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OKNO OTWIERANE Z SAP-u StUZACE DO

ODPROWADZENIA POWIETRZA

Z KONDYGNACJI OBJETEJ POZAREM
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gpp grupa projektowa sp.z o0.0.
al. Krasinskiego 17/6 31-111 Krakdw

ZADANIE:
PRZYSTOSOWANIE PAWILONU D8 DO AKTUALNYCH
PRZEPISOW PRZECIWPOZAROWYCH

ADRES:

KRAKOW, UL. REYMONTA 23
DZ.NR: 699/6 OBR.:4 KROWODRZA

INWESTOR / ZAMAWIAJACY:
AKADEMIA GORNICZO—HUTNICZA

AL. MICKIEWICZA 30; 30—059 KRAKOW

TEMAT RYSUNKU:
RZUT PIWNICY - WENTYLACJA PPOZ.

FAZA:

PROJEKT BUDOWLANY SANITARNA
PROJEKTANT: PODPIS:
MGR_ INZ. LESZEK CHMIELEWSKI

Upr. 95/2001
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Legenda

System napowietrzania klatek schodowych
System czerpny jednostek napowietrzajacych

——— System wyrzutowy

ZESPOL PROJEKTOWY:
MGR INZ. KAMIL PORADA

SPRAWDZIt.:

MGR INZ. MAREK KULESZA
Upr. MAP/0218/P00S,/09
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