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1 DANE OGOLNE

1.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest wielobranzowy projekt budowlany dotyczacy przystosowania pawilonu
Wydziatu Odlewnictwa D-8 do aktualnych przepiséw ppoz. w zakresie budowlanym i technicznym
Dokumentacja obejmuje cze$¢ opisowg i rysunkowa.

1.2 ZAKRES OPRACOWANIA
Opracowanie obejmuje budynek znajdujgcy sie na dziatce 699/6 - pawilon D-8 — cze$¢ wysoka
w zakresie wszystkich kondygnaciji.

1.3 LOKALIZACJA
Pawilon D-8 Wydziatu Odlewnictwa AGH zlokalizowany jest na terenie Kampusu AGH stanowigcego
wiasnosc¢ Inwestora.

1.4 SYTUACJA PRAWNA

Wiascicielem dziatki: 699/6, na ktérym znajduje sie Pawilon D-8 jest Akademia Gorniczo-Hutnicza im.
Stanistawa Staszica w Krakowie.

Dla budynku D8-hala przylegajgcego do budynku D8 — czes$¢ wysoka zostat opracowany projekt
budowlany, ktory uzyskat decyzje pozwolenia na budowe. Zostatlo tez zlozone zgtoszenie do WA
obejmujace niezbedne utwardzenia i wymiane nawierzchni wokét budynku D8 — czes¢ wysoka.

15 PODSTAWA OPRACOWANIA

10. Umowa z Inwestorem.

11. Obowigzujgce normy i przepisy budowlane.

12. Pomiary inwentaryzacyjne wykonane przez biuro architektoniczne GPP Grupa Projektowa
w pazdzierniku 2014

13. Dokumentacja PB dla budynku D8 hala.

14. Wizja lokalna.

15. Wytyczne i ustalenia miedzybranzowe.

16. Ekspertyza techniczna w zakresie przepiséw techniczno-budowlanych — wraz z postanowieniem
Matopolskiego Komendanta Wojewddzkiego PSP w Krakowie

2 OPIS STANU ISTNIEJACEGO

21 PODSTAWOWA CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU

17. Powierzchnia zabudowy 952,32 m?
18. Kubatura: 28130 m*®,
19. Wysoko$¢: 35,05 m,
20. Szerokosc¢ 14,96 m,
21. Diugosé 50,28 m,



2.2 OPIS PAWILONU D8

Budynkiem bedgcym przedmiotem opracowania jest Pawilon D-8 Wydziatu Odlewnictwa AGH — czes$¢
wysoka. Obiekt zostat zaprojektowany w 1967 roku, a wzniesiony zostat na poczatku lat 70-tych.
Znajduje sie on na dziatce 699/6 obreb 04 Krowodrza na terenie kampusu Akademii Gorniczo-Hutniczej
im. Stanistawa Staszica w Krakowie. Budynek potozony jest przy ulicy Reymonta naprzeciwko Hali
sportowej T.S. ,Wista”. Pawilon D-8 — czes¢ wysoka potgczony jest bezposrednio z halg HD-8
stanowigcg czes$¢ niskg kompleksu. Hala — czes¢ niska znajduje sie poza zakresem opracowania.
Pawilon D-8 to budynek wysoki, dziesieciokondygnacyjny, podpiwniczony o zwartej bryle. Kondygnacja
przyziemia, czesciowo zagtebiona z niezaleznym wejsciem oraz rampa dla osob niepetnosprawnych
stanowi najnizej potozong kondygnacje naziemna.

Wejscie gtébwne umiejscowione jest na parterze — od strony zachodniej. Kondygnacja parteru jest
cofnieta w stosunku do pozostatych pieter. Stupy skrajne posiadajg wsporniki na zewnatrz budynku
celem upozorowania na elewacji wschodniej i zachodniej wrazenia $ciany kurtynowej bez
eksponowania podziatdw konstrukcyjnych na elewacji. Elewacje wschodnia i zachodnia w artykulacji
horyzontalnej: pasy okien z PVC, podokienniki wykonane z bloczkéw z betonu komdrkowego
wykonczone blachg falistg mocowang dyblami. Stupy stalowe wykonczone blachg aluminiowg nadajg
elewaciji charakter sciany ostonowej. Elewacja pétnocna wykonczona jest tynkiem. Elewacja potudniowa
jest tynkowana, z pasami okien i podokiennikow ksztattowanych w charakterze elewacji wschodniej
i zachodniej. Na elewacji potudniowej na wysokosci | pietra znajduje sie napis: ,AKADEMIA GORNICZO
— HUTNICZA/ WYDZIAL ODLEWNICTWA” W gornej partii znajduje sie napis AGH, ponizej godto
uczelni.

Konstrukcje budynku stanowi szkielet stupowo-ryglowy, zelbetowy — monolityczny. Uktad ram nosnych
konstrukcyjnych podtuzny o rozstawie stupéw w osiach 6,0m.

Obiekt posiada dwie klatki schodowe. Schody w konstrukcji monolitycznej zelbetowe;j.

Przy klatkach schodowych zlokalizowane zostaty dzwigi: przy klatce gtéwnej jeden dzwig; przy bocznej
zespot dwoéch dzwigdéw. Maszynownie dzwigéw znajdujg sie na dachu budynku.

Stropodach dwudzielny, przekryty ptytami dachowymi z betonu komodrkowego pierwotnie z papa
asfaltowg. Po modernizacji wykohczony membrang PVC utozong na widkninie .

Stropodach nad salg wyktadowg na parterze pierwotnie kryty papg asfaltowa, ocieplony styropianem
wykonczony membrang PVC utozong na witdkninie.

Scianki dziatowe, obudowy szybéw instalacyjnych wykonane sg z cegty dziurawki 6,5.
Sciany w pomieszczeniach sanitariatéw sg obtozone ptytkami.

Budynek posiada sie¢ hydrantéw wodociggowych, umieszczonych na poszczegolnych kondygnacjach
(gtéwnie rejony klatek schodowych). Obiekt jest wyposazony w instalacje elektryczng, staboprgdowa,
gazowa oraz wod-kan.

2.3 OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Zagospodarowanie przed budynkiem stanowi cze$s¢ wspdlng dla budynkéw D8 — czes¢ wysoka oraz
D8-hala. Dla budynku D8-hala zostat opracowany projekt budowlany, ktéry uzyskat decyzje pozwolenia
na budowe. Projekt obejmowat wytyczenie przed budynkami drogi pozarowe;.



Zostato tez ztozone zgtoszenie do WA obejmujgce niezbedne utwardzenia i wymiane nawierzchni wokot
budynku D8 — cze$¢ wysoka.

Jako stan wyjsciowy do projektu przyjeto projekt, ktéry uzyskat decyzje pozwolenia na budowe, oraz
prace objete zgtoszeniem. W zwigzku z powyzszym projekt nie ingeruje w zagospodarowanie terenu.
Przedmiotem zagospodarowania terenu jest pokazanie lokalizacji hydrantéw oraz przebiegu drogi
pozarowej dla budynku D8 - czes¢ wysoka.

Przed budynkiem od strony wejscia gtéwnego znajduje sie parking dla samochodéw osobowych.
Jezdnia parkingu stanowi réwnoczesnie dojazd pozarowy dla budynku D8. Do wejscia gtéwnego od
strony ul. Reymonta prowadzi szeroki chodnik.

Od strony elewacji tylnej znajduje sie dojazd prowadzacy do innych budynkéw kampusu AGH réwniez
stanowigcy czes¢ drogi pozarowej dla budynku D8.

Wokét budynku znajduje sie zielen urzadzona.

Projekt nie zmienia dostepu do budynku dla oséb niepetnosprawnych.

Projekt nie zmienia powierzchni bilogicznie czynnej na terenie dziatki.

Bilans mas ziemnych pozostaje bez zmian.

3 OPIS ROZWIAZAN FUNKCJONALNO - PRZESTRZENNYCH

3.1 PODSTAWOWA CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI - PARAMETRY BEZ ZMIAN
W STOSUNKU DO STANU ISTNIEJACEGO.
1. Powierzchnia zabudowy 952,32 m?
2. Kubatura: 28130 m°,
3. Wysokosé: 35,05 m,
4. Szerokos$cé 14,96 m,
5. Diugosé 50,28 m,

3.2 KONCEPCJA PROJEKTOWA

Przedmiotem projektu jest opracowanie rozwigzan techniczno - budowlanych stuzgcych dostosowaniu
budynku D8 do aktualnych przepiséw pozarowych.

Poniewaz nie ma mozaliwosci dostosowania w petni istniejgcego budynku D8 do aktualnych przepiséw
ochrony pozarowej zostata opracowana ekspertyza w zakresie przepisow techniczno-budowlanych
opisujgca rozwigzania zamienne, ktére nalezy zastosowaé w w/w budynku. Powyzsza ekspertyza
uzyskata pozytywne postanowienie Matopolskiego Komendanta Wojewddzkiego PSP w Krakowie.

W budynku wystepowaé bedg pomieszczenia zakwalifikowane do kategorii zagrozenia ludzi ZLI i ZLIlI
oraz pomieszczenia PM. Ze wzgledu na zastosowanie rozwigzan zamiennych po wydzieleniu
pozarowym obu klatek schodowych, kazda kondygnacja budynku stanowi¢ bedzie osobng strefe
pozarowg. W budynku zostanie zmodernizowana wewnetrzna instalacja hydrantowa, a klatki schodowe
oraz piony wind zostang zabezpieczone przed zadymieniem.

Nie przewiduje sie zmian funkcjonalnych w istniejgcym budynku z wyjgtkiem zmian wynikajgcych
z wprowadzanych rozwigzan technicznych: hydrofornia pozarowa; pomieszczenie SAP.



4  WYTYCZNE MIEDZYBRANZOWE

41 OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

4.1.1 CHARAKTERYSTYKA POZAROWA BUDYNKU.

Analizowany budynek znajduje sie w zabudowie wolnostojgcej, przy ulicy Reymonta 23 w Krakowie.
Jest to budynek uzytecznosci publicznej wykorzystywany jako budynek dydaktyczny D-8 Akademii
Goérniczo-Hutniczej. Budynek potozony jest na dziatce nr 699/6 obreb 4 Krakéw — Krowodrze.

Projekt zaklada przebudowe wewnetrznej substancji budynku na wszystkich kondygnacjach w celu
usuniecia niezgodnos$ci z przepisami techniczno — budowlanymi i przeciwpozarowymi. Przebudowie
réwniez podane bedg wewnetrzne instalacje: wodnokanalizacyjna i elektryczna.

Budynek zostat wykonany w technologii tradycyjnej. Wyjscie z budynku zlokalizowane jest z parkingu
przed budynkiem z ulicy Reymonta.

Po przebudowie budynek nie zmieni powierzchni zabudowy dziatki, ktéra bedzie wynosi¢ 952,3 m?,
pozostanie obiektem dziewieciokondygnacyjnym z jedng kondygnacjg podziemng, wysokim ,W”
0 wysokosci 35,05 m okreslonej zgodnie z § 6 rozporzgdzenia w sprawie warunkéw technicznych [1].

Na wszystkich kondygnacjach znajdujg sie sale wyktadowe, sale seminaryjne i laboratoryjne oraz
pokoje pracy witasnej pracownikéw naukowych. W budynku znajdujg sie réwniez pomieszczenia
administracyjno-biurowe, podreczne pomieszczenia magazynowe oraz pomieszczenia techniczne dla
obstugi budynku.

Planowana inwestycja nie zmienia sposobu zagospodarowania terenu.

Gabaryty budynku zostajg zachowane. Nie zmienia sie tez lokalizacji istniejgcych okien ani drzwi
wyjsciowych.

W zakresie objetym niniejszym opracowaniem zmianie nie ulegajg podstawowe parametry budynku jak:
wysokos¢ i ilos¢ kondygnaciji.

Budynek dydaktyczny D-8 AGH posiada w kondygnacji podziemnej pomieszczenia zwigzane z obstugg
funkcji budynku oraz pomieszczenia podreczne magazynowe, parter z pomieszczeniami biurowymi oraz
8 powtarzalnych kondygnacji z pomieszczeniami dydaktycznymi. Przeznaczenie poszczegdlinych
pomieszczen jest nastepujgce:

1. Piwnice — w piwnicach znajdujg sie¢ pomieszczenia rozdzielni elektrycznej, wymiennikowni,
pomieszczenie hydroforowe i przylgcza wody, pomieszczenia magazynowe w tym magazyn
ksigzek, warsztat mechaniczny, w ktérym wedtug oswiadczenia projektanta bedg przebywac 2
osoby do maksymalnie 4 godzin dziennie) oraz komunikacja.

2. Kondygnacja | — na poziomie | kondygnac;ji (parteru) znajdujg sie hol z portiernig budynku,
pomieszczenia biurowe, amfiteatralna sala wyktadowa oraz pomieszczenia baru
gastronomicznego,

3. Kondygnacja Il — na kondygnaciji od Il (pietro 1) znajdujg sie pomieszczenia administracyjne
dziekanatu Wydziatu Odlewnictwa, pomieszczenia laboratoryjne, pomieszczenia pracy wtasnej
pracownikéw naukowych, hol windowy oraz komunikacja,

4. Kondygnacije Il - IX — na kondygnaciji od Ill do IX (pietrach od 2 do 8) znajdujg sie
ogolnodostepne sale dydaktyczne, pomieszczenia laboratoryjne, pomieszczenia pracy wiasnej
pracownikéw naukowych hol windowy oraz komunikacja,

5. Na dachu budynku na kondygnac;ji technicznej znajdujg sie maszynownie wind.

Budynek kwalifikowany jest wg § 209 rozporzgdzenia w sprawie warunkéw technicznych [1] jako
budynek zawierajgcy pomieszczenia:

- sale dydaktyczne dla wiecej niz 50 os6b — zakwalifikowane do kategorii zagrozenia ludzi ZLI,

- sale dydaktyczne mniejsze, sale laboratoryjne, sale seminaryjne, pokoje pracy wiasnej,
pomieszczenia biurowe i administracyjne - zakwalifikowane do kategorii zagrozenia ludzi ZLIII,
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- pomieszczenia magazynowe w piwnicy budynku stuzebne dla obstugi budynku zakwalifikowane
jako PM o gestosci obcigzenia ogniowego Q<1.000 MJ/m?,

- pomieszczenia wydzielone pozarowo zakwalifikowane jako PM o gestosci obcigzenia
ogniowego Q<500 MJ/m?.

W budynku znajdujg sie dwie wewnetrzne i niewyposazone w urzgdzenia zabezpieczajgce przed
zadymieniem Klatki schodowe petnigce role klatek ewakuacyjnych.

Gtéwna klatka schodowa wyposazona jest w schody tréjdzielne, ze spocznikami o szerokosci ok. 1,30
m i biegami o szerokosci ok.1,25 m. Wyjscie z gtéwnej klatki schodowej prowadzi na zewnatrz budynku
na poziomie pierwszej kondygnacji nadziemnej (parter), poprzez hol z portiernig, do drzwi zewnetrznych
na chodnik przed parkingiem

Klatka schodowa boczna jest wyposazona w schody ze spocznikami o szerokosci ok. 1,80 m
i schodami o szerokosci od 1,15 m do 1,22 m. Wyjscie z klatki schodowej na zewnatrz budynku
prowadzi, ha poziomie pierwszej kondygnacji nadziemnej (parter), poprzez hol parteru budynku dwoma
réznymi dojsciami (dwa kierunki ewakuacji), do sgsiedniej strefy pozarowej budynku niskiego.

Budynek uzytecznosci — budynek dydaktyczny po wykonaniu przebudowy bedzie wyposazony
w nastepujgce instalacje:

instalacje wodno — kanalizacyjng z hydrofornig w piwnicy,

instalacje hydrantowa,

instalacje sygnalizacji pozarowej SSP z podtgczeniem (monitoringiem) do KM PSP w Krakowie,
instalacje DSO,

instalacje zabezpieczajgcg przed zadymieniem w klatkach schodowych i szybach windowych,
instalacje odgromowa,

instalacje elektryczng i telefoniczng i podigczenie do sieci informatycznej,

instalacje wentylacji grawitacyjnej,

instalacje awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego,

instalacje gazowg do pomieszczeh bufetu na kondygnacii |,

instalacje CO. i cieptej wody,

4.1.2 PARAMETRY POZAROWE WYSTEPUJACYCH SUBSTANCJI.

W strefie pozarowej ZL stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatéw tatwopalnych, ktérych produkty
rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce jest zabronione (§ 258 ust. 1 [3]).
Materiaty palne ograniczajg sie do zwyczajowego wystroju i wyposazenia wnetrz jak meble, wyktadziny
itp. Na drogach komunikacji ogdinej, stuzacych celom ewakuacji, stosowanie materiatéw i wyrobow
tatwo zapalnych jest zabronione (§ 258 ust. 2 [3]). Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszane bedg
wykonane z materiatdéw niepalnych lub niezapalnych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia ( § 262 ust.
2 [3)).

Instalacja gazowa w budynku pozostata wytacznie do zasilania trzonéw kuchennych w pomieszczeniu
kuchennym barku gastronomicznego znajdujgcego sie na kondygnacji | (parter) budynku, tylko dla
potrzeb przygotowania potraw w trzonie kuchennym.

Gtéwny zawér odcinajgcy znajduje sie na zewnetrznej Scianie budynku.

4.1.3 GESTOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO.

Dla budynkoéw ZL nie wyznacza sie gestosci obcigzenia ogniowego. W znajdujacych sie w piwnicach
pomieszczeniach magazynowych stuzebnych dla biezgcej obstugi budynku przyjmuje sie, ze gestosé
obcigzenia ogniowego nie przekroczy 1000 MJ/m?, pod warunkiem wykonania ich elementéw jako
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nierozprzestrzeniajgce ognia, niekapigce i nieodpadajgce pod wptywem ognia - § 275, ust. 1 warunkéw
technicznych [1].

4.1.4 PRZEZNACZENIE | SPOSOB UZYTKOWANIA BUDYNKU.

Po przebudowie budynek pozostanie to budynkiem uzytecznosci publicznej — budynkiem
dydaktycznym.

Ponizej podano mozliwg iloS¢ os6b mogacych przebywaé w pomieszczeniach na poszczegdlnych
kondygnacjach budynku dla celéw projektowych:

1. kondygnacja podziemna ,poziom -1"; pomieszczenia zakwalifikowane do kategorii PM
(rozdzielnia elektryczna, wymiennikownia, pomieszczenie hydroforowe i przytgcza wody,
pomieszczenia magazynowe, warsztat mechaniczny) — kondygnacja zawiera pomieszczenia
przeznaczone na czasowy pobyt 2 oséb,

2. | kondygnacja nadziemna (parter): pomieszczenia zakwalifikowane do kategorii zagrozenia ludzi
ZLI(sala wyktadowa amfiteatralna) i ZLIIl (hol z portiernig budynku, pomieszczenia biurowe,
pomieszczenia baru gastronomicznego oraz komunikacja): ok. 493 oséb — wymagana szerokosc¢
wyj$¢ ewakuacyjnych ze strefy — co najmniej 3,0 m,

3. kondygnacja Il (pietro I): pomieszczenia zakwalifikowane do kategorii zagrozenia ludzi ZLIlI
(pomieszczenia administracyjne dziekanatu Wydziatu Odlewnictwa, pomieszczenia
laboratoryjne, pomieszczenia pracy wiasnej pracownikdw naukowych, hol windowy oraz
komunikacja): ok. 100 oséb — wymagana szerokos$¢ wyjs¢ ewakuacyjnych ze strefy - co najmniej
0.90 m,

4. kondygnacja lll (pietro Il): pomieszczenia zakwalifikowane do kategorii zagrozenia ludzi ZLI i
ZLIII (dwie ogdlnodostepne sale wyktadowe, pomieszczenia laboratoryjne, pomieszczenia pracy
wiasnej pracownikow naukowych, hol windowy oraz komunikacja): ok. 195 os6b — wymagana
szerokos¢ wyjs¢ ewakuacyjnych ze strefy - co najmniej 1.20 m,

5. kondygnacja IV (pietro lll): pomieszczenia zakwalifikowane do kategorii zagrozenia ludzi ZLI i
ZLIII (dwie ogdlnodostepne sale wyktadowe, pomieszczenia laboratoryjne, pomieszczenia pracy
wiasnej pracownikow naukowych, hol windowy oraz komunikacja): ok. 189 os6b — wymagana
szerokos¢ wyjs¢ ewakuacyjnych ze strefy - co najmniej 1.20 m,

6. kondygnacja V (pietro 1V): pomieszczenia zakwalifikowane do kategorii zagrozenia ludzi ZLI i
ZLIII (dwie ogdlnodostepne sale wyktadowe, pomieszczenia laboratoryjne, pomieszczenia pracy
wiasnej pracownikow naukowych, hol windowy oraz komunikacja): ok. 161 os6b — wymagana
szerokos¢ wyjs¢ ewakuacyjnych ze strefy - co najmniej 1.20 m,

7. kondygnacja VI (pietro V): pomieszczenia zakwalifikowane do kategorii zagrozenia ludzi ZLI i
ZLIII (dwie ogdlnodostepne sale wyktadowe, pomieszczenia laboratoryjne, pomieszczenia pracy
wiasnej pracownikow naukowych, hol windowy oraz komunikacja): ok. 159 os6b — wymagana
szerokos¢ wyjs¢é ewakuacyjnych ze strefy - co najmniej 1.20 m,

8. kondygnacja VII (pietro VI): pomieszczenia zakwalifikowane do kategorii zagrozenia ludzi ZLI i
ZLIII (jedna ogdlnodostepna sala wyktadowa, sala seminaryjna, pomieszczenia laboratoryjne,
pomieszczenia pracy wiasnej pracownikéw naukowych, hol windowy oraz komunikacja): ok. 136
0s6b — wymagana szerokos¢ wyjs¢ ewakuacyjnych ze strefy - co najmniej 1.20 m,

9. kondygnacja VIl (pietro VII): pomieszczenia zakwalifikowane do kategorii zagrozenia ludzi ZLIII
(dwie sale seminaryjne, pomieszczenia laboratoryjne, pomieszczenia pracy wtasne;j
pracownikéw naukowych, hol windowy oraz komunikacja): ok. 95 oséb — wymagana szerokos$¢
wyj$¢ ewakuacyjnych ze strefy - co najmniej 0.90 m,
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10. kondygnacja IX (pietro VIII): pomieszczenia zakwalifikowane do kategorii zagrozenia ludzi ZLIII
(pomieszczenia laboratoryjne, pomieszczenia pracy wtasnej pracownikéw naukowych, hol
windowy oraz komunikacja): ok. 73 osoby — wymagana szerokos¢ wyjs¢ ewakuacyjnych ze
strefy - co najmniej 0.90 m,

11. kondygnacja X (pomieszczenia na dachu budynku): maszynownie wind, zakwalifikowane do
kategorii PM — kondygnacja nie zawiera pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.

Razem ilo$¢ ludzi w catym budynku: 1.601 oséb z tego ok. 1.120 oséb jednoczesnie (wspoétczynnik 0,7).

4.1.5 PODZIAL OBIEKTU NA STREFY POZAROWE.

W budynku wystepowa¢ bedg pomieszczenia zakwalifikowane do kategorii zagrozenia ludzi ZLI i ZLIII
oraz pomieszczenia PM.

Ze wzgledu na zastosowanie rozwigzan zamiennych po wiasciwym zabezpieczeniu obu klatek
schodowych w sposéb opisany ponizej, kazda kondygnacja budynku stanowi¢ bedzie osobng strefe
pozarows.

W zwigzku z powyzszym budynek zostat podzielony na strefy pozarowe w nastepujgcy sposob:

- kondygnacja podziemna stanowi strefe pozarowg o powierzchni 681,52 m2 zawierajgcg
pomieszczenia zakwalifikowane jako PM,

- kondygnacja | (parter) zawiera pomieszczenia zakwalifikowane do kategorii zagrozenia ludzi ZL|
— sala amfiteatralna, o powierzchni 162,8 m2 i ZLIlIl — pozostate pomieszczenia na kondygnacji |, o
powierzchni 682,9 m2 i stanowi oddzielng strefe pozarowg o powierzchni 845,7 m2, zawierajgca
pomieszczenia zakwalifikowane do kategorii ZLI + ZLIII,

- kondygnacja |l (pietro 1) stanowi oddzielng strefe pozarowg o powierzchni 667,0 m2,
zawierajgcg pomieszczenia zakwalifikowane do kategorii ZLIII,

- kondygnacja Ill (pietro 2) stanowi oddzielng strefe pozarowg o powierzchni 674,1 m2,
zawierajgcg pomieszczenia zakwalifikowane do kategorii ZLI + ZLIII,

- kondygnacja IV (pietro 3) stanowi oddzielng strefe pozarowg o powierzchni 674,4 m2,
zawierajgcg pomieszczenia zakwalifikowane do kategorii ZLI + ZLII,

- kondygnacja V (pietro 4) stanowi oddzielng strefe pozarowg o powierzchni 674,6 m2,
zawierajgcg pomieszczenia zakwalifikowane do kategorii ZLI + ZLIII,

- kondygnacja VI (pietro 5) stanowi oddzielng strefe pozarowg o powierzchni 674,1 m2,
zawierajgcg pomieszczenia zakwalifikowane do kategorii ZLI + ZLIII,

- kondygnacja VII (pietro 6) stanowi oddzielng strefe pozarowg o powierzchni 674,1 m2,
zawierajgcg pomieszczenia zakwalifikowane do kategorii ZLI + ZLIII,

- kondygnacja VIII (pietro 7) stanowi oddzielng strefe pozarowg o powierzchni 674,1 m2,
zawierajgcg pomieszczenia zakwalifikowane do kategorii ZLIII,

- kondygnacja IX (pietro 8) stanowi oddzielng strefe pozarowg o powierzchni 674,0 m2,
zawierajgcg pomieszczenia zakwalifikowane do kategorii ZLIII,

- kondygnacja X (pomieszczenia na dachu budynku) stanowi strefe pozarowg o powierzchni
54,11 m2 zawierajgcg pomieszczenia techniczne, zakwalifikowane jako PM.

Powierzchnia kazdej ze stref pozarowych nie przekracza wymaganej powierzchni strefy pozarowej
okreslonej w § 227, ust. 1 warunkow technicznych dla budynku wysokiego wynoszgcej 2.500 m2 [1].

Szyby windowe nalezy wydzieli¢ na kazdej kondygnacji drzwiami w klasie odpornosci ogniowej co
najmniej EI60.
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Klatki schodowe nalezy obudowac¢ Scianami w klasie odpornosci ogniowej REI60 i zamkng¢ drzwiami
wykonanymi w klasie odpornosci ogniowej EI30S — dymoszczelnymi.

Wielkos$¢ stref pozarowych nie jest przekroczona. Budynek posiada dwie wewnetrzne klatki schodowe.
Klatki schodowe nie spetniaja wymagan przepiséw w zakresie szerokosci spocznikdéw i szerokosci
biegdbw schodéw, braku wymaganych przepisami techniczno-budowlanymi  przedsionkow
przeciwpozarowych oraz instalacji zabezpieczajgcych przed zadymieniem i sg przedmiotem niniejszej
ekspertyzy. Klatka schodowa po wykonaniu uwagi 2 i 3 bedzie wydzielona pozarowo, obudowana, i
zamykana drzwiami w klasie odpornosci ogniowej co najmniej EI30S.

4.1.6 KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ BUDYNKU. ELEMENTY WYKONCZENIA WNETRZ |
WYPOSAZENIA STALEGO.

Zgodnie z § 8 rozporzagdzenia [1] obiekt zalicza sie do grupy budynkéw wysokich ,\W”. Wysokos¢

okreslona zgodnie z wymaganiami § 6 warunkéw technicznych [1] wynosi 35,05 m.

Zgodnie z § 209 ust.2 rozporzadzenia [1] budynek zawiera pomieszczenia zaliczone do kategorii

zagrozenia ludzi ZLI, ZLIll i PM oddzielone od siebie $cianami i stropami z wymagang klasg odpornosci

pozarowe;.

Zgodnie z § 212 ust. 2, budynek wysoki zawierajgcy pomieszczenia zaliczone do kategorii zagrozenia

ludzi ZLI i ZLIII powinien by¢ wykonany w klasie odpornosci pozarowej ,B”. Cze$¢ podziemna budynku

musi by¢ wykonana réwniez w ,,B” klasie odpornosci pozarowe;j.

4.1.7 KLASA ODPORNOSCI OGNIOWEJ ELEMENTOW BUDYNKU

Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynkéw — zgodnie z § 216 ust.1 rozporzadzenia [1] dla
poszczegdblnych elementéw budynku wymagane klasy odpornosci ogniowej sg opisane w ponizszej
tabeli:

Klasa
odpornosci - . . . 5)
pozarowej Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
budynku
ko%};m o konstrukcja strop? $ciana $ciana przekrycie
fukey dachu P zewnetrzna®? wewnetrzna® dachu®
nosna
1 2 3 4 5 6 7
B R 120 R 30 REI 60 El 60is0 El 307 RE 30

e

Jezeli przegroda jest czescig gtéwnej konstrukcji nosnej, powinna spetnia¢ takze kryteria nosnosci ogniowej (R) odpowiednio do wymagan
zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornos$ci pozarowej budynku.

Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa migdzykondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze stropem.

Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, $wietlikéw, lukarn i okien pofaciowych (z zastrzezeniem § 218), jesli otwory w potaci dachowej nie
zajmujg wigcej niz 20% jej powierzchni; nie dotyczg takze budynku, w ktérym nad najwyzsza kondygnacjg znajduje sig strop albo inna przegroda,
spetniajgca kryteria okreslone w kol. 4.

Dla $cian komér zsypu wymaga si¢ klasy E | 60, a dla drzwi komér zsypu klasy E | 30.

Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami ztgczy i dylatacjami.

2]

3

4

5,

Elementy projektowanego budynku, o ktérych mowa wyzej powinny byé wykonane z
elementow nierozprzestrzeniajgcych ognia.

Zgodnie z zapisami punktu 2 zatgcznika nr 3 warunkéw technicznych [3] nierozprzestrzeniajgcym ognia
elementom budynku wedtug europejskiej klasyfikacji reakcji na ogien odpowiadajg elementy:

- wykonane z wyrobow klasy reakcji na ogien: A1 ; A2-s1,d0 A2-s2,d0; A2-s3,d0; B-s1,d0;
B-s2,d0 oraz B-s3, dO;

- stanowigce wyrob 0 klasie reakcji na ogien: A1; A2-s1,d0; A2-s2,dO;
A2-s3,d0 ; B-s1,d0; B-s2,d0 oraz B-s3,d0, przy czym warstwa izolacyjna elementéw warstwowych
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powinna miec klase reakcji na ogien co najmniej E; zgodnie z zapisami Zatgcznika nr 3 warunkoéw
technicznych [3].

Elementy budowlane na granicy stref pozarowych oraz zamkniecia znajdujgcych sie w nich otworéw
powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania w zakresie klas odpornosci ogniowej okreslone w ponizszej
tabeli:

Klasa odpornosci ogniowej

elementéw oddzielenia drzwi z przedsionka
Klasa przeciwpozarowego drzwi przeciwpozarowego
odpornosci . .
P
budynku stropow, z . yer na korytarz i
wyjatkiem stropow zamknie¢ do na klatke*
stropow w wZL przeciwpozarowych pomieszczenia schodowg )
ZL
1 2 3 4 5 6
"B" RE 1120 RE160 E | 60 E130 E 30

*) Dopuszcza sig osadzenie tych drzwi w $cianie o klasie odpornosci ogniowej, okreslonej dla drzwi w kol. 6, znajdujgcej si¢ miedzy
przedsionkiem a klatkg schodowa.

Klasy odpornosci ogniowej i stopieh rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane obiektu
spetniajg wymogi Polskich Norm i Prawa Budowlanego.

Przepusty instalacyjne przechodzgce przez $ciany, sufity i stropy na granicach stref pozarowych bedg
posiadac klase odpornosci ogniowej (EI) wymagang dla tych elementow.

Wszystkie szachty instalacyjne przechodzace przez wszystkie strefy pozarowe budynku nalezy
obudowaé Scianami oddzielenie pozarowego w klasie odpornosci ogniowej REI 120.

4.1.8 WARUNKI EWAKUACJI.

Ewakuacja ludzi z pomieszczen budynku odbywa sie na zewnatrz budynku:

- poprzez gtéwna, wydzielong pozarowo i zabezpieczong przed zadymieniem klatke schodowa,
hol wej$ciowy do drzwi wyjsciowych o szeroko$ci 2,4 m, na chodnik przed parkingiem budynku,

- poprzez boczng, wydzielong pozarowo i zabezpieczong przed zadymieniem klatke schodowag
do holu gtéwnego na parterze budynku a nastepnie do sasiedniej strefy pozarowej budynku niskiego
(hala budynku D-8), z ktérego ewakuacja odbywa sie na zewnatrz budynku.

Drogi ewakuacyjne w budynku bedg oznakowane znakami podswietlanymi znakami ewakuacyjnymi
(awaryjne oswietlenie ewakuacyjne kierunkowe) zgodnie z PN.

Dtugos¢ przejsé ewakuacyjnych w budynku nie przekracza 40 m.

Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych ma klase odpornosci ogniowej nie nizszg niz El 30.
Szerokosé poziomych drég ewakuacyjnych wynosi od 1,26 do 1,33 i jest mniejsza od wymaganej
1,40m.

DOBOR URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH W BUDYNKU.

W analizowanym budynku AGH D-8 zgodnie z przepisami oraz jako rozwigzania zamienne, wymagane
sg nastepujgce urzgdzenia przeciwpozarowe stuzgce do wykrywania izwalczania pozaru lub
ograniczania jego skutkéw:

instalacja dzwiekowego systemu ostrzegawczego — DSO,

instalacja systemu sygnalizacji pozaru,

instalacja automatycznego przekazywania sygnatu z systemu wykrywania pozaru (monitoring
pozarowy) do Komendy Miejskiej PSP w Krakowie,

instalacja o$wietlenia awaryjnego,

instalacja przeciwpozarowa wodna — hydranty 25 i zawory 52 wewnetrzne,
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instalacja zabezpieczenia przed zadymieniem klatek schodowych i szybow dzwigowych,
drzwi przeciwpozarowe zgodnie z rzutami kondygnaciji,

przeciwpozarowe klapy odcinajace,

przeciwpozarowy wytgcznik pradu,

gasnice.

4.1.9 INSTALACJA ELEKTRYCZNA.

Instalacja elektryczna wyposazona zostata w przeciwpozarowy wytgcznik pradu, odcinajgcy doptyw
pradu do wszystkich obwoddw, za wyjgtkiem obwodow zasilajgcych instalacje i urzadzenia, ktérych
funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru. Przeciwpozarowy wytgcznik pradu usytuowano w
pomieszczeniu ochrony na parterze budynku. Po uzyciu wylgcznika przeciwpozarowego, poza
wydzielonymi pomieszczeniami technicznymi - elektrycznymi oraz poza obwodami zasilania urzadzen
przeciwpozarowych w budynku nie bedzie obwoddéw instalacji elektrycznych zasilanych napieciem
niebezpiecznym. Obwody sterujgce wytgczeniem pradu wykonane sg przewodami posiadajgcymi ceche
odpornosci ogniowej PH 30, wraz z ich elementami mocujgcymi.

Rozdzielnia gtéwna SN i NN wydzielona jest elementami w klasie RElI 120 odpornosci ogniowej i
zamkniete drzwiami El 60 z samozamykaczami.

4.1.10 INSTALACJA OSWIETLENIA AWARYJNEGO.

W budynku zapewniono awaryjne oswietlenie ewakuacyjne (w tym kierunkowe) i zapasowe na drogach,
przy wyjsciach ewakuacyjnych i w miejscach usytuowania gasnic, ktére powinno dziata¢ co najmniej 1
godzine po zaniku oswietlenia podstawowego. Zapewnia sie natezenie oswietlenia 2 Ix na poziomie
posadzki, przez co najmniej 1 godzine i bedzie ono spetnia¢ wymagania Polskich Norm PN-EN 1838
.Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne” oraz PN-EN 50172 ,Systemy awaryjnego oswietlenia
ewakuacyjnego”.

W klatkach schodowych (z uwagi na zawezenie spocznikéw i biegéw schodéw) oraz holach windowych,
zapewnione bedzie oswietlenie awaryjne o natezeniu nie mniejszym niz 5 Ix. Miejsca usytuowania
gasnic i hydrantow nalezy oswietli¢ za pomocg awaryjnego oswietlenia o natezeniu oswietlenia 5 Ix.
Oswietlenie realizuje réwniez funkcje oznakowania ewakuacyjnego kierunkowego, wskazujgcego
jednoznacznie drogi, kierunki i wyjscia ewakuacyjne. Znaki kierunkowe podswietlane na drogach
ewakuacyjnych, wykonano w funkcji ,na jasno”, jako $wiecace podczas uzytkowania obiektu. Oprawy
oswietlenia kierunkowego rozmieszczono ponizej dolnej linii ewentualnych dekoracji tak, aby zawsze
byly widoczne.

W pomieszczeniach technicznych (wskazanych szczegdtowo w projekcie branzowym instalacji), w tym
w rozdzielniach elektrycznych, w pomieszczeniu ochrony, zapewniono os$wietlenie zapasowe o
natezeniu oswietlenia wynoszacym nie mniej niz 10% natezenia oswietlenia podstawowego. Oprawy
oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego posiadaé bedg swiadectwo dopuszczenia CNBOP.

Projektujgc instalacje awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego nalezy zapewni¢ na drogach
ewakuacyjnych widoczno$¢ z kazdego miejsca co najmniej dwoch znakéw awaryjnego oswietlenia
ewakuacyjnego.

4.1.11 INSTALACJA SYGNALIZACJI POZARU.

W catym budynku wykonano instalacje systemu wykrywania i sygnalizacji pozaru — ochrona petna.
System sygnalizacji pozaru dozoruje wszystkie pomieszczenia w kondygnacjach podziemnej i
nadziemnych budynku, z uwzglednieniem dopuszczalnych wytgczeh.
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Wykonany system sygnalizacji pozaru jest podigczony w ramach monitoringu pozarowego z wiasciwg
jednostkg KM PSP w Krakowie.

Wykonujgc instalacje systemu sygnalizacji pozaru nalezy zwréci¢ uwage na:

- koniecznos¢ rozmieszczenia czujek dymu na kazdej kondygnacji w klatkach schodowych,

- koniecznos$¢ rozmieszczenia przyciskow ROP na kazdej kondygnaciji w klatce schodowych i na
drogach ewakuacyjnych,

Projekt systemu sygnalizacji pozaru zawierat bedzie szczegétowy algorytm sterowan:

zamknigcia drzwi przeciwpozarowych, normalnie utrzymywanych w pozycji otwartej,

wylgczenia wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w obiekcie,

zamknigcia klap odcinajgcych na kanatach i przewodach wentylacyjnych,

uruchomienia dzwiekowego systemu ostrzegawczego,

uruchomienia instalacji nadci$nienia w obrebie klatek schodowych oraz szybach dzwigowych,
zwolnienia drzwi ewakuacyjnych objetych kontrolg dostepu,

transmisji sygnatu pozarowego poprzez monitoring do PSP,

inne funkcje sterownicze zwigzane z zapewnieniem bezpieczenstwa ludzi.

W catym obiekcie, zgodnie z zasadami projektowania rozmieszczone bedg reczne ostrzegacze
pozarowe. Centrala sygnalizacji pozaru zlokalizowana bedzie w pomieszczeniu ochrony na parterze. W
pomieszczeniu tym umieszczony bedzie szczegdtowy plan obiektu, umozliwiajgcy obstudze szybkg
lokalizacje zdarzenia.

System ten powinien przekazywaé informacje do Komendy Miejskiej Panstwowej Strazy Pozarnej
(monitoring pozarowy).

Ze wzgledu na koniecznos¢ uruchomienia systemu zabezpieczenia przed zadymieniem bez Zzadnej
zwloki czasowej na weryfikacje sygnalu alarmu pozarowego, zastosowane bedzie niezawodne
rozwigzanie systemu wykrywania pozaru ograniczajgce mozliwosci wystepowania fatszywych alarmow.

4.1.12 INSTALACJA DZWIEKOWEGO SYSTEMU OSTRZEGAWCZEGO - DSO.

W budynku wykonana bedzie instalacja umozliwiajgca rozgtaszanie komunikatow gtosowych dla
potrzeb sprawnej ewakuacji osob przebywajgcych w budynku, nadawanych automatycznie po
otrzymaniu sygnatu z systemu sygnalizacji pozaru i umozliwiajgca nadawanie komunikatéw réwniez
przez operatora. Systemem DSO objety jest caty budynek.

4.1.13 URZADZENIA ZABEZPIECZAJACE PRZED ZADYMIENIEM KLATKE SCHODOWA | SZYBY
WINDOWE.

W analizowanym budynku zgodnie z § 245, ust. 1 i 2 warunkéw technicznych [1] wymagane s3g
urzgdzenia stuzgce zabezpieczajgce przed zadymieniem w klatce schodowej obudowanej i zamykane;j
drzwiami oraz na poziomych drogach ewakuacyjnych. Poniewaz brak jest mozliwosci wykonania
instalacji zabezpieczajgcej przed zadymieniem poziome drogi ewakuacyjne ze wzgledu na konieczno$¢
wykonania dodatkowych szachtéow dla instalacji oddymiajgcej, brak tej instalacji jest przedmiotem
niniejszej ekspertyzy techniczne;.

W  budynku ze wzgledéw konstrukcyjnych nie jest mozliwe wykonanie przedsionkow
przeciwpozarowych, ktére w sposdb zasadniczy utrudnity by ewakuacje. Problem ten jest przedmiotem
niniejszej ekspertyzy technicznej. Pomieszczenia w budynku (z wyjatkiem stref ZLI) sg wykorzystywane
na cele dydaktyczne AGH i znane sg jego uzytkownikom. Dla pracownikow oraz studentow sag

przeprowadzane regularnie szkolenia z ewakuacji z analizowanego budynku.
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W analizowanym budynku D-8 zabezpieczono nadcisnieniowo dwa trzony klatek schodowych, szyb
dzwigu windy w gtéwnej klatce schodowej, dwa szyby dzwigdw wind osobowych znajdujgce sie w tylnej
klatce schodowej.

W budynku D-8 zaprojektowano rozwigzanie klasy ,C” na podstawie Polskiej Normy PN-EN12101-
6:2007 ,Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepta - Cze$¢ 6: Wymagania techniczne dotyczace
systemow réznicowania cisnien”. Zastosowane rozwigzanie powinno w minimalnym stopniu ingerowac
w konstrukcje budynku. Nalezy minimalizowac ilos¢ przebi¢ jak réwniez wielko$é otwordw przez, ktére
bedg prowadzone instalacje sytemu réznicowania cisnien.

Kryterium cidnienia przy wszystkich drzwiach  zamknietych w przestrzeni klatki schodowej w
odniesieniu do korytarza bedzie okreslane z doktadnoscig 50+20Pa. Poziom rdznicy cisnienia jest
okreslany pomiedzy przestrzenig klatki schodowej a korytarzem kondygnacji referencyjnej (ostatniej).
To samo tyczy sie przestrzeni szybu wind.

Proponuje sie zastosowac¢ nawiew jednopunktowy zlokalizowany od géry klatki schodowej oraz od gory
do szybéw wind.

W budynku D-8 zaprojektowano instalacje nadcisnieniowg z jednym punktem nawiewu do wind
osobowych. Zaprojektowano rozwigzanie z zastosowaniem uktadu dwoch czerpni dla wszystkich
jednostek stuzgcych do rdéznicowania cisnien, z systemem zabezpieczajgcym przed zamarznigciem
przepustnic odcinajgcych w ekstremalnie niskich temperaturach. Do uszczelnienia przepustnic
zastosowano specjalistyczny system uszczelnien odporny na niskie temperatury. Zastosowano réwniez
system kierunkowego promiennika zalgczanego automatycznie zgodnie z zadang i zmierzona
temperaturg. Elementy o znaczeniu kluczowym do poprawnej pracy przepustnicy w niskiej temperaturze
sg wykonane w sposéb zapewniajgcy maksymalne pochfanianie promieniowania w celu podwyzszenia
swojej temperatury powyzej progu zamarzania.

Odprowadzenie powietrza jest realizowane poprzez otwarcie drzwi do pomieszczenia z automatycznie
otwieranym oknem. Zapewniony wtedy bedzie warunek okreslony w Polskiej Normie 12101-6 o
odprowadzeniu powietrza, spetniajgc kryterium przeptywy przez otwarte drzwi oraz réznicy cisnien.
Omawiane drzwi oraz okna sg wyposazone w certyfikowane sitowniki otwierane, zasilane i sterowane
przez System SAP. Zastosowano drzwi i okna bez odpornosci ogniowe;.

Zaprojektowano urzadzenia stuzace do réznicowania cisnieh wyposazone w wentylator sterowany
przetwornicg czestotliwosci (potocznie zwang falownikiem). Takie rozwigzanie zmniejsza znaczaco ilos¢
kabli zasilajgcych jednostki a takze generuje mniejszg ilos¢ zabezpieczeh. Tego typu urzadzenia
wyposazone w falownik posiadajg maksymalny prad rozruchowy réwny prgdowi znamionowemu w
przeciwienstwie do wentylatoréw bez falownikéw gdzie prad rozruchowy jest 5 do 7 razy wiekszy niz
pragd znamionowy.

Zgodnie z wymaganiami zawartymi w rozporzgdzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji (Dz.
U. Nr 85 z dnia 27 kwietnia 2010 r.) w sprawie wyrobéw stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa
publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych
wyrobow do uzytkowania oraz zgodnie z uznang wiedza techniczna jakg sg Normy PN-EN 54 (Systemy
sygnalizacji pozarowej) i PN-EN 12101 (Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepfa), obwody
wejsciowe i wyjsciowe urzadzeh sterujgcych oraz tory transmisji, muszg by¢ nadzorowane. Tablica
sygnalizujgco sterujgca (TSS) stanowi element kompletnego systemu réznicowania cisnien. Tablica
TSS musi byé zamontowana w pomieszczeniu ochrony na poziomie Parteru. Informacja o TSS i
podtgczeniach elektrycznych musi znajdowac sie w wytycznych elektrycznych i automatyki.

4.1.14 DZWIG DLA EKIP RATOWNICZYCH.

Ze wzgledu na istniejgcg konstrukcje budynku nie jest mozliwym wykonanie dzwigu dla ekip
ratowniczych wymaganego dla budynku wysokiego zapisami § 253 warunkéw technicznych [1] i
spetniajgcego wymagania Polskiej Normy PN-EN 81-72 ,Przepisy bezpieczenstwa dotyczgce budowy i
instalowania dzwigow. Szczegdlne zastosowanie dzwigéw osobowych i towarowych. Czes¢ 72: Dzwigi
dla strazy pozarnej”. Dzwig w gtéwnej klatce schodowej zostanie wyposazony w tgcznik dZzwigu dla
strazy pozarnej, a kabina w wewnetrzny interkom. Umozliwi to w razie koniecznosci ewakuacji budynku
wykorzystanie dzwigu, za zgodg kierujgcego akcja, do ewakuacji oséb z budynku.
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Dzwigi dostepne bedg z klatek schodowych i wyposazone bedg w instalacje zapobiegajgca zadymieniu
(nadcisnienie)

Zasilanie dzwigéw prowadzone bedzie z przed wytagcznika przeciwpozarowego pradu kablem o
odpornosci ogniowej E30 (PH30). Dzwig w gtéwnej klatce schodowej bedzie docierat na najwyzsza
kondygnacje w ciggu maksymalnie 60 sekund, a jego kabina bedzie wyposazona w fgcznosc¢ typu
intercom oraz o$wietlenie awaryjne.

Dzwigi w razie wykrycia pozaru w budynku realizowa¢ bedg scenariusz zjazdu na kondygnacje |
(parter), otwarcia drzwi i zablokowania ich w pozycji otwartej, do czasu ustgpienia sygnatu alarmu
pozarowego. Uruchomienie kabiny dzwigu niezaleznie od wystepujgcego alarmu pozarowego, mozliwe
bedzie przez uzycie klucza znajdujgcego sie w posiadaniu stuzb ochrony budynku przez ekipy
ratownicze.

4.1.15 WYPOSAZENIE W GASNICE.

_Budynek w nalezy wyposazy¢ w podreczny sprzet gasniczy — gasnice do gaszenia pozaréw grup ABC
0 zawartosci masy srodka gasniczego 4 kg (lub 6 dm3) zawartego w gasnicach powinna na kazde 100
m? powierzchni strefy pozarowej.

Zwiekszong dwukrotnie ilos¢ gasnic zaproponowano jako rozwigzanie zastepcze.

Do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1 m. Miejsca usytuowania
podrecznego sprzetu gasniczego nalezy oswietlic za pomocg awaryjnego oswietlenia o natezeniu
oswietlenia SIx.

4.1.16 HYDRANTY WEWNETRZNE.

W analizowanym budynku uzytecznosci publicznej — budynku dydaktycznym stosownie do § 19,
ust.1, punkt 1 rozporzgdzenia [2] zaprojektowano zaopatrzenie wodne do wewnetrznego gaszenia
pozaru polegajgce na wyposazeniu obiektu w instalacje wodociggowg przeciwpozarowg z
nastepujgcymi rodzajami punktéw poboru wody do celéw przeciwpozarowych, z zasilaniem
zapewnionym przez co najmniej 1 godzine:

- hydranty wewnetrzne z wezem potsztywnym o nominalnej Srednicy weza 25, zwane dalej odpowiednio
»hydrantem 257,

- zawory hydrantowe 52 na kazdej kondygnacji budynku.

Jako rozwigzanie zamienne nalezy wykonac po trzy hydranty 25 na kazdej kondygnacji i po dwa zawory
52, na kazdym pionie na kazdej kondygnaciji budynku.

W celu uzyskania wymaganego cisnienia na najwyzszej kondygnacji, nalezy zastosowaé system
hydroforowy, podnoszacy cisnienie wody w instalacji. Priorytetem doboru instalacji hydroforowej bedzie
instalacja hydrantowa dla wody dla celéw przeciwpozarowych. Hydrofor zasilany bedzie sprzed
gtéwnego wytacznika pradu.

Hydranty wewnetrzne muszg spetnia¢ wymagania Polskich Norm dotyczacych tych urzgdzen, bedacych
odpowiednikami norm europejskich (EN).

Hydranty wewnetrzne 25 z wezem potsztywnym zaprojektowano na kazdej kondygnacji w budynku na
drogach ewakuacyjnych oraz przy wejsciach do budynku i klatki schodowej. Zawory hydrantowe
zaprojektowano w obu klatkach schodowych.

Zawory 52 muszg znajdowac sie na kazdej kondygnaciji, przy czym nalezy stosowaé po dwa zawory 52
na kazdym pionie na kazdej kondygnaciji budynku.

Zasieg hydrantow wewnetrznych uwzgledniajgc jeden odcinek weza o dtugosci 30 m i efektywny zasieg
rzutu pradu gasniczego wynoszgcy 3 m, musi obejmowaé w poziomie catg powierzchnie chronionej
strefy pozarowej. Minimalna wydajnos¢ poboru wody mierzona na wylocie pradownicy musi wynosi¢ dla
hydrantu 25 — 1,0 dm3/s.
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Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa w budynku wysokim, powinna zapewniaé mozliwo$¢
jednoczesnego poboru wody na jednej kondygnacji budynku z czterech sasiednich hydrantéw
wewnetrznych lub zaworow 52.

4.1.17 PROPONOWANE ROZWIAZANIE ZASTEPCZE.

1. budynek wysoki zostanie podzielony na strefy pozarowe w taki sposéb, ze kazda kondygnacja w
budynku stanowi¢ bedzie oddzielng strefe pozarowa,

2. w budynku na drogach ewakuacyjnych zostanie wykonana instalacja awaryjnego oswietlenia
ewakuacyjnego o dwukrotnie wiekszym natezeniu niz wymagane (2 Ix). W klatkach schodowych
(z uwagi na zawezenie spocznikéw i biegdw schoddw) oraz holach windowych, zapewnione
bedzie oswietlenie awaryjne o natezeniu nie mniejszym niz 5 Ix,

3. nalezy zapewni¢ na drogach ewakuacyjnych widocznos¢ z kazdego miejsca co najmniej dwoch
znakoéw awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego,

4. wprowadza sie konieczno$¢ wyposazenia Systemu Sygnalizaciji Pozaru w sygnalizatory
optyczne znajdujgce sie na drogach ewakuacyjnych i w klatkach schodowych,

5. wykonac reczne ostrzegacze pozarowe — ROP w odlegtosci maksymalnie 15 m od siebie,

6. drzwi z sal wyktadowych 4, 201, 226, 301 i 328 wyposazy¢ w drzwi 0 szerokosci co najmniej 1,4
m oraz w zamkniecia z dzwigniami przeciwpanicznymi na obu skrzydtach,

7. wykonanie hydrantow 25 i zaworow hydrantowych 52, w ilosci odpowiednio trzy sztuki hydrantéw
25 na kazdej kondygnaciji i dwie sztuki zaworow hydrantowych 52 na kazdym pionie na kazdej
kondygnaciji budynku,

8. dwukrotne zwiekszenie ilosci gasnic w budynku,

9. wprowadzenie obowigzku dodatkowego przeszkolenia wszystkich pracownikéw budynku w
zakresie ochrony przeciwpozarowej ze szczegdélnym uwzglednieniem zasad postepowania na
wypadek pozaru i zasad bezpiecznej ewakuaciji,

10. wyposazenia kazdego pomieszczenia, w ktérym mogg przebywac ludzie w plan ewakuac;ji
zawierajgcy podany kierunek ewakuacji z pokoju oraz rozmieszczenie urzadzen
przeciwpozarowych.

5 PRACE BUDOWLANE, ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE | MATERIALOWE

5.1 WYBURZENIA | DEMONTAZ

Nalezy wyburzy¢ fragmenty $cian dziatowych na wszystkich kondygnacjach wg rysunkéw architektury

w celu zamontowania drzwi o szeroko$ci 90cm do pomieszczen.

W celu montazu urzgdzen stuzacych do zabezpieczenia przed zadymieniem klatek schodowych nalezy

zdemontowaé czesé pokrycia stropodachu.

Na wszystkich drogach ewakuacyjnych nalezy zdemontowa¢ elementy drewnianych boazerii oraz

drewnianych sufitéw podwieszanych.

Nalezy wykonac¢ przebicia w stropach umozliwiajgce prowadzenie nowych instalacji i obudowac je w

odpowiedniej klasie odpornosci ogniowej.

5.2 SCIANY WEWNETRZNE - SW

» Przedscianka systemowa w odpornosci pozarowej EI30 na konstrukcji bezposredniej, z podwdjnym
optytowaniem; o grubosci 5-6cm

» Przedscianka systemowa w odpornosci pozarowej EI60 na konstrukcji bezposredniej, z podwdjnym
optytowaniem; o grubosci 5-6cm

= Projektowane sg domurowania $cian z cegty silikatowe;.

5.3 STROPODACHY | DACH

Ze wzgledu na montaz urzgdzen stuzacych do zabezpieczenia przed zadymieniem klatek schodowych

nalezy w miejscach montazu uzupetni¢ warstwy pokrycia dachu.
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54 SCHODY | URZADZENIA DZWIGOWE

Projektowana jest wymiana dzwigu w gt klatce schodowej. W szybach dzwigéw w bocznej klatce

schodowej nalezy wymieni¢ drzwi na drzwi o odpornosci E160.

55 STOLARKA | SLUSARKA

Projektowana jest wymiana drzwi i zestawdéw szklanych na drzwi i zestawy o odpowiednich

parametrach pozarowych i szerokosciach.

Projektowany jest pochwyt na gtéwnych schodach przed wejsciem do budynku.

56 SUFITY

Projektowana jest wymian sufitdbw drewnianych na wszystkich drogach ewakuacyjnych w budynku.

Proponuje sie zastosowaé modutowe sufity z mozliwo$cig demontazu.

5.7 ELEWACJE

Projektowana jest modernizacja i renowacja elementéw bez zmiany charakteru elewacji. Przewidziane

zostato docieplenie wymienianych paséw miedzyokiennych elewaciji.

58 WYKONCZENIE WEWNETRZNE

5.8.1 SCIANY

= Tynki wewnetrzne cienkowarstwowe wapienne zatarte na gtadko. Przed potozeniem tynku,
elementy Zzelbetowe nalezy zagruntowaé zgodnie z wytycznymi producenta. Styk elementow
zelbetowych ze Sciang silikatowg i GK nalezy zabezpieczy¢ siatkg z wtdkna szklanego.

= Sciany wewnetrzne klatek schodowych wykonczone systemowo tynkiem wewnetrznym zatartym na
gtadko.

6 WYSOKOEFEKTYWNE SYSTEMY ALTERNATYWNEGO ZAOPATRZENIA
W ENERGIE ELEKTRYCZNA | CIEPLO

Biezgcy projekt nie wprowadza zmian w zakresie zaopatrzenia wnioskowanej inwestycji w energie

elektryczng i ciepto. Jednoczesnie istnieje mozliwos¢ zastosowania przez Inwestora alternatywnych

systemow zaopatrzenia w energie elektryczng i ciepto, jak np. kolektory stoneczne, pompa ciepta — jako

rozwigzania wspomagajgcych, a nie zastepcze.

Rozwigzania te nie sg jednak przedmiotem niniejszego opracowania.

7 CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

Biezacy projekt dotyczacy zabezpieczen pozarowych obiektu nie wprowadza zmian w zakresie
parametréw mogacych mie¢ wptyw na charakterystyke energetyczng projektu. W zwigzku z powyzszym
charakterystyka energetyczna budynku pozostaje bez zmian i nie jest przedmiotem niniejszego
opracowanie.

8 INSTALACJE

Budynek bedzie wyposazony w nastepujace nowe i modernizowane instalacje:

instalacje hydrantowg z hydrofornig w piwnicy,

instalacje sygnalizacji pozarowej SSP z podtgczeniem (monitoringiem) do KM PSP w Krakowie,

instalacje DSO,

instalacje zabezpieczajgca przed zadymieniem w klatkach schodowych i szybach windowych,

instalacje odgromowa,

instalacje elektryczng i telefoniczng i podigczenie do sieci informatycznej,

instalacje awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego,

instalacje gazowg do pomieszczen bufetu na kondygnacii |,

Rozwigzania szczegotowe zostaty zawarte w projektach branzowych. Opracowat:
arch. Borystaw Czarakcziew
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