Nazwa inwestyciji

Adres

Inwestor

Temat opracowania:

Budynek D8 nalezacy do AGH Krakéw
Krakéw, ul. Reymonta 23

Akademia Gorniczo-Hutnicza

30-059 Krakow, al. Mickiewicza 30
PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJI

Przystosowanie pawilonu D8 do aktualnych przepiséw
przeciw - pozarowych

Branza KONSTRUKCJA
Stadium PROJEKT BUDOWLANY
. mgr inz. arch. Borystaw
GJ‘.O wny Czarakcziew
projektant
PrRacewnNi a Konstrukcje budowlane,
. PROJEKTOWA rzeczoznawstwo majgtkowe
Zespol I~ E=1 = A ul. KRASZEWSKIEGO 36
projektowy R,EZIEIA 30-110 KRAKOW, |
tel. +48 12 294 03 32
mgr inz. Janusz Czuchra
Projektant: upr. nr UAN 165/88
s dzai mgr inz. Jan Serafin
prawdzajacy | ypr. nr MAP/0159/POOK/10

Data opracowania

Krakéw, styczen 2015




OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany zmian w obrebie konstrukcji
budynku pawilonu D8 AGH w Krakowie. Zmiany nastepujg w zwigzku z

przystosowaniem pawilonu do aktualnych przepiséw przeciwpozarowych.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawg opracowania jest:
- inwentaryzacja budowlana istniejgcego budynku
- projekt archiwalny z roku 1968 r.

- projekt architektury wykonany w biurze architektonicznym GPP.

3. OPIS BUDYNKU
Budynek jest obiektem osmiopietrowym wykonanym w konstrukcji szkieletowe;j
zelbetowej czesciowo prefabrykowane;.
Podstawowym elementem nosnym sg wielokondygnacyjne trojprzestowe ramy
poprzeczne w rozstawie 6,0 m. Miedzy stupami ramowymi rozpiete sg osiowo
belki podtuzne, na ktoérych oparte sg prefabrykowane ptyty Zeranskie grubosci
24 cm przekrywajgce skrajne pasma stropowe. Plyty te o di. 5,1 m majg
wzmocnione zbrojenie z uwagi na przewidywane obcigzenie uzytkowe.
W pasie centralnym stropy oparte w przeciwnym kierunku, bezposrednio na
Ssrodkowym ryglu o dtugosci 3,0 m. Lokalnie pasma uzupetniajgce z pustakéw
Akermana .
Klatki schodowe prefabrykowane.
Dach w pasmach skrajnych z ptyt korytkowych utozonych na $ciance azurowe;j
usytuowanej prostopadle do kierunku rozpietosci stropu w potowie jego

rozpietosci .

4. OPIS ZMIAN KONSTRUKCYJNYCH
Dostosowanie budynku do aktualnych przepiséw przeciw - pozarowych wywotuje
koniecznos$é¢ nastepujgcych ingerencji w konstrukcje budynku:
- ha poszczegollnych powtarzalnych kondygnacjach konieczne jest wykucie
w stropach otworéw 20/20 cm. Znajdujg sie one w pasmie srodkowym stropu.

Otwory te nalezy usytuowac tak by nie kolidowaty z podtuznymi podciggami o



szerokosci 30 cm usytuowanymi miedzy stupami (niekoniecznie symetrycznie
wzgledem stupow).

Otwory wg projektu archiwalnego znajdujg sie w monolitycznym pasmie przy
krawedzi ptyt utozonych podtuznie. W przypadku kolizji z ptytami nalezy lokalnie

je podkuc nie przecinajgc krawedziowego zbrojenia pasa trzyotworowego.

- w stropie nad parterem oraz nad piwnicg otwor 25/58 usytuowany
analogicznie jak otwory 20/20

Przy wykonywaniu tego otworu obowigzujg uwagi dotyczgce powyzej.

- obrebie stropodachu przewiduje sie¢ wykonanie nastepujacych otworéw

w obrebie stropow:

A. w pasie pomiedzy osiami 8 - 9 dwa otwory o wymiarach 100/120 cm nad
nieuzywanym obecnie trzonem wentylacyjnym.
Wobec nieznanego sposobu aktualnego przekrycia otworu - przyjeto nowe,
oparte na belkach stalowych (dwuteowniki IPE 200) utozonych miedzy
projektowanymi otworami. Przekrycie przyjeto z blachy trapezowej. Belki

wsparte na obudowie szachu wentylacyjnego

B. w pasie pomiedzy osiami 4 - 5 nad klatka schodowg otwér w stropie oraz
dachu o wymiarach 150/150 cm. Otwor w stropie uzyskany zostanie w wyniku
usuniecia dwoch skrajnych ptyt wielootworowych o szerokosci 90 cm kazda i
zastgpieniu ich stropem monolitycznym opartym na dwoch dwuteownikach
IPE 240 rozpietych pomiedzy osiami A i B. W przypadku, gdy rozkfad i
szerokos¢ ptyt inny niz przyjeto, ptyte opieramy na trzech dwuteownikach,
dwa na skraju otworu, trzeci wzdtuz krawedzi pozostawionej ptyty kanatowej.
W dachu nastgpi koniecznos¢ usunigcia ptytek korytkowych wraz z odcinkiem
podpierajgcej je scianki azurowej. Zastgpi je fragment monolitycznej ptyty
dachowej rozpietej na nowych Sciankach gr 12 cm (z cegty kratowki)

wymurowanymi na ptycie stropowej.

C. w pasie pomiedzy osiami 3 - 4 nad szybem dzwigowym otwdr o wymiarach
140/100 cm. Otwér powstanie po podparciu istniejgcego stropu nad

maszynownig belkami stalowymi miedzy krawedziami wymaganego otworu i



wycieciu fragmentu stropu. Belki z IPE 200 wsparte na scianach maszynowni.
Wg dokumentacji archiwalnej gorny strop nad maszynownig stanowi ptyta
jednokierunkowo zbrojona oparta na sciankach maszynowni. Belka powinna
by¢ usytuowana prostopadle do kierunku gtéwnego zbrojenia. Podobny otwor
potrzebny jest w stropie  dolnym maszynowni, przy czym piyta jest
przewieszona poza obrys trzonu szybu dzwigowego. W plycie tej istnieje wg
dokumentaciji archiwalnej zbrojenie krzyzowe.

W zwigzku z tym, proponuje sie od goéry przymocowac¢ do ptyty gr.12 cm
ceowniki C 140 z przewieszeniem ich na partii wspornikéw przy obydwdch
kierunkach otworu i od gory je dodatkowo skreci¢ z $cianami szybu. Wtedy
wycig¢ potrzebny otwor. Ramka z ksztattownikdédw ogranicza krawedzie ptyty

do wyciecia.

- na dachu przewiduje sie usytuowanie urzadzen o masie od 550 do 755 kg.
Uwzgledniajgc gabaryty urzgdzen naprezenie wywotane ich usytuowaniem
wynosi ok. 3 kN/m?. Jest to wielko$¢ zbyt duza by postawi¢ je na plytkach
dachowych. Urzadzenia te nalezy oprze¢ za posrednictwem konstrukcji
wsporczej na stropie nad ostatnia kondygnacjg. Nosnym elementem tej
konstrukcji sg stalowe belki dtugosci okoto 2,00 - 2,25 m usytuowane na gornej
powierzchni ptyty prefabrykowanej prostopadle do jej kierunku oparcia. Sama
konstrukcja pod jednostki napowietrzajgce przebija dach i umozliwia

usytuowanie urzgdzenia ponad potacig dachowa.

przewidziane sa nowe otwory w scianach dla przeprowadzenia ciggéw
Instalacyjnych
W Scianach ceramicznych maszynowni do wykucia sg otwory o szerokosci od
110 do 150 cm. Otwory te powstang po wstawieniu nadprozy stalowych
ztozonych z dwuteownikédw IPN 120 (przynajmniej dwa elementy tworzg
nadproze) .
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