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LEGENDA
E Czujka multisensorowa
Centrala systemu sygnalizacji pozaru
Komputer do pogladu stanu systemoéw bezpieczenstwa
Jednostka sterujgca systemu liniowej czujki ciepta A .
| gpp grupa projektowa sp.z o.o0.
[ al. Krasinskiego 17/6 31-111 Krakdw
Jednostka sterujgca systemu zasysajgcego i
ZADANIE:
Reczny ostrzegacz pozarowy PRZYSTOSOWANIE PAWILONU D8 DO AKTUALNYCH
PRZEPISOW PRZECIWPOZAROWYCH
@ Sygnalizator optyczny
ADRES:
KRAKOW, UL. REYMONTA 23
UWAGI DZ.NR: 699/6 OBR.:4 KROWODRZA
g6 . . . bedzie w dok e
wykonawczej. - .
Przed przystqpieniem do montazu urzqdzen nalezy zweryfikowat ich INWESTOR / ZAMAWIAJACY:

i i i PKN-CEN/TS 54-14
rozmieszczenie zgodnie 2 normq /TS AKADEMIA GOGRNICZO—HUTNICZA

AL. MICKIEWICZA 30; 30—059 KRAKOW

TEMAT RYSUNKU:
RZUT - POZIOMU IV

FAZA:
PROJEKT BUDOWLANY ARCHITEKTURA
PROJEKTANT: PODPIS:

M(_;Iﬁprlll‘ﬁhf«RCH. BORYSLAW CZARAKCZIEW

W%'(SARCH' KATARZYNA KOWALSKA

ZESPOt PROJEKTOWY:

MGR INZ. ARCH. SLAWOMIR KOGUT RP — Upr. 908/94
MGR INZ. ARCH. PAULINA KULTYS

MGR INZ. ARCH. MAGDALENA BUDZON

SPRAWDZIt:
WRCH. MACIEJ KOCIOLEK
NR PROJ. DATA SKALA NRRYS.
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