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Opracowanie zawiera

l. Czes$¢é opisowa

1. Opis techniczny

. Cze$é rysunkowa:
1. Plan sytuacyjny skala 1:500
2. Przekroje konstrukcyjne cz.1 skala 1:50

3. Przekroje konstrukcyjne cz.2 skala 1:50



OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego remontu nhawierzchni istniejacych drég wewnetrznych

wraz z utwardzeniem czesci terenu dz. nr 699/6 obr. 4 Krowodrza

przy ul. Reymonta 23 w Krakowie

1. Podstawa opracowania

- Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500,

- Wizja w terenie

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej nr.430 z dn. 02.03.1999r. w
sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich

usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430 z dn.15 maja 1999r.)

2. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje rozwigzanie sytuacyjne i wysokosciowe dla remontu
nawierzchni istniejgcych drog wewnetrznych wraz z utwardzeniem czesci terenu dziatki nr 699/6
w celu dostosowania drdég pod wzgledem nosnosci i geometrii celem obstugi komunikacyjnej

pawilonu D8.

3. Sytuacja

3.1 Stan istniejacy

Dojazd na teren dziatki Inwestora od strony zachodniej zapewnia ulica Reymonta i istniejgcy
zjazd szerokosci 11,5m i wewnetrzny uktad komunikacyjny w rejonie parkingu przy zachodniej
elewacji budynku nr 23.

Istniejgce drogi posiadajg nawierzchnie z betonu asfaltowego szerokosci 4,0-7,7m, przy
zachodniej elewacji budynku zlokalizowany jest chodnik szerokosci 5,8m o nawierzchni z kostki
betonowe].

Dojazd od strony wschodniej zapewnia ulica Reymonta i istniejacy zjazd szerokosci ~6,0m,
na przedtuzeniu ktérego zlokalizowana jest droga szerokosci 3,0-3,5m z betonu cementowego
oraz przy jej zachodniej krawedzi plac stanowigcy dojscie do budynku.

Nawierzchnie w rejonie parkingu — od strony zachodniej s3 w dobrym stanie technicznym i
wymagajg jedynie dostosowania ich szerokosci do 4,5m oraz zachodni konieczno$¢ remontu
istniejgcego chodnika z dostosowaniem podbudowy umozliwiajgcej najazd na chodnik

samochodéw.



Nawierzchnia drogi i placu od strony wschodniej z ptyt betonowych oraz ograniczajacy ja
kraweznik sg w ztym stanie technicznym, nawierzchnia ta jest ponekana i z ubytkami, czes¢
nawierzchni jest pozapadana.

Niweleta drog oraz spadki poprzeczne poprzez znieksztatcenie nawierzchni, liczne ubytki i
zapadniecia uniemozliwia prawidtowe odwodnienie nawierzchni oraz wptywa na komfort i

bezpieczenstwo pojazdow i pieszych poruszajgcych sie po terenie niniejszych dréog wewnetrznych.

3.2 Stan projektowany

- strona zachodnia
Nawierzchnie drog wewnetrznych szerokosci 4,0m na szerokosci zielerica oddzielajgcego miejsca
postojowe od siebie - poszerzono o 0,5m-0,6m, dostosowujac jej szerokos¢ do 4,5m —
zaprojektowano nawierzchnie z betonu asfaltowego ograniczajac jg kraweznikiem betonowym
15/30cm. Chodnik w rejonie budynku nalezy rozebrac i wykona¢ podbudowe wg niniejszego
opracowania oraz zlikwidowac kraweznik na jego potaczeniu z krawedzig drogi wewnetrznej, w
chodniku utozono kraweznik zlicowany z jego nawierzchnig — celem oddzielenia strefy przejazdow
pojazdéw od nawierzchni chodnika.

- strona wschodnia
Nawierzchnie drogi wewnetrznej oraz placu, ze wzgledu na zty stan techniczny nalezy rozebraéiw
jej miejscu wykonac droge szerokosci 4,5m oraz plac w rejonie wejscia do budynku o wymiarach
12,0x18,7m, droge i plac przed budynkiem zaprojektowano o nawierzchni z betonu asfaltowego
ograniczajac jg kraweznikiem betonowym 15/30cm, chodnik pod nawisem budynku
zaprojektowano z kostki betonowej ograniczonej od strony zielerica obrzezem betonowym
8/30cm.

Pomiedzy wejsciem do budynku, a potudniowa elewacjg pawilonu D8 przewidziano
wykonanie utwardzenia terenu zielonego na dtugosci 23,0m od krawedzi drogi szerokosci 4,0m,
celem umozliwienia zawracania pojazdéw — utwardzanie to przyjeto z ptyt azurowych

wypetnionych humusem i ograniczono kraweznikiem betonowym 12/25cm.

4. Przekrdj konstrukcyjny, nawierzchnia
Przyjeto konstrukcje remontu drég wewnetrznych i utwardzenia terenu w ich rejonie:
- warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 gr.dcm
- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 gr. 6cm
- gérna wa-wa podbudowy z kruszywa famanego 0/31.5mm
stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm
- dolna wa-wa podbudowy z kruszywa tamanego 0/63mm
stabilizowanego mechanicznie gr. 25cm

tacznie gr. 50cm




Konstrukcje wykonania chodnika przy zachodniej elewacjach budynku przyjeto :
- warstwa Scieralna z kostki betonowej wibroprasowanej gr.8cm
- podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr.3cm
- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31.5mm
stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm
- podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego 0/63mm
stabilizowanego mechanicznie gr. 25cm

tacznie gr.51cm

Konstrukcje utwardzenia terenu dla zawracania pojazdow przyjeto :

- ptyty azurowe 40/60/10cm wypetnione mieszankg piasku,

gleby urodzajnej z nasionami traw, torfu w proporcji 50:30:20 gr. 10cm
- mieszanka grysu kamiennego i piasku gr.5cm
- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31.5mm

stabilizowanego mechanicznie gr. 10cm
- podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego 0/63mm

stabilizowanego mechanicznie gr.25cm

tacznie gr. 50cm

Jako elementy konstrukcyjne przyjeto kraweznik betonowy 15/30cm, kraweznik

betonowy 12/25cm oraz obrzeze betonowe 8/30 ustawione na tawie z betonu cementowego.

5. Odwodnienie

Odprowadzenie wdod opadowych pozostaje bez zmian, poprzez wyksztatcenie odpowiednich
spadkéw podtuznych i poprzecznych, w kierunku istniejgcych studzienek wodosciekowych i
zielenicy. Woda zagospodarowana zostanie na dziatce Inwestora bez negatywnego wptywu na

dziatki sgsiednie.

6. Roboty ziemne

Roboty ziemne polegaé bedg na zdjeciu gérnej warstwy zanieczyszczonej gleby, po
robotach rozbiérkowych, a nastepnie wykonaniu koryta pod konstrukcje nawierzchni.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ w okresie suchym, wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed
gromadzeniem sie wody w przypadku opaddéw, do wykopow nie nalezy wprowadzac sprzetu
ciezkiego, aby nie doprowadzi¢ do uplastycznienia sie gruntu.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg PN-5-02205.1998. Nadmiar ziemi nalezy
odwieZ w miejsce wskazane przez Inwestora.

Roboty ziemne w rejonie istniejacego uzbrojenia nalezy wykona¢ recznie!



12. Kategoria geotechniczna obiektu

Dla remontu nawierzchni i utwardzenia terenu przyjeto pierwsza kategorie geotechniczna
obiektu zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dn. 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkdw posadowienia obiektéw

budowlanych. Posadowienie konstrukcji bezposrednie w prostych warunkach gruntowych.

Opracowat:



