DEKLARACJA WHASCIWOSCI UZYTKOWYCH
(ROBOCZA)
nr8
blachy z powtokami organicznymi

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
Blacha ptaska 0.50 x 1250 x 2000 PS antracyt 7016 FOLIA

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Tasmy i blachy powlekane powtokami organicznymi mogg by¢ stosowane w budownictwie jako pokrycia dachowe,
oktadziny, profile, dachowki, obrébki blacharskie rowniez wykonywane bezposrednio na miejscu budowy.
Zastosowanie tasmy i blachy powlekanych powtokami organicznymi powinno by¢ zgodne z projektami
technicznymi budynkéw, opracowanymi z uwzglednieniem obowigzujacych norm i przepiséw techniczno-
budowlanych, postanowien przedmiotowej normy oraz zalecert montazowych producenta blach.

3.  Producent:

~~BLACHY

PRUSZYNSKI
~

PRUSZYNSKI Sp. z 0.0. Al.Jerozolimskie 214 02-486 Warszawa
zaktad produkcyjny: PRUSZYNSKI Sp. z 0.0. ul.Sokotowska 32 B 05-806 Komoréw, Sokotow

4. Upowazniony przedstawiciel: nie dotyczy

5. Systemy oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych::
system oceny zgodnosci 4

6a. Norma zharmonizowana:
EN 14782:2008
Jednostka lub jednostki notyfikowane:
Instytut Techniki Budowlanej (certyfikat akredytacji PCA AB 023, notyfikacja nr 1488)

6b. Europejski dokument oceny: nie dotyczy
Europejska ocena techniczna: nie dotyczy
Jednostka ds. oceny technicznej: nie dotyczy
Jednostka lub jednostki notyfikowane: nie dotyczy

7. Deklarowane wtasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze Wiasciwosci uzytkowe Zharmonizowana
charakterystyki specyfikacja techniczna
materiat DX51D
odpornos¢ na sity skupione * nie dotyczy
reakcja na ogien ** Al

odpornos¢ dachu na dziatanie ognia

zewnetrznego *** B roor(ty)
przepuszczalnos¢ wody wyroby nieperforowane uwazane

s3 za nieprzepuszczalne dla wody EN 14782:2008
przepuszczalnos¢ powietrza i oparéw wyroby nieperforowane uwazane

s3 za nieprzepuszczalne dla
powietrza i oparéw

zmiana wymiardw **** aluminium: 24 x 10 K*!
stal: 12 x 10° K

cynk: 22 x 10°¢ K

Dodatkowe wtasciwosci

Odpornos¢ korozyjna c3 EN ISO 12944-2:2018

* - Wymdg ten nie ma zastosowania do wyrobdw przeznaczonych jako oktadziny zewnetrze i zewnetrzne $cian i sufitéw oraz
wyroby przeznaczone do uktadania na tatach o rozstawie mniejszym lub réwnym 400 mm.

** . Opracowane przez producenta tabelaryczne zestawienie dopuszczalnej nosnosci kaset 500 i 600, pracujacych jako
jednoprzestowe, dwuprzestowe i trojprzestowe. Podane tam dopuszczalne nosnosci dla poszczegdlnych typow kaset sciennych
mocowanych wzdtuznie obowigzujg przy zatozeniu petnego i systematycznego mocowania rygli do stupéw obudowy, zgodnie z
ogodlnie przyjetymi technicznymi zasadami mocowania.



*** _ Zgodnie z odpowiednia Decyzja Komisji Europejskiej wyroby z powtoka poliestrowg o maksymalnej nominalnej grubosci
wynoszacej 25 um i PCS do 1 MJ/m2 (wtgcznie) lub mase < 70 g/m2 sg uznawane za spetniajgce wymagania klasy reakcji na
ogien Al bez wykonywania dalszych badan.

Zgodnie z odpowiednia Decyzja Komisji Europejskiej wyroby z powtoka plastizolowa o maksymalnej nominalnej grubosci
wynoszacej 200 um i PCS do 7 MJ/m2 (wtacznie) lub mase < 300 g/m2 sg uznawane za spetniajgce wymagania klasy reakcji na
ogien C-s3,d0 bez wykonywania dalszych badan.

*¥¥** _ rozszerzalnosé cieplna powinna by¢ brana pod uwage poniewaz powoduje to zmiane wymiaréw produktu, tam gdzie taka
zmiana moze mie¢ wptyw na eksploatacje produktu, nalezy braé¢ pod uwage odpowiednie wspdtczynnik rozszerzalnosci cieplnej.

8. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna:
Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych witasciwosci
uzytkowych. Niniejsza deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzgdzeniem (UE) nr

305/2011 na wytgczng odpowiedzialnos¢ producenta okreslonego powyze;j.

W imieniu producenta podpisat (-a):

Wegrzce,2022-02-08

(nazwisko i stanowisko) (miejsce i data wystawienia) (podpis)

9.



