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Krakéw , dn. 12.06.2024 r

PSH Sp. z o.0.
Ul. Zakopianska 73
30-418 Krakow

OSWIADCZENIE KIEROWNIKA ROBOT

ROZBUDOWA BUDYNKU S-1 NA TERENIE AGH W KRAKOWIE O ZACHODNIE
SKRZYDLO

Ja, nizej podpisany ... Mateusz Ordyk, nrewid.: MAP/Q175/WBKb/49 . . .
(imie i nazwisko, numer uprawnien — jezeli posiada)

oswiadczam, ze roboty polegajgce na wykonaniu robét budowlanych hydro i termoizolacyjnych

zgodnie z ustaleniami zawartymi w umowie nr 11/8/2022 z dnia 29.08.2022r. zostaty wykonane

zgodnie z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe, przepisami i obowigzujgcymi

Polskimi Normami oraz zgodnie z umowg nr 11/8/2022 z dnia 29.08.2022r.
Oswiadczam, ze teren budowy doprowadzony zostat do nalezytego stanu i porzadku.

Oswiadczam, ze wszystkie wyroby budowlane wbudowane w zakoriczony ww. obiekt posiadajg

wymagane polskim prawem dokumenty? potwierdzajagce ich dopuszczenie do stosowania
w budownictwie.

mgr inz. Matusz Ordyk
UPRAWNIEN!A BUDOWLANE DO KIEROWAN!A ROBOTAMI
BUDOWLANYMI BEZ OGRANICZEN W SPECJALNOSCI
KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEY
nr ewid.: MAP/0175/WBKb/18

(pieczatka i pddpis)
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! m.in. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 Wyrobach Budowlanych (Dz.U. nr 92, poz. 881) oraz Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. nr 198, poz. 2041) wraz z pézniejszymi zmianami.
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DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz
inZynierow budownictwa (tekst jednolity: Dz. U,z 2016 r. poz.1725). art. 12 ust. 2 i ust. 3. ust. 4¢ pkt 2. art. 14 ust. |
pkt 2. art. 13a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (rekss jednolity: Dz. U. = 2018 r., po-. 1202 z poin.
zm.j. po ustaleniu. ze zostaly speinione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Mateusz Piotr Ordyk
magister inZynier
kierunek.: Budownictwo

ur. dnia 18.08.1991 r. w Tarnobrzegu
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0175/WBKb/19

do kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej
bez ograniczen.

UZASADNIENIE

W' zwiazku z uwzglednieniem w catosci Zadania strony. na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od uzasadnienia
deeyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa
W Warszawic. za posrednictwem Okregowej Komisji Kwali fikacyjnej Matopolskiej Okregowe; Izby Inzynierow
Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

/godnie z trescia art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2 2018r. poz. 2096 z pozn. zm.):
S 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwotania wobec
organu administracji publicznej. ktory wydat decyzje.

§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotlania
przez ostalnia ze stron postgpowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

W przypadku ztozenia przez strone o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwotania od decyzji (okreslonego w § 2)
stronie nie przystuguje prawo do odwotania sie ani skargi do sadu administracyjnego.
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Skiad Orzekajacy
OKregowej Konusji Kwalifikacyjnej:

I Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
drnz. Marian Plachecki
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5. Cronek Skladu Orzekajacego
mgr inz Krzysziof Seweryn
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Szczegélowy zakres uprawnien

do kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej
bez ograniczen

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 2-5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane

(tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z péin. zm.), w zaKresie objetym wyzej wymieniona

specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

1) kierowania budowq lub innymi robotami budowlanymi.

2, kierowania wytwarzaniem konstrukcyinyeh elementow budowlanyceh oraz nadzoru [ kontroli
technicznej wyiwarzania tych elementow.

37 wykonvwania nadzoru imwestorskiego,

41 sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na mocy art. 15a ust. 4 ustawy - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 7 2018 r.,
poz. 1202 z péZn. zm.), niniejsze uprawnienia uprawniajg do:

kierowania  robotami  budowlanymi  zwigzanymi = obiektem budowlanym, w odniesieniu
do konstrukeji oraz architektury obiektu.

Sklad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyine):

1 Przewodniczacy OKregowey Komisyi Kwalifikacyine;
drinz. Marian Plachecki

2 Crtonek Sktadu Orzekajacego
mgr inz. Malgorzata Borvezko

~ Czonek Skladu Orzekajacego
mgr inz. Krzysziof Seweryn

Quzmi DOKUMENTACJA

1 Pan Mateusz Ordyk
ul. Zabinec 81/22 POWYKONAWCZA
32-215 Krakow

2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego

1 wa

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALE

mgr inz. Matusz Ordyk
UPRAWNIEN'A BUDCWLANE DY XHERCWANIA ROBOTAM|
BUDOWLANYM! BEZ 0GR i W SPECJALNOSCI
KONSTRUKCY0-B,D0OWLANE
nr ewid.: MAF 5WBKb/19
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-LQX-LXE-SYI *

Pan Mateusz Piotr Ordyk o numerze ewidencyjnym MAP/BO/0449/19

adres zamieszkania ul. Zabiniec 81/22, 31-215 Krakdw

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-11-29 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczgcy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)
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ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

marinz, Matusz \
UPRAWN 1 ;-gax.:,;,,. atugz Ordyk

BUDOWLANYM| B2
KONSTRY

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru mrvéih’lrdj
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okre

JAL oy

Budownictwa.




INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-1DK-2UM-B6G *

Pan Mateusz Piotr Ordyk o numerze ewidencyjnym MAP/BO/0449/19

adres zamieszkania ul. Zabiniec 81/22, 31-215 Krakéw

jest cztonkiem Matopolskiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-10-01 do 2023-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-11-08 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.
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ZA ZGODNOS$(
Z ORYGINALL}

mgr inz. Matusz Ordyk
BUDCWLANES YANIA ROB0TAMI
BUDOWL 4YMI BEZ 0§ 4/ SPECIALNOSC

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego za$
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby
Budownictwa.




BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-WHP-Y1Y-GOL *

Pan Mateusz Piotr Ordyk o numerze ewidencyjnym MAP/BO/0449/19
adres zamieszkania ul. Zabiniec 81/22, 31-215 Krakow

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-10-01 do 2024-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-08 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

DOKUMENTACJA

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne,
POWYKONAWCZA

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

mgar inz. Matusz Ordyk
UPRAWNIEN A BUDCWLANE Do
BUDOWLANYMI BEZ OGRA

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lIzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej

Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa. .
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OPIS ZAKRESU WYKONANYCH PRAC

Hydroizolacja stropodachu budynku zostata wykonana w systemie mocowania
mechanicznego. Na suchym stropie zostaty utozone nastepujace warstwy: folia paroizolacyjna,
EPS100 gr. 24cm, kliny spadkowe ze styropianu EPS100 o spadku 3 %, welon szklany 120g/m2,
membrana Protan SE gr. 1.5mm. Sciany attyk zostaly w petni wytozone termoizolacja i hydroizolacja.
Czeé¢ pionowa i pozioma attyki zostata docieplona styropianem EPS100 gr. 5¢cm, EPS zostat do attyki
przyklejony klejem poliuretanowym. Hydroizolacja z membrany Protan SE zostata wywinigta na ptyte
OSB i przyklejona do niej. Ptyta OSB gr. 18mm zostata zamocowana ze spadkiem do $rodka dachu i
ostatecznie wykonczona okuciem blacharskim z blachy stalowej.

UKLADANE WARSTWY:

a) Przekrdj IV
- hydroizolacja membrana Protan SE gr. 1.5mm
- warstwa separacyjna z welonu szklanego
- styropian EPS100 gr. 24cm
- kliny spadkowe z EPS100 3%
- folia paroizolacyjne PE 0.2
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INSTRUKCJA UZYTKOWANIA DACHU

Dachy wykonane przy uzyciu membrany Protan SE gr. 1.5mm charakteryzujg sie bezawaryjnosciag
oraz dtugg zywotnoscig poszycia. Niemniej jednak aby te zalety zostaty spetnione nalezy pamietac o
kilku zasadach, do ktérych nalezy sie stosowac w trakcie eksploatacji dachu.

1. KOMUNIKACJA NA DACHU

Na dachu nie dopuszczalny jest ruchu pieszych ani przebywanie oséb nie powotanych. Wyjgtkiem sg
osoby uprawnione do obstugi urzadzen znajdujacych sie na dachu, osoby wykonujace sezonowe
przeglady dachu oraz osoby usuwajace snieg z dachu. Wszystkie osoby wykonujace powyzsze zajecia
na dachu powinny by¢ przeszkolone w zakresie BHP oraz posiada¢ aktualne badania lekarskie do
pracy na wysokosci powyzej 3,00 m. Aby wyeliminowa¢ mozliwo$¢ wydostania sie na dach oséb
trzecich wyjscie na dach powinno by¢ w odpowiedni sposéb zabezpieczone (zamkniecie na klucz,
ktodka itp.) Nalezy réwniez zatozy¢ i prowadzi¢ ksigzke wejs¢, w ktorej osoby wykonujace prace na
dachu beda potwierdzaty swojg obecnos¢ na dachu w okreslonym czasie oraz prace na nim
wykonywane.

2. ZACHOWANIE SZCZEGOLNEJ OSTROZNOSCI PODCZAS WYKONYWANIA PRAC SERWISOWYCH LUB
KONSERWACYIJNYCH

W trakcie prowadzenia prac serwisowych nalezy bezwzglednie zabezpieczy¢ Protan SE w rejonie ich
prowadzenia. Ponadto osoby uprawnione do obstugi urzgdzen znajdujgcych sie na dachu muszg by¢
wyposazone w odpowiednie zabezpieczenia chronigce je przed upadkiem z wysokoéci oraz
odpowiednie obuwie (z miekkg podeszwa). Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w odpowiednie
torby lub skrzynki narzedziowe (bez ostrych krawedzi) oraz w odpowiednie platformy (bez ostrych
krawedzi), na ktérych bedg trzyma¢ narzedzia w trakcie pracy oraz ewentualne elementy
demontowane. Do wykonania takich platform najlepiej zastosowaé ptyte OSB o zaokraglonych
krawedziach. Nie dopuszczalne jest uktadanie narzedzi oraz ewentualnych elementéw
demontowanych bezposrednio na dachu bez zabezpieczenia. Jeéli wykonywane naprawy lub
konserwacje beda prowadzone dtuzszy okres czasu a zdemontowane urzadzenia beda znajdowaty sie
na w/w platformach bez opieki, nalezy bezwzglednie zabezpieczy¢ je w sposéb uniemozliwiajgcy ich
ruch na dachu. Mozna to zrobi¢ za pomoca balastowania ciezkimi przedmiotami (bez ostrych
krawedzi) pamietajac jednoczesnie o tym aby byly one ukfadane jak najnizej oraz w sposob
bezpieczny dla pokrycia. Osoby uprawnione do obstugi urzadzen znajdujacych sie na dachu powinny
poruszac sie wytacznie po trasach komunikacyjnych oraz znajdowaé wytgcznie w obrebie
serwisowanych urzadzen. Nie dopuszczalne jest znajdowanie sie w/w pracownikow w tych miejscach
na dachu gdzie nie znajdujg sie zadne serwisowane urzadzenia. Nie dopuszczalne jest znajdowanie
sie na dachu w/w pracownikdw w trakcie przerw w pracy (przerwa $niadaniowa, przerwa z uwagi na
niekorzystne warunki atmosferyczne itp.) Nie dopuszczalne jest palenie papieroséw oraz spozywanie
alkoholu na dachu. Niedopuszczalne jest rowniez stosowanie otwartego ognia oraz substancji
chemicznych na dachu.

3. MONTAZ NOWYCH URZADZEN NA DACHU

Nie dopuszczalne jest (pod grozba utraty gwarancji) instalowanie jakichkolwiek urzadzer, przyrzadow
lub instalacji ingerujacych w szczelnos¢ dachu bez uprzedniej konsultacji z firma wykonujacg dach.
Nie dopuszczalne jest rowniez bez porozumienia z wykonawca dachu (pod grozbg utraty gwarancji)
jakakolwiek ingerencja w szczelno$¢ membrany celem utatwienia dostepu do serwisowanych
urzadzen lub ich wymiany.
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4. ZACHOWANIE SZCZEGOLNEJ OSTROZNOSCI PODCZAS USUWANIA SNIEGU

Przed podjeciem prac zwigzanych z usunieciem $niegu z dachu nalezy wyznaczy¢ i oznakowac strefy
zrzutu $niegu a przestrzen pod strefami odgrodzi¢ tasmg ostrzegawczg i uniemozliwic¢ przebywanie w
nich oraz przedostanie sie do nich jakichkolwiek osob. Dodatkowo nalezy oznaczy¢ takie strefy
tabliczkg o odpowiedniej tresci (np. ,roboty na dachu” itp.) Strefy zrzutu $niegu nalezy tak wyznaczy¢
aby w trakcie usuwania $niegu nie zostaty uszkodzone zadne urzadzenia (np. kamery, gtosniki,
szklane daszki itp.) Osoby zajmujace sie usuwanie $niegu z dachu powinny by¢ w sposéb odpowiedni
zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci (zasady zabezpieczenia zgodne z wytycznymi BHP) W
celu odéniezenia dachu nie dopuszczalne jest stosowanie jakichkolwiek urzadzen mechanicznych lub
spalinowych. Usuwanie $niegu z dachu powinno odbywac sig tylko i wytgcznie za pomoca fopat
$niegowych (z usunietymi okuciami blaszanymi oraz bez ostrych krawedzi). Snieg na dachu
transportowaé mozna za pomocg plandek - o ile nie spowoduje to uszkodzen innych warstw dachu,
lub odpowiednio zmodyfikowanych taczek (kétko koniecznie powinno by¢ gumowe i pompowane a
do nodg powinny byé przymocowane ptaskie podstawy tak aby zminimalizowa¢ mozliwosc
uszkodzenia hydroizolacji). Nalezy przy tym pamietac aby transport $niegu po dachu odbywat sie w
sposdb bezpieczny i nie uszkadzajgcy urzadzen i instalacji na tym dachu zamontowanych. Nie
dopuszczalne jest rowniez usuwanie lodu z dachu. Prace zwigzane z odsniezaniem nalezy podja¢ na
tyle szybko aby nie dopusci¢ do powstania warstwy lodu. W przypadku zalodowacenia dachu
dopuszcza sie zastosowanie soli odladzajgcych w celu przyspieszenia topnienia $niegu / lodu
na powierzchni dachu pokrytego membrang po wczesniejszym kontakcie z wykonawcg. Nalezy
jednak pamieta¢ o tym aby po zakonczonym ods$niezaniu usung¢ pozostatosci soli z powierzchni
dachu. Nie dopuszczaine jest palenie papierosow oraz spozywanie alkoholu na dachu.
Niedopuszczalne jest rOwniez stosowanie otwartego ognia oraz

substancji chemicznych na dachu.

5. USZKODZENIE | NAPRAWA MEMBRANY

Jezeli w trakcie eksploatacji z jakichkolwiek przyczyn dojdzie do uszkodzenia membrany nalezy w
miare mozliwosci tymczasowo zabezpieczy¢ zaobserwowang usterke oraz niezwtocznie skontaktowac
sie z firmg wykonujgcg w/w dach celem usuniecia zaistniatej nieszczelnosci.

6. CZASOWE PRZEGLADY

Raz na rok — przed sezonem jesiennym — nalezy zleci¢ wyspecjalizowanej firmie wykonanie przegladu
dachu. Powinien on polegac na :

a) sprawdzeniu droznosci wpustow dachowych (w przypadku braku droznosci nalezy oczysci¢ oraz
przeptukac wpusty)

b) sprawdzeniu wizualnym stanu pokrycia dachowego

Ponadto nalezy prowadzi¢ ewidencje wejs¢ na dach.

Po przebytym przegladzie oraz ewentualnych naprawach nalezy sporzadzi¢ raport, ktdry powinien
pozosta¢ w dokumentacji uzytkowej wtasciciela obiektu.

Przestrzeganie powyzszych punktéw pomoze w znacznym stopniu wydtuzy¢ czas zywotnosci pokrycia
dachowego.

DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA
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ERG Bierun-Folie Sp. z 0.0.,43-150 Bierun, ul. Chemikow 163 ’
tel.: (+48) 32 888 52 56 , fax +48 32 888 52 59, mail: biuro@ergbierunfolie.pl @GB'E’*UN

Rach. Bank.: 51 1090 1665 0000 0001 1369 4354
NIP: 683-204-94-39, REGON: 121169975, KRS: 0000351581

DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
nr P3002EFP/2019

1. Nispowtarzalny kod identyfikacyjny lypu wyrobu:
Folia paroizolacyjna ERGOFOL PLUS 0,2 +/- 30% Typ A

2. Zamierzone zaslosowanle lub zaslosowania:
elastyczny wyréb do regulacjl przenikania pary wodne]

3.  Producent:

ERG BIERUN — FOLIE Sp. z 0. 0.
Ul. Chemlkéw 163
43-150 Bierun

4. System lub systemy oceny I werylfikacji stato$ci wiascivosci uzylikowych:
system 3 oraz system 4 dla reake)i na ogiers
5. Norma zharmonizowana:

EN 13984:2013 Elastyczne wyroby Wwodochronne. Wyroby z tworzyw sztucznych | kauczuku do regulac]i przenikanla pary wodnej.

Definicje i vladcivosci.

Jednostka nolyfikowana:
Polskle Centrum Bada# i Ceryfikacji S.A., ul. Wejnera 18a, 80-346 Gdarisk; nr 1434.

6. Deklarowane wlasnoscl u2ytkove:

. ) ZHARMONIZOWANA
ZASADNICZE CHARAKTERYSTYKI WELASCIWOSCI UZYTKOWE SPECYFIKACJA
TECHNICZNA

Reakgfa na_oglert kiasa F

Wodoszczelnosé spelnienie wymagaii przy 2 kPa

Przenikanle paty wodne/ 4,8 x 10"t 75% [(m?+ s+ Pa)lkg]

Odpomgfd:na udsrzenfe NPD

Wyltrzymalo$¢ zlqcza NPD

Wylrzymalo$é na rozcigganie: EN 13984:2013

Sila rozclggajgca: wzdluz / \w poprzek 2 60 N/50mm /2 50 N/60mm

Widiuzenie: wzdluz /1 poprzek 2 150% /= 150%

Wylrzymelo$é na rozdzleranie: wzdluz / w poprzek 2 40N/240N

Thyalo$é:

- po sztucznym starzeniu speliia \wymagania

- po dzlalaniu alkslidy NPD

Subslancje nlebezpieczne NPD

Wiasciwosci udylkowe okreslonego powyze] wyrobu sq zgodne z zeslawem deklarowanych wlaschvosci uzylkowyeh.
Niniejsza deklaracja wiadehvosol uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 308/2011 na wylgezng odpoiviedzialno$é

producenta okreSlonego powyzej.

W imieniu producenta podplsala:
Barbara Filipezyk — Kierownik dziatu technologii | zapewnienla Jakoscl D 0 K U M E NTA CJ A
POWYKONAWCZA

Bierud, dnla 01.10.2019r.
U

ZA ZGODNOSCE
Z ORYGINALEM

mgr inz. Matusz Ordyk
UPRAWNIEN!A BUDCWLAN ROWANIA ROBOTAM
BUDOWLANYMI BEZ CZRAMICZZY W SPECJALNOSCI
KONSTRUMCY M0, D0W ANE
nr ewid.: 3




DEKLARACJA ZGODNOSCI NR. 1/2020

Z.P.H.U. "AUSTENIT”

Producent wyrobu budowlanego: - Qggﬁéﬁ-“ﬁ anY;fyg .
i N & 1o

tel.fax 0*42 277 16 88-89
Johns Manville Sales GmbH B

Posttach 1548 97865 Wertheim- Germany

Nazwa wyrobu budowlanego:

Welon 7 nietkanych wiokien szklanych typ DH 120/2

i. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego:

PKWilU: 26.14.12-50

2.Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego:

Zastosowanie ~F unkcja Uwagi

| Papy termozgrzewalne i Zbrojenie wyrobow Stosowana jako osnowa dla

| gonty bitumiczne. hydro 1zolacyjnych. asfaltow 1 bitumow zwigksza
wytrzymato$¢ mechaniczng 1
5 poprawia odpornos¢ na ;

ogien. \

’_l’okrycig wyrobow termo | Zb}:bjenie Wyrobow termo Zwigksza wytrzymalos¢
izolacyjnych. izolacyjnych gotowych gotowych wyrobow, ;
wyrobow. poprawia estetyke i t

parametry akustyczne. .
utatwia montaz, polepsza ;
parametry ogniowe.

§ I'z;)rlvacja cieplna i Zbrojéﬂie 1izolacji HVAC, Zastosowanie w systemach
I antykorozyjna. stalowych rur przesylowych 1 | izolacji cieplnej
3 urzgdzen. antykorozyjnej jako element

i zbrojacy osnowy.

Przektadka w systemach j Jako przekiadka pomiedzy Zastosowanie w systemach
dachowych. | izolacjg termiczng a hydro dachow ptaskich do
‘ | izolacja w systemach dachow | oddzielenia warstw w termo
i plaskich. hydro izolacji oraz
‘ polepszenia parametrow
{ ogniowych dachu.

Specyﬁkal‘ja?échnicma: Producent deklaruje, 7ze wyrdb spblnia Wymﬁgania obecnie obowiazujgcej Normy
Polskiej dla welonow nietkanych z wiokna szklanego: Polska Norma PN-B-23119:1997

DOKUMENTAT® o e AR e O
POWYKONAWCZ EUDOWLAR\GY’?;|T9§;/;KEG A Jé:_ii::i"“\:“
Z ORYGINALEM nr ewid.: 5MWEKB/1S




3. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:

Parametr Jednostka Wartosé Zgodnie z nr.
Normy
Srednica widkna | Jim B DIN 1SO 9073-2
Masa powierzchniowa | g/ m2 ' " 120 | DINEN [21271DIN
EN 29073-1
Zawartosé iepiszcza % ]0,5 I lH)IN_—E—N 13?;5-0
Wytrzymaloéc¢ na N/50 mm 400 DIN EN 29073-3
zrywanie MD wzdtuz
Wytrzymalo$c na N/50 mm 200 DIN | DIN EN 29073-3
rywainie w poprzek
CD

" Norma 1SO 9001 : 2008 pozwala na biezace dozorowanie, ocene dkcepmm;‘ zakladowej kontroli produkcji

Substancje niebezpieczne: mniej niz wymagane przez przepisy krajowe w
panstwach cztonkowskich UE. Zgodnie z artykulem 3.3 rozporzadzenia (WE) nr
1907/2008 (REACH) produkty te sa wyrobami. Nie zawieraja one substancji,
ktore mogg zosta¢ uwolnione podczas normalnych lub racjonalnie
przewidywalnych warunkéw stosowania.

Zgodnie z artykutem 7.1 tego rozporzadzenia, nie ma zatem obowigzku
rejestracji substancji zawartych w wyrobach. Dostarczenie karty charakterystyki
tych produktow nie jest obowigzkowe, poniewaz artykut 3.1 tego
rozporzadzenia nie odnosi sie do wyrobow, lecz tylko do niebezpiecznych
substancji i niebezpiecznych preparatow.

Firma Johns Manville Sales GmbH : zobowigzuje sie przekaza¢ swoim
klientom odpowiednie informacje, w celu zapewnienia bezpiecznego stosowania
i proste powigzania z jej produktami.

Rozporzadzenie to nie okresla jednak, obowigzujacej formy przedstawiania tych
informacji.

DOKUMENTACJA Z.P.H.U. "AUSTENIT"

WCZA ROSLAW RYBSKI

POWYKONA 9505’:0zork&~ fosot -
 rebffax 00:13 P, 181 ’\89

, | 2

Ozorkéw, 12.05.2020r. G"\ e

(miejsce 1 data wystawienia) ZA ZG 0 DNOSC (imie nazwisko osoby upowaznionej)

Z ORYGINALEM

mgr inz. Matusz Ordyk
/SRAWNIEN A BUDOWLANE DO KIZROWAN A ROSOTAMI
:wum JYMIBEZ o ICLEX W SPECLALNDSCI
KONSTRYACY, UDOWLANE
nr ewid./M 75/WEKb/19




EPS 100-036 DACH-PODtOGA

DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH

nr W100/0SW/01/21

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu

wyrobu

GENDERKA/OSW/01/W100

2. Zamierzone zastosowanie lub zastoso

wania Izolacja cieplna w budownictwie

3. Producent

GENDERKA Sp. z 0.0.
85-862 Bydgoszcz, ul. Bogdana Raczkowskiego 1
Zaktad Produkeyjny:
32-600 Oswiecim, ul. Chemikow 1

4. System(-y) oceny i weryfikacji statosci
wiasciwosci uzytkowych

System 3

S. Norma zharmonizowana

EN 13163:2012+A1:2015

Jednostka lub jednostki notyfikowane

Instytut Techniki Budowlanej (Jednostka Notyfikowana nr 1488 1434)

Tabela 1

6.  Deklarowane wtasciwosci uzytkowe —
Zasadnicze charakterystyki :

Wtasciwosci uzytkowe

Zharmonizowana ;
specyfikacja techniczna

:Opor cieplny Ro

:Opor cieplny patrz Tabela 2
: Deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepta Ao 0,036 [W/mK]
i Grubosc dn {2
i dn - patrz Tabela 2
Reakcja na ogien :Reakcja na ogien E
| Trwatosc reakeji na ogien w funkcji ciepta, - Trwato$¢ wiasciwosci © E
‘warunkow atmosferycznych, starzenia/degradacji
:Trwatos¢ oporu cieplnego w funkcji ciepta, :Op6r cieplny Ro’
?warunkdw atmosferycznych, starzenia/degradacji  : Deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepta patiz Tebeld.2
; * 0,036 [W/mK]
Trwato$¢ wtasciwosci NPD
:Wytrzymatosc na Sciskanie Naprezenie $ciskajace przy 10 % odksztatceniu CS(10)100 ;
:Wytrzymatosc na rozcigganie/zginanie Wytrzymatos¢ na zginanie BS150 | EN13163:2012+A1:2015 |
Wytrzymato$é na rozcigganie prostopadle do
powierzchni czotowych NPD
- Trwatos¢ wytrzymatosci na Sciskanie w funkji Petzanie przy $ciskaniu NPD
-starzenia i degradacji Odpornos¢ na zamrazanie-odmrazanie NPD
i : Dtugotrwata redukcja grubosci NPD
‘Przepuszczalnoéé wody ‘Nasiakliwosé¢ woda przy dtugotrwatym zanurzeniu NPD
Nasigkliwosc¢ wodg przy dtugotrwatej dyfuzji NPD
Przepuszczalnos¢ pary wodnej Przenikanie pary wodnej NPD
:Wskaznik izolacyjnosci od dzwiekdw uderzeniowych : Sztywnos¢ dynamiczna NPD
(dla podt6g) Grubosc,d, NPD
| Scigliwosc, ¢ NPD
:Ciggte spalanie w postaci zarzenia 'Ciggte spalanie w postaci zarzenia NPD
jﬁwélnian|e sie substancji niebezpiecznych do ‘Uwalnianie sie substancji niebezpiecznych NPD
‘. $rodowiska wewnetrznego
* Wtasciwosci nie zmieniaja sie w czasie
5Deklarowany opdr cieplny w zaleznosci od grubosci wyrobu — Tabela 2
Grubosé d, [mm] 10 2 30 “ 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150
Opor cieplny Ry (mKW) 025 055 080 110 135 165 1% 220 250 275 30 330 3
Grubosc d, {mm] 160 170 180 1% 200 210 20 20 20 250 260 20 280 20 300
0por cieplny Ry [m'KW] 240 470 500 525 555 530 6,10 635 665 690 720 7,50 s 05 830

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wiaéciwoséci uzytkowych. Niniejsza
deklaracja wiasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wytaczng odpowiedzialnosé

producenta okreslonego powyzej.
W imieniu producenta podpisat:
w Bydgoszczy, dnia 04.01.2021

Marcin Jaroszynski- Cztonek Zarzgdu

//0/(/17

DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA

ZA ZGODNOSC
7 ORYGINALEM

mgr inz. Matusz Ordyk
UPRAWNIEN'A BUDOWLANE D KIEROWANIA ROBOTAMI
BUDOWLANYMI BEZ 0GR EN W SPECJALNOSC!
KONSTRUS FUDOWLANEY
nr ewid.: Y175/ WBKb/1S
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Dokumentacja dia produktu (PL)

Plyty Izolacyjne termPIR® AL

termPIR

Piyty izolacyine

A GOR-STAL

DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH

NrtermPIR AL

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: termPIR AL | d.[20-250] |rodzaj frezu
Producent: Gor-Stal sp. 2 0.0.: ul. Przemysfowa | 1: 38-300 Gorlice
Norma zharmonizowana: EN 13163:2012+A2:2016

System(-y) oceny i weryfikacji stalosei wlasciwosci uzytkowych: System 3

Zaklad produkeyjny: Gor-Stal sp. z 0.0.: ul. Adolfa Mitery 9: 32

4.2

|FIT, LAP, TAG]
-700 Bochnia

C€

Jednostka lub jednostki notyfikowane: Notyfikowane laboratorium nr 1488 (ITB. Warszawa) wykonuje raporty z badan dla: reakeji na ogien. wspl. przewodzenia ciepla. oporu
cieplnego oraz naprezen sciskajacyeh. 1454 (IMBIGS. Katowiee) wykonuje raport z badania: plaskoser po nawilzeniu oraz nasiakliwoser dlugotrwale)
Zamicrzone zastosowanie lub zastosowania: do 1zolacji cieplne) w budownictwie
Deklarowane wlasciwo$cei uzvtkowe:
zasadnicze charakterystyki wladeiwosei warto$ci / klasy
Opor cieplny Grubosc. Klasa tolerancyi Q20sd 30 .mm): (30 2d <75 mmy: (T3 d <250 i
2mm, T2 £ 3 mm,T2 #5-3mm, T2
Wspl. przewodzenia ciepla. 2, .
PLP HEIpl LD dla (20 2 d < 250 mm): 0,022[W m K|
20 mm: 0,900 30 mm: 1,35 0 1,85 50 mm:2300 60 2,950 "0 mun: 3,25
) — SO mm: 3,700 90 mm: 4,15} 100 mm: 4,65| 110 mm: 300|120 mm: 5355 130 imm: 6,05
Opor cieplny. Ry [m™K W] = = = = =
140 mm: 6,501 150 mm: 6,95 160 mm: 7,450 170 mm: 790 180 num: 8,35 190 numn: 8.85
200 mm: 9300 210 nun: 9750 220 mm: 102|230 mm: V07| 240 pun: VUL 250 mm: 11,6

Reakeja na ogien rdla pojedvne: 1ezabudowanego wyrobu)

Klasa E

I'rwalosce reakeyi na ogien w funkep

Trwalos¢ reakeji na ogien produktu : o s 5 R TV
ciepla. warunkow atmosferveznveh caxe anle NPD: Il ascwosé reakeja na ogien’ nie zmienia si¢ w czaste (wg N 13165 12,
S wprowadzonego na rynek
oraz starzenia/degradach :
I'rwalosc oporu ciepinego w funkeji - [Wspl. przewodzenia ciepla. & : : .
. epinegd ! pl.p HeIepla-A dla (20 < d < 250 mm): 0,022[W m K|
ciepla warunkow atmosteryveznych uwzglednia) starzenie
oraz starzenta degradac)i - 20 mm: 090 30 mm: 1,35 40 mn 1,85 30 mm: 2,300 60 mm: 2,75 0 num: 3,25
Opor cieplny. Rj,[m™K W = = = ce 3
pPOFCICp 2 nl ! NO mm: 3,700 90 mm: 4,15 100 mm: 4,65 110 mn: 500|120 mn: 5,55 130 mm: 6,05
uwzgledmajacy starzenie (dla daney — “ — = = =
Fithatii /' ; g 140 mm: 6,50) 1350 mm: 6,95 160 mm: 745 170 mm: 790 780 835 790 mm: 8.85
gruhosct d
200 mm: 930 210 mm: 975 220 mm: 102 230 mm: 10.7| 240 mm: 110 250 mm: 11,6
Trwalos¢ charakterystvk NPD
Stabilna . 20 <d S0 : (30 <d <250 mn
Stabilnos¢ wymiarowa . . R
: : DS(70.4)1 DS(-20.-)2 DS(70.9013
Detormacja w warunkach obciazenia NPD
sciskajacego 1 lemp. ]
\ K N ) 10% odk i (20 <d 30 mm): (30 <l <250 mm):
Naprezenia sciskajace Naprezenie przy o odksztaleeniu. ¢, . ) . i i
apieenie e RIEESHIE P : : 120 kPu. CS(10/Y)120 - 150 kPa. CS(10' Y150
Wytrzymalose na rozeiaganie Rozciaganie prostopadte do okladziny - 40 kPa. TR40
[rwalosc seiskama w funkey . .
o : Pelzanie przy sciskaniu NPD
starzenia degradacji 5
Przepuszezalnosé wody Nasiaklwos¢ dlugotrwala 2 % [kg/kg] - WL(T)2
Nasiakliwosc krotkoterminowa NPD
Plaskosc¢ po jednostr. nawilzeniu 10mm  FW2
Przenikanie pary wodnej Przenikanie pary wodnej dla 20 mm: 7. 6.3 [m2-h-Pa/mg]: dla 250 mm: 89.6 [m2-h-Pamg| 7 3-100

Wspolezvnnik absorpeji akustyezne)  {Pochlanianie dzwicku

NPD

Whydziclanie substanc)i nmiebezpiecznyeh do wewnatrz

NPD: Niw zostaly okreslone metody badaniu dla 1) wiascivoic

Cragle spalanie w postaci zarzenia

NPD: Nie zostaly okreslone metody badania dla tey wiascivosci

NPD Wiagciwosé nie okreslana

umonizowana specey fikacja technicznas EN 13165 2012+ A2 2016

Wlasciwosci uzytkowe okreslonego powyze) wyrobu sa zgodne z zestawem deRlarowany ch wiasciwoscr uzytkowyeh. Ninigjsza deklaracja wlasciwosci uzythowveh wydana zostaje
7eodme 7 Rozporzadzeniem (UF) nr 305 2011 na wvlaczna odpowiedzialnosé producenta okreslonego powyze)

" GOR-STAL” Sp. z 0.0.
38-300 Gorlice, ul. Przemystowa 11
tel. 018 353 98 00
REGON 852712117 NIP 738-1945-154

Bochnia. 30.12.2019

mi¢)scowose 1 data

Nr dok. Z5Z: P-10.1.25.B (v.2.1, 2017.12.05)
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SWISS KRONO sp. z0.0., ul.Serbska 56,68-200 Zary, Polska

Sad  Rejonowy w Zielonej Goérze, ul. Kozuchowska 8 SWIS
65-364 Zielona Gora, Nr KRS 52023, NIP 928-00-12-700

Kapitat zakiadowy 60 000 000, - PLN, REGON 970327738

DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH
Nr: KPL_OSB/3_CPR_008 PL

zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011
z dnia 9 marca 2011r. ustanawiajgce zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobow
budowlanych i uchylajace dyrektywe Rady 89/106/EWG

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
- SWISS KRONO 0OSB/3, 8-25 mm

2. Zamierzone zastosowanie:

Do zastosowania wewnetrznego jako elementy niekonstrukcyjne i konstrukcyjne
w warunkach suchych i wilgotnych

3. Producent:

SWISS KRONO sp. z o.0.
ul. Serbska 56
68-200 Zary, Polska
www.swisskrono.pl

4. Upowazniony przedstawiciel:
Nie dotyczy

5. System oceny i weryfikacji statosci wrasciwosci uzytkowych:
System 2+

6. Norma zharmonizowana:
EN 13986:2004+A1:2015

Jednostka notyfikowana:
HFB Engineering GmbH - 1034

DOKUMENTACJA
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SWISS KRONQ sp. z 0.0., ul.Serbska 56, 68-200 Zary, Polska
ul. Kozuchowska 8
NIP 928-00-12-700
REGON 970327738

Sad Rejonowy w Zielonej Gorze,
65-364 Zielona Gora, Nr KRS 52023,
Kapitat zaktadowy 60 000 000, - PLN,

7. Deklarowane wtasciwosci uzytkowe:

&9 SWISS KRONO

i B Zasadnicze charakterystyki

Wiasciwosci uzytkowe

o Zakres grubosci (mm) 8 < 10 >10< 18 > 18 £ 25
Wylrzymatosc i sztywnosé w zastosowaniu |
konstrukcyjnym |

Zakres grubosci (mm) 8 £ 10 >10 < 18 > 18 525
Orientacja plyty 0° | 90° 0° | eoe 0° | 90°
o Wytrzymatosci charakterystyczne (N/mmz2) T
Na zginanie fm 18,0 9,0 16,4 8,2 148 | 7,4
Na rozciaganie fi 9,9 7,2 9,4 749 9,0 “ 6,8
‘ Na &ciskanie f. | 15,9 12,9 15,4 12,7 148 | 124
Na $cinanie prostopadte do ptaszczyzny p{ytyfv - - 6,8
Na Scinanie w ptaszczyznie p&yt;;r ” 1,0
e Sprezystosc srednia (N/mm2) |
P Na zginanie £n | 4930 | 1980 4930 1980 4930 1980 |
C Na rozciaganie £ | 3800 | 3000 3800 3000 3800 | 3000
| Na Sciskanie £ | 3800 | 3000 3800 3000 3800 | 3000
; ) Na scinanie prostopadte do ptaszczyzny piyty Gy 1080
| Na scinanie w ptaszczyznie plyty G, 50
’ Przebicie (dla podtdg i dachéw) jako - - . - i
| wytrzymatosc na obcigzenie punktowe i NPD
| sztywnosc pod obcigzeniem punktowym :
Odpornosc na obcigzenie pétkami (dla $cian) NPD ' _ﬂi
ir”(Ydeornos'é na uderzenia (dla podidg, dachéw i NPD ?

| Scian)

| Przepuszczalno$é pary wodnej ()

200 (duza wilgotno$¢ powietrza) / 300 (mata wilgotnogé powietrza)

. Emisja formaldehydu E1l
j' Zawartos¢ pentachlorofenolu (ppm) e <5
E Izolacyjnos$¢ od dzwiekéw powietrznych NPD
| Pochtanianie dzwieku NPD {
;NF;r‘zewodnoéc' cieplna (W/(meK)) . 043 1
Sita osadzania NPD
. Przepuszczalno$¢ powietrza NPD
| Sila klejenia NPD
\ Zakres grubosci (mm) 8 <10 >10< 18 > 18 < 25 {
zl:l\lx};rqzn;:}r;w)a&os’é na rozcigganie prostopadte 0,34 0,32 0,30 1
Trwatos¢ (specznienie na grubosé) (%) 15 15 15 i
Trwalogé (odpornosé na wilgo¢) (N/mm?) 9 8 7
i _Wytrzyma&oéc’ na zginanie po badaniu cyklicznym B
UUKUMENTACJA
POWYKONAWCZA
ZA ZGODix.. .
Z ORYGIRNALL
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Trwalos¢ mechaniczna

SWISS KRONO sp. z 0.0., ul.Serbska 56,68-200 Zary, Polska
ul. Kozuchowska 8
NIP 928-00-12-700
7aktadowy 60 000 000, - PLN, REGON 970327738

Sad Rejonowy w Zielonej Gbérze,
65-364 Zielona Géra, Nr KRS 52023,
Kapitat

Pkt. 7 ciag dalszy

&3 SWISS KRONO

* Wspotczynniki modyfikujace wytrzymatosé

o Kmod .
Klasa trwania ODCia-ienia: uZyrklgsvaanla Dzsi?;?: 5 dl?x;ig:ar\:vﬂaele s'reDdzl:lagpvt/ite kroéflii'frwgte ; gf\':.mﬁ ‘
| d, 0,40 0,50 0,70 0,90 1,10 1
! 2 0,30 0,40 0,55 0,70 | 0,9
v Wspbiczynniki modyfikujace odksztatcenie Keer 1 ' - 1,50 -
- 2 | 2,25
A‘_Trrwatos'é biologiczna 142 a
i Reakcja na ogien / Zastosowanie Klasa o
' - ) lenfgir—Q.bdgém(mm) Klasa (bez podidg) ¢ Klasa (podtogi) v
Bez przestrzeni powietrznej za ptytg 2°¢f 9 D-s2, dO Dp, s1 i
. Z zamknieta\.Iub‘otwarta_przestrzer_\ia 9 D-s2. d2 )
powietrzng za ptyta nie wiekszg niz 22 mm <ef - ’ ;
Z zé}h_knieta przestrzenig powietrzng za ptytq “‘? 15 D-s2, dO sl
Z otwartg przestrzenig powietrzng za ptyta ¢f ,,,18 D-s2, dO_” *Dn,vs”l 1
‘ R  Kazdee! 3 E Eq

! Mocowanie bez przestrzeni powietrznej bezposrednio na produktach klasy Al lub A2-s1, dO i minimalnej gestosci 10 kg/m3 lub co najmniej klasy D-s2, d2

I minimalnej gestosci 400 kg/m3

“ Podloza 1zolacji celulozowych co najmniej klasy E mogq by¢ uwzglednione jezeli mocuje sig bezposrednio na ptytach drewnopochodnych , nie dotyczy podiog
“ Mocowanie z przestrzenia powietrzng za plyta. Produkty po drugiej stronie przestrzeni powietrznej powinny posiadac klase co najmniej A2-s1, dO i minimalng

gestosci 10 kg/m3

“ Mocowanie z przestrzenia powietrzna za plyta. Produkty po drugiej stronie przestrzeni powietrznej powinny posiadac klase co najmniej D-s2, d2 i minimaing

gestos¢ 400 kg/m?2

* Dotyczy takze fornirowanych, fenolowo- melaminowanych piyt z wytaczeniem podiog
! Paraizolacja o grubosci do 0,4 mm i masie do 200 g/m? moze by¢ montowana pomiedzy plyta drewnopochodna a podlozem jezeli pomiedzy nimi nie ma przestrzeni

powietrznej

| “Klasa jak przewidziano w Tabeli 1 Aneksu do Decyzji 2000/147/EC

" Klasa jak przewidziano w Tabeli 2 Aneksu do Decyzji 2000/147/EC

NPD: wiasciwosci uzytkowe nieustalone; ang. No Performance Determined

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu s

g zgodne z zestawem deklarowanych wiasciwoéci uzytkowych.

Niniejsza deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na
wytaczng odpowiedzialno$¢ producenta okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisali:

Rafat Przedaszek
Kierownik Dz. Zarzadzanlg Jakoscia i Certyfikacji

Zary, 07.02.2020
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& proTAN

DECLARATION OF PERFORMANCE

q

EN13956 05 1071

DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH
NO. DoP315-SE15-PL

1 Niepowtarzainy kod identyfikacyjny typu wyrobu: Protan SE 1.5

2 Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element Rolki sa oznakowane indywidualnie numerem seryjnym.
umozliwiajacy identyfikacje wyrobu budowlanego, NN/DD (numer produkcji/rok) umieszczone bezposrednio na
wymagany zgodnie z art. 11 ust. 4 membranie

3 Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub  zbrojona poliestrem elastyczna membrana z PVC do wykonywania
zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z majaca pokry¢ dachowych i hydroizolacji
zastosowanie zharmonizowana specyfikacja techniczna:

4 Nazwa, zastrzezona nazwa handlowa lub zastrzezony znak Protan AS, Baches vei 1, N-3413 Lier, Norway

towarowy oraz adres kontaktowy producenta, wymagany
zgodnie z art. 11 ust. 5§
5§ Nazwa i adres kontaktowy upowaznionego przedstawiciela, Nie dotyczy (patrz pkt. 4)
ktorego petnomocnictwo obejmuje zadania okreslone w art.
12 ust.
6 System lub systemy oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci System 2+
uzytkowych wyrobu budowlanego okreslone w zataczniku V:

7 Deklaracja wiasciwosci uzytkowych dotyczaca wyrobu EN 13956:2012- Aneks ZA. SINTEF Budownictwo i Infrastruktura,
budowlanego objetego norma zharmonizowana. jednostka notyfikowana przez Unie Europejska pod numerem 1071
przeprowadzit po dokonaniu wstepnej inspekcji zaktadu produkcyjnego
oraz kontroli produkcji w fabryce, zbadaniu typu wstepnych testow i
ciagtego nadzoru produkcji, pobierania prébek i testowania produktu w
systemie +2 i wydat certyfikat zgodnosci zaktadowej kontroli produkcji
EC CERTIFICATE OF FACTORY PRODUCTION CONTROL 1071-

CPD-1142
8 Deklaracja wtasciwosci uzytkowych dotyczaca wyrobu Nie dotyczy (patrz pkt. 7.)
budowlanego, dla ktérego wydana zostata europejska ocena
techniczna:

9. Deklarowane wtasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Oddziatywanie ognia zewnetrznego Froor(t") EN 13501-5

Reakcja na ogien Klasa E EN 13501-1

Wodoszczelnosé (10kPa) Szczelny EN 1928(A)

Wytrzymatos¢ na rozcigganie MLV=1000/1050 N/50mm EN 12311-2(A)

Wydtuzenie MLV215 % EN 12311-2(A)

Odpornosc na uderzenie MLV=>600 mm EN 12691(A)

Odporno$é na tadunek statyczny MLV>20 kg EN 12730(C) EN 13956:2012
Odpornosc na rozdzieranie MLV=210 N/50mm EN 12310-2

Wytrzymatosc ztacza na oddzieranie MLV=150 N/50mm EN 12316-2

Wytrzymatos¢ ztacza na scinanie MLV=1000 N/50mm EN 12317-2

Zginanie w niskich temperaturach MLV<-30 °C EN 495-5

Qdpornosé na promieniowanie UV Spetnia >5000h EN 1297

Substancje niebezpieczne Nie wystepuja

*) Odpornosc na ogieri zewnatrzny dachu jest zdeterminowana przez warstwy dachu ,w tym takze nie dostarczone przez Protan AS. Ze wzgledu na to, odpornosc na dziatanie ognia zewnetrznego nie moze
Lyc edeklarowana w DoP, Protan AS przetestowat wiale ukladow dachowych zgodnie z ENV1187 | zapewnia klasyfikacie ogniowe na wielu rzeczywistych uktadach warstw dachu zgodmie z EN 13501-5

Klasyfikacje te sa dostepne na zadanie.

10. Whasciwosci uzytkowe wyrobu okreslone w pkt 1 i 2 sa zgodne z wtasciwosciami uzytkowymi deklarowanymi w pkt 9. Niniejsza deklaracja
wiasciwosci uzytkowych wydana zostaje na wytaczna odpowiedzialnosé producenta okreslonego w pkt 4. WB’@KUM@?“@&# Erik

Bodtker @yno. Prezes Zarzadu Protan AS PO WYKO NAW CZA
7 ZA ZGODNOSC

Drammen. 01.12.2015 mar inz. Matusz Ordyk (e

Ui i) S e e o o™ Z ORYGINALEM

KONSTRUKONUN

nr ewid.: S/WBKb/19




® PROTAN

DECLARATION OF PERFORMANCE

Informacje na temat ekologii, zdrowia i bezpieczenstwa

Karta charakterystyki na podstawie Rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006, Art. 3 nie jest wymagana, aby wprowadzi¢
niniejszy produkt na rynek, transportowac go lub z niego korzystaé¢. Produkt nie jest szkodliwy dla $rodowiska jezeli

jest stosowany zgodnie z jego przeznaczeniem.

REACH

Rozporzadzenie Wspolnoty Europejskiej w sprawie chemikaliow i ich bezpiecznego stosowania: WE
1907/2006

Przedmiotowy produkt jest wyrobem w rozumieniu Rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006 (REACH). Nie zawiera on
substancji, w odniesieniu do ktérych zamierzone jest ich uwolnienie z wyrobu podczas normailnych lub racjonalnie
przewidywalnych warunkow stosowania. Nie istniejg obowiazki dotyczace ztozenia dokumentéw rejestracyjnych
odnosnie substancji w wyrobach w rozumieniu Art. 7.1 Rozporzadzenia. Wedle naszej aktualnej wiedzy produkt ten
nie zawiera substancji wzbudzajacych szczegdlnie duze obawy z listy opublikowanej przez Europejska Agencje
Chemikaliéw w stezeniach powyzej 0,1 %.

DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALER

mgr inz, Mat
X 5 us relvie
UPRAWNIEN A BUDOWLAYZ5 5 o iQ dyl
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Informacje prawne firmy Protan

Informacje szczegolowe zawarte w tresci niniejszego dokumentu, w szczegolnosci rekomendowane sposoby zastosowania i wykorzystania
produktow oraz akcesoriow do nich, podano w oparciu o wiedze i doswiadczenie firmy Protan z produktami, ktére sa prawidfowo przechowywane,
obsfugiwane oraz montowane w normalnych warunkach. zgodnie z zaleceniami firmy Protan. Ani na podstawie niniejszych informacji, ani
Jakichkolwiek pisemnych czy ustnych rekomendacji nie mozna domniemywacé udzielenia gwarancji dotyczacej przydatnosci handlowej czy tez
zdatnosci do okreslonego celu, ani odpowiedzialnosci wynikajacej z jakichkolwiek stosunkéw prawnych, ze wzgledu na réznice w praktyce - w
materiatach zastosowanych w podfozach oraz w faktycznych warunkach lokalnych. Uzytkownik produktu ponosi odpowiedzialnosé za przydatnosé
produktu do zamierzonego zastosowania. Protan zastrzega sobie prawo zmiany specyfikacji produktu bez uprzedzenia. Ponadto. w odniesieniu do
wszelkich zamowien obowiazuja i majg zastosowanie aktualne warunki sprzedazy i dostawy firmy Protan.

Uzytkownik winien zawsze korzystac z najswiezszej wersji Karty Charakterystyki Produktu, ktora mozna zamowic bezposrednio w firmie Protan.
Wszelkie przekazane informacje oraz dane techniczne i rysunki spetniaja wymagania aktualnych norm technicznych i zostaty opracowane w
oparciu o wiedze i doswiadczenie firmy Protan. W stosownych przypadkach nalezy ponadto przestrzegac norm i przepiséw krajowych.




6a.
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DEKLARACJA WEASCIWOSC UZYTKOWYCH
nr8

blachy z powtokami organicznymi

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
BLACHA Z POWELOKAMI ORGANICZNYMI

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Tasmy i blachy powlekane powiokami organicznymi moga byc stosowane w budownictwie jako pokrycia dachowe,
oktadziny, profile, dachéwki, obrébki blacharskie rowniez wykonywane bezposrednio na miejscu budowy.
Zastosowanie tasmy i blachy powlekanych powtokami organicznymi powinno by¢ zgodne 2 projektami
technicznymi budynkdw, opracowanymi z uwzglednieniem obowiazujgcych norm i przepiséw techniczno-
budowlanych, postanowien przedmiotowej normy oraz zalecer montazowych producenta blach.

Producent:

TN BLACH?

PRUSZYNSKI ~

PRUSZYNSKI Sp. z 0.0. ul.Sokotowska 328 05-806 Komorow, Sokotéw
zaktad produkcyjny: PRUSZYNSKI Sp. z 0.0. ul.Sokotowska 32 B 05-806 Komordw, Sokotéw

Upowazniony przedstawiciel: nie dotyczy

Systemy oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych::
system oceny zgodnosci 4

Norma zharmonizowana:

EN 14782:2008

Jednostka lub jednostki notyfikowane:

Instytut Techniki Budowlanej (certyfikat akredytacji PCA AB 023, notyfikacja nr 1488)

Europejski dokument oceny: nie dotyczy
Europejska ocena techniczna: nie dotyczy
Jednostka ds. oceny technicznej: nie dotyczy
Jednostka lub jednostki notyfikowane: nie dotyczy

Deklarowane wiasciwosci uzytkowe:

r Zasadnicze r fad ciucader vk | Zharmonizowana

| charakterystyki o i W ascaw?sc: uzytkowe | spec Y@@ﬂ? ﬁﬁchfﬁz_[‘a x
[—_\X/ytrzymafos’c' mechaniczna / odpornosé | Nie dotyczy ! !
|_na sity skupione * ; B B I

: Wydzielanie substancji niebezpiecznych | NPD o o

! reakcja na ogier) ** __f Al e ;]

r odpornos¢ dachu na dziatanie ognia !

' zewnetrznego *** | B rooriuy '

f g i T — EN 14782:2008

[

wyroby nieperforowane uwazane sq |

23 nieprzepuszczalne dla wody

C3 )

aluminium: 24 x 10-6 K-! -1

| stal: 12 x 106 K2 |
) o - | cynk: 22 x 106 K? |

* - Wymdg ten nie ma zastosowania do wyrobdéw przeznaczonych jako okfadziny zewnetrze i zewnetrzne sc

wyroby przeznaczone do ukfadania na tatach o rozstawie mniejszym fub réwnym 400 mm.

** . Zgodnie z odpowiednig Decyzjg Komisji Europejskiej wyroby 2 powtoka poliestrowa o maksymalnej nominalinej grubosci

wynoszacej 25 um i PCS do 1 MJ/m2 (wiacznie) lub mase < 70 B/M2 sg uznawane za spetniajace wymagania klasy reakcji na

ogien Al bez wykonywania dalszych badan. ,

Zgodnie z odpowiednig Decyzja Komisji Europejskiej wyroby z powtoka plastizolowa o0 maksymalne;j nominalnej grubosci

wynoszacej 200 pm i PCS do 7 MJ/m2 (wigcznie) lub mase < 300 g8/m2 s3 uznawane z3 spetniajace wymagania klasy reakcji na

ogien C-53,d0 bez wykonywania dalszych badan.

*¥* - Zgodnie z Decyzjg Komisji 2005/403/WE nastgpujace wyroby s3 uznawane za mozliwe do sklasyfikowania w klasach

BROOF(t1), BROOF(t2), BROOF(t3), bez koniecznosci wykonywania dalszych badan: profilowane blachy stalowe, ptaskie blachy

stalowe lub panele ze stali ocynkowanej z powfoka nakfadana w procesie ciagtym lub stali powlekanej StOpeWiﬂi’!‘Maﬁmsz Ordyk N
EN 2\ RUDOWLANE DQ KISROWANIA ROBOTA ull

e AL NOSCH

DOKUMENTACJA — ZA ZGODNQGSE - v e copceee scuencss
POWYKONAWCZA Z ORYGINALEN: == VA

przepuszczalno$é wody

Trwatos¢
zmiana wymiargw ****

— ]

ian i sufitdw oraz




grubosci metalu 2 0,40 mm z zewnetrzng (od strony eksponowane;! powtokg organiczng i, opcjonalnie, powtoka organiczna na
stronie odwrotnej (wewngtrznej). Powtoka zewngtrzna wykonana jest z nakfadanego na mokro Plastizolu o maksymalnej '
nominalnej grubosci powfoki na sucho rownej 0,200 mm, PCS nie wiekszym niz 8,0 MJ/m2 i maksymalnej masie na sucho 330
g/m2. Powtoka organiczna na stronie odwrotnej (jezeli wystepuje) powinna mieé PCS nie wieksze niz 4,0 Mi/m2 i maksymaing
masg na sucho 200 g/m2.

TH¥* - rozszerzalnosé cieplna powinna by brana pod uwage poniewas powoduje to zmiane wymiaréw produktu, tam gdzie taka
zmiana moze mie¢ wptyw na eksploatacje produktu, nalezy bra¢ pod uwage odpowiednie wspotczynnik rozszerzalnosci cieplnej.

8. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna:
Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wtasciwosci
uzytkowych. Niniejsza deklaracja wiasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem {UE) nr
305/2011 na wytgczng odpowiedzialnoé producenta okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisat (-a):

Sokotow, 06.04.2023r.

(Wystawit)
(nazwisko i stanowisko) {miejsce i data wystawienia) {podpis)

Dodatkowe informacje

Blacha plaska 0.70 x 1250 x 2000 PS 7016 FOLIA
2023/PAK_Prod/SOK/247850 ,2023/PAK_Prod/SOK/247851 ,2023/PAK__Pr0d/SOK/247852 i

Wegrzce,2023-09-01

"PRUSZYNSK;” - T —
OS-B?SSKomoréw. Sokotow
. ¥l. Sokotowska 328
FILIA: 32-086 Wegrzce, yf. Warszawsks 11
tel. 12/ 286 31 50
NipP 534-21-39-235

(miejsce i data wydruku ) (podpis)
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Instytut Techniki Budowlanej

1<z notyfikowana nr 1488 | Cztonek EOTA | Certyfikaty akredytacji PCA nr: AB 023, AC 020, AC 072, AP 113

RAPORT KLASYFIKACYJNY W ZAKRESIE
ODDZIALYWANIA OGNIA ZEWNETRZNEGO

na dach z pokryciem z membrany dachowej z PVC PROTAN SE
6005.1/15/R13NP
dla
WLASCICIELA RAPORTU KLASYFIKACYJNEGO
PROTAN Polska Sp. z 0.0.
ul. Radzyminska 129/2
03-560 Warszawa

Nr umowy: 6005/15/R13NP

1 Wprowadzenie
Niniejszy raport klasyfikacyjny podaje klasyfikacje dachu z pokryciem z membrany
dachowej PVC PROTAN SE zgodnie z procedurg podang PN-EN13501-5+A1:2010,

metoda 1.

2 Opis dachu

Badanie przekrycia dachowego opisano szczegotowo w raportach z badan:

— LP01-6005/15/R13NP.

— LP02-6005/15/R13NP. DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

rarinz. Matusz Ordyk
= w2y A BUDOWLANE DO-K(EROWANIA RO ::AV‘.




RAPORT KLASYFIKACYJNY 6005.1/15/R13NP Strona 2/5

3  Raporty z badan i wyniki stanowigce podstawe klasyfikacji

3.1 Raporty z badan

!
Nazwa 1 , Numer raportu z | ,
, - Nazwa Zleceniodawcy ) | Metoda bagawcza
laboratorium badan v
Laboratorium | | ‘
. PROTAN Polska Sp.zo0.0. | LP01-6005/15/R11NP 3 PKN-CEN/TS

Badan Ogniowych |
{ LP02-6005/15/R11NP | 1187:2014, metoda-1

ITB
3.2 Raport LP01-6005/15/R13NP. Membrana dachowa z PVC PROTAN SE gr. 1,2 mm,

termoizolacja EPS 100, paroizolacja folia PE

i Wyniki badan probek .
’ _ 4 J Zgodno$¢
. Parametr Kryteria z .
1 2 3 4 kryterium |
: Wewnetrzne rozprzestrzenianie oy % |
| ognia do gory <0.700 m 0,120 | 0.150 0.176 0.185 Tak
. Zewnetrzne rozprzestrzenianie - 4=
ognia do gory < (0.700 m 0,110 0.130 0.160 0,170 Tek »
Wewnetrzne rozprzestrzenianie g
ognia do dolu < O.GQO m 0.040 0,070 0,050 0,040 Talf |
! Zewnetrzne rozprzestrzenianie A ! \ | Sd,
| ognia do dolu < 0.600 m 0.0?O {0,050 0,030 0.030 fak
Maksymalna diugosé spalona = [ | s
wewnetrzna < (0.800 m 0,120 1 ”0.150 | 0,176 0,185 Tak 1
Maksymalna dtugos¢ spalona P 5 ' ) j
zewnetrzna < 0.800 m 0.110 0130 | 0,160 0,170 Tak
Ptonace krople/odpadu ze ; : . } :
strony eksponowanej Nie Nie Nie Nie Nie Tak
Ptongce krople/odpady ze : : : ) :
; Sisgsny Spesiiie) Nie Nie Nie Nie Nie Tak
| Pojedyncze otwory < 25 mm?® 0 0 0 0 Tak
Suma wszystkich otworow < 4500 mm®* 0 0 0 0 Tak
SRR R Do krawedzi* 0 0 0 0 Tak
Wewnetrzne spalanie : ‘ : . .
bezplomieniowe Nie Nie Nie Nie Nie Tak
Promien rozprzestrzeniania <0200m Nie Nie Nie Nie Nie
ognia (dachy ptaskie) ‘ dotyczy dotyczy dotyczy dotyczy dotyczy
.0" oznacza, brak zniszczen
* - krawedzie strefy pomiarowej
Warunki badan: Temperatura powietrza: 18.7°C DOKUMENTACJA
Badanie przeprowadzono przy nachyleniu dachu 15° POWYKO NAWCZA

Podkiad: podkiad z piyt wiorowych.

ZA ZGODNOS(
Z ORYGINALEM

mgr inz. Matusz Or
UPRAWNIEN A BUDOWLANE DOKIERCWANIA F
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RAPORT KLASYFIKACYJNY 6005.1/15/R13NP

Strona 3/5

3.3 Raport LP01-6005/15/R13NP. Membrana dachowa z PVC PROTAN SE gr. 1,2 mm,

termoizolacja EPS 100, paroizolacja folia PE

’ Wyniki badan prébek L
| L ’ ? ' Zgodnosc
| Parametr Kryteria z
1 2 8 4 kryterium
 Weuwnetrzne rozprzestizenianie | _ o 700 0,300 0.640 0.400 0,520 Tak
____ognia do gory ' SN S UL, T
Zewnetizne rozprzestrzenianie <0700 m 0.285 0.550 0.340 0.450 Tak
ognia do gory ' ' ¢ :
Wewnetrzne rozpraestrzenianie | . ggoom | 0035 | 0045 | 0110 | 0.070 Tak
| ognia do dotu ' ' ' :
Zewnetrzne fozprzestrzenianie | . ggo0m | 0025 | 0030 | 0070 | 0,050 Tak
ognia do dotu ' ' ‘ ' ! ]
Maksymaina diugosé spalona | . g goom | 0300 | 0640 | 0400 | 0520 Tak
wewnetrzna i : —
| Maksymalna dugost spalona | . 800 | 0285 | 0850 | 0340 | 0450 Tak
zewnetrzna ‘ » C ' B o
Ptongce krople/odpadu ze | Nie Nie Nie N Nie Tak |
strony eksponowane; |
Plonace kroplefodpady ze o Nie Nie Nie Nie Tak |
strony spodniej :
| Pojedyncze otwory < 25 mm? 0 0 0 0 Tak
Suma wszystkich otworow < 4500 mm*® 0 ‘ 0 0 0 Tak
Rozprzestrzenianie ognia oy o
BAaE Do Kr§w¢d2| 0 j 0 0 0 Tak
Wewnetrzne spalanie : : jl ; ; . )
- bezplomieniowe Nie Nie 5 Nie Nie Nie Tak
Promien rozprzestrzeniania & o060 Nie | Nie Nie Nie Nie
ognia (dachy ptaskie) dotyczy | dotyczy dotyczy dotyczy dotyczy

,0” oznacza, brak zniszczen
* - krawedzie strefy pomiarowej

Warunki badan: Temperatura powietrza: 18,7°C
Badanie przeprowadzono przy nachyleniu dachu 45
Podkiad: podkiad z piyt widrowych,

3.4 Raport LP02-6005/15/R13NP. Membrana dachowa z PVC PROTAN SE gr. 1,2 mm,

termoizolacja EPS 100, paroizolacja papowa

| Wyniki badan probek R
y L Zgodnosc|
Parametr . Kryteria ’ z !
| ' 1 2 3 4 kryterium |
Wewnetrzne rozprzestrzenianie
Satiso gbn <0.700 m 0.040 0,175 0.140 0,100 Tak
| Zewnetrzne rozprzestrzenianie =
. i ey <0.700 m 0,020 0,160 0.120 0,085 Tak
f Wewnetrzne rozprzestrzenianie
‘ ognia do dotu <0600m OAO2~(-)‘ s 0.070 0,035 0,030 Tak
Zew"‘?"zo"‘gen[jﬁ’ﬁiﬁgze"‘a”'e <0600 m 0,000 0,020 0,020 0,020 Tek
Maksymalna diugosc spalona
wewnetrzna <0.800m 0.040 0,175 0,140 0,100 L Tak
mgr inz. Matusz Ordyk
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Maksymalna dtugosc¢ spalona j, I ;
zewnetrzna <0800m 0.020 0.160 0,120 0.085 Tak |
Piongce krople/odpadu ze : . l . . . _
strony eksponowanej Nie Nie | Nie Nie Nie Tak
Ptongce krople/odpady ze ’ . : . :
strony spodniej Nie Nie Nie , Nie Nie Tak
Pojedyncze otwory <25 mm’ 0 0 0 0 Tak
l Suma wszystkich otworow < 4500 mm®* 0 0 0 0 Tak
Rozprzestrzenianie ognia i ,
| - Do krawedzi 0 na 0 0 ) O o Tak
: Wewnetrzne spalanie ‘ . ; . . o
i bezplomieniowe Nie Nie Nie Nie Nie Tak N
| Promien rozprzestrzeniania Nie Nie Nie Nie Nie
| Y <0.200 m
ognia (dachy ptaskie) ’ dotyczy dotyczy dotyczy dotyczy dotyczy

,0" oznacza. brak zniszczen

* - krawedzie strefy pomiarowe]

Warunki badan: Temperatura powietrza: 20,7°C
Badanie przeprowadzono przy nachyleniu dachu 15°
Podktad: podkiad z ptyt wiorowych,

termoizolacja EPS 100, paroizolacja papowa

3.5 Raport LP02-6005/15/R13NP. Membrana dachowa z PVC PROTAN SE gr. 1,2 mm,

Wyniki badan prébek
y P Zgodnot
Parametr Kryteria 2
| 1 2 g 4 kryterium
*—VVewnetrzne rozprzestrzenianie
ognia do gory <0.700 m 0.510 ! 0,430 0,435 0,530 Tak
Zewnetrzne rozprzestrzenianie i ‘
ognia do gory <0.700 m 0,480 0,295 0,400 0.510 Tak
Wewnetrzne rozprzestrzenianie . o
ognia do dou <0600 m 0.100 0,080 0,050 0.035 Tak
Zewnetrzne rozprzestrzenianie X !
ognia do dotu <0.60Cm 0.070 0,050 0,030 0.020 z Tak |
Maksymalna dlugosc¢ spaiona B | E
wewnetrzna <0.800 m 0,510 0,430 0,435 0,530 Tak
Maksymalna diugo$c spalona P .
zewnetrzna < 0.800 m 0.480 0,295 0,400 ) 0,510 | Tak
Ptonace krople/odpadu ze : ( , . . .
strony eksponowane; Nie | Nie Nie Nie Nie Tak
Plonace krople/odpady ze ; : : ; :
| clrony spodniei Nie | N—ne Nie Nie Nie Tak )
i Pojedyncze otwory <25 mm® 0 0 0 0 Tak
Suma wszystkich otworéw < 4500 mm* 0 0 0 0 Tak
? Rozprzestrzenianie ognia ' o _ ‘
; orpiop Do krawedzi C 0 0 0 Tak
Wewnetrzne spalanie : i : : i
- e e Nie Nie Nie Nie Nie Tak ;
Promien rozprzestrzeniania <0200 m Nie Nie Nie Nie Nie
ognia (dachy ptaskie) dotyczy dotyczy dotyczy dotyczy dotyczy
O oznacza, brak zniszczen
- krawedzie strefy pomiarowe; DOKUMENTACJA

Warunki badan: Temperatura powietrza® 20.7 )
Badanie przeprowadzono przy nachyleniu dachu 45°
Podkiad: podkiad z ptyt widrowych,

o
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4 Klasyfikacja i zakres stosowania

4.1 Powotania
Klasyfikacja zostata okreslona zgodnie z PN-EN 13501-5+A1:2010.
4.2 Klasyfikacja

Dach wediug opisu punktu 2 zostat sklasyfikowany w zakresie zachowania na oddziatywanie ognia
zewnetrznego nastepujgco:
Broof (t1)-

Niniejsza klasyfikacja obowigzuje dla zastosowan kohcowych zgodnie z warunkami technicznymi, jakimi
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie oraz jak dla dachu , nierozprzestrzeniajgcego ogien” wedtug
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. ( Dz. U. Nr 75 z 15 czerwca 2002, poz. 690
z pdznigjszymi zmianami).

4.3 Zakres stosowania

Niniejsza klasyfikacja jest wazna dla nastepujgcych warunkow: 7
1) kazdego drewnianego i drewnopochodnego podkiadu o grubo$ci minimum 16 mm i ze szczelinami nie

przekraczajacymi 5,0 mm, kazdego profilowanego i nie perforowanego podktadu stalowego oraz niepalnego
ciagtego podkiadu o grubosci co najmniej 10 mm. W przypadku niepainego podktadu z plyt szczeliny nie
powinny przekraczaé¢ 5,0 mm.

2) paroizolacji z folii PE lub z papy z osnowg kompozytowa, szklang (wioknina lub tkanina) lub poliestrowg
(widknina lub tkanina), wg PN-EN 13707,

3) termoizolacji z EPS CS 100 (10) i o nizszych wartosciach CS (10) o grubosci co najmniej 50 mm, w tym
klinow spadkowych. Klasyfikacja dotyczy takze ukfadu izolacyjnego o kolejnosci warstw (od pokrycia
dachowego): polistyren spieniony - weina mineralna klasy reakcji na ogien co najmniej A2-s3,d0 wg PN-EN
13501-1 i 0 grubosci co najmniej 50 mm,

4) warstwy rozdzielczej z welonu szklanego © masie powierzchniowe; 120 g/mz.

5) membran PVC Protan SE (SE-T1) o grubosci od 1,2 mm do 2.0 mm

6) dachow o kazdym nachyleniu potaci dachu

5 Qgraniczenia

51 Waznosc

Klasyfikacja jest wazna, pod warunkiem zachowania bez zmian sktadu i technologii produkcji. Kiasyfikacja
dotyczy przekryé, w ktérych wszystkie skiadniki (z wyjatkiem paroizolacji z PE) majg klase reakcji na ogien
E wg PN-EN 13501-1.

5.2 Zastrzezenia

Klasyfikacja moze by¢ reprodukowana wytgcznie przez Zleceniodawce w caiosci wraz z zatgcznikami bez
komentarzy, skrotow i zmian.

Poswiadczone kopie moga byé wydawane przez Zakiad Badan Ogniowych ITB wylgcznie na wniosek
Zleceniodawcy.

5.3 Ostrzezenie
Niniejsza norma europejska nie jest dokumentem typu aprobata lub certyfikat.

Klasyfikacja | Imie i nazwisko Podpis* Data
Przygotowana przez Andrzeja Kolbreckiego \‘} m z . 14-03-2016
* W imieniu organizacji opracowujacej raport BBKUMﬁG‘?ﬁﬁjA
POWYKOKAWCZA
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1. Podstawy formaine

Zlecenie firmy PROTAN Polska Sp. z 0.0.
Aneks nr 06005/22/R34NZP do umowy ramowej nr 06005/11/ROONP.

2.  Podstawy merytoryczne

[1]  PN-EN 13501-2:2023-09. Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéw
budynkow. Czes¢ 2: Klasyfikacja na podstawie wynikéw badan odpornoéci ogniowej i /lub
dymoszczelnosci, z wytaczeniem instalacji wentylacyjnej.

(2]  PN-EN1365-2:2014-12 (polski odpowiednik normy EN 1365-2:2014). Badania odpornosci
ogniowej elementéw nosnych. Czes$¢ 2: Stropy i dachy.

(3] PN-EN 1090-4:2018-09. Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych - Czes$¢ 4:
Wymagania techniczne dotyczace profilowanych na zimno stalowych elementow
konstrukcyjnych oraz konstrukcji poszycia dachéw, sufitéw, stropéw i $cian.

(4] Raport ITB nr LZP01-06005/22/R34NZP z badania odpornosci ogniowej dachu
warstwowego na blasze trapezowej z termoizolacja ptyt ze skalnej wetlny mineralnej, ptyt
EPS oraz z hydroizolacjg PVC. Instytut Techniki Budowlanej, 2023 r.

[5]  Raport nr FIRES-FR-062-07-AUNE z badania odpornosci ogniowej dachu warstwowego na
blasze trapezowej. FIRES 2007 r.

{6]  Raportnr FIRES-FR-040-06-AUNE z badania odpornosci ogniowej dachu warstwowego na
blasze trapezowej. FIRES 2007 r.

[7]  Praca ITB nr 06005/22/R30NZP. PROGRAM BADAN ITB do opracowania nowelizacji
klasyfikacji ITB w zakresie odpornosci ogniowej przekry¢ dachowych z produktami firmy
PROTAN Polska Sp. z 0.0. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2023.

(8]  PN-EN1993-1-2:2007. Eurokod 3. Projektowanie konstrukeji stalowych. Czes$¢ 1-2: Reguty
ogolne - Obliczanie konstrukcji z uwagi na warunki pozarowe.

(9]  PN-EN 15725:2010. Raporty dotyczgce rozszerzonego zakresu zastosowania wyrobow
budowlanych i elementéw budynku z uwagi na ich wtasciwosci ogniowe.

3. Wprowadzenie

W niniejszej klasyfikacji ITB, ktora stanowi opinie ekspercka w rozumieniu PN-EN 15725:2010,
podrozdziat 3.13 [9], okreslono klasy odpornosci ogniowej warstwowych przekry¢ dachowych
z produktami firmy PROTAN Polska Sp. z 0.0. 0 kacie nachylenia od 0° do 15°.

4.  Opis techniczny
4.1. Przekrycia dachowe z czescia nosng z blachy trapezowej

Uktad warstw przekry¢ dachowych z czgs$cig nosna ze stalowej blachy trapezowej przedstawiono
w tabelach od 1 do 3. Dopuszcza sie stosowanie klinow spadkowych, ktére mozna umieszczac nad,
pod lub miedzy warstwami termoizolacji. W przypadku wariantu 1 lub 2, kliny spadkowe moga
by¢ wykonywane ze styropianu lub ze skalnej weiny mineralnej (wymagane wiasciwoséci podano
w tabelach 1 lub 2) a w wariancie 3 z elementow wykonanych z pianki typu PIR lub ze skalne;
wetny mineralnej. Sumaryczna grubos¢ izolacji termiczne) i klindw spadkowych wykonywanych z
EPS (dotyczy wariantow 1 i 2) nie moze by¢ wieksza niz maksymalna grubos¢ okreslona w tabeli 1.

Sciany attyk w przekryciach dachowych z czescia no$ng ze stalowej blachy trapezowe;j
izoluje sie¢ za pomocg materiatdw sprezystych o klasie reakcji na ogien: co najmniej A2-s3,d2
0 grubosci co najmniej 80 mm (a w przypadku wariantu 3 dopuszcza sie ptyty PIR o grubosci co
najmniej 60 mm) i wysokosci nie mniejszej niz grubos¢ warstw termoizolacyjnych oraz obrabia

si¢ obrobka blacharskg w postaci katownika z blachy stalowej o grubosci 0,5 mm i minimalnych
mgr inz. Matusz Ordyk
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wymiarach co najmniej 20 x 20 cm, mocowanej do blachy trapezowej. Membrane dachowa nalezy
wywija¢ na pionowe Sciany attyk.

Tabela nr 1. Uktad warstw przekrycia dachu - Wariant 1

Warstwa/funkcja Opis |
—
stosowane zamiennie membrany dachowe Protan SE (SE-T1) lub Protan |

FPO/TPO firmy PROTAN Polska Sp. z 0.0. 0 minimalnej grubosci 1,2 mm, zaktady |
migdzy membranami zgrzewane na goraco, mocowane do podtoza za pomoca |

tacznikéw mechanicznych, :
1

Warstwa 1x welon szklany o gramaturze minimum 120 g/m?, zaktadv o szerokosci
separacyjna minimalnej 150 mm, po obrzezach przekrycia dachu welon szklany nalezy |
wywinac pod termoizolacje z ptyt EPS,

Hydroizolacja:

FERERES: |

plyty styropianowe o nastepujgcych wiasciwosciach: !
- minimalna liczba warstw i ich grubo$é¢: co najmniej jedna warstwa, o tgczne)
grubosci od 100 mm do 300 mm,
- gestoSc objetosciowa: 214,4 kg/m’,
- minimalny poziom naprezenia $ciskajacego przy 10% odksztatceniu: €S(10)70, |
- minimalny poziom wytrzymato$ci na zginanie: BS115, |
- minimaina klasa stabilno$ci wymiarowej w okreélone temperaturze |
Termoizolacja 1: | i wilgotnosci: DS(70,-)2, !
- minimalna wymagana klasa reakcji na ogien wg EN 13501-1: E, i
sposob {gczenia piyty miedzy soba: doczolowo lub na zamek z frezem, bez
klejenia,
$pos6b mocowania do podioza: bez mocowania lub mocowanie mechaniczne
(np. facznikami teleskopowymi) wg wytycznych producenta lub projektu.
Mocowanie termoizolacji do podtoza za pomocg kieju nie jest w zakresie tej
klasyfikacji.

1

el

plyty ze skalnej wetny mineralnej o nastepujacych wiasciwosciach:

- liczba warstw i grubo$é: co najmniej jedna warstwa o grubosci co najmnie;
80 mm (liczba i grubos$¢ warstw mogg by¢ zwiekszona, przy czym minimalna
grubos$¢ pojedynczej warstwy nie moze by¢ mniejsza niz 80 mmj, |

- 8¢stosc objetosciowa: co najmniej 86 kg/m*w przypadku przekryé dachowych
o wymaganej klasie odpornoéci ogniowej RE 15, REI 15, RE 20 i REI 20,
lub 96 kg/m* przypadku przekry¢ dachowych o wymaganej klasie odpornosci
ogniowej RE 30 i REI 30,

- wymagana klasa reakcji na ogien wg EN 13501-1: A1,

- sposéb taczenia ptyty miedzy soba: doczotowo lub na zamek z frezem, bez |

o | klejenia, v

- $posdb mocowania do podioza: mocowanie mechaniczne (np. tgcznikami |
teleskopowymi) wg wytycznych producenta lub projektu, termoizolacja nie |
moze by¢ klejona do podtoza. 5

Termoizolacja 2:

folia PE o grubosci co najmniej 0,2 mm a w przypadku termoizolacji ze skalnej |
Paroizolacja: | wetny mineralnej wykonanej w uktadzie dwuwarstwowym mozliwe stosowanie |
paroizolacji bitumiczne;j, i

blachy trapezowe o0 nastepujacych parametrach:
- uktad statyczny: jedno, dwu lub wieloprzegstowy (uciaglenie blachy wg
' wytycznych producenta blachy lub normy PN-EN 1090-4 [3]),
- producent: dowolny, |
profil: stalowe blachy trapezowe, profile konstrukcyjne, nie dotyczy blach
| trapezowych o ksztatcie tukowym,
CzeSc¢ nosna | - grubos¢ blachy:
przekryciadachu: | 20,75 mm przy rozpietosci € 600 ¢m,
2 0,8 mm przy rozpietosci >600 cm i < 750 ¢m,
- rozpigtos¢ blachy: < 750 cm, wigksze rozpietoéci rozpatrywane indywidualnie |
dla obiektu w ramach opinii obiektowych, i
| - gatunek stali: S320GD lub o wyzszej granicy plastycznosci, ;
| - powloka metaliczna: cynkowa (minimum Z2100), |
h;ﬁ.;ho?y{m(a organiczna: powtoki organiczne o grubosci maksymalnej 55 um

o “"‘“BB‘KU’P"%EH O UTY . e e uéigtqynkwm-“ |
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Tabela nr 1. Uktad warstw przekrycia dachu - Wariant 1

Warstwa/funkcja

Opis

: - perforacja: blachy trapezowe petne (bez perforacji),
| - potaczenie wzdiuzne: potgczenia wzdtuz arkuszy poprzez stalowe wkrety

samowiercace minimum ¢4,8x16 lub nity stalowe lub ze stali nierdzewnej
2 4,8x11 mm maksymalnie co 250 mm,

| - obcigzenie podwieszone od spodu blachy trapezowej mocuje sie za pomoca

wieszakow/uchwytow systemowych wraz z pretem gwintowanym o $rednicy |
minimalnej 8. Obcigzenie mocowane symetrycznie do fatd blachy trapezowej, |
dopuszczalna warto$¢ obcigzenia w zalezno$ci od klasy odpornosci ogniowe;
podano w pkt. 6, |
- warunki podparcia: na podporach skrajnych szeroko$¢ podparcia 250 mm; |
podpory posrednie wg wymagan producenta blachy i nie mniej niz 40 mm.
- spos6b mocowania do podpdr opisano pod tabela nr 3.

Tabela nr 2. Uktad

warstw przekrycia dachu - Wariant 2

Opis |

J

Warstwa/funkcja

Hydroizolacja:

membrany dachowe Protan SE (SE-T1) lub Protan FPO/TPO firmy PROTAN |
Polska Sp. z 0.0. 0 minimalnej grubosci 1,2 mm, zaktady miedzy membranami
zgrzewane na gorgco, mocowane do podtoza za pomoca tacznikow
mechanicznych,

Termoizolacja:

Warstwa gérna:

ptyty ze skalnej wetny minerainej o grubosci co najmniej 40 mm i gestosci nie

mniejszej niz 117 kg/m”>.

Warstwa doina:

ptyty ze skalnej wetny minerainej o grubo$ci co najmniej 60 mm w przypadku

wymagane] klasy odpornosci ogniowej RE 15 lub o grubosci co najmniej 80 mm

w przypadku wymaganej klasy odpornosci ogniowej RE 30.

Gestos¢ objetosciowa co najmniej 86 kg/m*w przypadku przekry¢ dachowych

o0 wymaganej klasie odpornosci ogniowej RE 15, REI 15, RE 201 REI 20,

lub 96 kg/m’ przypadku przekry¢ dachowych o wymaganej klasie odpornosci

ogniowej RE 30 i REI 30,

Wspélne wymagania dla obu warstw:

- wymagana klasa reakcji na ogien wg EN 13501-1: A1,

- sposob taczenia ptyty miedzy soba: doczotowo lub na zamek z frezem, bez
klejenia,

- sposOb mocowania do podtoza: mocowanie mechaniczne (np. tgcznikami
teleskopowymi) wg wytycznych producenta lub projektu, termoizolacja nie
moze by¢ klejona do podtoza.

Paroizolacja:

folia PE o grubosci co najmniej 0,2 mm,

Cze$¢ nosna
przekrycia dachu:

blacha trapezowe o parametrach jak w wariancie 1.

Tabela nr 3. Uktad

warstw przekrycia dachu - Wariant 3

!

Warstwa/funkcja

Opis |

{

Hydroizolacja:

membrany dachowe Protan SE (SE-T1) lub Protan FPO/TPO firmy PROTAN
Polska Sp. z 0.0. 0 minimalnej grubosci 1,2 mm, zaklady miedzy membranami |
zgrzewane na goraco, mocowane do podioza za pomoca tacznikow |
mechanicznych,
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Tabela nr 3. Uktad warstw przekrycia dachu - Wariant 3

Warstwa/funkcja __ Opis

| Uktad jednowarstwowy
ptyty typu PIR 0 gestos¢ rdzenia nie mniejsza niz 30 kg/m® i grubosci nie
mniejszej niz 80 mm, krawedzie pivty z frezem o glebokosci frezu nie mniejsze;
niz 15 mm, lub krawedzie ptyty na pioro-wpust o gtebokosci pidra nie mniejszej |
niz 12 mm, ptyty mocowane tgcznikami mechanicznymi (termoizolacja nie moze |
by¢ klejona do podtoza), ptyty o nastepujacych typach oktadzin:

- obustronnie papier Kraft powlekany aluminium,

- obustronnie folia aluminiowa,

- obustronnie welon szklany,

Uktad wielowarstwowym v
ptyty typu PIR o gesto$¢ rdzenia nie mniejsza niz 30 kg/m® i grubosci nie |
mniejszej niz 40 mm, krawedzie ptyty ptaskie, z frezem lub na piéro-wpust, ptyty
mocowane tgcznikami mechanicznymi (termoizolacja nie moze by¢ kiejona do
podtoza), ptyty o nastepujacych tvpach oktadzin:

- obustronnie papier Kraft powiekany aluminium, ’
- obustronnie folia aluminiowa,
- obustronnie welon szklany,

Termoizolacja:

Paroizolacja: folia PE o grubosci co najmniej 0,2 mm,

Czes$¢ nosna
przekrycia dachu:

blacha trapezowe o parametrach jak w wariancie 1.

Blachy trapezowe opisane w tabelach od 1 do 3 mogg by¢ montowane do stalowych, zelbetowych
lub drewnianych konstrukeji mocujacych/podporowych, o klasie odpornosci ogniowej co
najmniej takiej jak klasyfikacja nadana przekryciu dachowemu.

Liczba tacznikow mocujacych w kazdym zagtebieniu fatdy niezaleznie od typu podpory wynosi:
e przy rozstawie podpor £ 600 cm:
o dla posrednich podpér w uktadach wieloprzestowych - jeden tacznik,
o dla podpor skrajnych w uktadach jedno- lub wieloprzestowych - dwa taczniki,
¢ przy rozstawie podpor < 750 cm, dla uktadéw jedno- lub wieloprzestowych - dwa taczniki.

Blache trapezowa mocuje sie do:
e podpor stalowych, poprzez:

o blachowkrety stalowe, ocynkowane o $rednicy co najmniej 5,5 mmi dtugosci dobranej do
obciazenia oraz typu i grubosci podpory. Zaleca sie stosowanie tacznikéw z podktadka
stalowg lub z kotnierzem dociskowym.
gwozdzie osadzane pirotechnicznie o $rednicy co najmniej 94,2; dlugos¢ tacznikow
powinna by¢ dobrana do obciazenia oraz typu i grubosci podpory. Zaleca sie stosowanie
tacznikow z podkiadka stalowa lub z kotnierzem dociskowym.

e podpdr zelbetowych:

o faczniki stalowe 2 ¢ 4,5 x 55 mm,
taczniki stalowe > @ 6,3 x 45 mm,
gwozdzie osadzane pirotechnicznie o $rednicy co najmniej 94,2; dhugosé¢ tacznikow
powinna byc¢ dobrana do obciazenia oraz typu i grubosci podpory. Zaleca sie stosowanie
tacznikow z podktadka stalowg lub z kotnierzem dociskowym.
e podpdr drewnianych:

o wkrety stalowe 26 5,5 x 55 mm,

© inne faczniki mechaniczne o czasie no$nosci ogniowej nie nizszym niz dane przekrycie

dachowe.
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4.2. Przekrycia dachowe z czescig nosna z elementow zelbetowych

Tabela nr 4.

Uktad warstw przekry¢ dachowych z cze$cig no$ng z elementdéw zelbetowych przedstawiono
w tabelach od 4 do 6.

Uktad warstw przekrycia dachu - Wariant 4

Warstwa/funkcja

Opis i

Hydroizolacja:

stosowane zamiennie membrany dachowe Protan SE (SE-T1) lub Protan |
FPO/TPO firmy PROTAN Polska Sp. z 0.0. 0 minimalnej grubosci 1,2 mm,
zaktady miedzy membranami zgrzewane na goraco, mocowane do podtoza za
pomoca tgcznikow mechanicznych,

Warstwa
separacyjna:

1x welon szklany o gramaturze minimum 120 g/m¥,

Termoizolacja 1:

ptyty styropianowe o nastepujacych wtasciwosciach:

- minimalna liczba warstw i ich grubos¢: dowolna,

- minimalny poziom naprezenia $ciskajgcego przy
€S(10)70,

- spos6b igczenia piyty miedzy soba: doczotowo lub na zamek z frezem,
bez klejenia,

- sposéb mocowania do podtoza: dowolny,

10% odksztatceniu:

|
|
|

Termoizolacja 2

(nieobligatoryjna):

ptyty ze skainej wetny mineralnej nastepujgcych wtasciwosciach:

- liczba warstw i grubos¢: dowolna,

- Sposob tgczenia ptyty miedzy soba: dowolny,

- spos6b mocowania do podtoza: mocowanie mechaniczne lub klejone,

| - minimalny poziom naprezenia Sciskajacego przy 10% odksztatceniu:
CS(10) 30,

Kliny spadkowe:

stosowane zamiennie kliny spadkowe wykonane z EPS, PIR lub wetny
minerainej,

Paroizolacja:

zamiennie stosowana paroizolacja z folii PE lub z pap z osnowg kompozytows, |
szklana (widknina lub tkanina) lub poliestrowa (wiéknina lub tkanina) ;
wg PN- EN 13707,

Cze$¢ nosna
przekrycia dachu:

stosowane zamiennie ptyty zelbetowe petne, kanatowe (wielootworowe) lub !
zebrowe (korytkowe lub panwiowe) zaprojektowane i wykonywane zgodnie
| z Polskimi Normami o minimalne) wymaganej klasie odpornosci ogniowej REI |
| 30.

Tabela nr 5.

Uktad warstw przekrycia dachu - Wariant &

H

Warstwa/funkeja

Opis

!

Hydroizolacja
(rozwigzania
alternatywne):

stosowane zamiennie membrany dachowe Protan SE (SE T1) lub Protan |

FPO/TPO firmy PROTAN Polska Sp. z 0.0. 0 minimalnej grubosci 1,2 mm, zaktady ‘

miedzy membranami zgrzewane na goraco, mocowane do podioza za pomocy |
tacznikéw mechanicznych,

Termoizolacja 1:

ptyty ze skalnej wetny mineralnej nastepujacych wtasciwoéciach:

- liczba warstw i grubos¢: dowolna,

- sposéb taczenia ptyty miedzy soba: dowolny,

- spos6b mocowania do podtoza: mocowanie mechaniczne lub klejone,

- minimalny poziom naprezenia Sciskajacego przy 10% odksztatceniu:
CS (10) 30,

Termoizolacja 2
(nieobligatoryjna):

piyty styropianowe o nastepujacych wiasciwo$ciach:

- minimalna liczba warstw i ich grubos¢: dowolna,

- minimalny poziom naprezenia sciskajacego przy 10% odksztatceniu: CS(10)70,

- sposo6b taczenia ptyty miedzy soba: doczotowo lub na zamek z frezem, bez
klejenia,

- spos6b mocowania do podioza: dowolny,
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Tabela nr 5. Uktad warstw przekrycia dachu - Wariant 5

3 Warstwa/funkcja i Opis

| stosowane zamiennie kliny spadkowe wykonane z EPS, PIR lub wetny mineraine;.
W przypadku stosowania klindw 2z EPS bezposrednio pod membrang |

(hydroizolacjg) nalezy zastosowad warstwe rozdzielajaca z welonu szklanego |
0 gramaturze co najmniej 120 g/ m-, {

Kliny spadkowe:

stosowane zamiennie paroizolacja z tolii PE lub z pap z osnowa kompozytowa,
Paroizolacja: szklang (wioknina lub tkanina) lub poliestrowa (wiéknina lub tkanina) |
wg PN- EN 13707,

|

stosowane zamiennie piyty zelbetowe petne, kanatowe (wielootworowe) lub |
zebrowe (korytkowe lub panwiowe) zaprojektowane i wykonywane zgodnie |
z Polskimi Normami o minimalnej wymaganej klasie odpornosci ogniowej RE1 30. |

Czes¢ nosna
przekrycia dachu:

Tabela nr 6. Uktad warstw przekrycia dachu - Wariant 6

| Warstwa/funkcja Opis
stosowane zamiennie membrany dachowe Protan SE (SE-T1) lub Protan |
FPO/TPOQ firmy PROTAN Polska Sp. z 0.0. 0 minimalnej grubosci 1,2 mm, zaktady |
miedzy membranami zgrzewane na gorgco, mocowane do podioza za pomoca |
tacznikéw mechanicznych,

Hydroizolacja
{rozwigzania
alternatywne):

ptyty typu PIR o nastepujacych witasciwosciach:

- maksymalny poziom naprezenia Sciskajacego przy 10% odksztatceniu: CS |
(10/Y) 200, ‘

- liczba warstw i grubosé: dowolna, i

- sposOb taczenia ptyty miedzy soba: doczotowo lub na zamek z frezem,

- Spos6b mocowania do podtoza: mocowanie mechaniczne lub klejenie

Termoizolacja 1:

stosowane zamiennie kliny spadkowe wykonane z EPS, PIR lub wetny mineralne;.
W przypadku stosowania klinow z EPS bezposrednio pod membrang |
(hydroizolacja) nalezy zastosowac warstwe rozdzielajaca z welonu szklanego |
0 gramaturze co najmniej 120 g/ m-,

Kliny spadkowe:

stosowane zamiennie paroizolacja z folii PE lub z pap z osnowa kompozytows, ‘
Paroizolacja: szklang (wif6knina lub tkanina) lub poliestrowa (wtdknina lub tkanina) ,
wg PN- EN 13707, |

=

stosowane zamiennie ptyty zelbetowe peine, kanalowe (wielootworowe) lub
zebrowe (korytkowe lub panwiowe) zaprojektowane i wykonywane zgodnie
z Polskimi Normami o minimalnej wymaganej klasie odpornosci ogniowej REI 30. |

Czes$¢ nosna
przekrycia dachu:

4.3. Przekrycia dachow zielonych
Uktad warstw przekry¢ dachowych zielonych przedstawiono w tabelach 7 i 8.

Tabela nr 7. Uktad warstw przekrycia dachu - Wariant 7

| Warstwa/funkcja Opis

- mata rozchodnikowa ND Sedum o grubos$ci minimalnej 20 mm lub sadzonki |
rozchodnika ND Sedum,
Komponenty do substrat do dachéw ekstensywnych ND DGS E grubosci 30mm iub panel
wykonania dachu substratowy ND SM-50 grubosci 50 mm, lub panel substratowy ND SM-25 |
zielonego: grubo$ci 25 mm, lub substrat do dachéw intensywnych ND DGS | grubosci |
co najmniej 50 mm, '
system drenazowy firmy Nophadrain,

i

Uktad warstw zgodnie z opisem w wariantach od 1 do 6 w zaleznogci od

Warstwy przekrycia oczekiwanej klasy odpornosci ogniowej oraz przy zastosowaniu hydroizolacji
dachowego: wykonanej z membrany dachowej Protan Tytanium Plus, Protan G lub Protan

FPO/TPO firmy PROTAN Polska Sp. z 0.0. 0 minimalnej grubosci 1,2 mm.
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Tabela nr 8. Uktad warstw przekrycia dachu - Wariant 8
Warstwa/funkcja [ Opis
Kemponentydo | - kruszywo naturalne o grubosc warstwy ¢o najmniej 50 mm lub
wykonania dachu | nawierzchniowe materiaty z kamienia lub betonu,
zielonego: | - system drenazowy firmy Nophadrain,

]

Uktad warstw zgodnie z opisem w wariantach od 1 do 6 w zaleznoéci od

| Warstwy przekrycia oczekiwanej klasy odpornosci ogniowej oraz przy zastosowaniu hydroizolacii

dachowego: wykonanej z membrany dachowe] Protan Tytanium Plus, Protan G lub Protan
FPO/TPO firmy PROTAN Polska Sp. z 0.0. 0 minimalnej grubosci 1,2 mm.

5. Badania odpornosci ogniowej

Wyniki badania nr LZP01-06005/23/Z00NZP [4] przedstawiono w tabeli nr 4. Wyniki badan
nr FIRES-FR-040-06-AUNE [5], FIRES-FR-062-07-AUNE [6] podano w programie badan ITB [7].

Tabela nr 9. Badanie LZP01-06005/22/R34NZP [4]

: i Laboratorium badawcze, numer i data badania: | Dottt Fechnid Sucowlent)
g . LZP01-06005/22/R34NZP [4], 2023-06-07, i
2. | Metoda badania: | PN-EN 1365-2:2014-12 [2],
3. | Czas badania (petne minuty): 1732 min, i
| Czas osiagniecia kryterium nosnosci ogniowej R 2 32 min,
4. | Czas osiggnigcia kryterium szczelnosci ogniowej E ! 31 min, i
| Czas osiagniecia kryterium izolacyjnosci ogniowej | 2 32 min,
Ugigcie graniczne Diimi wg [1]: I 533 mm, ‘
Ugigcie / Ugigcie graniczne po 15 minutach badania: | 0,634
5 Ugiecie / Ugiecie graniczne po 20 minutach badania: | 0,684
Ugiecie / Ugiecie graniczne po 30 minutach badania: | 0,745 |
Ugigcie maksymalne / Ugiecie graniczne: 0,757, |
Obciazenie podwieszone od spodu blachy: 0,516 kN/m?; 0,30 kN/wieszak,
6. Obciazenie na gornej powierzchni dachu: 0,14 kN/m?,
Obcigzenie ciezarem wtasnym: 0,200 kN/m?,
| 7. Uktad statyczny: jednoprzestowy, poziomy, Lsup = 4230 mm,
i 8 Szeroko$¢ podparcia: 50 mm, i
| 9. Moment przestowy w badaniu: 1,91 kNm/m,
© 10. | Nosnos¢ blachy trapezowej Rq na zgianie: | 1L81kN/m?,
" 11 Wskaznik wykorz.){stania no$nosci o, wg zatagcznika , 0340, i
| nr 1 do klasyfikacji ITB |
f 12. | Konstrukcja mocujgca: belki stalowe zabezpieczone ogniochronnie, ;
{ . 1|
‘ 13. | Sposoéb mocowania blachy do podpor: : 213?\3"::;33;2?;:8?;?;:gg;kowane et ||

Tabela nr 10. vakx nadwyzki czasowej w badaniu LZP01- 06005/22/R34NZP [4]
| Kryterium wgPN-EN | _ Nadwyzka czasowa ponad czas Klasyfikacyiny
| 13501-2:2023:09 [1 15 min 20 min 30 min
! R . 17 min (113%) 12 min (60%) 2 min (7%} |
E 16 min (107%) | 11 min (55%) 1 min (3%) |
] 16 min (107%) 11 min (55%) 1 min (3%) ;

6. Klasyfikacja w zakresie odpornosci ogniowej

Klasyfikacje w zakresie odpornosci ogniowej przekry¢ dachowych, wykonywanych zgodnie
z opisem podanym w pkt. 4, ustalong na podstawie wynikow badar [4 - 6] oraz analizy ITB i wedtug
kryteriow normy 13501-2:2023-09 [1], podano w tablicach nr 11i 12.
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Tabelanr 11.  Klasyfikacja w zakresie odpornosc ogniowej oraz zakres stosowania -
przekrycia dachowe z czedcig nosng ze stalowej blachy trapezowej

Wariant warstw 1578 ‘ 2,7,8 3,7.8

;
Klasa odpornosci ogniowej REI309 | RE30% REI 15 /RE 20 5

Zakres zastosowania

Wymagana minimalna klasa

odpornosci ogniowej podpor ‘ 30 R15/R20
|
o w przeliczeniu na | o )
Obqqzeme jeden wieszak: 0.5 kN 0.3
podwieszone do i i
blachy w przeliczeniu na | 0,516 kN/m? 0.45

powierzchnie:

Ho V) 0,34 0,3

1) o jest to wskaznik wykorzystania nosnosci blachy trapezowej na poczatku pozaru w czasie t = 0,

sposob wyznaczenia wskaznika podano w Zataczniku nr 1 do klasyfikacji ITB.
2) W przypadku, gdy od przekrycia dachu wymaga sie nizszej niz REI 30 klasy odpornoéci ogniowej, czas nosnosci
agniowej podpory powinien bezposrednio odnosic sie do wymaganego czasu przekrycia dachowego, np. przekrycie
dachu o wymaganej klasie odpornosci ogniowej RE 15/ REI 15 wymaga zastosowania podpor o klasie odpornosci
ogniowej R 15.
3]} Klasa odpornosci ogniowej dachow zielonych (warianty 7 i 8) przy zastosowaniu odpowiednich komponentsw
dachu zielonego opisanych w tabelach 7 i 8 oraz przy zastosowaniu wurstw przekrycia dachowego wariantu 1.
4) Klasa odpornosci ogniowej dachéw zielonych (warianty 7 i 8) przy zastosowaniu odpowiednich kornponentow
dachu zielonego opisanych w tabelach 7 | 8 oraz przy zastosowaniu warstw przekrycia dachowego wariantu 2.
5) Klasa odporno$ci ogniowej dachéw zielonych (warianty 7 | 8) przy zastosowaniu odpowiednich komponentow
dachu ziefonego opisanych w tabelach 7 i 8 oraz przy zastosowaniu warstw przekrycia dachowego wariantu 3.

Tabelanr 12.  Klasyfikacja w zakresie odpornosci ogniowej - przekrycia dachowe z czescig noéna z
elementow zelbetowych

Wariant warstw 4,5,6,7,8

f Klasa odpornosci ogniowej REI30H
Wymagana minimalna klasa odpornosci ogniowe;
czeSci nosnej
1) odpornosci ogniowej dachéw zielonych (warianty 7 i 8) przy zastosowaniu odpowiednich komponentow dachu
zielonego opisanych w tabelach 7 i 8 oraz przy zastosowaniu warstw przekrycia dachowego wariantéw 4, 5 lub 6.

REI 30

7. Uwagi koncowe

Niniejsza klasyfikacja w zakresie odporno$ci ogniowej podana w pkt. 6 pozostaje wazna do
2029-01-31 pod warunkiem, ze w rozwiazaniach opisanych w pkt. 4 nie zostana dokonane zadne
zmiany konstrukcyjne lub materiatowe.

Niniejsza klasyfikacja nie stanowi krajowej aprobaty/oceny technicznej, europejskiej
aprobaty/oceny technicznej ani certyfikatu wyrobu.

Niniejszy dokument stanowi opinie ekspercka w rozumieniu PN-EN 15725:2010, pkt. 3.13 [9].
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ZAELACZNIKNR 1
do Kklasyfikacji ITB nr 06005.K1/22/R34NZP
Metodyka i przykilad obliczeniowy do sprawdzenia

wskaznika wykorzystania nosnosci
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BWER - zatacznik nr 1 do 06005.K1/22/R34NZP

Zasady ogolne

Wskaznik wykorzystania nosnosci pe (na poczatku pozaruy, t = 0) blachy trapezowej powinien by¢
mniejszy od wartosci podanych w tablicy nr 11. Nalezy go wyznaczy¢ na podstawie nastepujacego
WZOri:

Eq

Ho =Tsi o= (1) |
gdzie: '

Nri - wspoétczynnik redukcyjny kombinacii obcigzen sytuacji pozarowej okreslony
wedtug wzoru (2) jako bezpieczna warto$é mozna przyjac n,; = 0,65;

Eq = warto$c obliczeniowa odpowiedniej oddziatywan w normalnej temperaturze;

R, - wartos¢ obliczeniowa no$nosci blach trapezowej (cze$¢ nosna przekrycia
dachowego) w normainej temperaturze (wartoéc nalezy odczytac z tabeli obciazen
producenta lub obliczy¢ wg EN 1993-1-3);

é—‘: - poziom wykorzystania obcigzenia/no$nosci blachy trapezowej przy zastosowaniu
obcigzen wartosci obliczeniowych (w poprzednim wydaniu niniejszej klasyfikacji
okreslane jako poziom wykorzystania obciazenia blachy trapezowej @q1);

Gr+YriQk ,
nﬁ - VG'gk"'w){;.x't)k.x (’2)
gdzie:

Gy, - wartosc¢ charakterystyczna oddziatywania statego;

Qir -~ wartos¢ charaktérystyczna wiodacego oddziatywania zmiennego (przewaznie
jest to obcigzenie Sniegiem);

Ye - wspotczynnik czeSciowy dla oddziatywan statych (np. 1,35);

Y01 - wspolczynnik czesciowy dla oddziatywania zmiennego wiodacego (np. 1,5);

Wi - wspoiczynnik kombinacji o wartosci ¥, lub ¥, (wartosci do wyboru podane
w tablicy A 1.1 w EN 1990:2002, zatacznik krajowy PN-EN 1991-1-2:2006 NB.7 zaleca
sytuacje czesta ¥, dlatego dla obszaru Polski w przypadku obciazenia Sniegiem
nalezy przyjac y; = 0,2 dla< 1000 m n.p.m. lub 0,5 dla obszaréw > 1000 m n.p.m.

a dla obcigzenia wiatrem 1, = 0,2).
Przykiad obliczeniowy

Wymagana jest klasa odpornosci REI30 przekrycia dachu wykonanego na blasze

trapezowej, o rozpigtos¢ blachy 5,25 m i przyjetej grubo$¢ blachy 0,75 mm. Nognoé¢

blachy trapezowej odczytana ztablic producenta wynosi R; = 2,00 kN/m?. Obiekt

nachylenie potaci 5°.znajduje sie pierwsza strefa $niegowa,

Warunek do spetnienia: uo < 0,34. o
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FRIR Zatacznik nr 1 do 06005.K1/22/R34NZP

Warunki

Warunki normaine :
wyjatkowe
Warstwy - = |
obciazajace | Obcigzenie | SRR Obciazenie Obcigzenie
charakter. | C‘Zzéd'o';vy ” obliczeniowe charakter. ‘
| [kN/m?] | ‘ [kN/m?] [kN/m?] |
r T ' 1
~ Obcigzenie state ‘ 1
(w tym obcigzenie | . . |
(WIMOREREERE | ceomes | 0 135 | G108 Gi=0763 |
podwieszonedo ; ;
blachy) . _ ‘ 5
Snieg-Istrefa | Qx=05601 | 15 Qu= 0,840 Wi Qe=0,1122
Razem Ex=132 | & | Es=187 | Ex=0,875

1) Obciazenie $niegiem: przyjeto obcigzenia $niegiem i:ik dla sytuacji normalnej na dachu
ptaskim w 1 strefie $niegowej Polski. Obciazenie sniegiem gruntu: 0,7 kN/m?, wspdtczynnik

’ jednoczesnos$ci obcigzen dla kombinacji obliczeniowej y = 1,0, wspdtczynnik ksztattu dachu

! 1= 0,8: 0,560 kKN/m?. .
Uwaga: projektant ma swobode odpowiedniego okreslania wartosci obciazenia |
i wspdtcezynnikow zgodnie z sytuacja projektowanego obiektu.

2} Obcigzenie $niegiem dla sytuacji wyjatkowej na dachu ptaskim w [ strefie $§niegowej Polski.
Obcigzenie $niegiem gruntu: 0,7 kN/m?, wspétczynnik jednoczesnosci obciazen dla
kombinacji czestej Y = 0,2, wspbtczynnik ksztattu dachu = 0,8: 0,112 kN/m?,

Uwaga: projektant ma swobode odpowiedniego okre$lania wartosci obcigzenia
i wspotczynnikow zgodnie z sytuacja projektowanego obiektu,

Sprawdzenie

0,763+ 0,112

= " (468
1= 103+ 0,840 .
E 1,87 N
;z. =ag= m’) = 0,935 (93,5%)
Ho = 0,468 2= = 0,468 0,953 = 0,438
Ho > 0,34
Whnioski

Uzyskany wyniki g, nie spetnia graniczna wartos¢ 0,34. Nalezy dobrac inny profil
blachy i ponownie wykonac obliczenia.
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