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RAPORT KLASYFIKACYJNY W ZAKRESIE
ODDZIALYWANIA OGNIA ZEWNETRZNEGO
na dach z pokryciem z membrany dachowej z PVC PROTAN SE
6005.1/15/R13NP
dla
WL ASCICIELA RAPORTU KLASYFIKACYJNEGO
PROTAN Polska Sp. z o.0.

ul. Radzyminska 129/2
03-560 Warszawa

Nr umowy: 6005/15/R13NP

1 Whprowadzenie
Niniejszy raport klasyfikacyjny podaje klasyfikacje dachu z pokryciem z membrany
dachowej PVC PROTAN SE zgodnie z procedurg podang PN-EN13501-5+A1:2010,

metoda 1.

2 Opis dachu

Badanie przekrycia dachowego opisano szczegdtowo w raportach z badan:

— LP01-6005/15/R13NP,

— LP02-6005/15/R13NP.
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3
3.1 Raporty z badan

Raporty z badan i wyniki stanowiace podstawe klasyfikacji

Nazwa

laboratorium

Nazwa Zleceniodawcy

Numer raportu z

badan

Metoda badawcza

Laboratorium
Badan Ogniowych
ITB

PROTAN Polska Sp. z 0.0.

LP01-6005/15/R11NP
LP02-6005/15/R11NP

PKN-CEN/TS
1187:2014, metoda-1

3.2 Raport LP01-6005/15/R13NP. Membrana dachowa z PVC PROTAN SE gr. 1,2 mm,

termoizolacja EPS 100, paroizolacja folia PE

Whyniki badan probek

Zgodnosé
Parametr Kryteria z

1 2 3 4 kryterium
We""”e"ggﬁi;"32";2‘:‘;'79"‘3”‘6 <0700m | 0,120 0,150 0,176 0,185 Tak
Zewnelrzne lozprzestzeniane | <0700m | 0110 | 0130 | 0160 | 0470 Tak
WEW”Q‘%';‘;i;"ggrﬁgﬂm”iame <0.600 m 0,040 0,070 0,050 0,040 Tak
Zewnelrzno fozprzostizenianie | <0g00m | 0020 | 0050 | 0030 | 0030 Tak
Maksymiﬁﬂ;ﬁ;ﬁ; spalona | _ggogm | 0,120 0,150 0,176 0,185 Tak
Maksymalne o P21 | <o.goom | 0110 | 0130 | 0160 | 0170 Tak
P*ﬁ%ﬁ'gﬁﬁéi’ﬁgﬁgggjze Nie Nie Nie Nie Nie Tak
P'°"ﬁ;$0ﬁ$’2‘§é‘;ﬂ?;dy 28 Nie Nie Nie Nie Nie Tak
Pojedyncze otwory <25 mm? 0 0 0 0 Tak
Suma wszystkich otworow < 4500 mm? 0 0 0 0 Tak
Rezgrssiepaniciagnia Do krawedzi* 0 0 0 0 Tak
Wig;gggggﬁgﬂinie Nie Nie Nie Nie Nie Tak
Promien rozprzestrzeljiania <0.200 m Nie Nie Nie Nie Nie

ognia (dachy ptaskie) dotyczy dotyczy dotyczy dotyczy dotyczy

,0" oznacza, brak zniszczen

* - krawedzie strefy pomiarowej
Warunki badan: Temperatura powietrza: 19,7°C

Badanie przeprowadzono przy nachyleniu dachu 15°
Podkiad: podkiad z ptyt widrowych,
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3.3 Raport LP01-6005/15/R13NP. Membrana dachowa z PVC PROTAN SE gr. 1,2 mm,

termoizolacja EPS 100, paroizolacja folia PE

Wyniki badan prébek .
. i Zgodno$é
Parametr Kryteria z
1 2 3 4 kryterium
Wewnetrzne rozprzestrzenianie
ognia do gory <0.700 m 0,300 0,640 0,400 0,520 Tak
Zewnetrzne rozprzestrzenianie
ognia do gory <0.700 m 0,285 0,550 0,340 0,450 Tak
Wewnetrzne rozprzestrzenianie
ognia do dolu <0.600 m 0,035 0,045 0,110 0,070 Tak
Zewnetrzne rozprzestrzenianie
ognia do dotu <0.600 m 0,025 0,030 0,070 0,050 Tak
Maksymalna diugo$é spalona
wewnetrzna < 0.800 m 0,300 0,640 0,400 0,520 Tak
Maksymalna diugos¢ spalona
zewnetrzna < 0.800 m 0,285 0,550 0,340 0,450 Tak
Plonagce krople/odpadu ze . . : ; .
strony eksponowane; Nie Nie Nie Nie Nie Tak
Ptongce krople/odpady ze ; ; : : .
strony spodnie] Nie Nie Nie Nie Nie Tak
Pojedyncze otwory <25 mm? 0 0 0 0 Tak
Suma wszystkich otworéw < 4500 mm* 0 0 0 0 Tak
Rozprzestrzenianie ognia | po krawedszi* 0 0 0 0 Tak
Wewnetrzne spalanie : : . . ;
bezptomieniowe Nie Nie Nie Nie Nie Tak
Promien rozprzestrzeniania <0.200 m Nie Nie Nie Nie Nie
ognia (dachy pfaskie) ' dotyczy dotyczy dotyczy dotyczy dotyczy

,0” oznacza, brak zniszczen
* - krawedzie strefy pomiarowej

Warunki badan: Temperatura powietrza: 19,7°C

Badanie przeprowadzono przy nachyleniu dachu 45°
Podkiad: podkiad z plyt widrowych,

3.4 Raport LP02-6005/15/R13NP. Membrana dachowa z PVC PROTAN SE gr. 1,2 mm,

termoizolacja EPS 100, paroizolacja papowa

Wyniki badan prébek L
Zgodnosé
Parametr Kryteria z
1 2 3 4 kryterium
Wewnetrzne rozprzestrzenianie
ognia do gory <0.700 m 0,040 0,175 0,140 0,100 Tak
Zewnetrzne rozprzestrzenianie
ognia do gory <0.700 m 0,020 0,160 0,120 0,085 Tak
Wewnetrzne rozprzestrzenianie
ognia do dotu <0.600 m 0,020 0,070 0,035 0,030 Tak
Zewnetrzne rozprzestrzenianie
ognia do dolu <0.600 m 0,000 0,020 0,020 0,020 Tak
Maksymalna diugoéé spalona
wewnetrzna <0.800 m 0,040 0,175 0,140 0,100 Tak
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Maksymalna diugo$c¢ spalona

zewnetrzna < 0.800 m 0,020 0,160 0,120 0,085 Tak

Ptongce krople/odpadu ze : : ; ! .
strony eksponowanej Nie Nie Nie Nie Nie Tak

Ptonace krople/odpady ze . ; : : ;
strony spodniej Nie Nie Nie Nie Nie Tak
Pojedyncze otwory <25 mm® 0 0 0 0 Tak
Suma wszystkich otwordw < 4500 mm? 0 0 0 0 Tak

Rozprzestrzenianie ognia o

bsozne Do krawedzi 0 0 0 0 Tak

Wewnetrzne spalanie ! : . ) ;
bezptomieniowe Nie Nie Nie Nie Nie Tak
Promien rozprzestrzeniania <0.200 m Nie Nie Nie Nie Nie

ognia (dachy ptaskie) ' dotyczy dotyczy dotyczy dotyczy dotyczy

,0" oznacza, brak zniszczen

* - krawedzie strefy pomiarowej
Warunki badan: Temperatura powietrza: 20,7°C

Badanie przeprowadzono przy nachyleniu dachu 15°
Podkiad: podktad z ptyt widrowych,

3.5 Raport LP02-6005/15/R13NP. Membrana dachowa z PVC PROTAN SE gr. 1,2 mm,
termoizolacja EPS 100, paroizolacja papowa

Wyniki badan prébek ..
y P Zgodnos¢
Parametr Kryteria Z
1 2 3 4 kryterium
Wewnetrzne rozprzestrzenianie
ognia do gory < 0.700 m 0,510 0,430 0,435 0,530 Tak
Zewnetrzne rozprzestrzenianie
ognia do gory <0.700 m 0,480 0,295 0,400 0,510 Tak
Wewnetrzne rozprzestrzenianie
ognia do dolu <0.600m 0,100 0,060 0,050 0,035 Tak
Zewnetrzne rozprzestrzenianie
ognia do dotu <(0.600 m 0,070 0,050 0,030 0,020 Tak
Maksymalna dlugos¢ spalona
wewnetrzna <0.800 m 0,510 0,430 0,435 0,530 Tak
Maksymalna diugos¢ spalona
zewnetrzna <0.800 m 0,480 0,295 0,400 0,510 Tak
Ptonace krople/odpadu ze : : : : -
strony eksponowanej Nie Nie Nie Nie Nie Tak
Ptongce krople/odpady ze . : : : .
strony spodniej Nie Nie Nie Nie Nie Tak
Pojedyncze otwory <25 mm? 0 0 0 0 Tak
Suma wszystkich otworéw < 4500 mm? 0 0 0 0 Tak
Rozprzestrzenianie ognia .
B Do krawedzi* 0 0 0 0 Tak
Wewnetrzne spalanie . - : . .
bezplomieniowe Nie Nie Nie Nie Nie Tak
Promien rozprzestrzeniania <0200 m Nie Nie Nie Nie Nie
ognia (dachy ptaskie) ) dotyczy dotyczy dotyczy dotyczy dotyczy

0" oznacza, brak zniszczen

n

* - krawedzie strefy pomiarowe;j
Warunki badan: Temperatura powietrza: 20,7°C

Badanie przeprowadzono przy nachyleniu dachu 45°
Podktad: podkiad z ptyt widrowych,
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4 Klasyfikacja i zakres stosowania

4.1 Powotania
Klasyfikacja zostata okreslona zgodnie z PN-EN 13501-5+A1:2010.
4.2 Klasyfikacja

Dach wedtug opisu punktu 2 zostat sklasyfikowany w zakresie zachowania na oddziatywanie ognia
zewnetrznego nastepujaco:
Broof (t1)-

Niniejsza klasyfikacja obowiagzuje dla zastosowar koricowych zgodnie z warunkami technicznymi, jakimi
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie oraz jak dla dachu , nierozprzestrzeniajgcego ogien” wediug
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. ( Dz. U. Nr 75 z 15 czerwca 2002, poz. 690
Z poZniejszymi zmianami).

4.3 Zakres stosowania

Niniejsza klasyfikacja jest wazna dla nastgpujacych warunkow:
1) kazdego drewnianego i drewnopochodnego podkiadu o grubosci minimum 16 mm i ze szczelinami nie

przekraczajacymi 5,0 mm, kazdego profilowanego i nie perforowanego podktadu stalowego oraz niepalnego
ciggtego podkiadu o grubosci co najmniej 10 mm. W przypadku niepalnego podkiadu z ptyt szczeliny nie
powinny przekraczac 5,0 mm.

2) paroizolacji z folii PE lub z papy z osnowg kompozytowa, szklang (widknina lub tkanina) lub poliestrowg
(widknina lub tkanina), wg PN-EN 13707,

3) termoizolacji z EPS CS 100 (10) i o nizszych wartosciach CS (10) o grubosci co najmniej 50 mm, w tym
klinow spadkowych. Klasyfikacja dotyczy takze ukiadu izolacyjnego o kolejnosci warstw (od pokrycia
dachowego): polistyren spieniony - wetna mineralna klasy reakcji na ogien co najmniej A2-s3,d0 wg PN-EN
13501-1 i o gruboséci co najmniej 50 mm,

4) warstwy rozdzielczej z welonu szklanego o masie powierzchniowej 120 g/mz,

5) membran PVC Protan SE (SE-T1) o grubosci od 1,2 mm do 2,0 mm

6) dachow o kazdym nachyleniu potaci dachu.

5 Ograniczenia

51 Waznosc

Klasyfikacja jest wazna, pod warunkiem zachowania bez zmian skiadu i technologii produkcji. Klasyfikacja
dotyczy przekryé, w ktérych wszystkie sktadniki (z wyjatkiem paroizolaciji z PE) maijg klase reakcji na ogien
E wg PN-EN 13501-1.

5.2 Zastrzezenia

Klasyfikacja moze by¢ reprodukowana wytgcznie przez Zleceniodawce w catosci wraz z zatgcznikami bez
komentarzy, skrotow i zmian.

Poswiadczone kopie moga by¢ wydawane przez Zaktad Badan Ogniowych ITB wylgcznie na wniosek
Zleceniodawcy.

5.3 Ostrzezenie
Niniejsza norma europejska nie jest dokumentem typu aprobata lub certyfikat.

Klasyfikacja Imie i nazwisko Podpis* Data

Przygotowana przez Andrzeja Kolbreckiego \J m }( = 14-03-2016
I

* _w imieniu organizaciji opracowujgcej raport
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