> termPIR
ptyty izolacyjne

Dokumentacja dla produktu (PL)

Plyty Izolacyjne termPIR® AL

Q GOR-STAL

DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH

Nr termPIR/AL/14.a

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: termPIR AL | dy[20-250] |rodzaj frezu [FIT, LAP, TAG]
Producent: Gor-Stal sp. z 0.0.; ul. Przemystowa 11; 38-300 Gorlice / Zaktad produkcyjny: Gor-Stal sp. z o.0.; ul. Adolfa Mitery 9; 32-700 Bochnia
Norma zharmonizowana: EN 13165:2012+A2:2016

System(-y) oceny i weryfikacji stalo$ci wlasciwosci uzytkowych: System 3

cieplnego oraz napre¢zen $ciskajacych; 1454 (IMBiGS, Katowice) wykonuje raport z badania: ptaskosci po nawilzeniu oraz nasigkliwosci dlugotrwalej.

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: do izolacji cieplnej w budownictwie
Deklarowane wlasciwosci uzytkowe:

c€.

Jednostka lub jednostki notyfikowane: Notyfikowane laboratorium nr 1488 (ITB, Warszawa) wykonuje raporty z badan dla: reakcji na ogien, wspl. przewodzenia ciepta, oporu

zasadnicze charakterystyki wlasciwosci wartoS$ci / klasy
Opor cieplny Grubos¢, Klasa tolerancji (20 <d <50 mm): (50 <d\<75 mm): (75 <dnN<250 mm):
+2 mm, T2 +3 mm,T2 +5/-3 mm, T2
Wspt. ia ciepta, A,
spl. przewodzenia ciepta, Ao dla (20 < d y< 250 mm): 0,022[W/m-K]
20 mm:0,90f 30 mm:1,35 40 mm:1,85 50 mm: 2,30 60 mm:2,75[ 70 mm: 3,25
L. 2 80 mm: 3,70 90 mm: 4,15 100 mm: 4,65 110 mm:5,101 120 mm:5,55| 130 mm: 6,05
Opor cieplny, Rp [m™-K/W]
140 mm: 6,50| 150 mm: 6,95| 160 mm: 7,45 170 mm:7,90( 180 mm: 8,35 190 mm: 8,85
200 mm: 9,30 210 mm:9,75| 220 mm:10,2| 230 mm:10,7| 240 mm: 11,1 250 mm: 11,6
Reakcja na ogien (dla pojedynczego, niezabudowanego wyrobu) Klasa E

Trwatos¢ reakceji na ogien w funkceji
ciepta, warunkow atmosferycznych
oraz starzenia/degradacji

Trwatos¢ reakceji na ogien produktu
wprowadzonego na rynek

NPD; Wiasciwos¢ 'reakcja na ogien' nie zmienia si¢ w czasie (wg EN 13165+A42)

Trwato$¢ oporu cieplnego w funkcji
ciepta, warunkow atmosferycznych

Wspt. przewodzenia ciepta, Ap
uwzgledniajacy starzenie

dla (20 < d < 250 mm): 0,022[W/m'K]

oraz starzenia/degradacji A ) 20mm: 0,90 30mm:1,35] 40mm:1,85[ 50mm:2,30] 60 mm:2,75| 70 mm:3,25
Opér cieplny, Rp [m™K/W] _ 80mm:3,70| 90 mm:4,15| 100 mm:4,65| 110 mm:5,10| 120 mm:5,55| 130 mm: 6,05
;:fb“ﬂ z;i;l;aila;cy starzenie (dla dane] 1 o 76,50 150 mm: 6,95] 160 mm:7,45| 170 mm:7,00| 180 mm: 8,35| 190 mm: 8,85
200 mm: 9,30 210 mm:9,75| 220 mm:10,2| 230 mm:10,7| 240 mm:11,1| 250 mm: 11,6
Trwato$¢ charakterystyk NPD
Stabilnos¢ wymiarowa (20 <d <50 mm): (50 <dn<250 mm):
DS(70,-)1 DS(-20,-)2 / DS(70,90)3
Deformacja w warunkach obcigzenia NPD
$ciskajacego i temp.
Naprezenia $ciskajace Naprezenie przy 10% odksztatceniu, o4 > 122% iga’j 283(01 g;?)lzo > ?;z)ili: SC;??OT\’;;)lS 0
Wiytrzymato$¢ na rozciaganie Rozciaganie prostopadte do oktadziny > 40 kPa, TR40
;Z;:ﬁ?;j;;};ﬂ:;lw funkeji Pelzanie przy $ciskaniu NPD
Przepuszczalno$é wody Nasiakliwo$¢ dtugotrwata <2 % [kg/kg] / WL(T)2
Nasiakliwo$¢ krotkoterminowa NPD
Ptaskos¢ po jednostr. nawilzeniu <10 mm/FW2
Przenikanie pary wodnej Przenikanie pary wodnej dla 20 mm: Z = 6,3 [m2-h-Pa/mg]; dla 250 mm: 89,6 [m2-h-Pa/mg] / Z 5-100
Wspotczynnik absorpcji akustycznej |Pochtanianie dzwigku NPD

Wydzielanie substancji niebezpiecznych do wewnatrz

NPD; Nie zostaly okreslone metody badania dla tej wlasciwosci

Ciagle spalanie w postaci Zarzenia

NPD; Nie zostaly okreslone metody badania dla tej wlasciwosci

NPD: Wiasciwos$¢ nie okreslana

Zharmonizowana specyfikacja techniczna: EN 13165:2012+A2:2016

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sa zgodne z zestawem deklarowanych wiasciwosci uzytkowych. Niniejsza deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje
zgodnie z Rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wytaczna odpowiedzialno$¢ producenta okreslonego powyzej.
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