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Instrukcja konserwaciji i czyszczenia elementéw malowanych
proszkowo

Podstawowym wymaganiem jest okresowe sprawdzenie stanu powtok lakierniczych.
Wszystkie ubytki nalezy niezwlocznie zreperowad.

Czyszczenie powierzchni malowanej proszkowo:

Do czyszczenia niewielkiego zabrudzenia najlepiej sprawdzajg si¢ migkkie tkaniny,
skéra zamszowa. Do bardziej opornego zabrudzenia dobrze nadajg sie ggbki np.
,Scotch Brite”.

Do usuwania plam skuteczne powinny by¢ fagodne domowe $rodki czyszczgce w
formie kremu. Plamy ttuste np. z oleju lub smaréw mogg by¢ usuwane przy pomocy
produktéw zawierajgcych alkohol, facznie ze spirytusem metylowym, alkohol
izopropylowy, jak réwniez innych rozpuszczalnikéw np. aceton.

Na powioke malowang proszkowo, pokrytej warstwg poliestrowa nie wolno stosowac,
szczotek drucianych, poduszek do szorowania, skrobaczek, nozy itp. , gdyz mozna nimi
zarysowac powierzchnie.

Wszystkie zadrapania powtoki powstate podczas np. przejawu wandalizmu mozna
usunaé samodzielnie za pomocg punktowego natozenia nowej warstwy lakieru. Farbe
mozna zamoéwié w formie aerozolu, ktérg naktada sie spryskujgc zadrapang
powierzchnie z odlegtosci 10-20 cm . Czas schnigcia wynosi do 60 min. Przed
natozeniem nowej powioki nalezy odttuscié, oraz oczy$ci¢ miejsce naktadania nowej
powtoki. Farby i graffiti usuwaé za pomocg firmowych $rodkéw do usuwania powiok
malarskich, opartych na zwigzkach alkaicznych lub rozpuszczalnikach.

Czestotliwo$é czyszczenia elementdw zalezna jest od stopnia powstatych
zanieczyszczen i stopnia zabrudzenia. Zalecany czas czyszczenia elementow co 3-12
miesiecy.

MAR-SPAW Sp. z 0. 0. | Tryricza 409A, 37-204 Tryficza | tel. +48 16 642 23 24 | biuro@mar-spaw.eu | www.mar-spaw.eu
NIP 7941745196 | REGON 180233807 | KRS 0000281232 | Kapitat zaktadowy 663 400,00 zt



l EI MAR-SPAW

Instrukcja czyszczenia i konserwacji elementéw ze stali
nierdzewnej

Celem utrzymania atrakcyjnego wygladu balustrady, zaleca sig regularne ich mycie,
czyszczenie i konserwacja. Uzywacé cieptej wody lub tagodnych detergentow, np. ptynu
do mycia naczyr . Po myciu elementy nalezy przeptukaé czystg wodg i wytrze¢
elementy do sucha. Regularne mycie powoduje usunigcie osadéw i zanieczyszczen ,
ktore pozostawione zbyt dtugo mogg spowodowaé powstanie ognisk korozji lub
odbarwien na powierzchni stali . Dotyczy to w szczegélnos$ci balustrad zewngtrznych,
ktére narazone sa bardziej na zabrudzenia.

Do okresowej konserwacji balustrad ze stali nierdzewnej (min.4 razy w roku ) zaleca si¢
stosowanie specjalistycznych preparatéw chemicznych np. takich firm jak .. Q-cleaner,
Berner, Spray, Lotnik , 3M Cleaner, Wrth.

UWAGI !!!

Do czyszczenia wyrobow ze stali nierdzewnej nie wolno uzywa¢ $rodkow, ktére
zawierajg takie sktadniki jak: chlor, sol, kwasy oraz wybielacze. Nawet niewielka
zawarto$é tych sktadnikéw moze spowodowac trwate uszkodzenie powtoki tienkow
chromu odpowiedzialnych za wtasciwosci antykorozyjne i w efekcie prowadzi do
powstania korozji. Nie nalezy stosowaé proszkéw lub innych $rodkéw o wiasciwosciach
zracych, np. AJAX, CIF

itp., érodkéw do czyszczenia np. srebra, druciakéw do czyszczenia garnkow ,ostrych
czyscikéw ,oraz wielu innych ktére nie majg przeznaczenia do czyszczenia stali
nierdzewnej.

Nie stosowanie sie do warunkéw konserwaciji balustrad powoduje utrate gwarancji.
Minimalna zalecana czestotliwo$¢ wynosi jeden miesigc.

Zapobieganie gromadzeniu sie zanieczyszczen to najlepszy sposob na uniknigcie
ktopotow zwigzanych z jego czyszczeniem, a takze na obnizenie kosztow z tym
zwigzanych.
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