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RAPORT Z BADAN NR LZF00 - 01446/20/Z00NZF

Niniejszy raport zostat wydany w czterech egzemplarzach, przy czym dwa otrzymat Klient, a dwa pozostaty w ITB

Klient; AJ Anna Janik

Adres klienta: ul. Dluga 11, 23-200 Krasnik

Informacje dotyczace obiektu badari

Obiekt badar: Systemowa akustyczna $ciana mobilna GTJ-4 Silencio
Data przyjecia obiektu badan: 30-11-2020

Nr protokotu przyjecia obiektu
badan:

LZF00-01446/20/Z00NZF
Obiekt przyjety do laboratorium zgodnie z Procedurg

Procedura przyjecia obiektu badan: Zarzadzania ZLB nr 18

Informacje dotyczace badan

Data rozpoczecia badan: 02-12-2020
Data zakoriczenia badarn: 02-12-2020
Metoda / Procedura badania: Badania wykonano wedfug normy PN-EN ISO 10140-

2:2011 ,Akustyka — Pomiar laboratoryjny izolacyjnosci
akustycznej elementéw budowlanych. Czes¢ 2: Pomiar
izolacyjnosci od dZwiekow powietrznych”.
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OPIS OBIEKTU:

Przedmiotem badania byta $ciana mobilna Model GTJ-4-Silencio firmy AJ Anna Janik.
Zakres badan obejmowat pomiar izolacyjnosci akustycznej wiasciwej wzorca/prébki $ciany
w warunkach laboratoryjnych.

Badania przeprowadzono na probce o wymiarach H x S = 2770 mm x 4230 mm wykonangj
przez Zleceniodawce na stanowisku badawczym ITB, zgodnie z technologig okreslona przez
Zleceniodawce.

Zgodnie z o$wiadczeniem Zleceniodawcy, przegroda sktadata sie z powtarzalnych modutéw
o wymiarach 2590 mm x 1018 mm (1TL i 3ST) oraz skrajnych elementéw pionowych
mocowanych do scian otworu badawczego (maskownica przyscienna). Grubos¢ nominalna
modutéw wynosita 104 mm. Moduty byly zawieszone na aluminiowym torze jezdnym za
posrednictwem systemowych woézkow jezdnych. Belka toru jezdnego zostata zaizolowana
podwojng plytg gipsowo-kartonowg w sposob odpowiadajgcy sytuacji rzeczywistej, w ktorej
belka jest ukryta w przestrzeni nad sufitem. Wewnatrz modutéw Sciennych znajdujg sie
mechanizmy rozpierajgce pozwalajgce na uszczelnienie Sciany w ptaszczyznie poziomej i
pionowej. Na krawedziach pionowych modutéw zastosowano jako uszczelnienie systemowe
profile aluminiowe oraz dopasowane do nich potrdjne uszczelnienia z EPDM. Na
powierzchniach poziomych zastosowano poczwdrne systemowe uszczelnienia skfadajace
sie z wysuwanych elementoéw aluminiowo-gumowych.

Uktad warstw zastosowany w badanych modutach Sciennych byt nastepujacy:

-Ptyta wiérowa laminowana KRONO 18 mm,

-Folia dzwiekoizolacyjna FD-1 SEMAG 4 mm,

-Wetna mineralna Akuptyta firmy ISOVER 50 mm,

-Wetna skalna Rockton 50 mm,

-Folia dzwiekoizolacyjna FD-1 SEMAG 4 mm,

-Ptyta wiérowa laminowana KRONO 18 mm.

Szczegoty konstrukcji $ciany znajdujg sie na stronach 3 — 5 (rysunki dostarczone przez
Zleceniodawce).

WYNIKI BADANIA:

Cechy badane Wynik badania
R(f), dB
Izolacyjno$¢ akustyczna whasciwa Rw(g'BC") ‘ strona
nr pomiaru
Systemowa akustyczna $ciana mobilna GTJ-4 Silencio 51(-1; -4) str. 6
Prébka Nr 1 /LZF00-01446/20/Z00NZF ’ 1083.2020

Niepewnosé rozszerzong na poziomie ufnosci 95% i przy wspofczynniku rozszerzenia k=2 podano na
stronie 6. . ] o o
Wynik wraz z jego niepewnoscig odnosi sie wytgcznie do badanych probek. Warto{sc niepewnosci nie
moze byé przypisana bezposrednio do poziomu wfasciwosci danego wyrobu, poniewaz _Iaboratonum
nie posiada wiedzy na temat zmiennosci jego populacfi, a jedynie na temat badanej probki.
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Rys. 1. Widok badanej przegrody
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Rys. 2. Przekroje badanej przegrody
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Rys. 3. Szczegoly uszczelnienia przegrody
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Izolacyjno$¢é akustyczna wiasciwa wg PN-EN ISO 10140-2:2011

Pomiary laboratoryjne izolacyjno$ci elementdw od dzwiekéw powietrznych

Zleceniodawca: AJ ANNA JANIK
ul. Dluga 11, 23-200 Krasnik
Prébka montowana przez: zleceniodawce
Opis badanej prébki:
Systemowa akustyczna $ciana mobilna GTJ-4 Silencio

Prébka Nr 1 /LZF00-01446/20/Z00NZF

Powierzchnia badanej prébki: 11,50 m?

Masa jednostkowa probki: - kg.’m2 e Zakres czestotliwosci zgodny z
Komora badawcza: nadawcza _odbiorcza = krzywa odniesienia (PN-EN ISO 717-1:2013)
Objetost, m™: 100,0 93,0 e Zmierzona charakterystyka
Temperatura powietrza, °C: 21,9 214 80 T T
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Wskazniki wg PN-EN ISO 717-1:2013
Cso.3150 =-—9dB Cso.s000 =-—dB Ciooso00 = 0dB
RW(C;Ctr) = 51(-1;-4)dB Cirs0-3150= 4B Cir.50-5000= 4B Cer,100-5000 = 4 dB
Wskaznik i jego niepewnos¢ Uy wyznaczona zgodnie PN-EN ISO 12999-1:2014: R, = 51,1dB +0,8dB
Instytut Techniki Budowlanej Zespdt Laboratoriéw Badawczych
Laboratorium Fizyki Cieplnej, Akustyki i Srodowiska [
Nr badania: 1083.2020 | Data analizy: 2020-12-02 | Podpis: Norbert Bombah|[l >,/ / [ ]
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UKLAD DO POMIARU IZOLACYJNOSCI OD
DZWIEKOW POWIETRZNYCH W LABORATORIUM
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Przed przystapieniem do badari wykonano biezgca kalibracje/sprawdzenie toru pomiarowego zgodnie
z Instrukcja nr 1 pt. “Kalibracja/ sprawdzenie biezace akustycznego toru pomiarowego”.

Z3APZ ZLB nr 19, Ki-ll
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KOMORY BADAWCZE DO POMIARU IZOLACYJNOSCI
OD DZWIEKOW POWIETRZNYCH W LABORATORIUM
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Rzut poziomy komor do badania izolacyjnosci akustycznej $cian
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Przekroj pionowy przez komory do badania izolacyjnosci akustycznej scian

(wymiary podano w cm)
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INNE INFORMACJE DOTYCZACE BADANIA:
Metoda pomiaru izolacyjnosci akustycznej wiasciwe;j:

W komorze nadawczej zrodta dzwieku emitujg szum rozowy i ustawione sg tak, aby
uzyskac jak najlepsze rozproszenie pola akustycznego. Sredni poziom ci$nienia akustycznego
w komorze nadawczej i odbiorczej jest mierzony w pasmach tercjowych za pomocg ruchomych
mikrofonéw. Sredni poziom ci$nienia akustycznego w komorze nadawczej i odbiorczej
uzyskiwany jest w wyniku catkowania w czasie i przestrzeni. Czas pogtosu, T, jest mierzony w
komorze odbiorczej, co pozwala na obliczenie wartosci poprawki we wzorze na izolacyjnosc¢
akustyczng R (ze wzoru Sabine’a: A=0,16V/T, gdzie V — objetos¢ komory odbiorczej).
Izolacyjno$¢ akustyczna R, w kazdym z pasm tercjowych f jest obliczona ze wzoru:

S
R(f)=L,(f)-L,()+10lo
(f) =L,(f)-L,(f) gA(f),dB

L+ — $redni poziom ci$nienia akustycznego w pasmach tercjowych w komorze nadawczej,
dB (poziom odniesienia 20pPa),

L, — $redni poziom ciénienia akustycznego w pasmach tercjowych w komorze odbiorczej,
dB (poziom odniesienia 20uPa),

S — powierzchnia badanej probki m?,

A — rownowazne pole powierzchni pochtaniania dzwigku w komorze odbiorczej w m?
(otrzymana ze wzoru Sabine'a).

Na podstawie uzyskanych wartosci R(f) obliczane s wskazniki oceny izolacyjnosci akustycznej
Rw(C;Cv), zgodnie z normg PN -ENISO 717 —1:2013 ,Akustyka — Ocena izolacyjnosci
akustycznej w budynkach i izolacyjnosci akustycznej elementow budowlanych — Izolacyjnosé
od dzwiekow powietrznych”.

Odpowiedzialny za badanie: Osoba autoryzujaca raport:
dr inz. Elzbieta Nowicka mgr Lukasz Nowotny

Kierownik Laboratorium LZF
dr inz. Agnieszka Winkler-Skalna

Podpis jest prayidiowy
Dokument | r7es.

Agnicszka Wi alna: ITB
Data: 2021.06.2493:48:00 CEST

-------------------------------------------

Warszawa, dnia 24 czerwca 2021 r.

Laboratorium Badawcze o$wiadcza, ze wyniki badania odnoszg sig wyfacznie
do badanego obiektu. Bez pisemnej zgody Laboratorium Badawczego Raport nie moze
byé powielany inaczej, jak tylko w cafosci.
Raport z badan nie zastepuje dokumentow wymaganych przy wprowadzaniu do obrotu i
udostepnianiu wyrobéw budowlanych.
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