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KLASYFIKACJA W ZAKRESIE
REAKCJI NA OGIEN
wg PN-EN 13501-1:2019-02

Numer umowy: 01989/19/Z00NZP

Zleceniodawca:

AJ Anna Janik
ul. Dtuga 11
23-200 Krasnik

Opracowana przez:

Zaktad Badarn Ogniowych
Instytutu Techniki Budowlanej
ul. Filtrowa 1

00-611 Warszawa

Nazwa wyrobu:

Systemowa $ciana mobilna GTJ

Raport klasyfikacyjny nr:

01989/19/Z00NZP

Wydanie numer: 1

Egzemplarz nr: 3

Data wydania:

2019.06.12

Niniejszy raport klasyfikacyjny sktada sie z trzech stron, moze b

w catosci.

1. Wprowadzenie

Niniejszy raport klasyfikacyjny okresla klasyfikacje nadang dla systemowej $ciany mobilnej GTJ
zgodnie z procedurami podanymi w PN-EN 13501-1:2019-02.

2. Szczegétowe informacje o klasyfikowanym wyrobie

21 Postanowienia ogéine
Systemowa $ciana mobilna GTJ.
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Wyréb opisano ponize;.

Opis wyrobu:

18mm plyta wiorowa laminowana StopFire
z kolekeji Krono Swiss ™
w klasie B-s2.d0 e

KAAKAXK v W .r\__xxx {\ ';-’_("
A

-.

Profile aluminiowe Final - 4
/ ) /700

50mm welna Aku-Plyta ISOVER w klasie A

3mm mata dzwiekoizolacyjna Semag klasy Al

3. Raporty z badan i wyniki badan stanowiace podstawe klasyfikacji
3.1 Raporty z badan

Nazwa laboratorium | Nazwa Zleceniodawcy Raport z badania nr Metoda badania
Laboratorium LzPot-01980/10/Z00NzP | FILENISO.
Badan Ogniowych AJ Anna Janik PN~EN
ITB LZP02-01989/19/Z00NZP 13823+A1:2014

3.2 Wyniki badan

Wyniki
_ Liczba | Parametr
Metoda badania Parametr . | ciagty— | Zg9odnosc z
badsir wartosé | parametrem
srednia (m)
PN-EN ISO 11925-2:2010 Rozprzestrzenianie (=) T
C_)ddzia’rywanig p{omien-ia ptomieni F5 <150 mm 9
p°‘”“*”§:§é‘;‘g§c'].;‘?g‘fd2'°We Plonace krople/czastki ) N
FIGRA 0,2MJ 4559 (_)
FlGRA 0,4MJ 39,4 (—)
LFS < krawedz (=) T
PN-EN 13823+A1:2014 THRG00s [MJ] 3 43 (=)
SMOGRA [m*/s?] 4,9 )
TSPegos [M’] 59,3 (=)
Ptonace krople/czgstki (=) N

(=): nie dotyczy
T: TAK
IN: NIE
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4 Klasyfikacja i jej zakres zastosowania
4.1 Powotanie klasyfikacji
Klasyfikacja zostata okreslona zgodnie z PN-EN 13501-1+A1:2010.

4.2 Klasyfikacja
Systemowa $ciana mobilna GTJ w zakresie reakcji na ogien uzyskata klasyfikacje:
B
Ze wzglgdu na wydzielanie dymu, wyréb uzyskat dodatkowg klasyfikacje:
s2
Ze wzgledu na wystepowanie ptonacych kropli/czastek, wyrob uzyskat dodatkowg klasyfikacije:
do
Format klasyfikacji w zakresie reakcji na ogien dla wyrobéw budowlanych z wyjatkiem posadzek
i wyrobow liniowych do termicznej izolacji przewodoéw, jest nastepujacy:

Wiasciwosci ogniowe Wydzielanie dymu Ptonace krople
B - s ‘ 2 , d 0
ti.: B-s2,d0

Klasyfikacj_a w zakresie reakcji na ogien: B-s2,d0

Niniejszy raport klasyfikacyjny obowigzuje do zastosowan koncowych zgodnie z warunkami
technicznymi, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie, oraz jak dla wyrobu
,niezapalnego, niekapigcego i nieodpadajgcego pod wptywem ognia” wg Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. Nr 75 z 15 czerwca 2002, poz.690 wraz z
pozniejszymi zmianami) oraz jak dla wyrobu nierozprzestrzeniajgcego ognia wewnatrz budynkéw.
4.3 Zakres zastosowania
Niniejsza klasyfikacja obowigzuje dla nastgpujacych parametréw okreélajacych wyrob:

- Systemowa $ciana mobilna GTJ opisany w punkcie 2 niniejszego raportu klasyfikacyjnego.
5 Ograniczenia

Nadana klasyfikacja pozostaje wazna dopoki:

— nie zostanie zmieniona metoda badania,

— nie zostanie zmieniona norma wyrobu lub aprobata techniczna wyrobu,

— zmiany Konstrukcyjne i materialowe nie wykraczajg poza granice obszaru zastosowania
okreslonego w p. 4.3.

Niniejszy raport klasyfikacyjny zostat wydany w 3 egzemplarzach (2 dla Zleceniodawcy, 1 w

archiwum Zaktadu Badan Ogniowych ITB). Po$wiadczone kopie moga by¢ wydane przez Zaktad

Badan Ogniowych ITB wytgcznie na wniosek Wiasciciela raportu.

Niniejszy dokument klasyfikacyjny nie stanowi aprobaty ani certyfikatu wyrobu.

Podpisat Zaakceptowat
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