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Modu®

1-Modu®

2-Teleskop

3-Element rozpieraj’ cy
4-Tuleja Klamki
5-Modu® Przyceienny
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SPECYFIKACJA:

[Piyta wisrowa laminowana KRONO=18 mm
[Folia_dzwigkaizolacyjna FD-1 "SEMAG"—4 mm
[Wetna mineralna okupiyta ISOVER=100 mm
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4[Tasma z plonki palietylenawe] PE Mierzejewski—4 mm
5[styrodur XPS

6[Piyta MDF_KRONQ—8mm
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lUszezelka TYP—ALURON U131 EPDM /kauczuk synt.
[Rozpierak_aluminium GTJ-FINAL 87142

(Cumony zderzak odbojéw profil meski GUMET
[Gumowy zderzak odbojow profil zefiski GUMET
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Modu® Standardowy ST
Al
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1-Modu® ST

2-Tor GTJ

3-Element Rozpieraj' cy
4-Wozek Jezdny
5-Klucz
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SCIANA MOBILNA-Sala nr Z/1/10 "Sala seminaryjna”
Skiadanie element6w Sciany ;

W pierwszej kolejnosci zjezdzamy elementem TN (NR 1 na rysunku),

1. Pierwszy element TN (NR 1 na rysunku) otwiera i zamyka sciane , korbg umieszczamy w licu modutu i obracamy nia do momentu rozprezenia elementéw dociskowych , oraz

finalnego odemkniecia ciany czescia ruchoma modutu TN. Tak odblokowany modut przesuwamy wzdtuz toru i wprowadzamy drugim wézkiem do zjazdu parkingu.

Nastepnie wprowadzamy drugi wézek do zjazdu, przesuwamy modut do parkingu i po dosunieciu do korica

parkingu, blokujemy uzywajac korby.

2. Nastepnie modut NR 2; krecac korba (umieszczamy ja w specjalnym otworze w bocznej czgsci modutu*rys. 2), rozprezamy elementy dociskowe — wsung sig do $rodka modutu
odblokowujac $cian.

Tak modut

y wzdhuz toru i wpr

pierwszym wézkiem do zjazdu parkingu. Nastepnie wprowadzamy drugi wozek do zjazdu, przesuwamy modut do parkingu i po dosunieciu do korica parkingu, blokujemy uzywajac

korby.

3. ze kolejnymi 0d modutu NR 3 do modutu NR 6.

=
Sciany z pozyji ia w bazie ;
1. Wyjezdzamy modutem z pozycji parkowania w bazie.
2. Przesuwamy po torze do pozycji pierwszego modutu w Scianie (NR 6) .
Waga kazdego z element6w waha sig od 80 do 120 kg i nalezy zachowaé 6 inosé przy

nascienna listwa dokujaca.

(w pionie i osi). 0% $ciany wyznacza tor, a pion,

3. Krecac korba (umieszczamy ja w specjalnym otworze w bocznej czesci modutu*rys. 2) rozprezamy elementy dociskowe — wysuna sie w gére i w dét uszczelniajac Sciane.

4. i ze imi kolejnymi i.(NR 6 do NR 2)

5. Ostatni element TN (NR 1 na rysunku) zamyka Sciang , przy czym korbe umieszczamy w licu modutu i obracamy nig do momentu rozprezenia elementéw dociskowych , oraz

finalnego zamkniecia $ciany czescia ruchoma modutu TN.

UWAGA : Przy rozktadaniu Sciany nalezy zwrécié szczegdlng uwage na to , aby moduly wobec siebie zachowaty linig prosta ( linie $ciany wyznacza oé toru jezdnego)
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