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1. Zaszczelnos$c sciany szczelinowej odpowada wykonawca sciany szczelinowe;.

2. Montaz wezy iniekcyjnych na bruzdzie po zainiekowaniu rys oraz wneki na
wysokos¢ min. 30cm powyzej ptyty fundamentowej oraz po stwierdzniu
szczelnosci po czasie 24h od momentu zainiekowania. Jezeli zostanie
stwierdzona nieszczelnos¢, proces zainiekowania rys nalezy powtorzyc.

Schemat "p2"
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Schemat uszczelnienia przerwy
roboczej miedzy ptyta fundamentowa
a sciang szczelinowa

Waz iniekcyjny

Tasma peczniejgca
WATERSTOP RX-101

Waz iniekcyjny

Sciana szczelinowa

UWAGI:

Waz iniekcyjny

Ptyta fundamentowa

Tasma uszczelniajgca PVC

AA500/35
Mata bentonitowa

laminowana folig HDPE 0.2
Folia PE
Chudy beton

1. Zaszczelnosc sciany szczelinowej odpowada wykonawca sciany szczelinowe;.

2. Montaz wezy iniekcyjnych na bruzdzie po zainiekowaniu rys oraz wneki na
wysoko$¢ min. 30cm powyzej ptyty fundamentowej oraz po stwierdzniu
szczelnosci po czasie 24h od momentu zainiekowania. Jezeli zostanie
stwierdzona nieszczelno$é, proces zainiekowania rys nalezy powtorzyé.

3. Na szerokosci tasmy uszczelniajgcej nie odginac pretdéw ze sciany szczelinowe;j
do ptyty fundamentowej lub docigé prety aby unikna¢ uszkodzenia tasmy.

Schemat "P3.1"

skala 1:25

Schemat uszczelnienia przerwy
roboczej ptyty fundamentowej

Blacha trapezowa TR18 gr.0,5mm

Tasma uszczelniajgca

PVC AA500/35

Podktad betonowy

UWAGA:

Ptyta fundamentowa

Mata bentonitowa

laminowana folia HDPE 0.2

Folia PE 0.2mm

Chudy beton

Wysokos¢ blachy trapezowej zgodnie z rozstawem pomiedzy zbrojeniem gérnym
i dolnym, stabilizowane drutem wigzatkowym.

Schemat "P3.2"

skala 1:25

Schemat uszczelnienia przerwy
skurczowej ptyty fundamentowe;j

Blacha trapezowa TR18 gr.0,5mm

————————————————————

Ptyta fundamentowa

Mata bentonitowa
laminowana folia HDPE 0.2

Folia PE 0.2mm

Chudy beton

UWAGA:

Tasma uszczelniajgca

PVC AA500/35

Wysokos¢ blachy trapezowej zgodnie z rozstawem pomiedzy zbrojeniem gérnym
i dolnym, stabilizowane drutem wigzatkowym.
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Zbrojenie przeciwk brbowe

1. Rysunek rozpatrywac tacznie z Opisem Technicznym oraz pozostatymi rysunkami konstrukcji
w zakresie: deskowania ptyty fundamentowej, deskowania i zbrojenia $cian podziemia oraz stupow.

2. Rysunek rozpatrywac tacznie z P.T. Architektury oraz rysunkami branz instalacyjnej i elektrycznej.

3. Wymiary podano w [cm], rzedne w [m].

4. W przypadku dostrzezenia zmian lub znaczacych odstepstw od zatozen projektowych, nalezy
powiadomi¢ nadzér autorski.

5. Otulenie pretéw zgodnie z wartosciami wykazanymi w tabeli.

6. Prety zbrojeniowe rysowane sg w ktadzie.

7. Wszystkie skosy i Sciany przegtebien nalezy wytozy¢ styropianem gr. 5cm.

8.  Wszystkie wkleste naroza ptyty fundamentowej nalezy dozbroi¢ przeciwkarbowo zgodnie z zatgczonym

schematem.

9. Pod catfg powierzchnig ptyty fundamentowej nalezy utozy¢é mate bentonitowa laminowang folig
HDPE 0.2 (bezposrednio pod ptytg) oraz folie budowlang.

10. Kolejnos¢ betonowania dziatek roboczych zostanie ustalona w koordynacji z wykonawcg stanu
surowego.

11. Rozmieszczenie przerw technologicznych/roboczych w ptycie fundamentowej zgodnie z technologia
thw.

12. Natasmach w osiach zatozonych przerw roboczych nalezy utozy¢ gesto podktady betonowe w celu
zmniejszenia wyptywu mieszanki betonowej.

13. Nalezy stosowac¢ wytgcznie podktady betonowe. Zabrania sie stosowania podktadéw w postaci
liniowych profili plastikowych.

14. Materiaty przyjete do uszczelnienienia poszczegdlnych elementdw mozna zamieni¢ na odpowiedniki
o parametrach nie gorszych od przyjetych.
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Zbrojenie narozne - ochrona
przed karbem
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W naroznikach wklestych ptyty fundamentowej, porostopadle do
dwusiecznej kata 5 pretow fi=12mm, dtugosci 150cm
w rozstawie 10cm, dotem i gora.
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Schemat "P5"

Omb.

skala 1:25

Schemat wykonania warstwy
kompensacyjnej na krawedzi
przegtebien ptyty fundamentowej

Styropian EPS lub wetna

mineralna gr. 5 cm

Chudy beton
gr.10cm

Legenda
Symbole Materiaty
-6.15 Rzedna wierzchu elementu [m] Element zelbetow
W 60cm grubos¢ elementu : ] Y
:] Sciana szczelinowa

Materiaty konstrukcyjne

Beton C30/37 W10

Chudy beton C8/10

Stal zbrojeniowa B500SP

Element Klasa ekspozycji Otulina
Ptyta fund. wierzch XC1 3.0cm
Ptyta fund. spod XC2 5.0cm

+0.00 = 205.55 m n.p.m.
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