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Zarzadzenie z dnia ......ccccceeeeeiieee e,

w sprawie wprowadzenia do stosowania instrukcji bezpieczerstwa pozarowego

1. Na podstawie art. 3 ust. 1 oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpozarowej oraz § 6 ust.1 rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych
i terendw wprowadza sie do uzytku wewnetrznego instrukcje bezpieczenstwa pozarowego, zwang

dalej instrukcja.

2. Do Scistego przestrzegania postanowien instrukcji zobowigzani sg wszyscy pracownicy bez wzgledu

na rodzaj wykonywanej pracy i stanowisko.

3. Z trescig instrukcji, w ramach szkolen z zakresu BHP powinni by¢ zapoznani wszyscy pracownicy
przebywajgcy na obszarze objetym instrukcjg powyzej 2 godzin w ciggu dnia. Po zapoznaniu sie z
instrukcjg pracownicy zobowigzani sg podpisa¢ oswiadczenie o tresci ,Oswiadczam, ze zostatem
zapoznany z postanowieniami instrukcji bezpieczenstwa pozarowego i zobowiqzuje sie do ich scistego

przestrzegania”. Oswiadczenia nalezy przechowywaé w aktach osobowych pracownikow.

4. Instrukcje w oryginale nalezy przechowywac wraz z dokumentacjg techniczng obiektu, a jej kopie w

pomieszczeniu ochrony, recepcji lub innym miejscu tatwo dostepnym w razie wystgpienia pozaru.

5. Instrukcje nalezy poddawac okresowej aktualizacji, co najmniej raz na dwa lata, a takze po takich
zmianach sposobu uzytkowania obiektu, ktére wptywajg na zmiane warunkéw ochrony
przeciwpozarowej. W przypadku zmian istotnych z punktu widzenia bezpieczeristwa pracownikow,

nalezy bez zbednej zwtoki przeprowadzi¢ zapoznanie pracownikdw ze zmianami.

Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.

data oraz podpis osoby odpowiedzialnej za nadzér nad

przestrzeganiem przepiséw przeciwpozarowych w obiekcie
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1. Postanowienia ogdlne
Celem opracowania instrukcji jest okreslenie organizacji ochrony przeciwpozarowej w obiekcie.

Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej zarzgdca budynku jest

zobowigzany zapewnié¢ wymagania ochrony przeciwpozarowej, a w szczegolnosci:

e przestrzegad przeciwpozarowych wymagan budowlanych, instalacyjnych i technologicznych,

e wyposazy¢ budynek, obiekt budowlany lub teren w wymagane urzadzenia przeciwpozarowe i
gasnice,

e zapewni¢ konserwacje oraz naprawy urzadzen przeciwpozarowych i gasnic w sposéb
gwarantujacy ich sprawne i niezawodne funkcjonowanie,

e zapewni¢ osobom przebywajagcym w budynku, obiekcie oraz na otaczajgcym terenie
bezpieczenstwo i mozliwosé ewakuacji,

e przygotowac budynek, obiekt i otaczajgcy teren do prowadzenia akcji ratowniczych,

e ustali¢ sposoby postepowania na wypadek pozaru, kleski zywiotowej lub innego miejscowego

zagrozenia.

Zgodnie z § 6 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw zarzgdca obiektu
zapewnia i wdraza instrukcje bezpieczenstwa pozarowego. Wszyscy pracownicy, bez wzgledu na rodzaj
wykonywanej pracy i zajmowane stanowisko, s3gzobowigzani do zapoznania sie z instrukcjg i

przestrzegania jej ustalen.

Postanowienia instrukcji obowiagzujg réwniez wszystkich korzystajacych
z obiektu, tzn. prowadzacych na jego terenie dziatalno$¢ gospodarczg oraz wykonujacych jakiekolwiek

prace w danym obiekcie.

Zarzadca lub osoby przez niego wyznaczone obowigzek kontrolowaé przestrzeganie ustalen zawartych w

instrukcji.
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2. Karta aktualizacji instrukcji

Osoba uprawniona do

Lp. Data Opis dokonanych zmian aktualizacji
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3. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Podstawowe dane o budynku

Budynek pofozony od strony zachodniej istniejgcego budynku Pawilonu S-1 i jest dostepny z
poziomu terenu od strony pétnocnej i zachodniej. Budynek ten jest miescit pomieszczenia
Wydziatu Inzynierii Mechanicznej i Robotyki + Centrum Technologii Kosmicznych oraz

»Interdyscyplinarnego Centrum Technologicznego Start-up” Akademii GArniczo — Hutniczej.
Dane charakterystyczne budynku:

Zestawienie podstawowych danych budynku:

1. powierzchnia zabudowy: 576,67m?

2. pow. catkowita wewnetrzna: 3104.04m?2, w tym:
e piwnica: 532.24m?,
e Dparter: 520.33m?,
e 1 pietro: 532.23m?,
e 2 pietro: 532,24m?,
e 3 pietro: 532.24m?,
e 4 pietro: 454.76m?2.

3. wysokos¢ (do stropodachu nad 4 pietrem):
e 0od poziomu piwnic: 24,06m,
e od wejscia gtdwnego na poziomie parteru: 20,70m,

4. liczba kondygnacji:
e nadziemnych
e podziemnych

Ze wzgledu na wysokos¢ budynek kwalifikuje sie do grupy budynkéw wielokondygnacyjnych

Sredniowysokich ,,SW”.

Gtéwne wejscie do budynku na poziom parteru znajduje od strony pétnocnej, dodatkowe wejscie

boczne od strony zachodniej prowadzi na poziom potpietra pomiedzy parterem a piwnicami.
Podziat funkcjonalny budynku

Budynek na poziomie piwnic i na parterze jest miescit laboratoria badawcze zapewniajgce
zaplecze do rozwoju nowych technologii, na kondygnacjach pozostatych pokoje do pracy oraz

sale seminaryjne.

Na poziomie parteru projektowana jest portiernia.
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Na kazdej kondygnacji znajduje sie wezet sanitarny z sanitariatem przystosowanym dla potrzeb
osoby niepetnosprawnej. Komunikacje pionowa zapewnia klatka schodowa dwubiegowa
wyprowadzajgca bezposrednio na zewnatrz budynku od strony zachodniej oraz winda osobowo-
towarowa, zlokalizowana poza obszarem klatki schodowej, poza poziomem piwnic, gdzie hall

windowy pofaczony jest z klatkg schodowa.

Ciezki sprzet dla prowadzenia badan laboratoryjnych oraz testowane samochody osobowe s3
wprowadzane do laboratoriédw na poziomie piwnic i parteru przy pomocy projektowanego od

strony zachodniej podnosnika hydraulicznego nozycowego dostepnego z poziomu terenu.
Instalacje uzytkowe i urzadzenia

Budynek jest zaopatrzony w nastepujgce instalacje wewnetrzne — wod.-kan, co, wentylacji
mechanicznej z chtodzeniem, wentylacji wyciggowej technologicznej oraz instalacje elektryczne
i stabopragdowe w tym SSP. W pomieszczeniu Z/0/12/c — laboratorium materiatéw dla kosmosu,

zastosowano system detekcji wodoru, wraz z wentylacjg awaryjna.

W pomieszczeniu Z/-1/9 — Laboratorium komory brudnej, zastosowano system detekcji tlenu

(monitoring wzrostu stezenia azotu).
Usytuowanie, drogi pozarowe

Budynek WIMIR + Centrum Technologii Kosmicznych zostat dobudowany od strony zachodniej
do istniejgcego Pawilonu S-1 i zlokalizowany jest w obrebie kampusu Akademii Gérniczo-
Hutniczej przy ulicy Reymonta 13A w Krakowie i jest potozony na dziatce nr 19/47 obr.
12 Krowodrza. Budynek jest wydzielony $Sciang oddzielenia przeciwpozarowego w pionie —
wykonang od fundamentu do przekrycia dachu — od strony istniejgcego Pawilonu S-1 i jest

traktowany jako odrebny budynek zgodnie z §210 przepiséw techniczno-budowlanych.

Od strony zachodniej sgsiadujacy budynek dydaktyczny zakwalifikowany do kategorii zagrozenia
ludzi oddalony jest 0 9,9 m. Sciany zewnetrzne obydwu budynkéw posiadajg na powierzchni
wiekszej niz 65% klase odpornosci ogniowej z uwagi na szczelnos¢ (E) co najmniej E60. Od strony
pofudniowej odlegtos¢ Ssciany zewnetrznej budynku Domu Studenckiego ,Nawojka”
zlokalizowanego na sasiedniej dziatce od sciany zewnetrznej projektowanego budynku réwna
jest 16,6 m. Od strony pétnocnej najblizej zlokalizowany sgsiedni budynek na tej samej dziatce
oddalony jest o 36 m. Od strony wschodniej budynek przylega do sciany zewnetrznej Pawilonu

S-1. Sciana ta jest projektowana jako $ciana oddzielenia przeciwpozarowego o klasie odpornosci
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ogniowej REI120 oraz w scianie tej nie projektuje sie otworow powyzej poziomu dachu budynku

nizszego, ktorym jest Pawilon S-1.

Zgodnie z §12 rozporzadzenia MSWIA w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz
drég pozarowych do budynku Sredniowysokiego zawierajgcego strefe pozarowa ZLIII wymagane
jest doprowadzenie drogi pozarowej. Istniejgcy uktad drdg na terenie kampusu AGH zapewnia
doprowadzenia drogi pozarowej o wymaganych parametrach do budynku WIMIR + Centrum
Technologii Kosmicznych. Blizsza krawedz drogi przebiegajacej wzdtuz dtuzszego boku oddalona
jest od sciany budynku o 5+15 m, a jej szerokos¢ jest réwna 4m i promienie zewnetrznego fuku

drogi sg co najmniej réwne 11m.

Z drogi tej zapewnione jest doprowadzenie utwardzonego dojscia o szerokosci co najmniej 1,5m
i dtugosci ok. 5,4m umozliwiajgcego dotarcie do kazdej strefy pozarowej w tym budynku.
Pomiedzy drogg i sciang budynku nie wystepuja drzewa o wysokosci przekraczajacej 3m, ktore

mogtyby utrudnia¢ dostep do elewacji budynku za pomocg podnosnikéw i drabin mechanicznych.
Zewnetrzna sie¢ hydrantowa

Wymagana ilo$¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 20 dm3/s i jest zapewniona co

najmniej z dwéch hydrantow o srednicy DN 80 mm.

Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru stanowig hydranty zewnetrzne
przeciwpozarowe umieszczone na miejskiej sieci wodociggowej. Najblizej zlokalizowany hydrant
zewnetrzny przeciwpozarowy znajduje sie od strony pétnocno-wschodniej w odlegtosci 41,5m.
Kolejny hydrant zlokalizowany jest od strony pétnocno-zachodniej w odlegtosci 45,3m. Trzeci
hydrant znajduje sie przed budynkiem Wydziatu Energetyki i Paliw i jest oddalony od budynku
WIMIR + Centrum Technologii Kosmicznych o 46,7m. Czwarty hydrant znajduje sie w odlegtosci

91,2m i zlokalizowany jest przy skrzyzowaniu ulic Reymonta i Akademickie;j.
Sie¢ elektroenergetyczna

Budynek zasilany jest z jednego zrdédta energii elektrycznej i wyposazony jest w przeciwpozarowy

wyfacznik pradu.
Atesty, swiadectwa dopuszczenia

Urzadzenia i materiaty zwigzane z ochrong przeciwpozarowg zastosowane w obiekcie biurowym

posiadajg certyfikaty oraz swiadectwa dopuszczenia do stosowania w Polsce.
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4. Klasyfikacja pozarowa budynku
Klasa odpornosci pozarowej

Budynek zaliczono do kategorii zagrozenia ludzi ZLIll oraz zaklasyfikowano do grupy wysokosci —

sredniowysokie ,SW”. Dla catego budynku wymagana klasa odpornosci pozarowej jest ,,B”.

Zgodnie z §232, ust. 1 i 2 przepisow techniczno-budowlanych $ciany stanowigce oddzielenia
przeciwpozarowe sg wykonane z materiatdw niepalnych (jako izolacja termiczna zastosowana
zostata wetna mineralna), a wystepujagce w nich otwory zamykane za pomocg drzwi
przeciwpozarowych badZz innego zamkniecia przeciwpozarowego, a t3czna powierzchnia
otwordw w scianie oddzielenia przeciwpozarowego nie jest przekracza¢ 15% powierzchni $ciany,

a w stropie oddzielenia przeciwpozarowego 0,5% powierzchni stropu.

Odpornos¢ ogniowa poszczegdlnych elementéw budowlanych wynosi:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku® *)
odpornosci | gtswna $ciana $ciana

) ) konstrukcja przekrycie
pozarowe] | konstrukcj strop? |zewnetrzna'” |wewnetrzna

dachu dachu3

budynku a noéna 2), 1),
1 2 3 4 5 6 7
,B” R 120 R 30 REI60 [EI60(0o¢>i) |EI30% RE 30

*) z zastrzezeniem § 219 ust. 1.
Oznaczenia w tabeli:

R- nosnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczaca
zasad ustalania klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,

E- szczelnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

[ - izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

Y Jezeli przegroda jest czeécig gtdwnej konstrukcji noénej, powinna spetnia¢ takze kryteria no$nosci ogniowej

(R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.

2 Klasa odpornoéci ogniowej dotyczy pasa miedzy-kondygnacyjnego wraz z potaczeniem ze stropem.

3 Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, $wietlikéw, Iukarn i okien pofaciowych

(z zastrzezeniem § 218), jesli otwory w potaci dachowej nie zajmuja wiecej niz 20% jej powierzchni; nie
dotycza takze budynku, w ktérym nad najwyzszg kondygnacja znajduje sie strop albo inna przegroda,
spetniajaca kryteria okreslone w kol. 4.

4 Klasa odpornosci oghiowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami ztaczy i dylatacjami.
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Izolacja termiczna $cian zewnetrznych jest wykonana z materiatu niepalnego. Sciany oddzielenia
przeciwpozarowego oraz pasy oddzielajgce (o szerokosci 2m i klasie odpornosci ogniowej El 60)
wykonane zostaty w catosci z materiatdéw niepalnych (tgcznie z izolacjg termiczng). Wszystkie

elementy budowlane s nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO).
Kategoria zagrozenia ludzi

Pod wzgledem przeznaczenia i sposobu uzytkowania budynek w catosci zalicza¢ sie jest do
kategorii zagrozenia ludzi ZLIIl — uzytecznosci publicznej, nie przeznaczone dla ponad 50 0s6b nie
bedacych ich statymi uzytkownikami oraz nieprzeznaczone przede wszystkim do uzytku ludzi

0 ograniczonej zdolnosci poruszania sie,

Szacunkowa liczba 0séb na poszczegdlnych kondygnacjach przedstawia sie nastepujgco:

Kondygnacja Budynek dydaktyczny WIMiR

piwnica 15 oséb statych pracownikéw

parter 20 os6éb statych pracownikéw + 30 osdéb grupy
studenckie

1 pietro 39 0s6b statych pracownikow

2 pietro 15 oséb statych pracownikow + 120 osdéb grupy
studenckie

3 pietro 25 0s6b statych pracownikow

4 pietro 30 0s6b statych pracownikow

tacznie w budynku moze przebywac 294 osoby.

Na 1 pietrze w budynku znajdujg sie 2 sale seminaryjne przeznaczone dla 57 os6b kazda,
bedacych statymi uzytkownikami obiektu. W obydwu sala zaprojektowano dwoje drzwi
otwieranych na zewnatrz oddalonych od siebie o co najmniej 5m

Gestosé obcigzenia ogniowego

Dla budynkéw zakwalifikowanych do ZL nie wyznacza sie gestosci obcigzenia ogniowego.
W pomieszczeniach technicznych, gospodarczych oraz laboratoriach gesto$¢ obcigzenia

oghiowego nie przekroczy wartos$ci 500MJ/m?2.
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Charakterystyka zagrozenia pozarowego parametry pozarowe wystepujacych substancji

palnych

W budynku w pomieszczeniu Z/0/12/c — laboratorium materiatéw dla kosmosu, przewiduje sie
sktadowanie substancji palnych oraz materiatéw klasyfikowanych jako niebezpieczne pozarowo

W rozumieniu przepiséw przeciwpozarowych [4], tj. wodor w butli o pojemnosci 50 litréw.

W pomieszczeniu laboratorium w piwnicy i na parterze w czesci potudniowej obiektu jest
znajdowat sie samochdd osobowy celem prowadzenia badan i testéw z jego uzyciem. Ponadto w
rozpatrywanym obiekcie przewiduje sie wystepowanie typowych materiatéw palnych takich jak:
tkaniny (naturalne i sztuczne), papier, tektura, drewno, ptyty drewnopochodne (wyposazenie
pomieszczen biurowych), oraz tworzywa sztuczne (sprzet agd, rtvi komputerowy). Pod wzgledem

palnosci, w zdecydowanej wiekszosci reprezentowane sg materiaty state.
W budynku nie przewiduje sie prowadzenia zadnych procesow technologicznych.
Strefy pozarowe

Strefe pozarowa stanowi budynek lub jego cze$¢ oddzielona od innych budynkéw lub innych
czesci budynku elementami oddzielenia przeciwpozarowego o zatozonych iwymaganych
parametrach klasy odpornosci ogniowej badZz tez pasami wolnego terenu o szerokosci nie
mniejszej niz dopuszczalne odlegtosci od innych obiektédw budowlanych zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi.

budynek w catosci jest zaliczony do kategorii zagrozenia ludzi ZLIIl. W budynku wydzielone
zostaty trzy strefy pozarowe:

1. SP 1 o powierzchni 532.24 m? — obejmujgca piwnice bedgcg kondygnacjg podziemng,

2. SP 2 o powierzchni 39,38 m? — obejmujgca urzagdzenie wzbudnika w kondygnacji
podziemnej

3. SP 3 o powierzchni 2 571,80 m? — obejmujgca wszystkie kondygnacje nadziemne
w budynku.

Dopuszczalna wielkos¢ strefy pozarowej dla budynkéw sredniowysokich zaliczonych do kategorii
zagrozenia ludzi ZLIII, zgodnie z obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi wynosi
5000m2. Powierzchnia strefy pozarowej ZL w przedmiotowym budynku nie przekracza

dopuszczalne;.

W budynku zapewniona zostata klatka schodowa obudowana $cianami co najmniej REI60/EI60

zamknieta drzwiami EI30S oraz wyposazona w urzadzenia stuzgce do usuwania dymu.
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Warunki ewakuacji

Z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi zapewniono mozliwos¢ ewakuacji w bezpieczne
miejsce na zewnatrz budynku lub do sasiedniej strefy pozarowej, bezposrednio albo drogami
komunikacji ogdlnej zwanymi drogami ewakuacyjnymi. W m budynku zapewniono mozliwos¢

przeprowadzenia sprawnej i bezpiecznej ewakuacji przebywajgcych w nim osob.

Ewakuacja z sal dydaktycznych, laboratoriéw i pomieszczen biurowych odbywa sie korytarzem
prowadzacym do obudowanej i zamknietej drzwiami dymoszczelnymi EI30 wyposazonymi
w urzadzenia zapewniajagce ich samoczynne zamykanie klatki schodowej wyposazonej
w urzadzenia stuzgce do usuwania dymu. Klatka schodowa posiada wyjscie na zewnatrz budynku,
prowadzace przez wiatrotap. Maksymalna dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego prowadzonego po
korytarzu do drzwi prowadzacych do obudowanej klatki schodowej w przedmiotowym budynku

nie przekracza 20m.

Szerokos¢ biegdw schoddéw réwna jest co najmniej 1,2m (maksymalna liczba oséb na zadnej z
kondygnacji nie przekroczy 200), szerokos$¢ spocznikéw to co najmniej 1,5m, wysokos¢ stopni to

maksymalnie 0,175m, maksymalna liczba stopni w jednym biegu nie przekracza 17.

Szerokos$¢ uzytkowa schoddéw statych nalezy mierzyé miedzy wewnetrznymi krawedziami
poreczy, a w przypadku balustrady jednostronnej — miedzy wykonczong powierzchnig Sciany a
wewnetrzng krawedzig poreczy tej balustrady. Szerokosci te nie moga by¢ ograniczane przez

zainstalowane urzadzenia oraz elementy budynku.

Poziome i pionowe drogi ewakuacyjne posiadajg wymagang szerokos¢ w stosunku do liczby osob
mogacych przebywa¢ na danej kondygnacji — 0,6m/100 osdb. Szerokos$¢ poziomej drogi
ewakuacyjnej jest nie mniejsza niz 1,2m w przypadku ewakuacji do 20 oséb, w pozostatych

przypadkach réwna co najmniej 1,4m.

Drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne z budynku (drzwi wiatrotapu) oraz drzwi na drodze z klatki
schodowej o szerokosci nie mniejszej niz 1,2m. Wyjscie ewakuacyjne z budynku, prowadzace z
klatki schodowej bezposrednio na zewnatrz sg otwierane na zewnatrz i posiadaé¢ co najmniej
jedno nieblokowane skrzydto drzwiowe o szerokosci nie mniejszej niz 0,9m w swietle. Drzwi z
pomieszczen na drogi ewakuacyjne sg otwierane do wewnatrz pomieszczenia (szerokos$¢ co

najmniej 0,9m). W przypadku drzwi z sal seminaryjnych dla ponad 50 oséb lub drzwi z innych
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pomieszczen, z ktérych sg otwieraé sie na zewnatrz, po petnym ich otwarciu nie nastgpi

zawezenie drogi ewakuacyjnej.

Zachowano dopuszczalne dtugosci przejscia (40m) i dojscia ewakuacyjnego (30m) przy czym
dtugos¢ dojscia prowadzonego po poziomej drodze ewakuacyjnej nie jest przekracza¢ 20m.

Wysokos¢ drogi ewakuacyjnej nie mniejsza niz 2,2m.

Zaprojektowano obudowe poziomych drég ewakuacyjnych nie nizszg niz EI30, obudowa klatki

schodowej — REI60/EI60.

Drzwi, bramy i inne zamkniecia otworow o wymaganej klasie odpornosci ogniowej lub
dymoszczelnosci s zaopatrzone w urzadzenia, zapewniajace samoczynne zamykanie otworu w
razie pozaru (samozamykacz). Zapewniona jest mozliwo$¢ recznego otwierania drzwi stuzacych

do ewakuacji.

Schody prowadzace do najnizszej kondygnacji zabezpieczone zostaty w sposéb uniemozliwiajacy

omytkowe zejscie ludzi do piwnic w przypadku ewakuacji (np. ruchoma barierg).

Wymagane powyzsze wymiary nalezy rozumie¢ jako uzyskane z uwzglednieniem wykornczenia
powierzchni elementéw budynku, a w odniesieniu do szerokosci drzwi, jako wymiary w Swietle
oscieznicy. Grubosc¢ skrzydfa drzwi po otwarciu nie moze pomniejsza¢ wymiaru szerokosci otworu
w Swietle oscieznicy.

Elementy wykonczenia wnetrz

Do wykonczenia wnetrz sali dydaktycznych oraz laboratoridéw, a takze na drogach ewakuacyjnych
zastosowane zostaty materialy co najmniej trudno zapalne, a ktérych produkty rozktadu
termicznego nie sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce. Sufity podwieszane sg niepalne

lub niezapalne, niekapigce i nieodpadajace pod wptywem ognia.

W przypadku stosowania w salach dydaktycznych oraz laboratoriach materiatow
wykonczeniowych luzno zwisajgcych, w szczegdlnosci w kurtynach, zastonach, draperiach,
kotarach oraz zaluzjach, beda one spefniaty wtasciwosci okreslone w badaniach zgodnych
z Polskimi Normami odnoszacymi sie do zapalnosci i rozprzestrzeniania ptomienia przez wyroby

wtdkiennicze.
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Elementy wyposazenia stuzace ochronie przeciwpozarowej

Kazda kondygnacja budynku wyposazona zostata w gasnice spefniajagce wymagania Polskich
Norm bedacych odpowiednikami norm europejskich (EN), dotyczacych gasnic. Zostat spetniony
wymaganej jednostki masy $rodka gasniczego t.j. co najmniej 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w
gasnicach o skutecznosci 21A na kazde 100m? powierzchni strefy pozarowej z zachowaniem

odlegtosci dojscia do sprzetu maksymalnie 30m.
5. Wewnetrzna instalacja wodociggowa przeciwpozarowa

Na kazdej kondygnacji w budynku zlokalizowane zostaty hydranty wewnetrzne 25z wezem
pofsztywnym, obejmujace swym zasiegiem w poziomie catg powierzchnie chronionej
kondygnacji. Instalacja zapewnia¢ jest wydajnos¢ co najmniej 1,0l/s przy cisnieniu 0,2MPa na
kazdym hydrancie. Zapewniona jest jednoczesnos¢ poboru wody z dwdch hydrantéw najbardziej

niekorzystnie potozonych pod wzgledem hydraulicznym.
Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne

Drogi komunikacji ogdlnej zaréwno poziome jak tez pionowe zostaty wyposazone w awaryjne
osSwietlenie ewakuacyjne. Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne jest dziata¢ co najmniej przez
1 godzine po zaniku oswietlenia podstawowego. Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne wykonane
jest zgodnie z PN-EN 1838 Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne oraz PN-EN 50172
Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego. W osi drogi ewakuacyjnej zapewnione jest
natezenie oswietlenia co najmniej 2Ix. W miejscach usytuowania hydrantu wewnetrznego,
recznych przyciskdbw oddymiania/recznych ostrzegaczy pozarowych i gasnic natezenie
osSwietlenia ewakuacyjnego jest nie mniejsze niz 5Ix na pionowej ptaszczyznie skrzynki hydrantu

wewnetrznego, przycisku oraz gasnicy.
Przeciwpozarowy wytacznik pradu

Budynek jest zasilany z dwodch Zrédet energii elektrycznej. Obiekt jest wyposazony
w przeciwpozarowe wytgczniki pradu (zgodnie z zasadami okreslonymi w przepisach techniczno-
budowlanych) odcinajgce w catym budynku zasilanie wszystkich obwoddw instalacji elektrycznej,
z wyjatkiem obwodoéw zasilajacych instalacje iurzadzenia, ktdérych funkcjonowanie jest
niezbedne podczas pozaru. Przeciwpozarowy wytgcznik pradu zlokalizowany zostanat przy

wejsciu gtdwnym ztgcza kablowego do obiektu.
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Miejsce lokalizacji recznego przycisku uruchamiajgcego przeciwpozarowy wyfacznik pragdu oraz
miejsce lokalizacji przeciwpozarowego wytacznika pradu zostaty oznakowane zgodnie z norma

PN-N-01256-4 Znaki bezpieczenstwa, Techniczne srodki przeciwpozarowe.
System sygnalizacji pozarowej (SSP)

Ogdlny opis systemu

System sygnalizacji pozarowe wykonany jest w obrebie catego budynku. Z ochrony wytaczono
pomieszczenia toalet pod warunkiem, ze umywalnie i ubikacje nie s3 uzywane do
przechowywania materiatéw palnych lub odpadéw. Budynek wyposazony jest w system
sygnalizacji pozarowej oparty na adresowalnej analogowej centrali oraz na czujkach
multisensorowych pracujacych w systemie petlowym. W celu zapewnienia niezawodnej pracy
systemu wszystkie czujki, reczne ostrzegacze pozarowe oraz moduty monitorujgco-sterujace

przewidziane w projekcie wyposazone sg w zintegrowane izolatory zwarc.

Instalacje sygnalizacji pozaru wykonano w oparciu o adresowalny system sygnalizacji pozarowej
Integral IP CXF, ktory automatycznie wykrywa miejsce powstania pozaru i witgcza urzadzenie
sygnalizacyjne i wykonawcze oraz zapisuje w pamieci zaistniate zdarzenia. Wszystkie urzadzenia
wchodzace w sktad systemu spetniajag wymagania norm serii EN-54 i posiadajg wymagane w

Polsce atesty.
Podstawowe urzadzenia systemu to:

e centralka Centrala sygnalizacji pozarowej Integral IP CXF. Centralka (CSP)
zainstalowana jest w pomieszczeniu portierni;

e multisensorowe czujki pozarowe — interaktywne czujki dymu, ciepfa;

e reczne ostrzegacze pozarowe (ROP);

e moduty petlowe - sterujgce i monitorujace urzadzeniami ochrony ppoz. (moduty
wej/wyj);

e sygnalizatory ostrzegawcze optyczno-akustyczne ;

e zasilacze pozarowe ZSP.

W szybie windowym przewidziano system bardzo wczesnej detekcji pozaru poprzez
zastosowanie czujek zasysajacych analizujgcych prébki powietrza bezposrednio z miejsc
potencjalnych zrédet pozaru. System ten jest potgczony z CSP za pomocga wyjsé przekaznikowych

lub modutu petlowego.
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SSP jest posiadat zasilanie rezerwowe w postaci baterii akumulatoréw pozwalajgcych na co
najmniej 72 godzinng prace w trybie dozorowania i 0,5 godzinng w trybie alarmu pomimo zaniku

zasilania podstawowego.
System jest pracowat w trybie alarmowania dwustopniowego.
Sposob zasilania centrali w energie elektryczna:
e zasilanie podstawowe z rozdzielni gtdwnej napieciem 230V~/50Hz;

e zasilanie rezerwowe napieciem 24V — z baterii akumulatoréw bezobstugowych

umieszczonych wewnatrz obudowy centrali.

Rodzaje alarmoéw

Alarmowanie dwustopniowe zwykte dla stref linii dozorowych wyposazonych w czujki
automatyczne. Zadziatanie czujki w linii dozorowej wywotuje alarm | stopnia, ktéry trwa przez
czas t; — przeznaczony na zgtoszenie sie osoby obstugujgcej centrale i skasowanie sygnatu
ostrzegawczego akustycznego. Nieskasowanie sygnatu w czasie t; powoduje zatgczenie alarmu Il
stopnia. Skasowanie sygnatu akustycznego przedtuza czas t; o czas t; — przeznaczony na
rozpoznanie zagrozenia pozarowego. Jezeli w czasie t, rozpoznajacy zagrozenie pozarowe nie
skasuje stanu odliczania centrali, np. po stwierdzeniu ,fatszywego” alarmu — nastgpi

automatyczne wiaczenie alarmu Il stopnia.

Alarm |l stopnia zostanie witgczony, gdy w czasie t; od chwili wigczenia sie alarmu

| stopnia nie zgtosi sie osoba obstugujaca centrale.
Przyjeto nastepujgce wartosci czasow:

e t;-30sekund;

e t,-240 sekund.
Alarm | stopnia wywotuje:

e sygnalizacje optyczng i diwiekowa w centrali sygnalizacji pozarowej, co jest
rébwnoznaczne z zaalarmowaniem obstugi/ personelu i rozpoczeciem prowadzenia

rozpoznania.

W czasie przeznaczonym na rozpoznanie sytuacji obstuga/ personel oceniajg zagrozenie

i podejmujg odpowiednie dziatania, takie jak:
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e skasowanie alarmu, w przypadku alarmu fatszywego po usunieciu przyczyny alarmu

(do czasu usuniecia przyczyny alarm moze by¢ zablokowany);

e zablokowanie alarmu, w przypadku matego zagrozenia i mozliwosci ugaszenia pozaru

podrecznym sprzetem gasniczym, a po ugaszeniu pozaru skasowanie alarmu;

e uruchomienie przycisku pozarowego ROP w centrali (lub w strefie z sygnalizowanym
pozarem) iprzetgczenie systemu w stan alarmu IlI-go stopnia, co powoduje
zawiadomienie Panistwowej Strazy Pozarnej o powstatym zdarzeniu i uruchomienie
pozostatych procedur  sterowania urzadzeniami stuzgcymi ochronie

przeciwpozarowej.

Jezeli nie przeprowadzono kasowania alarmu po rozpoznaniu, po czasie t; nastgpi automatyczne

wiaczenie alarmu II-go stopnia.

Alarm Il-go stopnia z czujki.

Witaczenie alarmu |l stopnia spowoduje uruchomienie sygnatéw sterowniczych do urzadzen
innych instalacji wspotpracujacych z systemem sygnalizacji pozarowej
(wg algorytmu pracy urzadzen ppoz.) oraz sygnatow alarmowych (monitoring do Stanowiska

Kierowania Komendanta Miejskiego Panistwowej Strazy Pozarnej w Krakowie).
Uwaga:

Skrdécenie czasu t; moze nastgpi¢ poprzez wcisniecie ROP-a lub zadziatanie drugiej czujki
w strefie pozarowej w ktérej wystgpito zagrozenie. W tej sytuacji realizowane sg wszystkie

procedury dla strefy w ktorej zadziatata pierwsza czujka.

Alarm Il stopnia z ROP

Realizowane sg procedury transmisji alarmu do Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego
Panstwowe] Strazy Pozarnej w Krakowie oraz alarm w centrali, a po zweryfikowaniu przez
obstuge/ personel i wcisnieciu innego ROP-a uruchamiane sg pozostate sterowania dla strefy

pozarowe] w ktorej stwierdzono zagrozenie.

Wspétdziatanie systemu sygnalizacji pozaru z innymi systemami w czasie pozaru

System sygnalizacji pozarowej zapewnia:
e uruchomienie sygnalizatorow optyczno-akustycznych;
e wytaczenie wentylacji bytowej;
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e zamkniecie klap przeciwpozarowych na kanatach i przewodach wentylacyjnych;

e zamkniecie zaworu wody bytowej;

e zjazd kabiny dZzwigu na parter, otwarcie i zablokowanie ich drzwi w pozycji otwartej;
e zwolnienie kontroli dostepu;

e uruchomienie oddymiania klatki;

e wytaczenie nagtosnienia w salach wyktadowych;

e przekazanie sygnatu drogg monitoringu pozarowego do Paristwowej Strazy Pozarnej,

e monitorowanie systemow detekcji gazdw technicznych: wodoru i tlenu

Monitoring pozarowy

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami budynek wyposazono w instalacje nadawczg przekazujaca
droga radiowq i telefoniczng sygnat o alarmie pozarowym Il stopnia, odebrany z systemu
sygnalizacji pozarowej. Kazdy sygnat pozarowy informujacy o alarmie Il stopnia zostanie
automatycznie przekazany do Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego Paristwowej

Strazy Pozarnej w Krakowie.
Systemy oddymiania / zabezpieczenia przed zadymieniem

Klatka schodowa (KL1) wyposazona zostata w system oddymiania grawitacyjnego uruchamiany

samoczynnie za pomocg systemu wykrywania dymu oraz recznie przyciskami oddymiania.

W klatce schodowej bezposrednio nad szybem klatki zastosowano klape dymowa o powierzchni
czynnej stanowigcej co najmniej 5% najwiekszego rzutu poziomego klatki schodowej, tj. co
najmniej 2,033 m? (powierzchnia klatki schodowej 18,81 m?+powierzchnia hallu windowego w
piwnicy otwartego na klatke schodowa 21,84 m2, w sumie 40,65 m?). Przyjeto klape dymowa o
pow. czynnej 2,160 m? i pow. geometrycznej 2,88 m? (120x240cm). Uzupetnianie powietrza
kompensacyjnego realizowane jest przez drzwi prowadzace z zewnatrz do klatki schodowej,
otwierane automatycznie sitownikami elektrycznymi sterowanymi zcentrali oddymiania.
Powierzchnia drzwi napowietrzajgcych jest stanowi¢ co najmniej 130% powierzchni
geometrycznej otworu pod klape dymowa. Powierzchnia otworu drzwi (otworu
kompensacyjnego) ma powierzchnie co najmniej 3,74 m?. Przyciski recznego uruchamiania
systemu oddymiania usytuowane sg w obszarze klatki schodowej, po jednym na kazdej

kondygnacji.
Klapy przeciwpozarowe
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Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego majg klase odpornosci
ogniowej (El) wymagang dla tych elementéw. Przepusty instalacyjne o srednicy wiekszej niz
0,04m w S$cianach i stropach pomieszczenia zamknietego, dla ktérego wymagana klasa
odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz EI60 lub REI60, a niebedgcymi elementami oddzielenia

przeciwpozarowego, majg klase odpornosci ogniowej (El) Scian i stropdw tego pomieszczenia.
Instalacja wentylacji

Kanaty wentylacji mechanicznej w budynku zostaty wykonane z materiatow niepalnych.
W przejsciach przez Sciany lub stropy oddzielenia przeciwpozarowego oraz Sciany i stropy
pomieszczen zamknietych przewody wentylacyjne zostaty wyposazone w przeciwpozarowe
klapy odcinajgce o odpornosci ogniowej odpowiadajgcej klasie odpornosci ogniowej elementu
przez jaki przechodzg z uwagi na szczelnos¢ (E) izolacyjnosé (I) i dymoszczelnosé (S). W

przewodach wentylacyjnych nie prowadazi sie innych instalacji.
Instalacja ogrzewcza i wody uzytkowej.

Jako otuliny termoizolacyjne rur wodociggowych, instalacji grzewczej, zastosowano wyfacznie

materiaty posiadajgce ceche nierozprzestrzeniajgcych ognia (NRO).
Zamkniecia przeciwpozarowe

Drzwi przeciwpozarowe stanowig zamkniecia wydzielonej pozarowo ewakuacyjnej klatki
schodowej oraz pomieszczen technicznych. W obiekcie przewidziano drzwi przeciwpozarowe o

odpornosci ogniowej EI30/EI30S i EI60. Drzwi pozarowe sg wyposazone w samozamykacze.
Systemy detekcji gazéw technicznych: wodoru i tlenu

Detekcja wodoru:

W zwigzku z uzytkowaniem w pomieszczeniu nr Z/0/12c — Laboratorium materiatéw dla
kosmosu, zlokalizowanym na parterze Budynku D-3 Akademii Gdrniczo Hutniczej — Wydziat
Inzynierii Mechanicznej i Robotyki, instalacji wodoru, w pomieszczeniu tym przewidziano
zastosowanie systemu detekcji wodoru. Zadaniem projektowanego systemu jest zapewnienie

bezpieczenstwa pracownikom, pracujacych w tym pomieszczeniu.

Ewentualny, niebezpieczny dla bezpieczenstwa pracownikdw poziom stezenia wodoru jest

monitorowany za pomocg detektora wodoru. System jest monitorowaé stezenie wodoru w
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pomieszczeniu i za pomocg sygnalizatora optyczno — akustycznego, jest sygnalizowaé wzrost

stezenia wodoru w powietrzu.
System detekcji wodoru w pomieszczeniu sktada sie z:

e detektora wykrywajgcego niebezpieczne stezenie wodoru, zamontowanego na wysokosci 20

cm ponizej stropu,

e centralki sterujgco —alarmowej,

e sygnalizatora optyczno — akustycznego;

e zaworu elektromagnetycznego, zainstalowanego na rurociggu instalacji wodoru.

Detekcja tlenu:

Niebezpieczny dla zdrowia pracownikdw poziom stezenia azotu, ze wzgledu na brak
odpowiednich dla detekcji azotu sensoréw, jest monitorowany w sposéb posredni, poprzez
system detekcji tlenu, monitorujacy stezenie tlenu w pomieszczeniu (wypieranie tlenu przez pary

ciektego azotu).

Szczegdlnie niebezpieczne jest przebywanie w powstatej wskutek wycieku azotu skroplonego,

mgle, gdyz jest ona silnie zubozona w tlen.

W zwigzku z powyzszym, w pomieszczeniu nr Z/-1/9 — Laboratorium komory brudnej, w ktérym
sq uzywane zbiorniki z ciektym azotem, zostat zainstalowany system detekcji tlenu. System

detekcji tlenu, sktada sie:

e z detektordéw tlenu;

e centralki zasilajgco sterujgcej;

e sygnalizatorow optyczno — akustycznych;

e kriogenicznego zaworu odcinajgcego elektromagnetycznego, normalnie otwartego,

zainstalowanego na rurociggu ciektego azotu, za zewnetrznym zbiornikiem ciektego azotu
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6. Sposdb postepowania na wypadek pozaru lub innego zagrozenia

Procedura postepowania

Podstawowym celem opracowania i wdrozenia instrukcji jest zapewnienie bezpieczerstwa osobom
przebywajgcym w obiekcie. Konieczne do tego jest opracowanie wskazéwek organizacyjnych
pozwalajgcych na przeprowadzenie szybkiej i bezpiecznej ewakuacji w sytuacji zagrozenia. Nie mozna
a w szczegdblnych przypadkach przecwiczone wg ustalonych dla obiektu procedur. Przeprowadzajgc
ewakuacje nie mozna dopusci¢ do powstania chaosu i paniki, dlatego przed podjeciem decyzji o ewakuacji
osoba odpowiedzialna za jej przeprowadzenie musi oceni¢ warunki zagrozenia oraz mozliwosci skutecznej

ewakuacji. W czasie pozaru nalezy dgzy¢ do prowadzenia ewakuacji z catego budynku jednoczesnie.

W chwili postania pozaru (poczatkowa faza rozwoju), kazdy staty uzytkownik budynku zobowigzany jest
do podjecia proby ugaszenia ognia, przy uzyciu hydrantdw wewnetrznych i gasnic rozmieszczonych
obiekcie, o ile w jego ocenie, prdba ta nie zagrozi jego zyciu lub zdrowiu. W sytuacji skutecznego ugaszenia
ognia przy uzyciu podrecznego sprzetu gasniczego lub hydrantu wewnetrznego, nalezy przewietrzyc

zadymione pomieszczenia, jednoczesnie kontrolujgc wystepowanie ognisk tlenia sie lub zarzenia.

W razie podciecia decyzji o braku mozliwosci samodzielnego usuniecia zagrozenia, nalezy niezwtocznie
alarmowacd stuzby ratownicze (tel. 112). Po uzyskaniu potfgczenia powinno sie podaé nastepujgce
informacje:

e gdzie sie pali (nazwa obiektu i doktadny adres)

e ile kondygnacji liczy budynek zagrozony pozarem i na ktérej kondygnacji powstat pozar,

e jakie materiaty sie palg,

e jakie sg obecne rozmiary pozaru,

e czyistnieje zagrozenie zycia ludzi,

e czy w rejonie pozaru lub bezposrednim sgsiedztwie znajdujg sie materiaty niebezpieczne lub

zbiorniki z gazami palnymi,
e imie i nazwisko zgtaszajgcego z numerem telefonu kontaktowego,

e potaczenie mozna zakonczy¢ po potwierdzeniu przyjecia zgtoszenia przez dyzurnego.

Do czasu przybycia jednostek ratowniczych akcjg ewakuacji kieruje Zarzadca obiektu lub osoba
wyznaczona przez niego sposrod personelu w pierwszej kolejnosci przystepujgc do ratowania ludzi,

rozpoczynajgc ewakuacje z miejsca bezposrednio zagrozonego pozarem.
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Potencjalne przyczyny powstania pozaru i sposoby jego rozprzestrzenienia sie

Przyczyng powstania pozaru moze byc¢:

1. Stosowanie w dziatalnosci budynku palnych materiatéw i substancji,

2. Wady oraz awaryjny stan pracy instalacji urzadzen elektrycznych wynikajacy z:

niewtasciwego ich wykonania,

braku biezgcej okresowej konserwacji,

stosowania prowizorycznej instalacji i urzadzen,

przecigzenia sieci zasilajgcej poprzez wiagczenie duzej ilosci odbiornikéw energii,

stosowanie niewtasciwych urzadzen zasilajacych,

stosowania urzgdzen ogrzewczych niezgodnie z zaleceniami producenta,

niezachowania wymaganych odlegtosci urzadzen ogrzewczych oraz zarowych punktow swietlnych

od materiatéw palnych.

3. Uzywane otwartego ognia:

palenia tytoniu w miejscach, gdzie mogg znajdowaé sie materiaty palne i pozostawieniem
zarzgcych sie materiatéw np. papieros, zapatka,

wykorzystywania urzadzen z otwartym ogniem, urzadzen grzewczych ktére mogg powodowac
krzesanie iskier, przy jednoczesnym wystepowaniu w tych pomieszczeniach materiatéw palnych,
prowadzenia prac remontowo-budowlanych polegajgcych na spawaniu, cieciu, rozgrzewaniu

substancji, malowaniu i klejeniu z uzyciem materiatéw niebezpiecznych pozarowo.

4. Niewtasciwego magazynowania cieczy tatwopalnych oraz rozlewania ich w miejscach do tego celu

nieprzystosowanych.

5. Magazynowania substancji reagujacych ze sobg egzotermicznie tzn. wydzielajacych ciepto.

6. Celowego dziatania w celu dokonania podpalenia.

Rozwdj pozaru w obiekcie jest uzalezniony od zastosowanych rozwigzan techniczno -budowlanych, ktore

mogag sprzyjac lub ograniczaé mozliwosc¢ rozprzestrzeniania sie ognia, dymu i gazow pozarowych pomiedzy

poszczegdlnymi pomieszczeniami, kondygnacjami, oraz budynkami. Na szybkos¢ rozprzestrzeniania ognia

majg wptyw:

e palne elementy konstrukcyjne,
e materiaty wykonczeniowe i wyposazenia wnetrz o duzym stopniu palnosci,

e systemy instalacji uzytkowych — instalacja elektroenergetyczna.
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Rodzaje pozaréw

\

Pozary ciat statych pochodzenia organicznego (grupa pozaru A), np.: drewno, papier, wegiel, stoma,
tekstylia, tworzywa sztuczne. Materiaty te mogg pod wptywem ciepta ulegac rozktadowi i wydziela¢ przy
tym gazy palne i pary. Ich obecno$¢ powoduje, ze materiaty te palg sie ptomieniem. Jesli materiat nie ma
tych wtasciwosci to spala sie przez zarzenie. Na szybkos¢ palenia sie ciat statych wptywaja:

e stopien ich rozdrobnienia (stykanie sie wiekszej powierzchni z tlenem),

e wydzielanie sie gazéw i par,

e wieksze chemiczne pokrewienstwo z tlenem.
Rozdrobnione materiaty palne mogg by¢ szybko przemieszczane wskutek dziatania pragdéw pozarowych i

powietrza powodujgcych rozprzestrzenianie sie pozaru. Natomiast pyt materiatéw statych unoszacy sie w

powietrzu ma szybkosé palenia sie mieszaniny gazowej i moze spowodowac wybuch.

(4

Pozary cieczy ptynnych i substancji statych topigcych sie wskutek ciepta wytwarzajacego sie przy
pozarze (grupa pozaru B), np.: benzyna, oleje, zywice, smota, woski, rozpuszczalniki, alkohole. Pozar
cieczy palnych i substancji topigcych sie w wysokiej temperaturze. Ciecze palne i substancje topigce sie
pod wptywem wysokiej temperatury [np. benzyna, nafta i jej pochodne, alkohol, aceton, eter, oleje,
lakiery, ttuszcze, parafina, stearyna, pak, naftalen, smota ulegajg zapaleniu, gdy pod wptywem parowania
utworzy sie nad gérng warstwa cieczy mieszanina par z powietrzem. Dalszy proces palenia przebiega juz

samorzutnie, poniewaz mieszanina par z powietrzem, palgc sie, nagrzewa ciecz i powoduje jej parowanie.
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Pozar cieczy palnych w wyniku parowania i tgczenia sie z powietrzem moze spowodowac powstanie

mieszanki wybuchowe;.

Niebezpieczne jest zaréwno wyciekanie palgcego sie ptynu, jak i ptynu jeszcze sie niepalgcego. W kazdej

chwili bowiem ogien moze go zapali¢, powodujac rozprzestrzenianie sie pozaru.

)

\MM

Pozary gazéw (grupa pozaru C), np.: acetylen, metan, propan, wododr, gaz ziemny i miejski.

Spalanie gazow odbywa sie w warstwie stykania sie strumienia gazu z powietrzem. Mieszanina gazu
palnego z powietrzem lub, w odpowiedniej proporcji, z innymi gazami, ulega fatwemu zapaleniu od
najmniejszego zrédta ciepta, nawet od iskry, lub Zzaru papierosa. Gazy palne stanowig duze
niebezpieczenstwo szczegdlnie wtedy, gdy wymieszajg sie z powietrzem izostang podpalone w
pomieszczeniu zamknietym. Wybuch mieszaniny gazowo-powietrznej moze dokonaé powaznych

zniszczen w budynku, a nawet jego okolicach.

¢ (

P

D - Pozary metali Metale [np. lit, s6d, potas, glin i ich stopy], w zaleznosci od sktadu chemicznego, podczas
palenia zuzywaja tlen z powietrza albo jako mieszaniny majgce w swym sktadzie utleniacze spalajg sie bez
dostepu do powietrza [np. termit (pirotechnika), elektron (stop)]. Metale te oraz mieszanki ciekte,
przewaznie pochodne ropy naftowej [np. napalm, pirozel], sg trudne do ugaszenia. Z tego powodu armie

stosujg je jako Srodki zapalajace, wywotujgce pozary punktowe lub przestrzenne.

27



INSTRUKCJA BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO
Rozbudowa budynku S-1 o zachodnie skrzydto w ramach inwestycji pn. "Rozbudowa i nadbudowa budynku S-1"
Krakow, ul. Reymonta 13a

Pozary ttuszczow i olejow (grupa F). Wyrdznienie tej klasy wynikto z tego, ze ttuszcze spozywcze w czasie
ich uzytkowania (np. smazenie) majg wysokg temperature, co utrudnia ich gaszenie, gdy s w wiekszej
ilosci (np. urzadzenia kuchenne stosowane w restauracjach), poniewaz po ich ugaszeniu mogg znéw
zaczyc sie pali¢, gdy znow dotrze do nich tlen z powietrza. Niebezpieczenistwo pozaréw tej grupy wynika
rowniez z tego, ze przy probie ugaszenia takiego pozaru wodg moze nastgpic¢ wyrzut palgcego sie ttuszczu

co gwattownie moze powiekszy¢ strefe spalania.

Przyczyny i drogi rozprzestrzeniania sie pozaréow w obiekcie

Przyczynami rozprzestrzeniania sie ognia w budynku mogg by¢:

niezauwazenie pozaru w poczgtkowym stadium,
- opodznione zaalarmowanie jednostek Strazy Pozarnej,

brak lub niewtasciwe uzycie sSrodkéw do gaszenia pozaru w zarodku,

otwarcie drzwi i okien, powodujgce doptyw Swiezego powietrza do ogniska pozaru,
Drogami rozprzestrzeniania sie pozaréw sga:

- palne elementy wykonczenia wnetrz oraz wyposazenia pomieszczen,

- umieszczanie palnych elementéw wystroju wnetrz oraz innych materiatéw i przedmiotéw palnych
na drogach komunikacji ogélnej,

- systemy technologicznych i komunikacyjnych potgczen pomiedzy pomieszczeniami oraz innymi
czesciami budynku,

- palne elementy konstrukcyjne budynku.

Zapobieganie mozliwosci powstania pozaru

W celu niedopuszczenia do powstania pozaru na terenie obiektu wszyscy s zobowigzani
do przestrzegania nastepujgcych zasad bezpieczenstwa pozarowego. W obiektach i na terenie
przylegajagcym do nich zabronione jest wykonywanie czynnosci, ktére mogg spowodowac pozar, utatwic
jego rozprzestrzenianie sie, utrudnié¢ prowadzenie dziatan ratowniczych lub ewakuacji, a w szczegdlnosci:

- uzywanie otwartego ognia i palenie tytoniu poza miejscami wyznaczonymi,
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- prowadzenia prac niebezpiecznych pozarowo niezgodnie z zasadami okresSlonymi w niniejszej
instrukcji,

- spalanie $mieci i odpaddéw w miejscu umozliwiajgcym zapalenie sie w poblizu materiatéw i obiektow,

- mycia posadzek przy uzyciu benzyny lub innych rozpuszczalnikéw palnych oraz prania odziezy
roboczej w benzynie,

- sktadowania materiatéw palnych w odlegtosci mniejszej niz 0,5 metra od urzadzen i instalacji ktdrych
powierzchnie zewnetrzne mogg nagrzewac sie do temperatury przekraczajgcej 100°C oraz kablowych
linii elektroenergetycznych o napieciu powyzej 1kV, przewoddéw uziemiajgcych i przewodow
odprowadzajgcych instalacji odgromowych,

- uzytkowanie elektrycznych urzadzen ogrzewczych ustawianych bezposrednio na podtozu palnym z
wyjatkiem urzadzen eksploatowanych zgodnie z warunkami technicznymi okreslonymi przez
producenta,

- stosowanie na ostony punktéw sSwietlnych materiatéw palnych z wyjgtkiem materiatéw trudno
zapalnych, jezeli zostang umieszczone w odlegtosci co najmniej 0,05 m od zaréwki,

- przecigzanie instalacji elektroenergetycznych oraz eksploatowanie instalacji i urzgdzen uszkodzonych,

Zadymienie pomieszczen i drég ewakuacyjnych

Dym i znajdujace sie w nim gazy pozarowe, ktdre sg produktami spalania, rozprzestrzeniajg sie bardzo
szybko i mogg przenika¢ do odlegtych od miejsca pozaru czesci budynku stwarzajgc zagrozenie dla zycia

ludzi w odlegtych od miejsca pozaru.

Dym jest czesto zwiastunem pozaru, ktérego zrodto bywa ukryte lub niedostepne. Wptywa on draznigco
na drogi oddechowe, wywotujac kaszel i krztuszenie sie; wystepuje tez tzawienie oczu, a z powodu matej
przejrzystosci utrudnione jest poruszanie sie. Przebywanie ludzi w przestrzeni zadymionej stwarza

psychoze leku, a nawet paniki w obawie zatrucia sie, doznania obrazen, zastabniecia lub Smierci.

Gestosc zadymienia jest wieksza w gornej czesci pomieszczen i na wyzszych kondygnacjach obiektu, gdzie
dym przenika wraz z unoszacym sie cieptym powietrzem, nagrzanym w wyniku powstatego pozaru.
Gestos¢ dymu moze byc tak duza, ze niewidoczne stajg sie $wiatta lamp zwieszonych pod stropami oraz
znaki ewakuacyjne. Ponadto rozgrzane czastki dymu sg nosnikami ciepta, co powoduje, ze dym na drodze

swego rozprzestrzeniania moze powodowac zapalenie znajdujgcych sie tam materiatéw palnych.

Toksyczne produkty rozktadu i spalania

Toksyczne produkty spalania powstajg w warunkach pozaru w wyniku rozktadu termicznego materiatéw
wykonczeniowych oraz elementdéw wyposazenia. Stanowig one najwieksze niebezpieczenstwo dla zycia

ludzi, poniewaz sg czesto bezbarwne ibezzapachowe. Szczegdlnie niebezpieczne s3 tlenek wegla,

29



INSTRUKCJA BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO
Rozbudowa budynku S-1 o zachodnie skrzydfo w ramach inwestycji pn. "Rozbudowa i nadbudowa budynku S-1"
Krakow, ul. Reymonta 13a

czterochlorek wegla, fosgen, cyjanowodor. Nawet przy niewielkich stezeniach powodujg silne zatrucie

organizmu, niedotlenienie mdzgu, zaburzenia w oddychaniu i utrate przytomnosci.

Wystepowanie wysokich temperatur i ptomienia

Wystepowanie wysokich temperatur i ptomienia moze powodowac odciecie drég ewakuacyjnych. Jest
naturalnym czynnikiem budzgcym u ludzi strach, utrudnia lub uniemozliwia ewakuacje, moze powodowac

u ludzi zachowania nieracjonalne, niewspdtmierne do realnego zagrozenia.

Zachowanie sie ludzi w warunkach zagrozenia

Reakcja ludzi w chwili wykrycia pozaru jest bardzo zréznicowana i zalezy od wielu czynnikdw, tj. pteé, wiek,
pora dnia, znajomos$¢ obiektu czy stopien oswietlenia. Rowniez réznice w reakcjach poszczegdlnych ludzi
na widok ptomieni, wystepowanie dymu oraz na dzwieki towarzyszgce pozarowi powinny by¢ brane pod

uwage przez osoby organizujgce i kierujgce ewakuacja.

Osoby ulegajace panice tracg panowanie nad swoim dziataniem, ttoczg sie przy wyjsciach, tratujg sie,
mogg by¢ nieswiadomie agresywne. W takiej sytuacji kierowanie ich dziataniem staje sie wtasciwie

niemozliwe.

Poruszanie sie w warunkach zadymienia

W wiekszosci przypadkow dym gromadzi sie w gérnej czesci pomieszczenia, a w przypadku duzej
intensywnosci spalania strefa zadymienia moze ulec znacznemu obnizeniu, tak, ze obejmie wiekszos¢
kubatury pomieszczenia. Przy silnym zadymieniu nalezy poruszaé sie w pozycji pochylonej, jak najblizej
posadzki pomieszczenia lub korytarzy, a w ekstremalnych przypadkach poruszaé sie, czotgajac. Aby
utatwi¢ oddychanie zaleca sie stosowanie mokrej chustki lub kawatka tkaniny, najlepiej zwilzonego woda,

ktora postuzy za filtr powietrza.

W przypadku poszukiwania w pomieszczeniu osob, ktére w nim pozostaty, nalezy doktadnie sprawdzaé
miejsca, gdzie mogta schronic sie osoba poszukiwana, a wiec pod biurkami, w szafach, za zastonami, a

nawet w miejscach, w ktérych pozornie nie mozna sie ukry¢.

Zasady uzycia podrecznego sprzetu gasniczego

Spalanie jest procesem chemicznym, w ktérym tlen z powietrza taczy sie z materiatem palnym, czemu
towarzyszy wydzielanie ciepta, $wiatta i gazowych produktdw spalania. Warunkiem zainicjowania spalania
jest dostarczenie do uktadu bodzZca energetycznego np. w postaci ciepta. Proces spalania juz zainicjowany

rozwija sie dalej samoistnie. Jego przerwanie mozna osiggna¢ poprzez:

e usuniecie materiatu palnego lub uczynienie go niepalnym w lokalnie wystepujgcych warunkach,
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e eliminowanie bodzZca termicznego podtrzymujgcego proces spalania (chtodzenie),

e odciecie dostepu tlenu do strefy spalania.

Wymienione wyzej czynnosci stanowig istote techniki gaszenia pozardw, przy czym podreczny sprzet
gasniczy spetnia w tej technice role zasadniczg w sytuacjach, kiedy istnieje mozliwo$¢ ugaszenia pozaru w

zarodku, tj. w poczatkowej fazie jego trwania.

Grupa Rodzaj palacego sie materiatu Rodzaj srodka gasniczego

ciata state pochodzenia organicznego, przy . L. L
. i R . . woda, piana gasnicza, proszek gasniczy,
A spalaniu ktérych wystepuje zjawisko zarzenia
o . dwutlenek wegla
(drewno, papier itp. materiaty)

ciecze palne i substancje state topniejace . L. L
. L piana gasnicza, proszek gasniczy, dwutlenek
B wskutek ciepta (rozpuszczalniki, pasty do
. . . wegla, halon
podtogi, topigce sie tworzywa sztuczne)

C gazy palne (gaz miejski, metan, propan-butan)|| proszek gasniczy, dwutlenek wegla, halon

pozary ABC wystepujgce w obrebie urzadzen L.
E L proszek gasniczy, dwutlenek wegla, halon
pod napieciem

F ttuszcze i oleje w urzgdzeniach kuchennych $rodki syntetyczne AFFF

Uzywanie gasnic — podstawowe zasady

Najczesciej stosowanym podrecznym sprzetem gasniczym sg gasnice, agregaty gasnicze, hydronetki
wodne i koce gasnicze. Gasnice i agregaty, w zaleznosci od zastosowanego w nich $rodka gasniczego

mozna podzieli¢ na:

e Gasnice i agregaty $niegowe - w ktorych srodkiem gasniczym jest sprezony dwutlenek wegla;
dziatanie gasnicze polega na obnizeniu stezenia tlenu poprzez wprowadzenie do strefy spalania
dwutlenku wegla oraz efekcie chtodzgcym uzyskiwanym przy rozprezaniu gazu;

e Gasnice i agregaty proszkowe - w ktérych srodkiem gasniczym sg proszki; ich dziatanie gasnicze
polega na chemicznym spowalnianiu procesu palenia na drodze chemicznej;

e Gasnice i agregaty pianowe (na piane mechaniczng lub chemiczng) - otrzymywana przy ich

zastosowaniu piana schtadza materiat palny i izoluje go od utleniacza;
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Przy gaszeniu nalezy pamietac o nastepujgcych zasadach:

e kierowac strumien srodka gasniczego na palace sie przedmioty lub obiektu od strony zewnetrznej

(skrajnej) w kierunku do srodka,

e przy gaszeniu przedmiotéw ustawionych pionowo nalezy gasi¢ od gory w dot, nalezy uzywad

Srodkow gasniczych przeznaczonych do gaszenia danej grupy pozarow.

Gasi¢ pozar od
czota

ANy

Opis DOBRZE ZLE
Zbliza¢ sie d 7 —
zglozc?rfieSIQ 0 pozaru ~ v ?
z kierunkiem wiatru Nﬁ ) o o °
wtide | s A
S

Gasi¢ pozar
strumieniem
rozproszonym

Gasi¢ pozar od dotu
do gory

Gasi¢ pozar
jednoczesnie
kilkoma gas$nicami

Ugasi¢ pozar do
konca

Zuzyte gasnice
nalezy wymieni¢ w
serwisie
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7. Ewakuacja ludzi

Postepowanie w czasie zagrozenia

Kazdy pracownik, uzytkownik powinien zosta¢ zapoznany z warunkami ewakuacji w obiekcie, a sytuacja

szczegblnych przynajmniej raz na dwa lata powinien uczestniczyé w praktycznej ewakuacji.

W przypadku powstania pozaru zapewnienie bezpiecznej ewakuacji ludzi jest najwazniejszym elementem
szeroko pojetej ochrony przeciwpozarowej. Ewakuacja ludzi, zuwagi na bardzo wiele elementéw
majacych na nig wptyw, stanowi problem bardzo ztozony. Obejmuje ona zaréwno catoksztatt zagadnien
zwigzanych z warunkami technicznymi budynku, przygotowaniem do prowadzenia dziatan ratowniczo
gasniczych, jak iustaleniem sposobéw postepowania na wypadek pozaru lub innego miejscowego

zagrozenia. Dlatego czynnikiem bardzo istotnym jest praktyczne sprawdzenie zatozen ewakuacji.

Decyzja o zarzadzeniu ewakuacji musi uwzglednia¢ informacje o zakresie ewakuacji, liczbie osdéb
przewidzianych do ewakuacji, sposobach i kolejnosci opuszczania obiektu, a takze musi okreslaé drogi i
kierunki ewakuacji do miejsca zbidrki oséb ewakuowanych. W przypadku przybycia jednostek ochrony
przeciwpozarowej w trakcie ewakuacji, Zarzgdca budynku lub osoba przez niego wyznaczona, przekazujac

zgode do wejscia na teren budynku, jednoczesnie informuje o stanie ewakuacji:

- ile oséb byto obecnych w budynku,
- lle os8b zostato skutecznie ewakuowanych,

- gdzie mogg przebywacd osoby, ktére pozostaty w budynku.

Ewakuacja w budynku przebiega zgodnie ze schematami ewakuacji okreslonymi w zatgcznikach
graficznych. Osoby przebywajgce w pomieszczeniach, dla ktérych okreslono staty pobyt ludzi, udajg sie
bezposrednio do wyjs¢ ewakuacyjnych, poruszajgc sie wzdtuz wyznaczonych ciggéw ewakuacyjnych.
Drogi ewakuacyjne w budynku sg zaznaczone na rzutach strzatkami kierunkowymi i znakami w kolorze
jasnozielonym (korytarze, klatki schodowe oraz drzwi ewakuacyjne). Drogi ewakuacyjne sg oswietlone na

catej ich dtugosci awaryjnym oswietleniem ewakuacyjnym.

Drogi ewakuacyjne w obiekcie sg zaznaczone na rzutach liniami w kolorze zielonym (korytarze, klatki

schodowe oraz drzwi ewakuacyjne).

Oprawy oswietleniowe oznakowane piktogramami, wskazujg droge ewakuacyjng i kierunek ewakuacji.
Drogi ewakuacyjne sg oznakowane zgodnie z zasadami bezpieczenstwa oraz zasadami umieszczania

znakdéw bezpieczenistwa na drogach ewakuacyjnych i przeciwpozarowych.
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Sprawdzenie warunkow i organizacji ewakuacji

Celem praktycznego sprawdzenia warunkow i organizacji ewakuacji, czyli tzw. ¢wiczen ewakuacyjnych,
jest osiggniecie wysokiego poziomu organizacyjnego przygotowania personelu i zautomatyzowanie

podstawowych dziatan i czynnosci, aby zminimalizowa¢ ewentualne skutki prawdziwego zagrozenia.

Obowigzek przeprowadzenia ¢éwiczen, z czestotliwoscig nie rzadziej niz raz na dwa lata, spoczywa na
Zarzadcy obiektu, w ktdrym zatrudnionych jest ponad 50 oséb. W innych przypadkach ¢wiczenia sg dobrg

praktyka.

8. Oznakowanie urzadzen przeciwpozarowych oraz drég ewakuacyjnych
Ogdlne wymagania dotyczgce rozmieszczania znakow bezpieczenistwa na drogach ewakuacyjnych

W zaleznos$ci od obiektu, w jakim przebiega droga ewakuacyjna, stopnia niebezpieczenstwa, liczby
potencjalnych o0sdb przebywajgcych w danym obiekcie, rodzaju obiektu i innych warunkéw
Srodowiskowych system oswietlenia i oznakowania drog ewakuacyjnych powinien by¢ dobrany
indywidualnie. Podstawowy system o$wietlenia o oznakowania drég ewakuacyjnych powinien sktada¢ sig
zwysoko umieszczonego oswietlenia ewakuacyjnego oraz wysoko umieszczonych znakéow
ewakuacyjnych. System ten moze by¢ uzupetniony nisko umieszczonymi znakami ewakuacyjnymi, na

przyktad w przypadku mozliwosci duzego zadymienia.

Podstawowg zasadg rozmieszczenia znakéw ewakuacyjnych na drodze ewakuacyjnej jest to, ze z kazdego
miejsca na drodze ewakuacyjnej, w ktérym moze pojawic¢ sie watpliwosé, co do kierunku ewakuacji,
powinien by¢ widoczny znak ewakuacyjny. Przy rozmieszczeniu znakdw ewakuacyjnych nalezy zwrécic
uwage na ich rozmieszczenie w stosunku do Zrodet Swiatta. Nalezy dgzy¢ do umieszczania znakdéw
ewakuacyjnych mozliwie blisko Zzrédet swiatta w celu zapewnienia ich dostatecznej luminacji lub stosowac
znaki podswietlane. Wymiary znakéw bezpieczenstwa sg uzaleznione od odlegtosci, z jakiej powinien ten
znak by¢ dostrzegany przez ludzi, a takze od ewentualnego jego przesuniecia w stosunku do normalnej

linii Srodkowej widzenia.
Rodzaje oznakowania ewakuacyjnego.

W zaleznosci od rodzaju pomieszczen oraz sposobu oswietlenia, drogi ewakuacyjne mozna oznaczac:

e znakami ewakuacyjnymi fotoluminescencyjnymi,
e znakami ewakuacyjnymi podswietlanymi,

e znakami ewakuacyjnymi fotoluminescencyjnymi i znakami ewakuacyjnymi podswietlanymi.

34



INSTRUKCJA BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO
Rozbudowa budynku S-1 o zachodnie skrzydto w ramach inwestycji pn. "Rozbudowa i nadbudowa budynku S-1"
Krakow, ul. Reymonta 13a

Oznakowanie drog ewakuacyjnych zastosowane w budynku
Znaki umieszczone pod liczbg porzadkowa:

e 12 stosujemy nad drzwiami przegradzajgcymi droge ewakuacyjng, jezeli bezposrednio za nimi

droga skreca w prawo lub lewo i biegnie na tym samym poziomie,

e 3,4,5i 6 stosujemy nad drzwiami przegradzajgcymi droge ewakuacyjng, jezeli bezposrednio za
nimi znajdujg sie schody usytuowane prostopadle do dotychczasowej drogi, przy czym droga

ewakuacyjna prowadzi na najblizszy z biegéw tych schodow,

e 78 stosujemy nad drzwiami przegradzajgcymi droge ewakuacyjng, jezeli bezposrednio za nimi
znajduja sie schody usytuowane na przedtuzeniu dotychczasowej drogi.

e 9 10 nalezy stosowac¢ do oznakowania miejsc, w ktorych kierunek ewakuacji moze budzié
watpliwosci.

e 11 nalezy stosowac wdwczas, gdy droga ewakuacyjna przebiega schodami.

Lp. Zestaw znakéw Znaczenie znakow Zastosowanie

L WYJSClE Znak umieszczany nad drzwiami

Wyjscie ewakuacyjne

EWAKUACYJNE

stanowigcymi wyjscie z budynku
Znak umieszczany w miejscu
Miejsce zbiodrki do
2. przeznaczonym do zbidrki oséb po | etapie
ewakuacji
ewakuacji

Oznakowanie technicznych srodkéw przeciwpozarowych zastosowane w obiekcie

Lp. Zestaw znakow Znaczenie znakow Zastosowanie

\ . ) Znak ten jest stosowany do oznakowania
1. \ Gasnica przenosna o ] ) .
E miejsca, w ktorym umieszczono gasnice

Znak ten jest stosowany

7 4

Hydrant wewnetrzny . . .
na drzwiach szafki hydrantowej
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Koc gasniczy

Przeciwpozarowy
wytgcznik pradu

Uruchamianie reczne

Hydrant zewnetrzny

Znak ten jest stosowany do oznakowania
miejsca, w ktdrym umieszczono koc
gasniczy (jezeli wymagany)

W obiektach do oznaczenia wytgcznika
odcinajgcego doptyw pradu do wszystkich
obwoddw, z wyjatkiem obwodoéw
zasilajgcych instalacje, ktérych
funkcjonowanie jest niezbedne podczas
pozaru

Stosowany do wskazania przycisku ROP lub
recznego sterowania urzadzen gasniczych
(np. statego urzadzenia gasniczego)

Do oznaczenia miejsca hydrantu
zewnetrznego, wodnego, pianowego,
podziemnego lub nadziemnego, wielkosci
charakterystyczne hydrantu nalezy
umieszczac na znaku dodatkowym
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9. Zadania i obowigzki w zakresie ochrony przeciwpozarowej

Wiasciciel obiektu

Wiasciciele, zarzadcy lub uzytkownicy budynkdéw oraz placow sktadowych i wiat, z wyjgtkiem budynkow

mieszkalnych jednorodzinnych:

utrzymujg urzadzenia przeciwpozarowe i gasnice w stanie petnej sprawnosci technicznej

i funkcjonalnej;

wyposazajg obiekty, zgodnie z wymaganiami przepiséw techniczno-budowlanych,

w przeciwpozarowe wytgczniki pradu;

umieszczajg w widocznych miejscach instrukcje postepowania na wypadek pozaru wraz

z wykazem telefonéw alarmowych;

oznakowujg, znakami zgodnymi z Polskimi Normami dotyczgcymi znakéw bezpieczenstwa:
drogi ewakuacyjne oraz pomieszczenia, w ktorych w mysl przepiséw techniczno-budowlanych
wymagane sg co najmniej 2 wyjscia ewakuacyjne, w sposdb zapewniajgcy dostarczenie
informacji niezbednych do ewakuacji,

miejsca usytuowania urzgdzen przeciwpozarowych i gasnic,

miejsca usytuowania elementéw sterujgcych urzadzeniami przeciwpozarowymi,

miejsca usytuowania przeciwpozarowych wytgcznikdw pradu, materiatéw niebezpiecznych
pozarowo,

pomieszczenia, w ktorych wystepujg materiaty niebezpieczne pozarowo,

drabiny ewakuacyjne, rekawy ratownicze, pojemniki z maskami ucieczkowymi, miejsca zbidrki

do ewakuacji, miejsca lokalizacji kluczy do wyjs¢ ewakuacyjnych,

Wiasciciele lub zarzadcy terendw utrzymujg znajdujgce sie na nich drogi pozarowe w stanie

umozliwiajgcym wykorzystanie tych drég przez pojazdy jednostek ochrony przeciwpozarowej, zgodnie z

warunkami okreslonymi w przepisach dotyczacych przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog

pozarowych.

Zarzadca obiektu

Za stan ochrony przeciwpozarowej i bezpieczenstwo obiektu odpowiada Zarzadca obiektu, aw

szczegoblnosci za:

Zapewnienie prawidtowych warunkéw budowlanych, instalacyjnych itechnologicznych oraz
zapobieganie wszelkim zagrozeniom w tym zakresie,
Przestrzeganie przeciwpozarowych wymagan w dokumentacji technicznej, technologicznej i

remontowe;j,
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e Okreslenie sposobdw usuwania zagrozen pozarowych i innych,

e Wyposazenie obiektu w stosowny sprzet przeciwpozarowy i urzgdzenia techniczne stuzace do
alarmowania, ewakuacji i gaszenia pozarow,

e Nadzorowanie i kontrolowanie podlegtych pracownikdw w zakresie przestrzegania
bezpieczenstwa pozarowego, oraz zapoznanie z trescig ,instrukcji bezpieczeristwa pozarowego”

e Zapewnienie bezpiecznych warunkéw ewakuacji z obiektu i wyznaczenie oséb do
przeprowadzenia ewakuacji i zwalczania pozaréw,

e Egzekwowanie przestrzegania przepisdOw przeciwpozarowych.

Inspektor ochrony przeciwpozarowej

Funkcja Inspektora ochrony przeciwpozarowej moze by¢ petniona przez pracownika posiadajgcego
wymagane kwalifikacje lub zlecana zewnetrznie. Taka osoba powinna posiadac co najmniej wyksztatcenie
Srednie i ukonczone szkolenie inspektoréw ochrony przeciwpozarowej lub mieé tytut zawodowy technika
pozarnictwa lub uzyska¢ uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu technika pozarnictwa w toku
postepowania o uznanie nabytych w panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej, w parnstwach
cztonkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA). W przypadku prowadzenia
biezgcych przegladdéw okresowych instalacji i urzadzen przeciwpozarowych, a takze pozostatych czynnosci
z zakresu ochrony przeciwpozarowej, na protokole z ich wykonania powinny by¢ wskazane uprawnienia

osoby, ktéra je przeprowadza.
Odpowiada za:

e prowadzenie kontroli stanu ochrony przeciwpozarowej,

e kontrolowanie przestrzegania przepisow przeciwpozarowych i techniczno— budowlanych z
czestotliwoscig okreslong przez prezesa zarzadu,

e kontrolowanie sprawnosci systemu alarmowania i powiadamiania na wypadek pozaru lub innego
miejscowego zagrozenia,

e zgtaszanie Zarzadcy obiektu informacji o stanie bezpieczenstwa pozarowego iprzypadkach
nieprzestrzegania przepisow oraz o wykonaniu polecen pokontrolnych,

e szkolenie i udzielania instruktazu pracownikom w zakresie ochrony przeciwpozarowej,

e opracowywanie dokumentacji z zakresu ochrony przeciwpozarowej;

e opracowywanie dokumentacji praktycznych przedsiewzieé¢ szkoleniowych w zakresie ochrony
przeciwpozarowe,

e inicjowanie przedsiewzie¢ w zakresie organizowania wspodtdziatania zjednostkami ochrony

przeciwpozarowej,
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e znajomo$¢ obiektow (terendw), pomieszczen, urzadzen i przechowywanych materiatéw pod
wzgledem ich zagrozenia pozarowego,

e sprawowanie nadzoru nad zabezpieczeniem przeciwpozarowym prac niebezpiecznych pod
wzgledem pozarowym,

e opracowywanie wykazéw i zestawien naleznosci sprzetu pozarniczego dla budynkdéw, obiektow,
terendw,

e uczestniczenie w okresowych przegladach budynkdw, obiektéw, urzadzen, instalacji, itp.,

10. Zakres przegladow i konserwacji urzadzen przeciwpozarowych

System sygnalizacji pozarowe;j

Instalacja sygnalizacji pozarowej od pierwszego dnia oddania do eksploatacji (niezaleznie czy obiekt jest
uzytkowany czy nie) powinna by¢ wtasciwie konserwowana. Stan gotowosci instalacji w czasie eksploatacji
powinien by¢ utrzymany na poziomie wyjsciowym, tj. takim jaki byt w momencie oddania do eksploatacji.
W czasie pracy nastepuje pogorszenie wtasciwosci technicznych instalacji. Majg na to wptyw m.in.:

e awarie,

e dziatalno$¢ ludzi,

e wady ukryte,

e wadliwy montaz,

e czynniki zewnetrzne trudne do przewidzenia,

sabotaz.

W zwigzku z powyzszym konieczne jest wdrozenie mechanizméw i czynnosci, ktére pozwolg na
odtworzenie pierwotnej sprawnosci instalacji i urzadzen przeciwpozarowych. Nalezy braé takze pod
uwage dziatania majgce na celu poprawe stanu bezpieczenstwa pozarowego obiektu, zawierajgce
rozbudowe, zmiany i modernizacje instalacji. Po kazdym takim dziataniu nalezy sprawdzi¢ dziatanie catej

instalacji.
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Zarzadca budynku powinien wyznaczy¢ osobe (nazywang niekiedy operatorem) dyzurujgcg przy centrali.
Jej zadaniem jest reagowanie na sygnaty centrali. Osoba ta powinna zostaé przeszkolona w zakresie
obstugi zgodnie z instrukcjg, dostarczong wraz z centralg (przewidziang do zawieszenia przy centrali).
Ponadto upowazniona przez uzytkownika osoba powinna przeprowadzaé cykliczne kontrole instalacji
sygnalizacji pozarowej, wybiegajgce poza najprostsze czynnosci operatora. Jezeli uzytkownik nie jest w
stanie zapewni¢ konserwacji sygnalizacji pozarowej przez wtasnych przeszkolonych specjalistéw, to
powinien podpisa¢ stosowng umowe serwisowg z konserwatorem — firmg instalatorskg przeszkolong

przez producenta systemu sygnalizacji pozarowe;.

Zakres czynnosci konserwacyjnych jakie powinny by¢ wykonywane dla SSP jest opisany w Specyfikacji
technicznej PKN-CEN/TS 54-14 System sygnalizacji pozarowej — Cze$¢ 14: Wytyczne planowania,
projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji. W specyfikacji tej podane sg doktadnie

instrukcje odnosnie czestotliwosci i rodzaju wykonywanych prac konserwacyjnych.

Specyfikacja techniczna CEN/TS 54-14:2004 zaleca nastepujgce czynnosci konserwacyjne, podajgc okres

ich wykonywania:

Obstuga codzienna — powinien jg wykonywaé personel obiektu, a wtasciciel powinien jg zapewnic.
Obstuga codzienna powinna polegac na sprawdzeniu:

e czy kazda CSP, centrale i tablice sterownicze poszczegdlnych instalacji sg w stanie normalnej pracy,

e czy podjeto odpowiednie dziatania w stosunku do poprzednich alarméw/uszkodzen itp.,

e czy, jezeli instalacja byta wytgczona, sprawdzana lub wyciszona, to zostata przywrdcona w stan

dozorowania.

Obstuga miesieczna — wykonywana przez personel obiektu lub osobe kompetentng. Obstuga miesieczna
powinna polega¢ na sprawdzeniu:

e awaryjnych zespotdw pradotwdrczych,

e zapasow papieru, tuszu lub tasmy dla kazdej drukarki,

e wskaznikéw (test wskaznikow).

Obstuga kwartalna — wtasciciel obiektu powinien zapewni¢, aby byta ona wykonana przez osoby

kompetentne. Obstuga kwartalna powinna polega¢ na:

sprawdzeniu wszystkich zapiséw w ksigzce pracy i podjeciu niezbednych dziatarnn aby doprowadzi¢ do

prawidtowej pracy instalacji,

e spowodowaniu zadziatania co najmniej jednej czujki lub recznego ostrzegacza pozarowego w kazdej
strefie, w celu sprawdzenia czy centrala sygnalizacji pozarowe]j odbiera i wyswietla okreslone sygnaty,
emituje alarmy akustyczne oraz uruchamia wszystkie inne urzadzenia ostrzegawcze i pomocnicze,

e sprawdzeniu czy monitoring uszkodzen centrali sygnalizacji pozarowej funkcjonuje prawidtowo,
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e sprawdzeniu zdatnosci centrali sygnalizacji pozarowej do uaktywnienia wszystkich trzymakéw i
zwalniakéw drzwi,

e w miare mozliwosci spowodowaniu zadziatania kazdego tacza do strazy pozarnej lub do zdalnego
centrum statej obserwacji,

e przeprowadzeniu wszystkich innych kontroli, préb okreslonych przez wykonawce, dostawce lub

producenta, sprawdzeniu czy w budynku nastgpity zmiany budowlane itp.

Wszystkie czynnosci powinny by¢ zapisane w ksigzce eksploatacyjnej. Zapisany powinien by¢ takze sposdb
i tryb usuwania wystepujgcych nieprawidtowosci. Obstuga roczna — wtasciciel powinien zapewnié¢ aby co
najmniej raz w roku specjalista przeprowadzit proby zalecane dla obstugi codziennej, miesiecznej i

kwartalnej.

Obstuga roczna polega na:

e sprawdzeniu kazdej czujki na poprawnos¢ dziatania zgodnie z zaleceniami producenta,

e sprawdzeniu zdatnosci centrali do uaktywnienia wszystkich funkcji pomocniczych,

e sprawdzeniu wzrokowo czy wszystkie pofgczenia kablowe i sprzet sg sprawne, nieuszkodzone i
odpowiednio zabezpieczone,

e dokonaniu ogledzin w celu ustalenia czy w budynku nastgpity zmiany budowlane oraz czy pod kazda
czujkg utrzymana jest wolna przestrzen co najmniej 0,5 m,

e nalezy sprawdzi¢ réwniez czy wszystkie reczne ostrzegacze pozarowe sg dostepne iwidoczne,

sprawdzeniu i przeprowadzeniu préb wszystkich baterii akumulatorow.

Wszystkie nieprawidtowosci stwierdzone podczas przegladu codziennego i miesiecznego powinny zostaé
odnotowane w odpowiedniej ksigzce eksploatacji oraz bezzwtocznie usuniete. Po zakonczeniu przeglagdéw
(kwartalnego i rocznego) stan instalacji, powinien by¢ opisany w ksigzce eksploatacji. Pozgdane jest takze
sporzadzanie stosownego protokotu i przekazanie go Zarzadcy budynku. W ksigzce powinny by¢ rowniez
zapisywane wszystkie alarmy pozarowe. Rzetelne prowadzenie ksigzki serwisowej daje mozliwosc
poddania tych danych analizie, majacej na celu wykrycie uszkodzen systematycznych i podjecie

prawidtowych decyzji majgcych na celu ich usuniecie.
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Hydranty wewnetrzne

Illg

Doroczne przeglady i konserwacje

Przeglady i naprawy powinny by¢ przeprowadzane przez kompetentny personel. Hydrant powinien by¢

zamkniety (zakrecony) i pod cisnieniem. Nalezy sprawdzi¢ czy:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Co

urzadzenia sg niezastawione, nie uszkodzone, elementy nie sg skorodowane,

instrukcja obstugi jest czysta i czytelna

miejsce umieszczenia jest oznakowane

mocowania do Sciany sg odpowiednie, nie sg obruszone i trzymajg pewnie

wyptyw wody jest rownomierny i dostateczny

miernik ci$nienia pracuje prawidtowo i w swoim zakresie pomiarowym

waz na catej dtugosci nie wykazuje uszkodzen, znieksztatcen, zuzycia czy pekniec. Jezeli waz wykazuje
jakie$ uszkodzenia powinien by¢é wymieniony na nowy lub poddany prébie cisnieniowej na
maksymalne cisnienie robocze.

zaciski lub taSmowanie weza jest prawidtowe i wiasciwie zacisniete

beben weza obraca sie lekko w obu kierunkach

sprawdzi¢ stan przewoddw zasilajgcych w wode (rurociggdéw), szczegdlng uwage zwrdci¢ na odcinki
elastyczne czy nie wykazujg oznak zuzycia lub zniszczenia

sprawdzié, czy prgdownica jest wtasciwego typu i czy prawidtowo pracuje

sprawdzi¢ prace prowadnic weza, upewnic sie, ze sy wiasciwie i pewnie zamocowane

pozostawi¢ hydranty i instalacje w stanie gotowym do natychmiastowego uzycia. Jezeli konieczne sg
powazniejsze naprawy zawor hydrantowy lub hydrant powinien byé oznakowany "NIECZYNNY".

5 lat wszystkie weze, a hydranty, co rok powinny by¢ poddane prébie ci$nieniowej na maksymalne

ci$nienie robocze instalacji zgodnie z EN 671-1i EN 671-2.
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Dokumentowanie przegladéw i konserwacji

Po przegladzie i przeprowadzeniu niezbednych prac konserwacyjnych hydranty i instalacja powinny by¢
przez kompetentne osoby oznakowane "SPRAWDZONE". Osoba wyznaczona przez Zarzadce budynku
powinna przechowywac zapisy o wszystkich przegladach instalacji. Ksigzka kontroli powinna zawieraé:

- date (miesigc i rok) przegladu i testéw

- zapis wynikow testéw

- wykaz i data zainstalowania czesci zamiennych

- data (miesigc i rok) nastepnego przegladu i testéow

- wykaz wszystkich hydrantéw i zaworéow hydrantowych

Etykietki kontroli i konserwacji

Konserwacja i przeglad powinny by¢ zapisane na wywieszce (naklejce), ktéra nie moze zakrywac zadnych
oznaczen producenta. Na wywieszce (naklejce) nalezy umiescic:

e stowo "SPRAWDZONE"

e nazwe i adres dostawcy urzadzenia

e jednoznaczna identyfikacja osoby kompetentnej (konserwatora)

e date (miesigc i rok) waznosci przegladu

Gasnice

Podreczny sprzet gasniczy — definicje

Przeglad — okresowe (zgodne z instrukcjg producentéw) sprawdzenie stanu technicznego gasnic i
agregatéw gasniczych, majace na celu stwierdzenie ich sprawnosci technicznej zapewniajgcej wiasciwe
dziatanie w chwili uzycia. Czynnosci te konczy informacja zamieszczona na gasnicy lub agregacie gasniczym

(kontrolka).

Konserwacja — czynnosci, jakie musi podja¢ konserwator, by przywrdci¢ sprawnosc¢ techniczng gasnicy lub

agregatu gasniczego bez koniecznosci przeprowadzania naprawy. W ramach konserwacji dokonuje sie n.p.
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wymiany podzespotéw bez naruszania plomb w gasnicy lub agregacie gasniczym. Konserwacja jest

integralng czescig przegladu.

Naprawa — zespét czynnosci warsztatowych, ktérych celem jest przywrdcenie funkcji uzytkowej jednostce

podrecznego sprzetu gasniczego.

Terminy — pierwszy przeglad gasnic przeprowadza sie przed uptywem 12 miesiecy od daty produkcji. Drugi

przeglad i nastepne gasnic i agregatéw gasniczych przeprowadza sie, co kolejne 12 miesiecy.

Przy doborze i rozmieszczaniu sprzetu gasniczego nalezy stosowacd nastepujgce zasady:
1) co najmniej jedna jednostka sprzetu o masie S$rodka gasniczego 2 kg
(lub 2 dm?) powinna przypadaé na kazde 100 m? powierzchni strefy pozarowej ZL (za wyjatkiem ZL
IV) nie chronionej statym urzagdzeniem gasniczym,
2) sprzet powinien byé umieszczany w miejscach tatwo dostepnych i widocznych, przy wejsciach i
klatkach schodowych, przy przejsciach i korytarzach, przy wyjsciach na zewnatrz pomieszczen,
3) w obiektach wielokondygnacyjnych sprzet nalezy umieszcza¢ w tych samych miejscach na kazdej
kondygnacji, jezeli warunki techniczne na to pozwalajg,
4) oznakowanie miejsc usytuowania sprzetu powinno by¢ zgodne z Polskimi Normami,
5) do sprzetu powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1 m,
6) sprzet nalezy umieszcza¢ w miejscach nie narazonych na uszkodzenie mechaniczne oraz dziatanie
zrodet ciepta (piece, grzejniki).
7) odlegtos¢ dojscia do sprzetu nie powinna by¢ wieksza niz 30 m.
Gasnice przenos$ne nalezy dobiera¢ zgodnie z wystepujagcymi materiatami zagrozonymi objeciem

pozarem. Podziat pozaréw w zaleznosci od rodzaju palgcego sie materiatu i sposobu jego spalania:
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Przeglad

Przeglad, czyli kontrola wykonywana przez wyznaczong przez Zarzadce budynku osobe polega

na wykonywaniu regularnej kontroli wzrokowej, ktdra powinna sprawdzi¢ czy gasnica:
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e znajduje sie w miejscu do tego przeznaczonym,
e jest niezastawiona i ma czytelng instrukcje obstugi,
e nie jest w sposdb widoczny uszkodzona,

e ma plomby i wskazniki nieuszkodzone,

Konserwacja

Konserwacja, — czyli czynnosci stuzgce utrzymaniu urzadzenia w dobrym stanie technicznym wykonana

przez firme specjalistyczng posiadajgca certyfikat na ustugi w tym zakresie.
Nalezy miedzy innymi wykona¢ i sprawdzi¢:

e 0gdlny stan gasnicy,

e czytelnos¢, kompletnosé i prawidtowosc napisow,

e stan wezy i zabezpieczen,

e terminy przypadajacych kontroli zbiornikdw cisnieniowych,

e powiloke malarska,

e elementy z tworzywa sztucznego, czy nie sg uszkodzone,

e ciezariobjetos¢ srodka gasniczego,

e sprawdzic czy srodek gasniczy nadaje sie do ponownego wykorzystania,

e dokonaé odpowiednich napiséw,

e sprawdzi¢ uchwyt gasnicy — czy nie jest uszkodzony i dobrze przytwierdzony.

Etykieta konserwacji

Informacje dotyczgce konserwacji powinny by¢ umieszczone na etykiecie, ktdra nie powinna zakrywac
zadnych napiséw producenta i powinna by¢ rozpoznawalna. Na etykiecie powinny by¢ podane

nastepujgce informacje:

e rodzaj konserwacji (przeglad, konserwacja, remont),

e nazwa i adres jednostki konserwujacej,

e znak bezspornie identyfikujgcy osobe wykonujacg ustuge,
e data (rok, miesigc) konserwaciji.

Wycofywanie gasnic

Eliminowanie gasnic nienadajgcych sie do konserwacji powinno nastgpi¢ ze wzgledu na przestarzatg
konstrukcje, nieprodukowane srodki gasnicze. Przyktadem takich gasnic sg gasnice, ktorych konserwacja

nie moze by¢ zakonczona z uwagi na brak czesci zamiennych lub srodkéw gasniczych.

45



INSTRUKCJA BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO
Rozbudowa budynku S-1 o zachodnie skrzydfo w ramach inwestycji pn. "Rozbudowa i nadbudowa budynku S-1"
Krakow, ul. Reymonta 13a

11. Prace niebezpieczne pod wzgledem pozarowym

Ogodlne zasady prowadzenia prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym

Prace niebezpieczne pod wzgledem pozarowym to prace, ktérych prowadzenie moze powodowaé
niebezpieczenstwo powstania pozaru lub wybuchu. Do prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym

zalicza sie w szczegdlnosci:

e prace remontowo-budowlane z uzyciem ognia otwartego, prowadzone wewnatrz obiektu lub na
przylegtym do niego terenie, gdzie wystepujg materiaty palne

e prace z zastosowaniem gazdw, cieczy i pytdw palnych, przy ktérych mogg powstawac¢ mieszaniny
wybuchowe, np. malowanie, lakierowanie, klejenie

e prace z oghiem otwartym, podczas ktorych wystepuje iskrzenie lub nagrzewanie, np. spawanie, ciecie
gazowe i elektryczne

e podgrzewanie instalacji, urzadzen i zawordw substancjami palnymi

e konserwacja dachdw z podgrzewaniem smoty i lepikdw itp.

e spalanie materiatdw, rozpalanie ognisk w miejscach niedozwolonych

e uzywanie materiatéw pirotechnicznych

e prace porzgdkowe zwigzane z usuwaniem materiatéw niebezpiecznych pozarowo

Do przestrzegania postanowien instrukcji zobowigzani s wszyscy pracownicy obiektu, uczestniczacy
bezposrednio lub posrednio w wykonywaniu prac pozarowo niebezpiecznych, osoby nadzorujace

przebieg tych prac oraz firmy z zewnatrz wykonujace prace na terenie przedmiotowego budynku.

Upowaznione osoby zawierajagce umowy na wykonywanie prac inwestycyjnych iremontowych
zobowigzane sg do wpisywania w umowach klauzul zobowigzujgcych te firmy do przestrzegania
przepiséw przeciwpozarowych i wymagan okreslonych niniejszg INSTRUKCJA. Przed rozpoczeciem prac
niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym osoba zamierzajgca prowadzi¢ tego typu prace powinna
kazdorazowo skontaktowac sie z zarzgdzajgcym obiektem i powiadomié o zamiarze prowadzenia prac, ich
specyfice, zakresie i czasie trwania. Kazdorazowo przed rozpoczeciem prac niebezpiecznych pod

wzgledem pozarowym nalezy sporzadzié protokdt stanowigcy zatgcznik do instrukcji.

Ustalenia w protokole stanowig podstawe do uzyskania pisemnego ZEZWOLENIA na przeprowadzenie

prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym, ktére kazdorazowo zatwierdza zarzgdca budynku.

Odpowiedzialnym za organizacje i nadzor prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym oraz
za ewidencjonowanie i przechowywanie protokotéw i zezwolen jest osoba wyznaczona przez Zarzadce

budynku. Do jego obowigzkdw nalezy

46



INSTRUKCJA BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO
Rozbudowa budynku S-1 o zachodnie skrzydfo w ramach inwestycji pn. "Rozbudowa i nadbudowa budynku S-1"
Krakow, ul. Reymonta 13a

e przeprowadzenie oceny zagrozenia pozarowego w rejonie, w ktérym prowadzone sg prace, okreslenie
rodzaju przedsiewzie¢ majacych na celu niedopuszczenie do powstania i rozprzestrzeniania sie pozaru
lub wybuchu oraz wskazanie oséb realizujgcych te prace iodpowiedzialnych za zabezpieczenia
miejsca po ich zakonczeniu

e wydanie zezwolenia na prowadzenie prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym zgodnie z
zatgcznikiem

e dopilnowanie wykonania wszelkich czynnosci zabezpieczajgcych wskazanych w rejestrze prac
niebezpiecznych

e wstrzymanie prowadzenia prac w przypadku stwierdzenia sytuacji stwarzajgcych niebezpieczenstwo
Obowigzki oséb wykonujgcych prace niebezpieczne pod wzgledem pozarowym:

e znajomo$¢ obowigzujgcych w zakresie prowadzonych prac przepiséw oraz zasad postepowania na
wypadek powstania pozaru

e realizacja wszelkich przedsiewziec¢ zabezpieczajgcych okreslonych w rejestrze prac niebezpiecznych
pod wzgledem pozarowym

e wyposazenie stanowiska pracy w niezbedny sprzet przeciwpozarowy,

e przerwanie pracy w przypadku stwierdzenia wystgpienia sytuacji stwarzajgcych niebezpieczenstwo

e powiadomienie oséb nadzorujgcych prowadzenie prac o ich rozpoczeciu o zakonczeniu prowadzenia
prac

e dokonanie sprawdzenia stanowiska pracy po zakonczeniu prac dla stwierdzenia czy nie wywotaty one

zagrozenia
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12. Zataczniki (wzory dokumentéw)

Oswiadczenie uzytkownika obiektu

, dnia

Jednostka organizacyjna

imie i nazwisko pracownika

stanowisko

OSWIADCZENIE
(ze szkolenia wstepnego)

Oswiadczam, 7e zostatem(am) zapoznany(a) z przepisami z zakresu ochrony przeciwpozarowej,
obowigzujgcymi na terenie budynku, w szczegdlnosci znane mi sg zasady i sposoby:

e zapobiegania powstaniu i rozprzestrzenianiu sie pozaru na stanowisku pracy,

e rozmieszczeniem, zasadami uzycia gasnic, srodkéw alarmowania.

e ewakuacji ludzi, sposoby i srodki ewakuacji

e uzycia podrecznego sprzetu gasniczego i urzadzen przeciwpozarowych w miejscu pracy.

yInstrukcje bezpieczenstwa pozarowego” przyjmuje do wiadomosci i zobowigzuje sie przestrzegaé jej
zapisow.

podpis sktadajgcego oswiadczenie

podpis przyjmujacego o$wiadczenie
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Protokoét zabezpieczenia prac niebezpiecznych pozarowo

, dnia

1. Nazwa i okreslenie pomieszczenia i miejsca, w ktorym przewiduje sie wykonanie prac:

2. Technologia prac przewidzianych do realizacji:

3. Wiasciwosci pozarowe materiatow palnych wystepujgcych w miejscu prac:

4. Rodzaj elementdw budowlanych (zapalnosé) wystepujacych w danym pomieszczeniu lub rejonie

przewidywanych prac niebezpiecznych pozarowo:

5. Rodzaj wykonywanych prac przez inne firmy w pomieszczeniach  sgsiadujacych
z pomieszczeniami (miejscami) wykonywania prac niebezpiecznych pozarowo oraz sposoby

zabezpieczen obszardw sasiadujgcych:

6. Sposdb zabezpieczenia przeciwpozarowego pomieszczenia, stanowiska, urzgdzenia, itp. na okres

wykonywania prac niebezpiecznych pozarowo:

7. llos¢irodzaj podrecznego sprzetu gasniczego do zabezpieczenia toku prac niebezpiecznych

pozarowo:

8. Srodki i sposoby alarmowania wspdtpracownikdw oraz strazy pozarnej w przypadku powstania

pozaru:

9. Osoba odpowiedzialna za catoksztatt przygotowania zabezpieczenia przeciwpozarowego toku prac:
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10. Osoba odpowiedzialna za nadzér nad stanem bezpieczeristwa pozarowego w toku wykonywania

prac:

11. Osoba zobowigzana do przeprowadzenia kontroli rejonu prac po ich zakonczeniu:

Podpisy cztonkdw komisji:

|Lp. |Imiq i nazwisko Stanowisko Podpis
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Zezwolenie na przeprowadzenie prac niebezpiecznych pozarowo

, dnia

1. Miejsce pracy (kondygnacja, pomieszczenie, instalacja)

2. Rodzaj pracy:

3. Czas pracy (wyszczegdlni¢ dni i godziny):

4. Zagrozenie pozarowe (wybuchowe) w miejscu pracy:

5. Sposdb zabezpieczenia przed mozliwoscig zainicjowania pozaru (wybuchu):

6. Srodki zabezpieczenia:

a) przeciwpozarowe:

b) bhp:

c) inne:

7. Sposdéb wykonywania pracy:

8. 0Osoby odpowiedzialne za:
a) przygotowanie miejsca pracy, Srodkow zabezpieczajgcych i zabezpieczenie toku prac
niebezpiecznych pozarowo:

Imie i nazwisko

Stwierdzam wykonanie:

Podpis
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b) wytgczenie rejonu prac spod napiecia:

Stwierdzam wykonanie:

Imie i nazwisko

Podpis

c) analize stezen par cieczy, gazéw i pytéw w zakresie zabezpieczenia przed wybuchem:

Stwierdzam wykonanie:

Imie i nazwisko

Podpis

d) stosowanie srodkdw zabezpieczajgcych organizacje pracy i instruktaz:

Stwierdzam wykonanie:

Imie i nazwisko

Podpis

Zezwalam na rozpoczecie prac

Przewodniczacy komisji

Przyjatem do wykonania:

Podpis

Prace zakonczono w dniu o godzinie

Stanowisko pracy i jego otoczenie zostato sprawdzone i nie stwierdzono zaniedban

Skontrolowat

Imie i Nazwisko

Stwierdzam odebranie robét

Podpis
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