Instrukcja uzytkowania systemu BMS
S-1 SKRZYDtO ZACHODNIE
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1. Logowanie

Login

A This system has not been registered.

Hasto

EcodPtruxure

Building Operation

¢ zeceping o ELILA and Tamz 204sg Legon

109 60 as guest
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2. Pole nawigacyjne

1.1.WENTYLACJA CNW

Powrét do poprzedniej strony

Wentylacja — centrale
wentylacyjne, dygestoria
regulatory VAV, falowniki

Analizatory sieci, liczniki

Detekcja gazow
niebezpiecznych, azot, wodor

Plan budynku z numerami
pomieszczen

HABITAT

Wizualizacja Habitatu

S

PIETRA

Aktualne alarmy -
miganie oznacza aktywny @
alarm e
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3. Centrale wentylacyjne

m“m Centrala Wentylacyjna CNW1 Wykresy

AGH Wyswietlenie S

Centrale wentylacyine  loKalizacji ‘ =

obstugiwanych Wr

pomieszczen i < :

Cisnienie Predkn$é

Regulatory VAV

7708 m%h

Lokalizagja Obsiugiwane

centrali | pomieszczenta

Dygestoria l

Falowniki Aktualna zadana
Tryb pracy Harmonogram pracy temp. powietrza Q
= - )

Aktualny tryb ALARMY CENTRALA CNW-1 KASOWANIE AWARII
@ pracy centrali
_ PTYMALNY

Zmiana trybu pracy Modyfikacja Wyswietlenie
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4. Regulatory VAV

Przycisniecie wyswietli na
mapie obstugiwane
pomieszczenie

JJ Regulatory VAV

Poziom -1

AGH

Centrale wentylacyjne Sterowanie wentylacjg

pomieszczen

Wysterowanie
Pomicsrrrenic Zawartosc CO2 w Tryb pracy regulatoréw VAV

powietrzu Nawiew Wywiew

Regulatory VAV
] 203 ppm Auto 450 m¥h 434 m*/h
§ : 148 ppm Auto 390 m¥h 349h3/h

196 ppm Normalny 452 m*h 452 m*/h

; 212 ppm Auto 452 m#*/h 452 m*/h
Dygestoria

223 ppm Auto 445 m¥h 341 m®h

238 ppm Normalny 300 m#/h 300 m¥h

195 ppm 300 m¥/h 300 m¥h

203 ppm 1200 m#h 1200 m#/h

Falowniki ; 37 ppm 280 m¥h 100 mé/h
197 ppm 857 m/h 857 m¥h
198 ppm 857 me/h 857 m¥/h

221 ppm 361 m3h 361 m¥h
203 ppm 600 m¥/h 600 m¥h
274 ppm 353 mh 353 m¥h
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5. Dygestoria

ll”]m EyHesiona Wykresy przeptywéw

AGH Poziom -1

===
Centrale wentylacyjne -
Monitoring wentylacji pomieszczen
z dygestoriami =
i
) ! Zawartoéé CO2 w Aktualny przeptyw |
Pomieszczenie X Tryb pracy
powietrzu

Nawiew Wywiew

u u

251 ppm Auto 680 m*/h p
163 ppm Auto 299 m¥/h = EL
190 ppm Standard AL

619 m*h

I 212 ppm Standard 191 m¥/h 1,_
Dygestoria

178 ppm Auto 194 m®/h |:|

Regulatory VAV

57,

Falowniki I
Przycisniecie wyswietli na

mapie obstugiwane
pomieszczenie
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6. Dygestoria

U

AGH

Centrale wentylacyjne

Regulatory VAV

Dygestoria

Falowniki

Wentylator

Pomieszczenie
dachowy

P.08
0.12b
0.12b

1.01

2.16

0.01

P.08,0.12a
0.12b
P.0Sa
0.12b
0.12b

Falowniki

Monitoring falownikow
wentylatoréw

Czestotliwosc

dachowych

Wiaczony
Wiaczony
Wiaczony
Wiaczony
Wiaczony
Wigczony
Wytaczony
Wylaczony
Wyigczony
Wytgczony
Wytaczony
Wyigczony

Predkosc

1080 RPM
1500 RPI
1290 RPM
1200 RPM
1275 RPM
1230 RPM
0 RPM
0 RPM
0 RPM
0 RPM
0 RPM
0 RPM

Przetacznik widoku pomiedzy

obstugiwanym wentylatorem na dachu, a

miejscem wentylacji w budynku
-]

Poziom 0

Przycis$niecie wyswietli na

miejsce na mapie

=S}
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7. Analizatory i liczniki

< 2LCZNIKI

Analizatory i Liczniki

Analizator sieci P1
Sekcja |

Parametr Wartosc

Energia 225280.0 kWh
Napiecie L1 2283V
Napiecie L2 2300V
Napigcie L3 2285V

Napiecie 11-12 3976V
Napigcie 12-13 396.7V
Napigcie L3-L1 396.7V

Prad L1 196.3 A

Prad L2 153.0A

Prad L3 1414A

Pole nawigacyjne poe e i
Moc bierna -35.4 KVAR

Moc pozorna 112.0 KVA
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2.LICZNIKI

Analizatory i Liczniki

TR1 - Moc

Msae O Q8 o 8 B Scotedae B [ e g -~ Przeiqczeniew
widok tabeli

L)

Energia

L)

Napiecie

L)

Prad

L)

Moe

wt., 30 lsr., 31 lezw, 01  |pt, 02 sob, 03  |niedz, 04 |pon 05
29 maj 2023 05 cze 2023

[ TR1 - Moc biema (kvar) [l TR1 - Moc czynna (kW) [JTR1 - Moc pozoma (kKVA)

~ Hide legend
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TR1 - Moc

@E # @@ Gotodate

Tir .stamp TR1 - Moc bierna A1 - Moc czynna 1 - Moc pozoma

09:30:00 -35,39 kvar 99,76 kw 105,87 kVA

09:00:00 -32,95 kvar 80,71 kW 87,37 kVA
Eksport do Excel 08:30:00 -33,04 kvar 82,96 kW 88,69 kVA

8:00:00 -32,58 kvar 76,72 kW 83,07 KVA
07:30:00 -32,89 kvar 80,33 kW 86,53 KVA
07:00:00 -30,18 kvar 55,5 kW 63,39 KVA
06:30:00 -30,14 kvar 58,03 kKW 65,24 KVA
06:00:00 27,22 kvar 41,88 kW 50,18 KVA
27,83 kvar 41,75 kKW 50,02 KVA

27,99 kvar 39,59 kW 48,75 KVA

28,49 kvar 42,1 kW 50,96 KVA

28,03 kvar 45,56 kW 53,31 KVA

28,25 kvar 44,74 kKW 52,56 kVA

-28,3 kvar 40,07 kW 49,11 kVA

-28,2 kvar 46,31 KW 54,36 KVA

28,26 kvar 46,25 kKW 54,23 KVA

28,14 kvar 42,99 kW 51,19 KVA
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8. Detekcja gazéw

DETEKCJA GAZOW
—”M“ ] Poziom -1

=

Detekcja

wodoru POMIESZCZENIE P.08
s X LAB. TECHNOLOGICZNE

I

Detekcja

STEZENIE TLENU WAZNOSC KALIBRACJI

Glowica 1: 209 % 24 gru 2024

Glowica 2: 2089 % 24 gru 2024

Glowica 3: PARR 24 gru 2024

Glowica 4: 209 % 24 gru 2024 Glowica pracuje prawidiowo. Brak awarii i alarmov Stan giowic i centrali detekcji

Centrala:
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9. Alarmy

< Alarmy

Detekcja tlenu - Awaria zasilania sieciowego centrali Cotemoy
[Server 1/_/DET 02 C Zasilanie_sieciow. —
(1) za kika sekund 19.08.2024 10:37:50 Aktywny alarm -
Alarm - Klimatyzacja Alarm .—:-Kilrnatyzaqa
[Server 1/_S1_Alarmy/Alarm - Klimatyzacja E——
1} godzing te:

‘Source name
DET 02 C Zasilani iecil o - . . - - .
— | Detekcja tlenu - Awaria zasilania sieciowego centrali

Count 1
Timestamp 19.08.2024 10:37:50

19.08.2024 09:49:37 kolor czerwony Triggered time 19.08.2024 10-37-50 SZCZEgC’)iy alarmu

DET_Q2_C_Zasilanie_sieciowe

Powrolt a Ia rmu d o Sta nu IServer 1/_S1_Alarmy/Alarmy detekcja gazow/DET_0O2_C_Zasilanie_sieciowe
normalnego — kolor zielony

Detekcja tlenu - Awaria zasilania sieciowego centrall
detekcja tlenu

4458

/Server 1

[BMS1/Detekeja/Detekeja tlenu/0033_Awaria_zasilanie_sieciowe/Value

Normal

Off-normal alarm

v

Acknowledge
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