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Prawa autorskie zastrzezone

Informacje zawarte w instrukcji moga ulec zmianie z uwagi na ciggly proces doskonalenia urzadzenia

Oswiadczenie producenta

Dziekujemy za zakup zasilacza StarUPS serii STLIMPRT(II) 1 - 3 kVA. Seria ta jest inteligentnym,
jednofazowym na wejséciu i wyjsciu wysokiej jako$ci urzadzeniem, zaprojektowanym przez zespét
rozwojowo-badawczy, ktérego doswiadczenie wynika z wieloletniej pracy nad zasilaczami UPS.
Zasilacz posiada doskonate parametry elektryczne, mozliwosci monitorowania poprzez sie¢
komputerowa, zgodno$¢ z wymaganiami EMC oraz standardami bezpieczeristwa, co stanowi

najwyzszy poziom wymagan swiatowych.

Prosimy o uwazne przeczytanie Podrecznika Uzytkownika przed przystgpieniem do eksploatacji
urzgdzenia. Urzadzenie to posiada wewnetrzne akumulatory i moze podaé napiecie nawet bez
podtaczenia do sieci zasilajgce]j. Nieprawidtowe postepowanie moze spowodowac niebezpieczefistwo
dla zdrowia i zycia ludzi. W przypadku jakichkolwiek watpliwosci prosimy o kontakt z autoryzowanym
dystrybutorem lub serwisem. Tylko przeszkolone osoby z odpowiednimi uprawnieniami moga

otwiera¢ obudowe urzadzenia.

Zapoznaj sie z podrecznikiem uzytkownika przed instalacjg i uzytkowaniem. Podrecznik uzytkownika

zawiera informacje niezbedne do prawidtowego uzytkowania.



Oswiadczenie klasy B EMC

Urzadzenia do 3000 VA

UWAGA! To urzadzenie zostato przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniami dla urzadzen
cyfrowych klasy B, zgodnie z przepisami FCC. Ograniczenia te majg na celu zapewnienie odpowiedniej
ochrony przed szkodliwymi zaktéceniami w instalacjach domowych. Urzadzenie to generuje,
wykorzystuje i moze emitowac energie o czestotliwosci radiowej. Jedli nie jest zainstalowane i
uzywane zgodnie z instrukcjg, moze powodowac zaktdcenia w tacznosci radiowej. Jednakze, nie ma
gwarangji, ze zaktdcenia nie wystgpig w konkretnej instalacji. Jesli urzadzenie powoduje szkodliwe
zaktécenia w odbiorze sygnatu radiowego lub telewizyjnego, co mozna stwierdzi¢ przez wyfaczenie i
urzadzenia, uzytkownik powinien sprébowac skorygowad zaktdcenia za pomoca jednego lub kilku z

nastepujacych srodkéw:

e Zmiana orientacji lub potozenia anteny odbiorcze;j.

e Zwiekszenie odleglosci miedzy urzadzeniem a odbiornikiem.

e Podtaczy¢ urzadzenie do gniazdka w innym obwodzie niz ten, do ktérego podigczony jest
odbiornik.

e Kontakt ze sprzedawca lub doswiadczonym technikiem radiowo / telewizyjnym w celu
uzyskania pomocy

Symbole specjalne

Ponizej przedstawiono przyktady symboli uzytych na UPS lub akcesoriéw do ostrzegania przed
waznym informacjom:

A UWAGA! Zagrozenie porazeniem pragdem

OSTRZEZENIE! Starannie przeczytaj informacje w celu unikniecia uszkodzenia sprzetu
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1. WSTEP

Urzadzenia UPS chronig sprzet elektroniczny od wiekszosci problemoéw zwigzanych z zasilaniem: awarii
energetycznych, zaniku zasilania, przepiecia, spadku napiecia, zaktécern na linii, wysokich skokéw

napiecia, zmiany czestotliwosci oraz znieksztatcert harmonicznych.

Zaniki napiecia moga pojawi¢ sie nieoczekiwanie i jakos¢ napiecia moze by¢ nieregularna. Takie
problemy z zasilaniem moga uszkodzi¢ lub zniszczyé niezapisane dane i spowodowal uszkodzenie

sprzetu, co moze prowadzi¢ do uszkodzenia urzadzenia oraz drogich napraw.

Urzadzenie UPS bezpiecznie eliminuje zaburzenia energetyczne oraz dba o bezpieczenstwo sprzetu.

Oprécz doskonatej wydajnosci oraz niezawodnos$ci do korzysci zasilaczy UPS mozna zaliczy¢:

e Technologie online z podwdjng konwersjg i mozliwoscig podigczenia agregatu
pradotwérczego

e Trzy etapowy system tadowania, ktéry zwieksza zywotnos¢ baterii oraz pozwala
zoptymalizowa¢ czas tadowania

e Funkcje zimnego startu (cold start) — uruchomienie UPSa bez obecnosci sieci.

e Rdznorodne opcje komunikacyjne

e  Wydtuzony czas pracy: rozszerzenie do czterech modutdéw bateryjnych (EBP) na urzadzenie
UPS

e Funkcje EPO: awaryjne wylaczenie sterowane poprzez zdalny wytacznik awaryjny

e Intuicyjny w obstudze ekran LCD

e Wersje Rack/Tower — dostosowanie ekranu LCD do potozenia UPSa

Skréty w tym podreczniku:
RT - oznacza Rack-Tower

EBP - oznacza dodatkowy modut bateryjny



2. BEZPIECZENSTWO

Zachowaj instrukcje przy urzgdzeniu

Wewnatrz zasilacza UPS panuje wysokie napiecie oraz wysoka temperatura. Podczas instalacji,
uzytkowania czy zabiegéw konserwacyjnych nalezy przestrzega¢ lokalnych przepiséw bezpieczeistwa.
W przeciwnym razie moze doj$é do zagrozenia bezpieczestwa personelu lub uszkodzenia urzadzenia.
Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody na skutek nieprzestrzegania zasad bezpieczenstwa.
Zachowaj instrukcje i zapoznaj sie z jej treécig przed zainstalowaniem urzadzenia. Nie nalezy
uruchamia¢ urzadzenia przed przeczytaniem wszystkich informacji na temat bezpieczenistwa i obstugi

UPSa.

serwis powinny by¢ wykonywane przez uprawiony personel. Wewnatrz UPSa nie

f UWAGA! Zasilacz zawiera niebezpieczne napiecie elektryczne. Wszelkie naprawy i
znajdujg sie dodatkowe czesci.

2.1 Wskazowki bezpieczenstwa

e UPS jest niezaleinym Zrédtem napiecia. Nawet bez podigczenia go do sieci zasilajacej w
gniazdach wyjéciowych moze by¢ obecne napiecie niebezpieczne dla zdrowia i zycia ludzi oraz
wysoka temperatura wewnatrz UPS.

e Nalezy przestrzegaé wszystkim ostrzezen i zalecen znajdujacych sie w niniejszej instrukcji.

e Podczas instalacji, eksploatacji i konserwacji nalezy przestrzega¢ zasad bezpieczenstwa.
Nieprzestrzeganie zasad moze spowodowac obrazenia personelu lub uszkodzenie sprzetu.

e Aby zmniejszy¢ ryzyko pozaru, nalezy podtgczy¢ urzadzenia tylko do obwodu zaopatrzonego
w zabezpieczenie nadpradowe, zgodnie z (NEC), ANSI / NFPA 70.

e Podczas instalacji urzadzenia nalezy upewnic sig, Zze nie zostafo przekroczone 3,5 mA.

¢ Nie nalezy otwiera¢ akumulatoréw z uwagi na wystepujace w nich trujace substancje,
moggce powodowac uszkodzenia ciata ludzkiego.

e Nalezy unika¢ zwaré pomiedzy biegunem dodatnim a ujemnym, w przypadku zwarcia moze
dojé¢ do pozaru.

e Zuwagina ryzyko porazenia elektrycznego, nie nalezy otwiera¢ obudowy UPSa.

e Zanim dotkniesz akumulatoréw sprawdi czy wystepuje niebezpieczne napigcie.

e  Warunki srodowiskowe pracy urzadzenia oraz jego magazynowania, w sposéb istotny

wplywajg na zywotnos¢ i niezawodnos¢ komponentéw UPSa. Unikaj:



o przestrzeni, w ktérej temperatura i wilgotnos¢ wychodzg poza zakresy od 0 do 40°C
dla temperatury i 5% - 95% dla wilgotnosci wzglednej,
o bezposredniego narazenia na promienie stoneczne i lokalne Zrédta ciepta,
o przestrzeni narazonej na wibracje mogace powodowa¢ przemieszczenia UPSa i jego
wewnetrznych komponentow,
o przestrzeni z wystepowaniem tatwopalnego gazu, nadmiernego zapylenia itp.
e Utrzymuj wentylacje pomieszczenia UPSa w dobrej kondycji, w przeciwnym razie moze dojs¢
przegrzania elementdw a to moze prowadzi¢ do uszkodzenia urzadzenia
o W przypadku instalacji dodatkowych modutéw bateryjnych, nalezy zainstalowa¢ moduty
bezposrednio pod zasilaczem UPS, tak aby okablowanie byto niedostepne dla uzytkownika.
Maksymalna ilos¢ modutéw bateryjnych dla jednego UPS wynosi 4 sztuki.
e Zalecenia znajdujgce sie w tym podreczniku uzytkownika nalezy traktowac jako dodatkowe
wskazania do ogdlnie obowigzujgcych zasad bezpieczenstwa. Nasza firma nie ponosi
odpowiedzialnosci za szkody spowodowane przez nieprzestrzeganie zasad bezpieczeristwa

oraz zalecen znajdujacych sie w instrukgiji.

2.2 Symbole specjalne uzywane w instrukgji

Ponizej przedstawiono przyktady symboli uzytych na UPS lub akcesoriéw do ostrzegania przed waznym

informacjom:

UWAGA! Zagrozenie porazeniem pragdem

OSTRZEZENIE! Starannie przeczytaj informacje w celu unikniecia uszkodzenia sprzetu

= Produkt zawiera zaplombowane akumulatory, ktére muszg zosta¢ prawidtowo
zutylizowane. Aby uzyska¢ wiecej informacji, nalezy skontaktowaé sie z lokalnym
iy centrum recyclingu lub niebezpiecznych odpadéw.

(WEEE). W przypadku samodzielnej utylizacji , nalezy skontaktowac sie z lokalnym
centrum recykling lub niebezpiecznych odpadéw.

E Nie nalezy wyrzucac zuzytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego do kosza




2.3 Transport urzadzenia

Urzadzenie powinno by¢ transportowane w oryginalnym opakowaniu, w celu ochrony przed

wstrzgsami i uderzeniami.

2.4

2.5

Przygotowanie do instalacji

W przypadku przeniesienia urzgdzenia UPS bezposrednio z zimnego do cieptego otoczenia
moze nastapi¢ kondensacja powierzchniowa pary wodnej. Przed przystgpieniem do instalacji
nalezy upewni¢ sie, ze UPS jest zupetnie suchy. Nalezy odczeka¢ przynajmniej 2 godziny, aby
urzadzenie dostosowato sie do nowych warunkdéw otoczenia.

Nie nalezy instalowac urzadzenia w poblizu wody lub w wilgotnym srodowisku.

Nie nalezy instalowaé urzadzenia w miejscu narazonym na silne dziatanie promieni
stonecznych lub w bliskiej odlegtosci od grzejnika.

Nie nalezy blokowaé otworéw wentylacyjnych znajdujacych sig¢ w obudowie UPSa.

Instalacja urzadzenia UPS

Ponizej znajduja sie wytyczne dotyczace instalacji:

2.6

Do gniazd wyj$ciowych urzgdzenia nie nalezy podtaczac urzadzen, ktére moga doprowadzi¢ do
przecigzenia UPS’a (np. drukarek laserowych).

Kable powinny zostaé poprowadzone tak, aby uniknaé potkniecia si¢ Jub przypadkowego
odtaczenia urzadzenia.

Do gniazd wyjsciowych urzgdzenia nie nalezy podtacza¢ urzadzen gospodarstwa domowego
(np. suszarki do wiosdwy).

UPS nalezy podtaczyé do tatwo dostepnego, uziemionego gniazda ze stykiem ochronnym.

Do podfaczenia obcigienia nalezy uzywaé kabli, ktére posiadajg oznaczenie CE i zostaty
przetestowane przez VDE.

Podczas instalacji urzadzenia nalezy upewnic sie, ze nie zostato przekroczone 3,5 mA.

Obstuga urzadzenia

Nie nalezy odtaczaé kabla sieciowego podczas dziatania UPSa, poniewaz mogloby to

spowodowac brakiem uziemienia UPSa oraz wszystkich podtgczonych obcigzen.

UPS jest niezaleznym Zrédtem napiecia. Nawet bez podigczenia go do sieci zasilajagcej w
gniazdach wyjsciowych moze by¢ obecne napiecie niebezpieczne dla zdrowia i zycia ludzi.
Zasilacz UPS moze by¢ obstugiwany przez osoby bez doswiadczenia, o ile stosujg sie do zalecert

instrukcji uzytkownika.



e W srodku UPS nie powinny znajdowac sie zadne ptyny i obce przedmioty.

2.7 Serwis, rozwigzywanie problemow i btedy

Zasilacze UPS nie wymagaja specjalnej konserwacji. Wewnetrzna bateria akumulatoréw jest typu
bezobstugowego i wymaga jedynie prawidfowego fadowania oraz zachowania prawidtowej
temperatury otoczenia. UPS podczas pracy zabezpiecza akumulatory przed przetadowaniem oraz
nadmiernym roztadowaniem. W przypadku dituzszego odigczenia UPS-a zaleca sie, aby dokonac
tadowania akumulatoréw co ok. 4 - 6 miesiecy. Jezeli temperatura sktadowania jest wysoka —

dotadowanie nalezy przeprowadzi¢ co ok. 2 miesigce.

UWAGA! Nawet w sytuacji, gdy urzadzenie odtaczone jest od sieci zasilajacej, istnieje
ryzyko smiertelnego porazenia pragdem elektrycznym.

Napiecie moze wystagpi¢ miedzy zaciskami akumulatora a ziemia. Przed dotknigciem,

f UWAGA! Obwod akumulatora nie jest odizolowany od napiecia wyjsciowego .
nalezy upewnic sie, Zze nie ma napiecia.

e Tylko uprawnione osoby przez dystrybutora urzagdzenia moga wykonywaé naprawy zasilacza

UPS.

e Przed naprawg nalezy odlaczy¢ baterie i upewnic sie, ze urzadzenie nie jest pod napieciem.
Nalezy sprawdzi¢ czy nie wystepuje niebezpieczne napiecie na zaciskach kondensatora (szyna

BUS).

e Baterie moga zosta¢ wymienione tylko przez autoryzowany, wykwalifikowany serwis przy

zastosowaniu odpowiednich $rodkéw ostroznosci.

e Baterie mogg powodowaé porazenie prgdem. Naleiy postepowal zgodnie z zasadami

bezpieczenstwa i podja¢ srodki ostroznosci okreslone ponizej:

o Nalezy zdjg¢ zegarek, pierscionki oraz wszystkie metalowe przedmioty oraz uzywac

narzedzi, ktére posiadajg izolowane uchwyty.

o Podczas wymiany baterii, nalezy wtozy¢ baterie tego samego typu i w takiej samej
ilodci.

o Akumulatory znajdujgce sie wewnatrz zasilacza UPS nie mogg by¢ wystawiane na
dziatanie ognia, gdyz moze nastgpic¢ ich wybuch.

o Akumulatory zawieraja wewnatrz toksyczne, niebezpieczne dla zdrowia substancje.



o Nie wolno otwieraé obudowy akumulatoréw. Wymiana akumulatoréw moze zostaé

przeprowadzona wylacznie przez autoryzowany serwis.

W przypadku jakichkolwiek uszkodzern mechanicznych urzadzenia lub kabli nalezy natychmiast

wytgczyé UPS i skontaktowac sie z serwisem.

Standardowa zywotnosé akumulatoréw wynosi 3 do 5 lat w zaleznosci od typu akumulatoréw
i warunkéw uzytkowania. Wymiana akumulatoréw moze by¢ wykonana jedynie przez
autoryzowany serwis. Osoby nieprzeszkolone moga uszkodzi¢ urzadzenie. Nieprawidiowe
postepowanie podczas wymiany akumulatoréw niesie ze sobg takze niebezpieczefistwo dla

zdrowia i zycia ludzi.



3.INSTALACIA URZADZENIA

£\

UWAGA! W zasilaczu UPS wystepuje niebezpieczne napiecie. W przypadku
jakichkolwiek uszkodzen lub zaobserwowania nieprawidtowego dzialania naleiy
skontaktowac sie z autoryzowanym serwisem. W zadnym przypadku nie nalezy
dokonywaé samodzielnie jakichkolwiek napraw urzadzenia. Jest to niebezpieczne dla
zdrowia i Zycia personelu

3.1 Rozpakowanie i sprawdzenie zawartosci

OSTRZEZENIE! Przed instalacja nalezy dokladnie sprawdzi¢ czy urzadzenie nie jest
uszkodzone

Rozpakowywanie urzgdzenia:

» Podczas wyjmowania UPSa z opakowania nie nalezy sie o niego opiera¢.

e Nalezy doktadnie obejrze¢ urzadzenie czy nie nosi $ladéw uszkodzen mechanicznych. W

przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzen nalezy bezzwtocznie poinformowacé

dostawce urzadzenia oraz firme transportowa. Nie wolno w takiej sytuacji eksploatowaé

urzadzenia.

Zestaw akcesoriéw:

3.2

Podrecznik uzytkownika UPS

CD z oprogramowaniem

Kabel USB

Przewdd zasilajgcy (wejscie and wyjscie)

Kabel RS232

Miejsce instalacji

Zachowaj minimum 20 cm odstepu pomiedzy tytem UPSa a $ciang przylegajaca. UPS
wydmuchuje powietrze tytem stad koniecznos$¢ zachowania odstepu.

Zachowaj droznos¢ otwordw wlotowych powietrza.

Zapewnij w pomieszczeniu UPSa czystos¢ oraz temperature i wilgotnosé zgodnie z

wymaganiami podanymi w parametrach UPSa.



Nie umieszczaj UPSa w pomieszczeniach narazonych na nadmierng wilgo¢, przy rurach
wodnych czy nadmiernie nastonecznianych.

] UPS nie jest zaprojektowany do zastosowan zewnetrznych.

3.3 Widok z tytu
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Zasilacz UPS Widok z tytu (2 kVA)
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Zasilacz UPS Widok z tytu (3 kVA)



Wyjscie

Podtaczenie baterii

SNMP {opcja)

Sie¢ / FAX / Modem- ochrona przed przepieciem (opcja)
Port RS-232

Wejscie AC

Wytacznik wejsciowy

EPO (opcja)

USB (opcja)

Wyijscie (16A)
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3.4 Akcesoria do montazu (opcja)

Wymagane narzedzia
Aby ztozy¢ szafe nalezy przygotowa¢ nastepujace narzedzia:

. Srubokret krzyzowy

o Klucz 6mm

OSTRZEZENIE! Urzadzenie jest bardzo ciezkie. Nalezy wyjac je z karlonu w 2 osoby

W przypadku instalowania EBP upewnij sig, zeby zainstalowa¢ go bezposrednio pod
UPSem. Dzieki temu wszystkie przewody beda niedostepne dla uzytkownikéw.
Szyny nalezy zainstalowac osobno dla kazdego modutu

Instalacja szyn:

1. Potacz lewa i prawa szyne z tylnymi szynami jak pokazano ponizej. Nie dokrecaj do korica sruby.




. Dostosuj rozmiar szyny do gtebokosci UPSa. Szyna zajmuje 4 pozycje z przodu i z tytu szafy.
3. Dokrec cztery M5 z boku szyny.
Przykre¢ jedng szyne do przedniej czesci szafy uzywajac M5x12 oraz M5. Uzyj dwéch M5 oraz
dwoch M5x12, aby przykrecié je do tytu szafy.

Powtérz kroki 3 i 4 dla drugiej szyny po drugiej stronie.

Dokreé cztery nakretki motylkowe na kazdej szynie.

W przypadku instalacji dodatkowych modutéw nalezy powtorzy¢ kroki 1 — G dla kazdej z szyn.
Umies¢ UPS na plaskiej, stabilnej powierzchni z przodu obudowy.

Dopasuj uchwyty montazowe do otwordw po obu stronach UPS i dokre¢ osmioma srubami M4,

©® N w;

10. W przypadku instalowania opcjonalnych moduty, nalezy powtorzy¢ krok 8 i 9.

11. Wsun UPS i wszystkie dodatkowe moduly do szafy.

12. Zabezpiecz przéd zasilacza przy uzyciu jednej sruby M5x12 i jednej nakretki M5 z kazdej strony.
Srube nalezy zamontowac¢ po kazdej stronie przez dolny otwér wspornika i dolny otw6r szyny
montazowe;j.



Przejd? do nastepnej czesci: Podtaczenie instalacji elektrycznej

3.5 Instalacja urzadzenia

UWAGA! Wprowadzenie nieautoryzowanych zmian moze spowodowac uszkodzenie
sprzetu i utrate gwarancji.

A UWAGA! Kabel zasilajacy UPS mozna podtgczyé dopiero po zakoriczeniu instalacji.

UWAGA! Instalacje UPS moze wykonywac tylko serwis autoryzowany przez
dystrybutora

Przygotowanie do instalacji:

1. Przytrzymaj cze$é pokrywy bez wyswietlacza po prawej stronie i zdejmij ja.
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Zdjecie pokrywy przedniej UPSa

2. Podigcz baterie wewnetrzng (zobacz rysunek ponizej}. Podtgcz czerwony do czerwonego, mocno

$cis$nij ztgcze, aby upewnic sie ze zostaty dobrze potgczone.

UWAGA! Krok 1 i 2 ma zastosowanie tylko dla wymiany baterii [ub dotaczenia
dodatlkowych baterii wewnetrznych.

li!!tu i """"““[rfii
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Podtaczenie baterii wewnetrznych

3. Jesli instalujesz EBP zapoznaj sie z rozdziatem dotyczacym podtaczenia EBP

4. Zatéz przednig ostone UPSa. Przed zatozeniem ostony upewnij sig, ze kable EBP sg poprowadzone
przez zaslepki pod kable. Przyt6z pokrywe tak jak pokazano na rysunku ponizej, przycisnij az pokrywa

bedzie szczelnie potaczona z urzgdzeniem.
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5. Jedli instalujesz oprogramowanie, nalezy podtaczy¢ komputer do jednego z portéw

e |

komunikacyjnych uzywajac odpowiedniego kabla.
Podtgczenie EBP - modutéw bateryjnych

1. Zdejmij ostone przednig UPSa i EBP.

Fi
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Zdejmowanie przedniej ostony EBP

2. Zdejmij zaslepke na otwory na kable, jak pokazano na rysunku ponizej.

Otwory pod kable



3. Dla ostatniego {lub jedynego) EBP, nalezy otworzy¢ zaslepke kabli, ktéra znajduje sie na gérze

przedniej ostony (zobacz na rysunku powyzej) .
4. Jesli instalujesz wiecej niz jeden EBP nalezy otworzy¢ zaslepki w kazdym module EBP.

5. Podtacz przewody EBP do ztgcza baterii jak pokazano na rysunku. Do UPSa mozna podtgczyc
maksymalnie cztery EBP. Podtacz czarny do czarnego. Mocno doci$nij, aby zapewnié¢ prawidtowe

podtgczenie. Powtérz dla kazdego modutu.

EBP do UPS. Jest to normalne. Wt6z kabel EBP do ztgcza baterii UPS szybko i

UWAGA! Niewielka ilos¢ wytadowan tukowych moze wystgpic¢ podczas podfaczania
A stanowczo.

6. Sprawdz czy wszystkie kable sg prawidtowo podtaczone.

el
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Typowa instalacja EBP

7. Z powrotem zatéz ostony przednie EBP. Przed natozeniem oston sprawdz czy wszystkie kable sg

poprawnie podtaczone dla kazdego EBP.

8. Sprawd? czy wszystkie kable sg poprowadzone tak, zeby byly niedostepne dla uzytkownikéw.
9. Kontynuuj instalacje UPSa.

Zmiana z wersji RACK na TOWER

1. Dwa plastikowe uchwyty bazowe nalezy potaczy¢ jak pokazano ponizej.



2. Nastepnie wyprostowa¢é

L=

taczenie podstawy — dodatkowy element

1. Jedli EBP ma stac po srodku, taczenie podstawy przebiega podobnie: réznica polega na tym, ze miedzy
dwa uchwyty bazowe 1U nalezy wstawi¢ dodatkowy element {jak pokazano na rysunku ponizej)

(B)




Wyglad z tytu

Ustawienie UPS i EBP
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Wyglad z tytu



Podtagczenie baterii zewnetrznej

1. Zt67 podstawe, a nastepnie postaw na niej UPSa

2. Instalacja pokrywy i okablowania wygladajg tak samo jak w przypadku RT.
Pierwsze uruchomienie zasilacza UPS

Aby uruchomié¢ UPSa:

Jesli zainstalowane sa dodatkowe EBP, sprawdz czy sg podtaczone do zasilacza.
Podtacz wytgczone urzgdzenia do UPSa. Nie wiaczaj podtaczonych urzgdzen.
Podiacz przewdd zasilajgcy do gniazda wejsciowego z tytu zasilacza UPS.

Podigcz przewdd zasilajgcy do gniazda elektrycznego. Ekran panelu przedniego podswietla sie.

A A

UPS automatycznie wykona test, kiedy zostanie uruchomiony. Po ukoniczeniu testu, tadowarka
zacznie tadowad baterie. Jesli wyjscie wyswietlone na ekranie LCD ma warto$¢ 0, oznacza to, ze
nie ma zadnego wyjscia.

6. Nalezy uruchomié UPS poprzez naci$niecie kombinacji przyciskéw na panelu przednim przez
przynajmniej pét sekundy. UPS uruchomisie, a diody LED bedg zapalaty sie po kolei.

7. Sprawd? czy na przednim wyswietlaczu UPS znajduje sie informacja o powiadomieniach lub
alarmach. Rozwigz wszystkie problemy przed kontynowaniem pracy UPSa. W razie problemow,
skorzystaj z rozdziatu “Rozwigzywanie problemow” lub skontaktuj sie z autoryzowanym serwisem.
Jesli jest zapalona ikona A przed rozpoczeciem dalszej pracy, nalezy upewnic sig, ze wszystkie
btedy zostaty rozwigzane. Po rozwigzaniu wszystkich probleméw, nalezy wigczyé i wytaczyé UPSa.

8. Sprawdz czy $wieci sie ikona '\, ktora wskazuje na to ze UPS dziata normalnie.

9. Jesli dodatkowe EBP sa instalowane, nalezy ustawic ilos¢ zainstalowanych EBP.

UWAGA! Przy pierwszych uruchomieniu, UPS automatycznie ustawia czestotliwosc.
Jesli zainstalowano dodatkowe EPO nalezy przetestowac jego dziatanie

A UWAGA! Przed pierwszym uruchomieniem nalezy ustawi¢ napigcia wyjscia

UWAGA! Czas natadowania baterii wewngtrznych do 80% wynosi okoto 5 godzin.
Zaleca sie, aby tadowac baterie przez 48 godzin po instalacji lub przed
przechowywaniem.




4.0BStUGA URZADZENIA

W tym rozdziale znajdujg sie informacji na temat obstugi zasilacza UPS, w tym: obstuga panelu
sterowania, informacje o trybach pracy, uruchamianiu i wylgczaniu zasilacza, zmianach tryby pracy,

konfiguracji trybu bypass i ustawieniach baterii.

4.1 Wigaczanie i wylgczanie urzadzenia
Wiaczanie UPS’a w trybie liniowym -
1. Kiedy sie¢ zostanie podtaczona, UPS zacznie tadowac baterie.
2. Nacisnij i przytrzymaj ON przez co najmniej 3 sekundy, aby wtaczyé UPS’a.
3. Po wigczeniu UPS przeprowadzi test. Diody LED beda zapalaty sie po kolei. Kiedy test zostanie

ukoriczony UPS bedzie znajdowat sie w trybie liniowym o czym bedzie swiadczyta zapalona

dioda LED.
Witaczanie UPS’a bez zasilania z sieci

1. Nacisnij i przytrzymaj przycisk ON przez co najmniej p6t sekundy, aby uruchomi¢ UPS’a.
2. Po wiaczeniu sie UPS, zostanie automatycznie uruchomiony test. Po ukonczeniu, zapali sie

wtasciwa diode LED i UPS bedzie znajdowat sie w trybie pracy bateryjne;j.
Wytaczanie UPS’a w trybie liniowym

1. Nacisnij i przytrzymaj przycisk OFF przez co najmniej pét sekundy, aby wytgczy¢ zasilacz UPS i
falownik.

2. Po wylaczeniu UPS’a, diody LED zgaszg sie.
Wytaczanie UPS’a bez napiecia sieciowego

1. Nacisnij i przytrzymaj przycisk OFF przez wiecej niz p6t sekundy, aby wylaczy¢ zasilacz UPS
2. Przy wytgczaniu UPSa, automatycznie zostanie uruchomiony test. Diody LED bedg zapalaty sie

po kolei do czasu az wszystkie elementy na ekranie zostang wyswietlone.

4.2 Panel sterowania

Zasilacz jest wyposazony w ekran LCD z podswietleniem oraz 4 przyciski. Panel sterowania dostarcza

przydatne informacje na temat zasilacza, stanu obcigzenia, pomiaréw oraz ustawien.
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Diody LED (od prawej do lewej): alarm, bypass, bateria, falownik

Symbol Kolor Opis
PN Czerwony | Alarm lub ostrzezenie.
ﬁ Zotty UPS jest w trybie bypass. UPS dziata normalnie na bypassie.
Zotty UPS znajduje sie w trybie pracy bateryjnej.
Ay Zielony UPS dziata normalnie.
UWAGA! Podczas wiaczania wskaZniki bede zapalac sie po kolei. W réznych trybach,

wskazniki bedg wskazywac inne rzeczy

4.3 Stan pracy i wskazniki

Funkcje wyswietlacza
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Domysinie lub po 5 minutach bezczynnosci na ekranie pojawiajg sie parametry wyjsciowe.

Podswietlenie ekranu wytacza sie po 5 minutach bezczynnosci. Nacisnij dowolny przycisk, aby wiaczyé

podswietlenie.

lkona

Opis funkcji

Prad przemienny

IRPUTBATT

lls}

Napiecie wejscia, czestotliwosé wejscia, napiecie PV, napiecia baterii,

temperatura

35

Ustawienia programéw

H
88 A Kod ostrzezenia i alarmu
Leenin |
e
DUTPYTBATTLOAD Napiecie wyjscia czestotliwos¢ wyjscia, % obcigzenia, obcigzenie (VA i W),

prad roztadowania

Poziom natadowania baterii: 0-24%, 25-49%, 50-74%, 75-100%

Przecigzenie

Poziom obcigzenia: 0-24%, 25-49%, 50-74%, 75-100%

Jednostka jest podtaczona do sieci

Obcigzenie jest zasilane przez bypass

Praca prostownika

Praca falownika

Diwiek alarmu zostat wytgczony




4.4 Wyswietlacz LCD i tryby pracy

Opis

Wyswietlacz

Napigcie wejscie i napiecie wyjscia

INPUT — — OUTPUT

=220 __ 320"

) —

Napiecie baterii, czas podtrzymania,

pojemnosé baterii

Czestotliwosc wejscia i czestotliwosé

wyjscia

Obcigzenie

Temperatura otoczenia




Model urzadzenia

Oprogramowanie

Kod alarmu
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Ustawienie napiecie wyjsciowego,
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4.6 Przyciski

Przyciski Opis funkgji
Wigczanie UPS'a w trybie liniowym
e Kiedy siec¢ zostanie podtaczona, UPS zacznie tadowac baterie.
ON / ENTER e Nacisnij i przytrzymaj ON przez co najmniej 2 sekundy, aby wiaczy¢ UPS’a.
* Pouruchomieniu UPS’a nalezy potwierdzi¢ ustawienia urzadzenia.
e Nacisnij przyciski UP/DOWN aby zmienié ustawienia.
OFF / ESC Wytaczanie UPS’a




J Naci$nij i przytrzymaj przycisk OFF przez co najmniej 2 sekundy, aby
wytgczy€ zasilacz UPS i falownik w trybie bateryjnym. UPS bedzie w
trybie czuwania lub przetaczy sie na bypass (jesli jest wigczony w
ustawieniach)
Wyjscie z ustawien
o Nacisnij przycisk, aby potwierdzi¢ wybdr i wyjs¢ z ustawien urzadzenia.

up Nacisnij przycisk, aby wyswietli¢ poprzednig pozycje na wyswietlaczu
DOWN Nacisnij przycisk, aby wyswietli¢ nastepng pozycje na wyswietlaczu
Tryb ustawienia
UP + DOWN o Nacisnij przycisk UP i DOWN przez 5 sekund, aby wej$¢ w tryb
ustawienia.

4.7 Wyswietlacz LCD

Opis

Wyswietlacz

e Napiecie
wyjscia

* Napiecie
wejscia

NPUT -~ =y OUTPUY

“0c0 220"

* Napiecie
baterii

* pozostaty
czas pracy
baterii

* pojemnosé
baterii

wejscia

wyjscia

* C(Czestotliwo$é

¢ (Czestotliwosc S B{J' He | ) S BLD Hz

~ = ouTAUT




* QObcigzenie

* Temperatura

otoczenia
¢l
==V N |
e Model
Wersja

oprogramowania

e Kod alarmu
(ostrzezenia)




4.8 Tryby pracy
1. Zainicjowany
2. Tryb czuwania {standby)
3. Brak wyijscia
4. Tryb bypass
5. Pracazsieci
6. Tryb bateryjny
7. Test baterii
8. Uruchomienia falownika
9. Tryb ECO
10.Tryb EPO
11. Tryb obejscia serwisowego (bypass)
12. Bfad

4.9 Konfiguracja baterii
Aby zapewni¢ maksymalizacje pracy upewnij sig, ze ilos¢ EBP jest prawidtowo skonfigurowana. W tabeli
znajduja sie informacje dotyczace prawidtowej ilosci oraz typu baterii. Uzyj przyciskow w gore i w dét

aby wybraé ilo$¢ stringdéw bateryjnych zgodnie z ponizszg konfiguracjg

UWAGA! UPS posiada 1 string bateryjny; kazdy EBP posiada 2 stringi bateryjne

Konfiguracja ilosci baterii

UPSi EBP llosé stringéw bateryjnych
Tylko UPS (baterie wewnetrzne) 1 (domyslinie)
UPS + 1EBP 3
UPS + 2EBP 5
UPS + 3EBPs 7
UPS + 4EBPs 9

Najpierw nalezy uruchomic¢ generator, nastepnie nalezy podtgczy¢ wyjscie mocy generator do terminal
wejscia UPSa i uruchomi¢ UPSa. Po wigczeniu UPS nalezy przytaczaé obcigzenia po kolei. Zaleca sie, aby
pojemnos¢ agregatu byta dwa razy wieksza niz pojemnos¢ UPSa. Nie zaleca sie z korzystania z trybu

ECO, kiedy jakos¢ wejscia sieci nie jest odpowiednia.

UWAGA! Nalezy przestrzegac nastepujgcej procedury jesli UPS jest podfaczany do
generatora pradotwérczego.




5.KOMUNIKACIA

5.1 Porty komunikacyjne

Aby nawigza¢ potgczenie miedzy zasilaczem UPS a komputerem nalezy podtgczy¢ UPSa do komputera
za pomocg portow komunikacyjnych. Na rysunkach powyze] znajduja sie wszystkie port
komunikacyjnych UPSa. Kiedy kabel zostanie podfgczony, oprogramowanie moze zsynchronizowaé
dane miedzy komputerem a UPSem. Oprogramowanie dostarcza waznych informacji na temat statusu

i pracy UPSa.

RS-232 port Intelligent slot

Port RS-232 i przypisane numery PIN

Numer PIN Funkcja Informacje
1,4,67,8,9 Numery nie sg .
uzywane
2 RxD Out
3 TxD In
5 GND(wspdlny sygnat) --

5.2 Wejscie wytgczenia przeciwpozarowego (EPO)
EPO stosuje sie do zdalnego wytaczenia UPSa. Funkcja ta moze by¢ uzywana do wytaczania

obcigzenia i UPSa za pomocg przekaZnika termicznego, na przyktad w przypadku przegrzania

pomieszczenia. Gdy EPO jest aktywne UPS wylgcza wszystkie wyjscia i wiacza sie alarm biedu.

Istnieje rowniez opcja uruchomienia EPO przez panel przedni. Nalezy nacisna¢ w tej samej chwili trzy
przyciski, co aktywuje funkcje EPO. UPS wytgczy sie i bedzie emitowat dtugi sygnat dZzwiekowy. Aby

powrdci¢ do stanu po przedniego nalezy wcisnaé rownoczesnie trzy przyciski na panelu przednim.

1 + Polarity

2 | —Polarity . -=—l REPO

Whprowadzenie portu EPO




5.3 Oprogramowanie UPSilon2000

Do kazdego zasilacza UPS jest dotaczona ptyta z oprogramowaniem UPSilon2000. Aby rozpoczac

instalacje oprogramowania nalezy zapoznac sie z instrukcjg dotagczong do ptyty CD.

UWAGA! Do instalowania oprogramowania bedzie potrzebny numer seryjny, ktory
znajduje sie na opakowaniu CD. Podczas korzystania z programu nalezy wybra¢
odpowiedni port komunikacyjny: dla RS232 nalezy wybra¢ COM1/2 oraz protokét
Megatec. Dla USB, nalezy wybra¢ megatec USB.

Oprogramowanie UPSilon2000 zapewnia najnowsze rysunki i schematy dotyczace danych systemu
oraz przeptywu pradu, dostep dziennika zdarzen urzadzenia, powiadamia uzytkownika o waznych
informacjach na temat zasilacza UPS i zasilania. Jesli wystapi przerwa w dostawie pradu i moc baterii
UPS bedzie bliska roztadowaniu, oprogramowanie UPSilon2000 moze automatycznie wyfgczyé

system komputerowy w celu ochrony danych przed wystapieniem catkowitego wytgczenia UPS.

5.4 Lista alarmow

Rozwigzywanie problemodw nalezy rozpoczac¢ od okreslenia stanu pracy UPSa na podstawie

wskaznikéw panelu.
UPS sygnalizuje wszelkie stany pracy, ktére odbiegajg od stanu normalnego:

e sygnal diwiekowy wskazuje, Ze nalezy zwréci¢ uwage na prace UPS, ktéry znajduje sie w innym
trybie pracy niz tryb normalny
e wskaZniki na panelu czotowym UPS-a utatwiajg okreslenie aktualnego stanu UPSa

e wskainik ,Fault” (bfgd) — sygnalizuje, ze UPS jest uszkodzony

W przypadku kontaktu z serwisem nalezy przygotowac nastepujace informacje:

e model i numer seryjny UPS (znajduje sie z tytu obudowy UPS-a)
e date i godzine wystagpienia problemu

e petny opis zdarzenia wraz z podaniem aktualnego stanu wskaZnikow

[:;':r::'ﬁk Alarm UPS’a dz,zz::”y Dioda LED
1 Btad prostownika Ciagly Swieci sie dioda FAULT (btad)
2 Btad przetwornicy Ciagly Swieci sie dioda FAULT (biad)
9 Btad wentylatora Ciagly Swieci sie dioda FAULT (btad)
13 Btad tadowarki baterii Ciggty Swieci sie dioda FAULT (bfad)




15 Za duze napiecie szyny BUS Ciagly Swieci sie dioda FAULT (bfad)
16 Za niskie napiecia szyby BUS Ciggty Swieci sie dioda FAULT (btad)
17 gl:epramdfowe napigeie szyny Ciagly Swieci sie dioda FAULT (btad)
18 Nieudany soft start Ciagty Swieci sie dioda FAULT (btad)
2 razy na L
LT
19 Za wysoka temperatura sekunde Swieci sie dioda FAULT (btad)
26 Za duze napiecie baterii Raz na sekunde Dioda FAULT (btad) miga
29 Zwarcie na wyjsciu Raz na sekunde Dioda FAULT (btgd) miga
31 Przecigzenie bypassu Raz na sekunde Dioda BYPASS miga (bypass)
32 Przecigzenie Raz na sekunde Dioda INV lub BPS (falownlk lub
bypass) miga

33 Brak baterii Raz na sekunde| Dioda BATTERY (bateria) miga
34 Za niskie napiecie baterii Raz na sekunde| Dioda BATTERY (bateria) miga
35 Niski pqzuo'm bateril Raz na sekunde| Dioda BATTERY (bateria) miga

(Ostrzezenie)

N~ Raz na 2 . .

36 Btad komunikacji sekundy Miga dioda LED FAULT (btad)

Przekroczony limit Razna?2 Lo .
37 komponentéw DC sekundy Swieci sie dioda INV (falownik)
39 Nieprawidtowe napiecie sieci Razna 2 Swieci sie dioda BATTERY (bateria)

P Plg sekundy ¢

40 Nieprawidtowa czgstotliwosc Razna2 I iocisie dioda BATTERY (bateria)

sieci sekundy
41 Brak dostepnego bypassu Swieci sie dioda BATTERY (bateria)




6. KONSERWACIA ZASILACZA UPS

6.1 Zasilacz UPS i bateria - otoczenie

Otoczenie wokét zasilacza UPS powinno by¢ czyste i wolne od kurzu, w przypadku zakurzenia mozna
wyczysci¢ go za pomoca odkurzacza lub szmatki. Dla jak najdtuzszej zywotnosci baterii UPS powinien

znajdowac sie w temperaturze otoczenia 25 ° C (77 ° F).

UWAGA! zywotnos$¢ akumulatoréw w UPSach wynosi 3-5 lat. Dtugos¢ okresu

é uzytkowania waha sie, w zaleznosci od czestotliwosci uzytkowania i temperatury
otoczenia. Baterie nalezy wymieniaé co najmniej raz na 5 lat, aby zapewni¢ jak
najwiekszg wydajnos¢ urzadzenia

Przeglady urzadzenia muszg by¢ wykonane przez autoryzowany serwis. Jesli czas zycia baterii (3-5 lat)
w temperaturze otoczenia 25°C zostat przekroczony nalezy wymienié baterie. W takim wypadku

prosze skontaktowac sie z autoryzowanym serwisem.

¢ Produkt zawiera zaplombowane akumulatory, ktére musza zosta¢ prawidiowo
i zutylizowane. Aby uzyskac wiecej informacji, nalezy skontaktowac sie z lokalnym
Pb centrum recycling lub niebezpiecznych odpadow.

(WEEE). W przypadku samodzielnej utylizacji , nalezy skontaktowac sie z lokalnym
centrum recykling lub niebezpiecznych odpadow.

E Nie nalezy wyrzucac zuzytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego do kosza

6.2 Przechowywanie baterii i zasilacza UPS

W przypadku przechowywania UPS przez dtuzszy czas, nalezy natadowaé akumulatory co 6 miesiecy
przez podigczenie zasilacza UPS do zasilania sieciowego. Natadowanie wewnetrznych baterii do 80%
zajmuje okoto 5 godzin. Jednak zaleca sie, zeby przy dtugotrwatym przechowywaniu tadowa¢ baterie
przez 48 godzin. SprawdZ date ostatniego fadowania akumulatoréw na opakowaniu. Jesli termin
waznosci minat lub baterie nie zostaty ponownie natadowane nie nalezy uzywac zasilacza UPS. W takim

wypadku nalezy skontaktowac sie z autoryzowanym serwisem

Przed sktadowaniem nalezy natadowac baterie UPSa przez 5 godzin. UPS naleiy przechowywad

przykryty, w pozycji pionowej w chtodnym i suchym miejscu



6.3 Wymiana baterii

Baterie moga zosta¢ wymienione tylko przez upowazniony, wykwalifikowany serwis, przy
zastosowaniu odpowiednich $rodkéw ostroznosci.

Podczas wymiany baterii, nalezy wiozy¢ baterie tego samego typu i w takiej samej ilosci.
Akumulatory znajdujace sie wewnatrz zasilacza UPS nie mogg by¢ wystawiane na
dziatanie ognia, gdyz moze nastapi¢ ich wybuch niebezpieczny dla zdrowia i zycia ludzi.
Akumulatory zawieraja wewnatrz toksyczne, niebezpieczne dla zdrowia substancje.

Nie wolno otwiera¢ obudowy akumulatoréw. Wymiana akumulatoréw moze zostac
przeprowadzona wytgcznie przez autoryzowany serwis.

W przypadku jakichkolwiek uszkodzen mechanicznych urzadzenia lub kabli nalezy
natychmiast wytgczy¢ UPS i skontaktowac sig z serwisem.

Baterie moga powodowaé porazenie pragdem. Nalezy postepowac zgodnie z zasadami
bezpieczenstwa i podja¢ $rodki ostroznosci: zdjac¢ zegarek, pierscionki oraz wszystkie

metalowe przedmioty, uzywaé narzedzi, ktére posiadajg izolowane uchwyty

UWAGA! Nie nalezy odtaczaé baterii jesli UPS znajduje sie w trybie bateryjnym

6.4 Utylizacja baterii oraz zasilacza UPS

Nalezy skontaktowac sie z lokalnym centrum utylizacji lub dystrybutorem w celu uzyskania

dodatkowych informacji.

UWAGA! Akumulatory znajdujace sie wewnatrz zasilacza UPS nie mogg by¢
wystawiane na dziatanie ognia, gdyz moze nastapic ich wybuch niebezpieczny dla
zdrowia i zycia ludzi.

UWAGA! Akumulatory zawieraja wewnatrz toksyczne, niebezpieczne dla zdrowia
substancje. Nie wolno otwiera¢ obudowy akumulatoréw. Wymiana akumulatoréw
moze zostaé przeprowadzona wytacznie przez autoryzowany serwis.

UWAGA! Zuzyte baterie naléiy zutylizowac lub przekaza¢ autoryzowanemu
serwisowi w ramach wymiany materiatéw. Nie wyrzuca¢ do $miecil Nalezy
skontaktowaé sie z lokalnym centrum utylizacji w celu uzyskania informacji o
prawidtowym wyrzucaniu zuzytych czgsci.




7.ROZWIAZYWANIE PROBLEMOW

UPS sygnalizuje wszelkie stany pracy, ktére odbiegajg od stanu normalnego:

] sygnat dZzwiekowy wskazuje, ze nalezy zwrdci¢ uwage na prace UPS, ktdry znajduje sie w

innym trybie pracy niz tryb normalny

J wskaZniki na panelu czotowym UPS-a ufatwiajg okredlenie aktualnego stanu UPSa

] wskaznik ,Fault” — sygnalizuje, ze UPS jest uszkodzony

W przypadku kontaktu z serwisem nalezy przygotowaé nastepujace informacje:

) model i numer seryjny UPS (znajduje sie z tytu obudowy UPS-a),
. date wystgpienia problemu,
] petny opis zdarzenia wraz z podaniem aktualnego stanu wskaZznikdw.

Jesli UPS nie pracuje prawidtowo nalezy sprobowaé rozwigzaé problem za pomoca poniiszej tabeli:

Problem

Mozliwa przyczyna

Dziatanie

Wyswietla sie alarm, pomimo
tego, ze sie¢ pracuje normalnie

Zle podtaczona moc
wejsciowa AC

Sprawd? czy kabel jest dobrze
podtaczony do sieci.

Moc wejsciowa AC jest
podtaczona do wyjscia

Podtacz kabel do prawidtowego
wejscia.

Wyswietla sie kod alarmu
“33”, miga dioda baterii

Zewnetrzna lub
wewnetrzna bateria sg
podtaczone
nieprawidtowo.

Sprawdz? czy wszystkie baterie
sg podtaczone prawidtowo.

Wyswietla sie kod alarmu
“26”, miga dioda baterii.

Napiecie baterii jest za
wysokie lub wystapit btad
tadowarki

Skontaktuj sie z dystrybutorem/
serwisem urzadzenia.

Wyswietla sie kod alarmu
“34”, miga dioda baterii.

Napiecie baterii jest za
niskie lub wystapit btgd
baterii

Skontaktuj sie z dystrybutorem/
serwisem urzgdzenia.

Wyswietla sie kod alarmu “32”
i miga dioda INV lub BYPASS.

UPS jest przecigzony

Usun nadmierne obciazenie z
wyjscia UPSa




Wyswietla sie kod alarmu “29”
i miga dioda btedu (FAULT)

UPS wytaczyt sie
automatycznie, poniewaz
wystapito zwarcie na
wyjsciu urzadzenia

Sprawd? okablowanie wyjscia.

Wyswietla sie kod alarmu “9”,
miga dioda btedu (FAULT)

Btad wentylatora

Skontaktuj sie z dystrybutorem/
serwisem urzadzenia.

Wyswietla sie kod alarmu
“01,02,15,16,17,18"

Nastgpit wewnetrzny
btad UPSa

Skontaktuj sie z dystrybutorem/
serwisem urzadzenia

Czas podtrzymania baterii jest
krétszy od wartosci nominainej

Baterie nie sg w petni
natadowane

taduj baterie przez co najmniej
5 godzin, po czym sprawdi
poziom natadowania

Jesli problem nadal wystepuje,
skontaktuj sie z dystrybutorem..

Btad baterii

Skontaktuj sie z dystrybutorem
w celu wymiany baterii




8.WAZNE INFORMACIJE DLA UZYTKOWNIKA

Wszelkie zmiany w instalacji dokonane prze nieuprawnione osoby niosg za soba
niebezpieczenstwo uszkodzenia sprzetu oraz ryzyko dla zdrowia i zycia obstugi. Dokonywanie
jakichkolwiek zmian wewnatrz UPS’a jest zabronione i w kazdym przypadku skutkuje utrata
gwarancji.

Nalezy pamietac, ze urzadzenie moze podac napiecie na zaciski wyjsciowe mimo braku napigcia
zasilajgcego w sieci. Nalezy zachowac najwyzszg ostroznosé

Nie wolno zdejmowac¢ Zadnych oston urzgdzenia. Wewngtrz obecne jest wysokie napigcie
niebezpieczne dla zdrowia i zycia ludzi.

Nalezy pamietaé, ze napiecie to moze by¢ generowane z wewnetrznej baterii akumulatoréw
nawet po wytgczeniu zabezpieczedt UPS'a.

Nalezy bezwzglednie przestrzegaé prawidtowego uziemienia urzadzenia. Nieprawidtowe
uziemienie moze spowodowac uszkodzenie sprzetu oraz stanowi niebezpieczeristwo dla obstugi.
Uprawnione osoby powinny kontrolowaé czy okablowanie wyposazenie podigczonego do UPS
jest prawidfowo podtgczone do PE w gniazdach.

UPS powinien by¢ podtgczony bezposrednio i niezaleznie do rozdzielnicy zasilajacej. Nie nalezy
uzywac tego samego zabezpieczenia dla UPS i innego wyposazenia w szczegdlnosci takiego ktdre
ma duzy prad uptywu lub wnosi duze zaktécenia do sieci {lodowki, klimatyzacja, odkurzacze itp.).
W przeciwnym wypadku mogg sie pojawi¢ problemy z zabezpieczeniem rdznicowym lub
zaktéceniami napiecia zsytajacego UPS.



9.KONSERWACIA

Wszystkie prace serwisowe muszg byé wykonany przez wykwalifikowany personel
autoryzowany przez dystrybutora urzadzenia UPS.

Nawet jeéli UPS jest odtaczony moze wystapi¢ niebezpieczne napiecie i wysoka

temperatura cze$ci metalowych. Dotkniecie moze spowodowac poparzenia lub
porazenie pragdem elektrycznym. Wszystkie operacje powinny by¢ wykonywane
przez serwis autoryzowany przez dystrybutora.

Niektore czesci w Srodku urzadzenia (terminal, filtry EMC, obwody pomiarowe)
moga znajdowad sie pod napieciem nawet jesli urzgdzenie jest wytaczone.




