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1. WSTEP
1.1. UWAGI BEZPIECZENSTWA

Zgodnie ze specyfikacjg techniczng, centrala Rubic UNA powinna by¢ uzytkowana w stanie nieuszkodzonym.
Instalacja elektryczna i komunikacyjna powinna by¢ wykonana zgodnie z normami obowigzujacymi w kraju
uzytkowania.

Podczas wykonywania jakichkolwiek dziatari na instalacji elektrycznej nalezy upewnic sig, ze jest ona odtgczona od
zasilania.

UWAGA: nalezy zwrdci¢ uwage na mozliwo$¢ istnienia kilku niezaleznych stref zasilania o$wietlenia podstawowego.
Przed oddaniem do uizytku, system monitoringu powinien by¢ dokfadnie sprawdzony i przetestowany przez
wyszkolona personel.

Informacja!
Udziela waznych informacji i porad dotyczacych sposobu postepowania lub obchodzenia si¢ z opisywanymi
urzadzeniami lub ich cze$ciami

Watine!
Zwraca uwage na 7rodta zagrozenia, ktére moga stad sie przyczyng uszkodzenia urzadzenia lub jego czesci lub
by¢ szkodliwe dla $rodowiska.

Ostrzezenie!
Ostrzega o Zrédiach zagrozenia, ktére mogg stac sie przyczyng odniesienia obrazer oséb, powaznych uszkodzen
urzadzenia lub jego czesci lub tez by¢ szczegéine szkodliwe dla srodowiska.

Niebezpieczerstwo!
Wskazuje niebezpieczne Zrédia zagrozenia, ktdre mogg stac sie przyczyna obrazen stanowigcych ryzyko dla zycia
lub powaznych uszkodzen mogacych posrednio zagrazac zyciu lub srodowisku.

SB B O ...

1.2. UWAGI DOTYCZACE FUNKCJONOWANIA SYSTEMU OSWIETLENIA AWARYINEGO.

System Rubic UNA jest czeécig systemu przeciwpozarowego, a tym samym elementem sytemu bezpieczefistwa
obiektu. Zmiany wprowadzane przez osoby niewykwalifikowane tub nieupowaznione spowodowaé moga awarie
o$wietlenia podstawowego i/lub awaryjnego, i prowadzi¢ do:

©

»  zagroienie zdrowia i zycia os6b
»  uszkodzen budynku i maszyn
»  bleddw i przestojéw na linii produkcyjnej

Kiedy system zostanie zamontowany, podtaczony i oddany do uzytku ponizsze czynnosci musza by¢ wykonywane, by zapewnié¢
poprawne dziatanie:

» nadzorowanie i gromadzenie zapiséw o dziataniu systemu (ksiazka eksploatacji, dziennik zdarzen)

»  pomiary bezpieczeristwa podczas awarii i wylaczenia, Dz. U. 109 poz. 553 PN50172

»  wykonywanie inspekcji systemu w sposéb wyznaczony przez akty prawne i przepisy wewnetrzne

Osobg odpowiedzialng za organizacje i wykonanie powyzszych prac jest uzytkownik obiektu lub osoba przez niego upowazniona.
Ponizsze informacje powinny posiada¢ zapisy, ktére powinny by¢ dostepne caly czas:
dziennik zdarzert wg. Normy PN-EN 50172
rodzaj i rozlegtos$¢ wykonanych prac
dokumentacja wynikéw prac
odpowiednie zezwolenia na wykonywanie prac oraz udokumentowanie:
e  Ktére osoby sg odpowiedzialne za wykonanie poszczegdlnych prac
e  Ktére osoby sg odpowiedzialne za nadzorowanie wykonywanych prac
»  Raport funkcyjny (np. awarii lub testéw funkcjonalnych)

VVVYVY



a UJ @ Instrukcja Obsfugi Rubic UNA

EMERGENCY LIGHTING ver. 16.4 _PL

>

Sprawy organizacyjne dotyczace pracy systemu o$wietlenia awaryjnego. Na przyklad
e  raportowanie poczgtku, czasu trwania i zakoriczenia testu
e  zarzadzenia bezpieczenstwa podczas wykonywania testu: dodatkowe oswietlenie, sposéb odtaczania zasilania,
sygnaty ostrzegawcze)
e  wyposazenie BHP osob odpowiedzialnych za wykonanie prac.

it W sprawach modyfikacji systemu oswietlenia awaryjnego i/lub oprogramowania naleiy skontaktowac sie z firma

AWEX lub jej dystrybutorem.

catkowitego uniemozliwienia prawidtowego funkcjonowania.

Wykonanie magistrali w topologii ,petli” jest zabronione i moze prowadzi¢ do uszkodzenia systemu. Maksymalna

Wymagang topologig prowadzenia magistrali komunikacyjnej jest topologia liniowa. Wszelkie niedociggniecia w
sposobie utozenia magistrali komunikacyjnej prowadza do spowolnienia pracy systemu Rubic UNA badi

1.3.

dtugos$¢ magistrali utozonej w topologii liniowej wynosi 1200m, przy spetnionych wymaganiach dotyczacych
przewodu komunikacyjnego {patrz rozdziat 4).

ZGODNOSC Z NORMAMI | DYREKTYWAMI

System Rubic UNA zgodny jest z nastepujgcymi normami i dyrektywami:

dyrektywa niskonapieciowa (LVD) 2014/35/UE
dyrektywa kompatybilnosci elektromagnetycznej (EMC) 2014/30/UE
dyrektywa o ograniczeniu stosowania substancji niebezpiecznych (ROHS) 2011/65/UE

TRANSPORT | PRZECHOWYWANIE

Transport:

Urzadzenia powinny by¢ tak pakowane, aby w czasie transportu byty zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi i
wptywami atmosferycznymi.

Urzadzenia naleiy transportowa¢ poziomo w dedykowanym opakowani producenta

Na czas przewozenie urzadzenie powinno by¢ zabezpieczone przed przesuwaniem i nadmiernym wstrzasami.

Nalezy unika¢ przenikania kurzu i wilgoci podczas transportu.

Przechowywanie:

Urzadzenia nalezy przechowywac wytgcznie w opakowaniu producenta w pomieszczeniach zamknietych o temperaturze
od — 20°C do +40°C (zalecane od +5 °C do +40 °C).

Miejsce sktadowania powinno by¢ suche i czyste

Nalezy unika¢ przenikania kurzu i wilgoci podczas magazynowania.

Nie przechowywa¢ na otwartej przestrzeni narazonej na zewnetrzne czynniki atmosferyczne.

Sprawdzenie dostawy:

Po dostarczeniu urzadzenia do miejsca docelowego nalezy sprawdzi¢ doktadnie czy opakowanie nie posiada zewnetrznych
uszkodzeri i czy dostawa jest petna. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzen naleiy bezzwtocznie poinformowac
o tym fakcie przewoznika w formie protokotu. W przypadku niezgloszenia uszkodzenia przewoinikowi reklamacje i skargi
dotyczace stanu dostarczonego urzadzenia nie bedg rozpatrywane.
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2. OPIS PRODUKTU.

System RUBIC UNA jest to najnowsza i najbardziej zaawansowana wersja systemu monitorowania niezaleznych opraw

os$wietlenia awaryjnego oraz ewakuacyjnego. Dedykowany jest do obiektéw $redniej lub duzej wielkosci. Kazda centrala posiada
mozliwoé¢ kontroli do 4000 opraw przy uzyciu modutéw podrzednych MPU250. Moduly podrzedne komunikujg sig z centralkg RUBIC
UNA poprzez sie¢ LAN.

RUBIC UNA posiada panel dotykowy oraz graficzne, intuicyjne menu, co sprawia ze w latwy i prosty sposéb moina

skonfigurowac system bez uzycia dodatkowego oprogramowania.
Kazdy modut adresowy RS posiada wtasny, indywidualny numer/adres. Adresy nadawane s3 na etapie produkcji, a zatem
niewymagane jest, podczas instalacji oraz prac konserwacyjnych, dodatkowe urzadzenie w postaci programatora adresu.

Rys. 1. Widok zewnetrzny centralki.

A\

Zgodnie z zatozeniami norm, ktére narzucajg miedzy innymi obowigzek wykonywania testow okresowych zaréwno
krétkich — testéw sprawnosci, jak i diugich — test baterii oraz prowadzenie dziennika zdarzer, zdarzenia te rejestrowane
sa w ,nieulotne]” pamieci centralki — nawet w przypadku wytaczenia i roztadowania akumulatora zapisane zdarzenia nie
ulegna skasowaniu. W kazdej chwili dziennik zdarzeri mozna zapisa¢ na zewnetrznej karcie pamieci SD dostarczonej razem
z centralka.

W zaleznosci od konfiguracji projektu, system moze zawierac:

centralke RUBIC UNA

wewnetrzny modut I/O (input / output)

wewnetrzny modut podrzedny

modut podrzedny MP UNA

zasilacz bezprzerwowy MZMP

modut adresowalny NEXT UNA RS

modut adresowalny przystosowany do opraw LED z zewnetrznym zasilaniem UNILED UM RS
modut adresowalny przystosowany do opraw LED, UNILED BM RS
modut pracy nocnej, przeznaczony tylko modutu UM RS i NEXT RS
oprawy oswietlenia ewakuacyjnego i kierunkowego

switch / router (AcessPoint)

aplikacja serwisowa SmartVISIO
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Napiecie zasilajace 220 - 230V AC 50/60Hz
. . TR5 T1A250V na wejsciu 230VAC
Bezpiecznik .
TR5 T1,6A250V na ztaczu baterii
Pobér pradu 1~ 250 [mA]
Napiecie wyjsciowe 12VDC £ 25%
Zakres temperatur 0+40 °C (optymalnie 25°C)
Klasa bezpieczeristwa |
Klasa szczelnosci IP 20
Wilgotnosé 20-90% bez kondensacji pary wodnej
Waga (z baterig) 1,1kg
Wymiary (DxSxW) 300 x 200 x 41 [mm]
Bateria wewnetrzna 12,8VDC 1,5Ah LiFePO4
llos¢ wewnetrznych modutéw podrzednych 3
Maksymalna ilos¢ zewnetrznych modutéw 13
podrzednych
llosé kanatéw z modutu podrzednego 2 Tab. 1
Linia komunikacyjna— dtugo$¢ maks. kazdego
vl ugoscma 2deg 1200 m na kazdy kanat
kanatu
Maksymalna ilo$¢ opraw podtaczonych 250
bezposrednio do centralki
Maksymalna ilo$¢ opraw podtaczonych do
Y P poatgczony 4000
systemu
Wyswietlacz Dotykowy, o przekatnej 7 cala
Montaz Na $cianie

Specyfikacja techniczna.

2.1. DEFINICJA POJEC.

W stosunku do poprzednich wersji systemu RUBIC, w wersji UNA zastosowano nastepujace pojecia:

CENTRALA

Zaktadka w menu gtéwnym, zawierajaca gtéwne ustawienia dotyczgce menu centrali

MOD. PODRZEDNY

MP — Modut Podrzedny, zaktadka w menu gléwnym zawierajaca informacje o wszystkich

zainstalowanych i dodanych do systemu modutach podrzednych

MP 1, MP2,..... MP16

Modut podrzedny zainstalowany w centrali, cyfra oznacza numer modutu

OPRAWY

Zaktadka zawierajaca liste opraw zainstalowanych w danym module podrzednym

OP1, OP2, .., OP249

OP s3 to poszczegdlne oprawy o$wietleniowe lub moduty adresowe zainstalowane i dodane do
systemu

GRUPA

Sq to grupy logiczne opraw, do kazdej grupy przypisa¢ mozemy dowolng ilos¢ opraw, co powoduje
mozliwo$é¢ nastawienia jednakowych parametréw (w tym testy) dla opraw zainstalowanych do
réznych modutéw podrzednych

Grupa domysina

Jest to grupa do ktérej przypisywane sa wszystkie oprawy po wyszukaniu

GRA, GRB, ..,GRO

Pojedyncza grupa logiczna

Powrét

Klawisz cofniecia sie do poprzedniego menu

Tryb przetaczalny

Inaczej zwany tryb nocny. Tryb ktéry umoiliwia wtaczenie $wiecenia opraw w trybie SE z terminarza
lub po wcisnieciu odpowiedniego klawisza.

Tab. 2. Opis pojec stosowanych w systemie Rubic UNA.
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Ikony zastosowane w menu ktdre nie posiadajg opiséw w sterowniku:

o - przesunt w prawo/nastepna cze$¢ podmenu
o - przesunt w lewo/poprzednia cze$¢ podmenu
o - powrét do poprzedniego menu

o - przewijanie ekranu do gory

° - przewijanie ekranu w dét

2.2. CENTRALA RUBIC UNA.

Gtéwnym elementem skladowym systemu jest centrala RUBIC UNA. Dotyczy to réwniez rozbudowanych systemow. Kaida
centrala wyposazona jest w (Rys. 2.):

- panel dotykowy ,touch panel”

- ztacze zasilajace

- wewnetrzne moduty podrzedne - ztacza komunikacji z oprawami

- ztacze RI4S

- gniazdo zewnetrznej karty pamieci wraz z kartg

- modut I/0 — komunikacja z BMS oraz sterowanie centralkg

2tacza zasilajace:
Wejécie — 230VAC 50/60Hz
Wyjécie - 12VDC  10%

Wewnetrzne
moduty podrzedne

Wewnetrzny panel
wejs$é/wyjsé sterujgcych

Touch panel 7'

Rys 2. Widok przedni centrali Rubic UNA
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Przycisk Reset
Rys. 3. Widok dolnej czesci centrali Rubic UNA Caytnik kart SD — max 8Gb
I } - e N
7 A

0000
0

e YT g

Y
*| r 2 |*
4 3 l
~ ! | k B
300.5
o 2—' L N Al
262 A

Rys. 4. Rysunki techniczne centrali RUBIC UNA
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Centralka Rubic UNA przystosowana jest do montazu na powierzchnie ptaskie niepalne ($ciana). Montaz odbywa sig poprzez
przykrecenie czterema kotkami rozporowymi (érednica otworu montaiowego @ 3mm) w miejscach specjalnie do tego
przygotowanych (pocienionych) — patrz Rys.4a. Miejsca montazowe oraz przejscia przewoddw zastoniete sg elementami obudowy
ktdre nalezy zdemontowac na czas instalacji.

Rys. 5a. Sposéb montazu centrali RUBIC UNA do Sciany.

dedykowanych miejscach po lewej i prawej stronie obudowy. Miejsca te sq specjalnie pocienione co umozliwia ich wytamani

f Przed montazem centrali do powierzchni ptaskiej nalezy wprowadzi¢ przewody zasilajgce, komunikacyjne oraz sygnatowe w
bez koniecznoéci wiercenia otworéw.
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Centrala wyposazona jest w wyswietlacz dotykowy ,touch panel”. Wszelkie informacje o stanie systemu wyswietlane sg
bezposrednio na wyswietlaczu na gérnej belce.

lkony sygnalizujgce status systemu:

p . Sygnalizacja
' ‘ btedu
[ ] L 4
systemu
Nazwa systemu 0gdlny status Praca

systemu

awaryjna
opraw

H
D.!:Jl..[n _a\ ’ Tryb

przetaczalny

(e
tonvy podeendnvcle S

@ Zasilanie
AC/DC

||

é

4

X8

yUych arup: | :
; Test

Qj krétki/dtugi
o2 2 Wejscie

v LAN

Aktualna data i godzina

Dane systemowe:
- zdarzenia
- konfiguracja

- planowane/wykonanie testy
Status Wejs¢ wraz z Status Wyjs¢ wraz z
opisem funkcji opisem funkgji
@ aktywne @ aktywne
@ nieaktywne @ nieaktywne

Rys. 6. Ekran giowny.

Z poziomu ekranu gtéwnego dysponujemy mozliwoscig petnej konfiguracji systemu. Kazda centrala wyposazona jest w wewnetrzny
akumulator podtrzymujacy funkcjonalno$¢ pracy centralki przez okres co najmniej 3 godzin, na wypadek zaniku zasilania
podstawowego.

Wewnetrzny akumulator zapewnia prace awaryjna centrali przez minimum 3h pod warunkiem ze do wyjscia 12VDC nie
zostato podtaczone inne urzadzenie.

2.2.1. EKRAN GEOWNY

Kazda centrala wyposazona jest w ekran dotykowy za pomoca ktérego mozemy skonfigurowac system. W celu uzyskania
uprawnien do przegladania i modyfikowania systemu nalezy zalogowa¢ sie na odpowiedni poziom z trzech mozliwych do wyboru:
—  Zwykly uzytkownik
—  Administrator
- Serwisant

Uprawnief dostepowych udziela serwis podczas uruchomienia, badZ wyznaczona, odpowiednio przeszkolona osoba
odpowiedzialna za utrzymanie systemu na obiekcie (opis uprawnien dostepu, patrz rozdziat 6.1).
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Po zalogowaniu na ekranie pojawiajq sie cztery gtéwne zaktadki (Elementy systemu):
- Centrala
—  Mod. podrzedny
— Grupa
-  Oprawa
Dodatkowo ekran daje mozliwo$¢ wyboru pozostatych funkgji:
— Inf. 0 systemie
- Log systemu
—  Autokonfiguracja

o 4 ey . , , 2000.01.06
| ¥ v = [« ) &8 & 20:47:06

°

Centrola Mpd podrzedny Grupa Oprawa

T ® X 9

Inl. o syel emie Log systemu Autokonligurac ja Pawrat

Rys. 7. Menu gféwne.

Kazda z zaktadek posiada odrebne menu odpowiedzialne za dang czes$¢ systemu. Ponizej opis menu oraz struktura systemu.

Dotknij ekran aby
zalogowac¢ sie do . : | u t J u
systemu aaaa =
Centrala Mod. podrzedny Grupa Oprawa
b4 N
N
Wyb6r modutu Wybér modutu
Nastawianie wspdlnych parametréw dla podrzednego podrzednego
catego systemu, globalna konfiguracja
Nastawianie
. . . arametréow
Wybér pojedynczej P . Nastawianie wspoinych
wspodlnych dla .
oprawy parametrow dla grupy
modutu opraw.
podrzednego

\I/ A

Konfigurowanie

ustawien b .
r ie opraw
pojedynczej Z\;plsane gp ¥
oprawy © grupy

W

Rys 8. Struktura blokowa menu centrali.
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™) CENTRALA

Zaktadka centrala zawiera moiliwo$¢ edycji i nastawienia parametréw ktére dotycza catego systemu, takich jak:

- konfigurowanie czasu testu krétkiego i dtugiego
- blokada pracy awaryjnej

- wiacz/wytacz trybu przetaczalnego

—  import/export na karte SD

- ustawienia wej$é/wyjs¢
- ustawienia centrali i opraw
- konfiguracja sieci

2000.01.06
21;05:22

o
(<

-

Karta S

K a9

s L Fowral

Rys. 9. Menu centrala.
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ORN " EETEN ¢
Centrala Mod. podrzedny Grupa Oprawa
- Ustawienia terminarza testéw (testy diugie, testy krdtkie, czas trwania testow)
- - Opcje interfejsu uzytkownika (jezyk, ustawienia ekranu, sygnaty dZwiekowe)
@ Ustawienia - Hasto (domysine: 123)
centrali - Data/czas centrali
; - Wygaszacz ekranu {czas wygaszacza ekranu, czas wylaczenia ekranu)
- Pozostate (nazwa centrali, aktywacja terminarza pracy przetgczalnej)
L - Ustawienia sieci Ethernet (adres IP, maska podsieci, brama)
b u Ustawienia sieci - Ustawienia BACnet { BACnet ID)
- Nazwa oprawy
- czas testu dtugiego
- dolny i gérny prég pradu [mA]
Ustawienia - opdinienie powrotu z awarii
de— et opraw - wtaczenie i wytaczenie blokady pracy awaryjnej
- wigczenie i wylaczenie pracy przetaczalnej
- adres projektowy
- jasnoé¢ opraw w pracy sieciowej, awaryjnej i przetaczalnej
- Ustawienia wejé¢ 1-4 (praca przetaczalna, blokada pr. awaryjnej, blokada pracy
. L L przetaczalnej)
> u Ustawienia Wejsc | \1osliwosé wyboru trybu pracy wejécia (NO, NC, R_SER, R_PAR)
- Mozliwoé¢ przypisania sygnatu zadziatania do catego systemu lub wybranej gr.
- Ustawienia wyjs¢ 1-4 (dowolny btad, praca awaryjna, praca przetgczalna,
S = A zasilanie sieciowe, test, praca awaryjna lub test)
u Ustawienia wyjsc - Mozliwo$éé odwrdcenia logiki wyjscia (NO, NC)
- Mozliwoéé przypisania sygnatu zadziatania do catego systemu lub wybranej gr.
> E Blok.pr.awar - Wtaczenie blokady trybu awaryjnego wszystkich opraw w systemie
Zatacz
S H Blok.pr.awar - Wylaczenie blokady trybu awaryjnego wszystkich opraw w systemie
Wytacz
S ﬁ Tryb przetgczalny - Wigczenie trybu przetaczalnego wszystkich opraw (tryb dotyczy catego systemu)
Zatacz
S g Praca nocna - Wylaczenie trybu przetaczalnego wszystkich opraw {tryb dotyczy catego
Wylacz systemuy}
S g Karta SD - Eksport ustawier systemowych na karte SD
Eksport - Eksport pliku z adresacji opraw
- Aktualizacja oprogramowania centrali i modutéw podrzednych
Karta SD - Aktualizacja o.prlogramowania opraw
B Import - Import us'taW|en systernowych z karty SD
— - Import pliku z adresacja opraw
- Import licencji

Rys. 10. Struktura menu gfdwnego, menu Centrala.

11



dweX

EMERGENCY LIGHTING

MOD.

PODRZEDNY

Rys 11. Menu modutu podrzednego.

@

*Wybér modutu podrzednego

Instrukcja Obsfugi Rubic UNA
ver. 16.4_PL

2000.01.07
DZ2:46:48

' ndy Clids

Praca p selipedala. Hie

[NRUFVR RS B D TEN
d kanmnikac ji @ med. podhi 70 M

B Bl Rammonkad & oo Hie

Szcznqoly

Krotki Al

Ugtavsienta

- .

el podde e

3

Pawv Gl

00 aw prawy

Moduly MP s3 to moduly podrzedne, wewngtrzne i zewnetrzne (MP UNA), ktdre zostaly zainstalowane i dodane do
systemu. Kazdorazowo centrala moze posiada¢ do 16 modutéw podrzednych.

Centrala

ﬁ

Mod. podrzedny

Grupa

- Dodawanie modutu
podrzednego poprzez

Dodaj MP unikatowy adres lub

L%

automatycznie

Usuh MP - Usuwanie modutu

MP 2

| podrzednego z systemu

MP...16 - Identyfikacja modutu

] | [ I g l;::;\';vy‘fllikaqa podrzednego (mruganie
opraw)
- Status modutu podrzednego (btedy, praca awaryjna, praca przetaczalna,
zasilanie sieciowe, trwa test, btgd komunikacji z mod. podrz, btad komunikacji z
20900399 Status oprawa, ilo$¢ opraw)
. - Szczeg6ly (iloéé opraw w module, grupy zawierajace oprawy, predkoséé
komunikacji z oprawami, wersje oprogramowania)
Ustawienia - Opraw (czas testu diugiego, progi testu, blokada pracy awaryjnej, blokada pracy
: ‘ U‘ Mod. przetaczalnej, jasno$¢ $wiecenia w trzech tryi?ach, opéz’nignie pOWfOtl.J z awarii)
podrz/opraw | - Modut podrzedny (nazwa modutu, predkos¢ komunikacji z oprawami)
. - Dodaj (po adresie unikatowym, wszystkie — autodetekcja)
ey Oprawy . . - : ing i
: 9 (patrz. rozdz. | Usuri (kombinacja klawisza usufi i wyboru oprawy powoduje skasowanie z listy)
= po r;wa) | - Identyfikuj (kombinacja klawisza identyfikuj i wyboru oprawy powoduje
P jednostajne miganie oprawy)
Tryb
> ﬁ przetaczalny | - Wtaczenie trybu przetaczalnego wszystkich opraw (tryb dotyczy catego systemu)
Zatacz
L Tryb - Wylaczenie trybu przetaczalnego wszystkich opraw (tryb dotyczy catego
> przetaczalny
systemu)
Wytacz
X : Test . aLs
~ @ Krétki - Wywotanie testu krétkiego catego modutu podrzednego
Test . .
£ @ Dlugi - Wywotanie testu diugiego dla catego modutu podrzednego
Rys. 12. Struktura menu MOD. PODRZEDZNY.
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(V] GRUPA

2000.01.07
221942

Status
® 3hack Hie
Prach awan y jna: M

wdaina M

snurakae i £ o padezs i

e, — Tl Gt e i
o) LIl

*Wybér grupy opraw

Kratki

Ustaviania

® e ¥ G

opraw (SRS hawrot

Rys 13. Menu grupa.

Grupa OP oznacza grupe opraw. Pojedyncze oprawy z dowolnego modutu podrzednego moiemy przypisac do tzw. Grupy.

@ Grupa OP dziata podobnie jak modut podrzedny przy czym oprawy potaczone sj logicznie. Takie dziatanie pozwala na
elastyczne wykonywanie np. testéw opraw w jednym momencie — kiedy w obrebie jednej przestrzeni znajdujq sie oprawy
podiaczone do réznych modutéw podrzednych. Grupy oznaczane s3 literami od A do O. Obligatoryjnie wszystkie oprawy
przypisane sg do tzw. grupy defaultowej (grupa domysina).

W B w | 6

Centrala Mod. podrzedny Grupa Oprawa
g |dent. GR - IdentYflkaCJa grupy (_)praw
(mruganie opraw danej grupy)
| I I I
Grupa
o GRA GR B GRC GR...O
I | I ]
Ustawienia - Domys$lne ustawienia opraw (czas testu dtugiego, progi testu,
.ui domvélne opraw blokada pracy awaryjnej, blokada pracy nocnej, jasnoé¢
> ¥ P $wiecenia, opOznienie powrotu z awarii)
- Data/czas pierwszego testu diugiego
. - Data/czas nastepnego testu diugiego
L Ustawienia - Data/czas pierwszego testu krétkiego
terminarza - Data/czas nastepnego testu krotkiego
—> i Data/ gpneg krotkieg
— - Data/czas ostatniej pracy awaryjnej
- Terminarz pracy nocnej dla kazdego dnia tygodnia
; Test krotki - Wiaczenie testy krotkiego wszystkich opraw w grupie
b w 3 y go wszy P grup
s @ Test dtugi - Wiaczenie testy diugiego wszystkich opraw w grupie
> g Tryb pzzizlcazczalny - Wigczenie trybu przetaczalnego wszystkich opraw w grupie
g Tryb a:’\zl;egsi:zalny - Wylaczenie trybu przetaczalnego wszystkich opraw w grupie

Rys. 14. Struktura menu GRUPA.
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(V) OPRAWA

Istniejg dwa poziomy menu oprawy. Poziom szybkiego dostgpu z giéwnego menu centrali (Rys.14), oraz poziom klasyczny
dostepny z menu modutu podrzednego (Rys.15). Kazdy z dwdch pozioméw daje dostep do takich samych ustawien.

[ = . = 2000.01.07
! W lach &5 & 22:4838

Bor.1a1
*Wybér oprawy

S\

U 1dentylikug T Ustawienia Bwidak

Rys 15. Menu oprawa — poziom szybkiego dostepu.

gtéwnym oknie znajdujg sie wszystkie oprawy dodane do systemu Rubic w formie check listy. Po zaznaczeniu

@ Menu Oprawa pozwala w szybki sposéb przenieéc sie do widoku opraw wraz z najczesciej uzywanymi opcjami. W
odpowiedniego check box’a & 2z dolnej beli mozemy wywotaé funkcje dla oprawy. Funkcje dostepne sg w czterech

widokach.
Centrala Mod. podrzedny Grupa Oprawa

Check Box - wybdr oprawy

E Identyfikyj | - 'dentyfikacia wybranej
l ! oprawy

Widok 1| B | widok 2 | B, [widok 3| &, [widok 4

- Dodanie oprawy ({jedna po
Dodaj adresie unikatowym, wszystkie
- autodetekcja

- Usuwanie opraw {(kombinacja
Usun klawisza usuri i wyboru oprawy
powoduje skasowanie z list)

> m | Test ‘ - Wybér testu oprawy (krotki, dtugi)
> Zat. prace .
- Zataczenie trybu przetaczalnego
przet.
Whyt. Prace
- nocna Whytacz trybu przetaczalnego
—> Status - Status oprawy
Ustawienia | - Ustawienia oprawy

Rys 164a. Struktura menu oprawa — poziom szybkiego dostepu.
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W celu zmiany widoku nalezy nacisng¢ ikong ,Widok” & Wybér widoku 3 (widok testu), powoduje zmiane okna wyboru
opraw na okno testy opraw. W tym oknie znajdujg sie informacje o dacie i statusie ostatniego testu diugiego i krétkiego.
Manu szybkiego podgladu daje mozliwo$¢ konfigurowania jednoczesnie wigkszej ilosci opraw.

i L~ - 2000 01.07
! | - 4 s SH t : prare)

Unt awietsia

ofW

. - 2000.01.08
| § ¥ a [ ‘ =5 (V) 03:16:49
. T L OM1. 1 DT 100-15:15C3-0104)

Status

= Llads e
BoPrach beshynns the

.' Praea o zelczang. e @ 0 : _.} @

OP1.1 0oP1LS 0OP1.150 0P1.250

& Trwa best, Wk

*wybér oprawy

krithki dtugl

Ustanvienia

Ustiiening

Rys 175. Menu oprawa — poziom klasyczny

Menu klasyczne jest bardziej rozbudowane graficznie jednak daje mozliwo$¢ konfigurowania tylko jednej wybranej oprawy
w tym samym czasie. W oknie tym mamy wyéwietlone na jednym ekranie przyciski sterujgce trybem przetaczalnym, przyciski
aktywujgce testy, przycisk przenoszacy do ustawier oprawy oraz skroécony i szczegétowy status  oprawy.

15
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Oprawy

ver. 16.4_PL
- Dodanie oprawy (jedna po
‘+' Dodaj adresie unikatowym, wszystkie
- autodetekcja
s - Usuwanie opraw (kombinacja
> | . : L
Usui klawisza usun i wyboru oprawy

powoduje skasowanie z list)

a Identyfikuj ;l;iro;rxzflkaqa wybranej

OP1.1| |OP1.2| |OP1.3| |OP1...250
I I | |
3, - Status oprawy (bfed, praca awaryjna, praca przelaczalna, zasilanie sieciowe,
< i trwa test)
eroec0a Status . } . . .
- Szczegbly {parametry baterii, czas ostatniego testu, terminarz ostatnich testéw
Wersja oprogramowania)
L - Parametry opisowe (adres projektowy, nazwa, grupa)
f Fal Ustawienia - Parametry techniczne (czas testu diugiego, progi testu, op6Znienia powrotu z
N oprawy awarii, ustawienie jasnoéci $wiecenia w trzech trybach)
- Blokady (wlaczenie/wylaczenie pracy awaryjnej, trybu przetgczalnego)
X - Tryb
! przetaczalny | - Wiaczenie trybu przetaczalnego wszystkich opraw (tryb dotyczy catego systemu)
Zalgcz
—P - Tryb ) .
ﬂ przetaczalny - Wylaczenie trybu przetaczalnego wszystkich opraw (tryb dotyczy catego
Wylacz systemu)
w K-I;Z::(i - Wywolanie testu krotkiego catego modutu podrzednego
- Test . .
——? Dlugi - Wywotanie testu diugiego dla catego modutu podrzednego

Rys 185a.Struktura menu oprawa — poziom klasyczny.
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2.2.2. ZtACZE STERUJACE

Centrala RUBIC UNA zostata wyposaiona w dodatkowy MODUL I/0 (modut wejs¢ / wyjs€) stuzacych do przekazywania stanu
centrali lub jej sterowania Dodatkowo modut sterujacy posiada ztacze RI45, stuzace do komunikacji z oprogramowaniem SmartVisio
poprzez dedykowang badz lokalng sie¢ Ethernet (LAN).

Ztacze Sterujace z

modutem 1/0
Modut wyj$¢ bezpotencjatowych Modut wejé¢ bezpotencjatowych
(OUT1-0UT4) (IN1—IN4)
Ztacze komunikacyjne
Rys. 19. Widok zigcza sterujgcego. RJ45 (LAN)

@ Kazdy MODUL 1/0 posiada 4 wyjscia bezpotencjatowe i 4 wejscia bezpotencjatowe.

e  WYIJSCIA BEZPOTENCIALOWE

Cztery wyjécia bezpotencjatowe odpowiadajg za przekazanie sygnatu o statusie systemu Rubic UNA do zewnetrznego

uzytku. Kazdemu z wyj$¢ moina przypisa¢ zadang funkcje, centrala daje moiliwos$¢ wyboru opcji:

—  brak funkgji

—  dowolny btad

—  praca awaryjna

—  praca nocna

— zasilanie sieciowe

— test

—  praca awaryjna lub test

Wyboru funkcji nalezy dokona¢ sie w oknie ,Funkcja wyjscia”, sposéb wywotania okna przedstawiono na rysunku ponizej.

17
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13 i =) ,y 2000.01.08
- | 1 . | { ¢ & [h = et/ 04:24:18
\') — : Uslawienia wy Jéc |

Centrala i Ho

1l t ol : I 10 15 ralz S 1
Funkc o vy 15¢im P! = - K

Giak bonki ji

OK

| -

WYJ§C|3 IPraca aveat ','ul.lhnnl.:l

Al g

Rys. 20. Dostepne funkcje wyjscia.

Po wybraniu funkcji okno zostaje zamkniete a do wyjécia przypisana funkcja. Gdy funkcja zostanie aktywowana styki robocze wyjscia
w module I/0 zostang zwarte {sygnat przekazany na zewnatrz). Analogicznie gdy deaktywujemy funkcje styki zmienia logike.

styki zostajq zwarte. Istnieje mozliwo$é odwrécenia logiki dziatania wyjs¢ przekainikowych (NC), w tym celu nalezy z pola
wyboru ,A” zaznaczyé checkbox o, listy wybra¢ odwrécong logike (NC) i potwierdzi¢ wybér przyciskiem OK Q.
Dodatkowo istnieje mozliwo$¢ wyboru Zrédta sygnatu — cata centrala badZ wybrana grupa opraw - lista opcjin w polu
wyboru ,B”.

i Domyslnie styki robocze przekaznika sg rozwarte (NO) pojawia sie rezystancja nieskoriczenie wielka, po aktywacji funkcji

Aktywny stan wyjécia/wejécia sygnalizuje pojawienie sie zielonej diody @ na ekranie gtéwnym. Dioda szara® sygnalizowaé moze brak
ustawionej funkcji badZ dezaktywacje wyjscia/wejécia. Opis statusdw i funkcji przedstawia rysunek ponizej.

ol

2000.01.08
v 08:49:43
Wb 0012-000K)
Lperie: swet oy

St ol 2en - Dlesckdw: O

Wyjsécie | Logika Opis funkgji
® OUT2 NC Aktywr.me - Zasilanie
sieciowe
T e 20UT4 NC Nieaktywne - Test
& jecin | wy jecia N
IN1 MU Blok. pr. przetgczalne) . » Brak funkgji dla wyjscia
® o (- Z asilaniv sieclowe o i3
S 102 NO BIOK, pr. awar Sorhdi OUT NO ouUT3

SOUTd NC Test

Rys. 21. Status wyjsc.
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e  WEJSCIA BEZPOTENCIALOWE

Modut 1/0 wyposazony jest w 4 wejécia bezpotencjatowe (patrz Rys.16). Kazde z wejéc jest programowalne i mozemy je
wykorzystaé¢ w celu :

- Wt / WYL blokade pracy awaryjnej

- WL / WYL pracy nocnej catego systemu

- Wt / WYL pracy nocnej dla wybranej grupy logicznej

- Brak funkgji

Wyboru funkcji nalezy dokonaé sie w oknie ,Funkcje wejécia”, spos6b wywotania okna przedstawiono na rysunku ponizej (Rys.19).

" — < 2000.01.09
: Sy | ¥ v & [ch ] e 01:18:51

o b - = " "
a\. _ Il UsLawienia we jsc

Weidoie 1

ALl i ia s
Lk e ja

Brak Tunkai ; — - =
Blok, pro swor 1 = - v
Lok, (30 qu = FTE

Praca przelgchlng fe——=

Centrala

sk TunKe i

(&

Wejsé/wyjséc

Rys. 22. Dostepne funkcje wejscia.

Po dokonaniu wyboru okno zostaje zamkniete a do wejécia przypisana funkcja. Gdy na styki robocze wejécia w module 1/0 pojawi sie
sygnat bezpotencjatowy przypisana funkcja zostanie aktywowana. Gdy sygnat zaniknie funkcja przestanie dziatac.

Domyélnie styki robocze wejécia reaguja na sygnat zwarcia, istnieje mozliwo$¢ wyboru sposobu aktywacji wejscia, w tym
A celu nalezy z pola wyboru ,A” zaznaczy¢ checkbox'a - I listy wybra¢:

- zwarcie @ no
- rozwarcie @ ne
- petla pradowa z rezystorem wpietym szeregowo o} R_SER
- petla pradowa z rezystorem wpigtym réwnolegle (o] R_PAR

Po ustawieniu funkji i jednej z opcji aktywacji nalezy potwierdzi¢ wybér przyciskiem OK @ pole wyboru ,,D” umotiliwia zdefiniowanie
czeéci systemu ktérg ma sterowaé wejscie. Po wcisnigciu checkbox’a -~ ¥} listy wybraé¢ mozna cata centrale lub jedna z grup.

Aktywny stan wejécia sygnalizuje pojawienie sie zielonej diody ® na ekranie gtéwnym. Statusy wejé¢ sa analogiczne jak wyjs¢ i
przedstawia je Rys.18.
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Instrukcja Obstugi Rubic UNA

ver. 16.4 PL

RUBIC UNA nalezy zapewni¢ zasilanie 220 - 230V AC 50/60Hz centrali Rubic UNA. Centrala wyposazona jest w

: Zgodnie z parametrami technicznymi podanymi we wczesniejszych rozdziatach do prawidtowego funkcjonowania systemu

bezprzerwowy zasilacz z wbudowanym akumulatorem, ktéry zapewnia odpowiednie zasilanie podczas pracy normalnej a

takie w trakcie awarii zasilania sieciowego.

Rys. 23. Widok zigcza zasilajqcego

poprawnos¢ wskazania zegara systemu.

Ztacze zasilajace
220 - 230V AC
50/60Hz

@ Centrala Rubic UNA posiada podtrzymanie zegara czasu RTC przez okres 2 lat. Po ponownym uruchomieniu nalezy sprawdzi¢

Whbudowany zasilacz posiada wewnetrzng baterie LiFePo4 1500mAh 12,8 V, ktdra zapewnia prace centrali Rubic UNA
podczas zaniku zasilania przez co najmniej 3 godziny pod warunkiem ie do wyjscia 12VDC nie zostato podigczone iadne

urzgdzenie.

Dodatkowo istnieje mozliwos¢ zasilenia zewnetrznego urzgdzenia napieciem stalym dzieki wyjéciu zasilajgcemu 12VDC, ktére
znajduje sie w obrebie ztgcza (patrz Rys.21). Maksymalna moc wyjscia to 6W.

out12vpc| PED

IO [O]

Rys. 24. Opis ztqcza zasilajgcego.

P;Za‘::?: Ra Funkcja ztgcza
1 Wyjécie DC, 12vDC
2 Wyjscie DC, 12VDC
Il+"
3 Ztacze przewodu
ochronnego
4 Przerwa (nie
uzywany)
5 Zasilanie AC,
230VAC ,N"
6 Zasilanie AC,
230VAC,L”
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2.2.4. WEWNETRZNE MODUtY PODRZEDNE

Gléwnym elementem systemu s3 moduty podrzedne. System zawiera dwa typy modutu podrzednego:
- Wewnetrzny MP
—  Zewnetrzny MP UNA

Modut podrzedny wewnetrzny wbudowany jest w centralke, nie ma mozliwosci jego demontazu oraz montazu kolejnych.
@ Standardowo centrala wyposazona jest w 3 moduty podrzedne o 13cznej pojemnosci 750 opraw. Kazdy modut podrzedny
posiada dwa kanaty do ktérych moina podtaczy¢ dwie linie o maksymalnej diugosci 1200m kaida. Obwody
komunikacyjne nalezy prowadzi¢ w topologii liniowej Kazdy modut podrzedny moie mie¢ dowolny adres projektowy
(adres ktéry uzytkownik ustala wedtug potrzeb w zaleznosci od struktury systemu na obiekcie) , nalezy zwréci¢ uwage aby

adresy nie dublowaly sie wewnatrz struktury systemu.

§

(] o
[x]d
[](- -}
(x] 2
Q>
[x](--]
[x]
0>
Q|w
[
o>
[x](-]

Rys. 25. Wewnetrzne moduly podrzedne

Kazdy kanat modutu podrzednego posiada trzy wejscia:
- A - jedna zyta przewodu komunikacyjnego
- B — druga zyta przewodu komunikacyjnego

-1 -ekran/ masa

W systemach Rubic zaleca sie prowadzenie linii komunikacyjnej z zachowaniem polaryzacji. Wszelkie odstepstwa moga
powodowac trudnoéci w prawidtowym funkcjonowaniu systemu.

2.3. MODUt PODRZEDNY MP UNA - ZEWNETRZNY

Modut podrzedny MP UNA stuiy do rozszerzenia systemu o kolejne 250 opraw. Mozna zainstalowa¢ dodatkowe 13 szt
modutéw zewnetrznych. Urzadzenie przystosowane jest do montazu na szynie TH30 (DIN).

Napiecie zasilajgce 12vDC

Bezpiecznik wbudowany

Montaz TH30 (DIN)

Zakres temperatur +5 - +45 °C (optymalnie 25°C)

Klasa bezpieczenstwa Il

Wymiary (DxSxW) 105x90x58 [mm]

Adres IP{default) 192.168.137.5

llos¢ zajmowanych miejsc 6 miejsc (6x 17,5mm)

Tab. 3. Specyfikacja modutu podrzednego MP UNA
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105 mm 48 mm

60 mm

Rys 26. Obudowy modutu MP UNA.

/AN

Modut podrzedny wymaga zasilania 12V DC zapewnionego réwniez w momencie zaniku sieci podstawowej. W
tym celu nalezy zastosowaé zasilacz bezprzerwowy MZMP. Na potrzeby instruktarzowe pokazano modut
podrzedny MP UNA i zasilacz bezprzerwowy MZMP jako oddzielne urzadzenia. W standardzie modut podrzedny
znajduje sie w jednej obudowie z zasilaczem MPU-250 power {210x90x58) a opis ztacz pokrywa si¢ z opisem
zawartym w instrukcji.

Ztcza magistrali Wejscie zasilajgce 12VDC
komunikacyjnej 4 - +
Blali|B|a]d IN 12 VDC
MP1 - bus MP1 - bus
1 2

Pole robocze na
adres IP modutu

Pole robocze na
adres projektowy

Pole robocze na
numer seryjny

Wejscie Ethernet
Przycisk RI4S
Service i Reset

Rys. 27. Widok modulu podrzednego MP UNA z opisem ziqcz.
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Modut podrzedny komunikuje sie z centralg RUBIC UNA poprzez sie¢ Ethernet, w zwiazku z czym nalezy zapewni¢ podtaczenie do
sieci strukturalnej budynku lub specjalnie wydzielonej na potrzeby systemu. Do prawidlowego dziatania modutu wymagane jest
poprawne ustawienie adresu IP modutu MP UNA.
Wymagane jest prawidtowe skonfigurowanie adresu IP w sieci. Oraz zapewnienie statego zasilania wszystkim
urzgdzeniom wchodzacym w sktad struktury sieci systemu Rubic.

2.3.1. KONFIGURACJA ADRESU IP MODULU PODRZEDNEGO MP UNA

Aby nadac¢ urzgdzeniu nowy adres IP naleiy:

1. Zapewnic zasilanie modutu podrzednego (12V DC)
2, Podtaczyé MP UNA do komputera poprzez ztacze RJ45 za posrednictwem przewodu LAN
3. Poniewaz modut MP UNA posiada default’owy adres IP inny niz adresu IP komputera, nalezy w ustawieniach karty

sieciowej zmieni¢ na adres z tej samej grupy co MP UNA —na przyktad 192.168.0.2.
Aby zmieni¢ adres IP komputera nalezy poprzez panel sterowania otworzy¢ wtasciwosci protokotu internetowego w
wersji 4 w panelu potaczen sieciowych panelu sterowania:

vifb o HEHZNNED D Sl Inteinet b Policenis e ) il 9 11 e L
Organizy; ~ Wylacz Lo urzadzense slec:owe Diagnozy) to potaczene Zmeen nazwe lego potaczenia Wydwiet! stan lego potaczenia Zmien ustawienia lego potaczena - * ] 0
;! Four:melr(:‘alﬁ *"! Polaczenie siec bezprzewodowe) S! PoJa_(lemers!ecj bezprzewodowe) 2 ;, l?onfzenfe SJe(f bezprzewodowe 3

B e i . A 0l oo et i g PR

C jowe Blustooth
"[’"“ "-”'['* ¥: WiaiciviosciiPolaenie lokalne G Wiasciwoici Protokol internetowy w wersji 4 (TCP/APve) | Mkl

|| ogte Sie¢ | Udosigpnarme Ogoine
| Polacz uzywajac | Przy odpoveednie) konfrgurac) seo mozesz automatyczie Lzysiad
o ) nlezbedne ustavaenia protokotu [P W praedrrm ypadi Muse
Brak dostepu do Internetu & ReahekPCle GBE Famdly Contioller uzyskat ustavaenta protokolu IP od sdm st 192 168 0 2
| Brak dosigpu do seq = M i
| \Wiaczone obgun Uzyska) adres IP sutomatyczne
To polgczenie wykorzystuje nasigpujace sktadnik i
| 06:15:11 i 5P @ Uty) nastepujacego adresu IP:
[ 100,0 Mbs ¥ '.; Kt 3wy Mron ok Neswosi - —
o ¢ BB ¥asp=ivky Aom Veus NEKS € Fibey i

v Ehw:m’qhﬂn T IOWERD [ v Maska podsiect:

# Bl Hermoncgram pakesitn O

* B Udosspaiane pikdn | dnukdr b B Lcros ol Netacn ey

¥ -4 Piokoké | imemelowy w wersi 4 (TCP/Pw) L =L

- B , T [355.255.255.
wWygano ~! Odebrano Jrese
g Artaky Winbowots Preferoveany server DNS:
E” 352765 141 Alternatyveny serveer DNS:
ot | keeioh bonsmes Protokd | nternetowy (TCR/
1 cmyting projokal dla wes resteglych unctiveagcy S m Aot ratad 5O "
‘ B Wylacr Dugnozuj kpmurnikacyg polgczonych sieci idtmych fypéw u;::;e; Priy BCICHEES, popr e Tagnsrannne
/ ==
Zaminy | ok || ] Am

| =20 o Anch | —2= P2 Y
\ A\

Rys 28. Zmiana adresu IP w systemie.

W polu ,Adres IP” oraz ,Maska podsieci” nalezy wpisa¢ powyisze wartosci a nastepnie zatwierdzi¢ klawiszem OK i
zamkna¢ okna wilasciwosci. Jesli przy kroku 5 oraz 6 nie zatwierdzimy klawiszem OK woéwczas nowy adres IP nie
zostanie nadany.
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4. Uruchamiamy dowoing przegladarke internetowg i w polu adresu wpisujemy adres 192.168.137.5(adres fabryczny)
nastepnie wciskamy Enter - Rys. 26.

’ 1 19216801 P>

Rys 29. Pasek adresu modutu podrzednego
gdzie:

? ( (b )

Numer seryjny centralki

Aktualny adres IP

Aktualna maska
Brama domysina

MAC adres @ 0
Rys 30. Strona www modufu MP UNA
6. Zmieniamy adres IP na wolny oraz zgodny z siecig Ethernet budynku —np. 10.48.0.71.
4 b )

Rubec 0100-0100
Ethermnet

Nowy adres IP
Aktualna maska

Brama domysina

2 ox X Anuluj

Rys 31. Konfiguracja nowego adresu IP.

A Wociséniecie przycisku © ok powoduje zapis ustawien, w celu sfinalizowania konfiguracji postepuj zgodnie z pkt. 7

7. W ciggu 5 sekund od momentu wci$niecia klawisza ©@ok nalezy nacisng¢ przycisk serwisowy SERVICE PIN modutu.

Potwierdzi¢ naciskajac w
czasie do 5 sec.

Rys 32. Zapis nowego adresu IP centralki
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8. Po wecisnieciu przycisku serwisowego nowy adres IP zostanie zapisany przez urzadzenie.
9. W migdzyczasie na ekranie przegladarki pojawi sig komunikat:

Prosze potwierdzi¢ zmiane konfiguracji IP service pinem.
Przekonfiguruj sie¢ i twoja karte sieciowg jesli to konieczne.
Pdzniej zresetuj centralke i uzyj ponizszy link:

[Kliknij aby zweryfikowa¢ konfiguracie

Rys 33. Weryfikacja adresu IP

10. Reset modut realizujemy odtaczajac zasilanie.

11. Poniewaz modut MP UNA ma ustawiony nowy adres IP — 10.48.0.71, do zweryfikowania adresu nalezy nastawi¢
poprawny adres IP karty sieciowej podtaczonego komputera = punkt 3 krok 4 — nastawiamy odpowiedni adres (z
grupy 10.48.0._ ) lub zaznaczamy automatyczne uzyskanie adresu IP. Nastepnie w przegladarce internetowej
naciskamy , Kliknij aby zweryfikowa¢ nowa konfiguracje” .

12, Jesli adres zostat poprawnie nadany wéwczas w oknie przegladarki w pozycji ,IP addres” pojawi sie nowo nadany adres
10.48.0.71:

Nowy adres IP

Brama domysina

Adres MAC DO:D4IA3EG:QALAG

Rys 34. Zatwierdzenie nowego adresu IP.

13. Modut mozemy podtgczy¢ do sieci Ethernet.

Konfiguracja adresu IP w komputerze moze nieznacznie rézni¢ sie od opisywanej w instrukcji ze wzgledu na srodowisko
zainstalowanego na PC systemu operacyjnego.
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2.3.2. PRZYWRACANIE ADRESU PRODUKCYJNEGO — DOMYSLNY.

W kazdej chwili istnieje mozliwoéé powrotu / resetu, adresu IP urzadzenia do ustawien produkcyjnych — 192.168.137.5. W tym
celu naleiy nacisnaé i przytrzymaé przycisk serwisowy okoto 5 sekund, po zwolnieniu przycisku zostaje przywrdécony default'owy adres
IP.

2.4. PODLACZENIE MAGISTRALI KOMUNIKACYJNEJ DO MODUtU PODRZEDNEGO

Magistrala komunikacyjna powinna byé podtaczona bezposrednio do odpowiedniego Modutu Podrzednego (MP UNA).
Podtaczony przewdd komunikacyjny powinien by¢ odpowiednio zakrecony i zaizolowany tak aby nie stwarzat mozliwosci zwarcia z
innymi przewodami lub zewngtrznymi elementami.

Podtaczajac przewdd komunikacyjny do wybranego kanalu nalezy pamigta¢ o ciaglosci ekranu (L). Zaleca si¢ réwniez
zastosowanie poprawnej polaryzacji, to znaczy, jezeli moduty awaryjne posiadajg zyte koloru niebieskiego podtaczong do zacisku A
woéwczas w centralce zyta niebieska musi byé podtaczona do zacisku A. Analogicznie nalezy postapic z drugg zyta komunikacyjna.

Magistrale komunikacyjne podtaczamy do jednego z kanatéw modutu podrzednego wewnetrznego — Rys. 22, lub
zewnetrznego — Rys. 24.

Poprawnie podtaczy¢ przewdéd komunikacyjny do wlasciwego modutu podrzednego.
Poprawnie podtaczy¢ iyty przewodu komunikacyjnego do kanatu modutu podrzednego.

Podiaczony przewéd ekranu powinien by¢ zaizolowany, brak ostony moie spowodowaé zwarcie co moze
skutkowa¢ niepoprawnym dziataniem systemu. Nalezy zachowac¢ ciggtos¢ ekranu.

Nalezy pamietaé ze zawsze okablowanie podtaczamy tak samo, to znaczy jesli w pierwszej podigczanej oprawie,
iyte np. niebieska podtgczamy do zacisku A, iyte biatq do zacisku B to ten sposéb podtaczania ma by¢ zachowany
do ostatniej instalowanej opraw jak i przy podtaczaniu przewodu komunikacyjnego do modutu podrzednego

Ekran przewodu komunikacyjnego nie moze by¢ wykorzystywany jako jedna z zyt komunikacyjnych. Wymagane
jest aby przewdd masy (ekran) podigczony byt w kazdym module podrzednym oraz w centralce RUBIC UNA.

Podigczaé oprawy do wiasciwych magistral komunikacyjnych oraz modutu.
Wymagany przewéd to para przewodéw skrecona wzajemnie oraz przewéd ekranu lub masy.

Struktura Rubic opiera sie na prawidtowych i odpowiednio zbudowanych liniach komunikacyjnych. Warunkiem
bezwzglednym wymaganym w systemach Rubic jest zapewnienie komunikacji wszystkich elementow systemu. W
rozdziale 4 (patrz. Rodziat 4. Instalacja magistrali komunikacyjnej — zalecenia) przedstawiono elementarne
wymagania.

> PPk bk

2.5. ZASILACZ BEZPRZERWOWY MZMP.

Zasilacz bezprzerwowy zaprojektowany zostat do wspétpracy z modutem podrzednym MP UNA. Zapewnia podtrzymanie pracy
modutu podrzednego na czas deklarowanego czasu pracy w trybie awaryjnym. Dodatkowo mozemy go zastosowac do zasilania
SWITCH’a. Wykorzystanie zasilacza bezprzerwowego zabezpiecza przysytanie informacji pomigdzy modutem podrzednym a centralg
UNA mimo braku zasilania podstawowego. Na potrzeby dokumentacji opisano osobno modut podrzedny i zasilacz bezprzerwowy
(patrz. Rozdz. 2.3 i 2.5) jednak w standardzie sprzedawany jest komplet w jednej obudowie. Zasilacz zajmuje 6 miejsc na szynie DIN,
zestaw potgczony analogicznie 12 miejsc.
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105 mm
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Obudowy zasilacza MZ-MP.

90 mm

ver. 16.4_PL

Napiecie zasilajace

220 - 230V AC 50/60Hz

TRS T1A250V na wejsciu 230VAC

Bezpiecznik TR5 T1,6A250V na ztaczu baterii
Pobér pradu 1~ 100 [mA]

Napiecie wyjsciowe 12VDC t 10%

2akres temperatur 0+40 °C (optymalnie 25°C)

Klasa bezpieczenstwa

Klasa szczelno$ci

P 20

Wilgotnoé¢

20-90% bez kondensacji pary wodnej

Wymiary (DxSxW)

105x90x58 [mm]

Bateria wewnetrzna

12,8VDC 1Ah LiFePO4

Montaz

TH30 (DIN)

lloé¢ zajmowanych miejsc

6 miejsc (6x 17,5mm)

Tab. 4. Specyfikacja zasilacza MZMP.
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Wyj$cie zasilajgce 12VDC

+

OUT 12vDC

Dioda sygnalizacyjna

Wejscie zasilajace 230VAC
POWER IN
230VAC

Rys. 36. Zasilacz bezprzerwowy

Parametry
techniczne zasilacza

Dioda sygnalizacyjna odzwierciedla stany pracy zasilacza bezprzerwowego MZMP.

Sygnat

Kolor swiecenia

Oznaczenie

O O

Nie swieci

Zasilacz wytaczony

Zielony $wieci

Bateria natadowana

/

77N\

O -

\

Zielona rozjasnia sie cyklicznie

tadowanie baterii

/
\

\
/

Czerwony miga (200 ms
$wieci, 1800 ms przerwa)

N Roztadowanie baterii ( brak
.: O Zielony sciemnia sie cyklicznie | zasilania 230 V AC, praca zasilacza z
7 baterii)
!
v .
- ‘ O Fzng{ony miga (250 ms Btad baterii
S $wieci, 250 ms przerwa)

Duie przecigzenie wyjscia, wyjscie
odiaczone na 60 s

I\

\
/

Zielony swieci, krotkie
migniecie czerwonego
(50 ms)

Przecigzenie wyjscia, brak
mozliwosci poprawnego tadowania
baterii

® -

Czerwony $wieci

Zasilacz w trakcie aktualizacji
oprogramowania

Rys. 37. Sygnalizacja diody stanu zasilacza bezprzerwowego MZMP.,

ver.16.4_PL
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2.6. SWITCH / ROUTER

Kazdy modut podrzedny komunikuje sig z centrala poprzez sie¢ Ethernet. Maksymalna dtugo$¢ przewodu LAN to 100m. jesli
odlegtoéci s3 wieksze wéwczas wymagane jest zastosowanie SWITCH'a lub ROUTERa. Wykorzystanie jednego z urzadzen wydtuza
dtugoéé o kolejne 100m. SWITCH / ROUTER powinny mie¢ zapewnione ciggle zasilanie nawet w przypadku zaniku zasilania
podstawowego. Brak zasilania gwarantowanego eliminuje komunikacje pomigdzy modutem podrzednym MP UNA a centralg RUBIC
UNA. Firma AWEX w swojej ofercie posiada dwa typy urzgdzenia SWITCH, 5-cio i 8-mio kanatowy. Przeznaczone s do montazu na
szynie TH30(DIN). Urzadzenia rozdzielajace z powodzeniem mozina zasili¢ wykorzystujac zasilacz bezprzerwowy MZMP produkgji
AWEX. W przypadku stosowania innego urzadzenia niz zalecane nalezy zwrdci¢ uwage na pobér pradu ktéry powinien oscylowa¢ przy
wartoéci 100maA, gdyz wieksza wartoéé mogtaby spowodowaé zbyt szybkie roztadowanie baterii w zasilaczu MZMP.

Tab. 5. Parametry techniczne urzqdzenia SWITCH.

Napiecie zasilajace +10~ +30 VDC
Porty LAN Pobér pradu ~100 [mA]
Zabezpieczenie Ochrona przed odwrotng polaryzacjg
Temperatura pracy -40°C ~ +85°C
Montaz TH30 (DIN)
Wymiar 33mm x 78mm x 107mm

Zasilanie 12VDC

—— F.G | Uziemienie
GND | Biegun ,-”

+VS | Biegun ,+"

Rys 38. SWITCH 5-cio kanafowy

2.7. APLIKACJA SMART VISIO.

System RUBIC UNA posiada panel dotykowy oraz graficzne, intuicyjne menu, co sprawia ie w tatwy sposéb moina
skonfigurowac system bez dodatkowych narzedzi. W swojej ofercie firma AWEX posiada dodatkowe dedykowane oprogramowanie
na PC - SmartVisio.

Jest to zawansowane oprogramowanie nadzorujace i zarzgdzajace systemami o$wietlenia awaryjnego w tym RUBIC UNA,
pozwala podiaczy¢, grupowaé i wizualizowaé jednoczesnie kazdy z systemdw z jednego stanowiska zarzadzajgcego.

testéw, raportéw, oraz konfiguracje centrali, stan wej$¢, wyjs¢, awarii, blokady, pracy nocnej, stan zasilania, tadowarki,

@ Panel RUBIC UNA umotliwia obserwacje stanu centrali, modutdéw podrzednych do niej podtgczonych, przegladanie wynikéw
baterii. Ikony wskazujq stan grup i modutéw podrzednych.
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Rys. 39. Widok panelu RUBIC UNA w oprogramowaniu SmartVisio.

Oprogramowanie SmartVisio stanowi osobng pozycja w cenniku firmy AWEX. Nie jest ono czescig standardowego zestawu
& systemu RUBIC UNA. Wskazdwki dotyczace obstugi znajduje sie w dedykowanej instrukcji do platformy SmartVisio. W celu

zakupu oprogramowania nalezy skontaktowac sie z dziatem Handlowym — inwestycje@awex.eu

2.8. OPRAWY OSWIETLENIA EWAKUACYJNEGO | KIERUNKOWEGO

Centrale RUBIC UNA wspétpracujg zaréwno z fluorescencyjnymi jak i LED-owymi Zrddtami $wiatta. Kazdy modut / oprawa
przeznaczona do wspoipracy z systemem RUBIC UNA wyposazona jest w dwukolorowa diode sygnalizacyjng. W zaleznosci od stanu
dziatania, dioda LED wskazuje nastepujace sygnaty (Tab.6).

Stan Kolor $wiecenia {migania) LED Zrodio éwiatta Opis

1 Swieci Praca awaryjna

2 nie Swieci Tryb spoczynkowy

3 dowolny Btad komunikacji

4 dowolny Btad akumulatora
dowolny Btad Zrodta éw.ia.tla lub

elektroniki

dowolny tadowanie akumulatora
dowolny Tryb gotowosci (akumulator

petny)

Tab. 6. Sygnalizacja diody w modutach adresowych RS.
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elektroniczne wymagajg odrebnych schematéw podtaczenia. W razie potrzeby naleiy skontaktowaé sie z Dziatem

f Podtaczajagc moduty awaryjne do $wietléwek fluorescencyjnych nalezy pamietaé, ie zainstalowane stateczniki
Technicznym — techniczny@awex.eu.

Oprawy / moduty posiadajg wtasne adresy, unikalne w obrebie systemu. Podtgczajac oprawe nalezy zwrdci¢ uwage na jej adres. Adres
oprawy sktada sie z kombinacji cyfr i liter, jest unikatowy i nadawany na etapie produkgji.

2.8.1. INSTALACIA ORAZ PODtACZENIE

Instalacje poszczegdlnych podzespotdéw systemu naleiy przeprowadzi¢ wedtug zasad przedstawionych na rys. 37.

RS485
e Bl K
| 06.001 06.002 06003 06.091 "
00-0A-243A-FOD1  00-1A-1F1A-0001  00-00-1F1D-FO01  00-10-1F2C-FO21 | Max
RS485 500
= R EX B
05.001 05.002 05.007 05.211
MP UNA 00-04-214C-FO01  00-1A-141C-0120  D0-00-113F-C201  00-10-12CC-F321
R5485 "
max 1200m
— el Max Max
500 | 4000
——=r=— 04.001 04043 04.123 nd.240 opraw | oprew
MP UNA 00-24-23'A-F022  00-1A-131A-0143  00-00-311D-F02%  00-10.322¢ ko2
LAN
max. 100m RUBIC UNA RS485
e ——— LA";nm rrags 4 00y m m
: - mas NI, LY M. I m—
.',:m“n? S ———
03.001 03.003 03.031
ROUTER 00-1A-145A-0143  00-00-115D-F029  00-10-126C-F027

R5485

rrian 12000 m Max
— A — 750
opraw
02033

02.001 02123
DO TA-1480.014%  00-00-141D-F029  00-10-142C-F023
RS5485

01.010 01.123

01.001 i
00-1A-121A-0143  00-00-121D-F029  00-10-132C-F023

WWw

Rys. 40. Przyktadowa instalacja systemu RUBIC UNA.

motzliwe przypadkowe zwarcie zar6wno do metalowej obudowy jak i innych przewoddéw —w tym pozostatych zyt przewodu

f Kazdy modut oraz oprawa os$wietleniowa posiada ztgcze komunikacyjne. Przew6d nalezy podigczy¢ tak aby nie byto
komunikacyjnego.

Kazdy modut posiada ztgcze srubowe z trzema pozycjami do podtaczenia przewodéw komunikacyjnych:
- A - jedna zyta przewodu komunikacyjnego

- B —druga zyta przewodu komunikacyjnego

--L - ekran / masa
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Rysunki ponizej przedstawiajg utozenie 2tacz komunikacyjnych w modutach dedykowanych do systemu RUBIC UNA

Rys 41. Ziqcze komunikacyjne w module UNILED BM.

Z

RUBIC SYSTEM
1 A B

Rys 42. Ztqcze komunikacyjne w module UNILED UM.

3. NUMER SERYIJNY CENTRALKI — LICENCIA

Kazda centrala ma indywidualny numer seryjny, numer ten jest przypisany podczas produkcji i niepowtarzalny. Naklejka
z numerem znajduje sie na bocznej zewnetrznej $cianie obudowy. Numer seryjny jest niezbedny aby méc korzystac z aplikacji Smart

VISIO lub w przypadku reklamowania produktu aby okresli¢ jego date produkcji. Numer seryjny mozemy odczytaé naciskajgc przycisk
,»Inf. 0 systemie” w menu giéwnym .

) S d [a ] 20000114
- - & ) 03:36:34
Tnlarmadjd ol A Dt
s eeto cenlall
‘5‘:“‘-_‘ oveania
) L

Inf. 0 systemie

atloaclera 01 i

OG- 1416640001

Rys 43. Informacje o systemie.

32



a LU @ Instrukcja Obstugi Rubic UNA

EMERGENCY LIGHTING ver. 16.4_PL

4. INSTALACIA MAGISTRALI KOMUNIKACYJNEJ — ZALECENIA.

®

>p PPk P b

Komunikacja pomiedzy oprawami a modutami podrzednymi realizowana jest poprzez dodatkowy przewdd - przewdd
komunikacyjny — opis podtgczenia w pkt. 2.8.1.

System Rubic UNA ma mozliwo$¢ doboru predkosci komunikacji miedzy modutami podrzednymi a oprawami awaryjnymi.
Wartos¢ predkosci opisana jest jednostkg b/s (bit/sekunda) i jest uzalezniona od jakosci wykonania linii komunikacyjnej.
Im lepiej wykonana linia komunikacyjna, tym lepszq predko$é mozna uzyskaé, co sciéle powigzane jest z predkoscig pracy
systemu (ilos¢ dodanych opraw, predkos¢ od$wiezania komunikatéw, predkosc reakcji opraw na wywotane funkgcje itp.).

Maksymalna predkos¢ zalezy od jakosci linii, w oparciu o co bedzie ustalana odpowiednia predkos¢ komunikacji przez serwis
firmy AWEX w momencie uruchomienia systemu. Informacje na temat predkosci komunikacji zostanie zawarta w raporcie
serwisowym przedtozonym uprawnionej osobie, do podpisania.

Wykonujac linie komunikacyjng nalezy uzywac przewodu przeznaczonego do transmisji roznicowej, ze skrecong parg 2yt
izolowana ekranem. Nalezy pamieta¢ o stosowaniu przewodu o jednakowej impedancji falowej i jednakowym przekroju na
catej dtugosci magistrali. W przypadku stosowaniu kabla bez ekranu konieczne jest podiaczenie jednej iyty do wejscia
ekranu uktadu, modutu.

Nalezy prowadzi¢ linie komunikacyjne tak aby oba wyjscia z modutu podrzednego byly podobnie obcigzone, tzn.
podtaczona byta do nich zblizona ilo$¢ urzadzer (opraw). Sposob podtaczenia sygnatéw do przewodu: A - przewéd

zielony, przewéd biaty z pary zielonej, COM — potgczone razem przewody z pary niebieskie;j.

Maksymalna dtugos¢ przewodu komunikacyjnego to 1200m przy zastosowaniu topologii liniowej. W celu uzyskania dtugosci
1200m zaleca sie stosowanie przewodow o odpowiednich parametrach: YTKSYekw 1x2x0,8mm2, U-UTP 4x2x0,5 katS, F-
UTP 4x2x0,5 kat5, U-UTP 4x2x0,5 kat6, F-UTP 4x2x0,5 kat6.

Do komunikacji LAN miedzy centrala a modutami podrzednymi oraz urzadzeniem z zainstalowanym oprogramowaniem
SmartVisio naleiy stosowac przewdéd UTP lub FTP min cat 6, wowczas max dtugosé takiej linii to 100m. Zastosowanie
przewodu o gorszych parametrach moze spowodowac problemy z komunikacja i obnizenie dtugosci magistrali LAN.

Przewdd komunikacyjny powinien by¢ prowadzony w korytach przeznaczonych na przewody niskopradowe, nalezy unika¢
prowadzenia linii wzdiuz przewoddw zasilajacych. Nie nalezy instalowaé magistrali w petli.

Centrala moze by¢ umieszczona w dowolnym miejscu magistrali niekoniecznie na jednym z koicéw. Nalezy pamieta¢, ze
rezystory terminujgce muszg by¢ umieszczone na koricach magistrali niezaleznie od potoienia centrali. Centrala musi mie¢
podtaczony przewdd PE prawidiowo uziemionej instalacji elektrycznej. Przewod komunikacyjny powinien by¢ prowadzony
z dala od przewoddw energetycznych, najlepiej w oddzielnym, metalowym korycie kablowym. Naleiy unika¢ pozostawiania
w zwojach wiekszej ilosci przewodu. Nalezy unika¢ podtaczania czesci czynnych przewodu (takie ekranu) do jakichkolwiek
elementéw metalowych innych niz przeznaczone do tego zaciski w urzagdzeniach.

5. KONFIGUROWANIE SYSTEMU.

Istnieje mozliwo$¢ konfiguracji systemu bezposrednio z centralki RUBIC UNA za pomocg panelu dotykowego. Dodatkowa

opcja jest konfiguracja poprzez strone www, opcjonalnie jesli na obiekcie zostalo zaimplementowane oprogramowanie
SmartVisio.

@

W celu konfiguracji systemu poprzez www, nalezy potgczy¢ centrale Rubic i komputer w jednej sieci LAN. Podlaczenia
bezposrednie przedstawiono w rozdziale 2.3.1 na przyktadzie potaczenia modutu podrzednego. Podtaczenie centrali jest
analogiczne. Wopisanie w przegladarce adresu sieciowego centrali Rubic spowoduje pojawienie sie menu
odwzorowujgcego ekran urzadzenia. Login i hasto standardowe to: admin, ,,123”
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Rys 44a. Widok okna konfiguracji poprzez przeglgdarke www.

Aby prawidtowo skonfigurowa¢ system nalezy:

- upewnic sig ze wszystkie przewidziane oprawy sg zainstalowane , podtaczone oraz zasilone,

- sprawdzi¢ ciggtos¢ i poprawnos¢ linii komunikacyjnej miedzy oprawami

- sprawdzi¢ cigglo$¢ i poprawno$c linii komunikacyjnej miedzy centralg a zewnetrznymi modutami podrzednymi {jesli takie
zostaly zainstalowane)

- wymagane jest posiadanie aktualnych plandw budynku wraz z naniesionymi adresami, w celu odpowiedniego zlokalizowania
opraw na obiekcie {szczegdlnie wazne przy programowaniu opraw w trybie ,Pracy przetaczalnej”).

34



adWweX

EMERGENCY LIGHTING

Instrukcja Obstugi Rubic UNA

ver. 16.4_PL

6. WYBRANE FUNKCIE SYSTEMU DOSTEPNE Z POZIOMU MENU CENTRALKI.

mowa w tym rozdziale dostepne s3 z poziomu Administratora.

it Kazda operacja wtaczenia testu krétkiego bad? diugiego rejestrowana jest w dzienniku zdarzen. Wszystkie funkcje o ktérych

6.1.

POZIOMY UPRAWNIEN DO CENTRALI RUBIC.

grupy odbiorcéw. Najnizszy poziom (najmniej uprawnien)} to ,Zwykty uzytkownik” dedykowany dla oséb uizytkujacych

@ W systemie Rubic UNA zastosowano kilka pozioméw dostepu do centrali. Kazdy z pozioméw dedykowany jest do innej

system na co dzieri. Wigksze uprawnienia ma ,,Administrator”, ktéry ma moiliwos¢ wykonywania czynnosci niezbednych

do utrzymania prawidlowego funkcjonowania systemu. Poziom ,Serwisant” zostat zarezerwowany dla serwisu firmy
AWEX i daje mozliwo$¢ dowolnej konfiguracji i dostepu do wszystkich funkcji.

Tabela ponizej przedstawia funkcje systemu Rubic UNA dostepne z trzech pozioméw. Kaidy wyiszy poziom posiada uprawnienia

poziomu nizszego oraz dodatkowe funkcje.

Symbol

Poziom uprawnienia

Dostepne funkcje

Zwykty uzytkownik

- Przeglgdanie statusu modutu podrzednego, grupy opraw i oprawy

- Zafaczanie i wytaczanie pracy nocnej catego systemu, modutu podrzednego i
poszczegolnej oprawy

- Mozliwo$é zmiany opcji interfejsu uzytkownika (jezyk, jasnos¢ wyswietlacza itp.)
- Konfiguracja wygaszacza ekranu

- Motiliwo$é eksportu/importu plikéw z karty SD

- Identyfikacja modutu podrzednego, grupy, oprawy

- Terminarz pracy nocnej

- Przegladanie dziennika zdarzen

- Informacje o systemie

Administrator

- Zataczanie i wytaczanie blokady pracy awaryjnej opraw

- Ustawienia terminarza testéw

- Mozliwoé¢ ustawienia hasta dostepu do centrali

- Konfiguracja opcji internetowych

- Ograniczona mozliwos$¢ zmiany ustawien opraw (adres projektowy, nazwa, jasnos¢
Swiecenia)

- Mozliwos¢ konfiguracji wejsé/wyjsé

- Autokonfiguracja catego systemu

- Mozliwos¢ wigczenia testu krétkiego modutu podrzednego, grupy, oprawy

- Ustawienia terminarza testow

Serwisant

- Petna konfiguracja opraw

- Petna konfiguracja modutéw podrzednych
- Petna konfiguracja grup opraw

- Dodatkowe menu serwisowe

Tab. 7. Funkcje dostepne z poziomow systemu.

6.2. TEST KROTKI.

Centrala RUBIC UNA ma mozliwo$¢ testowania w dowolnym momencie opraw podtgczonych do systemu. Nalezy zwrdci¢
szczegblna uwage czy w systemie kto$ omytkowo nie zatgczyt blokady pracy awaryjnej. Wiaczenie blokady uniemozliwi

wykonanie testu.
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6.2.1. TEST KROTKI MODULU PODRZEDNEGO

Wiaczenie testu krétkiego wybranego modutu podrzednego spowoduje aktywacje testu wszystkich opraw podtgczonych do
tego modutu. Test krétki trwa 5 minut, w tym czasie testowane s wszystkie czynniki majace wptyw na prawidtowe funkcjonowanie
systemu Rubic UNA:

- komunikacja z oprawa

- prawidiowe podtaczenie baterii

- poprawne dziatanie Zrédta swiatta

- poprawne dziatanie wewnetrznej elektroniki uktadu zasilajgcego

- prawidtowa konfiguracja oprawy

Czas trwania testu krétkiego moina ustali¢ w zakresie 1 — 1000 minut z poziomu menu Centralald = Ustawienia Centrali & (Rys.9).

Uruchomienie testu krétkiego z poziomu modutu podrzednego jest bardzo intuicyjne, sposéb ten przedstawia ponizszy
rysunek.

Y 2000.01.07
l:‘._" &5 02:46:48

ok podrzedny PSS ubimodi 1| : : .
Tiyb przetaczalny

& b dithe

e Sy ach i Y gnal Hiss

D Praca Ll canlng; i

wyligos
® TR LASE M
® G190 WNIKAE |12 1w

B Q) Kananikan i 2 o

Srcregoly

MP1 MP2 MP3

sLaviienin

(o}

ol podde s L v Cpn vy

*Wybdr modutu podrzednego

Rys 45. Sposéb wywotania testu krotkiego modutu podrzednego.

Wciéniecie przycisku testu spowoduje aktywacje ikony  Trwa test: Tak w oknie ,Status” symbolizujgca rozpoczecie testu krétkiego.
Po uptywie 5 minut testu ikona zmieni status na ® Trwa test: Nie.

W przypadku wykrycia btedu przez system Rubic UNA pojawi sig status @ - W celu odczytania btedéw nalezy wréci¢ do
gtéwnego menu systemu. W oknie ,,Dane systemu” wy$wietlane sg informacje o iloéci usterek i dacie ich powstawania — Rys.43.
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L § e @ s @ gman

Opis zdarzenia:

Status btedu wskazuje na pojawienie sie 6 zdarzei. W
dniu 2000.01.01 o godz. 04:04 miato miejsce pierwsze
zarejestrowane zdarzenie.

Rys 46. Opis bledu wyswietlanego na centrali Rubic UNA.

A Dalsze poruszanie sie po menu systemu jest mozliwe tylko po przeczytaniu i skasowaniu btedéw.

Aby tego dokonaé naleiy wcisng¢ przycisk Ow gérnej belce symbolizujacy usterki systemu. Pojawi sie okno z informacja o bledach
ktére wykryt system.

! g ¢ (A I 2 2000.01l.14

P ey 1o poe vt s an s Ditehy
WFETRE TH[UE oIy e, AU O T

Wajhcia [ wyjicia

Rys 47. Okno z komunikatem o koniecznosci skasowania bledow.

W celu potwierdzenia komunikatu naleizy wcisng¢ przycisk ,TAK”. Do momentu usuniecia usterki i wykonania ponownie testu
krétkiego w gérnej belce pozostanie widoczna ikona btedu, dzigki ktérej w kazdej chwili mozna wy$wietli¢ liste aktualnych btedéw.

20000101 ] ‘ [P} -] FOO0 0100
(W51 - . e D6D30Y

Rys 48. Sposcb wywolania listy ostatnich btedéw.
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Z otrzymanej listy weiskajac checkbox wybieramy oprawe ktdrej btedy chcemy przegladaé a nastepnie naciskamy ikone

Status E .

Status oprawy

el © | s vl ¥ i e

® Praca ju zelqczalnie Hie

Parametry ostatniego testu | «mmmmn

ytesiu [minf 0

Wersja oprogramowania |-

faoproar: OLO0OF-01.00.01

Rys 49. Okno statusowe uszkodzonej oprawy.

2000.01.01
06:04:20

Okno ,Status oprawy” zostato podzielone na trzy czesci. Pierwsza czeé¢ opisuje aktualny status oprawy, ponizej widniejg parametry
techniczne ostatniego testu, na samym dole okna wersja oprogramowania.
System Rubic UNA moie wykryé nastepujgce btedy:

- blad Zrédta swiatta

- btad baterii

- btagd komunikacji z oprawg
- zty typ baterii

Ponizej przedstawiono tabele z najczestszymi przyczynami pojawienia sie komunikatéw o btedzie.

Rodzaj usterki

Najczestsza przyczyna

Btad Zrddta Swiatta

-uszkodzone Zrédto $wiatta
- wypiete Zrodto $wiatta z modutu awaryjnego
- brak odpowiedniego styku w kostce zasilajgcej Zrodto swiatta

Btad baterii

- uszkodzona bateria

- wypieta bateria z modutu awaryjnego

- nadmierne zuzycie pakietu powodujace brak zaktadanej autonomii
- zbyt krétki czas tadowania baterii od ostatniego testu/awarii

Btad komunikacji z oprawa

- wypiety przewdd komunikacyjny
- uszkodzony element elektroniki modutu awaryjnego
- zwarcie na obwodzie

Zly typ baterii

- tle dobrana bateria do zadanego czasu podtrzymania

Tab. 8. Przyczyny pojawienia sie btedu oprawy po tescie.
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6.2.2. TEST KROTKI GRUPY OPRAW.

Test grupy dziata analogicznie jak test modutu podrzgdnego. Aby wigczy¢ test grupy nalezy wybra¢ zakladke GRUPAMS
nastepnie wybraé zadana grupe. System moie zawieraé do 16 grup, przy czym w grupie domysinej znajdujg sig wszystkie oprawy do
ktérych nie zostata przypisana zadna inna grupa. Grupy posiadaja oznaczenia od A do O. Po wybraniu grupy pojawi sig jej menu —na
gérnej belce znajduje sie nazwa grupy ktdra jest konfigurowana.

Z okna Test wybieramy krétki @. Po uruchomieniu funkcji pojawi sie komunikat PROSZE CZEKAC, w oknie status widnieje
ikona  Trwa test: TAK . Po zakoriczeniu testu, z6tta ikona gasnie a system sygnalizuje stan opraw.

al L i B O
. _‘\ o

= N vh przalaczalng Status

& i mae

Grupa v ¥ PeACh avidn yjna Mi
Fraca preetyezalng His
. : Frsd Lese s e
b \ & Ghgd KomuniKas p s oadl
| : _; - i il 0 - o RGO RS ) 0P
v d o s LS B Tasl adeocrony: e
Grupa Grupa Grupa Grupa i
Domyslna A B (0]
*Wybdr grupy

a9

Oprowy Pawrin

Rys. 46a. Schemat wywolania testu krétkiego catej grupy opraw.

Przegladanie wyniku testu i statuséw opraw odbywa sie analogicznie jak opisano w przypadku testowania grupy opraw,
badZ wciskamy przycisk ,,Oprawa” Q. nastepnie z wy$wietlonej listy zaznaczamy & oprawe ktérej status chcemy
sprawdzi¢ (patrz Rys.14a).

6.2.3. TEST KROTKI POJEDYNCZEJ OPRAWY.

Test krotki pojedynczej oprawy pozwala przetestowa wybrana oprawe bez koniecznoéci zapalania wszystkich Zrodet
$wiatfa w obrebie modutu podrzednego lub grupy. Test krotki oprawy mozna aktywowac na dwa sposoby. Pierwszy z nich wywotany
z poziomu menu ,,Mod. podrzedny” alternatywnie z poziomu menu ,,Oprawa”. Sposéb testowania w obu przypadkach jest taki sam.

Ponizej zaprezentowane schematy przedstawiaja dwa sposoby wywotania testu krotkiego oprawy z poziomu menu
szybkiego dostepu i menu klasycznego.
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Pierwszy ze sposobdw jest zblizony do testu krétkiego catego modutu podrzednego, z ta rdinicq ze w oknie ,Mod.
podrzedny” wybrano klawisz ,Oprawy” €3, nastepnie z listy wybrano oprawe 0.

” 200001 07
=3 02468

b [a EgE

N
-

Mod. podrzedny

MP1 MP2 MP3 ki bk) dugl

Uit owilisiky

©® @

o podr e ofi aw O hwy

*Wybér modutu podrzednego

VOO0

OP1.1 OP12 OP13 OPl4

! : 2000.01 08
| ¥ ¢ o [<b L] 0316:49
) | OP'1L1 TLED _BMO0100.01% foDsl -
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dhug)
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List apbedin

Rys 50. Wywolanie testu krétkiego z menu modulu podrzednego.

A Przegladanie wyniku testu i statuséw oprawy odbywa sig analogicznie jak opisano w przypadku testowania grupy opraw.
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Kolejny sposéb wywotania testu krétkiego oprawy nie wymaga od uzytkownika wyboru modutu podrzednego, wszystkie
dodane do systemu oprawy znajduja sie na zbiorczej liscie.

2000.01.01

| P 'i 55 o 06:20:48

[ G

[RIDE]
OP1LY
Oprawa PG

Widok 3 E il

QP1.8 nice Lesloveane
(8] 5 ] nie B
ot |G i L o

arlt nie Lostowane

*Wybér widoku
S5 [clanty k) ! oy 0 Widok
Test '
1] = ] 2 2000.01.01
| § v = [cb B v 06:21:45

dtugi

Anuluj

ORI

B Tdenty ik

*Wybdr rodzaju testu

Rys 51. Wywolanie testu krétkiego z menu Oprawy.

Przegladanie wyniku testu i statuséw oprawy odbywa sie poprzez zaznaczenie oprawy bd nastepnie z menu widok&
wybraniu opcji Status 2. Pojawiajqce sie okno zostato opisane na rysunku 46.
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6.3. WLACZANIE/WYLACZANIE PRACY PRZELACZALNE) (NOCNEJ).
System posiada funkcje wtaczenia / wylaczenia trybu pracy przetaczalnej. Kazda oprawe mozemy zaprojektowa¢ do pracy

w trybie przetaczalnym. W przypadku modutu UNILED UM wymagane jest podtaczenie modutu pracy przetaczalnej (Rys 49.),
natomiast modut UNLED BM funkcje pracy te maja juz zaimplementowana.

Rys 52. Dopinka pracy przelqczalnej dla modufu UNILED UM.

zaméwienia. Urzadzenie jest montowane u producenta. W przypadku potrzeby samodzielnego zainstalowania modutu

@ Dopinka pracy przetaczalnej jest elementem opcjonalnym i o jej zainstalowaniu naleiy poinformowa¢ podczas sktadania
nalezy postepowac zgodnie ze schematem podtaczenia dostepnym pod adresem techniczny@awex.eu .

Funkcje trybu przetaczalnego mozemy wigczyé dla:
- catego systemu,

- catego modutu podrzednego

- grupy opraw,

- pojedynczej oprawy.

6.3.1. WLACZENIE TRYBU PRZELACZALNEGO CALEGO SYSTEMU.
Z poziomu menu gtéwnego mozemy wigczyé / wylgczyé tryb przefaczalny wszystkich opraw. Aby wiaczy¢ lub wylgczyé, w menu
Centralald nalezy ,klikng¢” funkcje Tryb przetgczalny —zatacz/wytacz.

Lt s B G o™

' !
WSS e bac gl G

Centrala U u

Tryb przetgczalny 0
Q Krtaso

ekespar | (LITRIATH | o Ol

Rys 53. Sposéb wiqczenia pracy przelqczainej cafego systemu.

@ O zataczonej pracy przetaczalnej komunikuje ikona : w gérnej belce menu.
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6.3.2. WEACZENIE TRYBU PRZEtACZALNEGO MODULU PODRZEDNEGO.

System Rubic UNA ma moiliwos¢ selektywnego wtaczania pracy przetaczalnej. Schemat ponizej przedstawia sposéb
zalgczenia/wytaczenia trybu przetgczalnego opraw w obrebie wybranego modutu podrzednego.

7 § 2000.01.01
- 3 : (v 06:29:07
SN [ i o, podi2gciny #101 *Sub. mod, 17 [00:13-0000-0001] S

Status

& Gtad ia

Mod. podrzedny ) e

wylncr

Sicreqoly

o L fRamumRae ji Zinod podrea iy
m . '+_ B LA ROrmmoRae 2 apndiede L iha

dudi

*Wybdér modulu podrzednego @ ('3

mad poddrz apraw DRrawy Powr ol

Rys 54. Sposéb wiqczenia trybu przetqczalnego wybranego modufu podrzednego.

@ O zataczonej pracy przetaczalnej komunikuje ikona ? w gornej belce menu a takie w polu Status, ikona

® praca przetaczalna: Tak

6.3.3. WLACZANIE TRYBU PRZEtACZALNEGO POJEDYNCZE) OPRAWY.

wybraniu modutu podrzednego wciskamy przycisk ,Oprawy” b4 i wybieramy oprawe o ,ktéra chcemy uruchomi¢ w tym

@ W celu wijczenia trybu przetgczalnego dla pojedynczej oprawy naleizy postepowaé analogicznie jak na rysunku 51. Po
trybie.

Dodatkowo jak w przypadku wykonywania testu pojedynczej oprawy, réwniez tryb przetaczalny mozna wywotaé z poziomu
menu szybkiego dostepu ,Oprawa” bd wybierajac element z check Iisty a z menu ,Widok3” , Zat. Prace przeiu.
Analogicznie wytaczenie wciskajac przycisk Wyt. Prace przei..
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= 3 e 2000.01.01
L X k (cd (- =5 o 06:32:48
N . T Hodpodrzadny MP1*Sub. mor.. S:0000-00011 :
e 4 Jprzetgozainy Status

Mod. podrzedny
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- - BEoel Komnmmik et o & ogat ey s e
@ @ @ @ i} clluai Szczegoly
MP1 MP2 MP3
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MP16 m w . .-. . _.({]

Powr 1

*Wybdr modutu podrzednego

rpod. pois Ol AW O awy

! ] & [ch (v = & 2000.01.01

OP1.1 OP1.2 OP13 OPl4

*Wybdr oprawy

Kk Al

Lisbavdenia

L)

LA LRI

Rys 55. Sposéb wiqczenia trybu przelgczalnego wybranej oprawy z poziomu menu modutu podrzednego.

6.3.4. WEACZENIE PRACY PRZELACZALNEJ GRUPY OPRAW.

Wigczenie pracy przetaczalnej dla grupy opraw odbywa sie analogicznie jak dla modutu podrzednego z ta réznica ze zamiast

@ wyboru modutu podrzednego @wybieramy z menu ,Grupa” jedna z opcji @ Sposdb analogiczny jak na rysunku 51.
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6.4. DZIENNIK ZDARZEN.

A Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami centrala zapisuje wszystkie zdarzenia w nieulotnej pamieci. Istnieje opcja filtrowania
zdarzenri wedle potrzeby.

Centrala zapisuje szereg raportéw typu:

- poczgtek i koniec testu

- status zakonczonego testu

- przerwanie testu

- zamiane ustawien

- zmiane ilosci opraw

- zmiane ilosci modutéw podrzednych
- btad komunikacji

- zmiane ustawien pracy nocnej

- zdarzenia centrali

Logi wyswietlane sa w okresie poczatku i korica ustawionych dat z jakich chcemy przegladad raporty.

@ System Rubic UNA moze zapisa¢ do 60 000 raportéw, po zapetnieniu pamieci nastepuje nadpisywanie najstarszych logéw
nowymi.

6.4.1. PRZEGLADANIE LOGOW SYSTEMU.

Z poziomu menu centralki mozemy przejrze¢ liste btedéw. Aby to zrobi¢ nalezy wybrac funkcje Log systemu u, nastepnie okreslamy
date poczatku i kofica wyswietlanych logow.

| T
5 rokas

" ) 2000.01.01
s | ¥ ¢ & [ ' &5 b 06:38:45
' ‘.\ s : .
)

Log systemu

s

Rys 56. Wybdr daty wyswietlanych logow.
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System Rubic UNA posiada wbudowany filtr ktéry umozliwia wyswietlanie logéw wedtug typéw informacji jakie zawierajg. Aby
aktywowac filtr nalezy po okresleniu daty wybraé przycisk Opcje B wybrac ,Wyb6r filtru wyswietlania.

{ = = 2000.01.01
a ! 3 0 [rch . 4 06:40:44
e : iLogisyskemu
& b ) . ;
. o My py Lapollo
Opcje
s PDGTlne [ uSuniEcs o1 aw
v Emiana dossor meosd, poth ¢
v el zakofcz bloden w Lledd Kommmkat )y
Wybér flltl"u WyS’Wietlan‘la vl 2 anulaneary w Zrnianag uslavacn Loyl g zel gczalneg
‘ i T i v dclarzenie canby all

< Zrbna usLingie

Rys 57. Filtrowanie raportéw.

Po wybraniu zgdanych filtrowan i potwierdzeniu wyboru przyciskiem OK w oknie gtéwnym pojawig sie zapisane w centrali logi. Kazdy

raport zawiera informacje o czasie i rodzaju zdarzenia. Za pomoca przyciskéw °i ° przewijamy liste btedéw.

Schemat ponizej przedstawia sposéb przefiltrowania logdw w celu wyswietlenia tylko raportéw dotyczacych testéw
wykonanych w systemie.

} 4 | e 2000.01.01
| [rch a5 & 07:06:01

u, GrugEa domy
ki testo
oy,

HrKi, reczng,
W2000 0] 0 D558
Cupa domydng B L est ket K rscsny,

O1.0] Db

M2, test ki GLKE recany,

Rys 58. Widok przefiltrowanych logéw.
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W oknie btedu znajdziemy date zarejestrowania logu oraz adres oprawy modutu podrzednego lub grupy. — powyzej przyktadowe logi
dotyczace grupy domysinej modutu podrzednego MP3. W pierwszym system wykryt poczatek testu krétkiego modutu podrzednego
MP3 wywotanego recznie przez uzytkownika. W ostatnim poczatek testu oprawy OP3.1 a takze jego koniec z pozytywnym rezultatem
— Test zakoriczony pozytywnie.

z catego roku wyswietli¢ moze znaczacy ilos¢ btedéw. Oczywiécie pierwsze wyswietlone biedy beda dotyczyly

@ Naleiy pamietac aby po wtaczeniu okreéli¢ poprawny zakres dat z jakiego maja by¢ pobrane btedy, okreslenie zakresu dat np.
najwczesniejszych bteddw.

6.4.2. ZAPIS LOGOW NA KARTE SD.

Z poziomu menu centralki mozemy zapisa¢ logi na karte SD a nastepnie przegladac¢ zdarzenia na PC. Raporty zapisane sa w
formacie .txt dzieki czemu moina je przegladaé na kazdym komputerze klasy PC.

! 4 :’ o [xch ) ] & _ 01

Log systemu a
Opcje

Sk lon

Rys 59. Zapis raportdw na karte SD.

Zapis na karcie SD bedzie w formie dokumentu testowego, ktéry mozemy odczytaé uzywajqc chociazby notatnika. Poniewaz na kazdej
karcie mozemy zapisa¢ praktycznie dowolng ilo$¢ plikéw testowych {niewielki rozmiar w poréwnaniu do pojemnosci karty SD), kazdy
zapisany plik bedzie posiadat nazwe ktéra zawiera date poczatku i korica np. Log-2014.11.03 11.20-2014.11.04 11.20
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T Log-201411.03 11.20-2014.11.04 1120 — Notatnik SHRRSSEES R PR ——— ) e

| Plik Edycja Format Widok Pomog

|--- 2014.11.04

[08:17 Zmiana ustawien, CENT, pierwotna data logu: 2017,11.03 15:54, ustawienie ze 09:17 Zdarzenie centrali, CENT, pi
09:17 Zmiana ustawien, CENT, ustawienie zegara centrali, poprzedni czas: 2017.11.04 09:17

09:30 Zdarzenie centrali, CENT, zalogowany uiytkownik: Administrator

09:33 Zmiana ustawien, CENT, biokada pr. awaryjnej wigczona

|09:3’ Zmiana uctaw!en. CENT, blokada pr. awaryjnej wylaczona

|00:34 poczatek testu, Grupa domyslna MP1, test krotki, test reczny, data / czas poczatku testu 2014.11.04 09:34,
(09:34 Zmiana jlosci opraw oP1.1, oprawa usunieta, 1108 opraw:

|09:34 zdarzenie centrali, CENT, zalogowany ugytkownik: Serwisant

(G9:34 zmiana ilosci mod. podrz. iTosc modulow podrz, :
09:34 Zmiana 1losci mod. pndrz.' ilosc moduldéw podrz, :
109:34 Zmiana ilosci mod, podrz., ilosc modulow podrz_:
09:35 Zdarzenie centrali, CENT, ponowne uruchomienie
09:35 2darzenie centra1i, CENT, zalogowany uzytkowmik: Serwisant

109:36 Zmiana ilesci inod. pnﬂrz. ilosc modulow podrz.: 3

09:36 Zmiana ilosci opraw, OP1. 1 oprawa usunieta, flos¢ opraw: 0

09:36 Zmiana ilosci opraw, MP2, autokonfwgunac;a 1losc opraw: 0O

00:36 Zmiana jlosci opraw, MP3, autokonfiouracja, ilosc opraw: 0

00:36 Zmiana ilosci opraw, MP1, autokonfiguracja, ilosc opraw: 1

09:37 Zmiana ustawien, OP1.1, ?m1ana czasy trwania t. dlugiego: 60 min

09:37 Zmiana ustawien, OP1.1, zmiana progow testu: 0 mw - 800 mw

09:37 2Zmiana ustawiend, OP1.1, zmiana o oznwen1a wyl. pracy awaryjnej: 0s

09:37 poczatek testu, OP1.1, test krotki, test reczny, data / czas poczatku testu 2014.11.04 09:37,

00:38 Test zakoncz. pn;)ry“nie op1.1, rpst krotki, test reczny, data / czas poczatku testu 2014. 11.04 09: 37,
09:39 Zmiana ustawien, MP1, zmiana opoZnienia hyl, pracy awaryjnej: 0s

09:40 Zmiana ustawien, CENT hlokada pr. anary]nEJ wlgczona

09:40 Zmjana ustawien, CENT, hlokada pr. awaryjnej faczona

00:42 zdarzenie centrali, CENT, za'lﬂgoreany uz')-tkohn':?(’ Serwisant

09:43 zZmiana ustawien, CENT, blokada pr. awaryjnej wlaczona

09:47 Zmiana ustawien, CENT, blokada pr. awaryjnel wyldaczona

11:20 zdarzenie centrali, CENT, zalogowany udytkownik: Administrator

=

Rys 60. Przykladowe logi zapisane do pliku txt.

6.5. ZAPIS/ODCZYT KONFIGURACII SYSTEMU.

W kazdej chwili mozemy zapisaé i odczytaé¢ petng konfiguracje systemu oraz ustawienia opraw postugujgc sie karta SD.
Zapisanie konfiguracji chroni uzytkowania przed utrata waznych danych w przypadku awarii centrali Rubic UNA.

Aby zapisa¢ konfiguracje systemu na karte SD naleiy z menu Centrala LJ wybra¢ opcje eksport 3 a nastepnie wykona¢ zapis
wybranych plikéw.

Analogicznie wyglada import ustawier do centrali z karty SD, w tym celu wybieramy przycisk import O wskazujemy miejsce
docelowe w ktérym znajdujg sie pliki konfiguracyjne .

é - » 2000.01.06
i v

| . 21.0522
t . ‘ Blok, . awar Listaw ol
E = g T @

Al s vt cenbal sl i

Centrala

Lyl fazelaczalny

x

Kirta Sh

ok st franpon o Parirdl

Rys 61. Zapis/Odczyt ustawieri systemu.
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7. TYPOWE USTERKI SYSTEMU RUBIC UNA.

przyczyny usterek. Wykonanie tych czynnosci w znaczacy spos6b pozwoli zaoszczedzic czas potrzebny do usuniecia awarii

f Przed wezwaniem ekipy serwisowej a takze przed konsultacjami telefonicznymi naleiy sprawdzi¢ wszystkie nizej wymienione
systemu oraz ulatwi technikowi diagnostyke.

Oprawa nie swnea' W pracy > Brak zasilania AC > Sprawd? napigcie w oprawie
normalnej
Sprawdz Zrédto swiatta w oprawie, czy
> | Wypiete / uszkodzone irodio swiatta > $wietléwka jest prawidtowo wpieta, czy
przewdd od Zrddta LED nie jest wypiety
Oprawa nie svweu w trybie N Wypiety akumulator N Sprawdi podiaczenle_akumulatora w
awaryjnym oprawie
Sprawd? Zrédto swiatta w oprawie, czy
- | Wypiete / uszkodzone Zrddio swiatta > swietléwka jest prawidtowo wpieta, czy
przewdd od Zrédta LED nie jest wypiety
Oprawa nie zostata dodana do > Brak zasilania AC -> SprawdzZ napiecie w oprawie
systemu
N Wypiete przewody komunikacyjne Sprawdz podtaczenie magistrali do modutu
wewnatrz oprawy
> Przew.ody komunikacyjne s3 2> Sprawdz sygnat miernikiem
poprawnie podigczone do modutu
; h -
Niewtasciwe podigczenie magistrali Sprawds czy_ zachowana !ESt poprawna
> > polaryzacja podtaczenia przewodu
do modutu adresowego . )
komunikacyjnego do oprawy
Kolor czerwony oprawy Uszko.dzer.ne oprawy, dioda LED w. Uszkodzone Zrédto swiatta
o > oprawie miga kolorem czerwonym i > h . L,
w aplikacji . w oprawie. Nalezy sprawdzi¢ oprawe.
zielonym
Uszkodzona badZ wypigta bateria. Nalezy
> sprawdzi¢ podtaczenie
i napiecie baterii.
Uszkodzone Zrédto swiatta lub modut
-> | awaryjny. Naleiy sprawdzic¢ Zzrédto $wiatta i
wykonac test uszkodzonej oprawy.
T . Mozliwe uszkodzenie przewodu
Brak mozliwosci wyswietlenia okna . . ,
2> -2 komunikacyjnego - sprawdi sygnat w
oprawy -
oprawie
Brak komunikacji z oprawg — uszkodzone
> X ) . .
badi wypiete przewody komunikacyjne
Uszkodzony modut adresowy, naleiy go
wymieni¢ (sugerujemy wymienic razem z
akumulatorem)
- Oprawa zostata zdemontowana
Wszystkie oprawy wskazujg btad Brak mozliwosci wy$wietlenia Zwarcie na mag.lstrall koml’mukacyjnej,
o > . ) nalezy odszukaé
komunikacji ktorejkolwiek z opraw . . .
i usunad zwarcie
Zaktécenie spowodowane np.
-> doziemieniem, nalezy odszuka¢
i usunaé
Dioda sygnalizacyjna w oprawie Usterka oprawy, opisane w kolumnie
mruga kolorem zielonym i > 1- ,Kolor czerwony oprawy w
czerwonym aplikacji”
Dioda svenalizacvina w obrawie Brak komunikacji z oprawa, opisane w
. y.g V) P s kolumnie 2 —,,Brak mozliwosci
swieci sie kolorem czerwonym - . "
wyswietlenia okna oprawy

Tab. 9. Typowe usterki systemu Rubic UNA.
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8.

10.

11.
12

13.

14.

OGOLNE WARUNKI GWARANCII

PPHU ,Awex” Rafat Stanuch (Sprzedajacy) udziela Nabywcy gwarancji na okres 24 miesigcy, liczac od daty sprzedazy towaru, na produkowane
przez siebie towary, eksploatowane na terenie Polski, na podstawie ponizszych warunkow.

Gwarancja objete sa wady produkcyjne czesci elektronicznych lub catego urzadzenia uniemozliwiajace jego uizytkowanie zgodnie z
przeznaczeniem. Gwarancja obejmuje wytacznie wady powstate z przyczyn tkwigcych w towarze, tj. wady ukryte powstate wskutek wad
produkcyjnych lub ukrytych wad materialowych elementéw elektronicznych.

Warunkiem skorzystania z uprawnien gwarancyjnych sa w szczegélnosci wtasciwy sposdb przechowywania i prawidiowy montaz urzadzen,
wykonany przez wykwalifikowany personel posiadajgcy niezbedne uprawnienia, oraz prawidtowa, zgodna z instrukcja obstugi eksploatacja.
Towary objete gwarancjg powinny byé przechowywane i eksploatowane w warunkach i sposéb okrestonych w instrukeji obstugi dotaczonej do
urzadzen.

Uprawnienia gwarancyjne wylaczone sg w szczegdlnosci gdy dokonano ingerencji w urzadzenie, jego przerébki, samowolne] naprawy,
zastosowano lub uzytkowano niezgodnie z jego przeznaczeniem. Gwarancji nie podlegaja rowniez uszkodzenia powstate na skutek oddziatywar
czynnikéw zewnetrznych, mechanicznych, termicznych, chemicznych, nieprawidtowej eksploatacji oraz naturalnego zuzycia, w szczegélnosci
materiatéw eksploatacyjnych takich jak pakiety akumulatoréw, érédta swiatta, itp.

Nabywca zobowigzany jest ztozy¢ reklamacje w formie pisemnej, w terminie 7 dni od daty wykrycia wady, a po uzgodnieniu warunkow przesytki
dostarczy¢ reklamowany towar do siedziby Sprzedajacego. Zgtoszenie powinno zawiera¢ szczegétowy opis stwierdzonej usterki, oraz posiadaé
zataczony dowdd nabycia reklamowanego towaru. Jezeli w procesie rozpatrywania reklamacji konieczne bedzie uzyskanie dodatkowych
informacji zwigzanych z usterka badz sposobem eksploatacji towaru, Nabywca zobowiazany jest dostarczy¢ wszelkich niezbednych danych i
informacji. Gwarancja podlega rozpatrzeniu w terminie 14 dni roboczych od dnia dostarczenia towaru do siedziby Sprzedajacego, z tym
jednakze zastrzezeniem, iz gdyby zgtoszona reklamacja wymagata szczegétowych badan technicznych, czas ich trwania automatycznie wydtuza
okres rozpatrywania reklamacji. Przy rozpatrywaniu reklamacji ich zasadno$¢ ocenia sie z uwzglednieniem obowiazujacych norm technicznych.
W ramach gwarancji Sprzedajacy moze dokonaé wg wiasnej decyzji nieodptatnej naprawy, lub wymiany na wolne od wad, wszystkich
elementéw podlegajacych gwarancji, ktore zostang uznane i potwierdzone przez Sprzedajacego jako wadliwe. Sprzedajacy moze réwniei
2wréci¢ Nabywey zaptacona kwote, jesli naprawa lub wymiana jest niemozliwa lub ekonomicznie nieuzasadniona. Termin wykonania
zobowigzania gwarancyjnego wynosi 14 dni od daty uznania reklamacji, i moze zosta¢ wydiuzony w przypadku zaistnienia okolicznosci
niezaleznych od Sprzedajacego. Okres gwarancji ulega przedtuzeniu o czas niezbedny do przeprowadzenia naprawy gwarancyjnej.

W przypadku zasadnej reklamacji Sprzedajacy pokryje koszty dostarczenia towaru do jego siedziby z siedziby Nabywcy oraz koszt zwrotnego
dostarczenia towaru do siedziby Nabywcy. Sprzedajacy nie ponosi zadnych dodatkowych kosztow zwigzanych z wymiang uszkodzonych
towarow.

W przypadku bezzasadnej reklamacji wszelkie koszty poniesione w zwigzku z jej rozpatrzeniem ponosi Nabywca. W szczegdlnosci Nabywca
zobowigzany jest pokry¢ stosownie do sposobu realizacji reklamacji koszty transportu, koszty dojazdéw i czasu pracy serwisantéw wg
indywidualnych stawek Sprzedajgcego, koszty materiatowe, wynajecia niezbednego sprzetu, a takze koszt delegacji zagranicznej wedtug
obowigzujacych stawek jeéli ma zastosowanie, za§ w przypadku koniecznosci noclegu pracownikéw serwisu — koszty noclegu. Nabywca
zobowiazuje sie uregulowaé ww. naleznosci w oparciu o stosowng fakture VAT. Protokot serwisowy w przypadku dojazdu serwisanta obejmuje
réwniez ilos¢ przejechanych kilometréw, czas dojazdu i czas pracy.

Sprzedajacy jednoznacznie wylacza swoja odpowiedzialno$¢ za jakiekolwiek straty, szkody lub wydatki, wynikajace bezposrednio lub posrednio
z zastosowania produktu lub jego wady, wtaczajac w to szkody bezposrednie, posrednie i odpowiedzialno$¢ warunkowq jakiejkolwiek natury,
ograniczajac swojg odpowiedzialno$¢ wytgcznie do towaru. Zobowigzania Sprzedajacego, ktére wynikaja z niniejszej gwarancji ograniczajq sie
do kosztow, ktére tacznie nie przekraczajg ceny samego towaru.

Postgpowanie reklamacyjne koriczy sporzadzenie protokotu reklamacyjnego.

Sprzedajacy zastrzega sobie prawo do weryfikacji wady towaru objetego gwarancja w miejscu, w ktorym towar jest eksploatowany, po
otrzymaniu zgloszenia reklamacyjnego od Nabywcy. Niezapewnienie dostepu przez Nabywce przedstawicielom Sprzedajacego do
reklamowanego urzadzenia traktuje sie jako odstapienie od reklamacji.

W przypadku zlecenia napraw odptatnych w tym napraw pogwarancyjnych koszty naprawy serwisowej beda ustalane kazdorazowo
indywidualnie, wg stawek Sprzedajjcego, a obejmowaé¢ moga w miare zapotrzebowania: przejazddw, wynajecia niezbednego sprzetu,
roboczogodzin serwisanta, zakwaterowania, materiatéw zuzytych w trakcie prac serwisowych.

Na Nabywcy spoczywa obowigzek zapewnienia serwisantowi wtasciwego dostepu do towaréw objetych zgtoszeniem reklamacyjnym pod
rygorem utraty uprawnien gwarancyjnych. W przypadku braku wiasciwego dostepu lub utrudnien z nim zwigzanych, koszty serwisu pokrywa
Nabywca, analogicznie jak dla bezzasadnej reklamacji

50



a LU & Instrukcja Obstugi Rubic UNA

EMERGENCY LIGHTING ver. 16.4 _PL

9.

10.

11.

12,

13.

14.

15.

16.

17.

18.

SZCZEGOLOWE WARUNKI GWARANCJI DLA SYSTEMOW CENTRALNYCH BATERII | C-RUBIC.

Uzytkownik zobowiazany jest do spetnienia Ogéinych Warunkéw Gwarancji firmy Rafat Stanuch PPHU AWEX. Ogdélne Warunki Gwarancji
udostepnione sg na stronie internetowej www.awex.eu.

Gwarancji podlegajg jedynie te systemy ktére zostaly uruchomione przez serwis firmy Rafat Stanuch PPHU AWEX. Uruchomienie systemu
powinno odby¢ sie nie péZniej niz 6 miesiecy od sprzedazy pierwszego elementu sktadowego systemu. W innych przypadkach warunki gwarancji
bedg ustalane indywidualnie.

Gwarancja udzielana jest pod warunkiem przeprowadzenia uruchomienia oraz wymaganych przegladéw gwarancyjnych przez serwis Rafat
Stanuch PPHU AWEX.

Uzytkownik zobowigzany jest do kontrolowania stanu systemu zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawnymi.

W okresie gwarancji uzytkownik zobowigzany jest do usuwania usterek niezwtocznie po ich pojawieniu si¢ {(maksymalnie do 7 dni od pojawienia
sie usterki).

W okresie gwarancji uizytkownik zobowijzany jest do prowadzenia dziennika zdarzen dla systeméw C-Rubic i Centralnej Baterii z
przeprowadzanych automatycznie testéw miesiecznych i rocznych (adnotacja btedéw, wydruki z centrali). Nalezy takze odnotowywac wszystkie
wymiany eksploatacyjne.

Dziennik zdarzer powinien by¢é udostepniony serwisowi firmy Rafat Stanuch PPHU AWEX podczas przegladéw lub napraw gwarancyjnych (brak
dziennika zdarzen oznacza utrate praw gwarancyjnych).

Uzytkownik zobowigzany jest do przeprowadzania odptatnych przegladéw technicznych nie rzadziej niz raz do roku. W przypadku systemoéw
monitorujacych 1000 lub wiecej opraw lub dla ktérych zostata udzielona gwarancja powyzej 24 miesiecy odpfatne przeglady gwarancyjne
powinny odbywac sie nie rzadziej niz raz na 6 miesiecy.

Zlecenie przegladu gwarancyjnego w formie pisemnej musi nastgpi¢ co najmniej 30 dni przed uptywem okresu waznosci poprzedniego
przegladu.

Koszt jednorazowego przegladu okreslany jest na podstawie ofert przygotowywanych indywidualnie przez serwis firmy Rafat Stanuch PPHU
AWEX pod konkretne obiekty.

Uzytkownik zobowigzany jest do dokonywania koniecznych wymian materialéw eksploatacyjnych zawartych w protokole z Przegladu
Technicznego oraz do stosowania sie do zaleceri zawartych w protokole.

Serwis firmy Rafat Stanuch PPHU AWEX przyjezdza na obiekt po uprzednim pisemnym zgtoszeniu usterki. W przypadku nieuzasadnionego
wezwania na obiekt koszt wizyty serwisowej pokrywa Zlecajacy (koszty przejazdu, zakwaterowania itd.).

Ustuga serwisowania systemu wykonywana jest w bezposrednio nastepujacych po sobie dniach roboczych.

Ze wzgledu na przepisy i zasady bhp przy pracach elektrycznych serwis jest realizowany przez 2 pracownikéw.

Ustuga serwisu zostaje rozpoczeta dopiero po przedstawieniu przez Zleceniodawce pisemnego upowaznienia dla osoby upowaznionej do jego
reprezentowania, w tym skladania w jego imieniu o$wiadczen woli, w szczegélnosci podpisywania protokotéw, raportéw, kalkulacjj, itp.
Osoba odpowiedzialna podana przez Zleceniodawce powinna przebywaé na obiekcie przez caly czas trwania ustugi serwisu — jej nieobecno$¢
jest jednoznaczna z akceptacja protokotéw oraz kosztéw ustugi serwisowej.

Serwis firmy Rafat Stanuch PPHU AWEX gwarantuje podjecie dziatari do 14 dni od daty pisemnego zgtoszenia usterki i moze zosta¢ wydtuzony
w przypadku zaistnienia okolicznosci niezaleznych od Sprzedajqcego. Okres gwarancji ulega przedtuzeniu o czas niezbedny do przeprowadzenia
naprawy gwarancyjnej.

Nieodpfatny serwis jest realizowany na obiekcie tylko w przypadkach, gdy jednorazowemu uszkodzeniu ulegto wiecej niz 10% elementéw
sktadowych catego systemu i nie mniej niz 20 sztuk elementéw sktadowych systemu.
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10. ZLECENIE USLUGI URUCHOMIENIA SYSTEMU C-RUBIC

Kazdorazowo przed wezwaniem serwisu firmy Awex wymagane jest czytelne wypetnienie i odestanie ponizszego protokotu.

A Protokdt nalezy wystaé w formie elektronicznej lub faxem. Poniiszy protokdt jest podstawa do przyjazdu serwisu a

jednoczeénie jest dokumentem potwierdzajgcym poprawne przygotowanie systemu jak i instalacji.  Stosowne
dokumenty powinny by¢ przekazane klientowi poprzez dziat handlowy, w razie braku dokumentéw prosimy o kontakt —
serwis@awex.eu

Zlecenie ustugi uruchomienia systemu C-Rubic

Zlecenie powinna wypetni¢ osoba upowazniona do wezwania ekipy serwisowe;j.
Zlecenie naleiy przesta¢ na maila serwis@awex.eu wraz z podpisem osoby wzywajacej do siedziby Firmy.

INFORMACIJE O OBIEKCIE INFORMACJE O SYSTEMIE
Zleceniodawca (Nazwa
firmy, adres firmy, numer Typ systemu:
NIP): C-RUBIC
Os-oba-odeW|ed2|aIna na lloéé Kart:
obiekcie:
Telefon komérkowy: llose o.praw
awaryjnych:
Nazwa obiektu: Czas .
podtrzymania:
Adres obiektu: Data zakupu:
Data planowanego
uruchomienia:

..................................... oéwiadcza, Ze ponizsze warunki zostaty spetnione i obiekt jest przygotowany na

przeprowadzenie uruchomienia systemu C-Rubic przez serwis firmy AWEX.

LP | Warunki uruchomienia:
1 | Zainstalowano centralke C-Rubic
2 | Podtgczono zasilanie centralki, opisano magistrale komunikacyjne i wprowadzono do centralki
3 | Poprawnie padtgczono magistrale komunikacyjng do wszystkich opraw {brak zwaré i przerw na magistralach)
4 | Podligczono wszystkie przewidziane oprawy, zainstalowano Zrodfa $wiatta w oprawach
5 | Poprawnie zaadresowano wszystkie oprawy (brak zdublowanych adreséw opraw awaryjnych)
6 | Zapewnienie dostepu bez ograniczen do wszystkich pomieszczen w ktérych znajdujg sie elementy systemu
7 | Zapewnienie cigglego zasilania opraw w czasie wizyty serwisowej oraz 24h przed wizytg
8 | Przygotowano przepustki jesli jest to wymagane
9 Zleceniodawca przydzieli nieodptatnie pracownikéw odpowiedzialnych za montaz instalacji do pomocy na czas uruchomienia az
do podpisania protokotu
10 | Nieodptatne udostepnienie sprzetu do prac na wysokosciach (drabiny, zwyzki)
11 | Wykonano wszystkie prace zawarte w umowie
12 Udostepnienie dokumentacji wykonawczej z rozmieszczeniem opraw awaryjnych (na schematach numery opraw oraz magistrala
komunikacyjna)
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Informujemy, ze w przypadku gdy po przyjeidzie na obiekt, serwis firmy Rafat Stanuch PPHU AWEX stwierdzi niezgodnosci
powyiszych warunkéw ze stanem rzeczywistym na obiekcie, zastrzegamy sobie prawo do obcigzenia kosztami zwigzanymi z
usuwaniem usterek, ktére uniemozliwiajg uruchomienie. Koszty te poniesie Zleceniodawca — 90zt za kazda rozpoczeta
roboczogodzine serwisanta. W razie, gdy ekipa serwisowa po przyjeidzie na obiekt stwierdzi, iz ktéras z czynnosci nie zostata
wykonana i wymagane bedg kolejne wizyty serwisowe zamawiajacy zostanie obcigzony kosztami kolejnych wizyt serwisowych.
Rozliczenia tego dokonuje sie na podstawie wystawionego po kazdej wizycie protokotu. Czas przejazdu rozliczany jest stawkag w
wysokosci 90,00 zt/godz. netto. Za przejechany kilometr rozlicza sie 1,05 zt/km netto, a jedng roboczogodzing serwisu na obiekcie
90,00 z1/godz. netto. W przypadku koniecznoéci pracy w sobote lub w niedziele lub w normalne dni robocze po godz. 20.00 i przed
godz. 6.00 stawka powyisza zostaje podwyiszona o 100%. W przypadku wizyty kilkudniowej na obiekcie powyzej 100 km od siedziby
firmy do rozliczenia dolicza sie koszty zakwaterowania.

Zleceniodawca zobowigzuje sie do pisemnego upowaznienia osoby wyznaczonej do kontaktu, a takie zapewnienia statego
kontaktu/obecnosci tej osoby przed, w trakcie oraz po zakoriczeniu prac serwisu.

Zleceniodawca zobowigzuje sie do pisemnego upowainienia dla osoby, ktéra sktada¢ bedzie w jego imieniu wigzace odwiadczenia i
oraz zatwierdzad raporty i protokoty.

Upowaznienie musi by¢ dostarczone do Rafal Stanuch PPHU AWEX minimum 2 dni roboczych przed planowang wizytg serwisu.
Ustuga serwisu zostaje rozpoczeta dopiero po przedstawieniu przez Zleceniodawce pisemnego upowaznienia dla osoby upowainionej
do jego reprezentowania, w tym skiadania w jego imieniu o$wiadczern woli, w szczegdlnosci podpisywania protokotéw, raportow,
kalkulagji, itp.

Osoba odpowiedzialna podana przez Zleceniodawceg winna przebywad na obiekcie przez caty czas trwania ustugi serwisu — jej
nieobecno$é jest jednoznaczna z akceptacja protokotéw oraz kosztéw ustugi serwisowej.

Zleceniodawca zobowigzuje sie do zapewnienia dostepu bez ograniczen dla serwisu do wszystkich pomieszczen
w ktérych znajduija sie elementy sktadowe systemu (wzmacniacze sygnalu, oprawy awaryjne, oprawy ewakuacyjne, centrala systemu)
oraz nieodptatnego udostepnienia sprzetu wymaganego do prac wysokoéciowych (np. drabiny, zwyzki).

Podczas wizyty pracownikéw serwisu Rafat Stanuch PPHU AWEX Zleceniodawca ma obowigzek zapewni¢ nieodptatng pomoc ze
strony pracownikéw odpowiedzialnych za montaz opraw o$wietlenia awaryjnego oraz oséb odpowiedzialnych za instalacje
elektryczng w budynku.

Wypetnione zlecenie uruchomienia serwisu nalezy przysta¢ na maila serwis@awex.eu minimum 7 dni roboczych przed planowana
wizytg (w szczegdlnych wypadkach okres ten moze zostaé wydtuzony).

Wyjazdy serwisu na uruchomienia odbywaja sie w dni robocze od poniedziatku do pigtku w godzinach od 7:00 do 17:00.

W przypadku wykonywania prac po godz. 17.00 stawka za godzine pracy pracownika serwisu wzrasta o 50%, z zastrzezeniem pkt. 1.
Ustuga serwisowa wykonywana jest w bezposrednio nastepujacych po sobie dniach.

Ze wzgledu na przepisy i zasady bhp przy pracach elektrycznych serwis jest realizowany przez 2 pracownikéw.

Data i podpis osoby zlecajgcej uruchomienie
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a) do stalego kontaktu z serwisem firmy Rafat Stanuch P.P.H.U AWEX przed, w trakcie i po zakoriczeniu prac serwisowych
b) do sktadania w jej imieniu wigzacych oswiadczeri oraz zatwierdzania raportdw i protokoféw

Data i podpis osoby upowainiajacej

Informacje dla klienta odnosnie czynnosci wykonywanych przez SERWIS podczas wizyty uruchomieniowej

-
-1

Rodzaj wykonanej czynnos$ci

Kontrola mechaniczna systemu

Podtaczenie magistrali komunikacyjnych do centrali C-Rubic

Wyszukanie opraw

Programowanie systemu i opraw

Test pracy z sieci i z baterii

Kontrola czasu podtrzymania z baterii

Kontrola pracy opraw oswietlenia awaryjnego

Stworzenie protokotu z Uruchomienia systemu C-Rubic

W N (| 2W N (=

Wypisanie karty gwarancyjnej na system C-Rubic

[y
o

Przeprowadzenie szkolenia dla klienta z obstugi systemu
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serwisowej jest mozliwy po wczeéniejszym zapoznaniu sie i uzupetnieniu poniiszego protokotu. Protokét nalezy wystaé

j Przyjazd ekipy serwisowej w celu dokonania: przegladu gwarancyjnego, przegladu pogwarancyjnego, zlecenie ustugi

faxem lub w formie elektronicznej na adres — serwis@awex.eu.

Zlecenie ustugi serwisowej

Zlecenie powinna wypetni¢ osoba upowainiona do wezwania ekipy serwisowe;j.
Zlecenie nalezy przestaé na maila serwis@awex.eu wraz z podpisem osoby wzywajacej do siedziby Firmy.

INFORMACJE O OBIEKCIE

INFORMACJE O SYSTEMIE

Zleceniodawca (Nazwa
firmy, adres firmy, numer
NIP):

Typ systemu:

C-Rubic/Centralna
Bateria/Moduty Autonomiczne*

Osoba odpowiedzialna na
obiekcie:

llo$¢ urzadzen:

Telefon komérkowy:

Hos¢ opraw awaryjnych:

Nazwa obiektu: Czas podtrzymania:
Adres obiektu: Data zakupu:
Data.plano.wanej wizyty NF oferty:
serwisowe;:

Rodzaj ustugi:

Przeglad gwarancyjny/przeglad pogwarancyjny/zlecenie ustugi serwisowej {podac rodzaj)*

Firma .ccoennneienninnnn: 0OSWiadcza, Ze ponizsze warunki zostaty spetnione i obiekt jest przygotowany na przeprowadzenie ustugi
serwisowej systemu C-Rubic/Centralna bateria/Moduty  autonomiczne* przez serwis firmy AWEX.

LP

Warunki wykonania ustugi serwisowej:

Zapewnienie dostepu bez ograniczeri do wszystkich pomieszczen w ktérych znajduja sie elementy systemu

Zapewnienie ciggtego zasilania opraw w czasie wizyty serwisowej oraz 24h przed wizyta

H Wi

Zleceniodawca przydzieli nieodptatnie osobe odpowiedzialng na obiekcie, ktéra bedzie upowainiona do podpisania protokotu i
zatwierdzania wszystkich wigzacych decyzji

Nieodptatne udostepnienie sprzetu do prac na wysokosciach (drabiny, zwyzki)

Udostepnienie dokumentacji wykonawczej z rozmieszczeniem opraw awaryjnych (na schematach numery opraw oraz
magistrala komunikacyjna)
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Informujemy, 7ze w przypadku gdy po przyjedzie na obiekt, serwis firmy Rafat Stanuch PPHU AWEX stwierdzi niezgodnosci
powyiszych warunkéw ze stanem rzeczywistym na obiekcie, firma Rafat Stanuch PPHU AWEX zastrzega sobie prawo odmowy
przystapienia do prac zwigzanych z serwisowaniem urzadzen.

Ceny za przeglad s3 ustalane indywidualnie dla kazdego obiektu na podstawie ofert ustug serwisowych wykonywanych przez serwis
firmy Rafat Stanuch PPHU AWEX. Przed planowanym przyjazdem serwisu nalezy uisci¢ przedptate w wysokosci 50% ceny na 7dni
przed planowanym przyjazdem serwisu.

W razie, gdy za ustuge nie byta wczesniej pisemnie ustalona kwota — rozliczenie odbywa sie zgodnie ze stawkami obowigzujgcymi w
firmie Rafal Stanuch PPHU AWEX. Rozliczenia tego dokonuje sig¢ na podstawie wystawionego po kazdej wizycie protokotu. Czas
przejazdu rozliczany jest stawka w wysokosci 90,00 zt netto/godz. za kazdego serwisanta. Za przejechany kilometr rozlicza si¢ 1,05
z1/km netto, a jedng roboczogodzine serwisanta na obiekcie 90,00 zi/godz. netto. W przypadku koniecznosci pracy w soboteg lub w
niedziele lub w normalne dni robocze po godz. 20.00 i przed godz. 6.00 stawka powyzsza zostaje podwyiszona o0 100%. W przypadku
wizyty kilkudniowej na obiekcie powyzej 100 km od siedziby firmy do rozliczenia dolicza sie koszty zakwaterowania.

Zleceniodawca zobowiazuje sie do pisemnego upowaznienia osoby wyznaczonej do kontaktu, a takie zapewnienia stalego kontaktu
/ obecnosci tej osoby przed, w trakcie oraz po zakoriczeniu prac serwisowych.

Zleceniodawca zobowiazuje sie do pisemnego upowaznienia dla osoby, ktéra sktada¢ bedzie w jego imieniu wigzgce owiadczenia i
oraz zatwierdzac raporty i protokoty.

Upowaznienia musza by¢é dostarczone do Rafat Stanuch PPHU AWEX minimum 2 dni roboczych przed planowang wizyta.
Zleceniodawca zobowigzuje sie do zapewnienia dostepu bez ograniczen dla serwisu do wszystkich pomieszczen w ktérych znajduja
sie elementy sktadowe systemu (wzmacniacze sygnatu, oprawy awaryjne, oprawy ewakuacyjne, centrala systemu) oraz
nieodptatnego udostepnienia sprzetu wymaganego do prac wysokosciowych (drabiny, zwyzki itp.)

Podczas wizyty pracownikéw serwisu Rafat Stanuch PPHU AWEX Zleceniodawca ma obowigzek zapewni¢ nieodptatng pomoc ze
strony pracownikéw odpowiedzialnych za montai opraw o$wietlenia awaryjnego oraz osdb odpowiedzialnych za instalacje
elektryczng w budynku.

Wypetnione zlecenie nalezy przystaé na maila serwis@awex.eu minimum 7 dni roboczych przed planowang wizyta (w szczegdlnych
wypadkach okres ten moze sie wydtuzyc)

Ustugi serwisowe $wiadczone sg w dni robocze od poniedziatku do pigtku w godzinach od 7:00 do 17:00.

W przypadku wykonywania prac po godz. 17.00 stawka za godzing pracy pracownika serwisu wzrasta o 50%,
z zastrzezeniem pkt. 3.

W uzasadnionych przypadkach serwis gwarancyjny realizowany jest bezptatnie.

Szczegbtowy taryfikator uslug zwigzanych z serwisowaniem systemoéw stanowi osobny zatgcznik. Taryfikator nie obowigzuje w
przypadku uprzednio ustalanych cen zawartych w ofercie ustugi serwisowej.

Data i podpis osoby zlecajacej ustuge serwisowq
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Upowaznienie

Firma......ooeeviviiniicecrins UPOWAZNIA PANA oo srinreiereins nrtel:

a) do statego kontaktu z serwisem firmy Rafat Stanuch P.P.H.U AWEX prze, w trakcie i po zakoriczeniu prac serwisowych
b} do skladania w jej imieniu wigzgcych os$wiadczer oraz zatwierdzania raportéw i protokotéw

Data i podpis osoby wydajacej upowainienie

Informacje dla klienta odnoénie czynno$ci wykonywanych przez SERWIS podczas przegladu

Przeglad techniczny gwarancyjny/pogwarancyjny systemu Centralnej Baterii obejmuje nastepujgce czynnoéci:

- pomiar praca w sieci / praca awaryjna / przetaczanie urzadzen

- kontrola wizualna elementéw elektrycznych i baterii urzadzen

- kontrola mechaniczna urzadzen

- kontrola pradu tadowania i ustawienie pradu tadowania

- pomiar napiecia baterii na poczatku obcigzenia wzgl. pomiar napiecia ogniw

- kontrola Zrédet $wiatta w oprawach z modutem adresowym

- interpretacja wynikéw wskazanych przez urzadzenie CB

- sporzadzenie protokotu z przegladu technicznego wraz z wypisaniem usterek i zalecen

- w zakres prac zwigzanych z przegladem systemu nie wchodzi wymiana uszkodzonych elementéw elektronicznych lub

Zrodet swiatta

Przeglad techniczny gwarancyjny/pogwarancyjny systemu C-Rubic obejmuje nastepujace czynnosci:
- pomiar praca w sieci / praca awaryjna / przetaczanie urzadzen
- kontrola wizualna elementdéw elektrycznych
- kontrola mechaniczna Centralki C-Rubic

- kontrola funkcji pozostatych elementow elektronicznych urzadzen
- kontrola Zrédet $wiatta w oprawach z modutem RS
- interpretacja wynikéw wskazanych przez urzadzenie C-Rubic
- sporzadzenie protokotu z przegladu technicznego wraz z wypisaniem usterek i zalecen
- w zakres prac zwigzanych z przegladem systemu nie wchodzi wymiana uszkodzonych elementéw elektronicznych lub
irodef $wiatta
* niepotrzebne skresli¢
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