Skrocona Instrukcja Obstugi Integral MAP.

Normalny Tryb Pracy

Swieci si¢ wskaznik LED “Praca” (13) a na
wyswietlaczu LCD (1) wyswietlana jest
informacja, ze centrala znajduje si¢ w stanie
czuwania oraz aktualna data i czas.

Uszkodzenie

Swieci sie 261ty wskaznik LED “Uszkodzenia’
(14), aktywna jest sygnalizacja akustyczna a
rodzaj iliczba wykrytych uszkodzen jest
wy$wietlana na wyswietlaczu oraz z prawej
strony pola obstugi za pomoca wskaznika
LED (15) “Uszkodzenie systemowe” W
przypadku wykrycia bledu w oprogramowaniu
przy zaprogramowanej redundancji
oprogramowania, przejscie w tryb awaryjny
odbywa si¢ automatycznie.
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Tryb awaryjny

Na wyswietlaczu pojawia si¢ komunikat typu
LMODAKT xxx/29%, $§wieci sie wskaznik
LED (15) “ Uszkodzenie systemowe” a zakres
funkcjonalny systemu jest znacznie
ograniczony. Nalezy niezwlocznie
powiadomic¢ serwis!

Kasowanie akustyki panelu

Przycisk “Kasowanie akustyki” (5) wylacza
akustyke panelu obslugi (zapala si¢ 26ty
wskaznik LED przycisku). Kazdy nowy alarm
lub uszkodzenie wykryte w systemie powoduje
ponowng aktywacj¢ alarmu akustycznego.

Reset/wigczenie/wylqczenie syren
Przycisk “Kasowanie / Uaktywnienie” (16)
wylacza syreny, przy czym wlaczane sa one
ponownie przez kazdy nastepny odebrany
alarm.

Przycisk “Odlaczenie / Zataczenie” (17)
powoduje odlaczenie gtéwnej syreny
alarmowej. Pozostale syreny pozostaja
uaktywnione i nie moga zosta¢ skasowane.

Avutoryzacja

Wykonanie wigkszosci operacji wymaga
uprzedniego wprowadzenia kodu dostepu. Aby
wprowadzi¢ kod nalezy wcisnaé przycisk
,Dostep® (8) i wprowadzi¢ kod dostepu za
pomocg klawiatury numerycznej i zatwierdzi¢
przyciskiem ,,Enter (10).

Aktywacja funkcji opéznienie
Nacisniecie przycisku ,,Opéznienie” (3),
powoduje zaswiecenie wskaznika LED i
op6znienie wystania sygnatu alarmu do strazy
pozarnej aby zapewni¢ czas na okreslenie
przyczyny alarmu zanim nastapi powiadomienie
strazy pozarne;.

Funkcja op6znienia musi by¢ wczesniej
zaprogramowana w systemie.

Jesli funkcja opdznienia nie jest aktywna to
funkcja rozpoznanie nie jest dostepna i kazdy
alarm pozarowy zostanie natychmiast
automatycznie przekazany do jednostki strazy
pozarne;.

Odtaczanie / Zatgczanie grup
dozorowych

Wprowadz kod dostepu (patrz Autoryzacja),
weisnij przycisk ,,Grupa® (9) i wprowadz za
pomoca klawiatury numerycznej numer grupy
kt6ra ma by¢ odlaczona/zataczona. Zatwierdz
wybor przyciskiem ,,Enter* i wcisnij jeden z
przyciskow “Zalaczenie® lub ,,Odlaczenie®

Inne operacje

Wprowadz kod dostepu (patrz Autoryzacja),
weisnij jeden z przyciskow ,,Grupa®, ,,Wyjscie®,
»Wejscie®, ,,Kolejne elementy® (9+11).
PotwierdZz wprowadzony za pomoca klawiatury

numerycznej adres przyciskiem ,,Enter® i wcinij
jeden z przyciskéw: ,,Zalaczenie®, ,,Odlaczenie®,

,,Uaktywnienie/Kasowanie*.

Instrukcja postepowania w przypadku alarmu.
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Alarm Pozarowy

Miga czerwony wskaznik ,,Pozar* (2),
uaktywniony jest alarm akustyczny. Na
wyswietlaczu wskazywany jest numer grupy i
detektora oraz liczba odebranych alarméw.

Aktywacja funkcji Rozpoznanie

Aby uaktywni¢ funkcje rozpoznanie musi byé
uaktywniona funkcja Opéznienie (alarmowanie
dwustopniowe). Uaktywnienie funkcji
rozpoznania moze nastapi¢ w czasie 30 s od
powstania alarmu, nalezy wcisnaé przycisk
,»,Rozpoznanie® (zaswieci si¢ wskaznik LED).

Po uplywie tego czasu alarm jest automatycznie
przesylany do strazy pozarnej. W trakcie
aktywnego rozpoznania operator ma czas (ok. 3-
5 min.) na znalezienie przyczyny alarmu. Czas
pozostaly do dyspozycji w trakcie trwania
rozpoznania moze by¢ w kazdej chwili
sprawdzony poprzez wcisniecie przycisku
,,Rozpoznanie®“(4).

Po uplywie czasu rozpoznania lub po pojawieniu
si¢ kolejnego alarmu pozarowego sygnat
alarmowy jest automatycznie i bezzwlocznie
wysylany do strazy pozarne;.

Pozar rzeczywisty
W przypadku wykrycia ogniska pozaru przez
personel obiektu nalezy natychmiast zawiadomié

Zalgczenie

Odiaczenie

straz pozarna np. uaktywniajac najblizszy
reczny Ostrzegacz pozarowy.

Alarm fatszywy
Jesli w trakcie rozpoznania zostanie
potwierdzony brak zagrozenia pozarowego to
alarm moze zostaé skasowany poprzez
weisniecie przycisku ,,Kasowanie alarmu® (6).
Sygnat alarmu nie zostanie wystany do strazy
pozarnej. Aby opisana sytuacja byla mozliwa
musza by¢ spelnione nastepujace warunki:
= wprowadzony zostal kod dostepu do
systemu wyzszy niz kod poziomu 1-go
* wskaznik LED ,,Wyzwolenie® systemu
transmisji nie jest aktywny
= zostala usunieta przyczyna uaktywnienia
alarmu (w przeciwnym wypadku alarm
zostanie powtérnie wiaczony!)

Wyzwolony system transmisji do strazy
pozarnej
Jesli $wieci si¢ wskaznik LED (7) to nalezy
postepowac zgodnie z ponizszymi zaleceniami:
1. Straz pozarna zostala zaalarmowanal
2. Nie weciska¢ zadnych przyciskéw i
oczekiwaé na przybycie strazy pozarnej!
3. W trakcie oczekiwania na przybycie strazy
pozarnej przygotowac plany obiektu!
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