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1. OPIS TECHNICZNY WYROBU

Niniejsza Krajowa Ocena Techniczna obejmuje zestaw wyrobéw CP 673 do uszczelniania przejs¢
instalacyjnych, przej$¢ szynoprzewodédw oraz szczelin i dylatacji, produkowany przez HILTI (Poland)
Sp. z 0.0., ul. Putawska 491, 02-844 Warszawa, w zakiadzie produkcyjnym w Niemczech.

Niniejsza Krajowa Ocena Techniczna obejmuje typy wyrobdw okreslone przez producenta
i wynikajgce z wiasciwosci uzytkowych podanych w p. 3 oraz kombinacji zastosowanych materiatow
i elementow.

Zestaw wyrobow CP 673 obejmuje:

a) farbe ogniochronng CP 673,
b) mase ogniochronng CP 673,
c) ptyty z welny mineralnej CP 673.

Wyrobami dodatkowymi, stosowanymi wraz z zestawem wyrobdéw CP 673 do wykonywania
przejs¢ instalacyjnych, sa:

— opaski ogniochronne CFS-C EL, o wymiarach (grubos¢ x szerokos¢) 17 x 52 mm, objete

Europejskg Oceng Techniczng ETA-14/0085,

— bandaze ogniochronne CFS-B, o wymiarach (grubo$¢ x szerokosc¢) 2 x 125 mm, objete Europejskg

Oceng Techniczng ETA-10/0212,

- material do wypetnienia przestrzeni pomiedzy uszczelniang rurg lub jej izolacjg, a konstrukcjg

mocujaca (w zaleznosci od rodzaju uszczelnienia przejscia), wediug rysunkow w Zataczniku B:

¢ ogniochronna masa uszczelniajgca CFS-S ACR wg ETA-10/0292,

e zaprawa ogniochronna CFS-M RG wg ETA-12/0101,

s zaprawy cementowe lub zaprawy gipsowe,

o plyty z welny mineralnej o gestosci nie mniejszej niz 80 kg/m? lub wetne mineralng o mniejszej

gestosci, skompresowang do gestosci nie mniejszej niz 80 kg/m3.

Farba ogniochronna CP 673 i masa ogniochronna CP 673 sg wyrobami ablacyjnymi, koloru
biatego i sg wytwarzane na bazie zywic syntetycznych. Powtoki wykonane z tych wyrobéw charakteryzujg
sie whasciwosciami endotermicznymi i w warunkach pozaru op6zniajg jego rozprzestrzenianie.

Piyty CP 673 sg wykonane z niepalnej, skalnej weiny mineralnej, o grubosci 50 mm i gestosci
nominalnej 140 kg/m3+ 10%, pokrytej z jednej strony powtoka z farby ogniochronnej CP 673, o grubosci
suchej powtoki nie mniejszej niz 0,7 mm. Zamiennie do plyt CP 673 moze byc¢ stosowana wetna mineraina,
wedtug normy PN-EN 13162+A1:2015 lub PN-EN 14303:2016, o grubosci co najmniej 2 x 50 mm lub
1 x 100 mm i gestosci nominalnej 140 kg/m3 + 10%. Podczas wykonywania uszczelnienia, weine nalezy
pokry¢ farbg ogniochronng CP 673, o grubosci suchej powioki nie mniejszej niz 0,7 mm.

Cechy identyfikacyjne wyrobdw wchodzacych w skiad zestawu CP 673 podano w Zatgczniku A.

2. ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU

2.1. Postanowienia ogoéine

Zestaw wyrobow CP 673 jest przeznaczony do ogniochronnego uszczelniania:
- przejs¢ instalacyjnych pojedynczych instalacji: pojedynczych rur palnych, niepalnych,
pojedynczych kabli, ciasnych wigzek kablowych oraz rur kablowych w korytach i/lub drabinach
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kablowych lub bez koryt i/lub drabin kablowych — w przypadku przejs¢ instalacyjnych wykonanych
zgodnie z rys. B2 + B14, w Zatgczniku B,
— mieszanych (kombinowanych) przejs¢ instalacyjnych — w przypadku przej$¢ instalacyjnych
wykonanych zgodnie zrys. B1 = B2 i B5 + B14, w Zataczniku B,
— przejs¢ szynoprzewoddw - w przypadku przejs¢ instalacyjnych wykonanych zgodnie
zrys. B15 + B17, w Zatgczniku B.
Zestaw wyrobow CP 673 moze by¢ stosowany do ogniochronnego uszczelniania przejséé
w przegrodach, przez ktore przeprowadzane sg:
— rury z tworzywa sztucznego (PVC, PVC-U, PVC-C, PP, PE-HD, PE, ABS lub SAN+PVC) -
w przypadku uszczelnien pojedynczych i mieszanych przej$¢ instalacyjnych, wedtug tablic 6 + 8,
— rury metalowe (miedziane lub stalowe) — w przypadku uszczelnief pojedynczych i mieszanych
przejsé instalacyjnych, wedtug tablic 2 + 5,
— kable powlekane, kable niepowlekane, wigzki kabli, rury kablowe i rury zasilajgce (miedziane,
stalowe lub z tworzyw sztucznych) lub weze miedziane — w przypadku uszczelnien pojedynczych
i mieszanych przejs¢ instalacyjnych, wediug tablic 9 + 10,
— szynoprzewody © pradzie znamionowym do 2000 A, z przewodnikami miedzianymi lub
z przewodnikami aluminiowymi — w przypadku uszczelnieh przejs¢ szynoprzewodoéw, wediug
tablicy 11.
Zestaw wyrobdw CP 673 jest réwniez przeznaczony do ogniochronnego uszczelniania pionowych
i poziomych zigczy liniowych (szczelin i dylatacji) prostych, o réwnolegiych krawedziach, wymienionych
w tablicach 12 + 13 i wykonanych zgodnie z rys. B18 + B24, w potgczeniach pomiedzy przegrodami
nieruchomymi lub o mozliwym ich przemieszczeniu nie wigkszym niz + 7,5 % w stosunku do szeroko$ci
ztgcza.
Zestaw wyrobow CP 673 moze by¢ stosowany w temperaturach od -20°C do +70°C,
w Srodowisku kategorii Y2 wg Raportu Technicznego EOTA TR 024. Spetnienie wymagan dla kategorii Ya,
potwierdza rowniez spetnienie wymagan dla kategorii Z1 i Z2, gdzie:
Kategoria Y2: Wyroby przeznaczone do zastosowan w temperaturach ponizej 0°C, bez narazenia
na dziatanie promieni UV i deszczu.
Kategoria Z1: Wyroby przeznaczone do zastosowan w pomieszczeniach o wysokiej wilgotnosci
(klasa 5 wilgotnosci wewnetrznej, wediug normy PN-EN [SO 13788:2013),
z wytgczeniem temperatur ponizej 0°C.
Kategoria Z2: Wyroby przeznaczone do zastosowan w pomieszczeniach o klasach wilgotnosci
innych niz w kategorii Z1, z wytaczeniem temperatur ponizej 0°C.
Przestrzen pomiedzy uszczelniang rurg lub jej izolacja, a konstrukcja mocujaca, wypetniana jest
w zaleznosci od rodzaju uszczelnienia przejscia, przy uzyciu ogniochronnej masy uszczelniajgcej CFS-S
ACR wedlug ETA-10/0292, zaprawy ogniochronnej CFS-M RG wedlug ETA-12/0101, zaprawy

cementowej lub zaprawy gipsowej, zgodnie z rysunkami w Zatgczniku B.
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b)

d)

e)

Zestaw wyrobow CP 673 jest przeznaczony do stosowania w:

$cianach elastycznych (podatnych), o konstrukcji szkieletowej z ksztaitownikéw stalowych lub

drewnianych, z obustronng okiadzing z dwéch plyt gipsowo-kartonowych typu F lub DF wedlug

normy PN-EN 520+A1:2012, o grubosci nie mniejszej niz 25 mm kazda i grubosci przegrody nie
mniejszej niz:

- 100 mm - w przypadku uszczelnien przejs¢ instalacyjnych wedtug tablic 2 + 3, 6, 8 + 9 oraz
wedtug rys. B5, B9, B11i B12, w Zatagczniku B,

— 125 mm — w przypadku uszczelnien przejs¢ instalacyjnych wediug tablicy 1 oraz wedtug rys.
B3 i B4, w Zalgczniku B,

Scianach sztywnych, wykonanych z betonu, betonu zbrojonego, betonu komérkowego, bloczkéw

betonowych, pustakéw betonowych (przy czym szczeliny w pustakach muszg by¢ wypetnione

zaprawg cementowg w obrebie uszczelnienia na gtebokos¢ co najmniej 50 mm od krawedzi
uszczelnienia), cegly ceramicznej (petnej, dziurawki lub kratdwki) lub cegly silikatowej (petnej lub
drazonej), o gestosci nie mniejszej niz 600 kg/m3 i grubosci nie mniejszej niz:

— 100 mm - w przypadku uszczelnief przejsc instalacyjnych oraz zigczy liniowych, wedtug tablic
2+3,6,8+9i12+ 13 oraz wedlug rys. B5, B9, B11 + B12 i B19 (zlacza liniowe Typ 1 2),
w Zataczniku B,

— 120 mm - w przypadku uszczelnien przejsc instalacyjnych oraz zigczy liniowych, wediug tablic
4, 5, 12 i 13 oraz wedtug rys. B7, B21 (zigcza liniowe Typ 8 i 9) i B23 (ztacza liniowe
Typ 12 + 14i 16), w Zalgczniku B,

- 125 mm - w przypadku uszczelnien przejs¢ instalacyjnych, wediug tablicy 1 oraz wediug
rys. B3, w Zataczniku B,

- 150 mm - w przypadku uszczelnien zigczy liniowych, wediug tablic 12 i 13 oraz
wedtug rys. B19 (zlgcza liniowe Typ 3 i 4), w Zatgczniku B,

— 240 mm - w przypadku uszczelnien przejs¢ instalacyjnych szynoprzewodow wedtug tablicy 11
oraz wediug rys. B16, w Zataczniku B,

Scianach wykonanych z metalu, o temperaturze topnienia nie mniejszej niz 1000°C i grubosci nie

mniejszej niz 150 mm — w przypadku uszczelnien ziaczy liniowych wedtug tablicy 13 oraz

wedtug rys. B22 (zlgcze liniowe Typ 11) i B23 (ztgcze liniowe Typ 15), w Zatgczniku B,

stropach wykonanych z betonu lub betonu zbrojonego, o gestosci nie mniejszej niz 1700 kg/m3

w przypadku przej$¢ instalacyjnych oraz nie mniejszej niz 600 kg/m?3 w przypadku ztgczy liniowych

i grubosci nie mniejszej niz 150 mm — w przypadku uszczelnien przej$¢ instalacyjnych oraz zigczy

liniowych, wedtug tablic 1 + 5, 7 i 10 + 13 oraz wedlug rys. B4, B6, B8, B10, B13, B15, B17, B20

(zlacza liniowe Typ 5 + 7), B21 (zigcza liniowe Typ 8 i 9), B22 (ztgcze liniowe Typ 11) i B23 (zlgcza

liniowe Typ 14 i 15), w Zatgczniku B,

stropach z elementami konstrukcyjnymi (wsporczymi) wykonanymi z metalu, o temperaturze

topnienia nie mniejszej niz 1000°C i grubosci nie mniejszej niz 150 mm — w przypadku uszczelnien

zigczy liniowych, wedtug tablicy 13 oraz wedtug rys. B22 (zigcze liniowe Typ 10) i B23 (zigcze

liniowe Typ 16), w Zatgczniku B.
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W $cianach o konstrukcji szkieletowej z ksztalttownikdéw drewnianych, zaden element przejscia
ogniochronnego nie powinien znajdowac sie w odlegtosci mniejszej niz 100 mm od ksztattownika, a wolna
przestrzen pomiedzy uszczelnionym przejsciem ogniochronnym a ksztattownikiem powinna by¢ w catosci
wypetniona niepaing izolacjg klasy A1 lub A2 reakcji na ogien wedfug normy PN-EN 13501-1+A1:2010,
o szerokosci nie mniejszej niz 100 mm (na odcinku pomiedzy uszczelnieniem przejscia a ksztattownikiem).

Przez przejscie ogniochronne moze przechodzi¢ kilka rur.

Przejscia instalacyjne, przejscia szynoprzewodow oraz zigcza liniowe, uszczelniane za pomoca
zestawu wyrobow CP 673, powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajgce potwierdzone kwalifikacje
w zakresie warunkow i technologii wykonywania przej$¢ i ztgcz oraz wiasciwosci technicznych wyrobéw
objetych niniejszg Krajowg Oceng Techniczna.

informacja o wykonanym uszczelnieniu ogniochronnym przejscia instalacyjnego, szynoprzewodu
lub zigcza liniowego powinna byC umieszczona obok przechodzgcych instalacji. Tres¢ tej informacji

powinna zawieraé co najmniej:

nazwe uszczelnienia wedtug niniejszej Krajowej Oceny Technicznej,

klase odpornosci ogniowej przejscia,

nazwe firmy wykonujacej uszczelnienie ogniochronne,

date wykonania uszczelnienia ogniochronnego.
Zakres stosowania wyroboéw objetych Krajowg Oceng Techniczng powinien wynika¢ z ich
wiasciwosci uzytkowych okreslonych w p. 3.

Wyroby objete niniejsza Krajowg Oceng Techniczng powinny by¢é stosowane zgodnie
z projektem technicznym, opracowanym dla okreslonego obiektu z uwzglednieniem:

-~ polskich norm i przepiséw techniczno-budowlanych, a w szczegélnosci rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2 2015 r., poz. 1422, z pdZniejszymi zmianami),

— postanowien niniejszej Krajowej Oceny Technicznej,

~ instrukcji stosowania opracowanej przez producenta, dostarczanej wraz z kazdg partig wyrobéw.

2.2. Uszczelnienia pojedynczych przejsé instalacyjnych

2.2.1. Uszczelnienia pojedynczych przejsé instalacyjnych z rurami metalowymi przy
zastosowaniu farby ogniochronnej CP 673. Zamkniecia otworéw w przegrodach, przez ktore
przeprowadzane sg pojedyncze rury metalowe, uszczelnione wyrobami wchodzacymi w skiad zestawu
CP 673, powinny by¢ wykonane przy zastosowaniu farby ogniochronnej CP 673. Zaréwno w $cianie jak
i w stropie dtugosc pokrycia rury farbg CP 673 powinna wynosi¢ 400 mm, po kazdej stronie przegrody.
Grubo$¢ suchej warstwy farby podano w tablicy 1.

Przestrzen pierscieniowa pomiedzy rurg a przegroda, o szerokosci nie wiekszej niz 25 mm,
powinna by¢ szczelnie wypetniona zaprawg cementows, zaprawg gipsowa lub weing mineralng o gestosci
nie mniejszej niz 80 kg/m3.

Materiat, z ktérego wykonana jest rura metalowa, mozna =zastgpi¢ innym materiatem
o wspotczynniku przewodzenia ciepta mniejszym niz wspoiczynnik przewodzenia ciepta stali (w przypadku

rur stalowych), pod warunkiem, ze temperatura topnienia nowego materiatu bedzie nie mniejsza niz;
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— 842°C w przypadku klasy odpornosci ogniowej EI 30 / E 30,

— 902°C w przypadku klasy odpornosci ogniowej El 45 / E 45,

-~ 946°C w przypadku klasy odpornosci ogniowej EI 60 / E 60,

— 1006°C w przypadku klasy odpornosci ogniowej El 90 / E 90,

— 1049°C w przypadku klasy odpornosci ogniowej El 120/ E 120.

Odlegios¢ pomiedzy powierzchnig uszczelnienia przejscia, a najblizszg konstrukcjg wsporczg

instalacji przechodzacych przez to przejscie, powinna wynosié nie wiecej niz 500 mm.

Rozstaw uszczelnien przejs¢ pojedynczych instalacji rur metalowych, przeprowadzonych przez

§ciany i stropy, powinien wynosi¢ co najmniej 100 mm.

Przejscia instalacyjne przez $ciany oraz przez stropy, uszczelnione za pomocg zestawu wyrobow

CP 673, zostaly sklasyfikowane w klasach odpornosci ogniowej wedlug normy PN-EN 13501-2:2016,

podanych w tablicy 1.

Tablica 1

Klasyfikacja ogniowa uszczelnien przejsé rur metalowych, wykonanych przy uzyciu farby

CP 673, montowanych w scianie lub stropie (wediug rys. B3 i B4)

Grubos$é Dlugosé
4 . Grubosé suchej warstwy pokrycia o .
. Srednica rury, PR Klasa odpornosci Rodzaj
Materiat rury mm écuar':(rln rury, Cfl:;"(?'y& Cf:rsb_’qs’ ogniowej przegrody
mm mm
1 2 3 4 5 6 7
D <60,3 2,6 +14,2
220 > 400 EI60/E 120 C/U
’ EI60/E 120 C/C
60,3<D=<70,0 2,8+14,2
70,0<D=<80,0 3,0 +14,2 &ciana
80,0<D =900 3,2 +14,2 elastyczna lub
stal. seliwo 90,0 <D < 100,0 3,3+14,2 sztywna,

! 100,0<D=<110,0 3,56+14,2 gr. min.
110,0<D <1140 3.6 +14,2 220 > 400 E145/E120 C/U 125 mm
114,0<D =120,0 3,7+14,2 ' El45/E 120 C/C (rys. B3)
120,0<D <1300 3,9+14,2
130,0 < D < 140,0 4,0+14,2
140,0 <D = 150,0 42 +14,2
150,0 < D < 160,0 4,4 +142
160,0 <D < 168,3 4,5 +14,2

. E1120 C/U
D<60,3 2,6 +14,2 21,0 2 400 El 120 C/C
60,3<D=70,0 2,8+14,2 .
stal zelwo | —frG =B =E0s S ies E190/E 120 C/U Mo

! <D =80, 2+ 14,
90,0<D=100,0 | 33+14.2 220 2400 E190/ E 120 CIC (rys. B4)
100,0 <D <110,0 3,56+14,2
110,0<D <1140 3,6 +14,2

2.2.2. Uszczelnienia pojedynczych przejs¢ instalacyjnych z rurami z tworzyw sztucznych.

Przejscia instalacyjne rur z tworzyw sztucznych nalezy zabezpiecza¢ wg opisu w p. 2.3.2.

2.2.3. Uszczelnienia pojedynczych przejsé instalacyjnych kabli. Przejscia instalacyjne kabli

nalezy zabezpiecza¢ wg opisu w p. 2.3.3.
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2.3. Uszczelnienia mieszane przejs¢ instalacyjnych

Zamkniecia otworéw w przegrodach, przez kiore przeprowadzane sg mieszane przejscia
instalacyjne, uszczelnione wyrobami zestawu CP 673, powinny by¢ wykonane przy zastosowaniu piyt
CP 673 (wg p. 1) lub piyt z niepalnej, skalnej weiny minerainej wedtug normy PN-EN 13162+A1:2015 lub
PN-EN 14303:2016, o grubosci nie mniejszej niz 2 x 50 mm lub 1 x 100 mm i gestosci nominalnej
140 kg/m3x 10%, wedtug rys. B5 + B14. Plyty moga by¢ zlicowane z powierzchnig stropu i $ciany albo nie
(wediug rys. B3 + B14, B16 = B17 i B19 + B24). Plyty moga sie stykac¢ ze sobg lub moga by¢ utozone w
odstepach. Dopuszczalne pofozenie plyt w konstrukcji mocujgcej zostato pokazane na rys. B2.

Piyty z wetny mineralnej powinny by¢ pokryte od zewnetrznej strony uszczelnienia przejscia
instalacyjnego farbg ogniochronng CP 673, o grubosci suchej warstwy nie mniejszej niz 0,7 mm.

Obramowanie otworu przejscia instalacyjnego w przegrodzie powinno by¢é pomalowane farbg
ogniochronng CP 673, po obu stronach przegrody, o szerokosci nie mniejszej niz 10 mm od krawedzi
otworu i o grubos$ci suchej warstwy nie mniejszej niz 0,7 mm.

Przestrzeh pomiedzy plytami z weiny minerainej CP 673 a przegrodg powinna by¢ szczelnie
wypetniona masg ogniochronng CP 673.

Mieszane przejScia instalacyjne, uszczelnione zestawem wyrobéw CP 673 zgodnie z rys.
B5 + B13, powinny spetniac¢ ponizsze wymagania:

o odlegtos¢ kabli, wigzek kabli, rur kablowych i zasilajgcych oraz wezy miedzianych lub ich
wspornikdw (korytek kablowych, drabinek kablowych lub listew instalacyjnych) od krawedzi
uszczelnienia, w przypadku kazdej krawedzi uszczelnienia w stropie lub $cianie, jest dowolna (co
najmniej 0 mm),

¢ odlegto$¢ pomiedzy rurami metalowymi (mierzona od powierzchni ich otuliny) a krawedziami
uszczelnienia w scianie lub stropie jest dowolna (co najmniej 0 mm),

o odleglos¢ rur z ftworzyw sztucznych od krawedzi uszczelnienia (mierzona od powierzchni
zewnetrznej opasek ogniochronnych CFS-C EL) powinna wynosié¢ co najmniej:

— 80 mm - w przypadku kazdej krawedzi uszczelnienia w Scianie,
— 70 mm —w przypadku kazdej krawedzi uszczelnienia w stropie,

¢ odlegto$¢ pomiedzy kablami, wigzkami kabli, rurami kablowymi, rurami zasilajgcymi lub wezami
miedzianymi a sgsiadujgcym wspornikiem (korytkiem kablowym, drabinkg kablowg lub listwag
instalacyjng) powinna wynosic¢ co najmniej:

— 65 mm - w przypadku kazdej krawedzi uszczelnienia w $cianie,
— 80 mm — w przypadku kazdej krawedzi uszczelnienia w stropie,

o odlegto$¢ pomiedzy rurami metalowymi (mierzona od powierzchni ich otuliny) powinna wynosi¢ co
najmniej 100 mm,

e odlegto$¢ pomiedzy rurami z tworzyw sztucznych (mierzona od powierzchni zewnetrznej opasek
ogniochronnych CFS-C EL) powinna wynosi¢ co najmniej:

— 55 mm — w przypadku uszczelnien przejs¢ przez $ciane,

— 80 mm — w przypadku uszczelnien przejsc przez strop,
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« odlegtos¢ pomiedzy wspornikami kabli, wigzek kabli, rur kablowych, rur zasilajgcych lub wezy
miedzianych (korytkami kablowymi, drabinkami kablowymi lub listwami instalacyjnymi)
w przypadku uszczelnien w §cianach lub stropach jest dowolna (co najmniej 0 mm),

¢ odlegtod¢ pomiedzy kablami, wigzkami kabli, rurami kablowymi, rurami zasilajacymi lub wezami
miedzianymi, albo ich wspornikami (korytkami kablowymi, drabinkami kablowymi lub listwami
instalacyjnymi), a rurami metalowymi (mierzona od powierzchni ich otuliny) powinna wynosi¢ co
najmniej:

~ 20 mm — w przypadku uszczelnieh przejs¢ przez sciane rur metalowych z otuling z wetny
mineralnej,

— 65 mm — w przypadku uszczelnien przej$¢ przez strop rur metalowych z otuling z welny
mineralnej,

— 100 mm — w przypadku uszczelnien przej$¢ przez sciane lub strop rur metalowych z otuling
z elastycznej pianki elastomerycznej (FEF),

o odlegtosé pomiedzy kablami, wigzkami kabli, rurami kablowymi, rurami zasilajgcymi {ub wezami
miedzianymi, albo ich wspornikami (korytkami kablowymi, drabinkami kablowymi lub listwami
instalacyjnymi), a rurami z tworzyw sztucznych (mierzona od powierzchni zewnetrznej opasek
ogniochronnych CFS-C EL) powinna wynosic¢ co najmniej:

~ 35 mm —w przypadku uszczelnien przejs¢ przez Sciane,
— 55 mm —w przypadku uszczelnien przejs¢ przez strop,

¢ odlegtosé pomiedzy rurami z tworzyw sztucznych (mierzona od powierzchni zewnetrznej opasek
ogniochronnych CFS-C EL) a rurami metalowymi {(mierzona od powierzchni ich otuliny) powinna
wynosi¢ co najmniej:

— 60 mm - w przypadku uszczelnien przej§¢ przez Sciane rur metalowych z otuling z weiny
mineralnej,

— 100 mm — w przypadku uszczelnien przejs¢ przez strop rur metalowych z otuling z weiny
mineralnej,

- 100 mm -~ w przypadku uszczelnien przejs¢ przez $ciane lub strop rur metalowych
z elastycznej pianki elastomerycznej (FEF).

Odlegtos¢ pomiedzy powierzchnia mieszanego uszczelnienia przejscia instalacyjnego,
wykonanego przy pomocy zestawu wyrobdw CP 673, a najblizszg konstrukcjg wsporczg instalacii
przechodzgcych przez to przejscie, powinna wynosi¢ nie wiecej niz 300 mm.

Szczegoty konstrukcyjne mieszanych uszczeinien przejs¢ instalacyjnych, wykonanych za pomoca
zestawu wyrobow objetego niniejszg Krajowg Oceng Techniczng przedstawiono na rysunkach B5 + B13.

Wymagana ilos¢, grubos¢ i szerokos¢ wyrobow dodatkowych (bandazy ogniochronnych
CFS-B oraz opasek ogniochronnych CFS-C EL), a takze minimalna grubos¢ elastycznej pianki
elastomerycznej (FEF) oraz minimalne wymiary i/lub gesto$¢ weiny minerainej sg podane w p. 2.3.112.3.2
oraz na rysunkach B5 + B13.

Przejscia instalacyjne przez $ciany oraz przez stropy, uszczelnione za pomocg zestawu wyrobow
CP 673, zostaly sklasyfikowane w klasach odpornosci ogniowej wediug normy PN-EN 13501-2:2016,
podanych w tablicach 2 + 10.
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Maksymaine wymiary mieszanych uszczelnien przej$¢ instalacyjnych, wykonanych za pomocg
Zestawu wyrobdw CP 673, zgodnie z rys. B5 + B13, wynoszg (szeroko$¢ x wysokose):
-~ 1200 x 1500 mm lub 2000 x 1200 mm — w przypadku uszczelnien przejs¢ instalacyjnych
przechodzgcych przez $ciany,
— 1200 x 1200 mm (lub o innych wymiarach, pod warunkiem, ze stosunek obwodu uszczelnienia do
jego pola powierzchni spetnia ponizszy warunek) — w przypadku uszczelnienn mieszanych przejs¢
instalacyjnych przechodzacych przez stropy, przy czym stosunek j.w. okresla sie wg ponizszego

WZOoru:

Obwéd przejécia [m] > 333 1
Powierzchnia przejscia [m2] — 777 [m]

Sumaryczna powierzchnia przekrojéw elementdw instalacyjnych (rur, kabli, wigzek kabli, rur
kablowych i zasilajgcych oraz wezdw miedzianych), tgcznie z ich izolacjg i wspornikami, przechodzgcych
przez przegrody w przejsciach instalacyjnych, wykonanych wg rys. B12 + B13, nie powinna przekracza¢

60% calkowitej powierzchni uszczelnienia przejécia instalacyjnego

2.3.1. Uszczelnienia mieszanych przej$é¢ instalacyjnych z rurami metalowymi. Przejscia
instalacyjne rur metalowych moga by¢ wykonane:

— pod katem 45° + 90° — w przypadku przej$¢ rur metalowych, wymienionych w tablicach 2 + 3,
— pod katem 90° — w pozostatych przypadkach,
w stosunku do przegrody, przez ktérg sg przeprowadzane.

Rury metalowe w przejsciach instalacyjnych powinny by¢ izolowane:

— ciggtg otuling z elastycznej pianki elastomerycznej (FEF) wedlug normy PN-EN 14304:2016,

o gestosci pozornej 40 + 70 kg/m3 i klasie reakcji na ogien BL-s3, d0 wediug normy PN-EN

13501-1+A1:2010, lub

— miejscowg otuling z niepalnej, skalnej weiny minerainej wediug normy PN-EN 13162+A1:2015 lub

PN-EN 14303:2016, o gestosci nie mniejszej niz 60 kg/m3.

Ogniochronne uszczelnienia mieszanych przej$¢ instalacyjnych rur metalowych, izolowanych
otuling z elastycznej pianki elastomerycznej (FEF), sg wykonywane przy pomocy bandazy ogniochronnych
CFS-B. Bandaze nalezy owija¢ dwukrotnie po obu stronach przegrody, tak aby potowa szerokosci bandaza
byta umieszczona wewnatrz uszczelnienia przejscia instalacyjnego.

W przypadku uszczelnien otworéw przejs¢ instalacyjnych rur metalowych w izolacji z elastycznej
pianki elastomerycznej (FEF) lub z weiny mineralnej, zabezpieczenie izolacjg jest obligatoryjne, a jego
powierzchnia powinna by¢ ciggta, bez przerw lub ubytkow.

W niektorych przypadkach rury powinny by¢ pokryte dodatkowag (drugg) warstwg izolacji
z elastycznej pianki elastomerycznej (FEF), wg tablic 4 + 5irys. B7.

Materiat, z kitérego wykonana jest rura metalowa mozna zastgpi¢ innym materiatem
0 wspotczynniku przewodzenia ciepta mniejszym niz wspdtczynnik przewodzenia ciepta:

— miedzi - w przypadku rur miedzianych,

— stali — w przypadku rur stalowych,
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pod warunkiem, ze temperatura topnienia nowego materiatu bedzie nie mniejsza niz:

— 946°C w przypadku klasy odpornosci ogniowej El 60 / E 60,

— 1006°C w przypadku klasy odpornosci ogniowej El 90/ E 90,

— 1049°C w przypadku klasy odpornosci ogniowej E1 120/ E 120.

Przejscia instalacyjne przez $ciany oraz przez stropy, uszczelnione za pomocg zestawu wyrobow
CP 673, zostaly sklasyfikowane w klasach odpornosci ogniowej wediug normy PN-EN 13501-2:2016,
podanych w tablicach 2 + 5.

Tablica 2

Klasyfikacja ogniowa uszczelnien przej$¢ rur metalowych w izolacji z welny minerainej,

pojedynczych i mieszanych, wykonanych przy uzyciu zestawu CP 673,

montowanych w Scianie lub stropie (wedtug rys. B5 i B6)

Minimalne wymiary
izolacji z welny

Grubosé mineralnej, g x L M;:isr?:élga Klasa
Materiaf rury SrEd?::: rurys Scianki rury, (grumb;:i::ngiggoéc wetny odpornosci ::gdfgé
mm . R mineralnej, ogniowej przegrody
powierzchni ka/m?®
uszczelnienia), g
mm x mm
1 2 3 4 5 6 7
20 x 500 80
<10,0 21,0 40 x 500 60
20 x 500 100
10,0<D=120 21,0 20 x 500 ) cciana
1,0+14 20 x 500 100
ettt 120<D=28,0 =15 40 x 500 60 EI120 C/U e'ag{;f;';z lub
L O ] 20 x 500 100 El 120 U/C Lo
zeliwo 28,0<D =336 1,2+ 14,2 20 X 500 50 E1 120 C/C gr. min.
20 x 500 100 100 mm
- .B5
33,6<D=<420 1,6+14,2 40 x 500 80 (rys. BS)
42,0<Ds576 1,6 +14,2 40 x 1000 60
576<Ds733 1,7+14,2 40 x 1000 60
73,3<D<88,9 1,8+14,2 40 x 1000 60
s El 120 C/U strop gr. min.
miedz, stal, £350 1,5+14,2 20 x 500 60 EI120 U/C 150 mm
El 120 C/C (rys. B6)
Tablica 3

Klasyfikacja ogniowa uszczelnien przej$¢ rur metalowych w izolacji z weilny mineralnej,

pojedynczych i mieszanych, wykonanych przy uzyciu zestawu CP 673,

montowanych w $cianie lub stropie (wediug rys. B5 i B6)

Minimalne wymiary
izolacji z wetny Minimalna
£z mineralnej, g x L .
Materiat Srednica rury, éc(i;arrl:lzolijcry (grubosé x diugosé gfv:t*?f;é o d;(;?rslz Sci Rodzaj
rury mm mm mierzona oc! mineralnej, ogniowej przegrody
powierzchni kalm?
uszczelnienia), 9
mm X mm
1 2 3 4 5 6 7
<265 1,4+19 20 x 500 100 $ciana
’ 220 20 x 500 60 E1 120 C/U elastyczna lub
stal, zeliwo | 26,5<D 5483 14+24 20 x 500 100 El120uic | SZwna
20+142 20 x 500 60 El 120 C/C gr. min.
483<D<603 20+256 40 x 1000 100 100 mm
’ s 2,6+14,2 20 x 500 60 (rys. B5)
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Tablica 3, c.d.
Minimalne wymiary
iz‘olacjli z yvemyL Minimalna
> mineralnej, g x .
Materiat Srednica rury, éc(i;arr:lll()iorsuiy, (grubpéé x diugoscé gfvﬁzic o d;;(cl)ilzzéci Rodzaj
rury mm mm mierzona oq mineralnej ogniowej przegrody
powierzchni kg/m? ’
uszczelnienia),
mm x mm
1 2 3 4 5 6 7
20+26 40 x 1000 100
60,3 <D <66,0 . 30 x 500 100
27+142 40 x 500 60
20+26 40 x 1000 100
66,0<D=s717 2,7+14,2 30 x 500 100
2,8+14,2 40 x 500 60
20+27 40 x 1000 100
71,7<Ds<774 2,8+14,2 30 x 500 100
29+14,2 40 x 500 60
2,028 40 x 1000 100
77,4<Ds 83,0 2,9+14,2 30 x 500 100
3,0+14,2 40 x 500 60
2,0+28 40 x 1000 100
83,0<D =887 2,9+14,2 30 x 500 100
3,1+14,2 40 x 500 60
2,0+29 40 x 1000 100
88,7<D=s944 3,0+14,2 30 x 500 100
3,2+14,2 40 x 500 60
20+29 40 x 1000 100 Sciana
94,4 <D < 100,1 3.0+14,2 30 x 500 100 El 120 C/U elastyczna lub
3,3+14,2 40 x 500 60 El 120 U/C sztywpa,
2,0+3,0 40 x 1000 100 El 120 C/C gr. min.
100,1<D=105,8 3,1+14,2 30 x 500 100 100 mm
34+142 40 x 500 60 (rys. B5)
2,0 +3,1 40 x 1000 100
105,8<D s 114,0 3,2+14,2 30 x 500 100
stal, zeliwo 3,6 +14,2 40 x 500 60
114,0<D=<126,5 3,5+14,2
126,5 <D < 147,4 3.6+3.9 40 x 500 60
' ’ 3,9+14,2
147,4 <D =< 168,3 45+14.2
168,3<D <1853 46+14,2
185,3<D <2024 4,7+14,2
202,4<D<2194 48+14,2
219,4<D=2364 4,9+14,2
236,4<D=s2534 5,0+14,2
253,4<D=s2705 5,1+14,2 50 x 750 60
270,5<D=<2875 52+14,2
287,5<D<3045 53+14,2
304,5<Ds3215 54 +14,2
321,56<D <3386 5,4 +14,2
338,6 <D = 355,6 54 +14,2
<213 226 20 x 500
21,3<D<36,6 2,7+14,2
366<D<519 2,8+14,2
51,9<Ds67.2 2,9+14,2 strop,
67,2<D=825 3,0 < 14,2 o £l gr. min.
82,5<D=<978 3,1+14,2 50 x 500 EI 120 C/C 150 mm
97,8<Ds 1131 32+142 (rys. B6)
113,1<D=s128,4 3,3+14,2
128,4 <D <1437 3,4+14,2

143,7 <D < 159,0

3,56 +14,2
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Tablica 4
Klasyfikacja ogniowa uszczelnien przej$é rur metalowych w izolacji z elastycznej pianki
elastomerycznej FEF (kauczuku syntetycznego), pojedynczych i mieszanych,
wykonanych przy uzyciu bandaza CFS-B, montowanych w $cianie lub stropie
(wediug rys. B7 i B8)
iy llosé
& . Grubosé¢ i .. P Klasa .
Materiat rury Srednica rury, &cianki rury, Grubosé g izolacji owinig¢ odpornosci Rodzaj
mm mm FEF, mm bandazem ogniowei przegrody
Hilti CFS-B 9 .
1 2 3 4 5 6 7
21,0 7,5+40,5 2
£10,0 21,5 40,6-455 2 El 120 G/
- El 120 U/C
22,0 45,6 + 47,5 2 EI 120 C/C $ciana
=1,0 19,0 35,0 2 Strwra
EI90/E 120 C/U gryxm :
=15 9,0+189* 2 EI9/E120U/C | {op oo
10,0 <D <28,0 ' EIQ0/E120CIC | (/o 7y
miedz, stal, 35,1+455* E1120 C/U )
Zeliwo ) El 120 U/C
220 45,6 + 47,5 El 120 C/C
EI90/E 120 C/U Sci
1,5+ 14,2 9,0+454 2 EI90/E 120 U/C clana
28,0 <D <400 EI90/E120c/c | SZywna,
1,5+ 14,2 455 2 EI120 C/U P50
2,0+14,2 45,6 + 47,5 2 El 120 U/C (vys. B7)
40,0 <D < 89,0 2,0 + 14,2 47,5 2 El 120 C/C ys.
EI 60/ E 180 C/U
19,0 + 34,9 El 60/ E 180 U/C strop,
miedz, stal, El 60/ E 180 C/IC gr. min.
zeliwo $280 21,0 2 EI90/E180C/U | 150 mm
35,0 EI90/E 180 U/C | (rys.B8)
EI90/E 180 C/C

* dodatkowa izolacja z elastycznej pianki elastomerycznej FEF (kauczuku syntetycznego) o wymiarach 300 x 19 mm

(diugosé x grubosé) zgodnie z rys. B7 w Zalaczniku B

Tablica 5

Klasyfikacja ogniowa uszczelnien przej$¢ rur metalowych w izolacji z elastycznej pianki

elastomerycznej FEF (kauczuku syntetycznego), pojedynczych i mieszanych,
wykonanych przy uzyciu bandaza CFS-B, montowanych w $cianie lub stropie
(wedtug rys. B7 i B8)

llosé
& . Grubosé - owinieé - .
. Srednica rury, PR Grubosc¢ g A Klasa odpornosci Rodzaj
Materiat rury mm scral:::nrury, izolacji FEF, mm b:lngﬁtzie ogniowej przegrody
CFS-B
1 2 3 4 5 6 7
9,0
<603 2,0+14,2 9,1+215* El 120 C/U
! 21,6 +39,0* 2 El 120 U/C
3,6 +14,2 39,1 +43,0* El120C/C
9,0
E190/E 120 C/U
2,0+14,2
’ ' 9,1 +20,0 2 El90/E120U/C | .
EIS0/E 120 C/C | *0°08 sztywna,
stal, zeliwo EI60/E 120 C/U y )
G0.3<D=143 | 26+142 20,1+ 45,0 2 E1 60 / E 120 UIC e BT
El60/E 120 C/C )
EI90/E120 C/U
36+14,2 20,1+43,0* 2 EI90/E 120 U/C
E{90/E 120 C/C
EI60/E 120 C/U
114,3 <D < 159,0 26+14,2 45,0 2 El160/E 120 U/C
El 60/ E 120 C/C
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Tablica 5, c.d.
llosé
5 . Grubosé . owiniec s .
Materiat rury Sredr;;cma rury, $cianki rury, izog?ib:ég gmm bandaze Klasg c:‘dig‘cl)vl;qosm ,-Egd:gé
mm FER m Hilti 9 ) przegrody
CFS-B
1 2 3 4 5 6 7
EI90/E 180 C/U
) 21,5+ 38,9 2 ElI 90 /E 180 UIC
20+142 EI 90 / E 180 C/C
39,0 EI120/E 180 C/U
<60,3 . El 120/ E 180 U/C
18,5+39,0 EI 120 / E 180 C/C
3,6 +14,2 EI90/E 180 C/U strop, gr. min.
stal, zeliwo 39,1+43,0 2 EI90/E 180 U/C 150 mm
EI90/E 180 C/C (rys. B8)
EI120/E 180 C/U
3,6 +14,2 18,5 2 Ei120/E 180 U/C
EI120/E 180 C/C
603 <D=<1143 ET90/ E 180 C/U
3,6 +14,2 18,6 + 43,0 2 EI190/E 180 U/C

Ei90/E 180 C/C

* dodatkowa izolacja z elastycznej pianki elastomerycznej FEF (kauczuku syntetycznego) o wymiarach 300 x 19 mm (diugo$¢

x grubos$¢), zgodnie z rys. B7 w Zatgczniku B
** dodatkowa izolacja z elastycznej pianki elastomerycznej, FEF (kauczuku syntetycznego) o wymiarach 300 x 39 mm (dlugos¢ x

grubosé), zgodnie z rys. B7 w Zataczniku B

2.3.2. Rury z tworzyw sztucznych w mieszanych uszczelnieniach przejsé. Ogniochronne
uszczelnienia mieszanych przej$¢ instalacyjnych rur z tworzyw sztucznych sg wykonywane przy pomocy
opasek ogniochronnych CFS-C EL. Opaski nalezy umieszcza¢ w liczbie wynikajgcej z rodzaju

uszczelnianego przejscia instalacyjnego w przegrodzie oraz ze srednicy rury:

A. W zaleznosci od srednicy rury powinny by¢ stosowane:

— jedna opaska, zamocowana za pomocg co hajmniej dwoch pretéw gwintowanych co najmniej

M6 — w przypadku rur o srednicy & < 110 mm,

— dwie opaski, zamocowane za pomocg co hajmniej szesciu pretow gwintowanych co najmniej

M6 — w przypadku rur o $rednicy 110 < @ < 160 mm.
B. W zalezno$ci od rodzaju uszczelnianej przegrody, opaski powinny by¢ umieszczane:

— obustronnie — w przypadku uszczelnien przej$¢ instalacyjnych przechodzgcych przez Sciany,

-~ od spodu — w przypadku uszczelnien przejs¢ instalacyjnych przechodzacych przez stropy.

Tablica 6

Klasyfikacja ogniowa uszczelnien przejs¢ rur z tworzyw sztucznych, pojedynczych
i mieszanych, wykonanych przy uzyciu zestawu CP 673 i opasek ogniochronnych CFS-C EL,

montowanych w $cianie (wedtug rys. B9)

. Liczba opasek
Materiat ru Srednica rury, i::g:f.c CFS-CEL na od K;:::z sci Rodzaj Spos6b montazu
i mm rury. mm | jednastrone opni owei przegrody |opaski CFS-C EL
i przegrody 9 1
1 2 3 4 5 6 7
D =40 2,4+12,5 | fciana b
i elastyczna lu
P SAlpve | 40<D=63 | 25+125 1 El120C/6 | SEwna | zobydwustron
r. min.
63<D<87 | 26+125 0
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Tablica 6, c.d.
. Liczba opasek
& . Grubos¢ Klasa . P .
. Srednica rury, AR CFS-CEL na . Rodzaj Sposéb montazu
Materiat rury mm scianki jedna strone odpo.r noé_cl przegrody |opaski CFS-C EL
rury, mm ogniowej
przegrody
1 2 3 4 5 6 7
87<D=110 2,7+125 1
110 <D =120 2,9+14,6 $ciana
R elastyczna lub
PE-HD, PE, ABS,| 120<D=130 | 32+146 El 120 U/C sztywna, 2 obvdw stron
SAN+PVC 130 <D <140 | 34+ 146 2 El 120 C/C gr. min. Y
i i 100 mm
140 <D <150 3,7+14,6 (rys. B9)
150 <D 5160 3,9+14,6
D=<40 3,7+18,3
40 <D s 50 3,8+18,3
50 <D =60 3,9+183
60<D =80 4,0+ 18,3 1
80<D=s90 4,1+18,3 Sciana
- elastyczna lub
90<D=100 | 42+183 EI 120 U/C sztywna,
PP . z obydwu stron
! 100 mm
110 <D s 120 3,1+16,6 (rys. B9)
120<D <130 3,1+ 15,0
130 <D s 140 3,1+133 2
140 <D <150 3,1+ 11,7
150 <D < 160 3,1+10,0
D <40 1,9+11,9
40 <D =50 2,1+11.9
50<D =60 23+119
Sciana
60<D=70 2,5+11,9 ] elastyczna lub
R El 120 U/C sztywna,
PVC-U, PVC-C 70<D =80 2,6+11,9 El 120 C/C or. min. z obydwu stron
80<D=<90 2,8+11,9 100 mm
{rys. B9)
90 <D =100 3,0+11,9
100 <D <110 32+119
110 <D =160 32+11,9 2

Tablica 7
Klasyfikacja ogniowa uszczelnien przej$¢ rur z tworzyw sztucznych, pojedynczych
i mieszanych, wykonanych przy uzyciu zestawu CP 673 i opasek ogniochronnych CFS-C EL,
montowanych w stropie (wedtug rys. B10)

Liczba opasek
. Srednica rury, Grubosé CFS-CEL na Klasa Rodzaj Sposéb montazu
Materiat rury mm rjclar:;‘ jedna strone ng:::‘zz?' przegrody |opaski CFS-C EL
Yy przegrody g 1
1 2 3 4 5 6 7
D=<40 2,4+12,5 strop,
PE-HD, PE, ABS, B El 120 U/C gr. min.
SAN+PVC 40<D=63 25+125 1 El 120 C/C 150 mm od dotu stropu
63<D=s87 2,6+125 (rys. B10)
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Tablica 7, c.d.
oz Liczba opasek
Matoratrury | $CANY. | ki | CFSCELIY | odpormoses | Rodes - |Sposth montaiu
rury, mm przegrody ogniowej
1 2 3 4 5 6 7
87<D=<110 | 27+125 1
110<D <120 | 4,1+14,6
PE-HD, PE, ABS,| 120<D=130 | 54+14,6 El 120 U/C g?j(rr(:)?rln.
SAN+PVC | 130<D =140 | 6.8+ 146 5 EI 120 C/C 150 mm | ©ddotustropu
(rys. B10)
140<D<150 | 8,1+14,6
150 <D <160 | 9,5+ 14,6
D <40 1,8+ 18,3
40<Ds50 | 2,2+183
50<D<60 | 25+183
60<Ds70 | 29+183
70<D<80 | 32+183 !
80<D=90 3,6 +18,3 strop,
PP 90 <D =100 3,9+18,3 E: gg g;g %OT;& od dotu stropu
100<D<110 | 4,3+183 (tys. B10)
110<D<120 | 4,7+16,5
120<D<130 | 51+14,7
130<D=<140 | 54+130 2
140<D=<150 | 58+ 11,2
150 <D <160 | 6,2+9,4
D <40 1,9+ 11,9
40<Ds<50 | 21+119
50<Ds<60 | 23+119
60<D<70 | 25+119
70<D<80 | 2,6+11,9 1
80<Ds90 | 28+119 strop,
PVC-U,PVC-C | 90<D=<100 | 30+119 El1200c gr.min- | od dotu stropu
100<Ds110 | 3,2+11,9 {rys. B10)
110<D<120 | 3,5+106
120<D<130 | 38+93
130<Ds140 | 41+7.9 2
140<D<150 | 44+66
150<D<160 | 47+53
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Tablica 8
Klasyfikacja ogniowa uszczelnien przej$¢ wiazek rur, pojedynczych
i mieszanych, wykonanych przy uzyciu zestawu CP 673, montowanych w $cianie
(wedtug rys. B11)

-z Liczba opasek
4 . Grubosé Klasa . .
Materiat rury Sredr:::;r: rury, Scianki ;Zi-qcsfrl;:: odpornosci p:::grz:éy ig::gbcnl;g?éaét
rury, mm ogniowej
przegrody
1 2 3 4 5 6 7
PP 13+28 $ciana
elastyczna lub
a 2 - El 120 U/C sztywna,
PVC-U, PVC-C D=<20 1,8+37 1 El 120 C/C or. min. z obydwu stron
PE-HD, PE, ABS, 19+37 100 mm
SAN+PVC G (rys. B11)

2.3.3. Kable w mieszanych uszczelnieniach przejs¢é. Przez mieszane przejscia kabli,
uszczelnione zestawem wyrobéw CP 673 i wykonane zgodnie z rys. B12 + B13, mogg byé
przeprowadzone:

—~ wszystkie rodzaje kabli i Swiattowodoéw stosowane w budownictwie, o $rednicy
g < 21 mm, z wyjatkiem ciasnych wigzek, falowoddw i kabli niepowlekanych (drutéw) —
w przypadku uszczelnien przejsé kabli wymienionych w tablicach 9 + 10,

— wszystkie rodzaje kabli | S$wiattowoddéw stosowane w budownictwie, o $rednicy
2 > 21 mm oraz ¢ < 50 mm, z wyjgtkiem ciasnych wigzek, falowodow i kabli niepowlekanych
(drutow) — w przypadku uszczelnien przejs¢ kabli wymienionych w tablicach 9 + 10,

— wszystkie rodzaje kabli i swiattowoddw stosowane w budownictwie, o S$rednicy
g > 50 mm oraz g = 80 mm, z wyjatkiem ciasnych wigzek, falowodéw i kabli niepowiekanych
(drutéw) — w przypadku uszczelnien przejs¢ kabli wymienionych w tablicach 9 + 10,

— kable niepowlekane, o $rednicy o < 24 mm — w przypadku uszczelnien przejsé kabli wymienionych
w tablicach 9 + 10,

— ciasne wigzki kabli o srednicy nie wiekszej niz 100 mm, skiadajace sie z kabli o srednicy
@ <21 mm —w przypadku uszczelnien przejsé wigzek kabli wymienionych w tablicach 9 + 10,

— rury kablowe i rury zasilajgce (miedziane, stalowe lub z tworzyw sztucznych) lub weze miedziane,
o $rednicy @ = 16 mm — w przypadku uszczelnien przejs$¢ instalacji, wymienionych w tablicach
9+ 10,

— kable, wigzki kabli, rury kablowe i zasilajgce lub weze miedziane, ktore sg lub nie sg wyposazone
we wsporniki stalowe (korytka kablowe, drabinki kablowe lub listwy instalacyjne), z wyjatkiem
wspornikow zamykanych, kidérych pokrywa przechodzi przez uszczelnienie przejscia
instalacyjnego.

Roztozenie i mocowanie kabli, wigzek kabli, rur kablowych i zasilajgcych oraz wezy miedzianych

w przejsciach instalacyjnych powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych przepisow.
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Tablica 9

Klasyfikacja ogniowa uszczelnien przej$¢ kabli, pojedynczych i mieszanych, wykonanych przy uzyciu

zestawu CP 673, montowanego w Scianie (wediug rys. B12)

4 . Klasa .
Rodzaj kabla S"’d“m‘ kabla, odpornosci Rodza) Polozenie kabla
ogniowej przegrody
1 2 3 4 5
Mate D<21
Srednie 21<Ds50 sciana
Duze 50 <D =80 elastyczna lub v; k%fytkuilut? tt))ez,
E1120 sztywna, rabince 'ub bez,
Niepowlekane D<24 gr. min, 100 mm| Pojedynczo lub
(rys. B12) w wigzkach
Wiazka kabli D < 21, Dyigi< 100 ‘
Rury kablowe lub zasilajgce Ds16
Tablica 10

Klasyfikacja ogniowa uszczelnien przejs¢ kabli, pojedynczych i mieszanych, wykonanych przy uzyciu

zestawu CP 673, montowanego w stropie (wediug rys. B13)

p . Klasa .
Rodzaj kabla Sredn:r(::\nkabla, odpornosci rzgdrzgjd Potozenie kabla
ogniowej przegrody
1 2 3 4 5
Mate Ds21
Srednie 21<Ds50
korytku | \
Duze S0<D=80 strop, vc\:llract))?ltc: l:tt))l?eezz
- El 120 gr. min. 150 mm oiedvnczo lub
Niepowlekane D<24 (rys. B13) P v{/ w?/azkach
Wiazka kabli D =21, Dyigis 100
Rury kablowe lub zasilajace D=<16

2.4. Uszczelnienia przej$¢ szynoprzewodow

W uszczelnieniach szynoprzewodéw, wykonanych za pomoca zestawu wyrobow CP 673, moga

by¢ stosowane szynoprzewody:

a) z przewodnikami miedzianymi, o pradzie znamionowym do 2000 A, wykonane z nastepujacych

elementow:

— obudowy zewnetrznej, o wymiarach nie wigkszych niz 170 x 200 mm, wykonanej z elementow

z ocynkowanej blachy stalowej, o grubosci 1,5 mm, pokrytej farbg proszkows, potgczonych

stalowymi nitami zrywalnymi,

— nie wigcej niz czterech przewodnikow elekirycznych, o poziomej orientacji w szynoprzewodzie,

wykonanych z szyn miedzianych, kazdy o przekroju nie wiekszym niz 6 x 160 mm,

b) z przewodnikami aluminiowymi, o pradzie znamionowym do 2000 A, wykonane z nastepujgcych

elementow:

— obudowy zewnetrznej, o wymiarach nie wiekszych niz 260 x 200 mm, wykonanej z elementow

z blachy aluminiowej, o grubosci 2,0 mm, pokrytej farbg proszkows; elementy sg polaczone

stalowymi nitami zrywalnymi,
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— nie wiecej niz dwdch identycznych modutéw (torow pradowych, z dwoma przewodnikami dla
kazdej fazy), kazdy skiadajgcy sie z nie wiecej niz czterech przewodnikéw elektrycznych,
o przekroju nie wigkszym niz 6 x 120 mm, wykonanych z szyn aluminiowych, o poziomej
orientacji w szynoprzewodzie,

- elementu izolacyjnego ze szkia epoksydowego, umieszczonego pomiedzy modutami.

Przewodniki elektryczne w szynoprzewodach powinny byé odizolowane od siebie oraz od
obudowy zewnetrznej folig poliestrowg typu MYLAR.

Uszczelnienia przej$¢ szynoprzewodow, wykonanych za pomocag zestawu wyroboéw objetego
niniejszg Krajowg Oceng Techniczng, powinny by¢ wykonane zgodnie z rys. B15 + B17 z nastepujgcych
elementow:

a) bariery wewnetrznej z plyt z welny minerainej CP 673, wewnatrz przegrody oraz po jej obu
stronach, na diugosci (liczonej od powierzchni przegrody) nie mniejszej niz:

— 250 mm —w przypadku uszczelnien przejs¢ szynoprzewodow przez sciany lub

— 350 mm — w przypadku uszczelnien przejs¢ szynoprzewodow przez stropy,

b) bariery zewnetrznej z plyt z welny mineralnej CP 673 (z pokryciem farbg ogniochronng CP 673 od
strony zewnetrznej), o grubosci nie mniejszej niz 50 mm, umieszczonej na zewnatrz obudowy
szynoprzewodu, wewnatrz przegrody oraz po jej obu stronach na diugosci nie mniejszej niz:

— 250 mm - w przypadku uszczelnien przejs¢ szynoprzewodow przez $ciany, lub

— 350 mm — w przypadku uszczelnien przejs¢ szynoprzewodow przez stropy,

¢) bariery zewnetrznej z farby ogniochronnej CP 673, o grubosci suchej warstwy nie mniejszej niz
0,7 mm, nalozonej bezposrednio na:

— obudowe szynoprzewodu, na diugosci (liczonej od powierzchni bariery zewnetrznej z piyt

z wetny mineralnej CP 673) nie mnigjszej niz 150 mm:
» obustronnie — w przypadku uszczelnien przej$¢ szynoprzewodow przez sciany, lub
¢ od spodu stropu — w przypadku uszczelnien przej$¢ szynoprzewodoéw przez stropy,
— powierzchnie przegrody, wokét przejscia szynoprzewodu, na diugosci (liczonej od powierzchni
bariery zewnetrznej z ptyt z wetny mineralnej CP 673) nie mniejszej niz 250 mm:
e obustronnie — w przypadku uszczelnien przej$¢ szynoprzewodow przez sciany, lub
o od spodu stropu — w przypadku uszczelnien przej$¢ szynoprzewodow przez stropy.

Odlegtos¢ pomiedzy przegrodg a barierg zewnetrzng szynoprzewodu z plyt z welny mineralne;
CP 673, nie powinna by¢ wieksza niz 50 mm i powinna by¢ wypetniona dwiema plytami z wetny mineralnej
CP 673 o grubosci 50 mm, pokrytymi farbg ogniochronng CP 673 od strony zewnetrznej. Piyty powinny
by¢ rozmieszczone w takim rozstawie, aby ich powierzchnie zewnetrzne byly zlicowane z powierzchnig
zewnetrzng przegrody (wg rys. B16 + B17).

Odleglos¢ pomiedzy powierzchnig przegrody, przez ktora przechodzi szynoprzewdd, a jego
najblizszg konstrukcjg wsporcza, powinna wynosi¢ nie wiecej niz:

— 300 mm - w przypadku uszczelnien przej$¢ szynoprzewodow przez $ciany lub

~ 400 mm — w przypadku uszczelnien przej$¢ szynoprzewodow przez stropy.

Przejscia szynoprzewodow przez Sciany oraz przez stropy, uszczelnione za pomocg zestawu
wyrobéw CP 673, zostaly sklasyfikowane w klasie odpornosci ogniowej wediug normy PN-EN 13501-
2:2016, podanej w tablicy 11.
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Tablica 11

Klasyfikacja ogniowa uszczelnien szynoprzewodow, wykonanych przy uzyciu CP 673,

w $cianie lub stropie (wediug rys. B15, B16 i B17)

. Orientacja Klasa odpornosci .
Rodzaj szynoprzewodu przewodnikéw ogniowej Rodzaj przegrody
1 2 4

z przewodnikami . - .

S h rad znamiono . $ sztywna, gr. min. 240 mm
mnedzn.apyml lqb pra < 2000 A Wy pozioma Ei 120 clana Z(SCZHB,I% B1I6)

aluminiowymi ’
z przewodnikami . . .

SN X pragd znamionowy pozioma lub strop, gr. min. 150 mm
miedzianymi lub < 2000 A pionowa E1120 (rys. B15, B17)

aluminiowymi

2.5. Uszczelnienia zlaczy liniowych

Do uszczelniania ztaczy liniowych, wykonywanych za pomoca zestawu wyrobdw CP 673, nalezy
stosowaé niepalng, skalng weine mineraing wediug normy PN-EN 13162+A1:2015 lub PN-EN

14303:2016,

o gestosci nie mniejszej niz 80 kg/m® lub welne mineralng o mniejszej gestosci, skompresowang do

gestosci nie mniejszej niz 80 kg/m3.

Piyty powinny by¢ pokryte od zewnetrznej strony uszczelnienia przejscia instalacyjnego farbag

ogniochronng CP 673, o grubosci suchej warstwy nie mniejszej niz 0,7 mm.

Przez uszczelnienia zigczy liniowych wykonanych zestawem wyrobéw CP 673 mogg byé

przeprowadzone wszystkie rodzaje kabli i Swiattowodow stosowane w budownictwie, o $rednicy

g <21 mm, z wyjatkiem ciasnych wigzek, falowodow i kabli niepowlekanych (drutdéw), przy czym:

— powierzchnia wetny mineralnej powinna by¢ pokryta farbg ogniochronng CP 673 w obszarze kabla
z obu stron uszczelnienia — w przypadku rozwigzan z jednostronnym pokryciem farbg (zigcza

liniowe typéw 1, 3, 4 + 6, 8, 12 i 13), po stronie przeciwnej do pokrycia wetna mineralna powinna
by¢ dodatkowo pokryta farbg ogniochronng CP 673, na diugosci 20 cm, z kazdej strony kabla,

-~ kable muszg by¢ pokryte farbg ogniochronng CP 673, o grubosci suchej warstwy co najmniej

0,7 mm, na dtugosci co najmnigj 150 mm, z obu stron uszczelnienia,

~ odlegtos¢ pomiedzy pojedynczymi kablami powinna wynosic¢ co najmniej 100 mm.

Uszczelnienia zigczy liniowych, wykonanych za pomocg zestawu wyrobéw objetego niniejszg
Krajowa Oceng Techniczng przedstawiono na rys. B19 + B23.

Ziacza liniowe w $cianach i stropach, uszczelnione za pomoca zestawu wyrobow CP 673, zostaly
sklasyfikowane w klasach odpornosci ogniowej wedtug normy PN-EN 13501-2:2016, podanych w tablicach

12i18.

Tablica 12
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Klasyfikacja ogniowa uszczelnien ztaczy liniowych, wykonanych przy uzyciu CP 673,

jednostronnie, w Scianie lub stropie (wediug rys. B19 + B21 i B23)

Sposob pokrycia - . . .
Typ zigcza welny farba CP 673 Klasa odpornosci ogniowej Rodzaj przegrody
1 2 3 4
Tvp 1 z jednej dowolnej E1120-V=T-X~-B=-W10 Sf'f:ii ngg”;fﬁ
yp strony EI60 - T—X—=B-W 11 do 100 gr- e, B19)
w $cianach .
Typ 3 o ) $ciana sztywna,
ZJed“Set{gr?"Vm“e’ 1120~V ~T X~ B -~ W 10 do 50 gr. min. 150 mm
Typ 4 y (rys. B19)
jednostronnie,
Typ 5 od gory Stlep bet.,
w stropach - - El120~H~X~-B-W 10 do 50 gr. min. 150 mm
Tvo 6 jednostronnie, (rys. B20)
yp od dolu rys.
z jednej dowolnej
e strony gr rzti:?p‘l ggt.mm
p°*"‘1°i7-:t’r‘f jc'a"y Typ 12 Jed’(‘)‘(’fg&’;”'e’ E1120 - H-X- B —-W 10 do 50 $ciana sztywna
i jednostronnie gr. min. 120 mm
Typ 13 ) od gory (rys. B21iB23)

Tablica 13

Klasyfikacja ogniowa uszczelnien ztaczy liniowych, wykonanych przy uzyciu CP 673,

dwustronnie, w Scianie lub stropie (wedtug rys. B19 + B23)

Sposodb
Typ ziacza pokrycia weiny Klasa odpornos$ci ogniowej Rodzaj przegrody
farba CP 673
1 2 3 4
§ciana sztywna,
w Scianach Typ 2 dwustronnie El120~V~T~X~-B-W10do 100 gr. min. 100 mm
(rys. B19)
. MY R strop bet., gr. min. 150 mm
w stropach Typ7 dwustronnie El120~H~X~B~W10 do 100 (rys. B20)
Typ 9 strop bet. gr. min. 150 mm,
$ciana sztywna gr. min. 120 mm
Typ 14 (rys. B21, B23)
Typ 11 strop bet. gr. min. 150 mm,
Typ 15 §ciana met. gr. min. 150 mm
potaczenie Sciany . @ H_Y_R_ (rys. B22, B23)
i stropu dwustronnie Ei120~-H-X-B-W 10 do 100 Strop bet,, gr. min. 120 mm
Typ 10 strop met. gr. min. 150 mm
(rys. B22)
strop met. gr. min. 150 mm,
Typ 16 Sciana sztywna gr. min. 120 mm

(rys. B23)

Poszczegoine symbole w kodach klasyfikacji podanych w tablicach 12 i 13 oznaczaja:

- E —szczelnosé ogniowa,

- | —izolacyjnos¢ ogniowa,

- V- orientacja zlgcza: pionowa konstrukcja mocujgca — ztgcze pionowe,

— T - orientacja ztgcza: pionowa konstrukcja mocujgca — ztgcze poziome,

— H - orientacja zigcza: ztgcze w poziomej konstrukciji mocujacej,

— X —zdolnos¢ przemieszczenia: brak mozliwosci przemieszczenia (przemieszczenia < + 7,5%),

- B~ uszczelnienie zigcza wykonywane fabrycznie lub wykonywane na placu budowy,

— W —zakres szerokosci ztgcza (mm).
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3. WLASCIWOSCI UZYTKOWE WYROBU | METODY ZASTOSOWANE DO ICH OCENY
Wiasciwosci uzytkowe zestawu wyrobow CP 673 oraz metody zastosowane do ich oceny podano
w tablicy 14.
Tablica 14
Poz. Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe Metody oceny
1 2 3 4
1 Przyczepnoséé farby ogniochronnej CP 673, MPa,
do:
- betonu 21,10 PN-EN ISO 4624:2016
-PVC 20,80 PN-EN 1542:2000
- welny mineralnej 20,02
lub zerwanie w welnie
2 Przyczepnos¢ masy ogniochronnej CP 673, MPa,
do:
- betonu 20,40 PN-EN ISO 4624:2016
-pPVC =0,30 PN-EN 1542:2000
- weilny mineralnej 2 0.’02 .
lub zerwanie w wetnie
3* Klasyfikacja ogniowa w zakresie reakcji na ogien PN-EN
farby ogniochronnej CP 673, klasa C-s2,d0 13501-1+A1:2010
4* | Klasyfikacja ogniowa w zakresie reakcji na ogien PN-EN
masy ogniochronnej CP 673, klasa C-s2,d0 13501-1+A1:2010
5 Trwato$¢ - odpornoé¢ na dziatanie $rodowiska
kategorii uzytkowej Y2 wg EOTA TR 024 PN-EN 1542:2000
okreslona: PN-EN ISO 1519:2012
- zmiang wygladu po ekspozycji w Srodowisku Y2 brak zmian wygladu PN-EN ISO 4624:2016
: o ; PN-EN ISO 4628-2:2005
- zmiang elastycznosci brak zmian PN-EN SO 4628-4-2005
- zmiang przyczepnosci po ekspozycji w mozliwa zmiana EOTA TR 024
Srodowisku Y2 przyczepnoséci do 15 %
6 Klasyfikacja w zakresie odpornoéci ogniowej .
(skutecznos¢ ogniochronna) wgp.2.2+25 PN-EN 13501-2:2016

* klasyfikacja dotyczy uktadéw na podiozach niepalnych (co najmniej klasy A2 — s3, d0 reakcji na ogien wedtug normy

PN-EN 13501-1+A1:2010)

4. PAKOWANIE, TRANSPORT | SKLADOWANIE ORAZ SPOSOB ZNAKOWANIA WYROBU

Wyroby wchodzace w skitad zestawu objetego niniejszg Krajowa Oceng Techniczng powinny byé
pakowane, przechowywane i transportowane w oryginalnych opakowaniach producenta, w sposob
zapewniajgcy niezmiennos¢ ich witasciwosci uzytkowych. Opakowania powinny zabezpiecza¢ wyroby
przed uszkodzeniami mechanicznymi, odksztalceniami lub zniszczeniem.

Sposéb znakowania wyrobéw znakiem budowlanym powinien by¢ zgodny z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania
wiasciwosci uzytkowych wyroboéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. z 2016 r., poz. 1966, z pdzZniejszymi zmianami).

Oznakowaniu wyrobdw znakiem budowlanym powinny towarzyszy¢ nastepujgce informacje:

— dwie ostatnie cyfry roku, w ktérym znak budowlany zostat po raz pierwszy umieszczony na wyrobie
budowlanym,
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—~ nazwa i adres siedziby producenta lub znak identyfikacyjny pozwalajgcy jednoznacznie okresli¢
nazwe i adres siedziby producenta,

— nazwa i oznaczenie typu wyrobu budowlanego,

— numer i rok wydania krajowej oceny technicznej, zgodnie z ktoérg zostaly zadeklarowane

wiasciwosci uzytkowe (ITB-KOT-2018/0191 wydanie 2),

— numer krajowej deklaracji wtasciwosci uzytkowych,

— poziom lub klasa zadeklarowanych wiasciwosci uzytkowych,

— nazwa jednostki certyfikujacej, ktéra uczestniczyla w ocenie i weryfikacji statos$ci wiasciwosci
uzytkowych wyrobu budowlanego,

— adres strony internetowej producenta, jezeli krajowa deklaracja wtasciwosci uzytkowych jest na
niej udostepniona.

Wraz z krajowg deklaracjg wiasciwosci uzytkowych powinna by¢ dostarczana albo udostepniana
w odpowiednich przypadkach karta charakterystyki iflub informacje o substancjach niebezpiecznych
zawartych w wyrobie budowlanym, o ktérych mowa w art. 31 lub 33 rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych
ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliéw.

Ponadto oznakowanie wyrobu budowlanego, stanowigcego mieszanine niebezpieczng wedtug
rozporzagdzenia REACH, powinno by¢ zgodne z wymaganiami rozporzgdzenia (WE) nr 1272/2008
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji
i mieszanin (CLP), zmieniajacego i uchylajgcego dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz
zmieniajacego rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006.

5. OCENA | WERYFIKACJA STALOSCI WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH

5.1. Krajowy system oceny i weryfikacji statosci wlasciwosci uzytkowych

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.
w sprawie sposobu deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1966, z pdzniejszymi zmianami) ma

zastosowanie system 1 oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych.

5.2. Badanie typu

Wiasciwosci uzytkowe, ocenione w p. 3, stanowig badanie typu wyrobu, dopéki nie nastgpia
zmiany surowcow, skiadnikéw, linii produkcyjnej lub zakiadu produkcyjnego.

5.3. Zakladowa kontrola produkcji

Producent powinien mie¢ wdrozony system zaktadowej kontroli produkcji w zakiladzie
produkcyjnym. Wszystkie elementy tego systemu, wymagania i postanowienia, przyjete przez producenta,
powinny by¢é dokumentowane w sposob systematyczny, w formie zasad i procedur, wigcznie z zapisami
z prowadzonych badan. Zaktadowa kontrola produkcji powinna by¢ dostosowana do technologii produkcji

i zapewniac utrzymanie w produkcji seryjnej deklarowanych wiasciwosci uzytkowych wyrobu.
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Zakiadowa kontrola produkcji obejmuje specyfikacje i sprawdzanie surowcéow i sktadnikow,
kontrole i badania w procesie wytwarzania oraz badania kontrolne (wediug p. 5.4), prowadzone przez
producenta zgodnie z ustalonym planem badan oraz wedtug zasad i procedur okreslonych
w dokumentacji zakladowej kontroli produkgciji.

Whyniki kontroli produkcji powinny byé systematycznie rejestrowane. Zapisy rejestru powinny
potwierdza¢, ze wyroby speiniajg kryteria oceny i weryfikacji statosci wilasciwosci uzytkowych.
Poszczegoine wyroby lub partie wyrobow i zwigzane z nimi szczegoly produkcyjne muszg by¢ w peini

mozliwe do identyfikacji i odtworzenia.

5.4. Badania kontrolne

5.4.1. Program badan. Program badarn obejmuije:
a) badania biezace,

b) badania okresowe.

5.4.2. Badania biezace. Badania biezgce obejmujg sprawdzenie:
¢ w przypadku farby ogniochronnej CP 673 i masy ogniochronnej CP 673:
a) wygladu zewnetrznego,
b) zawartosci substancji nielotnych,
c) gestosci,
e w przypadku piyt z weilny mineralnej CP 673:

a) gestosci pivt,
b) grubosci suchej powtoki z farby CP 673.

5.4.3. Badania okresowe. Badania okresowe obejmujg sprawdzenie:
o w przypadku farby ogniochronnej CP 673 i masy ogniochronnej CP 673:
a) zawartosci popiotu,
b) lepkosci,
¢) elastycznosci,
d) przyczepnosci,
e) indeksu tlenowego
f) klasy reakcji na ogien,
e w przypadku piyt z welny mineralnej CP 673 — klasy reakcji na ogien.

5.5. Czestotliwos$é badani

Badania biezgce powinny by¢ prowadzone zgodnie z ustalonym planem badan, ale nie rzadziej
niz dla kazdej partii wyrobow. Wielko$¢ partii wyrobdw powinna by¢ okresiona w dokumentacji zaktadowej
kontroli produkgii.

Badania okresowe powinny byé wykonywane nie rzadziej niz raz na 3 lata.
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6. POUCZENIE

6.1. Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2018/0191 wydanie 2 zastepuje Krajowg Ocene
Techniczng ITB-KOT-2018/0191 wydanie 1.

6.2. Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2018/0191 wydanie 2 jest pozytywng oceng wiasciwosci
uzytkowych tych =zasadniczych charakterystyk zestawu wyrobow CP 673 ktdre zgodnie
z zamierzonym zastosowaniem, wynikajgcym z postanowien Oceny, majg wplyw na spetnienie wymagan
podstawowych przez obiekty budowlane, w ktérych wyréb bedzie zastosowany.

6.3. Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2018/0191 wydanie 2 nie jest dokumentem
upowazniajgcym do oznakowania wyrobu budowlanego znakiem budowlanym.

Zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. ( Dz. U. z 2016 r.,
poz. 15670, z pdzniejszymi zmianami) zestaw, ktérego dotyczy niniejsza Krajowa Ocena Techniczna, moze
by¢ wprowadzony do obrotu lub udostepniany na rynku krajowym, jezeli producent dokonat oceny
i weryfikacji statoSci wtadciwosci uzytkowych, sporzadzit krajowa deklaracje wiasciwosci uzytkowych
zgodnie z Krajowg Oceng Techniczng ITB-KOT-2018/0191 wydanie 2 i oznakowat wyroby znakiem
budowlanym, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

6.4. Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2018/0191 wydanie 2 nie narusza uprawnien
wynikajgcych z przepisow o ochronie wiasnosci przemystowej, a w szczegoélnosci ustawy z dnia
30 czerwca 2000 r. — Prawo wiasnosci przemystowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 776).
Zapewnienie tych uprawnief nalezy do obowigzkéw korzystajgcych z niniejszej Krajowej Oceny
Technicznej ITB.

6.5. ITB wydajac Krajowg Ocene Techniczng nie bierze odpowiedzialnosci za ewentualne
naruszenie praw wyigcznych i nabytych.

6.6. Krajowa Ocena Techniczna nie zwalnia producenta wyrobéw od odpowiedzialno$ci za ich
prawidiowg jakosé, a wykonawcoéw robot budowlanych od odpowiedzialnoséci za ich wiasciwe
zastosowanie.

6.7. Waznosc¢ Krajowej Oceny Technicznej moze by¢ przediuzana na kolejne okresy, nie dluzsze
niz 5 lat.

7. WYKAZ DOKUMENTOW WYKORZYSTANYCH W POSTEPOWANIU

7.1. Raporty, sprawozdania z badar, oceny, klasyfikacje

1) 02899/18/R62NZP. Aneks nr 1 do klasyfikacji w zakresie odpornosci ogniowej mieszanych uszczelnien
przejsé instalacyjnych system CP 673 firmy HILTI nr 02899.2/17/R50NZP, Zakiad Badan Ogniowych
ITB, Warszawa, 2017 r.

2) 02899.1/17/R50NZP. Kiasyfikacja w zakresie odpornosci ogniowej uszczelnien ztgczy liniowych system
CP 673 firmy HILT!, Zakiad Badan Ogniowych ITB, Warszawa, 2017 r.



I-II®
26/51 ITB-KOT-2018/0191 wydanie 2 BLE

3) 02899.2/17/R50NZP. Klasyfikacja w zakresie odpornosci ogniowej mieszanych uszczelnien przejsé
instalacyjnych system CP 673 firmy HILTI, Zakiad Badan Ogniowych ITB, Warszawa, 2017 r.

4) 02899.3/16/R36NP. Klasyfikacja w zakresie odpornosci ogniowej uszczelnien przejs¢ szynoprzewodow
wykonanych przy uzyciu systemu CP 673 firmy HILTI w $cianach i stropach, Zakiad Badan Ogniowych
ITB, Warszawa, 2016 .

5) 02899.4/17/R50NZP. Klasyfikacja w zakresie odpornosci ogniowej uszczelnien przejs¢ rur metalowych
wykonanych przy uzyciu farby ogniochronnej CP 673 firmy HILTI, Zakiad Badan Ogniowych {TB,
Warszawa, 2017 r.

6) LZMO00-02899/17/R55NZM. Raport z badan starzeniowych farby ogniochronnej CP 673 i masy
ogniochronnej CP 673. Zakiad Inzynierii Materiatdbw Budowlanych iTB, Warszawa 2018 .

7) LZKO00-02899/17/R55NZM. Raport z badan farby ogniochronnej CP 673 i masy ogniochronnej CP 673.
Zaktad Konstrukcji Budowlanych, Geotechniki i Betonu ITB, Warszawa 2018 r

8) IK.LKA21.A35/18. Sprawozdanie z oznaczenia wskaznika tlenowego, Laboratorium Badan Materiatow
i Elementéw Konstrukgiji LK, Instytut Kolejnictwa, Warszawa 2018 r.

9) IK.LKA21.A36/18. Sprawozdanie z oznaczenia wskaznika tlenowego, Laboratorium Badan Materiatow
i Elementéw Konstrukciji LK, Instytut Kolejnictwa, Warszawa 2018 .

10) 710/BU/18. Sprawozdanie z badan farby ogniochronnej CP 673, Centrum Naukowo-Badawcze
Ochrony Przeciwpozarowej — Panstwowy Instytut Badawczy, Jozeféw 2018 r.

11) 02899/16/R47NZP. Opinia techniczna w zakresie odpornosci ogniowej uszczelniania przejs¢ ,$rednich”
i ,duzych” kabli w mieszanym uszczelnieniu przejscia systemu CP 673 firmy HILTI, Zaktad Badan
Ogniowych ITB, Warszawa, 2016 r.

12) 02899.1/15/R40NP. Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogien — masa ogniochronna CP 673, Zaktad
Badan Ogniowych ITB, Warszawa, 2015r.

13) 02899.2/15/R40NP. Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogien — farba ogniochronna CP 673, Zaktad
Badan Ogniowych ITB, Warszawa, 2015 .

14) NZP-07684R:02/BS/16. Opinia specjalistyczna, Zakiad Badan Ogniowych [TB, Warszawa, 2016 1.

15) NZM-07501R:02/DWa/16. Opinia o wynikach badan zestawu wyrobéw CP 673 do uszczelnien przejsé
instalacyjnych, szynoprzewoddw, szczelin i dylatacji, Zakiad Inzynierii Materialéw Budowlanych {TB,
Warszawa, 2016 r.

16) Raport z badan nr LK00-02899/15/R40NP. Ptyty z welny mineralnej CP 673 (badanie gestosci), Zakiad
Konstrukgji i Elementdéw Budowlanych ITB, Warszawa 2015 .

17) Raport z badan nr LM00-002899/15/R50NP. Farba ogniochronna CP 673, Masa ogniochronna CP 673,
Zakiad Materiatéw Budowlanych ITB, Warszawa 2015 .

18) Aneks nr 1 do raportu z badan LMO00-002899/15/R50NP. Farba ogniochronna CP 673, Masa
ogniochronna CP 673, Zaktad Materiatow Budowlanych ITB, Warszawa 2015 r.

19) Raport z badan nr 1542/BC/15. Farba ogniochronna CP 673 i masa ogniochronna CP 673, Zespot
Laboratoribw BadafdA Chemicznych i Pozarowych BC, Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony

Przeciwpozarowej, Jozefow, 2015 .
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7.2. Normy i dokumenty zwigzane
PN-EN 520+A1:2012 Piyty gipsowo-kartonowe. Definicje, wymagania i metody badan
PN-EN 1366-3:2010 Badania odpornosci ogniowej instalacji uzytkowych. Czes$¢ 3:
Uszczelnienia przejs$¢ instalacyjnych
PN-EN 1366-4+A1:2011 Badania odpornosci ogniowej instalacji uzytkowych. Cze$¢ 4:

PN-EN ISO 1513:2010
PN-EN 1SO 1519:2012
PN-EN 1542:2000
PN-EN 1602:2013
PN-EN ISO 4589-
2:2006/A1:2006

PN-EN ISO 4624:2016
PN-EN {SO 4628-2:2005

PN-EN iSO 4628-4:2005

PN-EN SO 9117-3:2010

PN-EN 13162+A1:2015

PN-EN 13501-1+A1:2010

PN-EN 13501-2:2016

PN-EN 14303:2016

PN-EN 14304:2016

EOTATR 024

ETA-14/0085
ETA-10/0212
ITB-KOT-2018/0191

wydanie 1

Uszczelnienia zigczy liniowych

Farby i lakiery. Sprawdzanie i przygotowanie prébek do badari

Farby i lakiery. Préba zginania na sworzniu (sworzefi cylindryczny)
Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody
badan. Pomiar przyczepno$ci przez odrywanie

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. OkreSlanie gestosci pozornej
Tworzywa sztuczne. Oznaczanie zapalno$ci mefodg wskaZnika tlenowego.
Cze$¢ 2: Badanie w temperaturze pokojowej

Farby i lakiery. Proba odrywania do oceny przyczepno$ci

Farby i lakiery. Ocena zniszczenia powfok. Okredlanie ilosci i rozmiaru
uszkodzen oraz intensywnosci jednolitych zmian w wygladzie. Czes$¢ 2: Ocena
stopnia specherzenia

Farby i lakiery. Ocena zniszczenia powlok. OkreS$lanie ilo$ci i rozmiaru
uszkodzen oraz intensywnosci jednolitych zmian w wyglgdzie. Cze$¢ 4: Ocena
stopnia spekania

Farby i lakiery. Badania schniecia. Cze$¢ 3: Badanie schniecia
powierzchniowego przy uzyciu kuleczek szklanych

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z welny mineralnej (MW)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja

Klasyfikacja ogniowa wyrobdow budowlanych i elementéw budynkéw. Cze$¢
1: Klasyfikacja na podstawie wynikéw badar reakcji na ogien

Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementéw budynkow. Czesé
2: Klasyfikacja na podstawie wynikéw badan odpornosci ogniowej,
Z wyfgczeniem instalacji wentylacyjnej

Wyroby do izolacji cieplnej wyposazenia budynkéw | instalacji
przemysfowych. Wyroby z welny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie.
Specyfikacja

Wyroby do izolacji cieplnej wyposazenia budynkéw | instalacji

przemystowych. Wyroby z elastycznej pianki elastomerycznej (FEF)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja

Characterisation, Aspects of Durability and Factory Production Control for
Reactive Materials, Components and Products

Hilti Firestop Collar Endless CFS-C EL

HiltiFirestop Bandage CFS-B

Zestaw wyrobow CP 673 do uszczelniania przej$¢ instalacyjnych, przejs¢
szynoprzewoddéw oraz szczelin i dylatacji



28/51 ITB-KOT-2018/0191 wydanie 2

ZALACZNIKI

Zalacznik A. Cechy identyfikacyjne wyrobéw wchodzacych w skiad zestawu CP 673
Zalacznik B. RYSUNKI ....coviiiiiiiiiiiie ettt e e e e ete e e e et be e et



ETEE"
L B

ITB-KOT-2018/0191 wydanie 2

29/51

Zalacznik A.

A1. Cechy identyfikacyjne farby ogniochronnej CP 673 i masy ogniochronnej CP 673
Cechy identyfikacyjne farby ogniochronnej CP 673 i masy ogniochronnej CP 673 podano w tablicy A1.

— farba ogniochronna CP 673: 400 + 450 uym
— masa ogniochronna CP 673: 250 + 300 um

Tablica A1
Wymagania
Poz. | Cechy identyfikacyjne Farba ogniochronna Masa ogniochronna Metody badan
CP 673 CP 673
1 2 3 4 5
1 | Wyglad konsystencja — gesta konsystencja — gesta
kozuszenie — brak kozuszenie — brak
rozdziat faz — brak rozdziat faz — brak PN-EN ISO
substancje obce — brak substancje obce — brak 15613:2010
osad - brak osad — brak
barwa — biala barwa — biata
2 | Zawarto$¢ substancji
nielotnych, % 77,0£5 80,0£5
— —
3 | Zawarto$¢ popiotu, % 3145 3045
= 3
4 | Gestosc, glem 1,46 £ 5% 1,47 £5% EOTA TR 024
5 |Lepkos¢, mPass 310,0 + 10% 520,0 + 10%
6 |Elastycznoséw . . . .
brak zmian powtoki na brak zmian powtoki na
warunkach suchych watku o $rednicy 32 mm watku o srednicy 32 mm
7 | Czas schniecia o o PN-EN ISO
powierzchniowego®), min 60 + 10% 75 £10% 9117-3:2010
8 |Indeks tlenowy, % PN-EN 1SO 4589-
230 230 2:2006/A1:2006
7 grubosé powtoki:

A2. Cechy identyfikacyjne plyt z welny minerainej CP 673

Piyty CP 673 powinny by¢ wykonywane z niepalnej, skalnej weiny mineralnej wedlug normy PN-EN
13162+A1:2015 lub PN-EN 14303:20186, o grubosci 50 mm i gestosci nominalnej 140 kg/m?3x 10% wedtug
normy PN-EN 1602:2013. Piyty CP 673 powinny by¢ pokryte z jednej strony farbg ogniochronng CP 673,
o grubosci suchej powtoki nie mniejszej niz 0,7 mm.

Zatgeznik A do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2018/0191 wydanie 2




Zatacznik B.

Korytkofdrabinka kablowa z
kablami lub bez kabl;

pojedyncze kableswiazki kabli bex
korytdrabinek kablowych

210

Qpaska ogniochronna
CFS-C EL

A
£1200

}o——e Wiazka rur 2
tworzyw sztucanych

G /| N
. \ |

lacia 2 welny mi Inej Rura metalowa -~ \Rura z tworzywa szlucznego

tzotacia 2 kauczuku syntetyzensgo (FEF)

Bandaz cgnicchronny ~
CFS.B

Rys. B1.  Przykladowe mieszane uszczelnienie przejscia instalacyjnego

Zatgcznik B do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2018/0191 wydanie 2
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1 — piyty stykajace sie ze sobg, zlicowane z doing powierzchnia stropu

2 — plyty stykajgce sie ze sobg zlicowane z géma powierzchnig stropu

3 — piyty uloZone w odstepie (z pustkg powietrzng) zlicowane z powierzchniami stropu

4 — piyty stykajace sie ze sobg lub uloZzone w odstepie w dowolnej pozycji wewngtrz stropu

5 — piyly stykajace sie ze sobg lub ulozone w odstepie w dowoinej pozycji wewnatrz Sciany

6 — piyly stykajgce sie ze sobg zlicowane z dowolng powierzchnig Sciany

7 — plyty stykajace sie ze sobg zlicowane z dowolng powierzchnig Sciany

8 — plyty stykajgce sie ze sobg zlicowane z obiema powierzchnia sciany

9 — piyly utoZone w odstepie (z pustka powietrzna) zlicowane z obiema powierzchniami Sciany

Uwaga: laczna grubost weiny (min. 100 mm) mozZe by uzyskana poprzez zastosowanie jednej
warstwy o grubosci min. 100 mm lub min. 2 warstw o grubosci min. 50 mm kazda.

Rys. B2. Dopuszczalne polozenia mieszanego uszczelnienia przejscia w konstrukcji mocujacej

Zatgeznik B do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2018/0191 wydanie 2
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A
) [ —Weina mineralna o gestosci min. 80 kg/m3
T lub weina mineralna skompresowana do
< :
== gestosci min. 80 kg/m”)
L’::ZIZ% 4 ,~Powioka ogniochronna (farba CP 673)
\i% - / - grubosc suchej powioki wg. Tablicy 1
- O
’ {
o |\ 4
) S )
<
! 2400 Mﬁ% Rura metalowa
] |__—Sciana sztywna lub elastyczna
2125

Zaprawa cementowa
lub gipsowa

Powioka ogniochronna (farba
CP 673) - grubos¢ suchej
powtoki wg. Tablicy 1

Rura metalowa

/~Sciana sztywna lub elastyczna

2125

Rys. B3.  Uszczelnienie przejscia przez $ciane rur metalowych, wykonane przy uzyciu farby

ogniochronnej CP 673 (wymiary w mm)

Zalgeznik B do Krajowej Oceny Technicznej [TB-KOT-2018/0191 wydanie 2
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_~Powioka ogniochronna (farba CP 673)
.~ - gruboéé suchej powtoki wg. Tablicy 1

_—Rura metalowa

3

2400

_~—\Weina mineralna o gestosci min. 80 kg/m
P ~" (lub welna mineralna skompresowana do
gestosci min. 80 kg/m®)

. ”“'»,b
\ o

=150
e

Strop 2elbetowy o gestosci
min. 1700 kg/m®

-Powloka ogniochronna (farba CP 673)
/ - grubos¢ suchej powloki wg. Tablicy 1

_~Rura metalowa

rd Zaprawa cementowa lub gipsowa

2400

2150
N

—Strop zelbetowy o gestosci min. 1700 kg/m®

Rys. B4. Uszczelnienie przejscia przez strop rur metalowych, wykonane przy uzyciu farby ogniochronnej

CP 673 (wymiary w mm)

Zatgcznik B do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2018/0191 wydanie 2



Sciana sztywna lub elastyczna
- Masa lub farba ogniochronna CP 673

--Powloka ogniochronna (farba CP 673)
- grubo$t suchej powloki min. 0,7 mm

e ——
W} Sy p——————

e Plyty 2 welny minerainej
o gestosci nom. 140 kg/m®

L ,V, /|
& T I SRR

_~—Rura metalowa

Y]
] o~

.
.

Izolacja z welny minerainej
o gestosdi min. 60 kg/m®

.~ $ciana sztywna lub elastyczna
' —~Masa lub farba ogniochronna CP 673

Powloka ogniochronna (farba CP 673)
- gruboé¢ suchej powloki min. 0,7 mm

-~ Plyty z welny mineralnej
o gestosci nom. 140 kg/m®

_—Rura metalowa

R

.

. |zolacja z welny mineralnej
o gestosci min. 60 kg/m:"

Rys. B6.  Przekrdj przez uszczelnienie przejscia rur metalowych w izolacji z weilny mineralnej

przejsciu przez Sciane (wymiary w mm)
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Piyty z weiny minerainej o gestosci nom. 140 kg/m®

Masa lub farba ogniochronna CP 673 -,

~ Rura metalowa
' lzolacja z welny mineralnej
" o gestosci min. 60 kg/m
, Powloka ogniochronna (farba CP 673)
" - grubosé suchej powloki min. 0,7 mm
+Strop zelbetowy
" o gestosci min. 1700 kg/n?®

Piyty z welny minerainej o gestosci nom. 140 kg/m®-,

Masa lub farba ogniochronna CP 673~—~\

~Rura metalowa
/" lzolacja z weiny mineralnej

/" / o gestosci min. 60 kg/m?

| 4 / - Powloka ogniochronna (farba CP 673)
\ 7 ¥ © /- grubost suchej powloki min. 0,7 mm
\ &Y | & ;’/ - Strop Zelbetowy
\\ fi & /o gestosci min. 1700 kg/m®
B =1 /
<] P T - [
= | SN 2
| Eed
= = '
e by >
" ==
] | E
s B =
e wt l <]

'

Rys. B6. Przekréj przez uszczelnienie przejécia rur metalowych w izolacji z wetny minerainej

w przejsciu przez strop (wymiary w mm)

Zatgcznik B do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2018/0191 wydanie 2



Sciana sztywna
Masa lub farba ogniochronna CP 673

Powloka ogniochronna (farba CP 673)
- grubosé suchej powloki min. 0,7 mm

Plyty z weiny mineralnej
o gestosci nom. 140 kg/m®

o S e e e = e e e e talettaty

- Rura metalowa

* |zolacja z kauczuku syntetycznego (FEF)

" Bandaz ogniachronny CFS-B

-~ $Sciana sztywna
- Masa lub farba ogniochronna CP 673

' / Powloka ogniochronna (farba CP 873)
- grubos¢ suchej powloki min. 0,7 mm

- Plyty Z welny mineralnej
o gestosci nom. 140 kg/m®

T ~ Izolacja z kauczuku syntetycznego (FEF)

. Bandaz ogniochronny CFS-B

Rys. B7.  Przekroj przez uszczelnienie przejscia rur metalowych w izolacji z FEF w przejsciu przez

$ciane (wymiary w mm)
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» Rura metalowa
Fa Izolacja z kauczuku syntetycznego (FEF)

, Bandaz ogniochronny CFS-B

B/ '; , Powloka ogniochronna (farba CP 673)

Piyty z welny minerainej o gestosci nom. 140 kg/m®
Wy Y 1098 g ' /f - grubost suchej powloki min. 0,7 mm

| 2 g / - Strop 2elbetowy
Masa lub farba ogniochronna CP 673 . Y ] j;“ /,f /«" o gestosci min. 1700 kgim®
D — x\ 1/ ot
L.\ Mg R : -, g 4 L 8
e A% 2 (P
! MANY ¥ A ]
I ==

1

! 1210

000000330 D00I0A0000M

CTTT NN CrTr T rrr
.

\
lo P

T L T r LTI

[

o

Rys. B8. Przekrdj przez uszczelnienie przejscia rur metalowych w izolacji z FEF w przejsciu przez

strop (wymiary w mm)
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-~ Sciana sztywna lub elastyczna

. Masa lub farba ogniochronna CP 673

~-Powloka ogniochronna (farba CP 673)
- grubos¢ suchej powloki min. 0,7 mm

Plyty z weiny mineralnej o gestosci nom. 140 kg/m®

__—Rura z tworzywa sztucznego

Opaska
ogniochronna
CFS-C EL

s -Sciana sztywna lub elastyczna
J _~~Masa lub farba ogniochronna CP 673

_..—Powloka ogniochronna (farba CP 873)
! - grubos¢ suchej powioki min. 0,7 mm

_.—Plyty z welny minerainej
o gestosci nom. 140 kg/m®

__—-Rura z tworzywa sztucznego

" 2x opaska ogniochronna
CFS-CEL

Rys. B9. Przekréj przez uszczelnienie przejscia rur z tworzyw sztucznych zabezpieczonych opaskg
CFS-C EL w przejsciu przez $ciane (wymiary w mm)
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Plyty z weiny mineralnej o gestosci nom. 140 kg/m® ]

™

- Rura z tworzywa sztucznego

. Powloka ogniochronna (farba CP 673)
- grubosé suchej powloki min. 0,7 mm

5 Strop zelbetowy
" o gestosci min. 1700 kgim*

Masa lub farba ogniochronna CP 673~ |

E Y % a
L, R T, L 8
e Vi
: AT -
| A N
]
4

Plyty z welny minerainej o gestosci nom. 140 kgij,,\

Masa lub farba ogniochronna CP 673~

N

Opaska ogniochronna

CFS-CEL

~Rura z tworzywa sztucznego
e

-

1V ~Powloka ogniochronna (farba CP 873)

/- grubo&¢ suchej powtoki min. 0,7 mm

/ ~Strop zelbetowy
/ /o gesto&ci min. 1700 kg/m®

Rys. B10. Przekrdj przez uszczelnienie przejscia rur z

tworzyw sztucznych zabezpieczonych

opaskg CFS-C EL w przejsciu przez strop (wymiary w mm)
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Sciana sztywna lub elastyczna

Masa lub farba ogniochronna CP 673

- Powloka ogniochronna (farba CP 673)
- grubos¢ suchej povdoki min. 0.7 mm

Plyty z welny mineralnej
o gestosci nom. 140 kgim®

—_— e WigZKa rur z tworzywa sztucznego

Rys. B11.  Przekrdj przez uszczelnienie przejscia wigzki rur z tworzyw sztucznych zabezpieczonych
opaskg CFS-C EL w przejsciu przez $ciane (wymiary w mm)

Y ~~Masa lub farba
) " ogniochronna CP 673

Y Powloka ogniochronna (farba CP 673) -
grubo$¢ suchej powloki min. 0,7 mm

... Powloka ognicchronna (farba CP 673)
~ - gruboét suchej powioki min. 0,7 mm*

>-Korytko/drabinka kablowa z
kablami lub bez kabli;
pojedyncze kable/wiazki kabli
bez koryt/drabinek kablowych

" Piyty z welny mineralnej
o gestosci nom. 140 kg/m3

“--Sciana sztywna lub elastyczna

* Kable powyzej ©21 mm nalezy pomalowa¢ na diugosci min. 300 mm
oraz na grubos¢ suchej powloki min. 1,4 mm

Rys. B12. Przekroj przez uszczelnienie przejécia kabli w korytkach i drabinach kablowych w przejsciu

przez Sciane (wymiary w mm)
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i Powioka ogniochronna {farba CP 673)

“: - grubost suchej powloki min. 0,7 mm

.~ Korytko/drabinka kablowa z

17 R " kablami lub bez Kabli;
ﬁ e pojedyncze kable/wigzki kabli
,f[,)’ N B 1 bez koryt/drabinek kablowych
oty e
-~ Strop zelbetowy
Masa l;;b farbacps_}a~« . D L] /o gestosci min. 1700 kg/m®
ogniochronna :_—T-—__‘; i ] —~
O TORE T | 1 1 3
SRR 2 o | oy
L] 0 || 210
' . 0f \\»P!yty z weiny mineralnej
bl "U"' . i o gestosci nom. 140 kg/m®

Uwagi:

A R )

1. Korytka nieperforowane nalezy pokry¢ farbg CP 673 o grubosci suchej warstwy 0,7 mm, réwniez w cze$ci

wewnetrznej przejécia

Rys. B13.

w przejsciu przez strop (wymiary w mm)

Przekrdj przez uszczelnienie przejscia kabli w korytkach i drabinach kablowych
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0

Sciana sztywna z
/ pustakédw betonowych
Masa lub farba ogniochronna CP 673

o
I 7
N / Powloka ogniochronna (farba CP 673)
- gruboé¢ suchej powloki min. 0,7 mm
1 ~Plyty 2z welny mineralnej
o gestosci nom. 140 kg/m®
Apbs
- s -
L 1]
b %i//—Zaprawa cementowa
SR E N |
3 N
Al
Zaprawa cementowa
(]
i / Powicka ogniochronna (farba
CP 673) - gruboéé suchej
T N povwdoki min. 2 mm
i () N ()
s e
% 2400 g i Rura metalowa
|_—Sciana sztywna

2 pustakéw betonowych

Rys.B14. Przyktad zabezpieczenia przejécia instalacyjnego w $cianie wykonanej z pustakéw

betonowych
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Sciana o grubosci = 240 mm i gestosci 2 650 kgim®
lub
strop o grubosci 2 150 mm i gestosci 2 1700 kg/m®

TRHH
2
75 2 g
poretess 22 i Piyty z welny mineralnej o
' 2 e : gestosci nom. 140 kg/m®
AL AL Powloka ogniochronna
(farba CP 673) - grubosé
suchej powloki min. 8,7 mm
Szynoprzewdd

* 250 mm dla uszczelniei przejst szynoprzewodow przez sciany;
350 mm dla uszczelnien przejs¢ szynoprzewodow przez stropy;
** Malowanie cbustronne w przypadku $cian i jednostronne {od spodu) w przypadku stropu

Rys. B15. Uszczelnienie przejscia szynoprzewodu w $cianie lub stropie — widok ogélny (przekroj
przez szynoprzewod)
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N [ —Sciana sztywna
' VA o gestosci min. 650 kg/m®
2 : ----—Farba CP 673
N § | - grubosé suchej powtoki min. 0,7 mm
O el
? : : //-—Szynoprzewéd
=
>150 2500 ] |
e | S 1 >_Plyty z wetny mineralnej
: ! o gestosci nom. 140 kg/m®
/\/ ,
2240

Rys. B16. Uszczelnienie przej$cia szynoprzewodu w $cianie — przekréj przez przegrode

e ————S82Zynoprzewod
R
2 ”"”‘“‘“‘“‘*ij— Farba CP 673 -
@ <50 s grubosé suchej powtoki min. 0,7 mm
~7 7] | 2 _—Strop o gestosci min. 1700 kg/m®
3 T <
N — o
S ...1 S _\ =
=Sk Jz250
(21l —
A [ MN'”‘"\..,
T )
' - : “\_Plyty z wetny minerainej
S 550 o gestosci nom. 140 kg/m®
N

Rys. B17. Uszczelnienie przejscia szynoprzewodu w stropie — przekrdj przez przegrode
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Typ
uszczelnienia Polozenie
zlacza
Typ 1 586,78
' o4 : - Typ2 5' 5‘ 7'3
Typ3 56,78
3 Typ 4 586,78
Typ 5 1,2,3,4
Typ 6 1.2,3,4
Typ7 1,2,3.4
Typ 8 586,7.8
Typ9 5,6,7,8
- uszezelnienie Zgcza Typ 10 56,78
Typ 11 5,6,7,8
Typ 12 1,2,3,4
1 - uszezelnienia zigeza wypeknia Zlacze w stropie Typ 13 1,2,3,4
2 - yszezelnienie zigeza zlicowane 2 doing powierzehnig zlacza w strople
3 - uszczelnienie zigcza Zlicowane z goma powierzchnia ziacza w stropie Typ 14 1,234
4 - uszczeinienie ziacza w dowolnym poloZeniu wzgiedem powierzchni stropu Typ 15 1,2,3,4
5 . uszezelnienie zigeza w dowolnym poloZeniu wzgledem powierzchni Sciany
6 - uszczelnienie 2iacza w zlicowane 2 dowolna powierzehnig stiany Typ 16 1,2,3,4
7 - uszezelnienie Ziacza wypelnia zigeze w stanie
Uwaga:
taczna grubost weiny moze
byé uzyskana poprzez
zastosowanie jednej fub kitku

1 - uszczeinienia zigcza wypeinia Ziacze w stropie
2 - uszezelnienie ziacza 2icowans 2 doing powierzchnia Ziacza w stropie

3 - uszezelnienie Zigeza Zlicowane z géma powierzehnia 2iacza w siropie

4 - uszczelnienie Zigcza w dowolnym polozeniu wegiedem powierzchni stropu
5 - uszezelnienie Zigeza w dowolnym poloZeniu wzgledem powierzchni Sciany
6,6 - uszczelnienie Ziacza w zlicowane z dowoing powierzchnia Sciany

7 - uszezelnienie ziacza wypeinia zlacze w stanie

Rys. B18. Dopuszczalne potozenie uszczelnienia w zigczu liniowym

Zatgcznik B do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2018/0191 wydanie 2
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Typ 1

. . .
Sciana sztywna o gestosci min. 800 kg/m ~

Weina mineraina o gestosci min e

80 kg/m® (lub luzna weina T

mineraina skompresowana do
geslosci min. 80 kg/m®)

100

Powioka ogniochronna {farba CP 673) 1
- grubo$é suchej powloki min. 0.7 mm 7

210

Typ 3
Sciana sztywna o gestosci min. 600 kgim® o /é/, s
—\/ // ,/ /((/J (e
w727 B
/// g g N
s

mineralna skompresowana do
gestosci min. 80 kg/m®)

<50

Weina mineralna o gestoéci min. - h
80 kg/m® (lub luzna weina —\‘E E

? |
/ L > 120
Powloka ognicchronna {farba CP 673) ’/ 7

- grubosé suchej powloki min. 0.7 mm s

Uwagi:

Typ 2

Sciana sztywna o gestosci min. 600 kg/m‘-\ .

Welna mineralna o gestosci min.
80 kg/® (b luzna welna ey

mineraina skompresowana do N
gestosci min. 80 kg/m®) |

Povioka ogniochronna (farba CP 673)%

- grubosé suchej powioki min. 0,7 mm

Typ 4

Sciana sztywna o gestoéci min. 600 kg/m®—] g

Welna mineralna o gestosci min.

80 kg/m® (lub luzna welna
mineralna skompresowana do
gestosei min. 80 kg/m®)

Powloka ogniochronna (farba CP 673)
- gruboé¢ suchej powloki min, 0.7 mm

(pokrycie jednostronne, z dowolnej strony przegrody)
2. Polozenie uszczelnienia w ztgczu powinno by¢ zgodne z rys. B18
3. Przez uszczelnienia zigczy liniowych, ze zdolno$cig przemieszczania mniejszg niz + 7,5% moga przechodzié
kable o $rednicy nie wigkszej niz 21 mm (przykiad przedstawiono na rys. B24)

1. Przerywang linig oznaczono pokrycie farbg ogniochronng CP 673 o grubosci suchej warstwy 0,7 mm

Rys. B19. Uszczelnienie poziomego i pionowego zigcza linowego w pionowej konstrukcji mocujacej

(wymiary w mm)
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Stropowy element metalowy,
wykonany z metalu o temp.
topnienia wy2szej niz 1000 °C or

Welna mineralna o gestosci min. 80 kg/m®
(lub luZzna weina mineraina skompresowana

Typ §

Al

2150

<

1~ Powloka ogniochronna (farba CP 673)
[ - grubosét suchej powioki min. 0,7 mm

= Strop sztywny o gestosci min. 600 kg}'m3

2120

<

do gestosci min. 80 kg/m®)

Weina mineralna o gestosci min. 80 kg/m®
(lub luzna weina mineralna skompresowana

do gestosci min, 80 kg/m®)

2150

<50

<50

Powloka ogniochronna (farba CP 673)
- grubos¢ suchej powloki min. 0,7 mm

<

Strop sztywny o gestosci min. 600 kg/m®

2150

Weina mineralna o gestosci min. 80 kg/m®
(lub luzna weina mineralna skompresowana

do gestosci min. 80 kg/m®)

Uwagi:

Powiloka ogniochronna (farba CP 673)

- grubosé suchej powloki min. 0,7 mm

1. Przerywang linig oznaczono pokrycie farbg ogniochronng CP 673 o grubosci suchej warstwy 0,7 mm
(pokrycie jednostronne)

2. Potozenie uszczelnienia w ztgczu powinno by¢ zgodne z rys. B18

3. Przez uszczelnienia zigczy liniowych, ze zdolnoscig przemieszczania mniejsza niz + 7,5% mogg przechodzi¢
kable o $rednicy nie wigkszej niz 21 mm (przykiad przedstawiono na rys. B24)

Rys. B20.

Uszczelnienie ztgcza linowego w poziomej konstrukcji mocujgcej (wymiary w mm)

Zalgeznik B do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2018/0191 wydanie 2



Typ 8

Strop sztywny o gestosci min. 600 kg/m®

Welna mineralna o gestosci min. 80 kg}m3\
(lub luZna welna mineraina skompresowana i
do gestodci min, 80 kg/m™)

L =50

Powloka ogniochronna (farba CP 673)

- grubos¢ suchej powloki min. 0.7 mm / ) /éciam sztywna o gestosci min, 600 kg/m®

Typ 9

Strop sztywny o gestosci min, 600 kg/m®

2150

Weina mineralna o gestoéci min. 80 kg/m® "1}
{lub luzna welna mineralna skompresowana
do gestosci min. 80 kg/m®)

<100

Powloka ogniochronna (farba CP 673)
- grubos$é suchej powloki min, 0.7 mm

Uwagi:
1. Przerywang linig oznaczono pokrycie farbg ogniochronng CP 673 o grubosci suchej warstwy 0,7 mm
(pokrycie jednostronne, z dowolnej strony przegrody)
2. Potozenie uszczelnienia w ztgczu powinno by¢ zgodne z rys. B18
3. Przez uszczelnienia ztgczy liniowych, ze zdolnoscig przemieszczania mniejszg niz + 7,5% moga przechodzié
kable o $rednicy nie wigkszej niz 21 mm (przykiad przedstawiono na rys. B24)

Rys. B21. Uszczelnienie poziomego ztgcza linowego w pionowej konstrukcji mocujgcej (wymiary w mm)
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Uwagi:

Typ 10

Stropowy element metalony, - - _
wykanany z metalu o temp. -
tophienia wyzsze: niz 1003 'C

- Weing mineralna o gestotel min. 80 kg/m?
{ub liZna welna mineraing skomprestwana
do geslosci min 80 kg/m*)

/ Blachatrapezows Z metaki o temp

P I topreenia wyksze; g 1000 °C .
220 /\;/% -
-

e k Powloka ogniachronna (farba CP 873) -~
< - gruboéé suche] powioki min, 0.7 mm

Y L. 220

A

>
£100

™. Weina mneralna o gestoba min 60 ky/n®
b luina weina mineraina skompresowana
do gestosei min 0 kpm®

0 4\5100
AV

7 :\~ Sciana sztywna o gestosai min 600 kg/m® )G

~ $cians sztywna o gestodci min
800 kgim®

L2120

-

Stropowy glement metalowy. wykonany 2
metalu o lemp. toprlenia wy2szel ni2 10600 °C

Powioka ogniothronna (larba CP 673)
- grubod< suche] powioki nin, 0.7 avm
Welna mnersing o gestobel min. 80 kym® — Scana gztywna o gestodsi min. 600 kgm®
(lub luzna weina mineraina skompresowana

do gestosci min. 80 kgim’) Q
Al
LZz120
) !
o
> 8
s
N
:
210
- 3
//’:/:: b
Powloka cgniochronna (farba CP 673)—== :
- grubost suchej powioki min, 0,7 mm :/ — J— A
-~ r
Vieina mineraina o gestosel min. 80 kg ——— 1
(lub luzna welna méﬂnerak‘&a skompresowana o -~ Seienny element metalowy,
do gestosci min. 80 kg/m’y ~N wykonany z metalu o temp
Al topnienia vyzszej ni2 1000 °C

Przerywang linig oznaczono pokrycie farbg ogniochronng CP 673 o grubosci suchej warstwy 0,7 mm
(pokrycie dwustronne)

Potozenie uszczelnienia w zigczu powinno by¢ zgodne z rys. B18

Przez uszczelnienia zfgczy liniowych, ze zdolnoécig przemieszczania mniejszg niz + 7,5% mogg przechodzi¢
kable o srednicy nie wigkszej niz 21 mm (przykiad przedstawiono na rys. B24)

Rys. B22. Uszczelnienie ztgcza linowego pomiedzy gérng powierzchnig sciany a spodnig powierzchnig

stropu, sufitu lub dachu ($ciana dochodzaca do stropu / dachu / sufitu)
(wymiary w mm)
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Typ 13
Typ 12 yp
- My.‘\.j!‘ S - Posiska ogrischionna daita CP 673)
j - gruboit suche preickimn 07 mm
i
‘9 ,fj Steop s2tyaty 0 gesiosd mun 600 kg
T b ina s o hempretans NS 0 S
do gestotci men 60 kg/m') N Tk A
i »“\::::E -_—'f_} ‘
; (X A< B
o , SO RN
. A
% i ) !
: ~ Sticp satyveny o gastober min 600 kg o)E80 e
‘o__f \ o do ggstode min 80 kgim')
Al - Powloka egniochvonna {farka CF 673 iy
N - grubote suche] powicki men 0.7 mm ’ \4%
A g T Soiana sztyana ¢ gestofi mn 600 kg
o e Scana sztywns o gesioba min 603 kyin® T
___/\fﬂ_ -
2_31,2,0} 2120
s AN
v Pered ook i CP 673
- Buop wxtywny o pestotes men. 600 kpim'
/ Strop sztyeny o gestodei min 600 kym®
210
i v I ¥
§! 7]
A 0
o 1 AN
A " Weka mineraing o gesiote mn 80 kpim® K|
. ; b kezna welng ms&;a skompresoeana
do gastoteima 80 ho/my e Weing mneraing o gosioss min 80 ki’
o {lub una welna reneralng skompresowans
: ‘&\*m;m'mauwmmm 00 ke’ 0 gestotei min B0 kgim')
’ *d/\\fw i ~- Scienny element metalowy, wykonany z melaly
H i o lemp. lopnienia wylezej niz 1000°C
L2120 |
M,\/LT
g Powiohs sgraociuonss (tarba CP 673)
< /-wwmmwm 67 mm
il (=] / £ Stpury element ey, wykonany 2
i /f metahs o lemp loprnia wylsze rat 1600 °C
b w220 /
S L ‘i"»l)" i /i
oo \ y
| £100 | b i st e o
g pestataimen B0 kg
~
/«\/ . Soaang srtyana 0 pysiotel me 650 kot
L2120 |
Uwagi:
1. Przerywang linig oznaczono pokrycie farbg ogniochronng CP 673 o grubosci suchej warstwy 0,7 mm
(pokrycie jednostronne)
2. Polozenie uszczelnienia w ztgczu powinno byé zgodne z rys. B18
3. Przez uszczelnienia ztgczy liniowych, ze zdolnoscig przemieszczania mniejszg niz + 7,5% mogg przechodzié
kable o Srednicy nie wiekszej niz 21 mm (przykiad przedstawiono na rys. B24)
Rys. B23. Uszczelnienie ztgcza linowego pomiedzy boczng powierzchnia $ciany a czotowg powierzchnig

stropu, sufitu lub dachu (strop / dach / sufit dochodzgcy do $ciany)

(wymiary w mm)
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210

Rys. B24.

_ 550, 2150

Strop sztywny o gestodct min 600 kg/m3—\

2150

prad

ISR, |

Kabel o §rednicy max. 21 mm -»/

Powloka ogniochronna (farba CP 673)—S/ K

- grubo$e suchej powloki min. 0.7 mm

— ,
"/l
Weina mineralna o gestogci min. 80 kgm®

(lub luzna weina mineraina skompresowana
do pestosei min. 80 kg/m®

]

& X b

e

L Welna imineraina o laoznet

\\\ ~— Kabal o gredriey max. 21 men

—— Sfrop sztywny o pesiodti min 800 kaim’—-\\

o S —

B-B

grubosci min, 120 mmi ]
pastotol min, 80 kg Jub
kiZna weina mineral

skompresowana do gestosoi
sty 80 kg

>

\\ e PoMoKa CgROCIONNa {{Aa ]

CP 873} - gruhost suche;

powlck min. 0.7 mm

- Seiana sziywma o gestodsl min, 600 kg’

niz 21 mm; sposéb zabezpieczenia kabla (wymiary w mm)

50|, 2150

z10

Przyklad uszczelnienia ztgcza linowego z przechodzacym kablem o $rednicy nie wieksze
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