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CFS-CT; CP 670; CP 673; CP 676

Karta charakterystyki
zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) ze zmiang wprowadzong rozporzadzeniem (UE) 2015/830
Data wydania: 08/02/2019 Data weryfikacji: 08/02/2019 Zastepuje: 06/07/2017 Wersja: 3.5

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja spotki przedsiebiorstwa

1.1. Identyfikator produktu

Posta¢ produktu Mieszanina
Nazwa handlowa CFS-CT; CP 670; CP 673; CP 676
Kod produktu BU Fire Protection

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

1.2.1. Istotne zidentyfikowane zastosowania

Szczegoty dot. zastosowan Przeznaczony do uzytku przez profesjonalistéw
przemystowych/profesjonalnych
Zastosowanie substancji/mieszaniny Ptyta ogniochronna

1.2.2. Odradzane zastosowanie
Brak dodatkowych informacji

1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Hilti(Poland) Sp. z o0.0.

ul. Pulawska 491

02-844 Warszawa - Polska

T +48 22 320 5500 - F +48 22 320 5501

klient@hilti.pl

Dostawca Wydziat sporzadzajacy wykaz danych
Hilti(Poland) Sp. z o0.0. Hilti AG

ul. Pulawska 491 FeldkircherstralRe 100

02-844 Warszawa - Polska 9494 Schaan - Liechtenstein

T +48 22 320 5500 - F +48 22 320 5501 T +423 234 2111

klient@hilti.pl chemicals.hse@hilti.com

1.4. Numer telefonu alarmowego

Numer telefonu pogotowia Schweizerisches Toxikologisches Informationszentrum — 24h Service
+41 44 251 51 51 (international)
+48 22 320 5500; 112

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Klasyfikacja zgodnie z rozporzadzeniem (WE) Nr. 1272/2008 [CLP]
Nie sklasyfikowany

08.02.2019 PL - pl 1/9


mailto:klient@hilti.pl
mailto:klient@hilti.pl
mailto:chemicals.hse@hilti.com

=T
CFS-CT; CP 670; CP 673; CP 676

Karta charakterystyki

zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) ze zmiang wprowadzong rozporzadzeniem (UE) 2015/830

Szkodliwe skutki zwigzane z wtasciwosciami fizykochemicznymi, skutki dziatania na zdrowie cztowieka i Srodowisko.
Brak dodatkowych informacji

2.2. Elementy oznakowania

Oznakowanie zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr. 1272/2008 [CLP]

Zwroty EUH EUH210 - Karta charakterystyki dostepna na zgdanie.

2.3. Inne zagrozenia
Brak dodatkowych informacji

SEKCJA 3: Skilad/informacja o skladnikach

3.1. Substancje
Nie dotyczy

3.2. Mieszaniny

Nazwa Identyfikator produktu % Klasyfikacja zgodnie z
rozporzadzeniem (WE) Nr.
1272/2008 [CLP]

1,2-propanodiol (Numer CAS) 57-55-6 1-3 Nie sklasyfikowany

substancja posiada dopuszczalna(e) warto$¢/wartosci narazenia (Numer WE) 200-338-0

zawodowego (PL) (REACH-nr) 01-2119456809-23

Zinc borate (Numer CAS) 138265-88-0 1-3 Repr. 2, H361d
(Numer WE) 604-070-9 Agquatic Acute 1, H400

Aguatic Chronic 2, H411

Petne brzmienie zwrotéw H: patrz sekcja 16

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1. Opis srodkow pierwszej pomocy

Pierwsza pomoc - srodki ogdlnie Nigdy niczego nie podawa¢ doustnie osobie nieprzytomnej. W przypadku ztego samopoczucia,
nalezy zasiegng¢ porady lekarza (pokazac¢ etykiete, jezeli to mozliwe).

Pierwsza pomoc - $rodki po zainhalowaniu W przypadku ztego samopoczucia zasiegng¢ porady/zgtosi¢ sie pod opieke lekarza. Zapewnié
oddychanie Swiezym powietrzem. Zapewni¢ poszkodowanemu odpoczynek.

Pierwsza pomoc - $rodki po kontakcie ze skérg Ptuka¢ skore duzg iloscig wody. W przypadku wystapienia podraznienia skory: Zasiegng¢

porady/zgtosi¢ sie pod opieke lekarza. Zdja¢ skazong odziez i umyé wszystkie eksponowane
okolice skéry wodg z delikatnym mydtem, a nastepnie ptukaé ciepta woda.

Pierwsza pomoc - srodki po kontakcie z oczami Ostroznie ptuka¢ wodg przez kilka minut. Wyja¢ soczewki kontaktowe, jezeli sg i mozna je
tatwo usung¢. Nadal ptukaé. W przypadku utrzymywania sie dziatania draznigcego na oczy:
Zasiegna¢ porady/zgtosi¢ sie pod opieke lekarza. Natychmiast wyptuka¢ duzg ilo$cig wody.
Zasiegna¢ porady lekarza w przypadku utrzymywania sig bolu lub zaczerwienienia.

Pierwsza pomoc - srodki po potknieciu W przypadku ztego samopoczucia zasiegng¢ porady/zgtosi¢ sie pod opieke lekarza. Wyptukaé
usta. NIE wywotywa¢ wymiotow. Bezzwitocznie zasiegna¢ porady lekarza.

4.2. Najwazniejsze ostre i opéznione objawy oraz skutki narazenia
Objawy/skutki narazenia Nie jest uwazany za niebezpieczny w normalnych warunkach uzytkowania.
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4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegoIlnego postepowania z poszkodowanym
Brak dodatkowych informacji

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1. Srodki gasnicze
Odpowiednie srodki gasnicze Woda rozpylana. Suchy proszek. Piana. Ditlenek wegla. Piasek.
Nieodpowiednie srodki gasnicze Nie uzywac silnego strumienia wody.

5.2. Szczegodlne zagrozenia zwigzane z substancjg lub mieszaning

Niebezpieczne produkty rozktadu w przypadku Ditlenek wegla. Tlenek wegla.
pozaru

5.3. Informacje dla strazy pozarnej

Instrukcje gasnicze Schtodzi¢ narazone pojemniki rozpylang woda lub mgtg wodng. Zachowacé ostroznos$¢ podczas
gaszenia pozaru produktow chemicznych. Unika¢ zanieczyszczenia sSrodowiska wodg uzywang
do gaszenia pozaru.

Ochrona podczas gaszenia pozaru Samodzielny, izolujgcy aparat ochronny do oddychania. Kompletna odziez ochronna. Nie
wchodzi¢ do strefy ogarnietej pozarem bez sprzetu ochronnego i aparatu do oddychania.

SEKCJA 6. Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1. Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

6.1.1. Dla os6b nienalezacych do personelu udzielajgcego pomocy
Procedury awaryjne Oddali¢ zbedny personel.

6.1.2. Dla oséb udzielajagcych pomocy

Wyposazenie ochronne Celem uzyskania dodatkowych informaciji patrz sekcja 8: "Kontrola narazenia/Srodki ochrony
indywidualnej". Dostarczy¢ odpowiednig ochrone ekipom sprzatajacym.

Procedury awaryjne Przewietrzy¢ strefe.

6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska
Zapobiega¢ przedostaniu sie do kanalizacji i wod publicznych. Powiadomi¢ wtadze, jezeli ciecz dostanie sie do $ciekéw lub wod publicznych.

6.3. Metody i materiaty zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzagce do usuwania skazenia

Metody usuwania skazenia Zebraé produkt mechanicznie. Zebra¢ rozprzestrzeniony produkt jak najszybciej za pomocag
obojetnych ciat statych takich jak glina lub ziemia okrzemkowa. Zebra¢ wyciek. Przechowywaé
z dala od innych materiatow.

6.4. Odniesienia do innych sekcji
Celem uzyskania dodatkowych informacii, patrz sekcja 13. Patrz Punkt 8. Srodki zmniejszenia narazenia / $rodki ochrony indywidualne;j.

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1. Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego Nosi¢ indywidualne srodki ochrony. Przed jedzeniem, piciem, paleniem i przed opuszczeniem

postepowania pracy umy¢ rece i wszystkie narazone czesci ciata wodg z fagodnym mydtem. Zapewni¢
odpowiednig wentylacje w miejscu pracy, aby zapobiec powstawaniu oparow.

Zalecenia dotyczace higieny Wypraé zanieczyszczong odziez przed ponownym uzyciem. Nie jes¢, nie pi¢ i nie pali¢ podczas
uzywania produktu. Umy¢ rece po kazdym kontakcie z produktem.
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7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych niezgodnosci

Warunki przechowywania Przechowywaé¢ w suchym miejscu. Poza uzyciem, przechowywane pojemniki powinny zosta¢
zamkniete.

Produkty niezgodne Silne zasady. Silne kwasy.

Materiaty niezgodne Zrédta zaptonu. Bezposrednie $wiatto stoneczne.

7.3. Szczegoblne zastosowanie(-a) koncowe
Brak dodatkowych informacji

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

8.1. Parametry dotyczace kontroli

CFS-CT; CP 670; CP 673; CP 676

Polska Uwaga (PL) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z
dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw
szkodliwych

dla zdrowia w $rodowisku pracy (2014.817 ze zm.)

1,2-propanodiol (57-55-6)

Polska Nazwa miejscowa Propano-1,2-diol
Polska NDS (mg/m3) 100 mg/m?3 pary i frakcja wdychalna
Polska Uwaga (PL) Frakcja wdychalna — frakcja aerozolu wnikajgca przez

nos i usta, ktéra po zdeponowaniu w drogach
oddechowych stwarza zagrozenie dla zdrowia.

Dodatkowe informacje Produkt o konsystencji pasty. Warto$ci graniczne ekspozycji na pyly respirabilne nie dotycza
tego produktu.

8.2. Kontrola narazenia

Osobiste wyposazenie ochronne Odziez ochronna. Okulary ochronne. Rgkawice. Unika¢ wszelkiej niepotrzebnej ekspozyciji.

Ochrona ragk Stosowacé rekawice ochronne.

rodzaj Materiat Permeacja Grubosé (mm) Norma

Rekawice Kauczuk nitrylowy (NBR) 1 (> 10 minut(a)(y)) >0.4 EN 374

jednorazowego

uzytku

Ochrona oczu Gogle do pracy z chemikaliami lub okulary ochronne

rodzaj Zastosowanie Wiasciwosci Norma

Okulary ochronne EN 166, EN 170

Ochrona skory i ciata Nosi¢ odpowiednig odziez ochronng

Ochrona dr6g oddechowych Niegeit konieczne noszenie maski ochronnej do oddychania podczas biezgcego uzywania tego
produktu

Inne informacje Nie jes¢ i nie pi¢ oraz nie pali¢ podczas uzywania produktu.
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SEKCJA 9: Wiasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1. Informacje na temat podstawowych wiasciwosci fizycznych i chemicznych

Stan skupienia Cialo state
Wyglad Papkowaty.
Masa czgsteczkowa nie okreslono
Barwa biata.
Zapach Charakterystyczny.
Prog zapachu nie okreslono
pH 75-9
Szybkosc¢ parowania wzgledne (octan butylu=1) Brak danych
Temperatura topnienia Nie dotyczy
Temperatura krzepnigecia Brak danych
Temperatura wrzenia Brak danych
Temperatura zaptonu Nie dotyczy
Temperatura samozaptonu Brak danych
Temperatura rozktadu Brak danych
Palnos¢ (ciata statego, gazu) Nie dotyczy,Niepalny
Preznos¢ par Brak danych
Gestos¢ wzgledna pary w temp. 20 °C Brak danych
Gestos¢ wzgledna Brak danych
Gestos¢ 1,47 kgl
Rozpuszczalnosé Brak danych
Log Pow Brak danych
Lepkosé¢, kinematyczna Brak danych
Lepkosé¢, dynamiczna Brak danych
Wiasciwosci wybuchowe Brak danych
Wiasciwosci utleniajace Brak danych
Granica wybuchowosci Brak danych

9.2. Inne informacje
Brak dodatkowych informacji

SEKCJA 10: Stabilnos¢ i reaktywnos¢

10.1. Reaktywnosé
Produkt nie reaguje w normalnych warunkach uzytkowania, przechowywania i transportu.

10.2. Stabilnos¢ chemiczna
Stabilny w warunkach normalnych. Nie ustalono.

10.3. Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji
Brak znanych niebezpiecznych reakcji w normalnych warunkach uzycia. Nie ustalono.

10.4. Warunki, ktérych nalezy unika¢

Zadne w zalecanych warunkach przechowywania i uzytkowania (patrz sekcja 7). Bezpo$rednie $wiatlo stoneczne. Skrajnie wysokie lub niskie
temperatury.

10.5. Materiaty niezgodne
Silne kwasy. Silne zasady.
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10.6. Niebezpieczne produkty rozktadu

Zaden niebezpieczny produkt rozktadu nie powinien powstaé w normalnych warunkach magazynowania i uzytkowania. dym. Tlenek wegla. Ditlenek
wegla.

SEKCJA 11:

11.1. Informacje dotyczace skutkéw toksykologicznych

Toksycznos¢ ostra (doustnie) Nie sklasyfikowany
Toksyczno$¢ ostra (skornie) Nie sklasyfikowany
Toksycznos$¢ ostra (inhalacja) Nie sklasyfikowany
1,2-propanodiol (57-55-6)
LD50 doustnie, szczur 22000 mg/kg (Szczur, Warto$¢ doswiadczalna, Droga pokarmowa)
LD50 skéra, krdlik > 2000 mg/kg masy ciata (24 g, Krélik, Wartos¢ doswiadczalna, Skéra, 14 dzier/dni)
Zinc borate (138265-88-0)
LD50 doustnie, szczur > 5000 mg/kg masy ciata (FIFRA (40 CFR), Szczur, Samiec / samica, Warto$¢ doswiadczalna
dla podobnego produktu, Droga pokarmowa, 14 dzien/dni)
LD50 skora, krolik > 5000 mg/kg masy ciata (Rownowazna lub podobna do OECD 402, 24 g, Krélik, Samiec /
samica, Warto$¢ doswiadczalna dla podobnego produktu, Skéra, 14 dzief/dni)
LC50 inhalacja, szczur (mg/l) > 4,95 mg/l air (OECD 403, 4 g, Szczur, Samiec / samica, Read-across, Wdychanie (pyt), 14
dzien/dni)
Dziatanie zrgce/draznigce na skoére Nie sklasyfikowany
pH:7,5-9
Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce Nie sklasyfikowany
na oczy pH:7,5-9
Dziatanie uczulajace na drogi oddechowe lub Nie sklasyfikowany
skore
Dziatanie mutagenne na komorki rozrodcze Nie sklasyfikowany
Szkodliwe dziatanie na rozrodczo$¢ Nie sklasyfikowany
Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — Nie sklasyfikowany
narazenie jednorazowe
Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — Nie sklasyfikowany
narazenie powtarzane
Zagrozenie spowodowane aspiracjg Nie sklasyfikowany
Potencjalne szkodliwe oddziatywanie na W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.

zdrowie cztowieka i mozliwe objawy

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1. Toksycznos¢

Ekologia - ogdlnie Produkt ten nie jest uwazany za toksyczny dla organizméw wodnych i nie powoduje
dtugotrwatych, niekorzystnych zmian w srodowisku naturalnym.
Ostra toksycznos$¢ dla srodowiska wodnego Nie sklasyfikowany
Przewlekta toksycznos$¢ dla srodowiska Nie sklasyfikowany
wodnego
1,2-propanodiol (57-55-6)
LC50 dla ryby 1 51600 mg/lI (OECD 203, 96 g, Oncorhynchus mykiss, Warto$¢ doswiadczalna)
LC50 dla ryby 2 40613 mg/l (Inne, 96 g, Oncorhynchus mykiss, System statyczny, Woda stodka, Warto$¢
doswiadczalna)
ErC50 (glony) 24200 mg/l (OECD 201, 72 g, Pseudokirchneriella subcapitata, System statyczny, Woda stodka,
Wartos$¢ doswiadczalna, GLP)
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Zinc borate (138265-88-0)

LC50 dla ryby 1 169 pg/l (ASTM E729-88, 96 g, Oncorhynchus mykiss, System statyczny, Woda stodka, Read-
across)

EC50 Dafnia 1 155 - 413 pg/l (US EPA, 48 g, Ceriodaphnia dubia, System statyczny, Woda stodka, Read-
across)

12.2. Trwatos¢ i zdolnos¢ do rozktadu
CFS-CT; CP 670; CP 673; CP 676

Trwatos¢ i zdoIno$¢ do rozktadu | Nie ustalono.
1,2-propanodiol (57-55-6)
Trwato$¢ i zdolnos$¢ do rozktadu Ulega biodegradaciji w glebie. katwo ulegajgcy biodegradacji w wodzie.
Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT) 0,96 - 1,08 g O, /g substanciji
Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT) 1,63 g O, /g substanciji
ThOD 1,69 g O, /g substanciji
Zinc borate (138265-88-0)
Trwatos¢ i zdolnos¢ do rozktadu Biodegradacja: nie dotyczy.
Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT) Nie dotyczy
ThOD Nie dotyczy
BZT (% ThOD) Nie dotyczy
12.3. Zdolnos¢ do bioakumulacji
CFS-CT; CP 670; CP 673; CP 676
Zdolno$¢ do bioakumulaciji | Nie ustalono.
1,2-propanodiol (57-55-6)
BCF inne organizmy wodne 1 0,09
Log Pow -1,07 (Warto$¢ doswiadczalna, Metoda UE A.8, 20.5 °C)
Zdolno$¢ do bioakumulaciji Nie ulega bioakumulaciji.
Zinc borate (138265-88-0)
BCF dla ryby 1 116 - 60960 (21 dzien/dni, System potstatyczny, Woda morska, Read-across, Waga substancji
swiezej)
Zdolnos¢ do bioakumulaciji Wysoki potencjal bioakumulacji (BCF > 5000).
12.4. Mobilnos¢ w glebie
1,2-propanodiol (57-55-6)
Napiecie powierzchniowe 71,6 mN/m (21.5 °C, 1.01 g/l, Metoda UE A.5)
Log Koc 0,46 (log Koc, Obliczona wartos¢)
Ekologia - gleba Duza mobilno$¢ w glebie.
Zinc borate (138265-88-0)
Napiecie powierzchniowe Dane niewymagane
Ekologia - gleba Wchtfaniany w grunt.

12.5. Wyniki oceny wiasciwosci PBT i vPvB

Skiadnik

1,2-propanodiol (57-55-6) Substancja/mieszanina ta nie spetnia kryteriow PBT rozporzadzenia REACH, zatgcznik XllI
Substancja/mieszanina ta nie spetnia kryteriow vPvB rozporzadzenia REACH, zatgcznik XiII

(138265-88-0) Substancja/mieszanina ta nie spetnia kryteriow PBT rozporzadzenia REACH, zatgcznik XilI
Substancja/mieszanina ta nie spetnia kryteriow vPvB rozporzadzenia REACH, zatgcznik XIlI

12.6. Inne szkodliwe skutki dziatania
Dodatkowe informacje Unika¢ uwolnienia do $rodowiska.

SEKCJA 13. Postepowanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadéw
Metody unieszkodliwiania odpadéw Usuwac w bezpieczny sposéb zgodnie z lokalnymi/krajowymi przepisami.

Zalecenia dotyczgce usuwania Usuwacé w bezpieczny sposéb zgodnie z lokalnymi/krajowymi przepisami.
produktu/opakowania
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Ekologia - odpady Unika¢ uwolnienia do srodowiska.
Kod europejskiego katalogu odpadéw (LoW) 08 04 10 - Odpadowe kleje i szczeliwa inne niz wymienione w 08 04 09

SEKCJA 14 Informacje dotyczace transportu

Zgodnie z wymogami ADR / RID / IMDG / IATA / ADN

Inne informacje Brak dodatkowych informacji

ADR Status prawny: Nieuregulowany
IMDG Status prawny: Nieuregulowany
IATA Status prawny: Nieuregulowany
RID Status prawny: Nieuregulowany

ADR ‘ IMDG IATA RID
14.1.  Numer UN (numer ONZ)
Nieuregulowany | Nieuregulowany | Nieuregulowany | Nieuregulowany

14.2. Prawidtowa nazwa przewozowa UN
Nieuregulowany | Nieuregulowany | Nieuregulowany

Nieuregulowany

14.3. Klasa(-y) zagrozenia w transporcie
Nieuregulowany Nieuregulowany Nieuregulowany Nieuregulowany

Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy

14.4. Grupa pakowania
Nieuregulowany | Nieuregulowany | Nieuregulowany

Nieuregulowany

14.5. Zagrozenia dla sSrodowiska
Nieuregulowany | Nieuregulowany | Nieuregulowany

Nieuregulowany

Brak dodatkowych informacji

14.6. Szczegolne srodki ostroznosci dla uzytkownikow

- Transport lagdowy

- transport morski
Brak danych

- Transport lotniczy
Brak danych

- Transport kolejowy
Zabroniony przew6z (RID) Nie

14.7. Transport luzem zgodnie z zatacznikiem Il do konwencji MARPOL i kodeksem IBC
Nie dotyczy

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych

15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny
15.1.1. Przepisy UE

Nie zawiera substancji podlegajacych ograniczeniom Zatgcznika XVII rozporzadzenia REACH

Nie zawiera substanciji z listy kandydackiej rozporzgdzenia REACH

Nie zawiera substancji wymienionych w Zatgczniku XIV rozporzgdzenia REACH
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CFS-CT; CP 670; CP 673; CP 676

Karta charakterystyki

zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) ze zmiang wprowadzong rozporzadzeniem (UE) 2015/830

15.1.2. Przepisy krajowe

Szwajcaria
Swiss CPID No 572609-44 | 324373-83

15.2. Ocena bezpieczenstwa chemicznego
Nie przeprowadzono zadnej oceny bezpieczenstwa chemicznego

SEKCJA 16: Inne informacje

Oznaki zmian:

Sekcja Pozycja zmieniona Modyfikacja Uwagi
8 Zmodyfikowano
Zrédta danych ROZPORZADZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | RADY (WE) NR 1272/2008 z dnia

16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin,
zmieniajgce i uchylajgce dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajgce
rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006.

Inne informacje Zadne(a).

Petne brzmienie zwrotéw H i EUH:

Aguatic Acute 1 Stwarzajgce zagrozenie dla sSrodowiska wodnego - zagrozenie ostre, kategoria 1
Aguatic Chronic 2 Stwarzajgce zagrozenie dla sSrodowiska wodnego - zagrozenie przewlekte, kategoria 2
Repr. 2 Dziatanie szkodliwe na rozrodczos$¢, kategoria 2
H361d Podejrzewa sie, ze dziata szkodliwie na dziecko w tonie matki.
H400 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne.
H411 Dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki.
EUH210 Karta charakterystyki dostepna na zadanie.
SDS_EU_Hilti

Podane informacje odpowiadajg naszej aktualnej wiedzy i majg zapewnic opis produktu wytgcznie dla celéw zwigzanych z
wymogami dotyczgcymi zdrowia, bezpieczenstwa i Srodowiska. Dlatego nie nalezy ich rozumie¢ jako gwarancji jakiejkolwiek
konkretnej wiaSciwo$ci produktu
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