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DOKUMENTACJA
Geberit Mapress Edelstahl POWYKON AWCZA

Zakres zastosowan: Geberit Mapress Edelstahl do gazow

Geberit Sp. z 0.0, Stan: marzec 2017

Ruraciagi
Zastosowanie Temperatura pracy Maltsymolite
robocze
Stal CrNiMo 1.4401 /316 Stal CrMoTi 1.4521 7 444 Stal CriNi 1.4301 /304
Do sprezonego powietrza (klasa czystosci 25/16/12bar
il Y 0-100°C v V'3 vA
oleju0-3) 2500/1600/ 1200 kPa
Do sprezonego powletrza (klasa czystosci 25/16/12bar
R D Y 0-100°C vl vl v
oleju 0-X) 250071600/ 1200 kPa
Do podeignienia 0-40°C Abs.> 0,2 bar/ 20 kPa 4 v v
25/16/ 12 bar
Do gazéw obojgtnych (np. azot) 0-100°C v V3 v
2500/1600/ 1200 kPa
Do gazéw przemystowych (np. acetylen, gazy
Na zapytanie Na zapytanie
ochronne do spawania)
Da gazéw ziemnych -20-+70°C PNB/GTS v
Do gazéw plynnych -20-+70°C PN5/GTS v
Do biagazu -20-470°C PN5/GT5 v'2

v Zastosowanie ogdinie dopuszczone, o ile zdefiniowane wymogi dodatkowe podane w stopce s spetnione

125 bar / 2500 kPa dia d12-54 mm, 16 bar / 1600 kPa dla d76,1 mm, 12 bar / 1200 kPa dla d88,9-108 mm

2 Po dopuszczeniu przez Geberit

*16 bar / 1600 kPa dla d15-54 mm

“ 16 bar / 1600 kPa dla d15-76,1 mm, 10 bar / 1000 kPa dla d88,9-108 mm

9 Klasa czystosci oleju wg ISO 8573-1:2010E; szczegdlowe informacje na temat wilgoci | czasteczek patrz Informacje techniczne .Systemy rurociggéw Geberit do instalacji pneumatycznych”
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DOKUMEy
Geberit Maﬁ?s%&@ﬂﬂ

Geberit Mapress Edelstahl
Krééce
Rura Geberit Mapress Edelstahl CrMoTi, Nrart. DN do dig g L
opakowanie pojedyncze (mm] [mm] [mm]  [m]
N e e e o
\ - ——— di44—s
= Vi 39604 20 22 196 1.2 6
\ " 39605 25 28 256 1.2 6
39606 32 35 32 15 6
Zasgmf’waf:ie . h y ; 39607 40 42 39 15 6
. , grzi 2z slowyc
AR i vl S
a4 39109 65 761 731 15 6
*+  Zakres zastosowan: Geberit Mapress Edelstahl do gazéw - str. 39110 80 889 858 15 6
86 39111 100 108 104 2 6
Charakterystyka
* Wolne od substancji zaktécajgcych proces lakierowania
* Koncoéwka rury z zielong zaslepka ochronng 4.1.4 Kl‘ééce
Dane techniczne s s i
- Kréciec Geberit Mapress Edelstahl
Materiat Stal CrMoTi 1.4521 (EN 10088)
Chropowatos$é pewierzchni 1,5um dl— ] Ld di s
Rozszerzalnos¢ cleplna 0,0104 mm/{m - K) k & ;
Przewodnictwo cieplne rurociggu 23 W/{m K) "\N\:' ===
Nrart, DN dg dio s 1 Zastosowanie
[mm] [mm] [mm]  [m] « Do krétkich dtugosei montazowych miedzy dwoma mufami
39241 10 12 10 1 6 zaprasowywanymi
39242 12 15 13 1 6 * Do instalacji sanitarnych, grzewczych i przemyslowych
39243 15 18 12 1 6 . gjkres zastosowan: Geberit Mapress Edelstahl do cieczy - str.
a4 24 A AR > * Zakres zastosowar: Geberit Mapress Edelstahl do gazow - str.
39245 25 28 256 1,2 6 86
39246 32 35 32 15 6
39247 40 42 39 1,5 6 Dane techniczne
39248 50 54 51 15 6 Materiat Stal CrNiMo 1.4401 (EN 10088)
Nrart. DN de d.e s E
[mm]  [mm] [mm] [cm]
4.1.3 Rury 1.4301 32050 12 15 13 1 5
32051 15 18 16 1 5
Rura Geberit Mapress Edelstahl CrNi, 32052 20 22 196 12 52
opakowanie pojedyncze 32053 25 28 256 1,2 586
\ [ L ——> +i d |+ 32054 32 35 32 15 62
N Jf dite—s 32055 40 42 39 15 8
\ ,;:'." I 32056 50 54 51 15 9
32057 65 761 721 2 136
e 32058 80 889 849 2 15
32059 100 108 104 2 18

« Doinstalacji sanitarnych, grzewczych i przemyslowych

+ Zakres zastosowan: Geberit Mapress Edelstahl do cieczy - str.
84

* Zakres zastosowarn: Geberit Mapress Edelstahl do gazdw - str.
86

Dane techniczne

Materiat Stal CrNi 1.4301 (EN 10088)
Chropowatosé powierzchni 1,5 pm

Rozszerzalnoéé cleplna 0,016 mm/(m + K)
Przewodnictwo cieplne rurociaggu 15 W/(m + K)
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DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA

Geberit Mapress Edelstahl

" Geberit Mapress Edelstahl
taczniki
4.1.5 kaczniki Nrart, DN de E L zZ
[mm] [cm] [om] [cm]
& 32102 12 15 2,6 8 3
Mufa Geberit Mapress Edelstahl
32103 15 18 25 8 3
U{EHEHC’ 32104 20 22 25 84 34
|_J L_ 32105 25 28 3 9.1 31
ZL_ J 32106 32 35 3 102 42
E 32107 40 42 4 12 4
: 32108 50 54 4 14 6
Zastosowanie
« Do instalacji sanitarnych, grzewczych i przemyslowych 32109 65 761 6 23 n
+ Zakres zastosowan: Geberit Mapress Edelstahl do cieczy - str. 32110 80 889 726 12
84 32111 100 108 8 AN 15

» Zakres zastosowan: Geberit Mapress Edelstahl do gazdw - str.
86

Charakterystyka

*  WskaZnik zaciéniecia

* Potgczenie szczelne dopiero po zaprasowaniu

+ Uszczelkaz CIIR czarna

« Mufazaprasowywana z przezroczystq zaslepka ochronna

Dane techniczne

Material Stal CrNiMo 1.4401 (EN 10088)
Nr art. DN doe L Z
[mm]  [em] [em]
33001 10 12 4,2 0.8
32002 12 15 4,8 0,8
32003 15 18 4,8 08
32004 20 22 5 0.8
32005 25 28 54 0,8
32006 32 35 6,2 1
32007 40 42 71 1.1
32008 50 54 83 13
32009 65 761 14,1 3.5
32010 80 889 16,2 4,2
32011 100 108 194 4,4

Mufa przesuwna Geberit Mapress Edelstahl

Q.
@

Zastosowanie

+ Doinstalacji sanitarnych, grzewczych i przemyslowych

« Zakres zastosowan: Geberit Mapress Edelstahl do cieczy - str.
84

+ Zakres zastosowan: Geberit Mapress Edelstahl do gazow - str.
86

Charakterystyka

*  Wskaznik zaci$niecia

*  Potgczenie szczelne dopiero po zaprasowaniu

* Uszczelkaz CIIR czarna

» Mufazaprasowywana z przezroczysta zaslepkg ochronng

Dane techniczne

Materiat Stal CrNiMo 1.4401 (EN 10088)
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4.1.6 Zwezki

Zwezka Geberit Mapress Edelstahl z koicowka

“\.\‘

wsuwang
d di

Zastosowanie

« Do instalacji sanitarnych, grzewczych i przemyslowych

«  Zakres zastosowari: Geberit Mapress Edelstahl do cieczy - str.
84

« Zakres zastosowari: Geberit Mapress Edelstahl do gazéw - str,
86

Charakterystyka

*  Wskaznik zacisniecia

+ Polaczenie szczelne dopiero po zaprasowaniu

* Uszczelkaz ClIR czarna

+ Mufa zaprasowywana z przezroczystg zaslepkg ochronng

Dane techniczne

Materiat Stal CrNiMo 1.4401 (EN 10088)
Nrart. DN de dle H L
[mm] [mm] [em] [cm]
33002 12710 15 12 3.4 51
33003 15/10 18 12 36 53
32303 15/12 18 15 356 55
33004 20/10 22 12 4,3 6
32305 20/12 22 15 3,9 59
32306 20/15 22 18 37 5.7
32307 25712 28 15 4,6 6,6
32308 25/156 28 18 4,4 6.4
32309 25/20 28 22 3.9 6
32310 32/12 35 15 5:5 7.5
32311 32/15 35 18 5.4 7.4
32312 32/20 35 22 5 71
32313 32/25 35 28 4.5 6.8
32314 40/12 42 15 6.1 81
32315 40/ 15 42 18 6 8
32316 40/20 42 22 6.1 8,2
32317 40725 42 28 3] 8,3
32318 40/32 42 35 51 T
32319 50/12 54 15 i 9,7




Geberit Mapress Edelsta
Geberit Mapress Edelstahl

Kolana
Nrart. DN d,e dil,e H L Nrart. DN dg i Z
[mm] [mm] [em] [em] [mm] [em] [em]
32320 50/15 54 18 76 96 arc / Kat: 30°
32321 50/20 54 22 7.4 9,5 36121 12 15 3.3 1.3
32322 50/25 54 28 8,7 11 36123 20 22 37 1,6
32323 50/32 54 35 8 106 36124 25 28 41 1,8
32324 50/40 54 42 62 92 36125 32 3% 37 11
32331 65/50 76,1 54 111 146 36126 40 42 4.4 1,4
32338 80/50 88,9 54 128 163 36127 50 54 52 17
32339 80/65 889 761 108 16,1 36128 65 761 88 35
32345 100/50 108 54 137 172 36129 80 88,9 101 41
32346 100/65 108 761 131 18,4 36130 100 108 12,2 47
32348 100/80 108 889 143 203 arc / Kat: 45°
30601 10 12 3,2 1,5
30602 12 15 3.6 1,6
4.1.7 Kolana 30603 6 18 37 17
30604 20 22 42 21
Kolano Geberit Mapress Edelstahl 30605 26 28 48 25
32606 32 35 4,3 1.7
’ 32607 40 42 51 21
/ ‘I'_\(o\ 32608 50 54 62 27
i 32609 65 76,1 10,3 8
§ p ' 32610 80 889 117 57
32611 100 108 14,5 7
arc / Kat: 60°
36161 12 15 4 2
Zastosowanie 36163 20 22 47 26
+ Doinstalacji sanitarnych, grzewczych i przemyslowych 36164 25 28 54 31
« Zakres zastosowan: Geberit Mapress Edelstahl do cieczy - str. 36165 22 35 5 24
84
« Zakres zastosowan: Geberit Mapress Edelstahl do gazéw - str. 36746 40 Shma )
a6 36167 50 54 72 37
36168 65 761 117 6,4
Chaﬁ;‘;:;:i‘;’:;éni . 36169 80 889 136 76
«  Polgczenie szcze?r?«laadopiero po zaprasowaniu 28170 L R
*  Uszczelka z ClIR czarna arc/Kat:90°
* Mufazaprasowywana z przezroczystq zaslepka ochronng 30101 10 12 42 25
Dane techniczne :2:3; :z :: ::: ;2
Materiat Stal CrNiMo 1.4401 (EN 10088) T = " &1 z
i N Wk ) z 30105 25 28 7.2 49
[ R A 31108 32 35 68 42
arc / Kat: 15° 31107 40 42 8 5
B0 i2 15 3 1 31108 50 54 10 65
26103 20 29 3,3 1.2 31109 65 761 159 106
26104 o5 28 36 13 31110 80 88,9 185 125
36105 99 s 32 06 31111 100 108 23 155
36106 40 42 37 0,7
36107 50 54 44 09 o
36108 65 761 75 2.2
26109 80 BBS 85 25 + Kolano 45°/90° o wymiarach d76.,1/88.9 / 108 znowymi
36110 100 108 103 2.8 wymiarami od 01.04.2017
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Geberit Mapress Edelstahl

Geberit Mapress Edelstahl

Kolana

Kolano Geberit Mapress Edelstahl z koncéwka Nrart. DN do H L z
wsuwang [mm) [em] [em] [em]

arc / Kat: 60°

- 36171 12 15 5 4 2
i \40 X 36173 20 22 56 47 26
| ' BIE 36174 25 28 61 54 31

] H 36175 32 35 59 5 2.4
L 36176 40 42 69 59 29
_{_Z 36177 50 54 83 72 37
& 36178 65 761 126 117 64
T, 36179 80 889 146 136 76
» Do instalacji sanitarnych, grzewczych i przemyslowych 36180 100 108 18 166 8/
* Zakres zastosowaii: Geberit Mapress Edelstahl do cieczy - str. arc / Kat: 90°
84 30301 10 12 48 42 25
» Zakres zastosowari: Geberit Mapress Edelstahl do gazéw - str.
86 30302 12 15 59 49 28
30303 15 18 61 53 33
Charakterystyka 30304 20 22 7 6.1 4
*  Wskaznik zacisniecia 30305 25 28 79 72 49
+  Potaczenie szcz i i
aczen czelne dopiero po zaprasowaniu 33306 2 a5 77 68 42
*  Uszczelkaz ClIR czarna
* Mufazaprasowywana z przezroczysts zaslepka ochronna 93907 it 4 g g g
33308 50 54 111 0 65
Dane techniczne 33309 65 761 167 159 106
Materiat Stal CrNiMo 1.4401 (EN 10088) 33310 80 889 195 185 125
33311 100 108 241 23 155

Nrart. DN do H L z
[mm]  [em] [em] [cm]

arc / Kat: 15° 0

36111 12 15 4 3 1
AT 50 35 41 B3 3 . Kolar'lo 45“.190“owymiarach d76.1/88.9/108 znowymi
wymiarami od 01.04.2017
36114 25 28 4,3 3.6 1.3
36115 32 35 4.1 3.2 0,6
36118 40 42 A7 37 07
36117 50 54 55 44 09
36118 65 761 84 75 22
36119 80 889 95 B85 25
36120 100 108 11,7 103 28
arc / Kat: 30°
36131 12 18§ 43 33 13
36133 20 22 46 37 16
36134 25 28 48 41 1,8
36135 32 35 4,6 37 11
36136 40 42 5,4 4.4 1,4
36137 50 54 63 52 17
36138 65 761 97 88 35
36139 80 889 111 101 41
36140 100 108 136 122 47
arc / Kat: 45°
30701 10 P B GO |
30702 12 15 45 36 16
30703 15 18 42 37 17
30704 20 22 5,2 4,2 21
30705 25 28 56 48 25
32706 32 35 53 43 17
32707 40 42 61 51 21
32708 50 54 13 62 27
32709 65 bl 111 103 i}
32710 80 889 128 117 57
32711 100 108 158 14,5 7
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Geberit Mapress Edelstahl

Geberit Mapress Edelstahl
Kolana
Kolano bose Geberit Mapress Edelstahl Nrart. DN de H HI K Ki
[mm] [em] [em] [cm] [cm]
g ‘ arc / Kat: 60°
M 30942 12 15 & 22zl B3
i- 30943 15 18 62 122 16 76
| 30944 20 22 6 18 05 63
1 30955 25 28 63 121 0 58
30956 32 35 97 203 2 126
30957 40 42 12 256 3 166
30958 50 54 16,2 306 55 199
Zastosowanie , 30069 65 761 126 246 0 12
» Do instalacji sanitarnych, grzewczych i przemyslowych
« Zakres zastosowati: Geberit Mapress Edelstahl do cieczy - str. 20070 s e el pISE
a4 30071 100 108 8 317 0 137
« Zakres zastosowan: Geberit Mapress Edelstahl do gazow = str. arc / Kat: 90°
86 30402 12 15 7 12 22 72
Dane techniczne 30403 15 18 7 12 1.7 6.7
Materiat Stal CrNiMo 1.4401 (EN 10088) 80404 H0TNas e R
30405 25 28 8 12 0 4
Nrart. DN de H HI K K d0808 3 R Lt A2, W
[mm] [em] [em] [em] [cm] 30407 40 42 15 25 3 13
arc / Kat: 15° 30408 50 54 20 30 55 155
30892 12 15 6 122 21 83 30089 65 761 166 286 0 12
30893 15 18 55 128 15 88 30090 80 889 194 319 0 125
30894 20 22 5 124 07 81 30091 100 108 24 377 o 137
30905 25 28 45 134 0 88
30906 32 35 7.3 222 2 169
30907 40 42 89 28 3 221 Odsadzka Geberit Mapress Edelstahl
30908 50 54 122 337 45 26
30009 65 761 84 204 Q 12
30010 80 88,9 95 22 0 125
30011 100 108 11,7 254 o 137
arc / Kat: 30°
30932 12 15 6 12320 94 Al
30933 15 18 55 128 16 89
30934 20 22 5 124 08 8 astosowanie
30935 25 28 51 13 0o 79 * Do krzyzowania przewodéw réwnolegtych o rozstawie L
30936 32 35 8 214 2 154 « Doinstalacji sanitarnych, grzewczych i przemyslowych
30937 40 42 99 272 3 203 + Zakres zastosowai: Geberit Mapress Edelstahl do cieczy - str.
30938 50 54 134 326 55 247 a4 ’ . )
« Zakres zastosowan: Geberit Mapress Edelstahl do gazow - str.
30029 65 761 97 217 0 12 86
30030 80 88,9 111 236 0 125
30031 100 108 138 273 0 137 Dane techniczne
arc/ Kat: A5° Materiat Stal CrNiMo 1.4401 (EN 10088)
30872 12 15 6.2 1500 g oy
30873 15 18 58 124 16 82 Nriart, 2L [r:r'n“; [cmli [cr';’] [c'r'an
30874 20 22 5.6 12 0,7 Al 20802 12 T 57 158 A
30875 25 28 58 122 02 66 E— i = & 66 @
30876 32 35 94 206 2 132 T 5 % R s
30877 40 42 114 262 01 149 T 7 %8 74 GiE 55
30878 50 54 146 321 37 21,2
30049 65 761 111 23 o 19
30050 80 889 13 252 0 122
30051 100 108 15,7 294 a 137
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Geberit Mapress Edelstahl
Geberit Mapress Edelstahl
Tréjniki

POWYKONAWCZA

4.1.8 Tréjniki

Tréjnik Geberit Mapress Edelstahl

Zastosowanie

* Doinstalacji sanitarnych, grzewczych i przemyslowych

* Zakres zastosowan: Geberit Mapress Edelstahl do cieczy - str.
84

* Zakres zastosowan: Geberit Mapress Edelstahl do gazéw - str.
86

Charakterystyka

WskazZnik zacisniecia

Potaczenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
Uszczelka z CIIR czarna
Mufa zaprasowywana z przezroczystq zaslepka ochronna

Dane techniczne

Materiat Stal CrNiMo 1.4401 (EN 10088)
Nrart. DN d.e L L1 | Z 21
[mm] [em] [em] [em] [ecm] [cm]
33008 10 122 56 35 2.8 18 1.8
31002 12 5 64 39 32 12 19
31003 15 18 68 41 34 14 21
31004 20 22 74 44 37 16 23
31006 25 28 84 5 42 19 27
31006 32 35 0 57 5 24 31
31007 40 42 14 | BB BT L2 3G
31008 50 54 138 77 69 34 472
31008 65 76,1 23 1 115 6,2 5,7
31010 80 889 26 12,8 13 7 68
31011 100 108 31 153 155 8 78
Tréjnik redukcyjny Geberit Mapress Edelstahl
= di
CT" 3‘%—Tﬁj [taz
. "‘\:';@ zlJ—_r| J»— :—le
* LT
L
Zastosowanie
* Doinstalacji sanitarnych, grzewczych i przemyslowych
+ Zakres zastosowan: Geberit Mapress Edelstahl do cieczy - str. 84
* Zakres zastosowali: Geberit Mapress Edelstahl do gazéw - str, 86
Charakterystyka
*  Wskaznik zaciéniecia
= Potaczenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
*  Uszczelka z CIIR czarna
* Mufa zaprasowywana z przezroczysta zaslepkg ochronng
Dane techniczne
Materiat Stal CrNiMo 1.4401 (EN 10088)
Nrart. DN de die d2e L L1 | 12 4 z1 72
[mm] [mm] [mm] [cm] [em] [em] [cm] [em] [em] [cm]
33005 12/10/12 15 12 R M 1 R TR e SR Pl I )
33006 157101715 18 12 18 68 38 34 34 14 21 1.4
31208 15/12/12 18 15 1. 9. 41 a4 45 44 21 25
31204 15/12/15 18 15 18 68 41 34 34 14 21 1.4
33007 20/10/20 22 12 22 74 4 87 37 A6 23 16
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Geberit Mapress Edelstahl

Geberit Mapress Edelstahl
Trojniki

Nrart. DN de dl,e d2,¢ L L1 | 12 z Z1 Z2

[mm] [mm] [mm] [cm] [cm] [em] [em] [em] [em] [cm]
31227 20/12/15 22 15 18 85 4.3 3.7 4,8 1.6 2,3 2.8
31206 20/12/20 22 15 22 74 4,3 3.7 3,7 16 23 1,6
31228 20715115 22 18 18 8,5 4,3 3.7 4.8 1,6 23 28
31207 20/15/20 22 18 22 74 4,3 3,7 3,7 1,6 23 1.6
31209 25/12/25 28 15 28 8,4 4,6 4,2 4,2 19 26 1,9
31210 25/15/25 28 18 28 8.4 4,6 4,2 4,2 19 2,6 19
31234 25/20/20 28 22 22 g 4.7 4,2 4,8 19 2,6 27
31211 25/20125 28 22 28 8.4 4.7 4,2 4,2 19 2,6 1.9
31212 327127132 35 15 357 10 4,9 5 5 2.4 29 2,4
31213 3271517132 35 18 35 10 4,9 5 5 2,4 29 2,4
31235 32/20/25 35 22 28 104 5 5 5.4 2,4 2,9 31
31214 32/20/32 35 22 35 10 5 5 5 2,4 2.9 2.4
31242 32/251/25 35 28 28 104 53 5 5.4 24 3 31
312156 32/25/32 35 28 35 10 53 5 5 24 3 2,4
31216 40/12140 42 15 42 114 53 57 57 27 3.3 27
31217 407151740 42 18 42 114 5.3 5,7 57 2,7 3.3 27
31243 40/20/32 42 22 35 115 5.4 5,7 58 27 3.3 3.2
31218 40/20/40 42 22 42 114 5.4 57 5,7 27 3.3 27
31251 40/25132 42 28 35 115 57 57 58 27 3,4 3,2
31219 40/25/40 42 28 42 11,4 57 57 57 2,7 3.4 2.7
31220 40/32/40 42 35 42 114 6,1 57 87 2,7 3.5 27
31221 50/12/50 54 15 54 138 5,9 6.9 6.9 3.4 3,9 3.4
31222 50/15/50 54 18 54 138 59 6.9 6.9 3.4 3.9 3.4
31223 50/20/50 54 22 54 138 6 6,9 6,9 3.4 3.9 3.4
31224 50/25/50 54 28 54 13,8 6.3 6,9 6.9 3.4 4 3.4
31225 50/32/50 54 a5 54 138 6,7 6,9 6,9 3.4 4,1 3,4
31226 50/40/50 54 42 54 138 1 6,9 6,9 3.4 41 3.4
31229 65/20/65 761 22 7861 23 7 1.5 11,5 6,2 5,6 6.2
31230 65/25/65 761 28 761 23 79 15 11,5 6,2 56 6,2
31231 65/32/65 76/ 356 7641 23 81 15 1156 6.2 5,6 6,2
31232 65/40/65 76,1 42 761 23 8,1 11,5 11,5 6,2 51 6,2
31233 65/50/65 76,1 54 76,1 23 87 15 115 6,2 5,2 6,2
31236 80/20/80 889 22 889 26 8,5 13 13 7 6,4 7
31237 80/25/80 88,9 28 889 26 87 13 13 4 6,4 i
31238 80/32/80 889 35 889 26 9 13 13 7 6,4 7
31239 80/40/80 889 42 889 26 9,2 13 13 7 6,2 7
31240 80/50/80 889 54 8898 26 9.3 13 13 7 5.8 7
31241 80/65/80 889 761 889 26 114 13 13 7 6.1 7
31244 100/20/100 108 22 108 31 103 155 155 8 8,2 8
31245 100/25/100 108 28 108 31  105: 155 155 8 8,2 8
31246 100/32/7100 108 35 108 31 108 155 155 8 8,2 8
31247 100/40/100 108 42 108 31 1 15,6 156 8 8 8
31248 100/50/100 108 54 108 31 1.3 155 155 8 7.8 8
31249 100/65/100 108 76,1 108 3 124 155 155 8 71 8
31250 100/80/100 108 88,9 108 N 13,5 155 155 8 7.5 a8
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Geberit Mapress Edelstahl
Geberit Mapress Edelstahl
Tréjniki

Tréjnik Geberit Mapress Edelstahl z gwintem zewnetrznym

LR

IF
( 'l‘; :—d d1
k @ z —>| iL— 1
e
Zastosowanie

* Doinstalacji sanitarnych, grzewczych | przemyslowych
* Zakres zastosowari: Geberit Mapress Edelstahl do cieczy = str. 84
= Zakres zastosowan: Geberit Mapress Edelstahl do gazdw - str. 86

Charakterystyka

*  Wskaznik zacisniecia

* Potaczenie szczelne dopiero po zaprasowaniu

* Uszczelka z ClIR czarna

* Mufa zaprasowywana z przezroczystq zaslepkg ochronng

Dane techniczne

Materiat Stal CrNiMo 1.4401 (EN 10088)
Nrart. DN d@ R dle H L | 11 z 21
[mm] [l [mm] [em] [em] [em]l ([em] [cm] [cm]
31401 12 15 3/8 16 R O A (O
31454 12 15 12 15 34 64 32 32 1,2 12
31455 15 18 12 18 36 68 34 34 14 14
31458 20 22 314 22 A2 74 37 37 16 16
31461 25 28 1 28 48 84 42 42 19 19
31464 32 35 114 35 54 10 5 5 24 24

Tréjnik Geberit Mapress Edelstahl z gwintem wewnetrznym

R
=
%cjnl_ d1

Z —J <+ =22
I

i

Zastosowanie

* Do instalaciji sanitarnych, grzewczych i przemyslowych

+ Zakres zastosowari: Geberit Mapress Edelstahl do cieczy = str, 84
* Zakres zastosowan: Geberit Mapress Edelstahl do gazéw -> str. 86

Charakterystyka

*  Wskaznik zacisniecia

* Potaczenie szczelne dopiero po zaprasowaniu

* Uszczelkaz ClIR czarna

* Mufazaprasowywanaz przezroczystqg zaslepka ochronng

Dane techniczne

Materiat Stal CrNiMo 1.4401 (EN 10088)
Nrart. DN de Rp dl,e L L1 | 12 Z 21 z2
[mm] [7 Imml [em] [em] [em] [cm]l [em] [em] [cm]
31303 10/12/10 12 3/8 12 56 3.2 28 28 1 21 1
31304 12/15/12 15 1/2 15 6,4 4 3.2 3.2 1,2 27 1,2
31305 15 18 1/2 18 6.8 4,2 3.4 3,4 1.4 2,9 1.4
31306 15/20/15 18 3/4 18 6,8 4,4 3.4 3.4 1.4 29 1.4
31307 20/15/20 22 112 22 7.4 4,3 3,7 3.7 1.6 3 1.6
31308 20 22 3/4 22 7.4 4,6 3,7 27 1.6 31 1.6
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Geberit Mapress Edelstahl
Geberit Mapress Edelstahl
Ztaczki przejsciowe nierozigczne

Nrart. DN de Rp dl.e L L1 | 12 z 21 z2

[mm] [l [mm] [em] [em] [em] [cm] [em] [cm] [cm)
31309 25/15/25 28  1/2 28 84 46 42 42 19 33 19
31310 25/20/25 28  3/4 28 84 49 42 42 19 34 19
31311 25 28 1 28 84 53 42 42 19 36 19
31312 32/15/32 35 112 35 10 5 5 5 24 37 24
31313 32/20/32 35 34 35 10 53 5 5 24 38 24
31316 40/15/40 42 12 42 M4 53 57 57 27 4 27
31317 40120140 42 3/4 42 14 56 57 57 27 41 27
31320 650/15/50 54 112 54 138 59 69 69 34 46 34
31321 50/20/50 54  3/4 54 138 62 69 69 34 47 34
31324 50 54 2 54 138 79 69 69 34 56 34
31326 65/20/65 761  3/4 761 23 79 11,5 11,5 62 64 6.2
31329 65/50/65 761 2 761 23 89 M5 115 62 66 62
31331 80/20/80 889 3/4 889 26 88 13 13 7 73 7
31334 80/50/80 88,9 2 889 26 96 13 13 7 173 7
31336 100/20/100 108 3/4 108 31 105 155 155 8 9 8
31339 100/50/100 108 2 108 31 M5 155 155 8 9.2 8

4.1.9 Ztaczkiprzejsciowe nieroztgczne

Ztaczka przejéciowa Geberit Mepla do Geberit
Mapress, z koficowka wsuwang

Ztgczka przejSciowa Geberit Mepla do Geberit
Mapress, z konicéwka wsuwang, NPW

dif=—-1 d

Zastosowanie

« Nadaje sig wytacznie do zaciskania w mufach zaprasowywanych
Geberit Mapress

* Doinstalacji sanitarnych, grzewczych i przemyslowych

» Zakres zastosowar: Geberit Mapress Edelstahl do cieczy = str.
84

Charakterystyka

* Potaczenie szczelne dopiero po zaprasowaniu

*+ Uszczelkaz EPDM

+ Nypel zaprasowywany z przezroczystg zaslepkq ochronng

Dane techniczne

Materiat Braz (CuSn5Zn5Pb2-C)
Nrart. DN d,e dla L Z
[mm] [mm] [em] [cm]
601.508.00.5 12 16 15 59 1,2
602.507.00.5 15 20 15 6,1 1.1
602,508.00.5 15 20 18 6,1 1.2
602,509,005 15 20 22 6.2 1.2

603.508.00.5 20 26 22 6,7 1.2

604.508.00.5 25 32 28 6,6 1.3

605.508.00.5 32 40 35 75 1.3
606.508.00.5 40 50 42 101 31
607.508.00.5 50 63 54 13,6 3,2

f—L

&, il

Zastosowanie

+ Do uzdatnionej wody

+ Do chemikaliowi ptynéw technicznych

* Do podcisnienia

* Do gazéw obojetnych (np. azot)

* Nadaje sig wytgcznie do zaciskania w mufach zaprasowywanych
Geberit Mapress

* Dlaprzemystu

Charakterystyka

* Potaczenie szczelne dopiero po zaprasowaniu

*  Uszczelkaz EPDM

* Nypelzaprasowywany z przezroczysta zadlepka ochronng

Dane techniczne

Material Stal CrNiMo 1.4401 (EN 10088)
Nrart. DN d,e dle L z

[mm] [mm] [em] [em]
605.510.00.5 32 40 35 1.7 1.3
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Geberit Mapress Edelstahl
Geberit Mapress Edelstahl
Zigczki przej$ciowe nieroztaczne

Ztaczka przejéciowa Geberit Mapress Edelstahl
z gwintem zewnetrznym

Ztgczka przejsciowa Geberit Mapress Edelstahl
z gwintem zewnetrznym G

Zastosowanie

« Do instalacji sanitarnych, grzewczych i przemyslowych

» Zakres zastosowan: Geberit Mapress Edelstahl do cieczy - str.
84

+ Zakres zastosowai: Geberit Mapress Edelstahl do gazéw - str.
86

Charakterystyka

«  WskaZnik zaciénigcia

+ Potaczenie szczelne dopiero po zaprasowaniu

*  Uszczelkaz ClIR czarna

*  Mufa zaprasowywana z przezroczystg zaslepka ochronng

Dane techniczne

Zastosowanie

« Do instalacji sanitarnych, grzewczych i przemyslowych

« Zakres zastosowan: Geberit Mapress Edelstahl do cieczy - str.
84

» Zakres zastosowail: Geberit Mapress Edelstahl do gazow > str.
86

Charakterystyka

«  WskaZnik zaci$nigcia

* Potaczenie szczelne dopiero po zaprasowaniu

* Uszczelkaz ClIR czarna

«  Mufazaprasowywana z przezroczysta zaslepkg ochronng

Material Stal CrNiMo 1.4401 (EN 10088) Dane techniczne
Materiat Stal CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

Nrart. DN d, R H L

(mml 11 (em) (eml Nrart. DN de G H L
33017 10/12 12 3/8 1.8 3.2 [mm] [l [em] [cm]
33009 10/15 12 12 1,9 36 31731 12 15 84 45 356
31726 12 15 3/8 1.8 3.8 31732 15 18 3/4 1,7 3.8
31703 12115 15 12 21 4. 31733 20 22 1 1,9 4
31714 12/20 15 34 23 43 31734 25 28 114 1,8 41
31704 15 18 12 22 4.2 31735 32 35 11/2 2,1 47
31705 15720 18 3/4 2,4 4,4 31736 40 42 13/4 2,2 52
31715 20/15 22 12 21 4.2 31737 50 54 23/8 28 63
31707 20 22 3/4 23 4,4
31716 20/25 22 1 25 4,6
31717 25/20 28 314 23 46 Ztgczka przejsciowa Geberit Mapress Edelstahl
31708 25 28 1 23 48 z gwintem zewnetrznym i koncéwka wsuwang
31718 25/32 28 114 25 48
31719 32/25 35 1 25 51 l— H
31709 32 35 114 27 653 —’I
31720 32/40 35 112 27 53 d-ﬁ»g
31721 40/32 42 11/4 27 57
31710 40 42 112 27 57

Zastosowanie

3722 50/40 54 112 48 83 + Do instalacji sanitarnych, grzewczych i przemyslowych
31711 50 54 2 54 89 + Zakres zastosowan: Geberit Mapress Edelstahl do cieczy -» str.
31713 65 761 21/2 7 123 84
31724 80 889 3 77 137 « 7Zakres zastosowan: Geberit Mapress Edelstahl do gazow = str.
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Dane techniczne

Material Stal CrNiMo 1,4401 (EN 10088)
Nrart. DN de R H
[mm] [l [em]
31932 12 15 TR by
31933 15 18 12 57
31936 20 22 3/4 59
31937 25 28 1 6.6
31938 32 35 11/4 8
31939 40 42 11/2 94
31940 50 54 2 102
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OWYKONAWCZ%eberit Mapress Edelstahl
Geberit Mapress Edelstahl

Zigczki przejsciowe nieroztgczne

Ztaczka przej$ciowa Geberit Mapress Edelstahl
z gwintem wewnetrznym

Zastosowanie

+ Do instalacji sanitarnych, grzewczych i przemyslowych

« Zakres zastosowan: Geberit Mapress Edelstahl do cieczy - str.
84

» Zakres zastosowar: Geberit Mapress Edelstahl do gazéw - str.
86

Charakterystyka

+  WskaZnik zaci$nigcia

* Potaczenie szczelne dopiero po zaprasowaniu

+ Uszczelka z ClIR czarna

«  Mufa zaprasowywana z przezroczystg zaslepka ochronng

Dane techniczne

Materiat Stal CrNiMo 1,4401 (EN 10088)
Nrart. DN d.e Rp L Z

[mm] [l [em] [em]
33018 10/12 12 3/8 3,2 0,2
33010 10/15 12 112 3.4 0,4

31801 12 15 3/8 3.5 0.5

31802 12/15 15 1/2 37 0.4

31823 12/20 15 3/4 3.8 0.3

31803 15 18 1/2 37 0.4

Ztgczka przejsciowa diuga Geberit Mapress
Edelstahl z gwintem wewnetrznym i koncéwka
wsuwang

Zastosowanie

* Do instalacji sanitarnych, grzewczych | przemyslowych

* Zakres zastosowan: Geberit Mapress Edelstahl do cieczy -» str.
84

« Zakres zastosowan: Geberit Mapress Edelstahl do gazéw - str.
86

Dane techniczne

Material Stal CrNiMo 1.4401 (EN 10088)
Nrart. DN d.e Rp H L K
[mm] [l [em] [em] [cm]
90932 12 156 12 13,5 148 9
90933 15 18 142 13,5 148 9
90934 15 18 3/4 133 152 9
80935 20 22 172 13,9 148 8,9
90936 20 22 3/4 13,7 152 87

Ztaczka przejSciowa Geberit Mapress Edelstahl
z gwintem wewnetrznym i koncéwka wsuwang

31804 15/20 18 3/4 3.8 0,3
31805 20/ 15 22 112 3.6 0.2
31806 20 22 3/4 39 0.3
31824 20/25 22 1 4,2 0.4
31807 25/15 28 1/2 3.8 0.2
31819 25/20 28 3/4 3.9 0.3

31809 25 28 1 4.4 0,4

31825 25/32 28 11/4 4,6 0.4
31820 32125 35 1 4,5 0.2
31811 32 35 11/4 4.9 0.4
31826 32/40 3 11/2 4.9 0.4
31821 40/32 42 11/4 51 0,2
31814 40 42 1172 53 0,4
31822 50/40 54 11/2 1 2,2
31818 50 54 2 6,2 0.4

Rp

il
i)

M— L —

Zastosowanie

« Doinstalacji sanitarnych, grzewczych i przemyslowych

+ Zakres zastosowan: Geberit Mapress Edelstahl do cieczy -» str,
84

+ Zakres zastosowan: Geberit Mapress Edelstahl do gazéw - str.
86

Dane techniczne

Materiat Stal CrNiMo 1.4401 (EN 10088)
Nrart. DN d.e Rp H 13
[mm] [ [em] [em]
33846 20/15 22 1/2 4,5 58
33848 25/15 28 142 53 6.6
33850 32/15 35 1/2 56 69
33852 40/15 42 12 6,1 7.4
33854 50/15 54 112 6,6 7.9
33860 65/15 76,1 1/2 91 104
33862 80/15 88,9 1/2 10 113
33864 100/15 108 W2 121 134
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Zigczki przejsciowe i potaczenia, rozigczne

Kolano przej$ciowe Geberit Mapress Edelstahl NEare DN de Rp LU z
90° z gwintem zewnetrznym mm]  [1 [eml [om] [em] [om]
33802 12 16 3/8 67 34 37 24
:p—g* R 33803 12/15 15 12 57 37 37 24
LI o 33804 15 18 W2 571 39 37 26
d 33805 20 22 3M4 6 46 39 31
ke 33806 25 28 1 67 64 43 a7
33807 32 35 11/4 75 6.3 4,9 4,4

Zastosowanie
* Doinstalacji sanitarnych, grzewczych i przemyslowych
+ Zakres zastosowan: Geberit Mapress Edelstahl do cieczy - str.

84
+ Zakres zastosowan: Geberit Mapress Edelstahl do gazéw - str.
86

Charakterystyka

+  WskaZnik zacisniecia

* Potagczenie szczelne dopiero po zaprasowaniu

* Uszczelkaz CIIR czarna

* Mufazaprasowywana z przezroczysta zaslepka ochronng

Dane techniczne

Kolano przejsciowe Geberit Mapress Edelstahl
90° z gwintem wewnetrznym i koncéwka
wsuwang

Materiat Stal CrNiMo 1.4401 (EN 10088)
Nrart. DN da R H L Z
[mm] M [eml [em] [cm)
33833 12/15 15 1/2 3.7 &7 3,7
33834 15 18 /2 3.9 57 37
33835 20 22 3/4 4,6 6 3,9
33836 25 28 1 54 6,7 4,4
33837 32 35 114 6,3 7.5 4.9
33838 40 42 1172 6,7 8.3 53
33839 50 54 2 78 9,4 5,9

Kolano przejsciowe Geberit Mapress Edelstahl
90° z gwintem wewnetrznym

Rp

21
L]

Zastosowanie

* Doinstalacji sanitarnych, grzewczych i przemyslowych

+ Zakreszastosowarn: Geberit Mapress Edelstahl do cieczy - str.
84

« Zakres zastosowalri: Geberit Mapress Edelstahl do gazéw - str.
86

Charakterystyka

*  Wskaznik zaci$nigcia

* Potaczenie szczelne dopiero po zaprasowaniu

* Uszczelkaz ClIR czarna

* Mufazaprasowywana z przezroczystg zaslepkg ochronng

Dane techniczne

Zastosowanie

* Doinstalacji sanitarnych, grzewczych | przemyslowych

* Zakreszastosowan: Geberit Mapress Edelstahl do cieczy -» str.
84

*  Zakres zastosowan: Geberit Mapress Edelstahl do gazéw - str.
86

Dane techniczne

Materiat Stal CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

Nrart. DN d.e Rp H L z
[mm] [l [em] [em] [cm]

33203 12/15 15 1/2 53 36 23

4.1.10 Ztaczki przejsciowe i
potaczenia, roztgczne

Srubunek Geberit Mapress Edelstahl

Materiat Stal CrNiMo 1.4401 (EN 10088)
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Zastosowanie

* Doinstalacji sanitarnych, grzewczych i przemyslowych

« Zakres zastosowan: Geberit Mapress Edelstahl do cieczy - str.
84

« Zakres zastosowan: Geberit Mapress Edelstahl do gazéw - str.
86

Charakterystyka

*  Wskaznik zaciéniecia

* Potaczenie szczelne dopiero po zaprasowaniu

* Nakretka z mosigdzu

* Uszczelkaz CIIR czarna

¢ Uszczelka ptaskaz EPDM

* Mufazaprasowywana z przezroczystg zaslepka ochronng

Dane techniczne

Temperatura medium w przypadku 0-100°C

uszczelek ptaskich EPDM

Stal CrNiMo 1,4401 (EN 10088)

Materiat
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Geberit Mapress Edelstahl
Geberit Mapress Edelstahl
Ztaczki przejsciowe i potgczenia, rozlgczne

Nrart. DN d.o G L Z

[mm] [l [eml [em]
35320 12 15 3/4 6.6 2,6
35321 15 18 3/4 69 2,9
35322 20 22 i 1.2 3
35323 25 28 114 7 31
35324 32 35 11/2 8,2 3
35325 40 42 13/4 9,5 35
35326 50 54 23/8 1.3 4,3

Srubunek Geberit Mapress Edelstahl, nakretka
ze stali CrNi

Zastosowanie

* Do instalacji sanitarnych, grzewczych i przemyslowych

* Zakres zastosowarn: Geberit Mapress Edelstahl do cieczy - str.
84

* Zakres zastosowan: Geberit Mapress Edelstahl do gazéw - str.
86

Charakterystyka

*  Wskaznik zacigniecia

* Potaczenie szczelne dopiero po zaprasowaniu

= UszczelkazClIR czarna

*  Uszczelka ptaska z EPDM

* Mufazaprasowywana z przezroczystg zaslepkg ochronng

Dane techniczne

Temperatura medium w przypadku 0-100°C
uszczelek ptaskich EPDM
Materiat Stal CrNiMo 1.4401 (EN 10088)
Nrart. DN do G L z

[rmm] [l [em] [om]
35390 12 18 3/4 6,6 2,6
35391 15 18 3/4 6,9 29
35392 20 22 1 12 3
35393 25 28 11/4 77 31
35394 32 35 11/2 8,2 3
35395 40 42 13/4 9,5 3.5
35396 50 54 23/18 11,3 4,3

Ztaczka przejSciowa Geberit Mapress Edelstahl
z nakretka

Zastosowanie

* Przeznaczony wytgcznie do gwintu o $rednicy wewnetrznej < di
+ Do instalacji sanitarnych, grzewczych i przemyslowych

« Zakres zastosowan: Geberit Mapress Edelstahl do cieczy - str.

84
+ Zakres zastosowan: Geberit Mapress Edelstahl do gazéw - str.
86

Charakterystyka

*  WskaZnik zacigniecia

+ Potaczenie szczelne dopiero po zaprasowaniu

+ Nakretkaz mosigdzu

+ Uszczelkaz ClIR czarna

* Uszczelka ptaska z EPDM

* Mufazaprasowywana z przezroczystg zaslepka ochronng

Dane techniczne

Temperatura medium w przypadku 0-100°C
uszczelek ptaskich EPDM
Materiat Stal CrNiMo 1.4401 (EN 10088)
Nrart. DN d.e G di.g L z
[mm] ["l [mm] [cm] [cm]
35042 12 15 1/2 10 51 2,5
35032 12 15 3/4 13 3.7 11
35072 12 15 11/4 26 4.3 1.3
35033 15 18 3/4 13 3.7 11
35034 20 22 1 20 4 1.1
35044 20 22 11/4 26 4,3 1.3
35045 20 22 11/2 32 4,4 1.3
35046 25 28 1 20 55 2.4
35035 25 28 11/4 26 4,4 1.3
35047 25 28 1112 32 4,6 1.3
35036 32 35 11/2 32 48 1,3
35037 40 42 13/4 39 52 1.3
35038 50 54 23/8 51 5,8 1,5
35038 65 761 3 73 9.9 3.3
35040 80 889 31/2 84 111 3.7

Ztagczka przejSciowa Geberit Mapress Edelstahl
z nakretka ze stali CrNi

Zastosowanie

* Przeznaczony wytacznie do gwintu o $rednicy wewnetrznej < di
* Doinstalacji sanitarnych, grzewczych i przemyslowych

+ Zakres zastosowan: Geberit Mapress Edelstahl do cieczy - str.

84
= Zakres zastosowan: Geberit Mapress Edelstahl do gazéw - str.
86

Charakterystyka

*  WskaZnik zaciéniecia

* Potaczenie szczelne dopiero po zaprasowaniu

* Uszczelkaz ClIR czarna

* Uszczelka ptaska z EPDM

+ Mufazaprasowywana z przezroczysta zaslepka ochronng

Dane techniczne

Temperaturamediumw przypadku 0-100°C

uszczelek plaskich EPDM

Materiat Stal CrNiMo 1.4401 (EN 10088)
Nrart. DN do G dig L Zz
[mm] "1 [mm] [em] [cm]
35132 2 15 3/4 13 3.7 11
35134 20 22 1 20 4 11
35075 25 28 11/2 32 4,4 1.3
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Geberit Mapress Edelstahl
Geberit Mapress Edelstahl
Ztgczki przejsciowe i potgczenia, rozlgczne

Srubunek przejéciowy Geberit Mapress
Edelstahl z gwintem zewnetrznym

Zastosowanie

» Doinstalacji sanitarnych, grzewczych i przemyslowych

+ Zakres zastosowan: Geberit Mapress Edelstahl do cieczy - str.
84

+  Zakres zastosowan: Geberit Mapress Edelstahl do gazéw = str.
86

Charakterystyka

*  Wskaznik zaci$niecia

+ Potaczenie szczelne dopiero po zaprasowaniu

« Nakretka z mosigdzu

+ Uszczelkaz ClIR czarna

* Uszczelka ptaskaz EPDM

+ Mufazaprasowywana z przezroczysta zaslepka ochronna

Dane techniczne

Temperatura medium w przypadku 0-100°C

uszczelek ptaskich EPDM

Materiat Stal CrNiMo 1.4401 (EN 10088)
Nrart. DN d.e R G H L
[mm] " 'l lem] [em]
35330 127115 15 1/2 3/4 4.4 6.4
35331 12/20 15 3/4 3/4 4,6 6.6
35332 15 18 1/2 3/4 4.4 6,4
35333 15/20 18 3/4 3/4 4,6 6,6
35334 20/15 22 1/2 1 4,6 6.7
35335 20 22 3/4 1 4,7 6,8
35336 20/25 22 1 1 5,2 73
35337 25 28 1 114 55 78
35338 32 35 114 112 59 8,5
35339 40 42 11/2 13/4 6 9
35340 50 54 2 23/8 68 103

Srubunek przej$ciowy Geberit Mapress
Edelstahl z gwintem zewnetrznym, nakretka ze
stali CrNi

Zastosowanie

» Doinstalacji sanitarnych, grzewczych | przemyslowych

* Zakres zastosowan: Geberit Mapress Edelstahl do cieczy = str.
84

= Zakres zastosowan: Geberit Mapress Edelstahl do gazéw - str.
86

Charakterystyka

«  WskazZnik zaciénigcia

* Potgczenie szczelne dopiero po zaprasowaniu

* Uszczelkaz ClIR czarna

* Uszczelka ptaskaz EPDM

» Mufazaprasowywana z przezroczysta zaslepkg ochronng
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Dane techniczne

Temperatura mediumw przypadku 0-100°C

uszczelek ptaskich EPDM

Materiat Stal CrNiMo 1.4401 (EN 10088)
Nrart. DN d, g R G H L
[mm] Il 'l [em] [cm]
35360 12715 15 1/2 3/4 4.4 6,4
35361 12/20 15 3/4 3/4 4,6 6,6
35362 15 18 1/2 3/4 4,4 6,4
35363 15/20 18 3/4 3/4 4,6 6.6
35364 20/15 22 1/2 1 4,6 6,7
35365 20 22 3/4 1 47 6,8
35366 20/25 22 1 1 5,2 73
35367 25 28 1 114 55 7.8
35368 32 35 114 11/2 59 8,5
35369 40 42 11/2 13/4 6 9
35370 50 54 2 23/8 68 103

Srubunek przejéciowy Geberit Mapress
Edelstahl z gwintem zewnetrznym i koncéwka
wsuwang

Zastosowanie

+ Do instalacji sanitarnych, grzewczych i przemyslowych

= Zakres zastosowari: Geberit Mapress Edelstahl do cieczy - str.
84

+ Zakres zastosowar: Geberit Mapress Edelstahl do gazéw - str.
86

Charakterystyka

*  Wolne od substancji zakidcajgcych proces lakierowania
« Nakretka zmosigdzu

*  Uszczelka ptaska z EPDM

Dane techniczne

Temperatura medium w przypadku 0-100°C

uszczelek ptaskich EPDM

Materiat Stal CrNiMo 1.4401 (EN 10088)
Nrart. DN d,e R G H
[mm] Il [l [em]
35400 12 15 1/2 3/4 8,6
35402 15 18 142 314 86
35405 20 22 3/4 1 9,2
35407 25 28 1 114 101
35408 32 35 114 11/2 109
35409 40 42 11/2 134 115
35410 50 54 2 23/8 129




DOK UMENTAC A

POWYKONAWCZA

Geberit Mapress Edelstahl
Geberit Mapress Edelstahl
Ztaczki przejsciowe i polgczenia, rozigczne

Srubunek przejéciowy Geberit Mapress
Edelstahl z gwintem wewnetrznym

Zastosowanie

* Doinstalacji sanitarnych, grzewczych i przemyslowych

* Zakres zastosowarn: Geberit Mapress Edelstahl do cieczy - str.
84

+ Zakres zastosowari: Geberit Mapress Edelstahl do gazow - str.
86

Charakterystyka

*  Wskaznik zaci$niecia

* Potgczenie szczelne dopiero po zaprasowaniu

*  Nakretkaz mosigdzu

* Uszczelkaz ClIR czarna

+ Uszczelka plaska z EPDM

« Mufazaprasowywana z przezroczystg zaslepka ochronng

Dane techniczne

Temperatura medium w przypadku 0-100°C

uszczelek ptaskich EPDM

Material Stal CrNiMo 1.4401 (EN 10088)
Nrart. DN d,e Rp G L Z
[mm] [] [l [eml [em]
35300 12115 18 1/2 3/4 5.9 2,6
35301 12/20 15 3/4 3/4 6,1 2,6
35302 15 18 1/2 3/4 59 2,6
35303 15720 18  3/4 3/4 6.1 2,6
35304 20 22 3/4 1 6,3 27
35305 20/25 22 1 1 6,6 2,8
35306 25 28 1 11/4 71 3.1
35307 32 35 11M 1172 77 3,2
35308 40 42 11/2 1314 82 3,3
35309 50 54 2 238 8,5 3,7

Srubunek przejéciowy Geberit Mapress
Edelstahl z gwintem wewnetrznym, nakretka ze
stali CrNi

Zastosowanie

+ Doinstalacji sanitarnych, grzewczych i przemyslowych

+ Zakres zastosowan: Geberit Mapress Edelstahl do cieczy - str.
84

« Zakres zastosowan: Geberit Mapress Edelstahl do gazdw - str.
86

Charakterystyka

«  WskazZnik zaci$nigcia

+ Potgczenie szczelne dopiero po zaprasowaniu

+ Uszczelkaz ClIR czarna

*  Uszczelka ptaska z EPDM

+ Mufa zaprasowywana z przezroczystg zaslepka ochronng

Dane techniczne

Temperatura medium w przypadku 0-100°C

uszczelek ptaskich EPDM

Materiat Stal CrNiMo 1.4401 (EN 10088)
Nrart. DN d.e Rp G L Z
[mm] [ [ [em] [em]
35350 12/15 15 1/2 3/4 59 2,6
35357 12/20 15 3/4 3/4 8.1 2,6
35351 15 18 1/2 3/4 59 2,6
35358 15720 18 3/4 3/4 6,1 2,6
35352 20 22 3/4 1 6,3 2,7
35359 20/25 22 1 1 6,6 2,8
35353 25 28 1 11/4 Al 3
35354 32 35 11/4 11/2 17 32
35355 40 42 11/2 13/4 8,2 33
35356 50 54 2 23/8 9,5 a7

Srubunek przej$ciowy Geberit Mapress
Edelstahl z gwintem wewnetrznym i koncéwka
wsuwang
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Zastosowanie

* Doinstalacji sanitarnych, grzewczych i przemyslowych

« Zakres zastosowan: Geberit Mapress Edelstahl do cieczy - str.
84

+ Zakres zastosowan: Geberit Mapress Edelstahl do gazéw - str.
86

Charakterystyka

*  Wolne od substancji zakiécajacych proces lakierowania
* Nakretka z mosigdzu

* Uszczelka ptaska z EPDM

Dane techniczne

Temperatura medium w przypadku 0-100°C

uszczelek ptaskich EPDM

Material Stal CrNiMo 1.4401 (EN 10088)
Nrart. DN d.e Rp G H It
[mm] " [l lem] [cm]
35380 12 15 12 34 59 8,1
35382 15 18 1/2 314 58 81
35384 20 22 3/4 1 64 87
35386 25 28 1 114 67 94
35387 32 35 114 112 22 101
35388 40 42 11/2 13/4 77 10,7
35389 50 54 2 23/8 84 12
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Geberit Mapress Edelstahl
Geberit Mapress Edelstahl
Ztaczki przejsciowe i potgczenia, roztgczne

Ztgczka przejsciowa Geberit Mapress ze srubunkiem zaciskowym do rurek karbowanych, NPW,
koncowka wsuwana

< 0 df-—— DN1 4=——
h )/ Lorsns

\ ,
le——1

Zastosowanie Dane techniczne

+ Dowody grzewcze] Materiat Mosiadz DR CW602N

* Dowody chtodzacej bez srodka zabezpieczajgcego przed
zamarzaniem

* Dowody chtodzacej ze srodkiem zabezpieczajgecym przed
zamarzaniem

« Nadaje sie wytacznie do cieczy

Nrart. DN DN1 d.e L PN

[mm] [em] [bar]
22421 12 16 15 6,4 10
22431 12 20 15 6,7 10
22422 15 16 18 6,4 10
22432 15 20 18 6,7 10
22423 20 16 22 6.8 10
22433 20 20 22 6.8 10
22444 25 25 28 6,8 10

Kotnierz Geberit Mapress Edelstahl PN 10/16, z mufg zaprasowywang

bV i i
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Zastosowanie

+ Doinstalacji sanitarnych, grzewczych i przemyslowych

« Zakres zastosowan: Geberit Mapress Edelstahl do cieczy -» str. 84
+ Zakreszastosowan: Geberit Mapress Edelstahl do gazdéw - str. 86

Charakterystyka

*  Wskaznik zaci$niecia

«  Potgczenie szczelne dopiero po zaprasowaniu

* Uszczelkaz ClIR czarna

* Mufa zaprasowywana z przezroczysta zaslepkg ochronng

*  Ksztatt B1 (zwigkszona grubos$dé kotnierza o standardowej powierzchni), EN 1092-1

Dane techniczne

Material Stal CrNiMo 1.4401 (EN 10088)
Nrart. DN de di, D k m L | Z n PN
[mm]  [mm] [cm]l [mm] [mm] [cm] [ecm] [cm] [St] [bar]
33732 15/12 15 15 9,5 65 14 6,1 1.6 41 4 10/16
33733 15 18 15 9,5 65 14 6.2 1.6 4,2 4 10/16
33734 20 22 19 105 75 14 6,5 1,8 4.4 4 10/16
33735 25 28 25 1156 85 14 6.9 1.8 4,6 4 10/16
33736 32 35 32 14 100 18 72 18 4,6 4 10/16
33737 40 42 39 156 110 18 79 1.8 4,9 4 10/16
33738 50 54 51 16,5 125 18 8.7 1.8 B2 4 10/16
33739 65 76,1 72 18,5 145 18 118 1.8 6.5 4 10/16
33740 80 889 84,8 20 160 18 12,5 2 6,5 8 10/16
33741 100 108 1039 22 180 18 13 2 (R3] 8 10/16
Akcesoria

* Uszczelka kotnierzowa Geberit PN 10/16 - str. 131
« Zestaw $rub Geberit do potgczenia kotnierzowego, ze stali CrNi - str. 131
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DOKUMENTA
POWYKONAWE‘JZAA Geberit Mapress Edelstahl

Geberit Mapress Edelstahl
Ziaczki przejsciowe i pofaczenia, roztaczne

Kotnierz Geberit Mapress Edelstahl PN 10/16, z mufa zaprasowywang

* 1
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Zastosowanie Charakterystyka
* Dolinstalacji sanitarnych, grzewczych i przemyslowych «  Wskaznik zacisniecia
+ Zakres zastosowan: Geberit Mapress Edelstahl do cieczy - str. *  Potgczenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
84 + Uszczelkaz ClIR czarna
+ Zakres zastosowan: Geberit Mapress Edelstahl do gazéw - str. + Mufazaprasowywana z przezroczysta zaslepkg ochronng
86 * Ksztatt A (gladka powierzchnia uszczelniajgca), EN 1092-1
Dane techniczne
Materiat Stal CrNiMo 1.4401 (EN 10088)
Nrart. DN de die D k m H L b4 n PN
[mm] [mm]  [em] [mm] [mm] [em] f[em] [ecm] [St] [bar]
33702 KO 15712 15 13 95 65 14 11 55 36 4 10/16
33703 KO 15 18 16 95 65 14 11 57 37 4 10/16
33704 KO 20 22 196 105 75 14 1.2 5.7 3.6 4 10/16
33705 KO 25 28 256 115 85 14 14 65 42 4 10/16
33706 KO 32 35 32 14 100 18 15 69 43 4 10/16
33707 KO 40 42 39 15 110 18 1.6 7.7 47 4 10/16
33708 KO 50 54 51 165 125 18 1.8 87 5,2 4 10716
33709 KO 656 761 721 185 145 18 1.8 126 7.3 4 10/16
33710 - KO 80 889 849 20 160 18 2 143 83 8 10/16
3371 KO 100 108 104 22 180 18 2 16.8 9.3 8 10/16

KO: Koricéwka serii od kwiecien 2017

Akcesoria
* Uszczelka koinierzowa Geberit PN 10/16 = str. 131
+ Zestaw srub Geberit do potaczenia kotnierzowego, ze stali CrNi = str. 131

Kotnierz Geberit Mapress Edelstahl PN 10/16, z Dane techniczne
koncéwka wsuwana Material Stal GrNiMo 1.4401 (EN 10088)

Nrart. DN d,e die D k m H h n PN

[mm] [mm] [em] [mm] [mm] [ecm] [em] [St] [bar]
33748 50 54 &1 6.8, 125 18 113 18 4 10/16
33749 65 761 72 18,5 145 18 136 1.8 4 10/16
33750 80 889 848 20 160 18 15,2 2 8 10/16
33752 100 108 1038 22 180 18 16,5 2 8 10/16

Akcesoria

*  Uszczelka kotnlerzowa Geberit PN 10/16 - str. 131

+ Zestaw srub Geberit do potgczenia kotnierzowego, ze stali CrNi
-2 str. 131

Zastosowanie
« Do instalacji sanitarnych, grzewczych i przemyslowych
+ Zakres zastosowari: Geberit Mapress Edelstahl do cieczy - str.

84

= Zakres zastosowan: Geberit Mapress Edelstahl do gazéw - str,
86

Charakterystyka

* Wolne od substancji zaktdcajgcych proces lakierowania
« Ksztalt B1 (zwigkszona grubos$é kotnierza o standardowej
powierzchni), EN 1092-1
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Geberit Mapress Edelstahl
Geberit Mapress Edelstahl
Zigczki przejsciowe | potaczenia, rozlaczne

Kotnierz Geberit Mapress Edelstahl PN 10/16, z konhcéwka wsuwang
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Zastosowanie

* Doinstalacji sanitarnych, grzewczych i przemyslowych

= Zakres zastosowan: Geberit Mapress Edelstahl do cieczy - str.
84

+  Zakres zastosowari: Geberit Mapress Edelstahl do gazéw - str.

Charakterystyka
+ Wolne od substanciji zakldcajgcych proces lakierowania
* Ksztatt A (gtadka powierzchnia uszczelniajgca), EN 1092-1

Dane techniczne

86 Material Stal CrNiMo 1.4401 (EN 10088)
Nrart. DN d, di, @ D k m H h n PN
[mm] [mm] [em] [mm] [mm] [em] [em] [St] [bar]
33728 KO 50 54 545 16,5 125 18 8,7 1.8 4 10/16
33729 KO 65 76,1 721 185 145 18 126 1.8 4 10/16
33730 KO 80 889 849 20 160 18 14,3 2 8 10/16
33731 KO 100 108 104 22 180 18 16.8 2 8 10/16

KO: Koricowka serii od kwiecieri 2017

Akcesoria
*  Uszczelka kotnierzowa Geberit PN 10/16 - str. 131

« Zestaw $rub Geberit do potaczenia kotnierzowego, ze stali CrNi = str, 131

Kotnierz Geberit Mapress Edelstahl z koricdwka
wsuwang, do luznego kotnierza PN 6

Zastosowanie

+ Doinstalacji sanitarnych, grzewczych i przemyslowych

« Zakres zastosowan: Geberit Mapress Edelstahl do cieczy - str.
84

+ Zakres zastosowah: Geberit Mapress Edelstahl do gazéw - str.
86

Charakterystyka

*  Wolne od substancji zaktdcajgcych proces lakierowania

* Pasuje doluZznego kotnierza zgodnie z EN 1092-1, kotnierz typu
02

Dane techniczne

Materiat Stal CrNiMo 1.4401 (EN 10088)
Nrart. DN d.e da di.e D H h PN
[mm] [mm] [mm] [em] [ecm] [cm] [bar]
36149 20 22 27 19,6 5 135 0,6 6
36150 25 28 32 256 6 135 0,6 6
36151 32 35 40 32 7 135 0.6 6
36152 40 42 47 39 8 135 0,6 6
36153 50 54 59 51 9 135 0.8 6
36154 85 76,1 78 731 11 13,56 0.8 6
36155 80 8898 91 849 128 135 1 6
36156 100 108 110 104 148 13,5 1 6
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Zamowié dodatkowo
«  LuZny kotnierz

Akcesoria

*  Uszczelka kotnierzowa Geberit PN 6 - str. 131

» Zestaw Srub Geberit do pofgczenia kotnierzowego, ze stali CrNi
= str. 131

Kotnierz Geberit Mapress Edelstahl z koricéwka
wsuwang, do luznego kotnierza PN 10/16

H—>

Zastosowanie

* Doinstalacji sanitarnych, grzewczych i przemyslowych

* Zakres zastosowan: Geberit Mapress Edelstahl do cieczy - str.
84

« Zakres zastosowan: Geberit Mapress Edelstahl do gazéw - str.
86

Charakterystyka

* Wolne od substancji zaktécajacych proces lakierowania

+  Pasuje do luZnego kotnierza zgodnie z EN 1092-1, kotnierz typu
02
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POWYKONAWCZA

Geberit Mapress Edelstahl
Geberit Mapress Edelstahl
Kompensatory rurowe osiowe

Dane techniczne

Materiat Stal CrNiMo 1.4401 (EN 10088)
Nrart. DN d.e da di,e D H h PN
[mml [mm] [mm] [em] [cm] [cm] [bar]
36141 20 22 27 196 58 135 06 10/16
36142 25 28 32 256 68 135 0,6 10/16
36143 32 35 40 32 78 135 0,6 10/16
36144 40 42 47 39 88 135 0,6 10/16
36145 50 54 59 51 102 13,56 0.8 10/16
36146 65 76,1 78 721 12,2 135 0.8 10/16
36147 80 889 91 849 138 135 1 10/16
36148 100 108 110 104 158 135 1 10/16

Zamdéwié dodatkowo
*  LuZny kotnierz

Akcesoria

+  Uszczelka kotnierzowa Geberit PN 10/16 = str. 131

+  Zestaw $rub Geberit do potaczenia kotnierzowego, ze stali CrNi
= str. 131

4.1.11 Kompensatory rurowe osiowe

Kompensator rurowy osiowy Geberit Mapress
Edelstahl z mufami zaprasowywanymi

Zastosowanie

+« Do zimnejicieptej wody

+«  Dowodygrzewczej

« Do wody chtodzgcej bez srodka zabezpieczajgcego przed
zamarzaniem

+ Do wody chtodzace] ze Srodkiem zabezpieczajgcym przed
zamarzaniem

+ Do wody cieptowniczej = 120°C

+ Do wody produkcyjnej

« Do uzdatnionej wody

+ Do wody deszczowej o wspétczynniku pH > 6,0

« Do $ciekéw szarych i czarnych o wspétczynniku pH > 6,0

+ Do instalacji sanitarnych, grzewczych i przemyslowych

+  Wytgcznie do dopuszczalnego wydtuzenia podczas pracy

Charakterystyka

+  WskaZnik zacisniecia

«  Wolne od substancji zakt6cajacych proces lakierowania

+ Polaczenie szczelne dopiero po zaprasowaniu

*  Mieszek ze stali nierdzewnej

« Uszczelka z ClIR czarna

+ Mufazaprasowywana z przezroczystg zadlepka ochronna

Dane techniczne

Materiat Stal CrNiMo 1.4401 (EN 10088)
Nrart. DN de D La IL
[mm] [em] [ecm] [em]
33932 12 15 2,6 +/-0,7 151
33933 15 18 26 +-0,7 147
33934 20 22 3.1 +-11 10,6
33835 25 28 3.9 +/-1,3 12
33936 32 35 4,6 +-13 139

Nrart. DN d.e D La L

[mm] [cm] [em] [em]
33937 40 42 59 +-1,3 149
33938 50 54 7 +-1,8 176
33939 65 76,1 8.8 +/-2,2 26,2
33940 80 889 1.7 +/-2,3 28,6
33941 100 108 144 +/-2,3 54,2

4.1.12 Zaslepki

Zaslepka Geberit Mapress Edelstahl

Zastosowanie

+ Do instalacji sanitarnych, grzewczych i przemyslowych

« Do trwalego zamkniecia koncdwek rur
Zakres zastosowari; Geberit Mapress Edelstahl do cieczy = str.
84

« Zakres zastosowari; Geberit Mapress Edelstahl do gazéw - str.
86

Charakterystyka

+  WskaZnik zacisniecia

+  Potgczenie szczelne dopiero po zaprasowaniu

+ Uszczelkaz ClIR czarna

+ Mufa zaprasowywana z przezroczystg zaslepka ochronng

Dane techniczne

Materiat Stal CrNiMo 1.4401 (EN 10088)
Nrart. DN de L z
[mm] [em] [cm]
33212 12 15 23 0,3
33213 15 18 2,3 0,3
33214 20 22 2.4 0,3
33215 25 28 26 03
33216 32 35 29 0,3
33217 40 42 3.3 03
33218 50 54 38 03
33219 65 76,1 6 0,7
33220 80 889 6,7 07
33221 100 108 8,2 0,7
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Geberit Mapress Edelstahl
Geberit Mapress Edelstahl
Padtaczenia

4.1.13 Podtaczenia

Kolanko przytaczeniowe Geberit Mapress Edelstahl 90°
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Zastosowanle Charakterystyka
* Doinstalacji sanitarnych, grzewczych i przemyslowych +  WskazZnik zacisniecia
* Zakres zastosowan: Geberit Mapress Edelstahl do cieczy - str. * Potaczenie szczelne dopiero po zaprasowaniu

84 * Dwa otwory
* Zakres zastosowan: Geberit Mapress Edelstahl do gazéw - str. * Uszczelkaz ClIR czarna

86 * Mufazaprasowywana z przezroczysta zaslepka ochronng

Dane techniczne

Materiat Stal CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

Nrart. DN de@ Rp L I I z

[mm] [l [eml [em] [cm] [cm]
L1/Dtugosé: 4,3cm
33013 1015 12 12 46 1,3 15 29
33403 12115 15 172 5 13 15 3
33405 16 18 12 5 13 15 3
L1/ Dtugogé: 4,7 em
33406 200 92 et el g g 2
L1/Dtugosé: 5,1 cm
33407 200 2228 SR NIBdE 7 06 3.3

Kolanko przytaczeniowe Geberit Mapress Edelstahl 90° z odsadzeniem

Zastosowanie Charakterystyka
* Doinstalacji sanitarnych, grzewczych i przemyslowych *  Wskaznik zacisniecia
« Zakres zastosowan: Geberit Mapress Edelstahl do cieczy = str. * Polgczenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
84 *  Dwaotwory
*  Zakres zastosowar: Geberit Mapress Edelstahl do gazéw - str. * Uszczelka z ClIR czarna
86 * Mufazaprasowywana z przezroczysta zaslepka ochronng

Dane techniczne

Materiat Stal CrNiMo 1.4401 (EN 10088)
Nrart. DN do Rp L | I1 7
[mm] [l [em] [em] [cm] [em]
L1/ Dtugosgé: 6,5 cm
33423 12/15 15 1/2 5 35 15 3
33425 15 18 12 5 35 15 3
33427 20 22 34 54 31 16 33
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Geberit Mapress Edelstahl
Geberit Mapress Edelstahl, akcesoria
Uszczelki systemowe

4.3.4 Uszczelki systemowe

Uszczelka Geberit Mapress CIIR czarna

Uszczelka Geberit Mapress FKM biata

O

Zastosowanie

* Doinstalacji sanitarnych, grzewczych i przemyslowych

Zastosowanie
* Do pary nasyconej

* Zakres zastosowan: Geberit Mapress Edelstahl do cieczy - str. «  Zakres zastosowari; Geberit Mapress Edelstahl do cieczy = str,
84 84
+ Zakres zastosowan: Geberit Mapress Edelstahl do gazéw - str.
86 Charakterystyka
+ \Wolne od substancji zaktécajgcych proces lakierowania
Charakterystyka

= Wolne od substancji zakiécajacych proces lakierowania

Dane techniczne

: Temperatura pracy 5-155°C
Dane techniczne
Materiat FKM
Temperatura pracy ~30-+120°C
Materiat CIIR
Nrart. DN d e
[mm]
HEart: DN -d.@ 91152 12 15
: [mm]
90401 10 12 g13b3 LI
90402 12 15 91154 20 22
90403 15 18 91155 25 28
90404 20 22 91156 32 35
i = - 91157 40 42
90406 32 35
90407 40 42 91158 50 54
90408 50 54
90409 65 76,1
90410 80 889 i oo
e YT Uszczelka Geberit Mapress HNBR z6tta

Uszczelka Geberit Mapress FKM niebieska

-

Zastosowanie

« Dlatechniki solarnej, przemystu i budownictwa okretowego

Zastosowanie
« Do gazuziemnego i gazéw ptynnych
« Zakres zastosowan: Geberit Mapress Edelstahl do gazéw - str.

86

Dane techniczne

. Wymiafry @ 76,1-108 mm wy.r}acznie. dla Geberit Ma.-press C-Stanhl, Temperatura pracy 20-470°C
Geberit Mapress Et:ielstahl.l Geberit MapressCuNlFe: F—— AR
= Zakres zastosowan: Geberit Mapress Edelstahl do cieczy - str.
84
»  Zakres zastosowari: Geberit Mapress Edelstahl do gazéw - str. Nrart, DN do
[mm]
86
90452 12 15
Charakterystyka 90453 15 18
* Wolne od substancji zaktécajgcych proces lakierowania 90454 20 22
Dane techniczne 90455 25 28
Temperatura pracy -25-+180°C 90456 32 35
Materiat FKM 90457 40 42
90458 50 54
Nrart. DN d,e 90471 65 76,1
[mm] 90472 80 88,9
20081 10 12 90473 100 108
90882 12 15
90883 15 18
90884 20 22
90885 25 28
90886 32 35
90887 40 42
90888 50 54
90891 65 76,1
90892 80 889
20893 100 108
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DOKUMENTACJA

POWYKONAWCZA B GEBERIT

DEKLARACJA WLASCIWOSCI WYROBU
nr 063/2_PL22

1. Nazwa | nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
Rury i zfgczki Geberit Mapress Edelstahl

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:
e Ziaczki ze stali 1.4401 oraz 1.4571, d12-108
Rury ze stali 1.4401, d12-108,
Rury ze stali 1.4521, d12-54
Rury ze stali 1.4301, d15-108

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Do stosowania w instalacjach sprezonego powietrza

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
Geberit International AG, Schachenstrasse 77, CH-8645 Jona
Miejsce produkcji: EU

5. Nazwa i adres siedziby upowaznionego przedstawiciela:
Geberit Sp. z 0.0., ul. Postgpu 1, 02-676 Warszawa, www.geberit.pl

6. Specyfikacja techniczna / Dokumenly odniesienia:
Certyfikat TUV. A.271-17 wydany przez Zwigzek Nadzoru Technicznego Vd TGV, wymagania dotyczgce

bezpieczeristwa okreslone w dyrektywie 2014/68/UE z dnia 15.05.2014 (dyreklywa cinieniowa),

Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2019/0802 wydanie 1

Informacja Techniczna Geberit ,Systemy rurowe Geberit do instalacji sprezonego powietrza" (Geberit
piping systems for compressed air installations”

EN 10312:2002 + A1:2005 - Rury ze szwem ze stali odpornej na korozje do transportu wedy i innych
plynéw wodnych — Warunki techniczne dostawy

7. Deklarowane wlasciwos$ci wyrobu:

Charakterystyki wyrobu Deklarowane wlasciwosci Uwagi
Szczelnosé | wytrzymalosé polgczenia na 3 Zigezki
wewnetrzne clgnieyrrnie hydrogia?yczne brak przeclekiw !
Odporno$é polgczenia na brak odksztalcer Zigezki
cykliczne zmiany temperatury i nieszczelnosci
Odpornosé polaczenia brak odksztalcen Ziaczki
na cykliczne zmiany ci$nienia wewnelrznego i nieszczelnosci
Szczelnos¢ polgczenia brak przeciekéw, Ztgczki
w warunkach podcisnienia zmiana ci$nienia nie przekracza 0,05 bar
QOdporno$é polgczenia na wibracje brak przeciekéw Zigczki

i uszkodzen

Szczelnosé w przypadku plyndw Spelnione Rury
Charakterystyka pozarowa Klasa A1 Rury
Trwalosé 1,5 mm/a Rury
Uszczelki - klasa czystosci oleju (0-3)* o-ring CIIR, uszczelka plaska EPDM (czarna) -
Uszczelki - klasa czystos$ci oleju (0-4)* o-ring FKM, uszczelka plaska FPM (zielona) -

*ISO 8573-1 - Sprezone powietrze ogdinego stosowania - Zanieczyszczenia i klasy czystosci

Szczegolowe warunki stosowania zawarte sg w dokumentach okreslonych w punkcie 6 deklaracji. Nalezy

przestrzegaé warunkéw montazu i wykonania instalacji sprezonego powietrza w systemach rurowych Geberit.

W imieniu producenta podpisat:

Adam Pillich Dyrektor ds. Produktéw

(imie | nazwisko oraz stanowisko)

Warszawa, 15.03.2021

(miejsce | dala wydania)

Geberit Sp. z 0.0. * ul. Postgpu 1 - 02-676 + Warszawa - Telefon +48 22 843 06 96 - Fax + 4B 22 843 47 65 + www.geberit.pl

KRS 0000038776 Sad Rejonowy dla m.sL. Warszawy XlIl Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego ul. Czemiakowska 100

Czlonkowie Zarzadu: Przemyslaw Powalacz — Prezes Zarzadu - Karl Spachmann — Czionek Zarzadu - Kapitat zakladowy 10.638 000,00 PLN - NIP 951-00-65-262 - REGON 011269245
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