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OSTRZEZENIA | ISTOTNE UWAGI

Dla zachowania pelnego bezpieczeristwa urzadzenia muszg by¢ montowane,
obstugiwane i konserwowane wytacznie przez wykwalifikowany personel oraz zgodnie

Z obowiazujacymi przepisami.

Przed podjeciem jakichkolwiek prac montazowych, serwisowych oraz uzytkowania
urzadzen nalezy dokladnie przeczyta¢ w catosci ponizszg instrukcje.

W centrali znajduje sie napiecie niebezpieczne dla zycia ludzi i zwierzat. Zdejmowanie
pokrywy komory zaciskéw lub plyty czolowej, oraz dokonywanie jakichkolwiek prac
montazowych, konfiguracyjnych i serwisowych wolno dokonywac wytgcznie przy
odtgczonym zasilaniu.

Zabrania sie samodzielnego dokonywania jakichkolwiek napraw, wymiany czesci

i podzespotdéw oraz zmian w urzadzeniach.

Urzadzenia nalezy uzywaé wylacznie zgodnie z przeznaczeniem, obowigzujacymi
przepisami oraz zgodnie z opisami zawartymi w ponizszej instrukcji, w przeciwnym razie
moga dziata¢ nieprawidiowo i nie gwarantowac bezpieczerstwa.

Nie nalezy uzywaé uszkodzonych lub czesciowo niesprawnych urzadzen. W przypadku
stwierdzenia uszkodzenia, lub nieprawidlowosci w pracy urzadzeri nalezy bezwzglednie
zaprzestaé ich uzywania i skontaktowa¢ sie¢ z producentem urzadzenia lub jego
autoryzowanym serwisem.

Instalacja gazowa i urzadzenie odcinajace (zawdr odcinajacy), jesli jest, powinny byc
zgodne z panstwowymi przepisami obowigzujacymi w kraju, gdzie urzadzenie bedzie
zainstalowane.

Niezbedne jest zapewnienie mozliwosci odtgczenia centrali od sieci zasilajacej po jej
zainstalowaniu. Poniewaz centrala nie posiada wlasnego wylgcznika ani przewodu

z wtyczka, konieczne jest wbudowanie w stalg instalacje elektryczng tacznika
umozliwiajacego takie odtacznie. Urzadzenie odigczajace musi by¢ zainstalowane
zgodnie z obowigzujacymi przepisami dotyczacymi instalacji elektrycznych.

Centrala zawiera pakiet akumulatoréw NiMH sluzacy do zasilania awaryjnego oraz
ogniwo litowe (bateria) stuzaca do podtrzymywania pracy zegara czasu rzeczywistego.
Podczas ztomowania urzadzenia pakiet akumulatoréw oraz baterie nalezy usungc

z urzadzenia i przekazaé do utylizacji w bezpieczny sposéb (patrz: ,Uwagi dotyczgce
zlomowania centrali”).

Bezwzglednie nalezy przestrzegaé terminéw przegladéw okresowych i kalibracji
zalecanych przez producenta. Przeglady takie i kalibracje nalezy wykonywac wytgcznie
u producenta lub autoryzowanego serwisanta.

Poza przegladami okresowymi i kalibracjami zalecane jest okresowe testowanie
urzadzen poprzez podawanie gazu o znanym stezeniu i kontroli wskazari. Testy takie
mozna wykonywa¢ we wlasnym zakresie.

Zadnego z elementéw urzadzen nie nalezy narazaé na udary elektryczne, mechaniczne,
dziatanie cieczy, duzej ilosci pytéw i innych zanieczyszczen.
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Utylizacja zuzytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego.

Symbol ten umieszczony na produkcie, jego instrukcji obstugi lub jego
opakowaniu stanowi, ze produkt ten nie moze byé¢ traktowany jako odpad gospodarstwa
domowego (adpad komunalny). Powinien by¢ przekazany do odpowiedniego punktu zbiorki
zuzytego sprzetu elekirycznego i elektronicznego. Poprzez zapewnienie odpowiedniego
sktadowania, pomozesz zapobiec negatywnym skutkom grozacym $rodowisku i ludzkiemu
zdrowiu w przypadku niewtasciwego sktadowania. Recykling pomaga zachowaé naturalne
zasoby. W celu uzyskania doktadniejszych informacji na temat recyklingu, prosze
skontaktowac sie z Paristwa lokalnym urzedem miasta lub gminy, z lokalng firma zajmujaca
sig wywozem odpaddéw, lub producentem urzadzenia.

Opakowanie wielokrotnego uzytku.

Opakowanie przeznaczone do recyklingu.

Powyzsze dwa symbole dotyczg opakowania urzadzenia.

Urzgdzenie na czas transportu zostalo zabezpieczone przed uszkodzeniem przez
opakowanie. Po rozpakowaniu urzgdzenia prosimy Parstwa o usuniecie elementow
opakowania w sposéb nie zagrazajacy Srodowisku.

Data produkcji urzadzenia

Data produkcji poszczegélnych urzadzen zakodowana jest w numerze fabrycznym. Numer
fabryczny skiada sie z os$miu cyfr, z ktérych dwie pierwsze od lewej okreslajg rok produkcji,
a dwie kolejne miesiac produkcji urzadzenia.

Nr fabr, RRMMxxxx
RR — rok produkciji
MM — miesigc produkcji
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PRZEZNACZENIE | OGOLNA CHARAKTERYSTYKA

Centrala pomiarowa MSMR-16 przeznaczona jest do monitorowania oraz rejestracji stezen
gazéw wybuchowych i par cieczy palnych, gazéw toksycznych oraz tlenu, przy
wykorzystaniu gtowic pomiarowo-detekeyjnych produkcji ALTER SA. Glowice fgczone sg
z centrala za pomoca dwuprzewodowego tagcza komunikacyjno-zasilajgcego.
System taki moze zabezpieczaé obiekty przemystowe, uzytecznosci publicznej, oraz inne
w ktérych wystepuje zagrozenie wybuchowe, toksyczne lub ubytku tlenu. Dodatkowo, przy
zastosowaniu glowic budowy przeciwwybuchowej (seria MGX), mozliwe jest wykorzystanie
go do ochrony miejsc w ktérych wyznaczone sg strefy zagrozenia wybuchem.
Podstawowymi elementami systemu sa: centrala pomiarowa MSMR-16 oraz glowice
pomiarowo-detekcyjne (seria: MGX, GDX oraz SMART). Opis poszczegdlnych typow glowic
znajduje sie w oddzielnych instrukcjach obstugi, dotyczacych tych urzadzen.
Dodatkowymi elementami systemu moga by¢:
e Zewnetrzny sygnalizator akustyczno-optyczny (TSZ-4D lub inny dedykowany przez
producenta);
e Urzadzenia peryferyjne sterowane z wewnetrznych wyj$¢ przekaznikowych centrali
(4 konfigurowalne wyjscia przekaznikowe),
e Zewnetrzne moduly przekaznikowe (MP-8) do sterowania urzadzeniami
peryferyjnymi (do 32 dodatkowych wyjs¢ przekaznikowych);
¢ Modem GSM/GPRS do bezprzewodowej transmisji stanéw alarmowych i awaryjnych;
o Komputer, sterownik PLC, wyjscia pradowe oraz inne urzadzenia gczone za pomoca
portu szeregowego RS-485 (protok6t MODBUS RTU).
Uktad centrali MSMR-16 przeznaczony jest do niezaleznego pomiaru gazéw z maksymalnie
16 glowic pomiarowo-detekcyjnych, laczonych za pomoca jednego przewodu 2-zytowego.
Odczyt wszystkich parametréw glowic (numer glowicy, nazwa mierzonego medium, aktualna
warto$¢ stezenia, jednostka pomiarowa, zakres pomiaru, wartosci progéw alarmowych, data
waznosci kalibracji, stany alarmowe i awaryjne, itp.) jest mozliwy na wySwietlaczu LCD.
Dodatkowo mozliwy jest odczyt wartosci $rednich, maksymalnych i minimalnych z ostatnich
15 minut oraz 8 godzin pracy systemu.
Poza pomiarem stezeh z podiaczonych glowic centrala sygnalizuje takze przekroczenia
ustalonych w glowicach progoéw alarmowych oraz zakresu pomiarowego. Przekroczenie
progéw alarmowych sygnalizowane jest optycznie i akustycznie. Od wersji 4.5
oprogramowania, centrala posiada mozliwos¢ sygnalizowania trzech progéw alarmowych
(wersje wezesniejsze sygnalizowaly tylko dwa progi). Prég 3 posiada najwyzszy priorytet,
a prég 1 najnizszy. Progi 2 i 3 posiadajg dodatkowo funkcje samopodtrzymania. Jesli funkcja
ta jest aktywna (ustawienie fabryczne), to w celu skasowania progu 2 lub 3 wymagana jest
ingerencja uzytkownika w postaci potwierdzenia alarmu w centrali. Od wersji
oprogramowania 2.5 uzytkownik posiada mozliwos¢ dezaktywacji sapopodtrzymania.
Z poziomu centrali mozliwa jest zmiana nastaw progow w gtowicach (o ile nie sg to starsze
typy gtowic progowych, w ktérych taka zmiana byla niemozliwa).
Poza zmiang nastaw progéw alarmowych, z poziomu centrali MSMR-16 mozliwa jest takze
zmiana niektérych innych parametréw glowic (np. adresow).
Od wersji 5000 oprogramowania centrala moze wspélpracowa¢ z gtowicami pracujgcymi
w tzw. tandemie (dwie glowice pracujace na wspélnym adresie). Praca w tandemie to
specyficzny rodzaj pracy (nie jest mierzona wartos¢ tylko pokazywany jest stan tandemu)
i dotyczy tylko niektérych typow glowic (szczegdly w instrukcjach gtowic).
Centrala moze takze byé stosowana do rejestracji pomiaréw z danego okresu pracy oraz
wystepowania sytuacji alarmowych, gdyz posiada dwie niezalezne pamigci danych (po
65 tys. komérek kazda). Jedna pamieé¢ stuzy do zapisywania wartosci czastkowych
z pomiaréw (interwal zapisu ustawiany przez uzytkownika) a druga do zapisywania
wystapieri sytuacji alarmowych i awaryjnych (przekroczenia progéw, stany awaryjne
i alarmowe glowic oraz centrali, itp.). W obu pamieciach dane zapisywane sg z aktualng datg
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I godzing ich wystgpienia. Odczyt pamieci mozliwy jest przez lagcze RS-485 za pomoca
oprogramowania komputerowego.

Centrala wyposazona jest w uklad czterech, w peini konfigurowalnych, wyjsé
przekaznikowych, stuzacych do sterowania urzadzeniami wykonawczymi na podstawie
ustawionych standw alarmowych i awaryjnych. Dodatkowo uklad centrali posiada mozliwosé
skonfigurowania i wysterowania 32 zewnetrznych wyj$é przekaznikowych grupowanych
w moduty przekaznikowe MP-8 sterowane z centrali.

Centrala posiada takze wyjscie do sterowania zewnetrznym sygnalizatorem akustyczno-
optycznym.

Urzadzenie posiada réwniez mozliwo$é komunikacji z komputerem, modemem GSM/GPRS,
sterownikiem PLC, wyjsciami pradowymi lub innymi urzadzeniami przez lacze RS-485.
Poprzez to fgcze mozliwe jest takze potgczenie wielu central, pracujgcych pod nadzorem
komputera lub sterownika programowalnego.

Uklad zasilany jest z sieci 230V AC/50Hz oraz wbudowanego, buforowanego zasilacza
akumulatorowego podtrzymujacego prace ukiadu po zaniku zasilania sieciowego.

M
MONITOROWANIA
GAZOW |

MSMR-16

!gié:

+

213 !: 118

235

185

Rys.1. Widok i podstawowe wymiary centrali MSMR-16

OPIS FUNKCJONALNY

Diody sygnalizacyjne

Diody te sygnalizujg w sposéb ogdlny stany systemu (szczegdtowy opis stanéw diod
znajduje sie w tabeli 1):
e Dioda ,praca” (zielona) — sygnalizuje stan zasilania systemu;
e Dioda ,alarm” (czerwona) — sygnalizuje wystepowanie stanéw alarmowych
(przekroczen progéw alarmowych glowic pomiarowo-detekeyjnych);
* Dioda ,awaria" (z6lta) — sygnalizuje stany awaryjne systemu (gtowic lub centrali);
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Wyswietlacz LCD

Graficzny wyswietlacz LCD pokazuje aktualne wartosci stezeri na poszczegodlnych gtowicach
pomiarowo-detekcyjnych, stany alarmowe i awaryjne, komunikaty oraz inne funkcje pracy
centrali. Wy$wietlacz posiada podéwietlenie aktywne przez caly czas pracy urzadzenia.

Diody
sygnalizacyjne Wyswietlacz
/\ LCD

]
praca I alarm ' @ awaria I

SYSTEM
MONITOROWANIA
GAZOW

MSMR-16

Wylaczilkc
zasllania
awaryjnegn

/ N7 \

Komora Ktlawi_sze Wytacznik zasilania
zaciskow sterujqoe akumulatorowego

Rys.2. Opis elementéw centrali MSMR-16

Klawisze sterujace

Zestaw 4 przyciskow stuzacy do obstugi i konfiguracji systemu. Funkcje poszczegdinych
klawiszy zmieniajg sie w zaleznoéci od trybu w jakim znajduje sie centrala. Aktualny opis
funkcji klawiszy w trybach ustawieri i konfiguracji pokazywany jest na najnizszej linii
wyswietlacza.

Wylacznik zasilania akumulatorowego

Przycisk ten sluzy do wylaczenia awaryjnego zasilania akumulatorowego (wytgczenia
systemu), podczas gdy centrala pracuje przy braku zasilania sieciowego 230VAC/50Hz.
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Tabela 1. Opis interpretacji stanéw diod sygnalizacyjnych
Lp. Dioda Stan Interpretacija
il PRACA Brak Swiecenia Brak zasilania systemu. Centrala
(zielona) " wylaczona

2 Swiecenie ciggle Tryb normalnej pracy systemu. Zasilanie
sieciowe

3 Powolne miganie (T=2sek.) Tryb awaryjnej pracy systemu. Zasilanie
akumulatorowe

4 Szybkie miganie (T=0,2sek.) | Tryb awaryjnej pracy systemu. Zasilanie

akumulatorowe. Niski poziom
natadowania akumulatora

5 ALARM Brak swiecenia Brak przekroczenia progéw alarmowych
(czerwona) na gtowicach pomiarowo-detekcyjnych

6 Miganie (T=1sek.) Przekroczenie 1 progu alarmowego na
gtowicy (gtowicach)

7 Swiecenie ciagle Przekroczenie 2 progu alarmowego na
gtowicy (gtowicach)

8* Szybkie miganie (T=0,2sek.) | Przekroczenie 3 progu alarmowego na
gtowicy (gtowicach)

9 AWARIA Brak $wiecenia Brak stanéw awaryjnych

10 | (zoMta) Swiecenie ciagle Wystepuje stan awaryjny w glowicy

(gtowicach) lub centrali. (Opis stanu
awaryjnego pokazywany jest na
wysSwietlaczu)

* stan wystepuje od wersji oprogramowania 4.5 i dotyczy glowic z ustawionym progiem 3
Opisy stanéw awaryjnych oraz sposobéw postepowania w przypadku ich wystgpienia
znajduja sie w rozdziale: , Typowe awarie i sposoby postepowania”.

Komora zaciskowa

W dolnej czesci obudowy centrali znajduje sie komora zaciskowa. Dostep do zaciskéw
przytgczeniowych mozliwy jest po odkreceniu 2 wkretéw mocujgcych ostone komory.
Szczegotowy opis zaciskdw przytgczeniowych znajduje sie w rozdziale: ,Montaz systemu.

Wewnetrzny sygnalizator akustyczny

Urzadzenie wyposazone jest w wewnetrzny sygnalizator akustyczny wyzwalany
kazdorazowo przy wystapieniu ktérego$ ze standw alarmowych lub awaryjnych.

Do wersji oprogramowania 4.4 sygnalizacja wygladata tak, ze w przypadku alarmu 1 progu
byt to sygnat przerywany, w pozostalych przypadkach ciagly. Sygnalizacja progu 1 miala
najnizszy priorytet.

Od wersji 4.5 oprogramowania centrali, praca wewnetrznego sygnalizatora akustycznego
ulegta modyfikacji. W przypadku progéw alarmowych sygnat jest podobny do dziatania
czerwonej diody ALARM w centrali. Sygnat przerywany, szybkozmienny (T=0,2 sek.)
wystepuje w przypadku aktywnego progu 3. Sygnat ciagly w przypadku aktywnego progu 2,
natomiast sygnat przerywany, wolnozmienny (T=1 sek.), w przypadku aktywnego progu 1.
Stany awaryjne sygnalizowane sa krotkim sygnatem dzwiekowym (0,2 sek.) w okresie

2 sekund. Stany awaryjne maja nizszy priorytet sygnalizacii niz progi alarmowe.

Sygnat dzwigkowy aktywny jest przez czas trwania danej sytuacji alarmowej lub awaryjnej,

a w przypadku aktywnego samopodtrzymania alarmu progéw 2 i 3 (fabrycznie aktywne)
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i wystapienia tych progéw alarmowych, takze po niej, az do czasu rgcznego skasowania
alarmu (kasowanie nastepuje poprzez nacisniecie ktérego$ z klawiszy sterujacych).

Od wersji oprogramowania 2.5 mozliwe jest dezaktywowanie funkcji samopodtrzymania
alarmu progow 2 i 3 (patrz: Konfiguracja centrali).

Mozliwe jest wylaczenie sygnalizacji akustycznej w czasie trwania sytuacji alarmowej lub
awaryjnej poprzez nacisnigcie ktérego$ z klawiszy sterujgcych. Uznawane jest to za
potwierdzenie faktu wystgpienia danej sytuacji.

Sygnalizator wyzwalany jest takze podczas potwierdzania lub sygnalizowania btedéw przy
obsludze centrali oraz sygnalizuje nacisniecia klawiszy sterujacych.

WSPOLPRACA Z URZADZENIAMI ZEWNETRZNYMI

Poza wspdlpraca z glowicami pomiarowo-detekcyjnymi, centrala MSMR-16 posiada takze
wiele mozliwoéci wspétpracy z réznymi urzadzeniami wspomagajacymi i wykonawczymi.
SzczegGlowe opisy podlaczenia niektérych urzadzeri wspdlpracujacych znajdujg sig
w rozdziale ,Montaz systemu”.

Wspétpraca z zewnetrznym sygnalizatorem akustyczno-optycznym

Centrala posiada mozliwosé bezposredniego podigczenia zewnetrznego sygnalizatora
akustyczno-optycznego (TSZ-4D lub innego dedykowanego przez producenta).

Do wersji 4.4 oprogramowania centrali praca sygnalizatora wygladata w ten sposob, ze
cze$é optyczna wilaczana byla w przypadku wystgpowania przekroczenia 1 progu
alarmowego na ktorejkolwiek z podtaczonych gtowic. Czes¢ akustyczna (110dB) wigczana
byta w sposob ciagly w przypadku wystepowania przekroczenia 2 progu alarmowego na
ktérejkolwiek z podiaczonych glowic oraz, gdy nie bylo przekroczeri 2 progu, wigczana byta
w spos6b przerywany w przypadku wystepowania ktérejkolwiek ze sytuacji awaryjnych

w podtaczonych gtowicach lub samej centrali.

Od wersji 4.5 praca sygnalizatora zewnetrznego ulegta pewnej modyfikacji. Jesli chodzi

o przekroczenia progéw 1 i 2, to sygnalizacja pozostata bez zmian (prég 1 — sygnalizator
optyczny, prég 2 — sygnalizator akustyczny). W przypadku wystgpienia progu 3 sygnalizator
akustyczny dziala w sposéb przerywany z okresem T=0,2 sekundy. Gdy nie wystepujg zadne
sytuacje alarmowe (przekroczenia progéw) a wystepujg jakie$ sytuacje awaryjne (glowic lub
centrali), to sygnalizowane jest to kr6tkim mignieciem sygnalizatora optycznego (0,2 sek.)

w okresie 2 sekund.

Czedé akustyczng sygnalizatora mozna wytaczy¢ poprzez nacisniecie jednego z klawiszy
sterujgcych.

Zalecane jest uzywanie wylgcznie sygnalizatoréw rekomendowanych przez producenta
centrali. Jezeli uzywany jest inny sygnalizator niz rekomendowany przez producenta, to
nalezy to bezwzglednie skonsultowac z producentem systemu.

Wspétpraca z modutami przekaznikowymi

Centrala pomiarowa moze wspotpracowaé z modutami przekaznikowymi MP-8 (ALTER SA),
zawierajacymi po osiem wyjs¢ przekaZnikowych. Takich moduléw mozna podiaczyé do
centrali maksymalnie cztery.

Moduly przekaznikowe mogg by¢ podigczane do centrali poprzez linig taczaca gtowice
pomiarowo-detekcyjne lub poprzez tacze RS-485.

Poszczegdlne wyjécia przekaznikowe modutéw konfigurowane sa z poziomu centrali

MSMR-16, oraz moga byé uzywane, w identyczny sposéb jak jej wewnetrzne wyjscia
przekaznikowe.

Szczegblowy opis podlaczenia, konfiguracji i wspélpracy centrali z modutami
przekaznikowymi przedstawiony zostal w instrukciji obstugi modutéw przekaznikowych MP-8.

9
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Wspdtpraca poprzez wyjscia przekaznikowe

Centrala MSMR-16 posiada wbudowany zespdl 4 wewnetrznych, oraz mozliwosé
wysterowania do 32 zewnetrznych (w modutach przekaznikowych), konfigurowalnych wyj$é
przekaznikowych, przystosowanych do wspéipracy z réznymi urzadzeniami wykonawczymi.
Kazde z wyjS¢ przekaZnikowych mozna skonfigurowaé, do reagowania na przekroczenia
progéw alarmowych jak i wystapienia sytuacji awaryjnych okreslonych glowic lub awarii
centrali, w konfiguracji sumy lub iloczynu logicznego. Szczegélowy opis konfigurowania
wyjs¢ przekaZnikowych przedstawiony zostat w czesci dotyczacej obstugi systemu, w opisie
konfiguracji przekaznikow.
Fabrycznie wyjscia przekaznikowe centrali ustawiane sg nastepujaco:

e wyjscie PK1 — suma logiczna alarméw 1 progu;

* wyjscie PK2 — suma logiczna alarméw 2 progu;

* wyjscie PK3 — suma logiczna alarméw 2 progu (identycznie jak PK2);

* wyjscie PK4 — suma logiczna sytuacji awaryjnych (takze centrali).

e wyjscia PK5...PK36 — brak wyjs¢ (nieuzywane).
Zaciski wyjs¢ przekaznikowych sg bezpotencjalowe, typu przelaczanego (3 zaciski na
pojedyncze wyjScie). W stanie normalnym (wyjscia nieaktywne) cewki przekaznikéw
wyjsciowych sg pod napieciem (styki sa przetaczane po wiaczeniu zasilania centrali). Brak
zasilania cewek przekaznikéw okreslany jest jako stan aktywny wyjécia przekaznikowego
(stan taki wystapi tez przy braku zasilania centrali lub wytgczonym przekazniku).
Wyjscia przekaznikowe posiadajg okreslone maksymalne parametry pracy, ktére
bezwzglednie nie mogg by¢ przekraczane (250VACI2A lub 24VDCI2A).
Wyjs¢ przekaZnikowych mozna standardowo uzywaé do sterowania wszelkiego rodzaju
urzadzeniami wykonawczymi, zgodnych z okreslonymi parametrami pracy.
Wszelkie niestandardowe mozliwosci wspoipracy nalezy bezwzglednie konsultowac
z producentem systemu.
Szczegdtowy opis wyjs¢ przekaZnikowych znajduje sie w czesci opisujacej montaz systemu.

Wspétpraca z modemem GSM/GPRS

System moze wspoipracowa¢ z modemem GSM/GPRS do bezprzewodowej transmisji
stanow alarmowych lub awaryjnych centrali.

Typy modemdw, ktdre moga zosta¢ poditagczone do centrali MSMR-16 sg zawsze $cisle
okreslane przez producenta systemu i nie wolno stosowac innych.

Do wspotpracy z modemem najlepiej jest wykorzystaé wyjécia przekaznikowe centrali.
Szczegotowy sposob faczenia, konfiguracji i pracy modemu zalezny jest od jego typu
i opisany jest w instrukcji obstugi dostarczanej wraz z modemem.

Wspétpraca z komputerem

Centrala przystosowana jest do wspélpracy z komputerem za pomoca lacza RS-485 oraz
dedykowanego oprogramowania zainstalowanego na komputerze. Komputer dodatkowo
musi by¢ wyposazony w konwerter USB na RS-485 (zalecany typ konwertera; ADA-19141
firmy CEL-MAR). Przyklad podtgczenia w dalszej czesci instrukii.

Z poziomu komputera mozliwe jest odczytywanie danych z pamieci centrali oraz
monitorowanie wskazan centrali (lub wielu central potgczonych w sieé).

Do odczytu zawartosci pamieci stuzy darmowe oprogramowanie ,ADR2”, ktére mozna
sciagna¢ ze strony. www.altersa.pl. SzczegGtowy opis potaczenia komputera i centrali,
instalacji oprogramowania i obstugi znajduje sie takze na stronie internetowej.

Proste oprogramowanie stuzace do monitorowania pracy centrali (kilku central w sieci), takze
jest dostepne na tej stronie, pod nazwa ,Alter_monitor”.
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Oprogramowania bardziej zlozone, stuzgce do monitorowania, przygotowywane sg
indywidualnie na podstawie uzgodnienn z klientem. Szczegoly takiej wspolpracy nalezy
okresli¢ na etapie doboru elementéw systemu i konkretnego rozwigzania.

Wspétpraca ze sterownikiem PLC

Wyposazenie centrali MSMR-16 w port RS-485 z zaimplementowanym protokotem Modbus
RTU daje mozliwos¢ podiaczania systemu do sterownikéw PLC obstugujgcych ten protokét
transmisyjny.

Szczegoly takich rozwiazan nalezy zawsze uzgodni¢ na etapie doboru elementéw systemu.

Wspétpraca z wyjsciami pradowymi 4-20mA

Centrala MSMR-16 moze wspotpracowa¢ z modutami wyjsé pradowych 4-20mA. Moduly
laczone sa z centrala za pomocag portu RS-485. Kazdy z moduldw posiada 4 wyjscia
prgdowe w standardzie 4-20maA.

Szczegdly wspolpracy z modutami wyj$¢ pradowych opisane sg dalszej czesci instrukciji.

MONTAZ SYSTEMU

Aby system mogt poprawnie funkcjonowac nalezy go odpowiednio zamontowac i podigczyc.
Czynnosci te nalezy wykonac¢ zgodnie z obhowigzujacymi przepisami oraz ponizszym opisem.
Montaz elementéw systemu i instalacji kablowych nalezy powierzy¢ osobom
wykwalifikowanym, posiadajacym odpowiednia wiedze i uprawnienia.

Podczas montazu nalezy zwrdoci¢é szczeg6lng uwage na przestrzeganie przepiséw BHP,
ochrony przed porazeniem pradem elekirycznym, przepisami obowigzujgcymi w strefach
zagrozenia wybuchowego oraz wszystkich innych przepiséw dotyczacych pomieszczenia

w ktérym dokonywany bedzie montaz.

Montaz elementow systemu w pomieszczeniach 0 szczegolnie uciazliwych warunkach (duze
zapylenie, silne zakiécenia elektromagnetyczne, duza wilgotno$é, szczegdlne narazenia na
udary elektryczne oraz mechaniczne, itp.) nalezy bezwzglednie konsultowac z producentem.

Do tgczenia poszczegbinych elementéw nalezy uzywaé odpowiednich kabli lub przewodéw
stosowanych w instalacjach elektrycznych. Zaréwno kable jak i przewody muszg posiadac
odpowiednie parametry, zgodne z przepisami obowigzujacymi na danym terenie, lub

W pomieszczeniu, w ktorym beda instalowane. Dodatkowo nalezy przestrzega zalecer
producenta. Stosowane przewody i kable nie mogg zawierac silikonu.

Tabela 2. Przykladowe typy, zalecane przekroje oraz diugosci kabli (przewodéw)

potaczeniowych
: Przyktadowe | Przekrdj zyly | llo$¢ | Maksymalna diugosé
Patgexenis typy [mm?] zyt przewodu [m]
Contrala - glowice | 54 "% 6 15 2 1000*
pomiarowo-detekcyjne \l(StY y '
Centrala — sygnalizator LiYY, YLY, 0,75 3 150
akustyczno-optyczny YStY 15 3 300
Centrala — siec zasilajgca
230VAC/50Hz YDY, YLY 1,5 2 Wedlug potrzeb
Centrala — urzadzenia :
sterowane z wyjs¢ YL\;‘SL,[‘{,YY’ Max. 1,5 Wedlug potrzeb
przekaznikowych
Magistrala RS-485 Zgodnie z zaleceniami dla dwuprzewodowej magistrali RS-485
(Modbus RTU) (Modbus RTU)
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* Cenlrala posiada dwie pary zaciskow do przytaczania glowic pomiarowo-detekcyjnych. Do
kazdej pary zaciskow mozna podigczy¢ jedna linie przewodu o maksymainej diugosci
1000m. Nalezy jednak przestrzega¢ maksymalnej ilosci glowic podigczanych do kazdej
z linii przy odpowiednich jej dfugosci. W tym celu nalezy postuzyc sie tabelg 3.

Tabela 3. Obcigzalnos¢ pojedynczej linii taczacej gtowice z centralg

Maksymalna dtugosé linii
faczacej glowice z centralg

llosé gtowic z czujnikami
katalitycznymi, IR, PID,
pétprzewodnikowymi oraz
tandem glowic*

llos¢ gtowic z czujnikami
elektrochemicznymi*

<250m 16 16
=500m 16**
<1000m ax 16**

* Przy podigczaniu na jednej linii glowic z réznymi typami czujnikow, nalezy przyjac¢
nastepujgce moce do rownowazenia ilosci: glowica z czujnikiem elektrochemicznym
= 0,5W; glowica z czujnikiem katalitycznym, IR, PID, péiprzewodnikowym lub tandem = 1W.

* Przy zalozeniu, Ze glowice rozmieszczone sg symetrycznie na catej dlugosci linii.

Przed dokonaniem montazu nalezy ustali¢ miejsce zamoniowania wszystkich elementéw
systemu oraz ustali¢ potozenie tras kabli i przewodow.

Przewody i kable stosowane w systemie nalezy montowaé zgodnie z zasadami montazu
i prowadzenia instalacji elektrycznych okreslonych w odpowiednich przepisach. Kable
i przewody prowadzone w strefach zagrozenia wybuchowego muszg byé montowane
zgodnie z przepisami dotyczgcymi prowadzenia takich instalacji.

Wszystkie czynnosci montazowe nalezy wykonywac wytgacznie przy odtgczonym zasilaniu.
Zasilanie sieciowe do centrali pomiarowe] powinno by¢ na oddzielnym, zabezpieczonym
obwodzie.

Poniewaz centrala nie posiada wtasnego wytacznika ani przewodu z wtyczka, konieczne jest
wbudowanie w stalg instalacje elektryczng tgcznika umozliwiajgcego odtgczenie centrali od
sieci zasilajacej. Urzgdzenie odtaczajace musi by¢ zainstalowane zgodnie z aktualnymi
przepisami dotyczgcymi stalych instalacji elektrycznych.

Montaz gtowic pomiarowo-detekcyjnych

Szczegolowy opis rozmieszczania i montazu poszczegdlnych typéw gtowic pomiarowo-
detekcyjnych znajduje sie w instrukcjach ohstugi tych urzadzen.

Montaz centrali

Centrala musi by¢ montowana wewnatrz budynkéw, w takim miejscu, aby nie byta narazona
na uszkodzenia mechaniczne, zalanie cieczami, duze zapylenie i dostep o0séb
niepowotanych. Jednoczesnie musi znajdowac sie w miejscu dostepnym dla oséb obstugi
i dozoru, oraz serwisu. Miejsce umieszczenia urzagdzenia musi umozliwia¢ dobrg widocznosé
jego elementéw sygnalizacyjnych, oraz tatwy i szybki dostep do przyciskéw oraz komory
zaciskowej. Centrala MSMR-16 musi by¢ montowana w taki sposoéb, aby komora zaciskowa
Znajdowata sie u dolu a otwory wentylacyjne nie byly zastoniete i zapewnialy dobre
przewietrzanie wnetrza obudowy.
Dodatkowy, zewnetrzny wylgcznik sieciowy musi
umozliwiajgcym jego tatwe i szybkie uzycie.
W celu zamontowania centrali nalezy:

e odkreci¢ i zdja¢ pokrywe komory zaciskowej.

e na tylnej Sciance obudowy zwymiarowane sa otwory do wkretdw mocujacych.

Centrala mocowana jest za pomocg trzech wkretdow na kotki rozporowe ¢6mm.

by¢ umieszczony w miejscu
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Gorny uchwyt na tylnej sciance obudowy stuzy do zawieszenia, natomiast dwa
dolne otwory do przykrecenia obudowy (np. do $ciany).

e w pierwszej kolejnosci nalezy wywierci¢ otwér do zawieszenia, osadzi¢ w nim kotek
i zawiesi¢ obudowe za gdrny uchwyt. Umozliwi to doktadne zaznaczenie dolnych
otworéw do przykrecenia obudowy. Nastepnie wywierci¢ te otwory, osadzié¢ kotki
i zamocowac obudowe do Sciany.

e wybrac otwory do wprowadzenia przewoddw instalacji do obudowy i wybié je
wkretakiem (otwory te zaznaczone sg w dolnej Scianie komory zaciskowej).

* wotworach zamocowac wpusty uszczelniajgce i przeprowadzié przez nie kable.

¢ podiaczy¢ przewody do zaciskéw zgodnie z opisem dokonywania potaczen.

e przykreci¢ pokrywe komory zaciskowe;.

Wszystkie zaciski przylaczeniowe centrali pomiarowej znajdujg sie w komorze zaciskowej.
Dostep do komory zaciskowej mozliwy jest po odkreceniu dwéch wkretéw mocujacych
ostone komory.

W celu tatwiejszego podtaczania przewodéw wszystkie zaciski wykonane sg jako moduly
wtykowe, co umozliwia wyciagnigcie danego modulu zaciskowego, przed podiaczeniem
przewoddw, a po podlaczeniu jego ponowne osadzenie w gnieZzdzie na plytce drukowane;.

\

Wy]écla przekainll(uwe
Zasllanle Sygnalizator

21 1 Z13 714 215 Ziﬁ Z7
230VACISOHZ NC1 C1_Not NC2 C! NDZ NC3 C3 NDS 4 C4 NO4 +AK +OP GND

Linia pomlarowa RS-485

218 219 Z0 2N 232 223 724
D+ D- DO D1 COM

Rys.3. Widok zaciskéw przylaczeniowych centrali MSMR-16

Tabela 4. Opis zaciskéw centrali MSMR-16

Nr zacisku Opis
Z1 Zasilanie sieciowe 230V AC/50Hz
Z2 Zasilanie sieciowe 230V AC/50Hz
Z3 Styk normalnie zwarty wyjscia przekaznikowego PK1
Z4 Styk wspéiny wyjscia przekaznikowego PK1
Z5 Styk normalnie otwarty wyjécia przekaznikowego PK1
Z6 Styk normalnie zwarty wyjscia przekaznikowego PK2
Z7 Styk wspdélny wyjscia przekaznikowego PK2
Z8 Styk normalnie otwarty wyjScia przekaznikowego PK2
Z9 Styk normalnie zwarty wyjscia przekaznikowego PK3
Z10 Styk wspdlny wyjscia przekaznikowego PK3
Z11 Styk normalnie otwarty wyjscia przekaznikowego PK3
| Z12 Styk normalnie zwarty wyjscia przekaznikowego PK4
Z13 Styk wspdlny wyjscia przekaznikowego PK4
Z14 Styk normalnie otwarty wyjscia przekaznikowego PK4
Z15 Plus zasilania zewnetrznego sygnalizatora akustycznego
Z16 Plus zasilania zewnetrznego sygnalizatora optycznego
Z17 Masa zasilania zewnetrznego sygnalizatora (wspélna)
Z18 Dodatni zacisk zasilajaco-komunikacyjny gtowic pom.-detekcyjnych
Z19 Ujemny zacisk zasilajgco-komunikacyjny glowic pom.-detekcyjnych
220 Dodatni zacisk zasilajgco-komunikacyjny gtowic pom.-detekcyjnych
Z21 Ujemny zacisk zasilajgco-komunikacyjny gtowic pom.-detekcyjnych

13



DOKUMENTACJP\

POWYKONAWCZA

222 Zacisk DO portu RS-485 (MODBUS)
723 Zacisk D1 portu RS-485 (MODBUS)
724 Zacisk COM portu RS-485 (MODBUS)

Opisy standw wyjs¢ przekaZnikowych dotyczg sytuacji po wigczeniu zasilania, przy
nieaktywnych wyjsciach przekaznikowych.

Po podiaczeniu wszystkich przewodéw nalezy szczelnie zamknaC pokrywe komory
zaciskoweyj.

Dokonywanie potaczen

Polaczen nalezy dokonywaé szczegdlnie uwaznie, zgodnie z instrukcjami montazu
wspotpracujgecych urzadzen oraz zgodnie z ponizszymi opisami, rysunkami i tabelami.
Nalezy pamietaé, ze niewtaéciwe potaczenie elementéw systemu moze spowodowac ich
nieprawidtowe dziatanie lub uszkodzenie.

Podlaczanie gtowic pomiarowo-detekcyjnych

Zaciski centrali MSMR-16

Wyjscla przekaznikowe

Sygnalizator Linla pomlarowa RS-485

Zasilanle PK1

222 723 224

Zi2 Z13 Z14 215 Z168 Z17 .
D0 D1 COM

Z9 Z10 711
NC4 C4 NO4 +AK +OP GND

z2 Z3 24 75 Z18 Z1 220 Z21
230VACI5S0Hz  NC1 C1 NOf NC2 C2 NO2 NG3 €3 NO3 D+ D-

D+ D-
I

— -

| Polgczenie
_ _| alternatywne
Do kolejnych
glowic
) Ra
o Ria
Z122 Z3 24
D+D- D+ D- Zaciski glowic
GDX-80
Zaciski glowic
MGX-70

Rys.4. Przyktad tagczenia gtowic MGX-70 i GDX-80 z centrala MSMR-16
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Zaciski centrali MSMR-16 :

Wyjscia przekaznikowe:

Sygnalizator  Linia pomlarowa RS-485

-P'“ - . . -
Z12 Z13 Z Z15 Z16 47 Z 9

4 i 16 18 Z1 220 721 Z22 223 724
NC4 C4 NO4 +AK +OPGND D+ D- D+ D- D0 D1 COM

Zasllanle PK1

PK3

2 22 73 Z5 26 21 28 Z10 211
230VAC/50Hz  NC1 %% NO1 NC2 C2 rfgz rﬁ’: %a NO3

iy

— — _ _| Polaczenie
alternatywne

Do
kolejnych
glowic

Rys.5. Przyktad taczenia glowic SMARTmini i SMARTmaxi z centrala MSMR-16

Tabela 5. Podlaczanie glowic pomiarowo-detekcyjnych do centrali MSMR-16

Zacisk gtowicy Zaclz\;lsskmcsflli:éall Funkcja
Z1lub Z3 (D+) Z18 lub Z20 (D+) Dodatni przewdd zasilajaco-
komunikacyjny
Z2 lub Z4 (D-) Z19 lub Z21 (D-) Ujemny przewdd zasilajgco-
komunikacyjny
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Podtaczanie zewnetrznego sygnalizatora akustyczno-optycznego

Zaciski centrali MSMR-16

Wy|Scia przekaznlkowe

Zasllanie PK1 PK3 Sygnalizator Linia pomiarowa RS-485

Z9 710 Z1

71 72 Z3 24 75 222 723 72
230VACIS0Hz  NC1 C1 NO{ NC3 C3 NO! DO ¥

4
Di COM

PR
TAMP :E § g

Zaciski sygnalizatora
TSZ-4D

Rys.6. Sposob tgczenia sygnalizatora TSZ-4D z centrala MSMR-16

Tabela 6. Podiaczanie zewnetrznego sygnalizatora akustyczno-optycznego TSZ-4D

Zacisk centrali Zacisk sygnalizatora Funkcja
Z15 (+AK) STA Zasilanie sygnalizatora akustycznego
Z16 (+OP) STO Zasilanie sygnalizatora optycznego
Z17 (GND) COM Wspdlna masa sygnalizatoréw

Parametry zaciskow zasilania sygnalizatora akustyczno-optycznego: 12-15VDCI500mA.

Podtaczanie urzadzen poprzez wyjscia przekaznikowe

Podiaczenia urzadzenn z wyjsciami przekaznikowymi nalezy wykonywaé zgodnie
z potrzebami, wykorzystujgc odpowiednie zaciski stykéw przekaznikéw (patrz: Tabela 4).
Mozliwe jest odpowiednie taczenie wyjs¢ przekaznikowych ze soba.

Wszystkie styki przekaznikéw sg bezpotencjatowe i podczas dokonywania podiaczeri nalezy
bezwzglednie przestrzegacd ich maksymalnych obcigzen.

Maksymalna obcigzalnosc¢ stykéw przekaznikowych wynosi: 2A1250VAC lub 2A/24VDC.
Opisy stanéw wyjs¢ przekaznikowych dotycza sytuacji po wigczeniu zasilania, przy
nieaktywnych —wyjsciach przekaznikowych. W sytuacji aktywacji danego wyjscia
przekaznikowego, styk wspélny (COM) przekaznika jest przelaczany.

Podtaczanie urzadzen poprzez wyjscia przekaznikowe znajdujgce sie w zewnetrznych
modutach przekaznikowych opisane zostalo w instrukcji modutéw przekaznikowych MP-8.
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Podtaczanie modutéw wyjsé pradowych 4-20mA

Zaciski centrali MSMR-16

et Wyjécla przekaznikowe = . ) oy

Zasllanle  PKi PK2 CPK3 PK4  Sygnalizator  Liniapomiarowa RS-485

b i@ &G B EEE WS nl we g z-_a;ﬁ'fggg,
Wyjscie  Wyjscie Wyjscie  Wyjscie Wyjscie  Wyjscie Wyjscie  Wyjscie
4-20mA  4-20mA 4-20mA  4-20mA 4-20mA  4-20mA 4-20mA  4-20mA

kanalu 3  kanalu 4 kanalu7 kanalu8 kanatu 11 kanalu 12 kanalu 15 kanalu 16

0000000V 0O 0000000000000 Q000000000000

00000 QO0R00O00

0000000000000 0000000000000

000000000000

+H - -1+ +H - -1+ +H1- -+ +H - -1+ +l -
Wyjscle  Wyjscie Wyjscie  Wyjscie Wyjscie  Wyjscie Wyjscie  Wyjscie  Zasilanie
4-20mA  4-20mA 4-20mA  4-20mA 4-20mA  4-20mA 4-20mA  4-20mA  24VDC/15W
kanalu2 kanalu 1 kanalu6 kanalu 5 kanalu 10 kanalu 9 kanalu 14 kanalu 13

Rys.7. Sposob taczenia modutéw wyjsé pradowych do centrali MSMR-16

Centrale MSMR-16, do ktérych beda podtaczane moduty wyjs¢ pradowych, musza posiadaé
wersje oprogramowania MSMR16.1.8 lub wyzsza.
Kazdy z modutéw pradowych posiada 4 wyjscia pragdowe. W zaleznosci od ilosci uzywanych
kanatéw pomiarowych w centrali (ilosci podtaczonych gltowic pomiarowo-detekcyjnych)
nalezy uzy¢ odpowiedniej ilosci modutéw 4-20mA.
Moduty pradowe muszg mie¢ ustawione kolejne adresy (od 01 do 04) oraz zakres pradowy
na 0-20mA. Modut o adresie 01 obstuguje wyjscia kanatow pomiarowych (gtowic) od
1 do 4, moduly o nastepnych adresach obstuguja kolejne cztery kanaly (adres 02 — kanaty
5-8, adres 03 — kanaly 9-12, adres 04 — kanaly 13-16).
Aby komunikacja pomiedzy centrala pomiarowg a modutami pradowymi przebiegata
prawidtowo, konfiguracja sieci MODBUS RTU w centrali musi by¢ nastepujaca:

* Master/Slave — Master.

e Adres — nie ma znaczenia.
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e Moduty analogowe — w zaleznosci od ilosci uzywanych modutéw pradowych (1-4).
e Predkos¢ — w zaleznodci od ustawionej predkosci w modutach pradowych
(standardowo 19200bps).

s Parzystosé — Brak.

e Bity stopu — 1.
Do zasilania modutéw pragdowych nalezy uzy¢ zasilacza pradu statego 24VDC/15W.
Maksymalna obcigzalnosc¢ petli pradowej nie moze przekroczyé 5000.
W przypadku uszkodzenia lub braku danej glowicy pomiarowo-detekcyjnej, wyjsciowa
wartos¢ pradowa tego kanalu przyjmuje wartos¢ OmA, w pozostalych przypadkach sygnat
pradowy zawiera sie w przedziale 4-20maA.

Podtaczanie komputera

\

Zaciski centrali MSMR-16

Wyjscia przekaznikowe :

Zasilanle PK1 PK2 PK3 PK4 Syanallzator Linla pomlarowa RS-485
1 72 73 74 25 76 Z1 78 29 210 Z11 212 213 Z14. Z15 Z16 217 718 Z19  Z20 ZM  Z22 7223 24
Za&AGISOHz NC1 C1 NO1 NC2 C2 NO2 NC3 C3 NO3 EJM C4 NO4 +AK +OPGND D+ D- D+ D- D0 D1 COM

Konwerter USB na RS-485

/ 485 422

| | RX

Do portu USB MODE 2

w komputerze o
ADA-19141

Rys.8. Sposo6b podtaczenia komputera do centrali MSMR-16

Po podtaczeniu centrali z konwerterem, wtyk USB konwertera nalezy umieécié¢ w gniezdzie
USB komputera. Gdy konwerter zostanie rozpoznany jako nowe urzadzenie nalezy
zainstalowac jego sterowniki, postepujac zgodnie z instrukcja konwertera.

Po poprawnym zainstalowaniu sterownika nalezy sprawdzié¢ we wtasciwosciach ktéry port
komunikacyjny (COM) zostat przydzielony dla konwertera. Bedzie to potrzebne np. przy
wyborze portu komunikacyjnego w programie uruchomionym na komputerze.

URUCHAMIANIE SYSTEMU

Po poprawnym zamontowaniu i potaczeniu wszystkich elementéw systemu nalezy przystapic
do jego uruchomienia. W tym celu nalezy, przy pomocy zewnetrznego wiacznika, zataczyé
zasilanie sieciowe do centrali,

Po zatgczeniu zasilania rozpoczyna sig inicjalizacja systemu (centrali oraz podigczonych
gtowic pomiarowo-detekecyjnych). Na wysdwietlaczu centrali pokazywany jest odpowiedni
komunikat, natomiast diody glowic migajg jednostajnie (patrz takze: ,Obstuga systemu”).
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Podczas zalaczania zasilania przetaczane sa takze styki przekaznikow wyjsciowych.,

Po uptywie okolo 30 sekund inicjalizacja zostaje zakoriczona i centrala przystepuje do
wyszukiwania podtaczonych glowic pomiarowo-detekcyjnych. Czas wyszukiwania glowic
zalezny jest od ich ilosci i trwa od 15 do 40 sekund.

Po wyszukaniu wszystkich podfaczonych glowic system rozpoczyna normalny tryb pracy.
Parametry wszystkich gtowic pokazywane sg w centrali pomiarowej oraz lokalnie, za pomoca
diod, na poszczegdlnych glowicach.

Po uruchomieniu systemu zalecane jest przetestowanie dziatania progow alarmowych.
W tym celu nalezy podac, w okolice otworéw dyfuzyjnych czujnika, mieszaning testowg gazu
o stezeniu aktywacji 2 lub 3 progu alarmowego, w zaleznosci od iloéci wykorzystywanych
progow (ale nie wiekszym niz zakres pomiarowy danej gltowicy) i sprawdzi¢ reakcje systemu.
Sprawdzié¢ powinno sie dziatanie wszystkich uktadéw sygnalizacyjnych oraz wykonawczych.
Powyzszy test powinien zosta¢ przeprowadzony niezaleznie dla wszystkich podtgczonych
glowic pomiarowo-detekcyjnych.

OBSLUGA SYSTEMU

Inicjowanie pracy

Po zataczeniu zasilania zapala sie dioda ,praca” oraz podswietlony zostaje wySwietlacz.

ALTER S.A.
Centrala MSMR-16
Wersja: 5000
Wszelkie prawa zastrzezone

Na wyéwietlaczu pojawia sie napis zawierajacy miedzy innymi informacje o nazwie
urzadzenia oraz wersji oprogramowania:

Po kilku sekundach system przechodzi do inicjowania swojej pracy i na ekranie pojawi sie
napis: ,lnicjalizacja Czekaj...". Inicjalizacja trwa okoto 30 sekund i po niej nastepuje
automatyczne wyszukiwanie podiaczonych gtowic pomiarowo-detekcyjnych (komunikat na
wyswietlaczu: ,Wyszukiwanie gtowic Czekaj..."). Wyszukiwanie gtowic moze trwac od 15 do
40 sekund, w zalezno$ci od tego ile gtowic jest podiaczonych.

Po wyszukaniu i odczytaniu konfiguracji glowic, system przechodzi do trybu pomiarowego.

Tryb pomiarowy

W trybie pomiarowym wyswietlane sa wszystkie informacje o poszczegdlnych glowicach
pomiarowo-detekcyjnych. Kazda z linii wy$wietlacza pokazuje informacje o jednej z gtowic.
Jako pierwszy od lewej wyswietlany jest adres gtowicy (1-16), nastepnie wyswietlana jest
nazwa mierzonego medium pomiarowego (max 5 znakéw), kolejne pole to wartos¢ liczbowa
mierzonej wielkosci (stezenie), dalej pokazywana jest jednostka pomiarowa i na koricu
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pokazywany jest opis stanu gtowicy okreslany skrétem literowym (wyjasnienia opiséw
stanow znajdujg sie w kolejnym rozdziale). Gdy stan glowicy jest jednym ze stanéw
awaryjnych, alarmowych lub serwisowych, to pole opisu stanu miga.

W przypadku, gdy centrala wspélpracuje ze starszymi typami glowic progowych, ktére
wykrywajg tylko przekroczenia progéw alarmowych (brak ciggtego pomiaru), to wartodé
stgzenia okresla sie za pomocg znakéw: ‘<’ (mniejsze od wartosci progu) lub >’ (wigksze od
wartosci progu).

Od wersji 5000 centrala moze tez wspoélpracowaé z tzw. tandemem glowic. Wtedy, zamiast
nazwy medium, wartosci i jednostki pomiarowej, wy$wietlany jest napis: ,Tandem glowic"
oraz opis stanu tandemu.

ik B EErlippl > 5000<

14:18:34
1 CH4 0 %DGW OK
202 20.9 %V/V OK

3H2s 7.1 ppm [IENH
4 H2S 0.0 ppm OK

Jesli ilos¢ wyswietlanych glowic jest mniejsza od 16, to na gdrnej linii wyéwietlacza
pokazywane sa: z lewej strony aktualna data (dd-mm-rrrr), z prawej aktualny czas
(gg:mm:ss), natomiast po Srodku wyswietlana jest wersja oprogramowania (od wersji 2.5).
Przyciskajac jeden z klawiszy 'I' lub ‘1" mozna aktywowaé linie pods$wietlenia (wyboru)
danego kanalu pomiarowego. Linie te mozna przesuwaé w goére lub w dét przymskamc dalej
klawisze ‘0" lub ‘I’. Zatrzymujgc podswietlenie na ktérejkolwiek z linii opisujacej dang glowice i
przyciskajgc klawisz '« mozna przejs¢ do szczegGlowego opisu konfiguracji wybranej
gtowicy pomiarowo-detekcyjnej (w przypadku tandemu bedzie to glowica ,master”).

pk:EhEErlipll > 5000<

14:18:34

(GG 4 Nd:lI¢ 10091001
(W [lGYE 29 WEGCHTTG H2S
41 =t= 100.0 [[:[i\¥ ppm

Progi alarmowe]P 1/ S {1]|

| GP 1201 GEI

LCIETHER: 01-01-2011

Wskazanie aktualne ’
Statystyka 15 min.
Srednia Maksym. Minimal.
0.0 0.0 0.0
Statystyka 8 godz.

Srednia Maksym. Minimal.
0.0 0.0 0.0

Stan gtowicy
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[Brak stanéw alarmowych |

Szczegolowy opis zawiera: adres glowicy (,Glow."), numer fabryczny (,Nr fabr.”), unikalny
numer konfiguracyjny okreélajacy dang konfiguracje gtowicy (,Nr konf."”), nazwe mierzonego
medium (,Medium”), zakres pomiarowy (,Zakres”), jednostke pomiarowa (,Jedn.”),
ustawienia progéw alarmowych (,P1", ,P2", ,P3"), date waznosci ostatnio wykonanej
kalibracji (,Kalibracja do"), aktualna warto$¢ wskazania (,Wskazanie aktualne"), wartosci
$rednie, maksymalne i minimalne (,Srednia Maksym. Minimal) z ostatnich 15 minut pracy
urzadzenia (,Statystyka 15 min.”) oraz z ostatnich 8 godzin pracy urzgdzenia (,Statystyka 8
godz.”), oraz pelny opis aktualnego stanu gtowicy (,Stan gtowicy"), ktéry jesli jest jednym ze
stanéw awaryjnych, alarmowych lub serwisowych, to miga.

Strzalki przed wartodciami progéw alarmowych okredlaja czy reakcja alarmu nastepuje
powyzej (gdy strzatka skierowana jest do gdry) lub ponizej (gdy strzatka skierowana jest

w dof) podanej wartosci. Jesli wartosci progéw sg w nawiasach kwadratowych [ ], to
oznacza, ze aktywne sg dodatkowe funkcje czasowe dla danego progu (usrednianie lub
zwloka), szczegdly opisane zostaly w rozdziale ,Konfiguracja glowic”.

Warto$ci maksymalne i minimalne z 15 minut i z 8 godzin nie sa wartoSciami chwilowymi,
tylko wartosciami usrednionymi z okresu 60 sekund.

W przypadku glowic progowych oraz tandemu glowic wartosci $rednie, minimalne

i maksymalne nie sg wyliczane.

Bedac w szczegGlowym opisie konfiguracji wybranej glowicy mozliwe jest przelgczanie sie
na konfiguracje kolejnych gtowic za pomoca klawiszy ‘" lub ‘0",

Aby wyjéé z opisu nalezy przycisnaé klawisz ‘0. Ponowne nacishiecie tego klawisza
spowoduje wytaczenie podswietlenia linii opisu gtowic.

Naciéniecie klawisza 'I' w trybie pomiarowym, gdy nie jest aktywne podswietlenie linii gtowic,
powoduje przejscie do ekranu z listg aktywnych stanéw awaryjnych centralki.

pk:EiELplippl > 5000<

14:18:34

Stany awaryjne centralki
Niski poziom akumulatora

Jesli wystepuja jakiekolwiek stany awaryjne centralki, to beda wyszczegdlnione w kolejnych,
migajacych liniach wyswietlacza.

Aby wyjs¢ z ekranu standéw awaryjnych centralki nalezy ponownie przycisnac klawisz T'.
Przyciskajac w trybie pomiarowym jednoczesnie przyciski ‘I i 'I' mozna ponownie uruchomic
wyszukiwanie gtowic, co spowoduje odswiezenie podiaczonych gtowic.

Od wersji oprogramowania 2.5 wprowadzono dwie zmiany do trybu pomiarowego. Pierwsza
z nich to sprawdzanie zawsze wszystkich mozliwych adreséw wejsciowych (1-16) a nie tylko
maksymalnie tych, ktére odnaleziono w wyszukiwaniu. Oznacza to, ze dolaczenie nowej
glowicy, o adresie wiekszym od wyswietlanego, podczas pracy centrali spowoduje
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zaktualizowanie listy wySwietlanych glowic. Druga zmiana dotyczy wolnych adreséw,
mniejszych od najwigkszego z uzywanych przez podigczone glowice. Obecnie takie adresy
traktowane sg jako ,wolne adresy” i nie jest to sytuacja awaryjna, jak bylo poprzednio.
Sytuacja awaryjna (,awaria glowicy") wystapi wowczas, gdy glowica o danym adresie byta
odnaleziona (byta z nig komunikacja) przez system i przestata odpowiadaé (zostata
odigczona lub ulegta uszkodzeniu). Jezeli taka glowica zostata odtaczona $wiadomie, to aby
hie byla sygnalizowana awaria nalezy ponownie uruchomié wyszukiwanie gtowic (‘' i ‘I").
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Sygnalizacja i obstuga stanéw awaryjnych, alarmowych i serwisowych
Wszystkie zaistniale stany awaryjne i alarmowe sygnalizowane sg przez uruchomienie
sygnalizacji akustycznej i optycznej wewnetrznej oraz zewnetrznej, jesli jest podigczona,
a takze poprzez opisy ha wyswietlaczu.

Wewnetrzny sygnalizator akustyczny

Zgodnie z wczedniejszym opisem, wiaczany jest kazdorazowo przy zaistnieniu nowej sytuacji
alarmowej lub awaryjnej i trwa przez caly czas jej trwania. Wylacza si¢ automatycznie, gdy
nie ma sytuacji alarmowych lub awaryjnych (wyjatkiem jest przekroczenie 2 lub 3 progu
alarmu przy aktywnej funkcji samopodtrzymania — patrz dalszy opis).

Mozliwe jest reczne wylaczenie sygnalizatora poprzez nacisnigcie jednego z klawiszy
sterujacych podczas trwania sygnalizaciji.

Diody sygnalizacyjne w centrali

Diody ,alarm” i ,awaria® wigczane sa podczas wystgpowania sytuacji alarmowych lub
awaryjnych i aktywne sa przez caly czas trwania danej sytuacji. Nie ma mozliwosci ich
recznego wylaczenia. Opis interpretaciji dziatania diod znajduje sie w tabeli 1.

Wyswietlacz LCD

W trybie pomiarowym, w liniach opisu podiaczonych glowic, znajduje sie pole skrétowego
opisu stanu danej glowicy (pole z prawej strony). Natomiast na dolnej linii, ekranu
szczegdlowego opisu konfiguracji glowicy, znajduje sie pole petnego opisu stanu. Znaczenie
tych pdl przedstawiono w tabeli 7.

Tabela 7. Opisy sygnalizacji stanéw gtowic pomiarowo-detekcyjnych

Priorytet skgipt‘::?wy Opis petny Znaczenie
Stany alarmowe i serwisowe
(najwsiszy) Kon Tryb konfiguracyjny Trwa konfiguracja gtowicy
W glowicy odbywa sie
1 Kal Kalibracja wspélczynnika kalibracja wspétczynnika
wzmocnienia wzmaocnienia lub kalibracja
2 progu glowicy progowej
W glowicy odbywa sig
. , - zerowanie wskazan czujnika
2 zer Zerowanie wskazan czujnika lub kalibracja 1 progu glowicy
progowe;j
W glowicy nastapito
3* AlrP3 Przekroczenie 3 progu przekroczenie wartosci
3 progu alarmowego
: Zablokowany (nieskasowany)
4* SpoP3 (bltjskingilg{) gg:r?ume? glr% qu alarm przekroczenia 3 progu
alarmowego
W glowicy nastgpito
5 Alr2, AlrP2 Przekroczenie 2 progu przekroczenie wartosci

2 progu alarmowego
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; Zablokowany (nieskasowany)
Samopodtrzymanie .
6 BIkA2, SpoP2 (blokada) alarmu 2 progu alarm przekroczenia 2 progu
alarmowego
W glowicy nastapito
i Alrl, AlrP1 Przekroczenie 1 progu przekroczenie wartosci
1 progu alarmowego
Stany awaryjne
Modut czujnika w gtowicy nie
1 BrMod Brak modutu czujnika S

Brak komunikacji pomiedzy
glowicami w tandemie

Numer konfiguracyjny moduiu
czujnika nie jest zgodny
2 ZiMad Niewtasciwy modut czujnika z konfiguracja bazy gtowicy
Niewlasciwa konfiguracja
tandemu glowic

Btad danych konfiguracyjnych

3 AINGa AUERABINCY gtowicy (modutu bazowego)

Awaria czujnika lub btad

4 AwMod Awaria modutu czujnika danych konfiguracyjnych
modutu czujnika

Czasowe wytgczenie czujnika
5 WyPel Pellistor wylgczony katalitycznego z powodu
przekroczenia zakresu

Przekroczenie zakresu

6 Zakr Przekroczenie zakresu ; -
pomiarowego glowicy
Wystapit blgd podczas

7 BiKal Blad kalibracji ostatnio wykonywanej operacji
zerowania lub kalibracji

8 PoKal Minat termin kalibragji Minat termin kalibracji glowicy

Stan normalny
9 I OK | Brak stanéw alarmowych | Normalna praca glowicy

* wystepuje od wersji oprogramowania 4.5 i dotyczy glowic z ustawionym progiem 3

Opisy stanéw w przypadku tandemu glowic moga dotyczyc¢ jednej lub obu glowic tandemu.
Nie wszystkie stany wyslepuja w poszczegdinych typach glowic pomiarowo-detekcyjnych.
Szczegdlowe informacje o sygnalizowanych stanach oraz o sposobie postepowania
w przypadku ich wystgpienia znajduja sie w instrukcjach obstugi glowic.

Zaréwno stany awaryjne jak i alarmowe wraz z serwisowymi posiadajg priorytety, co
oznacza, ze jesli wystepuje wiecej niz jeden ze stanéw alarmowy lub awaryjny wraz
z serwisowym, to sygnalizowany jest zawsze stan o najwyzszym priorytecie.

Pola opisu stanéw glowicy majg mozliwosé wyswietlenia jednego opisu ze stanéw
awaryjnych oraz jednego opisu ze stanéw alarmowych lub serwisowych (zawsze tych
0 najwyzszym priorytecie). W przypadku takim, opisy wyswietlane sag naprzemiennie.
Jedynie w przypadku zaistnienia stanu konfiguracyjnego (priorytet 0) nie bedzie wysSwietlany
zaden ze standw awaryjnych.

W przypadku wystapienia sytuacji awaryjnych samej centrali, sygnalizowane jest to poprzez
wyswietlenie na ekranie informacji o awarii, ktéra znika po naciénieciu jednego z klawiszy
sterujgcych lub po zaniku danej awarii (w wersjach oprogramowania do 2.4 konieczne byto
reczne skasowanie napisu). Lista aktywnych stanéw awaryjnych centrali wy$wietlana jest na
ekranie stanéw awaryjnych centrali (wejScie przyciskiem ‘I’ z trybu pomiarowego).

Opis znaczenia oraz postepowania w przypadku zaistnienia danej awarii przedstawiony
zostat w rozdziale: ,Typowe awarie i sposoby postepowania”.
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Pamie¢ zdarzen

Wszystkie sytuacje alarmowe, awaryjne i serwisowe sg zapisywane w wewnetrznej pamigci
zdarzen z data i godzing ich wystgpienia, potwierdzenia i wystapienia. Dane te mozna
odczytaé za pomoca komputera (patrz: ,\Wspétpraca z komputerem”).

Zewnetrzny sygnalizator akustyczno-optyczny (opcja)

Dzialanie zostalo opisane we wczesniejszym rozdziale: ,Wspdipraca z zewnetrznym
sygnalizatorem akustyczno-optycznym”.

Wyjscia przekaznikowe

W zaleznoéci od konfiguracji przekaznikébw moga one reagowa¢ ha przekroczenia
poszczegdlinych progéw alarmowych na okreslonych glowicach lub wystepowanie sytuacii
awaryjnych glowic i centrali. Szczeg6towy opis konfiguracji przekaZnikéw znajduje sie
w dalszej czesci niniejsze] instrukcji.

Funkcja samopodtrzymania alarméw 2 i 3 progu

Z uwagi na wymogi norm dotyczacych budowy urzadzeri do mierzenia i wykrywania gazow
palnych i wybuchowych, wykrycie przekroczen 2 lub 3 progu alarmowego posiada fabrycznie
aktywna funkcje samopodtrzymania. Znaczy to, ze po wystapieniu takiego alarmu, funkcje
sygnalizacyjne oraz wyjsciowe (wyjécia przekaznikowe) zwigzane z nhim, oraz progami
o0 nizszym priorytecie, beda aktywne do czasu skasowania alarmu, nawet gdy stezenie gazu
powrdci do wartosci bezpiecznej.

Jezeli prog 1 ustawiony jest na spadek a prog 2 na wzrost, wtedy samopodtrzymanie dziata
dopiero po przekroczeniu progu 3 (jesli prog 3 ustawiony) i dotyczy takze: progu 1 — gdy
reakcja progu 3 ustawiona jest na spadek, lub progu 2 — gdy reakcja progu 3 ustawiona jest
na wzrost.

Alarmy mozna skasowaé naciskajac jeden z przyciskéw sterujgcych. Jesli dany alarm
zostanie potwierdzony jeszcze w trakcie faktycznego przekroczenia progu, to funkcja
samopodtrzymania nie uruchomi sie.

Poczawszy od wersji oprogramowania 2.5 mozliwe jest dezaktywowanie funkcji
samopodtrzymania alarméw 2 i 3 progu (patrz: ,Konfiguracja centrali”)

Tryb opcji zaawansowanych

Aby wejé¢ do trybu opcji zaawansowanych nalezy w trybie pomiarowym (przy nieaktywnym
podéwietleniu linii z danymi gtowic) przycisngc przycisk ‘«".

W celu zabezpieczenia ustawieni konfiguracyjnych systemu przed niepowotanym dostepem
tryb opcji zaawansowanych chroniony jest hastem uzytkownika. Fabrycznie wartos¢ hasta
ustawiana jest na wartos¢ ,,1111".

Do obowiazkéw uzytkownika nalezy zmiana tego hasta oraz ochrona jego poufnoSci.

W opcjach zaawansowanych funkcje klawiszy sterujacych zmieniajg sie w zaleznosci od
potrzeb, dlatego aktualne funkcje Kklawiszy sg zawsze pokazywane na dolnej [inii
wysSwietlacza.
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Dostep do opcji
zaawansowanych chroniony
jest hastem!

Podaj hasto: [j000

Kazda cyfre hasta zmieniamy klawiszami ‘t* lub ‘1’, natomiast do kolejnej cyfry przechodzimy
klawiszem ‘- ". Klawisz ‘OK' zatwierdza wpisane hasto.
W przypadku podania nieprawidlowego hasta zasygnalizowany zostanie btad i pojawi sie

komunikat: ,Wprowadzone hasto jest nieprawidiowe!!!”,
Jesli hasto jest poprawne, to pojawi sie ekran z menu opcji zaawansowanych.

1Rk By IibP] > 5000<

14:18:34

Menu opcji zaawansowanych
1.Data i ¢

2.Sie¢ MODBUS RTU
3.Pamied
4.Przekazniki
5.Konfiguracja centrali
6.Konfiguracja gtowic
7.Zerowanie glowic

m_

Po menu poruszamy sig za pomocg klawiszy ‘t' lub ‘I'. Klawiszem ‘OK’' wybieramy
podswietlong opcje menu, natomiast klawisz 'Esc’ sluzy do wyjscia z menu i powrotu do
trybu pomiarowego.

Ustawianie daty i godziny

Centrala wyposazona jest w zegar czasu rzeczywistego. Bardzo wazne jest prawidiowe
ustawienie daty i godziny, gdyz zalezy od tego prawidlowa praca calego systemu. Zegar
posiada dodatkowa baterig do podtrzymywania jego pracy podczas, gdy centrala jest
wylaczona.
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Gdyby z jakiego$ powodu (np. wyczerpania sig baterii) nastapita przerwa w pracy zegara, to
po wigczeniu centrali zostanie to zasygnalizowane i, po potwierdzeniu tej informacji, program
automatycznie przejdzie do opcji ustawiania daty i godziny.

Do opcji tej mozna takze wej$¢ z menu opcji zaawansowanych po wybraniu opisu ,1.Data

i godzina”.
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1.Data i godzina

Data: [f3-03-2022
Godzina: 14:18

N T3 E—

Poszczegdlne elementy daty i godziny (dni, miesiace, dziesiatki lat, godziny i minuty)
ustawiamy klawiszami ‘t' lub ‘I’ (aktualnie ustawiany element miga). Pomiedzy
poszczegdlnymi elementami daty i godziny przemieszczamy sie za pomoca klawisza ‘- .
Klawiszem 'OK’ zatwierdzamy ustawione wartosci daty i godziny i wychodzimy z powrotem
do menu opcji zaawansowanych. Jedli data jest niepoprawna, to naciéniecie klawisza ‘OK’
nie odniesie zadnego skutku.

Ustawianie opcji sieci MODBUS RTU

Centrala wyposazona jest w lgcze standardu RS-485 z zaimplementowanym protokotem
transmisji Modbus RTU. tgcze to moze stuzyé do komunikowania sie centrali z jednostka
nadrzedng (np. komputerem lub sterownikiem PLC). Mozna takze za jego pomocy taczyc
wiele central w sie¢ pracujgca pod nadzorem jednostki nadrzednej.

Do poprawnej pracy facza potrzebna jest jego prawidiowa konfiguracja. Stuzy do tego opcja
menu zaawansowanego ,2.Sie¢ MODBUS RTU”.

2.Sie¢ MODBUS RTU

Master/Slave: Slave

Adres: 1
Moduty analogowe: 0
Predkos¢: 19200bps
Parzystosc: Parzyste
Bity stopu: 1

Zmien ustawienia:

S el ese

Ekran ustawien sieci Modbus RTU zawiera nastepujace pozycje:
* Master/Slave — okreslenie statusu aktywnosci urzadzenia w sieci. Fabrycznie
ustawiana na ,Slave”.
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s Adres — okredla adres urzadzenia (centrali) w sieci. Jesli wiele central pracuje
w jednej sieci, to kazda z nich powinna mie¢ odrgbny adres.
¢ Moduly analogowe — okresla ewentualna ilos¢ podigczanych modutow wyjsc
pradowych 4-20mA.
o Predko$é — okresla predkos$é transmisji danych. Predkoéci wszystkich urzadzen
pracujacych w danej sieci powinny mie¢ taka sama wartos¢ predkosci transmisji.
e Parzystoéé — okresla znaczenie bitu kontroli parzystosci w ramce transmisyjnej.
e Bity stopu — okre$la ilo$¢ bitéw stopu w ramce transmisyjnej.
e Zmien ustawienia — wyhor tej pozycji zapisuje aktualne ustawienia sieci.
Do poruszania sie po poszczegdlnych pozycjach stuza klawisze ‘1 i ‘1’. Wyboru, do zmiany
podéwietlonej pozycji, dokonujemy klawiszem ‘Zmier'. Klawisz ‘Esc’ stuzy do wyjscia
z ustawiania opcji sieci Modbus RTU bez zapisywania dokonanych zmian (zostang
przywrécone wartosci poczatkowe wys$wietlane zaraz po wejsciu do opcji).

2.Sie¢ MODBUS RTU

Master/Slave: Slave)
1

Adres:

Moduty analogowe: 0
Predkosc: 19200bps
Parzystosc: Parzyste
Bity stopu: 1

Zmien ustawienia:

Jedli wybierzemy podéwietlong pozycje klawiszem ‘Zmiefi’, to jej warto$¢ zacznie migac
i mamy mozliwo$¢ dokonania zmiany.

Warto$é mozna zmienia¢ klawiszami ‘1’ i ‘1’. W przypadku, gdy dana warto$¢ ma kilka pal do
zmiany, to klawiszem ‘-’ mozemy przesuwa¢ sie na kolejne pola wartosci. Klawisz ‘OK'
zatwierdza wartosc.

Aby dokonaé zapisania ustawieri nalezy wybra¢ pozycje .Zmien ustawienia” i wcisnac
klawisz ‘Zmien'. Po komunikacie o zmianie ustawieri powrécimy do menu gtownego.

Pamieé wartosci czastkowych oraz pamigc¢ zdarzen

Centrala posiada dwie niezalezne pamieci: pamieé wartosci czastkowych oraz pamiec
zdarzeri. Obie pamieci majg pojemno$é po 65 tys. komérek. W przypadku zapisania
wszystkich komérek w danej pamieci, zapisywanie rozpoczyna si¢ ponownie od komorek
z najstarszymi danymi (dane te sg sukcesywnie kasowane).

W pamieci warto$ci czastkowych zapisywane sa, co okreslony czas, wartosci z wszystkich
podtgczonych glowic pomiarowo-detekcyjnych, z aktualng datg i godzing zapisu.

Pamie¢ zdarzen stuzy do automatycznego zapisywania wszystkich wystepujacych zdarzen
w systemie (przekroczenia progéw alarmowych, sytuacje awaryjne gtowic i centrali, oraz
inne). Zdarzenia takze sa zapisywane z datg i godzing ich wystgpienia.

Zawarto$é obu pamieci mozna odczyta¢ za pomoca komputera (patrz: ,Wspbipraca
Z komputerem”).
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Po wejsciu do opcji ,Pamie¢” pojawia sie nastepujacy ekran:

3.Pamieé

Interwat pamieci: i1 8

Kasowanie pamieci wartosci
Kasowanie pamieci zdarzen
Formatowanie pamieci

R EzmienlEsc

Ekran pamieci zawiera pozycje:
* Interwat pamieci — okresla czas co jaki majg by¢ zapisywane wartodci czastkowe
(1-600 sekund).
* Kasowanie pamigci wartosci — stuzy do wykasowania catej zawartoéci pamieci
wartosci czgstkowych.
* Kasowanie pamigci zdarzeri — stuzy do wykasowania calej zawartosci pamieci
zdarzen (opcja niedostepna dla uzytkownika).
* Formatowanie pamieci — stuzy do formatowania calej przestrzeni pamieci danych
(opcja niedostepna dla uzytkownika).
Podobnie jak w poprzednich opcjach, do poruszania sie po poszczegolnych pozycjach stuzg
klawisze ‘t" i 1", Klawiszem ‘Zmier’ wybieramy podéwietlong pozycje. Klawisz ‘Esc’ stuzy do
wyjscia z opcji i jesli dokonano zmiany interwatu pamieci, to nastapi automatyczne zapisanie
nowej wartosci.
W przypadku zmiany wartosci interwatu pamieci, po poszczegélnych polach przesuwamy sie
klawiszem ‘-’ natomiast wartosci pél zmieniamy ‘1’ i ‘1", Klawisz ‘OK' zatwierdza warto&¢.
Po wybraniu pozycji kasowania pamigci wartosci pojawi sie dodatkowy ekran
z potwierdzeniem decyzji kasowania. Po wybraniu ‘Tak’ nastapi wykasowanie wszystkich
wartosci, natomiast klawiszem ‘Nie’ anulujemy decyzje o kasowaniu.
Procedura kasowania pamieci wartosci trwa okoto 25 sekund i podczas iej wykonywania na
wyswietlaczu pokazywany jest komunikat ,Czekaj...".

Konfiguracja przekaznikéw

Centrala MSMR-16 posiada cztery wewnetrzne wyjscia przekaznikowe oraz mozliwoéé
podigczenia do czterech zewnetrznych modutéw przekaznikowych MP-8. Kazdy modut
przekaznikowy wyposazony jest w osiem wyj$¢ przekaZnikowych.
Wewnetrzne oraz zewnetrzne wyjscia przekaznikowe sg konfigurowane z poziomu centrali.
Standardowa (fabryczna) konfiguracja przekaznikéw w centrali zaklada wystepowanie tylko
przekaznikéw wewnetrznych, ktdre skonfigurowane sg w nastepujacy sposob:
* PK1 -suma logiczna przekroczen 1 progu alarmowego we wszystkich podtaczonych
gtowicach.
* PK2 - suma logiczna przekroczeri 2 progu alarmowego we wszystkich podtgczonych
gtowicach.
¢ PK3 - tak samo jak PK2.
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o PK4 — suma logiczna wystapienia stanéw awaryjnych we wszystkich podtgczonych
gtowicach oraz w centrali.
Aby dokona¢ zmian w konfiguracji wyjs¢ przekaZnikowych nalezy wybra¢ z menu opcji
zaawansowanych pozycje ,4.Przekazniki”.

4.Przekazniki

Wybierz przekaznik:
PKIE!

Pierwsza z opcji jest ekran wyboru numeru przekaznika, ktéry chcemy konfigurowac. llos¢
dostepnych przekaznikéw ustalana jest w opcji konfiguracji centrali, ktéra opisana jest
w dalszej czesci instrukcji. Wyboru dokonuje sie za pomocg klawiszy “t" i 'i' oraz 'OK.
Klawisze ‘Esc’ stuzy do powrotu do menu opcji zaawansowanych.

Po wybraniu przekaznika do konfiguracji pojawia sie ekran konfiguracyjny:

4.Przekazniki

PK 1

Prég 1
Logika: Suma log.
Reakcja dla gtowic nr:
(T-Tak, N-Nie) 1111111
Nr gtow.:
1234567890123456

TITITIITTTITITITITT
Wartos¢: 10
Zmien ustawienia:

SR EemieilEsc |

Konfiguracja przekaznika obejmuje nastepujace pozycje:

e Reakcja na — okresla jaka sytuacja ma powodowa¢ wyzwalanie danego przekaznika.
Wybor jest pomiedzy reakcjg na: 1 prég alarmowy glowic, 2 prég alarmowy gtowic,
stan awarii glowic lub centrali, okreslong wartos¢ wskazania glowicy oraz (od wersji
45) na 3 prég alarmowy glowic 3-progowych. Mozliwe jest takze wylgczenie
przekaznika (,Nieaktywny”).
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* Logika — okresla, czy zadzialanie przekaZnika od wybranych (aktywnych) gtowic
nastapi po wystgpieniu danej sytuacji na ktérejkolwiek z glowic (suma logiczna), czy
dopiero po wystgpieniu jej na wszystkich wybranych glowicach (iloczyn logiczny).

* Reakcja dla glowic nr — stuzy do wybrania glowic, ktére beda aktywnymi dla danego
przekaznika. Litera ,T" pod numerem danej glowicy czyni ja aktywna a litera ,N" czyni
gtowice nieaktywng dla przekaznika.

e Wartos¢ — jezeli reakcja przekaznika zostanie wybrana na warto$é wskazania
glowicy, to pozycja ta okresla warto$é liczbowa przy jakiej nastapi zadziatanie
przekaznika. Strzatka przed wartoscig okresla, czy reakcja ma nastapié powyzej
danej wartosci (strzatka w goére), czy ponizej tej wartosci (strzatka w déf). Przy
wyborze reakcji przekaznika na warto$¢, aby przekaznik dziatat poprawnie, nalezy
pamietac, aby jako aktywne wybiera¢ wylgcznie glowice o identycznej konfiguraci
(mierzace to samo medium w takim samym zakresie). Sposéb prezentacji wartoéci
(pozycja przecinka, zakres zmian) pokazywany w tym polu zawsze odnosi sie do
pierwszej podtgczonej i aktywnej dla danego przekaznika glowicy.

- Do przemieszczania sie pomiedzy poszczegdlnymi pozycjami stuza klawisze ‘17 i ‘1. Klawisz
‘Zmien" stuzy do wybrania pod$wietlonej pozycji do zmiany. Klawiszem ‘Esc’ opuszczamy
opcje konfiguracji przekaznikéw, bez zapisywania ewentualnych zmian, ktérych dokonalismy
(zostang przywrécone ustawienia wystepujace bezposdrednio po wejéciu do ekranu
konfiguracji danego przekaznika).

Po wyborze danej pozycji do zmiany, pole jej wartosci zacznie migaé. Zmiany pola wartosci
dokonujemy klawiszami ‘1" i ‘1", Ewentualne przesuniecia pomiedzy polami wartosci danej
pozycji dokonujemy klawiszem ‘", Klawisz 'OK’ zatwierdza wartosé.

Aby zapisa¢ aktualne ustawienia nalezy wybraé¢ pozycje ,Zmien ustawienia” i zatwierdzié
klawiszem ‘Zmier’. Po komunikacie o zapisaniu ustawien przejdziemy ponownie do wyboru
numeru przekaznika do konfiguracii.

Aby powrdéci¢ do menu opcji zaawansowanych nalezy z ekranu wybory przekaznika nacisnaé
klawisz ‘Esc'.

Konfiguracja centrali

Modyfikacji podstawowych ustawieni konfiguracyjnych centrali pomiarowej MSMR-16 mozna
dokonac wybierajac opcje ,5.Konfiguracja centrali”.

5.Konfiguracja centrali

Adres: 1

Hasto: 1111
Interwat pamieci: 10sek.
llos¢ przekaznikow: 4
Samopodtrzymanie Alr: Tak
Jezyk: Polski

Nr fabryczny: 10101001
Zmien ustawienia:

Nap. aku.: 14.20V

SR EemienlEse

Podstawowe pozycje konfiguracyjne centrali to:
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e Adres — okredla adres urzadzenia w sieci. Jedli wiele central pracuje w jednej sieci, to
kazda z nich powinna mie¢ odrebny adres. Jest to ta sama opcja co w ustawieniach
sieci Modbus RTU.

s Hasto — warto$é aktualnego hasta uzytkownika. Fabrycznie warto$¢ hasta ustawiana
jest na ,1111". Do obowigzkow uzytkownika nalezy zmiana tego hasta i zachowanie
jego poufnosci.

¢ Interwat pamieci — okresla czas co jaki majg by¢ zapisywane wartosci czastkowe
(1-600 sekund). Jest to ta sama opcja co w ustawieniach pamieci.

o lloé¢ przekaznikow — ilo$é przekaZnikéw obslugiwanych przez centralg (4-36).
Centrala posiada 4 przekazniki wewnetrzne oraz mozliwo$¢ wysterowania do 32
przekaznikéw zewnetrznych (w 4 modutach po 8 przekaZnikéw). Kazda wartosc
powyzej 4 oznacza, ze centrala bedzie musiala wspélpracowaé z zewnetrznymi
modutami przekaznikowymi.

e Samopodtrzymanie Alr (dostepne od wersji 2.5) — stuzy do dezaktywacji (‘Nie’) lub
aktywacji (‘Tak’) funkcji samopodtrzymania alarméw 2 i 3 progu. Fabrycznie funkcja
ta jest aktywna (‘Tak’). Do wersji 4.4 mozliwe byto tylko samopodtrzymanie A2.

o Jezyk — okresla wersje jezykowa uzywang do obstugi menu centrali.

o Nr fabryczny — numer fabryczny centrali (opcja niedostepna dla uzytkownika).

Od wersji 4.1, w celach informacyjnych, wyswietlane jest napiecie akumulatora awaryjnego.
Do poruszania sie po pozycjach konfiguracyjnych stuza klawisze ‘1" i ‘1’ a wyboru pozycji do
zmiany dokonujemy klawiszem ‘Zmiert'. Klawisz ‘Esc’ sluzy do opuszczenia opcji konfiguraci
centrali bez zapisywania dokonanych zmian.

Po wyhorze danej pozycji do zmiany, pole jej wartosci zacznie migac. Jezeli wartosc zawiera
wiecej niz jedno pole, to przemieszczamy sie po nich za pomocg klawisza ‘-, natomiast
zmian dokonujemy klawiszami ‘t"i ‘1", Klawisz ‘OK' zatwierdza warto$c.

W celu zapisania aktualnych ustawieri konfiguracyjnych nalezy wybra¢ pozycje ,Zmien
ustawienia” i zatwierdzi¢ ja klawiszem ‘Zmieri. Po komunikacie o zapisaniu ustawien
powrécimy do menu gtdwnego.

Konfiguracja gtowic

Glowice pomiarowo-detekcyjne sa konfigurowane fabrycznie do pomiaru okreslonego
medium. Uzytkownik posiada mozliwo$¢ modyfikacji niektérych parametrow glowic i moze
tego dokonac wybierajac z menu gltéwnego pozycje ,,6.Konfiguracja gtowic™.

Po wybraniu tej opcji, na caty czas pobytu w niej, blokowana jest standardowa
komunikacja glowic z centrala. Oznacza to, ze zadne ze zmian wartosci i stanow
gtowic (alarmy, awarie, itd.) nie beda docieraty do centrali.

6.Konfiguracja gtowic

Wybierz gtowice:
Adres: [
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Pierwszym etapem w konfiguracji glowic jest wybor adresu glowicy, ktérej parametry
konfiguracyjne chcemy modyfikowac.

Wyboru dokonujemy klawiszami ‘t* i ‘1" oraz klawiszem ‘OK’ zatwierdzamy. Klawisz ‘Esc’
stuzy do opuszczenia opcji konfiguracji glowic. Podczas wychodzenia z opcji konfiguraciji,
kazdorazowo dokonywane jest ponowne wyszukiwanie podigczonych glowic, aby
zaktualizowac wszystkie ewentualne zmiany.

W przypadku tandemu glowic mozliwo$¢ konfiguracji dotyczy wytacznie glowicy ,master”.
Jesli zmiana ma by¢ dokonana w glowicy ,slave”, to nalezy zamieni¢ funkcje glowic
w tandemie, na czas konfiguracji (opis w instrukcji obstugi gtowic).
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Po wybraniu adresu glowicy pojawi sie ekran z jej parametrami konfiguracyjnymi.

6.Konfiguracja gtowic

Glowica: 1
1
Nr fabryczny: 18071001
Nr konfiguracyjny: 901

Medium: CH4
Jednostka: %DGW
Miejsca po przecinku: 0
Zakres: 40

Prég 3: 130

Prog 2: 120

Prog 1: T10

Zmien ustawienia:

Pokazane sa wszystkie parametry konfiguracyjne danej gtowicy:

e Adres — adres glowicy (1-16), kt6ry okresla jej numer na liScie wyszukanych gtowic.
Glowicom podtaczonym do jednej centrali nalezy nadawaé kolejne numery od 1 do
maksymalnie 16. Nalezy unika¢ ,dziur" w numeracji, gdyz bedzie to sygnalizowane
w centrali jako stan awaryjny. Nie nalezy takze nadawac tych samych adresow dwom
lub wiecej glowicom, gdyz grozi to rozkonfigurowaniem sig glowic. Od wersii
programu 2.1 mozliwo$¢ wyboru juz zajetego adresu jest zablokowana.

e Nr fabryczny — numer fabryczny gtowicy (opcja niedostepna dla uzytkownika).

e Nr konfiguracyjny — okresla konfiguracje modutu czujnika (opcja niedostepna dla
uzytkownika).

Medium — nazwa mierzonego medium (opcja niedostepna dla uzytkownika).
Jednostka — hazwa jednostki pomiarowej (opcja niedostepna dla uzytkownika).

e Miejsca po przecinku — ilo$¢ miejsc po przecinku w wartoéci (opcja niedostepna dla
uzytkownika).

o Zakres — zakres pomiarowy gtowicy (opcja niedostepna dla uzytkownika).

o Prég 3 (od wersji 4.5 dla glowic 3-progowych) — okresla parametry ustawien alarmu
progu 3 (aktywny lub nie, loé¢ minut usredniania, ilos¢ minut zwiloki zadziatania oraz
wartosé progu). Prog 3 posiada najwyzszy priorytet.

o Prég 2 — okresla wartos¢ alarmu 2 progu. Od wersji 4.5, dla glowic 3-progowych,
okreéla sie takze ilos¢ minut usredniania oraz ilo$¢ minut zwloki zadziatania progu.
Prég 2 posiada nizszy priorytet niz prég 3 i wyzszy priorytet niz prog 1.

o Prég 1 — okredla wartos¢ alarmu 1 progu. Od wersji 4.5, dla glowic 3-progowych,
okreéla sie takze iloé¢ minut ugredniania oraz ilo$¢ minut zwiloki zadziatania progu.
Prég 1 posiada nizszy priorytet niz prog 2.

Dla gtowic 2-progowych (starszego typu) oraz dla wersji oprogramowania do 4.4, mozliwe
jest tylko ustawienie wartosci progow 2 i 1.

Strzatka przed wartoécig progu okresla, czy reakcja na prég bedzie nastepowata powyzej
danej wartosci (strzatka w gore), czy ponizej tej wartosci (strzatka w d6f). Nie dla wszystkich
typéw glowic mozliwa jest zmiana reakcji progéw. Niektére typy gtowic (np. SMARTmMmInNI,
SMARTmaxi) moga mieé reakcje ustawiong wytacznie na wzrost (strzatka w gore).

W przypadku gdy oba progi maja reakcje ustawiong powyzej okreslonej wartosci (strzalki

w gére), to warto$¢ progu 1 nie moze by¢ ustawiona powyzej wartosci progu 2.

W przypadku, gdy oba progi maja reakcje ustawiona ponizej okreslonej wartosci (strzalki

w dél), to warto$é progu 1 nie moze by¢ ustawiona ponizej wartosci progu 2,
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Istnieje takze mozliwos¢ dokonania niestandardowego ustawienia reakcji progéw, gdy
reakcja progu 2 ustawiona jest powyzej okreslonej wartosci (strzatka w gore), a reakcja
progu 1 ustawiona jest ponizej okreslonej wartosci (strzatka w dof). W takim przypadku
wartos¢ progu 1 nie moze przekraczaé wartosci progu 2. Ustawienie takie moze stuzyé np.
do utrzymywania wartosci stezenia gazu w okreslonym przedziale.

Od wersji oprogramowania 4.5, dla glowic 3-progowych, mozliwe jest wybranie, czy prég
3 ma by¢ aktywny, czy nie. Dodatkowo, dla kazdego z progéw, istnieje mozliwoéé ustawienia
dodatkowych parametréw pracy, poza wartoécia progu. Mozemy ustawi¢ ilosé¢ minut
usredniania wartosci danego progu (0 — 60), wtedy dopiero po przekroczeniu wartosci
Sredniej nastapi reakcja progu. Mozna tez ustawié ilo$¢ minut zwloki zadziatania danego
progu (0 —5), wtedy dopiero po uptywie dodatkowego czasu nastapi reakcja progu.

W przypadku glowic o dziataniu progowym nie ma mozliwosci zmiany nastaw progéw
alarmowych (mozliwe jest to wylacznie na etapie kalibracji).

Wyboru okreslonej pozycji dokonuje sie klawiszami ‘t' i ‘1’ oraz klawiszem ‘Zmieri’. Klawisz
‘Esc’ stuzy do wyjscia z ekranu konfiguracyjnego, bez zapisywania dokonanych zmian,
I powrotu do ekranu wyboru glowicy do konfiguracii.

Po wyborze danej pozycji do zmiany, pole jej wartosci zacznie migaé. Jezeli warto$é zawiera
wigcej niz jedno pole, to przemieszczamy sie po nich za pomoca klawisza *—°, natomiast
zmian dokonujemy klawiszami ‘t"i ‘1", Klawisz 'OK’ zatwierdza wartos¢.

W przypadku gtowic 3-progowych, kolejne naciskanie przycisku ‘Zmief?, powoduje zmiany
poszczegdlnych parametréw do ustawienia: ‘Srednia’, ‘Zwloka’, ‘Warto$¢' Kazdy
z parametrow mozna indywidualnie ustawi¢ za pomoca przyciskéw ‘+' i ‘i'. Dodatkowo
w przypadku progu 3 istnieje mozliwos¢ jego dezaktywaciji (opcja ‘Nie') lub aktywacji (opcja
‘Tak’). W przypadku ustawieri wartosci progéw 1 i 2 obowigzuja te same zasady co
w glowicach 2-progowych. Gdy wszystkie trzy progi maja byé na wzrost, to warto$é progu
3 nie moze by¢ mniejsza od warto$ci progu 2, natomiast gdy wszystkie progi majg byé na
spadek, to warto$¢ progu 3 nie moze by¢é wieksza od progu 2. W przypadku gdy prég 1 jest
na spadek a prég 2 na wzrost, to prég 3 moze byé zaréwno na spadek jak i na wzrost.
Wazne aby w takim przypadku odpowiednio jego warto$é byta mniejsza od progu 1 lub
wieksza od progu 2.

W celu zapisania aktualnych ustawieri konfiguracyjnych w glowicy nalezy wybraé¢ pozycje
Zmien ustawienia” i zatwierdzi¢ jg klawiszem ‘Zmier'. Pojawi sie komunikat o trwajacej
konfiguracji, a po pewnym czasie konfiguracji, o jej zakoriczeniu. Jesli wystapia btedy
w transmisji, rowniez zostanie to zasygnalizowane odpowiednim komunikatem. W przypadku
btedu komunikacyjnego dane na ekranie konfiguracyjnym zostana wyzerowane i nalezy
wyjs€ z opcji konfiguracji w celu ponownego wyszukania gtowic. Po prawidtowym przestaniu
konfiguraciji program powréci do ekranu wyboru kolejnej glowicy do konfiguracii.

Aby wrdci¢ do menu opcji zaawansowanych nalezy nacisnaé klawisz ‘Esc’. Podczas
wychodzenia z opcji konfiguracji, kazdorazowo dokonywane jest ponowne wyszukiwanie
podtgczonych glowic, aby zaktualizowaé wszystkie ewentualne Zmiany.

Po wyjsciu z konfiguracii glowic komunikacja centrali z glowicami zostaje przywrécona.
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Zerowanie gtowic
Opcja ta jest dostepna w centralach z wersja oprogramowania 1.4 lub nowsza,.

7.Zerowanie glowic

Wybierz gltowice:
Adres: [F1

W przypadku tandemu gtowic opcja zerowania dotyczy wylacznie glowicy ,master”. Jesli
zerowanie ma by¢ wykonane w gltowicy ,slave”, to nalezy zamieni¢ funkcje glowic

w tandemie, na czas zerowania (opis w instrukcji obstugi gtowic).

Opcja zerowania glowic stuzy do korekcji wskazan zerowych, ktérych niewielkie wahania sg
naturalnym zjawiskiem wynikajagcym z wiasnosci czujnikéw. Nalezy jednak uzywac jej

z rozwaga, majac na uwadze to, ze wskazanie inne niz zerowe moze takze wynikac

z obecnosci gazu w otoczeniu glowicy. Zerowanie gtowic mozna przeprowadzac¢ wylacznie
wtedy, gdy mamy pewno$é, ze atmosfera otaczajaca glowice jest pozbawiona mierzonego
gazu lub gazéw zaklocajacych.

W przypadku glowic progowych (glowice wylacznie wykrywajace przekroczenia zadanych
progéw) oraz w przypadku glowic mierzacych dwutlenek wegla (COz), wystepujacy

w niewielkim stezeniu normalnie w atmosferze (<0.1%V/V), zerowanie nie bedzie
dokonywane. Wyjatkiem jest pomiar CO; w zakresie 100%V/V.

W przypadku glowic mierzacych zawarto$é tlenu (O:) zerowanie nie wyzeruje wartosci
stezenia, tylko dokona automatycznej kalibracja do wartosci stezenia 20.9%V/V, czyli do
normalnej zawartos$ci tlenu w czystym powietrzu.

Aby dokona¢ zerowania danej glowicy, nalezy wybrac jej adres za pomoca klawiszy ‘t'i ‘1,
a nastepnie nacisna¢ klawisz ‘OK'. Klawisz ‘Esc’ stuzy do wyjscia z opcji i powrotu do menu.

7.Zerowanie gtowic

1 CH4 0 %DGW OK
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Na ekranie wyswietlacza pokaze sig linia danego kanalu pomiarowego oraz aktywne
klawisze ‘Zer' i ‘Esc'.

Zerowanie nalezy wykona¢ klawiszem ‘Zer’. Po chwili od przycisniecia klawisza na ekranie
pojawi sig napis ,Proces uaktywniony”, a po jego zniknieciu warto$¢ wskazania powinna byé
wyzerowana (w przypadku O, warto$¢ zostanie ustawiona na 20.9%).

Klawisz 'Esc’ stuzy do wyjécia z opcji zerowania do poprzedniej opcji, czyli wyboru adresu
gtowicy do wyzerowania.

KONTROLA OKRESOWA

Kontrola okresowa polega przede wszystkim na okresowym sprawdzeniu kalibracji glowic
pomiarowo-detekcyjnych. Do obowigzkéw uzytkownika nalezy przestrzeganie terminéw
kolejnych kalibracji, zawartych w Ksigzce wyrobu. Przekroczenie ustalonego terminu
kalibracji sygnalizowane jest zaréwno w samych glowicach jak i w centrali. Szczegély kontroli
okresowej glowic pomiarowo-detekeyjnych zawarte sg w instrukcjach obstugi glowic.
Podczas kontroli okresowej nalezy takze sprawdzaé dzialanie wszystkich elementéw
systemu (centrali oraz urzadzen towarzyszacych).

Kontrola okresowa powinna by¢ wykonywana wylacznie przez wykwalifikowany personel,
posiadajgcy odpowiednie uprawnienia i wiedze oraz przeprowadzana powinna byé zgodnie
z obowigzujacymi przepisami i instrukcjami dotyczacymi poszczegdlnych urzadzen.

Kontrola i obstuga instalacji elektrycznych w przestrzeniach zagrozonych wybuchem
powinna by¢ dokonywana przez wykwalifikowany personel, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami (PN-EN 60079-17).

W celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeristwa i niezawodnosci systemu, poza
okresowg kontrolg Kalibraciji, zalecane jest przeprowadzanie testéw dziatania systemu we
wlasnym zakresie. Testy takie mozna przeprowadzaé¢ w identyczny sposéb jak opisano to
podczas uruchamiania systemu.

ZALECENIA | UWAGI EKSPLOATACYJNE

Wszystkie elementy systemu powinny by¢ utrzymywane w nalezytej czystosci. Nie nalezy
dopuszcza¢ do zabrudzenia i zakurzenia centrali pomiarowej oraz glowic pomiarowo-
detekcyjnych, a zwlaszcza czesci czota modutu czujnika, przez ktéra dyfunduje gaz, gdyz
moze to spowodowal zmniejszenie czutosci glowic, lub w skrajnych przypadkach
doprowadzi¢ do catkowitej utraty zdolnosci metrologicznych.

Do czyszczenia elementéw systemu nalezy uzywaé wylacznie miekka Sciereczke, sucha lub
lekko zwilzong czystgq woda. W przypadku stwierdzenia zabrudzenia spieku umieszczonego
na czole modutu czujnikowego (tluszcz, tusty brud) nalezy niezwlocznie skontaktowaé sie

z dystrybutorem lub producentem urzadzenia. Pod zadnym pozorem nie nalezy podejmowaé
samemu préb oczyszczenia spieku.

Zabronione jest uzywanie do czyszczenia rozpuszczalnikow, alkoholu, detergentéw, wody,
[ub innych ptyndw.

Nie nalezy takze wkiada¢ jakichkolwiek ostrych, cienkich przedmiotéw (gwoZdzie, druty,
blacha, itp.) w otwory wentylacyjne centrali oraz w otwory dyfuzyjne modulu czujnika, gdyz
grozi to powaznym uszkodzeniem.

Urzadzenie nalezy chroni¢ przed dostepem przez dzieci i osoby niepowolane.

Obstuge systemu nalezy powierzy¢ wytgcznie wykwalifikowanemu personelowi.

Wszelkie naprawy i wymiany czedci lub podzespoléw systemu nalezy powierzaé
producentowi lub jego autoryzowanemu Serwisowi.

Wszystkie naprawy i wymiany podzespotéw nalezy dokonywaé przy odigczonym zasilaniu.
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Centrala, gtowice oraz pozostale elementy systemu nie moga by¢ narazone na dziatanie
cieczy (zalanie), uszkodzenia mechaniczne i udary elektryczne.

Szczegotowe informacije na temat uzytkowania i konserwacji tego typu urzgdzen znajdujg sie
w normach: PN-EN 60079-29-2, PN-EN 45544-4, PN-EN 60079-17 i PN-EN 60079-19.

UWAGI DOTYCZACE ZLOMOWANIA CENTRALI

Centrala pomiarowa MSMR-16 posiada pakiet akumulatoréw NiMH oraz baterie litowa
zawierajace materialy stanowigce zagrozenie dla srodowiska. Przed zlomowaniem centrali
pakiet akumulatorow oraz baterie nalezy usungé z urzadzenia i przekazaé do utylizacji
w bezpieczny sposaéb.
Podczas usuwania pakietu akumulatoréw oraz baterii przyrzad powinien by¢ odtaczony od
zasilania.
W celu wymontowania baterii nalezy:

= odkreci¢ 4 wkrety mocujgce plyte czolowa centrali i zdemontowac jg odlgczajac

przewody tgczgce.

= odkrecic dwie nakretki M3 mocujace obejme pakietu akumulatoréw i zdjgé ja.

= odiaczyc przewody pakietu akumulatoréw od zaciskéw Z25, 726 i wyjg¢ pakiet.

= baterie litowg nalezy wyja¢ z gniazda podwazajgc jg np. ptaskim wkretakiem.,

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE

llos¢ kanatdéw pomiarowych 16

Indykacja wskazan Wyswietlacz LCD oraz diody LED

Sygnalizacja alarméw Akustyczno-optyczna

Natezenie sygnatu akustycznego 85dB — sygnalizator wewnetrzny
110dB — sygnalizator zewnetrzny

Czas uzyskania zdolnosci metrologicznej | <90 sek.

Typy glowic pomiarowo-detekcyjnych Gtowice serii: MGX, GDX lub SMART

llos¢ progow alarmowych 2 lub 3 ustawialne (z wyjatkiem gtowic
0 dzialaniu progowym)

Tryb pracy uktadu Ciaggly

Zasilanie centrali Sieciowe oraz awaryjne akumulatorowe

Zasilanie sieciowe 230VAC/50Hz

Pobdr mocy <60W

Zasilanie awaryjne Pakiet NiMH 10x1,2V/2 2Ah

Czas pracy zasilania awaryjnego =30 min.

Czas zycia pakietu akumulatoréw 3-5 lat

Zasilanie glowic 30VDC* (232W)

Maksymalna obcigzalnosc stykow wyjs¢ | 2A/250VAC

przekaznikowych 2A124VDC

Materiat obudowy PS

Stopien szczelnosci obudowy 1P21

Zakres temperatur pracy 0 —+40°C

Zakres wilgotnosci pracy 30 — 90%Rh (bez kondensacji)

Zakres ci$nienia pracy 900 — 1100hPa

Graniczne temperatury przechowywania |0 —+40°C

* Gfowice pomiarowo-detekcyjne zasilane sg falg prostokatna o f=50Hz. Napiecie zasilajace
Zmienia sie w przedziatach 0V i 30V.
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TYPOWE AWARIE | SPOSOBY POSTEPOWANIA

Wszelkie naprawy elementéw systemu muszg by¢ dokonywane wytacznie przez
wykwalifikowany personel, oraz zgodnie z wymaganiami wszelkich przepiséw i norm. Ze
wzgledu na to, zaleca sie, aby naprawy takie powierza¢ wylgcznie producentowi lub

autoryzowanemu przez niego Serwisowi.
Ponizej znajduje sie lista typowych awarii oraz sposobu postepowania przy ich wystgpieniu.

Sygnalizowany stan

Prawdopodobna przyczyna

Sposoéb usuniecia

Awaria zegara RTC

Bateria litowa podtrzymujaca
prace RTC wyczerpata sie

Skontaktowac sie
z producentem lub serwisem
w celu wymiany baterii

Bledy ustawieri centrali

Btedne dane konfiguracyjne
centrali

Dokona¢ sprawdzenia
i korekty wszystkich ustawien
centrali

Uszkodzenie pamieci

Skontaktowac sie
Z producentem lub serwisem

Awaria zasilania gtowic

Zwarcie na linii tgczacej
glowice z centralg

Skontrolowac linie tgczace
glowice z centralg

Przecigzenie linii taczacej
glowice z centralg

Sprawdzié, czy zbyt duza
ilos¢ gtowic nie jest
zamontowana na zbyt diugim
przewodzie

Uszkodzenie zasilacza

Skontaktowacé sie
z producentem lub serwisem

Brak zasilania sieciowego

Zanik napiecia sieciowego
230VAC/50Hz

Sprawdzi¢ obwéd zasilania
sieciowego

Niski poziom napiecia
akumulatora

Roztadowany pakiet
akumulatoréw zasilania
awaryjnego

Jesli wystgpi podczas
zasilania sieciowego, to
nalezy skontaktowac sie

z producentem lub serwisem
w celu wymiany pakietu.

Awaria akumulatora

Uszkodzenie pakietu
akumulatoréw lub obwodu
zasilania awaryjnego

Skontaktowac sie
z producentem lub serwisem

Awaria modulu zewnetrznego

Brak komunikacji z modutem
zewnetrznym (np. modutem
przekaznikowym lub

pradowym)

Skontrolowaé poprawnosé
podtgczenia oraz zasilanie
moduiu zewnetrznego

Awaria gtowicy (od wersji 2.5)

Utrata komunikacji z gtowicg
o0 danym adresie

Sprawdzi¢, czy glowica jest
prawidtowo podlgczona

Podtgczono glowice o takim
samym adresie

Sprawdzi¢ (indywidualnie)
adresy glowic

Uszkodzenie danej glowicy

Skontaktowac sie
z producentem lub serwisem

Wolny adres (od wersji 2.5)
(nie musi oznacza¢ sytuacji
awaryjnej)

Brak glowicy o danym adresie

Gtlowica o danym adresie nie
jest uzywana

Nieprawidtowe podiaczenie
glowicy o danym adresie

Sprawdzi¢, czy glowica jest
odpowiednio polaczona
Z centralg
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Centrala MSMR-16 przeznaczona jest do monitorowania oraz rejestracji stezen gazow i par cieczy palnych, toksycznych oraz tlenu, za
pomoca podtaczonych do niej gtowic pomiarowych.

s POMIARZ 16 GLOWIC POMIAROWYCH
s DUZY WYSWIETLACZ LCD
* DWIENIEZALEZNE PAMIECI DANYCH

* { ACZE RS-485
® SZTEREGOWE LACZENIE GLOWIC Z CENTRALA (jeden przewod Komplter moder L
GPS/GRRS

dwuzytowy stuzacy jednoczesnie do zasilania i Komunikacji L = i
wszystkich podtaczonych gtowic) | g A A

* DODATKOWASYGNALIZACJALED NAGLOWICACH POMIAROWYCH

o POMIAR W STREFACH 1 | 2 ZAGROZONYCH WYBUCHEM GAZOW & ; : e
ORAZ W STREFACH 21 1 22 ZAGROZONYCH WYBUCHEM e L i SR S S
MIESZANIN PRZEWODZACYCH PYLOW PALNYCH Z POWIETRZEM

* WYMIENNY MODUL CZUJNIKA i E E Strefa zagrozona wybuchem zgodnie

H H ZATEXW 112G

® OGNIOSZCZELNAOSLONA GLOWIC 2Bl0L 126
Podstawowymi elementami systemu sa: wide | i P e P,

= Centralka pomiarowo-sterujaca typ MSMR-16; Prsiamigiy A @ . @
= Glowice pomiarowe typu MGX-70 lub GDX-70 (ALTER SA); b
Dodatkowymi elementami systemu mogg byc: pc?r:;;’;:a i j
* Zewnetrzny sygnalizator akustyczno-optyczny (T5Z-4D lub inny. D70 i
dedykowany przez ALTER SA); B atan pf,:,"':':;:m
* Urzadzenia peryferyjne sterowane z wewnetrznych wyjsc przekaznikowych 3 MGX-70 MGX:70
centrali (4 konfigurowalne wyjscia przekaznikowe);
« Zewnetrzne moduly przekaznikowe do sterowania urzadzeniami
peryferyinymi (do 32 dodatkowych wyjs¢ przekaznikowych);
= Modem GSM/GPRS do bezprzewodowej transmisji stanow alarmowych i
awaryjnych;
* Komputer, sterownik PLC oraz inne urzadzenia laczone za pomocq portu
szeregowego RS-485 (protokot MODBUS).

Przykiadowe urzadzenia opcjonalne

Sygnalizator

PARAMETRY TECHNICZNE CENTRALI MSMR-16

Hose kanatow pomiarowych 16
Inu!kac}n wskazan Wydwiellacz LCD oraz diody LED
S!qnnllz:m a alarmow Ahuulxn:nu-uplyn:mi

NAlgZonio sygoalu akuslyeznoge B5dB - 8yQnalZaior wownglrany
110dB = sygnalizator zewnelrzny

Czas uzyskania zdolnosci matrologiczne) <90 56K

Typy glowic pominrowo-dolakeyjnych MOAX:70;, GDX-70. AGX-70 lub SMARTMmMIn
jlo&é progow alarmowych 2 ustawialne (z wyjatkiem glowic progowych)
lryb pracy ukiadu Ciagty

Zasilania centrali Slociowa oraz awaty|ne sKumulslorowes
Zagilnnie siociowo 230VAC/E0HzZ

Pobor mocy. =60W

Zasilanie awaryne Pakiet NIMH 10x1 2V/2 2AL

Czas pracy rasilania awaryinego =30 min

Czas Zycia pakiglu akumulatorow 3-5 Iat

Zasilania glowic 30VDG® (532W)

Maksymalna obciazalnosc slykow wyjsc 2AJ250VAC

przakaznlkowych 2A/24VDC

Material obudowy PS

| Stopien szczalnosel obudowy IP21

ZoKros lamporatur praocy 00— +40'C

Zakras wilgolnoicl pracy 30 = 90%Ah (bez Kondansacji

—Z:‘IklfJS cisniania pracy 900 - 1100hPa

Graniczne tlemperalury przechowywania |0 —+40'C

* Glowice pomiarowo-detekcyjne zasilane sq falq prostokqtnq o f=50Hz,
Napiecie zasilajqce zmienia sie w przedziatach 0V i 30V.

LAPEWNIAMY SERWIS GWARANCYJNY | POGWARANCYJNY

Przenosne i stacjonarne systemy detekcji i pomiaru gazu

= ALTER S.A.
ul. Pocztowa 13 www.altersa.pl

62-080 Tarnowo Podgorne e-mail: alter@altersa.pl
tel./fax: +48 61 814 65 57




Glowice pomiarowe MGX-70 i GDX-70 to seria glowic przeznaczona do
pomiarow stezen gazow i par cieczy palnych, toksycznych oraz tlenu,
o niemal identycznych cechach charakterystycznych. Roznice w obu
typach glowic polegajg wylacznie na rodzaju obudowy w jakiej
urzadzenia zostaly zabudowane a co za tym idzie, mozliwosci ich
zastosowania.

Glowice MGX-70 posiadaja obudowe w formie certyfikowanej ostony
ognioszczelnej, co nadaje im ceche budowy przeciwwybuchowej
i umozliwia stosowanie ich w strefach 1 i 2 zagrozonych wybuchem
mieszanin gazow i par cieczy palnych z powietrzem oraz w strefach 21
i 22 zagrozonych wybuchem mieszanin przewodzacych pylow palnych
z powietrzem, jak i poza takimi strefami.

Glowice GDX-70 posiadaja zwyklta obudowe, przez co nie moga byc
stosowane w strefach zagrozenia wybuchowego a wylacznie poza
takimi strefami.

W zaleznosci od rodzaju i zakresu mierzonego medium, glowice
wyposazane s3 w odpowiednie czujniki:

e Czujniki polprzewodnikowe do progowej detekcji gazow
wybuchowych oraz par cieczy palnych w niskich zakresach stezen
(500ppm - 10000ppm);

Czujniki katalityczne (pellistorowe) do wykrywania
i pomiaru gazow wybuchowych oraz par cieczy palnych
w zakresie do 100%DGW.

Czujniki elektrochemiczne do wykrywania i pomiaru gazow
toksycznych i tlenu;

Czujniki absorpcyjne w podczerwieni (IR) do wykrywania
i pomiaru gazow wybuchowych (100%DGW i 100%V/V) oraz CO2;
Czujniki fotojonizacyjne (PID) do wykrywania i pomiaru lotnych
zwiazkow organicznych (YOC) w niskich zakresach (do 2000ppm).

Parametry techniczne
glowic pomiarowych
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* Glowica zasilana jest fala prostokatng o [=50Hz. Zakres amplitudy napiecia 2asifania glowicy wynosi 12-30V.
Pobor mocy w zaleznoscl od typu c2ujnika gazu waha sie w granicach 0,5-1W. Dodatkowo na przebieq zasilajgcy
nakladany jest przebieg cyfrowy sluzacy do komunikegfi pomiedzy glowica a centraly steruges. W aviazku
Z powyzszym glowica moga wspdipracowac wylaoznie 2 dedykowanymi centralami sterujacyrmi produkoveanyimi
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