DOk,

0 Projektant

Element/ material/ urzadzenie/ system, ktérego dotyczy zgloszenie:
System detekcji tienu i wodoru + elektrozawdr do wodoru

Wedtug ponizszego zestawienia przekazuje sie w celu:

Producent: ALTER S.A- SYSTEM DETEKCJI, BURKERT-ELEKTROZAWOR

0 Do akceptacji 0 Do realizacji

0 Do informagji

1. Lista dokumentéw zalaczonych:

. Deklaracja zgodnosci- elektrozawoér do wodoru

. Karta katalogowa- elektrozawor

. Karta katalogowa- gfowica pomiarowa systemu detekgji
. Certyfikat badania- gtowica pomiarowa typu MGX-70

. Karta katalogowa-centrala pomiarowa MSMR-16
. Deklaracja zgodnosci-centrala pomiarowa MSMR-16
. Deklaracja zgodnosci- sygnalizatory akustyczno-optyczne

oO~NOO s WON=

2. Miejsce wbudowania /zainstalowania:
AGH Budynek S1 — skrzydto zachodnie D-3

3. Uzasadnienie:

. Deklaracja zgodnosci- gtowica pomiarowo- detekcyjna MGX-70

Przyjeto:

Data: KARTA ZATWIERDZENIA | ZAMIANY P’UWYKON TACJA
31.01.2024 r. MATERIALOW | URZADZEN DO WBUDOWANIA GT-06 AWCZA
Inwestor:
Nazwa zadania; Rozbudowa budynku S-1 Akademia Gérniczo-Hutnicza Im. Stanistawa
o zachodnie skrzydto Staszica w Krakowie
Generalny Wykonawca: Odpowiedzialny od GW: Branza : sanitarna
Baudziedzic Sp. z 0.0. Sp. K. Stanistaw Kietbicki
Nazwa dokumentacji lub projektu Numer dokumentacji : Nr rysunku:
Projekt wykonawczy instalacji gazéw GT-8, GT-9
technicznych KR-D3-1.02.23.PW
Przeka'zujqcy: FOI’tiS Sp. Z 0. 0.
Adresat:
0 Akademia Goérniczo-Hutnicza 0 Inspektor Nadzoru




DOKUMENTACJA
PPOWYKONAWCZA

STANOWISKO (OPINIA) PROJEKTANTA:
0 Zatwierdzono bez uwag 0O Do uzupetniania danych O Zatwierdzono z
uwagami 0 Odmowa zatwierdzenia

Osoba Data Podpis

glNIA INSPEKTORA NADZORU:
Zatwierdzono bez uwag 0 Do uzupetniania danych O Zatwierdzono z
uwagami 0O Odmowa zatwierdzenia

INSPEKTOR NADZORU

inz,, Povel Lrzeing........ gﬁ‘ &% . zé)z[{ ; )C

upr. bird. osbbE/0092/PW0S/05 Data Podpis

DECYZJA INWESTORA / ZAMAWIAJACEGO:
0 Zatwierdzono bez uwag O Do uzupetniania danych O Zatwierdzono z
uwagami O Odmowa zatwierdzenia

Osoba Data Podpis



DOKUpen, .
ALTER SA POWyL;\,MEN IAUJA

ul. Pocztowa 13 ONA WCZA
PL 62-080 Tarnowo Podgdrne

e | I N s.a tel./fax.: (+48) 061 B146-557, 8146-290, 8147-149
www.altersa.pl, e-mail: alter@altersa.pl

DEKLARACJA ZGODNOSCI UE
Nr UE/01/2021

Niniejsza deklaracja zgodnosci wydana zostaje na wytgczna odpowiedzialno$¢ producenta.
Nazwa wyrobu: Gtowica pomiarowo-detekcyjna
Typ: MGX-70

Deklarujemy, ze wyzej wymieniony wyréb zostat zaprojektowany i wyprodukowany zgodnie
z zasadniczymi wymaganiami okre$lonymi w nastepujacej dyrektywie/-ach i normie/-ach:

e Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodnosci i nadzoru rynku
(Dz.U. 2016 poz. 542)

s Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 6 czerwca 2016 r. Poz. 817 w sprawie
zasadniczych wymagan dla urzadzeri i systeméw ochronnych przeznaczonych do
uzytku w przestrzeniach zagrozonych wybuchem wdrazajace dyrektywe 2014/34/UE
— Equipment and protective systems intended for use in potentially explosive
atmospheres.

e Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilnosci elektromagnetycznej (Dz. U.
2007 nr 82 poz. 556) tekst ujednolicony wdrazajaca dyrektywe 2014/30/UE (EMC)
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacii
ustawodawstw parstw czlonkowskich odnoszacych sig do kompatybilnosci

elektromagnetycznej.

e Normy:
o PN-EN 60079-0:2018-09, 0 PN-EN 45544-2:2015-08,
o PN-EN 60079-1:2014-12, 0 PN-EN 45544-3:2015-08,
o PN-EN 60079-31:2014-10, 0 PN-EN 60529:2003+A2:2014-
o PN-EN 60079-29-1:2017-02, 07+AC:2017-12+AC:2020-01,
o PN-EN 50104:2020-07, o PN-EN 50271:2018-08,
0 PN-EN 45544-1:2015-08, 0 PN-EN 50270:2015-

04+AC:2016-10

Wyréb otrzymat certyfikat badania typu WE nr: KDB 10ATEX048X, wydany przez Jednostke
Notyfikowang nr 1453 (KD ,Barbara” ul. Podleska 72, 43-190 Mikotow).

Oswiadczamy réwniez, ze posiadamy wdrozony system jakosci wg PN-EN I1SO 9001:2015,
ktéry nadzorowany jest przez Jednostke Notyfikowang nr 1453.

Zgodnie z powyzszym urzadzenie zostato oznakowane:

@ II 2G Exdb IIC T6 Gb

@ II 2D Ex tb ITIC T70°C Db

C € 1453

PREZES,ZA

Grze asieleysld
Tarnowo Podgdrne, 03.02.2021r s e






ALTER SA POWYKONAWGCZA

ul. Pocztowa 13

I S.A,. PL 62-080 Tarnowo Podgdrne
tel./fax.: (+48) 061 8146-557, 8146-290, 8147-149

www.altersa.pl, e-mail: alter@altersa.pl

DEKLARACJA ZGODNOSCI UE
Nr UE/05/2022

Niniejsza deklaracja zgodnosci wydana zostaje na wytaczna odpowiedzialnos¢ producenta.
Nazwa wyrobu: Centrala pomiarowa
Typ: MSMR-16

Deklarujemy, ze wyzej wymieniony wyréb zostat zaprojektowany i wyprodukowany zgodnie
z zasadniczymi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego, okreslonego
w nastepujacych dokumentach prawnych i normach:

e Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodnosci i nadzoru rynku
(Dz.U. 2016 poz. 542).

o Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagan dla
sprzetu elektrycznego (Dz.U.2016.806), wdrazajace postanowienia Dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/35/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie
harmonizacji ustawodawstw paristw cztonkowskich —odnoszacych sie do
udostepniania na rynku sprzetu elekirycznego przewidzianego do stosowania
w okreslonych granicach napigcia.

e Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilnosci elektromagnetycznej (Dz. U.
2007 nr 82 poz. 556) tekst ujednolicony wdrazajaca dyrektywe 2014/30/UE (EMC)
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji
ustawodawstw pafistw czlonkowskich odnoszacych si¢ do kompatyhilnosci
elekiromagnetyczne].

s Normy:

0 PN-EN 60335-1:2012+AC:2014-03+A11:2014-10+A13:2017-11+A1:2019-
10+A2:2019-11+A14:2020-05+A15:2022-01,
PN-EN 60079-29-1:2017-02,
PN-EN 50104:2020-07,
PN-EN 45544-1:2015-08,
PN-EN 45544-2:2015-08,
PN-EN 45544-3:2015-08,
PN-EN 60529:2003+A2:2014-07+AC:2017-12+AC:2020-01,
PN-EN 50271:2018-08,
PN-EN 50270:2015-04+AC:2016-10.

O 0O O00OO0OO0OO0OOo

Oswiadczamy réwniez, ze posiadamy wdrozony system jakosci wg PN-EN 1SO 9001:2015.

Zgodnie z powyzszym urzadzenie oznaczone zostato znakiem:

PREZES,ZA

Grze asieleysli

Tarnowo Podgdérne, 18.03.2022 e
Grzegorz Wasielewski
Prezes Zarzadu






DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA

(1] CERTYFIKAT BADANIA TYPU WE

[2]  Urzadzenia, systemy ochronne, czegéci i podzespoly przeznaczone do uzytku w przestrzeniach
zagrozonych wybuchem. Dyrektywa 94/9/WE
(Rozporzadzenie MG z dnia 22.12.2005r. Dz.U. Nr 263, Poz. 2203).

[3] Certyfikat badania typu WE:

PoLsic CENTRUM

AXREOYTACJI KDB 1 OATEXO 4 Bx
:(':}ﬁ [4]  Urzadzenie:

CERTYFIKACJA g 5
WYROBOW Giowica pomiarowa typu MGX-70

[5] Producent:

. ALTER S A
[6]  Adres:
ul. Pocztowa 13, 62-080 Tarnowo Podgérne

[7] Przedmiotowe urzadzenie lub system ochronny wraz z zatwierdzonymi jego odmianami, zostato
opisane w zalaczniku do niniejszego certyfikatu oraz w wymienionych w nim dokumentach.

[8]  Giéwny Instytut Gémictwa, Jednostka Notyfikowana nr 1453 zgodnie 2z artykulem
9 Dyrektywy 94/9/WE z dnia 23 marca 1994, potwierdza, ze urzadzenie lub system ochronny

i bedacy przedmiotem niniejszego certyfikatu spelnia zasadnicze wymagania bezpieczefistwa
_— i i ochrony zdrowia dotyczace projektowania i budowy urzadzen i systemow ochronn)fch
| | przeznaczonych do uzytku w przestrzeniach zagrozonych wybuchem wymienione w Zalaczniku
_\J nr 2 Dyrektywy 94/9/WE (Rozdziat 2 Rozporzadzenia MG z dnia 22.12.2005r. Dz.U. Nr 263,
; Poz. 2203).
: Wyniki oceny i badan zostaly wyszczegélnione w poufnym sprawozdaniu KDB Nr 10.067
o i [T-6582]
‘“k: _‘Hrj [9]  Zasadnicze wymagania bezpieczefstwa i ochrony zdrowia zrealizowano poprzez spefnienie
~ls wymaganh norm:
LIJ PN-EN 60079-0:2006; PN-EN 60079-1:2008;
PN-EN 61241-0:2007; PN-EN 61241-1:2005+AC:2007;
F—
i, J [10] Znak ,X“ umieszczony za numerem certyfikatu oznacza szczegélne warunki stosowania
‘“'“;J w przestrzeniach zagrozonych wybuchem wyszczegolnione w zalaczniku do niniejszego
L certyfikatu.
L mm— [11] Niniejszy certyfikat badania typu WE dotyczy jedynie konstrukcji, oceny i badan

przedmiotowego urzadzenia lub systemu ochronnego zgodnie z Dyrektywa 94/9/WE.
Certyfikat nie obejmuje pozostalych wymagan Dyrektywy dotyczacych procesu produkcji
i wprowadzania na rynek urzadzenia lub systemu ochronnego.

[12] Urzadzenie lub system ochronny nalezy oznaczy¢:

@ II 2G Ex dIIC T6

@ II 2D Ex tD A21 IP65 T70°C

Glowny Instytut Gornictwa

Jednostka Certyfikujaca SPECIAL STA ds. CERTYFIKACJ!
Zespol Certyfikacji Wyrobow JRZAD /(-1 PRTECIWWYBUCHOWYCH
KD, Barbara”

ul. Podleska 72 )
43-190 Mikolow, mgr Ing. Wojciech Kwiatkowski

tel. (+48) 32 3246550
fax. (+48) 32 3224931
www.gig. katowice.pl

Ninigjszy certyfikat moze by¢

powielany jedynie w calosci 1o
ora 2 ilscenikani Data wydania: 17.04.2010r

Stronal z 3




DOKUMENTACJA

|:>0WYKONAWGZA Gléwny Instytut Goérnictwa
% Jednostka Certyfikujaca

Zesp6l Certyfikacji Wyrobéw KD ,,Barbara”
GIG

[13] ZAY. ACZNIK
[14] Certyfikat badania typu WE KDB 10ATEX048X
[15] Opis:

Giowica pomiarowa typu MGX-70 jest przeznaczona do stosowania
w strefach 1 i 2 zagrozonych wybuchem mieszanin gazéw i par cieczy
palnych z powietrzem zaklasyfikowanych do grupy II oraz w strefach
21 i 22 zagrozonych wybuchem mieszanin przewodzacych pytdéw palnych
Z powietrzem.

Osiona ognioszczelna giowicy pomiarowej typu MGX-70 zostala wykonana
na bazie obudowy XD-I80 oraz XD-I80win prod. Limatherm Sp: Z 6. 0,
(FTZU 04ATEX0265U), ktdéra tworzy jednokomorowa ositone ognioszczelna.
Zamkniecie ostony stanowi pokrywa gwintowana wykonywana w dwéch
wersjach: peinej - (XD-I80) lub 2z wziernikiem inspekcyjnym (XD-
I80win). Obudowa jest wykonywana metods odlewu cisnieniowego ze
stopu aluminium i jest wyposazona w trzy otwory gwintowane, z czego:
dwa wykorzystano pod zabudowe wpustéw kablowych (z przytaczem
gwintowym M20x1,5), a jeden stanowi przylacze komory sensora gazu.
Niewykorzystany otw6ér pod wpust kablowy mozna zaslepié¢ dedykowanym
do ostony korkiem.

Ognioszczelna komora czujnika gazu zostata wykonana ze stali
nierdzewnej. Komora czujnika jest zamykana elementem spiekanym
wykonanym ze stali nierdzewnej SIKA-R 150 um. Konstrukcja komory
czujnkia gazu zabezpiecza element spiekany oslony lub sensora przed
ewentualnymi udarami mechanicznymi.

We wnetrzu osiony ognioszczelnej zabudowano uktad elektroniczny
urzadzenia oraz listwe zaciskowa przewodu przytaczowego. Dane
dotyczace kalibracji glowicy oraz nastawy progdéw alarmowych podano na
tabliczce znamionowej urzadzenia.

Parametry techniczne:
Znamionowe parametry zasilania Un = 12+30V DC;
Rodzaj pomiaru Dyfuzja

Zakres pomiarowy / rozdzielczosé
pomiaru / czas odpowiedzi (Tsp)

Zalezny od typu czujnika

Stopien ochrony IP65

Wymiary gabarytowe Ok. 174mm x 167mm x 110mm
Masa ~ 1,4 kg

Zakres temperatur otoczenia —-25°C<£Tas+55°C

gy " o_2
Niniejszy certyfikat moze byé powielany jedynie w calo$ci wraz z za!qcznik?lh‘fi ?“"D,”vif/ Strona2z3



DOKUMENTACJA
Gléwny Instytut GérnictwaPOWYKONAWCZA

8
@ Jednostka Certyfikujgca
Zespol Certyfikacji Wyrobow KD ,,Barbara”

GIG

ZALACZNIK
Certyfikat badania typu WE KDB 10ATEX048X

[16] Sprawozdania z badan:

Sprawozdanie KDB Nr 10.067

Proba nadcisnienia wg PN-EN 60079-1:2008 wykonana cis$nieniem 32 [bar]
(4-krotna warto$é cisnienia odniesienia) - oslona nie poddawana prébom

nadcisnienia w badaniach wyrobu.

[17] Szczegolne warunki stosowania:
17.1 Przeswity niektérych cylindrycznych ztacz ognioszczelnych sa
mniejsze niz wymagane w normie PN-EN 60079-1 i nie moga przekroczyc
wartosci podanych w dokumentacji urzadzenia.

17.2 Ziacze cylindryczne oznaczone w dokumentacji jako L1 nie jest

przewidziane do demontazu w warunkach ruchowych.

17.3 Urzadzenie Jjest przeznaczone do pracy w rozszerzonych granicach
temperatur otoczenia - patrz parametry techniczne powyze].

[18] Zasadnicze wymagania bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:
Zrealizowano poprzez speinienie wymagan norm:

PN-EN 60079-0:2006 (EN 60079-0:2006);

PN-EN 60079-1:2008 (EN 60079-1 :2004+AC:2006) ;
PN-EN 61241-0:2007 (EN 61241-0:2006) ;

PN-EN 61241-1:2005+AC:2007 (EN 61241-1:2004+AC:2007) ;

Niniejszy certyfikat moze by¢ powielany jedynie w calosci wraz z zalgcznikami Strona3z3



DOKUMENTACIA
B POWYKONAWCZA

xR | UZUPELNIENIE NR 1
CERTYFIKATU BADANIA TYPU WE

KDB 10ATEX048X

GIG

[2]  Urzadzenia, systemy ochronne, czgsci i podzespoly przeznaczone do uzytku w przestrzeniach
i zagrozonych wybuchem. Dyrektywa 94/9/WE
(Rozporzadzenie MG z dnia 22.12,2005r. Dz.U. Nr 263, Poz. 2203).

PCA

POLSKIE CENTRUM [3] Ul'Z&dZBI‘liB:
AKREDYTACJI

{} Gtowica pomiarowa typu MGX-70
1¥ (4] Producent:
CERTYFIKACJA '
WYROBOW ALTER S A
[5] Adres:
ul. Pocztowa 13, 62-080 Tarnowo Podgdrne

[6] W urzadzeniu lub systemie ochronnym wprowadzono zmiany opisane w zalaczniku do
niniejszego uzupeienia oraz w wymienionych w nim dokumentach.

Niniejszy dokument zachowuje waznoé¢ lacznie z certyfikatem oryginalnym.

Wiyniki oceny i badan zostaty wyszczegdInione w sprawozdaniu KDB Nr 14.179 [T-6582]

[7] Oznaczenie:

J’i '''' > lé @ II 2G Ex dIIC T6
i !

e L ]
i @II 2D Ex tD A21 IP65 T70°C
=l

- i (8] Zasadnicze wymagania bezpieczeristwa i ochrony zdrowia zrealizowano poprzez spemhienie
e ﬂml wymagan norm:

PN-EN 60079-0:2013-03+A11:2014-03; (EN 60079-0:2012+A11:2013);
PN-EN 60079-1:2010; (EN 60079-1:2007);
PN-EN 60079-31:2011; (EN 60079-31:2009) ;

[9] Oznaczenie ulega zmianie.

@II 2G Ex dIIC T6 Gb

@II 2D Ex t IIIC T70°C Db

Glowny Instytut Gémictwa
Jednostka Certyfikujaca
Zespol Certyfikacji Wyrobow
KD , Barbara”

ul. Podleska 72

43-190 Mikolow,

tel. (+48) 32 3246550

fax. (+48) 32 3224931
www.gig.katowice.pl

Niniejszy certyfikat moze by¢
powielany jedynie w calosci
wraz z zalgcznikami

Program certyfikacji wyrobow
nr PCW-ISO/IEC-1b

KOD ICS 13.230 Data wydania: 18.11.2014 . Strona 1 z2




D UME
g Glowny I Gorni PO%(YKON e
5(“ | owny Instytut Gornictwa AWC

Jednostka Certyfikujaca
Zespol Certyfikacji Wyrobéw KD ,,Barbara”

GIG
[10] ZAYL.ACZNIK
[11] Uzup.elnienie nr 1 certyfikatu badania typu WE KDB 10ATEX048X

[12] Opis zmian wprowadzonych w urzadzeniu lub systemie:

Wprowadzono nowa odmiane gtowicy MGX-70 przeznaczong do pracy
w zakresie temperatur otoczenia od -40°C do +55°C.

Producent dostosowal przedmiotowy wyrdb do wymagain norm wymienionych
w pkt. 8 niniejszego certyfikatu.

Uaktualniono dokumentacje techniczng.
Zzmianie ulegty parametry techniczne.

Parametry techniczne:

Znamionowe parametry zasilania Un = 12+30V DC;

Rodzaj pomiaru Dyfuzija

Zakres pomiarowy / rozdzielczos¢ pomiaru / czas

odpowiedzi (Tso) Zalezny od typu czujnika

Stopien ochrony IP65

Wymiary gabarytowe Ok. 174mm x 167mm x 110mm
Masa ~ 1,4 kg

Zakres temperatur otoczenia -40°C £ Ta £ +55°C

[13] Szczegdlne warunki stosowania:

Szczegdlne warunki stosowania otrzymujg brzmienie:

— Niektére przeswity ztaczy ognioszczelnych w silniku sa mniejsze,
a diugosci wieksze od wymaganych w tablicy 1 EN 60079-1.
Odpowiednie informacje dla uzytkownika zawarte sa w Instrukcji
obstugi.

— Ztacze cylindryczne oznaczone w dokumentacji, Jjako L1 nie jest
przewidziane do demontazu w warunkach ruchowych.

— Urzadzenie Jjest przeznaczone do pracy Ww rézszerzonych granicach
temperatur otoczenia -40°C £ Ta £ +55°C.

Niniejszy certyfikat moze byé powielany jedynie w calo$ci wraz z zalacznikami Strona2z 2






Kreujemy rozwiqzania w $wiecle sygnaiéw I technologll

DEKLARACJA ZGODNOSCI UE
Nr TSZ_001/2018

My,
Gdanskie Zakfady Teleelektroniczne ,TELKOM-TELMOR” Sp. z 0. o.
Ul. Mickiewicza 5/7, 80-425 Gdarisk, Polska
deklarujemy z petng odpowiedzialnoscig, ze
wyrob: Zewnetrzne sygnalizatory akustyczno-optyczne
typ: TSZ-1, TSZ-2, TSZ-2D, TSZ-4, TSZ-4D, TSZ-4DS, TSZ-4DSZ, TSZ-5FS, TSZ-5SU

do ktérego odnosi sie niniejsza deklaracja zgodnoéci, jest zgodny z wymaganiami
zasadniczymi, okreslonymi w Dyrektywach:

2014/30/UE w sprawie harmonizacji ustawodawstw panstw cztonkowskich odnoszacych sie do
kompatybilnosci elektromagnetycznej wdrozonej ustawg z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny
zgodnosci i nadzoru rynku (Dz. U. poz. 542)

2011/65/UE (RoHS 11) Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 czerwca 2011 r.

w sprawie ograniczenia stosowania niektorych niebezpiecznych substancji w sprzecie elektrycznym i
elekfronicznym ktorej postanowienia wdrozono rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 8 maja
2013 r. w sprawie zasadniczych wymagan dotyczgcych ograniczenia stosowania niektérych
niebezpiecznych substancji w sprzecie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. 2013 poz. 547)

Opisany powyzej wyrob spetnia wymagania nastepujacych norm:

PN-EN 50130-4:2012 + A1:2015-03 (EN 50130-4:2011+ A1:2014)

Systemy alarmowe -- Cze$¢ 4: Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna — Norma dla grupy wyrobdw: Wymagania dotyczace
odpornosci urzgdzen systemow sygnalizacji pozarowej, sygnalizacji wiamania, sygnalizacji napadu, CCTV, kontroli dostepu i
osobistych

PN-EN 50561-1:2013-12 + AC:2015-01 (EN 50561-1:2013 + AC:2015)

Urzgdzenia do komunikacji z wykorzystaniem sieci zasilajace] niskiego napiecia -- Charakterystyki zaburzer radioelektrycznych
-- Poziomy dopuszczalne i metody pomiaru -- Cze$§¢ 1: Urzgdzenia uzytku domowego

PN-EN 61000-6-1:2008
Kompatybilnoéé elektromagnetyczna (EMC) — Czes$é 6-1: Normy ogdine -- Odporno$¢ w srodowiskach: mieszkalnym,
handlowym i lekko uprzemystowionym

PN-EN 61000-6-3:2008+A1:2012 (EN 61000-6-3:2007+A1:2011)
Kompatybilno§¢ elektromagnetyczna (EMC) Cze$c¢ 6-3: Normy ogdine. Wymagania dotyczgce emisyjnoéci w srodowiskach:
mieszkalnym, handlowym i lekko uprzemystowionym

Prezes Zarzgdu
DyrektoyNaczelny
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Explosion Proof General Purpose
Solenoid Valve SX1010 Series

GENERAL FEATURES

- Wide pressure range, flow rate and orifis options.

« Solenoid valfs are used with filters.

« Solenoid valves can be mounted in any position without
affecting its operation, coil to be used in a vertical position,

« It is applicable for natural gas, Ipg, methan, butane, propane, gas,
noncorrosive gas. These are applicable for valve usage

» Operating Temperature: -10 °C / +160 °C .
« No pressure difference is required. 5 q

AP=0,5

Y
T ®

prac - ATEX

AM

ELECTRICAL CHARACTERISTICS !

Voltages Tolerance 1 AC -15%, +10% DC -5%, +10%
Frequency :50 Hz (60 Hz...)
Nn request; Connector with LED, PWM Socket

2cify coil voltage with order.

MATERIALS IN CONTACT WITH FLUID Dimensions (mm)

Body :Brass G A B CDETFIKHI| |6 ABCDE F KH
Internal Parts : Stainless Steel, Brass 38| 75 | 97 |32 | 45 | 913 | 275] 52 | 76 |08 | |wa| 141 [143 [ 32 | 45 [73.4[965]1107] 156
Sealing :NBR on request ; EPDM, VITON 135775 (100 | 32 | 45 | 92 |395| 52 | 76 | 1o | |1/2*| 139 | 143 | 32 | 45 734965107 156
Shading Ring _ :Copper (EN127351) 3/47| 80 |1075 32 | 45 | 94 | 415| 52 | 76 |18 | | 2 [1456| 153 | 32 | 45 [734 965 107[1655
Seats, Core Tube, Springs: Stainless Steel v e [ |32 |45 |01 [425] 52 [ 76 | 124

OPTIONS
Fernale connection: BSP; (On request NPT)
» Manual use on request.
» On request CR-Ni coating.
« On request PTFE coating. 5
» On request Atex (exproof) coil.
TECHNICAL FEATURES G
Max Viscosity 1 5°E (-37cST veya mm “2/s)
Response Time : Opening and Closing: : Surfa
5 Nominal Cold/ - Current UFlace
i T t
400-1600 ms Coils Vallias Hot Inrush Holding 78] em?:gzcr? ure
COLD 1956 19.56 163 20
( C40012VDCIBW | 12VDC 18W e e 1452 3 6
! COLD 2088 20,88 037 25
B e C40024VDCIBW | 24VDCI18W T oy rrvi 061 TS
2 COLD 19,96 1996 0,18 23
NBR  :-10°C..+80°C C4010vVDCIBW | 110VDC18W ot 1356 356 0123 3
EPDM :-10°C..+130°C COLD 2381 16.43 13 25
VITON :-10°C..+160°C CAQDRVACISVA | 12VACISVA —Hay - 15286 1262 79
PTFE :-10°C..+180°C COLD 2582 1502 062 22
RUBY :-10°C..+160°C CHOUVACIBYA | 2VACHVA MHGT - 151 057 8l
CoLD 30,65 1517 0,37 24
C401OVACISVA | TIOVACISVA HoT - 5.9 o126 0
COLD 314 15,64 0,068 25
C40230VACISVA | 230VAC 1SVA HOT = . 0063 80
CoLD 45 2392 0,0154 23
C40230VACISVA | 230VAC 24VA — o : P 00154 5
o oid 0 0 0 O
bo Ord 0 9
Opsion
SXI1010 G mm | Bar par | Lt/min 5 | w
BlE |8
2 SXI0I0.02 2/8" 25 | 05 3 8 | v |v | v | 09
i SXI0I0.03 PIE 145 | 05 16 70 v | v | v | 093
Not: Please look catalogues for more details. I | SX1010.04 3/ f— 7 05 16 85 v v | v 102
i $X1010.05 I 7 05 5 20 v | v |V 12
STANDARDS =
+ Standsrd tube conrection G (BSP) (150 228-Tyand SXI01006 I 46 05 16 20 | W Ly | 287
other tube connections (NPT (ANSI1203)) are available SX1010.07 /2 46 05 16 460 | v | v | v | 277
on request. SX1010.08 o 46- | 05 16 580 | v | v |V 32

= solenoid valves §7/23/EC, are avallable for
prassure equipment directive (PED) and 2006/95/ECC
low voltage directive (LVD).






