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OSTRZEZENIA | ISTOTNE UWAGI

Dla zachowania peilnego bezpieczenstwa urzadzenia muszg by¢é montowane,
obslugiwane i konserwowane wytacznie przez wykwalifikowany personel oraz zgodnie
z obowigzujacymi przepisami.

Przed podjeciem jakichkolwiek prac montazowych, serwisowych oraz uzytkowania
urzadzen nalezy doktadnie przeczyta¢ w calosSci ponizszg instrukcje.

W przypadku glowic pomiarowo-detekcyjnych montowanych w strefach zagrozenia
wybuchowego bezwzglednie zabronione jest odkrecanie i otwieranie pokrywy komory
gtéwnej, ostony czujnika oraz jakichkolwiek elementéw gltowicy mogacych naruszyc
szczelno$¢ ostony, przy wiaczonym zasilaniu gtowicy. W takim przypadku, przed
wykonaniem takich czynnosci, konieczne jest wytaczenie zasilania glowicy.

Zabrania sie samodzielnego dokonywania jakichkolwiek napraw, wymiany czesci
i podzespotdéw oraz zmian w urzadzeniach.

Urzadzenia nalezy uzywac¢ wylacznie zgodnie z przeznaczeniem, obowigzujgcymi
przepisami oraz zgodnie z opisami zawartymi w ponizszej instrukcji, w przeciwnym razie
moga dziala¢ nieprawidtowo i nie gwarantowac bezpieczenstwa.

Nie nalezy uzywaé uszkodzonych lub cze$ciowo niesprawnych urzadzeri. W przypadku
stwierdzenia uszkodzenia, lub nieprawidlowosci w pracy urzadzen nalezy bezwzglednie
zaprzesta¢ ich uzywania i skontaktowaé sie¢ z producentem urzgdzenia lub jego
autoryzowanym serwisem.

Zastosowane w glowicach czujniki eksplozymetryczne (w zakresie do 100%DGW) oraz
czujniki pélprzewodnikowe nie sg selektywne w zbiorze gazéw wybuchowych, tzn.
reaguja na obecnosé innych gazow palnych i wybuchowych zawyzajac wskazania. Taka
reakcja czujnika moze powodowaé przedwczesne uruchamianie sygnalizacji alarmowej,
tworzy to jednak dodatkowy margines bezpieczenstwa.

W przypadku czujnikéw pétprzewodnikowych, narazenie czujnika na duze ilosci oparow
kuchennych, zwigzkéw aromatycznych lub zwigzkéw zawierajacych alkohol moze
powodowac generowanie fatszywych alarmow.

Duze stezenia (kilkakrotnie przewyzszajace dopuszczalne — ze wzgledéw toksycznych —
stezenia chwilowe) takich zwigzkéw jak tlenki azotu i dwutlenek siarki moga powodowac
zanizenie wskazan progéw alarmowych czujnikéw pétprzewodnikowych.

Po narazeniu czujnikéw poéiprzewodnikowych na wysokie stezenia gazu, wielokrotnie
przewyzszajace ich zakres pomiarowy, moga one generowac sygnat alarmowy
w czystym powietrzu przez kilka do kilkunastu minut. W niektérych przypadkach takie
duze przekroczenia zakresu moga trwale zmieni¢ warto$¢ sygnatu zerowego i czutosc
czujnika, co wymaga przeprowadzenia ponownej kalibraciji.

Jezeli przed dokonaniem kalibracji glowice z czujnikami pdiprzewodnikowymi
pozostawaly wylgczony przez czas diuzszy niz tydzien, to po wigczeniu zasilania
konieczne jest co najmniej tygodniowe kondycjonowanie czujnikéw eksplozymetrycznych
przed dokonaniem kalibracji.

Na obnizenie czutosci czujnikow katalitycznych i pétprzewodnikowych majg takze wplyw
takie zwiazki lotne jak: pary kwasoéw i zasad, silikony, zwiagzki olowiu, zwigzki siarki,
cyjanidy, halogeny i estry fosforowe. Przy duzych stgezeniach powyzszych zwigzkéw
moze nastgpi¢ radykalne obnizenie czutosci lub uszkodzenie czujnika.

Czujniki gazéw wybuchowych moga takze generowac sygnat alarmowy w przypadku
uzycia w jego otoczeniu niektérych Srodkéw Kkosmetycznych lub czyszczacych
zawierajacych alkohol, rozpuszczalniki lub weglowodory (np. dezodoranty).

W atmosferze ubogiej w tlen (ponizej 12%V/V) czulos¢ czujnika Katalitycznego
(pellistora) ulega pogorszeniu i wskazania moga by¢ nizsze od rzeczywistych natomiast
w atmosferach wzbogaconych w tlen czujniki katalityczne moga zawyzac wskazania.
Nagle przekroczenia zakresu pomiarowego a nastepnie obnizenia sie¢ wskazan lub
zmienne odczyty sygnalu wyjSciowego urzadzenia moga by¢ spowodowane



wystgpowaniem stezern powyzej zakresu pomiarowego. Stezenia te moga hyé
hiebezpieczne.

Zabrania si¢ testowania czujnika katalitycznego (pellistora) i pélprzewodnikowego za
pomoca gazu z zapalniczek, moze to skutkowaé uszkodzeniem czujnika.

Przekroczenia zakreséw pomiarowych czujnikéw w glowicach, moga ujemnie wplywaé na
parametry czujnika lub by¢ przyczyng jego uszkodzenia. Czujniki katalityczne sa
automatycznie wytgczane po przekroczeniu zakresu pomiarowego i wiaczane dopiero po
obnizeniu sie stezenia.

W przypadku niektorych czujnikéw elektrochemicznych wymagajgcych utrzymywania
ciagtego zasilania (czujniki z biasem), po wylaczeniu i ponownym zalgczeniu zasilania
czujniki takie moga generowaé wysoki sygnat wyjéciowy przez czas zalezny od czasu
trwania wytaczenia systemu. W takim przypadku, po wilaczeniu nalezy zaczekaé na
ustabilizowanie si¢ parametréw tych czujnikéw (zalecane jest takze dokonanie
sprawdzenia wskazan gazem wzorcowym).

W zaleznosci od typu, czujniki uzywane w urzadzeniu posiadaja rézne czutosci wzgledne
dla innych gazow niz gaz, do ktérego pomiaru sg przeznaczone. Szczeg6lowe informacje

o czutosciach wzglednych czujnikéw mozna uzyskaé u producenta urzadzenia lub
producenta samych czujnikéw.

Czujniki elektrochemiczne sg wrazliwe na zaktécenia elektromagnetyczne. W obecnosci
silnych pdl elekiromagnetycznych wskazania tych czujnikéw moga byé zakiécane
(zawyzane lub zanizane).

Na zaktocenia czujnika moga mie¢ takze wpltyw nagte zmiany temperatury, wilgotnoéci

I ci$nienia (patrz: ,Podstawowe parametry techniczne”).

Bezwzglednie nalezy przestrzega¢ terminéw przegladow okresowych i kalibragji
zalecanych przez producenta. Przeglady takie i kalibracje nalezy wykonywaé wylacznie

u producenta lub autoryzowanego serwisanta.

Poza przegladami okresowymi i kalibracjami zalecane jest okresowe testowanie
urzadzen poprzez podawanie gazu o znanym stezeniu i kontroli wskazan. Testy takie
mozna wykonywac we wilasnym zakresie.

Zadnego z elementéw urzadzen nie nalezy narazaé na udary elektryczne, mechaniczne,
dziatanie cieczy, duzej ilosci pytéw i innych zanieczyszczer.
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Utylizacja zuzytego sprzetu elekirycznego i elektronicznego.

Symbol ten umieszczony na produkcie, jego instrukcji obstugi lub jego
opakowaniu stanowi, ze produkt ten nie moze by¢ traktowany jako odpad gospodarstwa
domowego (odpad komunalny). Powinien byé przekazany do odpowiedniego punktu zhiorki
zuzytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego. Poprzez zapewnienie odpowiedniego
sktadowania, pomozesz zapohiec negatywnym skutkom grozacym Srodowisku i ludzkiemu
zdrowiu w przypadku niewtasciwego skitadowania. Recykling pomaga zachowaé naturalne
zasoby. W celu uzyskania doktadniejszych informacji na temat recyklingu, prosze
skontaktowad sie z Paristwa lokalnym urzedem miasta lub gminy, z lokalng firma zajmujaca
sie wywozem odpaddw, lub producentem urzadzenia.

Opakowanie wielokrotnego uzytku.

Opakowanie przeznaczone do recyklingu.

Powyzsze dwa symbole dotycza opakowania urzgdzenia.
Urzadzenie na czas transportu zostalo zabezpieczone przed uszkodzeniem przez

opakowanie. Po rozpakowaniu urzadzenia prosimy Parstwa o usuniecie elementéw
opakowania w sposéb nie zagrazajacy Srodowisku.

Data produkcji urzadzenia

Data produkeji poszczegélnych urzadzeri zakodowana jest w numerze fabrycznym. Numer
fabryczny sklada sie z o$miu cyfr, z ktérych dwie pierwsze od lewej okreslaja rok produkgii,
a dwie kolejne miesiac produkcji urzadzenia.

Nr fabr. RRMMXxxx
RR — rok produkcji
MM — miesigc produkcji
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PRZEZNACZENIE | OGOLNA CHARAKTERYSTYKA

Glowice pomiarowo-detekcyjne serii MGX i GDX przeznaczone sa do detekcji oraz pomiaréw
niebezpiecznych stezeri gazéw wybuchowych i par cieczy palnych, gazéw toksycznych, oraz
tlenu. Glowice moga by¢ stosowane w obiektach przemystowych, uzytecznosci publicznej
oraz innych, wymagajacych takiego zabezpieczenia.
Wszystkie wymienione w instrukcji glowice wymagaja wspolpracy z urzadzeniami
nadrzednymi produkcji ALTER SA (centrale pomiarowe lub detekcyjne, konwertery
transmisji, itp.).
Obwody elektryczne glowic MGX-70 i MGX-70-1/A montowane sa w ostonie ognioszczelnej,
co umozliwia ich stosowanie w strefach 1 i 2 zagrozonych wybuchem mieszanin gazow i par
cieczy palnych z powietrzem oraz w strefach 21 i 22 zagrozonych wybuchem mieszanin
przewodzacych pytéw palnych z powietrzem.
Poza przekazywaniem informacji do jednostki nadrzednej, glowice posiadajg lokalng
sygnalizacje stanéw pracy, przekroczeri progéw alarmowych i awarii, w postaci diod LED.
Wyjatkiem jest odmiana MGX-70-1/A, ktéra nie posiada takiej syanalizacji.
Glowice wyposazane sa w wymienne moduly czujnika, przez co w tatwy sposéb mozna
dokonywac wymiany, kalibracji i konfiguracji.
Modut czujnika wraz z sensorem kalibrowany jest fabrycznie na odpowiednie medium, do
ktérego pomiaru zostat przeznaczony.
W zaleznosci od rodzaju i zakresu mierzonego medium, moduly czujnikéw wyposazane sg
w odpowiednie czujniki:
e Czujniki pélprzewodnikowe do detekcji lub pomiaru gazéw wybuchowych i par cieczy
palnych oraz niektérych gazéw chiodniczych w niskich zakresach stezen;
* Czujniki katalityczne (pellistorowe) do wykrywania i pomiaru gazow wybuchowych
oraz par cieczy palnych w zakresie do 100%DGW:
*  Czujniki elektrochemiczne do wykrywania i pomiaru gazéw toksycznych i tlenu;
* Czujniki absorpeyjne w podczerwieni (IR) do wykrywania i pomiaru gazow
wybuchowych (100%DGW i 100%V/V) oraz CO.;
¢ Czujniki fotojonizacyjne (PID) do wykrywania i pomiaru lotnych zZwigzkow
organicznych (VOC);
¢ Czujniki konduktometryczne do wykrywania i pomiaru metanu lub innych gazéw
wybuchowych w zakresie do 100%V/V.
Glowice posiadajg uktady korekcji wptywu czynnikéw klimatycznych na parametry pomiaru
oraz rozbudowany uktad kontroli poprawnosci pracy czujnika i pozostatych elementow.
Gtowice serii MGX i GDX posiadajg wbudowane facze komunikacyjne w podczerwieni (IR),
umozliwiajgce optyczng komunikacje, z ukiadem glowicy, za pomocg Sserwisowego
urzadzenia kalibracyjno-konfiguracyjnego, bhez koniecznodci otwierania obudowy.,
Szczegdlnie przydatne jest to dla glowic MGX-70, ktérych oslon ognioszczelnych nie wolno
otwieraC w strefach zagrozenia wybuchowego, przy zasilanym uktadzie elektrycznym.
Wyjatkiem jest odmiana MGX-70-1/A, ktéra nie posiada tacza IR.
Glowice taczone sa z jednostka nadrzedng za pomoca pojedynczego przewodu
dwuzytowego, stuzacego jednoczesnie do zasilania i komunikacji wszystkich potgczonych ze
sobag gtowic.
Obudowy gtowic serii MGX sq prawie identyczne. R6znig sie tylko pokrywa komaory gtéwne;.
W gtowicach MGX-70 pokrywa wyposazona jest w szklany wizjer inspekcyjny a w odmianach
MGX-70-1/A szklanego wizjera nie ma.
W celu utatwienia prowadzenia instalacji obudowa glowic moze byé wyposazana w jeden lub
dwa wpusty kablowe, w zaleznosci od potrzeb. Jezeli uzywany jest tylko jeden wpust
kablowy w glowicach serii MGX, to w miejscu drugiego wpustu nalezy montowac specjalny
korek zaslepiajacy.
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Rys.4. Podstawowe elementy gtowicy GDX-80
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Komora gtéwna

W komorze gtéwnej znajduje sie modut bazowy glowic z gniazdem do podiaczenia modutu
czujnika oraz z zaciskami przytaczeniowymi do polaczenia glowicy z urzgdzeniem
nadrzednym. W glowicy GDX-80, wieksza cze$¢ modutu czujnika, takze umieszczona jest
w komorze gtdwnej, tylko czujnik znajduje sie poza nia.

Dostep do komory gtéwnej w glowicach serii MGX zabezpieczony jest przed przypadkowym
otwarciem za pomoca zamkniecia specjalnego.

Komora czujnika

W komorze czujnika znajduje sig wymienny modut czujnika wraz z czujnikiem (sensorem)
gazu. Jedynie w glowicach GDX-80 modut czujnika prawie w cato$ci znajduje sie w komorze
gtéwnej, a tylko sam czujnik znajduje sie na zewnatrz tej komory, pod ostong czujnika.
Ostona komory czujnika (ostona czujnika) ogranicza przenikanie do sensora wody oraz
zanieczyszczefi z zewnatrz. Zapewnia tez ochrone sensora przed przypadkowymi
uszkodzeniami mechanicznymi.

Dostep do komory czujnika w gtowicach serii MGX zabezpieczony jest przed przypadkowym
otwarciem za pomoca zamkniecia specjalnego.

Whpusty kablowe

Whpusty kablowe stuzg do wprowadzania przewodéw potgczeniowych do wnetrza komory
gtéwnej glowicy. W zaleznosci od potrzeb, uzywane moga byé dwa wpusty lub jeden.

W przypadku gtowic serii MGX wpusty kablowe musza by¢ w wykonaniu ognioszczelnym
a w przypadku, gdy uzywany jest tylko jeden wpust kablowy, drugi powinien zostaé
zastgpiony specjalnym korkiem zaslepiajacym.

Zacisk zewnetrzny

Zacisk zewnetrzny, wystepujacy w glowicach serii MGX, stuzy do podtaczenia przewodu
ochronnego lub wyréwnawczego. Zacisk umozliwia podtgczenie przewodu o przekroju do
4mm?2,

Diody sygnalizacyjne oraz tacze optyczne IR

Gtowice serii MGX i GDX posiadajg trzy diody sygnalizacyjne stuzace do sygnalizowania
stanéw pracy, awaryjnych i alarmowych oraz lacze optyczne do bezprzewodowej
komunikacji z przenosnym urzgdzeniem kalibracyjno-konfiguracyjnym.

W glowicach MGX-70 sg one umieszczone pod szklanym wizjerem inspekcyjnym.

Odmiana MGX-70-1/A nie posiada w/w elementow.

Opis interpretacji stanow diod przedstawiony jest w tabeli 1.

10
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z diodami PRACA i ALARM
(T=2sek.)

POWYKONAWCZA
Tabela 1. Opis interpretacji stanéw diod sygnalizacyjnych
Lp. Dioda Stan Interpretacja
1 PRACA Brak $wiecenia Brak zasilania gtowicy. Glowica
(zielona) wytgczona
2 Swiecenie ciagle Tryb aktywnej pracy gtowicy
3 Powolne miganie (T=2sek.) | Tryb zerowania czujnika gazu (tryb
serwisowy)
4 Powolne miganie wraz Tryb kalibracji wzmocnienia czujnika
z diodg ALARM (T=2sek.) gazu (tryb serwisowy)
5 Powolne miganie wraz Tryb konfiguracyjny gtowicy
z diodami ALARM i AWARIA | (tryb serwisowy)
(T=2sek.)
6 | ALARM Brak Swiecenia Brak przekroczenia progow
(czerwona) alarmowych
7 Miganie (T=1sek.) Przekroczenie 1 progu alarmowego
8 Swiecenie ciagle Przekroczenie 2 progu alarmowego
9 Szybkie miganie (T=0,2sek.) | Przekroczenie 3 progu alarmowego
(jesli jest uzywany)
10 Powolne miganie wraz (Patrz 4)
z diodg PRACA (T=2sek.)
11 Powolne miganie wraz (Patrz 5)
z diodami PRACA i AWARIA
(T=2sek.)
12 | AWARIA Brak Swiecenia Brak stanéw awaryjnych
13 | (zolta) Swiecenie z 1 mignieciem Minat termin kalibracji gtowicy.
w okresie 10sek. Wymagana kalibracja czujnika gazu
14 Swiecenie z 2 mignieciami Btad podczas ostatnio wykonywanej
w okresie 10sek. operacji zerowania lub kalibracji.
15 Swiecenie z 3 mignieciami Przekroczenie zakresu pomiarowego
w okresie 10sek. czujnika katalitycznego. Czujnik
czasowo wylgczony
16 Swiecenie z 4 mignieciami Przekroczenie zakresu pomiarowego
w okresie 10sek. gtowicy
17 Swiecenie z 5 mignigciami Awaria modutu czujnika (awaria
w okresie 10sek. czujnika lub btad danych
konfiguracyjnych modutu czujnika)
18 Swiecenie z 6 mignieciami Btad danych konfiguracyjnych glowicy
w okresie 10sek. (modulu bazowego glowicy)
19 Miganie (T=1sek.) Niewlasciwy modut czujnika (o innej
konfiguracji niz konfiguracja gtowicy)
20 Swiecenie ciagte Brak komunikaciji z modutem czujnika.
Modut czujnika odtaczony lub
uszkodzony
21 Powaolne miganie wraz (Patrz 5)

Opisy stanéw awaryjnych oraz sposohéw postgpowania w przypadku ich wystapienia
znajdujg sie w rozdziale: ,Typowe awarie i sposoby postepowania’”.
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MONTAZ GLOWIC

Aby glowice mogly poprawnie funkcjonowaé nalezy je odpowiednio zamontowag i potaczyc
z systemem nadrzednym (np. centrala pomiarowa lub detekcyjna, konwerter transmisji).
Czynnosci te nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ponizszym opisem oraz
opisem montazu systemu nadrzednego.

Wszystkie czynnosci montazowe nalezy wykonywacé przy odilgczonym zasilaniu.

Montaz glowic pomiarowo-detekcyjnych oraz instalacji kablowych nalezy powierzy¢ osobom
wykwalifikowanym, posiadajacym odpowiednig wiedze i uprawnienia.

Instalowanie i montaz ostony ognioszczelnej gtowic serii MGX w strefach zagrozenia
wybuchowego nalezy dodatkowo wykonaé zgodnie z wymaganiami normy
PN-EN 60079-14.

Podczas montazu nalezy zwrécié szczegding uwage na przestrzeganie przepiséw BHP,
ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym, przepisami obowigzujacymi w strefach
zagrozenia wybuchowego oraz wszystkich innych przepiséw dotyczacych pomieszczenia,-
w ktérym dokonywany bedzie montaz. (Patrz takze: ,Ostrzezenia i istotne uwagi”).

Montaz glowic w pomieszczeniach o szczegdlnie uciazliwych warunkach (duze zapylenie,
silne zaktocenia elektromagnetyczne, duza wilgotno$é, szczegélne narazenia na udary
elektryczne oraz mechaniczne, itp.) nalezy bezwzglednie konsultowaé z producentem.
Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ dokladnosci montazu glowicy oraz prawidtowosci
mocowania ze sobg poszczegoélnych elementéw.

Do faczenia glowic nalezy uzywa¢ odpowiednich kabli lub przewodéw stosowanych
w instalacjach elektrycznych. Zaréwno kable jak i przewody musza posiadaé odpowiednie
parametry, zgodne z przepisami obowigzujacymi na danym terenie, lub w pomieszczeniu,
w ktérym bedg instalowane. Dodatkowo nalezy przestrzegaé zaleceri producenta gtowic.
Stosowane przewody i kable nie moga zawieraé silikonu.

Tabela 2. Przyktadowe typy, zalecane przekroje oraz dtugosci kabli (przewodéw)
potaczeniowych

: Przyktadowe | Przekréj zyty | llos¢ | Maksymalna diugosé
Patdezenip typy [mm?] zyt przewodu [m]
LiYY, YLY,
Urzadzenie nadrzedne YDY, YKSLY, 1,5 2 1000*
YStY

* Maksymalna dfugosc¢ przewodu (kabla) laczacego glowice z jednostka nadrzedng zalezna
Jest od ilosci podigczonych glowic z okreslonymi typami czujnikéw. W celu uzyskania
szczegblowych informacji na ten temat nalezy zapoznac sie z opisem montazu jednostki
nadrzednej.

Przewody i kable stosowane w systemie nalezy montowaé zgodnie z zasadami montazu
I prowadzenia instalacji elektrycznych okreélonych w odpowiednich przepisach. Kable
| przewody prowadzone w strefach zagrozenia wybuchowego muszg byé montowane
zgodnie

z przepisami dotyczgcymi prowadzenia takich instalacji (PN-EN 60079-14).

Przed dokonaniem montazu nalezy ustali¢ miejsce zamontowania glowic i innych elementéw
systemu oraz ustali¢ polozenie tras kabli i przewoddw,
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Lokalizacja gtowic

Szczegblng uwage nalezy zwrdci¢ na dobér miejsca zamontowania glowic pomiarowo-
detekeyjnych. Glowica powinna by¢ tak umieszczona by nagromadzenia gazu zostaly
wykryte zanim powstanie mieszanina niebezpieczna, czyli w miejscu najwyzszych
spodziewanych nagromadzen gazu lub w strumieniu wentylacyjnym doprowadzajacym gaz
do czujnika
z punktéw najbardziej prawdopodobnych wyptywow.
Sposéb rozmieszczenia glowic powinien uwzgledniac nastepujace czynniki:

» potencjalne Zrodia wyptywu gazu;

= parametry fizyko-chemiczne gazu;

= charakter mozliwego wyplywu (naturalno-turbulentny lub strumieniowy);

= topografie pomieszczenia,

= rodzaj wentylacji (naturalna, mechaniczna), jej niezawodnos¢ i mozliwe Zmiany

natezenia i kierunku strumienia wentylacji;

= obecno$é Zrodet ciepla;

= zmienno$¢ warunkéw klimatycznych,

= obecnoéé gazoéw zakidcajacych;

= |okalizacje potencjalnych Zzrédet zaptonu w przypadku gazow palnych (iskier
elektrycznych, mechanicznych, otwartego ognia i elementdw o wysokiej
temperaturze);

= wyposazenie pomieszczenia (przegrody, sprzety meble, itp.) mogace powodowac
powstawanie ,martwych stref’, w ktérych nastgpuje kumulacja gazu.

W typowej kotlowni opalanej gazem czujniki eksplozymetryczne powinny by¢ umieszczone
po stronie wywiewowej strumienia wentylacji, po jego przejsciu przez pomieszczenie,
z uwzglednieniem strumieni termicznych tworzonych przez lokalne Zrddia ciepta. Nalezy
unikaé umieszczania czujnikéw w bezpoérednim sasiedztwie kanatéw wywiewowych,
poniewaz silne strumienie wentylacyjne moga lokalnie obnizac stezenie gazu.
W kottowni opalanej gazem ziemnym (metan) czujniki nalezy umiesci¢ pod sufitem tak, by
powierzchnia wiotu gazu do czujnika znajdowata sig w odlegtosci 15-30cm od sufitu,
a czujnik w odlegtoéci 1m od rzutu podstawy kotta na ptaszczyzne sufitu. Nie zaleca sig
umieszczania czujnikéw bezposérednio nad kottem, poniewaz oddzialywanie wysokiej
temperatury moze powodowaé nieuzasadnione alarmy i przedwczesne zuzycie elementow
detekcyjnych czujnika.
W kotlowniach opalanych gazem plynnym (propan-butan) czujniki nalezy umiescic¢ po stronie
wywiewowej wentylacji nad podtoga tak, by powierzchnia wlotu gazu do czujnika znajdowata
sie na wysokosci 15-30cm od podtogi, a czujnik w odlegtosci 1m od boku kotta.
W przypadku gdy istnieja watpliwosci co do drog przemieszczania sie gazu z miejsc
prawdopodobnego wycieku, nalezy przeprowadzi¢ prébe rozchodzenia sie dymu w danych
warunkach wentylacji i rozkladzie temperatur lub wyznaczy¢ kierunek i zwrot strumienia
wentylacji w oparciu o pomiary anemometryczne. Jezeli wynik analizy wskazuje na kilka
miejsc potencjalnego gromadzenia sie gazu lub wystepowanie opdznienn w pojawianiu sig
informacji o wyplywie zaleznie od Zrédfa emisji, nalezy zastosowac system wieloczujnikowy.
Szczeg6lowe zalecenia co do rozmieszczania czujnikow gazéw wybuchowych i tlenu mozna
znalezé w PN-EN 60079-29-2 ($rodowisko przemystowe) oraz PN-EN 50244 (Srodowisko
domowe), natomiast zalecenia co do rozmieszczania czujnikow gazéw toksycznych zawarte
sa w PN-EN 45544-4 (Srodowisko przemystowe) oraz PN-EN 50292 (érodowisko domowe).
Rozmieszczeniem glowic pomiarowo-detekeyjnych powinna zaja¢ sie osoba posiadajgca
odpowiednig wiedze i dodwiadczenie.
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Instalowanie i podtaczanie gtowic

Gtowice serii MGX montowane sg za pomocg dwdch $rub lub wkretow @7mm wkrecanych

W otwory montazowe o rozstawie w poziomie 108mm.,

Gtowice GDX-80 montowane sg za pomoca dwdch $rub lub wkretow @6mm wkrecanych

W otwory montazowe o rozstawie w poziomie 108mm.

Glowice mogg by¢ przykrecane do Sciany lub innego elementu montazowego. Muszg one
by¢ montowane komorg (ostong) modutu czujnika skierowana w dot.

W przypadku montazu glowic pomiarowo-detekeyjnych na zewnatrz budynku (ha wolnym
powietrzu) nalezy je dodatkowo zabezpieczyé przed wplywem opadéw atmosferycznych
(ostony przed deszczem lub $niegiem) oraz wyladowari elektrycznych. Zaleca sie zawsze
konsultowac takie przypadki z producentem.

Glowice pomiarowo-detekcyjne taczone sa z urzadzeniem nadrzednym za pomoca
przewodu 2-zylowego o parametrach zgodnych z obowigzujacymi przepisami oraz z
zaleceniami producenta glowic (patrz: Tabela 2). Laczenie wszystkich glowic odbywa sie
rownolegle, jednym przewodem prowadzonym od centrali przez kolejne gtowice. Zaciski
glowic sg podwdjne, co umozliwia wprowadzanie przewodu do jednej glowicy i
wyprowadzanie go do kolejnej.

Zaciski przytaczeniowe umieszczone sa w komorach giéwnych glowic.

Z1 22 Z3 Z4
D+ D- D+ D-

Rys.5. Widok zaciskéw przylaczeniowych gtowic serii MGX

N mm % N
R G 3

Rys.6. Widok zaciskéw przytaczeniowych gtowicy GDX-80
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Dostep do komory gtéwnej glowic serii MGX mozliwy jest po uprzednim odbezpieczeniu
zamkniecia specjalnego pokrywy, a nastepnie po odkreceniu jej przeciwnie do ruchu
wskazowek zegara. Zamkniecie specjalne pokrywy nalezy wkrecié za pomocg
szedciokatnego klucza imbusowego 4mm do takiej pozyciji, aby nie blokowato odkrecania
pokrywy. Nastepnie, przy pomocy odpowiedniego wkretaka, nalezy odkreci¢ dwie Srubki
mocujgce panel frontowy gltowicy i delikatnie go zdjgé. Panel frontowy potaczony jest z plytka
bazowa za pomocg przewodu tasmowego. W celu wiekszej swobody dziatania, mozna wyjaé
wtyk przewodu tasmowy z gniazda plytki bazowej. Nalezy pézniej pamietaé o ponownym
wiozeniu wtyku.

Bezwzglednie zabronione jest odkrecanie i otwieranie pokrywy komory gtéwnej gtowic
serii MGX, w obrebie wyznaczonych stref zagrozenia wybuchowego, przy wigczonym
zasilaniu. W takim przypadku, przed zdjeciem pokrywy komory giéwnej, konieczne
iest wylaczenie zasilania gtowicy.

W przypadku glowicy GDX-80 dostep do komory gléwnej mozliwy jest po przekreceniu o 90°
w lewo czterech blokad pokrywy, a nastepnie zdjeciu jej. Aby utatwi¢ dostep do zaciskdw,
mozna ostroznie wyjgé wtyk tasmy laczacej pokrywe obudowy z plytka, nalezy jednak
zapamietywac, jak byta podtgczona, i potem ponownie jg prawidiowo whozyc.

Glowice serii MGX wyposazane sa fabrycznie w dwa certyfikowane, ognioszczelne wpusty
kablowe, lub jeden taki wpust i jeden specjalny, ognioszczelny korek zaslepiajgcy (dla
gtowicy bedacej ostatnig w linii). Elementy te sg montowane fabrycznie i nie nalezy ich
samodzielnie demontowac ani zastepowadé innymi.

W przypadku gtowic GDX-80 wpusty kablowe nie sg fabrycznie montowane, ale stanowig
wyposazenie glowicy. Przed zamontowaniem gtowicy nalezy, w wyznaczonych miejscach
obudowy, wybi¢ odpowiednig ilos¢ otworéw na wpusty kablowe. W gtowicach, ktére beda
taczone z kolejnymi w linii, nalezy wybi¢ dwa otwory (po jednym przy kazdej parze zaciskéw
zasilajaco-komunikacyjnych). W glowicy, ktéra bedzie ostatnig w linii, nalezy wybi¢ tylko
jeden otwor, przy wybranym zacisku zasilajgco-komunikacyjnym. W tak przygotowanych
otworach nalezy osadzi¢ wpusty kablowe.

Przewdd (kabel) potagczeniowy nalezy wprowadzac, do komory gtéwnej gtowic, przez wpust
kablowy. Jesli z danej glowicy wyprowadzany jest przewdd (kabel) do podigczenia kolejnej
gtowicy, to wyprowadzamy go przez drugi wpust kablowy. Przewody nalezy szczelnie
zadlawi¢ we wpustach dokrecajgc dlawik tak, aby elastomerowy pierscien zacisnat sie na
przewodzie.

Tabela 3. Opis zaciskéw przytaczeniowych
Zacisk gtowicy Funkcja
Z1,Z3 (D4) Dodatni zacisk zasilajgco-komunikacyjny
Z2, 74 (D-) Ujemny zacisk zasilajgco-komunikacyjny

Przewody nalezy podtgczy¢ do odpowiednich zaciskéw w komorach gliéwnych glowic (patrz:
Tabela 3). Catos¢ instalacji nalezy polaczy¢ z jednostka nadrzedna, zgodnie z opisem jej
montazu. Niewtasciwe podiaczenie glowic moze spowodowaé nieprawidlowe dziatanie
systemu lub jego uszkodzenie.

Jezeli glowice wyposazone sg w wyjmowane moduly zaciskéw przytaczeniowych, to w celu
latwiejszego podigczania przewodéw mozliwe jest wyciggniecie danego modutu
zaciskowego z gniazda na plytce drukowanej a po poditgczeniu przewoddw jego ponowne
osadzenie

w gniezdzie.

Po podigczeniu przewoddw nalezy prawidtowo zamkng¢ pokrywe komory gtéwnej,
wykonujac czynnosci odwrotne niz przy otwieraniu, oraz w przypadku glowic serii MGX,
zabezpieczyc ja przed odkreceniem za pomoca zamkniecia specjalnego.
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URUCHAMIANIE SYSTEMU Z GELOWICAMI

Po poprawnym zamontowaniu i potgczeniu glowic do jednostki nadrzednej (centrali,
konwertera, itp.) nalezy przystgpi¢ do uruchomienia systemu. W tym celu nalezy zalaczyé
zasilanie urzgdzenia nadrzednego, zgodnie z jego instrukcja obstugi.

Po wiaczeniu zasilania glowice przez okolo 30 sekund beda w trybie konfiguracyjnym
(réwnomierne miganie wszystkich 3 diod sygnalizacyjnych), po tym czasie glowice
automatycznie rozpoczng normalny tryb pracy.

W przypadku glowic z niektorymi typami czujnikéw (czujnik TGS5042 na CO), bezposrednio
po inicjalizacji rozpoczyna sie test czujnika trwajacy okolo 30 sekund (nie jest on w zaden
sposob sygnalizowany i nie jest wtedy dokonywany pomiar stezenia gazu), i dopiero potem
rozpoczyna sie normalny tryb pracy. Dodatkowo, glowice z tym czujnikiem (TGS5042 na
CO), powtarzajg taki test czujnika co 180 sekund pracy.

Stany glowic sygnalizowane sg lokalnie za pomocg diod. Ponadto sygnalizacja wszystkich
gtowic odbywa sie poprzez jednostke nadrzedna, zgodnie z jej opisem.

Po uruchomieniu systemu zalecane jest przetestowanie dziatania progéw alarmowych.
W tym celu nalezy podac, w okolice otworéw dyfuzyjnych czujnika, mieszanine testowa gazu
o stezeniu aktywacji 2 lub 3 progu alarmowego, w zaleznosci od ilosci wykorzystywanych
progéw. Stezenie gazu testowego nie powinno by¢ wieksze niz zakres pomiarowy gtowicy.
Po podaniu gazu nalezy sprawdzi¢ reakcje gtowicy, oraz dzialanie wszystkich uktadow
sygnalizacyjnych oraz wykonawczych systemu (na podstawie opisu systemu). Powyzszy test
powinien zostaé przeprowadzony niezaleznie dla wszystkich podiaczonych gtowic.

Gtlowice posiadajg przyporzadkowane adresy, za pomoca ktérych identyfikowane sa przez
jednostke nadrzedng (np. centrale pomiarowg lub detekcyjna). Z poziomu wiekszosci
jednostek nadrzednych mozliwa jest zmiana adresu gtowicy przez uzytkownika.

KONTROLA OKRESOWA

Moduly czujnikowe glowic kalibrowane sg fabrycznie przez producenta na Scisle okreslone
media i zakresy. Oznaczenie medium pomiarowego znajduje sie na ohudowie gtowicy.
W czasie eksploatacji wymagana jest okresowa kontrola kalibracji glowic pomiarowo-
detekcyjnych, dokonywana nie rzadziej, niz co:

e 12 miesiecy w przypadku czujnikéw pétprzewodnikowych;

* 1 miesiac w przypadku czujnikéw fotojonizacyjnych (PID);

e 6 miesiecy w przypadku pozostatych czujnikow.
Do obowigzkdéw uzytkownika nalezy przestrzeganie terminéw kolejnych kalibraciji, zawartych
w KsigZce wyrobu. Przekroczenie terminu kalibracji moze by¢ sygnalizowane przez gtowice,
jednak wymaga to, badz wspélpracy glowicy z centralg MSMR-16, bad? ciaglej pracy gltowicy
(gtowica samodzielnie zlicza wtedy uptywajgce dni).
Kontrola okresowa powinna byé wykonywana wytacznie przez wykwalifikowany personel,
posiadajgcy odpowiednie uprawnienia i wiedze oraz przeprowadzana powinna by¢ zgodnie
Zz obowigzujgcymi przepisami i instrukcjami dotyczacymi niniejszych urzadzen, dlatego
producent zastrzega sobie prawo wykonywania w/w czynnosci wytacznie dla siebie oraz dla
autoryzowanego przez siebie serwisu.
Szczegotowa procedura kalibracyjna glowic pomiarowo-detekcyjnych udostepniana jest
wytacznie autoryzowanym stuzbom serwisowym.
Kontrola i obstuga instalacji elektrycznych w przestrzeniach zagrozonych wybuchem
powinna by¢ dokonywana przez wykwalifikowany personel, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami (PN-EN 60079-17).
Poniewaz moduly czujnikowe sa tatwo wymienialne, mozliwe jest zdemontowanie takiego
modutu i przestanie go do kalibracji, bez koniecznosci kalibrowania gtowicy u uzytkownika.
W celu zdemontowania modutu czujnika nalezy:

1. Wyitaczyc¢ zasilanie gtowicy (poprzez wylgczenie zasilania jednostki nadrzednej).

2. W przypadku glowic serii MGX nalezy:
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a. Odkrecié, za pomoca szesciokatnego klucza imbusowego 1,3mm, dwa
zamkniecia specjalne na ostonie modutu czujnika.

h. Nastepnie odkrecié, przeciwnie do ruchu wskazéwek zegara, ostong modutu
czujnika (jesli nie daje sie reka, mozna uzy¢ do tego klucza specjalnego).

c. Podwazyé, za pomoca plaskiego wkretaka, plytke drukowana, na ktorej
osadzony jest czujnik i wyjaé modut czujnika (uwazac, aby nie uszkodzic
uszczelki).

d. Przykrecié ponownie ostone modutu czujnika i zabezpieczyC ja za pomoca
zamkniec¢ specjalnych).

3. W przypadku gtowicy GDX-80 nalezy:

a. Otworzy¢ komore gtéwna glowicy, przekrecajac o 90° w lewo cztery blokady,
a nastepnie zdja¢ pokrywe komory.

bh. Za pomoca nacisku dwoma kciukami, od strony wnetrza komory, na okragta
plytke modutu czujnika, wypchna¢ modut czujnika wraz z ostona czujnika
(dtawnica) na zewnatrz (spowoduje to roztaczenie modutu czujnika od plytki
bazowej).

c. Ostroznie zdjaé z czujnika ostone (dtawnice), wraz ze znajdujgcymi sig w niej
elementami dodatkowymi (element filtrujacy, o-ring, adapter, itp.) tak, aby
pozostat sam modut czujnika z czujnikiem.

d. Ostone czujnika, wraz z elementami dodatkowymi, wcisngé ponownie w otwaor
obudowy glowicy.

e. Zamkna¢ pokrywe komory gtownej.

Po wykonaniu powyzszych czynnosci mozliwe jest ponowne zalaczenie zasilania, nalezy
tylko pamietaé, ze glowice bez modutéw czujnikowych beda sygnalizowaly ich brak.
Wymontowany modut czujnika (wraz z osadzonym czujnikiem!) mozna przesta¢ do kalibracji
a po jej wykonaniu zamontowa¢ modut ponownie w glowicy, demontujac ostone czujnika
w sposéb opisany przy demontazu modutu.

Podczas osadzania modulu czujnika w ostonach gltowic serii MGX oraz glowicy GDX-70,
nalezy delikatnie obracaé modutem, aby wiyk ztacza umiesci¢ w gniezdzie, a nastepnie
dopchnaé modut do oporu (pamigtajac o uszczelce).

W przypadku montazu ponownego modutu czujnika gtowicy GDX-80 najlepiej postuzyc sie
rys. 7 oraz ponizszym opisem:

Otworzyé komore gléwna gtowicy oraz wyjaé ostone czujnika (dtawnice).

Jezeli modut czujnika ma zamontowany sensor pélprzewodnikowy, nalezy nasunac
na niego, do oporu, od strony mniejszej Srednicy zewnetrznej, teflonowg tuleje
(adapter) (1).

W przypadku modutu z innymi typami sensorow wystarczy nasungé¢ na sensor
uszczelke (oring) tak, aby przy podstawie sensora catym obwodem stykata sie
z piankowa uszczelka naklejong na okragtej plytce modutu czujnika (1).

Nastepnie tak przygotowany modut czujnika wsuwamy od strony sensora do ostony
czujnika (dfawnicy), w ktérej powinien znajdowac sie detal filtrujacy (2), i montujemy
w glowicy (analogicznie do wcze$niejszego demontazu) (3).

Modut czujnika, od strony zigcza wtykowego, wpia¢ w gorne styki dwupoziomowego
gniazda modutu czujnika na plytce bazowej gtowicy tak, aby wtyk modutu czujnika
wszedt solidnie w gniazdo, a ostona czujnika (dfawnica) dolegata Scisle do Scianki
obudowy glowicy.

Na koricu zamknaé pokrywe glowicy przekrecajac cztery blokady na pokrywie
w polozenie poczatkowe (90° w prawo).
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Gniazdo modulu czujnika
s
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S
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Teflonowy detal filtrujacy
(umieszczony wewnafrz ostony czujnika)

Oslona czujnika

Rys.7. Montaz modutu czujnika w gtowicach GDX-80

W celu zapewnienia maksymalnego bezpieczenstwa i niezawodnosci systemu, poza
okresowg kontrolg kalibracji, zalecane jest przeprowadzanie testéw dzialania systemu we
wlasnym zakresie. Testy takie mozna przeprowadzaé w identyczny sposcb jak opisano to
podczas uruchamiania systemu.

ZALECENIA 1 UWAGI EKSPLOATACYJNE

Glowice pomiarowo-detekcyjne powinny byé utrzymywane w nalezytej czystosci. Nie nalezy
dopuszcza¢ do zabrudzenia i zakurzenia glowic, a zwlaszcza czesci czota ostony modutu
czujnika (ostony czujnika), przez kt6érg dyfunduje gaz, gdyz moze to spowodowad
zmniejszenie czutosci glowic, lub w skrajnych przypadkach doprowadzié¢ do catkowitej utraty
zdolnosci metrologicznych.

Do czyszczenia elementéw glowicy nalezy uzywaé wytacznie miekka Sciereczke, sucha lub
lekko zwilzong czystg woda,
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W przypadku stwierdzenia zabrudzenia spieku umieszczonego na czole modutu
czujnikowego glowic serii MGX (tluszcz, thusty brud), nalezy niezwtocznie skontaktowac sie z
dystrybutorem lub producentem urzadzenia. Pod zadnym pozorem nie nalezy podejmowac
samemu préb oczyszczenia spieku.

Zabronione jest uzywanie do czyszczenia rozpuszczalnikéw, alkoholu, detergentéw, wody,
lub innych ptynow.

Nie nalezy takze wkiadaé jakichkolwiek ostrych, cienkich przedmiotow (gwoZdzie, druty,
blacha, itp.) w otwory dyfuzyjne ostony modutu czujnika (ostony czujnika), gdyz grozi to jego
uszkodzeniem.

Urzadzenie nalezy chroni¢ przed dostepem przez dzieci i osoby niepowotane.

Obsluge systemu wraz z glowicami nalezy powierzy¢ wytgcznie wykwalifikowanemu
personelowi.

Wszelkie naprawy i wymiany czesci lub podzespolow glowicy nalezy powierzac
producentowi lub jego autoryzowanemu serwisowi.

Glowice pomiarowo-detekcyjne nie moga by¢ narazone na dziatanie cieczy (zalanie),
uszkodzenia mechaniczne i udary elektryczne.

Szczegdlowe informacje na temat uzytkowania i konserwacii tego typu urzadzen znajduja sie
w normach: PN-EN 60079-29-2, PN-EN 45544-4, PN-EN 60079-17 i PN-EN 60079-19.

Wyposazenie dodatkowe

Oslona ognioszczelna glowic serii MGX moze by¢ wyposazona Ww certyfikowany,
ognioszczelny wpust kablowy z przytaczem gwintowym M20x1,5 o minimalnej dtugosci
gwintu 8mm. Zamiennie, zamiast jednego z dwdch wpustéw kablowych, ostona moze by¢
wyposazana takze w certyfikowany, ognioszczelny korek zaslepiajacy M20x1,5 o minimalnej
diugosci gwintu 8mm.

Ochrona przed korozja

Korpus gtowic serii MGX, wraz z pokrywa, jest wykonywany metoda odlewu cisnieniowego
ze stopu aluminium i pokrywany jest na zewnatrz farbg epoksydowa. Komore sensora gazu
wykonano ze stali nierdzewnej.

Przed przykreceniem wpustéw kablowych lub korkéw zaslepiajacych zaleca sie pokrycie ich
powierzchni gwintowanych uszczelniaczem LOCTITE 577. Pozostate powierzchnie ztgcz
ognioszczelnych nalezy pokryé niewielka, iloscig wazeliny bezkwasowe.

Ochrona przeciwporazeniowa

Na korpusie glowic serii MGX znajduje sie zacisk zewnetrzny do przytaczania przewodu
ochronnego lub wyréwnawczego zapewniajgcego mozliwos¢ przytaczenia przewodu
o przekroju do 4mm?.

Magazynowanie i transport

Glowice nalezy przechowywaé w zamknietych pomieszczeniach magazynowych
w temperaturze +5°C + +40°C i wilgotnosci wzglednej powietrza do 75% w atmosferze
pozbawionej par i gazéw uznawanych za zwigzki agresywne.

Transport powinien odbywaé sie przy pomocy zakrytych Srodkow umozliwiajacych
zabezpieczenie przed opadami atmosferycznymi, silnymi wstrzgsami i udarami
w temperaturze -10°C + +40°C.
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Zlgcza ognioszczelne i szczegblne warunki stosowania

:Fé’

L4
ﬂ[ o
L5 /
Tabela ziqcz ognioszczelnych
Numer Rodza] zlqcza Minimalna Wymior Uwagi
ziqcza dlugos¢ ziqcza choraokterystyczny
LT cylindryczne 5 fi 16 zZTqcze nierozbieralng
LZ gwintowe 13 mm (B zwoji) MZ7x1.5 6H/6g =
L3 gwintowe 13 mm (8 zwoji) M25x1.5 BH/Bg =
[ gwintowe 13 mm (8 zwoji) M20x1.5 6H/Bg =
L5 gwintowe T3 mm (B zwoji) MZ0xT.5 6H/6g =
LG gwintoywe 13 mm (8 zwoji) MBUxT1.5 6H/6g Osfona XD-T80
L7 gwintowe 13 mm (8 zwoji) MB80x1.5 6H/Bg OsTona XD-TB0win

Rys.8. Widok ztagcz ognioszczelnych glowic serii MGX
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Na rys. 8 pokazane sa wszystkie ztacza ognioszczelne wystepujace w obudowie glowic serii

MGX. Wszelkich wyjasnien odnosnie ztgcz ognioszczelnych mozna uzyskaé

u producenta pod nr tel.: +48 61 8146557.

Szczegolne warunki stosowania gtowic serii MGX:

1. Niektore przeswity ztgczy ognioszczelnych sa mniejsze od wymaganych w normie
PN-EN 60079-1. Odpowiednie informacje dla uzytkownika zawarte sg w instrukcji
obstugi.

2. Zigcze cylindryczne oznaczone w dokumentacji jako L1 nie jest przewidziane do
demontazu w warunkach ruchowych.

3. Zakres temperatur otoczenia: -40°C < Ta < +55°C.

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE

Rodzaj wykrywanych mediéw Zgodnie ze specyfikacja czujnikow
Zakres pomiarowy Zgodnie ze specyfikacjg czujnikéw
Rozdzielczo$¢ pomiaru Zgodnie ze specyfikacja czujnikéw
Czas reakcji (odpowiedzi) Teo Zgodnie ze specyfikacjg czujnikéw
Rodzaj czujnika Zgodnie ze specyfikacjg czujnikéw
Rodzaj pomiaru Dyfuzyjny (opcjonalnie przeplywowy)

Niepewnosci pomiarowe, odchylenia, dryfty | Zgodnie z:
PN-EN 60079-29-1, PN-EN 50104, PN-EN
45544-1, PN-EN 45544-2 PN-EN 45544-3

Spodziewany czas zycia czujnikow Polprzewodnikowe: 8-10 lat
(przy zatozeniu stosowania sie do zalecen i | Katalityczne: ~3 lat
uwag zawartych w niniejszej instrukcji) Elektrochemiczne:  1,5-3 lat (TGS5042; 7-
10 lat)
IR: >5 lat
PID: >5 lat (z wylaczeniem
lampy i zespotu elektrody)
Czas uzyskania zdolnosci metrologicznej <30sek. (=60 dla TGS5042)
Zakres napiec zasilania 12-30vDC*
Moc znamionowa 0,5 — 1W (w zaleznosci od rodzaju czujnika)
Sygnat wyjsciowy Cyfrowy*
Lokalna sygnalizacja stanéw Diody LED (PRACA, ALARM, AWARIA)
(z wytgczeniem MGX-70-1/A)
Tryb pracy gltowicy Ciagly
Material obudowy glowic serii MGX Komora gtéwna — aluminium
Komora czujnika — stal nierdzewna
Materiat obudowy gtowic GDX-80 Tworzywo sztuczne (PP)

Zamkniecie komory czujnika glowic MGX Spiek stalowy SIKA-R ¢16x5mm 150um

SC(;’(i:th\EIlIGbI)J(dOWy przeciwwybuchowej glowic @ e e i i
&
=11 2D Ex tb IlIC T70°C Db
Wymiary gabarytowe glowic serii MGX 174x167x110mm
Wymiary gabarytowe gtowicy GDX-80 143x109x62mm
Masa glowic serii MGX ~1,4kg
Masa glowicy GDX-80 ~200g
Stopien szczelnosci obudowy serii MGX IP65
Stopien szczelnosci obudowy GDX-80 IP54
Zakres temperatur otoczenia serii MGX -25 — +55°C (opcjonalnie: -40 — +55°C)
Zakres temperatur otoczenia GDX-80 -25 - +50°C

(0 — +50°C dla czujnikéw TGS5042 i SCD30)

21



| Dopuszczalna wilgotno$é powietrza

| 15 — 95%Rh (bez kondensacji) |

* Glowica zasilana jest falg prostokatng o f=50Hz. Zakres amplitudy napiecia zasilania
glowicy wynosi 12-30V. Pobdr mocy w zaleznosci od typu czujnika gazu waha sie
w granicach 0,5-1W. Dodatkowo na przebieg zasilajacy nakfadany jest przebieg cyfrowy
sfuzgcy do komunikacji pomiedzy glowica a jednostka nadrzednag (sterujacg). W zwiazku
Z powyzszym glowice moga wspdipracowaé wytgcznie z dedykowanymi urzgdzeniami
sterujgcymi produkowanymi przez ALTER SA.

SPECYFIKACJA CZUJNIKOW POMIAROWYCH

W tabeli specyfikacyjnej czujnikbw podane sg podstawowe parametry stosowanych
czujnikéw. W celu uzyskania dodatkowych parametréw takich jak: czutosci wzgledne,
niepewnosci, dryfty nalezy skontaktowaé sie z producentem urzgdzenia.

Nominaln Cads
Mierzone medium % y Rozdzielczos¢ | odpowiedzi Uwagi
zakres Too
Czujniki pétprzewodnikowe
CH, (Metan), LPG,
He (Do) 0132 | . yonsnauy 19%DGW <30sek
inne gazy
wybuchowe*
Etanol oraz inne
opary cieczy 40%DGW 1%DGW <60sek
palnych*
Gazy chtodnicze*
(R-32, R-1234yf,
R-1234ze, R-454B, 10000ppm 100ppm <60sek
R-404a, R-290,
R-410a, R-22)

Czujniki katalityczne (pellistorowe)

CH, (Metan) oraz
inne media

100%DGW 1%DGW <30sek
wybuchowe
i palne*
Czujniki elektrochemiczne
O;
(Tlen) 25%V/IV 0,1%VIV <20sek
AsHs
(Arsenowodsr) 1ppm 0,030ppm <35sek
B2Hs
(Diboran) 1ppm 0,030ppm <35sek
C. 10ppm 0,1ppm <65sek (Tso)
(Etz | ejn) 200ppm 1ppm <65sek (Tso)
y 1500ppm 5ppm <655ek (Tao)
C:H,0 0,05ppm <145sek Rl :
(Tlenek etylenu) O 0,1ppm Sl | IS I
20ppm 0,1ppm <125sek Czujnik z biasem
20ppm 0,2ppm <145sek Czujniki z biasem
0,1ppm <155sek
100ppm <145sek
A <50sek
200ppm 1ppm <40sek
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500ppm 5ppm <145sek
C,H4O <145sek
(Tlene‘lg gtylenu) 1000ppm 10ppm <50sek Czujniki z biasem
CH,0 10ppm 0,1ppm <45sek (Teo)
(Formaldehyd) 1000ppm 1ppm <45sek (Teo) IoeRX
10ppm 0,05ppm <65sek Tylko GDX
0,02ppm <65sek
Cl, A 0,1ppm <35sek (Tso)
(Chlor) 50ppm 0,05ppm <65sek Tylko GDX
0,1ppm <35sek
2ol 2ppm <3bsek (Tao)
Clo, <125sek
(Dwutlenek chloru) LDEN) oS <6536k I EIB)S
500ppm lppm <2bsek
TGS5042 /
500ppm 1ppm <6hsek Tylko GDX
1000ppm 1ppm <35sek
(Tlen o la) 2000ppm 1ppm saboek
exweg pp pp <15sek
5000ppm 1ppm <30sek
10000ppm 5ppm <55sek
1%VIV 0,001%V/V <55sek
COCI; (Fosgen) 1ppm 0,02ppm <125sek Tylko GDX
F. (Fluor) 1ppm 0,02ppm <85sek Tylko GDX
1ppm <B65sek
1000ppm 2ppm <95sek
10ppm <75sek
H 2000ppm 1ppm <40sek
Gig 4000ppm 2ppm <65sek
(#agon) 10000ppm 20ppm <7556k
0,001%\V/V <65sek
0 1
I 0,019%VIV. <65sek
100%DGW 0,1%DGW. <b5sek
H-0, ok :
(Nadtlenek wodoru) 100ppm 0,3ppm <65sek Czujnik z biasem
100ppm 0,1ppm <35sek
H.S 1000ppm 1lppm <50sek
(Siarkowodor) 2000ppm 1ppm <30sek
2000ppm 2ppm <30sek
20ppm 0,2ppm <45sek Tylko GDX
HCI 30ppm 0,7ppm <75sek Czujnik 2 biasem /
(Chlorowoddr) Tylka LD
100ppm lppm <305sek Tviko GDX
200ppm 1,5ppm <65sek y
30ppm 0,2ppm <55sek Tylko GDX
HCN 50ppm 0,5ppm <205sek Tylko GDX
(Cyjanowodor) 50ppm 0,5ppm <35sek
10060 0,1ppm <75sek Tylko GDX
P 1ppm <25sek
HF (Fluorowoddr) 10ppm 0,1ppm <95sek
NHs 100ppm 1ppm <65sek
(Amoniak) 100ppm 1ppm <45sek
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300ppm 2ppm <45sek
500ppm 5ppm <95sek
NH 1000ppm 12ppm <95sek
= 1000ppm 5ppm <65sek
Aoz .0, 5000ppm 50ppm <95sek
0,5%VIV 0,005%V/IV <95sek
25ppm 0,2ppm <30sek s !
100ppm 1ppm <JEsek Czujnik z biasem
NO 250ppm 0,2ppm <50sek Czujnik z hiasem
250ppm 0,5ppm <45sek
A L080bom 200 SESSOK Czujnik z biasem
2000ppm lppm <65sek J
5000ppm 1ppm <80sek
20ppm 0,1ppm <55sek
NO 30ppm 0,1ppm <35sek
. 50ppm 0,1ppm <35sek
(Dwutlenek azotu) 100ppm 0,50 <AEaek
200ppm 0,1ppm <45sek
0 1ppm 0,02ppm <65sek Tylko GDX
3 5ppm 0,05ppm <65sek (Tso)
(Ozan) 100ppm 0,2ppm <65sek AN ET
Ean 0,03ppm <35sek
PH PP 0,05ppm <65sek
= 10ppm 0,03ppm <30sek
(Fosforowodér) 20ppM 0.1ppm 23056k
2000ppm 2ppm <30sek
SeH
(Selenow?:) dor) 5ppm 0,05ppm <35sek
SiH; 0,3ppm <B5sek
(Silan) S 1ppm <65sek
20ppm 0,1ppm <30sek
50ppm 0,1ppm <40sek
100ppm 0,2ppm <25sek
SO 1000ppm 2ppm <30sek
(Dwutlenek siarki) 2ppm <35sek
2000ppm 4ppm <25sek
5ppm <65sek
10000ppm 2ppm <8bsek
THT 50mag/m?® 1mg/m? <35sek Czujnik z biasem
Inne* Na podstawie indywidualnych zapytan
Czujniki absorpcyjne w podczerwieni (IR)
CH, 100%V/N 0,1%V/V <35sek
(Metan) LIV <35sek
100%DGW 1%DGW
CzHs 0 0
(Etan) 100%DGW 1%DGW
CsHs 100%\V/NV 1%VIV
(Propan) 100%DGW. 1%DGW SRR
CsHio
(Butan) 100%DGW 1%DGW
C5H12 100%DGW 1%DGW <35sek
(Pentan)
C6H14
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(Heksan)
CoHy
(Etylen)
CaHe
(EZOH%%”) 100%DGW 1%DGW. <35sek
(Etanol)
C.H:0O
(Tlenek etylenu)
Inhe*
(Metanol,
Izopropanol,
Cyklopentan, 100%DGW 1%DGW
Toluen, Aceton, <35sek
Keton etylowo-
metylowy, Ksylen)
CH3Br
(Bromometan) 25000ppm 250ppm
500ppm 20ppm
1000ppm 40ppm <35sek
2000ppm 100ppm
5000ppm 100ppm <35sek
10000ppm 1ppm <60sek Tylko GDX
10000ppm 200ppm
(Dwut]eci:w(ejzli wegla) 2%VIV 0,05%ViV R
5%V/V 0,05%V/V <3bsek
10%\V/IV 0,1%V/IV
20%\V/\V 0,2%VIV
30%6V/V 0,3%VIV =35seK
60%\V/V 0,6%\V/N
100%VIV 1%V/IV <35sek
Czujniki fotojonizacyjne (PID)
VOC 2ppm 0,001ppm <10sek
(Izobutylen oraz 20ppm 0,002ppm <10sek
inne* o potencjale 50ppm 0,01ppm <10sek
jonizacyjnym 200ppm 0,01ppm <10sek
<10,6eV np. 300ppm 0,1ppm <10sek
Aceton, 2000ppm 0,1ppm <10sek
Arsenowodar,
Benzen, Butadien,
Chlorek winylu,
Dimetoksyme-tan,
Fosforowodor,
Kumen, MEK,
Merﬁg}igpegiowy‘ 1000ppm 1ppm <10sek
metylowy,
Siarkowaodor,
Styren, Tlenek
azoiu, Tlenek
mezytylu, Toluen,
itd.)

* mozliwosé pomiaru innych mediéw i zakreséw na podstawie indywidualnych zapytari
‘Czujnik z biasem' — czujniki wymagajace ciagtego zasilania
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‘Tylko GDX’ — mozliwo$¢ wykonania wytacznie w gtowicach GDX-80
‘TGS5042' — czujnik elektrochemiczny TGS5042
Pola zaciemnione oznaczaja konfiguracje niestandardowe, dostepne na zapytanie.

TYPOWE AWARIE | SPOSOBY POSTEPOWANIA

Wszelkie naprawy elementdw systemu musza by¢é dokonywane wylacznie przez
wykwalifikowany personel, oraz zgodnie z wymaganiami wszelkich przepiséw i norm. Ze
wzgledu na to, zaleca sig, aby naprawy takie powierza¢ wytacznie producentowi lub
autoryzowanemu przez niego serwisowi.

Ponizej znajduje sie lista typowych awarii oraz sposobu postepowania przy ich wystapieniu.
Nalezy pamietac, ze wszelkie prace wymagajace rozszczelnienia obudowy glowic serii MGX
(ostony ognioszczelnej) w strefach zagrozenia wybuchowego nalezy wykonywaé wylacznie

rzy odtaczonym zasilaniu gtowicy.

Sygnalizowany stan

Prawdopodobna przyczyna

Sposéb usuniecia

Swiecenie diody AWARIA
z 1 mignieciem w okresie
10 sek. (Minat termin
kalibracji gtowicy)

Przekroczony zostat okres
waznosci kalibracji gtowicy

Skontaktowac sie

z producentem lub serwisem
w celu dokonania kalibracji
czujnika w gtowicy

Swiecenie diody AWARIA
z 2 mignieciami w okresie
10 sek. (Btad podczas
kalibraciji lub zerowania)

Niewtasciwie
przeprowadzona procedura
kalibracji lub zerowania
czujnika gazu

Skontaktowac sie

z producentem lub serwisem
w celu dokonania
prawidtowe] kalibraciji
czujnika w gtowicy

Czujnik gazow utracit
zdolnos¢ metrologiczna

Skontaktowac sie
z producentem lub serwisem
w celu wymiany czujnika

Swiecenie diody AWARIA
z 3 mignieciami w okresie
10 sek. (Przekroczenie
zakresu czujnika
katalitycznego — czujnik
wytaczony)

Czujnik katalityczny
(pellistor) znalazt sie

w stezeniu gazu powyzej
100%DGW (np. zostat
zatruty gazem z zapalniczki)

Przewietrzy¢ czujnik czystym
powietrzem. Po obnizeniu sie
stezenia czujnik
samoczynnie zostanie
wigczony ponownie (po okoto
2 min.)

Swiecenie diody AWARIA
Z 4 mignieciami w okresie
10 sek. (Przekroczenie
zakresu pomiarowego
gtowicy)

Stezenie gazu przekracza
zakres pomiarowy czujnika

Przewietrzy¢ otoczenie
w ktérym znajduje sie
gtowica

Zalgczenie zasilania glowic
z czujnikami wymagajacymi
ciagtego zasilania (np. HCI,
H202, NO, C:H40, THT) po

okresie wylgczenia

Pozostawié¢ gtowice
wlaczone do czasu
stabilizacji (obnizenia sie
stezenia). Moze to potrwac
kilka godzin

Swiecenie diody AWARIA
z 5 mignieciami w okresie
10 sek. (Awaria modutu
czujnika)

Uszkodzenie czujnika gazu

Skontaktowaé sie

z producentem |ub serwisem
w celu naprawy lub wymiany
czujnika

Btad danych
konfiguracyjnych w module
czujnika

Skontaktowac sie

Z producentem lub serwisem
w celu ponownej konfiguracji
modutu czujnika
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Swiecenie diody AWARIA
Z 6 mignieciami w okresie
10 sek. (Btad danych

konfiguracyjnych glowicy)

Blad danych
kanfiguracyjnych w module
bazowym glowicy

Jesli btad wystgpit po

zmianie ustawien progéw lub
adresu glowicy, to sprawdzi¢
wartosci ustawionych danych

i dokonac ich ponownego
zapisu. W innym przypadku
skontaktowac sie

Z producentem lub serwisem
w celu ponownej konfiguracii
moduiu bazowego glowicy

Miganie (T=1sek.) diody
AWARIA (Niewtasciwy modut
czujnika)

Wiozony modut czujnika jest
modutem z innej glowicy,

o0 innej konfiguraciji
mierzonego medium

Sprawdzi¢ konfiguracje
modutu czujnika i poréwnac
go z konfiguracjg glowicy.
Dokonaé ewentualnej
zamiany modutéw pomiedzy
gtowicami lub skontaktowac
sie z producentem lub
serwisem

Swiecenie ciagte diody
AWARIA (Brak komunikacj
z modutem czujnika)

Brak modulu czujnika

Wiozy¢ modut czujnika

Brak kontaktu na ztaczu
moduiu czujnika i modutu

Sprawdzi¢ poprawnosé
osadzenia modutu czujnika

bazowego w gnieZdzie
Uszkodzenie modutu Skontaktowac sie
czujnika z producentem lub serwisem

w celu naprawy lub wymiany
modulu czujnika
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NAJWYZS’ZE DOPUSZCZALNE STEZENIA | GRANICE
WYBUCHOWOSCI W POWIETRZU WYBRANYCH GAZOW | PAR

Przedstawione w ponizszej tabeli wartosci pomocnicze podane zostaly na podstawie
ogdlnodostepnych aktéw prawnych, norm, kart charakterystyk oraz innych zrédel, jednak nie
zawsze sa na biezaco aktualizowane i moga zawiera¢ nieaktualne dane. W celu uzyskania
aktualnych wartosci nalezy skorzysta¢ z obowigzujacych aktéw prawnych oraz norm.
Wartosci NDS i NDSCh podane zostaly na podstawie Rozporzadzenia Ministra Rodziny,
Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych
stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy (Dz.U.2018.1286).
Wartosci DGW i GGW podane zostaly na podstawie r6znych zrodef, miedzy innymi na

podstawie norm, kart charakterystyk, itp.

Przyblizony wspdlczynnik
5 NDS | NDSCh | DGW | GGW rzeliczenio
Nazw W20r | imgim? | [mgim?] | [2%6viv] | [9sviv] (goc'c; 101,3@%
1ppm=mg/m? | img/m*=ppm
Aceton C;3HsO 600 1800 2,5 13,0 2,42 0,41
Acetylen CoH, - - 2,3 100,0 1,08 0,92
ﬁ)'ﬁf;r‘]’_'l'f;%“ty'owy CiH1,0 50 150 | 1,7 | 12,0 3,08 032
fgg‘;; eylowy  |e b0 1900 : 31 | 19,0 1,02 0,52
Alkohol
izopropylowy C3HsO 900 1200 2,0 12,7 2,50 0,40
(propan-2-ol)
?queﬂgm;‘emowy CH,O 100 | 300 | 55 | 380 1,33 0,75
Amoniak NH3 14 28 15 33,6 0,71 1,41
NSEnauaROr AsH 0,02 . . : 3,24 0,31
(arsan) :
Benzen CsHs 1,6 - 1,2 8,6 3,25 0,31
Benzyna
ekl - 500 1500 0,7 7,2 3,67 0,27
Benzyna lakowa - 300 900 1,0 8,0 5,41 0,18
Bromometan CHsBr 5 15 8,6 20 3,95 0,25
Bromowodor HBr - 6,5% - - 3.37 0,30
Butan (n-butan) CiHio 1900 3000 1,4 9,3 2,42 0,41
Chlor Cly 0,7 1;5 - - 2,95 0,34
Chlorowodor HCI 5 10 - - 1,52 0,66
Cyjanowodér HCN 1 {55 54 46,0 1,12 0,89
Cykloheksan CeHiz 300 1000 1,2 8,3 3,50 0,29
gzlffTr)OWOdorO“"fe” CaHsS : : 11 | 123 3,66 0,27
Dwutlenek azotu NO, 0,7 15 - - 1,91 0,52
Dwutlenek chloru ClO; 0,3 0,9 - - 2,81 0,36
Dwutlenek siarki SO, 1,3 2,7 - - 2,66 0,38
Dwutlenek wegla CO: 9000 27000 - - 1,83 0,55
Etan CoHe - - 2,5 155 1,25 0,80
Etylen CaoHy = = 2,3 36 107 0,86
Fenol CsHsO 7,8 16 1,3 9,5 3,91 0,26
Fluor F 0,05 0,4 - - 1,58 0,63
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Fluorowodér HF 0,5 2 - - 0,83 1,20
Formaldehyd CH:0O 0,37 0,74 7 73 1,23 0,81
ggg;g;‘)’w"dor PH, 0,14 0,28 x - 1,41 0,71
Fosgen COCl; 0,08 0,16 - - 4,11 0,24
Heksan (n-Heksan) | CeHus 2 - 1,0 8,4 3,58 0,28
Heptan (n-Heptan) [ CiHss 1200 | 2000 31 6,7 4,17 0,24
Keton

etylometylowy CsHeO 450 900 1,8 10,0 3,00 0,33
(butan-2-on)

Ksylen CsHio 100 200 1,0 7,6 4,42 0,23
Metan CHa - - 4.4 17.0 0,67 1,50
Nadtlenek wodoru | H,O, 0,4 0,8 - - 1,41 0,71
QOctan hutylu CeH120; 240 720 1.3 7,5 4,83 0,21
QOctan etylu CsHs02 734 1468 2.2 11,0 3,67 0,27
Oktan (n-Oktan) CsHis 1000 1800 0,8 6,5 4,75 0,21
Ozon Os 0,15 - - - 2,00 0,50
Pentan (n-Pentan) | CsHi» 3000 - 1,4 7,8 3,00 0,33
Propan CsHa 1800 - 1,7 10,9 1,83 0,55
Siarkowodor H.S 7 14 4.0 45,5 1,42 0,71
Silan SiH4 0,67 13 - - 1,34 0,75
Styren CgHg 50 100 1,1 8,0 4,33 0,23
Tlen 0, - - - - 1.33 0,75
Tlenek azotu NO 2,5 - - - 1,25 0,80
gggigyif%’;ﬁ;‘” CoH40 1 - 2,6 | 100,0 1,83 0,55
Tlenek wegla CO 23 117 10,9 74,0 L 1T 0,86
Toluen CsHs 100 200 i[5l 7,6 3,83 0,26
Wodor H. - - 4 77,0 0,08 11,93

* - NDSP

NDS — Najwyzsze Dopuszczalne Stezenie — warto$é érednia wazona stgzenia, ktérego
oddzialywanie na pracownika w ciggu 8-godzinnego dobowego i przecigtnego
tygodniowego wymiaru czasu pracy, okreslonego w Kodeksie Pracy, przez okres
jego aktywnosci zawodowej nie powinno spowodowa¢ ujemnych zmian w jego
stanie zdrowia oraz w stanie zdrowia jego przysziych pokoleri.

NDSCh — Najwyzsze Dopuszczalne Stezenie Chwilowe — warto$¢ Srednia stezenia, ktore nie
powinno spowodowaé ujemnych zmian w stanie zdrowia pracownika, jezeli
wystepuje w $rodowisku pracy nie diuzej niz 15 minut i nie czgsciej niz 2 razy
w czasie zmian roboczej, w odstepie czasu nie krotszym niz 1 godzina.

NDSP — Najwyzsze Dopuszczalne Stezenie Putapowe — wartos¢ stezenia, ktéra ze wzgledu
na zagrozenie zdrowia lub zycia pracownika nie moze by¢ w Srodowisku pracy
przekroczona w zadnym momencie.

DGW - Dolna Granica Wybuchowosci — stezenie objetoSciowe gazu palnego lub pary
w powietrzu, ponizej ktérego nie moze powsta¢ gazowa atmosfera wybuchowa.

GGW - Gdrna Granica Wybuchowo$ci — stezenie objetosciowe palnego gazu lub pary
W powietrzu, powyzej ktérego nie moze powsta¢ atmosfera wybuchowa.
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ALTER SA

ul. Pocztowa 13

PL 62-080 Tarnowo Podgérne

tel./ffax.: (+48) 061 8146-557, 8146-290, 8147-149

www.altersa.pl, e-mail: alter@altersa.pl

DEKLARACJA ZGODNOSCI UE
Nr UE/01/2021

Niniejsza deklaracja zgodnosci wydana zostaje na wytaczng odpowiedzialnoéé producenta.
Nazwa wyrobu: Glowica pomiarowo-detekcyjna
Typ: MGX-70, MGX-70/S

Deklarujemy, ze wyzej wymieniony wyrdb zostat zaprojektowany i wyprodukowany zgodnie
z zasadniczymi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego, okre$lonego
w nhastepujgcych dokumentach prawnych i normach:

* Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodno$ci i nadzoru rynku
(Dz.U. 2016 poz. 542)

* Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 6 czerwca 2016 r. Poz. 817 w sprawie
zasadniczych wymagan dla urzadzeri i systeméw ochronnych przeznaczonych do
uzytku w przestrzeniach zagrozonych wybuchem wdrazajace dyrektywe 2014/34/UE
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji
ustawodawstw panstw czlonkowskich odnoszacych sie do urzadzen i systeméw
ochronnych przeznaczonych do uzytku w atmosferze potencjalnie wybuchowe;.

¢ Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilnosci elektromagnetycznej (Dz. U.
2007 nr 82 poz. 556) tekst ujednolicony wdrazajaca dyrektywe 2014/30/UE (EMC)
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji
ustawodawstw paristw czlonkowskich odnoszacych sie do kompatybilnosci
elektromagnetycznej.

*  Normy:
0 PN-EN 60079-0:2018-09, 0 PN-EN 45544-2:2015-08,
0 PN-EN 60079-1:2014-12, 0 PN-EN 45544-3:2015-08,
0 PN-EN 60079-31:2014-10, 0 PN-EN 60529:2003+A2:2014-
o PN-EN 60079-29-1:2017-02, 07+AC:2017-12+AC:2020-01,
0 PN-EN 50104:2020-07, 0 PN-EN 50271:2018-08,
0 PN-EN 45544-1:2015-08, 0 PN-EN 50270:2015-

04+AC:2016-10.

Wyréb otrzymat certyfikat badania typu WE nr: KDB 10ATEX048X, wydany przez Jednostke
Notyfikowang nr 1453 (KD ,Barbara” ul. Podleska 72, 43-190 Mikotow).

Oswiadczamy réwniez, ze posiadamy wdrozony system jakos$ci wg PN-EN 1SO 9001:2015,
ktéry nadzorowany jest przez Jednostke Notyfikowang nr 1453.

Zgodnie z powyzszym urzadzenie zostalo oznakowane:

I1 2G Exdb IIC T6 Gb

@ 11 2D Ex tb IlIC T70°C Db

c € 1453

Tarnowo Podgoérne, 03.02.2021r



Glowice pomiarowe MGX-70 i GDX-70 to seria glowic przeznaczona do
pomiarow stezen gazow i par cieczy palnych, toksycznych oraz tlenu,
o niemal identycznych cechach charakterystycznych. Roznice w obu
typach glowic polegajg wylacznie na rodzaju obudowy w jakiej
urzadzenia zostaly zabudowane a co za tym idzie, mozliwosci ich
zastosowania,

Glowice MGX-70 posiadajq obudowe w formie certyfikowanej ostony

ognioszczelnej, co nadaje im ceche budowy przeciwwybuchowej

i umozliwia stosowanie ich w strefach 1 i 2 zagrozonych wybuchem

g, Mieszanin gazow i par cieczy palnych z powietrzem oraz w strefach 21

. i 22 zagrozonych wybuchem mieszanin przewodzacych pylow palnych
z powietrzem, jak i poza takimi strefami.

Glowice GDX-70 posiadaja zwykla obudowe, przez co nie mogq byc
stosowane w strefach zagrozenia wybuchowego a wylacznie poza
takimi strefami.

W zaleznosci od rodzaju i1 zakresu mierzonego medium, glowice
wyposazane s3 w odpowiednie czujniki:

e Czujniki polprzewodnikowe do progowej detekcji gazow
wybuchowych oraz par cieczy palnych w niskich zakresach stezen
(500ppm - 10000ppm);

Czujniki katalityczne (pellistorowe) do wykrywania
i pomiaru gazow wybuchowych oraz par c1eczy palnych
w zakresie do 100%DGW,

Czujniki elektrochemiczne do wykrywania i pomiaru gazow
toksycznych i tlenu;

Czujniki absorpcyjne w podczerwieni (IR) do wykrywania
i pomiaru gazow wybuchowych (100%DGW i 100%V/V) oraz CO2;
Czujniki fotojonizacyjne (PID) do wykrywania i pomiaru lotnych
zwigzkow organicznych (VOC) w niskich zakresach (do 2000ppm).

Parametry techniczne
lowic pomiarowych GDX-70

Rodza wikrywanysh medaw Gazy vytuchows. toksycane orz len Gary wybuthows, toksyezne oraz fen

WY 78 specyfkaciq crunikiow

DAL POMIBI Z 28 specyikacy EZunikon :

Caas reakefl (cdpowieaz) | Z000niB 28 SpOCYTIKBC]) CZUNINOW Zacane 76 spacylkatiy cruniiw
Rodza pomianu Dyfuzyiny Dyluzyny

Typ caujnica 2000nis 26 specyfikaciy czunikiw Zgodnse 18 specyfkacly couniow

Czils UZyshan ooinosa melroogicant) 018k 3080k
Zatres napind 2atia 12-30VDC* (palrz odnosnint) 12-30VD5" (pabz odnosni')

0.5 - 1W (w zak=inasd od rodzap Gzujnda) 0.5=1W (w zaeinoso od mdzaju czupnika)
s Cyfrowy” (paiz odnosnid | Cylruwy” (patrz odnosmil)

Lokaina synnaizaca SIAnow Diody LED (PRAGA, ALARM, AWARIA) Diogy LED (PRAGA. ALAF, AWARIA)
Tiyl pracy glowicy Cagry Ciagly

Matenal obudowy glowic MGX-TD Komom oltwna - Blurminim s

Komora Cugrika — st nierdrawna

Zamkrigos komory caupa gazu g MGX-70 Speak staiowy SIKA-R @16x3mm 150um Ps

Cetha budowy prrecreybuchowe) gowe MGX-T0: | 126G ExdlIC TG
n20 Ex1DAZ21 PS5 TTOC
Wirniary gabaryiowe glowic MGX-70 174x167x110mm 138x158x53mm
ywicy MGX-T0 ~1,4ig =300g
0l B2c2ainokal pbuddwy iP5 P65
Zakros (amperalus oloczena 0d 40°C 4o +55C 25-440 G
Dopuszczaina wigHnots powstza 15 — B5%Rh b=z kondensacy) 15— 95%An (bez kondensac| )

Brak

* Glowica zasidana jest fala prostokatng o f=50Hz. Zakres amplitudy napiecia 2asilania glawicy wynosi 12-30V.
Pobor mocy w zaleznoscl od typu czupnika gazu waha sie w gramcach 0,5-1W. Dodatkowe na przebieq zasilajgcy
nakladany jest przebieq cyfrowy sluzgcy do komunikac) pomiedzy glowica a centralg sterujgea. W awazku
2 pawyzszym glowice moga wspolpracowac wylgoznle z dedykowanymi centralami sterujacymi produkowanyinl
przez ALTERSA,

& ALTER S.A.
ul. Pocztowa 13 \WAVAY,YA altersa. pl

62-080 Tarnowo Podgorne e-mail; alter@altersa.pl
tel./fax: +48 61 814 65 57
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