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KARTA ZATWIERDZENIA / ZAMIANY
MATERIALOW | URZADZEN DO WBUDOWANIA

PSiry
GT- oizgghw VCZa

Nazwa zadania: Rozbudowa budynku S-1
o zachodnie skrzydto

Inwestor:

Akademia Gorniczo-Hutnicza Im. Stanislawa
Staszica w Krakowie

Generalny Wykonawca:
Baudziedzic Sp. z 0.0. Sp. K.

Odpowiedzialny od GW:
Stanistaw Kielbicki

Branza : sanitarna

Nazwa dokumentaciji lub projektu
Projekt wykonawczy instalacji gazéw

Numer dokumentacji :

Nr rysunku:
GT-5

technicznych

KR-D3-1.02.23.PW

Przekazujacy:

Fortis Sp. z 0. 0.

Adresat;

0 Akademia Gérniczo-Hutnicza
0 Projektant

O Inspektor Nadzoru

| Element/ materiat/ urzgdzenie/ system, ktérego dotyczy zgloszenie:
Laboratoryjne punkty poboru do gazéw sprezonych EMD 400-06

Wedlug ponizszego zestawienia przekazuje sie w celu:

Producent; GCE druva

0 Do akceptacii

O Do realizacji

0 Do informacji

1. Lista dokumentéw zatgczonych:
1. Deklaracja zgodnosci- Laboratoryjne punkty poboru
2. Karta katalogowa- Laboratoryjne punkty poboru

2. Miejsce wbudowania /zainstalowania:
AGH Budynek S1 — skrzydto zachodnie D-3

3. Uzasadnienie:
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Przyjeto:
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STANOWISKO (OPINIA) PROJEKTANTA:

0 Zatwierdzono bez uwag 0O Do uzupetniania danych O Zatwierdzono z DOKUMENTACJA
uwagami O Odmowa zatwierdzenia POWYKONAWCZA

Osoba Data Podpis

OPINIA INSPEKTORA NADZORU:
Qz( Zatwierdzono bez uwag 0O Do uzupetniania danych O Zatwierdzono z
uwagami O Odmowa zatwierdzenia

INSPEKTOR NADZORWY
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DECYZJA INWESTORA [ ZAMAWIAJACEGO:
0 Zatwierdzono bez uwag 0O Do uzupetniania danych O Zatwierdzono z
uwagami O Odmowa zatwierdzenia

Osaba Data Podpis



Gas Control Equipment PO !/VYK 0

Deklaracja producenta - druvaPUR/TEC Seria 20m3/45m3/100m3

Dyrektywa w sprawie urzadzen cisnieniowych (2014/68/UE)

Wszystkie komponenty GCE druvaPUR/TEC produkowane przez GCE sg urzadzeniami ci$nieniowymi w
rozumieniu Dyrektywy Europejskiej Urzadzeri Cisnieniowych (Dyrektywa 2014/68/UE z dnia 15 maja
2014) i sa przez nas traktowane jako ,akcesoria ci$nieniowe” (art. 2 pkt. 5).

W konsekwencji i zgodnie z art. 4 ust. 3 dla urzadzen cisnieniowych wymienionych w zatgczniku I
(schemat 6 / DN < 25 i wykres 7 DN < 32) nie jest przewidziana Deklaracja Zgodnosci i oznakowanie CE.

ISO 7291/1S0O 10297

GCE druvaPUR/TEC zawory, reduktory liniowe, reduktory butli i tablice rozprezajace sa ogdlnie
projektowane, badane, produkowane zgodnie z wymaganiami norm I1SO 7291 (reduktory) lub 1SO
10297 (zawory).

Dodatkowo, nasze reduktory druva PUR/TEC (seria 20 m?® przeszty specjalne badanie
wytrzymatosciowe (10 000 cykli) standardowego CGA E-4.

Wszystkie typy naszych zawordw membranowych i reduktoréw ze stali nierdzewnej serii
druvaPUR/TEC- przeszly badanie pomiaru wycieku do atmosfery, w ramach w/w badania
homologacyjnego (wynik - przeciek mniejszy niz 1 x 10° mbar I/ s Hel).

Wszystkie zawory druvaPUR, reduktory liniowe, reduktory butli i tablice rozprezajace musza przejsé
przed dostawa badanie szczelnosci wykonane metodg cisnieniowg przez spektrometr masowy przy
max. cisnieniu nominalnym (wyciek mniejszy niz 5 x10°® mbar |/s Hel).

Dyrektywa ATEX (2014/34/UE)

Wszystkie produkty GCE druvaPUR/TEC (seria 20 m?®) (reduktory, zawory i systemy kompletne
zmontowane z ich komponentami) uzytkowane zgodnie z ich wewnetrznym zastosowaniem w Strefie
1 (grupy ryzyka wybuchu IIA, 11B, IIC) nie podlegajg dyrektywie 2014/34 /UE. W zwigzku z tym nie
wymagaja szczegdlnego oznakowania, jak okreslono w zakresie dyrektywy.

Zgodnie z naszg analiza ryzyka z uwzglednieniem badan zewnetrznych produkty te nie stanowia
potencjalnego zrédta zaptonu wg. DIN EN 13463-1 i dlatego nie jest wymagane posiadanie znaku CE
lub deklaracji zgodnosci.

GCE, s.r.o. Tel. 00420569661 111 E-mail: gece@gceegroup.com
Zizkova 381 Fax. 00420569661 138 http://  www.gcegroup.com
583 81 Chotéhof

Czechy Numer VAT: CZ27110991 Stronal1z3
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Gas Control Equipment

Wyjatki:

» Urzadzenia elektryczne dostarczane przez producentéw zewnetrznych podlegaja wytycznym
ATEX i beda dostarczane z deklaracja zgodnosci wydang przez ostatecznego producenta.

Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 (rozporzgdzenie REACH)

Zgodnie z art. 33 rozporzgdzenia REACH jestesmy zobowigzani do poinformowania Paristwa, gdy
dostarczony produkt przekracza substancje z listy kandydackiej SVHC do procesu autoryzacji
(https://echa.europa.eu/en/candidate-list-table) o ponad 0,1 %. lloéé referencyjna to najmniejszy
sktadnik produktu ztozonego (definicja pod https://www.reach-clp-biozid
helpdesk.de/de/REACH/Erzeugnisse/EuGH-Urteil/EuGH-Urteil.html)

Dostarczone zawory, reduktory, reduktory butli, tablice rozprezajgce z naszej serii produktéw druvaTEC
20 m3? i druvaPUR 20 m® zawieraja w swoim skfadzie wiecej niz 0,1% ofowiu (numer WE: 231-100-4,
numer CAS: 7439-92-1). Poniewaz otéw wystepuje w nich jako zwigzany skfadnik stopowy, dlatego nie
nalezy oczekiwaé narazenia, nie s potrzebne zadne dodatkowe informacje na temat bezpiecznego
stosowania.

Przeglad komponentdw serii zawierajgcych otdw:

Zawor: korpus; pokrywa; grzybek, sruba regulacyjna

Reduktor: korpus; pokrywa; hermetyczny korpus zaworu; hermetyczny grzybek zaworu;
element cisnieniowy manometréw; sruba regulujaca

Tablice wszystkie wymienione czesdci zawordw; wszystkie wymienione czesci reduktoréw;
rozprezajace: korpus i grzybek zaworu nadmiarowego; adapter miedzy reduktorem a zaworami;
adapter wlotowy i wylotowy

,ROHS” — dyrektywa 2011/65/UE (
Wszystkie produkty GCE druvaPUR/TEC (seria 20 m?) nie s3 objete zakresem tej dyrektywy.

e Urzadzenia elektryczne i elektroniczne dostarczane przez producentéw zewnegtrznych, na
przyktad manometry kontaktowe, czujniki cisnienia lub skrzynki sygnatowe, musza by¢
oznakowane znakiem CE i beda dostarczane na zadanie wraz z deklaracjg zgodnosci wydana
przez ostatecznego producenta.

GCE, s.r.0. Tel. 00420569 661111 E-mail: gece@gcegroup.com
Zizkova 381 Fax. 00420569 661 138 http://  www.gcegroup.com
583 81 Chotébof

Czechy Numer VAT: CZ27110991 Strona2:z3
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»M 034e” — Substancje Niebezpieczne — Tlen

Wszystkie produkty GCE druvaPUR/TEC (seria 20 m?) sg czyszczone do pracy z tlenem powyzej 30 bar.
Wszystkie produkty z wymienionych serii mieszcza sie ponizej limitu resztkowej zawartosci oleju i
ttuszczu wymaganego w rozdziale 6.3.1.2.5 kodeksu postepowania ,M 034e”,

Wszystkie mosiezne reduktory i zawory z serii druvaPUR/TEC 20 m?, ktdre sg zaprojektowane na
maksymalne cisnienie robocze 300 bardw, przeszty testy skoku cisnienia tlenu zgodnie z 1SO 7291 lub
[SO 10297 (dla gtéwnych zawordw odcinajgcych).

Inne wytyczne KE:

Oznakowanie CE wraz z deklaracjg zgodnosci z innymi dyrektywami europejskimi lub komentarzami na
jego temat sg dostepne na zapytanie.

Chotebor, 2020-22-04

Axel Helbing

Menedzer Produktu druvaPUR/ druvaTEC

GCE, s.r.o. Tel. 00420569 661111 E-mail: gce@gcegroup.com
Zizkova 381 Fax. 00420569 661138 http://  www.gcegroup.com
583 81 Chot&bof
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POINT-OF-USE REGULATORS EMD 400/404

EMD 400-01

EMD 400-06
wall mounted,

Single-stage,

for inert, reactive, flammable and oxidizing gases and gas mixtures,
purity max. 6.0,

inlet pressure 40 bar /600 psi,

outlet pressure range 0,1-10,5 bar/1- 150 psi

HIGHLIGHTS

® ECD-suitable
® Great variety of assembly possibilities in laboratory furniture due to the modular design of the LabSystem

® Gas type specific colour indication labels according to DIN 13792
® Analysis version available

FEATURES

Standard version regulator with gauge, inlet at rear, outlet downwards. May be combined with inlet shut-off valve
MVA 400, wall connector, metering valve MVR 400G and MVR 400W, different gauges and diverse accessory (see
previous pages).

APPLICATION

For wall, plate, suspended and bench mounting, with great variety of combinations, covering any laboratory gas
supply demand.

inlet from top TECHNICAL DATA
Body material: stainless steel 316L (1.4404) specially cleaned and electro polished or
brass CW614 (CuZn39Pb3) specially cleaned, chrome-plated
Performance: see chapter 5
Pressure gauge range: 0-2,5/6/16 bar (0-35/85/ 235 psi)
type 404:0- 3 / 6 bar (0 - 45/85 psi)
Weight: 0,8 kg
EMD 400-42 " "
plate assembly, Inlet - outlet: G3/8"f - G1/4"f
inlet from rear
EMD 400-41
y Bench version
!
ORDER CODE
Type Variation Material Outlet pressure Outlet conn, Gas type
EMD 400 -01 BC 1 (L6 BC GAS
EMD 400 = standard -01 =standard BC=brass EMD 400: 0 =without please
EMD 404 = analysis version -06 = plate mounted chrome- plated 1=0,1to1bar/1-15psi CL4,CL6,CL8 specify
-41=benchversion SS=stainlesssteel 4=0,2to4 bar/3-60 psi CL1/4,CL1/8"
-42 = wall assembly 10=0,5to 10,5 bar/ 7 - 150 psi NO 1/4"
EMD 404: NO 1/8"
2,2=0,1-2,2bar/1,5-32psi BC =brass
4=0,5-4bar/7-60psi SS = stainless steel

Outlet expl.: CL6 = tube fitting 6 mm, others on demand

Subject to change without notice






