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Nazwa zadania: Rozbudowa budynku S-1
o zachodnie skrzydio

Inwestor:
Akademia Gérniczo-Hutnicza Im. Stanistawa
Staszica w Krakowie

Generalny Wykonawca:

Odpowiedzialny od GW:

Baudziedzic Sp. z 0.0. Sp. K. Stanisfaw Kielbicki

Branza : sanitarna

Nazwa dokumentacji lub projektu Numer dokumentagiji :
Projekt wykonawczy instalacji gazéw

technicznych KR-D3-1.02,23.PW

Nr rysunku:;
GT-5

Przekazujacy: Fortis Sp. z 0. 0.

Adresat;
O Akademia Goérniczo-Hutnicza 0
0 Projektant

Inspektor Nadzoru

Element/ material/ urzadzenie/ system, ktérego dotyczy zgloszenie:
Rury i ztgczki do gazow sprezonych: Ar, N2, H2, He, 02

Wedlug ponizszego zestawienia przekazuje sie w celu:

Producent: RQS- Rectus Polska

0 Do akceptaciji 0 Do realizacji

0 Do informacji

1. Lista dokumentéw zatgczonych:
1. Deklaracja zgodnoéci- Rury procesowe
2. Deklaracja zgodnosci- Ztgcza procesowe
3. Karta katalogowa- Rury i ztacza do gazéw sprezonych

2. Miejsce wbudowania /zainstalowania:
AGH Budynek S1 — skrzydto zachodnie D-3

3. Uzasadnienie:
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STANOWISKO (OPINIA) PROJEKTANTA:
0 Zatwierdzono bez uwag 0 Do uzupelniania danych O Zatwierdzono z
uwagami 0O Odmowa zatwierdzenia
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Osoba Data Podpis

OPINIA INSPEKTORA NADZORU:
Zatwierdzono bez uwag 0O Do uzupetniania danych O Zatwierdzono z
uwagami 0 Odmowa zatwierdzenia
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DECYZJA INWESTORA / ZAMAWIAJACEGO:
O Zatwierdzono bez uwag 0O Do uzupetniania danych O Zatwierdzono z
uwagami 0 Odmowa zatwierdzenia

Osoba Data Podpis




RIGHT QUALITY SGLUTIONS

Gumna, dn.27.04.2020

Deklaracja zgodnosSci
Declaration of Conformity
RECTUS POLSKA Sp. z o.0.

43-426 Debowiec
Gumna, ul, Firmowa 14

tel.

(+48 33) 857 98 00

e-mail:rectus@rectus.pl
NIP 651-15-46-269

Oswiadcza, ze produkt spetnia wymagania dyrektyw
2014/68/UE w sprawie urzadzen cisnieniowych

Produkt
Rury procesowe

Seria
PUN RURA ...

Srednica nominalna
<25mm

Maks. ciénienie pracy
<961 Bar

Rodzaj urzadzenia
Elementy rurociggow (grupa ruraciggi)

Wiasciwosci medium (artykut 13)
Grupa 1, 2

Stan skupienia
Plyny, gazy

Kategoria
Art. 4 ust.3

Procedura oceny zgodnosci
SEP

Zastosowane normy
ASTM A213/A269
ASME B31.3

W przypadku nie przestrzegania parametrow
wskazanych przez producenta oraz zmian
konstrukcyjnych niniejsza deklaracja zgodnosci traci
waznose,

podpis 0soby sprawdzajacef

Declares herewith that the product is conformed to the
requirements of the Pressure Equipment Directive
2014/68/EU

Praduct

Tubes

Series
PUN RURA ...

Nominal diameter
<25mm

Max working pressure
<961 Bar

Intendent use
Part of piping (piping)

Properties of fluid (article 13)
Group 1, 2

Condition of fluid
Liquids, gases

Categorization
Art. 4 par. 3

Conformity assessment procedures
SEP

Standards applied
ASTM A213/A269
ASME B31.3

Ignoring the operating instructions, or the informing
documentation of the manufacturer, or making any
constructive changes, makes this Declaration of

Conformity not valid.
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Dk_ L o k® . Katalog zawiera kompleksowa
oferte dwupierscieniowych ztgczy
Tube Fittings procesowych oraz rur, stosowanych
powszechnie w stacjach AKPiA
w branzy chemicznej, petrochemicznej,
gazowniczej oraz innych wymagajacych
najwyzszej jakosci pofaczen.

RQS - jest zastrzezong markg handlowg firmy RECTUS Polska




Informacje techniczne

Wprowadzenie

Ziacza Dk-Lok do rur zostaly zaprojektowane zgodnie z przemysto-
wa specyfikacjg dla zlaczy dwupierscieniowych do zastosowar w
aplikacjach o najwyzszych wymaganiach np, branzy chemicznej,
petrochemicznej, energetycznej, produkcji pulpy i papieru oraz
wielu innych. Zapewniaja one doskonala szczelnosé, niezawodnos¢
oraz uszczelnienie bez zbednych naprezen.

Ztacza DK-LOK moga by¢ z powodzeniem stosowane w aplikacjach
gdzie wystepuje zaréwno : wysokie ciénienie, podcisnienie, cisnie-
nie skokowe, tzw. ,termiczny szok" - (szeroki zakres skokéw tempe-
ratury pracy), wysokie wibracje oraz w aplikacjach, ktére stawiaja
bardzo rygorystyczne wymogi dotyczace szczelnosci | odpornosci
na rézne agresywne media.

Zlacza Dk-Lok sg powszechnie stosowane w tzw. instrumentation,
w uktadach kontroli proceséw i wszedzie tam gdzie wymagana jest
wysoka jakosc polaczen rur.

Korpus, nakretka, przedni i tylny pierscieri sytemu Dk-Lok sg pro-
dukowane pod $cist kontrolg tolerancji wymiaréw i monitorowane
w sposdb ciagly poprzez Statystyczny Proces Kontroli produkcji jak
réwniez sg znakowane kodem.

Konstrukcja ztaczy Dk-Lok

Zlacza DK-LOK skladajg sie z: korpusu, pierscienia przed-
niego, piersicienia tylnego i nakretki,

Cechy:

- bardzo szeroki zakres $rednic rur do 2 cali oraz 38 mm

- wielokrotna mozliwos¢ zaciskania pierscienia przy
zachowaniu wysokiej szczelnosci polaczenia

- sprawdzalnosc poprawnos$ci montazu

- bardzo wysoka szczelno$é potaczenia w warunkach
wysokich wibracji, podcisnienia oraz skokéw cisnienia

- system identyfikowalnosci produktu

- instalacja ztacza (zaciskania piericienia) nie powoduje
obracania sie rury

Nalaetia

Gwint Pierscieri tylny
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Pierscien przedni

Korpus

~\

=

[

Identyfikacja metrycznych zlgczy DK-LOK

Metryczne ztacza DK-LOK majg dodatkowy uskok na szes-
ciokacie korpusu i nakretki. Nie wystepuje on w przypad-
ku korpuséw zlaczy odlewanych np. kolanka, tréjniki i
czworniki.

Metryczne zakoriczenia

)

Uskok na sze$ciokacie korpusu ztacza i nakretki
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RIGHT QUALITY SOLUTIONS

Materiaty

Ziacza DK-LOK sa wykonywane z szerokiej gamy materiatow wy-
korzystywanych w réznych dziedzinach przemystu takich jak:
wydobycie ropy i gazu ziemnego, rafinerie, przemyst chemiczny,
przemyst petrochemiczny, procesy analityczne, przemyst hutniczy,
elektrownie jadrowe, instalacje na statkach, przemyst farmaceu-

tyczny, paliwa alternatywne.

Tabela 1
Material Z preta Odlew
il ASTM A276 Type 316 S
a
kwasoodporna ATV e i ASME SA182
316 ASME SA479 Type 316 115 G3214
JIS G4303
ASTM B16 UNS C36000
Mosiadz ASTM B453 UNS C3530 ’:ISST l‘:‘ﬁi%i‘:"':;ycﬁgﬂo
JIS H3250 Alloy €3604
Stal weglowa ASTM A108 ASTM A105
JIS G4051 520C - S48C JIS G4051 S20C - S48C
ASTM A276 531803
Duplex ASTM A479 531803 ASTM A182 F51
Super Duplex ASTM A479 532750 ASTM A182 F51
Aluminum ASTM B211 Alloy 024 T6 ASTM B247
Alloy 20 ASTM B473 UNS N08020 | ASTM B462 UNS N08020
Hastelloy C276 | ASTM B574 UNSN10276 | ASTM B564 UNS N10276
Alloy 400 ASTM B164 UNS N04400 | ASTM B564 UNS N04400
Alloy 600 ASTM B166 UNS NO6600 | ASTM B564 UNS NO6600
Alloy 625 ASTM B446 UNS N06625 | ASTM B564 UNS N06625
Alloy 825 ASTM B425 UNS N08825 | ASTM B564 UNS N08825
Tytan Gr.2 ASTM B348 Gr.2 ASTM B381 F3
PTFE ASTM D1710 ASTM D3293

Zlacza ze stali weglowej
Ztacza stalowe s3 cynkowane
na biato tzw. ,biate cynkowanie”
Kazde zlacze stalowe ma tylny
pierscieri wykonany ze stali nie-
rdzewnej AlSI316,

Proces oczyszczania ztacz DK-LOK

Kazde zlgcze DK-LOK jest oczyszczone z powierzchniowych zanieczysz-
czeri, metalowych czastek i oleju z chtodziwa pozostalych po procesie
obrébki oraz innych wolnych czastek. Aby uzyskaé dodatkowe infor-
macje na temat procesu oczyszczania zapoznaj sie z procedurg DC-01,
Istnieje mozliwos¢ zamdwienia produktéw specjalnie oczyszczonych
(odtluszczonych) do zastosowar z tlenem. Szczegélowe informacje
dotyczace specjalnego oczyszczania opisuje procedura DC-11.

O-ring

Niektére ztacza DK-LOK wyposazone s3 w uszczelke (O-ring). Dla ztaczy
wykonanych z mosiadzu i stali weglowej stosuje sie uszczelki wykona-
ne z NBR o twardosci 70 Shore, natomiast w ztaczach wykonanych ze
stali nierdzewnej stosuje sie uszczelki wykonane z FKM o twardosci 90
Shore. Inne uszczelnienia dostepne sa na specjalne zaméwienie,

Wymiary zlacz
Wymiary zlacz DK-LOK prezentowane w katalogu majg wartos¢
przyblizong i odnosza sie do pozycji nakretki dokreconej recznie.

Paliwa alternatywne

Zlacza DK-LOK wykonane ze stali nierdzewnej AlSI 316 i spetniaja
wymogi norm ECE R110, EIHP Draft, ECE R67 co potwierdza stosow-
ny certyfikat wystawiony przez TUV.
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Informacje techniczne

Rury

Aby zapewni¢ prawidfows, bezpieczna i bezwyciekows prace calej

instalacji zbudowanejw oparciu o ztacza DK-LOK, rury powinny byé

traktowane tak samo jak kazde zlacze tej instalacji.

- Ztacza Dk-Lok s3 montowane na rurach przy uzyciu zwyklego klu-
cza plaskiego. Dzigki temu mamy niskie koszty montazu i koszty
serwisowania.

- Rury Instalowane razem ze zlaczami DK-LOK s3 wielokrotnego
uzytku.

- Rury moga by¢ glete. Taki sposéb ksztaltowania instalacji zapew-
hia niskie spadki cisnienia przy jednoczesnym ograniczaniu iloéci
potaczen, a to z kolei redukuje koszt robocizny.

- Instalacja oparta na polaczeniach gwintowanych i spawanych jest
trudna w demontazu i ponownym montazu. Ponadto wymaga
wysokich kwalifikacji pracownikéw wykonujacych takg instalacje.

Dobdr rur
Transport i sktadowanie rur

Dobér rur

Twardoséé

- Rury musza by¢ bardziej miekkie niz materiat z ktérego wykonane
sq zlacza. Metale, z ktdrych wykonane sg rury musza by¢ wyzarza-
ne i powinny by¢ dostosowane do giecia i kielichowania.

- Twardos¢ rur powinna by¢ dobrana zgodnie z informacjami zawar-
tymi w tabelach 2-13 znajdujacych sie w dalszej czesci katalogu.

Powierzchnia
- Rury powinny mie¢ powlerzchnie oczyszczong, bez zarysowan, za-
brudzer, powlerzchniowych przebarwien i splaszczer,

Jakosé

- Rury owalne moga nie pasowa¢ do zlaczy. Nie uzywaj sity aby wio-
zyc rure do zlacza. Moze to spowodowac uszkodzenie nakretki, kor-
pusu lub pierscieni i w efekcie mieé¢ wplyw na szczelnos¢ ztacza.

Grubosé Scianki

- Tabele 2-13 okreélaja cisnienie robocze rury w zaleznoéci od materiatu
z jakiego s3 one wykonane jak réwniez grubosci éclanki, Zbyt cienka
Scianka rury moze sig zalamac podczas montazu zlacza natomiast zbyt
gruba scianka moze by¢ przyczyna niewlasciwego zaciéniecia sie pier-
Scieni na rurze a co za tym idzie niewlasciwego uszczelnienia zlacza.

- Zaleca sig uzywanie tylko tych wymiaréw rur, ktdre zostaly wymie-
nione w tabelach 2-13,

Rury spawane
Rury spawane nie powinny mie¢ widocznych zgrubien na ich ze-
wnetrznej Srednicy.

Transport i sktadowanie rur

Ostrozny transport i wlasciwe skfadowanie rur zabezpieczy je przed

niepozadanymi zarysowaniami, wgnieceniami lub innymi uszko-

dzeniami powierzchni.

- korice rury powinny by¢ zaslepione aby niepozadane materialy
nie wpadly do srodka rury podczas transportu i sktadowania

- nie ciggnij rury po betonie, Zwirze, i innych nieréwnych powierzch-
niach.

- nie uzywaj niewtasciwych przyrzadéw do ciecia rur. Uzycie takich
przyrzadéw moze spowodowaé deformacje koricéw rury.

- w przypadku przecinarki recznej nie tnij zbyt gteboko na jeden obrét

- pitka do metalu powinna mie¢ przynajmniej 32 zeby na cal i by¢
wystarczajaco ostra

- ograduj konice rury przed jej wlozeniem do zltacza
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Zlacza DK-LOK - cisnienie robocze

Cisnienie robocze ztaczy DK-LOK odpowiada ciénieniu roboczemu
faczonej rury. Dopuszczalne ciénienia robocze réznego rodzaju rur
zostaly przedstawione w tabelach 2 do 13.

Materiat

Zlgcza i rury powinny by¢ wykonane z tych samych materiatéw.
Jest to warunek konieczny do uzyskania szczelnoéci instalacji. Kaz-
dy materiat ma rézne wiaéciwosci fizyczne i uzycie dwéch réznych
materiatéw na zlacza i rury moze mie¢ wplyw na szczelno$c¢ pola-
czenia. Jedynym wyjatkiem jest uzycie miedzianych rur zmosiezny-
mi ztaczami DK-LOK,

Aplikacje gazowe

Ziacza DK-LOK zostaly zaprojektowane do szerokiej gamy aplikacji
w tym aplikacji gazowych i podciénienia. Gazy takie jak : hel, wodér,
azot, powietrze itd. moga wydostac sie z instalacji przez najmniej-
szq nieszczelnos$¢ ze wzgledu na ich mate molekuly. Dlatego szcze-
gélnie wazne w aplikacjach gazowych jest uzycie wlaéciwie przygo-
towanych rur : bez zadrapar. wgniecen i innych zabrudzen.

Nie uzywaj rurek o cienkich $ciankach do aplikacjl gazowych. Grub-
sza $cianka rurki stawi opdr zaciskajacym sie pierécieniom, nato-
miast cienka scianka moze sig zatamac.

Do aplikacji gazowych powinny byé uzyte rury pokazane w tabe-
lach 2 do 13 w niezaciemnionych polach.

Aplikacje podciénieniowe

Zljcza DK-LOK zostaly przetestowane w wielu aplikacjach gdzie wy-
stepowato podcisnienie i sprawdzily sie znakomicie (np. przemyst
analityczny). Zlacza DK-LOK spelniaja wymagania szczelnoéci opi-
sane w normie TA-LUFT 2002.

Aplikacje kriogeniczne

Nierdzewne (AlSI316) ztacza DK-LOK moga by¢ stosowane w aplika-
cjach kriogenicznych. Temperatura kriogeniczng okreéla sie tempe-
rature ponizej -100°F (-73°C).

Aplikacje wysokiego ciénienia

Cisnienie wyzsze niz 500 psig (34,50 Bar) dla gazéw okreéla sie
mianem wysokiego ciénienia. W instalacjach wysokiego ciénienia
szczegdlnie istotna jest powierzchnia rury. Powinna by¢ ona wolna
od zarysowari, zabrudzeri, wgniecer itp., ktére moga powodowac
nieszczelno$é potaczenia.

Zwrd¢ uwage na zakres gruboéci $cianek rur, ktére moga zostaé wy-
korzystane w aplikacjach gazowych (tabele 2 do 13). Do aplikacji
gazowych powinny by¢ uzyte rury pokazane w tabelach 2 do 13 w
niezaciemnionych polach.

W przypadku rur nalezy sie stosowac do zalecer opisanych powyzej
dotyczacych doboru rur, transportu, sktadowania oraz instalacji.

D-Pro Dk-1 ok’ Green’
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Tabela 2. Rury bezszwowe calowe ze stali nierdzewnej

Do ztaczy DK-LOK ze stall nierdzewnej powinno sie stosowac austenityczne wyzarzane rury bezszwowe wykonane ze stali nierdzewnej AlSI
304 lub AISI 316 odpowiadajace wymogom normy ASTM A269 lub ASTM A213 lub innych ekwiwalentnych norm. Rury powinny nadawac
sie do giecia i kielichowania. Zalecana twardos¢ rur : mniej niz 80 HRB.

$red. zewn. Grubosc scianki (cale)
cale 0.012 0.014 0.016 0.020 0028 0.035 0.049 0.065 0.083 0.095 0.109 0.120 0.134 0.156 0.188
1/16 6,800 8,100 9,400 12,000
1/8 8,500 10,900
3/16 5400 7,000 10,200
1/4 4,000 5100 7,500 10,200 Cisnienie robocze w PSIG
5/16 4,000 5,800 8,000
3/8 3,300 4,800 6,500 8,600
1/2 2,400 3,500 4,700 6,200
5/8 2,900 4,000 5,200 6,000
3/4 2,400 3,300 4,200 4,900 5,800 6,400
7/8 2,000 2,800 3,600 4,200 4,800 5,400 6,100
1 2,400 3,100 3,600 4,200 4,700 5,300 6,200
11/4 2,400 2,800 3,300 3,600 4,100 4,900
11/2 2,300 2,700 3,000 3,400 4,000 4,900
2 2,000 2,200 2,500 2,900 3,600
Tabela 3. Rury bezszwowe metryczne ze stali nierdzewnej
sred, zewn. Gruboéé $cianki (mm)
mm 0.8 1.0 12 1.5 1.8 2.0 2.2 2.5 28 3.0 3.5 4.0 4.5
3 710
6 330 420 520 670
8 310 380 490 Cisnienie robocze w barach
10 240 300 380
12 200 240 310 380 430
14 180 220 280 340 390 430
15 170 200 260 320 360 400
16 190 240 300 330 370
18 170 210 260 290 320 370
20 150 190 230 260 290 330 380
22 130 170 210 230 260 300 340
25 180 200 230 260 300 320
28 180 200 230 260 280 330
30 170 190 210 240 260 310
32 160 170 200 230 240 290 330
38 140 170 190 200 240 280 310

- Dopuszczalne cignienia robocze okreslone w tabelach zostaly skalkulowane dla zakresu temperatur od -20 to 100°F {-28 to 37°C) przy
dopuszczalnej wartoéci naprezeri 20,000 psi zgodnie z norma ASME B31.3 dotyczaca procesu oznaczania rur.

- Pomiar ciénienia roboczego bazuje na maksymalnej srednicy zewnetrzne] rury i minimalnej gruboéci écianki bez uwzgledniania dodatko-
wych czynnikéw zewnetrznych takich jak korozja i erozja, Wyniki pomiaréw wykonanych wg, wyzej opisanej zasady odpowiadaja $ciéle
wytycznym normy ASTM A269,

(Przyktad: mamy rurg o $rednicy zewnetrznej 1/2" x 0,035" grubos¢ $cianki, tolerancja Srednicy zewngtrznej rury to 0,005 tolerancja
grubosci Scianki to £15%.
Pomiar ciénienia roboczego bazuje na wymiarach rury: érednica zewnetrzna 0,505"x 0,0298" grubos¢ Scianki).

- Uwzgledniajac wytrzymaloéé na rozciaganie 75000 psi wspélczynnik bezpieczeristwa wynosi 3.75 do 1.
- Aby okreéli¢ ciénienie robocze dla rur, ktére majg spetnia¢ wymogi normy ASME B31.1 (Power Piping Code) nalezy wartosci z tabeli odpo-
wiadajace normie ASME B31.3 pomnozy¢ przez wspélczynnik 0,94.

Okreslenie ci$nien roboczych dla rur spawanych ze stali nierdzewnej
Aby okreéli¢ ciénienie robocze dla rur spawanych ze stali nierdzewnej w oparciu o norme ASME B31.3 nalezy wartosci z tabel pomnozyc przez

wspétczynnik 0,8 dla rur z jednym szwem i 0,85 dla rur dwuszwowych. (Przykfad: Rura bezszwowa AlSI316 0,5"x 0,065": ci$nienie robocze
wynosi 4700 psig. Ciénienie robocze dla rur z jednym szwem wynosi: 4700 psig x 0,8 = 3760 psig w temp. -20 to 100°F (-28 to 37°C).
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Informacje techniczne - “ovigy,.,

%ﬁ Tabela nr 22, Cisnienia robocze dla zlaczy z portami Dk-Lok lub adaptorami

& Rodzaj zlaczki: DU, DL, DT, DX, DUB, DBL, DUR, DLR, DXR, DTR, DR, DAB, DLA, DTRA, DTBA, DCP, DCRP, DBUW, DP, DC, DN

g ! Materiat &, zew. -5 (AISI316) | -B (Mosiadz) |-C (Stal weglowa) Materiat I -S (AISI316) | -B (Mosiadz) |-C (Stal weglowa)

ﬁ Czesd rury Cisnienie Cisnienie Cisnienie Czedc rury Cisnienie Ciénienie Cisnienie

g kodu psi (bar) psi ( bar) psi (bar) kodu psi ( bar) psi ( bar) psi (bar)

H w1 116" | 12000 (827) we2M 2mm
] 1/8" | 10900(752) | 3600(248) | 10200(703) w3M 3mm | 10298(710) | 3771(260) | 12038(830)
w3 3/16" | 10200(703) | 3400(234) | 9600(662) w4M 4mm 4279(295)
it 1/4" | 10200 (703) | 3500(241) | 9600(662) we6M 6mm | 9718(670) | 3815(263) | 9137(630)
w5 5/16" | 8000(552) | 2700(186) | 7600(524) w-8M 8mm | 7107(490) | 2799(193) | 6672(460)
] 3/8" | 8600(593) | 2200(152) | 6200(427) w-10M 10mm | 5511(380) | 2799(193) | 5221(360)
w8 1/2" | 6200(427) | 2100(145) | 5900 (407) w-12M 12mm | 6237(430) | 2292(158) | 6527 (450)
10 5/8" | 6000(414) | 1900(131) | 5300(365) w=15M 15mm | 5802(400) 5076 (350)
w12 3/4" | 6400(441) | 1800(124) | 5100(352) w-16M 16mm | 5366(370) | 2611(180) | 5511(380)
w14 7/8" | 6100(421) | 1500(103) | 4300(296) w-18M 18mm | 5366(370) | 2306(159) | 4786(330)
w16 1“ | 6200(427) | 1500(103) | 4100(283) ..=20M 20mm | 5511 (380) 4786 (330)
=20 11/4" | 4900(338) 5000 (345) w22M 22mm | 4931(340) | 1827(126) | 4351(300)
w24 11/2" | 4900 (338) 5100(352) w=25M 25mm | 4641(320) | 1595(110) | 4061(280)
w32 2" 3600 (248) 3700 (255) -28M 28mm | 4786 (330) 4206 (290)

w-32M 32mm | 4786 (330) 4206 (290)
-38M 38mm | 4496(310) 4061(280)

Tabela nr 23, Ciénienia robocze dla ztaczy Dk-Lok z gniazdami do spawania dla rur typu (TUBE)

Rodzaj ztaczki: DCSW, DLSW
Materiat Z -5 (AlSI316) -C (Stal weglowa)

o3 ér. zew.

Czgic rury Cisnienie Ci¢nienie

kodu psi (bar) psi ( bar)
w2-2 1/8" 7000 (483) 7000 (483)
e -4 1/4" 7000 (483) 7000 (483)
e 6-6 3/8" 7000 (483) 7000 (483)
w 8-8 1/2" 6200(427) 6200 (427)
e 1212 3/4"
e 16-16 i

Tabela nr 24. Cisnienia robocze dla ztaczy Dk-Lok z koricowkami do spawania dla rur typu (PIPE)

’ Rodzaj ztaczki: DCW, DLW
Materiat | sisiie) | €5t Materiat | , s(isiztg) | Cstl
§r.zew, ir. zew. weglowa) ir. zew. $r. zew, weglowa)
Czgdd rury rury spawanej Cisnienie Cisnlenie Czeid rury rury spawanej Cisnienie Clénienie
kodu psi psi kodu psi psi
w2-2P 1/8" 10.29 mm (1/8") | 6000(414) | 6000 (414) «3M-2P 3mm 10.29 mm (1/8") | 6000 (414) | 6000(414)
«w3-2P 3/16" | 10.29 mm (1/8") | 6000(414) | 6000(414) «4M-2P 4mm | 10.29 mm (1/8")
2P 1/4" 10.29 mm (1/8") | 6000 (414) | 6000 (414) «.6M-2P 6mm | 10.29mm (1/8") | 6000(414) | 6000 (414)
wd-4P 1/4" 13.72mm (1/4") | 6000 (414) | 6000 (414) «.6M-4P 6mm | 13.72mm (1/4") | 6000(414) | 6000 (414)
w5-2P 5/16" | 1029 mm (1/8”) | 6000(414) | 6000 (414) «.8M-2P 8mm | 10.29 mm (1/8") | 6000(414) | 6000 (414)
«w5-4P 5/16" | 13.72mm (1/4") | 6000 (414) | 6000 (414) «.8M-4P 8mm | 13.72mm (1/4") | 6000(414) | 6000 (414)
«.6-4P 3/8" 13.72mm (1/4") | 6000(414) | 6000(414) «+.8M-8P 8mm | 2134mm (1/2") | 6000(414) | 6000 (414)
+.6-6P 3/8" 17.15mm (3/8") | 6000(414) | 6000 (414) «.10M-4P 10mm | 13.72mm (1/4") | 5511 (380) | 5511 (380)
+.6-8P 3/8" 21,34 mm (1/2) | 6000(414) | 6000 (414) «.10M-6P 10mm | 17.15mm (3/8") | 5511(380) | 5511(380)
w8-6P 1/2" 17.15mm (3/8") | 6000(414) | 6000 (414) ..10M-8P 10mm | 21,34 mm (1/2") | 5511 (380) | 5511(380)
..8-8P 1/2" 21,34 mm (1/2") | 6000(414) | 6000 (414) «12M-4P 12mm | 13.72mm (1/4“) | 6000(414) | 6000(414)
«.8-12P 142 26,67 mm (3/4") | 6000(414) | 6000 (414) «.12M-6P 12mm | 17.15mm (3/8") | 6000 (414) | 6000(414)
..10-8P 5/8" 21,34 mm (1/2") | 6000(414) | 6000(414) «12M-8P 12mm | 21,34 mm (1/2") | 6000 (414) | 6000(414)
.12-12P 3/4" 26,67 mm (3/4") | 6000(414) | 6000(414) « 14M-6P 14mm | 17.15mm (3/8")
..16-16P 1" 33,40 mm (17) «15M-8P 15mm | 21,34 mm (1/2") | 5802 (400) | 5802 (400)
«.20-20P 11/4" | 4216 mm (1 1/4") w 16M-8P 16 mm | 21,34 mm (1/2") | 5366 (370) | 5366(370)
w24-24P 11/2" | 48,26 mm (1 1/2) +.18M-8P 18mm | 21,34 mm (1/2") | 5366(370) | 5366(370)
..32-32P 2" 60,33 mm (2") +.32M-20P 32mm | 42,16 mm (1 1/4")
«.38M-24P 38 mm | 48,26 mm (1 1/2")

D-Pro’ Dk-Lok Greety
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Informacje techniczne”

Kodyfikacja

Aby zamowi¢ zlacze okreslonego materiatu nalezy na koncu kodu
dopisac odpowiedni litere / ciag znakéw okreslajgcych dany mate-
rial. Oznaczenia materialéw zostaly okreslone w tabeli 25.
Przyktad: DU-8-S

Tabela 25, Oznaczenia materialéw

DOKUMENTAC i«
KONAWCZA

Oznaczenie ztaczy typu T i zlgczy krzyzowych

Ztacza T opisane sg cyframi
1-3 natomiast ztacza krzyzo-

we cyframi 1-4.
Materiat Oznaczenie
Stal nierdzewna 316/316L S
Mosiadz B
Stal weglowa €
Duplex D
Super Duplex SD 2 .
T Sposéb opisu poszczegdl-
Aluminium AL
nych przytaczy zostat poka-
Alloy 30 = zany na rysunkach obok
Hastelloy C276 HC haaty :
Alloy 400 M
Alloy 600 IN
Alloy 625 L625
Alloy 825 1825
Tytan Gr. 2 Tl
PTFE PE Sred.rury (cale) 1/16 1/8 1/4 3/8 1/2 3/4 1 11/411/2 2
Oznaczenie 1 2 4 6 8 12 16 20 24 32
Tabela 26. Oznaczenia rozmiarow przytaczy rurowych DK-LOK
Sred.zewn, (cale)  1/16 1/8 3/16 1/4 5/16 3/8 1/2 5/8 3/4 7/8 1 11/4 1172 2
Oznaczenie 1 2 3 4 5 6 8 10 12 14 16 20 24 32
Sred.zewn.(mm) 2mm  3mm 4mm  6mm 8mm 10mm 12mm 16mm 20mm 22mm 25mm 28mm 32mm 38mm
Oznaczenie 2M 3M 4M 6M 8M 10M 12M 16M 20M 22M 25M 28M 32M 38M

Zkgcza jednopierscieniowe DK-LOK seria Z

Material
Zfacza DK-LOK jednopiericieniowe seria Z produkowane s3 tylko ze
stali nierdzewnej AISI316.

Cisnienie i temperatura robocza

Wartosci cisnienia roboczego i temperatury roboczej s3 identyczne
jak standardowe ziacza.

Oznaczenie pierscieni serii Z

Firma DK-TECH wprowadzita do programu produkcji wysokiej ja-
kosci ztacza jednopiericieniowe. Zlgcze sklada sie z pojedynczego
pierécienia, standardowego korpusu i nakretki. Aby tatwo zidentyfi-
kowac jednopiericieniowe zlacza DK-LOK, nakretka posiada czarng
powtoke wykonang z dwusiarczku molibdenu (MoS2).

Wymiary
Wymiary ztaczy DK-LOK seria Z sq identyczne jak standardowe zlg-
cza DK-LOK.

Kodyfikacja

Aby zamowic ztacza DK-LOK seria Z nalezy dodac¢ litere Z do stan-
dardowego kodu.

Przykiad: DUZ-8-S, DMCZ8-8N-S, DNZ-4-S

Kod Srednica rury
DFZ-4 1/4
DFZ-6 3/8 a o
DFZ-8 1/2 9 o
DFZ-12 3/4 =
DFZ-16 1

D-PI‘O' Ji,‘q‘s,t"'if_-f,jzf'f. Gl“een'
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DU p%mUWNTAwA bt
Ztaczka prosta

Wartosci cisnier dla zlgczki DU i
znajduja sie w tabeli nr 22 na stronie 14

Potaczenie rur calowych DU-...
Srednica zewn. rury Odlegtos¢ powierzchni ptaskich
Kod D E h H A B ! L
in mm min in mm in mm
DU-1 1/16 1.59 1.27 5/16 7.93 5/16 7.93 8.63 10.92 12.50 2515
DU-2 1/8 317 2.28 7/16 11.11 7/16 11.11 12.70 15.24 2235 35.56
DU-3 3/16 4,76 3.04 716 1111 1/2 12,70 13.71 16.00 2413 37.33
DU-4 1/4 6.35 4.82 1/2 12,70 9/16 14.28 15.24 17.78 26.16 40,89
DU-5 5/16 7.93 6.35 9/16 14,28 5/8 15.87 16.25 18.54 28.19 4292
DU-6 3/8 9.52 7.11 5/8 15.87 11/16 17.46 16.76 19.30 30.22 44,95
DU-8 1/2 12.70 1041 13/16 20.64 7/8 2222 22.86 21.84 30.98 5130
DU-10 5/8 15.87 12.70 15/16 23.81 1 25.40 2438 21.84 31.75 52.07
DU-12 3/4 19.05 15.74 1-1/16 26.98 1-1/8 28,58 2438 21.84 33.27 53,59
DU-14 7/8 2222 18.28 1-3/16 30,16 1-1/4 3175 25.90 21.84 35.05 5537
DU-16 1 25.40 2235 1-3/8 34.92 1-1/2 38.10 31.24 26.41 40.38 64.77
DU-20 1-1/4 31.75 27.68 1-3/4 44,45 1-7/8 47.63 41.14 38.86 48.00 92,20
DU-24 1-1/2 38.10 33.90 2-1/8 53.97 2-1/4 5715 50.03 45.21 53.60 107.95
DU-32 2 50.80 45.97 2-3/4 69.85 3 76.20 67.56 62.73 74.70 149.35
Potaczenie rur metrycznych Du-...M
Sr. zewn. rury E 0dl. pow. plaskich
Kod A B I L
D min h H
DU-2M 2 1.7 12 12 129 153 224 356
DU-3M 3 24 12 12 129 15.3 22.1 353
DU-4M 4 24 12 12 13.7 16.1 241 373
DU-6M 6 4.8 14 14 15.3 17.7 26.2 41.0
DU-8M 8 6.4 15 16 16.2 186 28.2 432
DU-10M 10 7.9 18 19 17.2 19.5 31.0 46,2
DU-12M 12 9,5 22 22 228 22,0 31.0 51.2
DU-15M 15 1.9 24 25 244 220 318 520
DU-16M 16 12.7 24 25 244 22,0 31.8 52,0
DU-18M 18 15.1 27 30 244 22,0 333 53.5
DU-20M 20 15.9 30 32 26.0 22,0 348 55.0
DU-22M 22 18.3 30 32 26.0 220 348 55.0
DU-25M 25 21.8 35 38 313 26.5 404 65.0
DU-28M 28 218 41 46 36.6 36.6 434 85.0
DU-32M 32 28.6 46 50 42,0 41.6 51.3 973
DU-38M 38 33.7 55 60 49.4 47.9 584 113.6
Powyzsze wymlary podane w milimetrach maja charakter orientacyjny, a producent zastrzega sobie mozliwos¢ wprowadzenia zmian. D'Pm" .""ij."\’ 3 ;”LQ ,‘";:“ Green‘*

Wymiary dotyczace dlugoéci podane s3 dla nakretek dokreconych tylko recznie.



DOKUMENTACJA RA °
IJL POWYKONNWCZA AT

Ztacze kolankowe

Wartosci cisnieri dla zlgczki DL !
znajduja sie w tabeli nr 22 na stronie 14

-
R

Potaczenie rur calowych DL-...
Srednica zewn. rury Odlegtoé¢ powierzchni plaskich
Kod D E h H A B / L
in mm min in mm in mm
DL-1 1/16 1.59 1.27 3/8 0i52 5/16 7.93 8.63 10.92 14.00 17.88
DL-2 1/8 317 2.28 3/8 9.52 716 11.11 12.70 15.24 15.74 2235
DL-3 3/16 4,76 3.04 1/2 12.70 1/2 12,70 13.71 16.00 17.78 2438
DL-4 1/4 6.35 4.82 172 12.70 9/16 14.28 15.24 17.78 19.55 26.92
DL-5 5/16 793 6.35 9/16 14.28 5/8 15.87 16.25 18.54 2133 28.70
DL-6 3/8 9.52 711 5/8 15.87 1116 17.46 16.76 19.30 23.11 30.48
DL-8 1/2 1270 1041 13/16 20.64 7/8 2222 2286 21.84 25,90 36.06
DL-10 5/8 15.87 1270 15/16 23.81 1 2540 2438 21,84 28.70 38.80
DL-12 3/4 19.05 15.74 1-1/16 26,98 1-1/8 28,58 2438 21.84 29,71 39.87
DL-14 7/8 2222 18.28 1-3/8 34.92 1-1/4 31.75 25.90 21.84 34.54 44,70
DL-16 1 25.40 2235 1-3/8 34.92 1-1/2 38.10 31.24 26.41 36.83 49,02
DL-20 1-1/4 31,75 27.68 1-11/16 42.86 1-7/8 47.63 41.14 38.86 44.50 66.54
DL-24 1-1/2 38.10 33.90 2 50.80 2-1/4 57.15 50.03 4521 50.80 77.97
DL-32 2 50.80 45.97 2-3/4 69.85 3 76.20 67.56 62.73 69.80 107.18
Polaczenie rur metrycznych DL-...M
Sr. zewn. rury E Odl. pow. ptaskich
Kod A B 1 L
D min h H
DL-2M 2 1.7 95 12 129 153 15.7 223
DL-3M 3 24 95 12 129 153 157 223
DL-4M 4 24 127 12 13.7 16.4 18.8 254
DL-6M 6 48 127 14 153 17.7 19.6 27.0
DL-8M 8 6.4 14.3 16 16.2 18.6 213 28.8
DL-10M 10 7.9 17.5 19 17.2 19.5 239 31.5
DL-12M 12 95 20.6 22 228 220 259 36.0
DL-15M 15 1.9 254 25 244 220 287 38.8
DL-16M 16 127 254 25 244 220 287 38.8
DL-18M 18 15.1 27.0 30 244 220 29.7 39.8
DL-20M 20 15.9 34.92 32 26.0 220 325 42.6
DL-22M 22 183 34.92 32 26.0 220 325 426
DL-25M 25 21.8 34.92 38 313 26.5 36.8 49.1
DL-28M 28 21.8 41.0 46 36.6 36.6 432 64,0
DL-32M 32 28.6 46.0 50 42,0 416 49.3 723
DL-38M 38 33.7 50.8 60 49.4 47.9 56.4 84.0
Powyzsze wymiary podane w milimetrach maja charakter orientacyjny, a producent zastrzega sobie mozliwo$é wprowadzenia zmian. D_Pro' Si:?;ff - w‘ o) 3( Green’

Wymiary dotyczace dlugosci podane sa dla nakretek dokreconych tylko rgcznie.



DOKUMENTACJA
DT POWYKONAWCZA

Ztacze typu T

RIGHT QUALITY SOLUTIONS

&

Wartodci cisnien dla ztaczki DT I
znajduja sie w tabeli nr 22 na stronie 14

zlacza procesowe

Potaczenie rur calowych 1]
Srednica zewn. rury Odlegtosé powierzchni plaskich
Kod D E h H A B ! L
in mm min in mm in mm

DT-1 1/16 1.59 1.27 3/8 9.52 5/16 7.93 8.63 10.92 14.00 17.88

DT-2 1/8 3.17 2.28 3/8 9.52 7/16 11.11 12.70 15.24 15.74 2235

DT-3 3/16 4.76 3.04 1/2 12.70 1/2 1270 13.71 16.00 17.78 24.38

DT-4 1/4 6.35 4.82 1/2 12,70 9/16 14,28 15.24 17.78 19.55 26,92

DT-5 5/16 7.93 6.35 9/16 14.28 5/8 15.87 16.25 18.54 2133 28.70

DT-6 3/8 9.52 7.11 5/8 15.87 11/16 17.46 16.76 19.30 23.11 3048

DT-8 1/2 12.70 1041 13/16 20.64 7/8 2222 22,86 21.84 25.90 36.06

DT-10 5/8 15.87 12.70 15/16 2381 1 25.40 24.38 21.84 28.70 38.80

DT-12 3/4 19.05 15.74 1-1/16 26.98 1-1/8 28.58 24.38 21.84 29.71 39.87

DT-14 7/8 2222 18.28 1-3/8 3492 1-1/4 31.75 25.90 21.84 34.54 44,70

DT-16 1 25.40 2235 1-3/8 34.92 1-1/2 38.10 31.24 2641 36.83 49,02

DT-20 1-1/4 31.75 27.68 1-11/16 4286 1-7/8 47.63 41.14 38.86 44,50 66.54

DT-24 1-1/2 38.10 33.90 2 50.80 2-1/4 57.15 50.03 4521 50.80 77.97

DT-32 2 50.80 45,97 2-3/4 69,85 3 76.20 67.56 62,73 69,80 107.18
Potaczenie rur metrycznych DT-...M

Sr.zewn. rury E Odl. pow. plaskich
Kod A B ! L
D min h H
DT-2M 2 1.7 9.5 12 129 15.3 15.7 223
DT-3M 3 24 9.5 12 12,9 15.3 15.7 223
DT-4M 4 24 12.7 12 13.7 16.1 18.8 254
DT-6M 6 4.8 12.7 14 15.3 17.7 19.6 27.0
DT-8M 8 6.4 14.3 16 16.2 18.6 213 28.8
DT-10M 10 79 17.5 19 17.2 19.5 239 315
DT-12M 12 9.5 20.6 22 22.8 22,0 259 36.0
DT-15M 15 11.9 254 25 244 220 28.7 388
DT-16M 16 12,7 254 25 244 22,0 28.7 38.8
DT-18M 18 15.1 27.0 30 244 22.0 29.7 39.8
DT-20M 20 159 34.92 32 26.0 220 325 42.6
DT-22M 22 18.3 34.92 32 26,0 220 325 42,6
DT-25M 25 21.8 34.92 38 313 26.5 36.8 491
DT-28M 28 218 41.0 46 36.6 36.6 432 64.0
DT-32M 32 28.6 46.0 50 42,0 41.6 49.3 723
DT-38M 38 33.7 50.8 60 49.4 47.9 56.4 84.0
Powyzsze wymiary podane w milimetrach maja charakter orientacyjny, a producent zastrzega soble mozliwos¢ wprowadzenia zmian, D-Pro" I _j'f; - ‘i; O ;'"-f Gr Genn

Wymiary dotyczace diugosci podane s dla nakrgtek dokreconych tylka recznie,



DUR DOKUMENTACJA ReL
: POWYKONAWCZA
Ziacze proste redukcyjne

Wartosci ciénieri dla zlgczki DUR - —
znajduja sie w tabeli nr 22 na stronie 14 } h H1
o HHHE s
A ‘ ‘ At
B Bi
1 T
L
Potaczenie rur calowych DUR-...
Srednica zewnetrzna rury Odlegtosé powierzchni plaskich
Kod D Di E h H Hi A A B B: ! L
in [ mm | in | mm | min in mm in mm in mm

DUR-2-1 1/8 | 317 | 1716 | 159 | 127 [ 7716 | 1111 [ 72/16 | 11.11 | 5/16 | 7.93 [ 1270 [ 863 | 15.24 | 10.92 | 20.60 | 30.91
DUR-3-1 3/16 | 476 | 1/16 | 159 | 1.27 | 7/16 | 11.11 1/2 | 1270 | 516 | 7.93 [ 1371 | 863 | 16.00 | 10.92 | 21.84 | 32.25
DUR-3-2 3/16 | 476 | 1/8 | 317 | 228 | 7/16 | 11.11 1/2 | 1270 | 7/16 | 1111 [ 13.71 [ 1270 | 16.00 | 15.24 | 23.36 | 36.57
DUR-4-1 1/4 | 635 | 1/16 | 1.59 | 1.27 1/2 | 1270 | 9/16 | 1428 | 5/16 | 7.93 | 1524 | 863 | 17.78 [ 10.92 | 23.11 | 34.29
DUR-4-2 1/4 | 635 1/8 | 317 | 228 1/2 [ 1270 | 9/16 | 1428 [ 7/16 | 11.11 | 1524 | 12.70 | 17.78 | 15.24 | 24.63 | 38.60
DUR-4-3 1/4 | 635 | 3/16 | 476 | 3.04 1/2 | 1270 | 9/16 | 1428 [ 1/2 | 12.70 | 1524 | 13.71 | 17.78 | 16.00 | 25.40 | 39.37
DUR-5-2 5/16 | 7.93 1/8 | 317 | 228 | 9/16 | 14.28 | 5/8 | 1587 | 7/16 | 11.11 | 1625 | 12,70 | 18,54 | 15.24 | 25.90 | 39.87
DUR-5-4 5/16 | 7.93 1/4 | 635 | 482 | 9/16 | 1428 | 5/8 | 1587 | 9/16 | 14.28 | 16.25 | 1524 | 18.54 [ 17.78 | 27.43 [ 42,16
DUR-6-1 3/8 | 952 | 1/16 | 159 | 1.27 5/8 | 1587 | 11/16 | 1746 | 5/16 | 7.93 | 16.76 | 863 | 1930 | 10.92 | 2540 | 36.57
DUR-6-2 3/8 | 952 1/8 | 317 | 228 5/8 | 1587 | 11/16 [ 1746 | 7/16 | 11.11 [ 16.76 | 12,70 | 19,30 | 15.24 | 26.92 | 40.89
DUR-6-4 3/8 | 9.52 1/4 | 635 | 482 5/8 | 1587 | 11/16 [ 1746 | 9/16 | 1428 | 16.76 | 1524 | 19.30 | 17.78 | 2844 | 43.18
DUR-6-5 3/8 | 952 | 5/16 | 793 | 635 5/8 | 1587 [ 11/16 | 1746 | 5/8 | 15.87 | 16.76 | 16.25 | 1930 | 18.54 | 29.46 | 44.19
DUR-8-2 1/2 | 1270 1/8 | 317 | 228 | 13/16 | 2064 | 7/8 | 2222 | 7/16 | 11.11 [ 2286 | 12,70 | 21.84 | 15.24 ( 28.44 | 45.21
DUR-8-4 1/2 | 1270 1/4 | 635 | 482 | 13/16 | 2064 | 7/8 | 2222 | 9/16 | 14.28 | 22.86 | 15.24 | 21.84 | 17.78 | 29.46 | 46.99
DUR-8-6 1/2 | 1270 | 3/8 | 952 | 711 | 13/16 | 2064 | 7/8 | 2222 | 11/16 | 17.46 | 22.86 | 16.76 | 21.84 | 19.30 | 30.98 | 48.51
DUR-10-6 5/8 1587 3/8 | 952 | 7.11 | 15/16 | 23.81 1 2540 | 11/16 | 17.46 | 2438 | 16,76 | 21.84 | 19.30 | 31.75 | 49.27
DUR-10-8 5/8 | 1587 | 1/2 | 1270 | 1041 | 15/16 | 23.81 1 2540 | 7/8 | 2222 | 24.38 | 22,86 | 21.84 | 21.84 | 31.75 | 52,07
DUR-12-4 3/4 [ 1905 1/4 | 635 | 482 [1-1/16| 2698 | 1-1/8 | 2857 | 9/16 | 14.48 | 2438 | 15,24 | 21.84 | 17.78 | 31.75 | 49.27
DUR-12-6 3/4 | 19.05( 3/8 | 952 | 7.11 [1-1/16| 2698 | 1-1/8 | 28,57 | 11/16 | 1746 | 24.38 | 16.76 | 21.84 | 19.30 | 33.27 | 50.80
DUR-12-8 3/4 11905 | 1/2 [ 1270 | 1041 [1-1/16| 2698 | 1-1/8 | 2857 | 7/8 [ 22,22 | 2438 | 22.86 | 21.84 | 21.84 | 33,27 | 53.59
DUR-12-10| 3/4 | 19.05| 5/8 | 15.87 | 1270 | 1-1/16 | 26,98 | 1-1/8 | 28,57 1 2540 | 24.38 | 2438 | 21.84 | 21.84 | 33.27 | 53.59
DUR-16-8 1 2540 | 1/2 | 1270 [ 10.41 | 1-3/8 | 3492 | 1-1/2 | 3810 | 7/8 | 2222 | 31.24 | 22.86 | 2641 | 21.84 | 40.89 | 63.24
DUR-16-12 1 2540 | 3/4 |19.05] 1574 | 1-3/8 | 3492 | 1-1/2 | 3810 | 1-1/8 | 2858 | 31.24 | 24.38 | 2641 | 21.84 | 4038 | 62.73

Polaczenie rur metrycznych DUR-...M
Sr.zewn. rury E Odl. pow. plaskich
Kod A A B Bi I L
D Di min h H Hi

DUR-3M-2M 3 2 1.7 12 12 12 129 129 153 15.3 221 353
DUR-6M-2M 6 2 1.7 14 14 12 153 12.9 17.7 15.3 246 38.6
DUR-6M-3M 6 3 24 14 14 12 153 12.9 17.7 153 246 38.6
DUR-6M-4M 6 4 24 14 14 12 153 13.7 17.7 16.1 254 394
DUR-8M-6M 8 6 48 15 16 14 16.2 15.3 186 12.7 274 423
DUR-10M-3M 10 3 24 18 19 12 17.2 129 19.5 153 27.7 41.9
DUR-10M-4M 10 4 24 18 19 12 17.2 13.7 19.5 16.1 287 429
DUR-10M-6M 10 6 4.8 18 19 14 17.2 15.3 19.5 17.7 295 445
DUR-10M-8M 10 8 6.4 18 19 16 17.2 16.2 19.5 18.6 30.0 45,1
DUR-12M-6M 12 6 4.8 22 22 14 228 15.3 22,0 17.7 295 47.0
DUR-12M-8M 12 8 6.4 22 22 16 228 16.2 220 18.6 30.2 47.8
DUR-12M-10M 12 10 79 22 22 19 228 17.2 220 19.5 31.0 48.7
DUR-15M-12M 15 12 9.8 24 25 22 24.4 17.2 220 19.5 318 525
DUR-16M-10M 16 10 79 24 25 19 244 17.2 22.0 19.5 31.8 49,5
DUR-16M-12M 16 12 95 24 25 22 24.4 228 220 220 31.8 52,0
DUR-18M-10M 18 10 7.9 27 30 19 24.4 17.2 220 19.5 33.0 51.0
DUR-18M-12M 18 12 9.5 27 30 22 244 228 22.0 22,0 333 535
DUR-25M-18M 25 18 15.1 35 38 30 313 244 26.5 22,0 38.6 61.0
DUR-25M-20M 25 20 15.9 35 38 32 313 26.0 26,5 22,0 399 623
DUR-30M-18M 30 18 15.1 46 50 30 39.7 24.4 39.3 220 437 754
DUR-30M-20M 30 20 15.9 46 50 32 39.7 26,0 393 22,0 43.7 754
DUR-30M-25M 30 25 21.8 46 50 38 39.7 313 393 26.5 46.2 80.1
DUR-32M-18M 32 18 151 46 50 30 42,0 244 41.6 22.0 447 77.8
DUR-32M-20M 32 20 159 46 50 32 420 26.0 41.6 22,0 447 77.8
DUR-32M-25M 32 25 21.8 46 50 38 42,0 313 41.6 26.5 47.0 823
DUR-38M-20M 38 20 15.9 55 60 32 49.4 26.0 47.9 220 49.8 87.5
DUR-38M-25M | 38 25 21.8 55 60 38 494 313 47.9 265 52.1 92,0
DUR-38M-30M 30 30 26.2 55 60 50 49.4 39.7 47.9 39.3 554 104.6

W ofercie dostepne s3 réwniez zlacza DUR do taczenia rur metrycznych z calowymi.
Przyktadowy kod: DUR-6M-4 (Polaczenie rury metrycznej 6 mm z calowa 1/4")

Powyisze wymiary podane w milimetrach maja charakter orientacyjny, a producent zastrzega sobie mozliwoé¢ wprowadzenia zmian. L * Pt Al ]
Wymiary dotyczace dlugodci pedane 53 dla nakretek dokrecanych tylko rgcznie. D Pro Drx-LOK Green
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DLR DOKUMENTACJA ReL.

Ztacze kolankowe redukcyjne POWYKONAWGCZA

Wartoéci ciénieni dla ztaczki DLR ul . e g
znajduja sie w tabeli nr 22 na stronie 14 -
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Potaczenie rur calowych DLR-...
Sr.zewn. rury Odleglos¢ powierzchni plaskich
Kod D D h H Hi E = A A B B ! h L L

in [mm| in |mm| in [mm| in |mm| in [ mm

DLR-2-1 1/8 [ 317 | 1/16 | 159 | 3/8 | 952 | 7/6 (1111 5/16 | 793 | 24 | 1.3 | 127 | 863 |1524|10.93|15.74| 142 [22.35| 180
DLR-4-2 1/4 | 635 | 1/8 | 317 | 1/2 [ 127 | 9/16 |1428| 7/6 |11.11| 48 | 24 |1524]| 12.7 |17.78|15.24|19.55| 17.9 [26.92( 24.5
DLR-6-4 | 3/8 | 952 | 1/4 | 635 | 5/8 |1587|11/16|17.46( 9/16 [14.28( 7.1 | 48 |16.76|1524| 19.3 (1778 23.1 [21.92|30.47|29.29
DLR-8-4 1/2 | 127 | 1/4 | 6.35 |13/16]|20.64| 7/8 |22,22| 9/16 [14.28]|1041| 4.8 |22.86(15.24|21.84|17.78| 259 | 244 (36.06|31.77
DLR-8-6 1/2 | 127 | 3/8 | 952 |13/16]2064( 7/8 |22.22|11/16]17.46]11041] 7.1 [22.86116.76121.84| 19.3 | 259 | 259 |36.06]33.27

Potaczenie rury metrycznej z rura calowa DLR-...M
Sr. zewn. rury Odlegtosc pow. ptaskich
Kod D D1 h H Hi E Ei A Ar B B: ! h L Ls

in mm in mm | mm in mm
DLR-8M-4 8 1/4 | 635 | 9/16 | 1428 16 9/16 |1 1428 | 64 4.8 162 | 15241 186 | 17781 213 | 206 | 287 | 280

DXR

Ztacze krzyiowe redukcyjne

Wartosci cisnien dla zlaczki DXR
znajdujg sie w tabeli nr 22 na stronie 14

Potaczenie rur calowych

Port 1 lPort 2|Port 3lPort 4 Odlegtos¢ pow. plaskich
Kod D D, E h H Hi A A B B / h L Li

in |[mm| in [mm|min| in [mm]| in [mm]| in | mm
DXR-12-12-6-6 | 3/4 [19.05] 3/8 | 9.52 7.1 [1-1/16[/26.98 | 1-1/8]28.57 |11/16|17.46|24.38[16.76[21.84| 19.3 |29.71|29.71 [ 39.87 | 37.07

Polaczenie rur metrycznych DXR-...M
Port1 | Port 2 | Port 3 l Port4 | E | Odlegtosé pow. plaskich
Kod ) A A B B1 ! h L L1
D D min h H Hi
DXR-16M-6M-6M-6M 16 6 48 254 25 14 2441153 | 22 | 17.7 (287 | 272 | 388 | 346
Powyisze wymiary podane w milimetrach majq charakter arientacyjny, a producent zastrzega sobie mozliwosé wprowadzenia zmian. D_Pro" r jr"\»,.j 0‘1\.- Gr.een"

Wymiary dotyczace dlugoécl podane sa dla nakretek dokreconych tylko recznie,




DOKUMENTACJA RA
DTH POWYKONAWCZA s s

Ztacze typu T redukeyjne

Wartosci cisnien dla ztagczki DTR
znajduja sie w tabeli nr 22 na stronie 14

Potaczenie rur calowych DTR-...

Port1 Port 2 Port 3 Odlegtos¢ powierzchni plaskich
Kod D Di D: E h H Hi H: ] h h L Li L2
in [mm| in |mm| in |mm| min in [mm| in [mm| in {[mm| in | mm

DTR-4-4-2 1/4 (635 1/4 | 635 1/8 | 3.17| 24 172 [ 127 [ 9/16 [14.28( 9/16 [ 14.28( 7/16 [ 11.11[19.55[19.55]| 17.9 |26.91|26.91( 24.5
DTR-4-4-6 1/4 1635( 1/4 | 635] 3/8 [9.52| 4.3 5/8 |15.87]9/16 |14.28]| 9/16 | 14.28|11/16|17.46|21.92|121.92 23.1 |29.28(29.28/|30.46
DTR-4-8-8 1/4 [635) 1/2 (127 1/2 [12.7| 48 [ 13/16 |20.64|9/16 | 14.28| 7/8 |22.22( 7/8 (22.22]| 24.4 | 259 | 25.9 |31.76|36.06|36.06
DTR-6-4-6 3/8 (952 1/4 |635] 3/8 |9.52| 4.8 5/8 |15.87|11/16(17.46 9/16 | 14.28|11/16(17.46| 23.1 |21.92( 23.1 |30.46|29.28/|30.46
DTR-6-6-4 3/8 19,52 3/8 [9.52] 1/4 |[635| 4.8 5/8 |15.87(11/16(17.46|11/16|17.46| 9/16 |[14.28] 23.1 | 23.1 [21.92]|30.46/30.46]|29.28
DTR-6-6-8 3/8 (9,52 3/8 [9.52| 1/2 (127| 7.1 | 13/16 |20.64|11/16[17.46(11/16|17.46| 7/8 [22.22] 25,9 | 25.9 | 25.9 [33.26(33.26/36.06
DTR-8-4-6 1/2 [12.7| 1/4 | 635) 3/8 |9.52| 4.8 | 13/16 |20.64| 7/8 [22.22| 9/16 | 14.28|11/16]17.46| 25.9 | 25.9 | 25.9 |36.06|33.26|33.26
DTR-8-4-8 1/2 1127 1/4 (635 1/2 (127 7.1 | 13/16 |20.64| 7/8 |22.22| 9/16 [14.28( 7/8 |22.22 25.9 | 24.4 | 25.9 [36.06(31.76|36.06
DTR-8-6-6 1/2 (127 3/8 |9.52( 3/8 |9.52| 7.1 | 13/16 [20.64| 7/8 |22.22(11/16(17.46(11/16{17.46( 25.9 | 25.9 | 25.9 |36.06]/33.26(33.26
DTR-8-8-4 1/2 (127 1/2 (127 1/4 |635| 4.8 | 13/16 |20.64| 7/8 |22.22| 7/8 |22.22( 9/16 [14.28| 25.9 | 25.9 | 24.4 |36.06(36.06|31.76
DTR-8-8-6 1/2 |127( 1/2 | 127 3/8 |9.52| 7.1 | 13/16 |20.64| 7/8 |22.22( 7/8 |22.22|11/16(17.46( 25.9 | 25.9 | 25.9 (36.06|36.06)|33.26
DTR-10-10-6 | 5/8 |15.87| 5/8 |15.87| 3/8 |9.52| 7.1 | 15/16 [23.81| 1 254 | 1 | 254 |11/16|17.46| 28.7 | 28.7 | 28.7 | 38.86/38.86|36.06
DTR-12-8-12 | 3/4 |119.05| 1/2 (12.7 | 3/4 |19.05| 1041 ( 1-1/16 | 26.98)| 1-1/8(28.57| 7/8 [22.22|1-1/8|28.57|29.71|29.71(29.71|39.87|39.87(39.87
DTR-12-12-4 [ 3/4 |119.05| 3/4 [19.05| 1/4 [6.35| 4.8 [1-1/16]26.98)|1-1/8|28.57[1-1/8|28.57| 9/16 [14.28(29.71|29.71|28.21|39.87(39.87|35.57
DTR-12-12-6 | 3/4 |19.05( 3/4 [19.05| 3/8 | 9.52| 7.1 |[1-1/16(26.98|1-1/8]|28.57|1-1/8|28.57|11/16|17.46|29.71(29.71|29.71|39.87|39.87|35.57
DTR-12-12-8 | 3/4 [19.05 3/4 [19.05 1/2 [12.7 | 10.41 | 1-1/16 | 26.98| 1-1/8|28.57 | 1-1/8(28.57( 7/8 |22.22{29.71|29.71|29.71(39.87(39.87|38.37
DTR-12-12-16 | 3/4 [19.05| 3/4 [19.05| 1 (254] 16.0 | 1-3/8 |34.92|1-1/8]|28.57|1-1/8(28.57 | 1-1/2| 38.10|34.43|34.43(36.83|49.02(49.02( 45.7
DTR-12-12-20 | 3/4 [19.05| 3/4 [19.05/11-1/4(31.75| 16.0 [1-11/16|42.86|1-1/8|28.57 | 1-1/8(28.57 | 1-7/8 | 47.63|39.41(39.41(44.45|49,57|49.57|66.55
DTR-14-14-8 | 7/8 |22.22| 7/8 (22.22) 1/2 (12.7| 1041 | 1-1/4 [31.75]|1-1/4|31.75]|1-1/4[31.75| 7/8 |22.22|34.54|34.54|34.54| 44.7 | 44.7 | 44.7

DTR-16-12-12 | 1 |25.4( 3/4 [19.05| 3/4 [19.05 16.0 | 1-3/8 [34.92|1-1/2|38.10| 1-1/8|28.57 | 1-1/8 | 28.57|36.83|35.54|35.54|49.02| 45.7 | 45.7
DTR-16-16-4 1 |254( 1 |254(1/4|635| 48 | 1-3/8 [34.92(1-1/2(38.10(1-1/2|38.10| 9/16 | 14.28|36.83|36.83(33.04(49.02|49.02| 40.4
DTR-16-16-6 1 (254 1 |254/(3/81952| 7.1 | 1-3/8 |34.92|1-1/2|38.10(1-1/2(38.10|11/16(17.46|36.83|36.83|34.54(49.02|49.02| 41.9
DTR-16-16-8 1 254 1 |254(1/2 1127|1041  1-3/8 |34.92|1-1/2]|38.10(1-1/2|38.10| 7/8 [22.22(36.83|36.83|34.54|49.02(49.02| 44.7

DTR-16-16-12 1 |254| 1 (254 3/4 (19.05 16.0 | 1-3/8 |34.92|1-1/2|38.10|1-1/2|38.10| 1-1/8 | 28.57|36.83|36.83|35.54|49.02(49.02| 45.7
DTR-20-12-12 (1 1/4|31.75| 3/4 [19.05| 3/4 [19.05] 16.0 [1-11/16|42.86|1-7/8(47.63|1-1/8)|28.57|1-1/8|28.57|44.45|39.41|39.41|66.55(49.57|49.57
DTR-20-20-12 (1 1/4(31.75(1 1/4]31.75( 3/4 [19.05| 16.0 |1-11/16|42.86|1-7/8|47.63|1-7/8|47.63(1-1/8|28.57|44.45|44.45/39.41|66.55|66.55|49.57
DTR-24-20-20 |1 1/2(38.10|1 1/4]31.75(1 1/4]31.75| 27.69 2 50.8 | 2-1/4|57.15]|1-7/8|47.63 [ 1-7/8 | 47.63| 50.8 [49.62|49.62|77.97|71.72|71.72
DTR-24-24-8 |11/2(38.10|1 1/2|38.10] 1/2 | 12.7 [ 10.41 2 50.8 |2-1/4157.15|2-1/4(57.15| 7/8 |22.22| 50.8 | 50.8 (44.58]77.97|77.97|54.74
DTR-24-24-12 |1 1/238.10|1 1/2|38.10| 3/4 [19.05 16.0 2 50.8 | 2-1/4157.15(2-1/4(57.15(1-1/8 [ 28.57 | 50.8 | 50.8 |44.58(77.97|77.97(54.74
DTR-24-24-16 |1 1/2|38.10/1 1/2(38.10] 1 |25.4| 223 2 50.8 [2-1/4|57.15]|2-1/4]|57.15]1-1/2]38.10] 50.8 | 50.8 |47.75|77.97|77.97|59.94

Powyzsze wymiary podane w milimetrach maja charakter orientacyjny, a producent zastrzega sobie mozliwos¢ wprowadzenia zmian. i ' Ple-1 A~k n
Wymiary dotyczace dlugoici podane sq dla nakretek dokreconych tylko recznie. D Pro UK=-LOK Green



DTR DOKUMENTAG, A
Ztacze typu T redukcyjne POWYKONAWCZA

Wartosci cisnien dla ztgczki DTR
znajdujg sie w tabeli nr 22 na stronie 14 P
1 2
e W
..3
Potaczenie rur metrycznych DTR-...M
Port 1|Port 2|Port3| E Od|. pow. ptaskich
Kod A|A | A| BB [B]| [ h | | L | L | L
D Di D2 | min| h H | Hi | H:
DTR-3M-3M-6M 3 3 6 24 | 127 | 12 12 14 |129(129|153 153|153 |17.7|18.0[18.0( 19.6| 24.6 | 246 | 27.0
DTR-8M-8M-6M 8 8 6 48 15 16 16 14 (162162153 (186|186 17.7(21.3]|21.3|205( 288 288|280

DTR-10M-10M-6M 10 10 6 48 1174 19 19 14 [17.2)117.2|1153195(19.5|17.7(23.9|23.9)| 224 31.5(31.5]| 298
DTR-10M-10M-12M | 10 10 12 79 | 206 19 19 | 22 |172(17.2|228|195]19.5(22.0| 259259 259|33.5]|335(36.0
DTR-12M-6M-10M 12 6 10 48 | 206 | 22 14 [ 19 [228]153(|17.2(22.0|17.7| 195|259 244|259|36.0(31.8|33.5
DTR-12M-6M-12M 12 6 12 48 | 206 | 22 14 | 22 |228(153(228)22.0|17.7|22.0(259|244|259|36.0]31.8|36.0
DTR-12M-10M-10M | 12 10 10 79 | 206 | 22 19 19 1228|17.2]172(22.0(195]195]259|259(259|36.0( 335|335
DTR-12M-12M-10M | 12 12 10 79 | 206 | 22 | 22 19 |22.8(228(17.2(220]220|19.5]|25.9( 259259 36.0(36.0|33.5
DTR-12M-12M-6M 12 12 6 48 | 206 22 | 22 14 1228228153220 220(17.7 259|259 244360360318
DTR-15M-15M-12M | 15 15 12 98 | 254 25 25 | 22 (244|244|228|22.0(22.0(220(287)|287|287 (388388388
DTR-16M-16M-12M | 16 16 12 98 (254 25 25 | 22 |244|244)|228)220(22.0]220(28.7|287|287 388388388
DTR-18M-18M-12M | 18 18 12 98 | 27 30 [ 30 | 22 |244(244|228(220]220(220)|29.7|29.7|282|39.8|39.8(383
DTR-20M-12M-20M | 20 12 20 98 | 349 32 | 22 | 32 |26.0]228)|260|220(22.0]220(325(325|325|426|426|426
DTR-20M-20M-6M 20 20 6 48 | 349 32 | 32 14 126.0|26.0(153]22.0(220(17.7(325)325(31.0| 426|426 | 384
DTR-20M-20M-10M | 20 20 10 79 | 349 32 | 32 19 |26.0(260]17.2(22.0(220|19.5]|325|325(325|426 (426 | 40.1
DTR-20M-20M-12M | 20 20 12 98 | 349 32 32 | 22 |26.0)|26.0)|228(220(220(220]325|325(325|426(426| 426
DTR-20M-20M-25M | 20 20 25 [ 159|349 32 32 | 38 [26.0]26.0(31.3(220(22.0|26.5 343343368444 (444 49.1
DTR-20M-20M-32M | 20 20 32 | 159 | 46 | 32 [ 32 | 50 |26.0(26.0)420]|220|22.0]|41.6|425|42.5|49.3|526|526(723
DTR-22M-22M-12M | 22 22 12 9.8 (349 32 [ 32 [ 22 |26.0]|260228)]220(220(220]|325]|325(325]|426|426 (426
DTR-25M-20M-20M | 25 20 20 | 159 1349 38 | 32 | 32 |31.3(26.0(26.0]265)|220|22.0|368|343(343|49.1|444 (444
DTR-25M-25M-10M | 25 25 10 79 |349| 38 | 38 19 | 3133131721265 (26.5]19.5(36.8| 368|343 |49.1|49.1|389
DTR-25M-25M-12M | 25 25 12 98 [349 ] 38 | 38 | 22 |31.3]31.3|228|265(26.5)|22.0(36.8(36.8|343(49.1(49.1|444
DTR-25M-25M-20M | 25 25 20 | 159 (349 | 38 38 | 32 |313|31.3(26.0)26.5|26.5(220(36.8 368|343 (49.1|49.1|44.4
DTR-32M-32M-20M | 32 32 20 [ 159 | 46 | 38 | 38 | 32 |42.0(42.0|26.0(41.6|41.6|22.0|493|493|425(723|723|526
DTR-38M-32M-32M | 38 32 32 | 286|508 | 60 | 38 | 38 |494|42.0|42.0|47.9|41.6|41.6|564|54.7|54.7 (84.0|77.7 | 77.7
DTR-38M-38M-20M | 38 38 20 | 159|508 | 60 | 60 | 32 |494)|494)260(47.9|47.9|22.0|564|564 (479 |84.0(84.0| 58.0
DTR-38M-38M-25M | 38 38 25 [ 218 | 508 | 60 | 60 | 38 |494|494|313)|47.9|47.9]|265|564 |564|504|84.0|84.0] 62.7

Powyisze wymiary podane w milimetrach maja charakter orientacyjny, a producent zastrzega sobie mozliwos$¢ wprowadzenia zmian. = * Mle-1 ~Lk o
Wymiary dotyczace dhugosci podane sa dla nakrgtek dokrgconych tylko recznie. D-Pro Dk-1_ok Green
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Rury procesowe  POxUVENTACIA N

; POWYKONAWCZA
Rury hezszwowe, wyZarzane

Rury s3 zgodne z ASTM A213-AW oraz ASTM A269, ponizej 6 mm zgodne z ASTM A632
O Tolerancja $r. zew. dla rur od 1/16” wynosi +/-0,05 mm

Tolerancja ér. zew. dla rur od 1/8" i 3/16" wynosi +/-0,08 mm

E‘. Tolerancja sr. zew. dla rur od 1/4" do 1" oraz 3 - 30 mm wynosi +/-0,08 mm

5 Tolerancja 4r.zew. dla rur od 32 i 38 mm wynosi +/-0,15 mm

= Tolerancja scianki +/- 10%

Cisnienie robocze okreslone zgodnie z ASME B31.3

Rury calowe - stal kwasoodporna

\

Sr.zewn. rury Scianka Waga Ciénienie robocze
Kod AISI 316/316L Ry
do gazéw

in(mm) in (mm) kg/m psig bar
SND 01,59x0,36 5316 1/16" (1,59) 0,014 (0,36) 0,011 9601 662 G
SND 01,59x0,51 5316 1/16"(1,59) 0,020 (0,51) 0,014 13937 961 G
SND 03.18x0.71 5316 1/8"(3,18) 0,028 (0,71) 0,044 9456 652 G
SND 03.18x0.895316 1/8"(3,18) 0,035 (0,89) 0,051 12096 834 G
SND 04,76x%0,89 5316 3/16" (4,76) 0,035 (0,89) 0,086 7774 536 G
SND 06,35%0,89 5316 1/4" (6,35) 0,035 (0,89) 0,122 5598 386 G
SND 06,35x%1,24 5316 1/4" (6,35) 0,049 (1,24) 0,159 8151 562 G
SND 06,35x1,65 5316 1/4" (6,35) 0,065 (1,65) 0,194 11167 770 G
SND 07,94x0,89 5316 5/16"(7,94) 0,035 (0,89) 0,157 4380 302 G
SND 09,53x0,89 5316 3/8"(9,53) 0,035 (0,89) 0,193 3597 248 G
SND 09,53x1,24 s316 3/8"(9,53) 0,049 (1,24) 0,257 5163 356 G
SND 09,53x1,65 5316 3/8"(9,53) 0,065 (1,65) 0,326 7106 490 G
SND 09,53%2,11 5316 3/8"(9,53) 0,083 (2,11) 0,391 9369 646 G
SND 12,70%0,89 5316 1/2"(12,7) 0,035 (0,89) 0,263 2654 183
SND 12,70x1,24 5316 1/2"(12,7) 0,049 (1,24) 0,356 3771 260 G
SND 12,70x1,65 5316 1/2"(12,7) 0,065 (1,65) 0,456 5149 355 G
SND 12,70x2,11 5316 1/2*(12,7) 0,083 (2,11) 0,559 6787 468 G
SND 15,88x1,24 5316 5/8" (15,88) 0,049 (1,24) 0,454 2973 205
SND 15,88x1,65 5316 5/8" (15,88) 0,065 (1,65) 0,588 4032 278 G
SND 19,05x1,24 5316 3/4" (19,05) 0,049 (1,24) 0,553 2451 169
SND 19,05x1,65 5316 3/4"(19,05) 0,065 (1,65) 0718 3321 229 G
SND 19,05x2,115316 3/4" (19,05) 0,083 (2,11) 0,895 4322 298 G
SND 19,05x2,41 5316 3/4" (19,05) 0,095 (2,41) 1,00 5004 345 G
SND 19,05%2,77 5316 3/4" (19,05) 0,109 (2,77) 1,13 5845 403 G
SND 25,40x1,24 5316 1*(25,4) 0,049 (1,24) 0,750 1813 125
SND 25,401,65 5316 1"(25,4) 0,065 (1,65) 0,981 2451 169
SND 25,40%2,11 5316 1“(25,4) 0,083 (2,11) 1,23 3176 219 G
SND 25,40%2,41 5316 1" (25,4) 0,095 (2,41) 1,39 3655 252 G
SND 38,1x2,41 5316 11/2"(38,1) 0,095 (2,41) 2,15 2378 164
SND 50,8%3,05 316 2(50,8) 0,120 (3,05) 3,65 2248 155

Uwaga: standardowa diugosc¢ rury wynosi 5-6 m. Na zyczenie klienta rury moga by¢ dostarczane w odcinkach krétszych, bedacych wielokrotnoscig 1 m.
G- symbolem ,G" oznaczone sa srednice rur, ktére moga by¢ stosowane do gazéw.

Powyzsze wymlary podane w milimetrach majq charakter orientacyjny, a producent zastrzega sobie mozliwos¢ wprowadzenia zmian. D_Pro' Dk-1 ok’ Green“
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Deklaracja zgodnosci
Declaration of Conformity

RECTUS POLSKA Sp. z 0.0.
43-426 Debowiec

Gumna, ul. Firmowa 14

tel. (+48 33)857 98 00
e-mailrectus@rectus.pl

NIP 651-15-46-269

Oswiadcza, e produkt spelnla wymagania dyrektyw Declares herewith that the product is conformed to the

2014/6B/UE w sprawie urzadze ciénienlowych requirements of the Pressure Equipment Directive
2014/68/EU

Produkt Product

Ziacza procesowe Tube fittings

Seria Series

DU, DL, DT, DX, DUB, DBR, DBL, DUR, DLR, DXR, DTR, DU, DL, DT, DX, DUB, DBR, DBL, DUR, DLR, DXR, DTR,
DMC, DMCT, DLBM, DLM, DTRM, DTBM, DCF, DCBF, DLF,  DMC, DMCT, DLBM, DLM, DTRM, DTBM, DCF, DCBF, DLF,
DTRF, DTBF, DR, DAB, DAM, DAF, DLA, DTRA, DTBA, DTRF, DTBF, DR, DAB, DAM, DAF, DLA, DTRA, DTBA,
DCP, DCRP, DF, DLJ, DUA, DUBA, DMAA, DAA, DLS, DLBS, DCP, DCRP, DF, DLJ, DUA, DUBA, DMAA, DAA, DLS, DLBS,
DTRS, DTBS, DCW, DLW, DCSW, DLSW, DBUW, DP, DC,  DTRS, DTBS, DCW, DLW, DCSW, DLSW, DBUW, DP, DC,

DI, DFA, DMD. DPCM, DEU, DN DI, DFA, DMD. DPCM, DEU, DN
Srednica nominalna Nominal diameter
<25 mm <25 mm
Maks. ciénienie pracy Max working pressure
<710 Bar <710 Bar
Rodzaj urzadzenia Intendent use
Akcesoria ciénieniowe (grupa rurociggi) Pressure accesories
Wiasciwosci medium (artykut 13) Properties of fluid (article 13)
Grupa i, 2 Group 1, 2
Stan skupienia Condition of fluid
Plyny, gazy Liquids, gases
Kategoria Categorization
Art. 4 ust.3 Art. 4 par. 3
Procedura oceny zgodnosci Conformity assessment procedures
SEP SEP
Zastosowane normy Standards applied
W przypadku nie przestrzeganla parametréw Ignoring the operating instructions, or the informing
wskazanych przez producenta oraz zmian documentation of the manufacturer, or making any
konstrukcyjnych niniejsza deklaracja zgodnosel trac constructive changes, makes this Declaration of
waznose, Conformity not valid. ’
o}
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