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1.1. WSTEP

Budynek Laboratoryjno-Dydaktyczny S-1 w Akademii Gérniczo-Hutniczej im. Stanistawa
Staszica w Krakowie posiada lokalne sieci gazéw technicznych doprowadzajacych do laboratoryjnych
punktdw poboru zlokalizowanych w pomieszczeniach laboratoryjnych m.in.:

1. Ar- 5.0
2. He- 5.0
3. 02- 5.0
4, Sprezone powietrze o czystosci 1.4.1 wg PN-ISO 85.73-1
5. N2 6.0
6. H2 5.0

Uzytkownicy obiektu nie moga prowadzi¢ dziatari prowadzacych do wystapienia w przestrzeni
zewnetrznej materiatéw i substancji, ktére moglyby stworzy¢ mieszaning wybuchowg z

powietrzem.
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1.1.1 Instalacja argonu, tlenu, azotu, wodoru,helu
Lokalne ZrGdta zasilania gazéw technicznych, sa usytuowane w szafach butlowych o odpornosci

ogniowej G-30. Szafy te sg umieszczone w nastepujacych pomieszczeniach:
+ 1. Szafa jednobutiowa azotu gazowego usytuowana w pomieszczeniu Z/-1/9
2. Szafa dwubutlowa tlenu i helu usytuowana w pomieszczeniu Z/0/12¢
3. Szafa dwubutlowa argonu i wodoru usytuowana w pomieszczeniu Z/0/12¢

4. Szafa jednobutlowa azotu usytuowana w pomieszczeniu Z/0/12a

5. Szafa trzybutlowa azotu, argonu i tlenu usytuowana w pomieszczeniu Z/0/1

6. Szafa dwubutlowa azotu i argonu usytuowana w pomieszczeniu Z/1/1

PANELE DYSTRYBUCJI GAZU
GAZY SPREZONE

Type MPLHOXSPOO
PO HP Purge Valve
0  Without Specials

LABORATORYJNE PUNKTY POBORU

GAZY SPREZONE

EMD 400-06
wall mounted,
Inlet from top
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SZAFY BUTLOWE

Instalacja gazéw technicznych posiada dwustopniowa, regulacje cisnienia gazow. Pierwszy stopier
redukcji ci$nienia realizowany jest na pdlautomatycznych panelach rozpreznych pozwalajacy
zredukowad ci$nienie od cidnienia panujacego w butlach ( 200 bar- gazy sprezone i wodor ) w zakresie
wartosci od 1.0 bar — do 14 bar. Laboratoryjne punkty poboru usytuowane w laboratoriach realizuja, Il
stopniert redukgji ciSnienia do wartosci ci$nienia roboczego instalacji 6 bar do cisnienia w zakresie
wartosci 0,5 bar- do 10,5 bara na wyjsciu z punktu poboru.

Instalacje gazéw technicznych, po | stopniowe] redukcji beda, pracowaly pod cisnieniem 12 bar,

Eksploatacja sieci powinna byé poprzedzona procedura odbioru instalacji. Odbioru nalezy
dokonaé¢ w zaleznosci od rodzaju instalacji zgodnie z wymaganiami nizej wymieniowych
przepisow:

 Ustawa Prawo Budowlane ( Dz. U. 2010 nr 243 poz. 1623), w przypadku instalacji, dla ktdrych

inwestor wystapit 0 pozwolenie na budowe
«  Dyrektywa, Ci$nieniowa PED 97/23 w przypadku instalacji podlegajacych pod dyrektywe
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[ ]

Rozporzadzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 23 grudnia 2003r. W
sprawie bezpieczeristwa, i higieny pracy przy produkcji i magazynowaniu gazow, napetnianiu
zhiomikéw gazami oraz uzywaniu i magazynowaniu karbidu (Dz. U. 2004 nr 7 poz. 56);
Procedur wewnetrznych wytwdrcy objetych systemem zapewnienia jakosci.

Minimalne wymagania, jakie powinien spetni¢ wytwdrca instalacji po jej wykonaniu: Przeplukad
instalacje gazem obojetnym po jej wykonaniu ( azotem)

Przeprowadzic proby cisnienia instalacji gazem neutralnym w celu sprawdzenia szczelnosci
Wystawic¢ protokét z préby cisnieniowej

Sprawdzi¢ poprawno$¢ dziatania poszczegdinych czesci instalaci

Pozostawic instalacje napetniong gazem obojetnym ( azotem)

ZidentyfikowaC urzadzenia i materialy, z ktérych instalacja sie skiada. Dostarczyé karty
techniczne, Swiadectwa materiatowe lub atesty armatury, stosownie do wymagari projektowych.
Dodatkowe wymagania powinny zostac okreslone przez projektanta instalacji.

Powyzsze czynnosci nalezy powtarza¢ po kazdej przebudowie, rozbudowie i moderizacji

instalacji.

Dla instalacji powyzszych gazéw nalezy zalozy¢ i prowadzi¢ ksiazke eksploatacji instalacji wg

ponizszego wzoru:

KARTA PRZEGLADOW BIEZACYCH URZADZEN

LP

NR FABRYCZNY  |WYKAZ WYKONANYCH CZYNNOSCI DATA |NAZWISKO [PODPIS

Brak ksiazki eksploatacji Iub brak przestrzegania termindw w ksiazce eksploatacji spowoduje utrate

gwarancji na urzadzenia.
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Czynnosci kontrolno-eksploatacyjne poszczeg6lnych urzadzeri
Nazwa urzadzenia |Czynnosci kontrolno-eksploatacyjne Co ile nalezy
wykonywac

Instalacja
argonu,tlenu,
azotu
wodoru,helu

A. Rurociagi i instalacje

Kontrola dziatania zaworéw odcinajacych gtownych i
strefowych, kontrola dziatania regulatoréw cisnienia o ile
wystepuja, instalacii,
urzadzeri, tablic ostrzegawczych,

kontrola wizualna oznaczen

Préba szczelnosci, test szczelnosci polaczen roziacznych
$rodkiem pianotwdrczym

B. Punkty poboru

Kontrola dzialania zaworéw odcinajacych, kontrola
dziatania manometréw, kontrola wizualna stanu urzadzen,

oznaczen.

C. Zawory regulacyjnel reduktory/lmanometrylzawory
bezpieczenstwa

Kontrola dziatania regulatoréw, kontrola dziatania zaworéw

bezpieczeristwa, kontrola dziatania
manometrow.

D. Czynno$ci uzupetniajace

Dwa razy w roku

Raz do roku lub po
kazdej
badz
instalacji

naprawie
przerdbce

Raz do roku

Dwa razy do roku

Raz do roku
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Kontrola/ uzupetnienie oznakowania

Czyszczenie/ uzupelnienie powloki lakierniczej o ile jest
wymagane oraz powierzchni lustrzanej stali nierdzewne;
srodkami do celu przeznaczonymi ( bez $rodkéw ciernych)

Po przeprowadzonym przegladzie nalezy wykonac , Protokdt przegladu urzadzeri” wg ponizszego wzoru;

PROTOKOL PRZEGLADU URZADZEN NR:

LP

DATA URZADZENIE WYKAZ WYKONANYCH CZYNNOSCI UWAGI

MODEL
NR SERYJNY

Kwalifikacje obstugi
Osoby wykonujace samodzielnie obstuge i konserwacje urzadzer ci$nieniowych musza posiadaé
aktualne zaswiadczenia kwalifikacyjne uprawniajace do zajmowania sie eksploatacj, urzadzer, instalacji

i sieci na stanowisku eksploataci:

Grupa 3 ( E)- urzadzenia, instalacje i sieci gazowe.

Zagadnienia BHP przy wykonywaniu czynno$ci eksploatacyjnych- konserwacyjnych

Naprawa instalacji moze by¢ wykonana po spelnieniu warunkdw opisanych w Dokumentacj
Techniczno- Ruchowej calej instalacji oraz konkretnego urzadzenia, przy zachowaniu
stosownych przepiséw BHP w zalezno$ci od rodzaju naprawy.

Wszelkie naprawy wykonywac na wolnej od cisnienia instalacji

Naprawy moga, by¢ wykonywane wylacznie przez firmy lub pracownikéw przeszkolonych z
odpowiednimi uprawnieniami do wykonywania tego typu prac.

Po wykonanej naprawie nalezy wykonac stosowne badania odbiorcze.
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 Prace naprawcze powinny by¢ wykonywane wylacznie na podstawie pisemnego polecenia z
okresleniem ich zakresu i warunkow przeprowadzenia.

1.2 Instalacja wodoru
Eksploatacja sieci powinna by¢ poprzedzona procedura, odbioru instalacji. Odbioru nalezy dokonac w
zaleznosci od rodzaju instalacji zgodnie z wymaganiami nizej wymieniowych przepisow.
« Ustawa Prawo Budowlane ( Dz. U. 2010 nr 243 poz. 1623), w przypadku instalacji, dla ktrych
inwestor wystapit o pozwolenie na budowg
«  Dyrektywa Cisnieniowa, PED 97/23 w przypadku instalacji podlegajacych pod dyrektywe
«  Rozporzadzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 23 grudnia 2003r. W
sprawie bezpieczeristwa, i higieny pracy przy produkcji i magazynowaniu gazow, napeinianiu
zbiornikéw gazami oraz uzywaniu i magazynowaniu karbidu (Dz. U. 2004 nr 7 poz. 56);
«  Procedur wewnetrznych wytworcy objetych systemem zapewnienia jakosci.
Minimalne wymagania, jakie powinien speié wytwdrca instalacji po jej wykonaniu:
*  Przeplukad instalacje gazem obojetnym po jej wykonaniu ( azotem)
*  Przeprowadzi€ préby cisnienia instalacji gazem neutralnym w celu sprawdzenia szczelnoci
«  Wystawic protokét z préby cisnieniowej
«  Sprawdzi¢ poprawnosc dzialania poszczegdinych czesci instalacii
*  Pozostawi¢ instalacje napeiniona gazem obojetnym ( azotem)
- Zidentyfikowaé urzadzenia i materialy, z ktérych instalacja si¢ skiada. Dostarczy¢ karty
techniczne, $wiadectwa materialowe lub atesty armatury, stosownie do wymagari projektowych.
« Dodatkowe wymagania powinny zosta¢ okreslone przez projektanta instalacji.
. Powyzsze czynnosci nalezy powtarzaé po kazdej przebudowie, rozbudowie i modemizac
instalacji.
Dla powyzszych instalacji nalezy zalozy¢ i prowadzi¢ ksiazke eksploatacji instalacji wg ponizszego

WZoru:

KARTA PRZEGLADOW BIEZACYCH URZADZEN

LP [NR FABRYCZNY WYKAZ WYKONANYCH CZYNNOSCI DATA |NAZWISKO |PODPIS
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Brak ksiazki eksploatacji lub brak przestrzegania termindw w ksiazce eksploatacji spowoduje utrate
gwarancji na urzadzenia.

Czynnosci kontrolno-eksploatacyjne poszczegéinych urzadzen

Nazwa urzadzenia | Czynnosci kontrolno-eksploatacyjne Co ile nalezy
wykonywac
Instalacja wodoru | A. Rurociagi i instalacje Dwa razy w roku

Kontrola dziatania zaworéw odcinajacych gléwnych i
strefowych, kontrola dziatania regulatoréw cidnienia o ile
wystepuja, kontrola wizualna oznaczeri  instalacji,
urzadzen, tablic ostrzegawczych,

Préba szczelnosci, test szczelnodci polaczeri rozlacznych |Raz do roku lub po
Srodkiem pianotwdrczym kazdej  naprawie
badZ  przerdhce
instalacji

B. Punkty poboru Raz do roku
Kontrola dzialania zaworéw odcinajacych, kontrola
dziatania manometrow, kontrola wizualna stanu urzadzer,
oznaczen.

C. Zawory regulacyjnel reduktorylmanometrylzawory | Dwa razy do roku
bezpieczeristwa

Kontrola dziafania regulatoréw, kontrola dziatania zaworéw
bezpieczerstwa, kontrola dziatania

manometrow.
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D. Czynnosci uzupetniajace Raz do roku
Kontrola/ uzupetnienie oznakowania

Czyszczenie/ uzupehienie powloki lakierniczej o ile jest
wymagane oraz powierzchni lustrzanej stali nierdzewnej
$rodkami do celu przeznaczonymi ( bez srodkow ciernych)

Po przeprowadzonym przegladzie nalezy wykona , Protokot przegladu urzadzed” wg ponizszego

WZOoru:

PROTOKOL PRZEGLADU URZADZEN NR:

LP DATA URZADZENIE WYKAZ WYKONANYCH CZYNNOSCI UWAGI
MODEL
NR SERYJNY

Kwalifikacje obstugi
Osoby wykonujace samodzielnie obsluge i konserwacje urzadzer cisnieniowych musza posiadac
aktualne zaswiadczenia kwalifikacyjne uprawniajace do zajmowania si¢ eksploatacja, urzadzen, instalacji
i sieci na stanowisku eksploatacii:
« Grupa 3 ( E) - urzadzenia, instalacje i sieci gazowe.
Zagadnienia BHP przy wykonywaniu czynnosci eksploatacyjnych- konserwacyjnych instalacji
wodoru
o Naprawa instalacji moze by¢ wykonana po przeplukaniu gazem obojetnym ( usunigciu z
instalacji wodoru) oraz spetieniu warunkéw opisanych w Dokumentacji Techniczno Ruchowej
calej instalacji oraz konkretnego urzadzenia, przy zachowaniu stosownych przepisow BHP w
zaleznosci od rodzaju naprawy.
+  Wszelkie naprawy wykonywac na wolnej od cisnienia instalacji
«  Naprawy moga, by¢ wykonywane wylacznie przez pracownikéw przeszkolonych z odpowiednimi
uprawnieniami do wykonywania tego typu prac.
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*  Powykonanej naprawie nalezy wykonaé stosowne badania odbiorcze.
*  Prace konserwacyjno-remontowe powinny by¢ wykonywane wylacznie na podstawie pisemnego
polecenia, z okresleniem ich zakresu i warunkéw przeprowadzenia.

1.3 Panele rozprezne

Potautomatyczny panel rozprezny do gazéw sprezonych jest jednostopniowym reduktorem ciénienia z
automatycznym przefaczaniem. automatyczne przefaczanie z pustej butli do pelnej jest wykonywane
poprzez cisnienie wsteczne bez cisnienia dodawanego. DZzwignia przetacznika wskazuje butle

zasilajaca,

Gdy jest odpowiednio uzywany, uktad ten zapewnia ciagla dostawe gazu.

Zintegrowany zawér wydmuchowy zapewnia bezpieczeristwo w razie narastania wysokiego ciénienia.
Zawor wydmuchowy cisnienia otwierajacego nastawiony jest fabrycznie na 16 bar

Il stopieri redukcii jest realizowany na laboratoryjnym punkcie poboru usytuowanym w poblizu odbiornika
gazu. Uktad taki zapewnia stalo$¢ cisnienia w systemie rurociagéw.

Zastosowane filtry: 10mm siatka druciana we wkrecanym gnieZdzie, 50mm  siatka druciana z przodu
Zaworow.

Pdfautomatyczny panel rozprgzny do wodoru jest jednostopniowym reduktorem cisnienia z
automatycznym przetaczaniem. Automatyczne przetaczanie z pustej butli do peinej jest wykonywane
poprzez ciSnienie wsteczne bez cisnienia dodawanego. DZwignia przetacznika wskazuje butle
zasilajaca,

Gdy jest odpowiednio uzywany, uktad ten zapewnia ciagla dostawe gazu.

Zintegrowany zawor wydmuchowy zapewnia bezpieczeristwo w razie narastania wysokiego cisnienia.
Zawor wydmuchowy ci$. otwierajacego jest nastawiony na 1.6 MPa.

Il stopien redukcji jest realizowany na lab. Punkcie poboru usytuowanym w poblizu odbiomika gazu.
Uklad taki zapewnia stalos¢ cisnienia w systemie rurociagéw.

Zastosowane filtry: 10mm siatka druciana we wkrecanym gniezdzie, 50mm  siatka druciana z przodu

Zaworéw.
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1.4 Instalacja ciektego azotu

Rurociag izolowany prézniowo przeznaczony jest do przesylu mediow kriogenicznych, w tym przypadku
do przesylu cieklego azotu. Przed praca z rurociagiem nalezy zapozna sie z instrukcjami i
specyfikacjami producentdéw ukladdw zasilania i odbioru. Skroplony gaz przesytany jest rura wewngtrzng,
( procesowa), ktdra znajduje sie wewnatrz zewnetrznego ptaszcza prozniowego. Rurociag wykonany jest
szczelnie i zgodnie z wymaganymi normatywnymi prawami obowiazujacymi w zakresie urzadzen
kriogenicznych. Instrukcja obsfugi rurociagu zostata zawarta w dokumentacji powykonawcze]
opracowanej przez producenta rurociagu VIP i dofaczona do dokumentacji powykonawczej obiektu.

1.5 Instalacja sprezonego powietrza technologicznego

Budynek S-1 Akademii Gdmiczo- Hutniczej w Krakowie posiada takze centralng sie¢ sprgzonego
powietrza zasilang ze sprezarkowni (sprezarka $rubowa bezolejowa) o czystosci powietrza 1.4.1 wg PN-
ISO 85.73-1.Konfiguracja sprezarkowni sprezonego powietrza technologicznego:

«  Sprezarka Srubowa bezolejowa z wtryskiem wody typ AB 15 V o wydajnosci 1,02-1,59 m3/min

max. ci$nienie robocze 10,5 bar

*  Zbiornik wyréwnawczy 1000l

»  QOsuszacz adsorpcyjny typ MMD VP 60 o wydajnosci 1,67 m3/min

»  Filtry: wstepny, dokfadny, weglowy

»  Uklad redukcyjno-filtracyjny

 Elektroniczny spust kondensatu typ EZL 100

»  Separator olej-woda

o Zawodr bezpieczeristwa 8 bar ( ciSnienie otwarcia)

Instalacja sprezonego powietrza bedzie pracowac pod ciSnieniem 6 bar.

1.6 Instalacja sprezonego powietrza oraz sprezarkownia

Sprezarka Srubowa bezolejowa z wiryskiem wody model AB 15 V o zmiennej wydajnoSci wynoszagcej
1,02-1,59 m3/min i mocy silnika 15 kW, przy maksymalnym ciénieniu roboczym 8 bar. Na wyjsciu ze
sprezarkowni uzyskujemy sprezone powietrze klasy 1.4.1 wediug PN- [1SO-8573-1. Zastosowana
sprezarka na obiekcie jest przystosowana do pracy automatycznej i nie wymagana jest stata obstuga
instalacji. Niemniej niezbedna jest regularna konserwacja i kontrola instalacji w celu zapewnienia stafe]
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gotowosci do pracy. Staranna, systematyczna konserwacja i przeglady zapewnia, ciagta i ekonomiczna,

prace instalacji i urzadzen.

L]

Optymalna temperatura otoczenia dla pracy sprezarki to: 5-35© C

Biezaca eksploatacje i konserwacje nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w
dokumentacji technicznej producenta. Komplet DTR zostaly zalaczony do dokumentaci
powykonawcze;.

Nalezy zwréci¢ szczegdlna uwage na przestrzeganie podanych terminéw okresowych
przegladéw czyszczenia i konserwacii.

Kontrole okresowe powinny byC przeprowadzone przez osoby posiadajace odpowiednie
wyksztalcenie techniczne.

Wszelkie prace zwiazane z urzadzeniami elektrycznymi powinien wykonywaé personel
posiadajacy uprawnienia SEP.

Personel obsiugujacy instalacie sprezonego powietrza i sprezarkownie powinien byé
szczegolowo przeszkolony w zakresie dziatania, przegladéw i eksploatacji zamontowanych
urzadzen.

Wykaz niezbednych czesci zamiennych dla poszczegdlnych urzadzeri zawarty jest w DTR.

Uwaga:
Do napraw i wymiany czgsci jest jedynie uprawniony autoryzowany serwis maszyn i urzadzeri. Dla
sprezarek nalezy zatozy¢ i na biezaco prowadzi¢ Ksiazke eksploatacji urzadzer” wediug ponizszego

WZOru.

KARTA PRZEGLADOW BIEZACYCH URZADZEN

LP

NR FABRYCZNY WYKAZ WYKONANYCH CZYNNOSCI DATA |NAZWISKO

PODPIS

Brak ksiazki eksploatacji lub brak przestrzegania wpiséw terminéw w ksiazce eksploatacji powoduje
utrate gwarancji urzadzen instalacji sprezonego powietrza.
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Czynnosci kontrolno-eksploatacyjne poszczegdlnych urzadzeri

Nazwa urzadzenia

Czynnosci kontrolno-eksploatacyjne

Co ile nalezy wykonywac

Sprezarka
zbiornik
ciénieniowy

i|A. Oleje i Filtry

Okresowe wymiany oleju i filtréw zaleza od warunkow
pracy sprezarki i stanu otoczenia pozbawionego pyiu oraz
dobrze wentylowanego. Diuzsze okresy do wymiany oleju
lub filtréw odnosza sie do pompowania powietrza
zanieczyszczonego kurzem, para wodna, gazami itp.

Uwagal!
Wymiane oleju, filtréw, separatora oleju, smarowanie

lozysk,  kontrola  naciagu  paskéw  wykonuje

wykwalifikowany personel.

Usuwanie skroplin

ze zhiornika oleju- co 50
rgb

Kontrola poziomu oleju-
co 50 rgh
Czyszczenie panelu
filtrujacego- co 50 rgh
Czyszczenie filtru
ssawnego powietrza- co
500 rgb

Wymiana filtru ssawnego

powietrza — co 2000 rgh

B. Zbiornik cisnieniowy

Duze nagromadzenie zanieczyszczen zgromadzonych
wewnatrz zbiornika powoduje spadek wydajnosci sprezarki
dlatego tez nalezy okresowo sprawdzac niezaleznie od
automatyki stopiel nagromadzenia kondensatu i w razie
potrzeby, po nadmiar
zgromadzonego kondensatu. Zbiornik podlega pod UDT.

otwarciu  zaworu  spustu

Co 50 rgh

Osuszacz

A. Osuszacz

Okresowe wymiany filtrow zaleza od warunkow pracy
osuszacza i stanu otoczenia pozbawionego pylu oraz
dobrze wentylowanego. Diuzsze okresy do wymiany filtréw
odnosza, sie do sprezonego czystego powietrza. Krotsze
okresu odnosza sie do pompowanego powietrza

Na podstawie wskaznika
ustawieri na korpusie
filtra
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zanieczyszczonego kurzem, para wodna, gazami itp.

Uwaga!

Wymiang filtrow wykonuje sie na podstawie wskazari

wskaznika usytuowanego na korpusie filtra.
Instalacja A. Rurociagi i instalacje Dwa razy w roku
sprezonego
powietrza Kontrola dziatania zaworéw odcinajacych gléwnych i

strefowych, kontrola dziatania regulatoréw cisnienia o ile

wystepuja, kontrola wizualna oznaczer instalacji,

urzadzer, tablic ostrzegawczych,
Instalacja Proba szczelnosci, test szczelnosci polaczeri roziacznych|Raz do roku lub po
sprezonego Srodkiem pianotwdrczym kazdej naprawie badZ
powietrza przerdbce instalacji
Instalacja B. Punkty poboru Raz do roku
sprezonego
powietrza Kontrola dziatania zaworéw odcinajacych, szybko ztaczy,

kontrola dziatania manometréw, kontrola wizualna stanu

urzadzen, oznaczeri.
Instalacja C. Zawory regulacyjnel reduktory/manometrylzawory | Dwa razy do roku
sprezonego bezpieczenstwa
powietrza Kontrola dziatania regulatoréw, kontrola dziatania zaworéw

hezpieczenstwa, kontrola dzialania manometréw,
Instalacja D. Czynnosci uzupetniajace Raz do roku
sprezonego Kontrola/ uzupelnienie oznakowania
powietrza Czyszczeniel uzupeinienie powloki lakierniczej o ile jest

wymagane
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PROTOKOL PRZEGLADU URZADZEN NR:
LP [DATA URZADZENIE WYKAZ WYKONANYCH CZYNNOSCI UWAGI
MODEL
NR SERYJNY
Nazwisko wykonujacego: Termin nastepnego przegladu:
Podpis:

Kwalifikacje obstugi

Osoby wykonujace samodzielnie obstuge i konserwacje urzadzeri elektroenergetycznych musza
posiada¢ aktualne zaswiadczenia kwalifikacyjne uprawniajace do zajmowania sig eksploatacja, urzadzen,
instalacji i sieci na stanowisku eksploataciji:

Grupa 1- sieci, urzadzenia i instalacje elektroenergetyczne wytwarzajace, przesylajace i zuzywajace
energie elektryczna,

Zagadnienia BHP przy wykonywaniu czynno$ci eksploatacyjno-konserwacyjnych

« Wszelkich prac przy sprezarkach mozna dokonywa¢ po wylaczeniu napigcia wytacznikiem
serwisowym znajdujacym sie przy urzadzeniu. Nalezy réwniez upewnic sig, ze urzadzenie
zatrzymalo sie.

«  Upewnic sie, ze konserwowane odcinki instalacji nastapit zrzut ciSnienia powietrza do ,0".

«  Dokonujagc jakichkolwiek czynnosci zwiazanych z uzyciem $rodkdéw do dezynfekeji urzadzenia
nalezy zdja¢ napiecie ze wszystkich elementéw urzadzenia (wyciagnieta wtyczka kabla
zasilajacego z gniazda).

*  Przy uzywaniu Srodkéw czyszczacych mogacych wywota¢ podraznienia nalezy stosowac
odpowiedni sprzet ochronny.
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1.7 SYSTEM DETEKCJI GAZOW

W celu zapewnienia bezpieczeristwa, w trakcie eksploatacji urzadzen zasilanych gazami technicznymi a
w szczegolnoSci dwutlenkiem wegla, azotem, argonem, helem i wodorem laboratoria wyposazono w
nastepujace systemy detekji:

* system detekcji wodoru

+  system detekcji tlenu

System detekcji wodoru obejmuje pomieszczenia nr:
»  Pom. Nr Z/0/12¢- Laboratorium materialéw dla kosmosu

System detekcji wodoru bedzie sie skiadat z :
* detektora wodoru- 1 szt
* centralki zasilajaco sterujacej
 sygnalizatora optyczno- akustycznego
*  zaworu odcinajacego z glowica, elektromagnetyczna normalnie zamkniety, w wykonaniu ATEX

System detekcji wodoru bedzie dziatat dwu-progowo. Po osiagnieciu | progu ( 10% DGW) centralka
sterujaca uruchamia sygnalizacje akustyczno- optyczna, W przypadku osiagnigcia Il progu ( 30% DGW)
nastapi automatyczne odcigcie doplywu gazu do instalacji poprzez zamkniecie elektrozaworu z
jednoczesnym  uruchomieniem alarmu  optyczno-akustycznego przez sygnalizator, ktry zostat
zainstalowany nad drzwiami pomieszczenia oraz ewentualnym wiaczeniem wyciagowej wentylacji

awaryjnej.

System detekcji tlenu obejmuje pomieszczenia nr:
»  Pom. Nr Z/-1/9- Laboratorium brudna komora

System detekcji tlenu bedzie sie skiadat z :
* detektora tlenu- 4 szt
centralki sterujacej
sygnalizatora optyczno- akustycznego
*  zaworu odcinajacego z glowica, elektromagnetyczna, normalnie zamkniety- kriogeniczny
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System detekcji tlenu bedzie dziatat dwu progowo. Po osiagnigciu | progu ( 19% V/V) centralka sterujaca
uruchamia sygnalizacje optyczna, W przypadku osiagniecia Il progu ( 17% V/V) nastapi automatyczne
odciecie doplywu cieklego azotu do instalacji poprzez zamknigcie elektrozaworu usytuowanego na
rurociagu kriogenicznym z jednoczesnym uruchomieniem alarmu optyczno- akustycznego przez
sygnalizator, kidry zostat zainstalowany na $cianie pomieszczenia oraz ewentualnym wiaczeniem

wyciagowej wentylacji awaryjnej.

1.8 Przeglad okresowy systemu detekcji gazéw

Przeglad okresowy powinien by¢ przeprowadzony przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje
uzyskane od Producenta urzadzen. Przeglad okresowy powinien zakoriczyc sig wystawieniem Protokoiu
Przegladu, z wyszczegdlnieniem i ocena wszystkich kontrolowanych urzadzen. Protokot powinien
zawiera¢ Opinie Techniczna zawierajaca ewentualne wskazania dotyczace utrzymania systemu w
ciaglej sprawnosci. Podczas przegladu okresowego systemu detekcji gazow zaleca sig wykonanie

nastepujacych czynnosci kontrolnych:

1. Detektory:

. sprawdzenie ogdinego stanu (brak uszkodzeri mechanicznych, zalania, ingerencii...)

. sprawdzenie reakcji detektora przez podanie odpowiedniego dla danego detektora,
certyfikowanego gazu wzorcowego o stezeniu odpowiadajacym przekroczeniu 2 progu alarmowego.

. w przypadku stwierdzenia nieprawidiowosci reakcji na gaz wzorcowy, nalezy przeprowadzic

kalibracje detektora. Procedury kalibracji detektoréw sg, zalezne od typu sensora, rodzaju detektora,
obranej metody kalibracji i moga, by¢ wykonane wylacznie przez osoby, ktdre odbyly specjalistyczne
szkolenie u producenta.

. skontrolowanie poprawnosci komunikacji detektora z centrala, alarmowa,

2. Centrala alarmowa:

. kontrola ogdinego stanu centrali ( uszkodzenia mechaniczne, brak ingerencii...)

. sprawdzenie wysterowania wyj$¢ i stwierdzenie zgodnosci wysterowania z diagramem
zaprogramowania centrali

. skontrolowanie napieé zasilajacych z zasilacza 12V DC i 24V DC

. sygnalizatory

. kontrola ogéinego stanu

’ kontrola poprawnosci dziatania
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1.8 Wytyczne dotyczace eksploatacji i konserwacji systemu:

a. Po przejeciu do eksploatacji systemy detekcji gazéw powinny byé konserwowane i poddawane
przegladom okresowym przez uprawniong, firme.

b. Producent zaleca wykonywac przeglady systeméw detekcji gazéw toksycznych i duszacych minimum
co 6 miesigcy. W kazdym przypadku powinny by¢ one wykonywane nie rzadziej niz co 12 miesiecy.
Uzytkownik, na podstawie analizy zagrozer, ryzyka awarii i jej skutkéw, moze zlecié odpowiednio
czestsze przeglady systemu detekgji.

c. Zaleca sig Uzytkownikowi opracowanie wewngtrznej instrukcji postepowania, podleglych mu
pracownikow, w razie otrzymania informacji o wystapieniu zagrozenia sygnalizowanego przez system.
Instrukcja taka powinna zawiera¢ szczegdlowy zakres czynnosci, jakie powinien wykonaé pracownik, w
zaleznosci od stanowiska i sytuacii jaka zastanie po odebraniu sygnalu alarmowego

d. W okresach pomigdzy przegladami, system nie wymaga szczegdlnej konserwacji, Nalezy jednak
zwrdci¢ uwage na niedopuszczenie do uszkodzenia mechanicznego jakiegokolwiek elementu systemu,
oraz zadbanie, aby detektory nie byly narazone na zalanie, bezposrednie wdmuchiwanie do nich
jakichkolwiek gazéw, oraz dbanie o utrzymanie ich w czystoéci. Zabrania sie mycia, wycierania
detektorow jakimikolwiek plynami, szczegdlnie zawierajacymi $rodki chemiczne. Nie mozna tez
dopuszczac do utrudnienia w przedostaniu sie gazu do detektoréw. Zabrania sie zatykania otwordw
wlotu gazéw do detektora i jego ostony, zastaniania detektora przez dostawianie do niego mebli, lub
urzadzeri utrudniajacych swobodna, cyrkulacje powietrza.

Postepowanie podczas awarii:

Uwaga: Nigdy nie nalezy zakiadac, ze alarm wywolany przez detektor gazu jest wynikiem jego
uszkodzenia. W razie alarmu zawsze nalezy postgpowac przyjmujac, Ze detektor zadzialat z powodu
wykrycia zagrozenial!l

1. Po zadziataniu systemu detekcji nalezy rozpoczag wszystkie procedury zapewniajace bezpieczeristwo
ludzi ( ewakuacja... ).

2. Po zadziataniu systemu detekcji i identyfikacji zagrozenia nalezy dazy¢, po przedsiewzieciu wszelkich
srodkdw ostroznosci, do przewietrzenia pomieszczenia i ustalenia przyczyny alarmu.

3. Aby zweryfikowac zadziatanie stacjonarnego systemu detekeji gazow, najlepiej poréwnaé wskazania
detektora stacjonarnego ze wskazaniem przeno$nego detektora pomiarowego.
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Niektére typowe usterki systemu detekcji:

a. Komunikat ,awaria” wejscia — uszkodzony sensor.

b. Komunikat ,awaria® w centrali dotyczacy jednego, Iub grupy detektoréw — uszkodzony kabel do
detektora, brak zasilania detektora, uszkodzony sensor w detektorze.

¢. Falszywy alarm z detektora — rozkalibrowany detektor, uszkodzony lub zuzyty sensor.

d. LED ,zasilanie” w centrali $wieci kolorem czerwonym — brak zasilania podstawowego.

e. LED ,zasilanie” nie $wieci — system niesprawny — brak zasilania, roztadowane akumulatory.

Czesci zapasowe i zamienne:
Do gléwnych czesci, ktdre przewiduje sie do wymiany w wyniku eksploatacyjnego zuzycia naleza;

a. Sensory péiprzewodnikowe i IR — $redni czas pomigdzy wymianami okolo 8 - 10 lat, pod warunkiem
braku tla — atmosfera nie zanieczyszczona oparami.

b. Sensory elektrochemiczne — $redni czas pomigdzy wymianami okolo 2 lata, pod warunkiem braku tta,
lub wystepowania czestych, lub znacznych przekroczen ich zakresu pomiarowego.

Wszystkie wiw czesci zapasowe podlegajg, zuzyciu nawet podczas przechowywania, dlatego nie zaleca
sie gromadzi¢ ich wiekszych zapaséw. W zamian zaleca sig czescigj wykonywac przeglady okresowe,
poniewaz podczas kontroli mozna z wyprzedzeniem wychwyci¢ objawy zuzycia i przewidziec potrzebe
wymiany zuzywajacych sie elementow.

110 PODSTAWOWE INSTRUKCJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA

INFORMACJE ZAWARTE W INSTRUKCJI OBSLUGI
Niniejsza instrukcja obstugi zawiera zasadnicze informacje, kidre sa niezbedne dla bezpiecznego
dzialania urzadzenia ciénieniowego. Instrukcji dot. bezpieczeristwa musza, przestrzegac wszystkie osoby
pracujace przy sprzecie cignieniowym. Dodatkowo, nalezy takze przestrzegaC zasad oraz przepisow
obowiazujacych w migjscu pracy.

OBOWIAZKI KIEROWNICTWA OBSLUGI
Kierownictwo obstugi zobowiazuje sie zezwoli¢ na prace przy urzadzeniu cisnieniowym jedynie osobom,

ktore:
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* Sg zaznajomione z podstawowymi przepisami dotyczacymi bezpieczeristwa zawodowego oraz
zapobiegania wypadkom, ktére zawsze posiadaja dostep do takich przepisow.
*  Przeczytaly i zrozumialy rozdziat o bezpieczeristwie, a takze ostrzezenia w instrukcji obstugi.
*  Zostaly wyszkolone i poinstruowane o pracy przy urzadzeniach ci$nieniowych.
*  Swiadomos¢ bezpiecznej pracy personelu nalezy sprawdzaé w regularnych odstepach czasu.
* Nalezy jasno okresli¢ odpowiedzialno$¢ personelu za montaz, uruchomienie oraz dziatanie.
* Praktykanci moga pracowac przy urzadzeniu cisnieniowym jedynie pod nadzorem
doswiadczonej osohy.
*  Wszystkie informacje o bezpieczeristwie oraz zagrozeniach musza by¢ w stanie czytelnym.
OBOWIAZKI PERSONELU
Przed rozpoczeciem pracy, wszystkie osoby, ktére sg poinstruowane odnoscie pracy przy urzadzeniu
cisnieniowym zobowiazuja, sie do:
* Przestrzegania podstawowych przepisow dotyczacych bezpieczeristwa zawodowego oraz
zapobiegania wypadkom.
* Zaznajomienia sig z karta, bezpieczeristwa produktu dla rodzaju uzywanego gazu.

NIEBEZPIECZENSTWA ZWIAZANE Z OBSLUGA URZADZEN CISNIENIOWYCH
Panele rozprezne (urzadzenia ciSnieniowe) oraz weze ci$nieniowe sa skonstruowane zgodnie z
najwyzszym poziomem produktu i przy uwzglednieniu zasad bezpieczeristwa. Pomimo tego uzywanie
urzadzenia moze spowodowaC zagrozenie dla zycia oraz koriczyn uzytkownika lub oséb trzecich,
uszkodzenie urzagzenia ci$nieniowego Iub innej rzeczy
*  Urzadzenie cisnieniowe musi by¢ uzywane jedynie zgodnie z przeznaczeniem.
* Nieprawidlowe dziatanie, ktre moze wplywac na bezpieczeristwo musi zosta¢ natychmiast
przerwane i skorygowane.
ZASTOSOWANIE ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM
Urzadzenia cisnieniowe- panele rozprezne sa przeznaczone do redukeji ci$nienia gazow zawartych w
butlach gazowych. Jakiekolwiek inne zastosowanie lub uzycie wykraczajace poza wspomniane, jest
uznawane za zastosowanie nieprawidiowe. Zastosowanie zgodnie z przeznaczeniem obejmuje takze:
* Przestrzeganie wszystkich wskazéwek w instrukcji obstugi,
*  Przeprowadzanie inspekcji oraz prac naprawczych,
¢ Stosowanie gazow wyszczegdlnionych na tabliczkach znamionowych oraz stosowanie sie kart
technicznych produktu
GWARANCJA ORAZ ODPOWIEDZIALNOSC
Roszczenia gwarancyjne lub odpowiedzialnosci dotyczace uszkodzer wiasnosci sa, wykluczone, jesli
wynikaja z jednej lub wigcej nastepujacych przyczyn:
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»  Nieprawidlowe uzycie urzadzenia cisnieniowego.

«  Nieprawidiowy montaz, uruchomienie, obstuga lub serwisowanie urzadzenia cisnieniowego.

« Dzialanie urzadzenia ciénieniowego z wadliwym sprzgtem bezpieczeristwa lub z nieprawidiowo
zainstalowanymi lub niedziatajacymi urzadzeniami bezpieczeristwa i ochrony.

* Nieprzestrzeganie informacji zawartych w instrukcji obsiugi dotyczacych transportu,
magazynowania, montazu, uruchomienia, dziatania, serwisowania oraz wyposazania urzagdzenia
cisnieniowego.

«  Nieupowaznione zmiany konstrukcyjne urzadzenia cisnieniowego.

«  Nieupowaznione zmiany pofaczeri butli do uzycia innych rodzajow gazdw, przekroczenie
dozwolonego ci$nienia wlotu, uzycie wadliwych Iub nieoryginalnych uszczelek.

+ Niedostateczne  monitorowanie  sprzetu,  dokrecanego  wyposazenia  oraz  Czesci
uszczelniajacych, ktére sa przedmiotem zuzycia.

»  Nieprawidlowo wykonane naprawy.

o Przekroczenie Iub spadek temperatury poza zakres wskazany w karcie danych technicznych
produktu, podczas dziatania lub magazynowania.

+ Nieprzewidziane nieszczescia wynikajace z sity wyzszej.

OBJASNIENIE SYMBOLI | INFORMACJI
Aby wskazad zagrozenia w instrukcji obsiugi sa wykorzystane nastgpujace oznaczenia i symhole:
Ten symbol oznacza natychmiastows groZbe niebezpieczeristwa dla zycia oraz
A zdrowia oséb. Ignorowanie tej informacji bedzie miato powazne konsekwencje jaka jest
uszczerbek na zdrowiu. Moze to dotyczy¢ takze kontuzji zagrazajacej Zyciu.
Ten symbol oznacza mozliwa grozbe niebezpieczedstwa dla zycia oraz zdrowia 0s6b.
A Ignorowanie tej informacji bedzie mialo powazne konsekwencje jaka jest uszczerbek na
zdrowiu. Moze to dotyczy¢ takze kontuzji zagrazajagcej Zyciu.
Ten symbol oznacza sytuacie, ktéra moze by¢ niebezpieczna. Ignorowanie tej informacji
A moze prowadzi¢ do lekkich kontuzji lub uszkodzenia mienia.
+ Ten symbol oznacza wazna, informacje dla prawidlowej obstugi urzadzenia cishieniowego.
Zapewnia wskazowki dla obsiugi oraz szczegélnie uzyteczne informacje. Ignorowanie tej informacji
moze prowadzi¢ do blednego dziatania urzadzenia ci$nieniowego lub otaczajacego obszaru. Wskazowki
dla obstugi pomagaja w optymalnym wykorzystaniu wszystkich funkcji urzadzenia cisnieniowego.
CZYNNOSCI ORGANIZACYJINE
*  Kierownictwo obstugi musi zapewni¢ wymagany sprzet ochrony osobiste;.
«  Wszystkie urzadzenia bezpieczeristwa musza, by¢ regulamie sprawdzane.
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* W przypadku braku tlenu lub nadmiernej koncentracji substancji zanieczyszczajacych,
wymagany jest sprzet ochronny drég oddechowych, niezalezny od otaczajacej atmosfery (VBG
1).

SPRZET OCHRONNY

* Przy kazdym uruchamianiu urzadzenia ci$nieniowego, najpierw nalezy prawidiowo podiaczyc
caly odpowiednio dzialajacy sprzgt ochronny - zabezpieczy¢ butle przed upadkiem.

* Urzadzenia ochronne oraz sprzgt bezpieczeristwa moga by¢ usuniete jedynie (linka
asekuracyjna, waz cisnieniowym) po tym, jak urzadzenie cisnieniowe lub system zostang,
wylaczone, a urzadzenie cisnieniowe zostanie zabezpieczone przed ponownym uruchomieniem.

*  Kierownictwo obsfugi musi zwraca¢ uwage , na sprzet bezpieczeristwa, ktéry powinien by¢
prawidiowo zamocowany.

STEROWNIK SYSTEMU

*  Nie wolno wykonywa¢ zmian w nastawie sterownika panelu rozpreznego! Nastaw sterownika
moze dokonywac wyszkolony personel,

* Sterownik musi byc obstugiwany przez wyszkolony personel,

CZYNNOSCI BEZPIECZENSTWA PODCZAS NORMALNEGO DZIAEANIA

* Przed wiaczeniem urzadzenia cisnieniowego nalezy upewnic sie, iz nikt nie znajduje sie w
sytuacji zagrozenia spowodowanego uruchomieniem urzadzenia cisnieniowego.

* Nalezy sprawdzi¢ urzadzenie cisnieniowe pod katem nieszczelnoci i prawidiowego
funkcjonowania sprzgtu bezpieczenstwa co najmniej dwa razy w roku.

*  Bezwzgledna kontrola prawidtowego zamontowania linek asekuracyjnych wezy cisnieniowych

*  Kontrola prawidiowego dziatania ukladu wentylacji szaf butlowych

NIEBEZPIECZENSTWO ZE STRONY ELEKTRYCZNOSCI

*  Niebezpieczeristwo ze strony urzadzeri elektrycznych i uziemiajacych, praca przy skrzynkach
elektrycznych, urzadzeniach wyswietlajacych i urzadzeniach kontrolnych moze byé wykonywana
przez wyszkolonego elektryka posiadajacego uprawnienia SEP.

* Nalezy regularnie sprawdzac sprzet elektryczny systemu. Natychmiastowo naprawié luzne
polaczenia oraz uszkodzone kable.

* Szafka elekiryczna oraz urzadzenia elektryczne musza, by¢ zamkniete. Dostep jest tylko dla
upowaznionego personelu posiadajacego klucze i narzedzia.

* Jesli praca musi by¢ wykonywana pod napigciem, obecna musi by¢ druga osoba, aby w razie
potrzeby wylaczy¢ gléwny wytacznik.
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NIEBEZPIECZENSTWO ZE STRONY CISNIENIA
Przed rozpoczeciem prac naprawczych sekcje systemu oraz przewody ciSnieniowe, kiore
zostana, otwarte, musza, zosta¢ rozhermetyzowane.

W odpowiednich odstepach czasu sprawdzié na szczelno$¢ przewody elastyczne wezy.
Wymieni¢ je w przypadku stwierdzenia nawet najmniejszej nieszczelnosci.

Oddzialywanie zewnetrzne takie jak wysoka temperatura, promieniowanie cieplne, uderzenie
oraz podobne moga, spowodowad eksplozje butli gazowych. Nalezy przedsiewzia¢ odpowiednie
$rodki zapobiegawcze i bezpieczeristwa zeby zapobiec wybuchowi,

SZCZEGOLNE ZAGROZENIA ZE STRONY WYCIEKU ZEWNETRZNEGO
Jesli sa uzywane gazy palne i wybuchowe, nawet drobne nieszczelnosci moga, spowodowac
zagrozenie dla zycia i zdrowia uzytkownika (samozapton).

Obslugujacy urzadzenia gazéw palnych i wybuchowych musza by¢ poinformowani o danych
zagrozeniach zwiazanych z gazem, a takze o indywidualnych $rodkach ochrony osobistej.

INFORMACJE O SPECJALNYCH RODZAJACH GAZU
Wszystkie cze$ci bedace w kontakcie z tlenem musza byé calkowicie wolne od oleju i smaru,
zagrozenie pozarem i wybuchem!

Nalezy uzywag jedynie $rodkéw smarnych dopuszczonych do pracy w atmosferze tienu.
Przy acetylenie, nie uzywa¢ uszczelieri lub komponentéw systeméw wykonanych z miedzi!
Zwrécié uwage na zagrozenia zwiazane z acetylenem!

EMISJA SZKODLIWYCH GAZOW | OPAROW
Przy otwartych urzadzeniach cisnieniowych ulotnic sie moga, duszace gazy (zobacz powyzej).
Upewnij sie,ze istnieje wystarczajaca wentylacja.

Przy urzadzeniach ciénieniowych gazéw duszacych nalezy przedsigwzia¢ —specjalne kroki
zapobiegawcze. W szczegdlnosci, uruchomic zawdr oczyszczajacy i pozbyc sig substancji w
sposdh bezpieczny i przyjazny Srodowisku.

SERWISOWANIE ORAZ KONSERWACJA, NAPRAWA WADLIWEGO DZIALANIA
Serwisowanie oraz inspekcja urzadzen ci$nieniowych musi by¢ wykonana jedynie przez
producenta lub specjaliste upowaznione; firmy.

O rozpoczeciu serwisowania oraz prac konserwacyjnych nalezy informowac personel obstugi
oraz uzytkownikow.

Caly sprzet cinienia zgodnego z przeplywem i w kierunku przeciwnym do przeplywu wymagany
do kontrolowania urzadzeri cinieniowych oraz/lub system, taki jak systemy sprezonego
powietrza ~ oraz hydrauliczny, musza byé zabezpieczone przed nieupowaznionym

uruchomieniem.
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Przed kazdym serwisowaniem, konserwacja oraz pracami naprawczymi, przylaczony sprzet
musi zosta¢ odiaczony od pradu. Glowny wylacznik musi by¢ zabezpieczony przed
nieupowaznionym uruchomieniem.

Nalezy zamknag gldwny wylacznik i zabraé klucz.

Dotgczy¢ znak ostrzegawczy, aby uniknac jego wiaczenia.

Sprawdzi¢ szczelnosS¢ pofaczen, ktdre zostaly zwolnione.

Sprawdzic funkcjg sprzetu bezpieczeristwa po zakoriczeniu prac serwisowych.

ZMIANY KONSTRUKCYJNE URZADZENIA CISNIENIOWEGO LUB SYSTEMU
Nie nalezy wykonywac zmian, dodatkéw lub przemian urzadzenia cisnieniowego bez pisemnej
zgody producenta.

Czesci systemu, ktdre nie dziafaja catkowicie prawidiowo, nalezy natychmiast wymienic.
Nalezy uzywac jedynie oryginalnych czesci zamiennych i czesci zuzywalnych.

CZYSZCZENIE URZADZEN CISNIENIOWYCH ORAZ USUWANIE POZOSTALOSCI
Urzadzenia cisnieniowe, kidre byly uzywane i oczekuja, na naprawe nalezy oczyscié obojetnym
gazem (azot, argon). Nalezy zaja¢ sie stalymi pozostatosciami gazéw i odpowiednio je usunag.
W szczegdlnosci nie nalezy zanieczyszczaé tustymi szmatami lub smarami. Nie czyscic przy
uzyciu rozpuszczalnikw.

USTAWY, DYREKTYWY, NORMY, PRZEPISY
Ustawa 0 bezpieczenistwie urzadzeri GSC z ogdlnymi przepisami administracyjnymi avV do
GSC, 6. GSGV Przepisy dla pojemnikéw cisnieniowych, 7. GSGV Przepisy dla obiektdw
zuzywajacych gaz oraz Przepis GasHL-VO dla linii przewodéw wysokiego cignienia.

Ustawa ChemG o uzytkowaniu chemicznych substancji z odpowiednimi Przepisami GefStoffv
dla niebezpiecznych substancji oraz Ustawa ArbstoffV dotyczaca technicznych materialow
roboczych.

Przepisy dot. wodoru,

Ustawa BImSchG o ochronie przeciwko skutkom gazéw, dymu, halasu, zapachu itp. z
Przepisem Zakazu dla Halonu BImSchV FCKW oraz 2. BImSchV Ograniczenie emisji lotnych
fluorowcowanych weglowodordw.

Normy techniczne, przepisy zapobiegania wypadkom.

NORMY TECHNICZNE
Normy techniczne TRB dla pojemnikéw ci$nieniowych 610, 700, 801 / 26, 801/27.
Normy techniczne TRB dla linii przewodowych. TRR 100.
Normy techniczne TRB dla gazéw ci$nieniowych TRG 100, 101, 102, 103, 104, 250, 253, 254,
256, 280, 310, 311, 360, 370.
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«  Normy techniczne TRGL dla przewodéw gazéw wysokiego cisnienia TRGL 101, 111, 141, 151,
161, 171, 181, 191, 195, 201, 211, 231, 241, 242, 251, 261, 291, 295, 501, 511, 521.
*  Przepisy zapobiegania wypadkom UVV VBG 1, 4, 15, 50, 61, 62.
«  Wytyczne zwiazkow handlowych ZH 1 ZH 1/8 u.f., ZH 1/10, ZH 1/15, ZH 1/16, ZH 1/20, ZH1/
20.1, ZH1/ 108 u.f., ZH1/ 119, ZH1/ 180, ZH1/ 244, ZH1/ 288, ZH1/ 298, ZH1/ 307, ZH1/ 309,
ZH1/ 383, ZH1/ 384, ZH1/ 399, ZH1/ 400, ZH1/ 409, ZH1/ 479, ZH1/ 605.
STANDARDY ISO (MIEDZYNARODOWA ORGANIZACJA STANDARYZACJI)
« SO 2503.
STANDARDY CEN (EUROPEJSKI KOMITET STANDARYZACJI)
» EN 585, 562.
STANDARDY DIN
+ DIN 3380, DIN 2462, DIN 2403, DIN 12920, DIN 12925, DIN 8545, DIN 16006.
PRZEPISY VDE (NIEMIECKI ZWIAZEK ELEKTRYK()W)
« VDE 0100, 0170, 0190
KARTY DANYCH TECHNICZNYCH PRODUKTOW
» SERIA 500.

POLACZENIA

Wlot: M14 X 1.5m do podiaczenia spirali butli

Wylot: NPT %' f do podiaczenia do odpowiedniego adaptera. Przetacznik jest wbudowany do konsoli tak,
aby mdgt zostac przymocowany bezposrednio do Sciany Iub przy uzyciu szyn C.

AKCESORIA
Szeroki zakres akcesoriéw takich jak potaczenia gwintowane oraz manometry jest dostepny dla obu
serii. Aby zaméwié nalezy skontaktowad sie z producentem. Nalezy przestrzegac instrukcji instalacji oraz

montazu tych komponentow.

OZNAKOWANIE
Tabliczki znamionowe dostarczaja, nastepujacych informacii:

Typa: SMD 500-14 Uwaga!

i - Elarmenty pod ciSnlsnize.
pMat.: Ms/PVDF/EPDM Oksluga lylko prze

Pin: 200 bar wpownEzaicey parsonel
Pout: 1-12 bar

producent

45.10.
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Producent, data produkcji, rodzaj oznaczenia, dozwolone cignienie wlotu (Pin), specyficzne dla
urzadzenia posrednie cisnienie zamknigcia (Pout), obudowa reduktora oraz uszczelka, informacje o
bezpieczeristwie, a takze symbol rodzaju gazu. Numer seryjny jest podawany jako oznakowanie
specjalne dla urzadzenia na oddzielnej tabliczce.

INSTALACJA, MONTAZ, WSTEPNE URUCHOMIENIE
SPRZET MOCUJACY

WSTEPNE KROKI
Przed podiaczeniem, nalezy najpierw sprawdzié tabliczke znamionowa, aby ustali¢,
A czy sprzet jest odpowiedni do zamierzonego uzycia (rodzaj gazu, cisnienie, materiat, itp.).

Nie uzywac fluorowcowanych weglowodoréw ($rodki czyszczagce, rozpylacz teflonowy, itp.)
A podczas czyszczenia i montazu. Urzadzenie odpowiada ECD.

Smary moga by¢ uzywane jedynie poza obszarem kontaktu ze $rodkami. Uzywacé wytacznie
A smardw wymienionych w ,, Instrukcjach procedur dla smaréw”,

Sprawdzic, czy materiat nastgpnego przewodu rurowego zasilania jest odpowiedni dla zamierzonego
typu gazu. Podlaczy¢ przewdd zasilajacy do wylotu gazu technologicznego przy reduktorze cinienia
baterii. Dla gwintowanego polaczenia zalecamy ztacza gwintowane pierscieni zaciskowych. Jeli
uwzgledniono je w zamdéwieniu, sa one juz uszczelnione w wylocie urzadzenia. Montaz przeprowadza
Si¢ poprzez umieszczenie rury w otworze oslony polaczenia gwin'towanego jak najdalej jest to mozliwe.
Nakrgtka faczaca jest bezpiecznie zaciskana, najpierw recznie, a nastepnie przy uzyciu klucza
widetkowego ( 1 %4 obrotu).

Zawor wydmuchowy oraz wylot gazu czyszczacego (do odpowiedniego zakresu) sa podiaczone do rury
gazow spalinowych w taki sam sposéb. Upewnic sie, czy rura gazéw spalinowych jest skierowana w
odpowiednie, hezpieczne miejsce.
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PRZYLACZANIE SPIRALI LACZACEJ DO STACJI

Waz elastyczny wysokiego cisnienia do podigczenia panelu z butlg, gazows, jest zawsze dostarczany
osobno. Najpierw nalezy sprawdzic, czy waz cisnieniowy jest odpowiednio zamocowany - linka
asekuracyjna jest trwale zamocowana do elementu instalacji. Na nakretce faczacej waz elastyczny jest
wybity numer odpowiadajacy klasyfikacji rodzaju gazu zgodnie z DIN 477.Waz taczacy wystepuie tylko w
jednej wersji, ktdra jest odpowiednia do lewostronnego i prawostronnego podiaczenia reduktora cisnienia
panelu rozpreznego.

Aby polaczy¢ waz do stacji, najpierw nalezy usuna¢ plastikowe nasadki ochronne z gwintu przy stacji
oraz $ruby faczace waz, prosimy upewnic sie, ze plaska uszczelka bedaca czgdcia, dostawy zostata
umieszczona wewnarz nakretki faczacej. Nastepnie przy$rubowac nakretkg na gwincie rurki faczacej
przy wlocie panelu rozpreznego; najpierw recznie, a nastepnie dokrecajac przy uzyciu klucza ptaskiego.
POLACZENIE WEZA Z BUTLA GAZOWA

A Gwinty zaworu butli oraz nakretki faczacej musza, by¢ w dobrym stanie technicznym.

Uzywac tylko nowych uszczelek- oringéw. Nie moga, one byc znieksztalcone i musza by¢ wolne
IS od brudu lub opitkéw metali, a w przypadku tlenu takze wolne od tluszczy.

Uzywaé jedynie oryginalnych, pochodzacych od producenta, wezy cisnieniowych taczacych
A butle, ktére odpowiadaja, rodzajowi uzytego gazu.

c Sprawdzi€ czy uszczelki w zlaczce weza zostaly umieszczone prawidtowo w Srodku nakretki.

Sprawdz czy nakretka polaczenia butli posiada gwint lewostronny czy prawostronny. Gwint lewostronny
mozna rozpoznaé po wycieciu rowkowym znajdujacym sie na stronie zewnetrznej gwintu. Najpierw
nakrecié nakretke recznie na gwint zaworu butli, a nastgpnie dokrg¢ kiuczem plaskim. Podczas
przykrecania kluczem przytrzymywac uchwyt weza cisnieniowego.

Nie wolno uzywaé przediuzek kluczy, poniewaz moga, one w znacznym stopniu zniszczy¢ gwint
oraz uszczelke. Moze to prowadzié do przeciekéw lub do catkowitej lub niekontrolowanej straty gazu!

OCZYSZCZANIE GAZEM WEWNETRZNYM

Panele rozprezne z systemem przeplukiwania gazem roboczym umozliwiajg usunigcie powietrza
atmosferycznego, ktére mogto dostac sig do systemu podczas wymiany butli
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Zamknag wszystkie zawory

Powoli otworzyc/ zamknag¢ prawostronny zawdr butli
Otworzyc/ zamknag prawostronny zawdr gazu czyszczacego
Powtdrzy¢ cykl oczyszczania 10 razy

Powoli otworzyc/ zamknag lewostronny zawor butli
Otworzyc/ zamknag lewostronny zawdr gazu czyszczacego

~N 0 g R W N

Powtdrzyc cykl czyszczenia 10 razy

Podczas wstepnego uruchamiania, przedmuchad cale urzadzenie poprzez wylot gazu serwisowego!

WYMIANA BUTLI

Wymiana butli ma miejsce po opréznieniu jednej z dwdch butli. Zaklada sie, iz dZwignia kontrolna
wskazuje pustg butle (zwrdcic uwage na odczyt manometru). Butla powinna byé wymieniana w
odpowiednim czasie, aby zapewni¢ nieprzerwana, dostawe gazu (jesli jest wymagana). Jeli jest to
niezbedne nalezy uzy¢ manometru kontaktowego ze skrzynka sygnalizujaca do wczesnego
sygnalizowania ,, niedoboru gazu”.

1 Przefaczy¢ dzwignie przefacznika na strong przeciwna, do wymienianej butli: jesli ma zostad
wymieniona prawostronna hutla, przetaczy¢ dzwignie na lewa strong i na odwrét. Dwignia
przelacznika zawsze wskazuje pierwsza, butle do dostawy gazu. Teraz wymienicé butle.

Zamknag zaw6r gazu serwisowego oraz zawér na hutli.

Uwolni¢ pozostale cisnienie poprzez zawér gazu czyszczacego.

Odfaczy¢ spirale taczaca od zaworu butli.

Podiaczy¢ nows, butle gazu serwisowego.

Jesli jest to niezbedne, przed ponownym uruchomieniem urzadzenia przeprowadzié

(=2 I & 2 BN~ JC R 8 ]

samooczyszczanie po stronie, na ktérej umieszczona jest nowa butla.
7 Otworzyc zawory butli i gazu serwisowego.
8 Nowo podiaczona butla jest gotowa do uzycia.
WYLACZANIE URZADZENIA
W przypadku krétkiej przerwy w pobieraniu gazu wystarczy zamknag zawdr zamykajacy na reduktorze.
W wypadku diuzszych przerw, nalezy zamknag zawdr butli.
A W celach bezpieczenistwa, zawsze zamykac zawdr butli.

Podczas demontazu calego urzadzenia:
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Rozhermetyzowac reduktor cisnienia oraz rury wypuszczajac gaz poprzez odbiornik. WskaZniki
manometru wlotu i wylotu musza wynosic¢ dokfadnie , 0",

SERWISOWANIE ORAZ BLEDNE DZIALANIE

SERWISOWANIE
Ze wzgledoéw bezpieczeristwa, naprawy oraz serwis musza by¢ wykonywane jedynie przez
A producenta lub specjalistyczna, firme upowazniong przez producenta, a takze tylko przy
uzyciu oryginalnych czesci zamiennych.

c Przestrzega¢ specjalnych instrukcji obstugi dla stacji z suchymi filtrami.

do roku nalezy wykona¢ test cisnieniowy elastycznych przewoddw, aby sprawdzic, czy nie ma
przeciekdw. Jegli jest to niezbedne, nalezy wymienic przewody.

Aby zapewnic prawidlowe dziatanie oraz spojne bezpieczeristwo eksploatacji, wszystkie elementy
mocowania systemu gazu powinny by¢ sprawdzane co roku przez producenta. W tym celu zaleca sie
spisanie umowy serwisu.

Prosimy zwroci¢ uwage na ,Warunki gwarancji oraz dostawy” producenta, jak rowniez na podstawowe
informacje dot. bezpieczeristwa w rozdziale drugim.

BLEDNE DZIALANIE
Pofautomatyczne panele rozprezne cechuje wysoka niezawodnosc. Jednakze, jesli cisnienie wylotowe
nadmiernie wzrosnie oraz/lub wyzwolony zostanie zawdr bezpieczeristwa, prosimy zamkna¢ dostawe
gazu i skontaktowac sie z producentem.
ZWROT
Jedynie urzadzenia ciSnieniowe catkowicie oczyszczone z wszelkich plynéw oraz
A opréznione gazem obojetnym sa przyjmowane do zwrotu. Opakowanie musi byc
szczelnie zamkniete.
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Prosimy przestrzega¢ krajowych i europejskich przepisdw dotyczacych transportu
A niebezpiecznych towaréw. Do kazdego zwrotu prosimy zafaczy¢ catkowicie wypelniony
formularz zwrotu.

TABELA OKRESOWYCH PRZEGLADOW PANELI ROZPREZNYCH

L.p |Nazwisko i Imie Data aktualizacji |Tre$¢ dokonanych | Data
zmian
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