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UWAGA:

ORAZ NISKIM CISNIENIY PRACY SA TANKOWANE GRAWITACYINIE
I NIE WYMAGAM MONTAZU GNMZDA 25 kW (63 A) - DIA
ZASILANU POMPY DO PRIETLACZANI. CIEKLEGO GAZU

7 CYSTERNY 00 ZBIORNIKA

| |
L I L
/. Waz kriogeniczny w oplocie stalowym 7 |Projektowany — dostawa wykonawcy
6. | Zawdr odeingjgcy DNI5 — kriogeniczny w izolacji prézniowef 7 | Projektowany — dostawa wykonawcy
D. | Zowdr elektromagnetyczny, kriogeniczny DN15, NO - normalnie otwarly 1 |Projektowany — dostawa wykonawcy
4. | Zowdr bezpieczenstwa — kriogeniczny, katowy RC 3/8" typ 06002 I | Projektowany — dostawa wykonawcy
J. | Zawér odcingjgcy DN15, PNSO — kriogeniczny w izolacyi prozniowej, typ 01321 | |Dostarczany Igcznie ze zbiornikiem
2. | Zawsr bezpieczeristwa — kriogeniczny | | Dostarczany fqcznie ze zbiomikiem
1. | Zeiorrik przewolny Ypu PERMACYL 2000, o poj 2000 1 dia ciekfego azoty ' | bzierzawa od Dostawcy gazaw
cisnienie pracy 1.5 bar
LP_|WYSZCZEGOLNIENIE: INSTALACJA_CIEKLEGO AZOTU SZT.LNR_NORMY LUB NR_KATALOGOWY

WYKAZ SYMBOLI | OZNACZEN UZYTYCH W SCHEMACIE:

Hﬁ TAHOR OOCINAJACY KRIOGENICZNY I WAZ GETKI D0 CIECZY
Z FUNKCH ZHROTVA § KRIOGENICZNYCH

- ZIWR ODCVCY 7 GLONCH S W OPLOCE STALOWYW
ELEKTROMAGNETYCZMY

ﬂi ZAWOR BEZPIECZENSTWA. KRIOGENICZNY

AKADEMIA GORNICZO-HUTNICZA

IM. ST. STASZICA W KRAKOWIE

BUDYNEK S-1- SKRZYDtO ZACHODNIE D-3

INSTALACJE GAZOW TECHNICZNYCH
SCHEMAT INSTALACJI CIEKLEGO AZOTU

ZBIORNIKI PRZEWOZNE O POJEMNOSC! 1000 LUB 2000 L, ORAZ

OZNACZENI. RUROCIGOW INSTALAC CIEKLEGO AZOTU
i

PRZEWOD INSTALACH CIEKEEGO AZOTU WYKONANY
7 RUR VIP (IZOLOWANYCH PROZNIOWO), ZAKONCZONY
IZOLOWANYH ZAWOREM KRIOGENICZNYM

OZMCIENE PRIENODY IZ0LOANECO PRZNON) (1)
DA INSTALAG! CIEKLEGO AZOTU, WYKONANEGO 7 RUR
KWASQODPORNYCH BEZSZWOWYCH ZE STALI TYPU AISI 304(1.4301),
JO4L(1.4306), LUB 321(14541) LACZONYCH BAGNETOWO, ZA
POMOCH KOENIERZY 7 USZCZELNIEMIEW BIMETALICZNYM (INWER).
PIERWSZY WYMAR — 21,3¢],6 — OZNACZA SREDNICE RUROCHGU
PRZEWODZACEGO | GRUBOSC SCIANK), DRUGT — 60,32

— SREDNICE ZEWNETRZNA | GRUBOSC: RUROCHGU IZ0LUMACEGO.

. AZ0T DNT5
I'XJ ’ X

CAZOT 21,3x1,6/60,3%2

UWAGI:

1. ZBIORNIK PRZEWOZNY W KTORYM BEDZIE DOSTARCZANY CIEKLY AZOT
MUSI BYC WYPOSAZONY PRZEZ DOSTAWCE GAZU W UKIAD REGULACH
CISNIENIA USTAWIONY NA ZAKRES CISNIEN MIEDZY 1,2 A 1,5 BARA.

2. ZAWORY BEZPIFCZENSTWA ZAINSTALOWANE NA RUROCIAGU CIEKEEGO AZOTU
POWINNY MIEC NASTAWIONE CISNIENIE OTWARCIA N4 2.2 BARA.

J. ZAWORY ODCINAJMCE KRIOGENICZNE, TYPU HEROSE NR 01321.X.001 (2,7 BAR)
IZOLOWANE PROZNIOWO ZAINSTALOWANE NA RUROCIGU PRZED WEZEM GIETKIM,
NA EWENTUALNE ZYCZENIE UZYTKOWNIKA MOZNA ZASTAPIC ZAWORAMI
FLEKTROMAGNETYCZNIM! NP. TYPU ASCO 263 LT,

4. PROJEKTOWANY RUROCIKG CIEKLEGO AZOTY NALEZY WYKONAC 7 PREFABRYKOWANYCH,
PRIYGOTOWANYCH PRZEZ WYKONAWCE MODUEOW (ODCINKOW) INSTALACH W PEENI
ODPOMPOWANYCH. KAZDY MODUE MUS! BYC WYPOSAZONY W KROCIEC DO
PODLACZENA POMPY PROZNIOWES — POZIOM PROZM: < 104 mbar.

5. ZE WZGLEDU NA SPECYFIKE INSTALACY CIEKLEGO AZOTU, JES WYKONANIE,
OBEMUJACES PREFABRYKACIE, MONTAZ | URUCHOMIENIE INSTALACY, NALEZY
POWIERZYC SPECJALISTYCZNES FIRMIE, POSIADAJACES, WIELOLETNIE DOSWADCZENIE
W BUDOWIE' INSTALACH KRIGGENICZNYCH, CO BEDZIE GIWARANTOWALO NAMYZSZA
JAKOSC WYKONANI, A TAKZE PROFESJONALNA OBSLUGE SERWISOWA, PRZYKLADEM
FIRMY KTORA SPEENA OPISANE KRYTERIA JEST FIRMA KRIOSYSTEM Z WROCLAWA.
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