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ELEMENTY SYSTEMU DETEKCH GAZOW MIEBEZPIECZNYCH:

{@ DETEKTOR WODORY

((8)) SYGNALIZATOR OPTYCZNG AKUSTYCZNY
@ CENTRALKA ZASHAJECO — STERUJMGA SYSTEMU DETEKCH!
WoDOR!
OZNACZENA:

PRZEWODY ELEKTRYCZNE, ZASILANIE SYSTEMU DETEKCH
————————————— PRZEWODY ELEKTRYCZNE, OKABLOWANIE SYSTEMU DETFKCJ

OKABLOWANIE URZADZEN SYSTEMU DETEKC (ZALECANE):
L UW/GLEDNIENIEM WYMAGAN DYREKTYWY CPR

1. ZALECANE PRZEZ PRODUCENTA SYSTEMU DETEKCS! OKABLOWANIE:
— KABEL ZASILAMCY CENTRALKE - Sx1,.5mm2 (NP. TYPU NZXH)
~ KABEL LACZACY CENTRALKE Z DETEKTORMMI — 3x1,.5mm2 (NP. TNZXH))
~ KABEL LACZACY CENTRALKE | WENTYLACJE — 4x1,.5mm2 (NP. TYPU NZXH))
— KABEL LACZACY CENTRALKE 7 7 SYGNALIZATOREM — Jx1,5mm2 (NP. NZXH)

UWAGA:

1. ALTERNATYWNIE ZAMIAST CENTRALKT ZASILAJACO,

STERUMCES MOZNA ZASTOSOWAC PROGRAMOWALNY
KONTROLER DETEKCJI GAZOW TYPU DiNster.

AKADEMIA GORNICZO-HUTNICZA
IM. ST. STASZICA W KRAKOWIE
BUDYNEK S-1- SKRZYDtO ZACHODNIE D-3

INSTALACJE GAZOW TECHNICZNYCH
SCHEMAT IDEOWY SYSTEMU
DETEKCJI WODORU

UWAGL:

1. ELEMENTY SYSTEMU DETEKCJ WODORU — DETEKTOR, CENTRALKA
ZASIAJACO-STERUJACE, SYGNALIZATOR OPTYCZO-AKUSTYCZNY
WCHODZA W ZAKRES PROJEKTY SYSTEMU DETEKCY,

2. ZAWOR ODCINAJACY, ELEKTROMAGNETYCZNY DLA WODORU
WCHODZI W ZAKRES PROJEKTU INSTALACH GAZOW TECHNICZNYCH.

J. ZASIANIE — CENTRALKI ZASILAJACO STERUJACES SYSTEMU DETEKC
WODORU WCHODZI W ZAKRES PROJEKTU INSTALACH ELEKTRYCZNYCH.

4. OKABLOWANIE ELEMETOW SYSTEMU DETEKCH — POPACZENI CENTRALKI
ZASIAMCO — STERUJACES Z POZOSTALYMI URZADZENIAMI — (WG SCHEMATU,
RYS. NR GT-08), WCHODZI W ZAKRES PROJEKTY INSTALACH TELETECHNICZNYCH

5. ROZMIESZCZENIE ELEMENTOW SYSTEMU DETEKCH WODORU TJ. DETEKTORA,
CENTRALKI ZASILAJACO — STERUJACES, ORAZ SYGNALIZATORA
OPTYCZNO-AKUSTYCZNEGO- WG RZUTU PARTERY

6. W CELU OKRESLENIA WYMAGANEGO STANDARDU ROZWAZAN TECHNICZNYCH
W PROJEKCIE PRZYJETO ZASTOSOWANIE SYSTEMOW DETEKCH
OFEROWANY PRZEZ FIRME PRO-SERVICE" SP. Z 0.0. W TRAKCIE RALIZACH
INWESTYCH, MOGA ZAMIENNIE 2051;40 ZASTOSOWANE URZADZENIH INNYCH
PRODUCENTOW, POD WARUNKIEM ZE BEDA ONE POSIADALY ROWNORZEDNE

LUB WYZSZE PARAMETRY TECHNICZNO—EKSPLOATACYINE.

PRACOWNIA PROJEKTOWA ANDRZE] KOMISARZ

Projektowanie instalacji gazéw medycznych, technicznych i laboratoryjnych.

EN ISO 13485:2016
Os. Sienkiewicza 1/3, 32-020 Wieliczka
komgamed@poczta.onet.pl, tel. 509-374-932, 516-109-970
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