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SCHEMAT | ZESTAWIENIE URZADZEN
INSTALACJE GAZOW TECHNICZNYCH

IM. ST. STASZICA W KRAKOWIE
BUDYNEK S-1 - SKRZYDLO ZACHODNIE D-3

STACJA SPREZONEGO POWIETRZA TECHNOLOGICZNEGO
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9. | MANOMETR TARCZOWY M160-M20x1,5 (0-16 BAR) 1| PROJEKTOWANY~dostawa Wykonawcy
8. | ZAWOR ODCINAJACY KULOWY 920 12 | PROJEKTOWANY—dostawa Wykonawcy
7| ZAWOR NADMIAROWY DN15 1| PROJEKTOWANY~dostawa Wykonawcy
0. | ZAWCR REDUKCYINY SPREZ. POWETRZA G1/2" 8/6 BAR 2 | PROJEKTOWANY~dostawa Wykonawey
5. | PRZETWORNIK CISNIENIA. 4-20mA 2 | PROJEKTOWANY—dostawa Wykonawey
4. |0SUSZACZ ADSORPCY.NY, ZMNOREGENEROWANY W POMPA PROZNIOWA— P=1,1kW,

0 WYDAINOSCI @=1,67 M3/min, PUNKT ROSY —40 €, 7 HBUDOWANYMI FILTRAM:

WSTEPN Y, DOKLADNYM, FRZECUPYEOWYM ORAZ WEGLOWYM || PROJEKTOWANY-dostawa Wykonawcy
S, | AUTOMATYCZNY ZAWOR SPUSTU KONDENSATU — O WYDAINOSC! — 100 Nm3/min | 1 | PROJEKTOWANY—dostawa Wykonawcy
2| ZBIORNIK_SPREZONEGO POWETRZA TYP KPN—1000~11.1,0, POJEMNOSC V=10 M3

P=11 BAR, WYKONANY ZE STALI NERDZEWNES, WYPOSAZONY W ZAWOR

BEZPIECZENSTWA, Plotw)=12 BAR, MANOMETR MI60-M20x1,5 (0-16 BAR) 1| PROJEKTOWANY-dostawa Wykonawcy
1. | BEZOLEJOWA SPREZARKA SRUBOWA 7 WIRYSKIEM WODY O ZWIENNES WYDAINOSC!

0D 1.19 - 272 Nm3/min, PRZY MAKS. CISNENIU ROBOCZYM 80 BAR,

P=19.9 kH,_Z WBUDOWANYM STEROWNIKIEM, CHEODZONA POWETRZEM ]| PROJEKTOWANA-dostawa Wykonawcy

LP. | WYSZCZEGOLNIENIE: STACJA SPREZONEGO POW. TECHNOLOGICZNEGO| SZT.| NR NORMY LUB NR KATALOGOWY

KONDENSAT ODPROWADZIC BEZPOSREDMO

DO KRATEX KANALIZACY.NYCH

OZNACZENIA NA SCHEMACIE:

IE DIA

EWENTUALNES, DALSZES ROZBUDOWY
INSTALACA FPOW. TECHNOLOGICZNEGO

AKADEMIA GORNICZO-HUTNICZA

————————— POMETRZE TECHNOLOGICZNE
—————————————— COPROWADZENIE KONDENSATU
———————————— POACTENIA ELEKTRYCINE-ZASLANE AT IRACRITA
e POVACTEN ELEKTRYCINE- STEROWANE LDOKUMENTACJA
UNAGA: POWYKONAWCZA
ZASILANE ORAZ ORABLOWANIE W ZAKRESIE ZASLANIA | STEROWANA
URZADZER STACH SPREZAREK POMETRZA TECHNOLOGICINEGD
WEHODZI W ZAKRES PROEXTU BRANZY ELEXTRYCINE.L
PRACOWNIA PROJEKTOWA ANDRZE] KOMISARZ , SEs
Projektowanie instalacil gazdw medycznych, technicznych i labaratoryjnych. b ) "Eﬂ
EN ISO 13485:2016
Os. Sienkiewicza 1/3, 32-020 Wieliczka
komgamed@poczia,onet.pl. tel. 509-374-932, 516-109-970 il
INWESTOR: AKADEMIA CORNICZO HUTNICZA PROJEXTORAL: | mgr inz. ANDRZES KOMISARZ
M. STANISLAWA STASZICA, MICKEWCZA 3o, | % |Ubr bud 167/85 i
J0-059 KRAKOW OPRACONAL: | mgr inz. JUSTYAA KOT "
WESTICH | ROZBUDOWA BUDTNKU S—1 0 ZACHODNIE | WScroonie | % mar inz. MACIES KOMSARZ f{‘g%
SKRIYDLO W RAMACH INWESTYCU PN.: ROZBUDOWA | o\ s AU PIEROG
1 NADBLIDOWA BUDYNKU S—1 AKADEMY GORNICZO — | We iR :
Upr: bud. HAP/0293/PHBS/17)
HUTNICZES 1. STANISLAMA STASZICA W KRAKOWE
TEMAT: PROJEKT WYKONAWCZY SKALA: BRANZA: FAZA: R RS,
INSTALAGH GAZOW TECHNCINYCH - Gl 4 GI-7
mit AGH — BUDYNEK S—1 — SKRZYOEO ZACHODNIE | oame NR PROJEKTU:
U D-3 — STAGH SPREZAREK — SCHEMAT | STYCZEN 2023 . KR-D3-1.02.23-PH-6T
ZESTAWIEMIE. URZADZEN




