2. WENTYLACJA MECHANICZNA | KLIMATYZACIA

2.1 Temat opracowania

Tematem opracowania jest Projekt Wykonawczy instalacji wentylacji i klimatyzacji dla budynku AGH

przy ulicy Reymonta 13a w Krakowie.

2.2 Podstawa opracowania

Podstawg opracowania sa:

wytyczne i uzgodnienia z inwestorem,
podktady architektoniczne,
uzgodnienia miedzybranzowe,
obowigzujgce przepisy i normy.

2.3 Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje swoim zakresem:

instalacje wentylacji mechanicznej,
instalacje chtodniczg dla wentylacji,
instalacje klimatyzacji.

Wentylacja klatek schodowych jest poza zakresem tego opracowania.

2.4

Obiekt potozony jest w Il strefie klimatycznej dla okresu lata i Ill strefie dla okresu zimowego —wg normy

Zatozenia projektowe

PN-76/B-03240.

Do obliczen przyjeto parametry powietrza zewngtrznego:

Temperatura suchego termometru +30,0 °C

= Temperatura mokrego termometru +21,0°C

o Wilgotno$¢ wzgledna powietrza 45%

o Entalpia powietrza 60,7 ki/kg

5 Zawarto$¢ wilgoci 11,9 g/kg
Temperatura suchego termometru -20,0 °C
Temperatura mokrego termometru -20,0 °C

> | Wilgotnos$¢ wzgledna powietrza 100%
4 Z Entalpia powietrza -18,4 ki/kg
S £ |Zawartoéc wilgoci 0,8 g/kg

Obliczeniowe temperatury wewnetrzne i wilgotnosci wzgledne powietrza w pomieszczeniach -wg PN-

78/B-03421 i PN-82/B-02402:

Typ pomieszczenia Lato: temp/wilgotnos¢
[°C /%]
Klatka schodowa nk / nk
Pomieszczenia techniczne nk / nk
Rozdzielnia elektryczna 35+2 / nk
Serwerownia 22+2 / nk
Sale konferencyjne, wykfadowe 24+2 / nk
Pomieszczenia biurowe 2442 / nk
Pomieszczenia laboratoryjne 2412 / nk
Pom. socjalne / WC nk / nk
Szatnie okry¢ wierzchnich nk / nk
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Strumienie i ilosci powietrza:

Typ pomieszczenia llo$¢ powietrza zewnetrznego / ilo$¢ oséb/ (w/h)
Pomieszczenia biurowe 30 m3/h na osobe

Sale konferencyjne, wyktadowe 30 m3/h na osobe / nie mniej niz 1h™
Laboratoria 1,0+ 10,0 w/h

Szatnie okry¢ wierzchnich 2,0w/h

Pomieszczenia techniczne 1,0+ 3,0w/h

Komunikacja 1,5 w/h

Typ pomieszczenia llos¢ powietrza wywiewanego (m3/h) / (lub w/h)
Toalety (w przeliczeniu na

zainstalowane przybory)

ustep 50 m3/h

pisuaru 30m3/h

2.5 Opis przyjetych rozwigzan

Instalacja wentylacji

Ustalono podziat budynku na dwie niezalezne stref wentylacji.

Stefa pierwsza — pietra +1 do +4 — sale wyktadowe, sale konferencyjne, sale ¢wiczen, pokoje biurowe,
pomieszczenia ogdlne. Dla tych pomieszczen wykonano wentylacje nawiewno-wywiewng z odzyskiem
ciepta CNW-SZ-01. Centrala wentylacyjna zlokalizowana na poziomie dachu wyposazona w filtry
powietrza G4, obrotowy wymiennik odzysku ciepta, nagrzewnice wodng, chtodnice freonowg oraz
wentylatory przystosowane do pracy z falownikiem.

Strefa druga — pietra -1 do +2 — sale laboratoryjne, pomieszczenie sprezarki, pomieszczenia techniczne,
korytarze, pomieszczenia ogdlne. Dla tych pomieszczern wykonano wentylacje nawiewno-wywiewng z
odzyskiem ciepfa CNW-SZ-02. Centrala wentylacyjna zlokalizowana na poziomie dachu wyposazona w
filtry powietrza G4, krzyzowy wymiennik odzysku ciepta, nagrzewnice wodng, chtodnice freonowg oraz
wentylatory przystosowane do pracy z falownikiem.

Pomieszczenia, w ktdérych bedzie przebywata mata ilos¢ oséb oraz pomieszczenia techniczne beda
obstugiwane statym wydatkiem powietrza.

W pomieszczeniach dydaktycznych, sala seminaryjnych, laboratoriach oraz korytarzach przylegtych do
tych sal reguluje sie ilosci powietrza nawiewanego i wywiewanego za pomocg regulatorow VAV, w
funkcji stezenia CO,.

System wentylacji pomieszczen sanitarnych

Na potrzeby pomieszczen toalet wykonano niezalezng instalacje wyciggowa obstugiwang wentylatorami
kanatowym DF-01/x, DF-02/x, DF-03/x uruchamianych wraz z wigczeniem os$wietlenia, wytgczane z
opdznieniem czasowym. Zatozono wentylacje wywiewng w toaletach 50 m3/h dla kazdej kabiny WC oraz
30 m3/h na pisuar.

Wykonana instalacja oparta zostata na 18 wentylatorach wywiewnych.

Naptyw powietrza do toalet z korytarza zapewniajg kratki transferowe lub podciecia w drzwiach.
Wywiew z pomieszczen odbywa sie poprzez zawory wywiewne, dalej poprzez uktad kanatéw powietrze
wentylatorami wywiewnymi kierowane jest do wyrzutni zlokalizowanej na dachu budynku.

System wentylacji pomieszczen magazynowych

Dla pomieszczen technicznych wykonano niezalezng instalacje wywiewng obstugiwang przez wentylator
dachowy RF-01. Naptyw powietrze z komunikacji poprzez kratki transferowe. Wywiew z pomieszczen
odbywa sie poprzez kratki wentylacyjne lub zawory wentylacyjne. Dla potrzeb chtodzenia szaf
elektrycznych w pomieszczeniach magazynu wykonano klimatyzacje systemu SPLIT, przystosowany do
pracy w niskich temperaturach.
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System wentylacji pomieszczen elektrycznych

Dla pomieszczeri serwerowni oraz rozdzielni elektrycznej wykoano wentylacje w oparciu o system
nawiewno-wywiewny obstugiwany przez centrale wentylacyjne CNW-5SZ-01 oraz CNW-5Z-02.

W pomieszczeniu serwerowni wykonano klimatyzacje redundantna, dziatajaca catorocznie,
zapewniajgcg temperature max. +25°C.

Dla pomieszczenia rozdzielni elektrycznej wykonano klimatyzacje w oparciu o system SPLIT
przystosowany do pracy w niskich temperaturach.

Dodatkowo w celu odprowadzenia zyskow ciepta z szachtéw instalacji elektrycznych zastosowano
wentylacje grawitacyjng.

System wentylacji szaf na butle
Na potrzeby wentylacji szaf wykonao niezalezne instalacje wyciggowe obstugiwane chemoodpornymi
wentylatorami dachowymi. Zatozono co najmniej 10 krotng wymiane powietrza w szafie.

System wentylacji szaf na butle EX

Na potrzeby wentylacji szafy zawierajacej butle z wodorem wykonano niezalezng instalacje wyciggowg
obstugiwang chemoodpornym wentylatorem dachowym w wykonaniu EX. Zatozono co najmniej 10
krotng wymiane powietrza w szafie.

System wentylacji dygestorium

Na potrzeby wentylacji dygestorium wykonano niezalezne instalacje wyciggowe obstugiwane
chemoodpornymi wentylatorami dachowymi. Wentylatory uruchamiane podczas korzystania z
dygestorium.

System wentylacji awaryjnej

W pomieszczeniach w ktérych wykorzystuje sie wodér (H) wykonano instalacje wentylacji awaryjnej o
wydajnosci min 10 w/h, sterowang od systemu detekcji.

Dla pomieszczenia laboratorium materiatéw dla kosmosu, sygnat detekgji uruchamia dodatkowy
wentylator zlokalizowany na dachu oraz powoduje otwarcie okien, celem zapewnienia powietrza
kompensacyjnego. Powyzsza konfiguracja pozwala na skuteczne przeptukanie pomieszczenia
powietrzem zewnetrznym, zapewniajgc 10 wymian/h. Ze wzgledu na wybuchowg charakterystyke
wodoru, pozostate instalacje zostajg odcigte. Wentylator obstugujacy system wentylacji awaryjnej w
wykonaniu EX.

System detekcji gazow wg. odrebnego opracowania (dostawa i wykonane poza zakresem branzy
sanitarnej)

System wentylacji pomieszczenia zagrozenia pytowego

Na potrzeby wentylacji pomieszczenia pytowego wykonano instalacje wentylacji wywiewnej,
obstugiwanej wentylatorem dachowym, wyposazong w filtr kanatowy zamontowany bezposrednio za
kratka wyciggowa. Nawiew do pomieszczenia realizowany jest poprzez nawiewnik wyporowy.

W pomieszczeniu zastosowano system regulacji podci$nienia w oparciu o regulator nawiewny VSR-PR.
Na wywiewie strumieri objetosci powietrza regulowany jest na statg warto$¢, przez wentylator dachowy.
Podciénienie w pomieszczeniu utrzymywane jest przez regulator réznicy ciSnien VAV wyposazony w
modutowe urzadzenie sterujgce posiadajace zintegrowany czujnik Ap. Zakres dziatania ci$nienia
roznicowego jest w zakresie +/- 75Pa, pomigedzy pomieszczeniem regulowanym i pomieszczeniem
odniesienia.

System wentylacji pomieszczenia komory czystej

Na potrzeby wentylacji pomieszczenia komory czystej wykonano instalacje wentylacji, zapewniajgcy 3
wymiany/h. Wentylacja namiotu typu cleanroom dziatajgca w oparciu o filtrowentylatory, wg odrebnego
opracowania. M AT T IR g Y nTrm A Ay A
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Instalacja klimatyzacji

Chtodzenie pomieszczen (wskazanych przez inwestora) sal dydaktycznych oraz wyktadowych, pokojow
biurowych, laboratoriéw zapewnione bedzie poprzez uktad pomp ciepta.

wykonana instalacja klimatyzacji pomieszczen realizowana bedzie poprzez freonowy uktad pomp ciepta z
inwerterem dla chtodzonych regionéw (czynnik R410A). Uktad tworzy pompa ciepta powietrze-
powietrze wyposazona w centralng jednostke zewnetrzna JZ zlokalizowang na dachu budynku i jednostki
wewnetrzne JW zlokalizowane w pomieszczeniach (pokoje biurowe, sale dydaktyczne, sale wyktadowe).
Jednostka zewnetrzna przystosowana jest do pracy catorocznej w trybie grzania i chtodzenia. Jednostki
wewnetrzne (kasetonowe) przystosowane sg do pracy w trybie chtodzenia i grzania oraz umozliwiaja
dowolne konfigurowanie kierunku nawiewu powietrza chtodzacego i grzewczego. Jednostki wewnetrzne
wyposazone sg w sterowniki nascienne umozliwiajgce indywidualne nastawy parametrow powietrza w
pomieszczeniu. Wyposazone sg rowniez w pompki skroplin. Odprowadzenie skroplin wykonane bedzie z
rur PP prowadzonych ze spadkiem. W miejscu wpiecia do kanalizacji zastosowana bedzie blokada
zapachowa.

Pomieszczenie techniczne — elektryczne

W pomieszczeniu serwerowni wykonano klimatyzacje redundantng, dziatajgcg catorocznie,
zapewniajgcg temperature max. +25°C.

Dla pomieszczenia rozdzielni elektrycznej wykonano klimatyzacje w oparciu o system SPLIT
przystosowany do pracy w niskich temperaturach.

Pomieszczenie magazynowe
Dla potrzeb chfodzenia szaf elektrycznych w pomieszczeniach magazynu wykonano klimatyzacje w
oparciu o system SPLIT, przystosowany do pracy w niskich temperaturach.

Pomieszczenie magazynowe 1/5

Dla potrzeb chtodzenia szaf w pomieszczeniu magazynu 1/5 wykonano klimatyzacje w oparciu o system
SPLIT, przystosowany do pracy w niskich temperaturach. System zaktada 2 jednostki kanatowe,
montowane jedna nad drugg. Strona ssawna jednostek odsunieta od $ciany o minimum 30cm. Strone
ttoczng jednostki zlokalizowanej wyzej nalezy wyposazy¢ w kolano 45 stopni. Pod urzgdzeniami nalezy
zamontowac tace ociekowag.

Instalacja chtodnicza central wentylacyjnych
Dla kazdej centrali wykonano niezaleine, zewnetrzne agregaty skraplajacy. Czynnikiem chtodniczym w
obiegu agregat — chtodnica bedzie R410a.

Instalacja wody chtodniczej w pomieszczeniu sprezarki

Ukfad chfodzenia wspdtpracujgcy z urzgdzeniami wymagajgcymi stabilizacji temperatury. Dwa ukfady
typu Split z jednostkami wewnetrznymi na poziomie -1 oraz jednostkami zewnetrznymi na dachu
budynku. Projektuje sie doprowadzenie instalacji wody chtodniczej w miejsce obstugiwanych urzgdzen.
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2.6 Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw

Wszystkie materiaty zastosowane do realizacji robét odpowiadajg co do jakosci wymogom wyrobdw
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane
oraz przyjetym rozwigzaniom technicznym i wymaganiom w niniejszym projekcie. Na kazde zgdanie
Inwestora (inspektora nadzoru) Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych
materiatéw: certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska
Norma lub aprobatg techniczng.

Wszystkie materiaty i urzadzenia uzyte do instalacji wentylacji, klimatyzacji i wentylacji pozarowej
posiadajg $wiadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie, a przy ich stosowaniu
muszg by¢ spetnione zasady okreslone w zatgcznikach do tych dokumentéw.

Materiaty eksponowane do wnetrza budynku ponadto posiadjg $wiadectwo dopuszczenia Panstwowego
Zaktadu Higieny.

Wszystkie uszczelniania, pasty, kleje, farby posiadajg stosowne dokumenty zaswiadczajgce o braku
szkodliwych ilosci lotnych zwigzkéw organicznych (VOC).

2.7 Instalacje przewodowe

Wykonano izolowanie termiczne i przeciwkondensacyjnie matami z wetny mineralnej na zbrojonej foli
aluminiowej nastepujacych kanatéw:
- wszystkie kanaty nawiewne i wywiewne od central CNW-5Z-01, CNW-SZ-02 prowadzone w czesci
ogrzewanej budynku matami o gr. 40 mm,
- wszystkie kanaty czerpne i wyrzutowe od central CNW-SZ-01, CNW-5Z-02 matami o gr. 80 mm,
- wszystkie kanaty od central wentylacyjnych prowadzone na zewnatrz budynku matami o gr. 80
mm oraz dodatkowo zabezpieczy¢ ptaszczem z blachy ocynkowanej,
- wszystkie kanaty wywiewne — z pomieszczen tech. itp. — prowadzone wewnatrz budynku bez
izolacji.
- wszystkie kanaty wywiewne — z pomieszczen tech. itp. — prowadzone na zewngtrz budynku
matami o gr. 30 mm oraz dodatkowo zabezpieczy¢ ptaszczem z blachy ocynkowanej.
Kanaty wentylacyjne prowadzone na zewnatrz zabezpieczono dodatkowo ptaszczem 1z blachy
ocynkowane;.

Wykonano system izolacji mat z wetny mineralnej samoprzylepnych. W przypadku stosowania
elementdéw klejonych, powierzchnie kanatéw doktadnie oczyszczono i odttuszczono. Powierzchnie
stykdw poszczegdlnych odcinkéw izolacji doktadnie sklejono i uszczelniono przy pomocy tasm
aluminiowych samoprzylepnych.

W przypadku stosowania tradycyjnych izolacji, mocowano jg do kanatéw przy pomocy szpilek
zgrzewanych do kanatéw oraz nakfadek samozakleszczajgcych sie w ilosci min. 5 szt. na 1 m2
powierzchni izolowanej.

Instalacje freonowe wykonane z ciggnionych rur miedzianych bez szwu (PN-H-74586 ark.00-02:1977),
tgczonych przez lutowanie. Zastosowane materiaty posiadajg odpowiednie dopuszczenia i certyfikaty do
pracy przy ciSnieniu roboczym 20 bar i czynniku R410A. Wykonano zgodnie z zaleceniami dostawcy
systemu.

o

3 'Od‘browadzenjrew skroplin wykonano z rur PP prowadzonych ze spadkiem. W miejscu wpiecia do
kanalizacji zastosowano blokade zapachowa.

Kanaty wentylacyjne wykonano i zmontowano w klasie szczelnosci A, dla pomieszczen laboratoryjnych w
klasie szczelnosci C (PN-B-76001:1996, PN-B-76002:1996, PN-B-03434:1999) z blach stalowych
ocynkowanych (przewody o przekroju okrggtym wykona¢ z blachy ocynkowanej zwinietej spiralnie).
Grubosci blach na kanaty przyjeto tak, aby przewody poddane dziataniu rdéznicy zatozonych cisnien
roboczych nie wykazywaty styszalnych odksztatcen ptaszcza ani widocznych ugie¢ przewodéw miedzy
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podporami. Dodatkowe wzmocnienia zostaty zapewnione poprzez przettoczenia na Sciankach i profile
wzmacniajace wspawane z boku. Zmiany kierunku i odgatezienia (w przypadku kanatéw o przekroju
prostokatnych) wyposazono w topatki kierownicze, promieri wewnetrzny ksztaftek wynosi co najmniej
100 [mm]. Przewody i ksztattki majg powierzchnie gtadka, bez wgniecen i uszkodzen powtoki ochronnej.
Technologiczne ubytki powtoki ochronnej sg zabezpieczone $rodkami antykorozyjnymi.

Kanaly wentylacyjne (nie oddymiajace), ktére przechodzg przez inne strefy pozarowe wykonano z
samonosénych ognioodpornych ptyt lub z blachy i obtozon ptytami ognioodpornymi o odpornosci 120
min.

Zabudowano na kanatach wentylacyjnych klapy rewizyjne w celu umozliwienia czyszczenia kanatow.
Klapy zabudowano przy:

- przepustnicach (z dwdch stron),

- klapach pozarowych (z dwéch stron),

- tlumikach akustycznych prostokatnych (z dwdch stron),

- filtrach (z dwdch stron),

- wentylatorach kanatowych (z dwéch stron),

- regulatorach przeptywu (z dwdch stron),

- na kanatach wentylacyjnych co maksimum 10 m,

- przy kolanach i tukach z wewnetrznym kierownicami (z jednej strony),

- przy zwezkach, jezeli nastepuje na nich zmiana wysokosci wigcej niz o 100 mm,

- w podiodze podwdjnej przy kazdym nawiewniku podtogowym (klapa rewizyjna o wymiarach

600x600mm).

W przypadku zabudowy na kanatach (lub podtgczenia do kanatéw) tatwo demontowanych elementow,
np. kratek wentylacyjnych, mogg one petnic role otworéw rewizyjnych.

Wszystkie nawiewniki montowane w sufitach podwieszonych podtgczano do gtéwnych kanatow przy
pomocy przewodéw elastycznych o dtugosci nie przekraczajacej 1,0 m, izolowanych w przypadku
wszystkich nawiewéw oraz wywiewoéw do central z odzyskiem ciepta. Nieizolowane przewody elastyczne
stosowane tylko do instalacji, w ktérych nie przewiduje sie odzysku.
Przewody elastyczne wykonane z rur pierscieniowych z warstwg wewnetrzng i zewnetrzng z aluminium,
niepalne odpowiadajg nastepujgcym wymogom:

- zachowuja catkowitg szczelnos¢, przy uwzglednieniu ci$nienia przeptywajacego nimi powietrza,

- zachowujg okragty przekréj na kolanach i innych zmianach kierunku,

- posiadajag na obu koricach gtadkg koncowke o dtugosci co najmniej 7 [cm], pozwalajacg na

zatozenie odpowiednio dostosowanych piersécieni zaciskowych,
- potaczenia sg catkowicie szczelne,
- nie dopuszczono do taczenia przewoddw elastycznych celem ich przedtuzenia.

2.8 Centrale wentylacyjne

Centrale posadowiono w sposdb trwaty i pewny.

Przy montazu zastosowano wibroizolatory gumowe oddzielajgce urzadzenie od konstrukcji. Po
zamontowaniu centrale zabezpieczono przed przemieszczaniem.

W przypadku dostawy central w postaci rozmontowanej (,w paczkach”), montaz tych central obyt sig
przez autoryzowany serwis dostawcy.

Dostawe i montaz wszystkich elementéw automatyki (takze falownikéw jezeli nie sg one standardowym
wyposazeniem central oraz wytgcznikéw serwisowych) wykonat wykonawca automatyki.

2.9 Wentylatory

Wentylatory kanatowe sg zamontowane gtdwnie do wentylacji pomieszczen sanitarnych.‘Wehtylatdr'y*z

przytgczem okragtym lub prostokgtnym.
Wszystkie wentylatory sg wyposazone w krdéce elastyczne do potgczenia z instalacjy, klapy zwrotne,

wylgcznik serwisowy oraz regulator obrotow.
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Wentylatory dachowe sg gtéwnie do wentylacji pomieszczen technicznych oraz odciggéw (okapy,
ssawki, dygestoria itp.) Zamontowano wentylatory z przytgczem okrggtym lub prostokatnym.

Wszystkie wentylatory muszg sa wyposazone w krééce elastyczne do potgczenia z instalacjg, klapy
zwrotne, wytgcznik serwisowy oraz regulator obrotow.

Wentylatory obstugujgce digestoria oraz szafy laboratoryjne w wykonaniu chemoodpornym.

Wentylator wentylacji awaryjnej w pomieszczeniu z system detekcji wodoru oraz wentylator szafy na
butle z wodorem w wykonaniu chemoodpornym EX.

2.10 Klimatyzatory

Klimatyzatory (jednostki wewnetrzne) przymocowano do stropu. Urzadzenia zabudowano poziomo,
maksymalnie wysoko umozliwiajgc grawitacyjny odptyw skroplin. W przypadku braku mozliwosci
wykonania grawitacyjnego odprowadzania skroplin, zastosowano pompki skroplin.

Przy montazu jednostek zewnetrznych zastosowano wibroizolatory gumowe oddzielajgce urzgdzenie od
konstrukcji. Zabezpieczono przed przemieszczaniem sie jednostek poprzez przykrecenie ich do
konstrukcji.

Przewidziano montaz wszystkich elementéw dostarczonych wraz z urzgdzeniem, np.: panel sterowniczy
wraz z okablowaniem, rury miedziane wraz z armaturg i izolacjg, kabli zasilajgcych i sterowniczych oraz
petnego tadunku freonu.

Instalacje mozna grupowac i stosowac dla nich wspdlne przejscia w przegrodach budowlanych.

Wytyczne dla instalacji rurociggédw chtodniczych:

- Wszystkie instalacje freonowe chtodnicze wykonane z odpowiedniej jakosci rur miedzianych
zgodnie z Polska Normg PN-EN 378 1-4 o chemicznej kompozycji: miedz 99,9% wedtug
standardéw DIN 8905/177/1787.

- Rury posiadaja atest dopuszczajgcy do stosowania w instalacjach chtodniczych freonowych.
Rurociggi nalezy tgczy¢ lutem twardym w ostonie azotu technicznego suchego lub helu.
Stosowano lut zgodny z PN-EN378-2.

- Obydwie rury sg izolowane. Jako izolacje termiczng i przeciwkondensacyjng instalacji ziebniczych
stosowac otuliny kauczukowe z podwdjng warstwg samoprzylepng. Przewody prowadzone na
zewnatrz otuling z podwdjng warstwg samoprzylepng w ostonie ochronnej z blachy
ocynkowanej.

Izolacje wykonano zgodnie z wytycznymi producenta.

Wymagany wspodfczynnik przewodzenia ciepta dla izolacji A = 0,036 W/mK dla 0[°C].

Przy wykonywaniu instalacji zachowano zgodnos$¢ z PN-EN 378 dla instalacji chtodniczych w zakresie
lokalizacji dostepnosci, jakosci i podparé i znakowania.

Badania i préby:
Instalacje poddano préobom zgodnie z PN-EN 378 —2 ust. 5.1.4.1.
- probie cisnieniowej instalacje,
- proébie cis’nien‘iewéjﬁinst"alacje i urzadzenia zgodnie z tabela norma PN-EN 378,
- préf;jepféiniowej do cisnienia P< 270 Pa czas trwania 30 min,
-~ Osuszeniu instalacji poprzez prézniowanie zgodnie PN-EN 378,
-~ instalacje wyposazone w metryki zgodnie z PN-EN 378.

211 klapy pozarowe

Odpornosé¢ ogniowa klap pozarowych wynosi co najmniej EI(S)60 lub EI(S)120 w zaleznosci od
odpornosci przegrody w jakiej sg zabudowane. Wszystkie klapy pozarowe, oprdcz termoelementu,
posiadajg sitownik do otwierania i utrzymywania klap w pozycji otwartej. Zamykanie przegrody (w
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przypadku sygnatu z SAP) odbywa sie przy pomocy sprezyny powrotnej w sitowniku. Dodatkowo klapy
posiadajg wbudowane mikrowyfaczniki dla wskazania potozenia przegrody klapy pozarowej.

Klapy w systemach obstugujacych wentylacje awaryjna oraz szafg na butle z wodorem w wykonaniu EX.
Wyposazenie klap: wskaznik kranicowy: poczatek i koniec, sitownik U=24V DC.

2.12 Ttumiki akustyczne

Do tlumienia hatasu w kanatach wentylacyjnych, pochodzacego od wentylatorow, zastosowane sg
ttumiki akustyczne kanatowe.

Wymagang zdolno$¢ ttumienia poszczegélnych ttumikéw nalezy dobrano przy uwzglednieniu gto$nosci
dobranych wentylatoréw. Dobér ttumikdw przeprowadzono dla czestotliwosci 250 Hz.

Stosowac ttumiki, posiadajg udokumentowane badania zdolnosci ttumienia.

Ttumiki na instalacjach obstugujgcych digestoria w wariancie epoksydowym.

2.13 Czerpnie i wyrzutnie

Dla central stosowane sg czerpnie zblokowane z urzadzeniem. Wyrzutnie z central oraz innych wyciggéw
zlokalizowane na dachu budynku.

2.14 Automatyka
Prace instalacji klimatyzacyjnych i wentylacyjnych w cyklu automatycznym.

2.15 Ochrona akustyczna

Zabudowa na wszystkich kanatach wentylacyjnych nawiewnych i wywiewnych do czerpni i wyrzutni dla
central wentylacyjnych ttumikéw hatasu.
Potaczenia wentylatordw z siecig kanatow poprzez tgczniki elastyczne.

2.16 Ochrona przeciwpozarowa

Kanaty wentylacyjne wykonano wytgcznie z materiatéw niepalnych. Jako otuliny termoizolacyjne
instalacji wentylacji i klimatyzacji zastosowano wytacznie materiaty posiadajgce  ceche
nierozprzestrzeniajacych ognia (NRO). W miejscach przejs¢ kanatéw wentylacyjnych przez elementy
oddzielen przeciwpozarowych zastosowano klapy odcinajgce o odpornosci ogniowej rownej odpornosci
elementu oddzielenia.

Wykrycie pozaru w budynku powoduje wytgczenie klimatyzacji i wentylacji bytowej i zamkniecie
wszystkich klap odcinajgcych zastosowanych w kanafach i na przewodach wentylacyjnych.

Przewody wentylacyjne wykonane i prowadzone w taki sposdb, aby w przypadku pozaru nie
oddziatywaty sitg wigksza niz 1 kN na elementy budowlane, a takze, aby przechodzity przez przegrody w
sposéb umozliwiajacy kompensacje wydtuzeni przewodu. W przewodach wentylacyjnych nie prowadzi
sie innych instalacji.

Wszystkie klapy przeciwpozarowe w budynku sterowane i monitorowane.

Ttumiki zabezpieczone przed przeniesieniem sie do ich wnetrza palgcych sig czastek.

2.17 Uwagi realizacyjne

Wszystkie kanaty i urzgdzenia nalezy podwieszone i sadowione ‘W sposob - trwaty i pe\:l_q\m*y oraz
eliminujgcy mozliwoé¢ przenoszenia drgan z instalacji do konstrukcji (przewody podtrzymywac przez
elementy profilowane, przechodzgce pod przewodem Iub mocowane przy pomocy specjalnych
tacznikéw, z przektadkg dzwigkochtonna filcowa lub gumowa). Kanaty podwieszane przy pomocy pretéw
gwintowanych mocowanych do stropu przy pomocy wieszakow lub kotw. W kazdym przypadku
mocowania bezwzglednie przestrzegano zaleceri konstruktora co do sposobu mocowania do
poszczegélnych elementéw konstrukcji. Przewidziano zabudowg na kanatach wentylacyjnych klap
rewizyjnych w celu umozliwienia czyszczenia kanatow.
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W  centralach wentylacyjnych przewidziano przestrzen do zabudowy armatury i pompy obiegu
wtdrnego.

2.18 Zestawienie obowigzujgcych norm i przepisow

NORMY

1. PN-83/B-03430 wraz ze zmiang Az.3:2000 — Wentylacja z budynkach mieszkalnych zamieszkania
zbiorowego i uzytecznosci publicznej. Wymagania.

2. PN-73/B-03431 — Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.

3. PN-76/B-03420 — Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego.

4. PN-76/B-03421 — Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w
pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi.

5. PN-82/B-02402 — Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczern w budynkach.

6. PN-78/B-10440 — Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

7. PN-B-76001:1996 — Przewody wentylacyjne. Szczelnos¢. Wymagania i badania.

8. PN-87/B-02151/02 — Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczerh w budynkach.
Dopuszczalne wartosci dzwieku w pomieszczeniach.

INNE

1. Dziennik Ustaw z 2002r. Nr 75, poz. 690, w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

2. Dziennik Ustaw z 1998r. Nr 66, poz. 436, w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w
srodowisku.

3. Dziennik Ustaw z 2002r. Nr 156, poz. 1304, zmieniajgcego rozporzgdzenie w sprawie
wprowadzenia obowigzku stosowania niektorych Polskich Norm dla budownictwa.

4. Dziennik Ustaw z 1997r. Nr 129, poz. 884 w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy.

5. Dziennik Ustaw z 2003r. Nr 120, poz. 1133 w sprawie szczegoétowego zakresu i formy projektu
budowlanego.

6. Dziennik Ustaw z 2003r. Nr 120, poz. 1126 w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczeristwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia.

7. Dziennik Ustaw z 2000r. Nr 106 poz. 1126 z pdzniejszymi zmianami — w tym zmiany
wprowadzone w dniu 11.07.2003) — Prawo budowlane.

8. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych (Wymagania techniczne

COBRTI INSTAL Zeszyt 5), wrzesienri 2002r.
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3. WYTYCZNE BRANZOWE — INSTALACJE SANITARNE

3.1 Instalacje wentylacji i klimatyzacji

Branza budowlana

W ramach prac budowlanych i konstrukcyjnych wykonano:
- otwory we wszystkich stropach i $cianach wewnetrznych i zewnetrznych,
- nadachu budynku przewidzie¢ cokoty dla potrzeb montazu podstaw dachowych,
- obroébki wykoriczeniowe konstrukcji wsporczych.

Branza wod-kan

Odprowadzenie skroplin z central wentylacyjnych oraz jednostek wewnegtrznych instalacji klimatyzacji.
W wymiennikowni zainstalowano zawor ze ztgczka do weza oraz wykonaé odwodnienie pomieszczenia
poprzez studzienke schtadzajaca.

Branza elektryczna

Zapewniono zasilanie central wentylacyjnych (moce i lokalizacjg urzadzen pokazano na rzutach).
Zapewniono zasilanie wentylatoréw kanatowych (moce i lokalizacje urzadzen pokazano na rzutach).
Zapewniono zasilanie jednostki zewnetrznej i jednostek wewnetrznych instalacji klimatyzacji oraz
instalacji wody chtodniczej (moce i lokalizacje urzgdzen pokazano na rzutach).

Branza automatyki
Opis dziatania systemu wentylacji, klimatyzacji i ogrzewania

Wentylacja pomieszczen
Do pomieszczen nawiewane powietrze uzdatnione w centrali wentylacyjnej o statej temperaturze
zblizonej do temperatury pomieszczenia : latem 24st.C, zimg 20st.C.

W zaleznosci od funkcji pomieszczenia zostaty wyposazone w rézne systemy wentylacyjne:

1. Sale konferencyjne, seminaryjne , wyktadowe, komputerowe, narad , spotkan — tylko CO2
W pomieszczeniach z wigksza iloscig 0s6b zastosowany bedzie system zmiennej ilosci powietrza
zewnetrznego VAV ktéry bedzie dziatat od stezenia CO2 w pomieszczeniu. Lokalizacja czujnika
CO2 w rejonie wylgcznika $wiatta. W przypadku matej ilosci osob w pomieszczeniu system
automatycznie zmniejsza ilos¢ powietrza w przypadku zwigkszania sig ilosci 0s6b system bedzie
zwiekszat ilos$¢ powietrza.
1tryb pracy — automatyczny od CO2.

2. Laboratorium z digestorium
W pomieszczeniach laboratoryjnych wyposazonych w digestoria otwarcie okna digestorium
powoduje automatyczne przesterowanie wentylacji nawiewnej i wywiewnej, aby nie byto
podcisnienia w pomieszczeniu.
Przewiduje sie nastepujace tryby pracy:
- tryb automatyczny — CO2,
- tryb praca normalna (wydajnosci nominalne) — przetgczanie z trybu automatycznego na
normalny przetgcznikiem zlokalizowanym przy wigczniku swiatta i czujniku CO2,
- praca digestorium — otwarcie okna digestorium powoduje wysterowanie odpowiednich
regulatoréw VAV, aby byta wymagana predkos¢ na oknie i cisnienie w pomieszezeniu.

3. Laboratorium i
W pomieszczeniach laboratoryjnych stosowane s nastgpujgce tryby pracy:
- tryb automatyczny — CO2,
- tryb praca normalna ( wydajnosci nominalne) — przetgczanie z trybu automatycznego na
normalny przetgcznikiem zlokalizowanym przy wigczniku Swiatta i czujniku CO2.
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4. Habitat
W pomieszczeniach habitatu przewiduje sie nastepujace tryby pracy:
- tryb automatyczny — CO2,
- tryb praca normalna ( wydajnosci nominalne) — przetgczanie z trybu automatycznego na
normalny przetgcznikiem zlokalizowanym przy wtgczniku $wiattfa i czujniku CO2,
- mozliwo$¢ odciecia regulatoréw VAV i CAV (wyposazonych w sitownik) poprzez system BMS.

Ogrzewanie pomieszczen

Ogrzewanie pomieszczen realizowane poprzez instalacje centralnego ogrzewania z grzejnikami
zlokalizowanymi pod oknami. Grzejniki wyposazone w standardowe mechaniczne gtowice umozliwiajgce
reczng nastawe temperatury pomieszczenia na gtowicy. Zasilanie wodg grzewczg grzejnikdw w sezonie
grzewczym.

Klimatyzacja pomieszczen

Klimatyzacja pomieszczen realizowana poprzez systemy freonowe VRF wyposazone w jednostki
wewnetrzne i zewnetrze. Jednostki wewnetrze zabudowane w suficie podwieszonym sterowa¢ bedg
temperaturg w pomieszczeniu poprzez zadajnik nascienny zlokalizowany w rejonie wytgcznika swiatta.
Zadajnik umozliwia regulacje temperatury od 18st.C do 28st.C. System wyposazony bedzie w centralny
sterownik z mozliwoscig podtgczenia do BMS. W centralnym sterowniku bedzie réwniez sterowac
temperaturg w poszczegdlnych pomieszczeniach.

Automatyka central wentylacyjnych
1) Podstawowe funkcje, ktére realizuje system automatyzacji, ktére dotyczg wszystkich instalacji
klimatyzacyjnych:

a) Generowanie programow czasowych zezwalajgcych na automatyczny start i eksploatacje
przedmiotowych instalacji technologicznych klimatyzacji i wentylacji, uwzgledniajgc
pore dnia, tygodnia, roku oraz ewentualne zyczenia uzytkownika obiektu.

b) Opodinienia czasowe przy uruchamianiu poszczegdlinych odbiornikdw energii
elektrycznej, celem unikniecia jednoczesnego ich zatgczania do sieci zasilajgce;.

c) Zdefiniowany rozruch instalacji po zaniku zasilania elektrycznego.

d) Wykorzystanie odpowiednich sygnatdw wejsciowych celem swobodnej konfiguracji
zaleznosci logicznych dla realizacji zabezpieczen:

- przed zamarzaniem nagrzewnic wodnych (na powietrzu i na wodzie powrotnej).
- przed brakiem petnego otwarcia przepustnic powietrza.

- przed brakiem przeptywu powietrza przez wentylatory.

- przed pracg z zanieczyszczonymi filtrami powietrza.

- przed pracg z zalodzonymi lub zanieczyszczonymi wymiennikami odzysku ciepfa.

e) Generowanie zbiorczych sygnatdéw pracy, zaktécen w pracy oraz awarii poszczegdlnych
instalacji klimatyzacyjnych.

f) Obstuge alarmoéw w sposéb zdefiniowany przez uzytkownika.

g) Mozliwos¢ archiwizowania danych i $ledzenia ich trenddw.

h) Mozliwos¢ odczytu:

- parametréw technicznych mierzonych przez czujniki analogowe,

- poziomu otwarcia (0 .. 100%) zastosowanych cztondw wykonawczych
sterowanych sygnatami analogowymi,

- statusu urzadzen sterowanych sygnatami cyfrowymi ( praca - postoj ).

i) Wypracowa¢ blokade instalacji w przypadku zaistnienia pozaru.

2) Gtéwne petle automatycznej regulacji, ktére nalezy skonfigurowaé w sterownikach dla instalacji:
. ~+) Regulacja temperatury powietrza nawiewanego do zespotu pomieszczer, w oparciu o
* pomiar za pomocg czujnika na kanale nawiewnym, poprzez analogowe sterowanie
'\ wydajnoscig wymiennika obrotowego, nagrzewnicy lub chtodnicy powietrza.
) b) Warto$¢ zadana temperatury powietrza nawiewanego wynosi¢ bedzie +20-24°C.
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c) Stabilizacja ci$nienia powietrza w kanatach nawiewnym i wywiewnym poprzez pomiar
ciénien, przy pomocy przetwornikéw na kanatach nawiewnym i wywiewnym. Regulacja
nastepuje za posrednictwem falownikéw wentylatorow.

d) Cze$¢ pomieszczen wyposazona zostanie w regulatory VAV, sterowane w funkcji stgzenia
CO2. Regulatory standardowo pracowaly beda na minimum, zwigkszanie ilosci
powietrza nawiewanego/wywiewanego nastgpowato bedzie po przekroczeniu w
pomieszczeniu stezenia dwutlenku wegla powyzej 900ppm

e) Instalacja winna by¢ uruchamiana 1 godzine przed zajeciami, np. o godzinie 6 i
wytgczana 1 godzine po zajeciach, np. o godzinie 22

Dostawa cze$ci urzadzen z automatyka producenta. W projekcie automatyki przewidziano kompletne
systemy zasilania, sterowania, okablowania i zintegrowania z BMS urzadzen wyposazonych w
automatyke producenta jak i urzgdzen bez automatyki producenta.

W ramach projektu automatyki nalezy przewidziano miedzy innymi ukfady umozliwiajgce sterowanie
regulatorami VAV dla poszczegdlnych pomieszczen.

b e
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3.2 Tabela mocy elektrycznych i wytycznych AKPiA

Wytyczne dla automatyki / elektryki.

PRJ. NR 192/2017

o Moc P
Lp Nazwa i model urzadzenia ;'::; Nr uktadu M";(;J;k" zn[vaz. Zaslanis) n:‘:::;‘v'v] Lokalizacja Funkcja Uwagi Sterowanie
1{Cantl aw{eurio:yWenan 1 cNw-ot 10,00 - 400 10,000 Dach W’""‘:‘f TRwee - Automatyka producenta
[ Agregat skraplajacy Zasilanie
1 AU01 844 - 400 8,440 Dach chiodnicy centrali - Automatyka producenta
CNW-o1
Sfcartral pavisvnowyisvon 1 cNw-02 8,00 N a0 | 8000 Dach e e o « Automatyka producenta
[ Agregat skraplajacy Zasilanie
1 AU02 844 - 400 8,440 Dach chiodnicy centrali ) Automatyka producenta
cNW-02
5[ Wentylator dachowy p P o N o — . Wyciag pom. Zvyhacznikiem Serwisowym oraz pe—
mag. oraz gosp. | regulatorem obrotow 3
§]Wentylator, dactiowy 1 RF-11 037 . 400 0,370 Dach Wyciag L z
falownikiem
7[Sterownlk 7 = 0.10 - 230 0,100 pom. nr. 210/ lab._chem. - -
Sl Wantylatordachowy 1 RF-12 037 - 400 0,370 Dach Wyciag Zwylaczniklem setwisowym oraz wspdipraca z automatyka dygestorium
S| Sterownik dygestorum 7 ) 010 E 230 5,100 | pom. nr.Z-1/9 1ab. brudna komora E T
10f Wentylator dachowy 1 RF-13 037 . w0 | oan Dach ) 2 o praca z
Wyciag
T1[Sterownik dygestorium = TR N e 5% Pom. nr. ZI0/12¢ 1ab. mat. dia dygestorium s N
kesmosu
12| Wantylator dachovy: 1 RF-14 037 = 400 0.370 Dach — ZwiRczIikIsm sy oz wspoipraca z automatyka dygestorium
T3[Sterownik dygsstorum ; . o0 N % e pom. nr. Z/0/12¢ lab. mat. dia dygestorium _ N
Kosmosu
14]WentyTatordachowy 1 RF-15 037 - 400 0,370 Dach Wyciag Z¥yleznikawiomsowym oraz; wspéipraca z automatyka dygestorium
75| Sterownik dygestorium 1 B 0,10 B 730 0,100 pom._nr_Z/1/1 1ab. Materialow. 5 -
T6[Wentylator dachowy T F 037 N P 0370 P — Zunyiacznikiem serwisovym oraz T ————————————
17| Sterownik 7 B 010 5 230 0,100 pom. nr. 22718 ab. = A
78| Wentylator dachowy i o i N o aia e Wyn:::r:zah Zwylacznikem sersovwym oraz Fraca cadn
78| Wentylator dachowy 7 e = N - S e vwcc‘::’:mm Zwyiacznikiem servisowym oraz P
20[Wentylator dachowy 1 J— ot N g o150 oaen Vg sz Zwyiaczrikiom serwisowym oraz —
21[Wentylator dachowy T . oo N P P e Wyciag oo Zwylacznikiem serwisowym oraz pr—
72| Wentylator dachowy i m— pon N o m—— — Wyciag szafa Zwylacznikiem servisowym oraz prep—
chem. EX
23| Wentylator dachowy Went. aw. pom. z v
1 RF-42 037 - 400 0370 Dach lab materiatow dla Praca od detekcji wodoru
falownikiem
kosmosu
ylator Kanalowy DF-0P/OT 0,028 B 730 0,028 Sanitariat NP Wyciag WC
25| Wentylator kanalowy DF-0P/03 0.045 - 230 0,045 Santtariat D Wyciag WC
26[Wentylator kanalowy DF-00/01 0,028 = 230 0,028 Sanitariat NP Wyciag WC
27| Wentylator kanalowy DF-00/02 028 B 230 028 Sanitariat D Wyciag WC
ylator kanalowy 1 DF-00/03 045 - 230 045 Sanitariat M Wyciag WC
25| Wentylator kanalowy 1 BF-01/01 028 - 730 028 Sanitariat NP. Wyciag WC
tylator kanalowy 1 DF-01/02 045 B 230 045 Santariat D Wyciag WC
31| Wentylator kanalowy 7 OF-01/03 045 - 230 0.045 Sanitariat M Wyciag WC
32| Wentylator kanalowy 1 DF-02/01 0.028 - 230 0,028 Sanitariat NP yciag WC Z wylacznikiem sensisowym oraz Uruchamianie od wiacznika Swiatia,
33[Wentylator kanalowy 1 DF-02/02 0.028 B 230 0,028 Santtariat D ycilag WC__| regulatorem obrotow tyrystorowym ETXIS wylaczenie ze zwloka
34| Wentylator kanalowy [ DF-02/03 0,045 - 230 0,045 Sanitariat M ciag WC
35[Wentylator kanalowy T DF-02/04 0.028 - 230 0,028 Santanat Habitat Clag WC
36[Wentylator kanalowy T DF-03/01 0,028 B 730 0.028 Sanitariat NP yciag We
37| Wentylator kanalowy 1 DF-03/02 045 - 230 0,045 Santariat D yciag WC
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@ \J/s:costa Zewnetizna Kimatyzacy i e P N 200 prss p—
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v 2 0.0 B 230 0,060 B B
@ ;l;:\rlmsla Zewngtrzna Kimatyzach T s P i = e~ S N
P
5[ Jednostki wewnetrzne Kimatyzadh 13 B 6.020 B 230 0,260 5 . B
VRV T 0.0%0 - 230 0,030 B -
5| :/eﬁdcos(a Zewnglizna Kimatyzacl i o e : g PSS S N
F7[Jednostki wewnetizne Kimatyzac]i ia Py 0,020 , 730 0,280 - P B
VRV 7 0,030 ) 230 0,030 3 5 Automatyka producenta
@ ;l/a:\r;osla Zewnetzna Kimatyzach T or 5750 N 00 5780 oncn N
- Ps
78] Jednostki wewngtizne Kimatyzachi = w pr— N o poy N N
S0} Jedvsta Zaaae atael " pu— s = o 5780 pever N
3
51[Jednostki wewnetizne Kimatyzacji 11 e 0,020 - 730 6220 B R
VRV 1 0,030 5 730 0.030 - 5
5 ;Ala:‘r;osta Zewngtrzna Kimatyzac] | e 420 N g 4% Sach
- - - Pra
5 :la:\r;oslkv Wewnglizne Kimatyzach 5 TR T N % 555 N 5
54 Jednosta zewngtrzna Kimatyzach Z10A Kimatyzacja
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SPLIT & 4z-108 s Dacl pom. Z2/10
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e 1 z11 1.410 230 1.410 Dach e
56[Jednosta zewnglzna Kimatyzac Kiimatyzacia
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SUMA_| 114,471
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INSTRUKCJA UZYTKOWANIA | KONSERWACJI
OBIEKTU AGH S-1

Instalacje wentylacji mechanicznej, klimatyzacji freonowej oraz uktadu wody lodowe;.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest instrukcja obstugi instalacji wentylacji mechanicznej,
klimatyzacji typu VRF/split, uktadu wody lodowej oraz klimatyzacji precyzyjnej.

Wiasciciel lub zarzadca obiektu budowlanego jest zobowiazany utrzymywac i uzytkowac obiekt zgodnie z
wymaganiami zawartymi w Prawie Budowlanym - ustawa z dnia 7.07.1994 roku z p6zniejszymi zmianami
(Dz. U. z 2006r Nr156, poz. 1118 ze zm.: Nr 170, poz.1217).

W celu prawidtowego funkcjonowania instalacji nalezy stosowac sig do wymogow zawartych w
instrukcjach uzytkowania oraz dokumentacji techniczno-ruchowej urzadzen. W zalezno$ci od urzadzen
moze sie to wigza¢ rowniez z przegladami serwisowymi — w tym przypadku Uzytkownik zapewni
swobodny, jednoczesny dostep serwisowy do wszystkich urzadzen zainstalowanych na obiekcie.

Zarzadca obiektu zobowiazany jest do comiesigcznego wizualnego nadzoru systemow. W przypadku
stwierdzenia nieprawidtowo$ci dziatania, usterek lub awarii nalezy zgtosic odpowiednim stuzbom
technicznym.

Gwarancji nie podlegaja urzadzenia/armatura/materiaty/instalacja, ktorych uszkodzenia wynikaja
z normalnego zuzycia / eksploatacji, jak rowniez wynikajace z uszkodzen mechanicznych / przepigc
elektrycznych. Jakakolwiek ingerencja w instalacje/urzadzenia powoduje utratg gwarancji. Rekonfiguracja
uktadu mozliwa jest jedynie po szczegoétowej, indywidualnej analizie technicznej ze strony wykonawcy
Nova Service Sp. z 0.0. jako gwaranta systemu.

Zabrania sie zmiany nastaw i ustawien wentylatoréw, central wentylacyjnych, pomp obiegowych i innych
komponentéw wbudowanych systeméw instalacji na obiekcie z uwagi na mozliwo$¢ rozregulowania
pracy catej instalacji.

Podczas uzytkowania instalacji nalezy postepowa¢ zgodnie z przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy.



1. Opis instalacji

1.1 System wentylacji mechanicznej.

System wentylacji zostat podzielony na uktady, wynikajace z warunkéw funkcjonalnych oraz rozwigzan
architektonicznych, ustalono podziat budynku na dwie niezalezne stref wentylacji. Pomieszczenia, w
ktorych bedzie przebywata mata iloS¢ 0séb oraz pomieszczenia techniczne bedg obstugiwane statym
wydatkiem powietrza.

1.1.1. Stefa pierwsza

Wentylacja na pietrach +1 do +4 — sale wykfadowe, sale konferencyjne, sale ¢wiczen, pokoje biurowe,
pomieszczenia ogoine. Dla tych pomieszczern wykonano wentylacje nawiewno-wywiewng z odzyskiem
ciepta. Centrala wentylacyjna CNW-SZ-01 zlokalizowana na poziomie dachu wyposazona w filtry powietrza
G4, obrotowy wymiennik odzysku ciepta, nagrzewnice wodna, chtodnice freonowg oraz wentylatory
przystosowane do pracy z falownikiem.

1.1.2. Strefa druga

Wentylacja na pietrach -1 do +2 - sale laboratoryjne, pomieszczenie sprezarki, pomieszczenia techniczne,
korytarze, pomieszczenia ogdlne. Dla tych pomieszczen wykonano wentylacje nawiewno-wywiewng z
odzyskiem ciepta CNW-SZ-02. Centrala wentylacyjna zlokalizowana na poziomie dachu wyposazona w
filtry powietrza G4, krzyzowy wymiennik odzysku ciepta, nagrzewnice wodna, chtodnice freonowg oraz
wentylatory przystosowane do pracy z falownikiem.

1.1.3. System wentylacji pomieszczen sanitarnych

Na potrzeby pomieszczen toalet wykonano niezalezng instalacje DF-01-03/x wyciggowg obstugiwang
wentylatorami kanatowym. Wentylatory wyposazone w niezbedne akcesoria elektryczne, w tym w
regulator obrotow oraz wytacznik serwisowy. Wywiew realizowany poprzez anemostaty wentylacyjne oraz
kratki wentylacyjne.

1.1.4. System wentylacji pomieszczen magazynowych

Dla pomieszczen technicznych wykonano niezalezng instalacje wywiewng obstugiwang przez wentylator
dachowy RF-01.

1.1.5. System wentylacji szaf na butle

Na potrzeby wentylacji szaf wykonano niezalezne instalacje wyciggowe obstugiwane chemoodpornymi
wentylatorami dachowymi.

1.1.6. System wentylacji dygestorium

Na potrzeby wentylacji dygestorium wykonano niezalezne instalacje wyciaggowe obstugiwane
chemoodpornymi wentylatorami dachowymi.

1.1.7. System wentylacji awaryjnej

W pomieszczeniach w ktérych wykorzystuje sie wodoér (H) wykonano instalacje wentylacji sterowang od
systemu detekcji. Ze wzgledu na wybuchowg charakterystyke wodoru, pozostate instalacje zostaja
odciete. Wentylator obstugujacy system wentylacji awaryjnej w wykonaniu EX.



1.1.8. System wentylacji pomieszczenia zagrozenia pytowego

Wentylacja pomieszczenia pytowego jest instalacjg wentylacji wywiewnej, obstugiwanej wentylatorem
dachowym, wyposazona w filtr kanatowy zamontowany bezpo$rednio za kratkg wyciaggowa. Nawiew do
pomieszczenia realizowany jest poprzez nawiewnik wyporowy. Zastosowano system regulacji
podci$nienia w oparciu o regulator nawiewny VSR-PR. Statowartosciowy wentylator dachowy reguluje
strumieri powietrza wywiewanego. Podci$nienie w pomieszczeniu utrzymywane jest przez regulator
réznicy cisnien VAV wyposazony w modufowe urzadzenie sterujace posiadajace zintegrowany czujnik Ap.

1.2 System klimatyzacji

Chtodzenie pomieszczen sal dydaktycznych oraz wyktadowych, pokojow biurowych, laboratoriow
zapewnione bedzie poprzez uktad pomp ciepta. Wykonana instalacja klimatyzacji pomieszczen realizowana
bedzie poprzez freonowy ukfad pomp ciepta z inwerterem dla chtodzonych regionow (czynnik R410A).
Uktad tworzy pompa ciepta powietrze-powietrze wyposazona w centralng jednostke zewnetrzna
zlokalizowana na dachu budynku i jednostki wewngtrzne zlokalizowane w pomieszczeniach (pokoje
biurowe, sale dydaktyczne, sale wyktadowe. Jednostki wewnegtrzne (kasetonowe) przystosowane sg do
pracy w trybie chtodzenia lub grzania oraz umozliwiaja dowolne konfigurowanie kierunku nawiewu
powietrza chtodzacego i grzewczego. Jednostki wewnetrzne wyposazone sg w sterowniki nascienne
umozliwiajace indywidualne nastawy parametrow powietrza w pomieszczeniu. Wyposazone s3 rowniez w
pompki skroplin. Odprowadzenie skroplin wykonane jest z rur Nibco prowadzonych ze spadkiem.

Klimatyzacja precyzyjna oparta na 2 szafach z odparowaniem czynnika chtodniczego w uktadzie z 1+1 ze
zdalnym skraplaczem zamontowanym na dachu budynku.

1.2.1. Pomieszczenie techniczne — elektryczne

W pomieszczeniu serwerowni wykonano klimatyzacje redundantna, dziatajacq catorocznie, zapewniajacq
temperature max. +25°C. Dla pomieszczenia rozdzielni elektrycznej wykonano klimatyzacje w oparciu o
system SPLIT przystosowany do pracy w niskich temperaturach.

1.2.2. Pomieszczenie magazynowe

Dla potrzeb chtodzenia szaf elektrycznych w pomieszczeniach magazynu wykonano klimatyzacje w
oparciu o system SPLIT, przystosowany do pracy w niskich temperaturach.

1.2.3. Pomieszczenie rozdzielni CTK.

Dla potrzeb chtodzenia szaf sterujacych w pomieszczeniu rozdzielni CTK wykonano klimatyzacje w oparciu
o system SPLIT, przystosowany do pracy w niskich temperaturach. System sktada sie z 2 jednostek typu
kanatowego, montowane jedna nad druga. Strona ssawna jednostek odsunigta od $ciany, strone ttoczng
jednostki zlokalizowanej wyzej wyposazono w kolano. Pod urzadzeniami zainstalowano zbiorczg /
awaryjng tace ociekowa.

1.3 Instalacja chtodnicza central wentylacyjnych

Dla kazdej centrali wykonano niezalezne, zewngtrzne agregaty skraplajace. Czynnikiem chtodniczym w
obiegu agregat — chtodnica bedzie R410a.



1.4 Instalacja wody chtodniczej w pomieszczeniu sprezarki

Ukfad chtodzenia wspotpracujacy z urzadzeniami wymagajacymi stabilizacji temperatury. Uktad sktadajacy
sie z agregatu wody lodowej na dachu oraz wymiennika glikol-woda, naczyn wzbiorczych, buforu chtodu,
modutu rozdzielacza grup pompowych oraz armatury regulacyjnej. Wykonano doprowadzenie instalacji
wody chtodniczej w miejsce obstugiwanych urzadzen.

2. Eksploatacja i serwisowanie

Ocena ryzyka zawodowego

Wszelkie prace nalezy wykonywac zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 luty 2003
r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47 z 2003r.
poz. 401) oraz z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 r. w sprawie
0golnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r, Nr 169, poz. 1650 z p6zniejszymi
zmianami Dz. U. z 2007 r, Nr 49, poz. 330 i Dz. U. z 2008 r, Nr 108, poz. 690). Przy spawaniu i cigciu
metali nalezy przestrzega¢ Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz.U. Nr 40, poz. 470 z 2000 r.). Przy pracy
na wysokos$ci nalezy przestrzega¢ Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej 26.09.1997 r. w
sprawie ogoblnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r, Nr 169, poz. 1650 z
pozniejszymi zmianami Dz. U. z 2007 r, Nr 49, poz. 330 i Dz. U. z 2008 r, Nr 108, poz. 690) pkt. E - praca
na wysokosci. Przy wykonywaniu prac nalezy uwzglednia¢ szczeg6lnie obecnie obowigzujace przepisy
BHP i ppoz.

Do eksploatacji instalacji moga by¢ dopuszczone osoby posiadajagce odpowiednie przeszkolenie
i kwalifikacje (zgodnie z przepisami og6lnymi oraz wewnatrz-zaktadowymi). Nalezy przestrzegaé
podstawowych zasad bhp wynikajacych z zagrozen:

= hatasem,

= podwyzszong temperaturg otoczenia,

= wysokim ci$nieniem w rurociggach, armaturze i innych urzadzeniach technologicznych w rejonie
i poza miejscem wykonywanych prac,

= porazeniem pradem elektrycznym.

. . . . mozliwe prawdopodo- | ciezko$¢ | sposoby unikniecia
Lp. zagrozenie zrodto zagrozenia . i
skutki bienstwo nastepstw ryzyka
. . Cigzki Przestrzeganie
Niezastosowanie -
Upadek z : ; uszczerbek na - : . przepisow BHP,
1. . sig pracownika do ) Srednie Duze . .
wysokosci . zdrowiu, wzajemna asekuracja
przepisow BHP e .
Smieré pracownikow
Stosowanie
Porazenie Zwarcie, pojawienie | Smieré lub w’fasm'wych’
. . . . . zabezpieczen
2. pradem sie napigcia na inne skutki Mate Duze ; I
] ; e przeciwporazeniowych,
elektrycznym | obudowie urzadzen porazenia
Przestrzeganie
przepiséw BHP i




wytycznych instrukcji
eksploatacji.
Potknigcie i Kalastio,
€ Brak tadu i ztamanie Odpowiednie obuwie,
upadek na tym ; - . . ;
3. — porzadku w konczyn, Mate Srednie | wzmozona uwaga, fad i
. y . miejscu pracy. zwichnigcia, porzadek.
poziomie ,
pottuczenia
Kalectwo,
Potknigcie i Brak fadu i ztamanie .
; - . Wzmozona uwaga,
4. upadek na porzadku w konczyn, Mate Srednie L
.. . . o barierki ochronne.
nizszy poziom miejscu pracy. zwichnigcia,
pottuczenia
Praca w
zmiennych . I Odpowiednie ubranie,
Praca w réznych | Przezigbienie, “ . y
5. warunkach . Mate Srednie napoje chtodzace,
porach roku przegrzanie :
atmosferycznyc ciepte
h

Stuzby eksploatacyjne / nadzor techniczny nalezy zapozna¢ z dokumentacjg techniczna (projektowa
powykonawcza i techniczno-ruchowa) oraz przeszkoli¢ w zakresie obstugi instalacji pomaocniczych.

2.1 System wentylacji mechanicznej.

System wentylacji mechanicznej nalezy poddac regularnym przegladom serwisowym minimum 1-2 razy
w ciagu roku. Czestotliwos¢ przegladow uzalezniona jest rowniez od otoczenia pracy urzadzenia /
warunkow $rodowiskowych wptywajacych na stan zabrudzenia urzadzenia i filtrow powietrza.

UWAGA: wszystkie wewnetrzne instalacje HVAC musza podlega¢ regularnej, comiesigcznej kontroli
wizualnej przez Uzytkownika obiektu.

Ponadto eksploatacja i obstuga instalacji powinna by¢ prowadzona zgodnie z DTR, instrukcja
konserwacji oraz warunkami gwarancji producenta/dostawcy urzadzen.

2.1.1 Centrale wentylacyjne

Czynno$ci obstugowe centrali winny by¢ przeprowadzane wytacznie przy niepracujacym urzadzeniu.
Staranna, regularna konserwacja i kontrola stanu technicznego centrali i jej wyposazenia jest niezbgdna
w celu wykrycia usterek we wczesnym okresie, przed wystapieniem wigkszych uszkodzen.

Czynnosci serwisowe, ktore powinny by¢ wykonywane przez odpowiednie stuzby, ktore posiadaja
stosowng wiedze i doswiadczenie obejmuja:

= wymienienie zuzytych filtrow na nowe w centralach wentylacyjnych, w momencie gdy zostanie
zasygnalizowany wzrost oporu przeptywu powietrza,

= przeprowadzanie przegladow serwisowych urzadzen wykonywanych przez autoryzowany serwis
producenta 2 razy w roku co 6 miesiecy zgodnie-z-zaleceniami DTR producentow w celu
zachowania udzielonej na nie gwarancji. 3




Wszelkie zauwazone zmiany i nieprawidtowos$ci powinny by¢ natychmiast usuniete.
W przypadku awarii centrali wentylacyjne;j:

= sprawdzi¢, czy nastapit zanik energii elektrycznej na obiekcie,

» jezeli zanik napiecia jest lokalny sprawdzi¢, czy bezpieczniki nie s przepalone; wymieni¢
bezpiecznik na nowy o takiej samej wielkoSci lub ponownie wiaczy¢, jezeli jest to bezpiecznik
automatyczny,

= odczyta¢ komunikaty ze sterownikow central wentylacyjnych,

= skontaktowac sie z obstuga techniczng oraz serwisem wykonawcy/producenta.

2.1.2 Wentylatory kanatowe, wentylatory dachowe

Czynnosci obstugowe wentylatorbw winny byC przeprowadzane wytacznie przy niepracujacym
urzadzeniu. Staranna, regularna konserwacja i kontrola stanu technicznego jest niezbedna w celu
wykrycia usterek we wczesnym okresie, przed wystapieniem wigkszych uszkodzen. Po stwierdzeniu
nadmiernego zabrudzenia i cigzkiej pracy wirnika nalezy je oczyscié.

Czynno$ci serwisowe i przegladowe powinny by¢ wykonywane zgodnie z zaleceniami producenta i DTR
urzadzen co 12 miesigcy, powinny one by¢ wykonywane przez odpowiednie stuzby, ktére posiadajg
stosowng wiedze i doSwiadczenie obejmuja;

= przeprowadzanie przegladow serwisowych urzadzen co 12 miesigcy, zgodnie z zaleceniami DTR
producentow w celu zachowania udzielonej na nie gwarancji.

2.1.4 Wentylatory dachowe chemoodporne i w wykonaniu ATEX

Urzadzenia moga by¢ obstugiwane i serwisowane wytacznie przez przeszkolony, wykwalifikowany i
upowazniony personel, posiadajacy wymagane uprawnienia. Bezwzglednie nalezy przestrzega¢ instrukcji
obstugi oraz wytycznych zawartych w DTR, ogolnie obowigzujacych norm, przepiséw, warunkéw
technicznych oraz przepiséw prawa krajowego i europejskiego w zakresie zapobiegania wypadkom przy
pracy i ochrony Srodowiska. Utrzymywanie stanu urzadzenia uwzgledniajac konserwacje i naprawy,
wymagajq zasadniczej wiedzy z dziedziny elektrotechniki, za wyjatkiem tych czynnosci, ktére musza byé
wykonywane jedynie podczas aktywnej pracy urzadzenia. Czynnosci te powinny by¢ zawsze wykonywane
z uwzglednieniem wszystkich wytycznych odnoszacych sie do bezpieczenstwa i ochrony przed
wypadkami. Dla zachowania bezpieczenstwa obstugi, ww. czynno$ci moga by¢ wykonywane wytacznie
przez pracownika wykwalifikowanego Ilub poinstruowang osobe pod nadzorem pracownika
wykwalifikowanego. Pracownik wykwalifikowany jest zobowigzany do przestrzegania przepisow
dotyczacych jego fachu, oceny i rozpoznania zagrozenia a takze wprowadzi¢ odpowiednie $rodki
zapobiegawcze.

W kazdym wypadku nalezy czytelnie oznakowaC miejsce wykonywanych prac napisem: ,UWAGA-
REMONT / KONSERWACJA”

Wentylatory chemoodporne przeznaczone sg do zastosowania przemystowego i profesjonalnego,
wytgcznie do przettaczania mieszanin bezpytowego powietrza i gazow korozyjnych i/lub wybuchowych o
zawartos$ci pytu <5mg/m?® i maksymalnej temperaturze transportowanego medium w zakresie od -20°C
do +40°C/+60°C



Przed rozpoczeciem prac, a w szczegolnosci przed zdjeciem oston nalezy upewni¢ sie czy urzadzenie
zostato prawidtowo odtgczone od zrddta zasilania. Ponadto wszystkie obwody dodatkowe i pomocnicze
rowniez powinny zostaC odfgczone. Przed przystapieniem do prac, szczeg6lnie przed bezposrednim
dotykiem elementow wirujgcych, nalezy upewnic sie czy urzadzenie znajduje sie w stanie spoczynku a
silnik jest chtodny. Zblizanie si¢ do otwartego wlotu/wylotu pracujacego wentylatora grozi kalectwem.
Swobodna praca wentylatora z otwartym wlotem/wylotem moze stanowi¢ zagrozenie dla zycia i zdrowia
0s06b znajdujacych sie w poblizu. Przed przystapieniem do prac nalezy sie upewni¢ sie ze w strefach
ochrony przeciwwybuchowej nie wystepuja krytyczne stezenia gazéw, w tym celu nalezy uzywac
detektora gazu. Nalezy rowniez zabezpieczy¢ obszar przed niebezpieczenstwem wybuchu, wyeliminowac
zrodta el=misji substancji palnych, a urzadzenia wykorzystywane przy pracach nie mogg powodowac
iskrzenia. Czynno$ci nalezy prowadzic w atmosferze niewybuchowej. W strefie ochrony
przeciwwybuchowej jest ZABRONIONE stosowanie kazdego rodzaju zrédet zaptonu.

Podczas wszelkich prac nalezy mie¢ zapewnione $rodki ochrony osobistej.

Nalezy pamigtac o pozostatych resztkach toksycznych agresywnych gazoéw i skroplin wewnatrz obudowy
wentylatora i zachowac szczegdlng ostroznosé¢, wentylator przewietrzy¢ i odprowadzi¢ skropliny.

Urzadzen nie wolno modyfikowa¢ ani samodzielnie naprawia¢. Nieautoryzowane naprawy mogq
prowadzi¢ do obrazen ciafa i wyrzadzi¢ szkody materialne.

Czynnosci serwisowe i przeglagdowe powinny by¢ wykonywane zgodnie z zaleceniami producenta i DTR
urzadzen co 12 miesiecy, powinny one by¢ wykonywane przez odpowiednie stuzby, ktére posiadajg
stosowng wiedze i doswiadczenie obejmuja:

= przeprowadzanie przegladow serwisowych urzadzen zgodnie z zaleceniami DTR producentéw w
celu zachowania udzielonej na nie gwarancji.

2.2 System TroxLab.

Urzadzenia systemu przeznaczone jest do uzytku wytacznie oséb wykwalifikowanych. Uktad podlega
obowigzkom prawnym przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy. Uzytkownik powinien zadba¢ o
zakres odpowiedzialnosci oraz kompetencji personelu. Personel obstugujacy instalacje pomocnicze
obiektu powinien bezwzglednie zapoznac sie z Instrukcjg obstugi/ eksploatacji kazdego urzadzenia, ktére
opisuje procesy uruchamiania, zatrzymania czy stanoéw awaryjnych. Uzytkownik jest zobligowany do
zabezpieczenia urzadzen systemu przed nieuprawnionym dostepem o0séb nieupowaznionych.

Zaleca sie coroczng regulacje systemow podtgczen do odbiornikdw minimum co 12 miesigcy.

Niezawodnos$¢ dziatania systemu zapewnia regularna konserwacja, czyszczenie. Sitownik i uktad
elektryczny, pneumatyczne elementy sterujace sq bezobstugowe ale regulator musi by¢ poddawany
czyszczeniom w zaleznosci od warunkow pracy. Kontrola i ewentualne czyszczenie powinno byc
wykonywane przez stuzby techniczne uzytkownika obiektu.

UWAGA: WARUNKIEM PRAWIDEOWEJ PRACY INSTALACJI ORAZ UTRZYMANIE ZAtOZONYCH
PARAMETRROW POWIETRZA WEWNETRZNEGO JEST CIAGEA PRACA.

2.3 System klimatyzacji freonowej, klimatyzacji precyzyjnej i instalacja chtodnicza freonowa
central wentylacyjnych.



Czynnos$ci serwisowe realizowane moga by¢ wytacznie przez serwis firmowy, ktérego pracownicy
posiadajg stosowna wiedze, do$wiadczenie, uprawnienia potwierdzone waznymi certyfikatami oraz
autoryzacjg producenta urzadzen.

Uzytkownik powinien zadba¢ o zakres odpowiedzialno$ci oraz kompetencji personelu. Personel
obstugujacy instalacje pomocnicze obiektu powinien bezwzglednie zapozna¢ sie z Instrukcjg obstugi/
eksploatacji kazdego urzadzenia, ktore opisuje procesy uruchamiania, zatrzymania czy stanéw
awaryjnych.

Wszystkie instalacje nalezy eksploatowa¢ zgodnie wytycznymi producentéw wbudowanych materiatow
i urzadzen. Wymaga sie wykonywania systematycznych przeglagdéw serwisowych oraz biezacej oceny
stanu technicznego (Uzytkownik / Wtasciciel) i niezwtocznego usuwania/zgtaszania obstudze techniczne;j
wykonawcy powyzszych nieprawidtowosci.

Nalezy wpisac¢ do centralnego rejestru operatorow urzadzenia freonowe ktore zawierajg co najmniej 3 kg
substancji kontrolowanych lub 5 ton ekwiwalentu CO, fluorowanych gazow cieplarnianych w terminie do
15 dni od uruchomienia lub dostarczenia (Operator Obiektu).

Ponadto eksploatacja i obstuga instalacji powinna by¢ prowadzona zgodnie z DTR, instrukcjg konserwacji
oraz warunkami gwarancji producenta/dostawcy urzadzen.

Czynnos$ci serwisowe, ktore powinny by¢ wykonywane przez odpowiednie stuzby, ktore posiadaja
stosowng wiedze i doswiadczenie obejmuja:

= Utrzymywanie w czystosci filtrow powietrza w klimatyzatorach,

= przeprowadzanie przegladow serwisowych urzadzen wykonywanych przez autoryzowany serwis
producenta minimum 2 razy w roku co 6 miesigcy, zgodnie z zaleceniami DTR producentéw w
celu zachowania udzielonej na nie gwarancji.

UWAGA: WARUNKIEM PRAWIDEOWEJ PRACY INSTALACJI ORAZ UTRZYMANIE ZAtOZONYCH
PARAMETRROW POWIETRZA WEWNETRZNEGO JEST CIAGtA PRACA.

2.4 Instalacja wody chtodniczej dla chtodzenia urzadzen pomieszczenia sprezarki

Poprawne dziatanie urzadzen bedzie zapewnione jedynie wtedy gdy Scisle przestrzegane bedg instrukcje
uzytkowania, serwisowania, odstepy wokot urzadzen podczas montazu zostang zachowane oraz $cisle
beda przestrzegane dopuszczalne warunki pracy.

Operator zostaje poinformowany i zobowigzany do eksploatacji systemu zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i DTR kazdego z urzadzen zainstalowanych w ukfadzie.

WYTYCZNE | TERMINY PRZEGLADOWE NALEZY USTALAC | DOSTOSOWYWAC DO RZECZYWISTYCH
WARUNKOW EKSPLOATACJI URZADZEN W OPARCIU O PRZEPISY KRAJOWE | NA PODSTAWIE OCENY
BEZPIECZENSTWA TECHNICZNEGO.

Zaleca sig przy pracy ciagtej:

Najmniej cotygodniowa kontrole stanu urzadzenia (Uzytkownik Obiektu), raz na sze$S¢ miesiecy
przeprowadzenie przez osoby lub firme wykwalifikowana, okresowej konserwaciji.

W przypadku dtuzszego okresu wytaczenia urzadzenia przed jego ponownym uruchomieniem nalezy
wykonac peten przeglad i konserwacjg urzadzenia.



UWAGA: Nalezy S$cisle przestrzegaé wszystkich ostrzezen i Srodkow ostrozno$ci zawartych w
dokumentacji technicznej, instrukcji montazu, obstugi i konserwacji. Przed wykonaniem czynnos$ci
eksploatacyjnych personel jest zobowigzany do zapoznania si¢ z zasadami bezpieczenstwa i podjac
wszelkie wymagane $rodki ostroznosci.

Czynnosci serwisowe, ktore powinny by¢ wykonywane przez odpowiednie stuzby, ktore posiadaja
stosowng wiedze i doswiadczenie obejmuja:

= Utrzymywanie w czystosci filtrow wodnych/glikolowych,

= Kontrola stezenia glikolu w instalacji,

= przeprowadzanie przegladow serwisowych urzadzen wykonywanych przez autoryzowany serwis

producenta minimum 2 razy w roku co 6 miesigcy, zgodnie z zaleceniami DTR producentow w
celu zachowania udzielonej na nie gwarancji.

UWAGA: WARUNKIEM PRAWIDLOWEJ PRACY INSTALACJI ORAZ UTRZYMANIE ZAtOZONYCH
PARAMETRROW POWIETRZA WEWNETRZNEGO JEST CIAGLA PRACA.

2.5 Podstawowe czynnosci serwisowe

Do obowigzkow Uzytkownika nalezy wykonywanie przegladéw serwisowych z okreslong czgstotliwosci:

Zakres robot Czestotliwos¢ przegladow
Centrale wentylacyjne 2x/rok
Wentylatory kanatowe, dachowe 1x/rok
Klapy przeciwpozarowe* 1x/rok
Elementy instalacja wentylacji 1x/rok
Ukfady klimatyzacji Split Mitsubishi Electric 2x/rok
Uktady klimatyzacji VRF Mitsubishi Electric 2x/rok
Agregat do centrali wentylacyjnej Lennox 2x/rok

Ukfad szaf klimatyzacji precyzyjnej Mitsubishi Electric 2x/rok
Skraplacz klimatyzacji precyzyjnej Mitsubishi Electric 2x/rok
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System chtodzenia wody lodowej 2x/rok
Pompy obiegowe ukfadu chtodzenia 1x/rok
Pompy obiegowe uktadu chtodzenia wymiennik - bufor | 1x/rok
Wymiennik ptytowy ukfadu 1x/rok
Urzadzenie odzysku ciepta 1x/rok

* whasciciel / zarzadca obiektu zobligowany jest do dodatkowego minimum jednego przegladu wszystkich
klap ppoz i sprawdzenia z systemem SSP w ciggu roku.

UWAGA: wszystkie wewnetrzne instalacje HVAC musza podlegac¢ regularnej, minimalnie comiesigcznej
kontroli wizualnej przez Uzytkownika obiektu.

Nalezy wpisa¢ do centralnego rejestru operatoréw urzadzenia freonowe ktore zawierajg co najmniej 3 kg
substancji kontrolowanych lub 5 ton ekwiwalentu CO, fluorowanych gazéw cieplarnianych w terminie do
15 dni od uruchomienia lub dostarczenia (Operator Obiektu).

Ponadto eksploatacja i obstuga instalacji powinna by¢ prowadzona zgodnie z DTR oraz wytycznymi
producenta/dostawcy urzadzen.



3.Instrukcje obstugi, dokumentacje techniczno-ruchowe, ksiazki konserwacyjne
Integralnym zatacznikiem do niniejszej instrukcji sa instrukcje obstugi i eksploatacji, dokumentacje
techniczno-ruchowe oraz ksigzki konserwacyjne dostarczone jako zataczniki do niniejszej instrukcji:
Zatacznik nr 1 - LISTA SERWISOW

Zatacznik nr 2 - DTR AGREGATU WODY LODOWEJ

Zalacznik nr 3 - DTR WENTYLATOROW DACHOWYCH HARMANN

Zalacznik nr 4 - DTR WENTYLATOROW KANALOWYCH HARMANN

Zatacznik nr 5 - DTR SZAF KLIMATYZACJI PRECYZYJNEJ MITSUBISHI

Zatacznik nr 5.1 - DTR SZAF KLIMATYZACJI PRECYZYJINEJ MITSUBISHI cd.

Zatacznik nr 6 - DTR CENTRAL VTS

Zatacznik nr 7 - DTR AGREGATOW LENNOX

Zatacznik nr 8 - DTR JEDNOSTEK ZEWNETRZNYCH VRF

Zatacznik nr 9 — DTR JEDNOSTEK WEWNETRZNYCH VRF

Zatacznik nr 10 - DTR JEDNOSTEK ZEWNETRZNYCH TYPU SPLIT

Zatacznik nr 12 - DTR WENTYLATOROW DACHOWYCH HARMANN

Zatacznik nr 13 - DTR KLAPA PPOZ FRAPOL RK370M

Zatacznik nr 14 - DTR KLAPA PPOZ FRAPOL V330

Zatacznik nr 15 - DTR KLAPA PPOZ EX FRAPOL V330 EX

Zatacznik nr 16 - DTR OXEN

Zatacznik nr 17 - DTR WYMIENIK PLYTOWY WODY LODOWEJ

Zatacznik nr 18 - DTR POMPY OBOIEGOWE

Zatacznik nr 19 - DTR REGULATOROW TROX



Lista serwisoOw urzadzen systemow

wentylacji mechanicznej i klimatyzacji

OKRES OKRES | WYKONAWCA
PRODUCENT URZADZENIE
A GWARANCJI | SERWISOWY|  SERWISU
Hitema Agregat Wody Lodowej 5 lat min. .CO 6 NOVA SERVICE
miesiecy
kt TEM DZENIA in.
idad | BYSTEMCHES 5 lat min. co6 |\ nya SERVICE
chtodzenia WL miesiecy
Lennox LV-MS0200-14M 5 lat min.co6 |\ ovA SERVICE
miesigcy
Lennox LV-MS0260-14M 5 lat min.co6 | \oVA SERVICE
miesiecy
Mitsubishi PUHY-P350YNW-A 5 lat min. €06 |\ hva SERVICE
miesiecy
Mitsubishi PLFY-P25VFM-E1 5 lat min.co6 | \oVA SERVICE
miesiecy
Mitsubishi PLFY-P32VFM-E1 5 lat min.co6 | \oVA SERVICE
miesiecy
Mitsubishi PLFY-P15VFM-E1 5 lat min. €06 |\ oVA SERVICE
miesiecy
Mitsubishi PLFY-PAOVFM-E1 5 |at min.co6 |\ oVA SERVICE
miesiecy
Mitsubishi PUHY-P450YNW-A 5 lat min.co6 | \ovA SERVICE
miesiecy
Mitsubishi PUHY-P500YNW-A 5 lat min.co6 |\ ovA SERVICE
miesiecy
Mitsubishi PLFY-P20VFM-E1 5 lat min.co6 | \oVA SERVICE
miesigcy
Mitsubishi PUHY-P200YNW-A 5 lat min.co6 |\ ovA SERVICE
miesigcy
Mitsubishi PUHY-P250YNW-A 5 lat min.co6 |\ 6vA SERVICE
miesiecy
Mitsubishi PUHZ-ZRP50VKA2 5 lat min. o6 1\ 6V SERVICE
miesiecy
Mitsubishi PKA-RP50HAL 5 lat min.co6 | \ovA SERVICE
miesigcy
autoryzowany
Mitsubishi t-NEXT DX O 048 P2 D 5 lat ml.n. .CO 6 serwis
ES miesiecy producenta /
producent
aUtoryzowany
. L TNH3X 2245.3/10 - min. co 6 serwis
bRt 100% Bt miesiecy producenta /
producent
VVS100-L- min. co 6
VTS FRVHC/VVS100-R- FVR 2 miesiecy NOVA SERVICE
VVS075-R- min. co 6
s FPVHC/VVS075-L-FVP B lat miadamy | OVASERVICE
Harmann ML 125 / 300 5 lat el W
miesiecy personel spec.
Harmann ML 150 / 500 5 lat . 12 przeszlalany

miesiecy

personel spec.




Harmann | VIVER 4-315 / 15005 5 lat i Ceida ) ipracalany
miesiecy personel spec.
Harmann LABBOR 2-250 5 lat min. 0.l | presKelony
miesiecy personel spec.
Harmann labb 2-110/450T 5 lat Mine66 12, | [prEEdleny
miesiecy personel spec.
Harmann minilab 2-125/ 75 EX 5 lat m|r'1. (?O 1 praeszicalony
miesiecy personel spec.
Harmann veno 2-250 EX 5 lat m|r_1. C_O 12 przeszkalony
miesiecy personel spec.
Harmann LABB 2-160 /1300 T 5 Jat min: ol | prassziolony
miesiecy personel spec.
Harmann LABB 2-125 /650 T 5 lat mim gl | presiadny
miesiecy personel spec.
Harmann LABB 2-110/650 T 5 lat min.co 12 ) - przeszkolony
miesiecy personel spec.
Harmann LABB 2-125 /650 T 5 lat miegd | preesklang
miesiecy personel spec.
FRAPOL V330M 5 lat min. co 121\ 5V SERVICE
miesiecy
FRAPOL RK370M 5 lat Min. €02 |\ 5\ SERVICE
miesiecy
FRAPOL V330M / EX 5 lat min. co 121\ 5V SERVICE
miesiecy
FLOWAIR OXEN X2-E-1.2-V 5 lat min. €0 121\ oVA SERVICE

miesiecy




