LEGENDA

AS
CAV
CNW
cu
D
DB
DF
FK
E
E1
E2
E3

PO
PD
PG

—Ttumik FD  —Klapa przeciwpozarowa
—Regulator statego przeplywu JW  —Jednostka wewnetrzna klimatyzaciji
—Centrala nawiewno—wywiewna JZ  —Jednostka zewngtrzna klimatyzacji
—Skraplacz St —Zawdr wentylacyjny

—Przepustnica S2  —Nawiewnik wirowy

—Klapa zwrotna S3  —Kratka wentylacyjna

—Wentylator kanatowy RE  —Wyrzutnia dachowa

—Filtr kanalowy RF  —Wentylator dachowy

—Wywiewnik VAV —Regulator zmiennego przeplywu

—Zawdr wentylacyjny
—Anemostat wirowy
—Kratka wentylacyjna

—Poziom osi kanalu
—Poziom spodu kanalu
—Poziom géry kanatu

OZNACZENIE KANALOW WENTYLACYJNYCH

1000x100 —wymiar kanalu AxH.

P0=1.01 —poziom montazu instalacji wzgledem poziomu zera budynku*

El 60 —klasa odpornosci pozarowej kanatéw lub ich obudowy.
*rzedna odniesiona do wymiardw wewnetrznych kanatow

OZNAGZENIE WENTYLATOROW

DF 00{01
Kolejny nr. wentylatora

OZNAGZENIE KLAP PRZECIWPOZAROWYCH

FD1_400x400
Ki

DF — wentylator kanatowy
RF — wentylator dachowy

UWAGI:

1

2.
3.
4.

Rzedne instalacji podano od poziomu zera budynku.

Ksztalttki w rejonie przejs¢ dachowych, podiqczen do urzqdzen itp., wykona¢ po dokonaniu kontrolnych

pomiaréw na budowie.

Przed zambwieniem elementéw koncowych instalacji (np. nawiewniki, wywiewniki) kolor nalezy

potwierdzi¢ u architekta.
Izolacje kanatéw odczytywa¢ z rysunku i opisu.

UWAGI OGOLNE DO DOKUMENTACUI:
Przed rozpoczeciem prac nalezy zapozna¢ sig¢ z dokumentacjami wszystkich pozostalych instalacji
oraz projektem architektury i konstrukcji. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementow
dokumentaciji nalezy rozbieznos¢ takq zgtosi¢ projektantowi, ktéry zobowiqzany bedzie do pisemnego
rozstrzygnigcia problemu. Wykonawca jest zobowiqzany do dokonania koordynacji montazowych niniejszych
instalacji z innymi instalacjami mechanicznymi i elektrycznymi.
Rysunki i czgs¢ opisowa sq czesciami dokumentacji wzajemnie uzupelniajgcymi sig. Wszystkie
elementy ujete w czesci opisowej a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie ujgte
w czesci opisowej winny by¢ traktowane jakby byly ujete w obu. W przypadku watpliwosci co do
interpretaciji niniejszej dokumentaciji, Wykonawca przed rozpoczeciem prac winien zglosi¢ te watpliwosci
projektantowi w postaci zapytania projektowego. Projektant zobowigzany bedzie do pisemnego
rozstrzygniecia problemu.
Wykonawca poszczegdlnych robdt ma uwzglednic wszystkie elementy niezbgdne do zrealizowania
catosci prac i zapewnienia pefnej funkcjonalnosci wykonywanych instalacji.
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Szerokose S boku przewodu, | Minimalne wymiary otworéw
w ktrym talowano | w sciankach sw (mm) Symbol
pokrywe rewizyjng (mm)

Przewody kolowe
100<D<200 180x80 = =
200<D<315 200x100 =
315<D<500 300x200 — —
500<D 400x300 =
Przewody prostokgtne
$<200 300x100 | =
200<8<500 400x200 EcS)
500<S 500x400 ey

03 | 20.12.2023

1. Dostosowanie instalacji do zmian ukfadu chfodzenia

g

gazow technicznych
02 | 30.06.2023

1. Dostosowanie instalacji do wytycznych projektu

2. Dostosowanie instalacji do wytycznych Inwestora

g

01 13.02.2023

1. Dostosowanie instalacji do zmian architektonicznych

7

NR. REW.| DATA OPIS ZMIANY

PODPIS

REWIZJE

POZIOM WYKONCZENIA POSADZKI +11,31m

PP PROJEKT

Krakéw ul. Kielecka 28/2

Obiekt
Rozbudowa budynku S-1 o zachodnie i wschodnie skrzydto

w ramach inwestycji pn. "Rozbudowa i hadbudowa budynku

S-1"

Dziatka nr 19/47 obr. 12 Krowodrza, ul. W. Reymonta 13a, Krakéw

Inwestor

Al. Mickiewicza 30, 30-059 Krakéw

Akademia Gérniczo - Hutnicza im. Stanistawa Staszica w Krakowie

Projektowat: mgr inz. Piotr Pawlik MAP/0238/POOS/05
Sprawdzit: mgr inz. Grzegorz Drozdowski MAP/0458/PWBS/19
Wspblpraca: mgr inz. Krzysztof Wisniewski

mgr inz. Adrian Stelmach

mgr inz. Michat Fraczek

mgr inz. Maciej Guziec
Projekt (opracowanie) Branza [Nrrys. |

SAN. ||

PROJEKT WYKONAWCZY = 2.05
SKRZYDLO ZACHODNIE Format iys.

Data
12.2017

Treéé rysunku

INSTALACJE WENTYLACJI | KLIMATYZACJI
RZUT 3 PIETRA

Skala
1:100

PRJ. NR 192/2017

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE




