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1.1 Temat opracowania

Tematem opracowania jest Projekt Wykonawczy instalacji WOD-KAN dla SKRZYDtA ZACHODNIEGO
budynku AGH przy ulicy Reymonta 13a w Krakowie.

1.2 Podstawa opracowania

Podstawg opracowania sg:

- podkiady architektoniczne,

- mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celédw projektowych
- warunki ochrony przeciwpozarowej

- obowigzujace przepisy i normy.

1.3  Zakres opracowania

Opracowanie chejmuje swoim zakresem:

- instalacje wewnetrzng kanalizacji sanitarnej,

- instalacje zewnetrzng kanalizacji sanitarnej,

- instalacje wewnetrzng kanalizacji deszczowej,

- instalacje zewnetrzna kanalizacji deszczowej i ogdlnej,

- instalacje wewnetrzng wody zimnej, cieptej, cyrkulacyjnej i hydrantéw wewnetrznych,
- instalacje zewnetrzng wody

1.4  Zewnetrzna Instalacja wody.

Do Skrzydfa zostanie wykonane dodatkowe niezaleine podfgczenie instalacji wody o $rednicy
PE@63x5,8 . Zasilenie projektowanych czesci budynku stanowigcych skrzydto zachodnie oraz skrzydto
wschodnie opierac sie bedzie na istniejacej wewngtrznej sieci wody nalezacej do AGH.

Instalacja zewnetrzna zostanie wykonana z rur PE TS i tgczonych na zgrzewanie doczotowe.

1.4.1 Zapotrzebowanie wody.
Norma zuzycia wody zimnej { wg Dz. U. Nr 8 poz.70 z 2002r)

_ 144x15+150x10

ed. = =3,66m’/d
94 seed. 1000 m
Qutob, nax = 3,66x1,3 =4,76m° / d
q
= Gy
qh nax 10
476

I max

=2"x2,0=0,95m"/h
10

1.4.2 Wyznaczenie przeptywu obliczeniowego.

Zgodnie z PN-92/B-01706 dla budynkéw biurowych i administracyjnych przeptyw obliczeniowy nalezy
dobierac¢ ze wzoru:

g, =04- (Zq" )0’54 +0,48[dm’ / 5]
Normatywne wyptywy z punktéw czerpalnych podano w tabeli ponizej.
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Skrzydto zachodnie

Przybory llos¢ Normatywny wyptyw Ogodtem
wody
[szt.] zimnej cieptej zimna ciepta
umywalki 29 0,07 0,07 2,03 2,03
zlewozmywaki 5 0,07 0,07 0,35 0,35
WC 23 0,13 2,99 0
pisuary 9 0,3 2,7 0
zawor 11 0,3 3,3 0
Ogdtem 11,37 2,38
Ogétem zap. wody zimnej i cieptej g, = 2,13 I/s

1.4.3 Wewnetrzna instalacja wody.

W celu zapewnienia statego wymaganego cisnienia na instalacji wody do celéw p.poz. zastosowano
zawér pierwszedstwa. Zawoér ten zamknie doptyw wody na cele socjalno-bytowe w momencie spadku
ciénienia na instalacji hydrantéw wewnetrznych. Gtéwne przewody zasilajgce zostang poprowadzone w
przestrzeni podstropowej na poziomie -1 . Podejécia do przyboréw prowadzone bedg w $ciankach g-k
oraz w bruzdach Scian murowanych.

Woda ciepta w budynku przygotowywana bedzie w projektowanym wezle cieplnym znajdujgcym
sie w istniejacym budynku. W zwigzku z pojemnoscig wodng przewodu wynoszacg powyzej 3 dm3
zaprojektowano instalacje z uktadem cyrkulacji.

Przewody wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej prowadzone w S$cianach wykonaé z rur
wielowarstwowych. Przewody nalezy uktadaé, taczy¢ i prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami producenta, oraz
2 polskimi normami.

Na odgatezieniach instalacji zabudowane beda zawory odcinajgce kulowe . Na podigczeniach wszystkich
baterii umywalkowych, zlewozmywakowych, zmywarce, oraz przed miskami ustepowymi zainstalowaé
nalezy kurki grzybkowe 10xG 1/2 , PN10. Przed miskami ustepowymi zabudowaé zawory odcinajace
podtynkowe. W weztach sanitarnych, pomieszczeniach technicznych i laboratoriach przewiduje sie
zamontowanie zawordéw ze ztgczka do weza.

Przewody wodne nalezy uktada¢ ze spadkiem 3%. w kierunku przeciwnym do przeptywu wody.
Sposéb zamontowania armatury czerpalnej nad przyborami sanitarnymi powinien byé zgodny z PN —
81/B - 10700 02 lub zgodny z wymaganiami producentéw.

Przewody rozprowadzajgce pokazano na odpowiednich rysunkach w czesci graficznej opracowania.

1.4.4 Ilzolacja termiczna rurociggow.

Przewody nalezy izolowaé cieplnie oraz przeciwroszeniowo izolacja typu prefabrykowanego z
polietylenu. Dobdr grubosci izolacji — wg wytycznych producenta. Rurociagi izolowaé cieplnie zgodnie z
PN-B-02421.

Nalezy zastosowac nastepujacg izolacje:

Woda zimna, ciepfa, cyrkulacyjna (przestrzei miedzystropowa) — nalezy zastosowaé izolacje ze
spienionego polietylenu gr. 13 mm.

Instalacje wewnetrzng wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej wykonang z rur wielowarstwowych w
pomieszczeniach ogrzewanych prowadzong w warstwach posadzkowych, oraz w bruzdach $ciennych
stosowac izolacje z pianki polietylenowe] z zewnetrzng powtoka z mocnego polietylenu dla o gruboéci
min 6mm.
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1.4.5 Instalacja hydrantéw wewnetrznych

Instalacje ppoz w budynku stanowia:

- Hydranty typu Hp25 zlokalizowane na kazdym poziomie budynku, zasilane przez poziome przewody
rozprowadzajace i piony instalacji hydrantowej. Hydranty ppoz. zasilane beda za pomoca osobnej
instalacji wody hydrantowe].

Hydrant wewnetrzny HP25 typ PN-EN 671-1[W-25/30] oraz PN-EN 671-1[Z-25/30] (w wersji wykonania
prawej lub lewej), wraz z wyposazeniem, zawieszany lub wnekowy, z konstrukcjg wsporcza, obudowane
w szafce z drzwiczkami w wykonaniu z wpuszczanym zamkiem patentowym z kluczem zapasowym) z
gasnicy, wg PN-EN-671-1 o zasiegu w poziomie 33 m, z zastosowaniem weza gumowego wody tfocznej o
dtugosci 30 m; z nogami i konstrukcjg wsporczg do mocowania, kolor RAL wg wytycznych Architektéw.

Instalacje zaprojektowano z rur stalowych ocynkowanych wg PN-74/H-74200 jako niezalezng instalacje.
Na instalacji nalezy zamontowac zawdr antyskazeniowy z mozliwoscig nadzoru i kontroli szczelnosci
zamkniecia: EA, PN16.

Rurociagi prowadzi¢ ze spadkiem umozliwiajacym odwodnienie instalacji przez hydrant.

Catosé instalacji powinna spetnia¢ warunki i by¢ wykonana zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Administracji i Spraw Wewnetrznych z dn. 7 czerwca 2010 w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendw, oraz zgodnie z PN-B-02865.

1.4.6 Wymagane ci$nienie dyspozycyjne i sprawdzenie linii ci$nienia.
Wymagane ci$nienie dyspozycyjne dla celéw bytowo — gospodarczych wynosi:

- geometryczna wysokos$¢ najwyzej potozonego odbiornika 17,0 m.stw
- suma strat w instalacji wewnetrznej 3,0 m.stw.
- strata na wodomierzu 2,0 m.stw
- strata na zaworze antyskazeniowym EA 1,0 m.stw.
- Zawoér ppoz. 1,0 m.stw
- hiezbedne ci$nienie wylotowe na wylewce 10,0 m.st.w.
36,0 m.st.w.

Sprawdzenie linii ci$nienia:

Potrzebne cisnienie dla instalacji w budynku wynosi = 36,0 m.st.w.

Linia cisnienia w sieci wodociggowej wynosi srednio 250,00 m.n.p.m.
Rzedna 0,00 = 205,5 m.n.p.m + 36,0 = 241,5 m.n.p.m < 250,00 m.n.p.m.

Wymagane cisnienie dyspozycyjne dla zasilania hydrantéw wewnetrznych:
Przyjeto najbardziej niekorzystny przypadek — hydrant 25 zlokalizowany na kondygnacji +4 budynku

Wynosi:

- geometryczna wysokos$é najwyzej potozonego odbiornika 17,0 m.stw
- suma strat w instalacji wewnetrznej 2,0 m.st.w.
- strata na wodomierzu 2,0 m.st.w.
- strata na zaworze antyskazeniowym EA 1,0 m.stw.
- niezbedne ci$nienie wylotowe dla zaworu hydrantowego: 20 m.st.w.

42,0 m.st.w.

Sprawdzenie linii cisnienia:

Potrzebne ci$nienie dla instalacji ppoz w budynku wynosi = 42,0 m.st.w.
Linia ciSnienia w sieci wodociggowej wynosi srednio 250,00 m.n.p.m.
Rzedna +0,00 = 205,5 m.n.p.m + 42,0 = 247,5 m.n.p.m < 250,00 m.n.p.m.
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1.4.7 Wykonanie robét.

Zewnetrza instalacja wody.

Przy robotach ziemnych wymagany jest nadzér geologiczny. Wykonawca ma obowigzek
dostosowaé sposéb i kolejnoéé prowadzenia robdt ziemnych bezwzglednie do rzeczywistej geologii
gruntu. Wykonawca ma obowigzek wykonaé badania geologiczne gruntu i terenu na poczet
prowadzonych wykopdw. Wykopy pod wodociag nalezy wykonaé o $cianach pionowych lub ze skarpami,
recznie lub mechanicznie wg PN-B-10736.

Zewnetrzng instalacje wody nalezy wykona¢ w wykopie waskoprzestrzennym o szerokosci dna 1,10 m.
Umocnienie écian wykopu proponuje sie wykonaé z wyprasek stalowych na Sciany oraz ksztattownikow
stalowych na rozpory poziome i pionowe.

Dno wykopu nie moze by¢ przemarzniete i powinno by¢ gtadkie wolne od kamieni i luznych
gltazéw. Powinno byé wyréwnane do wtasciwe] wysokosci i posiadaé odpowiednie nachylenie. Rury
uktadaé na podtozu z piasku zwyktego o grubosci warstwy 20 cm.

Uktadanie, montaz i uszczelnienie zgodnie z instrukcja montazu. Roboty ziemne na cafej dtugosci
wykonywane beda w 80% mechanicznie i w 20% recznie. Zasyp wykopu wykonywac ze szczegélng
ostroznodcig w dolnej czeéci wykopu. Nalezy podsypaé rure z bokéw dobrze ubijajgc grunt warstwami co
20 cm do wysokosci 30 cm ponad lico rury. Zaktada sie 100% wymiane gruntu do zasypki. Grunt nie
nadajacy sie do zasypu nalezy odwieZ¢ na staty odktad wskazany przez inwestora. Do zasypu {do
poziomu podbudowy) zastosowa¢ grunt niewysadzinowy o WP>35

zageszczonym warstwami co 20 ¢cm, do uzyskania wskaZnika zageszczenia wg normy BN-83/8836-02 pt.
,Roboty ziemne”.

Zakfada sie écianki szczelne w wykopie, a w wypadku pojawienia sie wody w wykopie nalezy jg
odprowadzié¢ przez zaprojektowany drenaz dwustronny. Wode z wykopu zaktada sie pompowac do
kanalizacji deszczowej biegnacej w terenie inwestycji.

Przewody wodociggowe uktadaé w wykopie zgodnie z zaleceniami producenta.

Wykopy wymagaja zabezpieczenia przed opadami atmosferycznymi; zaleca sie wykonywad
krétkie odcinki przewoddw. Wymagany jest bezwzglednie nadzér geotechniczny.

Do warunkdw geologicznych i poziomu wody gruntowe]j wykonawca ma obowigzek
dostosowac i wykonac drenaz wykopu wg PN-B-10736.
Rurociggi taczy¢ przez zgrzewanie doczotowe, oraz zgodnie z wytycznymi producenta rur.

Préby szczelnoséci wykonaé zgodnie z PN-EN 805. Nalezy jg przeprowadzac
zgodnie z procedura okreslonag w zatgczniku A.27 do normy PN-EN 805.

1.5 Instalacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej.
1.5.1 Bilans $ciekéw sanitarnych.
lloéci $ciekdw sanitarnych przyjeto 90% zapotrzebowania na wode.

Skrzydto zachodnie
Q¢ gop-= 0,9 * 3,66 = 3,29 m*/d
Qunaxdob-= 0,9 * 4,76 = 4,28 m*/d
Quaxn = 0,9 * 0,95 = 0,86m>/h

Skrzydto zachodnie
Przeptyw obliczeniowy $ciekdw sanitarnych zostat wykonany zgodnie z PN-EN 12056-2

| Rodzaje punktu czerpalnego l llosé | Odptyw jednostkowy Suma
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[szt.] [dm?/s] [dm?*/s]
Umywalka 29 0,5 14,5
zlewozmywak 5 0,8 4,0
W.C. 23 2,0 46,0
pisuar 9 0,8 7,2
wpust 13 0,8 10,4

Ogétem 81,6

0, =KNEDU

gdzie:

K=0,7

DU — odptywy jednostkowe [dm?/s]
0..=0"78L6 =6,3[1/5]

1.5.2 Bilans $ciekéw deszczowych.
Obliczenia ilodci wod deszczowych z terenu catej inwestycji obejmujacej skrzydto wschodnie i zachodnie:

Lp. | Rodzaj Powierzchnia Wspdtczynnik Powierzchnia zlewni
powierzchni zlewni F[ha] sptywu s zredukowana F[ha]
; DROGA
1 | Dach 0,1100 0,90 0,0990
2 Pow. utwardzona 0,0120 0,90 0,0108
3 | Droga 0,0400 0,90 0,0360
4 Zielen 0,0600 0,10 0,0060 Wir
SUMA 0,2220 0,1518 0,6838

Przeptyw maksymalny:
Q=132x0,2220 x 0,6838= 20,04 |/s

Obliczenie dopuszczalnego odptywu:

Teren zainwestowania = 0,2220 ha

Wspdtczynnik sptywu dla terendw zielonych — 0,1

Natezenie deszczu — 132 /s*ha

Dopuszczalna przepustowosc regulatora

q=0,2220*%0,1*%132=2,93 /s

Obliczenie pojemnosci retencyjnej

Catkowity odptyw z kanalizacji wyniesie sumarycznie okoto 20,04 I/s

W zwigzku z powyzszym odptyw konieczny do z retencjonowania wynosi:
Qret =20,04-2,93 =17,11 /s

Pojemnosc¢ retencyjna powinna zapewni¢ gromadzenie wéd dla 15 minutowego opadu, w zwiazku z
powyzszym nalezy zapewnic retencje wynoszgca:

V=17,111/s* 900 s = 15,5 m3

Przewidziano wykonanie retencji kanatowej w przewodach kanalizacji deszczowej oraz studzienkach.
Przewidziano wykonanie kolektoréw o srednicach 1500 mm oraz studni rewizyjnych o $rednicach 1500
mm.
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W zwigzku z wykonaniem obliczen deszczowych dla catej inwestycji, na potrzeby niniejszego
opracowania wod-kan dla skrzydta zachodniego przyjeto:

Objetos¢ wody deszczowej jaka nalezy zretencjonowaé wynoszacg ok. 8,0 m3

Przyjeto regulator przeptywu dla wartosci 1,5 I/s

Wody opadowe zostang odprowadzone do istniejgcej kanalizacji ogélnosptawnej AGH.

1.5.3 Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

Instalacja kanalizacji sanitarnej odprowadzaé bedzie scieki z weztdéw sanitarnych, pracowni
naukowych, laboratoridéw, pomieszczer dydaktycznych oraz technicznych.
Catos¢ sciekéw sanitarnych z projektowanego budynku z pozioméw od parteru wzwyz odprowadzana
jest systemem kanalizacji grawitacyjnej. Odprowadzenie kanalizacji z najnizszego poziomu odbywac sie
bedzie za posrednictwem agregatéw pompowych. Piony zlokalizowane sg w szachtach instalacyjnych,
instalacja wykonana jest z PVC. Na pionach kanalizacyjnych zabudowane beda rewizje, do ktdrych nalezy
zapewni¢ dostep poprzez drzwiczki rewizyjne. Instalacje kanalizacyjng wewnetrzng wykonaé z rur
kanalizacyjnych PVC (typ wewnetrzny). Piony prowadzone w pomieszczeniach pracowni majg posiadaé
izolacje akustyczna. Zostanie wykonane odpowietrzenie instalacji poprzez wywiewki wyprowadzone
ponad poziom dachu.
Odwodnienie dachu zrealizowane jest za posrednictwem systemu grawitacyjnego oraz
podcisnieniowego poprzez piony wewnetrzne z rur PEHD odprowadzajgce wody deszczowe z
podgrzewanych wpustow dachowych. Przewody w budynku mocowaé do elementdw konstrukcyjnych
budynku za pomocg obejm i systemu zawiesi. Piony kanalizacyjne oraz podejécia do przyboréw
prowadzi¢ w $ciankach g-k, w bruzdach Scian murowanych, warstwach podtogowych lub obudowaé
$ciankami g-k.
Po zakonczeniu prac nalezy wykonaé monitoring wykonanej instalacji kanalizacji.

1.5.4 Odprowadzenie $ciekéw sanitarnych i deszczowych - instalacja zewnetrzna.

Odprowadzenie sciekéw sanitarnych i deszczowych realizowane bedzie poprzez wtaczenie do
istniejgcej wewnetrzne] kanalizacji ogdlnosptawnej nalezacej do AGH znajdujacej sie w obszarze
opracowania. Wyjscia przez $ciane zewnetrzng budynku nalezy wykonaé z zastosowaniem przejsé
szczelnych.

Wody opadowe z podnosnika nozycowego beds oczyszczone w separatorze substancji
ropopochodnych i przepompowane na rzedng prowadzone] instalacji. Wody opadowe z budynku i
terenu do niego przylegajacego oraz oczyszczone Scieki z separatora beda retencjonowane poprzez
system retencji kanatowej o $rednicy 1200-1500mm. Za retencjg w studzience zostanie zainstalowany
regulator przeptywu na ilos¢ zadang wynoszaca 50 % dopuszczalnego odptywu z inwestycji, pozostata
cze$¢ zostanie odprowadzona poprzez regulator skrzydta wschodniego. Na kanatach sanitarnych i
deszczowych zabudowane bedg prefabrykowane betonowe studzienki rewizyjne o $rednicy $1000 mm
oraz $1200 mm. Studzienki na retencji kanatowej projektuje sie o $rednicy $1500 mm i $1200 mm. Rury
kanalizacyjne zabudowane na zewnatrz wykonaé z PVC-U. W terenie zielonym przewiduje sie réowniez
studzienki tworzywowe ¢600 mm. Zewnetrzna kanalizacja deszczowa odbiera réwniez $cieki z wpustéow
podwdrzowych/studzienek wodnosciekowych zaprojektowanych wg. projektu architektury.

1.5.5 WYKONANIE ROBOT.

Zewnegtrzna Instalacja kanalizacji sanitarnej i deszczowe;j.

PRJ. NR 1922017
Rozbudowa budynku S-1 o zachodnie i wschodnie skrzydio w ramach inwestycji pn. "Rozbudowa i nadbudowa budynku S-1"
SKRZYDtO ZACHODNIE
Instalacje Wod-Kan



Kanalizacje sanitarng wykonal nalezy w wykopie waskoprzestrzennym o szerokosci dna 1,30 m.
Umocnienie scian wykopu proponuje sie wykonac z wyprasek stalowych na $ciany oraz ksztattownikéw
stalowych na rozpory poziome i pionowe. Powyze] 3,0m umocnienie wykopéw pelne szalunkiem
stalowym, rozporowym. Dno wykopu nie moze by¢ przemarzniete i powinno by¢ gladkie wolne od
kamieni i luznych gtazéw. Powinno byc¢ wyrdwnane do wiasciwej wysokosci i posiadaé adpowiednie
nachylenie. Rury uktadaé na podtozu zwirowo-piaskowym o grubosci warstwy 30 cm.

Uktadanie, montaz i uszczelnienie zgodnie z instrukcjg montazu. Roboty ziemne na cate] diugosci
wykonywane bedg w 80% mechanicznie i w 20% recznie. Zasyp wykopu wykonywaé ze szczegdlng
ostroznoscig w dolnej czesci wykopu. Nalezy podsypaé rure 7z bokéw dobrze ubijajge grunt warstwami co
20 cm do wysokosci 30 cm ponad lico rury.

Zaktada sie 100% wymiane gruntu do zasypki. Grunt nie nadajgcy sie do zasypu nalezy odwiez¢ na staty
odktad wskazany przez inwestora.

Do zasypu (do poziomu podbudowy) zastosowal grunt niewysadzinowy oWP>35 zageszczonym
warstwami co 20 cm, do uzyskania wskaZnika zageszczenia wg normy BN-83/8836-02 pt. ,Roboty
ziemne”.

Rure nalezy przechodzi¢ przez $ciany betonowe studzienek tak aby uzyskaé efekt przegubu (w $cianie
osadzi¢ prostke, do ktdrej nalezy nawiazaé sie przez mufe prostka o dtugosci wiekszej od 150 mm
jednakze nie wiekszej niz 600 mm).

Przewody kanalizacyjne uktada¢ w wykopie zgodnie z zaleceniami producenta.

Kanalizacje wykona¢ zgodnie z PN-90/B-10735 wraz z prébg szczelnosci.

Przewody kanalizacji zagtebione powyzej strefy przemarzania gruntu (h=1,5 m) nalezy ociepli¢ izolacja z
mat kauczukowych K-FLEX ST o grubosci 50 mm do zabudowy pod ziemig i zabezpieczonej szczelng
powtokg ochronng z izolacjg przeciwwilgotnosciows.

Zaktada sie $cianki szczelne w wykopie, a w wypadku pojawienia sie wody w wykopie nalezy ja
odprowadzi¢ przez zaprojektowany drenaz dwustronny.

1.6 Wytyczne Branzowe - Instalacje Wod-Kan

Branza budowlana
W ramach prac budowlanych i konstrukcyjnych maja byé wykonane:
- otwary we wszystkich stropach i Scianach wewnetrznych i zewnetrznych,

Branza elektryczna

-Zasilanie z instalacji pozarowej (SAP) zaworu pierwszeristwa.
-Zasilanie pompowni wewnetrznych i zewnetrznych
-Zasilanie podgrzewanych wpustéw dachowych.

1.7 Wykaz norm i przepiséw.

Rozporzadzenia
e Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106100 poz.1126, Nr 109100 poz.1157, Nr
120100 poz.1268, Nr 5101 poz. 42, Nr 100101 poz.1085, Nr 110101 poz.1190, Nr 115101
po0z.1229, Nr 129101 poz.1439)
e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzeénia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisdéw bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U. Nr 129/97 poz.844
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Normy

PRJ. NR 192/2017

Rozporzgdzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dna 28 marca 1972
r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano montazowych i
rozbiérkowych Dz.U. Nr 13172 poz. 93

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, Nr
33/03 poz. 270)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalne] z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy Dz.U. Nr 129/97 poz. 844,  Nr 91102 poz. 811),,
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401)

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 marca 2003 r. w sprawie
zakresu, uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. nr
121, poz. 1137).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw iinnych obiektéw budowlanych iterenéw. Dz.U nr 121
poz.1138

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych Dz.U nr 121 poz.1139

PN-EN 124:2000 Zwieniczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego — Zasady konstrukeji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakodcig

PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Podziemne bezcisnieniowe
systemy przewodowe z niezmiekczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji
- Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu

PN-EN 1453-1:2002 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych o S$ciankach
strukturalnych, do odprowadzania nieczystosci i $ciekdw (o niskiej i wysokiej temperaturze)
wewnatrz konstrukcji budowli — Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) — Czedé¢ 1 :
Wymagania dotyczace rur i systemu

PN-EN 1519-1:2002U Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystosci i $ciekéw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli — Polietylen
(PE) — Czes¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu

PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu

PN-B-01706:1992/Az1:1999 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu - Zmiana do
normy

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu

PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe. i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-81/B-10700.02 Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych.
PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane
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