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Krajowa Ocena Techniczna taczniki zaprasowywane Steelpres do laczenia rur ze stal
Raccorderie Metalliche S.p.A.

Krajowa deklaracja wiagciwogci uzytkowych fgczniki zaprasowywane Steelpres do
tgczenia rur ze stali Raccorderie Metalliche S.p.A.

Deklaracja zgodnogci rury i taczniki systemu Steelpres ze stali Raccorderie Metalliche
S.p.A.

Krajowa Ocena Techniczna rury i tgczniki zaprasowywane Steelpres ze stali niestopowe;]
do statych urzadzen gasniczych wodnych Raccorderie Metalliche S.p.A.

Krajowa deklaracja wiagciwodci uzytkowych rury i taczniki zaprasowywane Steelpres ze
stali niestopowej do statych urzadzen gasniczych wodnych Raccorderie Metalliche S.p.A.

- Krajowy certyfikat stalosci whadciwosci uzytkowych uzytkowych rury i taczniki

zaprasowywane Steelpres ze stali niestopowej do statych urzadzeti gasniczych wodnych
Raccorderie Metalliche S.p.A.

Karta katalogowa hydrant wewngtrzny DN25 z miejscem na gagnice BOXMET Ltd.
Deklaracja whasciwosci uzytkowych hydrant wewnetrzny DN25 z miejscem na gasnice
BOXMET Lid.

Certyfikat zgodnosci hydrant wewngtrzny DN25 BOXMET 1.td.

- Krajowa Ocena Techniczna rury i ksztaltki systemu HTplus z polipropylenu do

kanalizacji wewnetrznej niskoszumowej Magnaplast Sp. z o.o.

Atest higieniczny rury i ksztattki systemu HTplus z polipropylenu do kanalizacji
wewnetrznej niskoszumowej Magnaplast Sp. z 0.0.

Krajowa deklaracja wlasciwosci uzytkowych rury systemu HTplus z polipropylenu do
kanalizacji wewnetrzne; niskoszumowej Magnaplast Sp. z o.o.

Krajowa deklaracja wiasciwosci uzytkowych ksztattki systemu HTplus z polipropylenu
do kanalizacji wewnetrznej niskoszumowej Magnaplast Sp. z o.o.

Krajowa deklaracja wiasciwogci uzytkowych rura wielowarstwowa PE-RT TYP I/AL/
PE-RT TYP II systemu TWEETOP PERT Tweetop Sp. z o.0.

Krajowa deklaracja wtasciwosci uzytkowych ksztattki mosiezne zaprasowywane systemu
TWEETOP PERT Tweetop Sp. z 0.0.

Atest higieniczny ksztaltki mosigzne zaprasowywane systemu TWEETOP PERT
Tweetop Sp. z o.0.

Krajowa deklaracja wlagciwosci uzytkowych rury wielowarstwowe PP-R/PP-R+GF/PP-R
STABI systemu Trinnity DETAL-MET Sp. z o.0.

Krajowa deklaracja wiasciwosci uzytkowych ksztattki z polipropylenu PP-R systemu
Trinnity DETAL-MET Sp. z 0.0.

Krajowa Ocena Techniczna rury wielowarstwowe PP-R/PP-R+GF/PP-R STABI systemu
Trinnity DETAL-MET Sp. z 0.0.

Atest higieniczny stalowe grzejniki ptytowe marki Radson Purmo Group Poland Sp. z 0.0.
Krajowa deklaracja wladciwosci uzytkowych rury do kanalizacji zewnetrznej
z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U) Magnaplast Sp. z o.o.

Krajowa deklaracja wiadciwosci uzytkowych ksztaltki do kanalizacji zewnetrznej
z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U) Magnaplast Sp. z o.0.

Atest kurki kulowe i zawory system PERFEKT serii PHA PERFEXIM Sp. z 0.0.

Krajowa Ocena Techniczna kurki kulowe PERFEKT serii PHA PERFEXIM Sp. zo.0
Krajowa deklaracja wlagciwosdci uzytkowych kurki kulowe system PERFEKT serii PHA
PERFEXIM Sp. z 0.0.
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. Krajowa deklaracja wiasciwosci uzytkowych filtry skos$ne siatkowe system PERFEKT

serii PHA PERFEXIM Sp. z 0.0.

Krajowa deklaracja whasciwosci uzytkowych zawory zwrotne system PERFEKT serii
PHA PERFEXIM Sp. z 0.0.

Deklaracja wiasciwosci uzytkowych zawory regulacyjne i odcinajgce STROMAX Herz
Armatura i Systemy Grzewcze Sp. z 0.0.

Deklaracja whasciwosci uzytkowych otulina z welny mineralnej pokryta folig aluminiowa
Rohe Sp. z o.0.

Deklaracja wlasciwosci uzytkowych otulina Trinnity Stabil NMC Polska Sp. z o.0.
Deklaracja wlasciwoscei uzytkowych otulina Trinnity Classic NMC Polska Sp. z o.0.
Deklaracja wilasciwosci uzytkowych regulator roznicy cisnienia HERZ Armatura
i Systemy Grzewcze Sp. z 0.0.

Deklaracja zgodno$ci UE wodomierz JS Apator Powogaz S.A.

Atest higieniczny wodomierz JS Apator Powogaz S.A

10. Atest higieniczny ceramika (umywalki, miski WC, pisuary) SANITEC Koto Sp. z 0.0.
11. Deklaracja wlasciwosci uzytkowych umywalki SANITEC Koto Sp. z 0.0.

12. Deklaracja wtasciwosci uzytkowych pisuary SANITEC Koto Sp. z 0.0.

13. Deklaracja wlasciwosci uzytkowych miski ustepowe SANITEC Koto Sp. z 0.0.

II. PROTOKOLY Z PROB I POMIAROW:
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. Protokét szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania

. Protokét szczelnosci instalacji ciepta technologicznego

. Protokét z dezynfekcji, cisSnieniowej proby szczelnosci i ptukania instalacji wodociggowej
. Protokot szczelnoscei instalacji hydrantowej

. Protokot z badania wydajnosci hydrantow

. Protokét szczelnosci kanalizacji deszczowej

. Badanie wody

. Protokét szczelnosci instalacji sprezonego powietrza

. Oswiadczenie kierownika przejscia ppoz.

III. DOKUMENTY FORMALNE KIEROWNIKA I OSWIADCZENIA

1.
2.

Uprawnienia kierownika robét i izba
Oswiadczenie kierownika robét instalacji sanitarnych

IV. DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA, INSTRUKCJE
UZYTKOWANIA
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l-l. ® CZEONEK EOTA i UEALc

INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANE.J
PL 00-611 WARSZAWA, ul. Filtrowa 1, www.ith.pl

KRAJOWA OCENA TECHNICZNA

ITB-KOT-2019/1222 wydanie 1

Niniejsza Krajowa Ocena Techniczna zostata wydana zgodnie 2z rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen
technicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1968) przez Instytut Techniki Budowlane] w Warszawie,

na wniosek:

Raccorderie Metalliche S.p.A.
Strada Sabbionetana, 59, 46010 Campitello di Marcaria (MN), Wiochy

Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2019/1222 wydanie 1 stanowi pozytywna ocene wilasciwosci
uzytkowych ponizszych wyrobéw budowlanych do zamierzonego zastosowania:

Laczniki zaprasowywane
Inoxpres do tgczenia rur ze stali odpornej na korozje
oraz Steelpres do taczenia rur ze stali niestopowej

Data waznosci Krajowej Oceny Techniczne;:
27 grudnia 2024 r.

DYREKTOR
Instytutu Techniki Budowlanej

fop fe)

drinz. Roberf Gerylo

Warszawa, 27 grudnia 2019 .

Dokument Krajowej Oceny Technicznej 1TB-KOT-2019/1222 wydanie 1 zawiera 44 strony, w tym 2 Zalgczniki. Tekst tego
dokumentu mozna kopiowad tylko w calosci. Publikowanie lu}t&:}gﬂwﬁz}ﬁg%ﬁgﬁlw kazdej innej formie ftagmeniéwct)ekstu
Krajowej Oceny Techniczne] wymaga pisemnel§® ! Gabdniénia’ 2™ i tytuten?': Techniki Budowlanej. Krajowa Ocena
Techniczna ITB-KOT-2018/1222 Wydanié-y aqusz‘wde oW objetych ﬁﬁr&baqurgbﬁhfez‘ﬁmfh%s-%ésmm 4.
PN. "ROZBUDOWA | NADBUDOWA BUDYNKU &1
N7 NR 19/47 ORR 1?7 KRIOYWOMIRZA TH REYMONTA 17A KRAKNOW
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HTI*BIMs PLUS®HYDROSOLAR

KRAJOWA DEKLARACIA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
Nr 02/2020

Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
taczniki zaprasowywane Steelpres do faczenia rur ze stali niestopowej.

. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:
STEELPRES (o $rednicach 12 mm do 108 mm)

. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
taczniki zaprasowywane Steelpres sa przeznaczone do taczenia rur ze stali niestopowej w instalacjach
ogrzewania wodnego systemu zamknigtego oraz w instalacjach wody lodowej.

. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

Raccorderie Metalliche S.p.A. Strada Sabbionetana, 59
46010 Campitello di Marcaria (MN) - Italy

. Nazwa i adres siedziby upowaznionego przedstawiciela , o ile zostat ustanowiony:
HBH Spétka z ograniczona odpowiedzialnoscig Spétka Komandytowa
ul. Wichrowa 28
60-449 Poznan

Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych: 3

. Krajowa specyfikacja techniczna:
7a. Polska Norma wyrobu: nie dotyczy
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujacej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu
lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriéw | numer akredytacji: nie dotyczy

7b. Krajowa ocena techniczna: ITB-KOT-2019/1222 wydanie 1
Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: ITB Warszawa

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujacej, numer akredytacji i numer certyfikatu:

TTR INSTITUTE SRL, Busto Arsizio VA; Notified Lab N° 2655; 1108635-001, 1108635-002,
1108635-003, 1108635-005, 1108635-006, 1108636-001, 1108636-002, 1108636-003, 1108636-005,
1108636-006, 1108637-001, 1108637-002, 1108637-003, 1108637-005, 1108637-006

8. Deklarowane wtasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu Deklarowane wilaéciwosci Uwagi
budowlanego dla zamierzonego uzytkowe
zastosowania lub zastosowan

Materiat Stal 1,0034 (E195)
Zakres $rednic 12 mm + 108 mm
Temperatura 120 °C
Ciénienie 1,6 MPa
Wymiary i tolerancje wymiaréw spetnia
Szczelno$¢ i wytrzymato$é potaczenia na | spelnia
wewnetrzne cisnienie hydrostatyczne

WBUDUWANU NXINWEST It ,
RO BUDOWA BUDYNKU S-1 O ZACHODNIE [ WSCHODNIE SKRZYDLO W RAMACH INWESTYCIJI

PN. "ROZBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU S-1",
NZ MNR 1I047TNORR IPKROWNNRZA 111l RFYMONTA 13A KRAKOW
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Odpornos¢ potaczenia na cykiczie zimiamyA Spalitia
temperatury
Odpornos¢ potaczenia na cykliczne zmiany | spetnia
ciénienia wewnetrznego

Szczelnos¢ potgczenia w warunkach spetnia
podcisnienia
Szczelno$¢ potaczenia na wibracje spetnia

9. Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt. 8
deklarowanymi wiasciwoéciami uzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja wiadciwoéci uzytkowych
wydana zostaje zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia z 2004 r. o wyrobach budowlanych na wytgczna

adpowiedzialnoéé producenta.
magr mztﬁob Paglz
F '.r } //
. / 4

Poznan 02.01.2020 R 7 s ST
(miejsce i data wydania) 7 odpis)

W imieniu producenta podpisal(-a):

WBUDOWANO NA INWESTYCJIL:
ROZBUDOWA BUDYNKU S-1 O ZACHODNIE | WSCHODNIE SKRZYDLO Vx RAMACH INWESTYCI
PN. "ROZBUDOWA | NADBUDOWA BUDYNKU S-1".

DY NR 19/47 ORR 172 KROWODRZA I REYMONTA 13A KRAKOW
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Raccorderie Metalliche S.p.A.

: 46010 Campitello di M. MN ATTESTATO
Strada Sabbionetana, 59
; Tel: (0039-376)96001
Fax: (0039-376)96422 E-Mail

Cap. Soc. € 3.039.000 i.v.
RACCORDERIE METALLICHE Registro Imprese MN 02066990173

e Codice Fiscale 02066990173 Data: 07/11/13
Partita IVA 01591820202
R.E.A, 169204

Deklaracja Zgodnosci
EN 10204;2.1

Raccorderie Metalliche S.p.A. jako producent i dystrybutor systemu zaprasowywanego Steelpres do
wodnych instalacji sanitarnych, biorge pod uwagg obecne normy:

- Art. 7 - Ustawa n° 46/90 - Normy dotyczgce bezpieczenistwa obiektow:
- Art. 5 — Ustawa n® 447 z 06/12/91 - Rozporzgdzenie wykonawceze do Ustawy n°46/90;

Niniejszym poswiadcza:

System Steelpres sklada sig z:
* lacznikéw zaprasowywanych, uszezelki EPDM, przewodéw rurowych, maszyny zaciskowej
i szezek;
e Caly system Steelpres jest wykonany ze stali niestopowej i produkowany zgodnie z
aktualnymi normami. Material: E 275 i E 235 zgodnie z norma EN 10305-3:2000:
e Caly system Steelpres posiada odpornosé na cignienie -0,8 bar (az do maksymalnie -0,95/-
0,98 bar);
e Cisnienie robocze systemu Steelpres to PN 16 bar z maksymalng temperaturg 95°C;
e Cisnienie robocze systemu Steelpres przy sprezonym powietrzu to PN 16 bar (¢15-54) i PN
10 bar (¢ 76,1-108) i uszezelka EPDM moze byé uzyta do czwartej klasy I1SO 8573-1 (
maksymalnie 5 mg/mc oleju). Dla pigtej klasy 1SO 8573-1 ( maksymalnie 25 mg/me oleju)
musi by¢ uzyta uszczelka FKM;
» Przewody rurowe systemu Steelpres sg produkowane zgodnie z aktualnymi normami.
Material: E220 CR284, 1.0215 zewnetrznie ocynkowana zgodnie z EN 10305-3:2000;
o Wszystkie gwinty facznikéw zaprasowywanych sg wykonane zgodnie z DIN 2999 — UNI
ISO 7/1, DIN 259 — UNI I1SO 228/1;
o Wszystkie gwintowane, spawane lgczniki zaprasowywane s3 w 100% kontrolowane, pod
ci$nieniem przez automatyczne maszyny;
Grubosé powloki galwanicznej to 6-10 mikrondw;
Gwarancja 24 godzinnej odporno$ci we mgle o wysokim stezeniu soli (5%);
Uszezelki systemu Steelpres sq z EPDM i sg zatwierdzone zgodnie z: DIN 681 — 1 Typ WB;
KTW 1.3.13 settore elastomeri D2; WBS Water Byelaws Scheme — BS 6920; ANSI/NSF
Standard 61; FDA — titolo 21 — parte 170 — 199 — item 177.2600 (e) + ().
Dodatkowy test: DVR, 3000 godzin/110°C.
Wszystkie wymienione wyzej artykuty nie sg markowane ,,CE” zgodnie z D.LGS. N° 93 z
25 luty 2000;

RACCORDERIE METALLICHE S.p.A.

duct Manager

I izzamiglio fabri
poC 16 WBUDOWANO NA INWESTYCIJI: J
ROZBUDOWA BUDYNKU S-1 O ZACHODNIE I WSCHODNIE SKRZYDEO W RAMACH INWESTYCIJI

PN. "ROZBUDOWA [ NADBUDOWA BUDYNKU S-1t". )
N7 NR 19/47 ORR 1?2 KROWONR7A T REYMONTA 13A KRAKOW
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CZLONEK EOTA i UEAtc

INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANE.J
PL 00-611 WARSZAWA, ul. Filtrowa 1, www.itb.pl

KRAJOWA OCENA TECHNICZNA

ITB-KOT-2020/1502 wydanie 2

Niniejsza Krajowa Ocena Techniczna zostala wydana zgodnie z rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen

technicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1968) przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie,
na wniosek:

Raccorderie Metalliche S.p.A.
Strada Sabbionetana, 59, 46010 Campitelio di Marcaria (MN), Wiochy

Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2020/1502 wydanie 2 stanowi pozytywng oceng wiasciwosci
uzytkowych ponizszych wyrobéw budowlanych do zamierzonego zastosowania:

Rury i taczniki zaprasowywane
Inoxpres DN 20 + DN 100 ze stali odpornej na korozje
oraz Steelpres DN 20 + DN 100 ze stali niestopowej
do stalych urzadzen gasniczych wodnych

Data waznosci Krajowej Oceny Technicznej:
23 grudnia 2025 r.

DYREKTOR
instytutu Techniki Budowlanej

¥

drinz. Robert Gerylo

Warszawa, 23 grudnia 2020 r.

Dokument Krajowej Oceny Techniczne] ITB-KOT-2020/1502 wydanie 2 zawiera 41 stron, w tym 2 Zalgczniki. Krajowa
Ocena Techniczna [TB-KOT- 2020.-"1502 wydanle 2 zastgp Krajowg Ocene Techniczng ITB-KOT-2020/1502 wydanie 1.
Tekst tego dokumentu m éa |ow Iﬁb'W‘ ‘Pﬁﬁﬂﬂo\éa‘dié'iub upowszechnianie w kazdej innej formie
fragmentéw tekstu’ rél’owér rl:e? gph fq e ﬁ?{%? H@?)mieq? Uzqédméﬁéi hﬁétylule‘m'ﬂ'e‘chmm Budowlanej.

'|||.ri|"|1 WY MOINTATIA KRAKD
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KRAJOWA DEKLARACYA WEREGWoSCr uzyTiOWYCH

Nr 02/2021

Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: Rury i faczniki zaprasowywane systemu Steelpres

(DN20-DN100) ze stali niestopowej do statych urzadzen gasniczych wodnych.

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: Steelpres

Do budowy sieci przewoddw rurowych statych urzadzen gasniczych wodnych:
- instalacje tryskaczowe, hydrantowe, zraszaczowe, mgly wodnej

Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

Raccorderie Metalliche S.p.A. Strada Sabbionetana, 59
46010 Campitelio di Marcaria (MN) — Italy

Via Montanara Sud 129, 46-010 Pilastro di Marcaria (MN)- Italy

Nazwa i adres siedziby upowaznionego przedstawiciela , o ile zostat ustanowiony:

HBH Spdtka z ograniczong odpowiedzialnoscig Spétka Komandytowa

Ul. Wichrowa 28
60-449 Poznan

Krajowa specyfikacja techniczna:
7a. Polska Norma wyrobu: nie dotyczy

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujacej, numer akr
ITB-KOT-2020/1502 wyd
Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny teq
Instytut Techniki Budowlanej, ulica Filtrowa 1, 00-611 Wa
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujacej, numer akr
Instytut Techniki Budowlanej Numer akredytacji: AC020,

7b. Krajowa ocena techniczna:

2862/W
8. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe:

Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji statosci whasciwosci uzytkowych: System 1

edytacji i numer krajowego certyfikatu: nie dotyczy
anie 2

hnicznej:
rszawa, Numer akredytacji: AC020, notyfikacja 1488

edytacji | numer certyfikatu: Zaktad Certyfikacji
notyfikacja 1488, numer certyfikatu 020-UWB-

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego
dla zamierzonego zastosowania lub zastosowan

Deklarowane wtasciwosci uzytkowe

Uwagi

Maksymalne ci$nienie robocze dla DN65, DN80, | 12,5 bar

DN100

Maksymalne cisnienie robocze dla DN20, DN25, | 16 bar

DN32, DN40, DN50

Material facznikow Stal niestopowa, materiat 1.0225 lub 1.0034

Material rur Stal niestopowa, materiat 1.0031

Wymiary i tolerancje wymiaréw Spetnia

Odpornosc na korozje i starzenie Spetnia

Szczelnos¢ | wytrzymato$é potaczenia na Potaczertia ni j A ni SCi
e wykazujq uszkodz

wewnetrzne cidnienie hydrostatyczne ® e il

Odpornosé po}gc;eqia na Polgczeria nie wykazujq uszkodzen i nieszczelnosci

wewnegtrzne cisnienie hydrostatyczne z

jednoczesnym zginaniem

Odporno$¢ potaczenia na uderzenia hydrauliczne | Pot ia ni j i ni 5Ci

. ) _ gczenia nie wykazuja uszkodzen i n
(cykliczne zmiany cisnienia) v erczeinoss
Szczelnos¢ potaczenia przy dzialaniu ciénienia Polgczenja nie wykazujg uszkodzeri i nieszczelnosci

powietrza

Odpornosé na ptomienie

Spelnia

Odpornos¢ na temperature:
-20°Ci +110 °C

polaczen

uszkodzen i nieszczelnosci

a nie wykazujq

WBUDOWANO NA INWESTYCJI:

ROZBUDOWA BUDYNKU S-1 O ZACHODNIE | WSCHOD?
PN. "ROZBUDOWA I NADBUDOW,
N7 NR 19/47 ORR 17 KROWODRZA 11T HIY

HE SKRZYDLO W RAMACH INWESTYCJI
\ BUDYNKU S-1".

MONTA 13A KRAKOW
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iNYANS Vi

ZEZANNT. AR

LG

Odpornosc¢ na skrecanie

LYY

TeNOaZen

Straty cisnienia w tacznikach
stosowanych do przylaczania
tryskaczy

wspotczynnik K < 2,5%

Odpornoé¢ polaczenia na dziatanie podcisnienia
powietrza

potaczen

a nie wykazuja uszkodzer i nieszczelnosci

Odpornos¢ na wibracjg

brak wyc

ieku

Odpornos¢ na korozje naprezeniowg

brak wid

hcznych pekniec i uszkodzen

9. Wiasciwoscl uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sa zg

deklarowanymi wiasciwosciami uzytkowymi.

bdne z wszystkimi wymienionymi w pkt. 8

Niniejsza krajowa deklaracja wiasciwoéci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawq 2 dnia 16 kwietnia z

2004 r. o wyrobach budowlanych na wylaczng odpowied:

W imieniu producenta podpisal(-a):

Poznan 30.04.2021
(miejsce i data wydania)

rialno$¢ producenta,

mgr inz. Robert Papiz

WBUDOWANO NA INWESTYCJI:

ROZBUDOWA BUDYNKU S§-1 O ZACHODNIE [ WSCHODN

PN. "ROZBUDOWA I NADBUDOW
N7 NR 10/47 ORR 12 KROWNONRZA 11 H

[E SKRZYDLO W RAMACH INWESTYCJ1
A BUDYNKU S-1".

FYMOINTA 134 KRAKOW
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DUKUMENTACJA

I?IH** INSTYTUT'PECHNIKI BUDOWLANEJ PCL
s ZAKLAD CERTYFIKACJI Rl
e ul. FILTROWA 1, 00-611 WARSZAWA

tel.: (22) 57 96 167, (22) 57 96 168, fax: (22) 57 96 295
e-mail: certyfikacja@itb.pl, www.itb.pl

KRAJOWY CERTYFIKAT
STALOSCI WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH
Nr 020-UWB-2862/W

Zgodnie z rozporzqdzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 lislopada 2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania wlasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz,U. 2016 poz. 1966 z pézn. zm.), niniejszy certyfikat odnosi sig do wyrobu budowlanego:

Rury i taczniki zaprasowywane Inoxpres DN 20 + DN 100
ze stali odpornej na korozje oraz Steelpres DN 20 + DN 100
ze stali niestopowej do statych urzadzen
gasniczych wodnych

opis techniczny wyrobu — zgodnie z pkt 1 ITB-KOT-2020/1502 wydanie 2
zamierzone zastosowanie — zgodnie z pkt 2 ITB-KOT-2020/1502 wydanie 2
wiasciwosci uzytkowe wyrobu — zgodnie z pki 3 ITB-KOT-2020/1502 wydanie 2

objetego krajowg oceng techniczng:
ITB-KOT-2020/1502 wydanie 2

wprowadzonego do obrotu pod nazwg lub znakiem firmowym producenta:

Raccorderie Metalliche S.p.A.
Strada Sabbionetana 59
46010 Campitello di Marcaria (MN)
Wiochy

i produkowanego w zaktadach produkcyjnych:

39-781 39-782

Niniejszy certyfikat potwierdza, ze wszystkie postanowienia wynikajace z krajowego systermu 1, dotyczace oceny
i weryfikacii stalodci whasciwosci uzytkowych, w odniesieniu do wlagciwosci uzylkowych wyrobu okreslonych w wyzej
wymienionej krajowej ocenie technicznej sg stosowane oraz, ze

producent wdrozyt system zakladowej kontroli produkeji w celu zapewnienia utrzymania
statosci tych wiasciwosci.

Certyfikat nr 020-UWB-2862/W zostal wydany po raz pierwszy w dniu 30.04.2021 r. Ninigjszy certyfikat pozostaje
wazny do dnia 23.12.2025 r. pod warunkiem, ze krajowa ocena techniczna, metody oceny iweryfikacji statosci
wlasciwoscl  uzytkowych, sam wyréb budowlany iwarunki jego wytwarzania nie ulegng istotnej zmianie
oraz ze nie zostanie on zawieszony lub cofnigty przez akredytowang jednostke centyfikujacq wyroby.

ZASTEPCA KIEROWNIKA ZASTEPCA DYREKTORA

Instytutu Techniki Budowlanej

mgrinz. Piotr Maciejak mgr inz. Anna Pane

WBU N y ; yCIL:
ROZBUDOWA BUDYNKU S-1 O LACHW%Q\(E‘\’FM%HP% JIQJ'YF)LO W RAMACH INWESTYCII

PN "ROZRBIUDOWA I NADBUDOWA BUDYNEIL S-1"
Wasnald nipipistegq cortyfikate maie byd potwierdzrona podwdresen cedtyfikaciu@itlyp!
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l?l='"' INSTYTUP TECHNIKI BUDOWLANEJ ==
o ZAKLAD CERTYFIKACJI !L'_._
=St ul. FILTROWA 1, 00-611 WARSZAWA o
tel.: (22) 57 96 167, (22) 57 96168, fax: (22) 57 96 295 -
e-mall: certyfikacja@itb.pl, www.ith.pl [ [
‘ iy
] ma
ZNAK CERTYFIKACJI =
" CJ
Upowaznia sie firme: ol
Raccorderie Metalliche S.p.A. %l
Strada Sabbionetana 59 L
46010 Campitello di Marcaria (MN) ]
Wiochy 0
-
producenta wyrobow: E
Rury i faczniki zaprasowywane Inoxpres DN 20 < DN 100 |-
ze stali odpornej na korozje oraz Steelpres DN 20 = DN 100 g—
ze stali niestopowej do statych urzadzen il
gasniczych wodnych %
. =]
do stosowania znaku certyfikacji ITB ,,WYROB BUDOWLANY” o |
w okresie waznosci certyfikatu nr 020-UWB-2862/W Er_L
=
® |
-
. - -
WYROB
020-UWB-2862/W
ZASTEPCA KIEROWNIKA ,f;;ﬁ""‘}'.':-'i_-.- RN ZASTEPCA DYREKTORA
Zakladu Ceryfikacjl | g ‘,I-_-'g Instytutu Tect} iki Budowlanej
'WB['DO\V\. I\\u \.'-f‘; 1_~,:4. s_Swr.n: J(
mgr iRBZPiotr Macijaky NKU S-1 O ZACHODNIE | WSCHODNIE SKRZYDEO W RAMAGHinZWARnAPane

PN "ROZBUD Q\yd P | 505,04 202" ¥ ViU S-1".
REVMORNTA 134

N7 NR 19/47 ORR 12 KROWODRZA 111 KRAKOW
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WYMIARY HYDRANTU

( 700 J{ 250 ]
WYSORDSE szer0OHoSE || GLEBOKOSE

820 720

WYMINRY WNEKI

HYDRANT WEWNETRZNY DN25 wazzom H25-\W-KP-20
WNEKOWY

Z MIEJSCEM NA GASNICE POD SPODEM wazzom: H25-\W-KP-30

Wykonanie =3

b=

podstawowe i opcjonalne

| « blacha stalowa czarna DCO1 pokryta pod ktadem c{,rnkowvm |

i farba proszkowaq fasadow
! Materiat = blacha stalowa czarna DCO1 pokryta farba proszkows . bl:;hg ?\ierdzewr?a szlifowaa}'la 1,4301 (front badZz catosc)

] - blacha kwasoodporna szlifowana 1.4404 (front badz catosd) i

o « 2wijadto - czerwony RAL3000
| takierowanie - szafka - czerwony RAL3000, biaty RALSO16 - szafka - dowolny kolor z palety RAL ol
| . = z oknem z plexi !
| Drzwi petne - z miejscem na ROP (zmiana wymiarow hydrantu) H
R TE——— : ¥ s
Zamek - patentowy z systermnerm “zbij szybke" « EURO z mozliwoscia zatozenia plomby _ lf
| Doprowadzenie » boczne uniwersalne (prawe/lewe poprzez obrét szafki o 180°) = gorne, tyle, dowolna konfiguracja

Wyposazenie

podstawowe opcjonalne

| = wykonane z blachy stalowej czarnej DCO1, tarcze o Srednicy:
| Zwijadto = @ 470 mm dla bebna z wezem 20 mb i
« @ 550 mm dla bebna z wezem 30 mb

Pradownica - regulowana DN25 z dysza rownowazng @10 mm ) iggﬂ:guwuggg gm%g; g:‘g:g :gxggﬁ:zgg g g mm
0s wodna = DN25 mosiezna ocynkowna
‘W3z | = potsztywny DN25 o diugosci 20 lub 30m

], Waz doprowadzajgcy = potsziywny DN25 o diugosci 09 m

- zawir grzybkowy mosigzny lub alurniniowy DN52 z redukcja |
= grzybkowy mosigzny DN25 katows do DN25
« zawbr kulowy DN25

Dokumentacja

| dotaczona do hydrantu do pobrania ze strony WWWw |
. znaki bezpieczenstwa "Hydrant wewnetrzny” I “Gasnica” - rysunek techniczny w formatach *DWG i *PDF [

= instrukcja obstugi = schemat montazu we wngce |

= instrukcja montazu - cerbyvfilkat zgodnosci z norma EN 671-1 CNBOP (dostepny na WM

= tabliczka znamionowa » H25-W-KP-20: certyfikat 1&38!CPD!DO3OIZSHFH—GP—SJSCI-B‘ZDI

= deklaracja zgodnosci producenta « H25-W-KP-30: certyfikat 1438/CPD/0030 (25H P+GP-1000-B.30)

= karta gwarancyjna

WEBUDOWANO NA INWESTYCJ:

ROZBULIOWA BUDYNKL

| §-1 0 ZACHODNIE | WSCHODN I SKRZY DEO W RAMACH INW ESTYCJI




D d| N 1/ J
, PO V& KO i N 150
\ R} AR\ 5008 ple
Gualkiy Erroriysmartal
| MET v s SN st
' Ltd. Sp. Z ©.0. cernyfikatior FS 76304 Certyfikat nr EMS 501530

PM-EM (50 80012015 PN-EN IS0 140012015

DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
Nr 001/2020

Zgodnie z rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011T.
ustanawiajoce zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobow budowlanych i uchylajgce

dyrektywe Rady 89/106/EWG

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

H25-2-20, H25-2-30, H25-W-20, H25-W-30, H25-Z-KP-20, H25-Z-KP-30, H25-
W-KP-20, H25-W-KP-30, H25-Z-K-20, H25-2-K-30, H25-W-K-20, H25-W-K-30,
H25B-2-20, H25B-2-30, H25B-W-20, H25B-W-30, H25B-Z-KP-20, H25B-Z-KP-
30, H25B-W-KP-20, H25B-W-KP-30, H25BW-2-20, H25BW-Z-30, H25BW-W-20,
H25BW-W-30, H25BW-Z-KP-20, H25BW-Z-KP-30, H25BW-W-KP-20, H25BW-
W-KP-30, H255-2-20, H255-Z-30, H255-W-20, H255-W-30, H255-Z2-KP-20,
H255-Z-KP-30, H255-W-KP-20, H255-W-KP-30, H255-Z-K-20, H2558-Z-K-30,
H255-W-K-20, H255-W-K-30, H25-B-W-20, H25-B-W-30, H25-B-NW-20, H25-B-
NW-30.

Numer typu, partii tub serii lub jakikolwiek inny element umozliwiajacy
identyfikacie wyrobu budowlanego wymagany zgodnie z art. 1T ust. 4

Data produkcji znajduje sie na naklejce znamionowej z numerem certyfikatu.
Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania
wyrobu budowlanego zgodnie z majacq zastosowanie zharmonizowang
specyfikacja techniczna:

Urzadzenie do zwalczania pozaru sktadajace sie ze wspornika weza, recznego
zaworu odcinajacego, weza wraz z tacznikami, pradownicy z zaworem
odcinajacym, zamkniete w szafce lub chronione pokrywa.

Nazwa. zastrzezona nazwa handlowa lub zastrzezony znak towarowy oraz

adres kontaktowy producenta, wymagany zgodnie z art. 1 ust. 5

Wpis do rejestru - Sad Rejonowy IX Wydziat Gosp. Piskorzéw 51

we Wroctawiu KRS nr 0000136196 58-250 Pieszyce

Kapitat zaktadowy 402.000.- zt. tel.. (074) 83-69-238

Bank Spétdzielczy o / Dzierzoniéw fax; (074) 83-69-268

Konto: 12 9527 0007 0020 3599 2000 6001

NIP ; 882-000-37-86 http://www.boxmet.com.pl

P: 890050922 i L ESTYQIL: e-mail: ?oxmet@boxmet.com.pl
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BOXMET Ltd. Sp. z o.0.
Piskorzow 51
58-250 Pieszyce/POLSKA
www.boxmet.com.pl

5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upowaznionego
przedstawiciela, ktorego petnomocnictwo obejmuje zadania okreslone w art. 12
ust. 2:
NIE DOTYCZY.

6. System lub systemy oceny i weryfikacji statoéci wtasciwosci uzytkowych
wyrobu budowlanego okreslone w zataczniku V:
SYSTEM 1.

7. W przypadku deklaracji wtasciwosci uzytkowych dotyczacej wyrobu
budowlanego objetego norma zharmonizowana:
Centrum Naukowo Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej
Panistwowy Instytut Badawczy
im. Jozefa Tuliszkowskiego
ul Nadwislanska 213
05-420 Jozefow.
Jednostka przeprowadzita badania na zgodnosc z norma PN-EN 671-1:2012.

8. W przypadku deklaracji wtasciwosci uzytkowych —dotyczacej wyrobu
budowlanego, dla ktdrego zostata wydana europejska ocena techniczna:
NIE DOTYCZY.

9, Deklarowane wtasciwosci uzytkowe:
Spetnia wymagania normy PN-EN 671-1:2012 potwierdzone certyfikatem
zgodnosci EC nr: 1438/CPD/0030, 1438/CPD/0031 (25H-805-B.30, 25H-750-
B.20, 25H-B, 25H-B.5Z, 25H+G-805-B.30, 25H+G-750-B.20, 25H+G-1050-B.30,

Whis do rejestru — Sad Rejonowy IX Wydziat Gosp. Piskorzéw 51

we Wroctawiu KRS nr 0000196196 58-250 Pieszyce

Kapitat zaktadowy 402.000,- zt. tel.. (074) 83-69-238

Bank Spétdzielczy o / Dzierzonidw fax; (074) 83-65-268

Konto: 12 9527 0007 0020 3599 2000 0001

NIP : 882-000-37-86 http://www.boxmet.com.pl

P: 890050922 - | WBUD( 2o : I e-mail; tl)oxmet@boxmet.com.pl
3UDO uD 1 O ZACHOD WSCHODNIE SKR? ) AMACH INWIE YCJI

ROZBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKLI 1",
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J5H+G-1000-B20, 25HP-750-B.30, 25HP-700-B.20, 25HP-B.30, 25HP-B.20,
25HP+GP-750-B.30, 25HP+GP-700-B.20, 25HP+GP-1000-B.30, 25HP+GP-950-
B.20, 25HP-805-W, 25HP-805-W.W, 25HP+GP-805-W, 25HP+GP-805-W.W,
25HP+GP-1050-B.30, 25HP+GP-1200-W.W.).

10, Wtasciwosci uzytkowe wyrobu okreslone w pkt. 1 i 2 s3 zgodne z
wtasciwosciami uzytkowymi deklarowanymi w pkt. 9.
Niniejsza deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje na wytaczna

odpowiedzialnos¢ producenta okreslonego w pkt. 4.

W

WICEPREZES ZARZADU

imieniu producenta podpisali: Dyrekiot s, Techntezych
-
me Int. Tomasz W;BU!W'!H
Piskorzow, 27.03.2020 r.

Wpis do rejestru - Sad Rejonowy IX Wydziat Gosp. Piskorzow 51
we Wroctawiu KRS nr 0000196156 58-250 Pieszyce
Kapitat zaktadowy 402.000,- zt. tel; (074) 83-69-238
Bank Spétdzielczy o / Dzierzoniow fax. (074) 83-69-268
Konto: 12 9527 0007 0020 3595 2000 0001
NIP : 882-000-37-86 http://www.boxmet.com.pl
P : 890050922 WBUDOWANO NA INWESTYCJIL e-mail: boxmet@boxmet.com.pl

ROZBUDOWA BUDYNKU S-1 O ZACHODNIE [ WSCHODNIE SKRZY DL ) W RAMACH INWESTYCII
PN "ROZBUDOWA | NADBUDOWA BUDYNKU S-1".
N7 NR 10/47 ORR 172 KROWONR7ZA 11T RE YMONTA 13A KRAKOW



NOSTIOA GERTYFIKUJACA

I DUKUMENTACJA
JEDI

The Certification Body

CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE
OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
im. Jozefa Tuliszkowskiego
PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

SCIENTIFIC AND RESEARCH CENTRE
FOR FIRE PROTECTION
NATIONAL RESEARCH INSTITUTE

05-420 Jozefinw k/Otwocka, ul. Nadwislanska 213

POLSKA

CERTYFIKAT ZGODNOSCI EC

EC-CERTIFICATE OF CONFORMITY
1438 / CPD /0030

Zgodnie z dyrektywa BY/106/EEC z dnia 21.12.1988 1. w sprawie zbiizenia
ustaw | aktbw wykonaweczych Panstw Czlonkowskich dotyczagych wyrobow
budovdanych, zmienion przez dyrektywe 93/B8/EEC z dnia 22064993 r,
potwierdza sig, ze wyrbh budowlany

Hydrant wewnetrzny wnekowy z wezem polsztywnym
typu 25-HP-750-B.30, 25HP-700-B.20, 25HP-B.30,
25HP-B.20, 25HP+GP-750-B.30, 25HP+GP-700-B.20,
25HP+GP-1000-8.30, 25HP+GP-950-B.20,
25HP+GP-1300-A, 25HP+GP-1300-B, 25HP+GP-1300-C,
25HP-805-W, 25HP-805-W.W, 25HP+GP-805-W,
25HP+GP-805-W.W, 25HP+GP-1050-B.30,
25HP+GP-1200-W.W
wprowadzony na rynek przez:

produkowany w:

podlega zakladowej kontroli produkeji oraz dalszym badaniom probek
w zakladzie zgodnie z ustalonym programem badan, Centrum Naukowo-
Badawcze Ochrony Przeciwpozarowe] - Pafistwawy Instytul Badawczy
przeprowadzio wstepne badanie typu, wizyle wslgpng w zakdadzie
produkujgeym oraz weryfikaclg zaktadowe] kontroli produkcji, a takie
prowadzi staty nadzor nad zakiadowa kontrolg produkgji.

Ceriyfikat potwierdza, e wszystkie warunkl dolyczace polwierdzenia
zgodnosdel oraz wylyczne zawarte W Zatgezniku ZA do nomy:

zoslaly zastosowane, a wyroh spelnia postawione w nornmie wymagania.
Certyfikat zostal wydany po raz plerwszy: 03.10.2005 1. i pozoslaje w mocy
pod warunkiem, 2e dokumenty odniesienia, werunki produkcii oraz zakladowej
kontroli produkej mie ulegna znaczacym zmiancim, a takZe bedq przestrzegane
przez producentalupowainionego dostawce wymagania zawarte w umowie
nr 279/DC/2005 z dnia 03.10.2005 1,

\ CE

1438

In compliance wilh the Direcfive 88/106/EEC of the Councll of European
Communities of 21 December 1988 on the approximation of laws,
regulations and administralive provisions of the Member Slales relating
10 the construclion products (Construction Products Directive — CPD),
amended by the Directive 93/68/EEC of the Councll of European
Communities of 22 June 1993, it has been stated thal the construction
product

Hose reels with semi-rigid hose
type 25-HP-750-B.30, 25HP-700-B.20, 25HP-B.30,
25HP-B.20, 25HP+GP-750-B.30, 25HP+GP-700-B.20,
25HP+GP-1000-B.30, 25HP+GP-950-B.20,
25HP+GP-1300-A, 25HP+GP-1300-B, 25HP+GP-
1300-C, 25HP-805-W, 25HP-805-W.W,
25HP+GP-805-W, 25HP+GP-805-W.W,
25HP+GP-1050-B.30, 25HP+GP-1200-W.W
placed on market by:

BOXMET Ltd. Sp. z 0.0., Piskorzéw 51, 58-250 Pieszyce

and produced in the factory:

BOXMET Ltd. Sp. z 0.0., Piskorzéw 51, 58-250 Pieszyce

is submitted by the manufecturer lo a lactory produgtion  control
and fo the further lesting of samples laken at the factory
in accordence with @ prescibed test plan and Hhal e
Sclentific and Research Centre for Fire Protection — National Research
insttute has performed the initial lype-tesiing for Ihe refevant
characteristics of the producl, the initial inspection of the factory and of
the factory production conrol and perfonms the conlinuous surveillance,
assessment and approval of the factory production control.

This cerlificate attests that all provisions conceming the attestation of
conformity and the performances described in Annex ZA of he standard:

EN 671-1:2012 Fixed firefighting systems - Hose systems — Part 1: Hose systems with semi-rigid hose

ware applied and that the product fulfils alt the prescribed requirements.

This certificate was first issued on: 03,10.2005 and remains valid as long

as the conditions laid down In the hamanized technical specification in

reference or the manufacturing  conditions in the factory

or the factory prodution control itseif are nol modified significantly and

obligations written dowm in  the agreement  no.: 279/DCI2005
* of 03.10.2005 are mel by producer or its authorized reprasentative.

DYREKTOR CNBOP-PIB,

HEAD DIRECTOR of CHHOP-PIB

il /
\ .. .;Irl.r r ,//
mi. bryg. dr inz/ Dariusz Wréblewski

&

Jozefow, 24.06.2013

DC/28aE/03.10.2011 Zastepule certyfikat zgodnoSci ar 1438/CPD/0030 z dnia 03.10.2005

-Certi ity no. 14 D ted 03.10.2005
WBUDOWANO NA lr‘WE%elp{?%erlgC Certificate of conformity no. 1438/CPDI0030 dated

ROZBUDOWA BUDYNKU $-1 O ZACHODNIE I WSCHODNIE SKRZYDLO W RAMACH INWESTYCIJI
PN. "ROZBUDOWA | NADBUDOWA BUDYNKU S-1".
N7 NR 19/47 ORR 172 KROWODNRZ7A 111 REFYMONTA 13A KRAKOW



DUKUMENTACJA
POWYKONAWCZA

I- I. ® CZLONEK EOTA i UEAtc

INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ
PL 00-611 WARSZAWA, ul. Filtrowa 1, www.itb.pl

KRAJOWA OCENA TECHNICZNA

ITB-KOT-2018/0579 wydanie 2

Niniejsza Krajowa Ocena Techniczna zostala wydana zgodnie z rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen
technicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1968) przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie,

na wniosek:

_Magnaplast Sp. z 0.0,
Sieniawa Zarska 69, 68-213 Lipinki Luzyckie

Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2018/0579 wydanie 2 stanowi pozytywng oceng wiasciwosci
uzytkowych ponizszych wyrobéw budowlanych do zamierzonego zastosowania:

Rury i ksztattki systemu HTplus z polipropylenu (PP)
do kanalizacji wewnetrznej niskoszumowej

Data waznosci Krajowej Oceny Techniczne;j:
30 marca 2027 r.

DYREKTOR
Instytutu Techniki Budowlanej

i

drinZ. Robert Geryfo

Warszawa, 30 marca 2022 .

Dokument Krajowej Oceny Techniczne] |TB-KOT-2018/0578 wydanie 2 zawiera 25 stron, W tym 2 Zatgczniki. Krajowa
Ocena Techniczna ITB-KOT-2018/0579 wydanie 2 zasigpuje Krajowa Ocene Techniczng ITB-KOT-2018/0579 wydanie 1.
Tekst tego dokumentu mozna kopiowac WMo WHhcalesei.\ Publikowanie: lub upowszechnianie w kazdej innej formie
fragmentow {eKStU Kajowe) ‘Ot;ﬁhy-;gc,t}pib;naj' wgﬁ‘gdgd ;‘a)‘%eﬁihé@ [ hzlgﬁﬁﬁi?‘ﬂ#a 7' InBtytdtem Techniki Budowlanej.

N OTROZBUDOWA MNADBUDOWA BUDYNKU S-1

N7 NR IQA7TORR 1 KROWONMRZA 1 11A KRAKOW
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POWYKQNASHOMY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO PZH
— Panstwowy Instytut Badawczy
National Institute of Public Health NIH — National Research Institute

*
p’

% 5
I <)
YPIB9S
| PRODUKY Z ATESTEM

s
AN
NN

ATEST HIGIENICZNY B.BK.60110.0021.2023 |

HYGIENIC CERTIFICATE ORYGINAL
NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH NIH — NATIONAL RESEARCH INSTITUTE

Wyrob / product:  Rury i ksztaltki systemu HT plus

Zawierajgcy polipropylen
/ containing:

Przeznaczony do  stosowania w instalacjach kanalizacji niskoszumowej w budynkach, w zakresie Srednic od DN32
[ destined: do DN160

Wymieniony wyzej produkt ocdpowiada wymaganiom higienicznym przy speinieniu nastepujgcych warunkow
/ the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Atest higieniczny nie dotyczy parametrow technicznych | waloréw uzytkowych wyrobéw/ Hygienic certificate does not
apply to lechnical parameters and utility value of the products.

Wytwaorca / producer:
Magnaplasl Sp. z 0.0.
68-213 Lipinki L.uzyckie

Sieniawa Zarska 69

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:
Magnaplast Sp. z 0,0,

68-213 Lipinki Luzyckie
Sieniawa Zarska 69
Atestmoze by¢ zmieniony lub uniewazniony po The certificate may be corrected or cancelled
przedstawieniu stosownych dowoddéw przez after appropriate motivation, The certificate
ktorakolwiek strong. Niniejszy atest traci waznosc loses its validity after2026.01.13 or in the case
po 2026.01.13 lub w przypadku zmian w recepturze of changes in composition or in technology
albo w technologii wytwarzania wyrobu. of production.
Kigrownik
Data wydania atestu higienicznego: 13 stycznia 2023 Zakladu BBZPiSf?;Zd?‘:f‘;';‘aa Zdryofnego
I
The date of issue of the certificate:  13th January 2023

LN (‘f’\m"\'r,\::?m VPN
dr hab. Jolanta Soleska, prol. NIZP PZH-PIB

Kontakl w sprawie niniejszego atestu higienicznego / To conlact regarding this hygienic carificate
Zakiad Bezpieczenstwa Zdrowolnego Srodowiskg pZR RZth P18y Bepatmentaf Environmental Health and Safety NIPH NIH - NRI
ROz pUDOVWIOT9 1 Warszawa, ul Ghogimska 2414004791 Warsaw; Chociriska\24)Polahdy ! 5 1Y (1
e-mail: sekeelariabbk@pzhigov.pli el +4622.54-213364| | $4B 22 54-21-349

N7 NR 197 ORI 172 KROWORZA LRI YMONTA 114 KRAKOW
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MOQADotast

KRAJOWA DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH

Nr 026/3

Nazwa | nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

Rury HTplus

Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:

PP-H, B

Zamierzone zastosowanie lub zastosowagnia:

Do bezciénieniowego transportu $ciekow w kanalizacji wewnatrz konstrukcji budowli o temperaturze maksymalnej do
90°C (w krdtkim okresie czasu do 95°C) — obszar zastosowania ,, B w systemach wewngtrz budowli| zamocowanych na
zewnetrzna na scianach budowli

Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkgji wyrobu:

Magnaplast Sp. z 0.0., Sieniawa Zarska 69, 68-213 Lipinki tuzyckie

Nazwa i adres siedziby upowaznionego przedstawiciels, o ile zostal ustanowiony:

NIE DOTYCZY

Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji statosci wiasciwoscl uiytkowych:

System oceny zgodnosci: 4

Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska Norma Wyrobu:

NIE DOTYCZY

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujgcej, numer akredytacji | numer krajowego certyfikatu lub nazwa
akredytowanego laboratorium/ laboratoriéw i numer akredytacji:

NIE DOTYCZY

7b. Krajowa ocena techniczna:

Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2018/0579 wydanie 1,
Rury i ksztattki systemu HTplus z polipropylenu do kanalizacji wewngtrznej niskoszumowej

Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej:
Instytut Techniki Budowlanej
Nazwa akredytowane] jednostki certyfikujgcej, numer akredytacji | numer certyfikatu:

NIE DOTYCZY

BUDO .nL ] EST Ji: 1/2

{ ( DNIE I WSCH( IE SKRZYD1i.( RAMA
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2 19/4 RR 1 YWOD I REYM(
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8. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu
budowlanego dla zamierzonego
zastosowania lub zastosowan

Deklarowane wiasciwosci uzytkowe

Uwagi

Wymiary:
- érednlca zewnetrzna | grubo$c cianki

- diugo$é efektywna rur (mm)

- kat zukosowania

-pN/OD 32x1,8 mm, DN/OD 40x1,8 mm,
DN/OD 50x1,8 mm, DN/OD 75x1,9 mm,
DN/OD 110x2,7 mm, DN/OD 160x3,9 mm,
- 150, 250, 315, 750, 1500, 2000, 3000,
5000, 6000,

-az15° £45°

Masowy wskaZnik szybkoscl plynigcia
(MFR)

Zmiana MFR w wyniku przetwoérstwa
<0,2 g/10 min

Skurcz wzdluiny

< 2%, brak uszkodzeri w postacl pecherzy,
rozwarstwieri i peknigt

Udarnosé

TIR < 10%

Szczelnoéé potaczen badana wodg

Brak przeciekéw

Szczelnoédé pofaczen badana
powietrzem

Brak przeciekéw

Odpornosét na cykliczne dziatanie
podwyiszonej temperatury

Brak przeciekéw przed | po badaniu;
Dla DN < 50: Ugiecie €3 mm
Dla DN > 50: Ugiecie £0,05 dy

9. Wlasciwoici uiytkowe okreélonego powyiej wy
wiaéciwoéciami uiytkowymi. Niniejsza krajowa
z dnia 16 kwietnia z 2004 r. o wyrobach budowlanyc

W imieniu producenta podpisai{-a):

Grzeskowiak Pawet — Kierownik Dziaiu Kontroli Jakosci

........................

..........................................................

{miejsce i data wydania)

* aktualizacja KOWU nr 26/3 z dnia 30.09.2019

—

-

)

S . A L LT E L UL b

(podpis osoby upowainionej)

WBUDOWANO NA INWESTYCJI:

ROZBUDOWA BUDYNKU S-1 O ZACHODNIE | WSCHODNIE SKRZYDELO W RAMACH INWESTYCJI
PN. "ROZBUDOWA | NADBUDOWA BUDYNKU S-1".
N7 NR 10/47 ORR 172 KROWODNRZA 111 REYMONTA 13A ¥ RAKOW

N
SN

robu sq zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi
dekiaracja wiasciwosci uiytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawg
h na wylaczng odpowiedzialnosé producenta

212
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- MOQN0ocast
T EN IS0 9501 ;{ ."'.'_ ) i l |

KRAJOWA DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH

Nr 025/3

Nazwa | nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

Ksztaltki systemu HTplus z polipropylenu (PP) do kanalizac)i wewnetrznej niskoszumowej DN 32— 160 mm:
- kolana HTB 15°, 22,5°, 30°, 45°, 67° 1 87"
- trojniki HTEA 45°, 677 187"

- zlaczki HTAM

- zlaczki dfugie HTL

- nasuwki HTU

- 7faczki dwukielichowe HTMM
~czwarniki HTDA

- czworniki katowe HTED

- redukcje HTR

- zaglepki HTM

- rewlizje HTRE

- taczniki do rur metatowych HTS

- kolana syfonowe HTSW

- kolana syfonowe podwdéjne HTOSW

- taczniki do rur zeliwnych HTUG

- kietich wciskowy HTSM

Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:
PP.H, B

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Do bezciénieniowego transportu $ciekow w kanafizacji wewnatrz konstrukeji budowli o temperaturze maksymalnej do
90°C {w krétkim okresie czasu do 95°C) — obszar zastosowania ,,B” w systemach wewngtrz budowli i zamocowanych na
zewnetrzna na 4cianach budowli

Nazwa | adres siedziby producenta oraz miejsce produkeji wyrobu:
Magnaplast Sp. z 0.0., Sieniawa Zarska 69, 68-213 Lipinki tuzyckie
Zakiad w Sieniawie Zarskiej i zakltad w Vechcie, Niemcy

Nazwa i adres siedziby upowainionego przedstawiciela, o ile zostat ustanowiony:

NIE DOTYCZY

Kralowy system zastosowany do aceny | weryfikacli statosci wiadciwodci uzytkowych:

System cceny zgodnoscl: 4

Kraiowa specyfikacia techniczna:

7a. Polska Norma Wyrcbu:

NIE DOTYCZY

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujace], numer akredytadji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa
akredytowanego laboratorlum/lahoratoriéw | numer akredytacil:

NIE DOTYCZY
"'WBUDOWANO NA INWESTYCJIL: 1/2
ROZBUDOWA BUDYNKU S-1 O ZACHODNIE [ WSCHODNIE SKRZYDLO W RAMACH INWESTYCII
PN. "ROZBUDOWA [ NADBUDOWA BUDYNKU S-1". ,
N7 NR 19/47 ORR 17 KROWODRZA 11 REFYMONTA 13A KRAKOW
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7b. Krajowa ocena techniczna:

Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2018/0579 wydanie 1 z dnia 15,10.2018 7,
Rury | ksztattki systemu HTplus z polipropylenu (PP) do kanalizacji wewngtrznej niskoszumowej

Jednostka oceny techniczne}/Krajowa jednostka oceny technicznej:
instytut Techniki Budowlanej
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujgcej, numer akredytacji i numer certyfikatu:

NIE DOTYCZY
Deklarowane wiaéciwosci uiytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu
budowlanego dla zamierzonego Deklarowane wiasciwosci uzytkowe Uwagi
zastosowania lub zastosowan

Wyrniary DN32, DN40, DNSO0, DN75, DN9SO, DN110,

Zgodne 7 oznakowaniem na wyrabie:

DN125, DN160

Masowy wskaZnik szybkosci plyniecia | Zmiana MFR w wyniku przetwdrstwa

{MFR) <0,2 g/10 min
Zmiany w wyniku ogrzewania Spelnia
Szezelnosc potaczen badana wodg Brak przeciekow

Szezelnosc polaczen badana
powietrzem

Brak przeciekow

Odpornosé na cykliczne dzialanie
podwyiszonej temperatury

Brak przeciekéw przed I po badaniu

Odpornosté ksztaltek na uderzenia
zewnetrzne (metoda zrzutu) J

Brak uszkodzen

9.

Wiadciwoéci uzytkowe okreélonego powyzej wyrobu sg zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi
wiasciwoséciami uzytkowymi, Niniejsza krajowa deklaracja wiaéciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawq
2 dnia 16 kwietnia z 2004 r, o wyrobach budowlanych na wylqczng odpowiedzialnosé producenta

W imieniu producenta podpisal(-a):

........................................................

Grzeskowiak Pawet — Kierownik Dziatu Kontroli Jakoscei

.............................................................................................................

(imig i nazwisko oraz stanowisko}

Sieniawa Zarska 21102018 é})%w 3;9\_, O:ép/(/l

{miejsce | data wydania) {podpis osoby ypowaznionej)

WBUDOWANO NA INWESTYCII: 10}
ROZBUDOWA BUDYNKU $-1 O ZACHODNIE | WSCHODNIE SKRZYDLO W RAMACH INWESTYCII
PN. "ROZBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU S-1".
N7 NR 19/47 ORR 17 KROWODR7A 11 Rl YMONTA 13A KRAKOW
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TWEETOR |

"

KRAJOWA DEXKLARACIA WRASCIWOSCH U2YTKOWYCH
NO. 05-17
Data wydania: 02/01/2017

Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego :
RURA WIELOWARSTWOWA SYSTEMU “TWEETOP PERT’

Oznaczenie typu wyrobu budowlanego :
RURA WIELOWARSTWOWA PE-RT TYP II/AL/PE-RT TYP Il

Zamierzone zastosowania :
3 | Rura wielowarstwowa ‘TWEETOP PERT jest przeznaczona do stosowania w instalacjach ogrzewania
grzejnikowego i podiogowego oraz instalacjach zimnej wody pitnej i cieptej wody uzytkowej

Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu :
Tweetop Sp. Z 0.0.
ul. Ludowa 24 C
71-700 Szczecin
Zaktad produkcyjny: Tweetop 5p. z 0.0, ul. Ludowa 24 C, 71-700 Szczecin
Zaklad produkcyjny: Foshan Rifeng Enterprise Co. Ltd; No.16 Zumiao Road, Foshan, PRC

5 | Upowazniony przedstawiciel : nie dotyczy

Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji statodci wiaéciwosci uzytkowych (OWSWU) :
System 4

Polska Norma wyrobu:

PN-EN 1SO 21003:2009 Systemy przewodow rurowych z rur wielowarstwowych do instalacji wody
cieptej i zimnej wewnatrz budynkow — Czes¢ 2

Nazwa akredytacji jednostki certyfikujacej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub
nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriéw i numer akredytacji

Nie dotyczy

7a

Krajowa ocena techniczna:

Nie dotyczy

Jednostka oceny technicznej/ Krajowa jednostka oceny technicznej:

Nie dotyczy

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujgcej, numer akredytacji i numer certyfikatu:
Nie dotyczy

Deklarowane wiasciwosci uzytkowe :

Zasadnicze

charakterystyki Wiasciowéci uzytkowe Uwagi

Projektowa wytrzymalosé na ci¢nienie wewnetrzne zgodna 2
8 Wiasciwosci mechaniczne PN-EN 1SO 21003-2:2009, pkt.9.2 hez uwag
Klasa 2/10bar (70°C), Klasa 4/6bar (70°C), Klasa 5/6bar (90°C)

Zgodnie z PN-EN 15O 21003-2:2009, pkt.8.2

(ér.zewn. x gr.$c [mm]) :

16x2,0; 18x2,0; 20x2,0; 25x2,5; 32x3,0; 40x4,0; 50x4,5;
63x6,0; 75x8,0

Cechy geometryczne bez uwag

Krajowa deklaracja wiadciwosci uzytkowych zostala sporzadzona na podstawie krajowe] deklaracji zgodnodci nr!
KDZ/TP/01/14 z dn. 07.01.2014

WBUDOWANO NA INWESTYCJI:
ROZBUDOWA BUDYNKU S-1 O ZACHODNIE | WSCHODNIE SKRZYDLO W RAMACH INWESTYCH
PN. "ROZBUDOWA | NADBUDOWA BUDYNKU S-1".
N7 NR 19/47 ORR 17 KROWONRZA 111 RFYMONT A 13A KRAKOW
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Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sq zgodne z wszystkimi wymienionymi W prJnkc':'e 8 deklarowapymﬁl
wiasciwosciami uzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja wlasciwosci uiytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawa z d‘ma 1’
kwietnia z 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2014r. po2.833 | 2 2015r. poz. 1165), na wylgczng odpowiedzialnos¢

producenta okreslonego powyzej

W imieniu producenta podpisat :

Nazwisko: Krzysztof Bilbin
Stanowisko: Cztonek Zarzadu

Szczecin, 02.01.2017 Podpis: TWEET; 5. 200,
CZt E{ ZADU
Krzysziof Bilbin

Strona 2z2
WBUDOWANO NA INWESTYCJI:

ROZBUDOWA BUDYNKU S-1 O ZACHODNIE | WSCHODNIE SKRZYDLO W RAMACH INWESTYCIJI
PN. "ROZBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU S§-1".
N7, NR 10/47 ORR 17 KROWODRZA Il REYMONTA I3A KR AKOW
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TWEETOR |

1

KRAJIOWA DEKLARACIA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
NO. 01-17
Data wydania: 02/01/2017

Nazwa : KSZTAETKI ZAPRASOWYWANE MOSIEZNE
Nazwa handlowa wyrobu budowlanego: KSZTALTKI SYSTEMU ‘ TWEETOP PERT

Oznaczenie typu wyrobu budowlanego :

KSZTALTKI ZAPRASOWYWANE MOSIEZNE

Zamierzone zastosowania :
3 | Ksztaltki mosiezne systemu ‘TWEETOP PERT s3 przeznaczone do stosowania w instalacjach
ogrzewania grzejnikowego i podiogowego oraz instalacjach wody uzytkowej

Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu :
Tweetop Sp. z 0.0.
ul. Ludowa 24 C
71-700 Szczecin
zakiad produkeyjny: Zhejiang £ Leader Industrial Co.,Ltd, north Zhenxing Rd, Zhejiang, PRC.

w

Upowazniony przedstawiciel : nie dotyczy

Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji statosci wiagciwoéci uzytkowych (OWSWU) :
System 4

Polska Norma wyrobu:

PN-EN 1SO 21003:2009 Systemy przewodow rurowych z rur wielowarstwowych do instalacji wody
cieptej i zimnej wewnatrz budynkow — Cze$¢ 3 Ksztattki

Nazwa akredytacji jednostki certyfikujacej, numer akredytacji i numer krajowego certyfilkatu lub
nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriéw i numer akredytacji

Nie dotyczy

7a

Krajowa ocena techniczna:

Nie dotyczy

7h Jednostka oceny technicznej/ Krajowa jednostka oceny technicznej:

w Nie dotyczy

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujgcej, numer akredytacji i numer certyfikatu:
Nie dotyczy

8 | Deklarowane wiasciwosci uzytkowe :

Zasadnicze

charakterystyki Whasciowsci uzytikowe wagi

Zgodnie z PN-EN |50 21003-2:2009, pkt.8.2

(ér.zewn. x gr.$c [mm]) :

16x2,0; 18x2,0; 20%2,0; 25x2,5; 32x3,0; 40x%4,0; 50x4,5;
63x6,0; 75x8,0

Cechy geometryczne bez uwag

Odpornoét na cisnienie wewngtrzne zgodna z PN-EN ISO
Wiasciwoscl 21003-3:2009, pkt.8.3

mechaniczne Klasa 2/i0bar (70°C), Klasa 4/6bar {70°C), Kiasa 5/6har
(90°C)

bez uwag

WBUDOWANO NA INWESTYCJL:
ROZBUDOWA BUDYNKU S-1 O ZACHODNIE I WSCHODNIE SKRZYDLO W RAMACH INWESTYCIJL
PN. "ROZBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU S-1".
N7 NR 19/47 ORR 172 KROWODR7A 11l REYMONTA 13A KRAKOW
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Wiadciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sq zgodne z wszystkimi wymienionymi w punkcie 8 deklarowanymi
whasciwosciami uzytkowymi. Niniejsza krafowa deklaracja wlasciwotci uzytkowych wydana zostaje zgodnie 2 ustawq 2 d.ma 1'6‘
kwietnia z 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2014r. poz.833 i z 2015r. poz. 1165), na wylqczng odpowiedzialnosc

producenta okreslonego powyiej

W imieniu producenta podpisat :

Nazwisko: Krzysztof Bilbin
Stanowisko: Cztonek Zarzadu

Szczecin, 02.01.2017 Podpis:

- 5p. 20.0:
T%Jz RZAOU

Krzysztof Bilbin

Strona2z2
WBUDOWANO NA INWESTYCJI:

ROZBUDOWA BUDYNKU S-1 O ZACHODNIE [ WSCHODNIE SKRZYDLO W RAMACH INWESTYCJI
PN. "ROZBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU S-1".
N7 NR 19/47 ORR 172 KROWODRZA [ REYMONTA 134 KRAKOW
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; 1\)'i IDI‘!Q&"\
(€ NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO PZH
LE % ?E’} ' — Panstwowy Instytut Badawczy
2 ;37{: i National Institute of Public Health NIH = NationafResearch Institute

N pig. 0%/

PRODUKT 2 a\TF.JSIF.M

ATEST HIGIENICZNY B.BK.60110.1657.2022

HYGIENIC CERTIFICATE ORYGINAL
NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH NIH — NATIONAL RESEARCH INSTITUTE

Wyrob / product:  Ksztaitki mosigzne zaprasowywane W przedziale $rednic 14-75 mm oraz zaciskowe
(skrecane) w Srednicach 16-25 mm

Zawierajacy mosigdz wedlug deklaracji producenta, stal nierdzewng, EPDM
/ containing:

Przeznaczony do  wykonywania polgczen z rurami z tworzyw sztucznych homogenicznych oraz kompozytowych w
/ destined: instalacjach stuzgcych do przesylania zimnej wody przezn. do spozycia przez ludzi,cieplej
wody,centralnego ogrzewania grzejnikowego i podlogowego oraz wody lodowe;j

Wymieniony wyzej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spelnieniu nastepujacych warunkow
/ the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Instalacje stuzaca do przesylania wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi, przed oddaniem do uzytku, nalezy

przeplukaé wodg w objetoéci zapewniajace] jej calkowitg wymiane.
Atest higieniczny nie dotyczy parametrow technicznych wyrobéw/ Hygienic certificate does not apply to technical

parameters of the products.

Wytwarca / producer:
TWEETOP Sp. Z 0.0.
71-700 Szczecin
ul. Ludowa 24C

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:
TWEETOP Sp. z 0.0.

71-700 Szczecin

ul, Ludowa 24C
Atest moze byé zmieniony lub uniewazniony po The certificate may be corrected or cancelled
przedstawieniu stosownych dowodow przez after appropriate motivation. The certificate
ktérakolwiek strong. Niniejszy atest traci waznosé loses its validity after2026.01.16 or in the case
po 2026.01.16 lub w przypadku zmian w recepturze of changes in composition or in technology
albo w technologii wytwarzania wyrobu. of production.

Kierownik
Data wydania atestu higienicznego: 16 stycznia 2023 Zakladu Bengg:nﬁgi Zdrowolnego
oW,

The date of issue of the certificate: 16th Janua 2023 . .
4 2 Mj» M - forwter”
dr hab. Jolanta Soleckd, prof. NIZP PZH-PIB

Kantakl w sprawie niniejszego atestu higienicznego / To contact regarding this hygienic certificale
Zakiad Bezpieczefistwa Zdrowolnego Srodowiska NJZR\RZH-PIB 4 Qepartment.of Environmental Health and Safety NIPH NIH - NRI
ROy BLDOW A 00:781 Warszawa, ui.Ghogimskai24 ¢ 00791 Warsaw. Ghocimska 24. Relead <y vy
e-mail- sekretariat-bk@pahgov,phitel: 48 22:64:21:354 ; +48 22 54-21 -349
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DLUKUMENTACIA

POWYKONAWCZA

Vd

detal-met KRAJOWA DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH

KDWU Nr : 4/10/2024

1. NAZWA | NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO: RURA WIELOWARSTWOWA PP-R/PP-
R+GF/PP-R STABI SYSTEM TRINNITY PN 20 STABILIZOWANA WLOKNEM SZKLANYM O SREDNICY
16-110 mm

2. OZNACZENIE TYPU WYROBU BUDOWLANEGO: PP-RIPP-R+GF/PP-R STABI SYSTEM TRINNITY

3. ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE LUB ZASTOSOWANIA: DO STOSOWANIA W INSTALACJI WODY
ZIMNEJ | CIEPLEJ ORAZ CENTRALNEGO OGRZEWANIA WEWNATRZ BUDYNKOW

4. NAZWA | ADRES SIEDZIBY PRODUCENTA ORAZ MIEJSCE PRODUKCJI WYROBU:

PRODUCENT: DETAL-MET SP. Z 0.0, ZAKLAD PRODUKCYJNY: DETAL - MET SP. Z 0.0.
PIKUTKOWO 43A PIKUTKOWO 43A
87-880 BRZESC KUJAWSKI 87-880 BRZESC KUJAWSKI

5. NAZWA | ADRES SIEDZIBY UPOWAZNIONEGO PRZEDSTAWICIELA: NIE DOTYCZY

6. KRAJOWY SYSTEM ZASTOSOWANY DO OCENY | WERYFIKACJI STALOSCI WLASCIWOSCI
UZYTKOWYCH: 3

7. KRAJOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA:
7a. POLSKA NORMA WYROBU: NIE DOTYCZY

NAZWA AKREDYTOWANEJ JEDNOSTKI CERTYFIKUJACEJ, NUMER AKREDYTACJI| NUMER KRAJOWEGO
CERTYFIKATU LUB NAZWA AKREDYTOWANEGO LABORATORIUM/LABORATORIOW | NUMER
AKREDYTACJI: NIE DOTYCZY

7b. KRAJOWA OCENA TECHNICZNA: 1TB-KOT-2019/0946 WYDANIE 2, WYDANA DNIA 27 MAJA 2024
PRZEZ INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ W WARSZAWIE

JEDNOSTKA OCENY TECHNICZNEJ / KRAJOWA JEDNOSTKA OCENY TECHNICZNEJ: ITB

NAZWA AKREDYTOWANEJ JEDNOSTKI CERTYFIKUJACEJ, NUMER AKREDYTACJI | NUMER
CERTYFIKATU: GLOWNY INSTYTUT GORNICTWA, 40-166 KATOWICE, PLAC GWARKOW 1, AB 072,
30/17/SM1, 198/17/SM1, 199/17/SM1, 30/12/SM1, 50A/12/SM1, 50/12/SM1

8. DEKLAROWANE WLASCIWOSCI UZYTKOWE:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu Deklarowane wlasciwosci Uwagi
budowlanego dla zamierzonego uzythowe
zastosowania lub zastosowan

Wymiary wg Tablicy 1 w zalgezniku -

WBUDOWANO NA INWESTYC.JI:

T L L e 14 ST T

BN, "ROZBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU §-1"
N7 NR 10/47 ORR 17 KROWONRZA 111 REVMONTA 134 KRAKOW




DIIKITMENTACJIA

POWYKONAWCZA

Zasadnicze charakterystyki wyrobu Deklarowane wiasciwosci Uwagl
budowlanego dla zamierzonego uzytkowe
zastosowania lub zastosowan S
Masowy wskaznik szybkosci plynigcia zmiana w wyniku
MFR (2,16 kg; 230°C), g/10 min przetwarzania surowca na
(dotyczy warstw z PP-R) rury nie wieksza niz £30 %
Zawarto$6 widkna szklanego w
warstwie Srodkowej (stabilizowanej) 202
rury, %
Skurcz wzdluzny, % s?
Oporno$¢ na uderzenia wedlug o
Charpy'ego, % <10
Wytrzymalo$¢ na cisnienie brak przeciekow i
wewnetrzne - uszkodzen i
Stabilno$¢ termiczna podczas brak pekniet podczas -
badania cisnienia hydrostatycznego badania
Odpornost polaczen na cykliczne brak przeciekow i
zmiany temperatury uszkodzen
Szezelnosé polaczen na cisnienie brak peknigé podczas
wewnelrzne badania
Klasa zastosowan PN 20 110 bar
410 bar
5/6 bar
Szereg wymiarowy PN20SDR7,4(S3.2)
Reakcja na ogier Klasa E
Whplyw na jakosc wody Dopuszczone do kontaktu
z woda pitng

9. WLASCIWOSCI UZYTKOWE OKRESLONEGO POWYZEJ WYROBU $A ZGODNE Z WSZYSTKIMI
WYMIENIONYM! W PKT 8 DEKLAROWANYMI WLASCIWOSCIAMI UZY TKOWYMI. NINIEJSZA KRAJOWA
DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH WYDANA ZOSTAJE ZGODNIE Z USTAWA

7 DNIA 16 KWIETNIA 2004 O WYROBACH BUDOWLANYCH, NA WYLACZNA ODPOWIEDZIALNOSC

PRODUCENTA.

W IMIENIU PRODUCENTA PODPISAL(A):

Robert Recko - prezes

............................................................................................................

Pikutkowo, 28.05.2024 r.

(misjsce i data wydania)

EF VAR INISTRVI IR W IE

(imig | nazwisko oraz stanowisko)
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Zatacznik do KDWU Nr 4/10/2024

Tablica 1
Grubosc¢ scianki
Nominalna érednica Srednica zewnetrzna rury rury przewodowej i tolerancja,
zewnetrzna rury DN (D) f tolerancja, mm mm
SDR7,4 PN 20
16 16 *03/-0 2,2 0410
20 20 10310 2,8 10470
25 25 0.3/-0 3,5 10.5/-0
32 32 103/-0 4,4 +05/0
B 40 40 080 5,5 H07/0
50 50 +0.5/-0 6,9 *08/0
63 63 10.6/0 8,6 *10/0
75 75 +0.7/:0 10,3 +1,2/-0
90 gQ *0.9/0 12,3 *LA10
110 110 *10/0 15,1 H.7/0

WBUDOWANO NA INWESTYCIL:

P AT N A I R N TP 0 A 0 I A 0 {8 AR 2 B S A 101 20 Y, AR S W N L R A

PR ROZBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU 5.1
N7 NR 1047 ORR 17 KROWODRZA 111 REYMONTA 13A KRAKOW
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Ve

detal-met KRAJOWA DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH

KDWU Nr : 1/10/2024

1. NAZWA | NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO: KSZTALTKI Z POLIPROPYLENU PP-R
SYSTEM TRINNITY PN 25 GWINTOWE | BEZGWINTOWE O SREDNICY 16-110 mm

2. 0ZNACZENIE TYPU WYROBU BUDOWLANEGO: KSZTALTK PP-R SYSTEM TRINNITY

3, ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE LUB ZASTOSOWANIA: DO STOSOWANIA W INSTALACJI WODY
ZIMNEJ | CIEPLEJ ORAZ CENTRALNEGO OGRZEWANIA WEWNATRZ BUDYNKOW

4. NAZWA | ADRES SIEDZIBY PRODUCENTA ORAZ MIEJSCE PRODUKCJI WYROBU:

PRODUCENT: DETAL-MET SP. Z 0.0. ZAKLAD PRODUKCYJNY: DETAL - MET SP. Z 0.0,
PIKUTKOWO 43A PIKUTKOWO 43A
87-880 BRZESC KUJAWSKI 87-880 BRZESC KUJAWSKI

5. NAZWA | ADRES SIEDZIBY UPOWAZNIONEGO PRZEDSTAWICIELA: NIE DOTYCZY

6. KRAJOWY SYSTEM ZASTOSOWANY DO OCENY | WERYFIKACJI STALOSCI WLASCIWOSCI
UZYTKOWYCH: 3

7. KRAJOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

7a. POLSKA NORMA WYROBU: PN-EN SO 15874-3:2013-06, SYSTEMY PRZEWODOW RUROWYCH Z
TWORZYW SZTUCZNYCH DO INSTALACJI WODY CIEPLEJ | ZIMNEJ. POLIPROPYLEN (PP). Czgst 3
Ksztaltki.

NAZWA AKREDYTOWANEJ JEDNOSTKI CERTYFIKUJACEJ, NUMER AKREDYTACJI | NUMER KRAJOWEGO
CERTYFIKATU LUB NAZWA AKREDYTOWANEGO LABORATORIUM/LABORATORIOW | NUMER
AKREDYTACJl: GLOWNY INSTYTUT GORNICTWA, 40-166 KATOWICE, PLAC GWARKOW 1, AB 072,
191/14/SM1, AB 005, BL-5/23-36

7b. KRAJOWA OCENA TECHNICZNA: JEDNOSTKA OCENY TECHNICZNEJ / KRAJOWA JEDNOSTKA
QOCENY TECHNICZNEJ: NIE DOTYCZY

NAZWA AKREDYTOWANEJ JEDNOSTKI CERTYFIKUJACEJ, NUMER AKREDYTACJI | NUMER
CERTYFIKATU: NIE DOTYCZY

8. DEKLAROWANE WELASCIWOSCI UZYTKOWE:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu Deklarowane wiasciwosci Uwagi
budowlanego dia zamierzonego uzytkowe
zastosowania lub zastosowan

Masowy wskaznik szybkosci plynigcia

MFR (230°C/2,16 ka), g/10 min. <05g/10 min
Masowy wskaznik szybkosci plynigcia |  maksymalna zmiana w
MFR (2,16 kg; 230°C), g/10 min. wyniku przetworzenia

surowea | A MFR +/- 30% |

WBUDOWANO NA INWESTYCJI:
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PN "ROZBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU S-1"
N7 NR 19/47 (ORR 17 KROWONRZA 11T REYMONTA 13A KRAKOW
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Zasadnicze charakterystyki wyrobu Deklarowane wlasciwosci Uwagi |
budowlanego dia zamierzonego uzytkowe
zastosowania lub zastosowan ]
Wylrzymalosé na ciSnienie brak przeciekOw i
wewnetrzne uszkodzen
Klasa zastosowan PN 25 1/10 bar
410 bar
5/10 bar
Reakcja na ogie Klasa E - -
Wplyw na jakosé wody Dopuszezone do kontakiu ]
-  zwedapna | |

9. WLASCIWOSCI UZYTKOWE OKRESLONEGO POWYZEJ WYROBU SA ZGODNE Z WSZYSTKIMI
WYMIENIONYMI W PKT 8 DEKLAROWANYMI WEASCIWOSCIAMI UZY TKOWYMI. NINIEJSZA KRAJOWA
DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH WYDANA ZOSTAJE ZGODNIE Z USTAWA

7 DNIA 16 KWIETNIA 2004 O WYROBACH BUDOWLANYCH, NA WYLACZNA ODPOWIEDZIALNOSC
PRODUCENTA.

W IMIENIU PRODUCENTA PODPISAL(A):

Robert Recko - prezes

...................................................................................................................................................

(imig | nazwisko oraz stanowisko)

heft Retko
Pikutkowo, 28.05.2024 r.
........ T i

WBUDOWANO NA INWESTYCJI:
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l-l. ® CZLONEK EOTA i UEAtc

INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ
PL 00-611 WARSZAWA, ul. Filtrowa 1, www.itb.pl

KRAJOWA OCENA TECHNICZNA

ITB-KOT-2019/0946 wydanie 2

Niniejsza Krajowa Ocena Techniczna zostata wydana zgodnie Z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen
technicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1968) przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie,

na wniosek:

DETAL-MET Sp. z 0.0.
Pikutkowo 43A, 87-880 Brzes¢ Kujawski

Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2019/0946 wydanie 2 stanowi pozytywng ocene wiasciwosci
uzytkowych ponizszych wyrobéw budowlanych do zamierzonego zastosowania:

Rury wielowarstwowe
PP-R/PP-R+GF/PP-R STABI Systemu TRINNITY

Data waznosci Krajowej Oceny Technicznej:
27 maja 2029 r.

DYREKTOR
Z up.
Zastepca Dyrektora
ds. Oceny Technicznej
i Harmonizacji Europejskiej

mgrinZ. Anna Pagek

Warszawa, 27 maja 2024 r.

Dokument Krajowe] Oceny Technicznej ITB-KOT-2019/0946 wydanie 2 zawiera 13 stron, w tym 2 Zatgczniki. Krajowa Ocena
Techniczna ITB-KOT-2019/0946 wydanie 2 zastepuje Krajowg Oceng Techniczng [TR-KOT-2019/0946 wydanie 1. Tekst
tego dokumentu mozna kopiowaé tylko w calosci. Publikowanie lub upowszechnianie w kazde] innej formie fragmentow tekstu
Krajowej Oceny Technicznej wymaga pisemnegaaegodpienia 2 fnstyiuten Techniki Budowianej.
ROZHUDOWA BUDYNIKU §-1 0 ZACHODNIE | WSCHODNIE SKRZYDELO W RAMAC HINWESTYC
PN "ROZBUDOWA TN A\DBLDOWA BUDYNIEKL S-17

N7 NI A7 ORR 17 KROWODRZA LI REYMONTA 1IA KRAKOW
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DUKUMENTACJA

GDANSKI POWYKONAWCZA
UNIWERSYTET

MEDYCZNY

wawrw gumed.adu.pl
58349 11 11
info@gumed.adu.pl

ul, M, Sktodowskiaj-Curie 3a,
80-210 Gdahsk

322/655/19/2022 Gdansk, dn. 01-02-2022

ATEST HIGIENICZNY Nr 19/322/19/2022

1. Wyréb (material) Stalowe grzejniki plytowe marki Radson typ:
Compact, Compact Reno, Integra, Integra
Centro, Integra Parada, Integra Parada
Centro, Integra Ramo, Compact Higieniczne,
Integra Higieniczne, Integra Parada
Higieniczne, Plint, Plint P, Plint R, Plint PD,
Plint RD, Vertical, Compact (ocynkowany),
Integra (ocynkowany), Integra Centro
(ocynkowany), Compact Higieniczne
(ocynkowany), Integra Higieniczne
(ocynkowany), Plint (ocynkowany)

2. Przeznaczenie do montazu w budynkach mieszkalnych,
uzytecznoscei publicznej w tym w obiektach
o$wiatowo-wychowawczych, obiektach stuzby
zdrowia, ushugowych i produkeyjnych

3. Instytucja zglaszajgea Purmo Group Poland Sp. z 0.0.
wyréb do oceny ul. Przemystowa 11
44-203 Rybnik

4, Producent Purmo Group PLC
Bulevardi 46, P.O. Box 115
FI1-00121 Helsinki, Finland

5. Wyroby oceniono pozytywnie pod wzgledem higienicznym.
Atest nie dotyczy warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy przy montazu wyrobéw.

6. Podstawa merytoryczna wydania atestu: pismo Purmo Group Poland Sp. z 0.0. z dn. 12-07-2021
z dokumentacjg.

7. Atest moze byé zmieniony lub uniewazniony po przedstawieniu stosownych dowoddw przez
ktérakolwiek ze stron. Niniejszy atest traci waznos¢ po 5 latach od daty,wystawienia lub w przypadku
zmian w recepturze albo technologii wytwarzania wyrobu. (i ; /

adres do kontaktu: zts-atesty@gumed.edu.pl

ZAKLAD TOKSYKOLOGII SRODOWISKA
ul. Debowa 23A, 80-204Gelafisk, AB34TIR 86 |\ dsatesty@gumed .edu.pl

ROZBUDOWA BUDYNKU S-1 O ZACHODNIE | WSCHODRNIE SKRZYDLO W RAMACH INWESTYCII
PN "ROZBUDOWA [ NADBLIDOWA BUDYNKLU 5+
Y NRISAT7TOMRRE 17K REYWIVMIRZA L REYRUWTA TTA KRAKDW
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KRAJOWA DEKLARACIA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH

Nr 030/2

Nazwa | nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

Rury do kanalizacji zewngtrznej z nieplastyfikowanego poli{chlorku winylu) (PVC-U), ze écianka z rdzenlem spienionym
Klasy C, DN110 - 500 mm

Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:

Typ A, SN8, PVC-U

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Do podziemnego bezcisnieniowego odwadniana i kanalizacji poza konstrukcjami budowli oraz wewnatiz konstrukeji
budowli - obszar zastosowania ,,UD"

Nazwa i adres sledziby producenta oraz miejsce produkeii wyrobu:

Magnaplast 5p. z 0.0., Slenlawa Zarska 69, 68-213 Lipinki tuiyckie

Nazwa i adres siedzib owaznionego przedstawiciela, o ile zostat ustanowiony:
NIE DOTYCZY

Krajowy svstem zastosowany do oceny i weryfikacji staiosci wiagciwoéci uiytkowych:
system oceny zgodnosci: 4

Krajowa specyfikacia techniczna:

7a, Polska Norma Wyrobu:

Polska Norma PN-EN 13476-2:2008

,,Systemy przewod6w rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezcisnienlowego odwadniania | kanalizacji —
Systemy przewodow rurowych o éciankach strukturalnych z nieplastyfikowanego poli{chlorku winylu) (PVC-U),
polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) Czeé¢ 2: Specyfikacje rur i ksztaftek o gladkich powierzchniach wewnetrznych i
zewnetrznych oraz systemu, typ A"

Nazwa akredytowane] jednostki certyfikujace], numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa
akredytowanego laboratorium/laboratoriéw i numer akredytacji:

NIE DOTYCZY

7b. Krajowa ocena techniczna:

NIE DOTYCZY

Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej:

NIE DOTYCZY

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujacej, numer akredytacji i numer certyfikatu:

NIE DOTYCZY

WBUDOWANO NA INWESTYCJI:
ROZBUDOWA BUDYNKU S-1 O ZACHODNIE | WSCHODNIE SKRZYDLO W RAMACH INWESTYCJI
PN. "ROZBUDOWA | NADBUDOWA BUDYNKU S-1".
N7 NR 19/47 ORR 172 KROWODRZA (11 REYMONTA 134 KRAKOW
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8. Deklarowane wiasclwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu
budowlanego dla zamierzonego
zastosowania lub zastosowan

Deklarowane wiasciwosci uiytkowe

Uwagl

Zawartos$é PVC

warstwa lita 80%, rdzen spieniony 83%

Obliczona na podstawie
znanej receptury
praducenta

Wytrzymatosc na ciénienie
wewnetrzne

Brak uszkodzen podczas badania

Badanie materiatu rury
wykonywane na probce w
postaci rury

Wyglad zewnetrzny

Powierzchnia wewnetrzna | zewnetrzna gladka
bez niejednorodnosci

Barwa

Pomaranczowo-brazowa, jednolita pod
wzgledem odcienia, barwa warstwy srodkowe|
dowolna

Wymiary (deklarowana grubosé
Scianki)

DN/OD 110x3,2 rmm, DN/OD 160x4,7 mm,
DN/OD 200x5,9 mm, DN/OD 250x7,3 mm,
DN/OD 315x9,2 mm, DN/OD 400x11,7 mm,
DN/OD 500x14,6 mm

Wiasciwoscl mechaniczne

Sztywnosé obwodowa:
SN 2 8 kN/m2 dla rur SN8

Elastycznosé obwodowa 30%

Udarnos¢ w temperaturze 0°C (metoda
spadajacego cieiarka) - TIR £10

Wiasciwoséci fizyczne

Temperatura migknienia wediug Vicata
(VST)279°C

Skurcz wzdiuzny < 5 %.: brak rozwarstwier,
pecherzy | peknigé

Odpornoé¢ na dichlorometan w okreslonej
temperaturze: brak oddziatywania

Tylko dla rur o grubosci
éclanki wewnetrznej > 3mm

Szezelnosd

Szczelnosé polgczen z elastomerowym
pierécieniem uszczelniajacym: brak przecieku

Odpornoé¢ na cykliczne dziatanie podwyiszone]
temperatury: brak przecieku

Tylko dla obszaru
zastosowania UD i
DN/OD < 200

Odpornoéé na réwnoczesne cykliczne dziatanie
zmian temperatury i zewnetrznego obcigzenia:
- odksztalcenie pionowe < 9%

- odchylenie od plaszczyzny dna < 3mm

- promieri dna 2 80% wartosci poczatkowej

- rozwarcie linii faczenia < 20% gruboéci scianki
-szczelnoéé 0,35 bar/15min, brak przecieku

Tylko dla obszaru
zastosowania UD |
DN/OD £ 315

9. Wiaciwosci uiytkowe okreslonego powyiej wyrobu sg zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi
wladciwoéciami uzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja wiasciwoscl uiytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawg
z dnia 16 kwietnia z 2004 r. o wyrobach na wylaczng odpowiedzialnosé.

W imieniu producenta podpisat{-a}:

Grzedtkowiak Pawel — Kierownik Dziatu Kontroli Jakosci

{imig i nazwisko oraz stanowisko)

Sieniawa Zarska 30.01.2017

{miejsce i data wydania)

{podpis osoby upowainionej)
WBUDOWAN \ 212
NO NA INWESTYCJI:
ROZBUDOWA BUDYNKU S-1 O ZACHODNIE I WSCHODNIE SKRZYDLO W RAMACH INWESTYCJI
PN. "ROZBUDOWA | NADBUDOWA BUDYNKU S-1".
N7 NR 19/47 ORR 172 KROWONRZA [1I RFYMONTA i3A KR AKOW
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KRAJOWA DEKLARACIA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH

DUKUMENTACJA
POWYKONAWCZA

Nr017/1

Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

Ksztattki do kanalizacji zewnetrznej z nieplastyfikowanego poli{chlorku winylu) (PVC-U), DN 110 — 500 mm

QOznaczenie typu wyrobu budowlanego:

SDR41, PVC-U, UD

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

S ey ———————————

Do podziemnego bezciSnieniowego odwadniania | kanalizacji pod konstrukcjami budynkéw oraz poza nimi:

obszar zastosowania UD

Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

Magnaplast $p. z 0.0., Sieniawa Zarska 69, 68-213 Lipinki tuzyckie

Zakiad w Sieniawlie Zarskie], Zaktad w Emstek, Niemcy

mﬂgﬁf@u ast

Nazwa iadres siedziby upowaznionego przedstawiciela, o lle zostat ustanowiony:

NIE DOTYCZY

Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji staiosci wiaéciwosci uzytkowych:

system oceny zgodnosci: 4

Krajowa specyfikacia techniczna:

7a. Polska Norma Wyrobu:

PN-EN 1401-1:2008

LSystemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezciSnieniowego odwadniania i kanalizacji —

Nieplastyfikowany poli(chlorek winyiu) (PVC-U) -- Cze$€ 1: specyfikacje rur, ksztaitek i systemu”.

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujgcej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa

akredytowanego labaoratorium/laboratariow | numer akredytacji:

NIE DOTYCZY

7b. Krajowa ocena techniczna:

NIE DOTYCZY

i

Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej:

NIE DOTYCZY

®

Nazwa akredytowane]j jednostki certyfikujgcej, numer akredytacji | numer certyfikatu:

NIE DOTYCZ

ROZBUDOWA BUDYNKU S-1 O ZACHODNIE [ WSCHODNI
PN. "ROZBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKI
A\

1R

1Q

L7 ORE

WBUDOWANO NA INWESTYCJI:

17 KROWODRZ7A 111 RFYMON

-1"

vk

SKRZYDLO W RAMACH |

YW

\
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DUKUMENTACJA
POWYKONAWCZA

8. Deklarowane wiasciwoscl uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu
budowlanego dla zamierzonego
zastosowania lub zastosowari

Deklarowane wiasciwosci uzytkowe

Uwagi

Zawartos$c PVC

95%

Obliczona na podstawie
znanej receptury
producenta

Wytrzymatosc na cisnienie
wewnetrzne

Brak uszkodzen

Badanie materialu rury
wykonywane na probce w
postaci rury

Powierzchnie wewnetrzne | zewngtrzne

Wyglad zewngtrzny powinny by¢ gtadkie, czyste, pozbawione
zarysowani, pecherzy, zanieczyszczer, poréw

Barwa Pamararniczowo-brazowa

Wymiary Tablica nr 1

Wiasciwosci mechaniczne

Elastycznosd lub wytrzymatosc mechaniczna:
brak peknigé, przeciekow, rozwarstwien

Tylko dla ksztattek
wykonywanych z co

najmniej dwoch elementéw

prefabrykowanych

Odpornoéé na uderzenia (metoda zrzutu): brak
uszkodzen

Whiasciwosci fizyczne

Temperatura migknienia wedfug Vicata
(VST )= 77°C

Zmiany w wyniku ogrzewania: wokét punktu
wtrysku, $lady peknigc, rozwarstwieri lub
pecherzy nie powinny przekraczac 50% grubosci

$cianki
Tylko dla ksztaitek
. . wykonywanych z co

Wodoszczelno$cé: brak przeciekéw najmnie] dwoch elementéw
prefabrykowanych

szczelnodé potaczen z elastomerowym

plerécieniem uszczelniajgcym: woda - brak

Szezelnodé przecieku, powietrze - < -0,27 bar
Odpornosé na cykliczne dziatanie podwy2szone] Tylko dia obszaru

temperatury: brak przecieku

zastosowania UD 1 DN <200

Tablicanr1
DN Grubosé Gruboéé $rednica Mufa Gniazdo
$cianki scianki zewn. )
S1 S1 D1 D2 D3
Klasa B Klasa C
110 3,2-3,8 3,2-38 110,0-110,3 110,4-110,9 |120,3-121,3
125 3,2-3,8 3,7-4.3 125,0-125,3 125,4 - 125,9 |137,1-138,2
160 4,0-4,6 4,7-54 160,0 - 160,4 160,5-161,0 |173,8-175,0
200 4,9-56 59-6,7 200,0 - 200,5 200,6-201,1 [215,6-217,0
250 6,2-71 7,3-83 250,0-250,5 250,6-251,8 | 272,9-274,5
315 7,7-8,7 9,2-10,4 315,0 - 315,6 | 315,7-317,0 |3389- 340,8
400 9,8-11,0 11,7-13,1 400,0 - 400,7 | 400,8 -402,4 427,1-429,5
500 12,3-13,8 14,6 - 16,3 500,0-5009 501,1-503,0 |533,2-536,0

WBUDOWANO NA INWESTYCJI:
ROZBUDOWA BUDYNKU S-1 O ZACHODNIE | WSCHODNIE SKRZYDLO W RAMACH INWESTYCII
PN. "ROZBUDOWA | NADBUDOWA BUDYNKU S-1",

N7 NR 19/47 ORR 17 KROWODR7A 111 RFYMONTA 13A KR AK (YW
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9. wiaciwoécl usytkowe okreélonego powyie] wyrobusg zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 dekiarowanymi
wiasciwosciami uzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja whaéciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawg
2 dnia 16 kwietnia z 2004 r. 0 wyrobach na wylaczng odpowiedzialnosc.

W imieniu producenta podpisal(-a):

Grzetkowiak Pawet — Kierownik Dziatu Kontroli Ja kosci

(imie | nazwisko oraz stanowisko)

Sieniawa Zarska 02.01.2017 C; a,\}_:‘) N?QQQJ

.......................................................................................

{miejsce i data wydania) {podpis osoby upowaznionej)

WBUDOWANO NA INWESTYCJI: 373
ROZBUDOWA BUDYNKU S-1 O ZACHODNIE [ WSCHODNIE SKRZYDLO W RAMACH INWESTYCII
PN. "ROZBUDOWA 1 NADBUDOWA BUDYNKU S-1",
N7 NR 10/47 ORR 17 KROWODRZA 111 REYM( INTA 13A | RAKOW



s DUKUMENTACJA ‘
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/& “ POWYKONENNO{Y INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO PZH

'r'_?'-') B L

(; pz %:’ — Paristwowy Instytut Badawczy

‘-_%’0 <./ .;9,!’ National Institute of Public Health NIH — National Research Institute
\“fb ¥ PIB - o‘_’ﬁ.,-- 4

]ﬁﬂum 2 ATESTEM

ATEST HIGIENICZNY B.BK.60110.1501.2022

HYGIENIC CERTIFICATE ORYGINAL
NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH NIH - NATIONAL RESEARCH INSTITUTE

Wyréb / product:  Kurki kulowe i zawory system PERFEKT serii PHA

Zawierajgcy mosigdz CW617N | CW614N, powloke chromowa/chramowo-niklows, PTFE
/ containing:

Przeznaczony do  montazu w instalacjach zimne; wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi, cieplej wody
/ destined: uzytkowej oraz w instalacjach c.o.

Wymieniony wyze| produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spelnieniu nastepujgcych warunkow
/ the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Atest higieniczny nie dotyczy parametréw technicznych i walorow uzytkowych wyrobow/Hygienic certificate does nol
apply to technical parameters and utility value of the products.,

Wytworcea / producer:
PERFEXIM Sp. z 0. 0.
61-441 Poznari
ul. Samotna 2
Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:
PERFEXIM Sp, z 0. 0,

61-441 Poznaf
ul. Samotna 2
Atest moze byé zmieniony lub uniewazniony po The certificate may be corrected or cancelled
przedstawieniu stosownych dowodow przez after appropriate motivation, The certificate
ktorakolwiek strong. Niniejszy atest traci wazno$¢ loses its validity after2026.11.16 or in the case
po 2025.11.16 lub w przypadku zmian w recepturze of changes in composition or in technology
albo w technologii wytwarzania wyrobu. of production,
Kierownik
Data wydania atestu higienicznego: 16 listopada 2022 Zakfedu Bezﬁ’fgcﬁﬂsf‘“”(a Zdrowolkgo
TOO0OWISHKA
The date of issue of the certificate: 16nd November 2022 p (W
7 o Mecet (\'?_'.“L- o

dr iaab. Jolanta So!a;}a. prof NIZP PZH-PIB

Kontakt w sprawle niniejszego atestu higienicznego / To contacl regarding this hygienic certificate
Zaklad Bezpieczedstwa Zdrowolnego Srodowiska: NIZR\RZH)-P18 { Repariment of Environmenlal Health and Safely NIPH NIH - NRI
ROZBUDOWAGDTH Warszawa, ukGhocimske 24/ QD171 Warsaw, Shocimska 24, Poland < v cJy
e-mail: sekretariatibk@pamgov.phitelnt4f 22 64,21:364; 148 22 54-21-349

RAIGM7ORR 12 KROWONRZA 11T REVMONTA 13A KRAKOW
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I-l. ® CZLONEK EOTA i UEAtc

INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ
PL 00-611 WARSZAWA, ul. Fittrowa 1, www.itb.pl

KRAJOWA OCENA TECHNICZNA

ITB-KOT-2022/2111 wydanie 1

Niniejsza Krajowa Ocena Techniczna zostaia wydana zgodnie Zz rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen
technicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1968) przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie,
na wniosek:

P.P.U.H. ,,PERFEXIM” LTD
Spétka z ograniczona odpowiedzialnoscia Spotka komandytowa
ul. Samotna 2, 61-441 Poznan

Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2022/2111 wydanie 1 stanowi pozylywng oceng wlasciwosci
uzytkowych ponizszych wyrobow budowlanych do zamierzonego zastosowania:

Kurki kulowe PERFEKT SYSTEM serii PHA

Data waznosci Krajowej Oceny Technicznej:
11 stycznia 2027 r.

DYREKTOR
Instytutu Techniki Budowianej

flop -

dr inZ. Robert Geryto

Warszawa, 11 stycznia 2022 1.

Dokument Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2022/2111 wydanie 1 zawiera 33 strony, w tym 2 Zalgezniki. Tekst tego
dokumentu mozna kopiowaé tylko w calosci. Publikowanie lub upowszechnianie w kazdej innej formie fragmentow tekstu
Krajowej Oceny Technicznej wymaga piseminBgt" tixgodriiénia 2 lInstyluter Techniki Budowlanej. Krajowa Ocena
Techniczna ITBKOT2022/2111 Wydﬁnl%g fg{)ﬂ )L)‘?\if\{)}li’o ‘%Pﬁ]é‘lj@ﬁlﬁﬁ(‘f{ﬁé’tﬁ‘Tééhﬁic‘z"ﬁsi'ITB%T-’1'5’»914‘!.-‘2016,

n MAL 108 BUDYNKILI'S

N7 NR 1907 (ORR 17 KROWONRZA 111 REYMONTA 134 KRAKOW



PERFEXIM hoiidh o,

i ) . 6144 fd ow,
KRAJOWA DEKLARACIA WEASCIWOSCI uzwmﬁ[@ﬁﬁ?@wb '
Nr 1/01/2022 mpu;i,ﬁ-;-ﬂgu.- ﬁ;ﬁ
983
M

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
KURKI KULOWE PERFEKT SYSTEM SERII PHA
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:

Woeg zatgcznik nr 1
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Kurki kulowe PERFEKT SYSTEM serii PHA s3 przeznaczone do stosowania, jako
armatura zaporowa w instalacjach wody zimnej i cieptej oraz instalacjach grzewczych i
chtodniczych (w tym w instalacjach solarnych), o parametrach pracy (temperaturze i
ciénieniu) podanych w tablicy 1 gdzie czyn nikiem roboczym jest woda lub roztwor wody
z glikolem (do 50 %).

Tablica 1.
Srednica Prmax Tm;_‘ Train
Typ wyrobu | nominalna

DN MPa g ° °C

PHA-001 10 + 100 3,0 | +150 | -30
PHA-002 15 + 25 3,0 | +150 | -30
PHA-003 15 + 25 3,0 | +150 | -30
| PHA-004 15+ 25 30 | +150 | -30

Zgodnie z Atestem Higienicznym wydanym przez Panstwowy Zaktad Higieny
w Warszawie, kurki kulowe PERFEKT SYSTEM serii PHA odpowiadaja wymaganiom
higienicznym i mog3a by¢ stosowane w instalacjach wodnych transportujgcych wode
przeznaczonga do spozycia przez ludzi

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

Przedsigbiorstwo Produkcyjno-Ustugowo-Handlowe Perfexim” Ltd  Spofka
z ograniczong odpowiedzialnoscia, spotka komandytowa, ul. Samotna 2, 61-441
Poznafh, POLSKA. Miejsce produkcji: Chiny

5. Nazwa i adres siedziby upowaznionego przedstawiciela, o ile zostat ustanowiony:

NIE DOTYCZY
przedsigbiorstwo Produkeyjno-Ustugowa-Handiowe Perfexim” Ltd Spotka z ograniczong odpowiedzialnodcia sp. k.
Zarejestrowane w Sadzie Rejonowym Poznafi - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIl Wydziat Gospodarczy N F x E
NIP: 7831682483 | REGON: 301939365 | KRS: 0000398894 -

. WBUDOWANO NA INV S TYCJI riew Line
ul, Samotna 2, 61-441 Poznark O/ BUDOWA BUDY 1 O ZACHODNIE I WSCHODNIE SKRZY RAMA

E: biuro@perfexim.com.pl, www.perfexim.pl PN. " UDOWA I NADBUDOWA BUDYNK tr f)
T LAR A1 7727 RA NN - rantrala.calratariat : 16/47 ORR 17 KROWODNR ! INTA ‘ PERFEKTSYSTEN



PERFEXIM e
POWYKONAWCZA
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji statosci wlasciwosci
uzytkowych:
System 3

7. Krajowa specyfikacja techniczna:

KRAJOWA OCENA TECHNICZNA ITB-KOT-2022/2111 wydanie 1

Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej:
INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ w Warszawie, ul. Filtrowa 1

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujgcej, numer akredytacji i numer
certyfikatu: NIE DOTYCZY.

8. Deklarowane wtasciwosci uizytkowe:

Zasadnicze charakterystyki
wyrobu budowlanego dia Deklarowane wiagciwosci uzytkowe Uwagi
ramierzonego zastosowanla
lub zastosowar
Moment napedowy D 10 15 20 25 32 40 50 65 50 100
Mament
napadowy <5 <6 <8 <10 515 <20 528 $35 <45 <65
, Nm
Odporno$é na skrecanie DN 10 15 20 25 32 40 50 55 80 100 | Dotyczy
Moment tylko PHA-
skrgeajacy 35 75 100 125 160 200 250 300 370 485 | 001 oraz
MT, Nm PHA-002
Moment
skrgeajacy 28 40 68 100 128 160 200 250 290 370
MT;. Nm
Odpornodé na zginanie DN 10 15 20 25 32 40 50 65 8D 100
Moment
2ginajgcy 76 105 225 340 475 610 1100 | 1580 | 1900 | 2500
MF;, Nm
Moment
zginajacy 35 53 113 170 238 305 550 775 950 1250
MF}_. Nm
W.v_t_rﬂmatoéé oiranicmikéw Nie wystepuja widoczne odksztatcenia, pekniecia lub uszkodzenia
Szczelnosé:
a) Szczelnosé zamkniecla Nie wystepuig przecieki i uszkodzenia kurka — cisnienie préby 1,6MPa
b)  Szczelno$é zewnetrzna
Trwatoéé Nie wystepuja przecieki i uszkodzenia kurka
DN 115 20 25 32 40 50 65 80 100
0
Liezh
a 25000 22500 21000 2500
cykli
Uszczelnienie katowe 26"
Wytrzymato$é hydrauliczna Nie wystepujy odksztatcenia, pekniecla lub rozerwanie kurka podczas badania — ci$nienie proby
2,5MPa
Wytrzymatos¢ hydrauliczna . e e ; . A
s2czelnodé w temperaturze: Nie wystepujg przecieki i wm?oc‘znfz odksztatcenia, peknigcia lub uszkodzenia
.30°C + 4+150°C - gi$nienie proby 1,5 % pmar
Whptyw na jakosé wody Atest Higieniczny NIZP — PZH

Przedsigbiorstwo Produkcyjno-Ustugowo-Handiowe ,Perfexim” Ltd Spétka z ograniczona odpowiedzialnoscia sp. k.
Zarejestrowane w Sgdzie Rejonowym Poznari ~ Nowe Miasto | Wilda w Poznaniu VItl Wydziat Gospodarczy N E x E
NIP: 7831682483 | REGON: 301939365 | KRS: 0000398894

WBUDOWANO NA INWESTYCJI: oo
ul. Samatna 2, 61-441 Poznarr 0ZBUDOWA BUDYNKU S$-1 O ZACHODNIE | WSCHODNIE SKRZYDLO W RAMACH INWESTYCII
E: biuro@perfexim.com.pl, www.perfexim.pl PN. "ROZBUDOWA | NADBUDOWA BUDYNKU S-1". PEREFK .“:'c);mr‘n .

T: +48 61222 64 00 ~ centrala-sekretariat |\, yp 1047 ORR 12 KROWODRZA 111 REVMONTA 134 KRAKOW
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9. Wiadciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu s3 zgodne z wszystkimi wymienionymi
w pkt 8. deklarowanymi whaéciwoéciami uzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja wiasciwosci
uzytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych,
na wylaczng odpowiedzialnos¢ producenta.

EBIORSTWO PHODUKCYING-USHIGOWD-HAN ) .
= R Ltd v W imieniu producenta podpisaf(a):

mzmwmmmmmu

61-441 Poznad, ul, Samotna 2 ego
tal, 61/830-20-17, fax 61/830-23-08 o f g
fegon: 301939365, NIP: 783-168-24-83 @ oG 57 NI (i
NIP UE: PL7831682483 = {imie i nazwisko stanowisko)

Poznar 12.01.2022

{mieisce i data wydania) (podpis)

Przedsiebiorstwo Produkeyjno-Ustugowo-Handlowe JPerfexim” Ltd Spotka z ograniczong odpowiedzialnoécia sp. k.
Zarejestrowane w Sadzie Rejonowym Poznath — Nowe Miasto | Wilda w Poznaniu Vill Wydziat Gospodarczy N Ex
NIP: 7831682483 | REGON: 301939365 | KRS: 0000398894

WBUDOWANO NA INWESTYCJ1: new Line
ul. Samotna 2, 61-441 poznafROZBUDOWA BUDYNKU S-1 0O ZACHODNIE [ WSCHODNIE SKRZYDLO W RAMACH INWESTYCII tj
£: biuro@perfexim.com.pl, www.perfexim.pi PN. "ROZBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU S-1".
B bIUro e e O et eeies T N7 NR 10/47 ORR 17 KROWODRZA [/l REYMONTA 134 KRAKOW PERFEKTWEN
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Zatacznik nr 1 dia KDWU 1/01/2022

Oznaczenia typu wyrcbu budowlanego:

PHA-001 G3/8 WW PN30 C DN10 KUREK KULOWY DEAWIK CuZn-C
PHA-001 G3/8 WW PN30 N DN10 KUREK KULOWY DEAWIK CuZn-C
PHA-001 G1/2 WW PN30 C DN15 KUREK KULOWY DEAWIK || CuZn-C
PHA-001 G1/2 WW PN30 N DN15 KUREK KULOWY DLAWIK Hl CuZn-C
PHA-001 G3/4 WW PN30 C DN20 KUREK KULOWY D{AWIK CuZn-C
PHA-001 G3/4 WW PN30 N DN20 KUREK KULOWY DEAWIK CuZn-C
PHA-001 G1 WW PN30 C DN25 KUREK KULOWY DtAWIK CuZn-C
PHA-001 G1 WW PN30 N DN25 KUREK KULOWY DEAWIK CuZn-C
PHA-001 G1 1/4 WW PN30 C DN32 KUREK KULOWY DtAWIK CuZn-C
PHA-001 G1 1/4 WW PN30 N DN32 KUREK KULOWY DtAWIK CuZn-C
PHA-001 G1 1/2 WW PN30 C DN40 KUREK KULOWY DEAWIK CuZn-C
PHA-001 G1 1/2 WW PN30 N DN40 KUREK KULOWY DEAWIK CuZn-C
PHA-001 G2 WW PN30 C DN50 KUREK KULOWY DEAWIK CuZn-C
PHA-001 G2 WW PN30 N DN50 KUREK KULOWY DEAWIK CuZn-C
PHA-001 G2 1/2 WW PN30 C DN65 KUREK KULOWY DLAWIK CuZn-C
PHA-001 G2 1/2 WW PN30 N DN65 KUREK KULOWY DEAWIK CuZn-C
PHA-001 G3 WW PN30 C DN80 KUREK KULOWY DEAWIK CuZn-C
PHA-001 G3 WW PN30 N DN80 KUREK KULOWY DLAWIK CuZn-C
PHA-001 G4 WW PN30 C DN100 KUREK KULOWY DtAWIK CuZn-C
PHA-001 G4 WW PN30 N DN100 KUREK KULOWY DtAWIK CuZn-C

PHA-002 G1/2 WW PN30 C DN15 KUREK KULOWY DEAWIK Il CuZn-C
PHA-002 G1/2 WW PN30 N DN15 KUREK KULOWY DLAWIK [l CuZn-C
PHA-002 G3/4 WW PN30 C DN20 KUREK KULOWY DtAWIK CuZn-C
PHA-002 G3/4 WW PN30 N DN20 KUREK KULOWY DEAWIK CuZn-C
PHA-002 G1 WW PN30 C DN25 KUREK KULOWY DLAWIK CuZn-C
PHA-002 G1 WW PN30 N DN25 KUREK KULOWY DtAWIK CuZn-C

PHA-003 G1/2 WZ PN30 C DN15 KUREK KULOWY DEAWIK lI CuZn-C
PHA-003 G1/2 WZ PN30 N DN15 KUREK KULOWY DEAWIK Il CuZn-C
PHA-003 G3/4 WZ PN30 C DN20 KUREK KULOWY DLAWIK CuZn-C
PHA-003 G3/4 WZ PN30 N DN20 KUREK KULOWY DtAWIK CuZn-C
PHA-003 G1 WZ PN30 C DN25 KUREK KULOWY DEAWIK CuZn-C
PHA-003 G1 WZ PN30 N DN25 KUREK KULOWY DEAWIK CuZn-C

PHA-004 G1/2 WZ PN30 C DN15 KUREK KULOWY DLAWIK Il CuZn-C
PHA-004 G1/2 WZ PN30 N DN15 KUREK KULOWY DLAWIK Il CuZn-C
PHA-004 G3/4 WZ PN30 C DN20 KUREK KULOWY DLAWIK CuZn-C
PHA-004 G3/4 WZ PN30 N DN20 KUREK KULOWY DtAWIK CuZn-C
PHA-004 G1 WZ PN30 C DN25 KUREK KULOWY DLAWIK CuZn-C
PHA-004 G1 WZ PN30 N DN25 KUREK KULOWY DtAWIK CuZn-C

Przedsigbiorstwo Produkcyjno-Ustugowo-Handlowe ,Perfexim” Ltd Spotka z ograniczong odpowiedzialnoscig sp. k.
Zarejestrowane w Sadzie Rejonowym Poznan - Nowe Miasto | Wilda w Poznaniu VIIf Wydziat Gospodarczy
NIP: 7831682483 | REGON: 301939365 | KRS: 0000398894

WBUDOWANO NA INWESTYCJI:
ul. Samotna 2, 61-441 PoznafiR OZBUDOWA BUDYNKU S-1 O ZACHODNIE | WSCHODNIE SKRZYD!1
£: biuro@perfexim.com.pl, www.perfexim.pl PN. "ROZBUDOWA [ NADBUDOWA BUDYNKU S-1".

T: +48 61 222 64 00 - centrala-sekretariat N7 i ORR 17 KROWODRZA I REFYMO A A RAKOW
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PERFEXIM #i

KRAJOWA DEKLARACIA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH "2 Skionsnyyg

Nr 04/01/2021 Spetha 'I'PERFEWMM
tel, gmﬁ’mﬁ'%bmm
1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: "'”"’mw'ﬁmw fn;iamomw 2;0‘ =

WP UE: g 18 2003
Filtry skoéne siatkowe PERFEKT SYSTEM PHA-060 o

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:

PHA-060 G1/2 WW PN25 DN15 FILTR SKOSNY SIATKOWY CuZn
PHA-060 G3/4 WW PN25 DN20 FILTR SKOSNY SIATKOWY CuZn
PHA-060 G1 WW PN25 DN25 FILTR SKOSNY SIATKOWY CuZn
PHA-060 G1 1/4 WW PN25 DN32 FILTR SKOSNY SIATKOWY CuZn
PHA-060 G1 1/2 WW PN25 DN40 FILTR SKOSNY SIATKOWY CuZn
PHA-060 G2 WW PN25 DN50 FILTR SKOSNY SIATKOWY CuZn
PHA-060 G2 1/2 WW PN25 DN65 FILTR SKOSNY SIATKOWY CuZn
PHA-060 G3 WW PN25 DN15 FILTR SKOSNY SIATKOWY CuZn

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Filtry sko$ne siatkowe Perfekt System PHA-060 s3 przeznaczone do stosowania W instalacjach
wody zimnej i cieptej oraz instalacjach ogrzewania i chtodzenia, gdzie czynnikiem roboczym jest
woda lub roztwér wody z glikolem (do 50%).
Maksymalne parametry pracy filtrow skoénych siatkowych Perfekt System PHA-060 podano
w tablicy ponizej:

Srednica Maksymaina Minimalna Maksymalne cisnienie
temperatura pracy, | temperatura pracy,
nominaina DN (Tmax),°C (Trin),C pracy (pmax), bar
15, 20, 25, 32, 120 25 |
40i 50 150 230 10
120 20
65180 160 10 )

Zgodnie z Atestem Higienicznym wydanym przez pPanistwowy Zaktad Higieny w Warszawie, filtry
skoéne siatkowe Perfekt System PHA-060 odpowiadaja wymaganiom higienicznym i moga by¢
stosowane w instalacjach wodych transportujacych wode przeznaczong do spoiycia przez ludzi.

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkeji wyrobu:
Przedsiebiorstwo Produkcyjno-Ustugowo-Handlowe LPERFEXIM” LTD Spotka z ograniczong
odpowiedzialnoscig, spotka komandytowa, ul. Samotna 2, 61-441 Poznain, POLSKA.
Miejsce produkciji: Chiny

5. Nazwa i adres siedziby upowaznionego przedstawiciela, o ile zostat ustanowiony:
NIE DOTYCZY

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji statoéci wiasciwosci uiytkowych:
system 3

7. Krajowa specyfikacja techniczna:
Krajowa ocena techniczna: ITB-KOT-2021/1937 wydanie 1

Przedsiebiorstwo Produkcyjno-Ustugowo-Handlowe ,Perfexim” Ltd Spotka 2 ograniczong odpowiedzialnoscig sp. k.
Zarejestrowane w Sadzie Rejonowym Poznafh - Nowe Miasto | Wilda w Poznanlu Vit Wydzial Gospodarczy
NIP: 7831682483 | REGON: 301939365 | KRS: 0000398894
WBUDOWANO NA INWESTYCII:
ul. Samotna 2, 61-441 PozrRGZBUDOWA BUDYNKU §-1 O ZACHODNIE I WSCHODNIE SKRZYDLO W RAMACH INWESTYCIJI
£: biuro@perfexim.com.pl, www,perfexim,p! PN. "ROZBUDOWA | NADBUDOWA BUDY!| 1" pERFEK'Fg\m_
. (=¥
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P E R F E x I M POWYKONAWCZA

Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: INSTYTUT TECHNIKI
BUDOWLANEJ w Warszawie, ul. Filtrowa 1
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujacej, numer akredytacji i numer certyfikatu:

NIE DOTYCZY.
8. Deklarowane wiasciwosci uiytkowe:
Zasadnicze
charakterystykl
wyrota bl‘:dowlanegc Deklarowane wiadciwosci uzytkowe Uwagi
dla zamierzonego
zastosowanla lub
zastosowarn
Szczelnodd Brak nieszczeinodel i przeciekow
Wytrzymatost na DN 10 15 20 25 32 40 50 65 80
ginanie Moment
zginajacy 0 105 225 340 475 610 1100 | 1550 | 1880
MFp Nm
Moment
zginajacy 35 53 113 170 238 305 550 175 950
MF;, Nm
Wytrzymatodé P P
hydrauliczna Brak przeciekbw, peknigé iinnych uszkodzeii — ciénienie préby 2,5 MPa
Wytrzymatodd
':;:32:;’:: : Brak przeciekow, peknigé i innych uszkodzeri — ciénienie préby 3,75 MPa - od DN15 doDNS0
Brak przeciekéw, pekniet i innych uszkodzer — ciénienie préby 3,0 MPa - od DNE5 doDNE0
granicznych
warunkach pracy
Przepustowost DN 10 15 20 25 32 40 50
I/s 0,10 0,20 0,40 0,70 1,20 1,60 2,70
Wiphywe tia jaiodt Atest Higieniczny NIZP — PZH
wody

9. Wiaéciwoéci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu s3 zgodne z wszystkimi wymienionymi
w pkt 8 deklarowanymi wtasciwosciami uzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja wtasciwosci
uzytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych,
na wytgczna odpowiedzialno$¢ producenta.

W imieniu producenta podpisat(a):

Przedsigbiorstwo Produkeyjno-Ustugowo-Handlowe ,Perfexim” Ltd Spéika z ograniczong odpowiedzialnoscia sp. k.
Zarejestrowane w Sadzle Rejonowym Poznalh - Nowe Miasto | Wilda w Poznaniu Vil Wydziat Gospodarczy
NIP: 7831682483 | REGON: 301939365 | KRS: 0000398894
WBUDOWANO NA INWESTYCJI:
ul. Samotna 2, 61-441 PoznBAZ.BUDOWA BUDY NKU S-1 O ZACHODNIE | WSCHODNIE SKRZYDLO W RAMACH INWESTYCJI
£: biuro@perfexim.com.pl, www.perfexim,pl PN. "ROZBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU S-1" pER FE K‘i:)
T 2dR A1 777 RA NN - rantrala.cokratariat )7 NR 10/47 ORR 17 KROWONDRZA I REVMONTA 17 KRAKOW CVETEM
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Enn E“ l m i . PREEDSIEBIORSTWO PRODUK YN s
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SPélka 2 ogran
Ugmnéc;mq ndmiedzfa!no{dq spdftiafl kny
Poznag, u) Samatna ? o

KRAJOWA DEKLARACIA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH @
Nr 11/01/2017
1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
Zawory zwrotne grzybkowe systemu PERFEKT SYSTEM
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:
Wg. zatacznika nr 1
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Zawory zwrotne s przeznaczone do stosowania w instalacjach wody zimnej i cieplej oraz
instalacjach ogrzewania i chiodzenia, o parametrach pracy (temperatura i ciénienie) podanych
w tablicy ponizej, gdzie czynnikiem roboczym jest woda lub roztwér wody z glikolem (do 50%)
Zawory zwrotne przeznaczone s3 do stosowania, jako armatura, ktora samoczynnie otwiera sig W
wyniku przeptywu czynnika roboczego w instalacji w okreélonym kierunku i samoczynnie zamyka
sie, uniemozliwiajgc przeptyw czynnika w kierunku przeciwnym.
]
Typ werbu §rednica PN Tman Trnin
nominalna DN MPa °C oC
PHA-020 15, 20, 25 1,6 +120 -30
32, 40, 50, 65
- S S +120 -30
PHA-020 80, 100 1,0
Zgodnie z Atestem Higienicznym HK/W/0633/01/2016, wydanym przez Panstwowy Zaktad
Higieny w Warszawie, zawory zwrotne PHA-020 spelniajg wymagania higieniczne i moga byc
stosowane w instalacjach wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
Przedsiebiorstwo Produkeyjno-Ustugowe-Handlowe ,Perfexim” Ltd Spdtka z ograniczong
odpowiedzialnoécia, spotka komandytowa, ul. Samotna 2, 61-441 Poznaii, POLSKA,
Miejsce produkeji: Chiny
5. Nazwa i adres siedziby upowaznionego przedstawiciela, o ile zostat ustanowiony:
NIE DOTYCZY
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji statoéci wiaéciwoéci uzytkowych: system 4
7. Krajowa specyfikacja techniczna:
Krajowa ocena techniczna:
APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-9701/2016 ,Zawory zwrotne i zawory odcinajgce PERFEXIM”
t‘§
o
B
[72]
PRZEDSIERIORSTWO PRODUKCYJNO-USLUGOWO-HANDLOWE Zarejestrowane w Sadzie Rejonowym Poznah © 1el:+48 61 B30 20 17
PERFEXIM LTD - Nowe Miasto | Wilda w Poznaniy,. fax: +48 61 832 04 21
Spdtka z ograniczong cdpowledzialnoscla, Vil Wydziat Gospodarczy e-mail: bluro@perfexim.com.pl
spdtka komandytowa
ul. Samotna 2, | KRS: 0000398894 NIP: 7831682483 REGON: 301939365 .
61-441 Poznah, POLSKA www.perfexim.com.pl
PERFEKﬂYSTEM VRN EO AN ES VO dolqcz do nas na
PSSP UDYNKU S-1 0 ZAY T %,,n WREABHIRER! SKRZYDEO W RAMACH INWESTYL fpeebook.com/perfektsystem

PN. "ROZBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU S-1".
N7 NR 19/47 ORR 12 KROWONRZA T RFEYMONT A KRAKOW
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Peregrim ™o oW sl
— ogr""'honq od 3 L t(;v Cttann
te] a1 Znae:m[""“"i Spitia
Rep E830.20.15" Uk Somotng 3 409yt
€gon: 2, 7 fax e 2 "
m;,?siﬁsi Nip, ;;;8 30—23‘01'3
. ) ) . E’lel -15&-24.83
Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: INSTYTUT TECHNIKI ®
BUDOWLANEJ w Warszawie, ul. Filtrowa 1
Nazwa akredytowane] jednostki certyfikujacej, numer akredytacii i numer certyfikatu:
NIE DOTYCZY.
R. Deklarowane wiasciwoéci uzytkowe:
Zasadnicze
charakterystyki
wyrptirbudowlinega Deklarowane wiasciwoscl Lkytkowe Uwagi
dla zamlerzonego
zastosowanta lub
zastosowan
Temperatura pracy od -30°C do +120°C
Maksymalne clénienie | 1,6 MPa (16 bar) - dla DN15, DNZ0 ,DN25
pracy 1,0 MPa (10 bar} - dia DN32, DNAG, DNS0, D65, DN8O, DN100
Odpornos¢ na DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100
skrecanie Moment
skrecajacy 75 100 125 160 200 250 300 370 465
MYy, Nm
Moment
skrecajgcy 40 B8 100 128 160 200 250 290 370
MT;, Nm
Odpornodé na DN 15 20 25 32 a0 50 65 BO 100
zginanie Moment
2ginajgey 105 225 340 475 610 100 | 1550 | 1900 | 2500
1Fy, Nm
Moment
2ginafacy 53 113 170 238 305 550 775 950 1250
MFy, Nm
Szczelnost:
a} Szczelnosé
wewnetrzna Brak przeciekéw oraz uszkodzen zaworu podczas badania i po badaniu - ciénienie proby 1,6 MPa
b} Szczelno$é
zewnetrzna
Trwatost oN [ 15 | 20 | 25 | 32 [ a0 | 50 | 65 | 80 [ 100
Hezom 250000
cykli
Wytrzymalos§é ! . < g g s
hydrauliczna Brak odksztatcen, peknieé lub rozerwania zaworu podczas badania — ciénienie préby 2,5 MPa
Szczelno$é g : iy . . g o
2ewnetrzna i Brak odksztatcen, pekniet lub rozerwania ;i\::;u podczas badania i po badaniu - cisnienie
+ :
szr;:n?:: w a) 2,4 MPa—dla DN15, DN20 DN25
warunkach pracy b) 1,5 dla DN32, DN4O, DNS0, BN65, DN80, DN100
Wytrizymalodé Brak odksztatcen, peknief lub rozerwania zaworu podczas badania i po badaniu — cisnienie
hydrauliczna w préby:
granicznych a) 2,4 MPa—dia DN15, DN20 ,DN25
warunkach pracy b) 1,5-dla DN32, DN4D, DN50, DN6E5, DN80, DN100
Przepustowasé DN 15 20 75 2 a0 50
I/s 20,17 | 20,30 | 20,60 21,00 | 21,40 | 22,20
'Y jakosd
w:;:,w na jakod Atest Higieniczny NIZP — PZH HK/W/0633/01/2016
0~
i
=
o
b
[¥9]

PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYJINO-USLUGOWO-HANDLOWE

PERFEXIM LTD

Spéika z ograniczong odpowiedziainoscia,
spoika komandytowa

ul. Samotna 2,

61-441 Poznaf, POLSKA

r)
MFB(T\\“,!HJ. mg@@ﬂg,,@» DYNKU

- Nowe Miasto | Witda w Poznaniu,

Zarejestrowane w Sgdzie Rejonowym Poznah
Vit Wydziat Gospodarczy

l KRS: 0000398894 NiP; 7831682483 REGON: 301939365

NA INWESTYCJIL:

PN. "ROZBUDOWA | NADBUDOWA BUDYNKU S-1".
N7 NR 10/47 ORR 17 KROWONR /A REYMONTA 13A KRAKOW

IWNEXE
-1 0zAM %.E-'WMNEPSKRH,JL' W RAMACH INW wm,J

¥ facebook.com/perfektsystem

tel: +48 61 830 20 17
fax: +48 61 832 04 21
e-mall: biuro@perfexim.com.pt

www.perfexirn.com.pl

dotarz do nas na
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9. Whasciwoéci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt
8 deklarowanymi wlasciwos$ciami uzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja wlasciwosei uzytkowych

wydana zostaje zgodnie 2 ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wytaczng
odpowiedzialnos¢ producenta.

W imieniu producenta pod :saf a
PRZEDSIEBIORSTWG PRODUKCYINO-USEUGOWO-HANDLOW! P erowr‘P pisat(a):
HPERFEXIM” Lid Dz'lalu Techpicz )\&:go
Spétka z ograniczony edpowiedialnodely Spdtka komandytovs : {
61-441 Poznan, ul. Samotna 2 {imi Ina’iw 1t
tel. 61830-20-17, fax 61830-23-06 k08D
Regon: 301939365, NIP; 783-168-24-43 iejsce | data wyddnia} (padpis
NIP UE: PL7831682483 @ {miejsce J data wyddnia} {podpis)
3
g
&
PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYJNO-USEUBOWO-HANDLOWE Zarejestrowane w $gdzie Rejonowymn Poznan ] tel: +48 61 83020 17
PERFEXIM LTD - Nowe Miasto | Wilda w Poznaniu,. fax; +48 61 832 04 21
Spélka z ograniczong odpowledzialnoscla, Vill Wydziat Gospodarczy e-mail: bivro®@perfaxim.com.pl
spdika komandytowa
ul. Samotna 2, KRS: 0000398894 NIP: 7831682483 REGON: 301939365
61-441 Poznaft, POLSKA www.perfexim,com.pl
v O NA INWESTYCJHI “ dolacz do nas na
mFEKTSYSTEM wwipaTfelsysbRl L DY NK L S-1 O 7 EX,F‘ WREHSEMNHE SKRZYDLO W RAMACH INWE | facebook.com/perfektsystem

PN. "ROZBUDOWAT NADBUDOWA BUDYNKU S-1".
N7 NR 10/47 ORR 17 KROWOMNMRZA 111 REYMONTA 13A KRAK(OW
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PREEDSIERIORSTWO PRODU KCYINO-USEUGOWO-HANDLOWE

,PE

SPd‘Hﬁ 0gm ? od| ok
Zatacznik nr 1 dla KOWU 11/01/2017 EI4AE Pt o B v

tel. 61/830-20-17, fax 61/830-23-05
Regon: 301939365, NIP: 783-168-24-83

Oznaczenia typu wyrobu budowlanego: NIP UE: PL7831682483

PHA-020 G1/2 WW PN16 ZAWOR ZWROTNY GRZYBEK MO. CuZn
PHA-020 G3/4 WW PN16 ZAWOR ZWROTNY GRZYBEK MO. CuZn
PHA-020 G1 WW PN16 ZAWOR ZWROTNY GRZYBEK MO. CuZn
PHA-020 G1 1/4 WW PN10 ZAWOR ZWROTNY GRZYBEK MO. CuZn
PHA-020 G1 1/2 WW PN10 ZAWOR ZWROTNY GRZYBEK MO. CuZn
PHA-020 G1 2 WW PN10 ZAWOR ZWROTNY GRZYBEK MO. CuZn
PHA-020 G1 2 1/2 WW PN10 ZAWOR ZWROTNY GRZYBEK MO. CuZn
PHA-020 G3 WW PN10 ZAWOR ZWROTNY GRZYBEK MO. CuZn
PHA-020 G4 WW PN10 ZAWOR ZWROTNY GRZYBEK MO, CuZn

-3
g
o
=}
w
PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYJNO-USEUGOWO-HANDLOWE | Zarejestrowane w Sadzie Rejonowym Poznafi tel; +48 61 830 2017
PERFEXIM LTD | - Nowe Mlasto | Wilda w Poznaniu,. fax: +48 61 83204 21
Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscla, 1 Vil Wydziat Gospodarczy e-mail: biuro@perfexim.com.pl
spétha kornandytowa
ul. Samotna 2, KRS: 0000398894 NIP: 7831682483 REGON: 301939365
61-441 Poznaty, POLSKA www.perfexim.com.pl
’) WR xe(\ VA INWESTYCJI dotacz do nas na
PERFEKT s1tm winwsssemswmsnynky 1072 Aﬂe VE \0oueBINEISKRZ YDLO W RAMACH INWES TR facebook.com/perfektsystem

PN. "ROZBUDOW ‘."?“' gi\l)B”')”W* BUDYNKU S-1".
N7 NR 19/47 ORR 172 KROW(INRZA I REYMONTA A KRAKOW
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DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH / DECLARATION OF PERFORMANCE
No / nr 2001/01/21

Name and trading name of the construction product / Nazwa | nazwa handlowa wyrobu budowlanego
STROMAX regulation and shut-off valves [ Zawory requlacyjne i odcinajagce STROMAX

Designation of the construction product's type / Oznaczenie lypu wyrobu budowlanego

Regulation valves 4017, 4117, 4216, 4217, 4218 and 4115, 4125, 4215, 4218, 4325, 4415 cutting valves/
Zawory regulacyjne 4017, 4117, 4216, 4217, 4218 oraz zawory ocinajgce 4115, 4125, 4215, 4218, 4325,
4415

Intended use or application / Zamierzone zastosowanie lub stosowanie
Regulation and cutting off of medium in heating, cooling and drinking water installations
| Regulacja i odciecie medium w instalacjach grzewczych, chiodniczych i wody pitnej

Manufacturer name and registered office, as well as the production site / Nazwa | adres siedziby producenta
oraz miejsce produkcyi wyrobu
HERZ Armaturen Ges.m.b.H. A-1230 Wien, Richard-Strauss-Stralle 22

Authorised agent's name and registered office, where applicable / Nazwa 1 adres siedziby upowaznionego
przedstawiciela, o ile zostaf ustanowiony
HERZ Armatura i Systemy Grzewcze Spoika z 0.0. 32-020 Wieliczka, ul. Grottgera 58

Legal basis / Podstawa prawna wprowadzenia wyrobu

The product has been introduced into the European system subject to the Journal of Laws [Dz. U]
2016 text 1570 art.5, par. 3. The product has been introduced in Austria

/ Produkt wprowadzono w systemie europejskim zgodnie z Dz. U. 2016 poz. 1570 art.5
ust. 3. Wyréb zostaf wprowadzony na terenie Austrii

Technical specifications / Specyfikacja techniczna

EN 12420 - Copper and copper alloys forgings / EN 12420 - Miedz 1 stopy miedzi Odkuwki

EN 1982 - Copper and copper alloys Geese and casts / EN 1982 - Miedz | stopy miedzi Gaski | odiewy
EN12164 - Copper and copper alloys Rods for machining on machines / EN12164 - Miedz 1 stopy miedzi
Prety do obrobki skrawaniem na automatach

EN 1561- The properties of non-alloy and low-alloy gray cast iron used for castings were determined, made In
sand molds or molds with comparable thermal properties Gray iron intended for pipes and fittings 1s not
included

/ EN 1561- Okreslono wilasnoéci niestopowego 1 niskostopowego zeliwa szarego stosowanego na odiewy,
wykonywane w formach piaskowych lub formach o poréwnywalnych wiasnosciach cieplnych Nie ujeto zeliwa
szarego przeznaczonego na rury | tgczniki

The name of the accredited certification body, accreditation number and certificate number

OVGW A-1010 Wien, Schubertring 14, unit accredited by the Bundesministerium fur Wissenschaft, Forschung
und Wirtschaft, accreditation No 0922 according to EN 45011, certificate No W 1331and W 1332

/Nazwa akredytowane jednostki certyfikujacej, numer akredytacji 1 numer certyfikatu

OVGW A-1010 Wien, Schubertring 14, jednostka akredytowana przez Bundesministerium fur Wissenschaft,
Forschung und Wirtschaft, nr akredytacji 0922 wg EN 45011, certyfikat nr W 1 331 oraz W 1 332

Declared performance / Deklarowane wiasciwosci uzytkowe

The construction product's essential characteristics
for the intended use or applicaton [ Zasadnicze
charakterystyki wyrobu budowlanego dia
zamierzonego zastosowania lub zastosowan

Comments / Uwagi

Declared performance / Deklarowane wiasciwosc uzytkowe

Body made of brass CC 7548-GM according to EN 1982 or gray cast iwon (flanged version)
GJL-250 acc EN-1561 turned parts made of brass CW614 according to EN 12164,
compression spnng made of corrosion-resistant steel A2, seals made of ethylene-propylene
rubber EPOM

{ Korpus z mosigdzu CC 7645-GM wg EN 1982 lub z zeliwa szarego (wykenanie kolnierzowe)
GJL-250 wg EN-1561 czesci toczone z mosiadzu CW614 wg EN 12164, sprezyna naciskowa
ze stali odpornej na korozje A2, uszczelnienia z kauczuku elylenowo-propylenowego EPDM

Matenial / Material

According to technical
data sheets /Wg kart
technicznych

Max operating pressure /Maks cisnienie robocze 16 bar, 20 bar

Max operating temperature [ Maks temperatura
robocza

110°C, 130°C

According to technical
data sheets / Wg kart
technicznych

Dimensions / $rednice

DN 10 - DN 300

According to technical
data sheets [ Wg kart
technicznych

Kvs

0,47 — 1383 m3/h

According to technical
data sheets / Wg kart

Medium / Czynnik

Water or solution of glycol / Woda lub roztwor glikolu

technicznych —}

Place and date of issuan&e® YRABSEE Nadtappd il

T EH YR Y

Wieder 2021-01-02



DUKUMENTACJA
POWYKONAWCZA
9. The performance of the aforesaid product conforms to all the declared performance aspects listed under par.
8. The present declaration of performance has been issued subject to the Law of 16 April 2004 on
construction products under the sole responsibility of the manufacturer
| Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8
deklarowanymi wlasnosciami uzytkowymi. Niniejsza deklaracja wlasciwoséei uzytkowych wydana zostaje

zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych na wylgczng odpowiedzialno$c
- producenta. e

Signed on behalf of the manufacturer by / W imieniu producenta podpisal(a):

Ing. Wolfgang Rauch
Quality Manager

1 — ™ ‘\.-,‘_ V.4

(signature and stamp / podpis i pieczatka)

Place and date of issuaneei/imiejsee idatawydania: Wieden 2021-01-02
ROZBUDROWA BUDYNKL S-1 0 ZACHODRNTE I'WSCHODNIE SKRZYDLO W RAMACH INWESTYC)
PN "ROZBUDOWA | NADBUDOWA BUDYNKL S-1"
N WNE I9MTORR 17KROWONMRZA 11 REYMOMTA 1A KRAKMW
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DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH
nr DoP-hta-2021_4

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Trinnity Wool Otulina — otulina z wetny minerainej pokryta zhrojong folig aluminiowa

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: Izolacja cieplna wyposazenia budynkoéw i instalacji przemystowych (ThiBEIl}

3. Producent: Rohhe S$p. z 0.0., 05-555 Tarczyn, Al. Krakowska 19A

4. Upowazniony przedstawiciel; nie dotyczy

5. System(-y) oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych: System 11 3

6a. Norma zharmonizowana: PN-EN 14303:2016-02

Jednostka lub jednostki notyfikowane: Notyfikowana jednostka certyfikujaca Nr 1454 przeprowadzita, wykonata okresienie typu wyrobu, wsigpna
kontrole zaktadu produkcyjnego i zaktadowg kontrole produkcji oraz staly nadzor, ocene i akceptacje zaktadowej kontroli produkcji i wydata
certyfikat statosci wlasciwosci uzytkowych dla reakcji na ogien. Notyfikowane laboratoria badawcze Nr 1488 oraz Nr 0432 wykonato raporty

z badan innych odpowiednich deklarowanych charakterystyk.

6b. Europejski dokument oceny: nie dotyczy

7. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe: Tabela 1 i Tabela 2, dla Do<150mm MW-EN 14303-T8-ST(+)300-WS51-MV2-CL10
dla Doz150mm MW-EN 14303-T9-ST(+)300-WS1-MV2-CL10

Tabela 1 - Zharmonizowana specyfikacja techniczna wedtug PN-EN 14303:2016-02

Zasadnicza charakterystyka Wiasciwos¢ uzytkowa 32';;2:‘:;"{: Wartosc
Reakcja na ogien Klasa reakcji na ogiery AZ-51,d0 niepalny
Opdr cieplny Wspdlczynnik przewodzenia ciepta patrz Tabela 2
Tolerancja grubosci (Do = 150 mm} T8 -5%{ub-3mm/+5%lub+3mm
Tolerancja grubosci (Do 2 150 mm) T2 -6%lub-5mm/+6%Iub+5mm
Tolerancja sred. wew. (Do < 150 mm) ~0mmi/+4mm
Wymiary i tolerancje Tolerancja sred. wew. (Do 2 150 mm) o <0/ +2% lub + 5 mm
Tolerancia dtugosci - + 5 mm
Jednolitosé grubosci réznica < 6 mm lub 10 %
Prostokatnosc —-- +dmm lub £ 2% zew. sred. -
Temperatura stosowania lMaksymaina temperatura stosow;ia o SY(+)300 300 °C
Przepuszczalnosé wody o B _;\sia;ﬁwoéé wodg (krotkotrwata) Ws1 < 1 kg/m?
Przepuszczalnosé pary wodnej Dpoér dyfuzyjny pary wodnej Mv2 sd 2 200 m

Whytrzymalosé na $ciskanie

Napregzenia sciskajace lub wytrzymaltosé na Sciskanie

NPD

Wielko$é uwalniania sie substancji korozyjnych

Uwalnianie sig substancji niebezpiecznych do

Sladowe ilogci jondw rozpuszczalnych w wodzie i
warto$¢ pH

<10 ppm (10 mg/1 kg)

CL10 L

srodowiska Uwainianie sie substancji niebezpiecznych NPD B
Wskaznik pochianiania dzwieku Pochlanianie dzwieku NPD
Ciagle spalanie w postaci zarzenia Ciagte spalanie w postaci zarzenia NPD

Trwalo$é oporu cieplnego w funkcji
starzenia/degradacii

Trwalo$¢ oporu ciepinego

Nie zmienia sie w czasie

Trwalo$¢ oporu cieplnego w funkcji wysokiej
temperatury

Trwalos¢ oporu cieplnego

Nie zmienia sie w czasie

Trwalos$¢ reakcji na ogien w funkcji
starzenia/degradacji

Trwalo$¢ reakcji na ogien

Nie zmienia sie w czasie

Trwalo$¢ reakcji na ogien w funkcji wysokiej
temperatury

NPD - Wiasciwosé uzvtkowa nieustalona

Trwalos¢ reakcji na ogien

Nie zmienia si¢ w czasie

Tabela 2 - Deklarowany wspoétczynnik przewodzenia ciepta - Ap

tr [°C] | 10

| 40 | 50 ] 100 l

200 l 300 |

Ao [Wim-K] |

0,033

| 0,037 | 0,038 | 0,045 l

8. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna: nie dotyczy

0,065

Wiadciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sa zgodne z zestawem deklarowanych wtasciwosci uzytkowych. Niniejsza deklaracja wiasciwosci
uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wytgczng odpowiedzialno$é producenta okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisat(-a):

M. bl

Michat Kalinowski
Prezes Zarzadu

1
OL A 1

Tarczyn, dnia 09.12.,2021



DUKUMENTACIJA
TECHNICAL POWYKONAWCZA
INSULATION

DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH

DWU Nr: W4-PEF-605 Trinnily Classic

1. Niepowiarzainy kod identyfikacyjny typu wyrobu:
W4-PEF-006

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Wyroby do izolacji cieplnej wyposazenia budynkdw | instalacji przemystowych

3. Producent:
Nme Polska Sp. z 0. 0., 41-807 Zabrze, ul. Pyskowicka 15

4. System(-y) oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych:
1+3

5. Norma zharmonizowana:
EN 14313:2009+A1:2013

Jednostka lub jednostki notyfikowane:
NB 1454, NB 1004

6. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe:

Deklarowane Wymagania klauzui
wiasciwosci uzytkowe w Standardzie Poziomy i/iub klasy
wg mandatu Europejskim
Reakcja na ogien > ; i
wartosci wg Euroclass 4.2.4 Reakcja na ogien Bis1,d0
Wspotczynnik T R
pochianiania dzwieku 4.3.7 Emisja dzwieku NPD _
4.3.8 Pochtanianie dzwieku NPD
o 4.2.1 Przewodnictwo p s
Opor cieplny ciepine [W/mK] 0,036 w0°C
0,040 w 40°C
0,045 w 70°C
Grubosé gcianki [mm]: Srednica wewnetrzna [mm}: Dhugosé :
dps 6 £1,0 Di.l’) <35 +1 do +4 -1,5% , +2,5%
4.2.2. Tolerancje B6<dp=10 1,5 35 < Dip =100 +2 do +6
wymiarowe 10<dy<15 +20 Dip>100 +3 do +8
15 <dp=30 +25
dy > 30 +4.,0
Przepuszczalnos¢ 4.3.4. Nasigkliwos¢ wodg WS 005
wody
Przepuszczaln_osc PaY | 4.3.4. Nasigkliwos¢ wodg WS 005
wodnej
4.3.5 Opér dyfuzyjny pary NPD
wodnej
4.3.6. Sladowe ilosci jondw
Szybkos$¢ uwalniania | chloru, fluoru, krzemu, sodu NPD
substancji zrgeych rozpuszczalnych w wodzie
oraz pH
Wydzielanie
niebezpiecznych 4.3.9. Wydzielanie NPD
substancji do substancji niebezpiecznych
$rodowiska
NMC Polska sp. z 0. 0. WBUDOWANO NA INWESTYCJI
ul. Pyskowiclﬁa(g@’

ZBUDOWA | NADBUDOWA BUDYN!
Y7 NR ¢ ORR 17 KROWNONR7Z.A I REYMOINTA

U85 Bhibr2d'! P% %z}ﬁbé"ﬁé‘éh’ld?t | SGH QD Pl | Wgyﬁ@@ﬂ Wéisjd. 063
1 KRAK(N



DUKUMENTACIJA
TECHNICAL POWYKONAWCZA

INSULATION
Deklarowane Wymagania klauzul
wiasciwosci uzytkowe w Slandardzie Poziarmy ifjub klasy
wg mandatu Europejskim N o
Ciagte spalanie 4.3.10. Ciagle spalanie NPD
w postaci zarzenia w postaci zarzenia
Trwa!gsc w funkc!! 4.2.5. Trwalosc Wyrob spetnia wymagania w zakresie tej wiasciwosci, charakteryslyka nie zmienia sie z uplywem
starzenia/degradacji — chatakdanstuld Fast
reakcja na ogien ) Tysty | Grast _ s =
Trwalo$¢ w funkciji . . ; T i e . : G, oo
starzenia/degradacji — | 4.2.1 Przewodnosé ciepina Wyrab spetnia wymagania w zakresie e wbascczl\;vgscl‘ charaklerystyka nie zmienia sie z uplywem
opor cieplny : .
4.2.2. T_oleran(sje Jak wyzej
wymiarowe S— —
4.2.3, Stabilnosc ST (+) 100°C
wymiarowa o
4.2.5. Trwatosc Wyrob spetnia wymagania w zakresie tej wiasciwosel, charakierystyka nie zmienia sie z uptywem
charaklerystyki czasu.

4.3.2. Maksymaina

temperatura stosowania ST RG0S

4.3.3. Minimaina

) ST (-) 0°C
temperatura stosowania
tgﬁ?;?ts:mvgeigﬁg 4.2.5. Trwatosc Wyrob spelnia wymagania w zakresie lej wlasciwosci, charakterystyka nie zmienia sie z uptywem
= - .
reakeja na ogien charakterystyki eRasg, o -
wyzgﬁ?;?ts:m\’:);urg{fg; _ 4.2.5. Trwatosé Wyrah speinia wymagania w zakresie tej wtasciwosci, charakterystyka nie zmienia sie z uplywem
opor cieplny charakterystyki LZ_HSU o -
4.3.2. Stabilnosé
wymiarowa przy ST (+) 100°C

maksymalnej temperaturze
stosowania

Wiasciwosci uzytkowe wyrobu okreslonego powyzej s3 zgodne 2z zestawem deklarowanych wiasciwosci uzytkowych.
Niniejsza deklaracja wlasciwosci uzytkowych jest wydana zgodnie z rozporzadzeniem (EU) nr 305/2011 na wylaczna
odpowiedzialno$é producenta okreslonego powyze;j.

W imieniu producenta podpisal{-a):"
Nazwisko i Stanowisko

Koordynator ds. laboratorium i certyfikacji

‘f j/l. WA/ 345 L
/

MONIKA OPAROWSKA
Zabrze, dn. 27-07-2022
*niniejsza Deklaracja Wiasciwosci Uzytkowych zastgpuje DWU Nr. W4-PEF-605 Trinnity Classic 2 dnia 15.02.2022

NMC Polska sp. WBUDOWANO NA INWESTYCJI

ul. Pyskowicka ¥ W%ﬁ?&ﬂ?ﬁé ’t 4418@@‘3¢“@WH§' 13 3G QDYIE BHRAZ Y @W WBHERITD03I!
"ROZBUDOWA | NADBUDOWA BUDYNKU S-]
1)/ R (YRR 17 KROWODI \ 11T REYMONT {- K .? AKOW



TECHNICAL
INSULATION

DITKIIMENTACITA
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DEKLARACJA WELASCIWOSCI UZYTKOWYCH

DWU Nr: WAPEF701 Trinnity Premium Stabil

1. Niepowtarzainy kod identyfikacyjny typu wyrobu:
WA4PEF-007

2, Zamierzone zastosowanie
Wyroby do izolacji ciepine] wyposazenia budynkow i instalacji przemystowych

3. Producent:
Nme Polska Ep. z 0. 0., 41-807 Zabrze, ul. Pyskowicka 15

4. Bystem lub systemy oceny i weryfikacji statodci wiasciwosci uzytkowych wyrobu budowlianego:
143

5. MNorma zharmonizowana:
EN 14313:2009+A1:2013

Jednostka lub jednostki notyfikowane:
NB 1454

6. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe:

Deklarowane
wiasciwosci uzytkowe
wg mandatu

Wymagania klauzul
w Standardzie
Europejskim

Reakcja na ogief

Poziomy i/lub kiasy

wartosci wg Euroclass 4.2.4 Reakcja na ogier Bi-s1,d0
Wspdiczynnik B
pochianiania dzwicku 4.3.7 Emisja dzwieku NPD
4.3.8 Pochtanianie dzwieku NPD
o 4.2.1 Przewodnictwo fo
Opér cieplny ciepine [W/mK] 0,036 w 0°C
0,040 w 40°C
0,045 w 70°C

Grubosé scianki [mm]: Srednica wewnetrzna [mm]: Dhugosé :
dp<6 +1,0 Dips35 +1 do +4 -1,6% ; +2,5%
4.22 Tolerancje B < dp <10 +15 35 < Dip <100 +2 do +6
wymiarowe 10<dps15 +2,0 Dip>100 +3 do +8
15 <dp <30 +2.5
dp> 30 +4.0
Przepuszczalnost | 4 4 4 Nasiakliwosé wodg WS 005
wody
Przepuszczalnosé pary | 4 o 4 Nasigkliwosé woda WS 005
wodnej
4.3.5 Opor dyfuzyjny pary NPD
wodnej

4.3.6. Sladowe ilo$ci jonow

Szybko$¢ uwalniania | chloru, fluoru, krzemu, sodu NPD
substancji zracych rozpuszczalnych w wodzie

oraz pH
Wydzielanie )

niebezpiecznych 4.3.9. Wydzielanie NPD

substancji do substancji niebezpiecznych
$rodowiska
NMC Polska s WBUDOWANO NA INWESTYCJIL:

ul. Pyskowickg

KROWONR7 A
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Deklarowane

TECHNICAL
INSULATION

DUKUMENTACIJA
POWYKONAWCZA

wiasciwosci uzytkowe
wg mandatu

Wymagania klauzul
w Standardzie
Europejskim

Poziomy ilub kiasy

Ciagte spalanie
w postaci zarzenia

4.3.10. Ciggle spalanie
w postaci zarzenia

NPD

Trwato$¢ w funkgii
starzenia/degradacii —
reakcja na ogien

4.2.5. Trwatosc
charakterystyki

Wyrdb spetnia wymagania w zakresie te] wiasciwosci, charaklerystyka nie zmienia sie z uptywem
czastl.

Trwato$é w funkcji
starzenia/degradaciji —

4.2.1 Trwatosé

Wyrob spetnia wymagania w zakresie tej whasciwosci, charakterystyka nie zmienia sig z uptywem

opor cieplny charakterystyki czasu. i e
4.2.2. Wymiary | tolerancje Jak wyzej
4.2.3. Stabilnosc

. ST (+) 100°C
wymiarowa
4.2.5. Trwatosé Wyrdb spetnia wymagania w zakresie tej wiadciwosci, charakterystyka nie zmienia sig z uptywern
charakterystyki czasu.
4.3.2. Maksymaina _ ST (+) 100°C
temperalura stosowania
4.3.3. Minimalna ) ST (1) 0°C

temperatura stosowania

Trwato$¢ w funkgji
sokiej temperatury —
reakcja na ogieht

4.2.5. Trwatosc
charakterystyki

Wyrob spetnia wymagania w zakresie tej wiasciwosci, charakterystyka nie zmienia sie z uplywem
czasu,

Trwato$¢ w funkcii
wysokiej temperatury —

4.2.5. Trwalos¢
charakterystyki

Wyréb spenia wymagania w zakresie tej wiasciwosci, charakterystyka nie zmienia sie z uptywem

stosowania

opdr cieplny cZasu. - o
4.3.2. Stabilno$¢
wymiarowa przy ST (+) 100°C
maksymalnej temperaturze

Wiasciwosci uzytkowe wyrobu okreslone powyzej sa zgodne z deklarowanymi wiasciwosciami uzytkowymi. Miniejsza

deklaracja wtasciwos$ci uzytkowych jest wydana z
odpowiedzialnos¢ producenta okreslonego w pkt 3.

W imieniu producenta podpisal{-a):"

Nazwisko i Stanowisko

godnie z Rozporzadzeniem (EU) Nr 305/2011 i zostaje na wylaczna

Zastepca koordynatora ds. certyfikacji i laboratorium

NMC Polska

ul. Pyskowncl%:&@ Qﬂ%ﬁ‘ 2hirze

Izabela Blesifiska

Zabrze, dn. 20-01-2023

WBUDOWANO NA INWESTYCJI:
x\b ] 1
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DEKLARACJA WrASciwosct URYTROWAEH ASebh ARATION OF PERFORMANCE

PNYY nkdooefoy20L A

Name and trading name of the construction product / Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
Differential pressure regulators | Regulatory réznicy cisnienia

Designation of the construction product's type / Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:
Differential pressure controllers 4002, 4202, 4012, 4007, F4007/ Regulatory réznicy cisnienia 4002,

4202, 4012, 4007, F4007

Intended use or application / Zamierzone zastosowanie lub stosowanie:
Differential pressure regulation in heating and cooling installations
| Regulacja réznicy ci$nienia medium w instalacjach grzewczych i chlodniczych

Manufacturer name and registered office, as well as the production site / Nazwa i adres siedziby producenta oraz

miejsce produkcji wyrobt:

HERZ Armaturen Ges.m.b.H. A-1230 Wien, Richard-Strauss-Straie 22

Authorised agent's name and registered office, where applicable / Nazwa i adres siedziby upowaznionego
przedstawiciela, o ile zostaf ustanowiony:
HERZ Armatura i Systemy Grzewcze Spotka z 0.0. 32-020 Wieliczka, ul. Grottgera 58

Legal basis / Podstawa prawna wprowadzenia wyrobu:
The product has been introduced into the European system subject to the Journal of Laws [Dz. U.] 2016
text 1570 art.5, par. 3. The product has been introduced in Austria

/ Produkt wprowadzono w systemie europejskim zgodnie z Dz. U. 2016 poz. 1570 art.5

ust. 3. Wyréb zostal wprowadzony na terenie Austrii

Technical specifications / Specyfikacja techniczna:

EN 12420 - Copper and copper alloys. forgings / EN 12420 - Miedz i stopy miedzi. Odkuwki

EN 1982 - Copper and copper alloys. Geese and casts / EN 1982 - Miedz i stopy miedzi. Gaski i odlewy
EN12164 - Copper and copper alloys. Rods for machining on machines / EN12164 - Miedz i stopy miedzi. Prety
do obrobki skrawaniem na automatach
EN 1561- The properties of non-alloy and low-alloy gray cast iron used for castings were determined, made in
sand molds or molds with comparable thermal properties. Gray iron intended for pipes and fittings is not included
| EN 1561- Okreslono wlasnosci niestopowego i niskostopowego Zeliwa szarego stosowanego na odlewy,
wykonywane w formach piaskowych lub formach o poréwnywalnych wiasno$ciach cieplnych. Nie ujgto zeliwa
szarego przeznaczonego na rury i laczniki

Declared performance / Deklarowane wlasciwosci uzytkowe

The canstruction product’s essential
characteristics for the inlendad use er
application | Zasadnicze charakiaryslyki
wyrobu budowlaneqo dla zamierzonege
zaslo ia lub zastosowarh

Daclared performance ! Deklarowsana wiasciwoscl utythowe

Comments { Uwagl

Material ! Matedal:

Bedy made of brass DZR CG770S or gray cast iron (flanged version) GJL-250 acc EN-1561 lurned
parts made of brass CWE14 accarding to EN 12164, compression spring made of corrosion-resistant
steal A2, seals made of elhylene-propylena rubber EPDM

I Korpus z mosigdzu DZR CCT70S lub 2 zeliwa szarego {wykonanie kolnierzowe) GJL-250 wg EN-
1561 czedal loczone z mosiqdzy CWE14 wg EN 12164, sprezyna naciskowa 2e stall odporne] na
korozjg AZ, 1 Inlenla z kauczuku slylenowo-propylencwego EPDM

Max. operaling pressure [ Maks,
ciinienie robocze

16 bar

According lo technical dala
sheets [Wyg karl technicanych

Max. operaling temperature / Maks,
lemperatura robocza

110"C, 130°C

According to lechnical data {
sheets / Wq karl lachnicznych

Dimensions { Srednice

DN 10— DN 300

According lo lechnical data
sheets / Wa kel lechnicznych

Kvs

0,47 - 1383 m3Mh

According to lechnical data

Medium { Czynnik

Water or solulion of glycel | Woda lub roztwdr glikelu

shests [ Wa karl technicznych

The performance of the aforesaid product conforms to all the declared performance aspects listed under par. 8.

The present declaration of performance has been issued subject to the Law of 16 April 2004 on construction

products under the sole responsibility of the manufacturer

| Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sq zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8

deklarowanymi wiasnoéciami uzytkowymi. Niniejsza deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie

z ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych na wylgczna odpowiedziqfriqs“r:: preducenta.
AANAE TS "

Signed on behalf of the manufacturer by | W imieniu producenta podpisal(a):

Ing. Wolfgang Rauch
Quality Manager

Place and date of issuance / miejsce | data wydania:

ROZBLIN

WA BLIDY

MNE IUAT ORR

(signature and stamp / podpis J. pleczatk

WBl mJ\\ ANO NA INWESTYC
NiL S-1 QO ZACHODNIE | WSCHODNIE SKRZYDLO W RA
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ZASWIADCZENIE O JAKOSCI 2.1

Wg normy EN 10204

Regulator HERZ-dp-Controller 4002XX jest wykorzystywany w systemach grzewczych I
chiodzacych; moze stuzyé do regulowania cisnien réznicowych za pomocg ustawien statych lub
ustawien uzytkownika oraz do regulowania predkosci przeptywu.

Zakres regulacji 4002 4X: 5-30kPa

Zakres regulacji 4002 6X; 25-60kPa

MATERIAL::

Korpus (czes¢ goérna i doina) Mosigdz CW602N zgodny z normag EN 12420
Mosiezna cze$¢ obrotowa Mosigdz CW602N zgodny z normg EN 12164
Sprezyna 1.4310 NS

Membrana/uszczelki EPDM

BADANIE:

Kazdy z dostarczanych zaworéw jest testowany pod katem szczelnoéci; zawor posiada
wyttoczone na stale oznaczenie proby.

DZIALANIE:

Maksymalna temperatura robocza: 130°C

Minimalna temperatura robocza: 2°C (woda)

Minimalna temperatura robocza: -20°C (ochrona przed zamarzaniem)

Maksymalne ci$nienie robocze to 16 bar

Maksymalne ci§nienie roznicowe na korpusie to 2 bar

Czystos¢ goracej wody jest zgodna ze standardem austriackim ONORM H 5195 i/lub
specyfikacjg VDI nr 2035.

Dane techniczne (regulacje, ...) wg karty normalizacyjnej Herz

Kontrola produktéw (testy materiatowe, wymiarowe i funkcjonalne) podczas produkcji jest
przeprowadzana zgodnie z wymogami Systemu Zarzgdzania Jakoscig posiadajgcego certyfikat
EN ISO 9001:2008.

Wieden, 20 kwietnia 2016

HERZ Armaturen Ges.m.b.H

Qo)
A ~dm Kaluren {_'3_'-_;1& v

inz. Wolfgang Rauch
Kierownik ds. jakosci

kot_4Q02_200416_pi-PL, WBUDOWANO NA INWESTYCJI:
ROZBUDOWA BUDYNKU S-1 O ZACHODNIE I WSCHODNIE SKRZYDLO W RAMACH INWESTYCJI
PN. "ROZBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU S§-1".
N7. NR 19/47 ORR 1727 KROWONR7A 11l RFYMONTA 13A KRAKOW
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POWYKONAWCZA
& APATOR | ,
DEKLARACIJA ZGODNOSCI UE

EU DECLARATION OF CONFORMITY 0010-304-A13

1. Model przyrzadu: Wodomierz JS
Instrument model: Water meler JS

2. Producent wyrobul Manufacturer: Apator Powogaz S.A.
Adres/Address: Jaryszki 1c, 62-023 Zerniki

Kraj/ Country: Polska

Telefon/Phone 48 (61) 8418 101

Adres e-mail/ e-mail: sekretarial.powogaz@apator.com

3. Niniejsza deklaracja zgodnosci wydana zostaje na wylgczng odpowiedzialnosé producenta,
This deciaration of conformity is issued under the sole responsibifity of the manufaclurer.

4. Mechaniczny wodomierz skrzydetkowy jednostrumieniowy JS:

Vane-wheel single-jel mechanical water meter JS:

klasa temperaturowa T30 i T50/ temperature class T30 and T50

srednica nominalna/ nominal diameter

DN15 o cigglym strumieniu objetosci: 1,6 m¥h, 2,5 m¥h i przy pozycji Hi; R=80,R=100,R=160

DN15 with permanent flow rates: 1,6 m¥%h, 2,5 m*h and Hi position R=80;R=1 00,R=160

DN 20 o cigglym strumieniu objetosci: 2,5 m¥%h, 4 m¥h i przy pozycji Hi; R=80,R=100, R=160

DN 20 with permanent flow rates: 2,5 m¥h, 4 m%h and H1 position R=80,R=100, R=160

zgodny z certyfikatem nr SK09-MI001 —-SMU 007 Wersja 7

wydany 29-04-2022 wazny do 03-09-2029

according to cerlificate number SK09-MIO01-SMUOOT Revision 7

issued 29-04-2022 valid until 03-09-2029

5. Opisany powyzej przedmiot niniejszej deklaracji jest zgodny z odnosnymi wymaganiami

unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego.

The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation.
Wymagania zasadnicze: Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 1. w sprawie wymagari
dla przyrzadéw pomiarowych wprowadzajgce do prawodawstwa polskiego Dyrektywe 2014/32/UE.
Essential requirements: The regulation of the Development Minister of 2 June 2016 on requirements for measuring
instruments introducing to Polish legislation Directive 2014/32 7 EU.

8. Odniesienia do odpowiednich norm zharmonizowanych lub odpowiednich dokumentow normalywnych,
ktdre zastosowano, lub do innych specyfikacji technicznych, w stosunku, do ktérych deklarowana jest
zZgodnosé:

References lo the relevant harmonised standards or normative documents used or references fo the other technical
specifications in relation to which conformity is declared:

Normy: PN-EN 14154-1+A2:2011, PN-EN 14154-2+A2:2011, PN-EN 14154-3+A2:2011. OIML R 49-1:2006,

OIML R 49-2:2004, OIML R 48-2:2006, QIML R 48-3:2008, STN 25 7821, EN 1S04064-1:2017, EN 1S04064-2:2017, EN 1SO4064-
3:2014, EN 1804064-5:2017.

Standards: PN-EN 14154-1+A2:2011, PN-EN 14154-2¢A2:2011, PN-EN 14154-3+A2:2011,0IML R 49- 1:2006, OIML R 49-2:2004,
OIML R 49-2:2006, OIML R 49-3:2006, STN 25 7821, EN JSO4064-1:2017, EN ISO4064-2-2017. EN IS0O4064-3:2014, EN ISO4064-
5:2017.

7. System jakosci produkcji, kontrola wyrobéw finalnych i badania wodomierzy (zal. Il modul D) zostaty
zatwierdzone przez Jednostke Notyfikowang 1781 SMU w zgodnosci z Dyrektywg 2014/32/UE

(Nr certyfikatu SK 23-QD-SMU003 *wazny do 27-1 0-2026).

The quality system for production, final product inspection and testing of the water meters (annex Il module D) was
approved by the Notified Body 1781 SMU in accordance with Directive 2014/32/EU

(Document number SK 23-QD-SMU003 *valid until 27-1 0-2026)

gdzie *) rewizja wazna w dniu wystawienia niniejszej deklaracji zgodnodci

where *) revision valid on the date of issue of this EU declaration of conformity

8. Informacje dodatkowe:

Additional information:

Apator Powogaz 8.A Apator Powogaz S.A
Jaryszki 1¢, 62-023 Zerniki
Prezes Zarzadu - Dyrektor Generalny tel.: 48 (61) 841 81 01
CEQ, President & Managing Diroclar NIP 781-00-20-801,

REGON P-630509799
www.apator.com

&% APATOR A APATOR
POAVVOQAZ 5.4 POVVOQAZ 5.0,
Z UR PREZESA ZARZADU Z UR PREZESA ZARZADU
KIEROWNIK LABQRATOH]U{\# PELNOMOCNIK ZARZADU [0S, 287
< *ﬁ"/z__,f L] Cliaeseuc 7
Kamil Burda Katarzyda Janowics

Zerniki, dnia: 28.10.2023
Wydanie/edition: 13
QM-001.03.04

WBUDOWANO NA INWESTYCJI:
ROZBUDOWA BUDYNKU S-1 O ZACHODNIE | WSCHODNIE SKRZYDLO W RAMACH INWESTYCJI
PN. "ROZBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU §-1".
N7 NR 19/47 NORR 17 KROWONRZA 11T RFYMONTA A KRAKOW
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NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO PZH

— Panstwowy Instytut Badawczy

& National Institute of Public Health NIH — National Research Institute
N2 pig oY/

[ PRODUKT 2 ATESTEM

Nl

ATEST HIGIENICZNY B.BK.60110.1785.2022

HYGIENIC CERTIFICATE ORYGINAL
NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH NIH — NATIONAL RESEARCH INSTITUTE
Wyrdb / product.  Wodomierze oraz przetworniki przeplywu typu JS, JS01, JS-02, JS-03, JS-04, JS-
05, JS-07 o $rednicach nominalnych DN15, 20 mm ze zdalnym przekazywaniem
wskazan, jednostrumieniowe, suchobiezne, do wody zimnej i cieplej
Zawierajgcy PPO, PP, PA, EPDM, stal nierdzewng, mosigdz i inne materialy zgodnie z deklaracjq producenta
/ containing:

Przeznaczony do  pomiaru objetoscl wody przeznaczonej do spo2ycia przez ludzi oraz wody na polrzeby
/ destined: gospodarcze

Wymieniony wyzej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy speinieniu nastepujgcych warunkéw
/ the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Atest higieniczny nie dotyczy parametrow technicznych wyrobow/ Hygienic certificate does not apply to technical
parameters of the products.

Whytworca / producer:
APATOR POWOGAZ S. A.
62-023 Zerniki
Jaryszki 1c

Ninigjszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

APATOR POWOGAZ S. A.
62-023 Zerniki

Jaryszki 1¢

Atest moze by¢ zmieniony lub uniewaniony po
przedstawieniu stosownych dowodéw przez
ktoragkolwiek strone. Niniejszy atest traci waznoéé
po 2026.02.08 lub w przypadku zmian w recepturze
albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled
after appropriate motivation. The certificate
loses its validity after2026.02.08 or in the case
of changes in composition or in technology

of production.
Kierownik
Data wydania atestu higienicznego: 8 lutego 2023 Zakladu Bezpieczenistwa Zdropotnego
Srodowiska | /.
The date of issue of the certificate:  8th February 2023 (Yl
CAF AN ~'s ml“g‘?r‘w '
drhab. Jolanla Soledka, prof. NIZP PZH-PIB

Kontakt w sprawie niniejszego atestu higienicznego / To contacl regarding this hygienic cerlificate
Zakiad Bezpieczenstwa Zdrowotnego Srodowisks MIZPOPZN % P(BY Depdititént bf Environmental Health and Safety NIPH NIH - NRI
ROZBUDUNDGZ01WakeZdwh | Uk Chadimska 24V 00-791 Waisat, Chodimska 24, RolandWE S 1Y CJI
e-mail: sekftaribl-bK@pzhigov. pl el w48 2254121354 | #4822 54-21-349

¥ NR IQETORR I27KROWONRZA 11T REYMONWTA 11A KRAKOW
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NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO PZH
(3 p l,[ @] — Paristwowy Instytut Badawczy
o ,.,é;’}‘ National Institute of Public Health NIH — National Research Institute

Y i

2. pIB -9/

| PRODUKT 2 ATESTEM |

ATEST HIGIENICZNY B.BK.60110.0884.2022“|

HYGIENIC CERTIFICATE T ORYGINAL
NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH NIH — NATIONAL RESEARCH INSTITUTE

Wyréb / product:  Umywalki, miski WC, spluczki, bidety, pisuary, poéipostumenty i postumenty,
przegroda pisuarowa: Traffic,Modo,Modo Pure,Style, Twins,Nova Pro:
Premium,Pico,Bez Barier,Junior; Nova Top Pico,Rekord,ldol,Solo,Pareo. Zlewy:
Nova Pro,Boston,Swing,Madison.

Zawierajacy ceramike szkliwiong
[ containing:

Przeznaczony do  celéw sanitarnych
/ destined:

Wymieniony wyzej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spelnieniu nastgpujgcych warunkow
/ the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Atest higieniczny nie dotyczy parametrow technicznych i waloréw uzytkowych wyrob6w/Hygienic certificate does not
apply to technical parameters and utility value of the products.

Wytworca / producer:
Geberil Produkcja Sp. z 0.0.
62-600 Koto
ul. Torutiska 154

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:
Geberit Produkcja Sp. z 0.0,

62-600 Koto
ul. Torunska 154
Atest moze by¢ zmieniony lub uniewazniony po The cettificate may be corrected or cancelled
przedstawieniu stosownych dowodéw przez after appropriate motivation. The certificate
ktérakolwiek strong. Niniejszy atest traci waznos¢ loses its validity after2025.08.08 or in the case
po 2025.08.08 lub w przypadku zmian w recepturze of changes in composition or in technology
albo w technologii wytwarzania wyrobu. of production.
Kierownil
Data wydania atestu higienicznego: 8 sierpnia 2022 Zaktadu Bezpieczeristwa Zdrowotnego
Srodowiska

The date of issue of the certificate:  8th August 2022
Zoanp M \ Qs _.}/’CJ_{,{' Vo

dr hab. Jolanta Solecka, \prof. NIZP PZH-PIB

Kontakt w sprawie niniejszego atestu higienicznego / To contact regarding this hygienic certificate
Zaklad Bezpieczenstwa Zdrowolnego SrodowiskaNIZR\RZH - PIB A Bapatmen| of Environmental Heallh and Safety NIPH NIH - NRI
ROZBUDOWAQ0-791: Warszawa, ukGhocimska 24 4 00,7914 WarsawGhoaimska 24, Reland.s  vo
e-mail: sekretatiatsbk@pamaoy phiel #48 22:64-21:354; 148 22 54-21-349
N7 NR 1947 ORR 17 KROWONRZA 11T REYMONTA 134 KRAKOW
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Sanilec Group

DEKLARACIA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH NR DOP 20

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
Umywalki — zatgczony wykaz

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Higiena osobista (PH)

Producent:
SANITEC Kolta sp. z 0. 0. ul. Toruiska 154, 62-600 Kofo, Polska
Tel. +48 63 26 18 400 Fax: +48 £3 26 18 600
www_kolo.com.pl

System oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych:
System 4

Norma zharmonizowana:
EN 14688:2006

Deklarowane wiasciwoéci uzytkowe

Charakterystyki

Whadciwosci uzytkowe

Norma zharmonizowana

Zdoinoé¢ do czyszczenia

Spetnia

Qdpornos¢ na obcigzenie

Spetinia

Wydajnos$¢ kanatu
przelewowego

Klasa techniczna — zatgczony

EN 14688:2006
wykaz

Trwalosé

Spetnia

Wiasciwosci uzytkowe wyrobu okreslonego w punkcie 1 sg zgodne z wiasciwosciami uzytkowymi

deklarowanymi w punkcie 6.

Niniejsza deklaracja wiaéciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z Rozporzadzeniem UE nr 305/2011
na wylgczng odpowiedzialno$¢ producenta okreélonego powyzej, a jej kopia udostepniona na stronie

internetowej : www.kolo.com.pl

W imieniu producenta podpisata:

Koto, 23.10.2014

Alicjp Wilczyriska
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Zalacznik do DOP 20

—
Kod identyfikacyjny Nazwa Typ produktu Wiasciwosci uzytkowe

K62440 Quattro Umywaika CLOO
K62441 Quattro Umywalka CLOO
K21650 Quattro Umywalka CLOQ
K61460 Quattro Umywalka CLOO
K61490 Quattro Umywalka CLOO
K61491 Quattro Umywalka CLOO
K61421 Quattro Umywalka CLOO
K61520 Quattro Umywalka CLOO

OVUM by Antonio Umywalka CL20
142148 Citterio

OVUM by Antonio Umywalka CL25
141160 Citterio

OVUM by Antonio Umywalka CL25
L41660 Citterio

OVUM by Antonio Umywalka CL25
L41170 Citterio

OVUM by Antonio Umywalka CL25
L41180 Citterio

OVUM by Antonio Umywalka CL25
141110 Citterio
K12140 EGO by Antonio Citterio Umywalka CL20
K12145 EGO by Antonio Citterio Umywalka CL20
Kille2 EGO by Antonio Citterio Umywalka CL25
K11165 EGO by Antonio Citterio Umywalka CL25
K11183 EGO by Antonio Citterio Umywalka CL25
K11182 EGO by Antonio Citterio Umywalka CL25
K11191 EGO by Antonio Citterio Umywalka CL25

W
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Zatgcznik do DOP 20

Kod identyfikacyjny Nazwa Typ produltu Whasciwosci uzytkowe
L31645 Coctail Umywalka CLOD
L31646 Coctail Umywalka CLOO
131665 Coctail Umywalka CLOO
131666 Coctail Umywalka CLOD
131845 Coctail Umywalka CLOO
131846 Coctalil Umywalka CLOO
131865 Coctail Umywalka CLoD
131866 Coctail Umywalka CLOO
K32140 Varius Umywalka CL20
K32445 Varius Umywalka CLOO
K31160 Varius Umywalka CL25
K31161 Varius Umywalka CL25
K31170 Varius Umywalka CL25
K31780 Varius Umywalka CL25
K31781 Varius Umywalka CL25
K31980 Varius Umywalka CL25
K31500 Varius Umywalka CL25
L22136 Style Umywalka CL25
L21950 Style ‘ Umywalka CL25
L21955 Style Umywalka CL25
L21960 Style Umywalka CL25
L42970 Style Umywalka CL25
122145 Style Umywalka CL25
L21765 Style Umywalka CL25
L21766 Style Umywalka CL25
L21750 Style Umywalka CL25
L21855 Style Umywalka CL15
121846 Style Umywalka CL25
K21850 Style Umywalka CL25
L21950 Style Umywalka CL25

Strona 3/9
VBUDOWANO WESTYCJI:
ROZBUDOWA BUDYNKU §-1 O ZACHODNIE | WSCHODNIE SKRZ W i1

PN. "ROZBUDOWA [ NADBUDOWA BUDYNKLU S-1".
>3 ORR 1?2 KROWODR I REYMONTA 13 L




DL

CUMEN

ACJA

Zalgcznik do DOP 20

Kod identyfikacyjny Nazwa Typ produktu Wiasciwosci uzytkowe
L51150 Twins Umywalka CL25
151151 Twins Umywalka CL25
151160 Twins Umywalka CL25
L51161 Twins Umywalka CL25
131950 Modo Umywalka CL20
L31960 Modo Umywalka CL25
131980 Modo Umywalka CL25
61150 Nova Top Umywalka CL20
61155 Nova Top Umywalka CL25

61160 Nova Top Umywalka CL25
61165 Nova Top Umywalka CL25
62145 Nova Top Umywalka CL20
62732 Nova Top Umywalka CL20
61751 Nova Top Umywalka CL20
1517 Nova Top Umywalka CL20
1527 Nova Top Umywalka CL20
61856 Nova Top Umywalka CL20
61846 Nova Top Umywalka CL20
61851 Nova Top Umywalka CL25
61250 Nova Top Umywalka CLOO
62145 Nova Top Umywalka CL20
62732 Nova Top Umywalka CL20
68465 Nova Top Umywalka CLOD
61960 Nova Top Umywalka CL25
61970 Nova Top Umywalka CL25
61981 Nova Top Umywalka CI25

Strona 4/9
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Zatqcznik do DOP 20

Kod identyfikacyjny Nazwa Typ produktu Wiasciwosci uzytkowe
K81150 Primo Umywalka CL20
K81155 Primo Umywalka CL20 ]
K81160 Primo Umywalka CL25
K81955 Primo Umywalka CL25
K81965 Primo Umywalka CL25
K81975 Primo Umywalka CL25
K82745 Primo Umywalka CL20
K82236 Primo Umywalka CL20
K82145 Primo Umywalka CL20
K82045 Primo Umywalka CL20
K81656 Primo Umywalka CL25
K82045 Primo Umywalka CL20
K82145 Primo Umywalka CL20
21150 Nova Umywalka CL20
21050 Nova Umywalka CL20
21155 Nova Umywalka CL25
21055 Nova Umywalka CL25
21160 Nova Umywalka CL25
21060 Nova Umywalka CL25
21165 Nova Umywalka CL25
21950 Nova Umywatka CL20
21955 Nova Umywalka CL25
21965 Nova Umywalka CL25
22237 Nova Umywalka CL20
22037 Nova Umywalka CL20
22146 Nova Umywalka CL20
22046 Nova Umywalka CL20
21856 Nova Umywalka CL20

Strona 5/9
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Zalgcznik do DOP 20

Kod identyfikacyjny Nazwa Typ produktu Wihiasciwosci uzytkowe
K92140 Rekord Umywalka CL20
K92040 Rekord Umywalka CL20
K91150 Rekord Umywalka CL20
K91050 Rekord Umywalka CL20
K91155 Rekord Umywalka CL25
K91055 Rekord Umywalka CL25
K91160 Rekord Umywalka CL25
K91060 Rekord Umywalka CL25
K91950 Rekord Umywalka CL20
K91960 Rekord Umywalka CL25
K91942 Rekord Umywalka CL20 O
K91952 Rekord Umywalka CL20
K91962 Rekord Umywalka CL20
M11150 Idol Umywalka CL20
M11050 idol Umywalka CL20
M11155 Idol Umywalka CL25
M11055 Idol Umywalka CL25
M11160 Idol Umywalka CL25
M11060 Idol Umywalka CL25

72141 Solo Umywalka CL20
72041 Solo Umywalka CL20
72942 Solo Umywalka CL20
71950 Solo Umywalka CL25
71150 Solo Umywalka CL20
71050 Solo Umywalka CL20
71051 Solo Umywalka CL20
71151 Solo Umywalka CL20
71060 Solo Umywalka CL25
71061 Solo Umywalka CL25
71163 Solo Umywalka CL25

2132 Caprice Umywalka CL15

2152 Caprice Umywalka CL15
K22235 Sinda Umywalka CL20
K21250 Sinda Umywalka CL20
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Zatacanik do DOP 20

Kod identyfikacyjny Nazwa Typ produkiu Wiaéciwosci uzytkowe
K21645 Punto Umywalka CL20
41860 Aplauz Umywalka CL25
41980 Aplauz Umywalka CL25
1585 Verone Umywalka CL25
1530 Scarlet Umywalka CL25
K11156 Umywalka stalowa Umywalka CL15
K11160 Umywalka stalowa Umywalka CL20
111150 Piano Umywalka CL25
L11155 Piano Umywalka CL25
112145 Piano Umywalka CL25
K82237 Piano Umywalka CL20 |
L11160 Piano Umywalka CL25
111950 Piano Umywalka CL25
M42735 SPARK Umywalka CL20
M41150 SPARK Umywalka CL20
M41155 SPARK Umywalka CL20
M41160 SPARK Umywalka CL20
L91155 TRAFFIC Umywalka CL25
L91160 TRAFFIC Umywalka CL25 ]
191165 TRAFFIC Umywalka CL25
L91170 TRAFFIC Umywalka CL25
L92145 TRAFFIC Umywalka CL20 |
191161 TRAFFIC Umywalka CL25
L91175 TRAFFIC Umywalka CL25
191190 TRAFFIC Umywalka CL25 |
L91090 TRAFFIC Umywalka CL25
191590 TRAFFIC Umywalka CL25
L91120 TRAFFIC Umywalka CL25
191020 TRAFFIC Umywalka CL25
191520 TRAFFIC Umywalka CL25
191021 TRAFFIC Umywalka CL25
191521 TRAFFIC Umywalka CL25
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Zatacznik do DOP 20

Kod identyfikacyjny Nazwa Typ produktu Wiasciwosci uzytkowe
M32137 NQVA PRO Umywalka CL20
M32145 NOVA PRO Umywalka CL20
M31150 NOVA PRO Umywalka CL25
M31151 NOVA PRO Umywalka CL20
M31155 NOVA PRO Umywalka CL 25
M31156 NOVA PRO Umywalka CL 25
M31160 NOVA PRO Umywalka CL25
M31161 NOVA PRO Umywalka CL25
M32247 NOVA PRO Umywalka CL20
M32347 NOVA PRO Umywalka CL20
M38155 NOVA PRO Umywalka CL25
M38455 NOVA PRO Umywalka CLOO
M38165 NOVA PRO Umywalka CL25
M38465 NOVA PRO Umywalka CLOO
M31856 NOVA PRO Umywalka CL25
M31861 NQVA PRO Umywalka CL2S
M31858 NOVA PRO Umywalka CL25
M31050 NOVA PRO Umywalka CL25
M31051 NOVA PRO Umywalka CL25
M31055 NOVA PRO Umywalka CL25
M31056 NOVA PRO Umywalka CL25
M22440 Life! Umywalka CLOO
M22441 Life! Umywalka CLOO
M21010 Lifel Umywalka CL25
M21110 Life! Umywalka CL25
M21030 ~ Lifel Umywalka CL 25
M21130 Lifel Umywalka CL25
M21510 Life! Umywalka CL 25
M21530 Life! Umywalka CL 25
M21160 Life! Umywalka CL25
M21170 Life! Umywalka CL25
M21171 Life! Umywalka CL 25
M21180 Life| Umywalka CL 25

K91450 Rekord Umywalka CLOO
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DUKUMENTACJA
POWYKONAWCZA

Zalacznik do DOP 20

Kod identyfikacyiny Nazwa Typ produktu Wiasciwosci uzytkowe
K18060000 Umywalka ze stali Umywalka CLOD
K12840000 Umywalka ze stali Umywalka CL25
K12848000 Umywalka ze stali Umywalka CL25
K21151000 ALTERNA Umywalka CL25
K21155000 ALTERNA Umywalka CL25
L72945000 FREJA Umywalka CL 25
L71955000 FREIA Umywalka CL 25
L81950000 RUNA Umywalka CL25
181960000 RUNA Umywalka CL 25

Koto, 23.10.2014

Alicjdl Wilczyniska
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DUKUMENTACJA
POWYKONAWCZA

KOLO

Sanitec Group

Deklaracja wtasciwosci uzytkowych Nr DOP 13

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
Zataczony wykaz
2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umozliwiajacy identyfikacje wyrobu
budowlanego, wymagany zgodnie z art.11 ust. 4 Rozporzadzenia Parlamentu Europejsklego | Rady (UE) nr
305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawlajgcego zharmonizowane warunki wprowadzanla do obrotu
wyrobdw budowlanych i uchylajacego dyrektywe Rady 89/106/EWG (Dz.U.UE.L. z 2011 r., Nr 88, poz, 5;
zwanego dalej jako: ,rozporzadzenie nr 305/2011"):
Pisuary ~ zatgczony wykaz
3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego
zgodnie z majaca zastosowanie zharmonizowang specyfikacjy techniczng:
Higiena osobista (PH)
4. Nazwa, zastrzezona nazwa handlowa lub zastrzezony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta,
wymagany zgodnie z art. 11 ust. 5 rozporzadzenia nr 305/2011:

SANITEC Kofo sp. z 0. o. ul. Toruiiska 154, 62-600 Koto, Polska
Tel. +48 63 26 18 400 Fax: +48 63 26 18 600
WWW. kolo.com.pl

5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upowaznionego przedstawiciela, ktdrego
petnomocnictwo obejmuje zadania okredlone w art. 12 ust. 2 rozporzadzenia nr 305/2011 :
Nie dotyczy
6. System lub systemy oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego okreslone
w zatgczniku V do rozporzadzenia nr 305/2011:
System 4
7. W przypadku deklaracji wladciwosci uzytkowych dotyczgcej wyrobu budowlanego objgtego normg
zharmonizowang :
Okreslenie typu produktu oraz prowadzenie zakladowej kontroli produkcji
pizez producenta
8. W przypadku deklaracji wiasciwosci uzytkowych dotyczacej wyrobu budowlanego, dla ktérego wydana
zostata europejska aprobata techniczna :

Nie dotyczy
Sani'ac Koto Sp. 7 0.0 ul, Weloska 3 - ,Merury Wicar:’ do Krajervego Rejestru Sadowago prowadzonego
UL onunsks b4 (2-675 \Warsz-wa przez Sad Rejonc 1y Poznan - Nowea Miacto | Wilds w Pozneniy
62-600 lolo to 4322 46 36 450 IX Wydziat Gospedurcr K.sjovago ejestiu S3dowogo
tuB 63 26 18 400 f.+ 43224638455 KRS 000093227 | RESON: 634551284 | NIP. 777-27-51164
£+ 46 63 2673 600 Wysokose kopitatl zallecowecs 100.000.000 71,

WBUDOWANO NA INWESTYCJI:
WWWROILOCOMPL ROZBUDOWA BUDYNKU S-1 O ZACHODNIE [ WSCHODNIE SKRZYDLO W RAMACH INWESTYCJI
PN. "ROZBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU S-1".
N7 NR 19/47 ORR 172 KROWODR7ZA 111 REYMONTA 13A KRAKOW



9. Deklarowane wla$ciwosci uzytkowe

Zasadnicze charakterystyki Wiadciwodcl uzythkowe Zharmonizowana specyfikac|
techniczna
Zabezpieczenie przed Spetnia
cofaniem sie wody
Czystodé Speinia EN 13407:2006
Odporno$¢ na obcigzenie Spetnia
Trwalosdé Spetnia

10. Wiasciwoséci uzytkowe wyrobu okreélonego w pkt 112 sg zgodne z whadciwosciami uzytkowymi

deklarowanymi w pkt 9.

Niniejsza deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje na wylgcezng odpowiedzialnosé

producenta okreslonego w pkt 4.

W imieniu producenta podpisata:
Alicja Wilczynska
Specjalista ds. I1SO i certyfikacji
p
( ( u(u
Koto, dnia 1 lipca 2013 1. “’/

{Data i miejsce wydania) {podpis)
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Zatgczniknr 1

do deklaracji wiasciwoscl uytkowych DOP 13

Strona 1
Kod produktu Nazwa Typ produktu Wiadciwosci uzytkowe
66010 ALEX Pisuar CL1-1-1C
66000 ALEX Pisuar CLi-1-1C
K26011 NOVA TOP PICO Pisuar CL2-i-0,5C
26011 FELIX Pisuar CL1-1-1C
26000 FELIX Pisuar Cli-1-1C
26000 PAREO Pisuar CL1-1-1C
K16011 PISUAR ZE STALI Pisuar CL 1-11-0,18C
K16001 PISUAR ZE STALI Pisuar CL 1-11-0,18C
99281 ZESTAW NOVA TOP Pisuar CL2 - v-1/0,4C
PICO

ey

1.7.2013



DUKUMENTACJA
POWYKONAWCZA

Zatgcznlknr 2

do deklaracji wlasciwosci uzytkowych DOP 13

Strona 1
Kod produktu Nazwa Typ produktu Wiadciwosci uzytkowe
M3s6000 NOVA PRO Pisuar CL1-1-1C
M36010 NOVA PRO Pisuar CL1-1-1C

Alicja Wilczyriska

Specjalista ds. 15O i certyfikacji

SANITEC Kolo sp. z 0. 0.

Kolo, 21.02.2014

WBUDOWANO NA INWESTYCJI:
ROZBUDOWA BUDYNKU S-1 O ZACHODNIE [ WSCHODNIE SKRZYDLO W RAMACH INWESTYCIJI
PN. "ROZBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU S-1"
N7 NR 10/47 ORR 17 KROWODR7A 111 RFYMONTA 134 KRAKOW



DUKUMENTACJA
POWYKONAWCZA

Zatgcznik nr 3
do deklaracji wiagciwoscl uzytkowych DOP 13

Strona 1

Kod produktu Nazwa Typ produkiu Wiasciwodci uzytkowe

K16002000 PISUAR ZE STALI Pisuar CL1-11-2C

Alicja Wilczyriska
Specjalista ds. I1SO i certyfikacji

SANITEC Kolo sp. 2 0. 0.

Koto, 28.04.2014

WBUDOWANO NA INWESTYCJL:
ROZBUDOWA BUDYNKU S-1 O ZACHODNIE [ WSCHODNIE SKRZYDLO W RAMACH INWESTYCJI
PN. "ROZBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU S-1". .
N7 NR 19/47 ORR 127 KROWONRZA 111 RFYMONTA 13A KRAKOW



DUKUMENTACJA
POWYKONAWCZA

KOLO

Sanitec Group

DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH NR DOP 10

1. Niepowtarzainy kod identyfikacyiny typu wyrobu:
Miski ustepowe - zataczony wykaz

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Higiena osobista (PH)

3. Producent:
SANITEC Koto sp. 2 0. 0.
ul, Toruriska 154, 62-600 Koto, Polska
Tel. +48 63 26 18 400 Fax: +48 63 26 18 600

www.kolo.com.pl
4. System oceny i weryfikacji statoéci wiasciwosci uzytkowych:

System 4
5. Norma zharmonizowana :

EN 997:2012
6. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe

Charakterystyki Wiasciwoscl uzytkowe Norma zharmeonizowana

Objetos¢ wody do  sptukiwania Speinia
Zapobieganie cofaniu Spetnia
Utrzymanie czysto$ci Spetnia EN 997:2012
Wytrzymatos¢ na obcigzenie Spetnia
Szczelnodé Spefnia
Niezawodnos¢ zaworu Spetnia
Trwatos¢ Spetnia

Wiasciwosci uzytkowe wyrobu okreSlonego w punkcie 1 s3 zgodne z wiasciwosciami uzytkowymi
deklarowanymi w punkcie 6. Niniejsza deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie
z rozporzgdzeniem (UE) nr 305/2011 na wylgczng odpowiedzialno$¢ producenta okredlonego powyzej,
a je] kopia udostepniona na stronie internetowej: www.kolo.com.pl

W imieniu producenta podpisata:

Alicja Wilezyriska

Koto, dnia 20.8.2014 r,

Senitec Koto Sp. z co. ul. Wotoska 3 - ,Mer urv” Wpisany do Krajowcao Rejostru Satow2go prowadzoncgo

Ui Toruns'a 154 C2-675 Warszewe przez Sad Rejenc vy Pozne i - Novie Miasto | Wilda w Poznariu
62-600 Kotu t -+ 48 22 56 28 450 IX Wydziat Gospocarczy Krcjovego Rejastru Sadoweyo

t+ 48 43 2618 400 f.+48 2246 35 456 KRS: 0C00193222 f REGON. 634551284 | NIF. 777-27-511€4

f + 48 63 2618 600 Wysokose kapitatu ze. saday -2co: 100000000 2,

WBUDOWANONA INWESTYCJI: T —
WWWIOLO.COM,PL ROZBUDOWA BUDYNKU S-1 O ZACHODNIE I WSCHODNIE SKRZYDLO W RAMACH INWESTYCII
- "R 3UDOWA I NADBUDOWA BUDYNKIU 1",
Y, 19 )RR (ROWONRZ7A 111 REYMONTA | (RAKOW



Zalgeenik do DOP 10

Kod identyfikacyjny Nazwa Nr DOP Typ produktu Wiasciwosci
uzytkowe
K63100 Quattro DOP 10 Miska ustepowa CL1-6A
L43100 OVUM by Antonio DOP 10 Miska ustepowa CL1-6A
Citterio ]
K13102 EGO by Antonio DOP 10 Miska ustepowa CL1-6A
Citterio
K13000 EGO by Antonio bOP 10 Miska ustepowa CL1-6A
Citterio
K39000 VARIUS DOP 10 Zestaw WC kompakt CLi-6-VRI
K33100 VARIUS DOP 10 Miska ustepowa CL1-6A
L29000 STYLE DOP 10 Zestaw WC kompakt CL1-6-VRII
123100 STYLE DOP 10 Miska ustepowa CL1-6A
63200 NOVA TOP DOP 10 Miska ustepowa CL1-6-VRII
63201 NOVA TOP DOP 10 Miska ustepowa CL1-6—-VRH
63100 NOVA TOP DOP 10 Miska ustepowa CL1-6A
63202 NOVA TOP PICO DOP 10 Miska ustepowa CL1-6-VRII
63102 NOVA TOP PICO DOP 10 Miska ustepowa CL1-6A |
63400 NOVA TOP BEZ DOP 10 Miska ustepowa CL1-6-VRII
BARIER
63500 NOVA TOP BEZ DOP 10 Miska ustepowa CL1-6A
BARIER
63005 NOVA TOP JUNIOR DOP 10 Miska ustepowa CL1-6A
K89004 - PRIMO DOP 10 Zestaw WC kompakt CL1-6-VRI
K89005 PRIMO DOP 10 Zestaw WC kompakt CL1-6-VRI
K83100 PRIMO DOP 10 Miska ustepowa CL1-6A
29202 NOVA DOP 10 Zestaw WC kompakt CL1-6-VRI
29203 NOVA DOP 10 Zestaw WC kompakt CL1-6-VRII
29204 NOVA DOP 10 Zastaw WC kompakt CL1-6-VRII
23000 NOVA DOP 10 Miska ustepowa CL1-6A
23010 NOVA DOP 10 Miska ustepowa CL1-6A
23001 NOVA DOP 10 Miska ustepowa CL1-6A
23011 NOVA DOP 10 Miska usigpowa CL1-6A
23100 NOVA DOP 10 Miska ustgpowa CL1-6A
K99000 REKORD DOP 10 Zestaw WC kompakt CL1-6-VRI
K95001 REKORD DOP 10 Zestaw WC kompakt CL1-6-VRI
K93100 REKORD DOP 10 Miska ustepowa CL1-6A

Strona 2/4
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Zatacznik do DOP 10

Kod identyfikacyiny Nazwa Nr DOP Typ produktu Wiaéciwosci
uzytkowe
M13200 IDOL DOP 10 Miska ustepowa CL1-6-VRII
M13201 IDOL DOP 10 Miska ustepowa CL1-6-VRIH
M13000 IDOL DOP 10 Miska ustepowa CLi-6 A
M13001 IDOL DOP 10 Miska ustepowa CL1-6 A
M13100 IDOL DOP 10 Miska ustepowa CL1-6 A
79210 SOLO DOP 10 Zestaw WC kompakt CL1-6-VRII
79211 SOLO DOP 10 Zestaw WC kompakt CL1-6-VRII
K23104 SIGN DOP 10 Miska ustepowa CL1-4A
K23103 SIGN ART DOP 10 Miska ustepowa CL1-4A
K13101 MISKA ZE STALI DOP 10 Miska ustepowa CL1-4A
K43100 SPARK DOP 10 Miska ustepowa CL1-6A
L79200000 FREJA DOP 10 Zestaw WC kompakt CL1-6-VRII
L79300000 FREJA DOP 10 Zestaw WC kompakt CL1-6-VRII
L79201000 FREJA DOP 10 Zestaw WC kompakt CL1-6-VRII
L79202000 FREJA DOP 10 Zestaw WC kompakt CL1-6—-VRI
L89200000 RUNA DOP 10 Zestaw WC kompakt CL1-6-VRI
L89201000 RUNA DOP 10 Zestaw WC kompakt CL1-6~-VRI
189202000 RUNA DOP 10 Zestaw WC kompakt CL1-6-VRI
K9900200U REKORD DOP 10 Zestaw WC kompakt CL1-6-VRI
79232000 S0LO DOP 10 Zestaw WC kompakt CL1-6-VRI
M1310000U IDOL DOP 10 Miska ustepowa CL1-6 A
19025-00U IDOL DOP 10 Zestaw WC kompakt CLi-6-VRI
1053 FORTE DOP 10 Zestaw WC kompakt CL1-6-VRII
1027 FORMAT DOP 10 Zestaw WC kompakt CLi-6-VRII
L93100 TRAFFIC DOP 10 Miska ustepowa CL1-6/4 A
K93202 REKQRD DOP 10 Zestaw WC kompakt CL1-6-VRII
L89206 RUNA DOP 10 Zestaw WC kompakt CL1-6-VRI
1050-000 LAZUR DOP 10 Zestaw WC kompakt CLl-6-VRII
79218 SOLO DOP 10 Zestaw WC kompakt CL1-6-VRII
79219 SOLO DOP 10 Zestaw WC kompakt CL1-6-VRII
79220 SOLO DOP 10 Zestaw WC kompakt CL1-6-VRII
79221 SOLO DOP 10 Zestaw WC kompakt CL1--6-VRII
K99008 TOPAZ DOP 10 Zestaw WC kompakt CL1-6-VRII
M33103 NOVA PRO DOP 10 Miska ustepowa CL1-6/4A
M33104 NOVA PRO DOP 10 Miska ustepowa CL1-6/4A
M33100 NOVA PRO DOP 10 Miska ustepowa CL1-6/4A
M33500 NOVA PRO DOP 10 Miska ustepowa CL1-6/4A
19035 IDOL DOP 10 Zestaw WC kompakt CLi-6- VRII
19036 IDOL DOP 10 Zestaw WC kompakt CL1-6- VRII
Strona 3/4
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Zatacznik do DOP 10
Kod identyfikacyjny Nazwa Nr DOP Typ produktu Wiasciwoséci
uzytkowe
M23100 Lifel DOP 10 Miska ustepowa CL1-6/4A
M23120 Lifel DOP 10 Miska ustepowa CL1-6/4A
19013 IDOL DOP 10 Zestaw WC kompakt CL1-6~- VRI
K13103000 MISKA ZE STALI DOP 10 Miska ustepowa Cl1-4A
K13503000 MISKA ZE STALI DOP 10 Miska ustepowa Cl1-4 A
L23120000 STYLE DOP 10 Miska ustepowa CL1-6/4 A
K29002000 ALTERNA DOP 10 Miska ustepowa CL1-6A
K29000000 ALTERNA DOP 10 Zestaw WC kompakt CL1-6-VRII
K29001000 ALTERNA DOP 10 Zestaw WC kompakt CL1-6-VRII
1054-000 LAZUR DOP 10 Zestaw WC kompakt CL1-6-=VRII
1055-000 LAZUR DOP 10 Zestaw WC kompakt CL1-6-VRII
M33200 NOVA PRO DOP 10 Miska kompaktowa CL1-6-VRII
M33123 NOVA PRO DOP 10 Miska ustepowa CL1-6/4A
193120 TRAFFIC DOP10 Miska ustepowa CL1-6/4 A
M33520 NOVA PRO DOP10 Miska ustepowa CL1-6/4 A
M33201 NOVA PRO DOP10Q Miska kompaktowa CL1-6-VRI
M33400 NOVA PRO DOP10 Miska kompaktowa CL1-6-VRII
Koto, 20.8.2014
Alicja
Strona 4/4
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DOKUMI NTACJA
vl \n’Y:“ }]\!”A_\.'\_.,R I:"ﬁ
Krakow, 30.05.2024r.

PROTOKOL

szczelnoSci instalacji centralnego ogrzewania

Obiekt/Lokalizacja:

ROZBUDOWA BUDYNKU S-1 O ZACHODNIE I WSCHODNIE SKRZYDLO W RAMACH
INWESTYCIJI PN. "ROZBUDOWA [ NADBUDOWA BUDYNKU S-1".

DZ.NR 19/47 OBR. 12 KROWODRZA, UL. REYMONTA 13A, KRAKOW

Inwestor:
AKADEMIA GORNICZO-HUT NICZA IM. STANISLAWA STASZICA
30-059 KRAKOW AL. A. MICKIEWICZA 30

Wykonaweca:
TERMO-KLIMA,BARTL()MIEJ SOCHA
38-480 RYMANOW, UL. PIEKARSKA 28

W dniu 30.05.2024r. dokonano cignieniowej proby szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania
Instalacj¢ poddano prébie szczelnoéci na ci$nienie 0,6 MPa. W ciggu 60 minut nie stwierdzono

spadku ci$nienia w instalacji. Instalacja jest szczelna i nadaje sie do uzytkowania.

Kierownik robot

Wykonawca

A'DERM TKLIMA
Bart)ro {2}5»6 ha

A8-480 Ryfnzfiow, ul, chkarska 28‘
N 084-217-55-07



NOKUMENTACIA
pOWYKONAWCZA Krakéw, 30.05.2024r.

PROTOKOL,

szczelnoSci instalacji ciepla technologicznego

Obiekt/Lokalizacja:

ROZBUDOWA BUDYNKU S-1 O ZACHODNIE I WSCHODNIE SKRZYDLO W RAMACH
INWESTYCJI PN. "ROZBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU S-1".

DZ. NR 19/47 OBR. 12 KROWODRZA, UL. REYMONTA 13A, KRAKOW

Inwestor:
AKADEMIA Q()RNICZO-HUTNICZA IM. STANISEAWA STASZICA
30-059 KRAKOW, AL. A. MICKIEWICZA 30

Wykonawca:
TERMO-KLIMA'BARTLOMIEJ SOCHA
38-480 RYMANOW, UL. PIEKARSKA 28

W dniu 30.05.2024r. dokonano ci$nieniowej proby szczelnogci instalacji ciepta technologicznego.
Instalacj¢ poddano prébie szczelnodci na cignienie 0,4 MPa. W ciagu 60 minut nie stwierdzono

spadku cisnienia w instalacji. Instalacja jest szczelna i nadaje si¢ do uzytkowania.

Kierownik robdt

Wykonawca
ATERMO KLIMA

38-480 Rymandw/ ul it '

NIP 68§4/2%7-55-07



DOKUMENTACIA
pOWYKONAWCZA
| Krakoéw, 30.05.2024r.

PROTOKOL,

szczelnoSci instalacji wodociggowe;j

Obiekt/Lokalizacja:

ROZBUDOWA BUDYNKU S-1 O ZACHODNIE I WSCHODNIE SKRZYDLO W RAMACH
INWESTYCIJI PN. "ROZBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU S-1".

DZ.NR 19/47 OBR. 12 KROWODRZA, UL. REYMONTA 13A, KRAKOW

Inwestor:
AKADEMIA GQRN ICZO-HUTNICZA IM. STANISEAWA STASZICA
30-059 KRAKOW, AL. A. MICKIEWICZA 30

Wykonawca:
TERMO-KLIMA, BARTL.OMIEJ SOCHA
38-480 RYMANOW, UL. PIEKARSKA 28

W dniu 30.05.2024r. dokonano dezynfekcji, cisnieniowej proby szczelnosci i ptukania instalacji
wody cieplej, zimnej i cyrkulacyjnej. Instalacje poddano prébie szezelnodei na cignienie 0,9 MPa.
W ciggu 60 minut nie stwierdzono spadku cinienia w rurociggach. Instalacje sg szczelne i nadajg

si¢ do uzytkowania.

Kierownik robét

Wykonawca

ATERMO-KLIMA
Barttdmlej §ocha
38-480 Ryméngiv; ul, Pickarsla 26
NIP $84-217-55-07



NDOKUMENTACIA
OWYKONAWCZA
Krakéw, 30.05.2024r.

PROTOKOL,

szczelnosci instalacji hydrantowej

Obiekt/Lokalizacja:

ROZBUDOWA BUDYNKU $-1 O ZACHODNIE I WSCHODNIE SKRZYDEO W RAMACH
INWESTYCIJI PN. "ROZBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU S-1".

DZ. NR 19/47 OBR. 12 KROWODRZA, UL. REYMONTA 13A, KRAKOW

Inwestor:
AKADEMIA QORNICZO-HUTNICZA IM. STANISLAWA STASZICA
30-059 KRAKOW, AL. A. MICKIEWICZA 30

Wykonaweca:
TERMO-KLIMA BARTEOMIEJ SOCHA
38-480 RYMANOW, UL. PIEKARSKA 28

W dniu 30.05.2024r. dokonano plukania i cignieniowej proby szczelnosci na rurociagach instalacji
hydrantowej. Instalacje poddano prébie szczelnosci na cisnienie 0,9 MPa. W ciggu 120 minut

nie stwierdzono spadku ci$nienia w rurociagach. Instalacja jest szczelna i nadaje sie do eksploatacii.

Kierownik robét

Wykonawca

ATERMO-KLIMA
Barttompef Yorha

38-480 Rymndl ul. Pickardkazs
NIP $84-217-55-07
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Krakow, 30.05.2024r.

PROTOKOE,

szczelnoSci kanalizacji deszczowej

Obiekt/Lokalizacja:

ROZBUDOWA BUDYNKU S-1 O ZACHODNIE I WSCHODNIE SKRZYDLO W RAMACH
INWESTYCJI PN. "ROZBUDOWA | NADBUDOWA BUDYNKU S-1".

DZ. NR 19/47 OBR. 12 KROWODRZA, UL. REYMONTA 13A, KRAKOW

Inwestor: )
AKADEMIA QORNICZO-HUTNICZA IM. STANISLAWA STASZICA
30-059 KRAKOW, AL. A. MICKIEWICZA 30

Wykonawca:
TERMO-KLIMA BARTLOMIE] SOCHA
38-480 RYMANOW, UL. PIEKARSKA 28

W dniu 30.05.2024r. dokonano ptukania rurociagéw kanalizacji deszczowej. Nastgpnie napelniono
je wodg, a po ustabilizowaniu lustra wody i po uplywie 60 minut nie stwierdzono spadku

zwierciadta wody. Kanalizacja deszczowa jest szczelna i nadaje si¢ do eksploatacii.

Kierownik robdt

Wykonawca

ATERMO- VMMLA
Bargomiei/2o/ita,

38-480 Rymandp, v/ pickarska 287 1
NIP ﬁfszv -55-07



DOKUMENTACIA
POWYKONAWCZA Krakéw, 30.05.2024r.

PROTOKOL,

szczelnosci instalacji sprezonego powietrza

Obiekt/Lokalizacja:

ROZBUDOWA BUDYNKU S-1 O ZACHODNIE [ WSCHODNIE SKRZYDEO W RAMACH
INWESTYCIJI PN. "ROZBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU S-1 "

DZ. NR 19/47 OBR. 12 KROWODRZA, UL. REYMONTA 13A, KRAKOW

Inwestor:
AKADEMIA QORNICZO-HUTNICZA IM. STANISELAWA STASZICA
30-059 KRAKOW, AL. A, MICKIEWICZA 30

Wykonawca:
TERMO-KLIMA,BARTLOMIEJ SOCHA
38-480 RYMANOW, UL. PIEKARSKA 28

W dniu 30.05.2024r. dokonano préby szczelnosci instalacji sprezonego powietrza. Instalacje
poddano prébie szczelnosci na cignienie 1,5 MPa. W ciggu 60 minut nie stwierdzono spadku

cisnienia w instalacji. Instalacja jest szczelna i nadaje si¢ do uzytkowania.

Kierownik robét

Wykonawca

ATERMO-KLIMA
Bartothigi/decha
38-480 Ry pnom, ut Rickirska 28
NIP/$84-217-55-07



Krakéw, 30.05.2024r.

Oswiadczenie kierownika robot

Obiekt/Lokalizacja:

ROZBUDOWA BUDYNKU S-1 O ZACHODNIE I WSCHODNIE SKRZYDEO W RAMACH
INWESTYCJI PN. "ROZBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU S-1".

DZ. NR 19/47 OBR. 12 KROWODRZA, UL. REYMONTA 13A, KRAKOW

Inwestor:
AKADEMIA QORNICZO-HUTNICZA IM. STANISLAWA STASZICA
30-059 KRAKOW, AL. A. MICKIEWICZA 30

Wykonawea instalacji sanitarnych:
TERMO-KLIMA BARTLOMIEJ SOCHA
38-480 RYMANOW, UL. PIEKARSKA 28

Niniejszym o$wiadczam, ze wszystkie przejscia przewoddéw instalacyjnych przez $ciany
wydzielenia pozarowego zostaly zabezpieczone przeciwpozarowo materiatami  zgodnie
z projektem, zaleceniami producenta i sztukg budowlang.

Wbudowane wyroby budowlane posiadaty odpowiednie deklaracje zgodne z polskimi normami lub

normami europejskimi i byty dopuszczone do stosowania na terenie RP.

Kierownik robot
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DOKUMENTACL

Pl WYKONAWCZA Krakéw, 30.05.2024r.

Oswiadczenie kierownika robét

Obiekt/Lokalizacja:

ROZBUDOWA BUDYNKU S-1 O ZACHODNIE I WSCHODNIE SKRZYDEO W RAMACH
INWESTYCJI PN. "ROZBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU S-1".

DZ. NR 19/47 OBR. 12 KROWODRZA, UL. REYMONTA 13A, KRAKOW

Inwestor:
AKADEMIA QORN ICZO-HUTNICZA IM. STANISEAWA STASZICA
30-059 KRAKOW, AL. A. MICKIEWICZA 30

Niniejszym o$wiadczam, ze budowa instalacji sanitarnych zostata wykonana zgodnie z projektem
budowlanym, przepisami i obowigzujacymi normami.

Jednocze$nie o§wiadczam, ze instalacje sanitarne sg szczelne i nadajg si¢ do eksploatacji.
Wbudowane wyroby budowlane posiadaty odpowiednie deklaracje zgodne z polskimi normami lub

normami europejskimi i byly dopuszezone do stosowania na terenie RP.
Oswiadczam, ze doprowadzono do nalezytego stanu i porzadku teren prowadzenia robot.

Kierownik robét

Jacek Lojek

ul. Czajkowskiego 38¢/22 -
38-400 Krosno

upr. nr PDK/0009/PWOS/11



