LEGENDA
—Zasilanie instalacja grzewcza CO (70°C) d & —Zawdr odcinajacy (kulowy, kolnierzowy)
—-——-— —Powrdt instalacja grzewcza CO (50°C)
—— —Zosilonie instalacjo grzewcza CTW (60°C) &?’ —Requlator rdznicy cisnienia
— — — — —Powrdt instalacja grzewcza CTW (40°C)
AN~ —Kable grzewcze o] —Zawdr odcinajgcy z noslawg wstepng
= —Przejscie ogniochronne
Q0O —Piony instalacji = —Zawdr spustowy
70N —Nr pomieszczenia
Temp. wewngtrz pom. zima XXE ~Punkly state
Sow Zapotrzebowanie na ciepto dla pom. —Grzejnik ptytowy zintegrowany
L " Typ/Wymiar
@_mm —0Opis pionu T P % 5
oion —Opis dziatki (rura wielowarstwowa PE/AL) = H=o00mm L =3 00mmsD=Tomm
Inst. prowadzona w posadzce, w bruzdzie
DN20 —Opis dziotki (rura stalowa zagniotana)
0 el Inst. prowadzona pod stropem

PO —Poziom osi
PD —Poziom spodu
| PG —Poziom gbry

UWAGI:

1. Rzedne instalacji podano od poziomu wykonczenia posadzki (+0,00m).
2. Przed zomdwieniem elementdw koncowych instalacji kolor nalezy potwierdzi¢ u architekta.
3. lzolacje rur odczytywat z rysunku i opisu.

22-200 22-200
e 1200 mm UWAGI OGOLNE DO DOKUMENTACUI:
?ﬂ 1. Przed rozpoczeciem prac nalezy zapoznac sie z dokumentacjami wszystkich pozostalych
I instalacji oraz projekiem architekiury i konstrukcji. Wprzypadku rozbieznosci wjakimkolwiek zelementow
— : dokumentacji nalezy rozbieznosc takq zglosic projektantowi, ktéry zobowigzany bedzie do pisemnego
v 318 rozsirzygniecia problemu. Wykonowco jest zobowigzany do dokonania koordynacji montazowych niniejszych
Z T 2 instalacji z innymi instalacjomi mechanicznymi i elektrycznymi.
3 2| 2 Rysunki i czes¢ opisowa sq czesciomi dokumentacji wzajemnie uzupelnicjgcymi sie. Wszystkie elementy
m 1130w ujete w czesci opisowe] a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie ujete w czesci
W : opisowe]j winny byc traktowane jakby byly ujete w obu. W przypadku watpliwosci co do interpretacji niniejszej

dokumentacji, Wykonawca przed rozpoczeciem prac winien zgtosic te watpliwosci projektantowi w postaci
zapytonia projektowego. Projektant zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia problemu.

3. Wykonawca poszczegdinych rob6t ma uwzglednic wszystkie elementy niezbedne do zrealizowania calosci
prac i zapewnienia pelnej funkcjonalnosci wykonywanych instalacji.
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01 13.02.2023 | 1. Dostosowanie instalacji do zmian architektonicznych

NR. REW.| DATA OPIS ZMIANY PODPIS
REWIZJE

POZIOM WYKONCZENIA POSADZKI -4,90m

PP PROJEKT Krakéw ul. Kielecka 28/2
Obiekt

Rozbudowa budynku S-1 o zachodnie i wschodnie skrzydto

w ramach inwestycji pn. "Rozbudowa i nadbudowa budynku S-1"

Dziatka nr 19/47 obr. 12 Krowodrza, ul. W. Reymonta 13a, Krakéw
Inwestor

Akademia Gérniczo - Hutnicza im. Stanistawa Staszica w Krakowie
Al. Mickiewicza 30, 30-059 Krakéw

Projektowat: | mgr inz. Piotr Pawiik MAP/0238/P00S/05 /4

Sprawdzif: mgr inz. Grzegorz Drozdowski MAP/D458/PWBS/19
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Wspélpraca: | mgr inz. Krzysztof Wisniewski
mgr inz. Adrian Stelmach
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‘ RZUT 3 PIETRA PRJ. NR 192/2017

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE




