PS\ &1

o—o
t

=
:
%"!
s . 2110/PD
o,
2110 /PS & a3
G g
s,
______________ 825 PP 05% L
°'}\° 2110 m i Wiqczenie przewodu_skraplin
v i przed syfonem umywalki
e S =% 110 /PD
' TR 10,80 2
i |
= I
!
g b f .
T8 o -~ Przed wiqczeniem przewodu skroplin A = .
825 PP O 57; ~do pionu kanalizacji sanitame] nalezy o =

(----'--—’-—7 zastosowa¢ suchy syfon z o

i blokadq zapachowq o)

1 N -

' s

PS\ 2110 { — : l
N6 ; So=c832 PROSZE | .
e — L L = : :
aet ' [
Wiqezenie przewodu skroplin [To '
przed syfonem umywalki = '
o <N i
(e : I {To¥] =
s i St
= 1
S — | at §|

i 925 PP 0,5% | o =

N = 4 I = : =

- S | ' o

: | 4 P o 0>_|

' L~ B '

: = o s (o]
- ol : =
St z! : SI

' sl
ol 2 0 .

. = 05 =
te} 1
g | A &

; | uN'):

v 925/ PP 0,5% | e, W |

e e N | :

; : | :

1 = 1

H CEThL | Zaprojektowat

. il przedscianke
i |
S:

o 1
o,
[Te] 1
Ok
s, B T R <

1

1

i ¥

' 1

1

T (R S S 2

= . = = 10,80

LEGENDA

PION KANALIZACJI
SANITARNEJ

WPUST KANALIZACJI
DESZCZOWEJ

PION KANALIZACJI
DESZCZOWEJ GRAWITACYJNEJ

PION KANALIZACJI
DESZCZQOWEJ PODCISNIENIOWEJ

SIS

o160 PvC 1,06 KANALIZACJA SANITARNA

PODPODPOSADZKOWA
0160 PVC 1,02 KANALIZACJA SANITARNA
—————="-  POSADZCE
0160 PVC 1.0z KANALIZACJA SANITARNA
—-——-=-"2- N ADPODPOSADZKOWA
2160 PVC 1.0Z KANALIZACJA PODSTROPOWA

_9200 PVC 1,0%  KANALIZACJA
Z ISTNIEJACEGO BUDYNKU

__9#25PP 05Z _  SKROPLINY
__ 9110 PVC 0,5%  KANALIZACJA SANITARNA

WENTYLACJA
2160 PVC 1,02  KANALIZACJA DESZCZOWA
T T CRAWITACYJNA
110 PEHD KANALIZACJA DESZCZOWA
TN P T PODCISNIENIOWA
2110 PEHD KANALIZACJA TEOCZNA

SANITARNA

WPUST DESZCZOwY
WPUST PODLOGOWY

Ra WYWIEWKA DACHOWA
X
RE

REWIZJA

45' T"{"a CJA
POWYKONAWCzA

01 13.02.2023 | 1. Dostosowanie instalacji do zmian architektonicznych

NR.REW.| DATA OPIS ZMIANY PODPIS

REWIZJE

POZIOM WYKONCZENIA POSADZKI £0,00m

UWAGI OGOLNE DO DOKUMENTACJI:

1. Przed rozpoczeciem prac nalezy zapoznat sie z dokumentacjomi wszystkich pozostatych
instalacji oraz projektem architektury i konstrukcji. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek
z elementdéw dokumentacji nalezy rozbieznose takq zgtosic projekiantowi, kidry zobowigzany
bgdzie do pisemnego rozstrzygnigcio problemu. Wykonowca jest zobowigzany do dokonania
koordynacji montazowych niniejszych instalacji z innymi instalacjomi mechanicznymi i
elektrycznymi.

2: Rysunki i czesc opisowa sq czesciomi dokumentacji wzajemnie uzupetnigjgcymi sie.
Wszystkie elementy ujete w czesci opisowej a nie pokazane na rysunkach oraz pokazene ng
rysunkach o nie ujete w czesci opisowej winny byc troktowane jakby byly ujete w obu. W
przypadku watpliwosci co do interpretacji niniejszej dokumentacji, Wykonawca przed
rozpoczeciem prac winien zglosic te wgtpliwosci projektantowi w postaci zopytania projekiowego.
Projekiont zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia problemu.

i Wykonawca poszczegdlnych robdt ma uwzglednic wszystkie elementy niezbedne do
zreadlizowania catosci prac i zapewnienia petnej funkcjonalnosci wykonywanych instalacii.

PP PRROJEKT Krakéw ul. Klelecka 28/2

Obiek
Rozbudowa budynku S-1 o zachodnie i wschodnie skrzydto

w ramach inwestycji pn. "Rozbudowa i nadbudowa budynku S-1"
Dziatka nr 18/47 obr. 12 Krowodrza, ul. W. Reymonta 13a, Krakéw
Inwester

Akademia Gomiczo - Hutnicza im. Stanistawa Staszica w Krakowie
Al Mickiewicza 30, 30-059 Krakow

Krakow ul. Biezanowska 46

Projekiowak: mgr inZ. Piotr Pawiik MAP/0238/PO0S/H5 // 2

Sprawdzi: mgr inz. Grzegorz Drozdowski MAP/0458/PWBS/9

Wspéipraca: | Mgr inz. Krzysztof Wisniewski

mgr inz. Adrian Stelmach

mgr inz. Michat Fraczek

mgr inz. Macie] Guziec

Projekt (opracowanie} Branza SAN Nrrys.
PROJEKT WYKONAWCZY Eatl : 3.05
PW .

SKRZYDLO ZACHODNIE = et
12.2017

Trest rysunku Skala %

INSTALACJE KANALIZACJI 1:100

RZUT 2 PIETRA PRJ. NR 192/2017

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE




