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DOKUMENTACIA
POWYKGNAWCZA

01 13.02.2023 | 1. Dostosowanie instalacji do zmian architekionicznych

elektrycznymi.

NR. REW.| DATA OPIS ZMIANY PODPIS
REWIZJE
POZIOM WYKONCZENIA POSADZKI £0,00m
UWAGI OGOLNE DO DOKUMENTACJI:
1% Przed rozpoczeciem prac nolezy zapozna¢ sie z dokumentacjomi wszystkich pozostatych

instalacji oraz projektem architektury i konstrukcji. W przypadku rozbieznosci w jokimkolwiek
z elementdéw dokumentacji nolezy rozbieznosc takq zglosic projektantowi, ktéry zobowigzany
bgdzie do pisemnego rozstrzygniecia problemu. Wykonawco jest zobowigzony do dokonanio
koordynacji montazowych niniejszych instalacji z innymi instalacjami mechanicznymi i

2. Rysunki i czesc opisowa sq czesciomi dokumentacji wzajemnie uzupetnigjgcymi sie.
Wszystkie elementy ujete w czesci opisowej o nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na
rysunkach g nie ujete w czesci opisowej winny byc traktowane jokby byly ujete w obu. W
przypadku watpliwosci co do interpretacji niniejszej dokumentacji, Wykonawca przed
rozpoczeciem prac winien zglosic te watpliwosci projektantowi w postaci zapytanio projektowego.
Projekiant zobowiqzany bedzie do pisemnego rozstrzygnigcia problemu.
3. Wykonawca poszczegolnych rob6t ma uwzglednic wszystkie elementy niezbedne do
zrealizowania catosci prac i zapewnienia petnej funkcjonalnosci wykonywanych instalacji.
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Krakéw ul. Klelecka 28/2

Obiekt

Rozbudowa budynku S-1 o zachodnie i wschodnie skrzydio
w ramach inwestycji pn. “Rozbudowa i nadbudowa budynku S-1"

Dziatka nr 18/47 obr. 12 Krowodrza, ul. W. Reymonta 13a, Krakéw

Krakow ul. Biezanowska 46

Inwestor

Al Mickiewicza 30, 30-059 Krakow

Akademia Gomiczo - Hutnicza im. Stanistawa Staszica w Krakowie
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