|

Lo Bl

LEGENDA

DN

DNg RURQCIAG WODY ZIMNEJ
-——B'GO--- RURQCIAG WODY CIEPLEJ
e RURQCIAG WODY CYRKULACYJNEJ

— HP m—tp — INSTALACJA HYDRANTOW
—_— ZAWOR KULOWY ODCINAJACY
HYDRANT

L % PION WODY CYRKULACYJNEJ
1
5 % PION WODY CIEPLEJ
2 % PION WODY ZIMNEJ
DNSO/PHY  pion HYDRANTOWY
o ZAWOR ZE ZEACZKA DO WEZA
ohe ZESTAW WODOMIERZOWY
0 00A ODEJSCIE / ROZGALEZIENIE
5 coeo ZMIANA RZEDNEJ WYSOKOSCI

16x2,25
DN20

BAEARIRN 7 Z Zz ﬁ?-_:q,_‘,

_DN20
15x1,0

1

H I
i 15x1.0
I

1

)|

161
1650

+ Hf45 ; : o

o o o o o o dy o e o e

T DOKUMENTACIA
- il 5 e | POWYKONAWCZA

== i : g 01 13.02.2023 | 1. Dostosowanie instalacji do zmian architektonicznych

NR. REW.| DATA OPIS ZMIANY PODPIS

REWIZJE

POZIOM WYKONCZENIA POSADZKI +11,31m

UWAGI OGOLNE DO DOKUMENTACJI:

1= Przed rozpoczeciem prac nalezy zapozna¢ sie z dokumentacjomi wszystkich pozostatych
instalacji oraz projektem architektury i konstrukcji. W przypadku rozbieznosci w jokimkolwiek
z elemenidw dokumentacji nalezy rozbieznos¢ takq zgtosic projektortowi, kiéry zobowigzany
bedzie do pisemnego rozsirzygnigcia problemu. Wykonawca jest zobowigzany do dokonania
koordynacji montazowych niniejszych instalacji z innymi instalacjomi mechanicznymi i
elektrycznymi.

2. Rysunki i czes¢ opisowa sq czesciomi dokumentacji wzajemnie uzupetnigjgcymi sie.
Wszysikie elementy ujete w czesci opisowe] o nie pokazane ng rysunkach oroz pokazane no
rysunkach a nie ujgte w czesci opisowej winny by¢ troktowane jokby byty ujete w obu. W
przypadku watpliwosci co do interpretacji niniejszej dokumentacji, Wykonaowca przed
rozpoczeciem prac winien zgtosic te watpliwosci projektantowi w postaci zapytonia projektowego.
Projektant zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia problemu.

35 Wykonawca poszczegdinych robSt ma uwzglednic wszystkie elementy niezbedne do
zredlizowania calosci prac i zapewnienia petnej funkcjonalnosci wykonywanych instalacji.
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