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RE REWIZJA

DOKUMENTACIA
POWYKONAWCZA

01 13.02.2023 | 1. Dostosowanie instalacji do zmian architektonicznych

NR. REW.| DATA OPIS ZMIANY PODPIS
REWIZJE
POZIOM WYKONCZENIA POSADZKI +3,77m
UWAGI OGOLNE DO DOKUMENTACJ:
5 Przed rozpoczeciem prac nalezy zapoznac sie z dokumentacjarni wszystkich pozostatych

instalacji oraz projektem architektury i konstrukcji. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek
z elementow dokumentacji nolezy rozbieznosc takg zgtosi¢c projektantowi, ktdry zobowigzany
bedzie do pisemnego rozstrzygniecia problemu. Wykonawca jest zobowigzany do dokonania
koordynacji montazowych niniejszych instolocji z innymi instolacjomi mechaonicznymi i
elektrycznymi.

2 Rysunki i czes¢ opisowa sg czesciami dokumentacji wzajemnie uzupelnigjgcymi sie.
Wszystkie elementy ujete w czesci opisowej a nie pokazane na rysurkach oraz pokazane ng
rysunkach o nie ujete w czesci opisowej winny by¢ trakiowane jokby byly ujete w obu. W
przypadku wgtpliwosci co do interpretacji niniejszej dokumentacji, Wykonawca przed
rozpoczgciem prac winien zgtosic te watpliwosci projekiontowi w postaci zapytania projektowego.
Projektant zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia problemu.

53 Wykonowca poszczegdlnych robt ma uwzglednic wszystkie elementy niezbedne do
zrealizowanio calosci proc i zopewnienia peinej funkcjonainosci wykonywaonych instalocji.
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