PS \ @110

2-

PS \ @110

/PS\ @110
\5./

Wiqczenie przewodu skroplin /

przed -syfonem. umywalki

925:PP 0,5%

iyl ¢S

932 PP 0,5%

Wtgczenie przew';:du skroplin
przed syfonem umywalki

KR

£
&
>
3
3,

5%
=4

110 PVC 0,
o 150 |

przed-syfonem-umywalki

o= e Sl bl

PODPODPOSADZKOWA
@160 PVC 1,0% KANALIZACJA SANITARNA
. Eras o D, —————=2- \ POSADZCE
2160 PVC 1,02 KANALIZACJA SANITARNA
———=-2= N ADPODPOSADZKOWA
—2I8Q PVC L.OZ KANALIZACJA PODSTROPOWA

U= 925 PP 0,523-»"' :

!
S
(Y

@110/ PD

@®

1
Podejscie "

= T
% zaslepic g !
=< ¢50 ﬂ_l
v ) [TeH
—— S:
Sl eSS B e /
Wiqczenie przewodu skroplin

A

2

SPRPISEIS)

2160 PVC 1,0%Z
——E — K —

LEGENDA

PION KANALIZACJI
SANITARNEJ

WPUST KANALIZACJI
DESZCZOWEJ

PION KANALIZACJI
DESZCZOWEJ GRAWITACYJNEJ

PION KANALIZACJ
DESZCZOWEJ PODCISNIENIOWEJ

KANALIZACJA SANITARNA

_ 9200 PVC 1,0%  KANALIZACJA
Z ISTNIEJACEGO BUDYNKU
__925PP 0.5Z _  SKROPLINY
_ 0110 PVC 0,5%  KANALIZACJA SANITARNA
WENTYLACJA
2160 PVC 1.0%  KANALIZACJA DESZCZOWA
T "7 GRAWTACYJNA
#110_PEHD KANALIZACJA DESZCZOWA
o PODCISNIENIOWA
#110 PEHD KANALIZACJA TEOCZNA
SANITARNA

WPUST DESZCZOWY
WPUST PODEOGOWY
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01 13.02.2023 | 1. Dostosowanie instalacji do zmian architektonicznych =7
NR. REW.| DATA OPIS ZMIANY PODPIS
REWIZJE
X POZIOM WYKONCZENIA POSADZKI +0,00m
UWAGI OGOLNE DO DOKUMENTACJI:
1hs Przed rozpoczeciem prac nalezy zapoznat sie z dokumentacjami wszystkich pozostatych

instolacji oroz projektem architektury i konstrukcji. W przypadku rozbieznosci w jokimkolwiek
z elementdw dokumentacji nalezy rozbieznosc takq zgtosi¢ projektaniowi, ktdry zobowigzany
bedzie do pisemnego rozstrzygnigcia problemu. Wykonawca jest zooowigzany do dokonanig
koordynacji montazowych niniejszych instalacji z innymi instalocjomi mechanicznymi i
elektrycznymi.

2 Rysunki i czesc opisowa sq czesciami dokumentacji wzajemnie uzupetnigjgcymi sie.
Wszystkie elementy ujete w czesci opisowej a nie pokazane na rysunkach orez pokozane na
rysunkach o nie ujete w czesci opisowej winny by¢ trokiowone jokby byly ujete w obu. W
przypadku watpliwosci co do interpretacji niniejszej dokumentacji, Wykonawca przed
rozpoczeciem prac winien zglosic te watpliwosci projektantowi w postaci zapytania projekiowego.
Projektant zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygnigcia problemu.

55 Wykonawca poszczegblnych robdt ma uwzglednic wszysikie elementy niezbedne do

zrealizowanio calosci proc i zapewnienia peinej funkcjonalnosci wykonywanych instalacji.
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Obieki
Rozbudowa budynku S-1 o zachodnie i wschodnie skrzydto : 2.
w ramach inwestyciji pn. "Rozbudowa i nadbudowa budynku S-1" ohawinBeZanonskao
Dziatka nr 19/47 obr. 12 Krowodrza, ul. W. Reymonta 13a, Krakéw
Inwestor
Akademia Gomiczo - Hutnicza im. Stanistawa Staszica w Krakowie
Al Mickiewicza 30, 30-059 Krakow
Projektowat: mgr inZ. Piotr Pawlik MAP#0238/POOS/5 /
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INSTALACJE KANALIZACJI 1:100
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PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE




