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Data: KARTA ZATWIERDZENIA / ZAMIANY Nr karty
23-11- 2022 r. MATERIALOW | URZADZEN DO WBUDOWANIA S-
Inwestor:

Nazwa zadania: Rozbudowa budynku S-1
o zachodnie skrzydio

Akademia Gérniczo-Hutnicza Im. Stanistawa
Staszica w Krakowie

Generalny Wykonawca:

Baudziedzic Sp. z 0.0. Sp. K.

Odpowiedzialny od GW:

Stanistaw
Kietbicki

Branza : budowlana/
sanitarna / elektryczna

Nazwa dokumentacji lub projektu

1. Projekt wykonawczy — branza sanitarna

Numer dokumentac;ji :

19272017

Nr rysunku:

Przekazujacy:

Baudziedzic Sp. z 0.0. Sp. K.

Adresat:
¥ Akademia Gorniczo-Hutnicza
O Projektant

& Inspektor Nadzoru

Element/ material/ urzgdzenie/ system, ktdérego dotyczy zgtoszenie:

Pompa gtebinowa do przepompowni

Wedlug ponizszego zestawienia przekazuje sie w celu:

3Do akceptacii

& Do realizacji

O Do informagiji

1. Lista dokumentdw zalgczonych:
1. Karta produktu
2. Instrukcja obstugi

2, Miejsce wbhudowania /zainstalowania:
Przepompownia

3. Uzasadnienie:

Materiat spetnia wymagania projektu
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STANOWISKO (OPINIA) PROJEKTANTA:
[ Zatwierdzono bez uwag O Do uzupetniania danych O Zatwierdzono z
uwagami [ Odmowa zatwierdzenia

OPINIA INSPEKTORA NADZORU:
0 Zatwierdzono bez uwag O Do uzupetniania danych O Zatwierdzono z
uwagami 0O Odmowa zatwierdzenia

Gsata s b Data * Podps

DECYZJA INWESTORA / ZAMAWIAJACEGO:
0 Zatwierdzono bez uwag 0O Do uzupetniania danych O Zatwierdzono z
uwagami [0 Odmowa zatwierdzenia



cnrUNDEOS X

Dostarczenie danych

PROJEKT: ETYKIETA JEDNOSTKI: ILOSC:
RODZAJ USLUGI:
PRZEDSTAWICIEL: DOSTARCZONE PRZEZ: DATA:
INZYNIER: ZATWIERDZONY PRZEZ: DATA:
WYKONAWCA: ZAMOWIENIE NR: DATA:
UNILIFT KP.350.M.1
UNILIFT KP to kompaktowe pompy gtebinowe ze stali _
nierdzewnej przeznaczone do ttoczenia wody nieagresywnej i
wody szarej. Moze by¢ stosowana jako urzgdzenie przenosne
lub stacjonarne wewnatrz i na zewnatrz budynkow.
iagge s’
Uwaga! Zdjecie produkiy mo?e sie roznic od akiialneac
Warunki Serwisu Dane pompy Dane silnika
Ciezar whasciwy: 1.000 Zakres temperatury cieczy: 0.40°C Czestotliwosé podstawowa: 50 Hz
Maksymaina temperatura otoczenia: 50 °C Stopien ochrony: 1P68
Numer wyrobu: 013N1300 Ochrona silnika: STYK
Zabezpieczenie termiczne: - wewi.
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Dostarczenie danych

Materialy:

Korpus pompy:
Korpus pompy:

Wirnik:
Wirnik:
Wirnik:

Stal nierdzewna
AISI 304
Stainless steel
AISI 304

EN 1.4301
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Mazwa firmy:
Autor:

GRUNDFOS O ™

Dane: 22.11.2022

llosé

Opis

1

UNILIFT KP.350.M.1

L Teget i

Nr katalogowy: 0131130
Pompa zatapialna do odwadniania

Uwagal Zdjecie produktu moze sig rdznic od aktualnego

Pionowa, jednostopniowa pompa zatapiaina ze stali nierdzewnej z pionowym krac¢cem ttocznym, z silnikiem
1-fazowym z klasg izolacji F i whudowanym zabezpieczeniem termicznym.

Pompa posiada kosz wlotowy oraz uchwyl do przenoszenia i jest dostarczana z 10 m
kablem zasilajgcym.

Pétotwarty wirnik z przelotem swobodnym 10 mm umozliwia pompowanie wody gruntowej, powierzchniowej i
deszczowe).

Podwadjny system uszczelnien z dwoma pierécieniami samouszczelniajgcymi, wypetnienie smarem statym.,

Pompa posiada zewnetrzng obudowe zapewniajgcg ciagte chiodzenie silnika toczong ciecza.
tozyska bezobstugowe, smarowane ftoczong cieczg

Silnik wypelniony nietoksycznym ptynem silnikowym.

Ciecz:

Zakres temperatury cieczy: 0..40°C

Gestosé: 998.2 kg/m?®

Techniczne:

Maksymalne nateZenie przeptywu: 3.89 I/s

Max. Czastka: 10 mm

Approvals: CE,RCM,VDE,LGABG,EAC, TUVRHWID,MORO,UKCA,SEPRO

Materiaty:

Korpus pompy: Stal nierdzewna

Obudowa pompy: EN 1.4301

Korpus pompy: AlSI 304

Wirnik: Stainless steel
EN 1.4301
AlS| 304

Instalacja:

Zakres temperatury otoczenia:  0..50 °C

Rodzaj przylgcza: Rp

Rozmiar potgczenia: 1 1/4 inch

Max. gtebokosé montazu: 7m

Place of installation: Indoor/outdoor

Dane elekiryczne:

Moc wejsciowa P1: 720 W

Czestotliwos¢ podstawowa: 50 Hz

Napiecie znamionowe: 1x220-240V

Wydrukowane z Grundfos Product Center [2022.50.006]
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Nazwa firmy:

Autor:
GRUNDFOS (xa Telefon:

Dane: 22.11.2022
llos¢ | Opis
1 Prad znamionowy: 3.2A

Wielko$é kondensatora - praca: 10 pF/400 vV
Rodzaj ochrony (IEC 34-5): IP68
Klasa izolacji (IEC 85): F
Dtugos¢ kabla zasilajgcego: 10m
Rodzaj wtyczki kabla: SCHUKO
Inne:
Masa netto: 7.47 kg
Masa: 8.15 kg
Objetosé wysytkowa: 0.013 m?
dunski nr VVS: 391214035
Swedish RSK nr.: 5885707
Firiski numer LVI: 4822558
Norweski NRF nr.: 9040796
Kraj pochodzenia: HU
Numer taryfy celnej nr.: 84137021
Environmental approvals: WEEE

Wydrukowane z Grundfos Product Center [2022.50.006]
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Nazwa firmy:

N Autor:
, v : Telefon:
GRUNDFOS »\

Dane: 22.11.2022

013N1300 UNILIFT KP.350.M.1 50 Hz
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Nazwa firmy:

Autor:
GRUNDFOS X ™

Dane: 22.11.2022
. = H UNILIFT ¥P.350 M |, 50Hz | ela
Opis Wartosé - imj [%]
Informacije ogdine:
MNazwa wyrabu UNILIFT KP.350.M.1
9

Nr katalogowy:

Numer EAN: 5700393433182 4
Cena: EUR 670.07

Techniczne: 7
Maksymalne natgzenie 3.89 lis

przeplywu; 6.
Maks. wysokosé podnoszenia: m .
Max. Czastka: 10 mm .

Approvals: RHWID MORO,UKCA,SEPRO "
Model: A 3
Materialy:
Korpus pompy: Stal nierdzewna 24
Obudowa pompy: EN 1.4301
Korpus pompy: AlSI 304 )
Wirnik: Stainless steel f ’ i i ;
Wirnik: EN 1.4301 L 05 30 55 Ol
Wirnik AlS| 304 P1
Instalacja: [W]-
Zakres temperatury otoczenia: 0.50°C 6001 . /—_
Rodzallj przylacza:’ R[.) ” so0f
Rozmiar potgczenia: 1 1/4 inch aa0 I
Max. gtebokos$é montazu: im e
Place of installation: Indoor/outdoor )
Ciecz: 0
Zakres temperatury cieczy: 0.40°C 1004
Gestosé: 998.2 kalm? 4
Dane elektryczne:
Moc wejsciowa P1: 720 W
Czestotliwos$¢ podstawowa: 50 Hz
Napiecie znamionowe: 1x220-240 V
Prad znamionowy: 3.2A
Wielkos¢ kondensatora - praca: 10 pF/400 V
Rodzaj ochrony (IEC 34-5): 1P68
Klasa izolacji (IEC 85): F
Whudowane zabezpieczenie STYK 140
silnika:
Zabezpieczenie termiczne: wewn. * -
Dlugosé kabla zasilajacego: 10m / F\
Rodzaj wtyczki kabla: SCHUKO 1=
Inne: @?
Masa netto: 7.47 kg .4:
Masa: 8.15kg
Objetosé wysytkowa: 0.013 m? L N =
dunski nr VVs: 391214035 ;
Swedish RSK nr.: 5885707 [] |
Finski numer LVI: 4822558 |
Norweski NRF n.: 9040796 :
Kraj pochodzenia: HU |
Numer taryfy celnej nr.: 84137021 I
Environmental approvals: WEEE :
|
|
1
/
/

CE,RCM,VDE,LGABG,EAC, TUV

Wydrukowane z Grundfos Product Center [2022.50.006]




Nazwa firmy:

Autor:
GRUNDFOs 9 ™
Dane: 22.11.2022

013N1300 UNILIFT KP.350.M.1 50 Hz

224
235

! 999@?9999
w

31

Uwaga! Wszystkie jednostki sa podane w [mm] jezeli nie zaznaczono inaczej.
Oswiadczenie: Rysunki uproszczone nie pokazujg wszystkich szczegdtow.

Wydrukowane z Grundfos Product Center [2022.50.006] 7/9



Nazwa firmy:

N’ Autor:
lefon:
GRUNDFOS »\
Dane: 22.11.2022

013N1300 UNILIFT KP.350.M.1 50 Hz

L N =

Uwaga! Wszystkie wymiary sg w [mm] jezeli nie zostaly podane inne jednostki.

Wydrukowane z Grundfos Product Center [2022.50.006]
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Nazwa firmy:
Autor:

GRUNDFOS ‘(;{ Telefon:

Dane: 22.11.2022

Dane zamoéwieniowe:

Pozycja

Twoja poz.

Nazwa wyrobu llosc Nr katalogowy

Cena calkowita

UNILIFT KP.350.M.1 013N1300

Cena na zapytanie

Wydrukowane z Grundfos Product Center [2022.50.006]
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GRUNDFOS INSTRUCTIONS

LC 231

Zespot podwaojnej pompy

Instrukcja montazu i eksploataciji

e ]
E E LC 231 dual pump unit

0 Installation and operating instructions
Other languages
E hitp:/et.grundfos.com/qr/i/99480674

GRUNDFOS ¢







LC 231

English (GB)

Installation and operaling INSITUCHONS . . .. . i e .5
Bbnrapcku (BG)

YNbTBAHE 38 MOHTENK M BKCTIMOBTALMST. « . o o v o e et et et et e et e e e e e e e e e e e e e e et e e 25
Cestina (C2)

Montazni @ provozni NAVOA . . .. . . L e 47
Deutsch (DE)

Montage- und Betriebsanleitung . .. ... 68
Dansk (DK)

Monterings- og driftsinstruktion . ... ... . e 90
Eesti (EE)

Paigaldus- ja kasutusjuhend . ... ... e 110
Espafiol (ES)

Instrucciones de instalacion y funcionamiento . ... ... ... .. e 130
Suomi (Fl)

Asennus- ja KayttOohjeet . . .. ... o e 152
Francais (FR)

Notice d'installation et de fonctionnement . ... .. ... .. . . . . . e 173
EAAnvika (GR)

OBNVYIES EYKATAOTAONG KOI AEITOUDYITG . & v ottt e e e e e e et e e e e e e e e e e e e 195
Hrvatski (HR)

Montazne i pogonske UPULE . . . .. . . ot e 217
Magyar (HU)

Telepitési és Gzemeltetési Utasitas. . .. ... . i e 237
Italiano (IT)

Istruzioni di installazione e funzionamento . .. ... ... ... . . e 258
Lietuviskai (LT)

Jrengimo ir naudojimo insStrukaGija . . . .. .. e 279
Latviesu (LV)

Uzstadianas un ekspluatacijas instrukcija .. ... .. e 299
Nederlands (NL)

Installatie- en bedieningsSinstructies . . . .. ... e e e 320
Polski (PL)

Instrukcja montazu i eksploataci . . .. ... 341
Portugués (PT)

Instrugdes de instalagdo e funcionamento . . .. . ... i e 363
Roména (RO)

Instructiuni de instalare si utilizare . ... ... .. . 384
Srpski (RS)

Uputstvo za instalaciju i rad .. ... e e 405
Svenska (SE)

Monterings- och driftsinstruktion. . . .. ... . . e 425
Slovensko (Sl)

Navodila za montazo in obratovanje . ......... .. e 445
Tiirkge (TR)

Montaj ve kullanim KIlavuzu . . ... .. e 466
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Polski (PL) Instrukcja montazu i eksploatacii
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Miejsce montazu . . . ... . . .. N I W T 342

Montaz mechaniczny . ... ........ 342
Podtgczenie elektryczne . ., . . ... ... ......... 344
Uruchamianie produktu. . . . . .............. 347
Podlgczenie do Grundfos GO Remote ., 347
Kreator uruchomienia w aplikacji Grundfos GO Remote 347
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Wylgczanie Bluetooth z poziomu panelu sterujacego. . 348
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1. Informacje ogélne

1.1 Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia

przepisami lokalnymi i przyjetymi zasadami dobrej
praktyki.

Przed montazem produktu nalezy przeczytac niniejszy
dokument. Montaz i eksploatacja muszg by¢ zgodne z

W instrukcjach montazu i eksploatacji, instrukcjach bezpieczenstwa
i instrukcjach serwisowych produktéw Grundfos mogg wystepowad

ponizsze symbole i zwroty wskazujgce rodzaj zagrozenia.

NIEBEZPIECZENSTWO

Oznacza niebezpieczng sytuacije, ktérej nieunikniecie
spowoduje $mier¢ lub powazne obrazenia ciata.

OSTRZEZENIE
Oznacza niebezpieczng sytuacje, ktérej nieuniknigcie

UWAGA
Oznacza niebezpieczng sytuacje, ktdrej nieunikniecie

A
A\
A

ciata.

moze spowodowac $Smieré lub powazne obrazenia ciala.

moze spowodowaé niewielkie lub umiarkowane obrazenia

Zwroty wskazujgce rodzaj zagrozenia majg nastepujgcg postac:

SLOWO OSTRZEGAWCZE
Opis zagrozenia
Konsekwencje zignorowania ostrzeZenia

A

» Dziatanie pozwalajgce unikng¢ zagrozenia.

341

Polski (PL)



(d) pisiod

1.2 Uwagai

W instrukcjach montazu | eksploatadii, instrukejach bezpieczenstwa
I instrukejach serwisowych produkldw Grundfos mogg wystepowadc
panizsze symbole | uwagl.

Zalecenia zawarte w tych instrukcjach musza byé
przestrzegane dla produkiow w wykonaniu
przeciwwybuchowym,

0 Niebieskie lub szare koto z biatym symbolem araficznym

wewnatrz oznacza, ze nalezy wykonac dziatanie.

Czerwone lub szare koto z poziomym paskiem, a niekiedy
z czarnym symbolem wewnatrz oznacza, ze nie nalezy
wykonywac dziatania luh nalezy je przerwac.

' Nieprzestrzeganie tych zalecer) maze byé przyczyna
4 wadliwega dziatania lub uszkodzenia urzadzenia,

[

"Q' Wskazowki | porady utatwiajace prace.

AW AY

2. Montaz produktu

2.1 Miejsce montazu
Produkt nalezy umiesci¢ w miejscu spetniajacyrm ponizsze kryteria
*  Produkt umiesci¢ w miejscu nienarazonym na zalanie

+ Upewni¢ sig, ze temperatura otoczenia miesci sie w
dopuszczalnym zakresie.

= Produkt zamontowa¢ mozliwie najblizej pomp, czujnikow |
akcesoriéw.

*  Produkt nalezy chroni¢ przed bezposrednim dziataniem
promieni stonecznych.

*  Produkt musi by¢ tatwo dostepny.

+ Zalecamy zainstalowanie produktu pod zadaszeniem lub ostong
w celu ochrony przed bezposrednim swiattem stonecznym i
deszczem.

= Montaz wewnatrz: Produkt nalezy zamontowa¢ w dobrze
wentylowanym pomieszczeniu celem zapewnienia
wystarczajgcego chtodzenia jego elementdéw.

2.2 Montaz mechaniczny

2.2.1 Montaz gumowych uszczelek

1. Zamontowa¢ dostarczone gumowe uszczelki na dlawikach
kablowych.

2
:
5
=
F
2. Zamontowa¢ dtawiki kablowe na jednostce sterujace;.
s
3
)
b=
=
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Nie dokrecaé zbyt mocno dtawikow kablowych,
g poniewaz moze to spowodowac¢ uszkodzenie
® gumowych uszczelek.

Informacije powiazane
3 Podiac:

nie do pompy | zasilania

2.2.2 Zdejmowanie pokrywy przedniej

W celu wykonania jakichkolwiek polaczen lub zamontowania
modufu kemunikacyjnega (CIM) nalezy zdjaé pokrywe przednia.

Podezas pracy z podzespolami elekironicznymi stosowad

antystatyczny zestaw serwisowy. Zapobiegnie to
uszkodzeniu podzespotéw przez wyladowania
elektrastalyczne.

Umieéei¢ pokrywe pizednig nad jednostka sterujaca, jeslhi to
mozliwe. Dzieki temu nie trzeba bedzie ndigczad kabla plaskiego
miedzy obudowa a jednostka sterujacs.

1. Poluzowa¢ sruby.

2. Ostroznie odtgczyé polrywe przednig ad pokrywy lylnej.
Uwazaé, aby nie uszkodzi¢ kabli laczacych pokrywy przednig i
tying.

3. Umiesci¢ pokrywe pizednia na wspornikach nad pokinawg tylng.

4. Aby pokrywa przednia nie przechylata sie, wkreci¢ dwie sruby w
gorne otwory pokrywy tylnej

TMO71322

1 .
Y. Po ponownym montazu przedniej pokrywy dokre¢
/ sruby momentem 1,25 Nm.

Informacje powigzane

2.2.4 Montaz jednostki sterujgcej

2.2.5 Montaz modutu interfejsu komunikacyjnego

2.3.4 Podigczanie przetwornika poziomu

3:6 Konfiguracja zaciskow 10 z poziomu Grundfos GO Remote
2.2.3 Odtaczanie pokrywy przedniej

Jesdli zachodzi koniecznos$é catkowitego odigczenia pokrywy
przedniej, roztgczyé kabel ptaski znajdujgcy sie miedzy pokrywami
przednig i tylng.

antystatyczny zestaw serwisowy. Zapobiegnie to
uszkodzeniu podzespoléw przez wytadowania

o Podczas pracy z podzespotami elektronicznymi stosowad
elektrostatyczne.

1. Poluzowa¢ $ruby.

2. Ostroznie odigczy¢ pokrywe przednig od pokrywy tylnej.



3. Odtgczyé kabel ptaski podtgczony do plytki drukowanej. Nie
odigczac kabla plaskiego od pokrywy przedniej.

TMO71323

2.2.4 Montaz jednostki sterujacej
Produkt przeznaczony jest do montazu na plaskiej, pionowej
powierzchni. Dlawiki kablowe muszg by¢é skierowane w doét.
1. Poluzowaé $ruby i zdemontowa¢ pokrywe.
Uwazaé, aby nie uszkodzi¢ kabla tgczgcego pokrywy przednig i
tylng.

2. Wywierci¢ otwory w podtozu.

A
< ©

wn
&

g\ )

255 (10.0%) | 15 (4.5") 8

1 T ~

280 (11.0%) g

g

3. Witozyé kotki rozporowe (jesli dotyczy).

4. Umiesci¢ cztery $ruby w otworach montazowych i dokreci¢ je
naprzemiennie momentem 1,25 Nm.

Minimalna dlugo$¢é srub montazowych wynosi 32 mm
(28,2 mm). Jesli $ciana nie jest réwna i odchylenie
' przekracza 3 mm, pomiedzy $ciang a jednostkg
4 sterujgcg umiescié gumowe podktadki niwelujace
nieréwnosci. Skrzynka jednostki sterujacej nie moze
by¢ wygieta.

Informacje powigzane

2.2.2 Zdejmowanie pokrywy przedniej
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2.2.5 Montaz modutu interfejsu komunikacyjnego

W celu umozliwienia komunikacji z systemami zewnetrznymi w
jednostce sterujacej mozna zamontowaé modut interfejsu
komunikacyjnego (CIM). Modul jest opcjonalny i nie jest
dastarczany wraz z produktem. informacje na temat polaczen
elektrycznych znajdujg sie w insirukcji montazu i eksploatacii
moduiu.

Padczas pracy z podzespotami elektronicznymi stosowaé

antystatyczny zestaw serwisowy. Zapobiegnie to
uszkodzeniu podzespotdéw przez wyladowania
elektrostatyczne.

1. Poluzowad sruby | zdemontawaé pokrywe,
Uwazac, aby nie uszkodzi¢ kabla tgczgcego pokrywy przednig i
tying.

Wiozyé modui na trzy bolce prowadzace oraz do gniazda.
Docisngé modut palcami.

o

TMO070130

3. Zamontowa¢ srube w celu zablokowania modutu.

4, Z tylu pokrywy przedniej umiesci¢ etykiety dostarczone wraz z
modutem.

5. Wykona¢ potgczenia elektryczne zgodnie z instrukcjg
dostarczong z modutem.

6. Ulozy¢ przewody w module za posrednictwem diawika do kabli.
W przypadku modutéw LAN lub kabli antenowych nalezy
zamdwi¢ dodatkowe diawiki kablowe M20.

7. Zamontowaé pokrywe i naprzemiennie dokreci¢ sruby.

Informacje powigzane

2.2.2 Zdejmowanie pokrywy przedniej

4.7 Obsiugiwane interfejsy i protokoly komunikacyjne
8.20 Kod 159 (Blad komunikacji CIMxxx)
2.2.6 Demontaz membrany

W zastosowaniach, w ktérych wymagany jest drenaz, membrana
musi zostaé usunieta.

1. Nalezy zdjgé membrane z tylu jednostki sterujgce;.

/@ ) ®

o>

TMO74551
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2.3 Podtaczenie elektryczne
2.3.1 Wymagania dotyczace kabli

OSTRZEZENIE

Ryzyko porazenia pradem

Smieré lub powazne obrazenia ciata

- Przewody fazowe pompy musza by¢é przeznaczone do
pracy w temp. 90°C (194°F).

- Przewody przetwornika temperatury (jesli jest) muszg
byé przystosowane do napiecia 480 V i temperatury
70°C (158°F).

0 Stosowad: elastyczne przewody 2 metalowym oplotem
]

(FMC) (tylko rynek amerykarniski).

Zmiany lub madyfikacje, ktore nie zostaly wyraznie
zalwierdzone przez lirme Grundfos, mogg uniewaznic
prawo uzytkownika do korzystania z urzadzenia.

Przekroje kabli

Typ kabla Skrecany z konicowksa Pojedynczy drut
Przekréj poprzeczny  [mm?Z] [AWG] {mm?] [AWG]
Stycznik pompy 1.5-2.5 16-14 1.5-4 16-12
Zaciski do przytgczania 2510 14-8 595-16 14-6

zasilania

2.3.2 Zabezpieczanie sterownika i kabli zasilania

Sterownik i kable zasilania muszg by¢ zabezpieczane przed
zwarciami i przecigzeniem. Ochrong nalezy wykonad przy uzyciu
takich komponentdw, jak:

+ bezpiecznik topliwy typu gL i gG

*  bezpiecznik typu gD

+ przekaznik ochronny typu C.

Wartosci znamionowe prgddéw dla tego produktu podano na
tabliczce znamionowej.

Informacje powigzane
9.2 Dane mechaniczne

2.3.3 Podtaczenie do pompy i zasilania

Pompy moga by¢ wyposazone w czujniki PTC/Klixon (z
wylgcznikiem termicznym) chronigce przed przegrzaniem. Niektore
majg takze przetworniki wilgoci wskazujgce obecnosé wody w
pompie.

NIEBEZPIECZENSTWO

Ryzyko porazenia pradem

Smieré lub powazne obrazenia ciata

- W przypadku awarii izolacji prad uplywu moze mieé
postaé pulsujgcego pradu statego. Podczas montazu
produktu przestrzegaé krajowych przepisow
okreslajgcych wymogi dotyczace wytgcznika
rédznicowoprgdowego.

OSTRZEZENIE

Ryzyko porazenia pradem

Smieré lub powazne obrazenia ciata

- Przed wykonywaniem podigczen elektrycznych

odtaczyé napiecie zasilania.Upewnié sig, ze zasilanie

nie moze zostaé przypadkowo wigczone.

Pamieta¢ o oznaczeniu potozenia wylacznika

gtdwnego za pomoca haklejki lub podobnej etykiety na

jednostce sterujacej.

- Upewni¢ sie, ze napigcie migdzy fazg a masa nie
przekracza 250 V AC.

- Podtaczenie elektryczne nalezy wykonaé zgodnie ze
schematami potgczen elektrycznych.

P Nie montowa¢ dodatkowych elementéw innych niz te
1\ \ pokazane na schemacie polgczen. Nie uzywaé

\ ) niewykorzystanych otworéw pod bolce do innych
~ polgczen.



Wszystkie dlawiki kablowe i wtyczki musza zostaé 7. W przypadku, gdy jest wyposazona w czujnik PTC i przetwornik

.. zainstalowane po zakonczeniu montazu. wilgoci, obecne sg trzy przewody: przewdd PTG, przewdd
\ Jesli uszczelki nie sg wstgpnie zamontowane na przetw'o mika “."IgOC' 'p rzewdd wsp?olny..Nale.zy p odla}czyc ty'IkO
dtawikach kablowych, nalezy zamontowa¢ je na dtawikach przewéd PTC i przewdd przetwornika wilgoci. Przewod wspsiny

musi zostaé odizolowany.W aplikacji Grundfos GO Remote
nalezy zaznaczy¢, ze przewdd PTC i przewéd przetwornika
wilgoci sg podiaczone oraz wybraé czas chlodzenia
zabezpieczenia termicznego.

kablowych przed przymocowaniem jednostki sterujgcej do
$ciany.

W przypadku podtgczenia PTC nie nalezy podigczaé
trzeciego przewodu (wspdinego) do jednostki sterujgcej.
o

Nalezy go odizolowaé za pomocg zaslepki koncowe;. 1
Nalezy uwzgledni¢ catkowity prad uptywu wszystkich urzadzen 5/ J. \h — PTCH/PTC2
elektrycznych w instalacii. 1
1

1

) |

]

1. Sprawdzié, czy napiecie zasilania i czgstotliwo$é odpowiadajg ot
wartosciom podanym na tabliczce znamionowej. u- -u- (et PTC1/PTC2

I

1

1

]
2. Kable zasilajgce jednostki sterujgcej i pompy powinny by¢ jak : §
S M
najkrétsze. [ oo x §
3. Przed wigczeniem zasilania sprawdzié¢ wartosci napiecia za ' i
pomocg multimetru i upewnic sie, Ze napiecie miedzy fazg a .
masa nie przekracza 250 V AC. Polgczenie PTC
4. Podigczy¢ kable zasilania i kable pompy, w lym kable -
przetwornika wilgoci i przetwornika temperatury siinika (jesli sa), Poz. Opis
zgodnie z odpowiednim schematem polgezen elektrycznych. 1 Czujniki PTC/Klixon
Dokrecié¢ $ruby zaciskowe z odpowiednim morientem. Patrz > — ==
tabela ponizej. 2 Przetworniki wilgoci
« Zabezpieczy¢ wszystkie przewody w szalfce za |
pomocg opasek kablowych. ~_ Jednostka sterujgca obstuguje tylko pompy
. Przewody nie mogag przechodzié przez bariery LA™ standardowe, a nie pompy w wykonaniu z czujnlkami.
' bezpieczenstwa pomiedzy ztgczami.
° « Aby zapewni¢ odpowiedni stopier ochrony IP, o .
wszystkie diawiki kablowe musza byé = S Y F1
zamontowane i zaslepione, nawet jesli nie sg & i‘t @ ,
uzywane. = l
Pamieta¢ o wyjeciu zworki z zacisku PTC w przypadku 4_PTC1__PTC2 '
podtgczania kabli przetwornika temperatury do zaciskéw PTC. i
olololo)s
Listwa zaciskowa Moment dokrecenia [Nm] - N j'
Stycznik pompy 1,2-15 M
Zasilanie 1,2-15
Dtawiki kablowe 2,5 I
L 3
B
S

Zalecane polgczenie PTC

Przyktad:

D [

Tif T2 T3 T T2 T3

TMO70570

Podtaczanie przewodu do zacisku sprezynowego

5. Zamocowaé kable fazowe pompy do pokrywy ochronnej za

pomocg opasek kablowych. I@l@l@|@|® @'@I@'@l |@|®J®|®|

L2 L3 N

L1 N[ |N| 'PE|PE|PE} A BliA B!

6. W przypadku gdy pompa ma tylko czujnik PTC, dwa przewody
od czujnika PTC muszg zostaé podigczone bezposrednio do
zaciskéw PTC.

TMO070125
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Padtaczanie zasilania jednofazoweqa, instalacia 7 dwiema
pompami

PE[ PE[ A B‘u\m B
}Trt':T,' ,‘PTC?,'

TMOTO126

|®l@|®l®l@l@l@ @I@ )] Q)

L2 L3 A BUA B
PTCct" PTC2!

L1 L2 L3 FE|

i
]
I
i
|
|
I
I
|
[
'

TMO72496

Podlaczanie zasilania trojfazowego, instalacja z dwiema pompami
bez masy (tylko Norwegia)

Informacje powiagzane

2.2.1 Montaz gumowych uszczelek

6.17.4 Ustawianie zabezpieczenia silnika z poziomu aplikacji
Grundfos GO Remote

8.2 Kod 2 (Brak fazy zasilania)

8.4 Kod 9 (Nieprawidlowa kolejnosc faz)

8.23 Kod 181 (Zakidcenie sygnatu, wejscie PTC)

2.3.4 Podtgczanie przetwornika poziomu

Podigczy¢ mozna analogowy przetwornik poziomu, np. czujnik
cisnienia lub cyfrowe przetworniki poziomu, np. lgczniki ptywakowe.

1. Poluzowaé éruby i zdemontowaé pokrywe.
Uwazaé, aby nie uszkodzi¢ kabla taczacego pokrywy przednig i
tylna.

2. Poprowadzi¢ przewody przez jeden z dtawikéw kablowych.

3. Zaleznie od typu przewodu, wykonac nastepujgce czynnosci:
* Przewody ekranowane umiesci¢ w zacisku kablowym.

346

[ o o s i

I}
00000000t

—

ThD70571

» Przewady nieekranowane zamocowac do pokrywy ochronne|
za pomaocy opaski kablowej.
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DIO3 GND  DIO4 GND 1 GND DIZ GND

T

i
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ClO1 GND 102 GND 24V GND 24y GND

760
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4. Zaleznie od typu i funkeji przetwornika, podigezyé przewody do
opisanych nizej zaciskéw. W przypadku przetwornikow
analogowych, w celu zapewnienia redundancji lub zwigkszenia
bezpieczenstwa oprocz igcznika poziomu mozna zastosowad
dodatkowy czujnik suchobiegu lub przetwornik wysckiego
poziomu (bgdz oba).

Typ przetwornika Funkcja przetwornika Zaciski

Analogowy Wszystkie poziomy Cl01-24V
Poziom suchobiegu Cl02 - GND
Poziom wylgczania EI(; ?{END

Cyfrowy Foziom zatgczania, pompa 1 DIO2 - GND

Poziom zalgczania, pompa 2 Di1 - GND

Poziom wysoki Di2 - GND

Informacje powigzane
2.22 Zde _,lrJn IWanie ? pokry WY rzed Mej

skow 10 z poziomu Grundfos GO Remote

3.6 Konfiguracja zaci

2.3.5 Podigczanie sygnalizatora alarmowego

Sygnalizator alarmowy, np. brzeczyk lub kontrolke, podigcza sie do
wyjs¢ przekaznikowych Alarm 1 i Alarm 2. Jednostka sterujgca
zalgcza sygnalizator alarmowy w momencie wykrycia alarmu lub
ostrzezenia. Dziatanie wyj$é mozna zmieni¢ z poziomu aplikacji
Grundfos GO Remote w menu Wyjscie przekaznikowe 1 and
Wyjscie przekaznikowe 2.

Sygnalizator alarmowy mozna réwniez skonfigurowag tak, aby byt
aktywowany podczas normalnej pracy. Dezaktywacja nastgpi tylko
w przypadku alarmu, ostrzezenia lub awarii elektrycznej sieci
zasilajgcej. Ustawienia dokonuje sie¢ w Grundfos GO Remote.
Przej$¢ do Ustawienia > LC 231 10 terminals > Wyjscie
przekaznikowe > Funkcja.

Domyslne ustawienia listew zaciskowych

Listwa zaciskowa Funkcja domysina

Alarm 1 Wszystkie alarmy

Alarm 2 Poziom wysoki




. Poluzowa¢ $ruby i zdemontowaé pokrywe.
Uwazaé, aby nie uszkodzi¢ kabla tgczgcego pokrywy przednig i
tylng.

. Poprowadzi¢ przewody przez jeden z dtawikow kablowych.

. Zaleznie od typu sygnalizatora alarmowego, podtaczye

przewody do opisanych nizej zaciskdw. Zabezpieczy¢ wszyslkie
przewody w szafce zza pomoca opasek kablowych.

* NO (normalnie otwarty} i C {(wspolny)
* NC (normalnie zamkniety) i C (wspainy).

. Zamocowac przewody za pomocg opasek kablowych.

TMO70569

3. Uruchamianie produktu

3.1 Podtaczenie do Grundfos GO Remota

Przed podtgczeniem preduktu do apiikacji Grundfes GO Remote

nalezy pobraé te aplikacje na smartfon lub tablet, Ta darmowa

aplikacja dostepna jest na urzadzenia z systemem [0S i Andreid.

1. Whaczyé aplikacie Grundfos GO Remote na posiadanym
urzadzeniu. LUpewni¢ sie, ze funkcja Bluetooth jest wiaczona.
Aby nawigzad potaczenie Bluetooth, urzadzenie musi
znajdowac sie w zasiegu produktu,

2. Macisnac przycisk Bluetooth POLACZ w Grundfos GO Remote.

3. Nacisngé przycisk potaczenia na panelu sterowania. W trakcie
polgczenia niebieska dioda LED nad przyciskiem potaczenia
miga. Po nawigzaniu polgczenia dioda LED zacznie swiecic
Swiattem ciggtym.

Aplikacja Grundfos GO Remote przesyta teraz dane do
produktu.

Informacje powigzane
.4 VVt 3C i ?::‘.;:}":'..' I DOZIgmu pa :':'-'I

3.5 Wylaczanie Bluetooth

3.2 Kreator uruchomienia w aplikacji Grundfos GO
Remote

Produkt jest przystosowany do komunikacji z aplikacjg Grundfos
GO Remote za posrednictwem Bluetooth.

Po nawigzaniu potaczenia z aplikacjg Grundfos GO Remote
wyswietlony zastanie kreator uruchomienia. Wprowadzi¢ ustawienia
zgodnie z instrukcjami.

Aplikacja Grundfos GO Remote umozliwia ustawienie funkeji | daje
dostep do przegladéw statusu, informacji technicznych o produkcie
oraz biezgcych parametréw pracy.

3.3 Aktywacja kreatora uruchomienia z poziomu panelu
sterujacego

W przypadku pierwszego zalgczenia jednostki sterujgcej kreator

pomoze uzytkownikowi wprowadzi¢ podstawowe ustawienia. W

kreatorze mozna wybraé typ i poziomy przetwornika. W przypadku

niektérych produktow mozna réwniez ustawié znamionowy prad

pompy i liczbe faz.

Jesli do jednostki sterujace] podigczany jest przetwornik analogowy,

wybra¢ opcje S-1 i ustawi¢ wysokosé poszczegdlnych pozioméw od

poziomu suchobiegu po poziom wysoki.

Jesli do jednostki sterujgcej podigczany jest przetwornik cyfrowy,

wybraé opcje $-2 i wigczyé lub wytgczyé poziom suchobiegu,

poziom zatgczania pompy 2 (jesli jest) i poziom wysoki.

Do zmiany ustawien stuzg przyciski Géra i D6t na panelu

sterujgcym.

Kazde ustawienie nalezy potwierdzi¢ przyciskiem OK, co

spowoduje przejscie do kolejnego ustawienia.

W przypadku napetniania nalezy skorzystaé z aplikacji Grundfos

GO Remote. Jednostki mozna zmieni¢ wylgcznie za pomocg

aplikacji Grundfos GO Remote.

QOpis Opis

8-1  Przetwornik analogowy

S$-2  Przetwornik cyfrowy

-- A Prad znamionowy (zob. tabliczka znamionowa pompy)

1Ph  Wersja jednofazowa

3Ph Wersja tréjfazowa

Informacje powigzane

6.1 Ustawianie typu zastosowania za pomocg Grundfos GO
Remote

6.24 Akfyu..,;:._:,' kreatora uruchomienia z poziomu par 2lu

sterujgcego
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3.4 Whaczanie Bluetooth z poziomu panelu sterujacego

Jesli z jakiegokoiwiek powodu sygnal Bluetooth zostanie wylaczony

komunikacia z Grundfos GO Remate nie bedzie mozliwa. Najpierw

nalezy whaczyé Bluetooth,

1. Nacisnac i przytrzymac przycisk polaczenia na panelu
sterujgeyim przez 15 s. Zaczekad, az wiaczy sie niebieska dioda
LED.

2. Nacisnac przycisk Bluetooth POELACZ w aplikacji Grundfos GO
Remaote.

3. Nacisngé przycisk potaczenia na panelu sterujacym, W trakcie
potaczenia niebieska dioda LED nad przyciskiem polaczenia
miga.

Aplikacja Grundfos GO Remaote przesyia teraz dane do
produktu,

Informacje powigzane

Podlaczenle do Grundfos GO Remaote

3.5 Wylaczanie Bluetooth z poziomu panelu sterujacego

W niektérych miejscach sygnat Bluetooth nie moze by¢ wigczany

podczas pracy urzadzenia. Wowczas po zamontowaniu jednostki

sterujgcej nalezy recznie wylaczy¢ funkcje Bluetooth.

1. Nacisngé i przytrzymad przycisk polgczenia na panelu
sterujgcym przez 15 s. Zaczekaé, az niebieska dioda LED
wytaczy sie.

Aplikacja Grundfos GO Remote nie jest juz potgczona z
produktem.

informacje powigzane
3.1 Podigczenie do Grundfos GO Remot
3.6 Konfiguracja zaciskéw 10 z poziomu Grundfos GO
Remote

Jednostka sterujgca jest wyposazona w konfigurowalne zaciski
wejsciowe i wyjsciowe. Za posrednictwem aplikacji Grundfos GO
Remote mozna skonfigurowaé funkcje poszczegolnych zaciskéw,
zaleznie od podigczonego do nich urzadzenia.

1. Przejé¢ do Ustawienia > LC 231 10 terminals.

2. Wybra¢ zacisk do skonfigurowania i postepowaé zgodnie z
instrukcjami wyswietlanymi na ekranie.

2 jednostki sterujgce;.

‘é’_ Oznaczenia zaciskdw mozna znalez¢ wewnatrz
b Y
Informacje powigzane
2.2.2 Zdejmowanie pokrywy przedniej
2.3.4 Podigczanie przetwornika poziomu
4.5 Zaciski
8.7 Kod 25 (Nieprawidlowa konfiguracja)
24 Kod 191 (Wysoki poziom wody)

:
8.25 Kod 205 (Niepoprawne wskazania f3cznika poziomu)

3.7 Testowanie produktu

Po wykonaniu potgczen elektrycznych i wprowadzeniu ustawieri w
kreatorze uruchomienia mozna przetestowaé system.

Opréznianie:
* Napetni¢ zbiornik woda i sprawdzié, czy pompa uruchamia sie
automatycznie po osiagnieciu ustawionego poziomu.

+ Sprawdzi¢ dziatanie zabezpieczenia przed suchobiegiem,
uruchamiajgc pompe rgcznie. Zaczekaé, az pompa oprézni
zbiornik. Sprawdzi¢, czy jednostka sterujgca wskazuje alarm i
zatrzymuje pompe po osiggnieciu ustawionego poziomu.

« Sprawdzi¢ dzialanie zabezpieczenia przed wysokim poziomem.
W tym celu zatrzymac pompe recznie i kontynuowac
napenianie zbiornika wodg. Sprawdzié, czy jednostka sterujgca
wskazuje alarm po osiggnigciu ustawionego poziomu. Wigczyé
tryb Auto pompy i obserwowaé, czy pompa zatgcza sig i
wylgcza po osiggnieciu ustawionego poziomu.

Napetnianie:
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* Rozpoczgé od opréznienia napelnianego zbiornika. Kiedy
zbiornik zostanie oprézniony, pompa powinna uruchomié sie po
osiagnieciu poziomu zatgczania. Pompa powinna zatrzymaé sie
po napetnieniu zhiornika i osiagnieciu poziomu wylaczania.

«  Sprawdzi¢ dziatanie zabezpieczenia przed wysokim poziomem,
W tym celu zatrzymaé pompe racznie i kontynuowac
napetnianie zbiornika bez uzycia pompy. Sprawdzié, czy
jednostka sterujaca wskazuje alarm po osiagnieciu ustawionego
poziomu.

+ Sprawdzié dziatanie zabezpieczenia przed suchobiegismi,
uruchamiajgc pompe recznie, Zaczekac, az pompa oprozri
zbiornik. Sprawdzi¢, czy jednostka sterujaca wskazuje alarm |
zatrzymuje pompe po osiggnieciu ustawionego poziomu, Jesli
pompa jest umieszczona w studni, przeprowadzenie tego testu
moze nie byc mozliwe, poniewaz pompa nie jest w stanie
opréznié pompy. Alternatywnie mozna wyjac tacznik plywakowy
suchobiegu, aby zasymulowaé prace na sucho. To samo mozna
zrobié z cisnieniowym przetwornikiem poziomu

4. Podstawowe informacije o produkcie

4.1 Opis produktu

Jedsnostka sterujaca wtacza | wylgcza pompe odpowiednio do
poziomu cieczy w zhiorniku zmierzonego przez tacznik poziomu lub
przetwornik cisnieniowy. Jednostka sterujaca uruchami pomps,
kiedy ciecz osiggnie poziom zataczania | wytaczy g, kiedy poziom
cieczy obnizy sie do poziomu wytgczania. Wskaznik alarmowy
sygnalizuje np. za wysoki poziom cieczy w zbiorniku, awarie
przatwornika itd.

Podstawowe ustawienia konfiguruje sie 7 poziomu panelu
sterujgcego, zas zaawansowane — z poziomu aplikacji Grundfos
GO Remote. Ponadto za pomoca aplikacji Grundfos GO Remote
mozna odeczytaé wazne parametry pracy.

4.2 Przeznaczenie

Produkt jest przeznaczeny do sterowania jedng lub dwiema
pompami.

Produkt moze zostac¢ skanfigurowany pod katern dwaoch
zastosowan: aprdzniania zbiornika $ciekowego lub napetniania
zbiornika. Produkt ten moze byé uzywany w przepompowniach
sieciowych i gtéwnych, budynkach komercyjnych oraz systemach
komunalnych.

Jesli produkt jest uzywany w srodowisku zagrozonym wybuchem,
nalezy przestrzega¢ lokalnych przepiséw. Jesli jest to wymagane,
nalezy uzy¢ dodatkowego wyposazenia.

Nie nalezy narazaé produktu na dziatanie agresywnych
rozpuszczalnikéw lub cieczy zawierajgcych olej.

4.3 Cechy

Jednostka sterujgca posiada m.in. nastepujace funkcje:

» abstuga do dwdch pomp,

+ reczne i automatyczne sterowanie pompa,

« parowanie z Grundfos GO Remote poprzez Bluetooth,

+ wskazanie stanu pracy, np. wigczonego zasilania i pracy pompy,

« wskazania alarmu i ostrzezenia, np. o braku fazy czy wysokim
poziomie wody,

+ zabezpieczenie silnika i zabezpieczenie przed zanikiem fazy,

+ konfigurowalne opdznienie zatrzymania pracy zaleznie od
aktualnych warunkdéw pracy,

¢ automatyczna praca naprzemienna pomp.

4.4 Zastosowania

Dostepne sg dwa rodzaje zastosowan:
*  Oprdéznianie

+ Napehniaj.

Zastosowanie mozna wybra¢ z poziomu aplikacji Grundfos GO
Remote.



Oproéznianie

TM0713341

Poz. Opis

1 Wysoki poziom

Poziom uruchomienia P2; poziom, przy kidérym zalgczana
jest pompa 2

2

Poziom uruchomienia P1: poziom, przy ktérym zalgczana

3 jest pompa 1

4 Poziom zatrzymania

5 Poziom suchobiegu

Pompa powinna zaczaé oprdznianie zbiornika lub studni po
osiggnieciu poziomu Poziom uruchomienia P1.

Druga pompa zalgczy sie, kiedy poziom cieczy osiggnie poziom
Poziom uruchomienia P2.

Pompa wytgczy sie, kiedy poziom cieczy obnizy sie do poziomu
Poziom zatrzymania.

Jesli naplyw cieczy przekroczy wydajnosé zainstalowanej pompy,
poziom w zbiorniku lub studni zacznie rosng¢. Przetwornik Wysoki
poziom zarejestruje wysoki poziom cieczy w zbiorniku lub studni.
Sygnat z przetwornika Wysoki poziom , jesli zostat ustawiony,
mozna wykorzystaé do aktywacji wyjscia przekaznikowego
stuzgcego do generowania alarméw wizualnych lub dzwigkowych
bgdz do wysytania sygnatéw do systemu SCADA.

Jesli pompa pracuje, a poziom cieczy w studni lub zbiorniku
spadnie ponizej poziomu suchobiegu, zabezpieczenie przed
suchobiegiem zatrzyma pompe, aby zapobiec je] mechanicznemu
uszkodzeniu.

Napetniaj

....... sl
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Pompa powinna zacza¢ napetnianie drugiego zbiornika po
osiggnieciu poziomu Poziom uruchomienia P1.

Druga pompa zalgczy sig, kiedy poziom cieczy osiagnie poziom
Poziom uruchomienia P2.

Pompa wytgczy sie, kiedy poziom cieczy osiggnie Poziom
zatrzymania.

Jesli z jakiegokolwiek powodu pompa nie zatrzyma sig po
osiggnieciu poziomu Poziom zatrzymania i poziom cieczy nadal
bedzie wzrastat, aktywowany zostanie przetwornik Wysoki poziom.
Sygnat z przetwornika Wysoki poziom, jesli zostat ustawiony,
mozna wykorzysta¢ do aktywacji wyjécia przekaznikowego
stuzacego do generowania alarméw wizualnych lub dzwigkowych
badz do wysylania sygnatéw do systemu SCADA za posrednictwem
interfejsu komunikacyjnego.

Jesdli pompa pracuje, a poziom cieczy w zbiorniku spadnie ponizej
poziomu suchobiegu, zabezpieczenie przed suchobiegiem
zatrzyma pompe, aby zapobiec jej mechanicznemu uszkodzeniu,

Informacje powiazane
U ianie anij. . ~a Crndfne CO

16.1 Praca automaly

4.5 Zaciski
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Poz. Opis

1 Stycznik pompy 1

Stycznik pompy 2

Zaciski do przylgczania zasilania
Zaciski do podigczania przetwornika temperatury i zabezpie-

4 czenia przed wilgocig dla pompy 1

5 Zaci§ki do pod{aczapia przetwornika temperatury i zabezpie-
czenia przed wilgocig dla pompy 2
Alarm 1
Alarm 2

Poz. Opis

1 Wysoki poziom

2 Poziom zatrzymania

Poziom uruchomienia P1: poziom, przy ktérym zatgczana

3 jest pompa 1

Poziom uruchomienia P2: poziom, przy ktérym zatgczana

4 jest pompa 2

5 Poziom suchobiegu

W przypadku napetniania pompa jest montowana w zbiorniku lub
studni, skad ma byé ttoczona ciecz. Ciecz jest tloczona do drugiego
zbiornika, w ktérym zainstalowane sg przetworniki poziomu.

Wejscia i wyjscia cyfrowe i analogowe
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Poz. Opis

1  Nazwa pmd-uklzn

Napiecie zasilania

Maksymalny prad, UL

Maksymalny prad, IEC

Kod daty produkgiji (rok i tydzieﬁ)_

Numer seryjny

2
3
4
5  Numer wersji i numer materiatu
6
7
8

IC, tylko wykonania UL
9  Tekst FCC, tylko wykonania UL
10 ID FCC, tylko kaonanla UL
11—K0d r'abryc;zny

12 Mmlmalna | maksymaina temperatura otoczenia

& _
o c
CIO1 GND CIO2 GND 24V CGND 24V GND % 13: ZaKlad prodtk]
= 14 Aprabaty | oznaczenia
Nawigzac polaczenie z aplikacjg Grundfos GO Remote, aby : ;
sprawdzi¢ opcje dostepne dla poszczegoinych zaciskow 4.6.2 Klucz oznaczeih typu dla LC 231
wejéciowych i wyjsciowych,
Przykiad LC 231 2% 1-9 DOL Pl
Poz. Opis Poz. 1 2 3 4 5
1 Wejscie/wyjscie cyfrowe 1, konfigurowalne
2 GND Poz.  Opis
3 Wejscie/wyjscie cyfrowe 2, konfigurowalne 1 Typ:
4 GND LC 231: do montazu nasciennego
5 Wejécie cyfrowe 1 Liczba obstugiwanych pomp
5 GND Zakres pradu dla pomp [A]
7 Wejécie cyfrows 2 - 4 Rozruch:
s GND — DOL: bezposredni
9 Konfigurowalne wejscie/wyjscie 1 5 Typ szafki sterownicze]:
0 GND Pl: Obudowa z lworzywa sztucznego
11 Konfigurowalne wejscie/wyjscie 2 4.7 Obstugiwane interfejsy i protokoty komunikacyjne
12 GND Wraz z produktem mozna stosowaé ponizsze moduly
13 Napiecie zasilania, 24 V, maks. 200 mA komunikacyjna. Grundfos,
14 GND Modut komunikacyjny Protokét
15 Napigcie zasilania, 24 V, maks. 200 mA CIM 050 GENIbus
a —
16 il CIM 150 PROFIBUS DP
Informacje powigzane CiM 200 i Modbus RTU
3.6 Konfiguracja zaciskéw 10 z poziomu Grundfos GO Remote CIM 260 3G/4G
*
4.6 Identyfikacja CIM 270 GRM ]
4.6.1 Tabliczka znamionowa CIM 280 Grundfos Utility Connect
CIM 300 BACnet
[ I i [ Modbus TCP
1 T T i ] Il
ype[ \ l ’ | PN I T l I CIM 500 PROFINET IO
Un L | pc| | GRM IP
I L snl 7 '
3 T — — * Nieobslugiwany.
[ - /SRR
0 ¢ @us @ 12) ks daviea st accept eny rtererence recehed . i
15 Smbgn?m gt &%N_ \GRUN_DFQS‘X 5 Informacje p?wmzane
14 ] i Lttt g 2.2.5 Montaz modutu interfejsu komunikacyjnego
13 2 1 10 9 E
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5. Control functions

5.1 Panel sterowania

1 2 3 45 6 7
. | ] [ [/ /£
8
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15 @/
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13 &
™~ 11
™~ 8
Grunbros $¥ 2
121 5
=
=

Poz. Symbol Opis

1 8RR Wyswietlacz

2 Jednostki

3 <d Poziom wysoki

4 <d Poziom zalgczania, pompa 2

5 <d Poziom zatgczania, pompa 1

6 <d Poziom wylgczania, pompy 112

7 <d Poziom suchobiegu
Przyciski Géra/ Dét:

8 » » Za pomoca tych przyciskéw mozna prze-

v chodzi¢ pomigdzy podmenu lub zmieniaé
wartosci ustawien.
PrzyciskOK:

9 OK * Nacisng¢, aby zapisa¢ wprowadzone zmia-
ny.

Przycisk potgczenia:

10 = » Nacisng¢, aby nawigzac¢ potgczenie Blue-

* tooth miedzy panelem sterujgcym a aplika-
¢jg Grundfos GO Remote.
Przycisk Reset:

11 Reset = Nacisng¢ podczas uruchamiania, aby ska-
sowaé ustawienia i wprowadzi¢ je od nowa
lub aby skasowaé alarm badZ ostrzezenie.

Tryb pracy pompy:
»  On: Reczne wylaczenie pompy.

12 + Off: Rgczne wylaczenie pompy.

+ Auto: Pompa pracuje w trybie automatycz-
nym zgodnie z wprowadzonymi ustawienia-
mi.
13 Wyswietlacz Pokazuje status pompy.
Symbol blokady:

14 6 Jesli jest wigczony, jednostka sterujgca jest za-
blokowana i nie mozna z jej poziomu wprowa-
dzié¢ zadnych zmian.

Symbol alarmu i ostrzeZenia:

15 @ Czerwony: Alarm

Z6tty: Ostrzezenie

Panel sterujgcy umozliwia reczne ustawienie i kontrole systemu.

6. Konfiguracja produktu

Aby unikng nieprawidlowosci podczas dziatania, upewnié
sie, ze wszystkie ustawienia zostaty wprowadzone
@ zgodnie z wymaganiami dla pompy i instalacji.

6.1 Ustawianie typu zastosowania za pomocg Grundfos
GO Remote

1. Przej$¢ do menu Ustawienia > Poziom sterowania > Rodzaj
zastosowania.

2. Wybraé typ przetwornika.
* Pusty
+ Napetniaj

Informacje powiagzane

3.3 Aktywacia k

3.3 ANLY 2 homienia z pozi

10

Z as810s nia

6.2 Ustawianie typu czujnika
6.2.1 Konfiguracja typu przetwornika z poziomu Grundfos GO
Remote
1. Przej$¢ do menu Ustawienia > Poziom sterowania > Typ
czujnika.
2. Wybraé typ przetwornika.
¢ Czujniki analogowe
« Czujniki cyfrowe
6.2.2 Ustawianie typu przetwornika z poziomu panelu
sterujacego
1. Nacisng¢ i przytrzymac przycisk OK, az zacznie migaé symbol
S-1 lub S-2.
2. Za pomocy przyciskéw Géra i D6t wybraé typ przetwornika.
» 8-1: Przetworniki analogowe
» 8-2: Przetworniki cyfrowe.

3. Nacisnaé OK, aby potwierdzi¢ ustawienia.

4. Naciska¢ OK, aby potwierdzi¢ pozostale ustawienia i wyjsé z
trybu konfiguracii.

6.3 Ustawianie poziomu zatgczania
6.3.1 Konfiguracja poziomu zataczania z poziomu aplikacji
Grundfos GO Remote

Ustawienia dotyczg czujnikéw analogowych. W przypadku
czujnikéw cyfrowych wspomniane ustawienie jest aktywowane
automatycznie.

1. Przej$¢ do menu Ustawienia > Poziom sterowania > Poziom
uruchomienia P1.
2. Ustawi¢ poziom zatgczania pompy 1.

3. Przejsé do menu Ustawienia > Poziom sterowania > Poziom
uruchomienia P2.

4. Ustawi¢ poziom zatgczania pompy 2.

6.3.2 Ustawianie poziomu zalaczania z poziomu panelu
sterujacego

Ustawienia dotyczg czujnikéw analogowych. W przypadku

czujnikéw cyfrowych wspomniane ustawienie jest aktywowane
automatycznie.

1. Nacisngé i przytrzymaé przycisk OK, az wskazania na
wyswietlaczu i wskaznik suchobiegu zaczng migaé.
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2. Naciskad przycisk OK. az wskaznik poziomu zatgczania pompy
1 zacznie migaé
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3. Ustawi¢ poziom zalaczania pompy 1 za pomocg przyciskow
Gora i Dol.

4. Nacisnaé OK.
Wskaznik poziomu zatgczania pompy 2 zacznie migac.
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5. Ustawi¢ poziom zalgczania pompy 2 za pomoca przyciskow
GoéraiDét.

6. Naciskaé OK, az wskazania na wyswietlaczu przestang migac.
Ustawienia zostaly zapisane.

6.4 Ustawianie poziomu wylgczania

6.4.1 Konfiguracja poziomu wylaczania z poziomu aplikacji
Grundfos GO Remote

Ustawienia dotyczg czujnikéw analogowych. W przypadku
czujnikdw cyfrowych wspomniane ustawienie jest aktywowane
automatycznie.

Poziom wytaczania dla pompy 1 i pompy 2 jest taki sam.

1. Przej$é do menu Ustawienia > Poziom sterowania > Poziom
zatrzymania

2. Ustawi¢ poziomu wytgczania.
Jesli poziom zatgczania ma by¢ taki sam jak poziom
_Q_ wylgczania, ustawi¢ opdznienie zatrzymania. Dzigki

A temu elementowi pompa nie bedzie sig zbyt czesto
wlgczaé | wylgczad.

6.4.2 Ustawianie poziomu wylgczania z poziomu panelu
sterujacego

Ustawienia dotyczg czujnikéw analogowych. W przypadku

czujnikéw cyfrowych wspomniane ustawienie jest aktywowane

automatycznie.

Poziom wylgczania dla pompy 1 i pompy 2 jest taki sam.

1. Nacisngé i przytrzymadé przycisk OK az wskazania na
wyséwietlaczu zaczng migad.

2. Jednokrotnie nacisngé przycisk OK.
Na wyswietlaczu pojawi sie biezgcy poziom wylgczenia.

3. Ustawié poziom wylgczania za pomoca przyciskéw Géra i Dét.

4, Naciskaé OK, aby potwierdzié pozostate ustawienia i wyjs¢ z
trybu konfiguracji.

| Jesli poziom zatgczania ma byé taki sam jak poziom
Y. wylgczania, ustawié opdznienie zatrzymania. Dzigki
Q temu elementowi pompa nie bedzie sig zbyt czgsto
wigczaé i wylgczad.
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6.5 Ustawianie wysokiego poziomu

6.5.1 Konfiguracja poziomu wysokiego z poziomu aplikacji
Grundfos GO Remote

W przypadku przetwornikéw analogowych:

1. Przejs¢ do menu Ustawienia > Poziom sterowania > Wysoki
poziom.

2. Ustawic poziom wysokl,

W przypadku przetwornikow cyfrowych:

1. Przejsé do Ustawienia > > LC 231 10 terminals

2. Wybraé zaciski do skonfigurowania.

6.5.2 Ustawianie poziomu wysokiego z poziomu panelu

sterujacego

Ustawienia dotycza przetwornikow analogowych.

1. Nacisngé | przytrzymaé przycisk OK az wskazania na
wyswietlaczu zaczrig migac.

2. Nacishaé OK cztery razy. Na wyswietlaczu pojawi sig biezacy
poziom wysoki.

3. Lstawi¢ poziom wysoki za pomocg przyciskéw Géra | Dot

W przypadku przetwornikéw cyfrowych wigczyé lub wytaczyc

ustawienie.

1. Nacishaé OK raz, aby potwierdzic ustawienie.

6.6 Opdéznienie wylaczenia, wysoki poziom

Jesli poziom wody zalaczy tacznik wysakiego poziomu z powedu
uszkodzenia analogowego lub cyfrowego tacznika poziomu, pompa
bedzie sterowana tylko przez tacznik wysokiego poziomu. Aby
unikngé zbyt wielu zatgczer | wylgczen pompy, mozna ustawic
op6znienie wytaczenia, kidre umozliwi pompie czesciowe
opréznienie zbiornika. Op6éznienia wylgczenia nalezy ustawié tak,
aby pompa zatrzymywata sie przy normalnym poziomie wylgczenia
w celu unikniecia suchobiegu.

i W przypadku wystapienia btedu produkt zgtasza btgd 165
. (Btad sygnatu ) lub bigd 205 ( Niezgodnos¢ tacznika
~  poziomu) na wyswietlaczu lub w aplikacji Grundfos GO
Remote.
6.6.1 Ustawianie opéznienia po wylaczeniu, wysoki poziom

1. Przejs¢ do Ustawienia > Poziom sterowania > Opoznienie po
uruchomieniu, wysoki poziom.

2. Wybraé ustawienie Aktywuj iub Dezaktywu;j.
3. Ustawi¢ czas opdznienia.

Informacje powiazane

6.7 Opéznienie zatrzymania

Opdznienie zatrzymania to czas od osiagnigcia poziomu wytgczenia

do zatrzymania pompy. Opdznienie zatrzymania redukuje uderzenia

hydrauliczne w diugich rurach ssawnych.

Opé2nienie zatrzymania mozna skonfigurowaé w menu ustawient

T_01.

6.7.1 Konfiguracja op6znienia zatrzymania z poziomu aplikacji

Grundfos GO Remote

1. Wybraé opcje Ustawienia > Poziom sterowania > Opodznienie
zatrzymania > Stan

2. Wybraé Czas opdznienia zatrzymania.

3. Ustawi¢ Czas opdznienia zatrzymania.

6.8 Opdznienie zataczenia

Funkcja ta pozwala op62nié uruchomienie pomp po wigczeniu
zasilania. To pozwala unikng¢ zakidcen sieci zasilajgcej
wynikajacych z jednoczesnego uruchamiania sig kilku pomp
natychmiast po wigczeniu zasilania.

6.8.1 Konfiguracja op6znienia zalgczania z poziomu aplikaciji
Grundfos GO Remote

1. Przej$é do menu Ustawienia > Opéznienia zataczenia.



2. Wybraé¢ opcje Aktywne.

3. Ustawi¢ czas opdznieniz.

6.9 Zahezpieczenie przed suchobiegieim

Jesli pompa pracuje, @ poziom cieczy w studni lub zbiorniku
spadnie ponizej poziomu suchobiegu, zabezpieczenie przed
suchobiegiem zatrzyma pompe, aby zapobiec je| Uszkodzeniu
Zabezpieczenie przed suchobiegiem dziata zaleznie od syanatu
zwrotnego z przetwornika poziomu zamontowanego w zbiorniku lub
studni.

6.9.1 Konfiguracja poziomu suchobiegu z poziomu aplikacji
Grundfos GO Remote
1. Przej$¢ do menu Ustawienia > Poziom sterowania > Poziom
suchobiegu.

2. Ustawi¢ poziomu suchobiegu.

Ustawiony poziom suchobiegu musi zapewniac
ochrone pompy przed uszkodzeniem spowodowanym
' pracg na sucho. Poziom suchobiegu zalezy od typu
° pompy. Zob. instrukcje montazu i eksploatacii
produktu.

6.9.2 Ustawianie poziomu suchobiegu z poziomu panelu
sterujacego
1. Nacisng¢ i przytrzymaé przycisk OK, az wskazania na
wyswietlaczu zaczng migac.

2. Ustawié poziom suchobiegu za pomocg przyciskéw Géra i D6L.

3. Naciskaé OK, aby potwierdzi¢ pozostate ustawienia i wyj$¢ z
trybu konfiguracji.

6.10 Korzystanie z tego samego lacznika poziomu dla
poziomoéw zalgczania i wylaczania
1. Jedno z wej$é cyfrowych ustawié¢ na Uruchom pompe 1 lub
Stop. Pozostale wejscia cyfrowe muszg byé wytgczone.

2. Ustawi¢ opdznienia zatrzymania.

Dzigki temu elementowi pompa nie bedzie si¢ zbyt czgsto
wigczaé i wytgczad.

6.11 Ustawienia pracy wielopompowej

Jednostka sterujgca umozliwia naprzemienne uruchamianie i
zatrzymywanie dwdch pomp. Jako pierwsza zawsze uruchamiana
jest pompa o mniejszej liczbie przepracowanych godzin. Funkcja ta
zapewnia rowny czas pracy wszystkich pomp.

Istnieje rowniez moZliwosé ustawienia opéznienia uruchomienia
kolejnej pompy.

6.11.1 Konfiguracja ustawien pracy wielopompowej z poziomu
aplikacji Grundfos GO Remote

1. Przej$¢ do Ustawienia > Ustawienia wielopompowe.

2. Opéznienie pomiedzy pompami.
Opdznienie zalgczania pomp zapewnia, ze pompy hie
uruchomig sie jednoczesdnie.

3. Ustawi¢ Maks. liczba pracujacych pomp.
To maksymalna liczba pomp mogacych pracowa¢ jednoczesnie.

a. Kiedy liczba wynosi 1, mozliwe jest ustawienie nominalnego
pradu pompy na 12 A (IEC) lub 9,6 A (UL).

b. Kiedy liczba wynosi 2, mozliwe jest ustawienie nominalnego
pradu pompy na 9 A (IEC) lub 7,6 A (UL).

6.12 Antyblokada

Funkcja Przewymiarowanie zapobiega dtawieniu i zacieraniu si¢
pompy w wyniku nagromadzenia sie osadéw. Funkcja
Przewymiarowanie jest przydatna w przypadku studzienek, do
ktérych przez dluzszy czas nie doptywata $wieza woda. Funkcja
Przewymiarowanie pozwala na uruchamianie pompy z
czestotliwoscig okreslong parametrem w menu Przewymiarowanie
> Przestdj. Pompa bgdzie pracowaé przez czas (s) wybrany przez
uzytkownika.

6.12.1 Konfiguracja antyblokady z poziomu aplikacji Grundfos
GO Remote

1. Przej$é do menu Ustawienia > Przewymiarowanie.
2. Wybraé opcje Aktywne dla funkciji.

3. Ustawié czestotliwosc.
4

. Ustawié czas pracy.

6.13 Czas wykrywania sygnatu

Czas wykrywania sygnatu to minimalny czas, przez jaki sygnat
poziomu musi byé aktywny, zanim jednostka sterujgca wykona
jakiekolwiek dziatania, takie jak zataczenie lub wytaczenie pompy.

6.13.1 Konfiguracja czasu wykrywania sygnatu z poziomu
aplikacji Grundfos GO Remote
1. Przejs¢ do menu Ustawienia > Poziom sterowania > Czas
wykrywania sygnatu.

2. Ustawi¢ czas wykrywania sygnatu.

6.14 Ustawianie maksymainej liczby prob zalaczenia 2
poziomu aplikacji Grundfos GO Remote

Jesli pompa zablokowata sie z powodu nagromadzanych osadow,

zostanie automatycznie wylgczona w wyniku przegrzania (o ile

ustawiono zabezpieczenie silnika). When the motor has cooled

down, the contro! unit will unsuccessfully try to restart the pump and

this scenario will be repeated.

Aby temu zapobiec, mozna ustawié maksymalng liczbg prob

zalgczenia w okreslonym czasie.

1. Przejéé do menu Ustawienia > Maks. liczba ponownych
uruchomien.

2. Aktywowaé funkcje.

3. Ustawi¢ czas, przez jaki bedg podejmowane préby ponownego
zataczenia.

4. Ustawié maksymalng liczbe prob zalgczenia w ustawionym
czasie.

Informacje powiazane

6.17.4 Ustawianie zabezpieczenia silnika z poziomu aplikacji
Grundfos GO Remote

6.17.2 Zabezpieczenie przed przecigzeniem

8.3 Kod 4 (Zbyt duzo ponownych uruchomier silnika)

6.15 Ustawianie czestotliwosci serwisowania z poziomu
aplikacji Grundfos GO Remote

W aplikacji Grundfos GO Remote mozna ustawi¢ czas, po jakim
produkt bedzie przypominaé o koniecznodci przeprowadzenia
przegladu pompy.

1. Przej$é do menu Ustawienia > Serwis > Stan

2. Wybrac opcje Aktywuj i nacisngé OK.

3. Wybraé pompe.
4

. Wprowadzi¢ liczbe godzin pozostata do kolejnego przegladu
serwisowego i nacisngé OK.

6.16 Obstuga produktu

6.16.1 Praca automatyczna

W trybie automatycznym jednostka sterujgca zalgcza i wytacza
pompe zaleznie od sygnatoéw odebranych z podigczonych
przetwornikéw poziomu i ustawieni poziomu wprowadzonych w
jednostce.

Informacje powigzane

4.4 Zastosowania

6.16.2 Praca reczna

6.16.2.1 Reczne zalaczanie i wylaczanie pompy z poziomu
aplikacji Grundfos GO Remote

1. Przej$é do menu Ustawienia > Sterowanie, pompa 1 lub
Sterowanie, pompa 2.
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2. Uruchomié pompe, wybierajac opcje WH. i naciskajgc przycisk
OK.

3. Zatrzymac pompe, wybierajac opcje OFf | naciskaiac przycisk
OK.

Informacje powigzane

16.2.3 Ustawrame dzialania pompy PO Jej recznym uruchomienit

6.16.2.2 Reczne zalaczanie | wylaczanie pompy z poziomu
panelu sterujgcego

1. Aby recznie zataczy¢ pompe, nacisnac | przytrzymac przycisk
Pompa a7 do uruchomienia sie pompy.
Kiedy pompa pracuje w trybie recznym, kontrolka On jest
witgczona,

2. Aby zatrzymaé pompe, ponownie nacisnaé przycisk Pompa.
Kiedy pompa jest zatrzymana, wigczona jest kontrolka Off,

Informacje powigzane
6.16.2.3 Ustawianie dziatania pompy po jej rec

o jej znvim uruchomieniv

6.16.2.3 Ustawianie dziatania pompy po jej recznym
uruchomieniu

Mozna dokonaé nastepujacych ustawieri:

* Automatyczny powrét
Po wytaczeniu trybu recznego pompa automatycznie wréci do
trybu, w jakim pracowata przed jego wiaczeniem,

«  Powrét do
Po wylgczeniu trybu recznego pompa automatycznie wraci do
trybu automatycznego lub zatrzyma sie (o ile wigczono opcje
Automatyczny powroét).

*  Wymuszony czas uruchomienia
Czas, przez jaki pompa bedzie pracowaé w trybie recznym.

1. Przejé¢ do menu Ustawienia > Uruchomienie reczne.

2. Wybraé Automatyczny powrdt i ustawié jedng z nastepujacych
opcji:
* Nieaktywne
* Aktywne.

3. Wrdci¢ do poprzedniego ekranu menu i wybraé opcjg Powrét
do.

4. Nalezy wybra¢ jedna z nastepujacych opgii:
+ Automat.
o Wyl

5. Wrdci¢ do poprzedniego ekranu menu i wybraé opcje
Wymuszony czas uruchomienia.

6. Ustawi¢ czas, przez jaki pompa bedzie pracowaé w trybie
recznym.

Informacje powigzane

6.16.2.2 Reczne zalgczanie | wylgczanie pompy z poziomu panelu
sterujgcego

6.16.2.1 Reczne zatgczanie i wylgczanie pompy z poziomu
aplikacji Grundfos GO Remote

6.17 Zabezpieczenie silnika

Aby unikng nieprawidtowosci podczas dziatania, upewnié¢
sig, ze wszystkie ustawienia zostaty wprowadzone
° zgodnie z wymaganiami dla pompy i instalacji.

6.17.1 Zabezpieczenie przed przegrzaniem

Jednostka sterujgca chroni podigczone silniki przed zbyt wysokg
temperaturg. Do jednostki sterujgcej mozna podigezyé dwa rodzaje
przetwornikéw zabezpieczenia termicznego: przetwornik PTC
(analogowy) i lgcznik termiczny (cyfrowy).

W normalnych warunkach pracy przetwornik jest zwarty, jednak po
przekroczeniu wartosci granicznej temperatury obwad przetwornika
jest otwierany, co informuje jednostke sterujgca o wystgpieniu zbyt
wysokiej temperatury, w wyniku czego pompa jest zatrzymywana.
Kiedy temperatura spadnie ponizej wartosci granicznej, pompa
powréci do normainej pracy. Kiedy temperatura silnika jest zbyt
wysoka uruchomienie pompy w trybie recznym nie jest mozliwe.
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Informacje powigzane

'yl
6.74 Usl

vianie maksymalnej liczby pré 2nia z poziomu
cfi Grundfos GO R
6.17.4 Ustawianie zabezpieczenia silnika z poziomu aplikacji
{ nafos ¢

...... U Remo

13 Kod 69 (Zbyt wysoka temperatura uzwojer)

6.17.2 Zabezpieczenie przed przecigzeniem

Pompa posiada wewnetrzne zabezpieczenie silnika bazujgce na

oprogramowaniu,

Informacje powigzane
14 Ustawi !

aplikacjfi Gruni

6.17.4 Usla

Grundfos GO

6.17.3 Zahezpieczenie przed wilgocig

Jesli przetwornik wilgoci jest zamontowany szeregowo wraz z
przetwornikiem temperatury, jednastka sterujaca musi by¢ w stanie
okresli¢, czy przekroczona zostata temperatura, czy ez poziom
wilgolrnosci pompy. Jedli ta lemperatura jes! zbyt wysoka,
przetwornik temperatury powrdgci do normalnego slanu, kiedy
temperatura spadnie ponizej wartosci granicznej. Jesli zbyl wysoki
jest poziom wilgoci, przetwornik wilgoci nie pozwoli zamknaé
obwodu az do momentu otwarcia | naprawienia pompy.

Aby okreslic, ktory przetwornik jest aklywny, nalezy wprowadzi¢
czas chtodzenia. Jest to czas, w jakim lemperatura spadnie na
tyle, aby przetwornik temiperatury wracit do normalnego stanu. W
przypadku przekroczenia czasu chlodzenia jednostka sterujgca
zalozy, ze w pompie obecna jest wilgod i wygeneruje alarm wilgoci.

Informacje powiazane
6.17.4 Uslay i

Grundfos GO Remole

-

silnika z poziomu aplikacji

eZpeczenia

6.17.4 Ustawianie zabezpieczenia silnika z poziomu aplikacji
Grundfos GO Remote

Za posrednictwem kreatora uruchomienia mozna ustawi¢ warto$ci
graniczne pradu, temperatury i wilgoci dla zabezpieczenia.
1. Przej$¢ do menu Ustawienia > Ochrona silnika pompy 1 lub
Ochrona silnika pompy 2.
2. Postgpujac zgodnie ze wskazéwkami na ekranie, ustawié:
+ Znamionowy prad pompy
+ Klasa wylaczen IEC
+ Opébznienie P klasy wyzwalania
« Zabezpieczenie przed przegrzaniem.

Informacje powiazane
2.3.3 Podlgczenie do pompy i zasilania

6.14 Ustawianie maksymainej liczby préb zatgczenia z poziomu
aplikacji Grundfos GO Remote

6.17.1 Zabezpieczenie przed przegrzaniem

6.17.2 Zabezpieczenie przed przecigzeniem

6.17.3 Zabezpieczenie przed wilgocig

6.17.5 Klasy wylgczania

8.10 Kod 51 (Pompa jest zablokowana)

8.26 Kod 220 (Zuzycie stycznikéw)
6.17.5 Klasy wylaczania
LC 23X oferuje dwa sposoby ochrony silnika:
» za podrednictwem regulowanej klasy wylgczania (P),
+ za posrednictwem klas wylgczania zgodnych z normg IEC

definiujgca klasy wylgczania (5, 10, 20 i 30).

Informacje powigzane

6.17.4 Ustawianie zabezpieczenia silnika z poziomu aplikacji
Grundfos GO Remote



6.18 Kasowanie alarmu

6.18.1 Rgczne kasowanie alarmdw i ostrzezen z poziomu
aplikacji Grundfos GO Remote

1. Przej$é do menu Alarmy i ostrzezenia.

2. Nacisng¢ Resetuj alarm.
Wszystkie biezgce alarmy i ostrzezenia zostang skasowane.
Jednakze jesli przyczyna danego alarmu lub ostrzeZenia nie
zostanie usunieta, alarm lub ostrzezenie zostanie
wygenerowane ponownie.

3. Aby usunagé wszystkie alarmy i ostrzezenia z historii, nacisnac
Pokaz rejestr > Resetuj rejestry alarmow | ostrzezen.

6.18.2 Ustawianie automatycznego kasowania alarmow z
poziomu aplikacji Grundfos GO Remote
1. Przej$é do menu Ustawienia > Automatyczne resetowanie
alarmu.

2. Wybra¢ jedng z nastepujacych opciji:

Jednostka alarmowa nie be-
dzie kasowaé zadnych alar-

Bez automatycznego resetu mow ani ostrzezen. Kasowa-
nie trzeba bedzie przeprowa-
dzac recznie.

Jednostka sterujgca bedzie
kasowaé wszystkie alarmy i
ostrzezenia z wyjatkiem tych
zwigzanych z awarig pompy.

Wszystkie oprécz pompy
krytycznej

Jednostka sterujgca bedzie
kasowac wszystkie alarmy i
ostrzezenia bez wzgledu na
rodzaj usterki.

Wszystkie alarmy

6.18.3 Kasowanie alarméw i ostrzezen z poziomu panelu
sterujacego

Alarmy i ostrzezenia mozna skasowad recznie z poziomu panelu
sterujgcego. Jednakze jesli przyczyna danego alarmu lub
ostrzezenia nie zostanie usunieta, alarm lub ostrzezenie zostanie
wygenerowane ponownie.

1. Nacisna¢ przycisk Reset na panelu sterujacym, aby skasowaé
alarm lub ostrzezenie.

6.19 Ustawianie brzeczyka z poziomu aplikacji Grundfos
GO Remote

Wbudowany brzeczyk generuje sygnat dzwigkowy informujgcy o
wystapieniu alarmu lub ostrzezenia.

1. Przejs¢ do menu Ustawienia > Ustawienia brzgczyka.

2. Okresli¢, kiedy brzeczyk ma byé aktywowany:
+ Wszystkie alarmy
« Wszystkie alarmy i ostrzeZenia.

6.20 Ustawianie jednostek w aplikacji Grundfos GO
Remote

Opisana tu procedura zmiany jednostek dotyczy jedynie jednostek
wyswietlanych przez aplikacjge Grundfos GO Remote. Zmiana ta nie
ma wptywu na jednostki wyswietlane na panelu sterujgcym
produkiéw polgczonych z aplikacjg Grundfos GO Remote.

1. Nacisngé przycisk Menu w lewym gérnym rogu aplikacji
Grundfos GO Remote.

ol TELIA = 100 % (-

e
=\ Damo mode

L

No warning/alarm

2

®

Water leval 045 m

Slatus

Setlings

TMOT5196

2. Przejs¢ do Ogdlne = Ustaw. > Produkty > Jednostki.

3. Wybra¢ ustawienie US lub Jednostki domysine Grundfos.

6.21 Ustawianie z poziomu aplikacji Grundfos GO
Remote jednostek wyswietlanych na panelu
sterujacym

Opisana tu procedura zmiany jednostek dotyczy wytacznie

jednostek wyswietlanych na panelu sterujgcym produktow

potaczonych z aplikacjg Grundfos GO Remote. Zmiana ta nie ma
wplywu na jednostki w aplikacji Grundfos GO Remote.

1. Przej$¢ do menu Ustawienia > Jednostki na wyswietlaczu.
2. Wybra¢ jednostki, jakie majg by¢ uzywane na panelu
sterujgcym.
« Jednostki Si
« Jednostki USA.

6.22 GENIbus

GENIbus (Grundfos Electronics Network Intercommunication bus)
to opracowany przez firme¢ Grundfos protokdt komunikacyjny
umozliwiajgcy przesylanie danych ze wszystkich silnikéw czy pomp
Grundfos. Urzadzenia Grundfos z protokolem GENIbus mozna
podigczaé do sieci i integrowaé z systemami automatyki. Kazde
urzadzenie w sieci musi posiadaé unikalny adres GENlbus.
Protokét GENlbus bazuje na standardzie sprzetowym RS485 i
zwykle przesyta dane z szybkoscig 9600 bitéw/s.

6.22.1 Ustawianie adresu GENIbus z poziomu aplikacji
Grundfos GO Remote
1. Przej$¢ do menu Ustawienia > Adres magistrali GENL

2. Ustawi¢ adres GENIbus.

Adres GENIbus to unikalny identyfikator produktu podigczonego
do sieci.

6.23 Bezpieczenstwo

6.23.1 Blokowanie panelu sterujagcego

Panel sterujgcy mozna zablokowaé wylgcznie za pomocy aplikacji
Grundfos GO Remote.

1. Przej$¢ do Ustawienia > Bezpieczenstwo > Zablokuj
wyswietlacz.
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2. Wigczy¢ zadane ustawienie i nacisnaé przycisk Wykonano.

3. Wybrac¢ opcje ograniczenia dostepu Tylke ustawienia lub
Ustawienia i praca

4. Nacisnac przycisk Wykaonano.
Na panelu sterujgcym pojawi sie symbol blokady

6.23.2 Odblokowywanie paneiu sterujgcego

Panel sterujacy mozna adblokowad wylgcznie za pomocg aplikacji
Grundfos GO Remote.

1. Przejsé do Ustawienia = Bezpieczenstwo > Zahlokuj
wyswietlacz.

2. Wytaczyc zadane ustawienie i nacisngc przycisk Wykonaneo.

Symbol biokady na paneiu sterujgcym zgasnie.

6.23.3 Blokowanie aplikacji Grundfos GO Remote

1. Przejsé do Ustawienia > Bezpieczenstwo = Zablokuj GO
Remote.

2. Wigczyé zgdane ustawienie i nacisnac przycisk Wykonano.

3. Whprowadzi¢ czterocyfrowy kod PIN i nacisngé POTWIERDZ.

Symbol blokady wskazuje, ktdre menu s3 zablokowane. Ahy

wyswietli¢ lub zmieni¢ ustawienia w tych menu, nalezy wprowadzié¢

kod PIN.

6.23.4 Odblokowywanie aplikacji Grundfos GO Remote

1. Przej$¢ do menu Ustawienia > Bezpieczenstwo,

2. Wprowadzi¢ czterocyfrowy kod PIN,
3. Wybraé¢ Zablokuj GO Remote.
4. Wylaczy¢ zgdane ustawienie i nacisnac przycisk Wykonano.

Wszystkie menu w aplikacji Grundfos GO Remote zostana
odblokowane.

6.24 Aktywacja kreatora uruchomienia z poziomu
panelu sterujacego

» Nacisnaé i przytrzymaé przycisk OK przez 5 s, az zacznie migac
symbol §-1 lub S-2.
Informacje powiazane

3.3 Aktywacja kreatora uruchomienia z poziomu panelu
sterujgcego

7. Serwisowanie produktu

OSTRZEZENIE
Ryzyko porazenia pradem
Smieré lub powazne obrazenia ciala

- Przed rozpoczeciem prac na produkcie lub
podigczonych pompach nalezy wylgczyé zasilanie
alektryczne.

- Upewni¢ sie, ze zasilanie nie moze zostaé
przypadkowo wigczone.

7.1 Aktualizacja oprogramowania produktu

Podczas eksploataciji oprogramowanie produktu moze zostac
zaktualizowane o nowe wiasciwosci i funkcje.

1. W celu zaktualizowania oprogramowania skontaktowaé sie z
firmg Grundfos.

7.2 Wymiana baterii

UWAGA

Pozar i wyciek chemikaliéw
Niewielkie lub umiarkowane obrazenia ciata

- Istnieje ryzyko wybuchu w przypadku wymiany bateri
na niewtasciwy typ.
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NIEBEZPIECZENSTWO
Zatrucie lub ryzyko oparzenia chemicznego

Smieré lub powazne obrazenia ciata
- W przypadku potkniecia lub umieszczenia wewnatrz
m— jakisjkolwiek czesci ciata akumulator moze
& apowadowad ciezkie lub $miertelne obrazenia w ciggu
2 godzin lub szybciej. W takim przypadku nalezy
niezwlocznie zasiegnaé porady lekarza.

Wymiana lub serwisowanie akumulatoréw muszg byé
p przeprowadzaone przez wykwalifikowany personel.

@ Akumulator zawarty w produkeie, nowy fub uzywany, jest
niebezpieczny | nalezy go przechawywac poza zasiegiem
dziecl.

W celu wymiany baterii:

1. Zdjac pokrywe przednia.

2. Delikatnie chwycic baterie, starajgce sie zbytnio jej nie dotykad.

3. Pchna¢ baterie w hok, aby zwolni¢ ja z uchwytu.

4. Wyjgé baterie.

5. Wiozyc¢ nowg baterie odpowiedniego typu.

Informacje powiazane

9.3 Dane srodowiskowe

7.3 Wymiana modutu CIV

OSTRZEZENIE
Ryzyko porazenia prgdem

Smieré lub powazne obrazenia ciata
A - Przed wykonywaniem poitgczen elektrycznych
adtaczyé napiecie zasilania.

- Upewni¢ sie, ze zasilanie nie moze zostaé
przypadkowo wigczone.

1. Wylgczy¢ zasilanie produktu i innych podzespotéw zasilanych
zewnetrznie.

2. Zanotowac, jakie przewody byly podigczone do jakich zaciskow,
aby podzniej prawidiowo podigczyé je z powrotem.

Odtgczyc¢ wszystkie przewody podtgczone do modutu Gllvl.
Wykreci¢ sruby mocujace modut.
Wyjaé modut z jednostki sterujace).

Zamontowaé nowy modut.

N e o A ow

Podtgczy¢ wszystkie przewody.
8. Wykrywanie i usuwanie usterek

OSTRZEZENIE
Ryzyko porazenia prgdem

Smier¢ lub powazne obrazenia ciata
A - Przed rozpoczeciem prac przy urzadzeniu odigczyc
napiecie zasilania.

Upewni¢ sie, Ze zasilanie nie moze zostad
przypadkowo wigczone.

Czynnosci zwigzane z wykrywaniem i usuwaniem usterek muszg
byé wykonywane pizez wykwalifikowane osoby.

8.1 Przeglad kodéw ostrzezen i alarmoéw

Numer kodu Opis

Kod 2 Brak fazy zasilania.

Kod 4 it:g; ilijlzr'ci)sz)nownych urucho-
Kod 9 Nieprawidlowa kolejnos¢ faz.
Kod 12 Wymagana obstuga serwisowa.
Kod 22 Wilgo¢ w silniku pompy.

Kod 25 Nieprawidiowa konfiguracja.




8.4 Kod 9 (Nieprawidtowa kolejnosé faz)
« Na wyswietlaczu wskazywany jest kod alarmu 9.
= Symbol alarmu na wyswietlaczu zmienia kolor na czerwony, a

pompa sie wylgeza.

+ W aplikacji Grundfos GO Remote wyswietlany jest alarm

Nieprawidiowa kolejnos¢ faz zasilania.

Przyczyna Rozwigzanie

Nieprawidtowo podtaczone fazy + Zamieni¢ dwie fazy zasilania.

zasilania.

Numer kodu Opis

Kod 26 Zwarty stycznik.

Kod 48 Silnik jest przecigzony.

Kod 51 Pompa jest zablokowana.
Niedocigzenie, czujnik prgdu

Kod 56 wskazuje zbyt niskg wartos¢.

Kod 57 Brak wody.

Kod 69 Zbyt wysoka temperatura uzwo-
jen.

Kod 72 Zakidcenie wewnetrzne.

Kod 76 Zakidcenie wewnetrzne.

Kod 84 Uszkodzony no$nik pamiegci.

Kod 85 Zakidcenie wewnetrzne.

Kod 117 Otwarte drzwi.

Kod 157 Monitorc?wanie zegara czasu
rzeczywistego.

Kad 159 Btad komunikacji, CIM xxx.

Kod 163 Btad _pomiaru fur?kgji zabezpie-
czenia napgdu silnika.

Kod 165 Nieprawidlowy sygnat.
Zaktécenie sygnalu, wejscie

Kod 181 PTC.

Kod 191 Wysoki poziom wody.

Kod 205 Niepograwne wskazania fgczni-
ka poziomu.

Kod 220 Zuzycie stycznika.

Kod 229 Woda na podtodze.

8.2 Kod 2 (Brak fazy zasilania)

> Na wyswietlaczu wskazywany jest kod alarmu 2.

»  Symbol alarmu na wys$wietlaczu zmienia kolor na czerwony, a
pompa sie wytgcza.

» W aplikacji Grundfos GO Remote wyswietlany jest alarm Brak
fazy zasilania.

Przyczyna Rozwigzanie

Produkt jest skonfigurowany dla «  Upewni¢ sie, ze ustawienie
2 lub 3 faz, ale podigczony jest Podtaczenie zasilania

tylko 1 faza. sieciowego jest zgodne z
liczbg podtgczonych faz (1, 2
lub 3 fazy).

Brak jednej z faz zasilania. « Podiaczyé faze.

Przepalony bezpiecznik w ¢ Wymienié¢ bezpiecznik.

obwodzie zasilania.

Informacje powigzane
3.3 Podigcz do pompy i

8.3 Kod 4 (Zbyt duzo ponownych uruchomien silnika)

+ Na wyswietlaczu wskazywany jest kod alarmu 4.

+  Symbol alarmu na wyswietlaczu zmienia kolor na czerwony, a
pompa sig wytgcza.

* W aplikacji Grundfos GO Remote wyswietlany jest alarm Zbyt
wiele ponownych uruchomien silnika.

Przyczyna Rozwigzanie

Pompa zostata zablokowana +  Odblokowaé pompe.
lub czesciowo zablokowana, co

spowodowato przecigzenie

silnika.

Informacje powigzane
6.14 Ustawiani
aplikacji C

'y’“' hv préb zalacz 0zZi
ainej Y

s GO f

PR g
2.3 F tgczenie do pompy i

Informacje powigzane

8.5 Kod 12 (Wymagana obstuga serwisowa)

»  Po nacisnigciu przycisku Géra lub Dot na wyswietlaczu
wskazywany jest kod ostrzezenia 12.

- Symbol ostrzezenia zmienia kolor na z6ity, jednak tryb pracy
pompy pozostaje bez zmian.

+ W aplikagji Grundfos GO Remote wyswietlane jest ostrzezenie
Potrzebny serwis.

Przyczyna Rozwigzanie

Pompe nalezy poddawaé » Nalezy skontaktowa¢ sie z
przegladowi serwisowemu firma Grundfos lub
zgodnie z ustawionym czasem autoryzowanym punktem
do kolejnego przegladu. serwisowym.

«  Aby sterownik informowat,
kiedy nalezy przeprowadzié
przeglad serwisowy, nalezy
wigczy¢ odpowiedni licznik w
aplikacji Grundfos GO
Remote: Ustawienia >
Serwis

8.6 Kod 22 (Wilgo¢ w silniku pompy)

+ Na wyswietlaczu wskazywany jest kod alarmu 22.

»  Symbol alarmu na wy$wietlaczu zmienia kolor na czerwony, a
pompa sig wylacza.

+ W aplikacji Grundfos GO Remote wyswietlany jest alarm
Wilgo¢ w silniku pompy.

Przyczyna Rozwigzanie
W silniku pompy wykryto +  Wymagany jest przeglad
wilgoé. SEerwisowy pompy.

Skontaktowacé sig z firmg
Grundfos.

8.7 Kod 25 (Nieprawidiowa konfiguracja)

» Na wyséwietlaczu wskazywany jest kod alarmu 25.

+  Symbol alarmu na wyswietlaczu zmienia kolor na czerwony, a
pompa sie wylgcza.

- W aplikacji Grundfos GO Remote wyswietlany jest alarm Zta
konfiguracija.

Przyczyna Rozwigzanie

Nieprawidtowo skonfigurowane < Sprawdzié i dostosowac

sterowanie poziomem. ustawienia sterowania
poziomem w aplikagji
Grundfos GO Remote.

Nieprawidlowo skonfigurowany « Z poziomu aplikacji Grundfos

zacisk [O. GO Remote wybraé zacisk 10
do zmiany i skonfigurowaé
jego ustawienia.

Informacje powigzane

3.6 Konfiguracja zaciskéw 10 z poziomu Grundfos GO Remote

8.8 Kod 26 (Stycznik zwarty)
+  Nawyswietlaczu wskazywany jest kod alarmu 26.

»  Symbol alarmu zmienia kolor na czerwony, jednak tryb pracy
pompy pozostaje bez zmian.
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+ W aplikacji Grundfos GO Remote wyswietlany jest alarm
Stycznik zwarty,

Przyczyna Rozwiazanie

Stycznik zostaje uszkodzony w
wyniku przeciazenia silnika i
zatrzymanie pompy jesl
niemaozliwe

Wymieni¢ jednostke
sterujaca.

8.9 Kod 48 (Silnik jest przeciazony)
Na wyswistlaczu wskazywany jest kod alarmu 48

< Symbal alarmu na wyswietlaczu zmienia kolor na czerwony, a
pompa sie wylgcza.

* W aplikacji Grundfos GO Remote wyswietiany jest alarm Sitnik
jest przecigzony.

Przyczyna Rozwigzanie

Fompa jest zatkana. Usunaé blokade.

Blokada powoduje wzrost
natgzenia pradu silnika, co
moze doprowadzic do
uszkodzenia pompy.

Sprawdzi¢ warunki w studni,
aby upewnic sig, ze nie
dojdzie do ponownego
zatkania pompy.

Informacje powiazane

6.17.2 Zabezpieczenie przed przecigzeniem

8.10 Kod 51 (Pompa jest zablokowana)

* Na wyswietlaczu wskazywany jest kod alarmu 51.

*  Symbol alarmu na wyswietlaczu zmienia kolor na czerwony, a
pompa sie wylgcza.

* W aplikacji Grundfos GO Remote wyswieliany jest alarm
Zablokowane.

Przyczyna Rozwiagzanie

Pompa jest zablokowana. .

Pompa nie obraca si¢ z
powodu blokady.

i usunaé¢ blokujace ja ciata
obce lub zanieczyszczenia.

+ Sprawdzi¢ jakosé wody, aby
wyeliminowaé ryzyko
wytrgcania sie wapnia.

Przed demontazem pompy
nalezy oprézni¢ instalacje lub
zamkng¢ zawory odcinajace
po obu stronach pompy.
Tloczona ciecz moze byé
bardzo gorgca i pod wysokim
cisnieniem.

Zdemontowa¢ gtowice pompy-

Informacje powigzane

6.17.4 Ustawianie zabezpieczenia silnika z poziomu aplikacji
Grundfos GO Remote

8.11 Kod 56 (Niedocigzenie, czujnik pradu wskazuje zbyt
niska wartosc)
* Na wyswietlaczu wskazywany jest kod alarmu 56.
* Symbol alarmu na wys$wietlaczu zmienia kolor na czerwony, a
pompa sig wylacza.
+ W aplikacji Grundfos GO Remote wyswietlany jest alarm

Niedostateczne obcigzenie, czujnik pradu mierzy zbyt niska
wartosé.

Przyczyna Rozwiazanie
Zbyt niska warto$é pomiaru + Sprawdzi¢, czy nominalny
pradu. prad pompy zostat prawidlowo

skonfigurowany w Grundfos
GO Remote.

» Sprawdzi¢, czy pompa jest
podigczona do zaciskéw
pompy na produkcie.

+ Sprawdzi¢, czy kabel pompy
nie jest uszkodzony.

358

Rozwiazanie

+  Sprawdzi¢, czy wartosé
znamionowa pompy miesci
sie w zakresie pradu
znamionowego lub mocy
produktu,

Przyczyna

W przypadku niektérych
mniejszych pomp czujniki PTC/
Klixon sg wbudowans w
uzwojenia siinika, jednak
czujniki te nie sg polaczone z
obwodami poza pompg. W
przypadku przegrzania czujniki
zatrzymujg pompe | wylaczaja
pobar pradu.

Upawni¢ sie, Ze pompy s3
odpowiednio chiodzone i nie
53 zablokowane.

8.12 Kod 57 {Brak wody)
Na wyswietlaczu wskazywany jest kod alarmu 57,

Symbol alarmu na wyswietlaczu zmienia kclor na czerwony, a
pompa sie wytacza,
+ W aplikacji Grundfos GO Remote wyswietlany jesl alarm
Suchobieg.
Przyczyna Rozwigzanie

Zabezpieczenie przed
suchobiegiem wylaczyto pompe
z powadu niskiego poziomu
wody w studni.

Sprawdzic | skonfigurowac
przetwornik poziomu
wylgczania.

8.13 Kod 69 (Zbvt wysoka temperatura uzwojeri)

»  Na wyswietlaczu wskazywany jest kod alarmu 69.

» Symbol alarmu na wyswietlaczu zmienia kolor na czerwony, @
pompa sig wytgcza.

* W aplikagji Grundfos GO Remote wyswietlany jesl alarm Zyt
wysoka temperatura uzwojenia.

Przyczyna Rozwiagzanie

Pompa jest zatkana, przez_ ::) Usungé bIok_ade.
pobiera wiecej pradu i

przegrzewa sie.

Pompa pracowata pl-z-ez_zbyt .
dtugi czas.

Umozliwi¢ ostygniecie pompy.
Dostosowaé réznice miedzy
poziomami zatgczania i
wytaczania.

Informacje powigzane
6.17.1 Zabezpieczenie przed

8.14 Kod 72 (Zakl6cenie wewngtrzne)

* Na wyswietlaczu wskazywany jest kod alarmu 72.

» Symbol alarmu na wyséwietlaczu zmienia kolor na czerwony, a
pompa sie wytgcza.

* W aplikacji Grundfos GO Remote wyswietlany jest alarm
Usterka wewnetrzna sprzetu.

Przyczyna Rozwigzanie
Usterka podzespotéw * Nalezy skontaktowaé sie z
wewnetrznych., firmg Grundfos lub

autoryzowanym punktem
serwisowym.

8.15 Kod 76 (Zaklocenie wewnetrzne)
« Na wyswietlaczu wskazywany jest kod alarmu 76.

+ Symbol alarmu na wyswietlaczu zmienia kolor na czerwony, a
pompa sig wytgcza.

+ W aplikacji Grundfos GO Remote wyswietlany jest alarm Blad
komunikacji zespotu napedowego.



Przyczyna Rozwiazanie

Malezy skontaktowac sie z
firrma Grundfos |ub
autoryzowaiym punktem
SEerwisowyim.

Blad komunikacji wewnetrznej.

8.16 Kod 84 (Uszkodzony nosnik pamieci)

» Po nacisnieciu przycisku Géra lub Dol na wyswietlaczu
wskazywany jest kod ostrzezenia 84.

+  Symbol ostrzezenia zmienia kolor na zofty, jednak lryb pracy
pompy pozostaje bez zmian.

+ W aplikacji Grundfos GO Remote wy$wietlane jest ostrzezenie
Nosniki pamieci uszkodzone.

Przyczyna Rozwigzanie
Whykryto blad pamigci +  Wymienié jednostke
wewnetrznej. sterujaca.

« Nalezy skontaktowac sie z
firmg Grundfos lub
autoryzowanym punktem
serwisowym.

8.17 Kod 85 (Zaklécenie wewnetrzne)
* Na wyswietlaczu wskazywany jest kod alarmu 85.

+ Symbol alarmu na wyswietlaczu zmienia kolor na czerwony, a
pompa si¢ wytacza.

« W aplikacji Grundfos GO Remote wyswietlany jest alarm Btad
wewnetrzny.

Przyczyna Rozwigzanie

Btad pamigci wewnetrznej. * Nalezy skontaktowaé si¢ z
firmg Grundfos lub
autoryzowanym punktem

serwisowym.

8.18 Kod 117 (Otwarte drzwi)

» Po nacisnieciu przycisku Géra lub D6} na wyswietlaczu
wskazywany jest kod ostrzezenia 117.

+ Symbol ostrzezenia zmienia kolor na Zétty, jednak tryb pracy
pompy pozostaje bez zmian.

« W aplikacji Grundfos GO Remote wyswietlane jest ostrzezenie
Drzwi otwarte.

Przyczyna Rozwiagzanie

Drzwi do pomieszczenia, w .
ktorym znajduje si¢ jednostka
sterujgca, sg otwarte.

Sprawdzi¢ pomieszczenie, w
ktérym znajduje si¢ jednostka
sterujaca.

8.19 Kod 157 (Monitorowanie zegara czasu
rzeczywistego)

« Po nacisnieciu przycisku Géra lub D6t na wyswietlaczu
wskazywany jest kod ostrzezenia 157.

+  Symbol ostrzezenia zmienia kolor na zéity, jednak tryb pracy
pompy pozostaje bez zmian.

« W aplikacji Grundfos GO Remote wyswietlane jest ostrzezenie
Zegar czasu rzeczywistego nie dziata prawidtowo.

Przyczyna Rozwigzanie

Brakujgca lub zuzyta bateria .
zegara czasu rzeczywistego
powoduje nieprawidtowe
wyswietlanie godziny i daty

przez produkt.

Wymienié baterie na nows.

8.20 Kod 159 (Btad komunikacji CIMxxx)

» Po naci$nieciu przycisku Géra lub D6t na wyswietlaczu
wskazywany jest kod ostrzezenia 159.

*  Symbol ostrzezenia zmienia kolor na zélty, jednak tryb pracy
pompy pozostaje bez zmian.

- W aplikacji Grundfos GO Remote wyswietlane jest ostrzezenie
Btad komunikacji CIMxxx.

Brak komunikacji migdzy modutem CIM a produktem.

Przyczyna Rozwigzanie

Upewni¢ sig, ze modul wraz z
kablami jest prawidiowo
zamontowany.,

Madul CIM magl zostac
nieprawidtowo zainstalowany.

Skontaktowacé sie 2 firma
Grundfos,

Modut CIM jest uszkodzony.

Informacje powigzane

' 5 Monlaz moduiu interfejsu komunikac !._'.r.'-. 10

8.21 Kod 163 (Blad pomiaru funkcji zabezpieczenia
napedu siinika)
Na wyswietlaczu wskazywany Jest kod alarrmu 163,
+  Symbol alarmu zmienia kolor na czerwany, jadnak tryb pracy
pompy pozostaje bez zmian.
« W aplikacji Grundfos GO Remote wyswietlany jest alarin
Usterka konfiguracji jednostki napedowe;j.

Menu aplikacji

Grundfos GO Wejscie Wyjscie
Remote

3 fazy bez przewo-
3 fazy du zerowego (L3 Pompy tréjfazowe podia

podlaczony do N) czone do T1-T2-T3.

3 fazy z przewo- 3fazyz przewodem_ Pompy tréjfazowe podig-
dem zerowyin  Zerowymn czone do T1-T2-T3.

2 fazy z przewodem Pompy dwufazowe: P1

2 fazy, L1-L.2-N o, podiaczony do T1-N. P2
S podiaczony do T2-N.
1 fazawprewodem Pormpy jednofazawe: P1
1 faza L1-N Phee podtaczony do T1-N. P2
zerowym s
podtaczony do T1-N.
Przyczyna Rozwigzanie

Sprawdzi¢, czy ustawienie
Podlaczenie zasilania
sieciowego w aplikacji
Grundfos GO Remote zostato
skonfigurowane zgodnie z
przytaczami wejéciowymi.

Zmierzony prad przekracza .
wartosé graniczna.

« Sprawdzi¢, czy ustawienie
Podlaczenie zasilania
sieciowego w aplikacji
Grundfos GO Remote zostato
skonfigurowane zgodnie z
przytgczami pompy.

«  Sprawdzi¢, czy pompa jest
podigczona do odpowiednich
zaciskow stycznikéw (T1, T2,
T3) w zaleznosci od
konfiguracji w Podtgczenie
zasilania sieciowego.

+ Usunaé obcigzenie z
nieskonfigurowanych
zaciskow stycznikow (T2, T3)
w zaleznosci od konfiguracji w
Podtaczenie zasilania
sieciowego.

8.22 Kod 165 (Nieprawidtowy sygnal)
< Na wyswietlaczu wskazywany jest kod alarmu 165.

«  Symbol alarmu na wyswietlaczu zmienia kolor na czerwony, a
pompa sig wylgcza.

« W aplikacji Grundfos GO Remote wyswietlany jest alarm Blad
sygnatu.
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Przyczyna Rozwigzanie

Przej$¢ do menu Ustawienia
> Poziom sterowania w
aplikacji Grundfos GO
Remole i upewni¢ sie, ze
skonfigurowany zakres
cdpowiada zastocsowaniu

Syanal przetwornika wykracza
poza skonfigurowany zakres.

W razie koniecznosci
wymienic przelwornik.

Informacje powiazane

6.6.1 Uslawianie opoZnienia po wylaczeniu, Wysoki pozion

§.23 Kod 181 (ZaklGeenie sygnatu, wejscie PTC)

* Na wyswietiaczu wskazywany jest kad alarmu 181.

*  Symbol alarmu na wyswietlaczu zmienia kolor na czerwony, a
pompa sie wytgcza.

« W aplikacji Grundfos GO Remote wyswietiany jesl alarm
Usterka sygnhatu, wejscie PTC.

Przyczyna Rozwigzanie

Sprawdzic, czy dwa przewody
PTC pompy sa prawidlowo

podigczone do zaciskow na
produkcie.

Wystapito zaktécenie sygnatu
na wejsciu PTC.

+ Sprawdzi¢, czy trzeci przewod
PTC nie jest podigczony, jesli
jest obecny.

« Sprawdzic, czy przewody
PTC nie sg uszkodzaone.

*  Sprawdzié, czy czujniki PTC
pomp hie sg uszkodzone,

*  Wykonad test, odlaczajac
przewody PTC od pompy i
zwierajgc zaciski A i B PTCA,
a takze zaciski Ai B PTC2, |
sprawdzié, czy blad zostat
usuniety.

*  Wymieni¢ produkt ze wzgledu
na uszkodzenie obwodu PTC.
Skontaktowaé sig z firmg
Grundfos.

« Symbol alarmu na wys$wietlaczu zmienia kolor na czerwony, a
pompa si¢ wylgcza.

« W aplikacji Grundfos GO Remote wyswietlany jest alarm

Niezgodnos¢ tacznika poziomu.

Przyczyna Rozwigzanie

Informacje powigzane

2.3.3 Podtaczenie do pompy i zasilania

8.24 Kod 191 (Wysoki poziom wody)

* Na wyswietlaczu wskazywany jest kod alarmu 191.

+ Symbol alarmu zmienia kolor na czerwony, jednak tryb pracy
pompy pozostaje bez zmian.

« W aplikacji Grundfos GO Remote wy$wietlany jest alarm
Wysoki poziom wody.

Przyczyna Rozwigzanie

Sprawdzié i skonfigurowad
przetwornik poziomu
zatgczania.

Pompa nie uruchamia sie po .
osiggnigciu ustawionego
poziomu zalgczania.

Nalezy skontaktowaé sie z
firmg Grundfos lub

Pompa nie jest wystarczajgco -
wydajna, aby usung¢ catg

wode. autoryzowanym punktem
serwisowym.
Przetwornik poziomu jest » Sprawdzi¢ dziatanie

uszkodzony i nie reaguje na przetwornika poziomu.

zmiany poziomu.

Informacje powigzane
3.6 Konfiguracja zaciskéw 10 z poziomu Grundfos GO Remote

8.25 Kod 205 (Niepoprawne wskazania tgcznika
poziomu)
* Na wyswietlaczu wskazywany jest kod alarmu 205.
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Sprawdzi¢ dziatanie
wszystkich tgcznikow
ntywakowych.

Uszkodzony lub zablokowany ¢
{goznik plywakowy.

Informacje powigzane

8.26 Kod 220 (Zuzycie stycznikow)

¢ Po nacidnieciu przycisku Gora lub Dot na wyswietlaczu
wskazywany jest kod ostrzezenia 220.

* Na wyswietiaczu wskazywany jest kod atarmu 220.

»  Symbol alarmu na \wyswietiaczu zmienia kolor na czerwony, a
pompa sig wytacza.

«  Symbol ostrzezenia zmienia kolor na 2olty, jednak tryb pracy
pompy pozostaje bez zmian,

+ W aplikacji Grundfos GO Remote wyswiellany jest kod alarmu
Iub ostrzezenia Zuzycie stycznika.

Przyczyna Rozwiazanie

Ostrzezenie: Stycznik jesl
niemal catkowicie zuzyty.
Zbliza sie koniec eksploatacii
jednostki sterujgce| | wkrotce
musi ona zostaé wymieniona.

«  Zamowié nowa jednostke LC
23X celern unikniacia
przestoju. Skontaktowac sie z
firmg Grundfos.

Alarm: Stycznik jest zuzyty i nie +  Wymieni¢ jednostke LC 23X.
mozna uruchomié¢ pompy. Skontaktowaé sie z firma
Osiagnieto maksymalna liczbe Grundfos.

cykli pracy stycznika, w
zwigzku z czym stycznik zostat
uznany za zuzyty.

Informacje powiazane
6.17.4 Ustawianie zabezpieczenia silnika z poziomu aplikacji
Grundfos GO Remole

8.27 Kod 229 (Woda na podtodze)

* Po naciénieciu przycisku Géra lub D6t na wyswietlaczu
wskazywany jesl kod ostrzezenia 229.

» Symbol ostrzezenia zmienia kolor na z6ity, jednak tryb pracy
pompy pozostaje bez zmian.

« W aplikacji Grundfos GO Remote wys$wietlane jest ostrizezenie
Woda na podtodze.

Przyczyna Rozwigzanie

Przetwornik wykryt wode na * Sprawdzi¢ szczelnosc.

podiodze.

9. Dane techniczne

9.1 Dane elektryczne

Napiecie
+  1x110-240V +/- 10%, PE
*  3Xx200-460V +/- 10 %, PE.

Czestotliwosé
50/60 Hz.

Maksymalny prad rozruchowy
IEC: 78 A.
UL: 68 A.

Minimalny wspélczynnik mocy
0,86.



Wejscie cyfrowe

IEC: Przewdd jednozytowy lub skrecany 0,5 — 2,5 mm?, elastyczny
0,25-1,5 mmZ2,

UL: jednozylowy lub skrecany AWG 28 - 12,

Dtugosdé zdejmowanej izolacji: 5 — 6 mm (0,19" — 0,24").

Tryb wejscia cyfro-  Niski poziom logiczny ponizej 1,8 V.

wego Wysoki poziom logiczny powyzej 2,7 V.

Zaciski DIO

Tryb wejécia cyfro-  Niski poziom logiczny ponizej 1,8 V.

wego Wysoki poziom logiczny powyzej 2,7 V.
Otwarty kolektor.

Tryb wyjscia cyfro-  Pobieranie pradu: maks.75 mA, bez Zrédia.

wego Zabezpieczenie przed nadmiernym nateze-
niem.

2Zrédta zasilania, +24 V
Napiecie wyjsciowe: 24 VDC - 10 %/+ 10 %.
Maks. 200 mA na kazdy zacisk.

Bezpiecznik sieciowy
Maksymainie 35 A.
Tolerancje pomiaru

24 V zewnetrzne +/-10%.
Pomiar pradu: - 5 %/+ 5 %.
Pomiar mocy: - 10 %/+ 10 %.

9.2 Dane mechaniczne

Maks. liczba zatgczen/wytaczen pompy na godzine
250.

Srednice kabli

Kabel sieciowy 10 — 16 mm (0,4" - 0,6")
10— 16 mm (0,4" - 0,6")
Kabel pompy 16-21mm (0,6 " - 0,83"), z op-

cjonalnym metalowym dfawikiem
kablowym

Kabel czujnika 5—8mm (0,19" - 0,3")

Zacisk wejsciowy zasilania sieciowego
IEC skrecany lub jednozylowy 2,5 — 16 mm2,
UL skrecany lub jednozylowy AWG 20 do 6.
Moment dokrgcenia: 1,2 Nm.

Diugosé zdejmowanej izolacji: 12 mm (0,47").

Zacisk wyjsciowy pompy

Prad: Patrz tabliczka znamionowa.

IEC skrecany 0,75 — 2,5 mm?2,

IEC jednozytowy 1,5 — 4,0 mm?2,

UL skrecany lub jednozytowy AWG 18 do 12.
Moment dokrecenia: 1,2 Nm.

Zaciski przekaznika alarmowego

250 V AC znamionowo i 24 V DC znamionowo.

Prad znamionowy 10 mA do 2 A AC/DC.

Typ dziatania 1.C.

Uktad pilotowy D300 (przekaznik pomocniczy).

UL: jednozyiowy AWG 28 — 12, skrecany AWG 30 — 12.
IEC: jednozylowy Iub skrecany 0,25 — 2,5 mmZ,
Dlugo$é zdejmowanej izolacji: 7 — 8 mm (0,28" — 0,31").
Moment dokrecenia: 0,5 Nm.

PTC

IEC: jednozytowy lub skrgcany 0,25 — 2,5 mm2,

UL: jednozytowy AWG 28 — 12, skrgcany AWG 30 — 12,
Diugos¢ zdejmowanej izolacji: 7 — 8 mm (0,28" — 0,31").

Moment dokrgcenia: 0,5 Nm.

Oporno$¢ podczas wylgczania: powyzej 2,2 kQ +/-5%.
Oporno$¢ podczas automatycznego kasowania: ponizej 1 kQ
+/-5%.

Wejscia Pt100 Jub Pt1000 (Pt)

Pt100 stosowaé przy krétkich przewodach.

Pt1000 stosowac przy diugich przewodach.

Przewdd jednozytowy lub skrecany: AWG 28-12 lub maks. 2,5
mmZ,

IEC: jednozylowy lub skrecany 0,5 — 2,5 mm?2, flexible 0,25 — 1,5
mm?2,

UL: jednozytowy lub skrecany AWG 28 — 12,

Dtugos¢ zdejmowanej izolacji: 5 — 6 mm (0,19" — 0,24").

Wysokosé n.p.m.
Maksymalnie 2000 m (6562 stopy).

Informacje powigzane
Z i TFTOWY 1
9.3 Dane srodowiskowe

Stopien ochrony
1P54 / NEMA 3R.

Stopien zanieczyszczenia srodowiska
Kategoria 3.

Zabezpieczenie silnika
Programowe klasy B.
Typ dziatania 2.B.

Akumulator
BR2032.

Informacje powiazane
7. Wyu jlana ba

9.4 Temperatura

Temperatura robocza i prad roboczy

Model
IEC: 99369650 LC 231 2x 1-9 DOL PI 9 A1i40°C (104°F)

UL: 99369652 LC 231 2x 1-7,6 DOL
PI

Maks. temperatura i prad

7,6 A2i40°C (104°F)

1 Kiedy maksymalna liczba uruchomionych pomp wynosi 1, mozliwe jest
ustawienie nominalnego pradu pompy na 12 A,

2 Kiedy maksymalna liczba uruchomionych pomp wynosi 1, moZziiwe jest
ustawienie nominalnego pradu pompy na 9,6 A.

Temperatura sktadowania

Min. temperatura sktadowania -30°C (-22°F)

Maks. temperatura sktadowania 60°C (140°F).

Temperatura otoczenia

Minimum -25°C (-4°F)

Maksimum 40°C (104°F)

10. Utylizacja produktu

Niniejszy wyrdb i jego czesci nalezy utylizowaé zgodnie z zasadami

ochrony $rodowiska.

1. Korzystaé z ustug lokalnych panstwowych lub prywatnych firm
zajmujgcych sie gromadzeniem odpaddw i surowcdw witérnych.

2. Jesli jest to niemazliwe, nalezy skontaktowac sie z najblizszym
oddziatlem Grundfos lub punktem serwisowym.

3. Zuzyty akumulator powinien zostaé oddany do utylizacji zgodnie
z krajowymi przepisami dotyczacymi tego typu odpaddéw. W
razie watpliwosci nalezy skontaktowac¢ sie z firmg Grundfos.
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Symbol przekreslonego pojemnika na odpady ozna-
cza, ze produktu nie nalezy sktadowaé razem z odpa-
dami komunalnymi. Po zakonczeniu eksploatacji pro-
duktu oznaczonego tym symbolem nalezy dostarczyé
go do punktu selektywnej zhiarki odpadiw wskazane-
e U0 Pr2ez wiadze lokalne. Selektywna zhidrka i recy-

kling takich produkléw pomagaja chronic srodowisko
naturalne | zdrowie ludzi.

Nalezy rowniez zapoznac sie z informacjami dotyczacymi
zakonczenia okresu eksploatacii zamieszczonyrmi na stranie
www.grundfos.com/product-recycling

11. Opinia na temat jakosci dokumentu

Aby przestac swojg opinig na temal lega dokumentu, zeskanuj kod
QR, uzywajac aparatu w telefonie lub aplikacjl do kodéw QR.

FEEDBACK99480674

Kliknij tutaj, aby przesfac swojg opinig
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Argentina
Hombas GR

Ruta Panam

rin Peia. «
Tel; +54-3327 414
Fay: +h4-3327 45 3190

Australia

GBRUNDFOS Pumps Pty Ltd.
PO, Box 2040

Regency Park

South Australia 5942

Tel.: +61-8-8461-46 11

Fax: +61-8-8340-0155

Austria

GRUNDFOS Pumpen Vertrieb Gea.m b H
Grundfosstrae 2

A-5082 Gradig/Saizbuig

Tel: +43-6246-883-0

Fax; +43-6246-883-30

Belgium

NV GRUNDFOS Bellux 5.A,
Boomsesteanweq 81-83
B-2630 Aartselaar

Tel.: +32-3-870 7300

Belarus
Mpencrasutenscrso MPYHODOC 8 MuHcke
220125, Muucy

vil. IacbapHsanesan, 11, od. 56, BLI «MopTt»

Ten: 437517 397 397 3
+375 17 397 397 4

®axe: +375 17 397 397 1

E-mail: minsk@arundfos rom

Bosnia and Herzegovina
GRUNDFOS Sarajevo

Zmaja od Bosne 7-7A
8iH-71000 Sarajevo

Tel.: +387 33 592 480

Fax: +387 33 590 465
www.ba.grundfos.com

E-mail: grundfos@bih.net.ba

Brazil

BOMBAS GRUNDFOS DO BRASIL

Av. Humberto de Alencar Castelo Branco,
630

CEP 09850 - 300

Sao Bernardo do Campo - SP

Tel.: +55-11 4393 5533

Fax: +55-11 4343 5015

Bulgaria

Grundfos Bulgaria EOOD
Slatina District

Iztochna Tangenta street no. 100
BG - 1592 Sofia

Tel.: +359 2 49 22 200

Fax: +359 2 49 22 201

E-mail: bulgaria@grundfos.bg

Canada

GRUNDFOS Canada inc.
2941 Brighton Road
Qakuville, Ontario

L6H 6C9

Tel.: +1-905 829 9533
Fax: +1-905 829 9512

China

GRUNDFOS Pumps (Shanghai) Co. Ltd.
10F The Hub, No. 33 Suhong Road
Minhang District

Shanghai 201106 PRC

Tel.: +86 21 612 262 22

Fax: +86 21 612 253 33

Columbia

GRUNDFOS Colombia S.A.S.

Km 1.5 via Siberia-Cota Conj. Potrero
Chico,

Parque Empresarial Arcos de Cota Bod. 1A,

Cota, Cundinamarca
Tel.: +57(1)-2913444
Fax: +57(1)-8764586

Croatia

GRUNDFOS CROATIA d.o.a.
Buzinski prilaz 38, Buzin
HR-10010 Zagreb

Tel.: +385 1 6595 400

Fax: +385 1 6595 499
www.hr.grundfos.com

Czech Republic

GRUNDFOS Sales Czechia and Slovakia
s.ro.

Cajkovského 21

779 00 Olomouc

Tel.: +420-585-716 111

Denmark

GRUNDFOS DK A/S

Martin Bachs Vej 3

DK-8850 Bjerringbro

Tel.: +45-87 50 50 50

Fax: +45-87 50 51 51

E-mail: info_ GDK@grundfos.com
www.grundfos.com/DK

Estonia

GRUNDFOS Pumps Eesti OU
Peterburi tee 92G

11415 Tallinn

Tel.: + 372 606 1690

Fax: + 372 606 1691

Fintand

QY GRUNDFOS Purnput AR
Trukkikuja 1

FI-01360 Vantaa

Tel.: +358-(0) 207 889 500

France

Pompes GRUNDFOS Distribution S.A.
Parc d'Activités de Chesnes

57, rue de Malacombe

F-38290 St. Quentin Fallavier (Lyon)
Tel: +33-474 821515

Fax, #3344 7424 10 51

Germany

GRUNDFOS GMBH

Schlaterstr. 23

40699 Erkrath

Tel.: +49-(0) 211 529 69-0

Fax: +49-(0) 211 929 69-3792
E-mail: infoservice@grundfos.d¢
Service in Deutschland:
kundendienst@grundfos.de

Greece

GRUNDFOS Hellas A.E.B.E.

20th km. Athinon-Markopoulou Av.
P.O.Box 71

GR-19002 Peania

Tel.: +0030-210-66 83 400

Fax: +0030-210-66 46 273

Hong Kong

GRUNDFQS Pumps (Hong Kong) Lid.
init 1, Ground floor, Siu Wai industrial
{“entre

-43 Wing Hong Strest & 68 King Lam
Street, Cheung Sha Wan

Kowioon

Tel.: +852-27861706 | 27861741

Fax: +852-27858664

Hungary

GRUNDFOS Hungaria Kft.
Tépark u. 8

H-2045 Térokbalint

Tel.: +36-23 511 110

Fax: +36-23 511 111

India

GRUNDFOS Pumps india Private Limited
118 Old Mahabalipuram Road
Thoraipakkam

Chennai 600 097

Tel.: +91-44 2496 6800

Indonesia

PT GRUNDFOS Pompa

Graha intirub Lt. 2 & 3

Jin. Cililitan Besar No.454. Makasar,
Jakarta Timur

ID-Jakarta 13650

Tel.: +62 21-469-51900

Fax: +62 21-460 6910 / 460 6901

Ireland

GRUNDFOS (Ireland) Ltd.
Unit A, Merrywell Business Park
Ballymount Road Lower

Dublin 12

Tel.: +353-1-4089 800

Fax: +353-1-4089 830

Italy

GRUNDFOS Pompe ltalia S.r.l.
Via Gran Sasso 4

1-20060 Truccazzano (Milano)
Tel.: +39-02-95838112

Fax: +39-02-95309290 / 95838461

Japan

GRUNDFOS Pumps K.K.
1-2-3, Shin-Miyakada, Kita-ku
Hamamatsu

431-2103 Japan

Tel.: +81 53 428 4760

Fax: +81 53 428 5005

Korea

GRUNDFQOS Pumps Korea Ltd.

6th Floor, Aju Building 679-5
Yeoksam-dong, Kangnam-ku, 135-916
Seoul, Korea

Tel.: +82-2-5317 600

Fax: +82-2-5633 725

Latvia

SIA GRUNDFOS Pumps Latvia
Deglava biznesa centrs
Augusta Deglava iela 60
LV-1035, Riga,

Tel.: + 371 714 9640, 7 149 641
Fax: + 371914 8646

Lithuania

GRUNDFOS Pumps UAB
Smolensko g. 6

LT-03201 Vilnius

Tel.: + 370 52 395 430
Fax: + 370 52 395 431

Malaysia

GRUNDFOS Pumps Sdn. Bhd.
7 Jatan Peguam U1/25
Glenmarie industrial Park
40150 Shah Alam, Selangor
Tel.: +60-3-5569 2922

Fax: +60-3-5569 2866

Mexico

Bombas GRUNDFOS de México
S.A.deCV.

Boulevard TLC No. 15

Parque industrial Stiva Aeropuerto
Apodaca, N.L. 66600

Tel.: +52-81-8144 4000

Fax: +52-81-8144 4010

Netherlands

GRUNDFOS Netherlands
Veluwezoom 35

1326 AE Almere

Postbus 22015

1302 CA ALMERE

Tel.: +31-88-478 6336

Fax: +31-88-478 6332

E-mail: info_gnl@grundfos.com

New Zealand

GRUNDFOS Pumps NZ Ltd.
17 Beatrice Tinsley Crescent
North Harbour Industrial Estate
Albany, Auckland

Tel.: +64-9-415 3240

Fax: +64-9-415 3250

Norway

GRUNDFOS Pumper A/S
Stremsveien 344
Postboks 235, Leirdal
N-1011 Oslo

Tel.: +47-22 90 47 00
Fax: +47-22 32 21 50

Poland

GRUNDFOS Pompy Sp. 2 0.0.
ul. Klonowa 23

Baranowo k. Poznania
PL-62-081 Przezmierowo
Tel.: (+48-61) 650 13 00

Fax: (+48-61) 650 13 50

Portugal

Bombas GRUNDFOS Portugal, S.A.
Rua Calvet de Magalhdes, 241
Apartado 1079

P-2770-153 Pago de Arcos

Tel.: +351-21-440 76 00

Fax: +351-21-440 76 90

Romania

GRUNDFOS Pompe Romania SRL
S-PARK BUSINESS CENTER, Cladirea
A2, etaj 2

Str. Tipografilor, Nr. 11-15, Sector 1, Cod
013714

Bucuresti, Romania

Tel.: 004 021 2004 100

E-mail: romania@grundfos.ro

Russia

00O MpyHadoc Poccus

yn. Wkonbuas, 39-41

Mockea, RU-109544, Russia

Ten. (+7) 495 564-88-00 (495) 737-30-00
daxe (+7) 485 564 8811

E-mail grundfos.moscow@grundfos.com

Serbia

Grundfos Srbija d.o.0.
Omladinskih brigada 90b
11070 Novi Beograd
Tel.: +381 11 2258 740
Fax: +381 11 2281 769
www.rs.grundfos.com

Singapore

GRUNDFOS (Singapore) Pte. Ltd.
25 Jalan Tukang

Singapore 619264

Tel.: +65-6681 9688

Faxax: +65-6681 9689

Slovakia

GRUNDFOS s.r.o.

Prievozska 4D 821 09 BRATISLAVA
Tel.: +421 2 5020 1426
sk.grundfos.com

Slovenia

GRUNDFOS LJUBLJANA, d.o.o0.
Leskoskova 9e, 1122 Ljubljana
Tel.: +386 (0) 1 568 06 10

Fax: +386 (0)1 568 06 19
E-mail: tehnika-si@grundfoes.com

South Africa

GRUNDFOS (PTY) LTD

16 Lascelles Drive, Meadowbrook Estate
1609 Germiston, Johannesburg

Tel.: (+27) 10 248 6000

Fax: (+27) 10 248 6002

E-mail; Igradidge@grundfos.com

Spain

Bombas GRUNDFOS Espaiia S.A.
Camino de la Fuentecilla, s/n
£-28110 Algete (Madrid)

Tel.: +34-91-848 8800

Fax: +34-91-628 0465

Sweden

GRUNDFQOS AB

Box 333 (Lunnagardsgatan 6)
431 24 Mdindal

Tel.: +46 31 332 23 000

Fax: +46 31 331 94 60

Switzerland
GRUNDFOS Pumpen AG
Bruggacherstrasse 10
CH-8117 Fallanden/ZH
Tel.: +41-44-806 8111
Fax: +41-44-806 8115

Taiwan

GRUNDFOS Pumps {Taiwan) Ltd.
7 Floor, 219 Min-Chuan Road
Taichung, Taiwan, R.0.C.

Tel.: +886-4-2305 0868

Fax: +886-4-2305 0878

Thailand

GRUNDFOS (Thailand) Ltd.

92 Chaloem Phrakiat Rama 9 Road
Dokmai, Pravej, Bangkok 10250
Tel.: +66-2-725 8999

Fax: +66-2-725 8998

Turkey

GRUNDFQOS POMPA San. ve Tic. Ltd. Sti.
Gebze Organize Sanayi Bolgesi

Ihsan dede Caddesi

2. yol 200. Sckak No. 204

41490 Gebze/ Kocaeli

Tel.: +90 - 262-679 7979

Fax: +90 - 262-679 7905

E-mail: satis@grundfos.com

Ukraine

TOB "TPYHOPOC YKPATHA"
Bianec LleHTp €Bpona
Cronunue woce, 103

M. Kuie, 03131, Ykpaina

Tel.: (+38 044) 237 04 00

Fax: (+38 044) 237 04 01
E-mail: ukraine@grundfos.com

United Arab Emirates
GRUNDFOS Gulf Distribution
P.0. Box 16768

Jebel Ali Free Zone, Dubai
Tel.: +971 4 8815 166

Fax: +9714 8815 136

United Kingdom
GRUNDFOS Pumps Lid.
Grovebury Road

Leighton Buzzard/Beds. LU7 4TL
Tel.: +44-1525-850000

Fax: +44-1525-850011

US.A.

Global Headquarters for WU
856 Kaomey Road
Brookshire, Texas 77423 USA
Phone: +1-630-236-5500

Uzbekistan

Grundfos Tashkent, Uzbekistan

The Representative Office of Grundfos
Kazakhstan in Uzbekistan

38a, Oybek street, Tashkent

Tel.: (+998) 71 150 3290/ 71 150 3291
Fax: (+998) 71 150 3292
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