Data: KARTA ZATWIERDZENIA / ZAMIANY Nr karty
25.10.2022r. MATERIALOW | URZADZEN DO WBUDOWANIA S-

Nazwa zadania: inwestor:
Rozbudowa budynku S$-1 o zachodnie i wschodnie Akademia Gorniczo-Hutnicza im.
skirzydto w ramach inwestycji pn. "Rozbudowa i Stanistawa Staszica w Krakowie
nadbudowa budynku S-1" o o
Generalny Wykonaweca: Odpowiedzialny od GW: Branza :-budewlanal
BAUDZIEDZIC Sp. z c.0. Sp. K. Stanistaw Kietbicki sanitarna / elekiryczna
Nazwa dokumentacji lub projektu Numer dokumentacjii | Nr rysunku:

projekt wykonawczy 192/2017

branza sanitarna - instalacje wod-kan, c.o.
Przekazujacy: T B
Adresat: -

BX” Akademia Gorniczo-Hutnicza 0\ Inspektor Nadzoru

0 Projektant

Element/ material/ urzadzenie/ system, ktérego dotyczy zgloszenie:

Rury i fgczniki zaprasowywane systemu Steelpres ze stali niestopowej do statych urzgdzen gasniczych

wodnych.

Wedtug ponizszego zestawienia przekazuje sie w celu:

Do akceptacji B.-Do realizaciji

0 Do informacji

1. Lista dokumentéw zatgczonych:

- Krajowa deklaracja wiasciwosci uzytkowych nr 02/2021
- Krajowy Certyfikat Statosci Wiasciwosci Uzytkowych

2. Miejsce wbudowania/zainstalowania:
- instalacja hydrantowa
3. Uzasadnienie:

Materiat speinia wymagania projektu

=

Podpis sktadajgcego o KIERONIK BUDOWY Przyjeto:

0

[

Stanistaw Kielbicki

1IN

upr. bud. B-235/90

STANOWISKO (OPINIA) PROJEKTANTA:
0 Zatwierdzono bez uwag 0O Do uzupetniania danych O Zatwierdzono z
uwagami [ Odmowa zatwierdzenia

Osoba Data

Podpis



OPINIA INSPEKTORA NADZORU:

b Zatwierdzono bez uwag 0 Do uzupetniania danych 0O Zatwierdzono z
uwagami 0O Odmowa zatwierdzenia

Ogébe/ Data Podpis

DECXYZJA INWESTORA / ZAMAWIAJACEGO:

¥J/Zatwierdzono bez uwag 0 Do uzupeiniania danych 00 Zatwierdzono z
uwagami [0 Odmowa zatwierdzenia

Osoba Data Podpis



KRAJOWA DEKLARACIA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
Nr 02/2021

1. Nazwa i nazwa handiowa wyrobu budowlanego: Rury i laczniki zaprasowywane systemu Steelpres
(DN20-DN100) ze stali niestopowej do statych urzadzen gasniczych wodnych,
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: Steelpres
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Do budowy sieci przewodow rurowych stalych urzadzen gasdniczych wodnych:
- instalacje tiyskaczowe, hydrantowe, zraszaczowe, mgly wodnej
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz migjsce produkcji wyrobu:
Raccarderie Metalliche S.p.A. Strada Sabbionetana, 59
46010 Campitello di Marcaria (MN) — Italy

Via Monfanara Sud 129, 46-010 Pifastro di Marcaria (MN)- Italy

5. Nazwa tadres siedziby upowaznionego przedstawiciela , o ile zostat ustanowiony:
HBH Spdika z ograniczong odpowuedmalnoscna Spotka Komandytowa
Uf, Wichrowa 28
60-449 Poznan 4
Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji statosci whasciwosci uzytkowych: System 1

Krajowa specyfikacja techniczna:
7a. Polska Norma wyrobu: nie dotyczy
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujgcej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu: nie dotyczy
7b. Krajowa ocena techniczna:  ITB-KOT-2020/1502 wydanie 2
Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej:
Instytut Techniki Budowlanej, ulica Filtrowa 1, 00-611 Warszawa, Numer akredytacji: AC020, notyfikacja 1488
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujacej, numer akredytacji i numer certyfikatui Zakiad Certyfikacji
Instytut Techniki Budowlanej Numer akredytacji: AC020, notyfikacja 1488, numer certyfikatu 020-UWB-
2862/\W

8. Deklarowane wlasciwosci uzytkowe:

| Zasadnicze chara kterystykl wyrobu budowlanego Deklarowane wiasciwosci uzytkowe Uwagi
; dla .zamierzonego zastosowania lub zastosowar
' Maksymalne ci$nienie robocze dla DN65, DNBQ, | 12,5 bar
DN100 -
Maksymalne ciénienie robocze dla DN20, DN25, | 16 bar
DN32, DN40, DN50 |

| Materiat }aczmkow 5 Stal mestopowa materiat 1.0225 lub 1 0034

Matena* o T - o §{él_ﬁ;é§iopowa materlal 1. 0031 31 M“_w
: Wymiary 1 tolerancje wymiarow Spe#ma ST T R B
fwédbbr?b?,c’"ﬁ“a korozje i starzenie VSpeinia T T T
" SaczeinaéE T wytrzymatosc polaczenia na | 1 Pofaczenia nie wykazuja uszkodzen | nieszczelnosci | |

wewnetrzne cisnienie hydrostatyczne I i

Odpomosc potaczeniana T g
| Polaczenia nie wykazui uszkodzen i nies
| wewnetrzne ciénienie hydrostatyczne 2 ! e rereinosd
jednoczesnym zginaniem 1

[ Odpornosé. polaczenia na uderzenia hydrauliczne | Pofaczenia nie wykazui ini
| ' _ i otaczenia nie wykazu usz Sci
| (cykhczne iy o } yKazuja uszkodzeri i nieszczelnodei

Szczelnosc ola Enienia 1 ha — : raram. >

| powietrza polaczenia przy dzialaniu ciénienia Pofaczenia nie wykazujg uszkodzen | nieszezelnodc
|6—356rnosc na plomienie | Spefnia —

. Odpormoée na temperature; | polaczenia nie wykazuja e

s20%Ci+110°C - o uszkodzefli nieszczelnodci !
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INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ

ZRKYAD CERTYFIKACJI

ul. FILTROWA 1, 00-611 WARSZAWA )
tel.: (22) 57 96 167, (22) 57 96 168, fax: {22) 57 96 295
e-mail: certyfikacja@Itb.p!, www.ith.pl

KRAJOWY CERTYFIKAT
STALOSCI WEASCIWOSCI UZY TKOWYCH
Nr 020-UWB-2862/\W
Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobls

dekiarowaria wiasciwosci uZytkowych wyrobow budowlanych oraz Sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz.U. 2016 poz. 1966 z pozn, zm.), niniejszy cerlylikal odnosi sie do wyrobu budowlanego:

Rury i taczniki zaprasowywane Inoxpres DN 20 + DN 100
ze stali odpornej na korozje oraz Steelpres DN 20 + DN 100
ze stali niestopowej do statych urzadzen
gasniczych wodnych

opis techniczny wyrobu ~ zgodnie z Pkt 1 1TB-KOT-2020/1502 wydanie 2
zamierzone zastosowanie ~ zgodnie z pkt 2 ITB-KOT-2020/1502 wydanie 2
wlasciwodci uzytkowe wyrobu ~ zgodnie z pkt 3 ITB-KQT-2020/1502 wydanie 2

objetego krajowa oceng techniczng:
ITB-KOT-2020/1502 wydanie 2

wprowadzonego do obrotu pod nazwg lub znakiem firmowym producenta:

Raccorderie Metalliche S.p.A.
Strada Sabbionetana 59
46010 Campitelio di Marcaria (MN)
Wiochy

i produkowanego w zakladach produkcyjnych:

39-781 39-782

Niniejszy certyfikat potwierdza, ze wszystkie postanowienia wynikajace z krajowego syslemu 1, dotyczace oceny
i weryfikacji stalosei wlasciwosci uzytkowych, w odniesieniu do wlasciwosci uzytkowych wyrobu okreslonych w wyzej
wyrmnienionej krajowej ocenie technicznej sq stosowane oraz, ze

producent wdrozyl system zaktadowej kontroli produkeji
stalosci tych wiagciwosci.

w celu zapewnienia utrzymania

Centytikat nr 020-UWB-2862/W zostal wydany po raz pierwszy w dniu 30.04.2021 f. Niniejszy certyfikat pozostaje
wazny dodnia 23.12.2025 r. pod warunkiem, ze krajowa ocena techniczna, metody oceny iweryfikacii stalosci
wiasciwosci  uzytkowych, sam wyrob  budowlany i warunki jego wylwarzania nie ulegng istotnej zmianie
oraz ze nie zostanie on zawieszony lub cofnigly przez akredytowana jednostke certyfikujacy wyroby.

ZASTEPCA KIEROWNIKA ZASTEPCA DYREKTORA

Zaktadu Cerf/yﬁkacji Instytutu Techniki Budowlanej
N/ / { {
L

mgr inz. Piolr Maciejak mgr inz. Anna PaneZ

Warszawa, 30.04.2021 r.

Wainoic niniefszeqo certyfikatis maze by¢ potwietdeana pod adresemn certylikacia@®ith.nl
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