Data: KARTA ZATWIERDZENIA / ZAMIANY Nr karty
03.08.2022r. MATERIALOW | URZADZEN DO WBUDOWANIA
Nazwa zadania: Inwestor:
Rozbudowa budynku S-1 o zachodnie i wschodnie Akademia Gérniczo-Hutnicza im.
skrzydfo w ramach inwestycji pn. "Rozbudowa i Stanistawa Staszica w Krakowie
nadbudowa budynku S-1"
Generalny Wykonawca: Odpowiedzialny od GW: Branza : budowlana/
BAUDZIEDZIC Sp. z 0.0. Sp. K. sanitarna / elektryczna
Nazwa dokumentaciji lub projektu Numer dokumentacji: Nr rysunku:
projekt wykonawczy 192/2017
branza sanitarna - instalacje wod-kan, c.o.
Przekazujacy:
Adresat:
i@ Akademia Goérniczo-Hutnicza ™ Inspektor Nadzoru

O Projektant

Element/ materiat/ urzadzenie/ system, ktérego dotyczy zgtoszenie:

Rury wielowarstwowe PE-RT TYP II/AL/ PE-RT TYP |l oraz ksztaitki zaprasowywane mosiezne systemu
TWEETOP PERT

Wedtug ponizszego zestawienia przekazuje sie w celu:

& Do akceptacji 0 Do realizaciji O Do informaciji

1. Lista dokumentéw zalaczonych:
- Krajowa deklaracja wiasciwosci uzytkowych NO. 05-17
- Krajowa deklaracja wlasciwosci uzytkowych NO 01-17
- Atest higieniczny B-BK-60210-1693/20

2. Miejsce whudowania/zainstalowania:

- Instalacja wody cieptej, zimnej i cyrkulacyjnej
- Instalacja centralnego ogrzewania

3. Uzasadnienie:

Materiat niezbedny do wykonania instalacji

L]

Podpis skfadajacego C KEROWNIK BUDOWY Przyjeto:

1§

Stamistiy-Kistoicks
/ upr. butl, B-236/30
STANOWISKO (OPINIA) PROJEKTANTA:

0 Zatwierdzono bez uwag 0 Do uzupetniania danych O Zatwierdzono z

uwagami O Odmowa zatwierdzenia

[ ]



OPINIA INSPEKTORA NADZORU:
0 Zatwierdzono bez uwag O Do uzupetniania danych 0 Zatwierdzono z
uwagami O Odmowa zatwierdzenia

" Oddpe e Data 7" Podpis

DECYZJA INWESTORA / ZAMAWIAJACEGO:
0 Zatwierdzono bez uwag 0O Do uzupetniania danych 0O Zatwierdzono z
uwagami 0 Odmowa zatwierdzenia
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KRAIOWA DEXLARACIA WEASCIWOSCI U2ZYTKOWYCH

NO. G5-17
Data wydania: 02/01/2017

Nazwa | nazwa handiowa wyrobu budowlanego :

1 RURA WIELOWARSTWOWA SYSTEMU ‘TWEETOP PERT’
3 Oznaczenie typu wyrobu budowlanego :
RURA WIELOWARSTWOWA PE-RT TYP lI/AL/PE-RT TYP li

Zamierzone zastosowania :
3 | Rura wielowarstwowa ‘TWEETOP PERT’ jest przeznaczona do stosowania w instalacjach ogrzewania
grzejnikowego | podtogowego oraz instalacjach zimnej wody pitnej i cieptej wody uzytkowej

Nazwa | adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu :
Tweetop Sp. z 0.0.
ul. Ludowa 24 C
71-700 Szczecin
Zaktad produkeyjny: Tweetop Sp. z 0.0., ul. Ludowa 24 C, 71-700 Szczecin
Zaktad produkeyjny: Foshan Rifeng Enterprise Co. Ltd; No.16 Zumiao Road, Foshan, PRC

5 | Upowazniony przedstawiciel : nie dotyczy

Krajowy system zastosowany do oceny | weryfikacji statosci wiasciwoéci uizytkowych (OWSWU) :

6 | System 4
Polska Norma wyrobu:
PN-EN 1SO 21003:2009 Systemy przewodéw rurowych z rur wielowarstwowych do instalacji wody
7a cieplej i zimnej wewnatrz budynkéw — Czgsc 2
Nazwa akredytacji jednostki certyfikujacej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu Iub
nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriéw i numer akredytacji
 Nie dotyczy
Krajowa ocena techniczna:
Nie dotyczy
7b Jgdnos;ka oceny technicznej/ Krajowa jednostka oceny technicznej:
Nie dotyczy
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujacej, numer akredytacji | numer certyfikatu:
Nie dotyczy
Deklarowane wiasciwosci uzytkowe : _
ch::::f;t::yki Wihasciowsci uzytkowe Uwagi

Projektowa wytrzymato$é na cisnienie wewnetrzne zgodna z
8 Whaéciwoéci mechaniczne PN-EN I1SO 21003-2:2009, pkt.9.2 bez uwag
Klasa 2/10bar (70°C), Klasa 4/6bar (70°C), Klasa 5/6bar (90C)

Zgodnie z PN-EN SO 21003-2:2009, pkt.8.2
($r.zewn. x gr.dc [mm])) : bezuwag
16%2,0; 18%2,0; 20x%2,0; 25x2,5; 32x3,0; 40x4,0; 50x4,5;
63x6,0; 75x%8,0

Cechy geometryczne

Krajowa deklaracja wiaéclwoscl uZytkowych zostala sporzadzona na podstawle krajowe] deklaracji zgodnosci nr:
KDZ/TP/01/14 2 dn. 07.01.2014




Wrasciwosci ulytkowe okreslonego powyiej wyrobu sq zgodne z wszystkimi wymienionymi w punkcie 8 deklarowanymi
wlasdciwosciomi uzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracia wiasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawq z dnia 16
kwietnia z 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2014r. poz.833 i z 2015r. poz. 1165), na wylqczng odpowiedzialnos¢
producenta okreslonego powyzej

W imieniu producenta podpisaf :

Nazwisko: Krzysztof Bilbin
Stanowisko: Czlonek Zarzadu

Szczecin, 02.01.2017 Podpis: TWEET, .2
CZLONE| D-U .
Krzysxiof Biipin
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RRAIOWA DEKLARACIA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
NO. 01-37
Data wydania: 02/01/2017

Nazwa : KSZTALTKI ZAPRASOWYWANE MOSIEZNE
Nazwa handiowa wyrobu budowlanego: KSZTALTKI SYSTEMU ‘ TWEETOP PERT

Oznaczenie typu wyrobu budowlanego :
KSZTALTKI ZAPRASOWYWANE MOSIEiNE

7 Zamierzone zastosowania :

Ksztattki mosiezne systemu ‘TWEETOP PERT’ sq przeznaczone do stosowania w instalacjach
ogrzewania grzejnikowego | podtogowego oraz instalacjach wody uzytkowej

Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu :
Tweetop Sp. z 0.0,
ul. Ludowa 24 C
71-700 Szczecin

Zakiad produkcyiny: Zhejiang E Leader Industrial Co.,Ltd, north Zhenxing Rd, Zhejiang, PRC.

‘Upowainiony przedstawiciel : nie dotyczy

Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych (OWSWU) :
System 4

{7a

Poiska Norma wyrobu:

PN-EN 1SO 21003:2009 Systemy przewoddw rurowych z rur wielowarstwowych do instalacji wody
cieptej i zimnej wewnatrz budynkéw — Czed¢ 3 Ksztattki

Nazwa akredytacji jednostki certyfikujacej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub
nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriéw i numer akredytacji

Nie dotyczy

7b

Krajowa ocena techniczna:
Nie dotyczy
Jednostka oceny technicznej/ Krajowa jednostka oceny technicznej:

Nie dotyczy

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujgcej, numer akredytacji i numer certyfiliatu:

Nie dotyczy

Deklarowane wtasciwosci uzytkowe :

Zasadnicze

charalterystyki Wiasciowsci uzytkowe Uwagi

Zgodnie z PN-EN I1SO 21003-2:2009, pkt.8.2

{$r.zewn. x gr.éc [mm]) : bez uwag
16x2,0; 18x2,0; 20x2,0; 25x2,5; 32x3,0; 40x4,0; 50x4,5;
£3x6,0; 75x8,0

Cechy geometryczne

Odpornosc na cisnienie wewnetrzne zgodna z PN-EN (SO
Wiasciwosci | 21003-3:2009, pkt.8.3 _ heRiliag
mechaniczne Klasa 2/10bar (70°C), Klasa 4/6bar (70°C), Klasa 5/6bar b
(90°C)




Whasciwodei uytkowe okresfonego powyiej wyrobu sq zgodne z wszystkimi wymienionymi w punkcie 8 deklarowonymi
whasciwosciomi uzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja wiasciwosci uiytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawq z dnia 16
kwietnfo z 2004 r. o wyrohach budowlanych (Dz.U. z 2014r. po2.833 i z 2015r. poz. 1165), na wytgczng odpowiedzialnosé

producenta okreslonego powyiej

W imieniu producenta podpisat :

Nazwisko: Krzysztof Bilhin
Stanowisko: Cztonek Zarzadu

Szezecin, 02.01.2017 Podpis:

5p. 20,0

Ty fznpy

Krzysztof Bilbin
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ZAKLAD BEZPIECZENSTWA ZDROWOTNEGO SRODOWISKA
DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HEALTH AND SAFETY

{ PROOUSEY 2 ATES TEM

ATEST HIGIENICZNY B-BK-60210-1693/20 |

HYGIENIC CERTIFICATE = — SRTGHIE '
NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH — NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE

Wyréb / product:  Rury wielowarstwowe PE-RT TYP IALUMINIUMIPE-RT TYP li: TWEETOP PERT
'KELLER-PEX" T

Zawierajgcy polietylen PE-RT lyp II, aluminium
/ containing

Przeznaczony do  meantazu instalacii sluzacych do przesylania wody, w tym wody przeznaczone| do spozycia przez
!/ destined: ludzl oraz do monta2u systeméw grzewczych

Wymieniony wyzej produkl odpcwiada wymaganiom higienicznym przy spemieniu nastgpujgeych warunkow
/ the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Instalacje sluzacq do przesylania wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi, przed oddaniam do u2ylku, nalezy
przeplukac wodg w objgtosci zapewniajgee] jej catkowita wymiane.

Atest higieniczny nle dolyczy parametrow technicznych wyrobéw/The hygienic certificate does not apply to technicat
paramelers of the products.

Viybwdrea / oroducer.
Tweetop Sp. z 0.0,
71-700 Szezecin
ul. Ludowa 24C
Niniejszy dokument wydano na wniosek / this cerlificale issued for:
TweeTop Sp. z 0.0.

71-700 Szezecin
ul. Ludowa 24C
Atest moze byé zmloniony lub uniewaznlony po The certificate may be corrected or cancelled
przedstawieniu stosownych dowoddw przez after appropriate motivation, The certiflcate
ktorgkolwiek strong, Niniejszy atest traci waznosc loses its validity after2024.02.17 or in the case
po 2024.0217 lub w przypadku zmian w recepturze of changes In composition or in tachnology
albo w tachnologil wytwarzanla wyrobu, of production.
) Kigrowmik
Data wydania atestu higienicznego: 17 lutego 2021 Zakladu Bozpfwmmgm Zdrowolnego
The date of issue of the certificate: 17nd February 2021 o Y P <y
“ S T BT VR A »

\
¢r hab J&Ianf& Solacka, prof. NIZP-PZH

Konlakt w sprawie niniejszego alestu higienicznego / To contact regarding this hygienic cerlificate
Zaklad Bezpioczensiwa Zdrowotnago Srodowiska NIZP-PZH / Departmertl of Environmental Heallh and Safety NIPH-NIH
' 00-791 Warszawa, ul Chocimska 24 / 00-791 Warsaw, Chocimska 24, Poland
e-mail sokrelanal-bk@pzh gov.pl lel +48 22 54-21-354, +4B 22 54-21-349






