Data: KARTA ZATWIERDZENIA / ZAMIANY Nr karty
03.08.2022r. MATERIALOW | URZADZEN DO WBUDOWANIA

Nazwa zadania: Inwestor:
Rozbudowa budynku S$-1 o zachodnie i wschodnie Akademia Goérniczo-Hutnicza im.
skrzydio w ramach inwestycji pn. "Rozbudowa i Stanistawa Staszica w Krakowie
nadbudowa budynku S-1"
Generalny Wykonawca: Odpowiedzialny od GW: Branza : budowlanal
BAUDZIEDZIC Sp. z 0.0. Sp. K. sanitarna / elektryezna
Nazwa dokumentaciji lub projektu Numer dokumentacji: Nr rysunku:

projekt wykonawczy 192/2017

branza sanitarna - instalacje wod-kan
Przekazujacy:

Adresat:

Akademia Goérniczo-Hutnicza
0 Projektant

B Inspektor Nadzoru

Element/ material/ urzgdzenie/ system, ktérego dotyczy zgtoszenie:

Rury i ksztattki systemu HTplus z polipropylenu do kanalizacji wewnetrznej niskoszumowej - instalacja
kanalizacji sanitarnej

Wedtug ponizszego zestawienia przekazuje sie w celu:

# Do akceptacji O Do realizacji

O Do informaciji

3.

Lista dokumentéw zalaczonych:

- Krajowa deklaracja wiasciwosci uzytkowych nr 026/3
- Krajowa deklaracja wlasciwosci uzytkowych nr 025/3
- Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2018/0579

- Atest higieniczny B-BK-60210-1759/19

Miejsce whudowania/zainstalowania:
Instalacja kanalizacji sanitarnej

Uzasadnienie:

Materiat niezbedny do wykonania instalacji

Podpis sktadajgcego

_ Przyjeto:
E_] KIEROWNIY BUDOWY YJQ
859) / y

7 Stanieraw KielbickT
STANOWISKO (OPILIAL PROTEKTARTA
0 Zatwierdzono bez uwag 0O Do uzupetniania danych 0 Zatwierdzono z
uwagami 0 Odmowa zatwierdzenia

Osoba Data Podpis




OPINIA INSPEKTORA NADZORU:
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KRAJOWA DEKLARACIA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH

Nr 026/3

Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

Rury HTplus

Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:

PP-H, B

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Do bezcisnieniowego transportu sciekéw w kanalizacji wewnatrz konstrukcji budowli o temperaturze maksymalnej do
90°C (w krétkim okresie czasu do 95°C) - obszar zastosowania ,,B” w systemach wewnatrz budowli i zamocowanych na
zewnetrzna na $cianach budowli

Nazwa | adres siedziby producenta goraz miejsce produkcii wyrobu:

Magnaplast Sp. z 0.0., Sieniawa Zarska 69, 68-213 Lipinki tuzyckie

Nazwa i adres siedziby upowainionego przedstawiciela, o ile zostal ustanowiony:
NIE DOTYCZY

Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji statodci wlasciwosci uzytkowych:

System oceny zgodnosci: 4

Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska Norma Wyrobu:

NIE DOTYCZY

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujgce], numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa
akredytowanego laboratorium/laboratoriéw i numer akredytacji:

NIE DOTYCZY

7b. Krajowa ocena techniczna:

Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2018/0579 wydanie 1,
Rury i ksztattki systemu HTplus z polipropylenu do kanalizacji wewngtrznej niskoszumowej

Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej:
Instytut Techniki Budowlanej
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujacej, numer akredytacji i numer certyfikatu:

NIE DOTYCZY



8. Deklarowane wiaéciwoéci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu
budowlanego dia zamierzonego
zastosowania lub zastosowan

Deklarowane wiasciwosci uzytkowe

Uwagi

Wymiary:
- $rednica zewnetrzna | grubosé écianki

- dtugoé¢ efektywna rur (mm)

- kat zukosowania

- DN/OD 32x1,8 mm, DN/OD 40x%1,8 mm,
DN/OD 50x1,8 mm, DN/OD 75x1,9 mm,
DN/OD 110x2,7 mm, DN/OD 160x3,9 mm,
- 150, 250, 315, 750, 1500, 2000, 3000,
5000, 6000,

-2 15% £45°

Masowy wskaznik szybkosici ptyniecia
{MFR)

Zmiana MFR w wyniku przetwdérstwa
<0,2 /10 min

Skurcz wzdtuzny

< 2%, brak uszkodzer w postaci pecherzy,
rozwarstwieri | pekniec

Udarnosé

TIR < 10%

Szczelnosc potaczen badana woda

Brak przeciekow

Szczelnosd polaczer badana
powietrzem

Brak przeciekdw

Odpornosé na cykliczne deialanie
podwyiszonej temperatury

Brak przeciekow przed i po badaniu;
Dla DN < 50: Ugiecie €3 mm
Dia DN > 50: Ugiecie <0,05 d,

9.  Wilasciwosci uzytkowe okreslonego powyiej wyrobu sq zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi
wiadciwosciami uzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja wiasciwosci uiytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawg

z dnia 16 kwietnia z 2004 r. o wyrobach budowlanych na wylgczng odpowiedzialnodé producenta

W imieniu producenta podpisal(-a):

Grzeskowiak Pawel - Kierownik Dziatu Kontroli Jakodc

(imie i nazwisko oraz stanowisko)

Sieniawa Zarska 24.01.2022

{miejsce i data wydania)

* aktualizacja KDWU nr 2673 2 dnia 30.09.2019

L

(podpis asaby upowainianej)




KRAJOWA DEKLARACIJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH

Nr 025/3

Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

Ksztaitki systemu HTplus 2 polipropylenu (PP) do kanalizacji wewnetrznej niskoszurnowe| DN 37 — 160
- kolana HTB 15°, 22,5°, 30°, 45°,67°187°
- tréjniki HTEA 45°,67°1 87°

- 2igezki HTAM

- ztgczki diugie HTL

~ nasuwki HTU

- zlgezki dwukielichowe HTMM

- czworniki HTDA

- czworniki katowe HTED

- redukeje HTR

- zaslepki HTM

- rewizje HTRE

- taczniki do rur metalowych HTS

- kolana syfonowe HTSW

- kolana syfonowe podwdjne HTDSW

- taczniki do rur zeliwnych HTUG

- kielich wciskowy HTSM

Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:

PP-H,B

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Do bezciénieniowego transportu sciekéw w kanalizacji wewnatrz konstrukcji budowli o temperaturze maksymalnej do
90°C (w krotkim okresie czasu do 95°C) - obszar zastosowania ,,B” w systemach wewnatrz budowli i zamocowanych na
zewnetrzna na Scianach budowli

Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkeji wyrobu:

Magnaplast Sp. z 0.0., Sieniawa Zarska 69, 68-213 Lipinki tuzyckie
Zaklad w Sieniawie Zarskiej i zaklad w Vechcie, Niemcy

Nazwa | adres siedziby upowatnionego przedstawiciela, o ile zostat ustanowiony:

NIE DOTYCZY

Krajowy system zastosowany do aceny i weryfikacjl statosci wiagciwosei uzytkowych:

System oceny zgodnosci: 4

Krajowa specvfikacia techniczna:

7a. Polska Norma Wyrobu:

NIE DOTYCZY

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujgeej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu fub nazwa
akredytowanego laboratorium/laboratoridw i numer akredytacji:

NIE DOTYCZY

to



7b. Krajowa ocena techniczna:

Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2018/0579 wydanie 1 z dnia 15.10.2018 .
Rury i ksztaltki systemu HTplus z polipropylenu (PP) do kanalizacji wewnetrzne| niskoszumowe;

Jednostka oceny technicznei/Krajowa jednostka oceny techniczne]:
Instytut Techniki Budowlane]
Nazwa akredytowane] jednostld certyfikujaee], numer akredytacji i numer certyfikatu:

NIE DOTYCZY

8. Deklarowane wiasciwosci uiythowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu
budowlanego dla zamierzonego
zastosowania lub zastosowar |

Deklarowane wlasciwoscl uzytkowe

Uwagi

Zgodne z oznakowaniem na wyrobie:
DN32, DN4O, DN5SD, DNT5, DNSO, DN110,
| DN125, DN160

Wymiary

Masowy wskaznik szybkosci plyniecia
(MFR)

Zmiany w wyniku ogrzewaniz

Zmiana MFR w wyniku przetwaérstwa
£0,2g/10 min

Spelnia

| Seczelnosd potaczen badana wody Brak przeciekow

| Szczelnosd polaczen badana

TR Brak przeciekéw

| Cdpornosé na cykliczne dziatanie P y A
[ pong_:smnei t:mperlalur:,a ' Brak przeciekéw przed i po badaniu

| Odpornoét ksztaltek na uderzenia

Brak uszkodzen |
zewnetrzne (metods 2rzutu) : L

9. Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi

wiasciwosciami uzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja wiasciwoicl uiythowych wydana zostaje rgodnie z ustawg
z dnia 16 kwietnia 2 2004 r. o wyrobach budowlanych na wyltgezng odpowiedzialnost producenta

W imieniu producenta podpisal(-a}:

Grzeskowiak Pawet — Kierownik Dziatu Kontroli Jakosci

{imie i nazwisko oraz stanowisko)

Sieniawa Zarska 21.10.2019 - )

o~

{miejsce i data

wydaniaj

{podpis osoby upowainione)
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INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANE.J
PL 00-611 WARSZAWA, ul. Filtrowa 1, www.itb.p!

KRAJOWA OCENA TECHNICZNA

ITB-KOT-2018/0579 wydanie 1

Niniejsza Krajowa Ocena Techniczna zostata wydana zgodnie z rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen
technicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1968) przez Instytut Techniki Budowlane] w Warszawie,
na wniosek:

_Magnaplast Sp. z o.0.
Sieniawa Zarska 69, 68-213 Lipinki Luzyckie

Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2018/0579 wydanie 1 stanowi pozytywng ocene wiasciwosci
uzytkowych ponizszych wyrobéw budowlanych do zamierzonego zastosowania:

Rury i ksztaltki systemu HTplus z polipropylenu (PP)
do kanalizacji wewnetrznej niskoszumowej

Data waznosci Krajowej Oceny Techniczne;j:
15 pazdziernika 2023 r.

DYREKTOR
Instytutu Techniki Budowlanej

;Mberr Geryfo

O

Warszawa, 15 paZzdziernika 2018 r.

Dokument Krajowej Oceny Techniczne} ITB-KOT-2018/0579 wydanie 1 zawiera 26 stron, w tym 2 Zatgczniki. Tekst tago
dokumentu mozna kopiowaé tylko w catosci, Publikowanie lub upowszechnianie w kazdej innej formie fragmentéw tekstu
Krajowej Oceny Technicznej wymaga pisemnego uzgodnienia z Inslytutem Techniki Budowlanej. Krajowa Ocena
Techniczna ITB-KOT-2018/0579 wydanie 1 dolyczy wyrobéw objetych Aprobalg Techniczng ITB AT-15-8236/2016.






NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO - Panstwowy Zaktad Higieny
NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH - National Institute of Hygiene

ZAKLAD BEZPIECZENSTWA ZDROWOTNEGO SRODOWISKA
DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HEALTH AND SAFETY

ATEST HIGIENIGZNY B-BK-60210-1759/19

HYGIENIC CERTIFICATE ORYGINAL
NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH — NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE

Wyréb / product:  Rury i ksztattki systemu HT plus w zakresie $rednic od DN32 do DN160

Zawierajgey polipropylen
/ containing:

Przeznaczony do stosowania w instalacjach kanalizacji niskoszumowej w budynkach
/ destined:

Wymienjdny wyzej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spetnieniu na'étépujac_ych warunkow
/ the above-named produict is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Atest higieniczny nie dotyczy parametrow technicznych i waloréw uzytkowych wyrobéw/ Hygienic certificate does not
apply to technical parameters and ufitity value

- Wytwérea / producer: .
Magnaplast Sp, z 0.0:
Sienia'wa Zarska 69
68-213 Lipinki Luzyckie
Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

Magnaptast Sp. z 0,0
68-213 - Lipinki kuzyckie

Sieniawa Zarska 69

Atest moze by¢ zmieniony lub uniewaZzniony po The certificate may be corrected or cancelied
przedstawleniu stosownych dowodéw przez after appropriate motivation. The certificate
ktérakolwiek strong. Niniejszy atest tracl waznoéé loses its validity after 2023.01.08 or in the case
po 2023.01.08 lub w przypadki zmian w receplurze of changes in composition or in technology
albo w technologii wytwarzania wyrobu, of production,
| Zaktai Boaplhn e i
i iai " Zakfadu Bezpieczerisiwa Zdrowotne
Data wydania atestu higienicznego: 8 stycznia 2020 P St .

The date of issue of the certificate:  8th Janua 2020 .
: By z w0 Maco g‘? 2
dr hab, Jotanta Soh;s.ka. prof. NIZP-PZH
Kontakt w sprawie ninlejszego atestu higienicznego / To contacl regarding this hygienic cartificate
Zaklad Bezpieczernisiwa Zdrowotnego Srodowiska NIZP-PZH / Department of Environmental Health and Safety NIPH-NIH

00-791 Warszawa, ul.Chocimska 24 / 00-791 Warsaw, Chocimska 24, Poland
e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl tel. +48 22 54-21-354, +48 22 54-21-349






