Data:
30.05.2022 r.

KARTA ZATWIERDZENIA / ZANHANY
MATERIALOW | URZADZEN DO WBUDOWANIA

Nr karty
S-

Nazwa zadania: Rozbudowa budynku S-1

o zachodnie skrzydio

Inwestor:

Staszica w Krakowie

Akademia Gérniczo-Hutnicza Im. Stanistawa

Generalny Wykonawca:

Baudziedzic Sp. z 0.0. Sp. K.

Nazwa dokumentacji lub projektu
Instalacje wod-kan

Odpowiedzialny od GW: Branza : budowlana/
sanitarna / elekiryczna
Stanistaw
Kietbicki
Numer dokumentacji : Nr rysunku:
PROJ. NR 192/2017 1.01,1.12,1.13

Przekazujacy:

Baudziedzic Sp. z 0.0. Sp. K.

Adresat:
X Akademia Gorniczo-Hutnicza
0O Projektant

x Inspektor Nadzoru

Element/ material/ urzadzenie/ system, ktérego dotyczy zgtoszenie: Przewody kanalizacji sanitarnej oraz
deszczowej. Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej. Rura PVC SN8 Lita.

Parametry techniczne:
Materiat: PVC-U

Wytrzymatoéé mechaniczna: SN8 rura o Sciankach strukturalnych.

Wedlug ponizszego zestawienia przekazuje sie w celu:

# Do akceptacji

O Do realizaciji 0 Do informaciji

1. Lista dokumentéw zalaczonych:

1. Deklaracja wtasciwosci uzytkowych.
2. Krajowa Ocena Techniczna ITB KOT-2021/2017 wydanie 1
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KRAJOWA DEKLARACJA WEASCIWOSC| UZYTKOWYCH
Nr 1/3

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: Rury o $ciankach strukturalnych z
nieplasyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U) DN/OD110 , DN/OD125 , DN/OD160 ,
DN/OD200 , DN/OD250 , DN/OD315 , DNfOD400

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:

PVC-U Rura kanalizacyjna SN4
PVC-U Rura kanalizacyjna SN8

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: do podziemnego bezcisnieniowego odwadniania i
kanalizacji poza konstrukcjami budowli — obszar zastosowania U lub do podziemnego
bezci$nieniowego odwadniania i kanalizacji poza konstrukcjami budowli oraz wewnatrz
konstrukcji budowli obszar zastosowania UD
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkeji wyrobu: Kaczmarek Malewo spotka
jawna, Malewo 1, 63-800 Gostyn, zaklad Malewo
Nazwa i adres siedziby upowaznionego przedstawiciela, o ile zostal ustanowiony: nie dotyczy
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych: 4
Krajowa specyfikacja techniczna:
7a. Polska Norma wyrobu : PN-EN 13476-2+A1:2020-12 , Systemy przewodéw rurowych z
tworzyw sztucznych do podziemnego bezciénieniowego odwadniania i kanalizacji .
Systemy przewodéw rurowych o $ciankach strukturalnych z nieplastyfikowanego
poli(chlorku winylu) (PVC-U) , polipropylenu (PP) i polietylenu (PE). Czg$é 2: Specyfikacje
rur i ksztattek z gtadka wewnetrznga i zewnetrzng powierzchnia oraz systemu , typ A

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujgcej, numer akredytacii i numer krajowego certyfikatu lub

nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriow i numer akredytacji: nie dotyczy

7b. Krajowa ocena techniczna: nie dotyczy

Jednostka oceny technicznej/ Krajowa jednostka oceny technicznej: nie dotyczy

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujgcej, numer akredytacji i numer certyfikatu: nie dotyczy

8. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki
wyrobu budowlanego dla L .
zamierzonego Deklarowane wiasciwosci uzytkowe Uwagi
zastosowania lub
zastosowan

Obliczona na podstawie znanegj receptury
producenta zgadna z

o s o
Zawartosé PVC Co najmniej 80% masy rury PN-EN 13476-2+A1:2020-12 ,
zalgeznik A
; (& niani Badanie materiatu rury na prébce w
Vvv\gng;?za:;éc nacisnienie Brak peknieé *| postaci rury litej zgodna z
PN-EN 13476-2+A1:2020-12 , pkt. 4.2.2
Widoczne powierzchnie rur gladkie ,
Wyglad zewnetrzny pozbawione widocznych zanieczyszczen

lub poréw , korice rur obcigte réwno i
prostopadle do ich osi
Wewnetrzna i zewnetrzna warstwa rur

Barwa N N P
wybarwiona w calym przekroju $cianki
Zgodne z oznakowaniem na wyrobie: : . L
Cechy geometryczne D?\l /OD110 SDR34 ¥ Tolerancje wymiaréw zgodne z

PN-EN 13476-2+A1:2020-12, pkt. 7

DN/OD125 SDR41
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DN/OD160 SDR41 , DN/OD160 SDR34
DN/DOD200 SDR41 , DN/OD200 SDR34
DN/OD250 SDR41 , DN/OD250 SDR34
DN/OD315 SDR41 , DN/OD315 SDR34
DN/OD400 SDR41 , DNFODA400 SDR34
Temperatura migknienia wedlug Vicala
(VST) = 79°C

Wasciwosel fizyczne Skurcz wzdluzny: € s5%, PN-EN 13476-2+A1:2020-12 , pkt. 8.1.1
brak rozwarstwier , pecherzy i peknigé

PN-EN 13476-2+A1:2020-12 , pkt. 8.1.1

Tylko dla rur o grubosci $cianki

Odpornoéé na dichlorometan : wewnetrznej >3mm zgodna z

Sril oddzialywania PN-EN 13476-2+A1:2020-12 , pkt. 8.1.1
Sztywnosé obwedowa

SN4 SDR41 PN-EN 13476-2+a1:2020-12 , pkt. 9.1.1
SN8 SDR34

% " Metoda spadajacego cigzarka
Udarno$¢ w temperaturze 0°C TIR £10% PN-EN 13476-2+A1:2020-12 , pkt, 9.1.1
Odporno$¢ na uderzenie w temperaturze Metoda schodkowa

-10°C , H30 >1000mm , PN-EN 13476-2+A1:2020-12 , |
brak peknigd ponizej 500 mm zalacznik H dotyczy rur SN8 SDR34
Elastycznosé obwodowa 30%

-podczas badania ; brak spadku mierzonej
sily oraz brak peknie¢ w 2adnej czesci
struklury $cianki rury |
-po badaniu : brak rozwarstwienia $cianki z

wyjatkiem mozliwego rozwarstwienia = .

miedzy zewnetrzng a wewnetrzna scianka | | EN 13476-2+a1:2020-12,

Wiasciwosci mechaniczne

rury dwusciennej , pojawiajacego sig w P9I 1012 I

obszarze ograniczone] strefy zgrzewania |

na koricach probki do badan | brak |

uszkodzer innego typu . .brak trwalego

wyboczenia , lgczenia z wkleslosciami i

wypuklosciami ]
; : Przy ekstrapolacji dia 2 lat

Wekatih petaarin e 2h PN-EN 13476-2+A1:2020-12, pkt. 9.1.1

Szczelnos¢ polaczeri z elastomerowym PN-EN 13476-2+A1:2020-12, pkt. 10

pier$cieniem uszczelniajacym : brak

przeciekéw przy badaniu woda , szczeine

przy podcisnieniu powietrza

(dopuszczalna zmiana podeisnienia 0.03

bar)

Szczelnodé Odpornos¢ na réwnoczesne dziatanie Tylko dia obszaru zastosowania UD i
cyklicznych zmian temperatury | DN/OD =315 , warunki badania
Zewnetrznego obcigzenia zgodnoa z PN-EN 13476-2+A1:2020-12,

pkt. 1
Odporno$¢ na cykliczne dziatanie Tylko dla obszaru zastosowania UD i
podwyzszonej temperatury DN/OD <200 , warunki badania
zmian temperatury i zewnetrznego zgodna z PN-EN 13476-2+A1:2020-12
obcigzenia pkt. 10

9. Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt. 8
deklarowanymi wiasciwosciami uzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja wlasciwosci uzytkowych
wydana zostaje zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych, na wylaczng
odpowiedzialnosé producenta.

W imieniu producenta podpisaf(-a):

mgr inz. Pawel Szymczak — kierownik dziatu kontroli jako$ci
{ imig | nazwisko oraz stanowisko)

Malewo 04.01.2021r. e
( miejsce i data wydania ) (podpis)
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KRAJOWA OCENA TECHNICZNA

ITB-KOT-2021/2017 wydanie 1

Niniejsza Krajowa Ocena Techniczna zostata wydana zgodnie z rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen

technicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1968) przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie,
na wniosek:

Kaczmarek Malewo spétka jawna
Malewo 1, 63-800 Gostyn

Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2021/2017 wydanie 1 stanowi pozytywng oceng wiasciwosci
uzytkowych ponizszych wyrobéw budowlanych do zamierzonego zastosowania:

Rury i ksztaltki KACZMAREK z PVC-U
do sieci kanalizacji zewnetrznej bezci$nieniowej

Data waznosci Krajowej Oceny Technicznej:
23 grudnia 2026 r.

P BN DYREKTOR
SR 2N Instytutu Techniki Budowlanej
(% 2\

— ' e |

el . ; 1 ; r|| r Ij /[{’t{ f‘-) '

W -_ 2 ';’r drinz. Robert Gerylo

Warszawa, 23 grudnia 2021 r.

Dokument Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2021/2017 wydanie 1 zawiera 14 slron, w tym 2 Zataczniki. Tekst tego
dokumentu mozna kopiowac tylko w calodci. Publikowanie lub upowszechnianie w kazdej innej formie fragmentéw tekstu
Krajowej Oceny Technicznej wymaga pisemnego uzgodnienia z Instytutem Techniki Budowlanej. Krajowa Ocena Techniczna
ITB-KOT-2021/2017 wydanie 1 dotyczy wyrobow objetych Aprobatg Techniczng ITB AT-15-7558/2016.
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1. OPIS TECHNICZNY WYROBU

Przedmiotem ninigjszej Krajowej Oceny Technicznej ITB sg rury i ksztaltki KACZMAREK
z PVC-U do sieci kanalizacji zewnetrznej bezciSnieniowej. Rury i ksztattki sg produkowane przez
Kaczmarek Malewo spéika jawna, Malewo 1, 63-800 Gostyn, w zaktadzie produkcyjnym w Malewie.
Krajowa Ocena Techniczna obejmuje typy wyrobow okreslone przez producenta i wynikajace
z wiasciwosci uzytkowych podanych w p. 3 oraz kombinacji materiatow i elementow skladowych,
Krajowa Ocena Techniczna obejmuje:
1. Rury kielichowe, z kielichem normalnym lub wydtuzonym, ze $cianka lita, o nominainych
sztywnosciach obwodowych SN 12 i SN 16 oraz $rednicach nominalnych od DN 110 do DN 630.
2. Rury bezkielichowe, ze Sciankg litg, o nominalnych sztywnosciach obwodowych SN 12 i SN 16
oraz $rednicach nominalnych od DN 110 do DN 630.
3. Rury kielichowe, z kielichem normalnym lub wydtuzonym, ze $cianka strukturaing (3-warstwowg),
0 nominalnych sztywnosciach obwodowych SN 2 i SN 12 oraz $rednicach nominalnych od DN
110 do DN 630.
4. Rury bezkielichowe, ze $ciankg strukturaing (3-warstwowag), o nominalnych sztywnosciach
obwodowych SN 2 i SN 12 oraz $rednicach nominalnych od DN 110 do DN 630,
5. Ksztattki o nominainych sztywnosciach obwodowych SN 12 i SN 16 oraz &rednicach nominalnych
od DN 110 do DN 630, w nastepujacym asortymencie:
- kolana jednokielichowe i dwukielichowe 15°, 30°, 45°, 67,5°, 87,5°,
~ tréjniki dwukielichowe 45°, 87,5°,
~ odgatezienia siodtowe 45°, 90°,
- rewizie,
~ zaslepki,
-~ redukcje,
- zgezki dwukielichowe,
- nasuwki,
~ przejscia szczelne,
-~ przeguby kulowe.,
Rury ze $ciankg strukturaing maja budowe warstwowa, o nastepujgcym uktadzie warstw:
- warstwa zewnelrzna (lita) z nieplastyfikowanego poli{chlorku winylu) PVC-U,
- warstwa ($rodkowa), spieniona lub niespieniona, z surowca wtornego lub z modyfikowanego
poli(chlorku winylu) PVC-U z wypeltniaczem mineralnym (weglan wapnia),
- warstwa wewnetrzna (lita) z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) PVC-U,
Rury ze $cianka litg sg produkowane metoda wyttaczania, a rury ze $ciankg strukturaing metoda
wspotwytlaczania trzech warstw $cianki, Ksztattki sa produkowane metodg wirysku lub jako segmentowe

formowane z odcinkow rur ze $cianka lita.
Rury KACZMAREK kielichowe, o $rednicach od DN 110 do DN 500, maja kielichy z rowkiem

prostokatnym lub owalnym, a rury o srednicy DN 630 - kiefichy z rowkiem owalnym.
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Rury KACZMAREK moga by¢ taczone ksztattkami serii wymiarowej S16 lub $13,3 wg normy
PN-EN 1852-1: 2018 oraz ksztaitkami o szeregu wymiarowym SDR 41 lub SDR 34 wg normy PN-EN 1401-
1:2019.

Szezelno$é polgczenia jest zapewniona poprzez zastosowanie uszczelek z elastomerow
termoplastycznych (w tym olejoodpornych) wg normy PN-EN 681-1:2002, PN-EN 681-1:2002/A3:2006,
PN-EN 681-2:2003 lub PN-EN 681-2:2003/A2:2006. W przypadku uszczelnienia polgczen przy pomocy
wargowych uszczelek z elastomerow termoplastycznych (TPE) z pierScieniem wzmacniajacym,
pierscienie powinny by¢ wykonane z polipropylenu (PP). Rury kielichowe sg wyposazone w elastomerowe
uszczelki pierscieniowe podczas procesu produkcyjnego.

Rury objete niniejszg Krajowg Oceng Technicznag, stosowane w sieciach drenazowych, sg
produkowane w nastgpujacych odmianach:

—~ TP w peini sgczgce (totally perforated), ze szczelinami lub otworami wykonanymi na calym
obwodzie,
-~ LP czesciowo saczace (locally perforated), ze szczelinami lub otworami wykonanymi w zakresie

220 £ 10° obwodu,

- MP wielofunkcyjne saczaco - przeplywowe (multipurpose), ze szczelinami lub otworami
wykonanymi tylko w gdrnej czesci rury, w zakresie do 120° obwodu,
—~ UP bez perforaciji.

Wymiary, wyglad zewnetrzny, barwe i znakowanie rur i ksztattek KACZMAREK z PVC-U podano
w Zatgczniku A. Opis surowcow | materiatow, z ktérych produkowane sg wyroby objete niniejszg Krajowg
Ocena Techniczng, podano w Zatgczniku B.

2. ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU

Rury i ksztaftki KACZMAREK z PVC-U sg przeznaczone do bezcisnieniowego transportu sciekow
o temperaturze nie wigksze] niz 60°C, w sieciach kanalizacji bezci$nieniowej, do bezciSnieniowego
transportu wod opadowych oraz do sieci drenazowych.

Rury o sztywosci obwodowej SN 2 sg przeznaczone do stosowania w obszarze zastosowania
o symbolu ,U" (do umieszczania w gruncie poza konstrukcjami budynkow), a rury o sztywosci obwodowe;j
SN 12 i SN 16 do stosowania w obszarze zastosowania o symbolu UD" (do umieszczania w gruncie pod
konstrukcjami budynkéw oraz poza nimi) wg normy PN-EN 1401-1:2019.

Rury i ksztattki KACZMAREK z PVC-U powinny by¢ ukitadane w wykopach, zgodnie z projektem
uwzgledniajacym miejscowe warunki gruntowo-wodne, zaleceniami producenta oraz wymaganiami norm:
PN-EN 476:2012, PN-EN 1295-1:2019, PN-B-10736:1999, PN-EN 1610:2015 i PN-ENV 1046:2007.

Wyroby objete niniejszag Krajowg Oceng Techniczng powinny by stosowane zgodnie z:

- projektem technicznym, opracowanym dla okreslonego obiektu, uwzgledniajgcym polskie normy

i przepisy techniczno-budowlane, a w szczeg6inosci rozporzadzenie Ministra Infrastruktury

z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki

i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r., poz. 1065, z p6Zniejszymi zmianami),

- poslanowieniami niniejszej Krajowe] Oceny Technicznej,
~ instrukcjg opracowang przez producenta i udostgpniang odbiorcom.
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3. WLASCIWOSCI UZYTKOWE WYROBU | METODY ZASTOSOWANE DO ICH OCENY

Wiasciwosci uzytkowe rur i ksztattek KACZMAREK z PVC-U metody zastosowane do ich oceny

podano w tablicy 1,

Tablica 1
Poz. | Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe Metody oceny
1 2 3 4
1 | Wymiary rur i ksztattek wg Zalgcznika A PN-EN ISO 3126:2006
2 Tfamperatura migknienia wg PN-EN ISO 2507-1.2:2017
}’l'_ﬁ?la' C: > 7 warunki badania wg
- kszlatiek > 77 PN-EN 1401-1:2019
3 | Skurcz wzdtuzny rur, % <5 PN-EN ISO 2505:2006
. warunki badania wg
brak pecherzy i peknigc PN-EN 1401-1:2019 (suszarka)
4 | Odpomosé rur na uderzenia PN-EN ISO 3127:2017
zewnetrzne, % TIR=10 warunki badania:
(metoda spadajacego ciezarka) wg PN-EN 1401-1:2019
5 | Odpornosé rur na uderzenia H50 2 1,0 m; PN-EN ISO 11173:2017
zewngtizne maksymalnie jedno pekniecie warunki badania wg
(metoda schodkowa) ponizej 0,5 m PN-EN 1401-1:2019
6 [ Sztywnosé obwodowa rur, SN22>2
kN/m? SN12=212 PN-EN ISO 8969:2016
SN 162 16
7 | Sztywnosé obwodowa SN12=12 ;
ksztahtek, kN/m? SN 16> 16 PN-EN ISO 13967:2011
8 | Szczelnosé polaczen z a) przy cisnieniu 2,5, 0,5i 0,05 bara: q ;
elastomerowym pierscieniem brak przeciekow i uszkodzeri Pr:,-g?-, é‘?ot: :(?35352021
uszczelniajacym b) przy podcisnieniu: pPN-EN ?’401_1 20 1"59
-0,30 bara < p < -0,27 bara ’
9 | Elastycznoéé obwodowa brak uszkodzen przy deformacji do :
rur ze $cianka strukturalng 30% PREEN 1S0113968:2000
10 | Odpornosé na dichlorometan PN-EN ISO 9852:2017
fur o Sciance litej brak oddzialywania parametry badania wg
PN-EN 1401-1:2019
11 | Zmiany w wyniku ogrzewania PN-EN I1SO 580:2006
ksztattek wiryskowych wg PN-EN 1401-1:2019 parametry badania wg
PN-EN 1401-1:2019
12 | Wytrzymalo$é ksztattek na PN-EN ISO 13263:2017
uderzenie brak uszkodzen parametry badania wg
(metoda zrzutu) PN-EN 1401-1:2019
13 | Elastycznosé lub wylizymatogé PN-EN ISO 13264:2017
mechaniczna ksztattek wg PN-EN 1401-1:2019 parametry badania wg
segmentowych PN-EN 1401-1:2019
14 | Wodoszczelnoscé ksztattek PN-EN ISO 13254:2017
segmentowych brak przeciekow parametry badania wg
PN-EN 1401-1:2019
15 | Odpornosc rur na cieranie, mm 50,10 (100000 cykl) e 4
<0,15 (200000 cykli) PN-EN 205-3:2012
16 | Odpornos¢ rur na plukanie brak uszkodzen przy cisnieniu :
wysokociénieniowe 280 bar (rury) i 180 bar (ksztatki) DV 19517:3002
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4. PAKOWANIE, TRANSPORT | SKLADOWANIE ORAZ SPOSOB ZNAKOWANIA WYROBU

Wyroby objete niniejszq Krajowa Oceng Techniczng powinny byé dostarczane w opakowaniach
producenta oraz przechowywane i transportowane w sposob zapewniajacy niezmiennosé ich wlasciwosci
technicznych.

Sposob znakowania wyrobéw znakiem budowlanym powinien by¢ zgodny z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania
wiasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. 2 2016 1., poz. 1966, z pdZzniejszymi zmianami).

Oznakowaniu wyrobu znakiem budowlanym powinny towarzyszy¢ nastepujace informacje:

- dwie ostatnie cyfry roku, w ktérym znak budowlany zostal po raz pierwszy umieszczony na wyrobie
budowlanym,

- nazwa | adres siedziby producenta lub znak identyfikacyjny pozwalajacy jednoznacznie okreshic
nazwe i adres siedziby producenta,

— nazwa i oznaczenie typu wyrobu budowlanego,

- numer i rok wydania krajowej oceny technicznej, zgodnie z ktora zostaly zadeklarowane

wlasciwosci uzytkowe (ITB-KOT-2021/2017 wydanie 1),

~ pumer krajowej deklaracji wiasciwoéci uzytkowych,

~ poziom lub klasa zadeklarowanych wiasciwosci uzytkowych,

~ adres strony internetowej producenta, jezeli krajowa deklaracja wiasciwosci uzytkowych jest na
niej udostepniona.

Wraz z krajowg deklaracjg wiasciwosci uzytkowych powinna byé dostarczana albo udostepniana
w odpowiednich przypadkach karta charaklerystyki ilub informacje o substancjach niebezpiecznych
zawartych w wyrobie budowlanym, o ktérych mowa w art. 31 lub 33 rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoler) i stosowanych
ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliow.

Ponadto oznakowanie wyrobu budowlanego, stanowiacego mieszanine niebezpieczng wedlug
rozporzgdzenia REACH, powinno by¢ zgodne z wymaganiami rozporzadzenia (WE) nr 1272/2008
Parlamentu Europejskiege i Rady w sprawie klasyfikacji, oznakowania | pakowania substancji
i mieszanin (CLP), zmieniajgcego i uchylajacego dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz
zmieniajgcego rozporzadzenie (WE) nr 1807/2006.

5. OCENA | WERYFIKACJA STALOSCI WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH

5.1. Krajowy system oceny i weryfikacji stato$ci wlasciwoéci uzytkowych

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.
w sprawie sposobu deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1966, z pdzniejszymi zmianami) ma

zastosowanie system 4 oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych.



I-'I‘-L
E BE ITB-KOT-2021/2017 wydanie 1 7714

5.2. Badanie typu

Wiasciwosci uzytkowe, ocenione w p. 3, stanowig badanie typu wyrobu, dopoki nie nastapig
zmiany surowcow, skiadnikéw, linii produkeyjnej lub zakladu produkcyjnego.

5.3. Zakladowa kontrola produkcji

Producent powinien mie¢ wdrozony system zaktadowej kontroli produkcji w zakiadzie
produkcyjnym. Wszystkie elementy tego systemu, wymagania i postanowienia, przyjete przez producenta,
powinny by¢ dokumentowane w sposob systematyczny, w formie zasad i procedur, wlgcznie z zapisami
z prowadzonych badan. Zakladowa kontrola produkcji powinna by¢ dostosowana do technologii produkcii
i zapewniac utrzymanie w produkcji seryjnej deklarowanych wiasciwosci uzytkowych wyrobu.

Zakladowa kontrola produkcji obejmuje specyfikacje i sprawdzanie surowcow i skiadnikow,
kontrole i badania w procesie wytwarzania oraz badania kontrolne (wedlug p. 5.4), prowadzone przez
producenta zgodnie z ustalonym planem badai oraz wedlug zasad i procedur okrestonych
w dokumentacji zaktadowej kontroli produkcji.

Whyniki kontroli produkcji powinny by¢ systematycznie rejestrowane. Zapisy rejestru powinny
potwierdzat, ze wyroby spelniajg kryleria oceny i weryfikacji stalosci wiasciwosci uzytkowych.
Poszczegoine wyroby lub partie wyrobéw i zwigzane z nimi szczegoly produkcyjne muszg byé w pelni

mozliwe do identyfikacji i odiworzenia.

5.4, Badania kontrolne

5.4.1. Program badan. Program badan obejmuje:
a) badania biezace,
b) badania okresowe.

5.4.2. Badania biezgce. Badania biezace obejmuja sprawdzenie:
a) wygladu zewnetrznego i barwy rur i ksztaltek,
b) wymiaréw rur i ksztattek,
¢) odpornosci rur na uderzenia zewnetrzne (metoda spadajgcego cigzarka i metoda schodkowa),
d) wytrzymatosci ksztattek na uderzenie,
e) zmiany w wyniku ogrzewania ksztattek wiryskowych,
f) sztywnoséci obwodowej rur i ksztattek.

5.4.3. Badania okresowe. Badania okresowe obejmujg sprawdzenie:
a) skurczu wzdiuznego rur,
b) temperatury mieknienia wg Vicata rur i ksztattek,
¢) odpornosci rur na dichlorometan,
d) elastycznosci obwodowej rur,
8) wodoszczelnosci ksztattek segmentowych,
f) szczelnosci potgezen z elastomerowym pierscieniem uszczelniajacym.
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5.5. Czestotliwos¢ badarn

Badania biezgce powinny by¢ prowadzone zgodnie z ustalonym planem badan, ale nie rzadzie]
niz dia kazdej partii wyrobow. Wielkos¢ partii wyrobow powinna byé okreslona w dokumentacji zakiadowej
konlroli produkgii.

Badania okresowe powinny by¢ wykonane nie rzadziej niz raz na 3 lata

6. POUCZENIE

6.1. Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2021/2017 wydanie 1 jest pozytywng oceng wiasciwosci
uzytkowych tych zasadniczych charakterystyk rur i ksztattek KACZMAREK z PVC-U, klére zgodnie
Z zamierzonym zastosowaniem, wynikajacym z postanowien Oceny, maja wplyw na spelnienie wymagan
podstawowych przez obiekty budowlane, w ktérych wyréb bedzie zastosowany.

6.2. Krajowa Ocena Techniczna |TB-KOT-2021/2017 wydanie 1 nie jest dokumentem
upowazniajgcym do oznakowania wyrobu budowlanego znakiem budowlanym.

Zgodnie z ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r,, poz. 1213)
wyroby, ktérych dotyczy niniejsza Krajowa Ocena Techniczna, moga by¢ wprowadzone do obrotu lub
udostepniane na rynku krajowym, jezeli producent dokonal oceny i weryfikacji stalosci wiasciwosci
uzytkowych, sporzadzit krajowa deklaracje wiasciwosci uzytkowych zgodnie z Krajowg Ocena Techniczng
ITB-KOT-2021/2017 wydanie 1 i oznakowal wyraby znakiem budowlanym, zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami.

6.3. Krajowa Ocena Techniczna [TB-KOT-2021/2017 wydanie 1 nie narusza uprawnier
wynikajgcych z przepisow o ochronie wiasnosci przemystowej, a w szczegdlnosci ustawy z dnia
30 czerwca 2000 r. — Prawo wiasnosci przemystowej (Dz. U. z 2021 r., poz. 324). Zapewnienie tych
uprawnien nalezy do obowigzkow korzystajacych z niniejszej Krajowej Oceny Technicznej ITB.

6.4. ITB wydajac Krajowa Ocene Techniczna nie bierze odpowiedzialnosci za ewentuaine

naruszenie praw wylacznych i nabytych.

8.5. Krajowa Ocena Techniczna nie zwalnia producenta wyrobow od odpowiedzialnosci za ich
prawidlowa jakos¢, a wykonawcdw robdt budowlanych od odpowiedzialnosci za ich wlasciwe

zastosowanie.
6.6. Waznos¢ Krajowej Oceny Technicznej moze by¢ przediuzana na kolejne okresy, nie diuzsze
niz 5 lat.

7. WYKAZ DOKUMENTOW WYKORZYSTANYCH W POSTEPOWANIU

7.1. Raporty, sprawozdania z badan, oceny, klasyfikacje

1. 03304/21/Z00NZF. Opinia specjalistyczna dotyczaca oceny raportéw z badan rur i ksztaitek
KACZMAREK z PVC-U. Zaktad Fizyki Ciepinej, Akustyki i Srodowiska ITB, Warszawa, 2021 r.
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2.

Protokoly z badar biezacych i okresowych rur i ksztattek KACZMAREK z PVC-U prowadzonych
w ramach zakladowej kontroli produkcji, laboratorium zakladowe Kaczmarek Malewo, 2021 r.
GT/335/2021 Raporty z badan rur KACZMAREK z PVC-U. Instytut Inzynierii Materialow
Polimerowych i Barwnikow, Oddzial Farb i Barwnikéw, Gliwice, 2018 r.

2F020729. Raport z badan rur rur KACZMAREK z PVC-U. RISE Research Inslitutes of Sweden,
Goteborg, 2020 r.

227/2018. Sprawozdanie z badar odpornosci na $cieranie rur KACZMAREK. Instytut Inzynierii
Materiatéw Polimerowych i Barwnikow, Oddzial Farb i Barwnikéw, Gliwice, 2018 r.

405/1/2016. Raport z badan rur KACZMAREK. Instytut Inzynierii Materialéw Polimerowych i
Barwnikow, 2016 r.

41/15/SM1. Raport z badan rur KACZMAREK do kanalizacji Glowny Instytut Gérnictwa, 2015 .
7935 01381/2015. Raport z badan rur i ksztaltek z PVC-U do kanalizacji zewnetrznej. Instytut
Badan i Certyfikacji, Zlin, 2015 .

5F008908. Raport z badan rur z PVC do podziemnego odwadniania i kanalizacji. SP Technical
Research Institute of Sweden, 2015 r.

7.2. Normy i dokumenty zwigzane

PN-EN 1401-1:2019 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw szlucznych do podziemnego
bezci$nieniowego  odwadniania | kanalizacji.  Nieplastyfikowany
poli(chlorek winylu) (PVC-U). Cze$¢ 1: Specyfikacje rur, kszlaftek
i systemu

PN-EN ISO 580:2006 Systemy przewoddw rurowych i rur ostonowych z tworzyw sztucznych.

Ksztaftki wtryskowe z tworzyw termoplastycznych, Metody wizualnej

oceny zmian w wyniku ogrzewania

PN-EN ISO 2507-1:2017 Rury i ksztattki z tworzyw termoplastycznych, Temperatura mieknienia

wedfug Vicata. Czesc 1: Wymagania ogdine dia metody badania

PN-EN ISO 2507-2:2017 Rury | ksztaftki z tworzyw termoplastycznych. Temperatura migknienia

wedfug Vicata. Czes$¢ 2. Warunki badania dia rur | kszlaftek
z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U) lub chlorowanego
poli{chlorku winylu) (PVC-C) i rur z poli(chlorku winyiu) o wysokiej
udarnosci (PVC-HI)

PN-EN 681-1.:2002 Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materialowe dolyczace

uszczelek zlgczy rur wodociggowych i odwadniajgeych. Czest 1; Guma

PN-EN 681-1:2002/A3:2006  Uszczelnienia z elastomerbw. Wymagania materiafowe dotyczace

uszczelek zigezy rur wodociggowych i odwadniajgcych. Czesé 1. Guma

PN-EN 681-2:2003 Uszczelnienia z elastomerdw. Wymagania materiatowe dolyczace

uszczelelk zlgezy rur wodociggowych i odwadniajacych. Czes$é 2

Elastomery lermoplaslyczne

PN-EN 681-2:2003/A2:2006  Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materialowe dotyczgce

uszczelek zigczy rur wodociggowych | odwadniajgcych. Cze$é 2:
Elastomery termoplaslyczne
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PN-EN ISO 9969:2016
PN-EN ISO 11173:2017

PN-EN ISO 13967:2011

PN-EN 1SO 2505:2006

PN-EN ISO 3126:2006

PN-EN ISO 3127:2017

PN-EN ISO 13968:2009

PN-EN ISO 9852:2017

PN-EN ISO 13254:2017

PN-EN ISO 13263:2017

PN-EN 1SO 13264:2017

PN-EN ISO 13259:2021

PN-EN 295-3:2012

PN-EN 476:2012

PN-B-10736:1999

PN-EN 1610:2015
PN-EN 1295-1:2019

Iy
IThE

Rury z tworzyw termoplastycznych. Oznaczanie szlywnosci obwodowejf

ITB-KOT-2021/2017 wydanie 1

Systemy przewodowe z [Iworzyw szlucznych.Rury z tworzyw
termoplastycznych. Oznaczanie odpornosci ha uderzenia zewnelrzne
metodg schodkowg

Ksziaftki z tworzyw termoplastycznych. Oznaczanie sztywnosci
obwodowej

Rury z tworzyw termoplastycznych. Skurcz wzdluzny. Metoda i warunki
badania

Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych. Elementy
z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiaréw

Rury z tworzyw termoplastycznych. Badanie odpornosei na uderzenia
zewnelrzne. Metoda spadajgcego cigzarka

Systemy przewodow rurowych i rur ostonowych z tworzyw sztucznych.
Rury z tworzyw termoplastycznych. Oznaczanie elastycznoéci obwodowej
Rury z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu} (PVC-U). Odporno$é na
dichlorometan w okreslonej temperaturze (DCMT). Metoda badania
Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy rur z tworzyw
termoplastycznych do zastosowar bezci$nieniowych. Metoda badania
szczelnosdei wodg

Systemy przewodow rurowych z tworzyw termoplastycznych do
bezcisnieniowef podziemnej kanalizacji deszczowej i sanitarnej Ksztaftki
z lworzyw termoplastycznych. Metoda badania wylrzymalosci na
uderzenie

Systemy przewodéw rurowych z tworzyw termoplastycznych do
podziemnego bezcisnieniowego odwadniania | kanalizacji. Ksztaftki z
tworzyw  termoplastycznych.  Metoda — badania — wylrzymaloéci
mechanicznej lub efastycznosci ksztaftek fabrykowanych

Systemy przewodéw rurowych z tworzyw termoplastycznych do
bezcisnieniowych sieci ukiadanych pod ziemig. Metoda badania
szczelnoscl potgczel z elastomerowym pierécieniem uszczelniajacym
Systemy rur kamionkowych w sieci drenazowej | kanalizacyjnej. Cze$¢ 3:
Metady badar

Wymagania ogélne dotyczace elementow stosowanych w systemach
kanalizacji deszczowej i sanitarnej

Roboty ziemne. Wykopy olwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych

Obliczenia stalyczne rurociggéw ufozonych w ziemi w réznych warunkach
obcigzenia. Czes¢ 1: Wymagania ogéine
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PN-ENV 1046:2007 Systemy przewodéw rurowych z Iworzyw szlucznych. Syslemy poza
konstrukcjami budynkéw do przesylania wody lub Sciekow. Praktyka

instalowania pod ziemig i nad ziemia

DIN V 19517:2002 Test methods for determination of the jetting resistance of drain and sewer
pipes
AT-15-7558/2016 Rury i ksztaftki KACZMAREK z PVC-U ze Sciankag litq i $ciankg warstwowg

do sieci kanalizacji zewnetrznej bezcisnieniowej

ZALACZNIKI

Zatacznik A, Wymiary, wyglad zewnetrzny, barwa i Znakowani® ..o, 12
Zalgcznik B, SUrowee I MBI ...
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Zalacznik A.

A1 Wymiary
Wymiary rur i ksztattek oraz ich tolerancje podano w tablicach A1 i A2. Szeroko$é szczelin rur drenarskich
podano w tablicy A3. Powierzchnia szczelin powinna wynosi¢ nie mniej niz 50 cm?mb (w przypadku
szezelin o szerokosci mniejszej niz 5 mm) lub nie mniej niz 100 cm?mb (w przypadku szczelin
o szerokosci nie mniejszej niz 5 mm). Odchytki wymiardw nietolerowanych odpowiadajg klasie

$redniodoktadnej m wediug normy PN-EN 22768-1:1999.

1B-KOT-2021/2017 wydanie 1

Tablica A1
Minimaina grubosé Grubosc scianek rur, mm
oo mm | wastwywewnetzel | RS, | sprso | soRzns
emin | €mox | €min | emax | €min | @max
11003 0,4 - - 36 | 45 | 40 | 46
160%04 0,5 3,2 38 52 6,0 58 6,6
20005 0,6 3.9 4,5 6,5 74 7.3 8,3
250405 07 4.9 56 8.1 93 91 10,3
31506 0,8 6,2 1 102 | 15| 114 | 128
355407 0,9 7,0 79 | 115|129 | 129 | 144
400%7 1,0 7.9 89 | 130 | 146 | 145 | 162
450'08 1,2 8,8 99 | 146 | 163 | 163 | 182
500 13 98 | 11,0 | 162 | 182 | 181 | 202
630712 1.4 123 | 138 | 210 | 232 | 228 | 253
Tablica A2
Nominaina Wymilary kielicha Diugo&é montazowa
Toun- | oo | lapokost | Min, stokose | Meke igPOKCEE | tcna | aacna
rury do, | wielicha | normalnego wydiuzonego uszczelniajgcej hormainego, | wydiuzonego,
mm dsm, mm A, mm A, mm C, mm L, mm ks i
110 110.4 32 86 26 60 85
160 160.5 42 107 32 81 100
200 200.6 50 113 40 89 115
250 250,8 55 116 70 125 135
315 316,0 62 131 70 132 150
355 356,1 66 135 70 136 158
400 401,2 70 143 80 150 170
450 4514 75 145 80 155 180
500 501,5 80 147 80 160 185
630 6320 140 230 150 300 280

Zalacznik A do Krajowe] Oceny Technicznej ITB-KOT-2021/2017 wydanie 1
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Tablica A3
Szerokosé szczeling b, mm Tolerancje, mm
1,2 +04/-04
2,5 +0,4/-0,4
5,0 +1,0/-0,5
10,00 +1,5/-0,5

A.2. Wyglad zewnetrzny | barwa

Powierzchnie zewnetrzna i wewnetrzna rur i ksztattek powinny by¢ gladkie, bez niejednorodno$ci. Barwa rur
i ksztatek na zewnatrz | wewnatrz powinna byé jednolita pod wzgledem odcienia i intensywno$ci (moga
wystgpi¢ roznice odcienia poszczegoinych warstw scianki rury warstwowe;j).

A.3. Znakowanie
Znakowanie rur i ksztattek powinno byé wykonane w sposab trwaly i czytelny. Znakowanie rur i ksztaftek

powinno zawierac co najmniej:

- pazwe producenta ilub znak handlowy,
- $Srednice nominalng i gruboscé scianki,
—  symbol surowca,

- symbol obszaru zastosowania,

- sztywnos¢ obwodows,

Zalgcznik A do Krajowej Oceny Techniczne] ITB-KOT-2021/2017 wydanie 1
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Zatgcznik B.

B.1. Surowce | materialy
Surowcem stosowanym do produkgji rur i ksztaitek o $ciance litej oraz warstwy wewnetrznej | zewnetrznegj

rur ze sciankg strukturaing powinien by¢ pofi(chlorek winylu) (PVC-U), o wiasciwosciach wg normy PN-EN
1401-1:2019.

Do produkcji warstwy Srodkowej rur ze Sciankg strukturalng powinien by¢ stosowany spieniony poli(chiorek
winylu) (PVC-U) lub poli(chlorek winylu) (PVC-U) z wypeiniaczem mineralnym (weglan wapnia CaCOa).
Zawartos¢ poli(chlorek winylu (PVC-U) w tej warstwie nie powinna by¢ mniejsza niz 60% jej masy.
Materialem uszczelniajgcym potaczen rur | ksztaltek powinny by¢ wargowe uszczelki elastomerowe, wg
normy PN-EN 681-1:2002, PN-EN 681-1:2002/A3:2006, PN-EN 681-2:2003 lub PN-EN 681-

2:2003/A2:2006.

Zatacznik B do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2021/2017 wydanie 1
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Warszawa, 31 grudnia 2018 r.

03-302 Warszawa, ul. Instytutowa |

tel. sekretariat: 22 814 50 25, fax: 22 814 50 28

KRAJOWA OCENA TECHNICZNA
Nr IBDiM-KOT-2018/0270 wydanie 1

Na podstawie art 9 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U.
z 2016 r. poz. 1570 ze zm.). po przeprowadzeniu postgpowania zgodnie z przepisami
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
krajowych ocen technicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1968), na wniosek producenta o nazwie:

Kaczmarek Malewo Spoltka Jawna
z siedziba: Malewo 1, 63-800 Gostyn

Instytut Badawezy Drég i Mostow
stwierdza pozytywna oceng wilasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego:

Rury i ksztaltki z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U),
do podziemnego grawitacyjnego odwadniania i kanalizacji, do drenazu,
do oslony przewodow i kabli

o nazwie handlowej: Rury i ksztaltki z PVC-U o $ciankach litych i Sciankach

strukturalnych (z rdzeniem spienionym lub niespienionym)
»wKACZMAREK?”,

do zamierzonego zastosowania w budownictwie komunikacyjnym, w zakresie podanym
w niniejszej Krajowej Ocenie Technicznej IBDIM.

/GNCZY DR DYREKTOR
7R x

=

prof. dr hab. inz. Leszek Rafalski

it | 35 ]
.\. TN

N\
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N

Data wydania Krajowej Oceny Technicznej: 31 grudnia 2018 r.
Data utraty waznosci Krajowej Oceny Technicznej: 31 grudnia 2023 r.

Dokument Krajowej Oceny Technicznej Nt IBDIM-KOT-2018/0270 wydanie | zawiera stron 16 w tym Zalgcznik.
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1 OPIS TECHNICZNY WYROBU BUDOWLANEGO
1.1 Nazwa techniczna i nazwa handlowa

Zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 3 rozporzadzenia Ministra Infrastiuk tury 1 Budownictwa z 17 listopada
2016 r. w sprawie krajowych ocen technicznych, Instytut Badawczy Drog i Mostow ustalil
nastg¢pujacg nazwe techniczng: Rury i ksztaltki z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu)
(PVC-U), do podziemnego grawitacyjnego odwadniania i kanalizacji, do drenazu, do
oslony przewodéw i kabli
inazwe handlowa: Rury i ksztaltki z PVC-U o $ciankach litych i sciankach strukturalnych

(z rdzeniem spienionym lub niespienionym) ,,KACZMAREK?,

wyrobu budowlanego zwanego dalej: Rurami i ksztaltkami z PVC-U Kaczmarek

1.2 Nazwa i adres producenta, a takie nazwa i adres upowaznionego przez niego
przedstawiciela, o ile zostal ustanowiony

Whioskodawcy jest producent o nazwie i z siedzibg, ktore zostaly okre§lone na stronic 1/16
niniejszej Krajowej Oceny Technicznej IBDIM.

1.3 Miejsce produkeji wyrobu

Wyréb jest produkowany w:
a) Kaczmarek Malewo Spétka Jawna, z sicdziba: Malewo 1, 63-800 Gostyn,
b) Kaczmarek Malewo Spétka Jawna, Zaklad w Piaskach, ul. Gostynska 12, 63-820 Piaski,

1.4 Oznaczenie typu i opis techniczny wyrobu
1.4.1 Oznaczenie typu

Na podstawie informacji producenta Instytut Badawczy Drég i Mostéw oznaczyl nastepujace
typy wyrobu budowlanego:

1. Rury i ksztattki do kanalizacji i odwadniania,
2. Rury i ksztaltki drenazowe,
3. Rury i ksztaltki do ostony innych rur i przewodéw.

1.42 Opis techniczny wyrobu budowlanego oraz zastosowanych materialéow
i komponentéw

Przedmiotem Krajowej Oceny Technicznej sg rury i ksztaltki wykonane z niezmigkczonego
poli(chlorku winylu) (PVC-U), ze $ciankami o gladkiej powierzchni wewnetrznej i zewnetrznej.
Scianki te mogg by¢ Sciankami litymi (petnymi, jednowarstwowymi) lub mogg byé
trojwarstwowe  (strukturalne). Konstrukcje $cianki strukturalnej tworzag trzy warstwy —
wewnetrzna 1 zewngtrzna z litego PVC-U oraz warstwa $rodkowa ze spienionego PVC-U lub
zawierajaca materiat napetniony weglanem wapnia lub wiasny material wtérny.
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Rury z PVC-U KACZMAREK moga posiada¢ dodatkowo perforacje i sg wowczas przeznaczone
do odsaczania wody gruntowej lub rozsaczania wod opadowych. W zaleznosei od rodzaju
wykonania tych nacieé, rury z perforacjami dzielg si¢ na:

_ TP —w pehni sgczace (totally perforated), ze szczelinami wykonanymi na catym obwodzie,

~  LP - czebciowo saczace (locally perforated), ze szczelinami wykonanymi na 2/3 obwodu,

- MP - wielofunkcyjne saczaco-przeptywowe (multipurpose), ze szczelinami wykonanymi
tylko w gornej czesci rury na 1/3 obwodu, co umozliwia wypehienie woda 85% przekroju.

Wszystkie rodzaje rur i ksztaltek z PVC-U KACZMAREK sg taczone pomigdzy sobg oraz

z rurami gladkosciennymi z mnych tworzyw termoplastycznych poprzez kielichy z rowkiem,

w ktérym umieszona jest pierscieniowa uszezelka z elastomeru. Kielichy rur moga mie¢ dtugos¢

normalna lub wydhizong — stosowang m.in. na terenach szkod gérniczych.

Ksztattki KACZMAREK wykonywane sg tylko ze §ciankami litymi metodg wtrysku lub metoda
formowania z rur.
Niniejsza Krajowa Ocena Techniczna obejmuje nastepujace wyroby:

Elementy systemu przewodéw rurowych do kanalizacji i odwadniania:
~ Rury o §ciankach litych gtadkich, o nominalnych sztywno$ciach obwodowych SN10,
SN12 oraz SN16 i nominalnych érednicach zewngtrznych d, od 110 mm do 630 mm,
- Rury o éciankach gladkich z rdzeniem spienionym lub niespicnionym,
o nominalnych sztywnosciach obwodowych SN2 i nominalnych Srednicach
zewngtrznych d, od 160 mm do 500 mm.

- Elementy systemu przewodéw rurowych do stosowania jako ostony dla innych rur
i przewodow:
~  Rury o éciankach litych gladkich, o nominalnych sztywnosciach obwodowych SN2,
SN4, SN8, SN10, SN12 oraz SN16 i nominalnych $rednicach zewnetrznych d, od
110 mm do 630 mm,
~ Rury o $ciankach gladkich z rdzeniem spienionym lub niespienionym,
o nominalnych sztywnosciach obwodowych SN2, SN4, SN8, SN10, SN12 i SN16
i nominalnych $rednicach zewnetrznych d, od 110 mm do 630 mm.

- Elementy systemu przewodow rurowych do drenazu:

- Rury kielichowe i bezkielichowe o $ciankach litych gladklch o nominalnych
sztywnosciach obwodowych SN2, SN4, SN8, SN10, SN12 i SN16 i nominalnych
$rednicach zewnetrznych d, od 110 mm do 630 mm,

- Rury kielichowe i bezkielichowe o $ciankach gtadkich z rdzeniem spienionym lub
niespienionym, o nominalnych sztywno$ciach obwodowych SN2, SN4, SN8, SN10,
SN12 i SN16 i nominalnych §rednicach zewnetrznych d,, od 110 mm do 630 mm,

- Ksztattki do rur kanalizacyjnych i odwadniajacych, o nominalnej sztywnoéci obwodowej
SN12 i SN16 oraz ksztattki do rur ostonowych i drenazowych o nominalnych
sztywnosmach obwodowych SN2, SN4, SN8 i SN 12, oraz akcesoria do rur i ksztattek:

Kolana jednokielichowe 15°, 30°, 45°, 67,5° 1 87,5°,
- Trojniki dwukietichowe 45°1 87,5°,
- Odgalezienia siodtowe 45° 1 90°,
- Zigczki rewizyjne (czyszczaki),
- Zasuwy burzowe,
- Korki (zaslepki),
- Redukgje jednostopniowe i wielostopniowe,
- Kielich piaskowany do przegréd budowlanych,
~  Zhaczki dwukielichowe (z przegrodg) 1 nasuwki (bez przegrody),
—  Elastomerowe uszczelki pierScieniowe do rur i ksztattek.
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Rury laczone sa poprzez kielichy rur, zlaczki, nasuwki i ksztaltki. Potaczenia, w ktorych
wymagana jest wodoszczelno§é, wyposazone sg w uszczelki elastomerowe spelniajace
wymagania norm PN-EN 681-1, PN-EN 681-2 lub PN-EN 681-3. Dopuszcza si¢ tgczenie rur
ksztattkami wykonanymi z materiatu innego niz rury.

Rury i ksztattki z PVC-U Kaczmarek produkowane sg z materialtéw o wiasciwosciach podanych
w PN-EN 13476-2 pkt 4.2 lub PN-EN 1401-1 pkt 4. Parametry geometryczne wyrobéw
zamieszczono w zatgczniku niniejszej Krajowe Oceny Technicznej. Wykonczenie i wyglad rur
1 ksztaltek odpowiadajg wymaganiom PN-EN 13476-1 i PN-EN 1401-1.

2 ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU

2.1 Zamierzone zastosowanie wyrobu

Rury i ksztattki z PVC-U KACZMAREK sg przeznaczone w budownictwie komunikacyjnym do
stosowania w systemach kanalizacyjnych i odwodnieniowych oraz odsgczania wod gruntowych
1 rozsaczania wody opadowej, utozonych w ziemi w pasie drogowym (pod jezdnig lub poza
Jjezdnig) lub innych terenach wykorzystywanych do celéw inzynierii komunikacyjnej. Mogg by¢
réwniez stosowane do wykonywania oston dla innych rur i przewodow.

2.2 Zakres stosowania wyrobu

Na podstawie § 9 ust. 2 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17
listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen technicznych, Instytut Badawczy Drog i Mostéw
stwierdza pozytywna ocene wiadciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego o nazwie: Rury
i ksztaltki z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U), do podziemnego
grawitacyjnego odwadniania i kanalizacji, do drenazu, do oslony przewodéw i kabli do
zamierzonego zastosowania w budownictwie komunikacyjnym w zakresie:

2.2.1 drég publicznych bez ograniczen,

W rozumieniu i zgodnie z warunkami okreslonymi w rozporzadzeniu Ministra Transportu
i1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunk6éw technicznych jakim powinny
odpowiada¢é drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 zezm.) oraz
W rozporzgdzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 16 stycznia 2002 r.
W sprawie przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych autostrad platnych (Dz. U. Nr 12,
poz. 116 ze zm.).

2.2.2  drég wewnetrznych bez ograniczen,

W rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14
poz. 60, tekst jednolity)

2.2.3 drogowych obiektéw inzynierskich bez ograniczen,

W rozumieniu i zgodnie z warunkami okreslonymi w rozporzgdzeniu Ministra Transportu
1 Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735 ze zm.).
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2.2.4 kolejowych obiektéw inzynieryjnych bez ograniczen,

w rozumieniu i zgodnie z warunkami okre§lonymi w rozporzadzeniu Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrzesnia 1998 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 151, poz. 987).

2.3  Warunki stosowania wyrobu

Rury i ksztaltki z PVC-U KACZMAREK mogg by¢ ukiadane w ziemi, w warunkach podanych
w projekcie technicznym, na glebokosciach od 0,8 m do 8 m na podktadzie iw otoczeniu
odpowiednio zaggszczonych gruntéw dopuszczonych do stosowania w budownictwie drogowym
ujetych w PN-S-02205:1998, zgodnie z zasadami budowy przewodéw kanalizacyjnych
ustalonych w PN-EN 1610 oraz w PN-ENV 1046, dotyczgcych szczegolnie zasad zaggszczania
gruntu w strefie utozenia przewodu.

Pod jezdnig nalezy stosowaé rury i ksztaltki z PVC-U KACZMAREK o sztywnosci obwodowej
SN > 8 kN/m®? natomiast poza jezdniag moga byé uzyte rury o sztywnosci obwodowe;j
SN > 4 kN/m® Rury i ksztaltki o sztywnosci obwodowej SN = 2 kN/m* mogg byé stosowane
w obszarach nienarazonych na obcigzenia komunikacyjne.

Zastosowanie rur i ksztattek z PVC-U KACZMAREK powinno zawsze opiera¢ si¢ na projekcie
budowlanym uwzgledniajgcym lokalne warunki wodno-gruntowe oraz przewidywane
obcigzenia, oraz by¢ zgodne z wytycznymi producenta i ogdlnie przyjetymi zasadami
projektowania, uktadania i montazu systemow kanalizacyjnych.

Kazdorazowo nalezy zaprojektowaé zasypke i zapewni¢ nadzor przy jej zaggszczeniu do
wartodei  akceptowanych w podiozu drogowym, a w przypadku rur odsaczajgcych
i rozsaczajacych nalezy dobra¢ zasypke o uziarnieniu dostosowanym do wielkosci szczelin
saczacych lub rodzaju zastosowanej otuliny filtracyjnej.

Rury z wydtuzonym kielichem moga by¢ stosowane na terenach objetych szkodami gérniczymi
zgodnie z Opiniami Gléwnego Instytutu Gornictwa w Katowicach.

Wyréb budowlany nalezy stosowaé zgodnie z zamierzeniem, zakresem i warunkami, ktore
podano w Krajowej Ocenie Technicznej oraz w przepisach techniczno-budowlanych wiasciwych
dla poszczegdlnych rodzajow budowli w budownictwie komunikacyjnym. Przed zastosowaniem
wyrobu budowlanego w sposéb niezgodny z przepisami techniczno-budowlanymi nalezy
uzyskaé zgode na odstepstwo od tych przepiséw w trybie okre§lonym w art. 9 ustawy z dnia 7
lipca 1994 1. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202).

24  Warunki uzytkowania, montazu i konserwacji
Warunki uzytkowania, montazu i konserwacji zgodnie z zaleceniami Producenta. Dopuszczalne

jest czyszczenie ci§nieniowe, uwzgledniajgce odporno§é na ptukanie przy wysokim cisnieniu:
280 bar dla rur i 180 bar dla ksztaltek wg DIN V 19517 (test stacjonarny).

3 WEASCIWOSCI UZYTKOWE WYROBU BUDOWLANEGO I METODY
ZASTOSOWANE DO ICH OCENY

Whasciwosci uzytkowe wyrobu budowlanego zestawiono w tablicy.
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Tablica
Lp.} Oznaczenie | Zasadnicze charakterystyki Whasciwosci Jedn. Metody badan
ty
typu wyrobu | wyrobu budowlanego dla uzytkowe i obliczen
budowlanego | zamierzonego zastosowania wyrazone w
lub zastosowan poziomach,
klasach lub w
sposob opisowy
1 2 3 4 5 6
<5
Skurcz wzdhuzny rur ponadio narurach nie of | pry 190 9505
powinny pojawié sie
pecherze i pekniecia
Temperatura mieknienia PN-EN ISO
wedtug Vicata (VST): oC 2507-11
- dla rur >79 PN-EN iSO
- dla ksztattek wiryskowych >77 2507-2
Odpornoéé na brak oznak
. . % oddziatywania
dichlor (l)gtl)ectan badan; (dopuszczalne sg - PN-EN ISO 9852
(temp. , ¢Zas badania pojedyneze §lady
Rury i 30 min.) mniejsze niz 2 mm)
ksztattki do Sztywno$¢ obwodowa rur o
kanalizacji i nominalnej klasie
odwadniania ?Zst%flvgnosm SN: >2.0
- SN4 >4,0 KN/m* | PN-EN ISO 9969
Rury i - SN8 >8,0
1 ksztattki - SN10 >10,0
drenazowe - SN12 >12,0
- SN16 > 16,0
Rury i Odpornoé¢ rur na uderzenia
Ksztatiki do metodg spadajgcego
tony innvel cigzarka (temperatura
OSTOY IYCR | padania (0 +1)°C, bijak TIR < 10 % | PN-ENISO 3127
e typu d90, masa cigzarka
przewodow i wysoko$¢ spadku wg
PN-EN 13476-2)
Odporno$é rur na uderzenia | 30 2 1,0m
metodg schodkowg ! Ilia-'.w yze] Jerq PN-EN ISO
(parametry badania wg vf;orlilgécé? fp();dl:?ia ) 11173:2017-12
PN-EN 1401-1) 0,5m
Wskaznik pelzania rur <27 - PN-EN ISO 9967

Odpornos¢ ksztattek na
uderzenie metodg zrzutu
(parametry badania wg PN-

brak uszkodzen

EN 1401-1)

PN-EN ISO
13263
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Elastyczno$¢ lub
wytrzymato$¢ mechaniczna

brak objawow

keztattek klejonych lub rozwar.stfmema, PN-EN ISO

: peknigé, tys, 13264
zgrzewanych (parametry reciekania
badania wg PN-EN 1401-1) | P
Wodoszezelnoéé ksztaltek b Kodzer
klejonych lub zgrzewanych | ~ n‘ieezslzlféel(; ozéez:ril ! PN-EN ISO
przy wewnelrznym podczas badania 1 13254
ci$nieniu wody 0,5 bar i .

po badaniu

czasie badania 1 min.

Parametry geometryczne rur

wg Zatacznika 11

i ksztattek dokumentacji PN-EN ISO 3126
technicznej wyrobow
Elastycznos$¢ obwodowa rur pl;;Z/ g fﬁf;;%;ég]su PN-EN ISO
0,
w temperaturze 23 (£2) °C srednicy rur 30% 13968
Szczelno$é polaczen z
elastomerowym pier§cieniem|
uszczelniajacym, przy ‘
odchyleniu kagtowym wg bez uszkodzen i
PN-EN ISO 13259: nieszczelnosci
- przy wewn. cisnieniu podczas badania i po PN-EN ISO
hydrostatycznym 0,05 bar badamqi Zmiana 13259
- przy wewn. ci$nieniu podeisnienia . warunek C
hydrostatycznym 0,5 bar powietrza max 10%
- przy wewn. ci$nieniu
hydrostatycznym 2,5 bar**
Rury i - przy wewn. podci$nieniu
ksztaktki do powietrza -0,3 bar
. ... | Szczelno$¢ potaczen z
kanalizacji i ——
. elastomerowym pier$cieniem
odwadniania . i
uszczelniajgcym, przy _
odksztalceniu $rednicy bez uszkodzef i
bosego konca i kielicha wg 511eszczecino.s01.
PN-EN ISO 13259: podczas badania i po
- przy wewn. ci$nieniu badaniu, zmiana PN-EN ISO
hydrostatycznym 0,05 bar podcisnienia 13259
- przy wewn. ci§nieniu powietrza max 10% warunck B
hydrostatycznym 0,5 bar
- przy wewn. cisnieniu
hydrostatycznym 2,5 bar**
- przy wewn. podci$nieniu
powietrza -0,3 bar
Ssccllzrf;lﬁgc (100000 eyki <0,2mm PN-EN 295-3
_ Wytrzymato$¢ elektryczna
Rury i izolacji rur i ksztattek przy
ksztattki napigciu probierczym brak przebicia PN-EN 61386-1
ostonowe 2000V, sinusoidalnym o

czestotliwosei 50 — 60 Hz
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Rezystancja izolacji rur i

ksztaltek ostonowych =100 MQ | PN-EN 61386-1
Szczelno$é polaczen z bez uszkodzen i

elastomerowym pierécieniem|  nieszczelnosci

uszczelniajgcym, przy podczas badania i po - PN{E;\]S;SO
odchyleniu kgtowym badaniu, zmiana R C
(parametry badania wg PN- podci$nienia warun

EN 1401-1) powietrza max 10%

Szczelno$é potgezen z bez uszkodzen i

clastomerowym piericieniem| nieszczelnosci

uszczelniajacym, przy podczas‘badam:a ipo ) PNI_]?::;\IS ;SO
odksztatceniu $rednic bosego| badaniu, zmiana arunck B
konca i kielicha (parametry podci$nienia ward
badania wg PN-EN 1401-]) |powictrza max 10%

* - badanie dotyczy wylacznie rur o §ciankach litych,
** - badanie wykonywane dla rur z uszczelkami TPE z dodatkowym pier$cieniem oporowym z PP.

4 PAKOWANIE, TRANSPORT I SKEADOWANIE ORAZ SPOSOB
ZNAKOWANIA WYROBU

4.1 Wytyczne dotyczgce pakowania

Rury z PVC-U Kaczmarek pakowane s3 w wigzki lub pojedynczo bez pakowania. Kazde
opakowanie powinno byé zabezpicczone drewnianymi podktadami i owiniete tasma w sposob
umozliwiajgcy zatadunek i wyladunek. Ksztaltki pakowane sg w kartony lub inne opakowania
zaleznie od ich gabarytow, lub dostarczane luzem. Uszczelki elastomerowe mogg by¢ pakowane
w kartony lub zaktadane fabrycznie na rury i ksztattki.

4.2 Wytyczne dotyczace transportu i skladowania

Rury i ksztaltki z PVC-U Kaczmarek mogg byé przewozone dowolnymi srodkami transportu
dostosowanymi do ich gabarytéw, a sposéb ich ulozenia powinien gwarantowaé nie
przemieszczanie si¢ podczas transportu. Podczas zatadunku i roztadunku nalezy zachowaé
0strozno§¢, aby nie uszkodzi¢ rur. Rury nie powinny by¢ przeciagane ani przetaczane, lecz
przenoszone. Szczegblna ostrozno$é nalezy zachowaé przy transporcie w temperaturach
ujemnych.

Rury z PVC-U Kaczmarek powinny byé skladowane na plaskim podiozu, z dala od Zrédet
otwartego ognia, w polozeniu poziomym, na podktadach drewnianych, z przektadkami
i zabezpieczone przed staczaniem zgodnie z zaleceniami producenta. Ksztaltki powinny byé
przechowywane w opakowaniach fabrycznych. Dopuszcza si¢ przechowywanie rur i ksztattek na
otwartych placach magazynowych, jednakze czas przechowywania (tgcznie z przechowywaniem
na placu budowy) nie powinien przekraczaé 2 lat.

4.3 Spos6b znakowania wyrobu budowlanego

Wyr6éb nalezy oznakowaé znakiem budowlanym zgodnic z wymaganiami okreslonymi
w rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
sposobu  deklarowania wladciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu
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znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1966) oraz w rozporzadzeniu
Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 czerwca 2018 r. zmieniajacym rozporzadzenie
w sprawie sposobu deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1233).

Przed oznakowaniem wyrobu znakiem budowlanym nalezy sporzadzi¢ krajowa deklaracj¢
wlaciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego wedtug wzoru opublikowanego w zalaczniku
nr 2 do cytowanego rozporzadzenia oraz udostgpnic jg w sposob opisany w rozporzadzeniu.

Oznakowaniu wyrobu znakiem budowlanym powinny towarzyszy¢ nastgpujace informacije:

— dwie ostatnie cyfry roku, w ktérym znak budowalny zostal po raz pierwszy wmieszczony na
wyrobie budowlanym,

— nazwa i adres siedziby producenta lub znak identyfikujacy pozwalajgcy jednoznacznie
okre$li¢ nazwe i adres siedziby producenta,

— nazwa i oznaczenie typu wyrobu budowlanego,

— numer i rok wydania krajowej oceny technicznej, zgodnie z ktorg zostaty zadeklarowane
wilasciwos$ci uzytkowe,

— numer krajowej deklaracji wlasciwosci uzytkowych,

— poziom lub klasa zadeklarowanych wlasciwosdci uzytkowych,

— nazwa jednostki certyfikujacej, ktora uczestniczyla w ocenic i weryfikacji stafosci
wiasciwosei uzytkowych wyrobu budowlanego,

— adres strony internctowej producenta, jezeli krajowa deklaracja zgodnosci jest na niej
udostepniona.

5 OCENA I WERYFIKACJA STAELOSCI WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH

5.1 Krajowy system oceny i weryfikacji stalo$ci whasciwosci uzytkowych

Zgodnie z Zalgcznikiem nr 1 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia
17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania wiadciwoéci uzytkowych wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 1., poz. 1966)
oraz rozporzadzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 czerwca 2018 r. zmieniajacym
rozporzadzenie w sprawie sposobu deklarowania wiadciwodei uzytkowych wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2018 1. poz. 1233).
Instytut Badawczy Drog i Mostow wskazuje dla: Rury i ksztaltki z nieplastyfikowanego
poli(chlorku winylu) (PVC-U), do podziemnego grawitacyjnego odwadniania i kanalizacji,
do drenazu, do oslony przewodéw i kabli wymagany krajowy system 4 oceny i weryfikacji
stalo$ci wlasciwoSci uzytkowych.

Zgodnie z § 4 cytowanego wyzej rozporzadzenia w krajowym systemie 4 ocena i weryfikacja
stalo§ci wlasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego obejmuje:

a) dziatania producenta:
- okredlenie typu wyrobu budowlanego,
- prowadzenie zaktadowej kontroli produkcji.

5.2 OkreSlenie typu wyrobu budowlanego

Okre$lenie typu wyrobu budowlanego obejmuje oceng wlasciwosci uzytkowych w odniesieniu
do zasadniczych charakterystyk i zamierzonego zastosowania tego wyrobu okre$lonych
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w rozdziale 3 oraz wiasciwodci identyfikacyjne wg pkt 1.4.2 niniejszej Krajowej Oceny
Technicznej, dopoki nie nastapig zmiany surowcéw, sktadnikéw, linii produkcyjnej lub zaktadu
produkcyjnego.

5.3 Zakladowa kontrola produkcji

Wyréb budowlany, objety niniejszg Krajows Oceng Techniczng, powinien byé produkowany
zgodnie z systemem zaktadowej kontroli produkcji.

Producent powinien ustanowié, udokumentowaé, wdrozy¢ i utrzymywaé system zaktadowe;
kontroli produkeji w celu zapewnienia statosci whasciwoscei uzytkowych wyrobu budowlanego,
okres$lonych w niniejszej Krajowej Ocenie Techniczne;j.

Dokumentacja zaktadowej kontroli produkcji powinna zawieraé:

a) strukture organizacyjna,

b) wymagania dla personelu (kwalifikacje, uprawnienia, odpowiedzialno$¢ za poszczegdlne
clementy zaktadowej kontroli produkcji, szkolenia),

¢) audyty wewnetrzne, prowadzenie dziatan korygujacych i zapobiegawczych,

d) nadzoér nad dokumentacjg i zapisami,

¢) plany kontroli i badania surowcéw, wymagania,

f) plany kontroli i badania gotowego wyrobu,

g) nadzdr nad wyposazeniem produkcyjnym,

h) nadzér nad wyposazeniem do kontroli i badan z zachowaniem spdjnosci pomiarowej,

1) nadzér nad procesem produkcyjnym, w tym prowadzone kontrole i badania
migdzyoperacyjne,

J) opis prac podzlecanych i tryb ich nadzoru,

k) postgpowanie z wyrobem niezgodnym i reklamacjami,

1) opis sposobu pakowania, transportu i skladowania oraz sposdb znakowania wyrobu.

Dokumentacja zaktadowej kontroli produkeii powinna by¢ uzupetniona o dokumentacje
techniczng, specyfikacje techniczne (normy wyrobu, normy badawcze, europejskie lub krajowe
oceny techniczne, itp.), przepisy prawa.

System zarzadzania jakoscig stosowany wg wymagah PN-EN ISO 9001 moze by¢ uznany za
system zakladowej kontroli produkeji, jezeli sg rowniez spelnione wymagania niniejszej
Krajowej Oceny Techniczne;.

5.4 Badania gotowych wyrobéw

5.4.1 Program badan
Program badafi gotowych wyrobéw obejmuje badania biezace.

5.4.2 Badania biezace

Badania biezgce gotowych wyrobéw obejmuja:

a) badanie odpornosci na dichlorometan,

b) badanie sztywnoéci obwodowej rur,

¢) Kkontrolg parametréw geometrycznych rur i ksztattek,
d) badanie skurczu wzdhiznego rur,
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€)
f)

2
h)
i)
j)

k)

55
2)

badanie temperatury micknienia wg Vicata (VST),

badanie odpornoéci rur na uderzenia metoda spadajgcego cigzarka,
badanie odporno$ci rur na uderzenia metoda schodkows,

badanie odpornosci ksztaltek na nderzenia metodg zrzutu,

badanie elastyczno$ci obwodowej rur,

badanic szczelnoéci polaczen z elastomerowym piericieniem uszczelniajgcym pirzy
odchyleniu katowym,

badanie szczelnodci polgczen z elastomerowym pierscieniem uszczelniajgcym  przy
odksztalceniu $rednicy bosego konica i kielicha.

Pobieranie prébek do badan

Prébki do badan biezacych nalezy pobiera¢ zgodnie z ustaleniami dokumentacji zakladowe)
kontroli produkc;ji.

5.6 Czestotliwosé badan

a)

b)

5.7

Badania biezace okreélone w pkt 5.4.2 a-c powinny by¢ wykonywane dla kazdej partii
wyrobu zgodnie z planem badan ustalonym w dokumentacji zaktadowej kontroli produkeji,
lecz nie rzadziej niz raz w roku,

badania biezace okre§lone w pkt 5.4.2 d - k powinny byé¢ wykonywane nie rzadziej niz co
dwa lata. Wielkoéé partii wyrobu powinna zosta¢ okreslona w dokumentacji zakladowe;
kontroli produkeji.

Ocena wynikéw badan

Wiadciwoéei uzytkowe wyrobu budowlanego sa zgodne ze wszystkimi wihasciwosciami
uzytkowymi okre§lonymi w niniejszej Krajowej Oceny Technicznej IBDiM.

6 POUCZENIE

6.1

6.2

6.3

Krajowa Ocena Techniczna nie jest dokumentem upowazniajagcym do oznakowania wyrobu
budowlanego znakiem budowlanym.

Krajowa Oceng Techniczng uchyla jednostka, ktora ja wydata, z whasnej inicjatywy albo na
wniosek Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego, po przeprowadzeniu postgpowania
wyjasniajgcego z udziatem wnioskodawcy.

Krajowa Ocena Techniczna nie narusza uprawnien wynikajacych z ustawy z dnia
30 czerwca 2000 r. Prawo wlasnoéci przemystowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117,
7e Zm.).

7 WYKAZ DOKUMENTOW WYKORZYSTANYCH W POSTEPOWANIU

W postgpowaniu o wydanie Krajowej Oceny Technicznej wykorzystano:
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7.2
a)

b)

d)

g)

h)

3

Przepisy:

Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016
1. Poz. 1570);
Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 );

Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 .
w sprawie krajowych ocen technicznych (Dz. U. z 2016 r. Poz. 1968);

Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.
W sprawie sposobu deklarowania wlaciwoséci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r. Poz. 1966) oraz
rozporzgdzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 czerwca 2018 r. zmieniajacego
rozporzadzenie w sprawie sposobu deklarowania whasciwoéci uzytkowych wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2018 r. poz.
1233).

Polskie Normy i inne Normy:

PN-EN 295-3:2012 Systemy rur kamionkowych w sieci drenazowej i kanalizacyjnej - Cze$é
3: Metody badan

PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomeréw - Wymagania materiatowe dotyczace
uszezelek zigezy rur wodociggowych i odwadniajgcych - Czeéé 1: Guma

PN-EN 681-2:2003 Uszczelnienia z elastomeréw - Wymagania materiatowe dotyczace
uszezelek zlgezy rur wodociagowych i odwadniajagcych - Czesé 2: Elastomery
termoplastyczne

PN-EN 681-3:2003 Uszczelnienia z elastomeréw - Wymagania materiatowe dotyczace
uszezelek zlaczy rur wodociggowych i odwadniajacych - Czesé 3: Materiaty z gumy
porowate;j

PN-EN 1401-1:2009 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezci$nieniowego odwadniania i kanalizacji - Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu)
(PVC-U) -- Czgs¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek i systemu

PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych

PN-EN 13476-1:2018-05 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnego bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji - Systemy przewoddéw rurowych
o sciankach strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu)(PVC-U),
polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) - Czeéé¢ 1: Wymagania ogdlne i whadciwosci uzytkowe
PN-EN 13476-2:2018-05 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnego bezci$nieniowego odwadniania i kanalizacji - Systemy przewoddéw rurowych
o Sciankach strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U),
polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) - Cz¢é¢ 2: Specyfikacje rur i ksztattek z gladka
wewnetrzng i zewnetrzng powierzchnig oraz systemu, typ A

PN-EN 61386-1:2011 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodéw - Czeé¢ 1:
Wymagania ogdlne

PN-EN ISO 2505:2006 Rury z tworzyw termoplastycznych - Skurcz wzdluzny — Metoda
1 warunki badania
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k)

D

z)

PN-EN ISO 2507-1:2017-11 Rury i ksztaltki z tworzyw termoplastycznych - Temperatura
mieknienia wedhig Vicata - Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne dla metody badania

PN-EN ISO 2507-2:20017-12 Rury i ksztattki z tworzyw termoplastycznych - Temperatura
micknienia wedlug Vicata - Cze$¢ 2: Warunki badania dla rur i ksztaltek
7z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U) lub chlorowanego poli(chlorku
winylu) (PVC-C) i rur z poli(chlorku winylu) o wysokiej udarnosci (PVC-HI)

PN-EN ISO 3126:2006 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych - Elementy
z tworzyw sztucznych - Sprawdzanie wymiarow

PN-EN ISO 3127:2017-12 Rury z tworzyw termoplastycznych - Badanie odpornosci na
uderzenia zewnetrzne — Metoda spadajacego cigzarka

PN-EN ISO 9001:2015-10 Systemy zarzgdzania jako$cig — Wymagania

PN-EN ISO 9852:2017-11 Rury z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U) -
Odpornos¢ na dichlorometan w okre$lonej temperaturze (DCMT) - Metoda badania

PN-EN ISO 9967:2016-02 Rury z tworzyw termoplastycznych - Oznaczanie wskaznika
pelzania

PN-EN ISO 9969:2016-02 Rury z tworzyw termoplastycznych - Oznaczanie sztywnosci
obwodowej

PN-EN ISO 11173:2017-12 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Rury z tworzyw
termoplastycznych - Oznaczanie odporno$ci na uderzenia zewngtrzne metodg schodkowg
PN-EN ISO 13254:2017-11 Systemy przewodow rurowych z tworzyw termoplastycznych
do zastosowan bezci$nieniowych - Metoda badania wodoszczelnosci

PN-EN ISO 13259:2018-08 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw termoplastycznych
do bezcisnieniowych sieci uktadanych pod ziemia - Metoda badania szczelnoSci potaczen
z elastomerowym pier§cieniem uszczelniajagcym

PN-EN ISO 13263:2017-12 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw termoplastycznych
do bezci$nieniowej podziemnej kanalizacji deszczowej i sanitarnej - Ksztaltki z tworzyw
termoplastycznych - Metoda badania wytrzymato$ci na uderzenie

PN-EN ISO 13264:2017-12 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw termoplastycznych
do bezciénieniowej podziemnej kanalizacji deszczowej i sanitarnej - Ksztattki z tworzyw
termoplastycznych - Metoda badania wytrzymato$ci na uderzenie

PN-EN ISO 13968:2009 Systemy przewoddéw rurowych i rur ostonowych z tworzyw
sztucznych - Rury z tworzyw termoplastycznych - Oznaczanie elastycznosci obwodowej
PN-ENV 1046:2007 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych - Systemy poza
konstrukcjami budynkéw do przesylania wody lub $ciekéw - Praktyka instalowania pod
ziemig i nad ziemig

DIN V 19517 Test methods for determination of the jetting resistance of drain and sewer
pipes

aa) PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe - Roboty ziemne - Wymagania i badania
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7.4 Raporty z badan wyrobu budowlanego:

a) Sprawozdanie nr 58/18/TW-1 z badan sztywnoéci obwodowej rur z PVC-U. Instytut
Badawczy Drég i Mostow, Pracownia Mostow i Urzadzen Odwadniajacych, Zmigrod,
grudzien 2018 r.

b) Audit test on structured wall pipes made from PVC, according to EN 13476-2:2007 and
INSTA SBC 13476, January 2017. RISE Research Institutes of Sweden AB, Goteborg
styczen 2018 r.

¢) Audit tests of pipes for underground drainage and sewerage according to EN 1401-1:2009
and INSTA SBC 1401, January 2017. RISE Research Institutes of Sweden AB, Géteborg
wrzesien 2017 1.

d) Sprawozdanie z badain nr 227/2018, Instytut Inzynierii Materialéw Polimerowych
i Barwnikow, Oddziat Farb i Lakierow, Gliwice, czerwiec 2018 r.

¢) Sprawozdanie z badan nr 405/1/2016, Instytut Inzynierii Materiatéw Polimerowych
i Barwnikow, Oddziat Farb i Lakieréw, Gliwice, wrzesien 2016 r.

Zalacznik: 1

Otrzymuja:
1. Wnioskodawca o nazwie: Kaczmarek Malewo Spélka Jawna, z siedziba:
Malewo 1, 63-800 Gostyn - 2 egz.

2. a/a Jednostka Oceny Technicznej Instytutu Badawczego Drég i Mostéw ul. Instytutowa 1
03-302 Warszawa tel. (22) 614 56 59, (22) 39 00 414, fax: (22) 675 41 27 -1 egz.
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ZAYLACZNIK - PARAMETRY GEOMETRYCZNE RUR I KSZTALTEK Z PVC-U
KACZMAREK

Charakterystyczne parametry wymiarowe rur Kaczmarek o $ciankach gladkich litych, oraz

o $ciankach strukturalnych (tréjwarstwowych) przedstawiono w tablicy Z-1.

Tablica Z-1 - Wymiary rur

Minimalna Grubos¢ $cianek
. grubos¢ przy sztywnoéci obwodowej:
Srednia | niespienionej
$rednica warstwy N2 e R DR 3 DR
. | (SDR51) (SDR 41) (SDR 34) (SDR 30) (SDR 26)
Zzewnelrznal wewngtrznej
rur ] . . . )
strukturalnych Cmin Cmax Cmin Cmax Cmin Cmax Cmin Cmax C€min Cmax
mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm min
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
11079 0,4 32 | 3,8 | 3,6 | 45 | 42 | 49
16004 0,5 32 | 3.8 | 40 | 46 | 47 | 54 | 52 | 60 | 62 | 70
20070 0,6 39 | 45 | 49 | 56 | 59 | 67 | 65 | T4 | 77 | 86
250 +0,5 0,7 4,9 5,6 6’2 7,1 7,3 8,3 851 953 9,6 10)8
315706 0.8 62 | 7,1 | 77 | 87 | 92 | 104 | 102 | 11,5 | 12,1 | 13,6
355107 0,9 70 | 79 | &7 | 98 | 104 | 11,7 | 11,5 | 129 | 13,6 | 15,2
400 "7 1,0 79 | 89 | 98 | 11,0 | 1L7 | 13,1 | 13,0 | 146 | 153 | 17,1
450 +0,8 1’2 8’8 9,9 i 11’0 12’3 13,2 14,8 14,6 16,3 17,2 19,2
50099 13 98 | 11,0 | 12,3 | 13,8 | 14,6 | 163 | 16,2 | 182 | 19,1 | 21,3
630712 14 123 | 13,8 | 154 | 17,2 | 18,4 | 20,6 | 21,0 | 23,2 | 24,1 | 26,5

Standardowe dlugo$ci montazowe rur Kaczmarek:

_ 6,00 +0,05
-3,00 +0,05
_ 2’00 +0,05
- 1,00 +0,05
-0,50 +0,05

R

Wymiary érednic i dlugoéci kielichéw normalnych i wydtuzonych dla rur o Sciankach litych
i z rdzeniem spienionym przeznaczonych do laczenia za pomoca uszczelek elastomerowych
przedstawiono w tablicy Z-2.
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Tablica Z-2 — Wymiary Kielichéw rur i ksztaltek

Wymiary kielichow Dlugos¢ montazowa
Nominalna Y — — - - i
érednica é?;g:ﬁa a M aksymalna Minima lfla glgbokosc kielicha |
zewngtrzna Srednica glebokosé fa uszezelka Kielich K ieli‘ch
wewngtrzna stref"y. . Kiclich Kielich normalny wydtuzony
kielicha uszezelniajacej normalny wydluzony
dn dsm min dem max Amin Amin . l,. L
mm mm mm mm mm mm mm
1 2 3 4 5 O 7
110 110,4 26 32 86 60 85
160 160,5 32 42 107 81 100
200 200,6 40 50 113 99 115
250 250,8 70 55 116 125 135
315 316,0 95 62 131 183 150
355 356,1 104 66 135 194 158
400 401,3 111 70 143 203 170
450 451,4 120 75 145 215 180
500 501,5 130 80 147 227 185
630 632,0 150 140 230 300 280

Rury Kaczmarek o nominalnych §rednicach zewnetrznych d, od 110 mm do 630 mm mogg mieé
wykonane nacigcia. Szeroko§¢ nominalna szczelin moze wynosié: 1,2 mm; 2,5 mm; 5 mm lub
10 mm. Standardowe rozmieszczenie szczelin:
- TP —w pehi sgczace, szczeliny na catym obwodzie, w 4 rzedach,
- LP - czgsciowo saczace, ze szczelinami wykonanymi na 2/3 obwodu, w 3 rzedach,
- MP - sgczgco przeplywowe, szczeliny na 1/3 obwodu w 2 rzedach.
Minimalne dtugosci szczelin oraz taczng powierzchni¢ szczelin podano w tablicy Z-3.

Tablica Z-3 — Wymiary szczelin rur perforowanych

Nominalna $rednica
zewngtrzna 110 160 200 250 315 400 500 630
dll
1 2 3 ] 5 6 7 8 9
Minimalna dugosé | 40 60 70 70 70 70 70
szczeliny [mm]

Minimalna tgczna | TP 60 120 120 240 240 240 240 240
powierzchnia LP 60 60 60 120 120 120 120 120
szczelin [em”/m ] | MP 60 60 60 120 120 120 120 120

Inne odstgpy, szerokosci szczelin i zwigzane z tym wymiary graniczne, jak i sposdb wykonania
(ksztalty) perforacji sg ustalane pomi¢dzy zleceniodawcg i Producentem.




