Data: KARTA ZATWIERDZENIA / ZAMIANY Nr karty
03.08.2022r. MATERIALOW | URZADZEN DO WBUDOWANIA
Nazwa zadania: Inwestor:
Rozbudowa budynku S-1 o zachodnie i wschodnie Akademia Gérniczo-Hutnicza im.
skrzydto w ramach inwestycji pn. "Rozbudowa i Stanistawa Staszica w Krakowie
nadbudowa budynku $-1"
Generalny Wykonawca: Odpowiedzialny od GW. Branza : budowlanal
BAUDZIEDZIC Sp. z 0.0. Sp. K. sanitarna / elekiryezha
Nazwa dokumentacji lub projektu Numer dokumentagji: Nr rysunku:
projekt wykonawczy 192/2017
branza sanitarna - instalacje wod-kan, c.o.
Przekazujacy:
Adresat:
B Akademia Gérniczo-Hutnicza i Inspektor Nadzoru

0 Projektant

Element/ material/ urzadzenie/ system, ktérego dotyczy zgloszenie:
Rury i taczniki zaprasowywane ze stali systemu Steelpres

Wedlug ponizszego zestawienia przekazuje sie w celu:

i Do akceptacji O Do realizacji O Do informaciji

1. Lista dokumentéw zalaczonych:
- Krajowa deklaracja wtasciwoéci uzytkowych Nr 02/2020
- Deklaracja zgodnosci EN 10204;2.1
- Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-209/1222

2. Miejsce wbudowania/zainstalowania:

- Instalacja centralnego ogrzewania - poziomy

3. Uzasadnienie:

Podpis sktadajgcego I‘E”é‘vé’ Przyjeto:

Stayistaw Kietbicki
upr. bud, B-236/90

STANOWISKO (OPINIA) PROJEKTANTA:
0 Zatwierdzono bez uwag O Do uzupetniania danych 0 Zatwierdzono z
uwagami 0 Odmowa zatwierdzenia



OPINIA INSPEKTORA NADZORU:

(7 Zatwierdzono bez twag [ Do uzupetniania danych 0 Zatwierdzono z
uwagami 0O Odmowa zatwierdzenia

 Ospba lj R Data _ Podpis

TR

DECYZJA INWESTORA / ZAMAWIAJACEGO:

0 Zatwierdzono bez uwag 0 Do uzupehiania danych O Zatwierdzono z
uwagami 0O Odmowa zatwierdzenia

S\N\L’ "Osoba Data



HBH

HTIeBIMs PLUSeHYDROSOLAR

KRAJOWA DEKLARACIA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
Nr 02/2020

Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
taczniki zaprasowywane Steelpres do faczenia rur ze stali niestopowe;j.

Oznaczenie typu wyrabu budowlanego:
STEELPRES (o érednic?ach 12 mm do 108 mm)

|
Zamierzone zastosowgnie lub zastosowania:
tqczniki zaprasowywane Steelpres sa przeznaczone do laczenia rur ze stali niestopowej w instalacjach
ogrzewania wodnego systemu zamknietego oraz w instalacjach wody lodowej.

Nazwa | adres siedziby producenta oraz miejsce produkcii wyrobu:

I
Raccorderie Metalliche S.p.A. Strada Sabbionetana, 59
46010 Campitelio c!l Marcaria (MN) - Ttaly

Nazwa | adres siedzib\} upowaznionego przedstawiciela , o ile zostat ustanowiony:
HBH Spétka z ograniczong odpowiedzialnosclg Spétka Komandytowa

ul. Wichrowa 28 |

60-449 Poznan

Krajowy system zastoLowany do oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych: 3

Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska Norma wyrobu: nie dotyczy

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujacej, numer akredytacji | numer krajowego certyfikatu
lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriéw i numer akredytacii: nie dotyczy

7b. Krajowa ocena te«gthnlczna: ITB-KOT-2019/1222 wydanie 1
Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: ITB Warszawa

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujacej, numer akredytacii i numer certyfikatu:

TTR INSTITUTE SRL, Busto Arsizio VA; Notified Lab N° 2655; 1108635-001, 1108635-002,
1108635-003, 1108635-005, 1108635-006, 1108636-001, 1108636-002, 1108636-003, 1108636-005,
1108636-006, 110863{7-001, 1108637-002, 1108637-003, 1108637-005, 1108637-006

8. Deklarowane wlaéciwlaéci uzytkowe:

| ,
Zasadnicze charakterystyki wyrobu Deklarowane wiaéciwosci Uwagi
budowlanego dla zamierzonego uzytkowe
zastosowania lub zastosowar
Material Stal 1,0034 (E195)
 Zakres érednic 12 mm + 108 mm
Temperatura | 120 °C
Ciénienie ' 1,6 MPa
Wymiary i toleranlcje wymiaréw spetnia

Szczelno$c | wytrzymato$¢ polaczenia na | spetnia
wewnetrzne ciénienie hydrostatyczne




Odpornosé polaczlénia na cykliczne zmiany [ speinia
temperatury |

Odpornoéé polaczenia na cykliczne zmiany | spetnia

ci$nienia wewnetrznego

Szczelno$c potaczenia w warunkach spetnia
odcisnienia :
Szczelnoéé potaczenia na wibracje spetnia

9. Wiasciwosci uzytkowe okredion €go powyzej wyrobu s3 zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt. 8
deklarowanymi wiadciwosciami uzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja whasciwosci uzytkowych
wydana zostaje zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia z 2004 r. o wyrobach budowlanych na wytaczng
odpowiedzialnos¢ producenta,

W imieniu producentqj podpisat(-a):

Poznah 02.01.2020
(miejsce i data wydania)




RACCORDERIE METALLIGHE Rogisto impresc MN 02066990173

Raccorderie Metalliche S.p.A.

46010 Campitello di M. MN ATTESTATO
Strada Sabbionetana, 59

Tel: (0039-376)96001 _

Fax: (0039-376)96422 E-Mail

Cap. Soc. €3.039.000i.v.

Codice Fiscale 02066990173 Data: 07/11/13
Partita IVA 01591820202 (
RE.A. 169204

Deklaracja Zgodno$ci
EN 10204;2.1

Raccorderie Metalliche S.p.A. jako producent i dystrybutor systemu zaprasowywanego Steelpres do
wodnych instalacji sanitamych, biorge pod uwagg obecne normy:

Art. 7 - Ustawa n® 46/90 - Normy dotyczgce bezpieczenstwa obiektow;
Art. 5 — Ustawa n® 447 7 06/12/91 - Rozporzadzenie wykonawcze do Ustawy n°46/90;

Niniejszym poswiadcza:

System Steelpres sklada si¢ z:

e ¢ o e

o

Do 16

tqcznikw zaprasowywanych, uszezelki EPDM, przewodow rurowych, maszyny zaciskowej
i szczek;

Caly system Steelpres jest wykonany ze stali niestopowej i produkowany zgodnie z
aktualnymi normami. Material: E 275 i E 235 zgodnie z normg EN 10305-3:2000;

Caly system Steelpres posiada odpornosé na cisnienie -0,8 bar (az do maksymalnie -0,95/-
0,98 bar);

Ci$nienie robocze systemu Steelpres to PN 16 bar z maksymalng temperaturg 95°C;
Cisnienie robocze systemu Steelpres przy spreZzonym powietrzu to PN 16 bar (¢15-54) i PN
10 bar (¢ 76,1-108) i uszezelka EPDM moze by¢ uzyta do czwartej klasy 1SO 8573-1 (
maksymalnie 5 mg/mc oleju). Dla pigte] klasy ISO 8573-1 ( maksymalnie 25 mg/me oleju)
musi byé uzyta uszczelka FKM:

Przewody rurowe systemu Steelpres sg produkowane zgodnie z aktualnymi normami.
Materiat: E220 CR284, 1.0215 zewnetrznie ocynkowana zgodnie z EN 10305-3:2000;
Wszystkie gwinty tgcznikow zaprasowywanych sq wykonane zgodnie z DIN 2999 —~ UNI
ISO 7/1, DIN 259 — UNI ISO 228/1;

Wszystkie gwintowane, spawane lgozniki zaprasowywane sq w 100% kontrolowane, pod
cisnieniem przez automatyczne maszyny;

Grubosé powltoki galwanicznej to 6-10 mikronéw;

Gwarancja 24 godzinnej odpornosci we mgle o wysokim stgZeniu soli (5%);

Uszezelki systemu Steelpres sg z EPDM i 8q zatwierdzone zgodnie z: DIN 681 — 1 Typ WB;
KTW 1.3.13 settore clastomeri D2; WBS Water Byelaws Scheme — BS 6920; ANSI/NSF
Standard 61; FDA — titolo 21 — parte 170 — 199 — item 177.2600 (¢) + (f).

Dodatkowy test: DVR, 3000 godzin/110°C.

Wszystkie wymienione wyzej artykuly nie s§ markowane ,,CE” zgodnie z D.LGS. N° 93 2
25 luty 2000;

RAGCORDERIE METALLICHE S.p.A.

Qualit ngger duct Manager

Ing. i Silyio | m?.éc}
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INSTYTUT TECHNIK] BUDOWLANEJ
PL 00-611 WARSZAWA, ul. Filtrowa 1 » Www.itb. pl

KRAJOWA OCENA TECHNIC:
i

ITB-KOT-2019/1222 wydanie 1

Niniejsza Krajowa Ocena Techniczna  zostala Wydana zgodnie 2z rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen
technicznych (Dz. U. z 2016 I., poz. 1968) przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie,
na wniosek:

Raccorderie Metalliche S.p.A.
Strada Sabbionetana, 59, 46010 Campitelio di Marcaria (MN), Wiochy

Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2019/1222 wydanie 1 stanowi pozytywng ocene wlasciwosci
uzytkowych ponizszych wyrobéw budowlanych do zamierzonego zastosowania:

taczniki Zaprasowywane
Inoxpres do taczenia rur ze stali odpornej na korozje
oraz Steelpres do taczenia rur ze stali niestopowej

Data waznosoi Krajowej Oceny Technicznej;
27 grudnia 2024 r.

DYREKTOR
Instytutu Techniki Budowlanej

fop#o

drin. Robert Gerylo

Warszawa, 27 grudnia 2019 .

Dokurment Krajowe| Oceny Technicznej ITB-KOT-2019/1222 wydanie 1 zawiera 44 strony, w tym 2 Zalgczniki. Tekst tego
dokumentu mozna kopiowat¢ tylko w calosei, Publikowanie lub upowszechnianie w kazdej innej formie fragmentow tekstu
Krajowej Oceny Technicznej wymaga pisemnego uzgodnienia z Instytutem Techniki Budowlanej. Krajowa Ocena
Techniczna ITB-KOT-2019/1222 wydanie 1 dotyczy wyrobow objetych Aprobatg Techniczng ITB AT-15-7863/2014.
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