Zestawienie elementow kottowni solarnej — dodatek 1.
1.Pompa po stronie solarnej: GRUNDFOS Pompa MAGNA 32-100 96281016

Wykonanie- braz

Typoszereg pomp obiegowych MAGNA/UPE jest specjalnie zaprojektowany z myslg o:

e Instalacjach grzewczych o mocach do 2100 kW
e Instalacjach cieptej wody uzytkowej (korpusy pomp wykonane z brazu lub ze stali
nierdzewnej)

Zakres pracy

Maksymalna wydajnos¢ Q: 90 m3 /h
Maksymalna wysoko$¢ podnoszenia, H: 12 m
Maksymalne cisnienie robocze: 10 bar
Temperatura cieczy: +15°C do +110°C.

Cechy charakterystyczne

e FUNKCJA AUTOADAPT

e Cisnienie proporcjonalne

e Cisnienie state

e Charakterystyka stata

e Charakterystyka max. lub min.

® Réwnolegle potaczenie pomp poprzez PMU 2000

* Pompy niewymagajgce zewnetrznej ochrony silnika

Korzysci

e Cicha praca

® Bezpieczny dobor

* Prosty montaz

* Niskie zuzycie energii, wszystkie pompy MAGNA nalezg do klasy energetycznej "A"

e Dodatkowo funkcja AUTOADAP w pompach MAGNA zapewnia dodatkowe oszczednosci
energii

e Dtugi okres eksploatacji

* Mozliwos$¢ zdalnego sterowania i monitorowania poprzez moduty dodatkowe

Pompy MAGNA / UPE to pompy z mokrym wirnikiem silnika tzn. pompa i silnik tworzg



integralng jednostke bez uszczelnienia watu, tylko z dwoma uszczelkami spoczynkowymi.
tozyska sg smarowane toczong ciecza

Pompy charakteryzuje:

e Zintegrowany sterownik w skrzynce zaciskowej

* Panel sterowania na skrzynce zaciskowej

e Skrzynka zaciskowa przygotowana do podfgczenia modutéw dodatkowych
® Przetwornik réznicy cisnienia i temperatury

e Korpus z zeliwa, stali nierdzewnej lub brazu

e Wykonanie pompy réwniez w wersji podwadjnej

e Korpus pompy z separatorem powietrza, typ UPE

25-40 Ai UPE 25-60 A

¢ Silnik nie wymaga zadnego zabezpieczenia zewnetrznego

Silnik i sterownik elektroniczny

Pompy 1-fazowe MAGNA posiadaja silnik synchroniczny 4 lub 8 biegunowy z magnesem
trwatym (silnik PM). Ten typ silnika charakteryzuje sie wiekszg sprawnoscig od
konwencjonalnego asynchronicznego silnika klatkowego.

Predkos¢ obrotowa pompy jest regulowana przetwornicg czestotliwosci.

UPE 1-fazowe posiadajg silnik 2-biegunowy asynchroniczny, klatkowy z filtrem redukujgcym
zaktocenia radiowe zgodnie z VDE 0875. Skrzynka zaciskowa oraz pompa zintegrowana z
silnikiem zostaty przetestowane zgodnie z VDE 0700. Sterownik jest wbudowany w skrzynka
zaciskowg. Predkos$¢ obrotowa wirnika pompy obliczana jest na podstawie impulsow
wbudowanej w uzwojenia statora cewki indukcyjnej. Pompy UPE 3-fazowe posiadajg
asynchroniczny klatkowy silnik dwubiegunowy z wbudowang przetwornicg czestotliwosci.
Przetwornik réznicy cisnienia wraz z przetwornikiem temperatury tworzg jedng czesc.
Przetwornik umieszczony jest wewnatrz pompy w kanale miedzy strong ssawng i ttoczna.
Pompy podwdjne posiadaj dwa przetworniki.

Przytacza rurowe pomp

Przytacza gwintowane zgodne z ISO 228/1.
Wymiary kotnierzy zgodne z ISO 7005-2 / BS4504.
Ochrona powierzchni pomp

Pompy UPE Seria 2000 sg lakierowane na mokro.
Oznaczenie koloru: NCS40-50R.

Grubos¢ lakieru: 40-60 mikrometrow.

Zastosowania



Systemy cieptownicze

* Pompa gtéwna

e Uktad mieszania

® Powierzchnie grzewcze

Pompy obiegowe MAGNA/UPE s3 zaprojektowane do obiegu cieczy w systemach grzewczych
o zmiennym przeptywie, gdzie wymagane jest optymalne ustawienie punktu pracy pompy.
Pompy dostosowane sg takze do domowych instalacji grzewczych. Aby zapewni¢ poprawna
prace pomp, wazne jest by dobrany zakres pracy instalacji miescit sie w zakresie pracy
pompy.

MAGNA/UPE nadajg sie szczegdlnie do montazu w instalacjach juz istniejacych, gdzie réznica
cisnien jest zbyt wysoka w czasie, gdy wymagane jest zmniejszenie przeptywu. Pompy te

sq takze odpowiednie dla nowych instalacji, gdzie wymagana jest automatyczna regulacja
wysokosci podnoszenia pompy w zaleznosci od aktualnego zapotrzebowania, bez
koniecznosci stosowania dodatkowych zawordéw obejsciowych lub podobnych rozwigzan.
Pompy te nadajg sie takze do zastosowan w instalacjach z priorytetem cieplej wody
uzytkowej gdyz pompe tg mozna natychmiast przetgczy¢ na prace z charakterystyka
maksymalna.

2. Pompy po stronie wodnej:

Pompa obiegowa Alpha 2 25-60 - szt. 5

Dane techniczne

«  Wydajnosé, Q : Max. 2,8 m’/h

*  Wysokos¢ podnoszenia, H: Max. 6 m
» Temperatura cieczy. : +2°Cdo +110°C
« Cisnienie pracy. : Max. 10 bar

e Pobdrmocy : 5 - 45 watéw

e Poziom hatasu : mniej niz 43 db(A)

Zastosowanie
Cyrkulacja cieptej i zimnej wody w:
» Instalacjach grzewczych
* Instalacjach cieptej wody uzytkowej

« Instalacjach wody pitnej (ALPHA2 N)
» Instalacjach chtodzacych i klimatyzacyjnych

Dodatkowe zalety

e Proste podfgczenie — zewnetrzna wtyczka do podtgczenia pompy do sieci elektrycznej
e Dotykowy panel sterujacy



» Automatyczne nastawy dzieki funkcji AUTOAdapt
e Silnik z magnesem trwatym

» Upakietowane uzwojenie stojana

* Kompaktowa budowa

» 5 lat gwarancji

3. Wymiennik ciepta ptytowy LB 31-100 solarny

Charakterystyka:

Ptytowe lutowane wymienniki ciepfa sg urzgdzeniami przeptywowymi, przeciwpragdowymi.
Powierzchnie wymiany ciepta tworzg karbowane ptyty ze stali nierdzewnej potagczone w
pakiet za pomocg lutu miedzianego lub niklowego. Przeptyw ptyndw wymieniajgcych ciepto
jest ukierunkowany w co drugi kanat tworzony przez ptyty grzewcze. Wymienniki wykonane
sg w catosci ze stali nierdzewnej jako konstrukcja nierozbieralna. Szczelnos¢ konstrukcji oraz
trwate zespolenie ptyt zapewnia proces lutowania w piecu préozniowym. Specjalne
profilowanie ptyt grzewczych zapewnia przeptyw o duzej turbulencji. Umozliwia to bardzo
efektywng wymiane ciepta oraz zapobiega gromadzeniu sie zanieczyszczen wewnatrz
wymiennika.

Zalety:

«  Wysoki wspotczynnik wymiany ciepta

« Mate gabaryty przy duzych mocach cieplnych

« Wysoka odpornos¢ na zmiany cis$nienia i temperatury

e Zmiana liczby ptyt i uktadu kanatéw umozliwia dostosowywanie urzadzenia do
indywidualnych potrzeb odbiorcy

« Prosty montaz i demontaz

Materiaty:

«  Piyty i przytacza: stal nierdzewna;
+ Lutowanie: miedz i nikiel.

Zastosowanie:

« Centralne ogrzewanie

+ Ogrzewanie cieptej wody uzytkowej

« Systemy ogrzewania stonecznego, geotermicznego
+ Wymiana ciepta w procesach przemystowych

« Skraplacze i parowniki w pompach ciepta

+ Przemystowe instalacje chtodzace (chtodnice oleju)
+ Chtodnictwo

Parametry pracy
Max. ci$nienie - lut miedziany 3,0

Max. ci$nienie - lut niklowy



Max. temperatura - lut miedziany 230
Max. temperatura - lut niklowy

Min. temperatura - lut miedziany -195
Min. temperatura - lut niklowy

Parametry konstrukcyjne

Typ powierzchni wymiany ciepta ptyta karbowana

Rozmiar powierzchni wymiany
ciepta

Rozmiar powierzchni wymiany
ciepta

Objetos¢ strony goracej
Objetosc strony zimnej
Waga

Catkowita liczba ptyt

Typy przytaczy (K1,K2,K3,K4)
Gwint wewnetrzny

Gwint zewnetrzny

Do wlutowania

Materiaty

Powierzchnia wymiany ciepfa

Przyt. gwintowane

Przyt. do wlutowania

Lut

4, Wymiennik cieptfa ptytowy LB 31-152/2

3,1

3,1

2,4
2,4
14,4
101

G 1"
G 1"

D wew.: 35

316L [316Ti, 321,
304]

316L [316Ti, 321,
304]

316L [316Ti, 321,
304]

Cu99.95B



PARAMETRY PRACY: STANDARDOWA LOKALIZACJA PRZYLACZY:

Max. ci$nienie 30,0 bar (w przeciwpradzie)
Max. temperatura 230 deg.C K1 - kréciec odpowietrzajacy
Min. temperatura -10 deg.C K2 - krociec odpowietrzajgcy
Czynnik roboczy woda, K3 - wlot czynnikg ogrzewanego
glikol, para K4 - wylot czynnika grzewczego
WolRd et D3 - wylot ¢zynnika ogrzewanego
D4 - wlot czynnika grzewczego
PARAMETRY KONSTRUKCYJNE: | ;
_ , ; WYMIARY: |
Pow. wymiany ciepta ; /
typ piyta karbowana o~ [ A - 68 mm
wielko$¢ 4,7 m2 B:/ 232 mm
Objetosé str. gorgcej f3'75'—l‘ — —%5 286 mm
Objetos¢ str. zimnej A5 1 % , D; 117 mm
RN K M E/I 28 mm
Waga | 2\0{4 g | F: 374 mm
|\ i /G: 24 mm
TYPY PRZYLACZY: ‘ .
D3, D4, K3, K4: Gwint éewqgtrz’ﬂy e 1"
K1: Gwint Zewnetrzny G 1"
K2: Gwint zewnetrzny ~ G[1" .
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SWIATOWE STANDARDY:

Produkty firmy SECESPOL sg wykonywane zgodnie z systemem zapewnienia jakosci ISO 9001:2000 oraz
spetniajg wymagania nastepujacych standardow: PED 97/23/EC



