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1. Podstawa opracowania

. uzgodnienia wstepne dokonane z przedstawicielami Inwestora,

. obowigzujgce normy, przepisy i wytyczne do projektowania,

. instrukcje montazu, karty katalogowe i informacyjne zawierajgce dane techniczne
stosowanych urzadzen,

. wytyczne do projektowania instalacji solarnych,

. inwentaryzacja architektoniczno - budowlana.

2. Zakres opracowania
Niniejsze opracowanie zawiera projekt instalacji solarnej dla potrzeb cieptej wody uzytkowej

w domu studenckim DS19.

3. Ogolny opis rozwiqzan technicznych

Jako Zrddto ciepta zastosowano 48 kolektoréw o tgcznej powierzchni 103 m?. Kolektory
bedg usytuowane na dachu budynku.

Energia stoneczna, przeksztatcona w ciepto w instalacji kolektoréw stonecznych, zostaje oddana
poprzez ptytowy wymiennik ciepta zasobnikom buforowym wody grzejnej potaczonym
szeregowo gdzie zostanie zmagazynowana. Regulacja przez regulator solarny odbywa sie
wedtug zmierzonej réznicy temperatur.

Obieg roztadowania

Przed pojemnosciowym podgrzewaczem c.w.u. zainstalowany jest zasobnik podgrzewania
wstepnego, do ktérego doprowadzona jest woda zimna. Nastepny uktad pomiaru rdznicy
temperatur steruje nagrzewaniem wody w tym zasobniku przez ptytowy wymiennik ciepta.
Dobre pod wzgledem energetycznym wykorzystanie pojemnosci zasobnika buforowego wody
grzejnej i wysoka sprawnos¢ instalacji kolektorow stonecznych warunkowane jest mozliwie
matymi réznicami temperatur pomiedzy:

* zasobnikiem podgrzewania wstepnego a zasobnikiem buforowym wody grzejnej

e zasobnikiem buforowym wody grzejnej a kolektorem stonecznym.

Przewody instalacji solarnej prowadzone wewnatrz przez wszystkie kondygnacje do
pomieszczenia technologicznego w piwnicy.
Sterowanie uktadu za pomocga regulatora solarnego z mozliwoscig ptynnej regulacji obrotéw
pompy.

Instalacja bedzie zabezpieczona przed wzrostem cisnienia za pomocg membranowych
zawordw bezpieczenstwa. Rure wyrzutowa z zaworu bezpieczenstwa (strona solarna) nalezy
wprowadzi¢ do zbiornika ptynu uzupetniajgcego. Przynajmniej raz w tygodniu nalezy wode
magazynowang w zasobniku przegrza¢ do temperatury ok. 70°C, co spowoduje
wyeliminowanie bakterii Legionelli.
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4. Instalacja obiegu glikolowego

Przyjeto, ze instalacja bedzie pracowa¢ na parametrach obliczeniowych max. 90/70°C.
Kolektor i cata instalacja solarna zabezpieczona bedzie przed wzrostem ciSnienia
membranowym zaworem bezpieczenstwa, umieszczonym w solarnej grupie pompowej.

W przypadku braku odbioru energii stonecznej temperatura ptynu solarnego moze
wzrosng¢ do max. 192°C. Wéwczas nadmiar cieczy, ktérego nie przejmie naczynie przeponowe,
zostanie wydalony za pomocg zaworu bezpieczenstwa do zbiornika uzupetniajgcego.
Kazdorazowo po takim zdarzeniu nalezy uzupetni¢ ptyn w instalacji za pomocg pompy.

Cisnienie pracy instalacji solarnej wynosi ok. 2,0 bar. Cisnienie w solarnym naczyniu
przeponowym nalezy ustawi¢ na warto$¢ 2,5bar. Przeptyw czynnika solarnego nalezy
wyregulowaé w zakresie 1,31/min-1,6l/min.

5. Rurociqgi i armatura

W uktadzie solarnym wystepujg rurociggi obiegdw glikolowych oraz cieptej i zimnej
wody. Rurociagi instalacji solarnej (glikolowej) nalezy wykona¢ z rur z karbowanej stali
nierdzewnej w zwojach o odpowiedniej dtugosci o $rednicy rury preizolowanych z
izolacjg kauczukowg odporng na promieniowanie UV o mikrostrukturze komarkowe;j.
Catos¢ pokryta foliag ochronng zabezpieczajagcg dodatkowo przed uszkodzeniami
mechanicznymi.

Rurociggi prowadzone wewnatrz budynku mocowaé¢ za pomocag typowych obejm.
Kompensacja wydtuzen termicznych — naturalna, za pomoca kolan (zmian kierunku). Rurociagi
wody cieptej i zimnej wykona¢ z rur miedzianych, tagczonych za pomocg lutowania
kapilarnego i miedzianych facznikdw. Rurociggi mocowa¢ za pomocg typowych obejm
mocujacych, stalowych ocynkowanych. Wszelkie obejmy musza posiada¢ wktadki gumowe
umozliwiajgce przemieszczanie sie rurociggu podczas wystepowania naprezen.

Przejscia rurociggdw przez stropy wykonac za pomocg tulei ochronnych wystajacych poza
przegrode ok. 20 mm, a powstalg przestrzen wypetnié masg trwale plastyczna. Srednice rur
ostonowych muszg uwzglednia¢: srednice przewodu + grubo$¢ izolacji + co najmniej 20 mm
wolnej przestrzeni na wypetnienie masa.

Zawory bezpieczenstwa powinny mie¢ nastawy zgodne z zatozonymi w projekcie. Rure
wylotowg z zaworu bezpieczenstwa obiegu solarnego wprowadzi¢ od gory do zbiornika
uzupetniajgcego, a z pozostatych sprowadzi¢ nad posadzke w taki sposéb, aby zabezpieczy¢
obstuge przed poparzeniem.

Przed zamontowaniem armatury, kazdy egzemplarz nalezy sprawdzi¢ na szczelnos¢ oraz
dokonac¢ probnego otwarcia i zamkniecia. Do pomiaru cisnienia i temperatury zamontowac
termometry, manometry o odpowiednich zakresach. Wode spustowg z urzadzen i armatury
sprowadzi¢ nad kratke Sciekows.

6. Izolacje termiczne
Rurociggi wodne izolowaé¢ otuling polietylenowg gr. 9mm. Przed wykonaniem izolacji
rurociggi nalezy oczysci¢. Grubos¢ izolacji termicznej przyjeto zgodnie z wymaganiami normy
PN-B-02421/2000 oraz warunkami BHP.
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7. Oznakowanie rurociggow
W zaleznosci od przeptywajgcego czynnika w przewodach rurociggi nalezy oznaczyc
barwami umownymi zgodnie z normg PN-70/N-01270. Oznaczenie wykona¢ w sposdb trwaty, w
miejscach widocznych i dostepnych.

8. Proby i odbiory

Po zakonczeniu robdt montazowych instalacje solarng nalezy przeptuka¢ wodga. Przeptukang
instalacje solarng nalezy podda¢ probie hydraulicznej przy cisnieniu prébnym réwnym
ci$nieniu roboczemu + 0,2 MPa, natomiast c.w.u. na cisnienie 1,5 ciSnienia roboczego, nie mniej
jak 0,9 MPa.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby cisnieniowej nalezy przeprowadzi¢ prébe
szczelnosci ,na gorgco". Sposdb wykonania préb okreslajg ,Warunki techniczne wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych" oraz norma PN/B-10400.

9. Uwagi koricowe
Do prawidtowego dziatania niezbedny jest okresowy przeglad urzgdzen i instalacji solarnej, a
w szczegolnosci:
- czyszczenie filtrow,
- kontrola cis$nienia instalacji solarnej i uzupetnianie ubytkow.

Wszystkie nieprawidtowosci w pracy urzadzen i instalacji powinny by¢ niezwtocznie usuniete.
Zaprojektowany system wspomagajgcy uktad przygotowania c.w.u. jest instalacjg o
ograniczonym dozorze i nie wymaga statej obstugi.

opis zakoriczono 02 lipiec 2012 r.
Autorzy opracowania:

mgr inz. Grazyna Marszatek
uprawniona do projektowania w branzy instalacji wod.-kan., wentylacji
nr s-98/00

inz. tukasz Buczek
uprawniony do projektowania w branzy instalacji wod-kan., wentylacji
nr 63-2003
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