Zestawienie elementéw wymiennikowni solarnej:
1.Zasobnik buforowy — EPS 1500

2.Zasobnik wstepnego podgrzewu — bufor ciepta PTS 850
3.Naczynie wzbiorcze solarne Reflex S400

4.Naczynie wzbiorcze do uktadu buforowego Reflex N400
5.Wymiennik ciepta ptytowy LB 31-100 solarny
6.Wymiennik ciepta ptytowy LB 31-152/2

7.Pompa Grundfos

8. Rotametr TacaNova AV 23 SETTER-BP SD Solar HT DN32 20-70 I/min.

9. Separator powietrza Reflex LA 40

Wymiary:

1.Wysokos¢ x szerokosé 2202 x 1190

2.Wysokos¢ x szerokos¢ 1945 x 990

3.Wysokos¢ x szerokos¢ 1066 x 740

4. Wysokosé x szerokos¢ 1066 x 740

5.Wysokos¢ x szerokos¢ x grubos¢ 286 x 117 x 249

6.Wysokos¢ x szerokos¢ x grubos¢ 286 x 117 x 374

3 szt.

1 szt.

1 szt.

1 szt.

1 szt.

1 szt.

6 szt.

6 szt.

1 szt.
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Obieg roztadowania

roznica temperatur Atm na

wymienniku ciepta: 5 K
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instalacja kolektorow stonecznych
phytowy wymiennik ciepta™
zasobnik buforowy wody grzejnej
czujnik temperatury kolektora w S1
termostat bezpieczeristwa (opcja)
goérny czujnik temperatury zasobnika
buforowego wody grzejnej
srodkowy czujnik temperatury za-
sobnika buforowego wody grzejnej
dolny czujnik temperatury zasobnika
buforowego wody grzejnej
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(& zawor trojdrozny
(7) pompa tadowania zasobnika buforo-

wego wody grzejnej (pompa wtdrna
wymiennika ciepta) (zakres uzytkow-
nika)

(® spust/plukanie wymiennika ciepta™
(@) termostat do ochrony przed zamar-

Znieciem

(0) czujnik temperatury wymiennika

ciepta

(1) zawdr tréjdroiny (zabezpieczenie

wymiennika ciepta przed mrozem)

pompa obiegu solarnego (pompa
pierwotna wymiennika ciepia) (zakres
uzytkownika)

klapa zwrotna™

zawor regulacyjny gatezi™
odpowietrznik/odmulnik
manometr”!

pompa napetniajaca (opcja)
zbiornik wyciekowy

zawor bezpieczenstwa’l

naczynie ochronne

naczynie wyrownawcze



